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PRILOG 4. 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE GRUPA2 – PREŠA ZA FURNIRANJE

Naziv i ref. broj nabave:

[bookmark: _GoBack]Nabava i instalacija više strojeva za stolarsku djelatnost, SK02

NAPOMENA: 
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). 
Stupac „Bilješke, napomene, reference na  dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. 




GRUPA 2 – preša za furniranje
	Stavka 
	Tražene specifikacije 
	Ponuđene specifikacije 
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju 
	Ocjena
(DA/NE) 

	1.
	Osnovne tehničke karakteristike 
	
	
	

	
	Dimenzije etaže D x Š mm
	Minimalno 3000 x 1300 mm
	
	
	

	
	Ploče sa spiralom za vruću vodu pokrivene aluminijskim pločama
	
	
	

	
	Broj cilindara
	Minimalno 6
	
	
	

	
	Promjer cilindara
	Minimalno 70 mm
	
	
	

	
	Maximalna sila cilindara
	70 t
	
	
	

	
	Spcifični tlak po površini ploče
	Maksimalno 1,8 kg/cm2
	
	
	

	
	Svijetli otvor maksimalne širine H do 400 mm
	
	
	

	
	Sigurnosno uže oko preše
	
	
	

	
	Snaga motora na hidruličkom agregatu
	Do maksimalno 2,2 kW
	
	
	

	
	Vertikalne vodilice s CNC tehnologijom
	
	
	

	
	Maksimalna temperatura vruće vode do 90°C
	
	
	

	
	Otvaranje preše
	Automatski
	
	
	

	
	Podešavanje temperature
	
	
	

	
	Bojler za zagrijavanje vode
	
	
	
	

	2.
	Ostalo
	
	
	

	
	
Dijagnostika kvara i servis programa preko Interneta

	
	
	

	
	Potvrde sukladnosti (CE)
	
	
	

	
	Jamstvo za ispravnost stroja minimalno 12 mjeseci
	
	
	

	
	Osnovna obuka djelatnika za rad na stroju
	
	
	

	
	Isporuka i montaža stroja u prostoru tvrtke
	
	
	



	
Mjesto i datum:
	




	
	ZA PONUDITELJA:

	

	

	
	

	
	(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) 
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