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PRILOG 4. 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE GRUPA1 – CNC RASKRAJAČ

Naziv i ref. broj nabave:

Nabava i instalacija više strojeva za stolarsku djelatnost, SK02

NAPOMENA: 
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). 
Stupac „Bilješke, napomene, reference na  dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. 




GRUPA 1 – CNC raskrajač ploča
	Stavka 
	Tražene specifikacije 
	Ponuđene specifikacije 
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju 
	Ocjena
(DA/NE) 

	1.
	Osnovne tehničke karakteristike – CNC RASKRAJAČ PLOČA
	
	
	

	1.1.
	Duljina i širina reza 
	Duljina maksimalno 3100 mm
Širina maksimalno 3100 mm
	
	
	

	1.2.
	Modularna konstrukcija temeljnog stroja
	
	
	

	1.3.
	Precizno vođeni, programabilni graničnik širine sa steznim kliještima
	
	
	

	1.4.
	Brzina pri povratu 
	Minimalno 100 m/min
	
	
	

	1.5.
	Brzina pri pozicioniranju naprijed
	Minimalno 25 m/min 
	
	
	

	1.6.
	Visina otvora kliješta za uzdužno i poprečno rezanje
	Maksimalno 82 mm
	
	
	

	1.7.
	Stolovi
	
	
	

	
	Kutni stol s zračnim jastukom i kutni čraničnik
	
	
	

	
	Dimenzije kutnog stola 
	Minimalno 1800 mm (D) x 600 mm (Š) 
	
	
	

	
	Minimalno 2 dodatna stola s zračnim jastucima dimenzija minimalno 1800 mm (D) x 600 mm (Š)
	
	
	

	1.8.
	Rezni agregat – glavna pila 
	
	
	

	
	Izrađen od sivog lijeva 
	
	
	

	
	Snaga glavnog motora 
	Do makismalno 7,5 kW
	
	
	

	
	Istup glavne kružne pile
	Do maksimalno 82 mm
	
	
	

	
	Dimenzije glavne kružne pile
	
maksimalno Ø 350 mm x 4,4 x 30 mm, Z 72 FZ/TZ/, 2/10/60

	
	
	

	
	Brzina posmaka 
	Maksimalno od 0 – 70 m/min
	
	
	

	
	Brzina posmaka pri povratu
	Maksimalno 70 m/min
	
	
	

	
	Dvo-ovjesna noseća konstrukcija vođenja reznog agregata uzduž raza s linearnim vodilicama
	
	
	

	1.9.
	Motoričko podešavanje visine nutanja u rasponu od 0 – 30 mm
	
	
	

	1.10.
	Automatsko, linearno podšiva visina reza
	
	
	

	1.11.
	Sustav za brzu izmjenu kružnih pila
	
	
	

	1.12.
	Automatsko ograničenje duljine reza
	
	
	

	1.13.
	Motor predrezača snage minimalno 2,2, kW
	
	
	

	
	Električni podesivi predrezač
	
	
	

	
	
Predrezna kružna pila dimenzija minimalno Ø 180 x 4,4/5,4 x 30 mm konusna, 2/10/60 kao HM-predrezna kružna pila ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Snaga električnog priključka maksimalno 7,5 kW, 400 V 50/60 Hz
	
	
	

	1.15.
	Odisi
	
	
	

	
	Centralni, suvozni na agregatu
	
	
	

	
	Priključak odsisa
	Minimalno 1, promjera maksimalno Ø 120 mm 
	
	
	

	
	Brzina zraka kod odsisa
	Maksimalno 30 m/s
	
	
	

	
	Volum zraka kod odsisa
	Minimalno 2500 m3/h pri 20 m/s
	
	
	

	1.16.
	Bočni pritiskivač obratka, lijevo
	
	
	

	
	Duljina reza do maksimalno 3100 mm
	
	
	

	
	Pneumatsko upravljanje
	
	
	

	
	Linearno podesiv do duljine minimalno 1200 mm
	
	
	

	1.17.
	Stezna kliješta
	
	
	

	
	Mogućnost prilagodbe prema neravninama ploče ili paketa ploča
	
	
	

	
	Linearne vodilice 
	Minimalno 5 komada
	
	
	

	
	Rezna duljina do 3100 mm
	
	
	

	1.18.
	Upravljanje
	
	
	

	
	Sustav kao CUTCONTROL 2 ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Display minimalno 21,5“
	
	
	

	
	Minimalno 1 USB priključak na upravljačkom panelu
	
	
	

	
	Operativni sustav kao Windows 7 ili jedankovrijedno
	
	
	

	
	Tipkovnica i optički miš
	
	
	

	
	Funkcija upravljanja - Direktni rez
	Rezanje izravnim unosom reznih mjera
	
	
	

	
	
	Obrada apslolutnog, serijskog i formatnog reza
	
	
	

	
	
	Programiranje neograničenog broja naloga
	
	
	

	
	Funkcija upravljanja - NC – rez
	
Određivanje optimalnih naloga

	
	
	

	
	
	
Grafički pregled stroja 

	
	
	

	
	
	
Prikaz odvijanja rezanja trenutno

	
	
	

	
	Programsko mjerenje referentih vrijednosti izmjene kružne pile (apsolutni, serijski) i položaj rezanja
	
	
	

	
	Prikaz ukupne dužine rezalnja glavne pile i predrezača s mogućnosti ispisa podataka
	
	
	

	
	Softver za optimiziranje kao EASY-PLAN ili jednakovrijedno
	
	
	

	1.19.
	Pisač etiketa
	
	
	

	
	Direktno priključen na upravljačku jedinicu stroja
	
	
	

	
	Za ispis standardnog texta i barcodova
	
	
	

	2.
	Ostalo
	
	
	

	2.1.
	
Dijagnostika kvara i servis programa preko Interneta

	
	
	

	2.2.
	Potvrde sukladnosti (CE)
	
	
	

	2.3.
	Jamstvo za ispravnost stroja minimalno 12 mjeseci
	
	
	

	2.4.
	Osnovna obuka djelatnika za rad na stroju
	
	
	

	2.5.
	Isporuka i montaža stroja u prostoru tvrtke
	
	
	



	
Mjesto i datum:
	




	
	ZA PONUDITELJA:

	

	

	
	

	
	(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) 
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