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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NAZIV PROJEKTA: 

SaLiSe – Uvođenje Savijanja Lima u proizvodni proces tvrtke Sedlar d.o.o. 

 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 

01/01/2018 Tehnološka modernizacija proizvodnog procesa tvrtke Sedlar 

PREDMET NABAVE: 

Servo električna preša za savijanje lima, garnitura alata i stručno osposobljavanje za rad na 
stroju 

NAPOMENA: Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača 
odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan 
proizvod ili uslugu. 

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne 
tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. 

Ponuditelj ovjerava potpisom tehničke specifikacije koje unosi u tablicu. 

  



   

 

Stavka/  
Tražene specifikacije  

 
Ponuđene specifikacije  

Bilješke, napomene, reference na 
tehničku dokumentaciju  

Ocjena 
(DA/NE) /  

 Proizvođač    
 

 Marka stroja    
 

 Model/tip     

 Zemlja porijekla stroja     

 Distributer ili dobavljač stroja     

 Tehničke specifikacije stroja     

 Osnovne karakteristike stroja     

 Kompletna dužina savijanja  
Minimalno / Maksimalno, u mm  
2550 / 3060   

 

 
Otvor stroja bez držača alata i alata 
 

Minimalno / Maksimalno, u mm  
590 / 700   

 

 Sila savijanja 
Minimalno / Maksimalno, u kN  
800 / 1300   

 

 
Y os  - CNC kontrolirana (Y1-Y2) 
   

 



   

 

 Hod Y osi  mm   
 

 Točnost ponovljivosti +/- mm 
   

 Radna brzina savijanja  mm/s 
   

 Prilazna brzina  mm/s 
   

 Povratna brzina mm/s 
   

 
X os  - CNC kontrolirana  
   

 

 Brzina mm/s   
 

 Točnost  +/- mm 
   

 Hod graničnika/maksimalni mm 
   

 Hod X1 osi  +/- mm 
   

 
Z os  - CNC kontrolirana (Z1-Z2) 
   

 

 Brzina mm/s   
 



   

 

 Točnost  +/- mm 
   

 Radno područje mm 
   

 
R os  - CNC kontrolirana  
   

 

 Brzina mm/s   
 

 Točnost  +/- mm 
   

 Hod  mm 
   

 Priključna snaga stroja kW 
   

 Težina stroja kg 
   

 Dimenzije stroja( mm 
   

 3D Kontroler sa touch screenom (jezik upravljačke naprave) 
  

 

 Laserska zaštita  
  

 

 Prednji pomični suporti materijala 
  

 



   

 

 Gornje brzo stezanje alata i vrsta prihvata 
  

 

 CNC bombaža ili ručna 
  

 

 Alati 
  

 

 Gornji alat u segmentima  
  

 

 Matrica u segmentima  
  

 

 Ostalo 
  

 

 Jamstvo stroja  Trajanje jamstva u mjesecima  
  

 

 Skladište rezervnih dijelova stroja  i brzina odziva servisa 
  

 

 Mogućnost sklapanja godišnjih ugovora o održavanju strojeva 
  

 

 Transport i isporuka  
  

 

 Instalacija stroja  Trajanje u danima  
  

 

 Osnovna obuka za upravljanje strojem  
  

 



   

 

 Upute za rad i održavanje na hrvatskom jeziku  
  

 

 CE certifikat ili izjava o sukladnosti  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

Mjesto i datum        Za Ponuditelja 

      MP 

         (Potpis odgovorne osobe) 


