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Prilog II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet nabave: nabava stroja – LINIJA ZA OBRADU DORADNE GRAĐE
Evidencijski broj nabave: 02/2018 - ROBA


	Podaci o Naručitelju

	Naziv Naručitelja:
	Spačva d.d.

	Sjedište Naručitelja:
	Duga ulica 181, 32100 Vinkovci, Hrvatska

	OIB:
	02046778584



Upute za popunjavanje tehničkih specifikacija:
· Kolonu 3 ispunjava Ponuditelj obavezno, sa detaljima ponuđene opreme (primjerice, riječi „da“ ili „ne“ nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije određene u koloni 2.
· Tehničke specifikacije Ponuditelj popunjava na hrvatskom ili na engleskom jeziku.
· Za sve stavke tehničkih specifikacija u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo Ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Eventualno priložena dokumentacija treba jasno opisivati ponuđene modele i uključene opcije, kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju ponuđene opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija, mogu biti odbačene.
· Tehničke specifikacije navedene u koloni 2 predstavljaju minimalni standard za svaku stavku tražene specifikacije i temelj za ocjenu tehničke prihvatljivosti ponuda. Ponuditelj može ponuditi proizvode koji zadovoljavaju više standarde ili tehničke specifikacije bolje od minimuma.
· Ukoliko smatra potrebnim, Ponuditelj može dostaviti opis, proizvođački prospekt, katalog ili slično, kojim dodatno dokazuje tražene tehničke karakteristike iz tehničkih specifikacija. Navedeno može dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
· Ponuda mora sadržavati zaštitne ograde, sigurnosne barijere i druge sigurnosne sustave sukladno europskim normama za zaštitu na radu.
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	1.
	Osnovne karakteristike
	
	
	

	1.1.
	LINIJA ZA OBRADU DORADNE GRAĐE prerađuje suhe daske u suho blanjane elemente od kojih se u kasnijim fazama prerade proizvode parket, seljački pod, vrata i masivni namještaj. 
	
	kom
	1

	1.2.
	ULAZNA SIROVINA:
Tvrde vrste drveta: 80% hrast, 15% jasen, 5% ostale vrste
	
	
	

	1.3.
	DIMENZIJE ULAZNE SUHE DASKE:
Dužina: 1000-4600 mm
Širina: 100-600 mm
Visina: 
	
	
	

	1.4.
	DIMENZIJE REFERENTNE PROSJEČNE DASKE:
Dužina: 2250 mm
Širina: 230 mm
Debljina: 25 mm
	
	
	

	1.5.
	KAPACITET LINIJE (definiran je referentnom prosječnom dimenzijom ulazne daske): 12 dasaka/min
	
	
	

	1.6.
	Iz svake daske se u prosjeku treba dobiti 2,4 komada letve, a na svakoj letvi je potrebno u prosjeku napraviti 5 poprečnih rezova.
	
	
	

	2.
	Sustav linije za obradu doradne građe sastoji se od sljedećih osnovnih dijelova:
	
	
	

	2.1.
	UREĐAJ ZA RASKASLAVANJE PALETA služi za pojedinačno skidanje paketa piljenica sa palete. Uređaj nuditi u kompletu sa vakumskom jedinicom, transportnim mehanizmom, pripadajućim transporterima, jedinicom za skupljanje letvica i upravljanjem .
· DIMENZIJE PAKETA ZA RASKASLAVANJE:
Dužina: 1000-4600mm
Širina: 1500 mm
Visina: 1400 mm
· PRIHVATNI VALJKASTI TRANSPORTER treba prihvatiti minimalno 2 paketa
· VAKUMSKA JEDINICA služi za skidanje piljenica sa paketa te ih odlaže na odlazni poprečni transporter
· ODLAZNI POPREČNI TRANSPORTER služi za odlaganje jednog sloja piljenica. Mora biti dimenzioniran da može prihvatiti piljenice od najkraće do najduže dimenzije ukupne širine paketa te ih predati pojedinačno na uzdužni transporter.
· UZDUŽNI TRANSPORTER predaje piljenice prema blanjalici
	
	kom
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	2.2.
	BLANJALICA ZA BLANJANJE PILJENICA u teškoj izvedbi pogodna za obradu hrasta, sa pripadajućim ulaznim i izlaznim transporterom za piljenice do 4600 mm, kao tip BM2/63 k, REX Bigmaster ili jednakovrijedno.
· RADNA ŠIRINA: 80-600 mm
· RADNA VISINA: 25-70 mm
· BRZINA POSMAKA: promjenjiva od 16-60 m/min
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	2.3.
	ULAZNI TRAKASTI TRANSPORTER UZ SKENER 
· DIMENZIJE PILJENICA:
Dužina: 1000-4600 mm
Širina: 100-600 mm
Visina: 15-50 mm
	
	kom
	1

	2.4.
	SKENER ZA DRVO prikladan za piljenice. Skeniranje sa dvije strane, gore i dolje. Skener nuditi u kompletu sa sustavom za upravljanjem, te softwareom za optimiranje koji uključuje prepoznavanje grešaka u drvetu te optimizaciju reza prema krojnoj listi za piljenice kao tip CombiScan EVO R 200 ili jednakovrijedno.
· DIMENZIJE ULAZNIH PILJENICA:
Dužina: 1000-4600 mm
Širina: 100-600 mm
Visina: 15-50 mm
· BRZINA POSMAKA: do 35 m/min
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	2.5.
	IZLAZNI TRAKASTI TRANSPORTER UZ SKENER
· DIMENZIJE PILJENICA:
Dužina: 1000-4600 mm
Širina: 100-600 mm
Visina: 15-50 mm
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	2.6.
	VALJKASTI TRANSPORTER SA POPREČNIM LANČASTIM TRANSPORTEROM za bočno izbacivanje piljenica na poprečni transporter. Transporter nuditi komplet sa pogonom.
· DIMENZIJE TRANSPORTERA:
Dužina: 5500 mm
Širina: 800 mm
· BROJ LANACA: minimalno 6
	
	kom
	1

	2.7.
	POPREČNI LANČASTI TRANSPORTER za prebacivanje piljenica do automatske višelisne pile. Transporter nuditi komplet sa pogonom.
· DIMENZIJA TRASPORTERA: 
Dužina: 8000 mm
Širina: 4600 mm
· BROJ LANACA: minimalno 6 
	
	kom
	1

	2.8.
	UZDUŽNO POPREČNI TRANSPORTER za automatsko pozicioniranje piljenica ispred višelisne pile. Transporter nuditi komplet sa pogonom.
· DIMENZIJE TRANSPORTERA:
Širina: 600 mm
Širina za pozicioniranje: 900
· BROJ LANACA ZA POZICIONIRANJE: minimalno 6
	
	kom
	1

	2.9.
	AUTOMATSKA VIŠELISNA PILA za uzdužno raspiljivanje piljenica. Pilu nuditi komplet sa pogonom, sustavom za pozicioniranje pila, sučeljem za prihvat informacija od skenera, kao tip ProfiRip KR 610 M ili jednakovrijedno.
· DUŽINA PILJENICA: maksimalno 4600 mm
· RADNA ŠIRINA: 600 mm
· VISINA PILJENICA: 25-70 mm
· BROJ PILA:
1 fiksna
Minimalno 5 pokretnih
· BRZINA POSMAKA: promjenjiva do 80 m/min
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	2.10.
	IZLAZNI TRANSPORTER ZA ODVAJANJE RUBNE LETVE, transporter nuditi komplet sa pogonom i sa sustavom za odvajanje rubne letve lijevo i desno.
· DUŽINA TRANSPORTERA: minimalno 5000 mm
· ŠIRINA TRAKE: 600 mm
	
	kom
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	2.11.
	VALJKASTI TRANPORTER SA POPREČNIM LANČASTIM TRANSPORTEROM za bočno izbacivanje letve na poprečni transporter. Transporter nuditi komplet sa pogonom.
· DIMENZIJE TRANSPORTERA:
Dužina: 5500 mm
Širina: 800 mm
· BROJ LANACA: minimalno 6
	
	kom
	1

	2.12.
	POPREČNI LANČASTI TRANSPORTER SA KRUŽNOM POD STOLNOM PILOM za skraćivanje vrhova i špicastih završetaka. Transporter nuditi komplet sa pogonom i kružnom pod stolnom pilom.
· DUŽINA TRANSPORTERA: 5000 mm
Za letve dužine: 1000-4600 mm
· BROJ LANACA: minimalno 6
	
	kom
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	2.13.
	TRANSPORTER ZA DODAVANJE LETVE U SKENER sa uređajem za ubrzavanje posmaka do optimalne brzine posmaka. Transporter treba biti opremljen servomotorm za posmak i sustavom za regulaciju brzine posmaka.
	
	kom
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	2.14.
	SKENER ZA DRVO prikladan za letvu. Skeniranje sa četiri strane, gore, dolje, lijevo i desno. Skener se isporučuje kompletan sa sustavom za upravljanje, te softwareom za optimiranje koji uključuje prepoznavanje grešaka u drvetu te optimizaciju reza prema krojnoj listi za letvu kao tip CombiScan EVO C 200 ili jednakovrijedno.
· DIMENZIJE ULAZNIH LETVI:
Dužina: 1000-4600 mm
Širina: 38-240 mm
Visina: 25-50 mm
· BRZINA POSMAKA: do 70 m/min
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	2.15.
	ULAZNI TRANSPORTER ZA POD STOLNU PILU sa uređajem za mjerenje dužine letve. Transporter nuditi komplet sa pogonom i sa sustavom za centralno vođenje letve.
· DIMENZIJE TRANSPORTERA:
Ukupna dužina: 9900 mm podijeljen u sva dijela
Širina: 150 mm
	
	
	

	2.16.
	POD STOLNA PILA ZA UZDUŽNO OPTIMIRANJE LETVE, pilu nuditi komplet sa pogonom, upravljanjem, sučeljem za prihvat informacija od skenera i sa izlaznom transportnom trakom koja predaje elemente prema sortirnici.
· ULAZNE DIMENZIJE LETVE:
Dužina: 1000-4600 mm
Širina: 38-240 mm
Debljina: 25-50 mm
· IZLAZNE DIMENZIJE ELEMENATA: dužina minimalno 120 mm
· BRZINA POSMAKA: promjenjiva do 450 m/min
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	1

	2.17.
	SORTIRNICA ZA ELEMENTE, sastoji se od ukupno 7 transportnih traka nanizanih jedna iza druge sa ukupno 40 pneumatskih izbacivača. Sortirnicu nuditi komplet sa pogonom.
· UKUPNA DUŽINA SORTIRNICE: oko 70 m
	
	kom
	1

	2.18.
	TRANSPORTERI ZA ODNOŠENJE OTPADNIH KOMADA do vibro dozatora sjekirostroja. Sastoji se od transportnih traka različitih dužina kojima se drvni ostatak nakon:
· automatske višelisne pile
· poprečnog lančastog transportera sa kružnom pod stolnom pilom 
· pod stolne pile za uzdužno optimiranje letve
doprema do vibro dozatorau sjekirostroj. Transportere nuditi komplet sa pogonom. 
· TRANSPORTER A (automatska višelisna pila): 
Dužina: 32 m
Širina: 500 mm
· TRANSPORTER B (poprečni lančasti transporter sa kružnom pod stolnom pilom):
Dužina: 7 m
Širina: 300m
· TRANSPORTER C (pod stolna pila za uzdužno optimiranje letve):
Dužina: 8 m
Širina: 300 mm
	
	kom
	1

	2.19.
	SJEKIROSTROJ za usitnjavanje drvnog ostatka opremljen pogonom, ulaznim vibro dozatorom, detektorom metala, regulacijom opterećenja, sustavom za upravljanje KAPACITETA 4 t/h do GRANULACIJE maksimalno 10 mm, kao tip Brucks DH 200x650 2 WV ili jednakovrijedno.
	
	kom
	1

	3.
	Ostalo
	
	
	

	
	Jamstvo stroja: minimalno 12 mjeseci
	
	
	

	
	Rok isporuke (instalacija stroja): maksimalno 18 mjeseci
	
	
	

	
	CE certifikat
	
	
	

	
	Upute za rad i održavanje na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Katalog rezervnih dijelova na hrvatskom jeziku 
	
	
	

	
	Građevinske podloge za postavljanje strojeva
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