Prilog 2 Tehnicke specifikacije
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Pocetno ulaganje u proSirenje kapaciteta postojece jedinice kupnjom opreme za izradu estriha

BARAK GRADNJA d.o.0.

TEHNICKE SPECIFIKACIJE (1. izmjena)

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
E —impuls 1/2018

PREDMET NABAVE:

Nabava opreme za izradu estriha

NAPOMENA:

Ako nije drugadije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehni¢kim specifikacijama predstavljaju minimalne
tehnicke karakteristike koje ponudena roba mora zadovoljavati.

Za sve tehnicke specifikacije koje upucuju na proizvod odredenog proizvodaca podrazumijeva se da se
odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

Ponuditelj je duzan naznaciti sadrZi li proizvod trazene minimalne karakteristike te upisati ponudene
vrijednosti za svaku trazenu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehnicke specifikacije za sve
proizvode koji su predmet nabave odredene grupe nabave za koju daje svoju ponudu.

Za grupe proizvoda za koje ne nudi ponudu, Ponuditelj ostavija prazna polja ili naznaku ,,nije ponudeno*
ili moZe brisati tablicu grupe koju ne nudi.
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Grupa 1 - Stroj za izradu glazura (estriha)

Trazene specifikacije G, TEOER: Ocjena
Rb. : Ponudene specifikacije reference na tehnicku

novog radnog stroja dokumentaciju (DA/INE)
1 STROJ ZA IZRADU GLAZURA (ESTRIHA), 2 KOM, navesti model i tip

stroja:

Novo , nekoriSteno

Godina proizvodnje: min 2017.

Hauba od nehrdaju¢eg materijala

Automatsko odzradivanje

Centralno podmazivanje

Analogno upravljanje

Utovarna koSara

Strugac

POGON - dizel motor snage minimalno 31.5 kW

Uljno hladenje motora

Kompresor: min 4.38 m3/min (7 bar)

Volumen bubnja: min 200 |

Razina zvuka: max 97 dB

Masa stroja: max 1800 kg

Duljina stroja: max 5100 mm

Sirina stroja: max 1580 mm

Visina stroja: max 2500 mm
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GARANCIJA

min 12 mjeseci

Grupa 2 - Stroj za gletanje

BiljeSke, napomene, Ocjena
Rb. Trazene specifikacije novog radnog stroja Ponudene specifikacije reference na tehnicku
dokumentaciju (DAINE)

1. STROJ ZA GLETANJE, 2 KOM, navesti model i tip stroja:

Novo, nekoriSteno

Godina proizvodnje: min 2017.

Stupnjevito namjestiva vodilica

Kondenzatorska zatita za sprie€avanje od osteenja

Tanjur za gletanje promjera min 600 mm

Snaga motora: min 1.1 kW

GARANCIJA

min 12 mjeseci
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Grupa 3 - Crijevo za mort

BiljeSke, napomene,
Rb. Trazene specifikacije novog radnog stroja Ponudene specifikacije reference na tehnicku
dokumentaciju

Ocjena
(DA/NE)

1. CRIJEVO ZA MORT, 200 m, navesti model:

Novo, nekoris§teno

Godina proizvodnje: min 2017.

MATERIJALI IZRADE

Jezgra crijeva: materijal od gume, elektri¢na vodljivost, otpornost na habanje

Umetak: sinteticka tekstiina obloga

Pokrov: materijal od gume, otpornost na habanje i vremenske uvjete

Pogonski tlak: min 10 bara

Pritisak prsnuca: min 30 bara

Raspon radne temperature: min izmedu -40°C i +70°C

GARANCIJA

min 12 mjeseci

Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum Za Ponuditelja
M.P.

(Potpis odgovorne osobe)

*Prilog ovjeriti i pe¢atom




