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Keramtechnologische Kennwerte nach DKG-Richtlinien

Raw roof tile Vergleichs-
Parameter / Kennwert | Brenntemperatur 01.08.2018 BT
Anmachwasser
entfallt 25,1 19,8
AW (MA %)
Trockenschwindung
entfallt 7,9 6,5
Lineare TS (%)
990 °C 2,1 2,5
Brennschwindung
1.020 °C 3,6 3,2
Lineare BS (%)
1.050 °C 4,8 3,9
990 °C 9,8 8,8
Gesamtschwindung
1.020 °C 11,2 9,5
Lineare GS (%)
1.050 °C 12,3 10,1
990 °C 8,9 5,9
Wasseraufnahme
1.020 °C 6,7 4,5
WA (MA %)
1.050 °C 4,9 3,4
990 °C 2,01 2,23
Scherbenrohdichte
1.020 °C 2,08 2,28
D (g/cm?)
1.050 °C 2,17 2,34
Durchbiegung trocken
entfallt -0,4 -0,2
(mm)
990 °C -0,2 -0,2
Durchbiegung gebrannt
1.020 °C 0,2 0,1
(mm)
1.050 °C 0,5 0,4

Gottingen, den 12.09.2018 / K.M.
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Chemische Zusammensetzung DIN/EN/ISO 12 677 (MA %)

e olitit;:ls(.(z::)a!s

Sio, 65,35
AlLO; 15,48

Fe,05 6,10
BaO 0,050
MnO 0,094
TiO, 0,989
V5,05 0,020
P,Os 0,182

Ca0 1,08

MgO 1,59

K,0 2,55

Na,O 1,05

SO, 0,03

GLV. 5,33
> 99,89

Org. Kohlenstoff ! 0,10

Kalkgehalt DIN 18 129 0,1

Gottingen, den 12.09.2018 / K.M.

» 1: TOC-Wert nach DIN ISO 10 694
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Nachgewiesene Mineralphasen RDA / FTIR (MA %)

Mineralphasen 031"(;::(2::::8
Gesamtfraktion

Phyllosilikate: 52
Kaolinit (n) n.n.
Kaolinit-D (n) 5
Illit / Glimmer (n) 30
Illit-Smektit (q) 2
Smektit (q)
Chlorit (n) n.n.
Chlorit-Vermikulit (q) 10
Tektosilikate: 43
Quarz 35
Albit 8
Kalifeldspat n.n.
Karbonate: <2
Calcit <1
Dolomit <1
Siderit n.n.
Oxide: <1
Hamatit <1
Anatas / Rutil n.n./ n.n.
Hydroxide: 2
Goethit / Limonit 2/n.n.
Lepidokrokit n.n.
Sulfide / Sulfate: n.n.
Pyrit / Markasit n.n./ n.n.
Gips / Jarosit n.n./ n.n.
Sonstige: n.n.
n.n. n.n.
n.n. n.n.
n.n. n.n.

Gottingen, den 12.09.2018 / K.M.

»q: innerkristallin quellfahig - n: innerkristallin nicht quellfdhig - n.n.: nicht nachgewiesen «
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KorngroBenverteilung DIN 18 123 (MA %)

Fraktionen Brick Clay Raw roof tile
01.08.2018 01.08.2018
< 2um 32 37
2-6pum 13 11
6-20pum 27 25
20 - 63 pm 25 24
63 - 200 pm 3 3
200 - 600 pm 0 0
600 - 2.000 pm 0 0
> 2.000 pm 0 0
) 100 100
<2um 32 37
2-20 pum 40 36
> 20 ym 28 27
> 100 100

Gottingen, den 12.09.2018 / K.M.
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Zustandsgrenzen DIN 18 122 (MA %)

Kennwert 01.08.3018
Wassergehalt W [MA %] 23,8
FlieBgrenze W [MA %] 56,5
Ausrollgrenze W, [MA %] 21,1
Plastizitatszahl I, [MA %] 35,4
Konsistenzzahl I 0,92
Konsistenz steif

Gottingen, den 12.09.2018 / K.M.
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Dr. Krakow Rohstoffe GmbH
Hans-Bdckler-StraBe 2
37079 Géttingen
Tel.: 0551-50455-0: Fax.: 0551-50455-50

Bearbeiter: Miller

Datum: 2018-09-12

NEXE Grupa d.d. Dilj Vinkovci d.o.o

Kornungslinie

Laboruntersuchung Fliigeligkeit

Probe eingegangen am: 2018-08-15
Probe entnommen am: 2018-08-01
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18 123

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Signatur: o—O ¥—X Bemerkungen: Bericht:
Bodenart: Ut s Ut,s' 18-056
Anlage:

Probenbezeichnung: Brick Clay Raw roof tile
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Dr. Krakow Rohstoffe GmbH
Hans-Boéckler Strasse 2
37079 Gottingen

Tel.: 0551-50455-0; Fax.: 0551-50455-50

Bericht: 18-056
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

NEXE Grupa d.d. Dilj Vinkovci d.o.o.
Laboruntersuchung Flugeligkeit

Bearbeiter: Stefanak

Datum: 2018-09-05

Art der Entnahme:

Entnahmestelle: Brick Clay

Probe entnommen am: 2018-08-01

Gteklasse 2
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Brick Clay, 01.08.2018

Temperatur rel. TG / DTA

2-0 1 ] t ] ] § 4-0
o stark treckn ungsempﬂndhch pv
° Gew;-Verlust >> 2 % | L 3
~ Organik =
00 |~ e T e
H H H . : H H : Krlsta"neu_ N
-~ bildung 1.0
1.0 - 00
2.0 - 277 C.. 0 SRS SO SN SN
: Goethlt 'Quarz - -1.0
23:0- - | . . : | - -2.0
- -3.0
| e U T S SV S— - 35/6 ______________________________________________________________________________________________________________________________________
i - -4.0
-5.0
._ | f ;; - | 5.0
6.0 - - -=5.4 % P e Y o L -----------------
Abgabe OH- Gruppen . 580 -6.0
. | aus T™ 5'855 60%-61% —61%
-7.0 ;E __________________ fiesensnsssassrans SRR SYRUE. UL SR L 70
‘| Hillenwasser | ; ; : ; ; @
-8.0 ; i i i ! ; 1 ; : ; -8.0

0. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 °C

Versuch : Krak17.1.. [30.08.18] Probe: 18 VIII 048 100.00 mg Kor. DTA: Korr7.18
Tiegel : Platin Ref. : gegl.Kaolin 100.00 mg Kor. TG : Korr2.18
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NEXE d.d.

Dilj Vinkovci d.o.o.
Stabe fur Durchblegung getrocknet
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NEXE d.d.
Dilj Vinkovci d.o.o.
Stabe far Durchbiegung - Brennen
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NEXE d.d.
Dilj Vinkovci d.o.o.

Stabe fir Durchbiegung - Brennen - Vergleichmasse
990 °C
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