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3. R
 
 
Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) izdaje se: 

 
 

 
 

o imenovanju projektanta 
 
 
 

mag.ing.el.  
 
 
 

NAZIV PROJEKTA:  FOTONAPONSKA ELEKTRANA  

SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 

FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT 

BROJ PROJEKTA:  60/18 

INVESTITOR:   STRIDON-PROMET d.o.o.  

 

10370 Dugo Selo 

OIB: 50403201385 

OBJEKT:   F  

Kelekova 83, 10360 Sesvete  

3615, k.o. Sesvete 

 

 i 20/17), posebnim 

zakonima i propisima za ovu vrstu 

projektnom zadatku i elektroenergetskoj suglasnosti. 

 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           direktor: 

 

       __________________________ 

               , mag.ing.el. 
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4. R

 



 
9 
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5. I
 

 i 20/17  
 

IZJAVA PROJEKTANTA br. PP 60/18 
 

br. 60/18  
 

gradnje: 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), 
- Zakon o prostornom u 3), 
- , 
- , 
- Zakon o normizaciji (NN 163/03), 
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93), 
- /13), 
-  
-  
- , 
- , 
- Pravilni

69/97), 
- e komunikacijske infrastrukture i 

e obveze investitora radova ili 
, 

-
titne zone i radijskog koridora te obveze 
, 

- Pr
zgrada (NN 155/09), 

-
33/10), 

- - , 
-

klasifikacija i o  
-  karakteristike i klasifikacija, 
-

udara, 
-  
- postav opreme u 

ovisnosti o vanjskim utjecajima, 
- udara u 

ovisnosti o vanjskim utjecajima, 
- HRN.N.C3.200 Elektroenergetika. Instalacijski vodici s izolacijom od PVC-mase. tip P, nazivnog 

napona 450/700 V, 
- HRN N.C3.220 Elektroenergetika. Instalacijski vodici s izolacijom i plastom od PVCmase PP i 

PP-A, 
- masa na bazi polivinilklorida s 

od polivinilklorida il , 
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- HRN. DIN VDE 0272/89 Kabeli sa izolacijom o polietilena, sa 
napona 0.6/1 kV, 

- HRN N.C5.250 Samonosivi kabelski snop s izolacijom od umr
napon 0.6/1 kV, 

- i 
 

 
 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

 

       __________________________ 
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6. I
 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17
 

 

ISPRAVA br. IS 60/18 

 

elek 60/18 u skladu sa Zakonom 
o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i . 

 

 

 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

 

       __________________________ 
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7. I
na radu 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17
se: 

 

IZJAVA br. ZR 60/18 

 

br. 60/18 
 

 

 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

 

       __________________________ 

               mag.ing.el. 
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8. Projektni zadatak 
 
 

STRIDON-PROMET SESVETE 1 investitora STRIDON-PROMET d.o.o., , 
OIB: 50403201385.  
 
Cilj projekta Fotonaponska elektrana STRIDON-PROMET SESVETE 1 je izgradnja 

objekta u kojemu se odvija djelatnost trgovine na lokaciji 
Kelekova 83, 10360 Sesvete, 3615, k.o. Sesvete. Snaga fotonaponske elektrane je 151,3 kW na 
AC strani, odnosno 189,1 kW na DC strani. Izlazna snaga fotonaponske elektrane je softverski 

99,0 kW.  
 

 
 

 
Slika 1. SE  STRIDON-PROMET SESVETE 1  mikrolokacija 

Glavni naponske 
STRIDON-PROMET SESVETE 1 . 

 
niskonaponsku 

nikakvi zahvati. Fotonaponska  
orijentacijom prema jugoistoku i sjeverozapadu. 
  
Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

 

       __________________________ 
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9. Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) 
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10. T

10.1.  
 

promet d.o.o. u kojem se odvija veleprodaja alkoholnih 
neprehrambenih proizvoda namijenjenih suvremenom ugostiteljstvu i trgovini 
namijenjenog posjetiteljima i zaposlenicima tvrtke. 
 
Centralni objekt veleprodajnog tke Stridon-promet d.o.o. ukupne je 

1.950  2011. godine. 
 

Stridon-promet su: 
 

 
prirodni plin. 

 
Veleprodajni Stridon-promet d.o.o.  

 jednom 
broj 172587753

GPZ-001542 
 

 
 

 

Mjesec 
e 

energije  
[kWh] 

energije  
[kWh] 

1 13.822 5.238 
2 13.294 4.900 
3 13.985 5.373 
4 12.112 5.247 
5 14.241 5.535 
6 15.689 5.907 
7 16.466 6.020 
8 17.526 6.715 
9 13.980 6.027 

10 13.840 5.979 
11 13.660 5.365 
12 14.117 5.522 

UKUPNO 172.732 67.828 
Tablica 1. Stridon-promet d.o.o. -  
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Mjesec  
1 16.036 
2 25.747 
3 15.749 
4 4.893 
5 3.209 
6 2.389 
7 0 
8 1.543 
9 3.425 

10 4.738 
11 19.070 
12 16.197 

UKUPNO 112.996 
Tablica 2. Stridon-promet d.o.o. -  

Situacijski prikaz objek  
 

 
Slika 2. Stridon-promet - situacijska slika  

Stridon-promet d.o.o. u kojem se provodi 
djelatnost veleprodaje veleprodajnog procesa 
elektroenergetski razvod objekta.  
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10.2.  
10.2.1. Fotonaponska elektrana 

 
Na temelju e se ugraditi 
620 modula snage 305W 189,1 kW na DC strani elektrane. 
  

fotonaponski moduli za instalaciju fotonaponske elektrane STRIDON-PROMET SESVETE 1 
su monokristalni moduli  
 

Modul 
Maksimalna snaga Pmax 305 ± 3% W 
Napon pri maksimalnoj snazi Ump 33,3 ± 3% V 
Struja pri maksimalnoj snazi Imp 9,16 ± 3% A 
Minimalna garantirana snaga Pmax 305 +5% W 
Struja kratkog spoja Isc 9,73 ± 2% A 
Napon otvorenog kruga Uoc 40,6 ± 2% V 
Maksimalni napon sustava  1000 V 
Dimenzije  1650x992x40 ± 2% mm 
Radna temperatura  -40 do +85 °C 
Broj   60 kom. 
Minimalna efikasnost modula  15%  

  do 5400 Pa 
Jamstvo  15 godina  

Tablica 3  

 
: 

 
- IEC 61215 i IEC 61730 - 1, IEC 61730 - 2, - IEC EN 61701:2011, IEC EN 62716, 
- IEC 62804 - zadovoljava PID test, 
- test svakog modula flash testom i elektroluminiscencijom. 

 

fotonaponske elektrane. 
 

  
 

7
. 

151,3 kW. 
 
Na po 

a po 
stringa sa  po 16 modula. Sve detaljno 
prikazano u nacrtima u privitku ovog projekta. 
   

1000 V. 
 

i su izlazne snage 27,6 kW, 20,0 kW i 8,5 kW
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Maximalna PV snaga Ppv 28,6 ± 2% kW 
Maksimalna DC snaga PDC, MAX 28,6 ± 2% kW 
Maksimalni DC napon UDC, MAX 1000 V 
Maksimalna struja IMAX 64 A 
DC napon brujanja USS < 10 % 

  DA  
Nadziranje kvara uzemljenja  DA  

  DA  
    
    

    
Maksimalna AC snaga PAC, MAX 27,6 ± 2% Kw 
Struja IAC,NOM 3 x 45,0 A 

struje 
 < 3 % 

 UAC 400 V 
 fAC 49.0 .. 51.0 Hz 

Fazni pomak cos 1  
Otporan na kratki spoj  DA  
    
Stupanj korisnog djelovanja    
Maksimalni stupanj korisnosti max 98,2 % 
Europski stupanj korisnosti euro 98,0 % 
    

    
Potrebna snaga pri pogonu  <20 W 

  <1 W 
    

    
Maximalna PV snaga Ppv 20,75 ± 2% kW 
Maksimalna DC snaga PDC, MAX 20,75 ± 2% kW 
Maksimalni DC napon UDC, MAX 1000 V 
Maksimalna struja IMAX 50 A 
DC napon brujanja USS < 10 % 

  DA  
Nadziranje kvara uzemljenja  DA  

  DA  
    
    

    
Maksimalna AC snaga PAC, MAX 20,0 ± 2% Kw 
Struja IAC,NOM 3 x 33.0 A 
Ukupno 
struje 

 < 3 % 

 UAC 400 V 
 fAC 49.0 .. 51.0 Hz 



 
30 

Fazni pomak cos 1  
Otporan na kratki spoj  DA  
    
Stupanj korisnog djelovanja    
Maksimalni stupanj korisnosti max 98,2 % 
Europski stupanj korisnosti euro 98,0 % 
    

    
Potrebna snaga pri pogonu  <20 W 

  <1 W 
    

    
Maximalna PV snaga Ppv 8,7 ± 2% kW 
Maksimalna DC snaga PDC, MAX 8,7 ± 2% kW 
Maksimalni DC napon UDC, MAX 1000 V 
Maksimalna struja IMAX 30 A 
DC napon brujanja USS < 10 % 

  DA  
Nadziranje kvara uzemljenja  DA  

  DA  
    
    

    
Maksimalna AC snaga PAC, MAX 8,5 ± 2% Kw 
Struja IAC,NOM 3 x 14,5 A 

struje 
 < 3 % 

 UAC 400 V 
 fAC 49.0 .. 51.0 Hz 

Fazni pomak cos  1  
Otporan na kratki spoj  DA  
    
Stupanj korisnog djelovanja    
Maksimalni stupanj korisnosti  98,0 % 
Europski stupanj korisnosti  97,5 % 
    

    
Potrebna snaga pri pogonu  <36 W 

  <1 W 
Tablica 4  

 
 

- Certifikati: EN 50438:2013, EN 61727:2004, EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN ISO 3231, EN ISO 6988, DIN 50018, 

 
- -21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 

1699, RD 413, NRS-097-2-1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014, IEC 62103:2003. 
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Svi kabeli koji dolaze od nizova fotonaponskih 

napona i  
 

instalater fotonaponske 
elektrane
proizvodnje. 
 
Ovaj fotonaponski s na javnu 

 kabelske instalacije objekta. 
iti isporuku 

 
 
Za spajanje fotonaponskih modula koriste se specijalni kabeli i sustav 

 
 

kose krovne 

Kako se radi o izgradnji postrojenja na krovu koji 
a na tipske 

na trapeznom limu. 
 

fotonaponskih modula na kosom krovu mora 
standarde: 
 

- EN 1090-1:2009 + A:2011, EN 1090-2:2008 + A1:2011, EN 1090-3:2008, EN 3834-2:2005, EN 
60086-2-11 1999-06, EN ISO 6988:1997-03, 

- DIN 1055-4, DIN 1055-5, DIN 1055-100, EC1 T.2-4, DIN VDE 0100-712:2006-06, ecs/cig 021-
024:2014. 

 
oprema AC strane elektrane

 
 

aljeno. 
 
Predmetni objekt posjeduje gromobransku instalaciju te je fotonaponske module potrebno obavezno 

 
 

elektroenergetskoj suglasnosti, potrebno je sustavom za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje 
radom elektrane izlaznu 
na dozvoljenu vrijednost od 99kW. 
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10.2.2. Sustav za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom elektrane 
 

elektrane. Sustavom za udaljeni nadzor elektrane ostvaruje se nadzor svih vitalnih parametara 
elektrane te pravovremena dojava eventualnih problema i kvarova na predefinirane mail adrese ili 
putem SMS poruka na predefinirane brojeve telefona. 
 

za vrijeme rada elektrane, kao 
smanjenju CO2 emisija te trenutna i dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi 
elektrana
v  
 

ju i na virtualni cloud server kao 

karticu sa minimalno 1G

 period koji 
je unaprijed dogovoren s investitorom. 
 
Sustav za udaljeni nadzor, vizualizaciju i upravljanje radom fotonaponske elektrane sastoji se od 

 
 

-  
- GPRS modul, 
- pametno brojilo, 
- , vizualizaciju i upravljanje radom fotonaponske elektrane. 

 
 su: 

 
-  
- maksimalna snaga elektrane 250kW, 
- maksimalna duljina kabela 1000 m, 
- -a invertera, 
-  
-  
- -maila ili SMS-a za dojavu kvara, 
-  
- mogu  
-  
-

-om, 
- integrirani WEB server, 
-  
- prikaz stanja na lokalnom LCD prikazu, 
- HTTP prijenos podataka na WEB portal, 
-  
- napajanje 110  230 VAC, 
- radna temperatura od 10 do + 50°C, 
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-  
-  
-  
- jamstvo 5 godina, 
- -6-3, EN 61000-6-1, EN 60950-1, u skladu sa 

EMV direktivom 2004/108/CEE i niskonaponskom direktivom 2006/94/CEE. 
 

 
 

- trofazno pametno brojilo, 
- -pin za S0 izlaz za A+, A-, Modbus, 
- maksimalna struja 6A, 
- napon 230/400VAC, 
- raspon mjerenja od 6mA do 5 A, 
-  
- frekvencija 50Hz, 
- dimenzije 70 x 140 x 63 mm, 
- 10 mm2, 
-  
- LCD prikaz sa 6 + 2 znamenke, 
-  
- prikaz aktivne i reaktivne snage, 
- prikaz energije u dva smjera, 
- prikaz: I, U, P, S, F, cos fi, 
- jamstvo 2 godine, 
- -1, EN 50470-2, IEC 62052-11, IEC 62053-21, 

IEC 62053-21, CLC/TR 50579. 
 

radom fotonaponske elektrane su: 
 

- WEB bazirani softver, 
-  
- e udaljene konfiguracije, 
-  
-  
-

rada elektrane, 
- automatski prikaz i dojava eventualnih devijacija u radu elektrane, 
-  
-  
-  
-

filtracije, 
-

trenutna snaga, ukupna dnevna proizvodnja, doprinos u smanjenju CO2 emisija te trenutna i 
dvodnevna vremenska prognoza za lokaciju na kojoj se nalazi elektrana, 

- integracija modula sa kartama za prikaz lokacije elektrane, 
-

tvrtke za posjetitelje, 
-
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- slanje upozorenja ili alarma putem e-maila, 
-  
-  

 

 ahvata definiranog ovim projektom. Kao 

energije u . 
 

 
elini 

. 
 

elektroenergetskom suglasnosti na 99kW. 
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11. Dodatak 1 
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12. T

12.1.  
 

 

12.2.  
 

0,3 A. 
 

vodovi i oprem
u okviru nazivnih vrijednosti. 

12.3.  
 

instalacija u skladu je s propisima i dozvoljenim vrijednostima. 

12.4.  
 

 
 

 
 

- , 
- , 
- . 

12.5.  
 

 

12.6.  
 

 
energijom. 

12.7.  
 

 
 

Zagreb, rujan 2018.  

           projektant: 

       __________________________ 
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13.
 

 
 
Primijenjeni pravilnici i zakoni: 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) 
-  
- radu (NN 92/10) 
-  
- Zakon o normizaciji (NN 163/03.) 
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93) 
-  
-  (NN 14/06) 
-  
- 33/10) 

 
 

 

 
 

dodira instalacije 

5 070, kao i izborom 

razdjelnika treba obavezno nalijepiti oznaku "OPREZ VISOKI NAPON". 
 
Instalacija se izvodi kabelima tipa H03VV-F, NYY, NAYY, NA2XY, prema normama HRN N.C5 220 i HRN 
N.C3.220. Instalacijske cijevi i kutije prema normama HRN N.E1.008 i HRN N.
po objektu su odabrane prema E3 624 za E3 

 
 

u sustavu TN-S, prema normi HRN N.B2 730. 
no 

iznad dozvoljene. 
 
Pri t vodova su 
odabrani prema maksimalnim snagama KS i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona. Sva 

a na vidljivom i 
vijak za uzemljenje  
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HRN N.B2.752. 
 

B2. 920, a mjesto za brojilo prema normi HRN. N. B2. 920 i granskim normama HEP-a. 
 

 
 

 
 

kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja 

i protokole. 
 
 

Zagreb, rujan 2018.  

 

           projektant: 

       __________________________ 

              .ing.el.  
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14.
 

 sl
 

 
Primijenjeni pravilnici i zakoni: 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), 
- , 
- , 
- , 
- Zakon o normizaciji (NN 163/03), 
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 58/93), 
- , 
- , 
-

33/10), 
- Smjernice za projektiranje izlaznih putova (NFPA 101/2003), 
- HRN N.B2.775  

 
 

 

a r tokom 
 

 
direktnog 

dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi e koji mogu biti pod naponom, 

zdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim 
a i u razdjelniku. 

 
indirektnog 

anja u sustavu TN-
razornog djelovanja struje kratkog spoja izves

 prema maksimalnim snagama 
i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona.  
 
Sva instalacija 

ivom i dostupnom mjestu izvesti 
savitljivim 

 
 

eventualnog 

glavnog razdjelnika elektrane. 
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Nakon 
kao i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja 

spitivanjima izdati pravovaljane ateste 
i protokole. 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

       __________________________ 
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15.
 

15.1.  
 
Ovi uvjeti su sastavni 

 
 

 
 

ene, te promjene u 
odnosu na projektirane materijale i opremu), mora se obavezno pribaviti pismena suglasnost 

 
 

konzultirati projektanta. 
 

trijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije 

propisima. 
 

oslije pokazalo 
 

 

dubljenju zidova, stropova i podova. 
 

 
 

30 cm, a kod okomitog od 40 cm. 
 

 
 

pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. 
 

 
 

potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10 - 15 cm. 
 

obujmice, razmak mora b  
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oznakama prema strujnim  
 

objekta. 
 

- nstrukcije uz suglasnost 
 

 
presjeka. 

 
 

 
Kod prolaza polica a prekinuti, a kabele napustiti 

 
 

 brtvljenja. 
 

 izolacijom od 90 
min. 
 

podacima 

projekta  
 

astala odstupanja trase od onih 
eba investitoru predati projekt stvarno izvedenog 

stanja. 
 

materijala ili nesolidne 
 be instalacije u eksploataciju 

dozvoljeno je tek nakon obavljenog dozvole za trajni rad fotonaponske 
elektrane. 
 

 

15.2. Mjerenja, dokazi kvalitete, inspekcijski pregledi 
 
Najmanje jedanput  

 
 
Najmanje  
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15.3.  
 

 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

       __________________________ 
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15.4.  
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17  
 

skog materijala, a 
 materijala koji su nastali kao posljedica 

gradnje. 
 

sve 
utjecalo postupkom izgradnje (kopanje, odlaganje materija, odlaganje zemlje iz 

iskopa) vratiti u prvobitno stanje.  
 

 
ranja zaravnati i zatraviti. Trasu rova u nogostupu i/ili prometnici 

dovesti u prvobitno stanje. U tijeku 
  deponiju. 

 
ekom i nakon izgradnje objekta, obradi i 

 u skladu s 
om NN 38/08 i ostalim zakonskim propisima kojima je 

propisano postupanje s otpadom. 
 

 
 
 

Zagreb, rujan 2018. 

 

           projektant: 

       __________________________ 
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16.
 

151,3 kW 
 

16.1.  
 

uvjetima (prema HRN N.B2.743): 
 

1. IB N Z 
2. I2  IZ 

 
gdje su: 
 

- IB  struja za koju je strujni krug projektiran, 
- IZ  

 
- IN   
- I2   

 
 

 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera        NYY-J 5x16 mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera        NYY-J 5x16 mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera        NYY-J 5x1  mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera NYY-J 5x10 mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera NYY-J 5x10 mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera NYY-J 5x10 mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i invertera NYY-J 5x6 mm2 
- spoj razdjelnog ormara SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 i glavnog razdjelnog ormara  

        2 x NAYY-0 4x70 mm2 
-   FG21M21 1x6 mm2 

 
Dionica kabela Tip 

kabela 
Presjek Nazivna 

struja 
Dozvoljena 

struja 
 Pv cos 

fi 
Napon Pogonska 

struja 
Uvjet 

1 
Uvjet 

2 

Od Do   [mm2] [A] [A] [A] [kW]   [V] [A] 
Iz 

1,45  
Iz 

Inverter 
1 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x16  16 79 79 63 27,6 1 400 45 DA DA 

Inverter 
2 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x16  

16 79 79 63 27,6 1 400 45 DA DA 

Inverter 
3 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x16  

16 79 79 63 27,6 1 400 45 DA DA 

Inverter 
4 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x10  

10 59 59 50 20 1 400 33 DA DA 

Inverter 
5 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x10 10 59 59 50 20 1 400 33 DA DA 

Inverter 
6 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x10 10 59 59 50 20 1 400 33 DA DA 
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Inverter 
7 

razvodni 
ormar 

elektrane 

NYY-J 
5x6  6 43 43 20 8,5 1 400 14,5 DA DA 

razvodni 
ormar 

elektrane 

centralni 
razvodni 

ormar 
objekta 

2x(NAYY-
0 4x70) 140 304 304 250 151,3 1 400 248,5 DA DA 

 
 

fotonaponskih invertera 63A, 50A i 20A C 
karakteristike, dok je kao glavna sklopka elektrane odabran pre MC2, 4P, 50kA, 250A i 
rastavna pruga 125A. 
  

16.2. Kontrola padova napona 
 

Pravilnik o  br. 
53/88) dozvoljeni pad napona (s obzirom na nazivni napajanja el. 
instalacije i bilo koje  
 

- za elektranu a 5 % pri n  
- . 

 
 

 
Pad napona u postocima se u jednofaznim strujnim krugovima pri 20° C 
izrazu: 

 

gdje je: 
- l  duljina linije u metrima, 
- P  snaga u kW, 
- U  napon u V, 
- A  presjek u mm2, 
-  - mm2/m, a za aluminij 0,02874 

mm2/m 
 

 
 

 

 

 

 
Pad napona u postocima u trofaznim se strujnim krugovima 
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Dionica kabela Tip 
kabela Presjek  Duljina Pv Napon Pad 

napona Uvjet 1 

Od Do   [mm2]   [m] [kW] [V] u[%] u[%]<3% 

Inverter 1 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x16  16 Cu 10 27,6 400 0,1932 DA 

Inverter 2 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x16  16 Cu 10 27,6 400 0,1932 DA 

Inverter 3 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x16  

16 Cu 10 27,6 400 0,1932 DA 

Inverter 4 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x10  10 Cu 10 20 400 0,224 DA 

Inverter 5 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x10 10 Cu 10 20 400 0,224 DA 

Inverter 6 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x10 10 Cu 10 20 400 0,224 DA 

Inverter 7 
razvodni 

ormar 
elektrane 

NYY-J 
5x6  

6 Cu 10 8,5 400 0,15867 DA 

razvodni 
ormar 

elektrane 

centralni 
razvodni 

ormar 
objekta 

2x(NAYY-
0 4x70) 

140 Al 15 151,3 400 0,29017 DA 

 
Upotrjebljeni presjeci zadovoljavaju uvjete. 

16.3. Kontrola efikasnost  odabranih 
 

(prema HRN HD 60364-4-41) je: 
 

gdje je: 
 

- RA   
- Ia   proradna 

struja), 
- UL - dozvoljeni dodirni napon koji iznosi 25 V. 

 
Odabrani su  i diferencijalne struje 25A/0,3A i 63A/0,3A za za 

 
 

Zagreb, rujan 2018.       projektant: 

       __________________________ 
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18. Popis slika 
 

SLIKA 1. SE  STRIDON-PROMET SESVETE 1  MIKROLOKACIJA ...................................................................................... 15 
SLIKA 2. STRIDON-PROMET - SITUACIJSKA SLIKA EN JELINE ................................................................... 24 
SLIKA 3. STRIDON-PROMET - PRIJE ZAHVATA [KWH] .......................................................................... 35 
SLIKA 4. STRIDON-PROMET - WH ..................................................................................................... 36 
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TABLICA 2. T KE FOTONAPONSKOG MODULA ...................................................................................... 28 
TABLICA 3. T  ........................................................................................................ 30 
TABLICA 4. SE STRIDON-PROMET SESVETE 1 - UKUPNA PROIZVODNJA ENERGIJE ..................................................................... 36 
TABLICA 6. E CJELINA TVRTKE STRIDON - PROMET  USPOREDNI PRIKAZ POT ZVODNJE . 37 
TABLICA 7. STRIDON-PROMET -  .............................................................................................................. 38 
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