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JUGOISTOK - GLAVNO ULAZNO PROČELJE U ANEX

Glavno ulazno procelje aneksa
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K3: Anex - 96 cm + 8 cm - hodne staze
1. Spušteni strop
Gipskartonske ploče na potkonstrukciji 2,5 cm
Zrakoprazan prostor - instalaciski strop 40  cm
2. Nosiva konstrukcija
Prednapregnute ploče poda 20 cm
Tlačna AB ploča 6   cm
2. Završni slojevi poda
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE -
T.I. - kamena vuna 16   cm
geotekstil - PES filc  -
Padni beton 14 do 4 cm
Filc  -
H.I. Zaštitna folija 1 cm
UV zaštitni premaz  -
Mekani gumeni podlošci 3 cm
Betonske kulir ploče 4 cm

K2: Anex - 42,5 + 26 + 12 = 80,5 cm
1. Spušteni strop
Gipskartonske ploče na potkonstrukciji 2,5 cm
Zrakoprazan prostor - instalaciski strop 40  cm
2. Nosiva konstrukcija
Prednapregnute ploče poda 20 cm
Tlačna AB ploča 6   cm
2. Završni slojevi poda
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE -
T.I. - kamena vuna 16   cm
geotekstil - PES filc -
Padni beton 14 do 4 cm
Filc  -
H.I. Zaštitna folija 1 cm
UV zaštitni premaz  -

M2: Anex - mokri prostori - 42,5 + 26 + 12 = 80,5 cm
1. Spušteni strop
Gipskartonske ploče na potkonstrukciji 2,5 cm
Zrakoprazan prostor - instalaciski strop 40  cm
2. Nosiva konstrukcija
Prednapregnute ploče poda 20 cm
Tlačna AB ploča 6   cm
2. Završni slojevi poda
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE
T.I. 5   cm
Cementni estrih 5   cm
geotekstil - PES filc
H.I. premaz  -
Keramičke pločice na ljepilu 2 cm

K1: Hala - 42,5 + 26 + 12 = 80,5 cm
1. Nosiva konstrukcija
PI Ploče 42 cm
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE
T.I. - kamena vuna 16 cm
geotekstil - PES filc
H.I.

M1: Anex - 42,5 + 26 + 12 = 80,5 cm
1. Spušteni strop
Gipskartonske ploče na potkonstrukciji 2,5 cm
Zrakoprazan prostor - instalaciski strop 40  cm
2. Nosiva konstrukcija
Prednapregnute ploče poda 20 cm
Tlačna AB ploča 6   cm
2. Završni slojevi poda
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE
T.I. - Tvrdi EPS 5   cm
geotekstil - PES filc
Cementni estrih 5   cm
Keramičke pločice na ljepilu / parket 2 cm

M3: Anex - konzolne terase
- 42,5 + 26 + 12 = 80,5 cm
1. Nosiva konstrukcija
Armirani beton 10 cm
Padni beton 8 do 5 cm
2. Završni slojevi poda
H.I. premaz  -
Keramičke pločice na ljepilu 2 cm

P2: Anex - 75 cm
Nasipani kameni materijal 40 cm
1. Armiranobetonska ploča
Podložni beton 10 cm
H.I. 1  cm
XPS 5  cm
AB ploča 20 cm
2. Završni slojevi poda
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE
T.I. - Tvrdi EPS 8 cm
geotekstil - PES filc
Cementni estrih 5 cm
Keramičke pločice na ljepilu 2 cm

P1: Hala - 75 cm
Nasipani kameni materijal 40 cm
Podložni beton 10 cm
H.I. 1   cm
XPS 5   cm
AB ploča 20 cm
Završno ploča vidljiva prohodna - u godnji sloj dodan
kvarcni pjesak

P3: Anex - mokri prostori  75 cm
1. Armiranobetonska ploča
Podložni beton 10 cm
H.I. 1  cm
XPS 5  cm
AB ploča 20 cm
2. Završni slojevi poda
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE
T.I. - Tvrdi EPS 8  cm
geotekstil - PES filc
Cementni estrih 5  cm
H.I. premaz  -
Keramičke pločice na ljepilu 2 cm

UZ8: Anex - 22,5 cm - protupožarni zid
1. Gipskartonski zid
G.K. Protupožarna ploče x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna + potkonstrukcija 10 cm
G.K. Protupožarna ploče x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna + potkonstrukcija 5 cm
G.K. Protupožarna ploče x2 2,5 cm

UZ9: Anex - 24+7,5 = 31,5 cm
- protupožarni zid prema stubištu
1. Armirano betonski zid
Armirani beton - monolitni 24 cm
2. Gipskartonska obloga zida
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5 cm
G.K. Ploče x2 2,5 cm

UZ7: Anex - 17,5 cm - protupožarni zid
1. Gipskartonski zid
G.K. Protupožarna ploče x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5 cm
G.K. Protupožarna ploče x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5 cm
G.K. Protupožarna ploče x2 2,5 cm

UZ5: Anex - 15 cm
1. Gipskartonski zid u kupaonama i toaletima
G.K. Ploče zelene x2  2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna + potkonstrukcija 10 cm
G.K. Ploče zelene x2  2,5 cm
G.L.

Z4: Anex - 10 cm
1. Gipskartonski zid u kupaonama i toaletima
G.K. Ploče zelene x2  2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5   cm
G.K. Ploče zelene x2  2,5 cm

UZ4: Anex - 10 cm
1. Gipskartonski zid u kupaonama i toaletima
G.K. Ploče x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5   cm
G.K. Ploče zelene x2  2,5 cm

UZ2: Hala - 10 cm
1. Gipskartonski zid
G.K. Ploče x2  2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna + potkonstrukcija 5 cm
G.K. Ploče x2  2,5 cm

UZ3: Anex - 10 cm
1. Gipskartonski zid
G.K. Ploče x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5  cm
G.K. Ploče x2 2,5 cm

UZ1: Hala - 20 cm
1. sendvič prefabricirani panel
AB 20 cm

VZ4: Anex izlaz na krov
1. Betonski zid + ETICS
AB 24 cm
ETICS (mineralna vuna + završni sloj) 6 cm

VZ3: Anex terase - 15 cm
1. Aquapanel outdoor zid
 Aquapanel outdoor x2 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna + potkonstrukcija 10 cm
 Aquapanel outdoor x2 2,5 cm

VZ5: nadozid na krovu
1. sendvič prefabricirani panel
AB 7 cm
T.I. 12 cm
AB 7 cm
2.unutarnji opšav
parna brana - PE folija niske gustoće LDPE
T.I. - kamena vuna 5 cm
geotekstil - PES filc  -
H.I. 1 cm
Limeni opšav -

VZ2: Anex - 26+7,5 = 33,5 cm
sendvič prefabricirani panel + Gipskartonska obloga ispunjena T.I.
1. sendvič prefabricirani panel
AB 7 cm
T.I. 12 cm
AB 7 cm
2. Gipskartonska obloga/zelena 2,5 cm
T.I. - Mineralna vuna+ potkonstrukcija 5 cm
G.K. Ploče x2 2,5 cm

VZ1: Hala - 26 cm
1. sendvič prefabricirani panel
AB 7 cm
T.I. 12 cm
AB 7 cm
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