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POPIS MAPA:

1. MAPA1
Glavni arhitektonski projekt
Projekt dovoda i odvoda vode
Broj projekta: 15/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,
Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
2.MAPA 2
Projekt fizike zgrade
Elaborat zastite od buke
Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
Broj projekta: 49/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb
Projektant: Natasa Hrsan, d.i.a.
3.MAPA 3
Gradevinski projekt konstrukcije
Broj projekta: G15/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,
Projektant: Iva Lazari¢, mag.ing.aedif.
4. MAPA4
Glavni elektrotehnicki projekt
Broj projekta: 77/07/17
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
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Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el.
5. MAPAS
Glavni projekt strojarskih instalacija
Broj projekta :840817-M/S
Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkovici 33B, Pazin
Projektant: Toni LakosSeljac, dip.ing.stroj.
6. MAPAG6
Geodetski projekt
Broj projekta: 133/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
GEOPLAN d.o.0., Partizanska 4, Porec
Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod.

Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:

-Elaborat zastite od pozara

Broj elaborata: 58/07/17-NK

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
Ing.Labos d.o.o0., Pula

Ovlastena osoba: Nadan Kosanovi¢, dipl.ing.stoj.
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Broj elaborata: 850817-T/EZNR
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Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkovici 33B, Pazin
Projektant: Toni LakoSeljac, dip.ing.stroj.

-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

Broj projekta: 15/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad
Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

-lzvjestaj o rezultatima inZenjersko-geolosko-geomehanickim istraZivanjima izvedenim na k.¢. 1232/64,
1232/67, 1232/68 |1 1836/25 k.o. Zbandaj — geomehanicki elaborat
Broj projekta: G37/2017-04.09.2017.

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
GEQOS, drustvo za geoloska istrazivanja, projektiranje i inZenjering, Istarska 56, Rovinj
Rukovoditelj projekta: GliSo Raskovi¢, dipl.ing.geol.

Novigrad, rujan 2017
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RjeSenje o upisu u sudski registar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU

RJESENUJE

MBS:130051551
Tt-15/6005-5

Trgovac¢ki sud u Pazinu po viSem sudskom savjetniku Marlena Pamicé
postupku upisa u sudski registar osnivanja

u registarskom
drustva s ogranicenom odgovornoséu  KONZOLA

jednostavnog

ARHITEKTURA jednostavno drustvo s ogranic¢enom odgovornoséu za

projektiranje i struéni nadzor gradenja,

KONZOLA ARHITEKTURA jednostavno drustvo s

odgovornoséu

sudskom registru
45/99, 54/05,
daljnjem tekstu:

na zahtjev predlagatelja
ogranicenom
projektiranje i struéni nadzor
Novigrad, Epulonova 17, na temelju ¢&lanka 58. st.
("Narodne novine" broj 1/95, 57/96,
40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14

gradenja,
2. Zakona o

1/98, 30/99,
1. L1071y w

Zakon o sudskom registru), 25.11.2015. godine

rijesio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

- lispravak rjesenja o upisu od 13.
poslovnim brojem Tt-15/6005-2 koji ispravak se

pogresku u rjeSenju i to u odnosu na tvrtku

upisanog

studenoga 2015.

godine pod
odnosi na

subjekta wupisa

pod tvrtkom / nazivom KONZOLA ARHITEKTURA jednostavno drudtvo s

ogranic¢enom

knjigu sudskog registra")

Epulonova 17,

odgovorno3éu za projektiranje 1 struéni nadzor
gradenja sa sjedisStem u Novigrad,
ulozak s MBS

u registarski

130051551, OIB 85176229919, prema podacima
naznadenim u prilogu ovog rjes$enja ("Podaci za upis u glavnu

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 25. studenoga 2015. godine

koji je njegov sastavni dio.

Visi sudski savjetnik

Uputa o pravnom lijeku:

Marlena Pamic¢

\

Pravo na zZalbu protiv ovog rjesenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda.

D003, 2015-11-25 09:29:27

Novigrad, rujan 2017
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TRGOVACKI SUD
Tt-15/6005-5

U PAZINU

MBS : 130051551
Datum: 25.11.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku KONZOLA ARHITEKTURA jednostavno
drustvo s ogranicenom odgovorno3c¢u za projektiranje i struéni nazor

gradenja upis

uje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

1# KONZOLA ARHITEKTURA jednostavno

drusStvo s ogranicenom

odgovornoséu za projektiranje i struéni nazor gradenja

KONZOLA ARHITEKTURA jednostavno

drustvo s ogranicenom

odgovorno3éu za projektiranje i struéni nadzor gradenja

Napomena: Podaci oznaceni s "#" prestali su vaziti!

U Pazinu, 25.

studenoga 2015.

Visi sudski savijetnik
Marlena Pamic¢

D002, 2015-11-25 09

Novigrad, rujan 2017
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Proizvodni pogon za savijanje metala,

Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

L

]
'(lma

< T

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-01/16
505-04-16-02
Zagreb, 04.veljace 2016.

Urbroj:

Hrvatska komora arhitekata odludujuéi o zahtievu, TONIJA LAZARICA,
mag.ing.arch., iz NOVIGRADA (CITTANOVA), EPULONOVA 17, u predmetu upisa u
Imenik ovlastenih arhitekata na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj
78/15 ), i €lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

1.

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se TONI LAZARIC,
mag.ing.arch., iz NOVIGRADA (CITTANOVA), EPULONOVA 17 u strucni
smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 4226, s danom upisa
03.02.2016. godine.

. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, TONI LAZARIC, mag.ing.arch.,

stjieCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem €lanka 49. i ¢lanka 53. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ¢lanka 49.
Statuta Hrvatske komore arhitekata te pravo na pecat i iskaznicu
ovlastenog arhitekta.

. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, TONIJU LAZARICU, mag.ing.arch.

Komora izdaje pecat i iskaznicu ovladtenog arhitekta.

. Upisnina u iznosu od .1.000.00, kuna upla¢ena je na radun Hrvatske

komore arhitekata.

. Zalba protiv ovog rie$enja ne odgada njegovo izvr§enje.

Obrazlozenje

\

TONI LAZARIC, mag.ing.arch., iz NOVIGRADA (CITTANOVA), EPULONOVA 17
podnio je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata
Hrvatske komore arhitekata dana 27.01.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavijenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno ¢lanku 4. Pravilinka o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je TONI LAZARIC:

Novigrad, rujan 2017

1
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- zavrSio odgovarajuéi studij i stekao akademski naziv magistar inZenjer
arhitekture i urbanizma,

- da je stekao odgovarajuée stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- daje polozio strucni ispit za poslove sudionika i gradnji,
da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,
da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,
da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog &injeni€nog stanja ispunjeni su uvijeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i €lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

TONI LAZARIC, mag.ing.arch. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata od dana 03.02.2016. godine stje¢e pravo na uporabu strukovnog
naziva ovlasteni arhitekt, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno
Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu
Hrvatke komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog €&injeni¢nog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravhom lijeku: Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplac¢ena je i ponistena na podnesku.

dnica Hrvatske komore arhitekata
lika Jurko ic dipl.ing.arh.

7 A O\)\

4GRE® (&g

NQuonn 157

Dostaviti:
1. TONI LAZARIC, mag.ing.arch., NOVIGRAD (CITTANOVA), EPULONOVA 17
2. U Zbirku isprava Komore

[3*)
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Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

IMENOVANIJE GLAVNOG PROJEKTANTA OD STRANE INVESTITORA

Na temelju odredbi ¢l. 52. “Zakona o gradnji” (Narodne novine broj: 153/13, 20/17)
izdaje se sljedeéa:

ISPRAVA
kojom se za
glavnog projektanta
na izradi glavnog projekta
PROIZVODNI POGON ZA SAVUANIJE METALA, REZANJE METALA | [IZRADU

PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD METALA, na lokaciji:

K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o. Zbandaj
KOJE SE OBJEDINJUJU U K.€. 1232/64 K.O. ZBANDA)J

imenuje:

Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. Novigrad

Investitor

TERAKOP GRADEVINSKI OBRT
Partizanska 13, 52440 Porec

Novigrad, rujan 2017 Stranica | 11




KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1

Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA | GLAVNOG
PROJEKTANTA

ELABORAT BROJ: 15/2017

ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017

REDNI BROJ MAPE: 1

DATUM: rujan 2017.

INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Porec

OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD METALA

LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.
ZBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.C. 1232/64 K.O. ZBANDAJ

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIC mag.ing.arch.

DIREKTOR: TONI LAZARIC mag.ing.arch.

Na osnovu ¢lanka 51. Zakona o gradnji Konzola arhitektura j.d.o.o. Novigrad, Epulonova 17 OIB 85176229919,
zastupan po direktoru Toniju Lazari¢u mag.ing.arh. imenuje za projektanta:

PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA | IZRADU PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD
METALA NA

K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o. ZBANDAJ

TONIJA LAZARICA, mag.ing.arh., ovlastenog arhitekta

Imenovani Projektant je odgovoran da projekt koji ¢e izraditi ispunjavati propisane uvjete, da ¢e gradevina biti
projektirana u skladu s lokacijsklm uvjetima, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim
planom te da ¢e ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i
druge propisane zahtjeve i uvjete. Imenovana osoba je ujedno i glavni projektant.

Novigrad, rujan 2017. direktor
Toni Lazari¢, mag.ing.arh.

Novigrad, rujan 2017 Stranica | 12




KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ELABORAT BROVJ: 15/2017
ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017
REDNI BROJ MAPE: 1
DATUM: rujan 2017.
INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Porec
OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIJENIH ELEMENATA OD METALA
LOKACUA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.
ZBANDA) KOJE SE OBJEDINJUJU U K.C. 1232/64 K.O. ZBANDAJ
FAZA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIC mag.ing.arch.
DIREKTOR: TONI LAZARIC mag.ing.arch.
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA
s Prostornim planom uredenja Grada Poreca (Sluzbeni glasnik Grada Poreéa-Parenzo, br. 14/02,
8/06, 7/10, 8/10 — procisceni tekst) i Urbanistickim planom uredenja Zone gospodarske namjene
Bui¢i-Zbandaj (Sluzbeni glasnik Grada Pore¢a-Parenzo, 14/05, 9/08, 11/08, 4/14 i 4/14-prociséeni
tekst) te o medusobnom uskladenju projekata koji ¢ine glavni projekt,

te sa:

Posebnim uvjetima koje su javnopravna tijela utvrdila za gradenje gradevine prikazane u ovom glavnom
projektu, a koji su priloZzeni u ovom elaboratu;

Ostalim zakonima, tehnickim i drugim propisima, pravilnicima i normama koji se primijenjuju u projektiranju,
sukladno ¢lanku 51 stavka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017) :

Zakon o gradnji (153/13, 20/2017)

Zakon o prostornom uredenju (153/13, 65/2017)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od poZara (NN 56/12)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Novigrad, rujan 2017 Stranica | 13
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Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10) Tehnicki
propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (5/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09 i 55/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)

Zakon o otpadu (178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjernim jedinicama (NN 2/07)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 49/11, 144/12 | 147/14)
Pravilnik o nacinu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/2017)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10,
14/11i55/12)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine" broj 17/17.) - stupio na snagu 04. oZujka 2017.
godine

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (,Narodne novine” broj 01/07.)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (,,Narodne novine” broj 121/07., 58/09., 125/10., 136/12.)

Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije(,,Narodne novine” broj 112/08., 125/10., 73/12., 136/12.)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (,,Narodne novine” broj 119/09., 125/10., 136/12.)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije(,Narodne novine” broj 139/09., 14/10., 125/10., 136/12.)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (,,Narodne novine” broj 80/13.)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne novine” broj 128/15)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog propisa za prozore i vrata

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

(,Narodne novine” broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16., 17/17., 77/17.)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (,Narodne novine” broj

88/17.)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (03/07)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,,Narodne novine” broj 79/14., 41/15., 75/15.)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/2014)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima

(SL 31/81, SL 49/82, SL 29/83, SL 20/88, SL 52/90)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL 15/90)

Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata (NFPA br. 101-
1967)

Tehnicke smjernice za preventivu zastite od poZara (TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 126)

Uz ove osnovne propise sastavni dio propisa Cine i svi prateci propisi i standardi koji obraduju ovo

podrucje i sa njima Cine cjelinu (veza s ostalim propisima i standardima).

PROJEKTANT:
Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad
OIB 85176229919

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Proizvodni pogon za savijanje metala,
rezanje metala i izradu predgotovljenih

elemenata od metala

MAPA 1

BROJ PROJEKTA 15/2017

Novigrad, rujan 2017

POSEBNI UVIJETI
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
GRAD POREC - PARENZO -
CITTA DI POREC - PARENZO
Upravni odjel za prostorno
planiranje i zaStitu okolisa

52440 Pore&, O.M. Tita 5, P.P. 163
Tel. 052 / 451-099, fax. 052 / 434-868

Klasa : 350-01/17-01/167
Ur.broj : 2167/01-06/03-17-2
Poreg, 31. svibanj, 2017.

“KONZOLA ARHITEKTURA?” j.d.o.o.
52466 Novigrad, Epulonova 17

PREDMET : “TERAKOP GRADEVINSKIOBRT” Pored
“Poluugradena zgrada gospodarske namjene -Armira¢nica” na
k.8.1232/64, k.8.1232/67, k.£.1232/68 i k.£.1836/25 sve KO Zbandaj —
miSljenje

Na temelju VaSeg zahtjeva kojim traZite posebne uvjete Upravnog odjela za
prostorno planiranje i zaStitu okoliSa za zahvat u prostoru “Poluugradena zgrada
gospodarske namjene - Armiraénica” na k.6.1232/64, k.§6.1232/67, k.6.1232/68 i
k.8.1836/25 sve KO Zbandaj, uvidom u idejni projekt izraden po “KONZOLA
ARHITEKTURA? j.d.o.o0. Novigrad, broj projekta 15/2017 od svibnja 2017. godine, daje
se slijedece oCitovanje:

- projektna dokumentacija za namjeravani zahvat u prostoru, mora biti
sukladna odredbama Prostornog plana uredenja Grada Poreca ("Sl.glasnik
Grada Poreca-Parenzo", br. 14/02. 8/06. 7/10. 8/10. — prociseni tekst) i
Urbanistitkog plana uredenja Zone gospodarske namjene “Buiéi — Zbandaj”
("Sl.glasnik Grada Poreca-Parenzo" br. 14/05. 9/08. 11/08. 4/14. i 4/14. —
procisceni tekst),

- u projektnoj dokumentaciji predvidjeti i provesti sve mjere fizicke i tehnicke
zastite ljudi i gradevina, te obavezno pridrzavati se svih Zakona, propisa,
standarda, posebnih uvijeta i pravila tehnicke pralgse koji reguliraju gradenje i
koristenje takve vrste gradevina. T

Sa postovanjem. é
PROCELNIK :
dr.sc. Damir Hhatin, dipl.ing.arh.
OSTAVITI :
I/ Naslovu

2. GRAD POREC — PARENZO
Upravni odjel za prostorno
uredenje i gradnju

3. Arhiva - ovdje

Novigrad, rujan 2017 Stranica | 16
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HHEPE:

ELEKTROISTRA PULA
52100 PULA, VERGERIEVA 6
POGON POREC

GRADEVINSKI OBRT "TERAKOP" VL. SANDRA
52440 POREC, MATE VLASICA 2

DEKOVIC 1D:011158
PARTIZANSKA 13
52440 POREC

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 401103001/9741/17DP

Datum: 12.06.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 | 102/15), Op¢ih uvjeta za koristenje mreze
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuenje na elektroenergetsku mrezu i za poveéanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.o0., ELEKTROISTRA PULA, POGON POREC, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 401103-170387-0021
koja se izdaje Kupcu
GRABEVINSKI OBRT "TERAKOP" VL. SANDRA DEKOVIC ID:011158, POREC, PARTIZANSKA 13, OIB: 79878419670
radi sagledavanja mogucnosti prikljuéenja za gradevinu
( vrsta objekta: poslovni, F-2, )
na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice | katastarska opc¢ina)
BUICI, ZGN BUICI-ZBANDAJ BB, k.¢.br. 1232/64,1232/67,1232/68,1836/25, k.o. ZBANDAJ
uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

1Il. TEHNICKO ENERGETSKI UVJET!
1. Mjesto prikljuéenja gradevine na mrezu: POSTOJECI KPMO NA RUBU PARCELE
2. Napajanje iz TS: 20/0.4 kV ZGN BUIICI 4
izvod: POSTOJECEG NN IZLAZA
Napon prikljuka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe prikljucka kupca: NN - podzemni

w

5. Prikljuna snaga: 40,00 kW
( Postojeca prikljuéna snaga: 21.63 kW )
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godi$nja potrosnja elekiri¢ne energije (kWh/god): po potrebi
8. Nacin koristenja snage i energije: TRAJNO
9. Predvidivo vrijeme prikljuenja: NAKON REALIZIRANIH UVJETA IZ PEES-i | UGOVORA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreZi:
11. Mjesto predaje elektritne energije: POSTOJECI KPMO NA RUBU PARCELE
12. Zastitu od indirektnog dodira izvesti:. ZUDS
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 2.5 %

401103-170387-0021 CLAN HEP GRUPE Stranica 1 / 2
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1

4. Nacin mjerenja, kategorija potro3nje | mjerna oprema za mjerenje potrosnje elektricne energije:

|Ror|  Sifra MM Naziv | Snaga |Broj Kategorija Brojilo [ Ostalo
[ | (kW) [faza potrodnje . |
|1 4335052 POSLOVNOSTF2DONOS 2163 4000 3 NN - pod gtvo Brojilo itko kombi |
[ kW PO EES 401103-080112-0042 upravijano 3F/4T (GSMIGPRS
L Do BN modul)

080-og! lo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni T i

1
1

1

1

1

5. Mjernu opremu za mjerenje potrodnje instalirati prema tehnickim uvjetima za obraéunsko mjemo mjesto.

6. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi i oéitanja brojila mogu cbaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko oéitavanje.

. Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,
kao i prema tehnikim preporukama i normama koje se temelje na nacelima cdredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija viSih harmonijskih komponenti, fiikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno
Opcim uvjetima za koridtenje mreZe | opskrbu elektriénom energijom.

8. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljucuje u slu€aju prekida napajanja elektri€nom energijom iz mreZe duzan je u skladu s
tehni¢kim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoc¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mrezZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slu€aju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

9. Ukoliko postojeci Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraéunskom mjernom mjestu.

-

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zaklju¢iti ugovor o prikljuenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikjjuéenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljucenje i dinamika pla¢anja.

2. U sluCaju kada je za prikljuenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mreZi ugovorne strane
zakljucuju | predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvieta u mrei i prikljutka za
prikljuéenje gradevine do ukijuivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikijuenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjieva
Kupca,

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljutak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.

Prije prikljuéenja Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti | sklapanje ugovora o
koristenju mreze,

2. Nakon sklopijenog Ugovora o koriStenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZzan podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja
mreZe, uz koji je duZan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivagem.

3. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vazeéim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuca se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugla$avanja projekta prikljuéka s projektom gradevine. lzvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registrirancj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,
ako se u tom vremenu ne zakljuci ugovor o prikljuéenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti | za prikljuenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jo$ dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove PEES podnositel| zahtjeva moze u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROISTRA PULA, PULA, VERGERIJEVA 6 pisanim putem
neposredno ili podtom. Za Zalbu se placa upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojbama.
Obradio: DANI P
Dostaviti: FIEE - Operator distebuc
1. Kupac = b T
2. Odjel za ELEKTRQI
3. Pismohrana
401103-170387-0021 CLAN HEP GRUPE Stranica 2 |/ 2
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Proizvodni pogon za savijanje metala,

& ODVODNJA

POREC

KLASA: 325-02/17-07/251
URBROQJ: 2167-01-05/6-17-2
Porec¢-Parenzo, 23.05.2017.g.

TERAKOP GRABEVINSKI OBRT
PARTIZANSKA 13
52440 POREC

PREDMET: Tehnic¢ko - tehnolodki uvjeti javne odvodnje za izgradnju zgrade
gospodarske namjene - armiraénice na k.¢. 1232/64, 1232/68, 1836/25 i
k.€. 1232/67, sve k.o. Zbandaj, u zoni gospodarske namjene Buici

Odvodnja Pore¢ d.0.0. na osnovu Odluke o odvodnji otpadnih voda na podrucju Grada
Poreca - Parenzo, Opcine Tar-Vabriga - Torre-Abrega, Opcine Funtana - Fontane i Opcine
Vrsar - Orsera (Sluzbene novine Istarske Zupanije, br. 23/2016), Odluke o prikljuéenju
(Sluzbeni glasnik Grada Porec¢a - Parenzo, br. 14/2011), Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o prikljuéenju na komunalne vodne gradevine (Sluzbeni glasnik Grada Poreca -
Parenzo br. 9/2013), Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/1,
90/11) i Zakon o gradnji (NN br. 153/13), u predmetu izdavanja suglasnosti i uvjeta,
investitora ,TERAKOP GRAPEVINSKI OBRT" iz Poreca, Partizanska 13, OIB: 79878419670,
povodom zahtjeva zaprimljenog dana 19.05.2017. godine, kojem prilazete |dejni projekt
namjeravanog zahvata, broj projekta: 15/2017, od svibnja 2017. godine, izraden po tvrtci
KONZOLA ARHITEKTURA d.o.0. iz Novigrada, izdaje:

TEHNICKO-TEHNOLOSKE UVJETE JAVNE ODVODNJE

u svrhu izrade Glavnog projekta za zahvat u prostoru:

lzgradnja zgrade gospodarske namjene - armiracnice na k.¢. 1232/64, 1232/68,
1836/25 i k.¢. 1232/67, sve k.o. Zbandaj, u zoni gospodarske namjene Buici

1. Na predmetnom podrucéju zone gospodarske namjene Buici, u blizini zone obuhvata
radova na izgradnji armiraénice izgraden je sustav javne odvodnje fekalnih otpadnih
voda.

2. Priklju¢ak planiranog objekta na javnu odvodnju predvidjeti spajanjem preko
postojec¢eg kontrolnog okna na kolektoru koji je poloZen jugozapadno od predmetnog
objekta u prometnici. Koristiti plasti¢cne cijevi ili odgovaraju¢e druge cijevi koje
garantiraju vodotijesnost minimalnog promjera od 150 mm. Niveleta kontrolnog okna
javnog odvodnog sustava je apsolutne kote + 105,97 m nadmorske visine.

3. Vlasnik gradevine ne smije na sustav javne odvodnje fekalnih otpadnih voda prikljuciti
oborinske otpadne vode sa nekretnine,

4. Vlasnik gradevine ne moze samovoljno prikljuciti svoju gradevinu na sustav javne
odvodnije.

5. Vlasnik gradevine i druge nekretnine duzan je odrzavati interno kontrolno okno, dok su
ostali dijelovi priklju¢ka u nadleznosti Isporucitelja vodne usluge, te ih je isti duzan
odrzavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

6. Ako se radovi izvode na javnoj povrdini, prije izvodenja radova potrebno je od
Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Poreca ishoditi suglasnost za prekop javne
povriine, po potrebi i suglasnosti ostalih lokalnih distributera da ne dode do ostecenja
eventualno polozenih podzemnih instalacija.

ODVODNJA POREC d.o.o. 2a dielatnost Javne odvodnje « 52440 Pored, Minska 1 o tiu +385(0)52 431 003 o sax 075805698 o Ursan U TRGOVACKOM

DU AUEKA PCO BR0UEN M3 040318801 o OIB 67294322519 o TemsLw xAsrTAL 51.207.200,00 kuna o w0 katuw PBZ IBAN HRS6 23400091110634962
oevam satun PBZ: swift code PBZGHR2X IBAN HRSE 23400081110634962 o umaava oRustva Midan Lakovic, dipling., cmextoe swww.odvodnjaporec.hr
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7. U prilogu dostavljamo situaciju izvedenog stanja dijela fekalne kanalizacije predmetnog
podrucja zone gospodarske namjene Buici.

8. Temeljem cjenika vodne usluge i javne odvodnje od 01.07.2014., za izdavanje Tehni¢ko
tehnoloskih uvjeta za priklju¢enje/Potvrde Glavnog projekta, uplacuje se naknada od
300,00 kn sa uklju¢enim PDV-om, prema rac¢unu broj 2257/1/1

Strucni suradnik za operativu
San;irrpz\yu@vié,“ing.gra(q.

; G o Direktor
Milan Lakovi¢, dipl.ing

Do, a\{iti.
\ 1)/ Naslovu,
\2/) Arhiva, ovdje
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Y

o
L
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Struéni suradnik za operativu
Sanjin Paulovic, ing.grad.

lzvadak iz tehni¢ke dokumentacije: Situacija izvedenog stanja
KLASA: 325-02/17-07/251

URBROJ: 2167-01-05/6-17-2

Pore¢, 23.05.2017. god.

Novigrad, rujan 2017

{
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A
o
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ISTARSKI VODOVOD do..

' ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, BUZET, SV. IVAN 8

Drustvo je upisano kod Trgovackog suda u Pazinu pod MBS 040004424, Transakcijski racun IBAN br. HR6624020061100080108 otvoren kod Erste &
Steiermérkische Bank d.d. Rijeka. Temeljni kapital upisan i uplaten u cjelosti u iznosu od 378.000.000. kn. OIB 13269963589
Uprava Drustva: Miaden Nei¢,, dipl. ing

za: Terakop gradevinski obrt

I p-p. =

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17
Broj: 93-10/1253-17

52466 Novigrad
L | Dawum: 16.6.2017.

Predmet: Posebni uvjeti gradenja

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), a
glede vaSeg zahtjeva od 19. 5. 2017. godine, izdajemo vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

u predmetu Izgradnja zgrade gospodarske namjene — armiracnice, na k.¢. 1232/64, 1232/68,
1836/25 1 1232/67 k.o. Zbandaj, kako slijedi:.

1. Prikljucak gradevine ¢e se izvesti sukladno “Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih
usluga” broj: 91-37/6-2013 (Istarski vodovod d.o.o. Buzet; prosinac 2013.) te vazecol “Odluci o
prikljuéenju na komunalne vodne gradevine za opskrbu pitkom vodom”.

2. Prije prikljuéenja gradevine potrebno je izvesti prikljuéno vodomjerno okno/nisu te prikljuéni
vod od postojeceg cjevovoda do vodomjernog okna. U prikljuénom vodomjernom oknu potrebno je
predvidjeti zaseban vodomjer za svaku poslovnu jedinicu.

3. Prije izrade glavnog projekta sve detalje vezane uz lokaciju vodomjernog okna te nadin
prikljuéenja objekata navedenih u ovim uvjetima dogovoriti s odgovornim predstavnikom
“Istarskog Vodovoda” d.o.o. Buzet, P.J. Pore¢.

4. Prije prikljudenja gradevine sve detalje oko izrade vodomjernog okna/nise dogovoriti s
odgovornim predstavnikom “Istarskog Vodovoda” d.o.o. Buzet, P.J. Poreg.

Sa postovanjem!
Sluzba distribucije i proizvodnje: Tehniékﬂlvitelj:
Sandra Fabris,'dipl.ing.grad. “Vijekoslav Poropat, dipl.ing.grad.
Dostaviti:
aslovljeniku

2. “Istarski vodovod” - P.J. Pore¢
3. “Istarski vodovod” - arhiva

SJEDISTE DRUSTVA: BUZET, Sveti lvan 8, Tel. 602-200, Fax. 602-201, e-mail: istarski-vodovod@ivb.hr, http://www.ivb.hr

FOVE GO POSLOVNE JEDINICE: BUJE Vodovodna 26, Tel. 602-400, Fax. 772-339; BUZET Sv. Ivan 8, Tel. 602-300, Fax. 602-305; PAZIN
150 9001:2008 [ '; HACCP 5] '; Poljoprivredne $kole 6, Tel. 602-340, Fax. 624-357; POREC Tina Ujeviéa 32, Tel. 602-450, Fax. 431-646; ROVINJ Stjepana Radi¢a 7,
BUREAU VERITAS |®) ! BUREAU VERITAS ol Tel. 602-370, Fax. 815-221; RADNE JEDINICE: ODRZAVANJE: Sv. Ivan 8, Tel. 602-310, Fax. 602-305; PROIZVODNJA:
Cetification Certification POSTROJENJE SV. IVAN Tel. 602-270, Fax. 602-201; POSTROJENJE GRADOLE Tel. 602-590, Fax. 455-259; POSTROJENJE

1878 1828 BUTONIGATel. 602-500, Fax. 602-512
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Proizvodni pogon za savijanje metala,

rezanje metala i izradu predgotovljenih

Novigrad, rujan 2017

|
.
HAKOM

KLASA: 361-03/17-01/3439
URBROJ: 376-10-17-2
Zagreb, 30. svibnja 2017.
Konzola Arhitektura j.d.o.o.
Epulonova 17
52466 Novigrad
Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Terakop gradevinski obrt, Pore¢
Gradevina: Zgrada gospodarske namjene-armira¢nica
Lokacija: k.¢. 1232/64 i druge, k.o. Pored
Veza: Va3 zahtjev od 19. svibnja 2017.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno vasem traZenju, izdaje poseBne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI),
sukladno odredbama ¢lanka 24. stavak 5. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK).

2. Projektant je obvezan projektirati EKI i elektronicku komunikacijsku mrezu
primjerenu namjeni zgrade sukladno Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku
komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09, poveznica).

3. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu
o polozaju elektroni¢ke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj
zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili
premjestanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz €l. 26.
ZEK-a i Pravilniku o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).
Postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz.

4. Prilikom traZenja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priloZiti ishodene
izjave operatora.

premjestiti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, trosak njezine zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u sluéaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojeoj komunalnoj
infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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. Sve troskove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i
ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rje$enja snosi investitor.

IL infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.

. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

HRVATSKA REGU

ZA T,

RMA AGENCIA

DIELATHOSTI

‘f’:IH.

Roberta

s¢ Mihanovida 9

{AGREB

1. Naslovu preporuéeno

2. Uspis

Novigrad, rujan 2017

RAVNATELJ

mr. sc¢. Mario Weber
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Optima

TELEKOM

oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025

KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optimahr
info@optima-telekom.hr

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

EPULONOVA 17
52466 Novigrad

Broj: OT-52-2680/17

Datum obrade: 30.05.2017.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 30.05.2017. zaprimili smo Vas zahtjev za oéitovanjem o poloZaju elektroniéke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljedeéim opisom:

Zgrada gospodarske namjene-armiracnica

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/17-01/3439, Ur.br. 376-10-17-2 od Zagreb, 30. svibnja 2017.

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama

k.&. 1232164, 1232/68, 1836/25, 1232/67, k.o. Zbandaj, p.u. Pores.

nema izgradenu vlastitu elektronic¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Novigrad, rujan 2017

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

OT - Optima Telekom d.d.
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Proizvodni pogon za savijanje metala,

oznaka
Kontakt osoba
Telefon
Datum

Nastavno na

-I- EE ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreZa

Odjel upravljanja elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +3851 4918 658

Telefaks: +3851 4917 118

Konzola Arhitektura j.d.o.o.
Epulonova 17

52466 NOVIGRAD

T43-39731535-17
Kosta Luki¢
052/621477

8.6.2017.
Zgrada gospodarske namjene - armiragnica na k.. 1232/64 i druge k.o. Zbandaj
Investitor: Terakop gradevinski obrt, Pore¢

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

B IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIWSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne
EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti
uvidom na terenu.

2. Troskove zastite i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja EKI, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba lvica Brleti¢, tel: 051
200287, mob: 098 212822) ili na tel: 08009000.

4. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, osteéenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 8.6.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: tonilazaric@gmail.com
OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomagkovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih dru§tava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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Konzola Arhitektura j.d.o.o.
Epulonova 17
52466 Novigrad

Zagreb, 31.05.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,
primili smo Va$ dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:

Zgrada gospodarske namjene-armiracnica na k.¢. 1232/64 i druge, k.o. Porec.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S poStovanjem,

i Z%’%&é

VALENTINA LILIAK

Vifret d.0.0
Vs put 1 + 10000 Zogreb

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipn
0l1B: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

rezanje metala i izradu predgotovljenih

OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ELABORAT BROVJ: 15/2017
ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017
REDNI BROJ MAPE: 1
DATUM: rujan 2017.
INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢
OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIJENIH ELEMENATA OD METALA
LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.€.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.

ZBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.C. 1232/64 K.O. ZBANDA)

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

DIREKTOR:

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Novigrad, rujan 2017
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OPIS GRADEVINE SA SAZETIM OPISIMA DIJELOVA OD KOJIH SE SASTOJI

Ovim projektom prikazuje se izgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene — PROIZVODNI POGON ZA
SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA | IZRADU PREDGOTOVLUENIH ELEMENATA OD METALA (u daljnjem
tekstu Proizvodni pogon) na k.¢. 1232/64, 1232/68, 1232/67 | k.€. 1836/25 sve k.o. Zbandaj koje se geodetskim
projektom objedinjuju u k.. 1232/64 k.o. Zbandaj, za potrebe usluga savijanja, rezanja i vezivanja armature
te isporuku armature.

Predmetna gradevina smjestena je u dijelu gradevinskog podrucja naselja, unutar obuhvata gospodarske -
proizvodne namjene Urbanisti¢kog planauredenja Zone gospodarske namjene “Bui¢i-Zbandaj (UPU-2)" (SI.G., br.
14/05, 9/08, 11/08-procisceni tekst, 4/14 1 4/14 — prociséeni tekst).

Proizvodni pogon sastoji se od uredskog dijela (prijem, WC, ured), dijela za zaposlenike proizvodnog pogona
(garderobe sa sanitarijama) te proizvodnog pogona. Maksimalna visina gradevine iznosi 11,13 m od kote konacno
zaravnatog terena uz gradevinu do atike (¢lanak 43. UPU-2). Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade su 36,34 m x
20,00 m. Zgrada je projektirana kao skeletni sustav predgotovljenih betonskih elemenata koji ¢e se montirati in
situ. Krovna konstrukcija izvedena je kao ravni krov nagiba 2% (1°), sastoji se od krovnih sendvi¢ panela s ispunom
na nosivoj konstrukciji. Zgrada je temeljena na temeljima samcima (temeljne casice). Temelji samci povezani su
veznim gredama koje preko jastuci¢a nalijezu na temeljne caSice. Unutar objekta opec¢nim modularnim opecnim
blokovima debljine 25 cm zidaju se prostori uredskog dijela i prostori za zaposlenike proizvodnog pogona. Tla¢na
vrstoca zidnih elemenata iznosi 10 N/mmz2, a tlaéna &vrstoca produznog morta 5 N/mm?. Zide je nacinjeno od
zidnih elemenata skupine Il, uz razred kontrole zidanja 3. Medukatne konstrukcije galerija u klasici su
armiranobetonske ploce debljine 15 cm. Elementi koji nisu racunati armiraju se konstruktivno. Pregradni zidovi
izvode se Supljom blok opekom debljine 10 cm. Podna ploca se izvodi od armiranog betona debljine 20 cm na
tamponu od $ljunka debljine min 50 cm. Medukatne konstrukcije galerije u klasici izvode se sa slojem zvucne
izolacije, zastitnim slojem od cementnog estriha. Vanjska opna proizvodnog pogona izvodi se od fasadnih
betonskih panela debljine 20 cm s integriranom toplinskom izolacijom od 8 cm. Na mjestima mokrih ¢vorova
zidovi se oblazu keramickim plocicama. Unutrasnji zidovi se zavrSno obraduju gletanjem i farbanjem bojama za
unutrasnje prostore osim zidova kupaone koji se oblazu zidnim keramickim plo¢icama.

Zgrada je poluugradenog tipa, smjeStena unutar gradivog dijela gradevinske Ccestice, na obaveznom
gradevinskom pravcu min 10,00m od regulacijske linijje prema jugozapadu, 7,00m od mede prema
sjeverozapadu, min 6,69m od mede prema sjeveroistoku, dok sjeverozapadno procelje lezi na medi (¢lanci 39. |
40. UPU-2). Novoplanirana zgrada gospodarske-proizvodne namjene (12) ima pristup na javni put oznake k.C.br.
1836/15 k.o. Zbandaj, u skladu s moguéim prikljuéenjem na prometnu mre?u po UPU Zone gospodarske namjene
Buic¢i-Zbandaj (UPU-2). Na &estici je predvideno osam parkirnih mjesta (¢lanak 83. UPU-2), od toga jedno za osobe
smanjene pokretljivosti, prostor za selektivno deponiranje otpada (papir, staklo, pvc,..), kao i prikljuéno mjerni
ormariéi i Sahtovi za prikljucenje na infrastrukturne mreze naselja.

Kolna i pjesacka povrsina zajedno sa nogostupom oko zgrade planiraju se urediti u oplocniku, asfaltu i slicno.
Sukladno navedenom u ovom elaboratu su prilozeni svi tekstualni i graficki prilozi potrebni za izradu takvog
projekta.

Graficki dio ovog projekta sadrzi sve tlocrte, presjeke i prikaze procelja, te 3d prikaze potrebne za adekvatan
prikaz objekta.

PODACI O KONSTRUKCUI

Objekt je pravokutne osnove osnih dimenzija u osnovi 35,34x19,00 m, etaznosti prizemlja. Visina objekta je od
9,30 do 9,68 m od kote 0,00 do pod glavni krovni nosac. Osni rasponi po duzini su 3x11,78 , a osni raspon po Sirini
je 1x19,00 m. Na koti +7,50 m projektiran je kran nosivosti 6,30 tona (63 KN). Izmedu osi 1-2 planirana je galerija
koje ¢e se naknadno izvesti u klasici prema potrebi investitora. Objekt je projektiran kao montazni
armiranobetonski. Objekt ima jednovodni ravni krov s nagibom krovne ravnine od 2%. Zatvaranje objekta je ab

fasadnjacima debljine 20 cm. Konstrukcija objekta se sastoji od linijskih montaznih horizontalnih elemenata
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izradenih od prednapregnutog betona tehnologijom adhezionog prednaprezanja i vertikalnih ab montaznih

elemenata. Konstrukcija se sastoji od sljedeéih elemenata konstrukcije:

Temelji samci

Stupovi

Kranske grede T 80

Glavni krovni T 140 nosaci

Glavni krovni T 80 nosaci

Sekundarni krovni nosaci R63-roznjace
Sekundarni krovni obodni nosaci T-80

Sekundarni krovni nosaci T-80 — olu¢ne grede

Prilikom modeliranja i proracuna konstrukcije u obzir su uzete karakteristike montaznih elemenata s tocnim
poprec¢nim presjecima, kao i karakteristike medusobnih veza medu elementima, tako da je konstrukcija
projektirana sa staticki odredenim sistemom, odnosno sve veze elemenata konstrukcije projektirane su kao
zglobne, osim veza stupova i temelja koje su projektirane kao puno ukljestene/upete. Prilikom modeliranja
konstrukcije takoder su uzeta u obzir i sva opterecenje koja Ce se javiti u toku eksploatacije konstrukcije, a
intenziteti pojedinih opterecenja dati su u poglavlju "Analiza opterecenja". Proracun konstrukcije raden je
programskim paketima Tower 7 i Abacusu. Temeljenje objekta je projektirano s temeljima samcima, a na osnovu

stati¢kog proracuna i nosivosti tla prema geomehani¢kom elaboratu koja je 650,00 kN/m? .

ELEMENTI MONTAZNE AB KONSTRUKCIJE:

SEKUNDARNI KROVNI NOSACI-ROZNJACE SN-1, R-63

Sekundarni krovni nosaci-roznjace su projektirane kao prefabricirane grede tipa R-63, s dimenzijama popre¢nog
presjeka prema slici.

Zadatak im je prijem i prijenos opterecenja s krovnog pokrivaca na glavne krovne nosace. Roznjace se direktno
oslanjaju na gornju ivicu glavnog krovnog nosaca, a veza s glavnim krovnim nosaem se osigurava pomocu
vertikalnog ankera. Zastitni sloj betona je 2,5 cm.

Projektirana poZarna otpornost nosaca je 30 minuta. polje oslonac
) § 25 25

RoZnjaca SN-1 R-63 od

Staticki sistem: prosta greda-prednapregnuta e

Raspon: 11,78 m

Beton: € 50/60 o

Armatura: B 550B -

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7
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SEKUNDARNI KROVNI RUBNI NOSACI - SN-2 T 80

Sekundarni krovni nosaci-olu¢na greda su projektirane kao prefabricirane grede tipa T 80

Zadatak im je prijem i prenos optereéenja sa krovnog pokriva¢a na stupove kao i opterecenje od vjetra koje se
prenosi preko vertikalnih fasadnih elemeanta na krovne rubne grede. Nosadi se direktno oslanjaju na gornju
ivicu stupa, a veza sa stupovima | glavnim krovnim nosacem se osigurava pomocu vertikalnih ankera. Zastitni
sloj betona je 2,5 cm.

o ; . ) polje oslonac
Projektirana pozarna otpornost nosaca je 30 minuta.

Korito SN-2 T- 80

Staticki sistem: prosta greda-prednapregnuta
Raspon: 11,78 m

Beton: C50/60

Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7

SEKUNDARNI KROVNI NOSACI - KORITA SN-3 T 80

Sekundarni krovni nosaci-olucna greda su projektirane kao prefabricirane grede tipa T 80 sa dobetoniranim
dijelom za formiranje oluka, sa dimenzijama poprecnog presjeka prema slici.

Zadatak im je prijem i prenos opterecenja sa krovnog pokrivaca i vjetra od vertikalnih fasadnih elemenata na
stupove. Nosadi se direktno oslanjaju na gornju ivicu stupa — glavnog nosaca, a veza sa stupom se osigurava
pomocu vertikalnih ankera. Zastitni sloj betona je 2,5 cm.
Projektirana pozarna otpornost nosaca je 30 minuta.

Korito SN-3 T- 80 =

Staticki sistem: prosta greda-prednapregnuta 1
Raspon: 11,78 m &

Beton: C50/60 T )
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7 =

GLAVNI KROVNI NOSAC GN-1 T-140 -

il
Glavni krovni nosac T-140 projektiran je kao prefabricirana greda,

statickog sistema proste grede, koja se na svojim krajevima slobodno oslanja na AB stup. Oslonac na stupu se
projektira kao viljuskasti oslonac koji osigurava boc¢nu stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava
horizontalnim ankerima. Zastitni sloj betona je 2,5 cm

Projektirana poZarna otpornost nosaca je 60 minuta. AR

Glavni nosac T-140

Staticki sistem: prosta greda-PN

Raspon: 19,00 m 2
Beton: €50/60 g
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7
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GLAVNI KROVNI NOSAC GN-2 | GN-3 T-80

Glavni krovni nosac T-80 projektiran je kao prefabricirana greda, statickog sistema proste grede, koja se na svojim
krajevima slobodno oslanja na AB stup. Oslonac na stupu se projektira kao viljuSkasti oslonac koji osigurava bo¢nu
stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava horizontalnim ankerima. Zastitni sloj betona je 2,5 cm.
Projektirana poZarna otpornost nosaca je 60 minuta.

Glavni nosac GN-2 T-80

Staticki sistem: prosta greda-PN
Raspon: 10,75 m =
Beton: C50/60 -
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7

Glavni nosac GN-3 T-80

-

Staticki sistem: prosta greda-PN
Raspon: 8,25 m

Beton: C50/60
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7

KRANSKA GREDA KG-1, T-80
Kranska greda T-80 projektirana je kao prefabricirana greda, statickog sistema proste grede, koja se na svojim
krajevima slobodno oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao viljuskasti oslonac koji
osigurava bocnu stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava vertikalnim ankerima. Zastitni sloj betona je 2,5
cm.

Projektirana poZarna otpornost nosaca je 60 minuta.

Kranska greda KG-1 T-80

Staticki sistem: prosta greda-PN
Raspon: 11,78m

Beton: C50/60
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7

-

KRANSKA GREDA KG-1, T-80
Kranska greda T-80 projektirana je kao prefabricirana greda, statickog sistema proste grede, koja se na svojim
krajevima slobodno oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao viljuskasti oslonac koji
osigurava bocnu stabilnost grede, a veza se dodatno osigurava vertikalnim ankerima. Zastitni sloj betona je 2,5
cm.

Projektirana pozarna otpornost nosaca je 60 minuta.

Kranska greda KG-1 T-80

Staticki sistem: prosta greda-PN

Raspon: 11,78m

Beton: C50/60

Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7 105

o
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FASADNE GREDE FG-1 25/80

Fasadne grede 25/80 projektirane su kao prefabricirane grede, statitkog sistema proste grede, koja se na svojim
krajevima slobodno oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao kratki element a ankerima
se osigurava veza konzole i stupa. Grede sluze za prijem optereéenja od fasadnih elemenata | optereéenja od
vjetra. Zastitni sloj betona je 2,5 cm.

Projektirana poZarna otpornost nosaca je 60 minuta.

Fasadna greda FG-1 25/80

Staticki sistem: prosta greda-PN
Raspon: 10,25 m

Beton: C50/60
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7

MEDUSPRATNE GREDE GALERIJE MG 1 25/80

Meduspratne grede 25/80 projektirane su kao prefabricirane grede,
statickog sistema proste grede, koja se na svojim krajevima slobodno
oslanja na AB konzole na stupu. Oslonac na stupu se projektira kao kratki element a ankerima se osigurava veza
konzole i stupa. Grede sluze za prijem optereéenja od galerije, fasadnih
elemenata i optereéenja od vjetra. Zastitni sloj betona je 2,5 cm.
Projektirana pozarna otpornost nosaca je 60 minuta.

Meduspratne grede MG 1 25/80

Staticki sistem: prosta greda-PN
Raspon: 10,25 m

Beton: € 50/60
Armatura: B 550B

UZad za prednaprezanje: Y 1860S7
STUPOVI

Stupovi objekta su projektirani kao prefabricirani dimenzija 60/60 cm statickog sistema konzole. Stupovi se na
donjem kraju izvode kao hrapavi u duzini od 90 cm kako bi se postigao Sto veci stupanj upetosi u temeljnu ¢asicu.
Na stupu su projektirani kratki elementi za oslanjanje etaznih greda, kao i viljuskasti oslonci za oslanjanje krovnih
greda i obodnih greda.Zastitni sloj betona je 3,0 cm.

Stup

Staticki sistem: konzola
Beton: C 50/60
Armatura: B 550B

TEMELINA KONSTRUKCUJA

Temeljna konstrukcija je projektirana od temelja samaca. Temelji samci su polumontazni. Donji dio temeljnih
stopa se izvodi na gradiliStu u oplati. Gornji dio — ¢asice stupova izraduje u pogonu, dopremaju na gradiliste i prije
betoniranja stope temelja precizno postavlja na mjesto. Unutarnje povrsine temeljne casice su izbrazdane i
hrapave kako bi se omogucdilo bolje ukljestenje stupa u temelj. Zastitni sloj betona c¢asica je 3,0 cm a temeljne
stope 5,0 cm. Dimenzije temejnih ¢asica prikazane su na slici ispod, dok su dimenzije temeljnih stopa prikazane
na planovima oplate temelja. Temelji su dimenzionirani prema dozvoljenoj nosivosti tla od 650 kN/m?,

Materijal za ¢aSice je:
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Beton: C30/37
Armatura: B550B
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Montazna ¢asica temelja
Materijal za temeljne stope je:

Beton: C30/37
Armatura: B500B
VEZNA GREDA

Po obodu objekta temelji samci su povezani temeljnim veznim gredama. Uloga temljnih veznih greda je
uvezivanje temelja u cilju postizanja jedne cjeline u horizontali ravnine. Takoder pored ukrute, vezna greda ima
ulogu i formiranja sokla na koji se oslanjaju fasadni paneli. Proracun vezne grede izvrSen je za vertikalna
opterecéenja koja na nju djeluju od fasadnih elemenata, a detalj plan oplate i nacin armiranja dati su u grafickim
prilozima. Usvojene dimenzije vezne grede su 30/80 cm.

VEZNA GREDA

Staticki sistem: prosta greda
Beton: C 25/30
Armatura: B 500B

AB FASADNI ELEMENTI

Ab fasadni elementi su montazni deljine 20 cm od betona C 50/60. Armatura je kvaliteta B 500B. Objekt je
projektiran s vertikalnim fasadnim elementima pa se isti oslanjaju na vezne grede, a u krovu se veZu za krovne
grede tipskim elementima.

Prilikom modeliranja i proracuna konstrukcije u obzir su uzete karakteristike montaznih elemenata s to¢nim

poprecnim presjecima, kao i karakteristike medusobnih veza medu elementima. Prilikom modeliranja
konstrukcije takoder su uzeta u obzir i sva optereéenja koja ¢e se javiti u toku eksploatacije konstrukcije, a

intenziteti pojedinih optereéenja dani su u poglavlju ""Analiza opterecenja".

LOKACIJA | OPTERECENJA

Sva optereéenja na konstrukciju uzeta su prema vazec¢im propisima, tj. Europska norma EN-1991.

Lokacija gradevine: Buiéi - Pore¢ 110 m.n.n

Novigrad, rujan 2017 Stranica | 34




KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1

Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

Opterecenje vjetrom
Opterecenje vjetrom odabrano je prema: EC1, Dio 2-4: Djelovanja vjetra i Europskoj normi EN 1991-2-4:
Djelovanja na konstrukcije opterecenje vjetrom, te Nacionalnom dokumentu za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Gradevina je uglavnom zasti¢ena od djelovanja vjetra, u neposrednoj blizini objekta veé su izgradeni
gospodarski objekti. Osnovna brzina vjetra uzeta je v, 0=30m/s.

Opterecenje snijegom
Podrugje | optereéenja snijegom za nadmorsku visinu od 110 m.n.v je 0,50 KN/m?.

Korisna opterecenje
Korisna promjenjiva optereéenja koja proizilazi iz samog koristenja gradevine uzeta su kao:

-0=0,50 kN/m? krov

Seizmicke znacajke terena
Prema Seizmoloskoj karti predmetna lokacija se nalazi u zoni za koju se predvida za povratni period od 475
godina, maksimalni intenzitet potresa a/g 0,095.

Temeljno tlo se svrstava se u kategoriju ,,A”

Prema karti akceleracija za temeljno tlo — mati¢nu stijenu moZe se uzeti maksimalna akceleracija u iznosu
amax=0.095 g.
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PODACI GEOMEHANICKOG ELABORATA

Realiziranim programom istraZzivanja dobiveni su kvalitetni podaci kojima je utvrdena inZzenjersko-geoloska grada
tla. Analizom dobivenih rezultata istrazivanja utvrdeno je da ¢e se temeljenje obaviti na mati¢noj stijeni (debelo
uslojeni vapnenci) odnosno veé¢inom na okrsenim vapnencima (tektonski osteceni i mjestimi¢no kavernozni), a
mjestimicno i na kompaktnim debelo uslojenim vapnencima. U okrSenim vapnencima mjestimi¢no se mogu
pojaviti zaostala dZepolika udubljenja zapunjena crvenicom. Ta dZepolika udubljenja u okrSenim vapnencima
mogu biti maksimalne dubine do oko 3 m. Ako se prilikom iskopa za temelje buduée gradevine naide na takvo
dZepoliko udubljenje zapunjeno crvenicom, njega je potrebno urediti za temeljenje na slijededi nacin: Crvenica u
dZepolikom udubljenju u okrsenim vapnencima se treba ukloniti do dubine od 2b (b=S3irina temelja) i zamijeniti
$ljunkom granulacije od 20 do 60 mm koji se nabije do modula stisljivosti M k=60 MN/m? ili "zalije" mrSavim
betonom. Na tako pripremljenoj podlozi temeljne stope ili trake treba armirati, kako bi se izbjeglo diferencijalno
slijeganje vece od dopustenog. U proracunima nosivosti tla i slijeganja koristena su bogata prakti¢na iskustva u
tridesetogodisnjem periodu pracenja ponasanja gradevina na ovakvoj vrsti tla. Obzirom na hidrogeoloske
karakteristike mikrolokacije i visinu terena u zoni buduceg zahvata ne ocekuju se problemi u plitkim iskopima za
temeljenje pojavom podzemne vode u njima. Preporucuje se za sva moguca odstupanja izvan linija geofizickih
snimanja zatraziti geomehanicki pregled prilikom obavljanja iskopa temeljne jame radi davanja najkvalitetnijih
preporuka za eventualna prilagodavanja rjeSenja temeljenja prema stvarnom stanju na terenu.

Na temelju brojnih laboratorijskih ispitivanja obavljenih na istim ili sli¢nim stijenama Sirom Istre, dobivene su
vrijednosti za dopustene kontaktne napone na tlo za mati¢nu stijenu kakva je utvrdena na ovoj lokaciji i oni iznose
ga= 650 kPa za srediSnje napone dok se rubni naponi pri djelovanju dopunskih optereéenja mogu povecati za 25
%. Modul stisljivosti iznosi 1,50 GPa.

Obzirom na izvjesna rjesenja u temeljenju gradevine proracun slijeganja daje se pouzdano i sigurno na temelju
iskustvenih pracenja i brojnih proracuna. Temelji izvedeni na podlozi maticne stijene kakva je utvrdena na ovoj
lokaciji imaju slijeganje manje od 1 cm i to kao posljedicu zatvaranja pukotina. Nesto vece vrijednosti (2.15 cm)
dobivaju se na uredenom i ojacanom tlu, ali se dvije trecine te vrijednosti realizira tijekom izgradnje gradevine,
a preostala jedna tredina se realizira u fazi koristenja gradevine.

OPIS FAZNOG ODNOSNO ETAPNOG GRADENJA
Fazno odnosno etapno gradenje nije predvideno.

OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNO) CESTICI
Smjestaj gradevina prikazan je na situaciji u mj 1:200.
Zgrada je pravilnog oblika, sastavljena od pravokutnog volumena proizvodnog pogona. Zgrada je
poluugradena, smjestena unutar gradivog dijela gradevinske parcele, jedno procelje objekta lezi na
jugoistocnoj medi, dok su ostala procelja na udaljenosti min 10,00m od granice prema jugozapadu
(GRADEVINSKI PRAVAC), 6,68m od granice prema sjeveroistoku, 7,00m od granice prema
sjeverozapadu.

OPIS NAMJENE GRADEVINE
Poluugradenu gospodarsku zgradu-proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala | izradu
predgotovljenih elemenata od metala Cine otvoreni prostor za operativno funkcioniranje pogona s
pristupom na jugozapadnoj fasadi zgrade, gdje su smjesStene prostorija garderobe s kuhinjom |
kupaonicom, te prostorija prijema i ureda s wc-om.

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Pristup na prometnu povriinu k.¢. 1836/15 k.o.Zbandaj rijesen je sa juZne strane gradevine.
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OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prema Posebnim uvjetima Odvodnje Porec, KLASA: 325-02/17-07/251, URBROJ: 2167-01-05/6-17-2 od
23.05.2017. godine , a sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na podrucju Grada Poreca-Parenzo,
Opcine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Opcine Funtana-Fontane i Opcine Vrsar-Orsera (SN Istarske Zupanije
br. 23/2016), Odluke o priklju¢enju (Sluzbeni glasnik Grada Poreca-Parenzo, br. 14/2011), Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine (Sluzbeni glasnik Grada
Poreca-Parenzo br. 9/2013), rjeSavanje otpadnih voda predvideno je tako da se otpadna voda odvodi
zasebnim kanalizacijskim sustavom prema mijestu prikljuenja na sustav javne odvodnje fekalnih
otpadnih voda, odnosno priklju¢nim spajanjem preko postojeéeg kontrolnog okna na kolektoru koji je
poloZen jugozapadno od cestice u prometnici. Oborinske vode upustati ¢e se u okolni teren putem
upojnog bunara.

Prema posebnim uvjetima Istarskog vodovoda d.o.0. Buzet BROJ:93-10/1253-17, od 16.06.2017.
godine prikljucak gradevine ce se izvesti sukladno 'Op¢im i tehnic¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga'
br. 91-37/6-2013 (Istarski vodovod d.o.0. Buzet, prosinac 2013.) te vaZzecoj 'Odluci o prikljuéenju na
komunalne vodne gradevine za opskrbu pitkom vodom' na postojecu distributivhu vodovodnu mrezu

Napajanje gradevine elektricnom energijom izvest Ce se tipskim kabelom iz postojece NN mreZe prema rjesenju
HEP-a do kuéno priklju¢nog mjernog ormari¢a KPMO-1 na rubu parcele (sve prema vazecoj PEES br:
401103-170387-0021 ). Postojeca zakupljena snaga nece biti dovoljna ( 21,63 kW ) za buducu gradevinu, stoga
je potrebno dokupit snagu(dokupiti 18,37 kW), a sve prema PEES-u HEP-a. Napajanje gradevine (glavnog
razvodnog ormara oznake u nacrtu GRP) elektricnom energijom izvest ¢e se iz postojeCeg KPMO ormara
podzemnim kabelom tip PPOO-A 4x150mm? iz postoje¢e nn mreze. Mjerenje el. energije se u cijelosti zadrzava
postojece. Brojilo i glavni osiguraci smjesteni su u KPMO zajedno s MTU prijemnikom.

Ocekivano vrsno opterecenje gradevine iznosi: Pmax = 40 kW.

U glavnu razvodnu plocu ugraditi ¢e se teretna sklopka (rastavljac) s ugradenim modulom za daljinski isklop (u
slucaju pozara ili neke druge nepogode) pomocu tipkalima za daljinsko iskljucivanje smjestenog na ulazima u
objekt. Tipkala za daljinski isklop napajanja predvideno je na procelju gradevine. Pritiskom tipkala djeluje se na
naponski okida¢ u razvodnoj ploci, te se isklju¢uje mrezno napajanje svih potrosaca.

GLAVNI RAZVOD

Iz kuénog prikljuéno mjernog ormari¢a KPMO-1 u ogradnom zidu napaja se glavna razvodna plo¢a GRP

u prizemlju gradevine glavnim vodom tipa NAYY-O 4x150, Sti¢enog osigurac¢ima do 63A u KPMO-1 ormaru,
polozenim u kabelskom kanalu od KPMO-1 do objekta, u podu i podzbukno unutar objekta u PSC cijevi promjera
110mm. Glavni vod je Sti¢en od preoptereéenja i kratkog spoja visokoucinskim osigurac¢em NHOO do 63A u KPMO-
1. Vodovi razvoda po objektu sticeni su od preopterecenja i kratkog spoja automatskim prekidacima u GRP.
Glavna razvodna plo¢a je modularne samostojece izvedbe za nadZbuknu montazu.. Za zastitu od prenapona,
koriste se odvodnici prenapona na ulazu instalacije u objekt (glavna razvodna plo¢a GRP). Sistem zastite je TN-S
uz dodatnu zastitu strujne zastitne sklopke. Objekt je podijeljen u jednu pozarnu zonu (sektor), tako da nije
potrebno protupozarnom brtvljenje.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

- napon priklju¢ka: 3N~ , 400V, 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-S

- zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 384.4 41 S2:

a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kudista.

b) Zastita od elektricnog udara u slucaju kvara (zastita od indirektnog dodira)

izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu. Svi strani vodljivi
dijelovi koji mogu dodi pod napon spojeni su zastitnim vodicem na kutiju za izjednacenje potencijala metalnih
masa ili na zastitnu sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploci spojena je na temeljni
uzemljivac.
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ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUCNICA

Razvod elektroinstalacije snage izvest ¢e se sa kablovima tip FG70R odredenog presjeka i broja zila, polozenim u
pocin¢anim kabelskim kanalicama sa poklopcima, u PNT krutim cijevimaili u PSC cijevima (spustevi od pocincanih
kanalica do uti¢nica i strojeva). Sve prikljucnice su u proizvodnom pogonu tipa ,industrijske” sa poklopcem min.
IPA4 ili je direktni spoj na strojeve, dok su u kancelarijskom dijelu i pomoénim prostorima predvidene P/Z utiénice
modularnog tipa (boja prema dogovoru sa investitorom i arhitektom). Mikrolokaciju svih priklju¢aka odrediti ¢e
se nakon definiranja tocnih tipova opreme. Sve priklju¢nice koje nisu kotirane visine ugraduju se na visinu od 40
cm od gotovog poda, odnosno iznad radne povrsine postavljaju se na visinu od 110cm od gotovog poda. Kod
izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodice: zastini vodi¢ PE - zelenoZuta, neutralni
vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodi¢ - crna i smeda boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo
primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

ELEKTROINSTALACIJA RASVIETE

Rasvjetna tijela su definirana za cijeli objekt. Svjetiljke koje su projektirane, odabrane su po svjetlosnoj
karakteristici svjetiljke, te po koli¢ini svjetla koja je zakonom propisana u prostoriji u kojoj se montiraju (norma
EN12464). Rasvjeta u proizvodnom prostoru predvida se nadgradnim vodotjesnim LED reflektorima. U uredima,
hodnicima, garderobama i sanitarijama predvidena je ugradnja led rasvjetnih tijela, raznih snaga i izvora
svjetlosti, Sto je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta. Sva rasvjetna tijela su predvidena odredene snage i
adekvatne IP zastite, ovisno o mjestima ugradnje. Visine ugradnje rasvjetnih tijela definirane su u proracunskom
dijelu projekta. Proraduni rasvjete radeni su za sve prostorije prema normi EN 12464. Proracuni rasvjete za
odredene prostorije dati su u dijelu projekta ,,proracuni“. Minimalna osvjetljenost za proizvodni prostor mora
biti 300Ix , urede 500Ix, garderobe 200Ix. Sigurnosna rasvjeta predvidena je iznad izlaznih vrata, te u svim
zajednickim hodnicima. Sigurnosna rasvjeta se automatski pali u slu¢aju nestanka mreznog napona jer ima vlastiti
izvor napajanja elektricnom energijom (NiCd baterije). Sigurnosna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj
je izvedena s minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata do
potrebe ponovnog punjenja prikljuckom na n.n. mrezu. Upravljanje rasvjetom predvideno je prekidacima
postavljenim na visinu 110 cm od poda. Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa FG70R koji se polazu u podu
i podZbukno u PVC instalacijskim cijevima i vodovima tipa FG70R koji se polazu podzbukno (sanitarije, terasa,
vanjska rasvjeta). Svjetiljke koje na svojoj povrsini razvijaju visoku temperaturu, pa bi mogle prouzroditi
nastajanje poZzara, treba ugradivati tako da su dovoljno udaljene od okolnih predmeta koje bi mogli zapaliti,
odnosno, ne smiju se montirati na zapaljivu i gorivu podlogu ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrzavati se slijedecih boja za vodice: zastitni vodi¢ PE - zelenoZuta,
neutralni vodic N - svijetlo plava, fazni vodic - crna i smeda boja.

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isklju¢ivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

KOMUNIKACISKA INSTALACIA

Za priklju¢ak gradevine na javnu telekomunikacijsku mrezu predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije
(kabelski zdenci i PSC cijevi) od ulaza EKI na parcelu do ulaska u objekt. Predvidena je ugradnja kabelskog zdenca
koji su povezani sa 4xPSC @ 50mm + PSC @ 110 mm, 5to je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta, sve do glavnog
komunikacijskog ormara u prizemlju gradevine(garderoba). U glavhom komunikacijskom ormaru dolazne linije
spajaju se na ISDN panel ili opticki panel (ovisno od uvjeta prikljucka operatera). U komunikacijskom ormaru
predvidena je koncentracija svih komunikacijskih priklju¢aka, gdje je mogué smjestaj aktivne opreme za lokalnu
mreZu racunala i lokalnu telefonsku mrezu. Od mjesta koncentracije (komunikacijski ormar) do svih ostalih
prikljuénica polaze se vod tipa S/FTP Cat6 4x2xAWG23 u podu ili podZzbukno u PSC negorivim instalacijskim ili na
trasama slabe struje a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Na mjestu koncentracije kabela (komunikacijski ormari)
sve kabele zavrsiti na prespojnom panelu s prikljuénicama RJ45Cat6. Prikljuénice su ili p/Z u uredu ili n/Z u
proizvodnom prostoru. Kod polaganja komunikacijske instalacije treba voditi raCuna o propisanom razmaku
izmedu instalacije jake struje i komunikacijske instalcije, te o krizanju sa istom, koje se mora izvesti pod pravim
kutem i na propisanoj

udaljenosti.

KRIZANJE | PRIBLIZAVANJE RAZLICITIH INSTALACIJA

Prije pocetka radova kopanja kanala za polaganje instalacije potrebno je zatraZiti od komunalnih poduzeca
katastar njihovih podzemnih vodova na dionicama koje ¢e se kopati i zatraziti da ih predstavnici komunalnih
sluzbi na licu mjesta obiljeZe, te pisano misljenje i uvjete komunalnih poduzeca cije se podzemne instalacije
nalaze na tom podrucju. Nakon obiljezavanja postojecih instalacija od strane komunalnih tvrtki, prije pocetka
radova potrebno je izvesti probne iskope (Sliceve) kako bi se pronasle postojece instalacije. Radovi u blizini ostalih
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instalacija moraju se izvoditi sa posebnom paznjom. Prilikom gradenja gradiliSte treba propisno osigurati. U
koliko se pokaZe da se prilkom postavljanja podzemnih instalacija dolazi do krizanja ili priblizavanja vise vrsta
instalacija potrebno je iste poloziti na propisane udaljenosti, kao i postivati sigurnosne razmake kod krizanja istih.
Kod paralelnog vodenja NN kabela s komunikacijskim kabelom (EKI), medusobni razmak treba biti min. 50 cm.
Krizanja se u pravilu izvode pod kutom 900, a moze biti i pod manjim, ali ne manjim od 450. Prilikom krizanja
vertikalna udaljenost izmedu NN i TK kabela je najmanje 30 cm, s time da se NN kabel postavlja u Zeljeznu cijev
dugu 2 - 3 m, a TK kabel se postavlja u betonsku ili PVC cijev i on je obi¢no ispod NN kabela. Najmanja udaljenost
od EKl infrastrukture je 1m kod priblizavanje odnosno 0.5m okomito kod kriZzanja za kabele iznad 1kV do 35kV.
Najmanja udaljenost cjevovoda i objekata vode i odvodnje od EKI infrastrukture je 1m odnosno 0.5 m kod
krizanja. Sva krizanja s EKI infrastukturom potrebno je izvesti pod kutom od 90°, iznimno ne manjim od 30°.
Paralelno vodenje NN kabela s vodovodnim i kanalizacijskim cijevima treba izvesti na udaljenosti od min. 50 cm.
(1,5 m za magistralni vodovodni opskrbni cjevovod). Krizanje NN kabela i EKM mreZe s vodovodnim cijevima
treba izvesti na vertikalnoj udaljenosti od 50 cm za krizanja sa glavnim cjevovodima a kod kriZanja sa ku¢nim
priklju¢cima najmanji razmak treba biti 0,3m. Paralelno vodenje ili krizanje NN kabela i EKM instalacije sa
toplovodom dozvoljeno je na udaljenosti od 0,8m. Iznimno ako se ne moZe posti¢i navedeni razmak na duljinama
priblizavanja do 5m dozvoljeni razmak je najmanje 0,5m.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Unutar gradevine polofZiti ¢e se uzemljivac (pocincana traka FeZn 25x4). Glavna razvodna plo¢a GRP povezana je
trakom FeZn 25x4 s trakom FeZn 25x4 koja se koristi kao uzemljivac. U razvodnim plo¢ama je sabirnica za IPMM.
Od sabirnice u razvodnoj ploci do sabirnice za IPMM vodi se vodi¢ FG70R 1x16 u PSC cijevi. Sve metalne mase
spajaju se medusobno i na sabirnicu vodi¢em P/F (HO7V-K) 6mm. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti
uzemljenje sifona i premostenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednacavanje
potencijala. Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodi¢cem P/F (HO7V-K) 6mm,_, kojim se navedeno
uzemljenje povezuje sa zaStitnom sabirnicom u pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, sudoperi i dr.) mora se galvanski
povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona
i premostenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednacavanje potencijala tip
PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodi¢em P 10mm_, kojim se navedeno
uzemljenje povezuje sa zaStitnom sabirnicom u pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i
sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Prema zahtjevu iz projektnog zadatka, ,Tehnickom propisu za sustave zaStite od djelovanja munje na
gradevinama “ (N.N. br. 87/08) te prema HRN normama vezanim uz zastitu od djelovanja munje koji se odnosi
na zastitu od munje, gradevinu je neophodno opremiti sa gromobranskom instalacijom radi zastite od
atmosferskih praznjenja. Zastita gradevine od atmosferskih praznjenja rijeSena je sa klasichom gromobranskom
instalacijom (sistem Faraday-ev kavez).

Gradevina se nalazi na podrucju grada Poreca, tako da c¢e se kod proracuna rizika od djelovanja munje za
koeficijent poloZzaja i okoline uzeti da se gradevina nalazi u industrijskoj zoni Buiéi i da u njenoj neposrednoj blizini
ne postoje gradevine sli¢nih visina. Prema trenutno dostupnim izokerauni¢kim kartama Republike Hrvatske
podrucje grada Poreca ima vjerojatnost od 37 grmljavinskih dana godiSnje Sto znaci 3,7 udara po km2 godisnje.
Prema prora¢unima dobiveno je da je za zastitu objekta od udara munje potrebno projektirati gromobransku
instalaciju i sukladno njoj na ulazu instalacije u objekt predvidjeti zastitu od prenapona odvodnicima prenapona.
Objekt ima kosi krov te ¢e se kao prihvatni vodi¢ (hvataljka) koristiti vodi¢ od AlSiMg legure @ 8mm pri¢vriéen na
odgovarajuce nosace primjerene tipu krova. Razmak izmedu nosaca ne smije biti ve¢i od 1m. Gromobranski
odvodi povezuju gromobransku hvataljku krova preko mjernog spoja (kojim se kontrolira otpor uzemljenja
gromobranske instalacije) i dozemnog voda sa temeljnim uzemljivacem poloZenim u temelj objekta. Odvodi od
mjernog spoja do gromobranskih hvataljki (prihvatni vod) izvodi se vodi¢em od AISiMg legure @ 8mm i vode se
nadzbukno na odgovarajuéim nosacima.

Dozemni vodovi od uzemljivaca poloZzenog u temeljima objekta do mjernog spoja i svi spojevi na ve¢e metalne
mase izvode se trakom FeZn 25x4 mm. Dozemni vodovi su 0,3 m iznad i ispod razine zemlje premazani
bitumenom radi zastite od korozije, Sto takoder vrijedi i za sve spojeve trake na traku u temeljima i na metalne
mase. Kao pomoc¢ni odvodi sluzZe oluci. Rastavno-mjerni spojevi Ce se izvesti kriZznom spojnicom na visini od 1,8m
koja se nalazi na fasadi objekta. Metalne mase na fasadi objekta (vrata, Celicna bravarija i sl), kao i metalne nosive
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konstrukcije objekta povezati na temeljni uzemljivaC pomocu izvoda trakom FeZn 25x4 mm. Navedeno
povezivanje izvodi se standardnim spojnim elementima, vijéanim spojevima i varenjem.

Prilikom izvodenja gromobranske instalacije u svemu se pridrZavati vazecih propisa (Tehnicki propis za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama “ (NN. br. 87/08) i propisanog materijala. Nakon izvedbe instalacije
izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja i o navedenom dati protokole o ispitivanju.

MONTAZA

Visina montaze pojedinih elemenata, ako nije drugacije odredeno, je:

- energetske razvodne ormariée ugraditi na visinu gornjeg dijela 1,9 m,

- prekidace ugraditina 1,2 m,

- uticnice na 0,4 m,

- uti¢nice iznad radne plohe 1,1 m,

- kutiju za izjednacenje potencijala na visini od 0,4 — 0,5 m,

- zidine svjetiljke u prostorijama na 2,2 m ili ako je u nacrtu drukdije odredeno,

od gotovog poda ili terena.

Sve uticnice i el. prikljucci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od izljevnog mjesta vode

na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m.

Objekt je podijeljen u vise pozarnih zona tako da je potrebno voditi paznju o prolazu elektri¢nih instalacija

kroz razlicite pozarne zone, pa je te prolaze potrebno nakon provlacenja elektroinstalacija zabrtviti
protupozarnom smjesom. Potrebno je i dodatno zastiti kablove 20cm prije i poslije razli¢itih pozZarnih zona
protupozarnim zastitnim premazom. Kod izvedbe elektricne instalacije treba se pridrzavati u svim elementima
, Tehnic¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. 05/10)“.

MJERE ZASTITE

Zastita od direktnog dodira djelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je izoliranjem i pregradama
od izolacijskog materijala. Zastita od indirektnog dodira djelova pod naponom predvida automatsko iskljucenje
dijelova pod naponom putem pripadnog osiguraca, odnosno putem zastitnih sklopki diferencijalne struje.
Elektroinstalaciju treba izvesti s odvojenim zastitnim i neutralnim vodi¢em. Neutralni i zastitni vodi¢ moraju biti
medusobno izolirani. Zastitni kontakti priklju¢nica kao i metalne mase potrosaca takoder su putem zastitnog
voda povezani sa zastithom sabirnicom u glavnim razdjelnicima. Zastitna sabirnica je galvanski vezana sa
zastitnim uzemljenjem gradevine.

Zastita od preopterecenja i kratkog spoja izvedena je prema standardu N.B2.743 i N.B2.752 .

Presjek i izolacija nultog i zastitnog provodnika u istom kablu su isti. U koliko se zastitni provodnik vuce
samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6mm?2. Za zastitni vod koristiti Zuto-zelenu Zilu, a za nul vod Zilu
plave boje. Potrebno je izvesti uzemljenje i premostenje cijevi hladne i tople vode, cijevi komprimiranog zraka,
cijevi grijanja i hladenja te ostalih metalnih masa u objetu. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednadavanje
potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodi¢em P 10 mm?, kojim se
navedeno uzemljenje povezuje sa zastitnom sabirnicom u pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema
(energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi,
pultevi i sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala. Prije tehnickog
pregleda izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlje za svu izvedenu instalaciju, a sve
prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN. br. 5/10).

ZASTITA POSTOJECE EKI INSTALACIJE

Sukladno odredbama iz ¢l.26. Zakona o elektroni¢énim komunikacijama, nakon dostavljene dokumentacije od
strane operatera za pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga, uvidom u istu mozemo zakljuciti da u zoni
zahvata nije potrebno izraditi projekt za izmjesStanje kao ni predvidjeti zastitu postojece elektronicke
komunikacijske infrastrukture jer se ista nalazi van zone zahvata ovog projekta. U slucaju da se prilikom izvodenja
radova pronadu telekomunikacijske (pretplatnicke) instalacije koje nisu zavedene u katastar vodova TK operatera
potrebno je pozvati TK operatera radi dogovora o izmicanju ili zastiti postojece instalacije. Eventualni radovi na
zastiti ili izmjeStanju instalacije moraju se izvesti uz stru¢ni nadzor ovlastene osobe. TrosSkove zastite instalacije
snosi investitor ako je ista izgradena u skladu s Zakonom i posebnim propisima o EKI NN br. 90/2011 ¢l. 26 stavak
4. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme zastitne zone radijskog koridora te obaveze investitora radova
ili gradevine), u protivnom trosak zastite snosi infrastrukturni operator.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Gradevni otpad zbrinuti na najblizu deponiju gradevinskog materijala u skladu s uvjetima komunalnog
drustva. Za vrijeme gradnje otpad se selekcionira i privremeno zbrinjava na predvidenom mjestu do
kolnog pristupa na Cesticu, a nakon toga odvozi u skupne kontejnere za reciklazni otpad u naselju.
Zeljezni otpad zbrinjavati ¢e se po propisima. Nakon zavrietka gradenja otpad koji ¢e se stvarati
svakodnevnom uporabom gradevine skupljati ¢e se u kontejnerima za selektivno prikupljenje otpada
(staklo, metal, pvc, ..).

PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA | MJERA ZASTITE NA RADU
Prilikom izvodenja radova koji su predmet ovog projekta obratiti posebnu pozornost na osiguranje
gradilista. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu na njemu zaposlene. Ono mora biti uredeno
tako da je mogucée nesmetano i sigurno izvodenje svih radova. Prilazi i prolazi na sva radna mjesta gdje se radovi
izvode na visini moraju biti izvedeni na nacin da se po njima mogu bez smetnje i sigurno po Zivot kretati radnici i
prenositi materijal. Rukovanje mehaniziranim alatom na gradiliStu smije se povjeriti samo stru¢no osposobljenim
radnicima. Rampe prilazi i prolazi na vecoj visini od 100 cm moraju biti ogradeni zastitnom ogradom visokom
najmanje 1 m.
Ovim projektom su predvidena osnovna i posebna pravila zastite na radu koja se odnose na:
- projektiranje i izgradnju objekta
- osiguranje potrebnih mikroklimatskih uvjeta u prostorima za koje je projektirana instalacija predvidena
- sigurnost i funkcionalnost projektirane instalacije i njoj pripadajucih uredaja
- osiguranje potrebnih mjera za nesmetano i sigurno rukovanje opremom
- Sviuredaji i oprema sustava moraju biti atestirani od strane ovlastene organizacije.
- Mijere zastite od poZara rjeSavaju se u sklopu protupoZarnih mjera elaborate zastite od poZara
- svi metalni dijelovi instalacije podlozni koroziji antikorozivno su zasticeni sa dva premaza temeljne boje.
- Boje i lakovi koristeni za bojanje dijelova instalacije otporni su na povisenu temperaturu i ekoloskog sastava.
- Ugradnja cijevne armature ( ventili i sl.) je predvidena na pristupacnim mjestima.
- Razmjestaj opreme i uredaja u gradevini je takav da omogucava nesmetan pristup i kretanje radnika po
gradevini kada je potrebno izvrSavanje radnih operacija na instalacijama i na uredajima tijekom servisiranja
- Sve cijevi i oprema koji odaju toplinu odgovarajuce su toplinski izolirani u cilju sprjecavanja opekotina pri
slu¢ajnom dodiru.
- U tehnickim prostorima se postavljaju ostakljene i uokvirene sheme sustava termotehnickih instalacija
- Prilikom montaZe i probnog pogona potrebno je obuditi kuénog majstora ili drugu odgovornu osobu
investitora, sa rukovanjem instalacijom i manjim popravcima.
- Svi radovi na opremi sa rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljuivo u fazi garantiranog mirovanja
opreme (prekid el. napajanja) i od strane ovlastenog, stru¢nog servisera.
- Sveinstalacije i uredaji imaju ugradenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran
i nesmetan rad bez nadzora
U svim radnim prostorima odrZavaju se povoljni mikroklimatski uvjeti. Brzina strujanja zraka iznosi 0,5
m/s. Buka ne prelazi 45 dB u radnim i pomoénim prostorima. Svi projektirani uredaji imaju zastitu od kratkog
spoja kao i zastitu od rotirajucih dijelova.
- Instalacija i oprema izvedeni su od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguce pogonske tlakove
- Svirotirajuci dijelovi opreme kao i dijelovi pod elektricnim naponom su zasti¢eni i nepristupacni u normalnom
rukovanju. Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zasticena od dodirnog napona i izvedena
kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom. Uticnice elektroinstalacija
moraju se postaviti na udaljenosti od najmanje 600 mm od ogrjevnog tijela ili cijevi. Kompletna instalacija i
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potrosaci su zasticeni od kratkog spoja odgovarajuc¢im osiguraCima a istu izvesti sa sigurnosnim zastitnim
vodi¢ima. Prikaz mjera zastite na radu uslijed opasnosti od elektricnog udara dat je detaljno u projektu
elektroinstalacija

Nakon montaZe opreme vrsi se ispitivanje funkcionalnosti sustava.

Sve instalacije i uredaji imaju ugradenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu potrebnu za siguran
i nesmetan rad bez nadzora

Sva oprema je smjestena na nacin da je pristup radi odrZzavanja omoguéen bez poteskoca.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Izvodac radova duzan je izraditi elaborat zastite na radu u skladu sa tehnologijom koju primjenjuje.
Elaborat zastite na radu mora sadrZavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom izvodenja radova i

mjere za njihovo sprjeCavanje.Mjere iz elaborata zastite na radu moraju sadrzavati svu opremu i radove koje

treba provesti u skladu sa Zakonom o zastiti na radu za ovakve vrste radova. Oprema gradilista, osiguranje

pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme gradenja, mora se provesti u skladu sa vaze¢im HTZ

propisima.

Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedecih mjera:

GradiliSte mora biti vidljivo oznaceno.

Pristup gradiliStu onemoguciti osobama koje tamo nisu zaposlene.

Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznacena i osigurana.

Na svim prijelazima viSim od 1,0 metra postaviti ogradu.

Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom
ovlastene osobe.

Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na visi nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektri¢ne energije.

Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete za odrzavanje osobne higijene, osobna zastitna sredstva i
sredstva za pruzanje prve pomoci.

U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni struc¢ni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu svih
propisa u gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi voditelj gradenja, nadzorni inZenjer, te ovlasteno tijelo op¢ine.

Sva ostala tehnicka rjesenja vidljiva su iz elaborate zastite na radu.

PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA | MJERA ZASTITE OKOLISA

Sanacija okolisa gradilista

Nakon dovrsenja gradnje , Izvodac radova je duZan:

- ukloniti ambalaZu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalazu i otpad pogodan za reciklazu odloZiti n za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilista

- odvesti —ukloniti alat s gradilista

- ocistiti montirane uredaje i opremu

- odistiti okolis u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzrocio

- okolis dovesti u prvobitno stanje
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE OD POZARA

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA Gradevina je svrstana u skupinu 2 prema PRAVILNIKU O
RAZVRSTAVANJU GRADEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZASTITE OD POZARA (NN 56/12) —sukladno
PRILOG-u 2 Pravilnika, Poglavlje A.2.5.

Prema PRAVILNIKU O OTPORNOSTI NA POZAR | DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRADEVINE MORAJU ZADOVOLIITI
U SLUCAJU POZARA (NN 29/13 i 87/15) - Clanak 4., stavak 3. spada u Zgrade podskupine 3 (ZPS 3).

Temeljem Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/12,87/15) obzirom na vrstu namjene gradevine, predmetnu gradevinu svrstamo u Industrijske gradevine.

Zgrada je katnosti prizemlje (P).

Industrijska ili proizvodna gradevina je zgrada ili dio zgrade u kojoj se obavlja proizvodnja, slaganje dijelova,
priprema proizvoda za distribuciju i slicno, s moguéim pratec¢im skladistenjem proizvoda ili robe koja se koristi za
proizvodnju, te prate¢im administrativnim i pomoc¢nim prostorima koji su u funkciji navedene namjene.

Osnovni koncept zastite gradevine temelji se na:

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/12, 87/15) u nastavku Pravilnik.

- Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) i Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03),

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

Zastita od poZara provodi se uporabom odgovarajucih gradevnih materijala i gradevinskih elemenata,
definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te Sti¢enje objekta stabilnom (unutarnja i vanjska hidrantska mreza) i
mobilnom protupozarnom opremom (vatrogasni aparati) i signalizacijom evakuacijskih putova.

Gradevina je kao osnovnom zastitom zasti¢ena unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrezom i prijenosnim
vatrogasnim aparatima za pocetno gasenje poZzara.

Prilikom izvodenja radova projektirane gradevine gradiliSte mora biti uredeno tako da je moguca brza evakuacija
ljudi sa gradilista u slucaju izbijanja pozara. GradiliSte mora biti opskrbljeno ru¢nim aparatima za gasenje pozara.
U blizini gradilista ili na samom gradiliStu mora postojati telefonska ili neka druga veza kojom bi se u slucaju
izbijanja pozara obavijestilo vatrogasno drustvo. Zatvoreni i otvoreni prostori moraju biti ocis¢eni od otpadaka
koji nastaju u procesu rada.

- Sva ugradena oprema i materijal mora imati odgovarajuée ateste. Kompletna oprema predvideni su
od atestiranog materijala, garantiranih svojstava u pouzdanog izdrZavanja radnih tlakova instalacije.

- Aktivne mjere zastite od poZara obuhvacene projektom vodovoda i kanalizacije je vanjska hidrantska
mreza | unutarnja hidrantska mreza.

- Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom, a
instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.

- Mogucnost izbijanja poZara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti su proizvodi ispitani i
atestirani za siguran rad.

- Instalacije vodovoda i kanalizacije se trebaju izvesti prema tehni¢kim uvjetima datim u projektu i
prema propisima za takvu vrstu instalacija.

- Za sve uredaje i postrojenja u objektu su potrebni atesti kao dokaz kvalitete ugradene opreme i
materijala.
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1

Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

PODACI O POKUSNOM RADU- nije potreban pokusni rad

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE
Prije dovrSetka cijelog zahvata nije moguca uporaba gradevine.

PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA U SKLADU S POSEBNIM PROPISIMA
Primijenjeni propisi:

Zakon o gradnji (,Narodne novine” broj 153/13., 20/17.)

Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine” broj 153/13., 65/17.)

Pravilnik o nacinu izratuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (,,Narodne novine” broj 93/17.)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (,Narodne novine” broj
136/06., 135/10., 14/11., 55/12.)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN RH br. 107/2014)

Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015)

Norma HRN ISO 9836:2002 Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proracun povrsina i prostora

GRADEVINSKA ( BRUTO) POVRSINA | OBUJAM

Velicina gradevinske cestice: 1442 m2

Gradevinska bruto povrsina: 726 m2

Plostina korisne povrsine zgrade A x (m 2) 692,70 m2
Obujam: 7.587,79m3

Analiticki iskaz mjera dan je detaljno u grafickom dijelu.

ISKAZ NETTO | BRUTO KORISNE POVRSINE

ISKAZ POVRSINA

PRIJEM 16,51 m?

WC 3,04 m2

URED 14,38 m?

GARDEROBA 14,49 m?

KUPAONICA 3,53m?

PROIZVODNA HALA 640,75m?
Prizemlje ukupno neto: 692,70m?
Prizemlje ukupno bruto: 721,07m?
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

rezanje metala i izradu predgotovljenih

OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ELABORAT BROVJ: 15/2017
ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017
REDNI BROJ MAPE: 1
DATUM: rujan 2017.
INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢
OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIJENIH ELEMENATA OD METALA
LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.€.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.

ZBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.€. 1232/64 K.O. ZBANDAJ

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

DIREKTOR:

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Poslovne zgrada
Bruto povrsina 726 m2
Jediniéni troskovi 5.000 kn/m2

Okvirni troskovi (gradevna jama, temeljenje, zidovi, stropovi, krovovi, gradevinske ugradnje, intalacije vodovoda
i odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije)

726m2 x 5000 kn/m2 =

Novigrad, rujan 2017.

Novigrad, rujan 2017

3.630.000 kn
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Epulonova 17, Novigrad
OIB 85176229919

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Proizvodni pogon za savijanje metala,
rezanje metala i izradu predgotovljenih

elemenata od metala

MAPA 1

BROJ PROJEKTA 15/2017

Il. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Novigrad, rujan 2017
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

rezanje metala i izradu predgotovljenih

OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ELABORAT BROVJ: 15/2017
ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017
REDNI BROJ MAPE: 1
DATUM: rujan 2017.
INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢
OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIJENIH ELEMENATA OD METALA
LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.€.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.

ZBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.C. 1232/64 K.O. ZBANDA)

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

DIREKTOR:

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

A. OPCIDIO

Novigrad, rujan 2017
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Proizvodni pogon za savijanje metala,
Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala

MAPA 1

BROJ PROJEKTA 15/2017

POPIS MAPA:

MAPA 1

Glavni arhitektonski projekt

Projekt dovoda i odvoda vode

Broj projekta: 15/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,

Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

MAPA 2

Projekt fizike zgrade

Elaborat zastite od buke

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Broj projekta: 49/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017

Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb

Projektant: Natasa Hrsan, d.i.a.

MAPA 3

Gradevinski projekt konstrukcije

Broj projekta: G15/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,

Projektant: Iva Lazari¢, mag.ing.aedif.
MAPA 4

Glavni elektrotehnicki projekt

Broj projekta: 77/07/17

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017

M-PROJEKT d.o.0., Marseti 16/I, Pazin

Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el.
MAPA 5

Glavni projekt strojarskih instalacija

Broj projekta :840817-M/S

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017

ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkovici 33B, Pazin

Projektant: Toni LakosSeljac, dip.ing.stroj.
MAPA 6

Geodetski projekt

Broj projekta: 133/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017

GEOPLAN d.o.0., Partizanska 4, Porec

Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod.

Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:

-Elaborat zastite od pozara

Broj elaborata: 58/07/17-NK

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
Ing.Labos d.o.o., Pula

Ovlastena osoba: Nadan Kosanovi¢, dipl.ing.stoj.

Novigrad, rujan 2017
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad
OIB 85176229919

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Proizvodni pogon za savijanje metala,
rezanje metala i izradu predgotovljenih

elemenata od metala

MAPA 1

BROJ PROJEKTA 15/2017

-Elaborat zastite na radu

Broj elaborata: 850817-T/EZNR

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkovici 33B, Pazin
Projektant: Toni Lakoseljac, dip.ing.stroj.

-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

Broj projekta: 15/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad
Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

-lzvjestaj o rezultatima inZenjersko-geolosko-geomehanickim istraZivanjima izvedenim na k.¢. 1232/64,
1232/67, 1232/68 |1 1836/25 k.o. Zbandaj — geomehanicki elaborat
Broj projekta: G37/2017-04.09.2017.

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
GEQOS, drustvo za geoloska istrazivanja, projektiranje i inZenjering, Istarska 56, Rovinj

Rukovoditelj projekta: GliSo Raskovi¢, dipl.ing.geol.

Novigrad, rujan 2017
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih

OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA | GLAVNOG
PROJEKTANTA
ELABORAT BROVJ: 15/2017
ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017
REDNI BROJ MAPE: 1
DATUM: rujan 2017.

INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢
OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD METALA

LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.

ZBANDA) KOJE SE OBJEDINJUJU U K.C. 1232/64 K.O. ZBANDAJ
FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT TONI LAZARIC mag.ing.arch.
DIREKTOR: TONI LAZARIC mag.ing.arch.

Na osnovu ¢lanka 51. Zakona o gradnji Konzola arhitektura j.d.o.o. Novigrad, Epulonova 17 OIB 85176229919,
zastupan po direktoru Toniju Lazari¢u mag.ing.arh. imenuje za projektanta: PROIZVODNI POGON ZA
SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA | IZRADU PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD METALA NA K.C.
1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o. ZBANDAJ
TONUJA LAZARICA, mag.ing.arh., ovlastenog arhitekta
Imenovani Projektant je odgovoran da projekt koji ¢e izraditi ispunjavati propisane uvjete, da ¢e gradevina biti
projektirana u skladu s lokacijskim uvjetima, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim
planom te da ¢e ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i
druge propisane zahtjeve i uvjete. Imenovana osoba je ujedno i glavni projektant.

Novigrad, rujan 2017. direktor
Toni Lazari¢, mag.ing.arh.
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

rezanje metala i izradu predgotovljenih

OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ELABORAT BROVJ: 15/2017
ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017
REDNI BROJ MAPE: 1
DATUM: rujan 2017.
INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢
OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD METALA
LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.€C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.

ZBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.€. 1232/64 K.O. ZBANDAJ

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

DIREKTOR:

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

1IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
s Prostornim planom uredenja Grada Poreca (Sluzbeni glasnik Grada Poreca-Parenzo, br. 14/02,
8/06, 7/10, 8/10 — procisceni tekst) i Urbanistickim planom uredenja Zone gospodarske namjene
Bui¢i-Zbandaj (Sluzbeni glasnik Grada Pore¢a-Parenzo, 14/05, 9/08, 11/08, 4/14 i 4/14-prociééeni
tekst) te o medusobnom uskladenju projekata koji ¢ine glavni projekt,

te sa:

—  Posebnim uvjetima koje su javnopravna tijela utvrdila za gradenje gradevine prikazane u ovom glavnom

projektu, a koji su priloZzeni u ovom elaboratu;
—  Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/2013, 20/2017), Zakonom o prostornom uredenju (NN RH br.

153/2013, 65/2017)

—  Posebnim uvjetima koje su javnopravna tijela utvrdila za gradenje gradevine prikazane u ovom glavnom

projektu, a koji su priloZzeni u ovom elaboratu;

— Ostalim zakonima, tehni¢kim i drugim propisima, pravilnicima i normama koji se primijenjuju u

projektiranju, a €iji je popis dan u pripradajuéim dijelovima ovog projekta.

Novigrad, rujan 2017.

Novigrad, rujan 2017

PROJEKTANT
Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o.

Epulonova 17, Novigrad

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

rezanje metala i izradu predgotovljenih

OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017
ELABORAT BROVJ: 15/2017

ZAJEDNICKA OZNAKA: GP 15/2017

REDNI BROJ MAPE: 1

DATUM: rujan 2017.

INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢

OIB: 79878419670
GRADEVINA: PROIZVODNI POGON ZA SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA |
IZRADU PREDGOTOVLIJENIH ELEMENATA OD METALA
LOKACIJA: K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.€.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o.

ZBANDAJ KOJE SE OBJEDINJUJU U K.€. 1232/64 K.O. ZBANDAJ

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

DIREKTOR:

TONI LAZARIC mag.ing.arch.

B. ARHITEKTONSKI TEHNICKI OPIS

Novigrad, rujan 2017
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1

Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

TEHNICKI DIO: Projektni zadatak

Ovim projektom prikazuje se izgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene — PROIZVODNI POGON ZA
SAVIJANJE METALA, REZANJE METALA | IZRADU PREDGOTOVLIENIH ELEMENATA OD METALA na k.¢. 1232/64,
1232/68, 1232/67 I k.£. 1836/25 sve k.o. Zbandaj koje se geodetskim projektom objedinjuju u k.¢. 1232/64 k.o.
Zbandaj, za potrebe usluga savijanja, rezanja i vezivanja armature te isporuku armature.

Ovim glavnim projektom se daje dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva za

predmetnu gradevinu u skladu sa Zakonom o gradnji [NN 153/13, 20/2017 ].

Predmetna gradevina smjestena je u dijelu gradevinskog podrucja naselja, unutar obuhvata gospodarske -
proizvodne namjene Urbanisti¢kog planauredenja Zone gospodarske namjene “Bui¢i-Zbandaj (UPU-2)” (SI.G., br.
14/05, 9/08, 11/08-procisceni tekst, 4/14 1 4/14 — prociséeni tekst).

Proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala i izradu predgotovljenih elemenata od metala sastoji se od
uredskog dijela (prijem, WC, ured), dijela za zaposlenike proizvodnog pogona (garderobe sa sanitarijama) te
proizvodnog pogona. Maksimalna visina gradevine iznosi 11,13 m od kote konacno zaravnatog terena uz gradevinu
do atike (Clanak 43. UPU-2). Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade su 36,34 m x 20,00 m. Zgrada je projektirana kao
skeletni sustav predgotovljenih betonskih elemenata koji ¢e se montirati in situ. Krovna konstrukcija izvedena je
kao ravan krov nagiba 2% (1°), sastoji se od krovnih sendvi¢ panela s ispunom na nosivoj konstrukciji. Zgrada je
temeljena na temeljima samcima (temeljne ¢asice). Temelji samci povezani su veznim gredama koje preko jastucica
nalijeZu na temeljne Casice. Unutar objekta ope¢nim modularnim blokovima debljine 25 ¢cm zidaju se prostori
uredskog dijela i prostori za zaposlenike proizvodnog pogona. Tla¢na ¢vrstoca zidnih elemenata iznosi 10 N/mm2,
a tlaéna évrstoéa produznog morta 5 N/mm?. Zide je nacinjeno od zidnih elemenata skupine Il, uz razred kontrole
zidanja 3. Medukatne konstrukcije galerija u klasici su armiranobetonske ploce debljine 15 cm. Elementi koji nisu
racunati armiraju se konstruktivno. Pregradni zidovi izvode se Supljom blok opekom debljine 10 cm. Podna ploca
se izvodi od armiranog betona debljine 20 cm na tamponu od Sljunka debljine min 50 cm. Medukatne
konstrukcije galerije u klasici izvode se sa slojem zvucne izolacije, zastitnim slojem od cementnog estriha. Vanjska
opna armiracnice izvodi se od fasadnih betonskih panela debljine 20 cm s integriranom toplinskom izolacijom od
8 cm. Na mjestima mokrih ¢vorova zidovi se oblazu keramickim plo¢icama. Unutrasnji zidovi se zavrSno obraduju
gletanjem i farbanjem bojama za unutrasnje prostore osim zidova kupaone koji se oblazu zidnim keramickim
plo¢icama.

Zgrada je poluugradenog tipa, smjeStena unutar gradivog dijela gradevinske cestice, na obaveznom
gradevinskom pravcu min 10,00m od regulacijske linije prema jugozapadu, 7,00m od mede prema
sjeverozapadu, min 6,69m od mede prema sjeveroistoku, dok sjeverozapadno procelje leZi na medi (¢lanci 39. |
40. UPU-2). Novoplanirana zgrada gospodarske-proizvodne namjene (12) ima pristup na javni put oznake k.¢.br.
1836/15 k.o. Zbandaj, u skladu s moguéim prikljuéenjem na prometnu mrezu po UPU Zone gospodarske namjene
Buic¢i-Zbandaj (UPU-2). Na &estici je predvideno osam parkirnih mjesta (¢lanak 83. UPU-2), od toga jedno za osobe
smanjene pokretljivosti, prostor za selektivno deponiranje otpada, kao i prikljuéno mjerni ormarici i Sahtovi za
prikljucenje na infrastrukturne mreze naselja.

Kolna i pjeSacka povrsina zajedno sa nogostupom oko zgrade planiraju se urediti u oplocniku, asfaltu i slicno.
Sukladno navedenom u ovom elaboratu su prilozeni svi tekstualni i graficki prilozi potrebni za izradu takvog
projekta.

Graficki dio ovog projekta sadrzi sve tlocrte, presjeke i prikaze procelja, te 3d prikaze potrebne za adekvatan
prikaz objekta.

Katastarske ¢estice k.¢.1232/64, 1232/64, 1836/25 i 1232/67 k.o. Zbandaj koje ¢e se objediniti
u k.¢. 1232/64 k.o. Zbandaj omedene su ¢esticama u vlasnitvu:
K.C. 1232/27 K.O. ZBANDAIJ

MARIO STIFANIC, OIB: 85959430511, POREC, M.VLASICA 35

K.C. 1232/49 K.O.ZBANDAJ
GRAD POREC-PARENZO, OIB: 41303906494, OBALA M.TITA 5, POREC
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K.€C. 1232/50 K.O.ZBANDAJ
GRAD POREC-PARENZO, OIB: 41303906494, OBALA M.TITA 5, POREC

K.C.1232/60 K.O.ZBANDAJ
T.E.R.A.K.O.P. D.0.0. POREC, OIB: 08742616715, PARTIZANSKA 13

OBLIK I VELICINA GRADEVNE CESTICE Buduca katastarska ¢estica k.¢. 1232/64 k.o.
Zbandaj pravokutnog je oblika. Ukupna raspoloZiva povriina gradevne Cestice

iznosi 1442m?2,

Gradevinska Cestica duzine je, mjereno po duzoj osi u smjeru jugozapad-sjeveroistok,
cca 53,38 m, a Sirine, mjereno po kracoj osi u smjeru sjeverozapad-jugoistok, cca 26,95.
Cestica pada od jugozapada prema sjeveroistoku i to od kote cca 106,50 mnv do kote
cca 106,00 mnv, $to ¢ini prosjeénu visinsku razliku od cca 0,5 m ili oko 2% (1°).

Oko parcele biti ¢e izveden ogradni zid.

SMJESTA) GRADEVINE NA GRADPEVNOJ CESTICI Obavezni gradevinski pravac poluugradene zgrade
gospodarske namjene — proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala i izradu predgotovljenih
elemenata od metala udaljen je min 10 m od regulacijskog pravca na jugozapadu.

Gradevina je smjestena na parceli tako da su udaljenosti od meda gradevinske Cestice:

e od sjeverozapadnog ruba Cestice (meda) minimalno 7 m

e od sjeveroistocnog ruba (meda) minimalno 6,69 m

e zgrada leZi na jugoistocnoj medi (poluugradena zgrada)

Smjestaj planirane zgrade-vile vidljiv je na grafickim prilozima LIST 1 LIST 2.

NAMIJENA GRADEVINE
Poluugradena zgrada gospodarske namjene — proizvodni pogon za savijanje metala, rezanje metala i
izradu predgotovljenih elemenata od metala nalazi se unutar gradevinskog podrucja naselja, unutar
podrucja gospodarske namjene - proizvodne.

Na Cestici je predvideno 8 parkirnih mjesta, od toga je jedno parkirno mjesto

predvideno za osobe smanjene pokretljivosti. Proizvodni pogon sastoji se od

uredskih prostorija, prostorija za djelatnike proizvodnog pogona, te proizvodnog dijela.

VELICINA | ISKAZ POVRSINA GRADEVINE

Gradevina je prizemnica (P).

Visina gradevine koja se mjeri po procelju gradevine od konacno zaravnatog i

uredenog terena uz gradevinu u njegovom najnizem dijelu do atike gradevine je

11,13m.
U sljedecoj tablici dan je prikaz gradevinske (bruto) povrsine zgrade, koja je zbroj povrsina mjerena u
razini podova svih dijelova zgrade odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u
koje se ne uracunava povrsina terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade (prema Zakon o
prostornom uredenj [NN 153/13, 20/2017]):

Analiticki iskaz mjera dan je detaljno u grafickom dijelu.

Iskaz bruto povrsine

Naziv Povrsina P(m2) Faktor (f) Korisna povrsina
pxf(m2)
PRIZEMLIE
-zatvoreni prostor 726,80 1,00 726,80
GBP UKUPNO 726,80 1,00 726,80
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Iskaz netto korisne povrsine

Naziv Povrsina P(m2) Faktor (f) Korisna povrsina
pxf(m2)
UREDSKI PROSTORI
-PRIJEM 18,15 1,00 18,15
-WC 3,71 1,00 3,71
-URED 18,18 1,00 18,18
PROSTOR ZA ZAPOSLENIKE POGONA
-GARDEROBA S CAJNOM KUHINJOM 16,98 1,00 16,98
-KUPAONICA 3,81 1,00 3,81
PROIZVODNI POGON
-PROIZVODNA HALA 633,22 1,00 633,22
UKUPNO NETO KORISNA POVRSINA 694,05
U sljedecoj tablici dani su iskazi povrsina prema HRN 1SO 9836:2011:
Ukupna plostina poda (5.1.3)
PRIZEMLJE ZATVORENO h=10m 633,22 m?
Ukupna plostina poda (5.1.3)
PRIZEMLJE ZATVORENO h=3,5m 60,83 m?
Ukupna plostina poda (5.1.3)
PRIZEMLUIE
694,05 m?
Uporabna plostina (5.1.7)
PRIZEMLJE ZATVORENO h=10m 726,80m?
Bruto obujam (5.2.2) 7.587,79 m3

U sljedecoj tablici prikazani su osnovni parametri vezani za veli¢inu gradevine i gradevinske Cestice:

gradevine na gradevnu Cesticu

Povrsina k.¢. 1232/64 k.o. Zbandaj 1442 m?
Bruto gradevinska povrsina (prema Zakon o prostornom uredenju [NN 726,80 m?
153/13])
ZemljiSte pod gradevinom, odnosno vertikalna projekcija svih dijelova 726,80 m?

Koeficijent izgradenosti (odnos povrsine zemljista pod gradevinom i

povrsine g.c.)

kig 726/ 1442 = 0,50

Koeficijent iskoristenosti (odnos grad.bruto povrsine i povrsine g.¢.)

kis 726 / 1442 = 0,50

Visina gradevine (po procelju gradevine od konacno zaravnatog i
uredenog terena uz gradevinu u njegovom najnizem dijelu do krovnog

vijenca gradevine)

11,13m
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OBLIKOVANJE GRADEVINE | FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA Zgrada je pravilnog
pravokutnog oblika. Zgrada je prizemnica, visine od konac¢no zaravnatog terena
do vrha fasadnih panela 11,13m.

OSIGURANIJE PRISTUPACNOSTI GRADEVINE OSOBAMA S INVALIDITETOM | SMANJENE
POKRETLJIVOSTI Proizvodni pogon bit ¢e pristupacan osobama smanjene pokretljivosti. Planira se
jedno parkirno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti. Uz to sve denivelacije na terenu rijesit ¢e se
na nacin da ne ogranicavaju kretanje osobama smanjene pokretljivosti.

Sva vrata omogucuju nesmetan prolaz osobama smanjene pokretljivosti.

UREDENJE GRADEVNE CESTICE Oko parcele ¢e se izvesti ogradni zid.

Sve predvidene prometne i pjesSacke povrsine bit ¢e izvedene u betonskom

oploc¢niku, asfaltu i sli¢no.

Pristupni put uredit ¢e se za automobilski i pjesacki pristup. Na gradevinskoj Cestici

nalazi se 8 parkirnih mjesta, od ¢ega je jedno predvideno za osobe smanjene pokretljivosti.

PRIKLJUCENJE GRAPEVNE CESTICE NA JAVNU PROMETNU POVRSINU, KOMUNALNU
I DRUGU INFRASTRUKTURU
Prema Posebnim uvjetima Odvodnje Pore¢, KLASA: 325-02/17-07/251, URBROJ: 2167-01-05/6-17-2 od
23.05.2017. godine , a sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na podrucju Grada Poreca-Parenzo,
Opcine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Opc¢ine Funtana-Fontane i Opcine Vrsar-Orsera (SN Istarske Zupanije
br. 23/2016), Odluke o priklju¢enju (Sluzbeni glasnik Grada Pore¢a-Parenzo, br. 14/2011), Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine (Sluzbeni glasnik Grada
Poreca-Parenzo br. 9/2013), rjeSavanje otpadnih voda predvideno je tako da se otpadna voda odvodi
zasebnim kanalizacijskim sustavom prema mjestu priklju¢enja na sustav javne odvodnje fekalnih
otpadnih voda, odnosno priklju¢kom spajanjem preko postojeceg kontrolnog okna na kolektoru koji je
poloZen jugozapadno od Cestice u prometnici. Oborinske vode upustati ¢e se u okolni teren putem
upojnog bunara.
Elektoenergetski prikljucak je predviden
prema posebnim uvjetima broj 401103-170387-0021 od 12.06.2017.g. izdanoj od strane
HEP-a.

Prema posebnim uvjetima Istarskog vodovoda d.o.0. Buzet BROJ:93-10/1253-17, od 16.06.2017.
godine prikljucak gradevine ce se izvesti sukladno 'Op¢im i tehnic¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga'
br. 91-37/6-2013 (Istarski vodovod d.o.0. Buzet, prosinac 2013.) te vazecoj 'Odluci o prikljuenju na
komunalne vodne gradevine za opskrbu pitkom vodom' na postojecu distributivnu vodovodnu mrezu

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA Gradevina je svrstana u skupinu 2 prema PRAVILNIKU O
RAZVRSTAVANJU GRADEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVANOSTI MJERA ZASTITE OD POZARA (NN 56/12) —
sukladno PRILOG-u 2 Pravilnika, Poglavije A.2.5.

Prema PRAVILNIKU O OTPORNOSTI NA POZAR | DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRADEVINE MORAJU
ZADOVOLIITI U SLUCAJU POZARA (NN 29/13 i 87/15) - Clanak 4., stavak 3. spada u Zgrade podskupine 3
(zPS 3).

Detaljan opis zaStite od pozara dan je u Elaboratu zastite od

poZara.

KONSTRUKCIJA | MATERIJALI GRADNJE (ZAVRSNE OBRADE)

OPCENITO
Zgrada je prizemnica. Krov se izvodi kao ravan krov.
Visina zgrade, mjerena od visinske kote kona¢no zaravnatog terena uz procelje gradevine na njegovom
najnizem dijelu do vrha fasadnih panela je 11,13 m. Zgrada je pravilnog pravokutnog oblika.
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KONSTRUKCUA

Maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade su 36,34 m x 20,00 m. Zgrada je projektirana kao skeletni sustav
predgotovljenih betonskih elemenata koji ¢e se montirati in situ. Krovna konstrukcija izvedena je kao ravan krov
nagiba 2% (1°), sastoji se od krovnih sendvi¢ panela s ispunom na nosivoj konstrukciji. Zgrada je temeljena na
temeljima samcima (temeljne ¢asice). Temelji samci povezani su veznim gredama koje preko jastuci¢a nalijezu na
temeljne casice. Unutar objekta opecnim modularnim blokovima debljine 25 cm zidaju se prostori uredskog dijela i
prostori za zaposlenike proizvodnog pogona. Tla¢na ¢vrstoca zidnih elemenata iznosi 10 N/mm?2, a tla¢na évrstoca
produznog morta 5 N/mm?2. Zide je nadinjeno od zidnih elemenata skupine Il, uz razred kontrole zidanja 3.
Medukatne konstrukcije galerija u klasici su armiranobetonske ploce debljine 15 cm. Elementi koji nisu racunati
armiraju se konstruktivno. Pregradni zidovi izvode se Supljom blok opekom debljine 10 cm. Podna ploca se izvodi
od armiranog betona debljine 20 cm na tamponu od Sljunka debljine min 50 cm. Medukatne konstrukcije galerije
u klasici izvode se sa slojem zvuéne izolacije, zastitnim slojem od cementnog estriha. Vanjska opna armiracnice
izvodi se od fasadnih betonskih panela debljine 20 cm s integriranom toplinskom izolacijom od 8 cm.

INSTALACUE Osnovne potrebe za rashladnom i ogrijevnom energijom za grijane objekta pokrivaju se
«multi»split sustavom, proizvod kao Mitsubishi Eletric, Japan. Ugradena je vanjska jedinica u verziji dizalice
topline, Sto znadi da se njima moze grijati i hladiti prostor. Odabrana regulacija sustava dizalica topline je
inverterska i upravljana pomocu daljinskih komandi. Na vanjsku jedinicu vezane su tri unutarnje jedinice. Prije
ugradnje vanjske jedinice provijeriti zahtjeve proizvodaca istih, za medusobnim udaljenostima u odnosu na
unutarnje jedinice. Predviden sustav koristi ekoloski prihvatljivi sa freonom R 410A. Sve unutarnje jedinice rade
iskljucivo s optocnim zrakom. Povezivanje vanjskih i unutarnjih jedinica rijeSeno je bakrenim cijevima.
Dimenzije bakrenog cjevovoda radnog medija odredene su tehni¢kim proracunom u ovisnosti o kapacitetu
unutarnjih jedinica.Cijevni razvod je dvocjevni kroz koji prolaze plinska i tekuéa faza. Za cjevovod (razvod
radnog medija R410A) se koriste predizolirane deoksidirane bakrene cijevi u kolutu, s vanjskim slojem bijele
polietilenske folije.Predvidena je dodatno omatanje cijevi u aluminijsku traku. Sve prodore kroz zidove i podove
treba rijesiti sa cijevnim ¢ahurama. Ovjes opreme treba rijesiti standardnim profilima koje takoder treba ocistiti
i oliciti temeljnom i ukrasnom lak bojom u dva premaza.Kod montaze svih izoliranih cijevovoda i opreme
potrebno je obratiti paznju da se prekinu toplinski mostovi izmedu nosaca i opreme kako bi se sprijecilo
oroSavanje nosaca. Nakon zavrsene ugradnje mora se izvrsiti ¢iS¢enje i odmascivanje cjevovoda, vakuumiranje
te tlacenje dusikom. Ukoliko se nisu pokazala nikakva propustanja, sustav se prazni i puni plinom R410A na
potrebni tlak te se nakon toga moze izvrsiti probni rad.

PRIPREMA POTROSNE TOPLE VODE

Za potrebe potrosne tople vode koristi se elektricni akumulacijski bojler zapremnine 50 litara, proizvod kao
Ariston, tip VELIS VLS50 ulazne snage 1,5 kW, te visokotlacni, protocni, elektri¢ni bojler, proizvod kao Vaillant,
tip mini VED H 3/2 nazivnog ucina 3,5 kW. (ASSEQUI KOTAO ZA TOPLU VOU)

ELEKTRICNI KUPAONSKI RADIJATORI

Za potrebe grijanje kupaona odabiru se kupaonski elektri¢ni radijatori (tzv. ljestve). Regulacija temperature
prostora kupaone te upravljanje kupaonskim radijatora vrsi se preko elektro grijaca sa termostatom
montiranim na samom elektro grijacu.

Napajanje gradevine elektricnom energijom izvest ce se tipskim kabelom iz postojece NN mreze prema rjesenju
HEP-a do ku¢no prikljuénog mjernog ormari¢a KPMO-1 na rubu parcele (sve prema vaZecoj PEES br:
401103-170387-0021 ). Postojeca zakupljena snaga nece biti dovoljna ( 21,63 kW ) za buducu gradevinu, stoga
je potrebno dokupit snagu(dokupiti 18,37 kW), a sve prema PEES-u HEP-a. Napajanje gradevine (glavnog
razvodnog ormara oznake u nacrtu GRP) elektricnom energijom izvest ¢e se iz postojeceg KPMO ormara
podzemnim kabelom tip PPOO-A 4x150mm? iz postoje¢e nn mreZe. Mjerenje el. energije se u cijelosti zadrZava
postojece. Brojilo i glavni osiguraci smjesteni su u KPMO zajedno s MTU prijemnikom.

Ocekivano vrsno opterecéenje gradevine iznosi: Pmax = 40 kW.

U glavnu razvodnu plocu ugraditi ée se teretna sklopka (rastavljac) s ugradenim modulom za daljinski isklop (u
slu¢aju pozara ili neke druge nepogode) pomocu tipkalima za daljinsko isklju¢ivanje smjestenog na ulazima u
objekt. Tipkala za daljinski isklop napajanja predvideno je na procelju gradevine. Pritiskom tipkala djeluje se na
naponski okidac u razvodnoj ploci, te se isklju¢uje mrezno napajanje svih potrosaca.

GLAVNI RAZVOD
Iz kuénog prikljuéno mjernog ormari¢a KPMO-1 u ogradnom zidu napaja se glavna razvodna ploc¢a GRP
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u prizemlju gradevine glavnim vodom tipa NAYY-O 4x150, Sti¢enog osigurac¢ima do 63A u KPMO-1 ormaru,
polozenim u kabelskom kanalu od KPMO-1 do objekta, u podu i podzbukno unutar objekta u PSC cijevi promjera
110mm. Glavni vod je Sti¢en od preoptereéenja i kratkog spoja visokoucinskim osigurac¢em NHOO do 63A u KPMO-
1. Vodovi razvoda po objektu sticeni su od preopterecenja i kratkog spoja automatskim prekidacima u GRP.
Glavna razvodna ploc¢a je modularne samostojece izvedbe za nadzbuknu montazu.. Za zastitu od prenapona,
koriste se odvodnici prenapona na ulazu instalacije u objekt (glavna razvodna plo¢a GRP). Sistem zastite je TN-S
uz dodatnu zastitu strujne zastitne sklopke. Objekt je podijeljen u jednu poZarnu zonu (sektor), tako da nije
potrebno protupozarnom brtvljenje.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

- napon priklju¢ka: 3N~ , 400V, 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-S

- zastita od elektri¢nog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 384.4 41 S2:

a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kudista.

b) Zastita od elektriénog udara u slu¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira)

izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu. Svi strani vodljivi
dijelovi koji mogu dodi pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na kutiju za izjednacenje potencijala metalnih
masa ili na zastitnu sabirnicu u razvodnoj ploci. Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploci spojena je na temeljni
uzemljivac.

ELEKTROINSTALACIJA SNAGE | PRIKLJUENICA

Razvod elektroinstalacije snage izvest ¢e se sa kablovima tip FG70R odredenog presjeka i broja zila, polozenim u
pocincanim kabelskim kanalicama sa poklopcima, u PNT krutim cijevima ili u PSC cijevima (spustevi od pocincanih
kanalica do uti¢nica i strojeva). Sve priklju¢nice su u proizvodnom pogonu tipa ,industrijske” sa poklopcem min.
IP44 ili je direktni spoj na strojeve, dok su u kancelarijskom dijelu i pomoénim prostorima predvidene P/Z uti¢nice
modularnog tipa (boja prema dogovoru sa investitorom i arhitektom). Mikrolokaciju svih priklju¢aka odrediti ¢e
se nakon definiranja tocnih tipova opreme. Sve priklju¢nice koje nisu kotirane visine ugraduju se na visinu od 40
cm od gotovog poda, odnosno iznad radne povrsSine postavljaju se na visinu od 110cm od gotovog poda. Kod
izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodice: zastini vodi¢ PE - zelenoZuta, neutralni
vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodic¢ - crna i smeda boja. Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo
primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

ELEKTROINSTALACIJA RASVIJETE

Rasvjetna tijela su definirana za cijeli objekt. Svjetiljke koje su projektirane, odabrane su po svjetlosnoj
karakteristici svjetiljke, te po kolicini svjetla koja je zakonom propisana u prostoriji u kojoj se montiraju (norma
EN12464). Rasvjeta u proizvodnom prostoru predvida se nadgradnim vodotjesnim LED reflektorima. U uredima,
hodnicima, garderobama i sanitarijama predvidena je ugradnja led rasvjetnih tijela, raznih snaga i izvora
svjetlosti, Sto je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta. Sva rasvjetna tijela su predvidena odredene snage i
adekvatne IP zastite, ovisno o mjestima ugradnje. Visine ugradnje rasvjetnih tijela definirane su u prora¢unskom
dijelu projekta. Proracuni rasvjete radeni su za sve prostorije prema normi EN 12464. Proracuni rasvjete za
odredene prostorije dati su u dijelu projekta ,prorac¢uni”. Minimalna osvjetljenost za proizvodni prostor mora
biti 300Ix , urede 500Ix, garderobe 200Ix. Sigurnosna rasvjeta predvidena je iznad izlaznih vrata, te u svim
zajednickim hodnicima. Sigurnosna rasvjeta se automatski pali u slu¢aju nestanka mreznog napona jer ima vlastiti
izvor napajanja elektricnom energijom (NiCd baterije). Sigurnosna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj
je izvedena s minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata do
potrebe ponovnog punjenja prikljuckom na n.n. mrezu. Upravljanje rasvjetom predvideno je prekidacima
postavljenim na visinu 110 cm od poda. Instalacija rasvjete se izvodi vodovima tipa FG70R koji se polazu u podu
i podZbukno u PVC instalacijskim cijevima i vodovima tipa FG70R koji se polazu podzbukno (sanitarije, terasa,
vanjska rasvjeta). Svjetiljke koje na svojoj povrsini razvijaju visoku temperaturu, pa bi mogle prouzrociti
nastajanje pozara, treba ugradivati tako da su dovoljno udaljene od okolnih predmeta koje bi mogli zapaliti,
odnosno, ne smiju se montirati na zapaljivu i gorivu podlogu ili u njihovoj neposrednoj blizini.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrzavati se slijedecih boja za vodice: zastitni vodi¢ PE - zelenoZuta,
neutralni vodic N - svijetlo plava, fazni vodic - crna i smeda boja.

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljuéivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.
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KOMUNIKACISKA INSTALACIA

Za priklju¢ak gradevine na javnu telekomunikacijsku mrezu predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije
(kabelski zdenci i PSC cijevi) od ulaza EKI na parcelu do ulaska u objekt. Predvidena je ugradnja kabelskog zdenca
koji su povezani sa 4xPSC @ 50mm + PSC @ 110 mm, 5to je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta, sve do glavnog
komunikacijskog ormara u prizemlju gradevine(garderoba). U glavnom komunikacijskom ormaru dolazne linije
spajaju se na ISDN panel ili opticki panel (ovisno od uvjeta prikljucka operatera). U komunikacijskom ormaru
predvidena je koncentracija svih komunikacijskih prikljucaka, gdje je mogu¢ smjestaj aktivne opreme za lokalnu
mrezu racunala i lokalnu telefonsku mrezu. Od mjesta koncentracije (komunikacijski ormar) do svih ostalih
prikljuénica polaze se vod tipa S/FTP Cat6 4x2xAWG23 u podu ili podzbukno u PSC negorivim instalacijskim ili na
trasama slabe struje a sve prema nacrtnoj dokumentaciji. Na mjestu koncentracije kabela (komunikacijski ormari)
sve kabele zavrsiti na prespojnom panelu s priklju¢nicama RJ45Cat6. Prikljuénice su ili p/Z u uredu ili n/Zz u
proizvodnom prostoru. Kod polaganja komunikacijske instalacije treba voditi rauna o propisanom razmaku
izmedu instalacije jake struje i komunikacijske instalcije, te o krizanju sa istom, koje se mora izvesti pod pravim
kutem i na propisanoj

udaljenosti.

KRIZANJE | PRIBLIZAVANJE RAZLICITIH INSTALACIJA

Prije pocetka radova kopanja kanala za polaganje instalacije potrebno je zatraziti od komunalnih poduzeca
katastar njihovih podzemnih vodova na dionicama koje ée se kopati i zatraziti da ih predstavnici komunalnih
sluzbi na licu mjesta obiljeZe, te pisano misljenje i uvjete komunalnih poduzeéa cije se podzemne instalacije
nalaze na tom podrucju. Nakon obiljezavanja postojecih instalacija od strane komunalnih tvrtki, prije pocetka
radova potrebno je izvesti probne iskope (Sliceve) kako bi se pronasle postojece instalacije. Radovi u blizini ostalih
instalacija moraju se izvoditi sa posebnom paznjom. Prilikom gradenja gradiliSte treba propisno osigurati. U
koliko se pokaZe da se prilkom postavljanja podzemnih instalacija dolazi do krizanja ili priblizavanja viSe vrsta
instalacija potrebno je iste poloziti na propisane udaljenosti, kao i postivati sigurnosne razmake kod krizanja istih.
Kod paralelnog vodenja NN kabela s komunikacijskim kabelom (EKI), medusobni razmak treba biti min. 50 cm.
KriZzanja se u pravilu izvode pod kutom 900, a moze biti i pod manjim, ali ne manjim od 450. Prilikom krizanja
vertikalna udaljenost izmedu NN i TK kabela je najmanje 30 cm, s time da se NN kabel postavlja u Zeljeznu cijev
dugu 2 - 3 m, a TK kabel se postavlja u betonsku ili PVC cijev i on je obi¢no ispod NN kabela. Najmanja udaljenost
od EKI infrastrukture je 1m kod priblizavanje odnosno 0.5m okomito kod krizanja za kabele iznad 1kV do 35kV.
Najmanja udaljenost cjevovoda i objekata vode i odvodnje od EKI infrastrukture je 1m odnosno 0.5 m kod
krizanja. Sva krizanja s EKI infrastukturom potrebno je izvesti pod kutom od 90°, iznimno ne manjim od 30°.
Paralelno vodenje NN kabela s vodovodnim i kanalizacijskim cijevima treba izvesti na udaljenosti od min. 50 cm.
(1,5 m za magistralni vodovodni opskrbni cjevovod). Krizanje NN kabela i EKM mreZe s vodovodnim cijevima
treba izvesti na vertikalnoj udaljenosti od 50 cm za krizanja sa glavnim cjevovodima a kod krizanja sa kuénim
priklju¢cima najmanji razmak treba biti 0,3m. Paralelno vodenje ili krizanje NN kabela i EKM instalacije sa
toplovodom dozvoljeno je na udaljenosti od 0,8m. Iznimno ako se ne moZze postiéi navedeni razmak na duljinama
priblizavanja do 5m dozvoljeni razmak je najmanje 0,5m.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Unutar gradevine polofZiti ¢e se uzemljivac (pocincana traka FeZn 25x4). Glavna razvodna plo¢a GRP povezana je
trakom FeZn 25x4 s trakom FeZn 25x4 koja se koristi kao uzemljiva€. U razvodnim plo€ama je sabirnica za IPMM.
Od sabirnice u razvodnoj ploci do sabirnice za IPMM vodi se vodi¢ FG70OR 1x16 u PSC cijevi. Sve metalne mase
spajaju se medusobno i na sabirnicu vodi¢em P/F (HO7V-K) 6mm. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti
uzemljenje sifona i premostenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednacavanje
potencijala. Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodi¢em P/F (HO7V-K) 6mm,_, kojim se navedeno
uzemljenje povezuje sa zaStitnom sabirnicom u pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, sudoperi i dr.) mora se galvanski
povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala. U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona
i premostenje cijevi hladne i tople vode. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednacavanje potencijala tip
PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodicem P 10mm_, kojim se navedeno
uzemljenje povezuje sa zaStitnom sabirnicom u pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i
ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i
sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala.
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GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Prema zahtjevu iz projektnog zadatka, ,Tehnickom propisu za sustave zaStite od djelovanja munje na
gradevinama “ (N.N. br. 87/08) te prema HRN normama vezanim uz zastitu od djelovanja munje koji se odnosi
na zastitu od munje, gradevinu je neophodno opremiti sa gromobranskom instalacijom radi zastite od
atmosferskih praznjenja. Zastita gradevine od atmosferskih praznjenja rijeSena je sa klasicnom gromobranskom
instalacijom (sistem Faraday-ev kavez).

Gradevina se nalazi na podrucju grada Poreca, tako da ¢e se kod proracuna rizika od djelovanja munje za
koeficijent poloZaja i okoline uzeti da se gradevina nalazi u industrijskoj zoni Buiéi i da u njenoj neposrednoj blizini
ne postoje gradevine sli¢nih visina. Prema trenutno dostupnim izokeraunickim kartama Republike Hrvatske
podrucje grada Poreca ima vjerojatnost od 37 grmljavinskih dana godiSnje Sto znaci 3,7 udara po km2 godisnje.
Prema proracunima dobiveno je da je za zastitu objekta od udara munje potrebno projektirati gromobransku
instalaciju i sukladno njoj na ulazu instalacije u objekt predvidjeti zastitu od prenapona odvodnicima prenapona.
Objekt ima ravan krov te ¢e se kao prihvatni vodi¢ (hvataljka) koristiti vodi¢ od AlSiMg legure @ 8mm pri¢vriéen
na odgovarajuce nosace primjerene tipu krova. Razmak izmedu nosaca ne smije biti veéi od 1m. Gromobranski
odvodi povezuju gromobransku hvataljku krova preko mjernog spoja (kojim se kontrolira otpor uzemljenja
gromobranske instalacije) i dozemnog voda sa temeljnim uzemljivacem poloZenim u temelj objekta. Odvodi od
mjernog spoja do gromobranskih hvataljki (prihvatni vod) izvodi se vodi¢em od AISiMg legure @ 8mm i vode se
nadzbukno na odgovaraju¢im nosacima.

Dozemni vodovi od uzemljivaca poloZzenog u temeljima objekta do mjernog spoja i svi spojevi na ve¢e metalne
mase izvode se trakom FeZn 25x4 mm. Dozemni vodovi su 0,3 m iznad i ispod razine zemlje premazani
bitumenom radi zastite od korozije, Sto takoder vrijedi i za sve spojeve trake na traku u temeljima i na metalne
mase. Kao pomoc¢ni odvodi sluze oluci. Rastavno-mjerni spojevi ¢e se izvesti kriZznom spojnicom na visini od 1,8m
koja se nalazi na fasadi objekta. Metalne mase na fasadi objekta (vrata, Celicna bravarija i sl), kao i metalne nosive
konstrukcije objekta povezati na temeljni uzemljivaC pomocu izvoda trakom FeZn 25x4 mm. Navedeno
povezivanje izvodi se standardnim spojnim elementima, vijéanim spojevima i varenjem.

Prilikom izvodenja gromobranske instalacije u svemu se pridrZavati vazecih propisa (Tehnicki propis za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama “ (NN. br. 87/08) i propisanog materijala. Nakon izvedbe instalacije
izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja i o navedenom dati protokole o ispitivanju.

MONTAZA

Visina montaze pojedinih elemenata, ako nije drugacije odredeno, je:

- energetske razvodne ormariée ugraditi na visinu gornjeg dijela 1,9 m,

- prekidace ugraditi na 1,2 m,

- uticnice na 0,4 m,

- uti¢nice iznad radne plohe 1,1 m,

- kutiju za izjednacenje potencijala na visini od 0,4 — 0,5 m,

- zidine svjetiljke u prostorijama na 2,2 m ili ako je u nacrtu drukcije odredeno,

od gotovog poda ili terena.

Sve uticnice i el. prikljuéci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od izljevnog mjesta vode

na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m.

Objekt je podijeljen u vise poZarnih zona tako da je potrebno voditi paznju o prolazu elektri¢nih instalacija

kroz razlicite poZarne zone, pa je te prolaze potrebno nakon provlaCenja elektroinstalacija zabrtviti
protupoZarnom smjesom. Potrebno je i dodatno zastiti kablove 20cm prije i poslije razli¢itih pozarnih zona
protupoZarnim zastitnim premazom. Kod izvedbe elektricne instalacije treba se pridrzavati u svim elementima
, Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. 05/10)“.

MJERE ZASTITE

Zastita od direktnog dodira djelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je izoliranjem i pregradama
od izolacijskog materijala. Zastita od indirektnog dodira djelova pod naponom predvida automatsko iskljué¢enje
dijelova pod naponom putem pripadnog osiguraca, odnosno putem zastitnih sklopki diferencijalne struje.
Elektroinstalaciju treba izvesti s odvojenim zastitnim i neutralnim vodi¢em. Neutralni i zastitni vodi¢ moraju biti
medusobno izolirani. Zastitni kontakti prikljucnica kao i metalne mase potrosaca takoder su putem zastitnog
voda povezani sa zastithom sabirnicom u glavnim razdjelnicima. Zastitna sabirnica je galvanski vezana sa
zastitnim uzemljenjem gradevine.

Zastita od preopterecenja i kratkog spoja izvedena je prema standardu N.B2.743 i N.B2.752 .
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Presjek i izolacija nultog i zastitnog provodnika u istom kablu su isti. U koliko se zastitni provodnik vuce
samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6mm?. Za zastitni vod koristiti Zuto-zelenu Zilu, a za nul vod Zilu
plave boje. Potrebno je izvesti uzemljenje i premostenje cijevi hladne i tople vode, cijevi komprimiranog zraka,
cijevi grijanja i hladenja te ostalih metalnih masa u objetu. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednacavanje
potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodi¢em P 10 mm?, kojim se
navedeno uzemljenje povezuje sa zastitnom sabirnicom u pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema
(energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi,
pultevi i sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala. Prije tehnickog
pregleda izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlje za svu izvedenu instalaciju, a sve
prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN. br. 5/10).

ZASTITA POSTOJECE EKI INSTALACIJE

Sukladno odredbama iz ¢l.26. Zakona o elektroni¢nim komunikacijama, nakon dostavljene dokumentacije od
strane operatera za pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga, uvidom u istu mozemo zakljuciti da u zoni
zahvata nije potrebno izraditi projekt za izmjeStanje kao ni predvidjeti zastitu postojece elektronicke
komunikacijske infrastrukture jer se ista nalazi van zone zahvata ovog projekta. U slucaju da se prilikom izvodenja
radova pronadu telekomunikacijske (pretplatnicke) instalacije koje nisu zavedene u katastar vodova TK operatera
potrebno je pozvati TK operatera radi dogovora o izmicanju ili zastiti postojece instalacije. Eventualni radovi na
zastiti ili izmjeStanju instalacije moraju se izvesti uz stru¢ni nadzor ovlastene osobe. TroSkove zastite instalacije
snosi investitor ako je ista izgradena u skladu s Zakonom i posebnim propisima o EKI NN br. 90/2011 ¢l. 26 stavak
4. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme zastitne zone radijskog koridora te obaveze investitora radova
ili gradevine), u protivnom trosak zastite snosi infrastrukturni operator.
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PODACI O POKUSNOM RADU- nije potreban pokusni rad

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE
Prije dovrsetka cijelog zahvata nije moguca uporaba gradevine.

ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Poslovne zgrada
Bruto povrsina 726 m2
Jediniéni troskovi 5.000 kn/m2

Okvirni troskovi (gradevna jama, temeljenje, zidovi, stropovi, krovovi, gradevinske ugradnje, intalacije vodovoda
i odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije)

726m2 x 5000 kn/m2 = 3.630.000 kn

Novigrad, rujan 2017.
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ANALITICKI ISKAZ MJERA SA GRAFICKIM PRIKAZOM
V UKUPNO = (36,34x20,00) X 10,44m =7.587,79m3

1025.6

3634

Novigrad, rujan 2017

1044.4

2000

7.587,79m?3

Vukupno =(36,34X20)X10,44

1063.2
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURAVANIJA KVALITETE

OPCE NAPOMENE

Predmetni je projekt izraden sukladno Zakonu o gradnji (153/13, 20/17) i Zakonu o prostornom uredenju
(153/13, 65/2017), a kojim su propisana tehnicka svojstva bitna za gradevinu. Sve radove trebaju obavljati za to
stru¢no osposobljene osobe, uz stalni strucni nadzor. Prije prelaska u iduc¢u fazu radova, nuzno je odobrenje
nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta te u slu¢aju nepredvidenih okolnosti, potrebna je
konzultacija projektanta. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih
normi, propisa i pravila struke. Pored opéenitih odredbi gradevinske regulative /Zakon o gradnji, Zakon o
prostornom uredenju, Zakon o obveznim odnosima, posebne uzance u graditeljstvu i sl./ i tehnickih uputa danim
u pojedinim vrstama projekata, izvodac¢ radova mora osigurati i dokazati uporabljivost gradevinskih proizvoda,
opreme i uredaja koji su predvideni ovim projektom. Uporabljivost gradevinskog proizvoda dokazuje se
certifikatom sukladnosti gradevinskih proizvoda ili izjavom o sukladnosti gradevinskog proizvoda koje se izdaju
nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehnickih svojstava proizvoda
s tehnic¢kim svojstvima odredenim za taj proizvod tehnickom specifikacijom ili tehni¢kim propisom. Ispitivanje
ugradenih proizvoda izvoda¢ mora povijeriti ovlastenom poduzecu ili zavodu za ispitivanje materijala RH.
Ispitivanja gradevinskih proizvoda vrse se prema vazecim hrvatskim normama u graditeljstvu. Izvodac radova ne
smije bez odobrenja projektanta i investitora ugraditi drugi materijal koji nije predviden projektno tehnickom
dokumentacijom. Glede gore navedenog, izvodac je duZan pribaviti certifikat o sukladnosti gradevinskog
proizvoda ili izjavu o sukladnosti gradevinskog proizvoda. Na temelju Zakona o gradnji (NN153/13,20/17)
gradevinski proizvodi mogu se staviti u promet i rabiti za gradenje samo ako je dokazana njihova uporabljivost.
Gradevinski proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva sukladna svojstvima odredenim normama na koje
upucuje tehnicki propis, tehnickim dopustenjem ili tehni¢kim propisom, uporabljivost gradevnog proizvoda
dokazuje se certifikatom sukladnosti gradevinskog proizvoda ili izjavom o svojstvima gradevinskog proizvoda.
GEODETSKI RADOVI PRIJE GRADENJA

Iskol¢enje gradevine obavlja se na temelju podataka o koordinatama lomnih tocaka granica jedne ili vise
gradevina iskazanih u geodetskom projektu. O izvrSenom iskol¢enju gradevine ovlasteni geodetski struc¢njak daje
izjavu u pisanom obliku da je gradevina iskol¢ena u skladu s podacima iz geodetskog projekta. Prema posebnom
zahtjevu investitora, u okviru iskolCenja gradevine, mozZe se izraditi i popis koordinata glavnih (karakteristi¢nih)
tocaka gradevine bitnih za njeno iskol¢enje u poloZajnom i visinskom smislu i koordinata uspostavljenih i
stabiliziranih stalnih geodetskih tocaka koje sluze za iskolCenje gradevine, ali i za buduée praéenje izgradnje
gradevine.

GEODETSKI RADOVI NAKON ZAVRSETKA GRADENJA

Po zavrsetku gradenja ovlasteni inZenjer daje izjavu ovlastenog inZenjera geodezije da je gradevina izgradena u
skladu s geodetskim projektom, ako se radi o gradevini za koju se izraduje geodetski projekt ili se radi geodetski
elaborat za evidentiranje gradevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim gradevinama, ako se
radi o gradevini za koju se ne izraduje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru. Za potrebe izrade izjave,
a ovisno o vrsti gradevine, ovlasteni inZzenjer geodezije nakon dovrSetka gradnje gradevine prikuplja i podatke o
izvedenom stanju gradevine na nacin da se poloZajno snime sve tocke gradevine prema nacrtu iskol¢enja, glavne
linije gradevine te da se poloZajno i visinski snime poprecni profili gradevine, glavne tocke pojedinih vodova i sl.
Na osnovu prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja izraduje se i analiza izvedene gradevine u pogledu
poloZajnog i vertikalnog odstupanja izvedene gradevine u odnosu na geodetski projekt. Za slucajeve kada
izvedena gradevina odstupa vise od 0,30 metara u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera gradevine, osim u
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pogledu odstupanja od obaveznog gradevinskog pravca i najmanje udaljenosti od mede ovlasteni inzenjer
geodezije ne izraduje izjavu.

ZEMLJANI RADOVI

Prije betoniranja, potreban pregled nosivosti temeljnog tla i usporedba s pretpostavljenim uvjetima. Pregled vrsi
nadzorni inZenjer ili projektant konstrukcije. Nalaz treba biti upisan u gradevinski dnevnik.

KONTROLA KVALITETE GRADEVINSKIH RADOVA U GRADEVINARSTVU — BETONSKI | ARMIRANO — BETONSKI
RADOVI

Glede dokaza otpornosti i stabilnosti armirano-betonske konstrukcije potrebno je ugraditi armaturu koja je
odredena statickim proracunom. Ispitivanje kvalitete ugradenog betona i armature povjeriti poduzecu ili zavodu
za ispitivanje materijala ovlastenom za obavljanje takve djelatnosti. Stru¢ne osobe ovlastenog zavoda na temelju
projekta konstrukcije i koli¢ina ugradenog pri izvedbi betonskih i armirano betonskih radova ovisno razredu
tlacne Cvrstoée betona. Izvodac radova mora se pridrzavati odredbi utvrdenih projektom betona.

- beton mora biti izraden, transportiran, ugraden i njegovan u skladu s tehnickim propisom za betonske
konstrukcije, NN 101/05 te HRN EN 206-1:2002, HRN EN 206-1/A1:2004, HRN EN 206-1/A2)

- Celik za armiranje treba udovoljavati zahtjevima HRN EN 10080- 1 do 6

- cement koji se upotrebljava za izradu betona treba udovoljavati normama HRN EN 197-1:2003, HRN
197-1:2004pr A1, HRN EN 197-2:2004, HRN EN 197-4:2004

- agregati koji se upotrebljavaju za izradu betona moraju odgovarati normama: HRN EN 12620:2003 i HRN
EN 13055-1:2003

- Dodaci /aditivi/ betonu moraju odgovarati normama: HRN EN 934-2/A1:2004, HRN EN 934-4/A1:2005,
HRN EN 934-5,HRN EN 934-6:2004 i HRN U.M1.035

- voda za izradu betona mora odgovarati normi HRN EN 1008:2002

Nakon verificiranih rezultata ispitivanja betonskih uzoraka prema odredbama projekta betona i vizualnog
pregleda konstrukcije, stru¢njaci ovlastenog zavoda za ispitivanje betona i betonskih konstrukcija daju kona¢no
misljenje o kvaliteti ugradenog betona po partijama i kvaliteti ugradenih betona u konstrukciji. Ovaj elaborat
izvodac radova mora prilozZiti uz atestnu dokumentaciju i dostaviti ga na uvid povjerenstvu za tehnicki pregled
gradevine.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Specifikacija svojstva betona

Betoni moraju zadovoljavati normu HRN EN 206-1. Po zahtjevima betoni gradevine spadaju u projektirani
beton, a po mjestu proizvodnje beton proizveden u tvornici betona. Beton za temelje svrstava se u ne armirani
beton bez rizika djelovanja, te mu je razred izloZenosti XO. Armirani beton u suhom ili trajno vlaznom okolisu
spada u razred izloZenosti XC1. Minimalni razred tlaéne Cvrstoce za razred izloZenosti XO je C20/25, dok je za
razred izloZenosti XC1 minimalna razred tlaéne ¢vrstoée C 25/30. Maksimalna veli¢ina zrna agregata odredena je
zastitnim slojem za zastitu od korozije, a za razred izloZzenosti XC1 najmaniji zastitni sloj iznosi cmin =20 mm, te
ukupan cnom =20 mm.

Izvodenje, kontrolne radnje i kontrolni postupci

Beton proizveden prema odredbama Priloga »A« TPBK-a ugraduje se u betonsku konstrukciju
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upucuje i
odredbama Priloga ,,J“ Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocetka ugradnje provjeriti je li beton
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u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Za beton projektiranog
sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZenjer obvezno odreduje neposredno
prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjeZeg betona i utvrdivanja tlacne
¢vrstocée o¢vrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama Priloga J.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i
projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije
kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim
je ispitana u proizvodniji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoée ocvrsnulog betona provodi se na
uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji
se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.
Ako je koli¢ina ugradenog betona iz to¢ke 2.2.1.2.2. Prilloga ,J“ TPBK-a, ve¢a od 100 m3, za svakih slijededih
ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih
svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o
uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinacnog elementa betonske
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja
uzoraka. Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢vrstoée ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja
uzoraka iz tocaka ovoga Priloga i dokazivanjem karakteristicne tlacne ¢vrstoée betona provodi se odgovaraju¢om
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identi¢nosti tlacne ¢vrstode«.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne cvrstoce ocvrsnulog betona ugradenog u pojedini
element betonske konstrukcije u slu¢aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se odreduje
na temelju podataka iz tocke 2.2.1.3.4. ovoga Priloga J TPBK-a, odnosno tocke A.3.3. Priloga »A« TPBK-a,
odgovaraju¢om primjenom normi iz tog Priloga.

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne cvrstoce betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tla¢ne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tla¢ne
Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

3. Uporabljivost betonske konstrukcije

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

a) zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u
betonsku konstrukciju,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno TPBK-u obvezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac osigurao
tijekom gradenja betonske konstrukcije,

d) uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvoda¢ mora
imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja
na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

4. Odrzavanje betonskih konstrukcija

Radnje u okviru odrzavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga ,J“ TPBK i
normama na koje upucuje ovaj Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba ostalih Priloga TPBK-a. Ucestalost
redovitih pregleda u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta betonske
konstrukcije, ali ne rjede od:

a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,
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Nacin obavljanja pregleda ukljucuje najmanje:

a) vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te
drugih oSteéenja bitnih za o¢uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine

b) utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj
osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u ispunjavanje bitnog
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.
Dokumentaciju iz tocaka 2.3.2. i 2.3.3. Priloga ,J“ TPBK-a, te drugu dokumentaciju o odrzavanju betonske
konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine

I ARMATURA
Tehnicka svojstva armature

Prema odredbi ¢lanka 18. TPBK-a i priloga " H" TPBK-a ¢lanak H.3.1. po kojem se primjenjuju odredbe
Pravilnika o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton sadrZane u poglavlju Il - Celik za armiranje, te se za
armiranje betonskih konstrukcija objekta koriste se Sipke i Zice od B 5008
Ugradnja armature

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje
se odnose na Celik za armiranje odnosno celik projekta betonske konstrukcije.

Izvodac mora prije pocetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske
konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doslo do njezinog ostecivanja, deformacije ili druge
promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZzenjer neposredno prije prije pocCetka betoniranja mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili
tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom »H« TPBKa

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Za Celik za armiranje primjenjuju se norme HRN EN 10080 :

-Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 1. dio: Opéi zahtjevi
(EN 10080-1:1999), HRN EN 1008-

- Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik — 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda B (EN 10080-3:1999), HRN EN 10080-

- Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
zavarenih armaturnih mreza (EN 10080-5:1999), HRN EN 10080-

Il CEMENT

Prema TPBK —u i Tehni¢kim propisima za cemente za betonske konstrukcije (NN br. 64/05 ) odreduju se tehnicka
svojstva, te potvrdivanje sukladnosti cementa.

Specifikacija tehnickih svojstva cementa

Za projektiranu betonsku konstrukciju ugraduje se cement specificiran kao CEM Il, razreda ¢vrstoce 42,5 N prema
normi prema HRN EN 197-1
Kontrola cementa prije proizvodnje betona

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari i u betonari pogona za izradu predgotovljenih elemenata
prema normi HRN EN 206-1.Kasnija ispitivanja u slucaju sumnje, provode se odgovaraju¢om primjenom normi
Tehnickog propisa za cemente za betonske konstrukcije.

HRN CR 14245:2004 Vodi¢ za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 197-1:2003 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti  cemenata op¢e namjene

HRN EN 197-1:2004pr Al Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata za opcée
namjene

HRN EN 197-2:2004 Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
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IV AGREGAT
Obiéni agregat gustoce Cestica >2000 kg/m3 utvrduje se prema normi HRN EN 1097-6
Specifikacija tehnickih svojstva cementa

Maksimalna nazivna gornja veli¢ina zrna agregata iznosi Dmax = 16 mm, a odreduje se uzimajuci u obzir beton
zastitnog sloja armature koja iznosi cnom=30 mm. Tehnicka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati ovisno
o podrijetlu agregata, opcée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana
prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upucuju i odredbama Priloga ,,D“. Granulometrijski
sastav frakcije agregata d/D, ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN
12620

2. Kontrola agregata prije proizvodnje betona
Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari, ili u betonari za predgotovljene betonske elemente
prema normi HRN EN 206-1
Kontrola agregata provodi se odgovaraju¢om primjenom normi iz toc¢ke D.3.1. priloga ,,D“ TPBK-a.

Vv VODA
Specifikacija tehnickih svojstva cementa

Voda za primjenu u izradi betona treba zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1008.
Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno potvrdivanje prikladnosti.

2. Kontrola agregata prije proizvodnje betona

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari, ili u betonari za predgotovljene betonske elemente ako postoji
sumnja da je doslo do promjene njenih svojstava. Kontrola vode ako postoji sumnja da je doslo do promjene
njenih svojstava provodi se odgovaraju¢om primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma
upucuje.

Vi OPLATA

Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izradene prema mjerama iz projekta. lzvodac ¢e za svaku oplatu
izraditi nacrt. Kod oplate za "vidljivi beton" potrebno je uzeti u obzir i posebne kriterije propisane u projektu
objekta. Reske u oplati se moraju dobro brtviti, tako da bude onemoguceno svako procjedivanje i otjecanje vode
ili cementno-pjes¢anog morta. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju
Stetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku povrsinu. Oplate moraju biti poduprte i usidrene
tako da nisu moguée naknadne deformacije oplate ili pomaci uslijed pritiska betona i dinamickih utjecaja za
vrijeme betoniranja. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne
oduzimaju vodu. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonske povrsine. Svi elementi za sidrenje,
napinjanje, fiksiranje oplate moraju biti izradeni tako da se svaki dio, koji ostane u betonu, a moZe korodirati,
moze prekriti slojem od najmanje 2 cm cementnog morta ili zastiti na drugi odgovarajuéi nacin, koji nece Stetiti
konstrukciji. Oplate se moraju dobro ocistiti prije svake upotrebe.

KONTROLA KVALITETE GRADEVINSKIH RADOVA U GRADEVINARSTVU - ZIDARSKI RADOVI
Materijali koji se koriste moraju zadovoljiti kvalitetu utvrdenu odredbama Hrvatskog standarda:
- U.M2.010, mort za zidanje

- U.M2.012, mort za zbukanje

- HRN B .C1.010-012,cement za mort

- HRN B. C1.020-021,020-021,vapno za mort

- HRN B. C1.030,gips za mort

- HRN B.B8.039-040, pijesak za mort za zidanje

- HRN B.D1.011,puna opeka od gline
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- HRN B.D1.014, Suplje fasadne opeke od gline

- HRN B.D1.015, Suplje opeke i blokovi od gline

Ispitivanje materijala obaviti ¢e izvodac na osnovu Hrvatskog standarda:

- U.M8.002, metode ispitivanja morta za zidanje i zbukanje

- HRN B.D8.011, ispitivanje opeke, blokova i plo¢a od gline

- HRN B.D1.022, iskrivljenost povrsine, oblik i mjere, ¢vrstoca na tlak i savijanje, sadrzaj soli i vapna
Dimnjaci se moraju ispitati na prohodnost i funkcionalnost izvedbe.

Rezultat ispitivanja izvoditelj radova mora priloZiti u atestnoj dokumentaciji i dostaviti ih na uvid povjerenstvu za
tehnicki pregled objekta.

TEHNICKA SVOJSTVA ZA ARMIRANJE

U skladu s nizom normi pr EN 10080 usvajaju se sljedeci ¢elici za armiranje

1. Uzduzne ravne Sipke, Celik rebrasti BS00B, prema normi pr EN 10080-3, proizvod u obliku Sipke ili namota
rebraste povrsine;

2. Spone, celik glatki BS0OA, prema normi pr EN 10080-2, proizvod u obliku Sipke ili namota glatke povrsine;

3. Armatura ploca i zidova, Celik rebrasti BS00B prema normi pr EN 10080-5, proizvod u obliku zavarene mreze
rebraste povrsine.

UTVRDIVANJE RAZREDA NADZORA

Temeljem norme HRN EN 13670 utvrduje se sljedece:

Sve radnje koje ¢e se provoditi u cilju vrSenja kontrole ugradnje materijala i preciznosti izvedbe i to:

za sve vrste konstrukcijskih elemenata

za sve vrste upotrijebljenih materijala i proizvoda

za sve vrste vizualnih pregleda

za sve vrste planiranja nadzora i dokumentiranja istog

potrebno je primjenjivati razred nadzora 1.

Op¢i uvjeti za Zbukanje

Prije pocetka Zbukanja, ugradena opeka mora biti Cista, a reske udubljene kako bi mort bolje prijanjao na zid.
Posebnu paZnju treba posvetiti betonskim povrSinama koje moraju prethodno biti dobro ociséene i poprskane
rijetkim cementnim mlijekom.

Grubo Zbukanje - prvi sloj

Da bi se dobila ravna povrsina najprije se mora nabaciti traka morta duljine do 2 (dva) m i Sirine do 15 cm u
horizontalnom smjeru. Posto se ovako nabacena traka morta malo stvrdne, provjerava se pomoéu ravnjace
kvalitet ozbukane povrsine. U slucaju potrebe nabacuje se joS morta sve dok ravnjaca ne pokaze zadovoljavajuci
rezultat.

Fino Zbukanje - drugi sloj

Posto se prvi sloj morta dobro osusi, zid se malo ovlazi i nabacuje se prosijani mort koji se ravna velikom
glacalicom. Kad se fini sloj morta malo stvrdne vrsi se glacanje malom glacalicom uz povremeno vlazenje, dok
povrsina ne postane sasvim ravna.

Potrebni materijal mora biti dopremljen u neposrednu blizinu i u dovoljnim koli¢inama. Obracunavanje se vrsi po
m?Z. Otvori oko kojih postoje $palete do 20 cm 3irine odbijat ¢e se na sljedeéi nadin:

otvori veli¢ine do 3 m? ne odbijaju se, a njihove $palete se ne obracunavaju,

kod otvora velitine preko 3 do 5 m? odbijaju se povrsine preko 3 m?, a njihove se $palete ne obracunavaju
posebno,

kod otvora veli¢ine preko 5 m? odbija se povrsina preko 3 m?, a $palete se obradunavaju posebno,

otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelosti,

ako su Spalete Sire od 20 cm onda se visak preko 20 cm obracunava posebno po kvadratnom metru, a otvori se
odbijaju kako je to prethodno navedeno.

Norma:

HRN U.M2.012 - Mort za zbukanje.
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IZOLATERSKI RADOVI
Opdi uvjeti za hidroizolacije

Prilikom izvodenja treba voditi racuna i stalno kontrolirati temperaturu zagrijane bitumenske mase koja se mora
kretati od 140-180°C ovisno o vrsti bitumena.

HRN U.M3.200 - Bitumenom impregnirana jutena tkanina. Uslovi kvalitete.

HRN U.M3.210 - Bitumenska traka sa uloSkom od jutene tkanine. Uslovi kvalitete.

HRN U.M3.220 - Neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton.

HRN U.M3.221 - Impregnirani i obostrano bitumenom obloZeni papir.

HRN U.M3.226 - Bitumenska traka sa uloSkom od sirovog krovnog

HRN U.M3.227 - Bitumenizirani stakleni voal.

HRN U.M3.229 - Aluminijska folija jednostrano oblozena bitumenskom masom.

HRN U.M3.230 - Bitumenska traka sa uloSkom od aluminijske folije.

HRN U.M3.231 - Bitumenska traka sa uloSkom od staklenog voala.

HRN U.M3.232 - Bitumenizirani krovni karton.

HRN U.M3.234 - Bitumenska traka od staklene tkanine.

HRN U.M3.240 - Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaracem za hladni postupak.
HRN U.M3.242 - Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak.
HRN U.M3.244 - Hidroizolacioni materijali za topli postupak.

HRN U.M3.246 - Hidroizolacioni materijali od mastiksa.

HRN U.M3.248 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal.

HRN U.M3.300 - Bitumenska traka

STOLARSKI RADOVI
Opci uvjeti za stolarske radove

HRN D.C1.040 - Borova rezana grada.

HRN D.C1.041 - Rezana grada jele smrce.

HRN D.C5.001 - Furnirske ploce (Sper ploce). Termini i definicije.

HRN D.C5.020 - Furnir.

HRN D.C5.040; 045 - Furnirske ploce.

HRN D.C5.021 - Sperploge.

HRN D.C5.030 - Ploce iverice.

HRN D.C5.031 - Ploce iverice sa horizontalnim rasporedom ivera,za opc¢u upotrebu.
HRN D.C5.022; 023 - Lesonit ploce.

HRN D.E1.001 - Prozori i balkonska vrata.

HRN D.E1.009 - Sistem tolerancije za preradu i obradu drva.

HRN D.E1.010 - Veza drva. Zupcasti spoj za nastavljanje po duZini.

HRN D.E1.011; 012 - Gradevinska stolarija. Kvaliteta materijala.

HRN D.E1.013 - Obradai prerada drva.

HRN D.E1.025-028 - Unutarnja jednokrilna vrata za stanove.

HRN D.E1.040 - Krilo sa ispunom za unutarnja vrata za stanove.

HRN D.E1.120-122 - Prozor sa spojenim krilima (krilo na krilo).

HRN D.E8.002-004 - Gradevinska stolarija. Ispitivanje krila vrata.

HRN D.E8.005 - Standardni klimatski uslovi za ispitivanje osobina vrata postavljenih izmedu razli¢itih klimatskih
uslova.

HRN D.E8.006 - Mjerenje dimenzija i odstupanja od pravokutnog krila vrata.

HRN D.E8.008 - Ispitivanje ljepljenih veza elemenata krila prozora i balkonskih vrata.

HRN D.E8.009 - Mjerenje odstupanja krila vrata od opce ravnosti.

HRN D.E8.011 - Ispitivanje otpornosti prozora i balkonskih vrata prema djelovanju vode pri statickom pritisku.

HRN D.E8.193 - Vanjski prozori i balkonska vrata. Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode.
HRN M.K3.021-251; 260-264; 270-272; 300-307; 320-324 - Okov za gradevinsku stolariju.

Novigrad, rujan 2017 Stranica | 70




KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

HRN M.K3.028; 048; 050; 058 - Brave za vrata.

HRN H.CO.002 - Boje, lakovi i njima sli¢ni proizvodi i njihove sirovine.

HRN H.C1.001 - Pigmenti. Terminologija i definicije.

HRN H.C1.002 - Boje, lakovi i njima sli¢ni proizvodi i njihove sirovine. Ulja. Termini i definicije.
HRN H.C5.020 - Premazna sredstva. Firnis lanenog ulja.

HRN H.C8.051-064, HRN H.C1. 027 - Boje i lakovi - proizvodi.

HRN H.C7.031;034;035 - Rastvaraci.

BRAVARSKI RADOVI

Pri izvedbi bravarskih radova moraju se primjenjivati vazeci propisi. Materijali za izradu elemenata i gotovi
elementi kao i njihova montaza moraju odgovarati normama:

HRN C.B3.024 - kvadratno Zeljezo,

HRN C.B3.025 - plosno Zeljezo,

HRN C.K6.020 - okruglo Zeljezo,

HRN C.B0.500 - profilno Zeljezo,

HRN C.B4.110, HRN C.B4.111, HRN C.B4.112 - ¢eli¢ni limovi,
HRN C.C4.060 - rebrasti limovi od aluminja.

Prije pocetka izrade potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi. lzvodac je duzan prije izrade projektantu i
nadzornom inZenjeru dati radionicke detalje na odobrenje.

Kod spajanja razlicitih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije. Varene dijelove i druge spojeve treba
prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro odistiti.

Okov mora biti prvoklasan, a kvalitetom odgovarati normama HRN M.K3.032 i M.K3.031. Brtvljenje Zeljeznih
okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom i trajnoelasti¢énim kitom, prije
postavljanja pokrivnih profila ili limova.

KERAMICARSKI RADOVI
Op¢i uvjeti za keramicarske radove

Sve obloZene povrsine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez valova, ispupcenja i udubljenja, s ujednacenim
spojnicama Cija je minimalna Sirina uvjetovana dimenzijama plocica zbog dilatacijskih zahtjeva.

Ugradivanje plocica cementnim mortom

Kod oplocavanja podova mort se razastre i izravna na povrsini koliko se sa jednog mjesta moze dohvatiti, na mort
se postave plocice, te se daskom i ¢ekicem poravnaju. Po zavrSenom polaganju plocica opere se cijeli pod, a
poslije 24 sata zalije cementnim mlijekom i oCisti.

Ugradivanje plocica ljepljenjem

Podloga na koju se lijepe plocice mora biti ravna, glatka, ¢vrsta i Cista. PloCice se navlaZe, ocijede i na njihovu
poledinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1 do 3 mm. Ovako pripremljena plocica se prislanja na
podlogu i pritiskom prstiju namjesta u potrebni polozaj. Naneseni sloj ljepila mora biti takve debljine da se u
njega potpuno utope neravnine (rebra, kramponi) na poledini plocice, tako da ljepilo ispunjava prostor izmedu
plocice i podloge cijelom povrsinom plocice.

Jedini¢nom cijenom obuhvacdeni su svi pomo¢ni radovi, prijenosi materijala na 40 m i vertikalni transport na 20
m dizalicom.

HRN U.F2.011 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uslovi za izvedbu keramicarskih radova.

HRN B.D1.300; 301 - Presane plocice za unutrasnje oblaganje. Tehnicki uslovi, oblik, mjere i klasifikacija.
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HRN B.D1.305; 306 - Presane glazirane i neglazirane podne plocice. Tehnicki uslovi, oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D1.321 - Podne klinker plocice. Oblik, mjere i klase.

HRN B.D1.322 - Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.331; 332 - Glazirane i neglazirane mozaik plocice. Tehnicki uslovi, ispitivanje, oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D1.334; 335 - Vucene plocice. Tehnicki uslovi, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D8.050 - Odredivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za plocice specijalne namjene.
HRN B.D8.052 - Odredivanje koeficijenta linearnog termickog Sirenja za plocice specijalne namjene.

HRN B.D8.054 - Odredivanje otpornosti na temperaturne promjene.

HRN B.D8.056 - Odredivanje upijanja vode.

HRN B.D8.058 - Odredivanje otpornosti prema smrzavanju.

HRN B.D8.060 - Ispitivanje otpornosti keramickih neglaziranih plocica prema habanju.

HRN B.D8.062 - Odredivanje otpornosti povrsine glaziranih plocica prema habanje.

HRN B.D8.064 - Odredivanje tvrdoce po Mosu.

HRN B.D8.066 - Odredivanje savojne ¢vrstoce.

HRN B.D8.068 - Provjeravanje mjera i izgleda vidne povrsine.

HRN B.D8.070 - Odredivanje otpornosti na kiseline za plocice specijalne namjene.

HRN B.D8.080 - Odredivanje otpornosti prema alkalijama za plocice specijalne namjene.

HRN B.D8.090 - Odredivanje otpornosti na kemikalije.

HRN B.D8.092 - Odredivanje otpornosti glaziranih plocica na kemikalije.

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Soboslikarske radove treba izvoditi prema HRN U.F2.013 - Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove, a licilacke
radove prema HRN U.F2.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih radova. Materijali za soboslikarsko liclacke
radove moraju biti prema normama HRN H.C1.001 i HRN H.C1.002.

Opdi uvjeti za licilacke radove

Na obojanim povrsinama ne smiju biti vidljivi tragovi ¢etke, a ton mora biti ujednacen, bez mrlja. Otisci Sablona i
valjaka moraju biti ostri, a sastavi ne smiju biti vidljivi. Obojane povrsine ne smiju se brisati i ljustiti. Izradene linije
moraju biti cijelom duljinom iste Sirine bilo da su vodoravne, okomite ili kose. Materijal potreban za pripremu
posnih ili masnih boja, sapunice i raznih smjesa mora biti dopremljen u prostoriju gdje ¢e se upotrebljavati, a
jedini¢nim cijenama je obuhvacena i priprema, probno bojanje, te priprema povrsina za bojanje.

Ako je za rad potrebna skela, postavlja se prije bojanja, a obracunava se posebno.

ZavrSen posao obracunava se kako slijedi:
po m? stvarno obojane povrsine - vijenci, istaci i udubljenja preko 15 cm $irine obraunavaju se u razvijenoj $irini,
otvori veli¢ine do 3,00 m? ne odbijaju se, a visak preko 3,00 m? odbija se od obojane povrsine.

Kod otvora veli¢ine do 3,00 m? uloZine se ne obracunavaju. Kod otvora veli¢ine preko 3,00 m? uloZine se
obracunavaju u prostorijama gdje je izraden sokl od drugog materijala (keramicke plocice, masni zidovi, drvena
lamperija i sl.), a visini koja se dobije dodaje se josi 20 % od visine sokla (podnoZja).

HRN U.F2.013 - Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova.

HRN B.C1.021 - Nacin pakovanija, isporuka, smjestaj i uzimanja uzoraka gradevinskog vapna.
HRN B.C1.020 - Vrste, namjena i uslovi kvalitete gradevinskog vapna.

HRN B.C8.040 - Metode kemijskog ispitivanja gradevinskog vapna.

HRN B.C8.042 - Metode fizicko-mehanickog ispitivanja gradevinskog vapna.

HRN B.C1.030 - Gradevinski gips.

HRN B.C1.035 - Gips-kartonske ploce. Vrste, tehnicki uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje.
HRN B.C8.032 - Uzimanje uzoraka i metode kemijskog ispitivanja gradevinskog kreca.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANIJE
Prema HRN ENV1991-1 proracunski uporabni vijek gradevine iznosi 50 godina.
Razredba proracunskoga uporabnog vijeka (prema HRN ENV 1991-1)

Zahtijevani proratunski .
Razred - . Primjer
uporabni vijek (godine)
1 1-5 Privremene konstrukcije
2 25 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. grede pokretnih kranova,
leiajevi
3 50 Konstrukcije zgrada ili druge uobicajene konstrukcije
4 100 Monumentalne gradevine, mostovi i druge inZenjerske konstrukcije

PROJEKTIRANO ODRZAVANJE KONSTRUKCIJE GRADEVINE

Sve aktivnosti u okviru odrZavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama priloga J.3.
Odrzavanje betonskih konstrukcija, Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN 101/05, 86/2006) i normama
na koje upucuje Prilog J.3. te odgovaraju¢om primjenom odredbi ostalih priloga Tehni¢kog propisa za betonske
konstrukcije (NN 101/05, 86/2006).
Obavljaju se sljedece aktivnosti:
e redoviti pregledi predmetne gradevine u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije za predmetnu
gradevinu koji se trebaju provoditi najmanje svakih 10 godina (zgrade javne i stambene namjene)
e izvanredni pregledi gradevine koje je potrebno provoditi nakon nekog izvanrednog dogadaja
(ekstremne vremenske neprilike, potres, pozar, eksplozija i slicno) ili prema zahtjevu inspekcije.
Osim ovih pregleda preporucuje se da korisnici i suvlasnici gradevine vrSe godisSnje preglede i ukoliko primijete

Nacin obavljanja pregleda ukljucuje:
e vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje poloZaja i veli¢éine napuklina i pukotina te drugih
ostecenja bitnih za o¢uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine
e utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom
okolisu
e utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za sluc¢aj osnovnog
djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke
otpornosti i stabilnosti.
Nakon obavljenog pregleda konstrukcije potrebno je izraditi dokumentaciju o stanju konstrukcije nakon pregleda
s potrebnim mjerama i radovima na saniranju i odrzavanju konstrukcije. Ovu i drugu dokumentaciju o odrZzavanju
betonske konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.Vlasnik (ili suvlasnici) zgrade duzni su postupiti
prema potrebnim zahtjevima i mjerama iz dokumentacije o stanju konstrukcije te izvesti neophodne radove
odrZavanja, obnove i izmjene uredaja i dijelova te radove popravka, ojacanja i rekonstrukcije.Sve aktivnosti
pregleda i izvedbe radova na konstrukciji potrebno je provjeriti za to ovlastenim osobama.

Ovlasteni projektant:
Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
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OPIS ISPUNJAVANJA TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:
MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST- gradevina je projektirana tako da optereéenja koja na nju mogu
djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije
nosive konstrukcije

- oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.
SIGURNOST U SLUCAJU POZARA - gradevina je projektirana tako da u slu¢aju izbijanja pozara:

- nosivost gradevine moZze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

- nastanak i Sirenje poZzara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

- Sirenje poZara na okolne gradevine je ograni¢eno

- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS - gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja
nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao
rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i
otvoreni prostor

- emisije opasnog zracenja

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuéeg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIEKOM UPORABE - gradevina je projektirana tako da ne predstavlja
neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao sto su proklizavanje, pad,

sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevina je projektirana vodeci racuna
o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE - gradevina je projektirana tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje se nalaze u
blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmorirad u
zadovoljavajuéim uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIOM | OCUVANJE TOPLINE - gradevina i njezine instalacije za grijanje, hladenje,

osvjetljenje i provjetravanje su projektirane tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini,

uzimajudi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana energetski
ucinkovito, tako da koristi Sto je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA — gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odriva,
a posebno moraju zajamciti sljedece:

- ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
- trajnost gradevine
- uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama
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GLAVNI PROJEKT

SITUACIJA NA DOFU M 1:400

LEGENDA
s GRANICA OBUHVATA e POVRSINA ZA GRADENJE
—250— DALJENOST 0D GRANICE |E PARKIRNE POVRSINE

TELENE POVRSINE
> KOLN PRILAZ

V PRISTUP VATROGASNOM
/A voziLy

} ULAZ U Z6RADU

ZGRADA GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA

KATNOST P

POVRSINA PARCELE 1442 m?

ZGRADENOST (k-ig) OSTVARENA  k-ig=0,50 (726)
DOZVOLJENA k-ig=0,57 (831m2)

SKORISTIVOST (k-iS) OSTVARENA  k-ig=0,50 (726)
DOZVOLJENA k-ig=1,7

E koordinata | N koordinata
HTRS96/TM HTRS96/TM
m] [m]

Broj
tocke

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOCAKA
GRABEVNE CESTICE
277607,50 | 5012199,86
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PT-1 -Pod na flu - AB
- AB pod (polirani i bruseni beton) ~ d = 20 ¢cm
- tampon $ljunka d = min. 50 cm

PT-2-Pod na tlu - k. plocice

- keramicke plocice d=2cm
- cementni estrih d=7cm
- polietilen d=002cm

- ekstrudirani polistiren u plocama d = 10 cm
- bitumenska viseslojna

trakai bit. premazi d=08cm
- armirani befon d=20cm
- tampon $ljunka d=min. 25¢cm

VZ-vanjski zid - termoizolirani fasadni paneli

- AB paneli s umetnutim slojem toplinske izolacije 8cm d = 20 cm

NZ-nosivi zid uredi - zidni sustav od opeke

-vapneno-cem.Zouka

- Suplji blokovi od gline

- polimero cementno ljgpilo
-EPSF

- polimerna Zbuka

-silikatna Zbuka

d=18cm
d=25cm
d=05¢cm

d=5cm
d=05cm
d=02cm
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PZ-pregradni zid uredi - Zidni sustav od opeke

-vapneno-cem.buka d=2cm
- opeka d=10cm
-Vapneno-cem.buka d=2cm

MK-medukaina konstrukcija - AB ploca

- produzna vapneno-cementna Zbuka d=20cm
- amirano betonska ploca d=15cm

-EPS 100 d=10cm
- polietilen d=002cm
- cementni estrih d=5cm
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KK2-Kosi krov - rapezasti sendvic paneli
- pocincani éeliéni lim - d=0,06cm
-mingralna vuna d=10cm

- pocinéani Eelicni lim  d=0,06cm
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Instalacija vodovoda

Hladna voda- opcenito

Vodomjerno okno u koje se smjestaju vodomjer postavlja se na juznom dijelu parcele. Kod odredivanja polozaja
prikljucka treba voditi racuna da na trasi vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu gdje pada okomica sa Zeljene
pozicije vodomjemog okna nema nikakvih zapreka (zasunska okna, hidranti, postojedi prikljucci). Ukoliko okomica
iz zeljenog polozaja vodomjemog okna pada na neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda,
vodomjemo okno treba pomaknuti tako da priklju¢ak bude minimalno 1,5 m od bilo kojeg od navedenih
postojecih elemenata. Kod odredivanja poloZaja vodomjemog okna takoder treba voditi racuna i o ostalim
instalacijama koje se nalaze na trasi prikljucka. Na trasi spojnog voda prikljucka ne smiju se nalaziti okna
kanalizacije, DTK, elektroinstalacija ili plina, kao ni slivnici ni stupovi javne rasvjete, telefona ili struje. PoloZaj
vodomjemog okna locirati tako da prikljucak prolazi na udaljenosti od minimalno 1 m od bilo koje od navedenih
zapreka. Pri tome treba voditi racuna da stupovi (npr. javne rasvjete) mogu imati temelje veli¢ine i 2 x 2 m.

Cvor priklju¢ka je mjesto odvajanja vodovodnog priklju¢ka od uli¢nog cjevovoda. Ovisno o profilu prikljucka,
potrebnoj koli¢ini vode i uvjetima na mjestu spoja, ¢vor se moze izvrsiti busenjem cjevovoda pod tlakom ili
rezanjem cjevovoda sa zatvaranjem vode. Cvor priklju¢ka mora biti izveden od materijala i na nacin koji
omogucava jednostavno odriavanje, a kasnije i zamjenu, bez dodatnog osteéenja uli¢nog cjevovoda. Cvor
prikljucka izvodi se na ulic(nom cjevovodu, vodedéi raCuna o postoje¢im armaturama na cjevovodu. Udaljenost
Cvora prikljucka od postojeé¢ih armatura na cjevovodu (postojecih zasunskih okana, hidranata, postojecih
priklju¢aka) mora biti minimalno 1,5 m. Samo u iznimnim slucajevima i uz posebno odobrenje Isporucitelja,
prikljucak se moze izvesti iz postojeceg zasunskog okna. Na ¢voru prikljucka postavlja se zaporni uredaj, kako bi
se eventualni popravci na spojnom vodu mogli izvrsiti bez zatvaranja uli¢nog cjevovoda. Na ¢voru prikljucka
profila 40 mm zaporni uredaj je navrtni ventil, na ¢voru priklju¢ka $50 mm zaporni uredaj mozZe biti navrtni
ventil ili zasun, dok je na ¢voru priklju¢ka $80 mm i viSe zaporni uredaj zasun. Na zaporni uredaj ¢vora prikljucka
bez zasunskog okna postavlja se ugradbena garnitura za zatvaranje vode u prikljucku. Obzidivanje zapornih
uredaja vrsi se betonskim bloketima debljine min 20 cm, a temelji se na ¢vrstom tlu, a ni u kom slucaju nasipu.
Obzid se ne smije oslanjati na uli¢nu cijev, ve¢ preko nje treba napraviti most. U ¢voru prikljucka ugraduje se
okrugla cestovna kapa DM 125. Ukoliko se zaporni uredaj nalazi u zasunskom oknu ¢vora prikljucka, za zatvaranje
se na njega postavlja produzena motka od punog Zeljeza fiksna ili teleskopska.

Spojni vod vodovodnog priklju¢ka je vod koji spaja ¢vor priklju¢ka na ulichom vodoopskrbnom cjevovodu s
armaturom glavnog vodomijera. Spojni vod treba voditi okomito na uli¢ni vodoopskrbni cjevovod. Tlacne cijevi
spojnog voda mogu biti pocincane ili od nodulamog liva i postavljaju se prema pravilima struke. Iznimno se moze
ugraditi i PHD cijev koja je ugradena u zastitnoj cijevi. Dubina ukapanja spojnog voda mora biti takva da osigurava
zastitu od smrzavanja u zimskom periodu, kao i prolaz ispod uli¢nih vodova telefona, struje, plina i kanalizacje.
Korisnik je duzan omoguditi Isporucitelju nesmetan pristup na nekretninu i u nekretninu na kojoj je potrebno
izvrsiti: kontrolu, oCitanje vodomijera, popravak i odrzavanje prikljuc¢ka i zamjenu vodomjera radi isteka ovjerenog
razdoblja sukladno vazec¢im propisima o mjeriteljstvu. Okno za vodomjer korisnik je duzan odrzavati na nacin da
je: tehnicki ispravno, Cisto i dostupno radi kontrole, oCitanja vodomjera, popravka i zamjene vodomjera, te
odrZavanja instalacija.

Iza vodomjera se ugraduje glavni ventili za cijeli objekt, a iza ventila se ugraduje zastita od kamenca i
filter vode. Nakon spremnika PTV topla voda po zgradi razvodi se u zidovima i slojevima poda do pojedinih
sanitarnih ¢vorova, kupaonica, kuhinje, dimenzija cijevi kao za hladnu vodu, DN15-DN20.

Za izradu instalacije vodovoda predvidene su PPR cijevi izradenih iz umreZenog polietilena tipa "Wirsbo - PEX" za
radni tlak 10 bara i maksimalnu radnu temperaturu vode 95° C prema DIN 16892/93. Cijevi se ugraduju za hladnu
i toplu sanitarnu vodu u zidove i podove u gradevini. Takoder se ugraduju fitinzi iz umrezenog polietilena
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polysulfone PSU, vodovodne armature, kuke, konzole, ovjesi i slicno. Cijevi koje se postavljaju u zemlju moraju
biti izolirane s vanjske strane u dva sloja s preklopom od min. 10 mm, postavljene u sloju pijeska minimalne
debljine od 10 cm. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz zidove, pregrade ili slicno, mora se oko njih ostaviti
slobodan prostor od min 5 cm. Cijevi polozene u podovima potrebno je smijestiti u sloj pijeska ili sitnijeg
materijala, da ne bi doslo do oSteéenja izolacije. Cijevi poloZene u instalacijskim vertikalama i horizontalnim
kanalima potrebno je ucvrstiti obujmicama za zid ili konstruktivne elemente te ih je potrebno izolirati zbog
Sumova gotovim izolacijskim trakama. Za montiranje potrebno predvidjeti drZace s obujmicama koji omogucuju
laganu montazu i demontaZu cijevi i armature kao i neometan pristup u svrhu pregleda i odrzavanja cjelokupne
mreze. lzmedu cijevi i obujmice potrebno je postaviti gumeni podmetac. Medusobno spajanje vrsiti grijanjem na
elektro uredaju sa naglavkom. Cijevi prije postupka spajanja grijanjem trebaju biti Ciste. Cijevi je potrebno nakon
spajanja udvrstiti za zid na svakih 1-2 m. otvore na instalaciji za priklju¢ak sanitatnih armatura potrebno je
privremeno zatvoriti cepovima. Zasuni i ventili moraju biti tako ugradeni da su im svi dijelovi pristupacni, te da
se po potrebi mogu zamijeniti. Vidljive cijevi potrebno je zastititi da ne bi doslo do ostecenja izolacije. Za
mogucnost iskljucivanja pojedinih dijelova mreze predvideni su ravni propusni ventili. Ventili koji se postavljaju
u sanitarnim ¢vorovima trebaju biti opremljeni ukrasnom kromiranom kapom i kromiranom rozetom. Kutni
ventili trebaju biti kromirani s plasticnim rukohvatom za zatvaranje i otvaranje. Ostali ventili na mrezi u
instalacijskim kanalima i Sahtovima moraju biti mesingani, a opremljeni metalnim kotacem: ili kuglasti s polugom
za zatvaranje. Ventili postavljeni na najnizim mjestima u mrezi trebaju imati ispusnu slavinu u svrhu praznjenja
iskljutenog dijela mreZe. Za pristup ventilima ve¢im od @ 20 ugradenim u zidu (ili instalacijskim kanalima)
potrebno je ugraditi limena kromirana vratasca veli¢ine ovisne o velicini ventila (15x15 do 20x20 cm). Na najviSim
dijelovima mreZe potrebno je ugraditi automatske odzracne ventile. Svaku cijev prije ugradnje treba pregledati
na zvuk a nakon dovrsenja instalacije potrebno je izvrsiti tlacnu probu na dvostrukom radnom pritisku u trajanju
od 2 h. Mjesta koja ne podnesu pritisak treba zamijeniti. Sav ugradeni materijal i pribor mora imati odgovarajuce
ateste i biti od istog proizvodaca, a ugradnja se mora izvoditi iskljucivo po uputstvu proizvodaca.

Na svim izljevnim mjestima ugraditi ¢e se Stedne armature s perlatorima.

Ispitivanje instalacije vodovoda

Prije zatvaranja zidnih Sliceva i postavljanja izolacije potrebno je ispitati instalaciju pod probnim pritiskom. Za
ispitivanje instalacije potrebno je istu napuniti vodom tako da bude istisnut sav zrak. Da ne bi doslo do udara
punjenje se vrsi postupnim otvaranjem glavnog ventila. Pumpa za povisenje pritiska se prikljucuje na ventil iza
vodomjera. Tlacenje se vrsi rucno, a pritisak kontrolira pomoc¢u manometra. Pokusni tlak treba biti dvostuko vedi
od radnog, ali ne maniji od 10 bara. Trajanje ispitivanja treba biti 30 minuta. Ako se pojavi gubitak pritiska odnosno
vlaZenje spojeva potrebno je izvrsiti popravak a postupak ispitivanja ponoviti sve dok se ne utvrdi ispravnost.

Hidrantska mreza

Na objektu predvidena je izvedba hidrantske mreZe; unutarnje i vanjske. Unutar objekta predvidena je postava
2 zidna hidranata, kako je prikazano u grafickom dijelu (na krac¢im stranicama proizvodnog dijela tlocrta , jedan
nasuprot drugome). S pristupne strane objekta na javnoj povrsini nalaze se dva nadzemna hidranta od kojih
jedan propisanim dometom od 80 m, obuhvaca cijeli tlocrt hale. Magistralne cijevi do svakog unutarnjeg hidranta
izvode se od PEHD cijevi $50 mm u podu te u nastavku do predvidene visine na zidu od pocincanih Celi¢nih cijevi.
Vanjska hidrantska mrezZa izvodi se od cijevi nodularnog lijeva ,DUCTILE”, profila $100 mm, do postolja
nadzemnog hidranta gdje se onda nastavljaju pocincane cijevi. PoloZaj vanjskog hidranta prikazan je u listu br.V1.
— situacija na Cestici.

Za ispitivanje instalacije potrebno je istu napuniti vodom tako da bude istisnut sav zrak. Da ne bi doslo
do udara, punjenje se vrsi postupnim otvaranjem glavnog ventila pri otvorenim najviSim ventilima koji se zatvore
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tek kad iz njih poc¢ne istjecati voda. Na vanjskoj hidrantskoj mreZi osigurati ¢e se protupozarna voda u kolicini
10l/sec (600 |/min) te radnog pritiska od min 2.5 bara. (ISPITIVANJE) Na unutarnjoj hidrantskoj mreZi osigurat ¢e
se postizanje radnog tlaka na mlaznicama od 2.5 bara i protoci od 25 |/min,

Na temelji podataka iz projekta zgrade i podataka o piezometarskoj visini vodospreme dobivenog od
nadleZznog poduzeca, dana je provjera minimalnih potrebnih tlakova unutarnjih hidranata, iz kojih je
vidljivo da je minimum od 2,5 bara zadovoljen. (Napomena: kod odredivanja duljina vodova radi
dobivanja linijskih gubitaka, uzimane su vece vrijednosti £0,5-1,0 m, Sto je na strani sigurnosti po
pitanju proracuna).

ZAHTJEVANI PROTOK U UN.HIDRANTU, I/s 0,42 odabrano (mm), gubici
— — /s dn (m) X v m/s) q
dionica od do duljina (m) 1 min (dbar/m’)
A B 21,5 11,2896 0,84 0,02 50 0,43 1,72
B E 6 2,8224 0,42 0,02 50 0,21 0,48
ukupni gubici u cijevima (dbar) 2,2
gubitak u vodomjeru (dbar) 5
geodetska visina (m) 1
minimalni tlak na mlaznici (dbar) 25
(a) sveukupni gubici (dbar) 33,2
(b)visina vodospreme - visina zgrade (150m-110m) 40
(b)-(a)/10, visina -gubici (mVs) 36,68
ZAHTJEVANI PROTOK U UN.HIDRANTU, I/s 0,42 odabrano (mm), gubici
— = I/s dn (m) ) v m/s) :
dionica od do duljina (m) 1) min (dbar/m)
A B 21,5 11,2896 0,84 0,02 50 0,43 1,72
B C 30 2,8224 0,42 0,02 50 0,21 2,40
C D 6 2,8224 0,42 0,02 50 0,21 0,48
ukupni gubici u cijevima (dbar) 4,6
gubitak u vodomjeru (dbar) 5
geodetska visina (m) 1
minimalni tlak na mlaznici (dbar) 25
(a) sveukupni gubici (dbar) 35,6
(b)visina vodospreme - visina zgrade (150m-110m) 40
(b)-(a)/10, visina -gubici (mVs) 36,44
UNUTARNJI UNUTARNJI
HIDRANT HIDRANT
L=6,0m L=6m
VODOMJER
A L=21,5m B L=30,0m Cc

Fekalna kanalizacija

Sustav fekalne kanalizacije prikuplja upotrebljenu vodu iz sanitarnih prostora. Prilikom projektiranja
instalacije teZilo se da se otpadna voda Sto kraéim putem izvede van objekta. Dalje se otpadna voda odvodi
zasebnim kanalizacijskim sustavom prema prikljuénom oknu sa sustavom javne odvodnje. Unutrasnji i vanjski
razvod na kanalizacijskom sustavu izvodi se od cijevi i spojnih komada od tvrdog PVC-a profila od DN 50 do DN
160. Odlika ovih cijevi ogleda se u maloj teZini, moguénoscu izrade velikih duzina bez spojeva, lakoj obradi,
mogucnosti prikljucka na druge vrste cijevi, jednostavno i brzo polaganje, veliki kapacitet protjecanja, visoka
otpornost na habanje i sl. Spajanje cijevi izvodi se na naglavak. Brtvljenje se izvodi odgovaraju¢im gumenim
brtvama - prstenovima. Cijevi u temeljnom razvodu i vanjskom razvodu se polaZzu u rovove na pjes¢anu posteljicu
debljine 10 cm. Nadsloj nasipa nad tjemenom cijevi u terenu mora iznositi minimalno 60 cm, a u objektu 15 cm.
Zatrpavanje cijevi u vanjskom razvodu izvrsiti na sredini kako bi se omogudilo ispitivanje kanalizacije na
nepropusnost spojeva i protocnost. Konacno zatrpavanje izvrsiti pijeskom ili sitnim materijalom iz iskopa cca 30
cm iznad tjemena cijevi uz ru¢no nabijanje. Izrada revizijskih okana predvidena je na horizontalnim i vertikalnim
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lomovima trase, na mjestima priklju¢aka iz objekta i na mjestima predvidenim kao kaskade. Revizijska okna na
kanalu izvodit ¢e se od polimernog materijala, promjera DN1000. Revizijska okna za kanalizaciju moraju biti
sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima,
orebrenih PP prstena s brtvama (ne cijevi). Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornicki zavarenih, s
posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna.
Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti iskljuCivo unutar okna. Dijelovi okna se medusobno spajaju pomocu brtvi
ili zavarivanjem ¢ime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama
i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i
vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna ¢vrstoda treba biti ispitana prema HRN EN I1SO 9969.
Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1.
Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proracunom je potrebno dokazati otpornost
okna na djelovanje uzgona bez dodatnoog betoniranja. Na okna se montiraju zavrsni vjenci (betonski rasteretni
prsten, teleskopski adapter za kanalske poklopce, kanalski poklopci i resetke lijevanog Zeljeza). Spoj PE okna i
PVC cijevi obavezno se izvodi pomocu specijelnog prikljucka 'in situ' za vodonepropusni spoj cijevi i stijenke okna.

Detalj revizijskog okna:
PRESJEK

TLOCRT I/ ——

Vertikalna kanalizacija polaZe se u zidne usjeke. U¢vrséuje se obujmicama ispod svakog naglavka. Na vertikalu su
pri dnu etaZe predvideni revizijski spojni komadi s poklopcima za c¢iS¢enje. Ako je vertikala uzidana pristup do
poklopca potrebno je omoguditi kroz limena kromirana vratasca. Svaka vertikala nakon najviSeg prikljucka prelazi
u odzracnu plasti¢nu vertikalu nesmanjenog profila i zavrsava na krovu ili pri vrhu procelja ventilacijskom kapom
ili mreZicom na procelju. Na pozicijama bez krovnog odzracivanja ugradit ¢e se automatski odzracnici. Kompletne
sanitarne otpadne vode zgrade se gravitacijski prilljucuju na javnu kanalizaciju.

Ispitivanje kanalizacije
Ispitivanje se vrsi na pojedinim dijelovima mreze ili na ¢itavoj mrezi odjednom. Prvo je potrebno sve otvore

zatvoriti posebnim cepovima. Zatim se dio mreZe odnosno njeni dijelovi napune vodom. Punjenje vrsiti na
najpogodnijem mjestu. Punjenje vrsiti kroz ¢ep koji ima ventil. Voda se drZi u mrezi 15 minuta, a nakon toga se
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pregledavaju spojevi, eventualna mjesta gdje vlaZi se oznacavaju, voda ispusta i popravlja neispravnost. Postupak
se ponavlja dok se ne utvrdi ispravnost mreze.

Oborinska kanalizacija

Oborinska voda prikuplja se s krovnih ploha objekta, te se upusta u teren putem upojnih bunara. Profili limenih
krovnih vertikala stambenog dijela objekta odreduju se prema pripadajucoj povrsini horizontalne projekcije
krovne plohe, prema sljedecoj tablici:

Prip. povrsina krova  Promjer horiz. Zlijeba Vert. u objektu Vert. izvan objekta
(m2) (mm) (mm) (mm)
30 100 50 60
120 160 100 100
200 200 125 120
300 240 150 150

U konkretnom slucaju odabrani profili krovne limarije iznose (3 krovna segmenta):
- horizontalni zZljebovi 240 mm
- vertikalni odvodi 150 mm

Sanitarna oprema

Svi sanitarni uredaji i armature ugradeni u objekt moraju biti prvoklasne kvalitete. Sanitarna oprema koja se
pri¢vrs¢uje na zid vijcima ili konzolama treba podnijeti optereéenje koncentriranom silom od 1000 N na
najnepovoljnijem mjestu. Uredaji kojima se odvod zatvara cepom moraju imati preljevnu cijev. Da bi se sprijecila
prodiranja plinova iz kanalizacije sanitarni uredaj je potrebno prikljuciti preko sifona ili podnog loncastog sifona
s tuljkom i reSetkom, na kanalizaciju. Zidne mjesalice, vodokotli¢i, holender slavine imaju propusni ravni ventil
ugraden u zidu predviden u okviru izrade same mreze.

HIDRAULICKI PRORACUN

Hidraulicki prorac¢un vodovoda

Dimenzioniranje vodovodne mreZe hladne vode u gradevini, tj. nakon priklju¢ka na vanjsku vodovodnu mrezu, a za
redovitu potrosnju sanitarnih uredaja i ostalih potrosnih mjesta, izvedeno je na bazi jedinica opterecenja. Jedinice
optereéenja JO uvode se u proradun instalacije vodovoda da se pojednostavi proracun instalacije.Jedna JO
predstavlja onu koli¢inu vode koja istjeCe na izljevnom mjestu kroz cijev promjera $10 mm pri punom mlazu i
tlaku istjecanja od 0.5 bara.

1J0=0.251/s (DIN1988-W308).

BR.JEDINI
VRSTA CA UKUPNO
SANITARNOG KOM OPTEREC [JED.OPTE
PRIBORA ENJA PO | RECENJA
KOMADU
sudoper 1 1 1
perilica posuda 0 1 0
perilica rublja 0 1 0
umivaonik 2 0,5 1
wc Skoljka 2 0,25 0,5
pisoar 0 0,25 0
bide 0 0,25 0
tus kada 1 1 1
bojler 2 1,25 2,5
leZeca kada 0 1 0
UKUPNO 6,00
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Glavni dovodni (priklju¢ni) vod od PPR cijevi, od ulicne vodovodne mreZe do vodomjernog okna
odabire se za 6,0 J.0. zajedno sa zahtijevanim protocima za istovremeni rad dvaju unutarnjih
hidranata:

2
Gur = 0,25,/]0 = 22 7= 0,62 1/s
251/min=25/60=0,416 I/s x 2 =0,83 I/s
0,62+0,83=1,45 I/s

4-1,45
2w - 1000

ODABRANO: $32 mm dovodni prikljucak.

= 0,03034 m

Velika brzina vode u cijevima uzrokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brzine), te Sumove
i buku (preko 3 m/s). Mala brzina vode (ispod 0.5 m/s) uzrokuje veliko taloZenje netopivih tvari te
postupno suzavanje cijevi. Preporucljiva brzina vode u kuénim ograncima je od 1.0 do 2.5 m/s.

Vrsta voda ‘ Brzina vode (m/s)
Kuéni prikljucci 1.0-25
Razvodni vodovi 10-2.0
Vertikale 10-2.0
Grane iogranci 1.0-25
Vertikale i grane u bolnicama, hotelima i sl. 0.5-0.7
Topla voda-cirkulacijski vodovi 0.2-0.4
h, — Gubitak tlaka u dbar/m o — Brzina vode u mfs

Promjeri cijevi u mm
1 I/s 10 15 20 25 32 40 50
h, | v | A l v | B | v | B | v | B | @ A | v

0.1 | 0079 | 021 0,6| 0,05] 0,4

025{ 0125 | 053 | 10| 0.14| 0
0.5 | 0177 | 1,05| 1.4 0,28] 0.9] 0,05] 0,5
1 | o250 | 212 2,0[ 055 2] 0.11] 0,7 0,03 0,4
1,5 | 0.306 [3.07[ 25| 0,83 1.5] 0,16| 0,8 0,05 0,5
2" | 03s4 | 223| 29| 1.10| 138 0,22 1.0| 0,06| 036
2,5 | 0305 [5.38] 3,2] 1,38] 2,0[0,27| T,1] 0,08] 0,7
3 | 0433 | 635] 3,5[ 165|722 0.32] 1.2] 0,09] 0,7

hy v

3,5 | 0,468 1,93| 2,3] 0,38 1,3] 0,11| 0,8

4 | 0,500 2.21| 2,5/ 0,43| 1,4| 0,12| 09| 0,03] 0,5

4,5 | 0,530 2,48| 2,6] 0,49 1,4 0,14| 09| 0,03] 0,5

5 | 0,559 2.76| 2,8] 0,54| 1,5] 0,15] 1,0] 0,03] 0,6

55 | 0,586 3.04| 29| 0,59| 1,6 0,17| 1,0| 0,04] 0,6

6 | 0612 3,31/ 3,0| 0,65| 1,7]70,18 | 1,1| 0,04] 0,6

6,5 | 0,637 3,59 3,2| 0,70| 1,7] 0,20] 1,1| 0,04] 0,6{ 0,02 0,5
7 | 0.661 3.86| 3,3| 0,76] 1,8] 0,22] 1,1 0,05] 0,7] 0,02 0.5

ODABRANO: ¢32 dovodni priklju¢ak, grane unutar hale ¢15- $20, ogranci $15 mm.

Proracun kanalizacije

Dimenzioniranje sanitarne kanalizacije unutar gradevine i priklju¢nog voda na kanalizacijsku mrezu, izvedeno je
empirijski pomocu tablica s propisanim minimalnim dimenzijama unutrasnjih promjera cijevi. Temeljna mreza na
koju se spajaju WC-i propisana je min. $150 mm. Za prikljucke kanalizacijskih vertikala DN110 u temeljnoj mrezi
se do kanalizacijskog okna ugraduju PVC DN160 cijevi. Oborinska voda sa krova ispusta se na teren, te nije
mjerodavna za kanalizacijsku mrezu. Sveukupno fekalno opterecenje gradevine:
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VRSTA
SANITARNOG N P(%) | qo(l/s) | QF (1/s)
PRIBORA
sudoper 1 100 0,67 0,67
perilica posuda 0 0 0,22 0,00
perilica rublja 0 0 0,22 0,00
umivaonik 2 19,8 0,17 0,34
wc Skoljka 2 19,8 2 3,96
pisoar 0 0 0,17 0,00
bide 0 0 0,17 0,00
tus kada 1 100 0,22 0,22
lezeca kada 0 0 0,67 0,00
UKUPNO 5,19

Ukupna koli¢ina fekalne otpadne vode koja ¢e se upustati u kanalizaciju iznosi Qg = 5,19 |/s. Odabrani profil
kanalizacijskog prikljuc¢ka je PVC DN 160 mm s padom 2% i zapunjenos¢u 0,5 D Sto zadovoljava potrebne uvjete.

Proracun mastolova

Izbor separatora ulja i masti vrsi se prema protoku:
Koli¢ina padalina

Slivha povrsina F=712 m?

I =300 I/s,ha

$=0,80

Q=17,091/s

Za protok od 20 I/s odabire se separator 4000 |
Proracun upojnog bunara za vodu iz mastolova i s krova hale
Koli¢ina padalina

Slivha povrsina F = 1450 m?

Pretpostavljena brzina upijanja v=50 mm/min

Oborinska voda prikuplja se s krovne plohe objekta. Voda se s krova prikuplja krovnim horizontalnim Zljebovima i
vertikalama te se upusta u teren putem upojnog bunara punjenih krupnim pijeskom smjestenog na juznom dijelu
Cestice, prema shemi danoj u situaciji.

UPOJNI BUNAR krupni
pijesak
Slivna pvrsina, F (m2) 1450
Izabran promjer jame D(m) 3
faktor sigurnosti, n (krovovi) 5
Brzina upijanja v (mm/min) 50
povrsina jame f, (m2) 7,07
qu=1/n*f/F*v (I/m2min) 0,05
AO (I/m?2) ocitano 13,50
Potreban akumulacijski prostor S=A0xF/1000 (m3) 19,58
Dubina upojnice, d=S/f (m) 2,77

Odabrana upojnica promjera 300 cm i korisne dubine 300 cm.
Projektant:

Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Kontrola kvalitete izvrSenih radova osigurat ¢e se vrSenjem nadzora nad izvodenjem radova. Za ugradene
materijale ugradene u instalacije izvoda¢ mora pribaviti dokaze kvalitete i svojstava predvidenih ovim projektom.
Materijali predvideni projektom su standardizirani.

TEHNICKI UVJETI ZA IZVEDBU INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
ZEMLIANI RADOVI

Nakon iskoléenja trase vodovoda i kanalizacije i utvrdivanja lokacije objekata na vodovodnoj mrezi mogu zapoceti
radovi na iskopu rova za polaganje instalacija, te prosirenja za objekte na trasi.

ISKOP ROVA

Iskop rova vrsit ¢e se u tlu A, B i C kategorije. U tijeku radova na iskopu rovova i prosirenja za objekte utvrdit ¢e
se tocne kolicine iskopanog materijala mjerodavne za obracun prema kategorijama. Kod iskopa rova potrebno je
narocito voditi raCuna o eventualnim postojeéim instalacijama poloZenim u tlu (vodovod, elektri¢ne instalacije
visokog, niskog i malog napona) kako prilikom iskopa ne bi doslo do njihovog prekinuca ili oStec¢enja. U tu svrhu
¢e investitor, odnosno izvodac radova po ovlastenju investitora, pribaviti projekte ili snimke polozaja podzemnih
instalacija od nadleznih sluzbi. Za visokonaponske podzemne vodove duzan je ishoditi njihovo lociranje i
obiljeZzavanje na trasi iskopa od nadleznog distributera. Na mjestima izvedbe vodovodnih i kanalizacijskih okna
rov Ce se prosiriti i produbiti na veli¢inu vanjskih mjera navedenih objekata. Materijal od iskopa odbacivat ce se
na udaljenost veé¢u od 1 m od boc¢nog ruba rova i to samo u jednu stranu (ako uvjeti dozvoljavaju) da se sprijeci
urusavanje iskopanog materija, a istodobno omogudi raznosenje cijevi uz rov i njihova eventualna montaza prije
polaganja u rov. Prilikom iskopa potrebno je poduzeti sve mjere da se sprijeCi urusavanje iskopanog materijala
pokretanja i urusavanja bocnih zidova i drugih dogadaja koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na iskopu ili
planiranju dna rova, radnika koji vrSe montazu cijevi, odnosno prouzrociti ve¢e materijalne Stete. Dna rova
planirati ¢e se na to¢nost £ 2 cm.

PJESCANA POSTELJICA

Na isplaniranom dnu rova izvesti Ce se pjes¢ana posteljica debljine sloja 10 cm. Postelji ¢e se lagano nabiti ru¢nim
drvenim nabija¢ima i planirati prema kotama nivelete dna cijevi.

ZATRPAVANIJE ROVA

Zatrpavanje rova vrsit ¢e se materijalom od iskopa u slojevima od po 30 cm uz istodobno vlaZenje i zbijanje
materijala ru¢nim drvenim nabijaCima (prvi sloj iznad tjemena cijevi) odnosno strojnim nabijanjem ostalih
slojeva. Iznad tjemena cijevi prvo ¢e se nasipati pijesak u sloju debljine 15 cm i prosijani materijal od iskopa
takoder debljine 15 cm. Drugi sloj u svom sastavu ne smije sadrzavati kamen ili neki drugi materijal vecih
dimenzija Cestica od 4 cm. Ostali slojevi mogu biti od neprosijanog materijala. Visak materijala od iskopa rova,
nakon zatrpavanja, odvozi se na gradsku deponiju ili rasplanira uzduz trase.
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KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o. GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1
Proizvodni pogon za savijanje metala,

Epulonova 17, Novigrad rezanje metala i izradu predgotovljenih
OIB 85176229919 elemenata od metala BROJ PROJEKTA 15/2017

VANJSKI VODOVOD
MONTAZA CIJEVI

Vanjski vodovodni priklju¢ak na mreZu izvest ¢e se PEHD cijevima koje se polazu u zemljani rov na prethodno
pripremljenu posteljicu. Spajanje cijevi na vodovodnu mrezZu izvest ¢e se pomocu standardiziranih spojnih
komada.

ISPITIVANIJE CIJEVI

Prije pustanja u uporabu cjevovod treba biti ispitan na tlak. Ispitivanje se izvodi na nacin da se cjevovod napuni
vodom i iz njega ispusti zrak, tlak ispitvanja mora iznosit minimalno 1,3xradni tlak, a trajanje ispitivanja minimalno
12 sati. Ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve.

DEZINFEKCIJA VODOVODNE MREZE

Nakon montaZe i ispitivanja, a prije pusStanja u pogon odnosno eksploataciju kompletna vodovodna mreza
dezinficirat ¢e se sredstvom za dezinfekciju. Postupak dezinfekcije provodi se u dvije faze. Prva faza sastoji se od
ispiranja vodom iz vodovodne mreze. Kod ispiranja mreze sva izljevna mjesta trebaju biti otvorena, a brzina
kretanja vode ne smije biti manja od 0,75 m/s. ispiranje mreze vrsi se tako dugo dok na izljevnim mjestima ne
pocne tedi bistra voda. Druga faza izvodi se nakon ispiranja dodavanjem vodi otopine sredstva za dezinfekciju
(hipoklorit, klorno vapno). Proces dezifekcije traje minimalno 2 sata. U tijeku dezinfekcije mreze potrebno je
ventile, slavine i zatvaraée otvarati u viSe navrata kako bi dezinfekcije bila uspjesnija. Nakon dezinfekcije sredstvo
za dezinfekciju Ce se ispustiti iz mreZe, a mreza isprati vodom. Nakon ispiranja mreZze mogu se uzeti uzorci vode
za bakteriolosko ispitivanje.

VANIJSKA KANALIZACUA

Vanjska kanalizacija izvest ¢e se od PVC kanalizacijskih cijevi koje ispunjavaju uvjete iz norme HRN G.S3.511.
Kanalizacijske cijevi ¢e se polagati u zemljani rov na prethodno izvedenu pjes¢anu posteljicu. Dispozicija sanitarno
potrosne vode vrsi se preko sustava odvodnje otpadnih voda naselja.
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GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
Proizvodni pogon za savijanje metala,
rezanje metala i izradu predgotovljenih

elemenata od metala

MAPA 1

BROJ PROJEKTA 15/2017

POPIS PROPISA PRIMJENJENIH U PROJEKTU

OPCI PROPISI
Zakon o gradniji(,Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.)

Zakon o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine” broj 76/13., 30/14.)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Zakon o prostornom uredenju (,,Narodne novine“ broj 153/13., 65/17.)
Zakon o zastiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 154/14

Zakon o zastiti od poZara, NN br. 92/10

Zakon o zastiti okolisa, NN br. 80/13, 153/13, 78/15

Zakon o zastiti prirode, NN br. 80/13

Zakon o zastiti zraka, NN br. 130/11, 47/14, 61/17

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17

Zakon o normizaciji, NN br. 80/13

Zakon o zastiti od buke NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

Zakon o mjeriteljstvu NN RH 74/14

PRAVILNICI | NORME
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima NN 51/08

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15-ispravak, 61/16)
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06) -
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda NN 113/08
Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) -
Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN 42/05) -
Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)
Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
Pravilnik o zastiti na radu pri kori$tenju elektri¢ne energije, NN br. 88/12.
Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjes¢a nadzornog inZenjera (,Narodne novine” broj
111/14.,107/15.,20/17)
Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (, "Narodne novine",
broj 125/13, 141/13 i 128/15)
TEHNICKI PROPISI

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima(,Narodne novine“ broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11.,
100/11., 130/12., 81/13., 136/14., 119/15.)Tehnicki propis za betonske konstrukcije NN 101/05
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine" broj 17/17.)

Smjernice za dobavu vode iz vodovoda

Smjernice za izvedbu interne kanalizacije

(...)
Projektant:

Toni Lazari¢, mag.ing.arch.
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