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INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt

Partizanska 13, Porec
GRADEVINA : lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica

BROJ PROJEKTA:  77/07/17
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
2. OPCA DOKUMENTACIJA

Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP gradevinski obrt, Partizanska 13, Pore¢
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INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt

Partizanska 13, Porec
GRADEVINA : lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica

BROJ PROJEKTA:  77/07/17
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

2.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

1. MAPA1l
Glavni arhitektonski projekt

Projekt dovoda i odvoda vode

Broj projekta: 15/2017

ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,

Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

2.MAPA 2
Projekt fizike zgrade

Elaborat zastite od buke

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
Broj projekta: 49/2017

ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017

Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb

Projektant: Natasa Hrsan, d.i.a.

3.MAPA 3

Gradevinski projekt konstrukcije

Broj projekta: 06-2/17

ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017
XXX d.0.0., XXXXXXX, XXX

Projektant: xxxxx, mag.ing.aedif.

4. MAPA 4
Glavni elektrotehnicki projekt

Broj projekta: 77/07/17
ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017
M-PROJEKT d.o.o., MarSeti 16/1, Pazin

Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el.

5. MAPAS
Glavni projekt strojarskih instalacija

Broj projekta :840817-M/S
ZajedniCka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkovi¢i 33B, Pazin

Projektant: Toni LakoSeljac, dip.ing.stroj.

Projektant: Dino Ferengi¢, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP gradevinski obrt, Partizanska 13, Pore¢
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6. MAPAG6

Geodetski projekt

Broj projekta: 133/2017

ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017
GEOPLAN d.o.0., Partizanska 4, Pore¢

Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod.

Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:
-Elaborat zastite od pozara

Broj elaborata: 58/07/17-NK

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017

Ing.Labos d.o.o., Pula

Ovlastena osoba: Nadan Kosanovic, dipl.ing.stoj.

-Elaborat zastite na radu

Broj elaborata: 850817-T/EZNR

ZajedniCka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkovi¢i 33B, Pazin

Projektant: Toni LakoS$eljac, dip.ing.stroj.

-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

Broj projekta: 15/2017

ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad

Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

-lzvjestaj o rezultatima inzenjersko-geolosko-geomehanickim istrazivanjima izvedenim na k.€. 1232/64, 1232/67,

1232/68 | 1836/25 k.0. Zbandaj — geomehanicki elaborat
Broj projekta: G37/2017-04.09.2017.
ZajedniCka oznaka projekta:GP 15/2017

GEQOS, drustvo za geoloska istrazivanja, projektiranje i inZenjering, Istarska 56, Rovinj

Rukovoditelj projekta: Gliso Raskovi¢, dipl.ing.geol.

Projektant: Dino Ferengi¢, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP gradevinski obrt, Partizanska 13, Pore¢
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2.2. PROJEKTNI ZADATAK

INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt
Partizanska 13, Pore¢
GRADEVINA : lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica
BROJ PROJEKTA:  77/07/17
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Potrebno je izraditi glavni projekt za izgradnju poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica isti

se sastoji od:

ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA, SNAGE | PRIKLJUCNICA
ELEKTROINSTALACIJA UNUTRANJE, SIGURNOSNE | VANJSKE RASVJETE
KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA (EKI)

INSTALACIJA UZEMLJENJA

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

o M 0N~

Sve instalacije potrebno je projektirati u skladu s vazeéim tehnickim propisima i normama.
Projekt se mora sastojati od svih dijelova koji su propisani Zakonom o prostornom uredenju i gradniji.

U toku izrade projekta projektant mora suradivati sa projektantom arhitektonsko-gradevinskog projekta.

Investitor: Projektant:

DING FERENCIC
EEfericic, mag.ing.el.

E2883 CULASTEMUNIENIER
Pazin, studeni, 2017. ELEKTROTEHNIKE

Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP gradevinski obrt, Partizanska 13, Pore¢ Strana: 6
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INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt
Partizanska 13, Pore¢
GRADEVINA : Izgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica
BROJ PROJEKTA:  77/07/17
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

2.3. REGISTRACIJA PODUZECA
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2.4. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt
Partizanska 13, Pore¢
GRADEVINA : lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica
BROJ PROJEKTA:  77/07/17
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

imenuje se:

TONI LAZARIC, mag.ing.arch.

Prava i obaveze glavnog projektanta regulirani su ¢l. 52 st. 4. “Zakona o gradnji” (N.N.
153/13) i drugim vazecim propisima.

Pazin, studeni. 2017.g.

Investitor :

Projektant: Dino Ferengi¢, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP gradevinski obrt, Partizanska 13, Pore¢ Strana: 8
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2.5. RUESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju ¢lanka 51 “Zakona o gradnji” (Narodne novine br. 153/13) i izmjena i dopuna Zakona o gradnji ( NN
br.20/17) donosim:

RJESENJE

kojim se za projektanta elektroinstalacija na gradevini

INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt

Partizanska 13, Pore¢
GRADEVINA : lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica
imenuje:

DINO FERENCIC, mag.ing. el.

Ovim rjeSenjem se potvrduje da Dino Ferenci¢, mag.ing.el. ispunjava sljedece uvjete:

- Nosi strukovni naziv «OVLASTENI INZENJER ELEKTROTEHNIKE » (redni broj 2883) prema
rieSenju klasa UP/I-800-01/17-01/24 od 07.03.2017 Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu .

- Ima zasnovan radni odnos u poduzec¢u M-Projekt d.o.o. - Pazin

Pazin, studeni, 2017. k\\“’lﬁwﬂodno

Matijaé%ing.el.

Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP gradevinski obrt, Partizanska 13, Pore¢ Strana: 9




77/07/117
studeni, 2017.

projekt broj:
datum:

Izgradnja poluugradene zgrade gospodarske

namjene - armiracnica

M-PROJEKT d.o.0, MarSeti 16 i; Pazin

OIB: 14879450990

v

2.6. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
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2.7. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA

Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br.153/13), Izmjena i dopuna Zakona o gradnji ( NN
br.20/17) i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99), izdaje se ova:

IZJAVA
da je predmetni projekt elektroinstalacija
INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt
Partizanska 13, Pore¢
GRADEVINA : |zgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica

uskladen sa:

2.7.1. PROSTORNI PLAN:

Prostorni plan uredenja Grada Pazina ("Sluzbene novine Grada Pazina", br. 19/02, 25/02, 26/09, 21/14, 24/15,
33/15-prociscéeni tekst)

2.7.2. ODREDBAMA PRIMJENJENIH ZAKONA:
Zakon o gradnji (NN br. 153/13)
Izmjena i dopuna Zakona o gradnji ( NN br. 20/17)
Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)
Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uredenju ( NN br. 65/17)
Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14)
Ispravak Zakona o zastiti na radu (NN br. 118/14)
Uredba o izmjeni Zakona o zastiti na radu (NN br. 154/14)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13)

= © © N o g A~ 0

—_
- O

. Zakon o izmjenama zakona o gradevnim proizvodima (NN br. 30/14)

—_
N

. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13)

. Zakon o izmjeni Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 14/14)
. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

. Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN br. 114/11)

. Zakon o energiji (NN br. 120/12)

. Zakon o izmjenama zakona o energiji (NN br. 14/14)

—_ = e
0 N O O~ W

. Zakona o uc¢inkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji (NN br. 152/08)

—_
©

. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ucinkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji (NN
br. 55/12)
20. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13)
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21. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13)
22. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

2.7.3. ODREDBAMA PRIMJENJENIH PRAVILNIKA

1. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

2. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN br. 51/08)

3. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 88/12)

4. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08)

5. Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN br. 39/06)

6. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SI. list br. 53/88)

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika tehni¢kim normativima za elek. instal. niskog napona (NN 05/02)
8. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odred. naponskih granica (NN 41/10)
9. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. list br. 62/73)

10. Pravilnik o tehnickim normativima za za zastitu NN mreZa i pripadnih trafostanica (SL. list 13/78)

11. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11)

12. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (NN br. 155/09)

13. Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

14. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznagavanju gradevnih proizvoda (NN br.
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

15. Pravilnik o tehni¢kim dopus$tenjima za gradevne proizvode (NN br. 103/08)

16. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/07, 111/07)

2.7.4. ODREDBAMA PRIMJENJENIH TEHNICKIH PROPISA

1. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 97/14)

w

Tehnicki propis 0 izmjenama i dopunama tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN br. 130/14)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN br. 33/10)

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN 87/10)

Tehnicki propis o izmjeni TehniCkog propisa o gradevnim proizvodima (NN 146/10)

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN 81/11)

© N o O &

Tehnicki propis o izmjenama i dopunama Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN 130/12)

9. Tehnicki propis o izmjenama i dopunama Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (NN 81/13)

10. Tehnicki propis o izmjeni TehniCkog propisa o gradevnim proizvodima (NN 136/14)

11. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)

12. Tehni¢ki propis o izmjeni i dopuni Tehni¢kog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN br. 33/10)

13. Popis hrvatskih norma na podrucju niskonaponske opreme (NN br. 17/13)
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2.7.5. ODREDBAMA PRIMJENJENIH NORMI

HRN IEC 60050-826: 2008 - Medunarodni elektrotehnicki rienik - 826. poglavlje:
Elektriéna instalacija zgrada (IEC 60050-826:2004)

HRN HD 60364-1: 2008 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 1. dio :

Osnovna nacela, odredivanje op¢ih znac¢ajki, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD = prinacena);
(HD 60364-1: 2008)

HRN HD 60364-4-41: 2007 - Niskonaponske elektricne instalacije - 4 - 41. dio :

Sigurnosna zastita - zastita od elektricnog udara (IEC 60364-4-41: 2005, MOD); (HD 60364-4-41: 2007)

HRN HD 384.4.42 S1:1999 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 42. poglavlje :
Zastita od toplinskih ucinaka (IEC 60364-4-42:1980,MOD;HD 384.4.42.S1 1985+A1:1992+A2:1994

HRN HD 384.4.43 S2:2002 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 43. poglavlje -
Nadstrujna zastita (IEC 60364-4-43: 1977+am1: 1997, MOD; HD 384.4.43.S2: 2001)

HRN HD 60364-4-443: 2007 - Elektricne instalacije zgrada - 4 - 44. dio : Sigurnosna zastita - zastita od
naponskih i elektromagnetskih smetnji - 443. tocka : Prenaponska zastita od atmosferskih |
sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443: 2006)

HRN R064-004: 2003 - Elektricne instalacije zgrada - - Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u
instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999)

HRN HD 384.4.45 S1:1999 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 45. poglavlje -
Podnaponska zaSita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45.S1: 1989)

HRN HD 384.4.46 S1:2002 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zastita - 46. poglavlje -
Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46.52: 2001)

HRN HD 384.4.473.51: 1999 - Elektricne instalacije zgrada - 4 dio : Sigurnosna zastita 47. poglavlje —
Primjena sigurnosnih zastitnih mjera - 473. odjeljak : Mjere za nadstrujnu zastitu

HRN HD 384.4.482.51: 1999 - Elektricne instalacije zgrada - 4 dio : Sigurnosna zastita 48. poglavlje —
Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 482. odjeljak : Zastita od poZara gdje postoje
posebne opasnosti ili pogibelj

HRN HD 60364-5-51: 20XX - Elektri¢ne instalacije zgrada - 5 - 51. dio : Odabir i ugradba elektricne
opreme - Zajednic¢ka (opca) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51: 2009)

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 - Elektricne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme
- 52. poglavlje : Sustavi razvodenja (polaganje vodova i kabela)

(IEC 60364-5-52: 1993, MOD; HD 384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.:1998-09)

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 - Elektricne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme
- 52. poglavlje : Sustavi razvodenja (polaganje vodova i kabela) - 523. odjeljak : Trajno podnosive
struje (IEC 60364-5-523: 1999, HD 384.5.523 S2: 2001)

HRN HD 60364-5-53: 1999 - Elektri¢ne instalacije zgrada - - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme -
53. poglavlje : Sklopni i upravljacki uredaji (IEC 60364-5-53: 1994+corr. 1996)

HRN HD 60364-5-534: 2008 - Niskonaponske elektriéne instalacije - 5 - 53. . dio : Odabir i ugradba
elektricne opreme - odvajanje, sklapanje i upravljanje - 534. tocka : Prenaponske zastitne naprave
(IEC 60364-5-534: 2001/am1:2002 (to¢ka 534.), MOD; HD 60634-5-534: 2008)

HRN HD 384.5.537 S2: 1999 - Elektricne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba elektricne opreme
- 53. poglavlje : Sklopni i upravljacki uredaiji - 537. odjeljak : Naprave za odvajanje i sklapanje
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(IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989, MOD; HD 384.5.537 S2: 1998)

HRN HD 60364-5-54: 2007 - Niskonaponske elektrine instalacije - 5 - 54. . dio : Odabir i ugradba
elektricne opreme - Uzemljenje i zastitni vodici (IEC 60364-5-54:2002, MOD; HD 60634-5-54: 2007)

HRN HD 384.5.551 S1: 1999 - Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
- 55. poglavlje - Druga oprema - 551. odjeljak: Niskonaponski elektri¢ni izvori (IEC 60364-5-551: 1994;
HD 384.5.551 S1: 1997)

HRN HD 60364-5-559: 2007 - Elektricne instalacije zgrada - 5-55. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme
Druga oprema - Svijetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-559:2001 MOD;HD 60364-5-559:2005)HRN

HD 60364-6: 2007 — Provjeravanje (IEC 60364-6:2006 MOD)

HRN HD 60364-7-701: 2007 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 7-701. dio: Zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore - Instalacije s kadom ili tusem (IEC 60364-7-701: 2006 MOD)

HRN HD 60364-7-702: 2007 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 7-702. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore — Bazeni za plivanje i drugi bazeni(IEC 60364-7-702: 1997 MOD)

HRN HD 60364-7-704: 2007 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 7-704. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore - Instalacije gradilista i rusiliSta (IEC 60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704: 2007)

HRN HD 60364-7-714: 2007 - Niskonaponske elektrine instalacije - 7-714. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore - Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996 MOD)

HRN HD 60364-7-715: 2007 - Niskonaponske elektri¢ne instalacije - 7-715. dio: Zahtjevi za posebne instalacije
ili prostore - Instalacije malog napona (IEC 60364-7-715: 1999 MOD)

HRN CLC/TR 50479: 2007 - Uputa za elektriénu instalaciju - Odabir i ugradba elektricne opreme —
Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela) - Ograni€ivanje zagrijavanja (porasta temperature)
spojnih sucelja (CLC/TR 50479: 2007)

HRN R064-003: 1999 - Uputa za odredivanje presjeka vodica i odabir zastitnih naprava (R064-003: 1998)

HRN HD 308 S2: 2002 - Prepoznavanje Zila u kabelima i gipkim prikljuénim vodovima (HD 308 S2: 2001)

HRN HD 193 S2: 2001 - Naponska podrucja za elektri¢ne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973, + am1: 1979; HD
193 S2: 1982)

HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 - Zastita od elektricnog udara - Zajedni¢ka glediSta na instalaciju opremu (IEC
61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006)

HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 - Nazivni naponi za niskonaponske javne elektricne opskrbne sustave
(mreze) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002)

HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 - Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP kod) (IEC 60529: 1989+am1: 1999;
EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000)

HRN N.B4.901-950 - Standardi gromobranske instalacije

HRN EN 50164-1:2003 - Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) - 1.dio: Zahtjevi za spojne elemente (EN
50164-1:1999)

HRN EN 50164-1:2003/A1:2008 - Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) - 1.dio: Zahtjevi za spojne elemente
(EN 50164-1:1999 /A1:2006)

HRN EN 50164-2:2003 Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) 2. dio: Zahtjevi za vodice i uzemljivace (EN
50164-2:2002)

HRN EN 50164-2:2003/A1:2008, Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) -- 2. dio: Zahtjevi za vodicCe i
uzemljivace (EN 50164-2:2002/A1:2006)
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HRN EN 50164-4:2008 Sastavnice sustava zastite od munje (LPC) -- 4. dio: Zahtjevi za drzade vodic¢a (EN
50164-4:2008)

HRN IEC 61643-12:2007 Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon-12.dio:Odvodnici prenap. i udarnih
struja za niskonapon. distribucijske mreze - 1zbor i nacela uporabe (IEC 61643-12:2002)

HRN EN 62305-1:2008 Zastita od munje - 1. dio: Op¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006)

HRN EN 62305-2:2008 Zastita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2: 2006)

HRN EN 62305-3:2008 Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za zivot (IEC
62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006)

HRN EN 62305-3:2008/A11:2009 - Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za
zivot (EN 62305-3: 2006/A11:2009)

HRN EN 62305-4:2008 Zastita od munje - 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar gradevina (IEC 62305-4:
2006; EN 62305-4: 2006)

HRI CLC/TR 50469:2009, Sustavi zastite od munje - Simboli (CLC/TR 50469:2005)

HRN EN 12464-1:2008 Svijetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio Unutrasnji radni prostori (EN 12464-
1:2002)

HRN EN 12464-2:2008 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio Vanjski radni prostori (EN 12464-
1:2007)

HRN EN 12665:2008 - Svjetlo i osvijetlienost / rasvjeta - Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje zahtjeva
osvijetljenosti / rasvjete (EN 12665 : 2002)

HRN EN 13032-2:2008 Svijetlo i rasvjeta- Mjerenje i prikaz fotometrickih podataka izvora svjetlosti i rasvjetnih

tijela - 2. dio: Prikaz podataka za unutrasnje i vanjske radne prostore (EN 13032-2:2004+AC:2007)

HRN U.J1. 010/73 - Zastita pod pozara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.

HRN U.J1. 010/73 - Zastita pod pozara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.

HRN HD 603 S1 - Distribucijski kabeli nazivhog napona 0,6/1Kv

HRN N.C0.006/1983 - Oznacavanije izoliranih vodi¢a i kabela

HRN HD 361 S3:2001 - Nacin oznacivanja kabela

HRN EN 811:2001 - Materijali za izolacije i plasteve elektri¢nih kabela

HRN IEC 60287:2001 Elektri¢ni kabeli — Proracun strujne opteretljivosti

HRN IEC 60885:2001 Elektricne ispitne metode za elektricne kabele

HRN EN 60947-2:2008 Niskonaponska sklopna aparatura - 2.dio: Prekidaci

Ostali standardi VDE, IEC i CEE

Pazin, studeni, 2017. Projektant:
DINO FEREMCIC

A andg.al.

Di erencic, mag.ing.el.
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2.8. POSEBNI UVJETI GRADNJE

2.8.1. IZJAVA OPERATERA O POSTOJANJU INFRASTRUKTURE - T-COM

Hrvatski Telekom d.d.
Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom

R.F. Mihanovi¢a 9. HR - 10110 Zagreb
Telefon:  +3851 4918 658
Telefaks: +38514917118

M-Projekt d.o.o.
Marseti 16i

52000 PAZIN

omaka  143-40214929-17
Kontaktosoba  KOSta Lukié

Teefon  052/621477

Dawm 57 2017.

ZIVJETI ZAJEDNO

Nastwvmona  Zgrada gospodarske namjene - armiraénica na k.¢. 1232/64 i druge k.o. Zbandaj
Investitor: Gradevinski obrt Terakop

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru¢ja obuhvata,

izdajemo Vam sljede¢u

1ZJAVU O POLOZAJU

ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podruéju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne
EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti

uvidom na terenu.

2. Troskove zastite i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o

elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$tecenja EKI, investitor je
duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba lvica Brleti¢, tel: 051
200287, mob: 098 212822) ili na tel: 08009000.

4. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u

radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 5.7.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: daniel.saina@m-projekt.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA [ PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frangesa Mihanovié¢a 9. 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht hr, www.hrvatskitelekom hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik. M. Felkel. J. Thiirriegl. B. Bateli¢. B. Drilo. N. Rapai¢. S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR

81793146560

Temelyni kapital: 9.822.853.500.00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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2.8.2. IZJAVA OPERATERA O POSTOJANJU INFRASTRUKTURE - VIPNET
. -

M-Projekt d.o.o.
Marseti 16i, 52000 Pazin

Zagreb, 04.07.2017.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va3 dopis vezan za polozaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
ZGRADA GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA na k.&. 1232/64,1232/68, 1232/67, 1836/25, k.o.

ZBANDA.

Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nema.mo poloZenu svoju infrastrukturu.

- . 138
S postovanjem,
9" .
72t |
VALENTINA LILJAK

Viret 4.0.0

o
-
\&/
v,‘.'wl-\OOOOZDQ'b

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 146 91 099, www.vipn

OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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2.8.3. 1ZJAVA OPERATERA O POSTOJANJU INFRASTRUKTURE - OPTIMA

ot-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
l m a IBAN HR3023600001101848050 OI8 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

M-Projekt d.o.o.
Marseti 16i

52000 Pazin

Broj: OT-52-2905/17

Datum obrade: 03.07.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata
Postovani,
dana 03.07.2017. zaprimili smo Va$ zahtjev za o€itovanjem o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljede¢im opisom:

Investitor: Gradevinski obrt TERAKOP
Gradevina: zgrada gospodarske namjene-armiracnica

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.. 1232/64, 1232/68, 1232/67, 1836/25, k.0. Zbandaj, p.u. Poreé.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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2.8.4. UVJETI HEP-a

HHEPE~

ELEKTROISTRA PULA
52100 PULA, VERGERIJEVA 6

POGON POREC

52440 POREC, MATE VLASICA 2 DEKOVIC ID:011158

PARTIZANSKA 13
52440 POREC

NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:
Ur. broj: 401103001/9741/17DP

Datum: 12.06.2017.

GRADEVINSK| OBRT "TERAKOP" VL. SANDRA

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energijl (NN br. 120/12, 14/14 | 102/15), Opcih uvjeta za koriStenje mreZe
i opskrbu elektricnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mreZu i za poveéanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.0.0., ELEKTROISTRA PULA, POGON POREC, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 401103-170387-0021
koja se izdaje Kupcu

GRABDEVINSKI OBRT “TERAKOP" VL. SANDRA DEKOVIC ID:011158, POREC, PARTIZANSKA 13, OIB: 79878419670

radi sagledavanja mogucnosti prikljuéenja za gradevinu

( vrsta objekta: poslovni, F-2, )

na lokaciji (adresa, broj katastarske Cestice | katastarska opéina)

BUICI, ZGN BUICI-ZBANDAJ BB, k.&.br. 1232/64,1232/67,1232/68,1836/25, k.0. ZBANDAJ
uz sljedece uvjete:

1. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
1. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ|

1Il. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI
1. Mjesto prikljutenja gradevine na mrezu: POSTOJECI KPMO NA RUBU PARCELE
2. Napajanje iz TS: 20/0.4 kV ZGN BUIICI 4
izvod: POSTOJECEG NN IZLAZA
3. Napon prikljuéka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe prikljucka kupca: NN - podzemni

5. Prikljuéna snaga: 40,00 kW

( Postojeca prikljucna snaga: 21.63 kW )

Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

Predvidiva godi$nja potrodnja elektriéne energije (kWh/god): po potrebi

Nacin koriStenja snage i energije: TRAJNO

Predvidivo vrijeme prikljuéenja: NAKON REALIZIRANIH UVJETA IZ PEES-i | UGOVORA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreZi:

11. Mjesto predaje elektriéne energije: POSTOJEC| KPMO NA RUBU PARCELE

12. Zaétitu od indirektnog dodira izvesti:. ZUDS

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivaéa | glavnog izjednacenja potencijala.

© ® N

13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobliéenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu

preuzimanja moZe iznositi najvise: 25 %

401103-170387-0021 CLAN HEP GRUPE Stranica 1
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14. Nacin mjerenja, kategorija potrodnje | mjerna oprema za mjerenje potrosnje elektricne energije:
hul Sifra MM ’ Naziv Snaga [Broj|  Kategorija " Brojilo [ Ostale
- o G (kW) faza potroénje |
1 4335052 POSLOVNOST F2 DONOS 2163 4000 3 NN - poduzetni§tvo Brojilo elektronicko kombi e
kW PO EES 401103-080112-0042 upravijano 3F/4T (GSM/GPRS
AAAAAAAAA modul)

0S0-ograniéavalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni transformatorl, NMT-naponski mjerni transformatori

15. Mjernu opremu za mjerenje potrodnje instalirati prema tehnickim uvjetima za obraéunsko mjemo mjesto.
16. Mjemni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupaéno mjesto, tako da se svi radovi | oéitanja brojila mogu cbaviti

bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s viSe mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko oéitavanje.

17. Instalacije | postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani | izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,

kao i prema tehni€kim preporukama i normama koje se temelje na nagelima cdredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mre2u (primjerice: emisija viSih harmonijskih komponenti, fiikeri, nesimetrije i sliéno), a sukladno
Op¢im uvjetima za koristenje mreZe | opskrbu elektricnom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljutuje u slucaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreZe duZan je u skladu s

tehni¢kim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjeini ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih Instalacija napojenih pomotu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaétite od
povratnog napena.

19. Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od

HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obraéunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duzan s HEP-ODS-om zaklju¢iti ugovor o prikljuéenju u kojem ¢e se urediti uvjeti prikjjuéenja na distribucijsku
mreu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje i dinamika placanja.

2. U slutaju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehniéke uvijete u SN ili VN mreZi ugovome strane

zakljuuju | predugovor o prikljuenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvieta u mre2i | prikljutka za
prikljuenje gradevine do ukljuéivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikijudenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca,

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljuéak na elektroenergetski sustav
HEP-ODS-a.
Prije prikjjuéenja Kupac je duZzan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti | sklapanje ugovora o
kori§tenju mreze.

2. Nakon sklopljenog Ugovora o koriStenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja

mreZe, uz koji je duZan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivatem.

3. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i

normama | ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuta se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS rad| usuglaSavanja projekta prikljucka s projektom gradevine. lzvodenje eiektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizickoj osobi registriranoj za obavijanje elektroinstalaterske djelatnosti.

4. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljuéi ugovor o prikljuenju, ne izvrSe obveze iz ugovora o prikijuenju i ne pednese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti | za prikljuenje.

5. Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vazenja,

rok vaZenja prethodne elekiroenergetske suglasnosti moZe se produZiti za jos dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositel zahtjeva moze u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14, Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.0. , ELEKTROISTRA PULA, PULA, VERGERIJEVA 6 pisanim putem
neposredno ili potom. Za 2albu se placa upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim

pristojbama.

Obradio: DANI Za HEV.ODS
Dostaviti: {\ IILP - Qe e é‘ e

1. Kupac . b m IS . - e
2. Odjel za ji ELEKTROIS ¢ sC. Zvon! itpdt.diploec.
3. Pismohrana
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INVESTITOR : TERAKOP gradevinski obrt
Partizanska 13, Pore¢
GRADEVINA : lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene - armiracnica
BROJ PROJEKTA:  77/07/17
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
3. TEHNICKI OPIS
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3.1. OPCENITO

Glavnim projektom predvidena je izgradnja poluugradene zgrade gospodarske namjene — armiracnica.
Pogon armira¢nice sastoji se od uredskog dijela (prijem, WGC, ured), dijela za zaposlenike pogona armiraénice

(garderobe sa sanitarijama) te proizvodnog pogona.

3.2. ENERGETSKI PRIKLJUCAK | MJERENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Napajanje gradevine elektricnom energijom izvest ¢e se tipskim kabelom iz postoje¢e NN mreze prema
rieSenju HEP-a do ku¢no prikljuénog mjernog ormari¢ca KPMO-1 na rubu parcele (sve prema vazeéoj PEES br:
401103-170387-0021 ).

Postojeca zakupljena snaga nece biti dovoljna ( 21,63 kW ) za buduc¢u gradevinu, stoga je potrebno
dokupit snagu(dokupiti 18,37 kW), a sve prema rjeSenju HEP-a.

Napajanje gradevine (glavnog razvodnog ormara oznake u nacrtu GRP) elektricnom energijom izvesti ce
se iz postoje¢eg KPMO ormara podzemnim kabelom tip PPOO-A 4x150mm? iz postoje¢e nn mreze.

Mijerenije el. energije se u cijelosti zadrzava postojece.

Brojilo i glavni osiguraci smjesteni su u KPMO zajedno s MTU prijemnikom.

Ocekivano vrSno opterecenje gradevine iznosi: Pmax = 40 kW.

U glavnu razvodnu plo€u ugraditi ¢e se teretna sklopka (rastavljac) s ugradenim modulom za daljinski
isklop (u slucaju pozara ili neke druge nepogode) pomocu tipkalima za daljinsko iskljuivanje smjeStenog na
ulazima u objekt.

Tipkala za daljinski isklop napajanja predvideno je na procelju gradevine. Pritiskom tipkala djeluje se na

naponski okida¢ u razvodnoj ploci, te se isklju¢uje mrezno napajanje svih potrosaca.

3.3. GLAVNI RAZVOD

Iz kuénog priklju€éno mjernog ormarica KPMO-1 u ogradnom zidu napaja se glavna razvodna plo¢a GRP
u prizemlju gradevine glavnim vodom tipa NAYY-O 4x150, §ticenog osigurac¢ima do 63A u KPMO-1 ormaru,
polozenim u kabelskom kanalu od KPMO-1 do objekta, u podu i podzbukno unutar objekta u PSC cijevi promjera
110mm.

Glavni vod je §ticen od preopterecenja i kratkog spoja visokoucinskim osiguracéem NHO00 do 63A u KPMO-
1.
Vodovi razvoda po objektu Sti¢eni su od preoptere¢enja i kratkog spoja automatskim prekidac¢ima u GRP.
Glavna razvodna ploca je modularne samostojece izvedbe za nadzbuknu montazu.. Za zastitu od prenapona,
koriste se odvodnici prenapona na ulazu instalacije u objekt (glavna razvodna plo¢a GRP). Sistem zastite je
TN-S uz dodatnu zastitu strujne zastitne sklopke.

Objekt je podijeljen u jednu pozarnu zonu (sektor), tako da nije potrebno protupozarnom brtvljenje.

3.4. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

- napon prikljuéka: 3N~ , 400V , 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-S

- zaStita od elektricnog udara predvidena je u skladu s normom HRN HD 384.4 41 S2:
a) Zastita od elektricnog udara u pravilnom radu (zastita od direktnog dodira)

izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kucista.
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b) Zastita od elektricnog udara u slucaju kvara (zastita od indirektnog dodira)
izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednacivanjem potencijala u TN-S sustavu.
Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doc¢i pod napon spojeni su zastitnim vodi¢em na kutiju za
izjednacenje potencijala metalnih masa ili na zastitnu sabirnicu u razvodnoj plogi.

Zastitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploci spojena je na temeljni uzemljivac.

3.5. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUCNICA

Razvod elektroinstalacije snage izvest ¢e se sa kablovima tip FG7OR odredenog presjeka i broja zila,
polozenim u pocinéanim kabelskim kanalicama sa poklopcima, u PNT krutim cijevima ili u PSC cijevima (spustevi
od pocin¢anih kanalica do uti¢nica i strojeva). Sve priklju¢nice su u proizvodnom pogonu tipa ,industrijske” sa
poklopcem min. IP44 ili je direktni spoj na strojeve, dok su u kancelarijskom dijelu i pomo¢nim prostorima
predvidene P/Z uti¢nice modularnog tipa (boja prema dogovoru sa investitorom i arhitektom). Mikrolokaciju svih
priklju€aka odrediti e se nakon definiranja tocnih tipova opreme.

Sve prikljuénice koje nisu kotirane visine ugraduju se na visinu od 40 cm od gotovog poda, odnosno iznad
radne povrsine postavljaju se na visinu od 110cm od gotovog poda.

Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrazavati se slijedecih boja za vodice: zastini vodi¢ PE - zeleno-
zuta, neutralni vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodi¢ - crna i smeda boja.

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

3.6. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE

Rasvjetna tijela su definirana za cijeli objekt. Svijetilike koje su projektirane, odabrane su po svjetlosnoj
karakteristici svjetilike, te po koli€ini svjetla koja je zakonom propisana u prostoriji u kojoj se montiraju (norma EN
12464). Rasvjeta u proizvodnom prostoru predvida se nadgradnim vodotjesnim LED reflektorima. U uredima,
hodnicima, garderobama i sanitarijama predvidena je ugradnja led rasvjetnih tijela, raznih snaga i izvora svjetlosti,
Sto je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta. Sva rasvjetna tijela su predvidena odredene snage i adekvatne IP
zastite, ovisno 0 mjestima ugradnje. Visine ugradnje rasvjetnih tijela definirane su u proracunskom dijelu projekta.
Proracuni rasvjete radeni su za sve prostorije prema normi EN 12464. Proracuni rasvjete za odredene prostorije
dati su u dijelu projekta ,proracuni“. Minimalna osvjetljenost za proizvodni prostor mora biti 300Ix , urede 500Ix,
garderobe 200Ix.

Sigurnosna rasvjeta predvidena je iznad izlaznih vrata, te u svim zajedni¢kim hodnicima. Sigurnosna
rasvjeta se automatski pali u slu¢aju nestanka mreznog napona jer ima vlastiti izvor napajanja elektricnom
energijom (NiCd baterije). Sigurnosna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena s minimalnim
osvjetlienjem od 1 luksa mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata do potrebe ponovnog
punjenja prikljuc¢kom na n.n. mrezu.

Upravljanje rasvjetom predvideno je prekidacima postavljenim na visinu 110 cm od poda. Instalacija
rasvjete se izvodi vodovima tipa FG7OR koji se polazu u podu i podzbukno u PVC instalacijskim cijevima i
vodovima tipa FG7OR koji se polazu podzbukno (sanitarije, terasa, vanjska rasvjeta).

Svjetiljike koje na svojoj povrSini razvijaju visoku temperaturu, pa bi mogle prouzrogiti nastajanje pozara,
treba ugradivati tako da su dovoljno udaljene od okolnih predmeta koje bi mogli zapaliti, odnosno, ne smiju se

montirati na zapaljivu i gorivu podlogu ili u njihovoj neposrednoj blizini.
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Kod izvodenja instalacije potrebno je pridrzavati se slijedecih boja za vodice: zastitni vodi¢ PE - zeleno-
zuta, neutralni vodi¢ N - svijetlo plava , fazni vodi¢ - crna i smeda boja.

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se iskljucivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki.

3.7. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA

Za priklju¢ak gradevine na javnu telekomunikacijsku mrezu predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije
(kabelski zdenci i PSC cijevi) od ulaza EKI na parcelu do ulaska u objekt. Predvidena je ugradnja kabelskog
zdenca koji su povezani sa 4xPSC @ 50mm + PSC & 110 mm, $to je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta, sve
do glavnog komunikacijskog ormara u prizemlju gradevine(garderoba).

U glavnom komunikacijskom ormaru dolazne linije spajaju se na ISDN panel ili opticki panel (ovisno od
uvjeta priklju¢ka operatera).

U komunikacijskom ormaru predvidena je koncentracija svih komunikacijskih priklju¢aka, gdje je moguc¢
smjestaj aktivne opreme za lokalnu mrezu racunala i lokalnu telefonsku mrezu.

Od mjesta koncentracije (komunikacijski ormar) do svih ostalih priklju¢nica polaZe se vod tipa S/FTP Cat6
4x2xAWG23 u podu ili podZbukno u PSC negorivim instalacijskim ili na trasama slabe struje a sve prema nacrtnoj
dokumentaciji. Na mjestu koncentracije kabela (komunikacijski ormari) sve kabele zavrsiti na prespojnom panelu
s priklju¢nicama RJ45Cat6. Prikljuénice su ili p/Zz u uredu ili n/z u proizvodnom prostoru.

Kod polaganja komunikacijske instalacije treba voditi raduna o propisanom razmaku izmedu instalacije jake
struje i komunikacijske instalcije, te o krizanju sa istom, koje se mora izvesti pod pravim kutem i na propisanoj

udaljenosti.

3.8. KRIZANJE | PRIBLIZAVANJE RAZLICITIH INSTALACIJA

Prije pocetka radova kopanja kanala za polaganje instalacije potrebno je zatraziti od komunalnih
poduzeca katastar njihovih podzemnih vodova na dionicama koje ¢e se kopati i zatraziti da ih predstavnici
komunalnih sluzbi na licu mjesta obiljeze, te pisano miSljenje i uvjete komunalnih poduzeca ¢&ije se podzemne
instalacije nalaze na tom podrucju. Nakon obiljezavanja postojecih instalacija od strane komunalnih tvrtki, prije
pocetka radova potrebno je izvesti probne iskope (Sliceve) kako bi se pronasle postojece instalacije. Radovi u
blizini ostalih instalacija moraju se izvoditi sa posebnom paznjom. Prilikom gradenja gradiliSte treba propisno
osigurati. U koliko se pokaze da se prilkom postavljanja podzemnih instalacija dolazi do krizanja ili priblizavanja
viSe vrsta instalacija potrebno je iste poloziti na propisane udaljenosti, kao i postivati sigurnosne razmake kod
krizanja istih.

Kod paralelnog vodenja NN kabela s komunikacijskim kabelom (EKI), medusobni razmak treba biti min.
50 cm. Krizanja se u pravilu izvode pod kutom 909, a moze biti i pod manjim, ali ne manjim od 45°. Prilikom
krizanja vertikalna udaljenost izmedu NN i TK kabela je najmanje 30 cm, s time da se NN kabel postavlja u
zeljeznu cijev dugu 2 - 3 m, a TK kabel se postavlja u betonsku ili PVC cijev i on je obi¢no ispod NN kabela.

Najmanja udaljenost od EKI infrastrukture je 1m kod priblizavanje odnosno 0.5m okomito kod krizanja za
kabele iznad 1kV do 35kV. Najmanja udaljenost cjevovoda i objekata vode i odvodnje od EKI infrastrukture je 1m
odnosno 0.5 m kod krizanja. Sva krizanja s EKI infrastukturom potrebno je izvesti pod kutom od 90°, iznimno ne
manjim od 30°.

Paralelno vodenje NN kabela s vodovodnim i kanalizacijskim cijevima treba izvesti na udaljenosti od min.

50 cm. (1,5 m za magistralni vodovodni opskrbni cjevovod). Krizanje NN kabela i EKM mreze s vodovodnim
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cijevima treba izvesti na vertikalnoj udaljenosti od 50 cm za krizanja sa glavnim cjevovodima a kod krizanja sa
kuc¢nim priklju€cima najmaniji razmak treba biti 0,3m.

Paralelno vodenje ili krizanje NN kabela i EKM instalacije sa toplovodom dozvoljeno je na udaljenosti od
0,8m. Iznimno ako se ne moZze posti¢i navedeni razmak na duljinama priblizavanja do 5m dozvoljeni razmak je

najmanje 0,5m.

3.9. IZJEDNACENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Unutar gradevine polozZiti ¢e se uzemljiva¢ (pocin€ana traka FeZn 25x4). Glavna razvodna plo¢a GRP
povezana je trakom FeZn 25x4 s trakom FeZn 25x4 koja se koristi kao uzemljivaé. U razvodnim plo€ama je
sabirnica za IPMM. Od sabirnice u razvodnoj plo¢i do sabirnice za IPMM vodi se vodi¢ FG7OR 1x16 u PSC cijevi.
Sve metalne mase spajaju se medusobno i na sabirnicu vodi¢em P/F (HO7V-K) 6mm?2.

U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona i premosStenje cijevi hladne i tople vode.
Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednaCavanje potencijala. Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i
vodi¢em P/F (HO7V-K) 6mm?, kojim se navedeno uzemljenje povezuje sa zastitnom sabirnicom u pripadaju¢em
ormaru. Sva metalna oprema (energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i
vrata, sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala.

U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona i premosStenje cijevi hladne i tople vode.
Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednaCavanje potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti
propisanim materijalom i vodicem P 10mm?, kojim se navedeno uzemljenje povezuje sa zastitnom sabirnicom u
pripadajuéem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije,
aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za

izjednacenje potencijala.

3.10. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Prema zahtjevu iz projekinog zadatka, ,Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama “ (N.N. br. 87/08) te prema HRN normama vezanim uz zastitu od djelovanja munje koji se odnosi
na zastitu od munje, gradevinu je neophodno opremiti sa gromobranskom instalacijom radi zastite od atmosferskih
praznjenja. Zastita gradevine od atmosferskih praznjenja rijeSena je sa klasicnom gromobranskom instalacijom
(sistem Faraday-ev kavez).

Gradevina se nalazi na podrucju grada Poreca, tako da ¢e se kod proracuna rizika od djelovanja munje
za koeficijent polozaja i okoline uzeti da se gradevina nalazi u industrijskoj zoni Buiéi i da u njenoj neposrednoj
blizini ne postoje gradevine sli¢nih visina. Prema trenutno dostupnim izokerauni¢kim kartama Republike Hrvatske
podrucje grada Poreca ima vjerojatnost od 37 grmljavinskih dana godi$nje $to znaci 3,7 udara po km?2 godi$nje.

Prema proracunima dobiveno je da je za zaStitu objekta od udara munje potrebno projektirati
gromobransku instalaciju i sukladno njoj na ulazu instalacije u objekt predvidjeti zastitu od prenapona odvodnicima
prenapona.

Objekt ima kosi krov te ée se kao prihvatni vodi¢ (hvataljka) koristiti vodi¢ od AISiMg legure @ 8mm
pricvr§éen na odgovaraju¢e nosace primjerene tipu krova. Razmak izmedu nosaca ne smije biti ve¢i od 1m.

Gromobranski odvodi povezuju gromobransku hvataljku krova preko mjernog spoja (kojim se kontrolira

otpor uzemljenja gromobranske instalacije) i dozemnog voda sa temeljnim uzemljivatem polozenim u temelj
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objekta. Odvodi od mjernog spoja do gromobranskih hvataljki (prihvatni vod) izvodi se vodi¢em od AISiMg legure
@ 8mm i vode se nadzbukno na odgovaraju¢im nosacima.

Dozemni vodovi od uzemljivaca polozenog u temeljima objekta do mjernog spoja i svi spojevi na vece
metalne mase izvode se trakom FeZn 25x4 mm. Dozemni vodovi su 0,3 m iznad i ispod razine zemlje premazani
bitumenom radi zastite od korozije, Sto takoder vrijedi i za sve spojeve trake na traku u temeljima i na metalne
mase.

Kao pomoc¢ni odvodi sluze oluci. Rastavno-mjerni spojevi ¢e se izvesti kriznom spojnicom na visini od 1,8m
koja se nalazi na fasadi objekta.

Metalne mase na fasadi objekta (vrata, Celicna bravarija i sl), kao i metalne nosive konstrukcije objekta povezati na
temeljni uzemljivaé pomodu izvoda trakom FeZn 25x4 mm. Navedeno povezivanje izvodi se standardnim spojnim
elementima, vijéanim spojevima i varenjem.

Prilikom izvodenja gromobranske instalacije u svemu se pridrzavati vazecéih propisa (Tehnicki propis za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama “ (NN. br. 87/08) i propisanog materijala. Nakon izvedbe instalacije

izvrSiti mjerenje otpora uzemljenja i o navedenom dati protokole o ispitivanju.

3.11. MONTAZA

Visina montaze pojedinih elemenata, ako nije drugacije odredeno, je:
- energetske razvodne ormariée ugraditi na visinu gornjeg dijela 1,9 m,
- prekidade ugraditina 1,2 m,
- utiénice na 0,4 m,
- utiénice iznad radne plohe 1,1 m,
- kutiju za izjednacenje potencijala na visini od 0,4 — 0,5 m,
- zidine svijetiljke u prostorijama na 2,2 m ili ako je u nacrtu drukcije odredeno,
od gotovog poda ili terena.
Sve utiénice i el. prikljucci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od izljevnog mjesta vode

na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m.

Objekt je podijeljen u visSe pozarnih zona tako da je potrebno voditi paznju o prolazu elektri¢nih instalacija
kroz razlicite pozarne zone, pa je te prolaze potrebno nakon provlacenja elektroinstalacija zabrtviti protupozarnom
smjesom. Potrebno je i dodatno zastiti kablove 20cm prije i poslije razli¢itih pozarnih zona protupozarnim zastitnim
premazom.

Kod izvedbe elektriCne instalacije treba se pridrzavati u svim elementima ,TehniCkog propisa za

niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. 05/10)“.

3.12. MJERE ZASTITE

Zastita od direktnog dodira djelova instalacije i opreme pod naponom predvidena je izoliranjem i
pregradama od izolacijskog materijala. Zastita od indirektnog dodira djelova pod naponom predvida automatsko
isklju¢enje dijelova pod naponom putem pripadnog osigura¢a, odnosno putem zastitnih sklopki diferencijalne
struje. Elektroinstalaciju treba izvesti s odvojenim zastitnim i neutralnim vodi¢em. Neutralni i zastitni vodi€ moraju
biti medusobno izolirani. Zastitni kontakti prikljuénica kao i metalne mase potroSaca takoder su putem zastitnog
voda povezani sa zastitnom sabirnicom u glavnim razdjelnicima. Zastitna sabirnica je galvanski vezana sa

zastitnim uzemljenjem gradevine.
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Zastita od preoptereéenja i kratkog spoja izvedena je prema standardu N.B2.743 i N.B2.752 .

Presjek i izolacija nultog i zastitnog provodnika u istom kablu su isti. U koliko se zastitni provodnik vuce
samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6mm?2. Za zastitni vod Kkoristiti Zuto-zelenu zilu, a za nul vod zilu
plave boje. Potrebno je izvesti uzemljenje i premostenje cijevi hladne i tople vode, cijevi komprimiranog zraka,
cijevi grijanja i hladenja te ostalih metalnih masa u objetu. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednaCavanje
potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodi¢em P 10 mm?, kojim se
navedeno uzemljenje povezuje sa zastithom sabirnicom u pripadaju¢em ormaru. Sva metalna oprema (energetski
i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i sudoperi
i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednacenje potencijala.

Prije tehni¢kog pregleda izvrSiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlie za svu

izvedenu instalaciju, a sve prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN. br. 5/10).

3.13. ZASTITA POSTOJECE EKI INSTALACIJE

Sukladno odredbama iz €1.26. Zakona o elektroni¢nim komunikacijama, nakon dostavljene dokumentacije
od strane operatera za pruzanje elektroni¢kih komunikacijskih usluga, uvidom u istu mozemo zakljuciti da u zoni
zahvata nije potrebno izraditi projekt za izmjeStanje kao ni predvidjeti zaStitu postojeée elektronic¢ke
komunikacijske infrastrukture jer se ista nalazi van zone zahvata ovog projekta.

U slu€aju da se prilikom izvodenja radova pronadu telekomunikacijske (pretplatni¢ke) instalacije koje nisu
zavedene u katastar vodova TK operatera potrebno je pozvati TK operatera radi dogovora o izmicanju ili zastiti
postojece instalacije. Eventualni radovi na zastiti ili izmjestanju instalacije moraju se izvesti uz struéni nadzor
ovlastene osobe. TroSkove zastite instalacije snosi investitor ako je ista izgradena u skladu s Zakonom i posebnim
propisima o EKI NN br. 90/2011 €l. 26 stavak 4. (Pravilnik o0 izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme zastitne zone radijskog koridora

te obaveze investitora radova ili gradevine), u protivnom troSak zastite snosi infrastrukturni operator.

Pazin, studeni, 2017. Projektant:
DIMO FEREMCIC

mag,ing.el.

Di erencic, mag.ing.el.
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
4. PRORACUNI
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4.1. PRORACUN VRSNOG OPTERECENJA

Instalirana snaga objekta: Pinst. = 286,3 kW

Koeficijent istodobnosti k = 0,14

Vrsna snaga prikljucka je Pv=39,8 kW.

Izbor prikljuénog kabela odredit ¢e se proraCunom maksimalne struje (In) kod vrSnog optereéenja i trazenog

faktora snage (cos ¢ ) koji sukladno zahtjevu HEP-a ne smije biti manji od 0,95.

=60,53A

Nasivna straia ] Py 39,8
azivna struja 1, = =
V3xUxcosp +3%x400%x0,95

4.2. PROVJERA NA PAD NAPONA

Kontrola pada napona izvesti ¢e se za najnepovoljniji slucaj, te su retultati prikazani u prilozenoj tablici. Pad
napona mora biti u dopustenim granicama a to je maksimalno u% = 3% za strujne krugove rasvjete, a za ostala
troSila u% = 5%, uz pretpostavku da je cijelo strujno opterecenje koncentrirano na kraju kabelskog izvoda strujnog
kruga.

Pad napona ¢ée se izraCunati po slijedecoj formuli:

- zatrofazne strujne krugove:

100 x P, x1

u% = >
u-xXKxA

- za monofazne strujne krugove:

0% = 2><100><Pm><l
u"xKxA
gdje je:
u% - pad napona u %
u - linijski ili fazni napon (400V ili 230V)
Pm - vr&na snaga pojedinog kruga (W)
A - presjek vodi¢a u mm 2
| - duzina vodi¢a u m

K — specifi¢na vodljivost u Sm/mm?

Iz priloZzene tablice vidljivo je da je pad napona i jednopolne struje kratkog spoja (prema nize
dostavljenim vremensko strujnim karakateristikama) za najnepovoljnije strujne krugove za svaku razvodnu plocu

u granicama dozvoljenog .
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o . Ukupni pad Ukupni Struja
nsalirana . Snagana R Spedfina | FEKr | Dufina : Pad napona: Otpor
2:: Lokacia nagana E:;:;‘:;; napginom © UM G Im (A Dsg:;ac Kabel - presiek (mm?)  © vodijivost | T138€ | kabela || navadicu u :;?:;:i kabeia ss; “;atk:g Zadav.
1 Supu (kW) kabels (KW) ! {smimm) | (cose) i (m) 56) 1) o
=) (@ A)
napajanje glane razvodne plofe GRP
0 IKPMO-1-GRP 286,30 0,4 39,80 200 50,53 63 NAV-D 2150 150 £ 035 : 20 0,09 0,09 0,01 0,01 3105000 | DA
1 iGRP-GRRAP 41,10 0,50 20,55 200 31,26 ap aHoTeK2S 5 56 095 | 05 0,00 0,10 0,00 0,01 2831922 | DA
2 (GRR-VP- prkunics 230V, 164 2,00 0,38 0,75 230 3,30 16 Feie0RLE 25 56 095 | 30 0,62 0,71 0,43 0,24 52669 | DA

4.3. PRORACUN OTPORA PETLJE | JEDNOPOLNE STRUJE KRATKOG SPOJA

Za provjeru je otpora petlje i jednopolne struje kratkog spoja, odabran je strujni krug s najveé¢im padom napona

a to je strujni krug napajan iz GRP-VP , prikljuénice, 230V,16A. Struja kratkog spoja 1k=526,69A.

Osigura¢ na navedenom strujnom krugu je odabran od B16A i isti ¢e prekinuti struju u vremenu manjem od

0,02 s to je manje od dozvoljenog vremena. Zastita zadovoljava.

7200 ]
2
3600, i Auslésecharakteristik nach EN 60898
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4.4. PROVJERA NADSTRUJNE ZASTITE — ZASTITA OD PREOPTERECENJA

Zastita od struje preopterecenja mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN N.B2.743, tocka 4.
Da bi izabrani osiguradi (prema HRN N.E5.205) prekidali svaku struju preopterecenja koja proti¢e vodi¢ima prije

nego Sto prouzrodi Stetno povisenje temperature, moraju zadovoljavati slijedece uvjete:

@
A

< Ins 0,91z - prvi uvjet ispravnosti zastite

l2 < 1,45x 1z - drugi uvjet ispravnosti zastite
gdje je:
Is (A) — pogonska struja za koju je strujni krug projektiran
In (A) — nazivna struja zastitnog uredaja
Iz (A) — trajno podnosiva struja vodi€a ili kabela (HRN HD 384.5.523 S1:1999)
l2 (A) — struja pouzdanog djelovanja zastitnog uredaja, odnosno struja prekidanja

(rastalna struja osiguraca gL)

I Iz /1IN ki=l2/In
1. 2. 3.
<10A >1,31 19
16A-25A 21,21 1,75
>25A =1,10 1,6

Po opisanoj metodi izvrSen je odabir presjeka vodi¢a i zastitnih uredaja.

4.5. PRORACUN UVJETA ZA PRAVILNO DJELOVANJE ZASTITNOG UREDAJA
DIFERENCIJALNE STRUJE

Kako bi zastitni uredaj diferencijalne struje pravilno djelovao, moraju biti ispunjeni slijedeci uvjeti:

1. R, <ﬂ(£2)
Id
U,

2. R>=2(Q)
Id

gdje je:

Rp (Q) — otpor petlje sticenog dijela instalacije
U1 (V) — dozvoljeni dodirni napon — 50V
Ri (Q) —

Uo

(V) — nazivni napon mreze prema zemlji — 230V

otpor izolacije strujnog kruga

la (A) — diferencijalna struja greSke

Za ugradene zastitne uredaje diferencijalne struje sa l4=0,03A; mora biti:
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50 .
1. <22 tj. Re< 1666,7 Q
?0,03

230
0,03

Ispunjenje ovih uvjeta treba dokazati provedenim ispitivanjima uc€inkovitosti ugradenih strujnih zastitnih sklopki.

2. R>

. Ri> 7666,7 Q

Prije pustanja objekta u funkciju treba izvrsiti kontrolu otpora petlie za sve strujne krugove i o tome izdati
protokol.

Dopusteno strujno optereéenje kabela odredeno je prema N.B2.752. standardu instalacije niskog napona.
SL. 53/88.

4.6. PRORACUN OTPORA UZEMLJENJA TEMELJNOG UZEMLJIVACA

Za temeljni uzemljiva¢ gromobranske instalacije predvidena je traka FeZn 25x4mm poloZena u temelj
objekta.

Specifiéni otpor tla (betona) se procjenjuje nap = 300Qmm?2/m

Za primijenjeni uzemljiva¢ otpor rasprostiranja za jedan krak iznosi:

__p 20
2%7%]  h*a

gdje je :

gdje je:

R — otpor uzemljenja (Q)

P - specifiéni otpor tla (Qmm?/m)

h — dubina ukopavanja trake (0,80 m)
a —rac. promjer trake (0,015)

| — duzina trake (m)
1/Ruzuk = 1/Ruzl + 1/Ruz2 + 1/Ruz3d + 1/Ruzd + 1/Ruzb + 1/Ruzb + 1/Ruz7 ++++

Dubina Rat

icni pri : Specifithi : ot
Tabli¢ni prikaz rezultata Redni Dulina wake PRI 4 cevania  promjer por
) otpor tla uzemljenja
broj I{m) (0 ) trake trake R (0]
el b (m) a(m) :
1 85,00 300,00 080 0,013 7,349
z 50,00 200,00 00 0,012 7.568
3 30,00 300,00 080 0,013 19,205
4
R
7
]
Ru = 3,226 Q °
10
Ruruk= 3226
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Iz navedeno proracuna vidljivo je da uzemljenje temeljnog uzemljivaa zadovoljava.
Prije pustanja objekta u funkciju treba izvrsiti kontrolu otpora uzemljenja zajednickog uzemljivaca te o tome izdati
protokol.

4.7. PRORACUN RASVJETE

Svjetilike koje su predloZene, odabrane po svjetlosnoj karakteristici svjetiljke, te po koli€ini svjetla koja je
normom (HRN EN 12464-1) propisana u prostoriji u kojoj se montiraju. Za garderobe minimalno osvjetljenje mora
biti 200 lux-a, u kancelarijama minimalno osvjetljenje mora biti minimalno 500 lux-a, te u proizvodnom pogonu
minimalno osvijetljenje mora biti 200 lux-a.

Srednja vrijednost jakosti rasvjete za radne prostore izraCunata je racunalom i iznosi :
Proizvodni prostor — 279 Ix; Prijem— 421 Ix; Ured— 419 Ix. Garderoba — 3lx.,

IzraCunata srednja jakost rasvjete zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 12464-1

4.7.1. PRORACUN JAKOSTI RASVJETE — PROIZVODNI PROSTOR
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4.8. SUSTAV ZASTITE OD MUNJE

Procjena rizika od djelovanja munje je izraéunata programom za racunanje rizika ,|[EC Risk Assessment

Calculator Version 1.0.3" te su dobiveni sljedeéi rezultati:

PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE - BEZ ZASTITE (BEZ LPS-a i SPD-a)

4.8.1.

Za procjenu rizika od djelovanja munje BEZ gromobranske i prenaponske zastite dobiveni su sliede¢i rezultati:

Rizik od gubitka ljudskih Zivota u slu¢aju udara munje iznosi 2,48x10% §to je viSe od dozvoljenih

1x10°

Rizik za gubitak materijalnih vrijednosti iznosi 2,31x102 §to je manje od prihvatljivog rizika koji iznosi

1x103

Iz dobivenih rezultata proizlazi zaklju¢ak da je objekt potrebno stiti od djelovanja munje.
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4.8.2. PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE - S ZASTITOM KLASE IV

Za procjenu rizika od djelovanja munje s gromobranskom zastitom klase 1V i prenaponskom zastito dobiveni su

sljededi rezultati:

Rizik od gubitka ljudskih zivota u slu¢aju udara munje iznosi 1,76x10¢ §to je manje od dozvoljenih

1x10%

Rizik za gubitak materijalnih vrijednosti iznosi 1,17x10* $to je manje od prihvatljivog rizika koji iznosi

1x103

Iz dobivenih rezultata proizlazi zaklju¢ak da je objekt dovoljno zasti¢en od djelovanja munje gromobranom klase

IV i prenaponskom zastitom na ulazu.
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4.8.3. PROVJERA OTPORA UZEMLJIVACA

Gradevina ima temeljni uzemljiva€ koji se polaze u betonske temelje gradevine, te ¢e uzemljiva¢ imati sljedece
vanjske dimenzije a=37m, b=20m. Elektriéna otpornost betona iznosi p=300 Qm, a primijenjeni sustav zastite
je razreda IV (LPS IV).

Prema prilozenom grafikonu odgovarajuéa duljina uzemljiva¢a treba iznositi min l1 =5 m.
Za temeljni uzemljivag, ekvivalentni polumjer uzemljivaca re obuhvacenog temeljnog uzemljivaca ne smije biti

manji od duljine l1tj.: re= 1. N

re se racuna sljede¢om formulom 100

re = axb m 80 > razred I
9

T

50 razred II

. . I v . '
re= 15,34 m, te temeljni uzemljiva¢ zadovoljava. 20 =
10 » L razredi
] I -1v

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
p. Qm

4.8.4. PRORACUN GRANANJA STRUJE MUNJE

Kao vanjski sustav zastite gradevine koristi osam odvodnih vodi¢a (n=8) i prstenasti uzemljiva¢, ij.
uzemljiva€ poloZen u temelj objekta i oko objekta. Parametri Faradayevog kaveza za odabrani razred zastita IV
su:

n = 8, ukupan broj odvoda
¢ = 15 m, razmak izmedu susjednih odvoda

h =11, razmak (ili visina) izmedu prstenastih vodi¢a

Koeficijent raspodijele struje munje medu vodi¢ima odvoda ke, iznosi:

I<C=L+O,1+O,2-i/E
2n h

ke=0,38
Gradevina je zadticena sustavom zastite razine 1V za koji se racuna s vrSnom strujom munje od |1=100 KA.
Vr8na vrijednost udarnog vala parcijalne struje:

ip=keXx 1=0,38 x 100 = 38 kA
Naboj tog strujnog vala za LPS IV:

Qo=kexQ=0,38x100=380C

a specificna energija vala kroz promatrani dio:
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(W/R)p = k2 x (W/R) = 0,382 x 2500 = 506,25 kJ/Q

Zatim se racuna strmina vala kroz promatrani dio:

(ﬂj :kc(ﬂj:OSS-100/10:3,8kA/ys
dr),” “\ar

4.8.5. PRORACUN SIGURNOG RAZMAKA

ElektriCna izolacija izmedu hvataljka ili odvoda i konstrukcijskih metalnih dijelova, metalnih instalacija i
unutarnjih sustava, moze se posti¢i odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja je ve¢a od sigurnosne

udaljenosti, i ratuna se prema izrazu:

gdje je:
ki - koeficijent ovisan o izabranoj vrsti LPS; za LPS IV = 0,04
ke - koeficijent ovisan o struji munje koja te€e kroz odvode;
za 8 odvoda i temeljni uzemljiva¢ = 0,38
km - koeficijent ovisan o vrsti gradiva za elektri¢nu izolaciju; beton = 0,5; zrak = 1
| - duljina, u metrima, duzina hvataljke ili odvoda, od mjesta gdje se trazi sigurnosni razmak do

najblize sabirnice za izjednacivanje potencijala;

a) Treba provjeriti sigurnosni razmak uz vanjski odvod kroz koji protjeCe dio struje munje do elektricnih instalacija
koji se postavljaju po zidu unutar objekta.

S = ki X ke/kmx [ = 0,04 x 0,38/0,5x 12 =0,37 m

Kod postavljanja elektricne instalacije unutar objekta treba paziti da njihova udaljenost mora biti vece od 0,37
m od vertikalnih odvoda gromobranske instalacije.

b) Sigurnosni razmak izmedu Stapne hvataljke i opreme na krovu
s = ki X ke/lkm x 1 = 0,04 x 0,38/1 x 12=0,18 m

Stapne hvatalike za zastitu opreme na krovu treba postaviti na udaljenost koja mora biti ve¢a od izradunatih 0,18
metara od Sticenog uredaja.

Po gotovosti elektroinstalacije potrebno je izvrsiti ispitivanje izvedene elektroinstalacije prema Tehnickim
propisima za niskonaponske elektricne instalacije (NN. br. 5/10) te izraditi protokole o tom ispitivanju.

Pazin, studeni, 2017. Projektant:
DIMO FEREMCIC

maguing.el.
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U cilju kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova i ugradenih gradevnih proizvoda sudionici u gradnji su

obvezni poduzeti slijedece:

STRUCNI NADZOR NAD IZVODENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o gradnji Investitor je duzan osigurati stalni stru¢ni nadzor gradnje.

U provodeniju stru¢nog nadzora nadzorni inZzenjer je duzan :

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom, Zakonom o gradniji i posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta,
hrvatskim standardima i normama, te je li neoSte¢ena i ispravna, a da kvaliteta bude dokazana propisanim

ispitivanjima i dokumentima.

KVALITETA UGRADENIH MATERIJALA | OPREME

Prema odredbama zakona o gradevnim proizvodima (NN RH 06/10) tehnika svojstva svih ugradenih proizvoda

moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni gradevine, uz propisano odrzavanje, podnose sve
utjecaje uobiCajene uporabe i utjecaja okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni tijekom projektiranog roka
uporabe ispunjava sve bitne uvjete za gradevinu.

Svi isporuceni i ugradeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi.

Gradevni proizvodi ne smiju se isporuciti na gradiliSte niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom sukladnosti te
ako uz njih dobavlja¢ opreme nije dostavio tehni¢ke upute i izjave u sukladnosti.
Izvodag i nadzorni inzenjer moraju kod preuzimanja elemenata sustava utvrditi:
- da li su oznaceni oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji
s kojom su elementi isporuceni s podacima na oznaci
- da li su elementi sustava isporuceni s tehni¢kim uputstvima za uporabu i izjavama o sukladnosti.
Utvrdeno se upisuje u gradevni dnevnik, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en pohranjuje se

medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Elektricnu instalaciju treba ispitati sukladno odredbama norme HRN HD 60364-6, Niskonaponske elektricne

instalacije — 6.dio, Provjeravanje i normama na koje ta norma upucuje te prema odredbama Tehni¢kog propisa

za niskonaponske elektrine instalacije.

Podetno provjeravanije

Elektricna instalacija mora se provjeravati u granicama prakti¢nosti tijekom postavljanja (instaliranja) i nakon
dovrSenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika.

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem.

Pregledavanje prethodi ispitivanju i mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju.

Moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da provjeravanje ne smije prouzrociti pogibelj za osobe ili
domace zivotinje i ne smije prouzrociti pogibelj za nekretnine i opremu ¢ak ako je strujni krug u kvaru.

Pocetno provjeravanje mora obavljati stru¢na osoba ovlastena za provjeravanje.
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Pregledavanjem se provjerava:

- nacin zastite od elektricnog udara

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv Sirenja pozara i prisutstvo zastite od toplinskih u€inaka
- odabir vodi€a prema trajno podnosivim strujama i padu napona

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava

- postojanje i ispravni smjestaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje

- odabir opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

- oznacavanje (prepoznavanje) neutralnih i zastitnih vodi¢a

- da li je jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slicno

- oznaCavanje (prepoznavanije) strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd

- primjerenost spojeva vodi¢a

- postojanje i primjerenost zastitnih vodia ukljucujuci vodi¢e zastitnog izjednacivanja potencijala

- dostupnost opreme za lako posluzivanje, prepoznavanje i odrzavanje

Moraju se izvesti slijedec¢a ispitivanja i ovim redom:

- ispitivanje neprekinutosti zastitnih vodica i spojeva glavnog i dodatnog izjednacivanja potencijala
- ispitivanje izolacijskog otpora elektricne instalacije
- ispitivanje otpora petlje prema ¢lanu 14. Pravilnika o tehni¢kim normativima
za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica (SI. list br.13/78)
(Norma N.B2.741,742)
- Kontrola uzemljenja metalnih masa prema ¢lanku 8. Pravilnika o tehni¢kim normativima
za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica (Sl.list br.13/78)
(Norma N.B2.754)
- Mjerenje nivoa osvijetlienja u radnim prostorijama
- Provjera rada panik rasvjete i iskljucivanja napajanja u slucaju hitnosti
- Zavrsno ispitivanje sustava za zastitu od munje kojim se utvrduje ispunjava li sustav u cjelini zahtjeve odredene
elektrotehnickim projektom
- Akusti¢no mjerenje razine buke koja se emitira iz elektroakustiCkih uredaja za glasno emitiranje glazbe i govora
(ako na objektu postoji izvor muzike)
- otpor izoliranih podova i zidova
- za$tita automatskim isklopom opskrbe
- dodatna zastita
- ispitivanje polariteta
- ispitivanje redoslijeda faza
- funkcionalna i pogonska ispitivanja

- ispitivanje pada napona.

Ispitivanje neprekinutosti vodi€¢a mora se izvesti na zastitnim vodi¢ima uklju€ujuci vodi¢e zastitnog izjednacavanja

potencijala.
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Izolacijski otpor elekiri€ne izolacije mora se mijeriti izmedu aktivnih vodi¢a i zastitnog vodi€a spojenog na

uzemljenje (neutralni vodi¢ se odvoji od zastitnog vodica).

Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora su:

Nazivni hapon strujnog kruga ispitni napon istosmjerne struje izolacijski otpor (Mohm)
SELV i PELV 250 V >=0,5

do 500V 500 V >=1

iznad 500V 1000 V >=1

Izolacijski otpor se u pravilu mjeri s odspojenim troSilima na pocetku elektri¢ne instalacije.
Izolacijski otpor je zadovoljavajuéi, ako svaki strujni krug ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajucée vrijednosti

u tablici.

Zastita automatskim isklopom opskrbe

Provjera ucinkovitosti mjera za zastitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se:
Za TN sustave:
- mjerenjem impedancije petlje kvara

- provjerom znacajki i u€inkovitosti pripadne zastitne naprave.

Dodatna zastita
Provjera uc€inkovitosti primjenjenih mjera za dodatnu zastitu postize se vidnim pregledavanjem i ispitivanjem.

Ispitivanje polariteta

Ispitivanje polariteta se izvodi kad je zabranjena ugradnja jednopolne sklopne naprave u neutralni vodic, pri emu
se provjerava mjerenjem polariteta da je takva naprava ugradena samo u linijski vodic.

Ispitivanje redoslijeda faza

U sluéaju visefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadrzan slijed faza.
Funkcionalna i pogonska ispitivanja

Funkcionalnim se ispitivanjima provjerava da li su sklopovi kao kombinacije sklopnih i upravljackih uredaja
ispravno ugradeni, podeseni i instalirani u skladu s zahtjevima iz norme HRN HD 60364.

Ispitivanje pada napona

Kad se prema HRN HD 384.5.52 trazi provjera pada napona, pad napona moze se procijeniti mjerenjem

impedancije strujnog kruga.

IzvieScivanje za pocetnu provjeru

Pocetno izvieSée se mora obaviti nakon zavrSetka provjere nove instalacije te dopune ili izmjene postojece
instalacije.

Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego instalater izjavi da
instalacija zadovoljava.

Pocetno izvjeS¢e sadrzi izvjeSc¢a o pregledavanju i izvieSc¢e o ispitanim strujnim krugovima i ispitne rezultate.
Pocetno izvjeSce o elektri¢noj instalaciji mora dati preporuku za period izmedu pocetnog provjeravanja i prvog

periodi¢nog provjeravanja.
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Periodi€no provjeravanje
Periodi¢na provjera se sastoji od detaljnog provjeravanja instalacije, a izvodi se bez demontaze ili po potrebi s

djelomiénom demontazom, uz odgovarajuca ispitivanja kao za prvu provjeru da se dokaze da je udovoljeno
vremenima isklopa za RCD.

Mijerenjima se mora dokazati da je postignuto:

- sigurnost osoba od ucinaka elektri¢nog udara i opeklina

- za$tita nekretnina od ostecenja pozarom i toplinom uzrokovanom kvarom u instalaciji

- potvrda da instalacija nije oStec¢ena ili oslabljena toliko da loSe utjee na sigurnost.

Provjeru moraju obavljati elektrotehnicki stru¢ne osobe ovlastene za provjeru.

Ucestalost povremene provjere odreduje se ovisno o tipu instalacije i opreme, njezine uporabe i rada, uCestalosti
i kakvoce odrzavanja i vanjskih utjecaja kojima je instalacija podvrgnuta.

Meduvrijeme periodicnih ispitivanja je 4 godine osim kod instalacija kod kojih postoji povecana opasnost (radna
mjesta i prostori s opasnoscu od elektricnog udara, pozara ili eksplozije, radna mjesta i prostori s visokonaponskim

i niskonaponskim instalacijama, komunalni objekti, radili$ta, sigurnosne instalacije).

1ZVJESCIVANJE ZA PERIODICNU PROVJERU

Nakon obavljene periodi¢na provjere postojece instalacije daje se izvjeS¢e o periodi€noj provijeri.

IzvjeSc¢e sadrZi detalje o dijelovima instalacije i ograni¢enja pri provjeri zajedno s zapisom o pregledavanju i

rezultatima ispitivanja.

ODRZAVANJE INSTALACIJE

Odrzavanje elektricne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju tehni¢ka svojstva

elektri¢ne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnickim propisom za niskonaponske
elektri¢ne instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisomima u skladu s kojima je elektriCna instalacija izvedena.

Odrzavanije elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

- redovite preglede elektriéne instalacije u vremenskim razmacima i na nacin odreden projektom i pisanom
izjavom izvodaca o izvedenim radovima i s uvjetima odrzavanja gradevine

- izvanredne preglede elektriéne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije

- izvodenje radova kojima se elektri¢na instalacija zadrzava ili vra¢a u stanje odredeno projektom gradevine i

propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja elektricne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s
projektom gradevine i praéenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za elektri€ne instalacije u njoj, te:
- zapisnicima (izvje$¢ima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima elektri¢ne instalacije koji moraju sadrzavati
najmanje podatke koji su navedeni u Tehni€kom propisu za niskonaponske elektrine instalacije

- zapisnicima o radovima odrzavanja.

Za odrzavanije elektricne instalacije dopusteno je ugradivati samo proizvode za elektri¢nu instalaciju koji
ispunjavaju uvjete odredene projektom u skladu s kojima je elektrina instalacija izvedena, odnosno koji imaju
povoljnija svojstva. Dopusteno je rabiti samo one proizvode za elektri¢ne instalacije za koje su ispunjeni propisani

uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.
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Odrzavanjem elektri¢ne instalacije ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva elektricne instalacije

odredena projektom niti utjecati na ostala tehnicka svojstva gradevine.

SANACIJA GRADILISTA

Svi otpadni i Stetni materijali koji ostaju nakon izvodenja el.instalacije (kablovi, izolacijske trake, ostaci od

spojnih dijelova i sl.) moraju se u potpunosti prikupiti i odloziti na deponij otpadnog materijala ili ako toga ima vise,
ponuditi specijalnom poduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.
Sve povrSine na kojima se izvode el. instalacije moraju se dovesti u stanje koje je predvideno projektnim

rieSenjem. U koliko projektno rijeSenje ne definira odredenu povrsinu istu treba pocistiti i dovesti u prijasnje stanje.

Pazin, studeni, 2017. Projektant:
DIMO FEREMCIC

magng.el.

Di erencic, mag.ing.el.
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6.1. PROJEKTIRANI VIVEK UPORABE GRADEVINE:

Projektirana elektri¢na instalacija sastoji se od elektri¢nih razdjelnika, instalacijskih cijevi, vodova,
instalacijskog priklju¢nog pribora, rasvjete te ostalog elektroinstalacijskog materijala.

Vijek trajanja opreme ovisan je o vrsti opreme, o mjestu montaze i vanjskim atmosferskim uvjetima
djelovanja. Minimalni vijek trajanja uz redovito odrzavanje i bez djelovanja elementarnih nepogoda treba biti
slijededi:

e za opremu (metalne konstrukcije, vodi¢e, uzemljivaci i sl.) 25 god.

6.2. UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

U skladu s Tehnic¢kim propisom za niskonaponske elektricne instalacije (NN. br. 5/10)
i ,Tehnickim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)“ potrebno je
izvoditi redovite kontrole, redovno odrzavanije i potrebna, periodi¢na kontrolna mjerenja.

Investitor je duzan elektroinstalacije odrzavati u ispravnom stanju i to:

omoguciti uvijek slobodan pristup razvodnim ormarima (razvodnim plo¢ama), prekidnim uredajima

(sklopkama) i priklju¢nim uredajima (priklju¢nicama),

— u razvodnim ormari¢ima moraju uvijek biti jedopolne sheme instalacija,

— poduzeti sve mjere da se sprije¢i mehani¢ko oStecenje dijelova instalacije i opreme,

— sprijeciti zaprljanje i oneciS¢enje dijelova instalacije (pogotovo su opasne razne masnoce),

— redovito mijenjati dotrajale dijelove (rasvjetna tijela i sklopni uredaji), a zamjenu vrSiti dijelovima
jednakih nazivnih vrijednosti i tehni¢kih karakteristika,

— sve eventualne buduce preinake i dopune elektri¢nih instalacija obvezatno ucrtati u tehnic¢ke planove
instalacija i jednopolne sheme. Kod toga voditi ra¢una o dozvoljenom opterecenju vodova i opreme,

— prikljuenje trosila, vecih snaga od projektiranih, nije dozvoljeno,

— jedan puta mjesecno provjeriti ispravnost funkcioniranja zastitnih strujnih sklopki,

— najmanje dva puta godiSnje vizualno pregledati kompletnu elektroinstalaciju da nije nastalo mehanicko
ostecenje na ormarima ili instalaciji,

— izmjeriti otpor izolacije i otpor zastitnog uzemljenja najmanje svake dvije (2) godine,

— vizualni pregled kriti¢nih dijelova sustava za zastitu od munje izvrsiti svake dvije godine, a pregled
kompletne instalacije, ispitivanje i mjerenje sustava za zastitu od munje svake Cetri godine

— ispitivanje kompletne elektroinstalacije izvrSiti najmanje svake 4 godine, osim kod instalacija kod kojih

postoji poveéana opasnost (radna mjesta i prostori s opasno$cu od elektricnog udara, pozara ili

eksplozije,komunalni objekti, radiliSta | sigurnosne instzaalcije),

— ispitati ispravnost sigurnosne rasvjete najmanje svake godine jedanput

Ispitivanje treba obaviti ovlastena ustanova sukladno normi HRN HD 60364-6. O tome treba saciniti

zapisnik i trajno ga pohraniti kod investitora ili sluzbe koja odrzava elektroinstalacije.

Pazin, studeni, 2017. Projektant:
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lzgradnja poluugradene zgrade gospodarske projekt broj:

77/0717

namjene - armiraénica datum:

studeni, 2017.

7.1. PROCJENA INVESTICIJE

Sukladno ¢lanku 24. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (, Narodne novine*

br. 64/14), daje se procjena trodkova gradnje elektroinstalacije :

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA | SNAGE

3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE

4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA

5. TEMELJNI UZEMLJIVAC | GROMOBRANSKA INSTALACIJA

6. DOKUMENTACIJA

400,00 kn

165.974,87 kn

85.976,10 kn

37.674,70 kn

25.619,00 kn

6.000,00 kn

SVEUKUPNO

PDV

UKUPNO

25%

321.644,67 kn

80.411,17 kn

402.055,83 kn

Navedeni iznos predstavija procijenjenu projektantsku vrijednost radova, materijala i opreme

elektroinstalacije ugradene u kontejneru, sukladno Zakonu o gradnji (, Narodne novine* br. 153/13).

Pazin, studeni, 2017.
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POPIS NACRTA

—_

SITUACIJA
BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA
ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA — KABELSKE POLICE
ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA | SNAGE
ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNE RAZVODNE PLOCE — GRP
JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE - RP-VP1-VP2
JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE - RP- U1
JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE — RP- U4

. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE - RP- U2

. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOCE - RP- U3

. BLOK SHEMA KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA

. GROMOBRANSKA INSTALACIJA - TEMELJNI UZEMLJIVAC

. GROMOBRANSKA INSTALACIJA — SISTEM HVATALJKI

. GROMOBRANSKA INSTALACIJA — SPUSTEVI FASADE — RASVJETA PROCELJA

2 © © N OO AN

—_ 4 e e e
o o A WO N =+ O
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- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA PRAXIS 600x600 UGR-50N 45W
- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA PRAXIS 50M 60x60, 43W

- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA DOWNLIGHTER FILIX SDL 150, 6W

- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA FLAT HB, 187W

- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA FLAT HB, 100W

- SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE DAISALUX HYDRA LD N8, 1SAT

- SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE DUISAECO ES LD 90/ SAT

- SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE DUISA ECO -ESLD 150 1P§5 / SAT

- PREKIDACI 10A ZA NADZBUKNU MONTAZU: ISKLOPNI, SERIJSKI, IZMJENICNI | KRIZNI
- SVJETILJKA NA FASADI OBJEKTA, LED

1. SVE PREKIDACE POSTAVITI NA VISINU 120cm OD PODA
2. TOCAN POLOZAJ SVJETILJKI DEFINIRATI PREMA KONACNOM INTERIJERSKOM RJESENJU
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