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INVESTITOR : TERAKOP građevinski obrt  

Partizanska 13, Poreč 

GRAĐEVINA : Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene - armiračnica 

BROJ PROJEKTA: 77/07/17 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

2.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

1. MAPA 1 
Glavni arhitektonski projekt 

Projekt dovoda i odvoda vode 

Broj projekta: 15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad,  

Projektant: Toni Lazarić, mag.ing.arch.   

2.MAPA 2 

Projekt fizike zgrade 

Elaborat zaštite od buke 

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 

Broj projekta: 49/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb 

Projektant: Nataša Hrsan, d.i.a.                                           

3.MAPA 3 

Građevinski projekt konstrukcije 

Broj projekta: 06-2/17 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

XXX d.o.o., XXXXXXX, XXX 

Projektant: xxxxx, mag.ing.aedif. 

4. MAPA 4 
Glavni elektrotehnički projekt 

Broj projekta: 77/07/17 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

M-PROJEKT d.o.o., Maršeti 16/I, Pazin 

Projektant: Dino Ferenčić, mag.ing.el.  

5. MAPA 5 
Glavni projekt strojarskih instalacija 

Broj projekta :840817-M/S 

Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 

ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovići 33B, Pazin 

Projektant: Toni Lakošeljac, dip.ing.stroj. 
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6. MAPA 6 
Geodetski projekt 

Broj projekta: 133/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

GEOPLAN d.o.o., Partizanska 4, Poreč 

Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod. 

 
Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta: 

-Elaborat zaštite od požara 

Broj elaborata: 58/07/17-NK 

Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 

Ing.Labos d.o.o., Pula 

Ovlaštena osoba: Nadan Kosanović, dipl.ing.stoj. 

 
-Elaborat zaštite na radu 

Broj elaborata: 850817-T/EZNR 

Zajednička oznaka projekta: GP 15/2017 

ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovići 33B, Pazin 

Projektant: Toni Lakošeljac, dip.ing.stroj. 

 
-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom 

Broj projekta: 15/2017 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., Epulonova 17, Novigrad 

Projektant: Toni Lazarić, mag.ing.arch.       

 
-Izvještaj o rezultatima inženjersko-geološko-geomehaničkim istraživanjima izvedenim na k.č. 1232/64, 1232/67, 

1232/68 I 1836/25 k.o. Žbandaj – geomehanički elaborat 

Broj projekta: G37/2017-04.09.2017. 

Zajednička oznaka projekta:GP 15/2017 

GEOS, društvo za geološka istraživanja, projektiranje i inženjering, Istarska 56, Rovinj 

Rukovoditelj projekta: Glišo Rašković, dipl.ing.geol. 
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2.2. PROJEKTNI ZADATAK 

INVESTITOR : TERAKOP građevinski obrt  

Partizanska 13, Poreč 

GRAĐEVINA : Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene - armiračnica 

BROJ PROJEKTA: 77/07/17 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

 
 
 
Potrebno je izraditi glavni projekt za izgradnju poluugrađene zgrade gospodarske namjene - armiračnica isti 

se sastoji od: 

 

1. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA, SNAGE I PRIKLJUČNICA 

2. ELEKTROINSTALACIJA UNUTRANJE, SIGURNOSNE I  VANJSKE RASVJETE 

3. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA (EKI) 

4. INSTALACIJA UZEMLJENJA 

5. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

 

 

Sve instalacije potrebno je projektirati u skladu s važećim tehničkim propisima i normama. 

Projekt se mora sastojati od svih dijelova koji su propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. 

U toku izrade projekta projektant mora surađivati sa projektantom arhitektonsko-građevinskog projekta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Investitor:                      Projektant:  
 

______________________                Dino Ferenčić, mag.ing.el. 
               
           Pazin, studeni, 2017. 
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FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

2.3. REGISTRACIJA PODUZEĆA 
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2.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

INVESTITOR : TERAKOP građevinski obrt  

Partizanska 13, Poreč 

GRAĐEVINA : Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene - armiračnica 

BROJ PROJEKTA: 77/07/17 

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT 

 

 

 

 

 

imenuje se: 
  
TONI LAZARIĆ, mag.ing.arch. 
 
 
 
Prava i obaveze glavnog projektanta regulirani su čl. 52 st. 4. “Zakona o gradnji” (N.N. 
153/13) i drugim važećim propisima. 
 
 
Pazin, studeni. 2017.g.   
 
 
                                                                                                               Investitor : 
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2.5. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 
Na temelju članka 51 “Zakona o gradnji” (Narodne novine br. 153/13) i izmjena i dopuna Zakona o gradnji ( NN 

br.20/17) donosim: 

 
 
 
 

RJEŠENJE 
 

 
kojim se za projektanta elektroinstalacija na građevini 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
INVESTITOR : TERAKOP građevinski obrt  

Partizanska 13, Poreč 

GRAĐEVINA : Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene - armiračnica 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
imenuje: 
 
  
    DINO FERENČIĆ, mag.ing. el. 
 
 
 

Ovim rješenjem se potvrđuje da Dino Ferenčić, mag.ing.el. ispunjava sljedeće uvjete: 

- Nosi strukovni naziv «OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE» (redni broj 2883) prema 

rješenju klasa UP/I-800-01/17-01/24 od 07.03.2017 Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 

graditeljstvu . 

 -    Ima zasnovan radni odnos u poduzeću M-Projekt d.o.o. - Pazin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pazin, studeni, 2017.               M-PROJEKT d.o.o. 
 
        Matijašić Žarko ing.el. 
 
 



M-PROJEKT d.o.o, Maršeti 16 i; Pazin 
OIB: 14879450990 

Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske  
namjene - armiračnica 

projekt broj:                           77/07/17 

datum:                           studeni, 2017. 

 

Projektant: Dino Ferenčić, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP građevinski obrt, Partizanska 13, Poreč  Strana:  10 

 

2.6. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE 
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2.7. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA ZAKONA 

 Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br.153/13), Izmjena i dopuna Zakona o gradnji ( NN 

br.20/17) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa (NN br. 98/99), izdaje se ova: 

 

IZJAVA 
 
da je predmetni projekt elektroinstalacija 
 ________________________________________________________________________________ 
 
INVESTITOR : TERAKOP građevinski obrt  

Partizanska 13, Poreč 

GRAĐEVINA : Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene - armiračnica 

_________________________________________________________________________________ 

 
usklađen sa: 

 

2.7.1. PROSTORNI PLAN: 

Prostorni plan uređenja Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina", br. 19/02, 25/02, 26/09, 21/14, 24/15, 

33/15-pročišćeni tekst) 

2.7.2. ODREDBAMA PRIMJENJENIH ZAKONA: 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13) 

2. Izmjena i dopuna Zakona o gradnji ( NN br. 20/17) 

3. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13) 

4. Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju ( NN br. 65/17) 

5. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 

6. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14) 

7. Ispravak Zakona o zaštiti na radu (NN br. 118/14) 

8. Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu (NN br. 154/14) 

9. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

10. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13) 

11. Zakon o izmjenama zakona o građevnim proizvodima (NN br. 30/14) 

12. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13) 

13. Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 14/14) 

14. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

15. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br. 114/11) 

16. Zakon o energiji (NN br. 120/12) 

17. Zakon o izmjenama zakona o energiji (NN br. 14/14) 

18. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN br. 152/08) 

19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 

br. 55/12) 

20. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 
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21. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13) 

22. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13) 

2.7.3. ODREDBAMA PRIMJENJENIH PRAVILNIKA 

 

1. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 

2. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08) 

3. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12) 

4. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 

5. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 

6. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88) 

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika tehničkim normativima za elek. instal. niskog napona (NN 05/02) 

8. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određ. naponskih granica (NN 41/10) 

9. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73) 

10. Pravilnik o tehničkim normativima za za zaštitu NN mreža i pripadnih trafostanica (SL. list 13/78) 

11. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/11) 

12. Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih 

zgrada (NN br. 155/09) 

13. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 

14. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

15. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN br. 103/08) 

16. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/07, 111/07) 

2.7.4. ODREDBAMA PRIMJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA 

 
1. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10) 

2. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14) 

3. Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 

zaštiti u zgradama (NN br. 130/14) 

4. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 33/10) 

5. Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 87/10) 

6. Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 146/10) 

7. Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 81/11) 

8. Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 130/12) 

9. Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 81/13) 

10. Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 136/14) 

11. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08) 

12. Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na 

građevinama (NN br. 33/10) 

13. Popis hrvatskih norma na području niskonaponske opreme (NN br. 17/13) 
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2.7.5. ODREDBAMA PRIMJENJENIH NORMI 

 
HRN IEC 60050-826: 2008 - Međunarodni elektrotehnički rječnik - 826. poglavlje:  

 Električna instalacija zgrada (IEC 60050-826:2004) 

HRN HD 60364-1: 2008 - Niskonaponske električne instalacije - 1. dio :  

 Osnovna načela, određivanje općih značajki, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD = prinačena);  

 (HD 60364-1: 2008) 

HRN HD 60364-4-41: 2007 - Niskonaponske električne instalacije - 4 - 41. dio :  

 Sigurnosna zaštita - zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41: 2005, MOD); (HD 60364-4-41: 2007) 

HRN HD 384.4.42 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 42. poglavlje : 

 Zaštita od toplinskih učinaka (IEC 60364-4-42:1980,MOD;HD 384.4.42.S1 1985+A1:1992+A2:1994 

HRN HD 384.4.43 S2:2002 - Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 43. poglavlje - 

 Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43: 1977+am1: 1997, MOD; HD 384.4.43.S2: 2001) 

HRN HD 60364-4-443: 2007 - Električne instalacije zgrada - 4 - 44. dio : Sigurnosna zaštita - zaštita od 

 naponskih i elektromagnetskih smetnji - 443. točka : Prenaponska zaštita od atmosferskih I 

 sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003 MOD; HD 60364-4-443: 2006) 

HRN R064-004: 2003 - Električne instalacije zgrada - - Zaštita od elektromagnetskih smetnji (EMI) u 

 instalacijama zgrada (IEC 60364-4-444: 1996; R064-004: 1999) 

HRN HD 384.4.45 S1:1999 - Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 45. poglavlje - 

 Podnaponska zašita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45.S1: 1989) 

HRN HD 384.4.46 S1:2002 - Električne instalacije zgrada - 4. dio : Sigurnosna zaštita - 46. poglavlje - 

 Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, MOD; HD 384.4.46.S2: 2001) 

HRN HD 384.4.473.S1: 1999 - Električne instalacije zgrada - 4 dio : Sigurnosna zaštita 47. poglavlje – 

 Primjena sigurnosnih zaštitnih mjera - 473. odjeljak : Mjere za nadstrujnu zaštitu 

HRN HD 384.4.482.S1: 1999 - Električne instalacije zgrada - 4 dio : Sigurnosna zaštita 48. poglavlje – 

 Odabir zaštitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima - 482. odjeljak : Zaštita od požara gdje postoje 

 posebne opasnosti ili pogibelj 

HRN HD 60364-5-51: 20XX - Električne instalacije zgrada - 5 - 51. dio : Odabir i ugradba električne 

 opreme - Zajednička (opća) pravila (IEC 60364-5-51: 2005, MOD; HD 60364-5-51: 2009) 

HRN HD 384.5.52 S1: 1999 - Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme 

 - 52. poglavlje : Sustavi razvođenja (polaganje vodova i kabela) 

 (IEC 60364-5-52: 1993, MOD; HD 384.5.52 S1: 1995+A1: 1998+corr.:1998-09) 

HRN HD 384.5.523 S2: 2002 - Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme 

 - 52. poglavlje : Sustavi razvođenja (polaganje vodova i kabela) - 523. odjeljak : Trajno podnosive 

 struje (IEC 60364-5-523: 1999, HD 384.5.523 S2: 2001) 

HRN HD 60364-5-53: 1999 - Električne instalacije zgrada - - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme - 

 53. poglavlje : Sklopni i upravljački uređaji (IEC 60364-5-53: 1994+corr. 1996) 

HRN HD 60364-5-534: 2008 - Niskonaponske električne instalacije - 5 - 53. . dio : Odabir i ugradba 

 električne opreme - odvajanje, sklapanje i upravljanje - 534. točka : Prenaponske zaštitne naprave 

 (IEC 60364-5-534: 2001/am1:2002 (točka 534.), MOD; HD 60634-5-534: 2008) 

HRN HD 384.5.537 S2: 1999 - Električne instalacije zgrada - 5. dio : Odabir i ugradba električne opreme 

 - 53. poglavlje : Sklopni i upravljački uređaji - 537. odjeljak : Naprave za odvajanje i sklapanje 
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 (IEC 60364-5-537: 1981, +am1: 1989, MOD; HD 384.5.537 S2: 1998) 

HRN HD 60364-5-54: 2007 - Niskonaponske električne instalacije - 5 - 54. . dio : Odabir i ugradba 

 električne opreme - Uzemljenje i zaštitni vodiči (IEC 60364-5-54:2002, MOD; HD 60634-5-54: 2007) 

HRN HD 384.5.551 S1: 1999 -  Električne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme 

- 55. poglavlje - Druga oprema - 551. odjeljak: Niskonaponski električni izvori  (IEC 60364-5-551: 1994; 

HD 384.5.551 S1: 1997) 

HRN HD 60364-5-559: 2007 - Električne instalacije zgrada - 5-55. dio: Odabir i ugradba električne opreme 

 Druga oprema - Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-559:2001 MOD;HD 60364-5-559:2005)HRN 

HD 60364-6: 2007 – Provjeravanje (IEC 60364-6:2006 MOD) 

HRN HD 60364-7-701: 2007 - Niskonaponske električne instalacije - 7-701. dio: Zahtjevi za posebne 

 instalacije ili prostore - Instalacije s kadom ili tušem (IEC 60364-7-701: 2006 MOD) 

HRN HD 60364-7-702: 2007 - Niskonaponske električne instalacije - 7-702. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 

ili prostore – Bazeni za plivanje i drugi bazeni(IEC 60364-7-702: 1997 MOD) 

HRN HD 60364-7-704: 2007 - Niskonaponske električne instalacije - 7-704. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 

ili prostore - Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC 60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704: 2007) 

HRN HD 60364-7-714: 2007 - Niskonaponske električne instalacije -  7-714. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 

ili prostore - Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714: 1996 MOD) 

HRN HD 60364-7-715: 2007 - Niskonaponske električne instalacije -  7-715. dio: Zahtjevi za posebne instalacije 

ili prostore - Instalacije malog napona (IEC 60364-7-715: 1999 MOD) 

HRN CLC/TR 50479: 2007 - Uputa za električnu instalaciju - Odabir i ugradba električne opreme –  

 Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) - Ograničivanje zagrijavanja (porasta temperature) 

spojnih sučelja (CLC/TR 50479: 2007) 

HRN R064-003: 1999 - Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava (R064-003: 1998) 

HRN HD 308 S2: 2002 - Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima (HD 308 S2: 2001) 

HRN HD 193 S2: 2001 - Naponska područja za električne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973, + am1: 1979; HD 

193 S2: 1982) 

HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 - Zaštita od električnog udara - Zajednička gledišta na instalaciju opremu (IEC 

61140: 2001+am1: 2004 MOD, EN 61140: 2002+A1: 2006) 

HRN HD 472 S1: 1998 + Ispr.1: 2008 - Nazivni naponi za niskonaponske javne električne opskrbne sustave 

(mreže) (IEC 60038: 1983 MOD, HD 472 S1: 1988 + A1: 1995+AC: 2002) 

HRN EN 60529: 2000+A1: 2008 - Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod) (IEC 60529: 1989+am1: 1999; 

 EN 60529: 1991+corr 1: 1993+A1: 2000) 

HRN N.B4.901-950 - Standardi gromobranske instalacije 

HRN EN 50164-1:2003 - Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) - 1.dio: Zahtjevi za spojne elemente  (EN 

50164-1:1999 ) 

HRN EN 50164-1: 2003/A1:2008 - Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) - 1.dio: Zahtjevi za spojne elemente 

(EN 50164-1:1999 /A1:2006) 

HRN EN 50164-2:2003 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC)  2. dio: Zahtjevi za vodiče i uzemljivače (EN 

50164-2:2002) 

HRN EN 50164-2:2003/A1:2008, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) -- 2. dio: Zahtjevi za vodiče i 

uzemljivače (EN 50164-2:2002/A1:2006) 
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HRN EN 50164-4:2008 Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) -- 4. dio: Zahtjevi za držače vodiča (EN 

50164-4:2008) 

HRN IEC 61643-12:2007 Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon-12.dio:Odvodnici prenap. i udarnih 

struja za niskonapon. distribucijske mreže - Izbor i načela uporabe (IEC 61643-12:2002) 

HRN EN 62305-1:2008 Zaštita od munje - 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1: 2006) 

HRN EN 62305-2:2008 Zaštita od munje - 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN 62305-2: 2006) 

HRN EN 62305-3:2008 Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 

62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006) 

HRN EN 62305-3:2008/A11:2009 - Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i  opasnost za 

život (EN 62305-3: 2006/A11:2009) 

HRN EN 62305-4:2008 Zaštita od munje - 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (IEC 62305-4: 

2006; EN 62305-4: 2006) 

HRI CLC/TR 50469:2009, Sustavi zaštite od munje - Simboli (CLC/TR 50469:2005) 

HRN EN 12464-1:2008  Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio Unutrašnji radni prostori (EN 12464-

1:2002) 

HRN EN 12464-2:2008  Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 2. dio Vanjski radni prostori (EN 12464-

1:2007) 

HRN EN 12665:2008 - Svjetlo i osvijetljenost / rasvjeta - Osnovni nazivi i kriteriji za specificiranje zahtjeva 

osvijetljenosti / rasvjete  (EN 12665 : 2002) 

HRN EN 13032-2:2008 Svjetlo i rasvjeta- Mjerenje i prikaz fotometričkih podataka izvora svjetlosti i rasvjetnih 

tijela - 2. dio: Prikaz podataka za unutrašnje i vanjske radne prostore (EN 13032-2:2004+AC:2007) 

HRN U.J1. 010/73 - Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.  

HRN U.J1. 010/73 - Zaštita pod požara. Ispitivanje materijala i konstrukcija. Definicije pojmova.  

HRN HD 603 S1 - Distribucijski kabeli nazivnog napona 0,6/1Kv 

HRN N.C0.006/1983 - Označavanje izoliranih vodiča i kabela 

HRN HD 361 S3:2001 -  Način označivanja kabela 

HRN EN 811:2001 - Materijali za izolacije i plašteve električnih kabela 

HRN IEC 60287:2001 Električni kabeli – Proračun strujne opteretljivosti 

HRN IEC 60885:2001 Električne ispitne metode za električne kabele 

HRN EN 60947-2:2008 Niskonaponska sklopna aparatura - 2.dio: Prekidači 

Ostali standardi VDE, IEC i CEE 

 

 
 

Pazin, studeni, 2017.         Projektant:  
 
               Dino Ferenčić, mag.ing.el. 
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2.8. POSEBNI UVJETI GRADNJE 

2.8.1. IZJAVA OPERATERA O POSTOJANJU INFRASTRUKTURE - T-COM 
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2.8.2. IZJAVA OPERATERA O POSTOJANJU INFRASTRUKTURE - VIPNET 
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2.8.3. IZJAVA OPERATERA O POSTOJANJU INFRASTRUKTURE - OPTIMA 
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2.8.4. UVJETI HEP-a 
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3.1. OPĆENITO 

Glavnim projektom predviđena je izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske namjene – armiračnica. 

Pogon armiračnice sastoji se od uredskog dijela (prijem, WC, ured), dijela za zaposlenike pogona armiračnice 

(garderobe sa sanitarijama) te proizvodnog pogona.   

3.2. ENERGETSKI PRIKLJUČAK I MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Napajanje građevine električnom energijom izvest će se tipskim kabelom iz postojeće NN mreže prema 

rješenju HEP-a do kućno priključnog mjernog ormarića KPMO-1 na rubu parcele (sve prema važećoj PEES br: 

401103-170387-0021 ). 

Postojeća zakupljena snaga neće biti dovoljna ( 21,63 kW ) za buduću građevinu, stoga je potrebno 

dokupit snagu(dokupiti 18,37 kW), a sve prema rješenju HEP-a. 

Napajanje građevine (glavnog razvodnog ormara oznake u nacrtu GRP) električnom energijom izvesti će 

se iz postojećeg KPMO ormara podzemnim kabelom tip PPOO-A 4x150mm² iz postojeće nn mreže.  

Mjerenje el. energije se u cijelosti zadržava postojeće. 

Brojilo i glavni osigurači smješteni su u KPMO zajedno s MTU prijemnikom. 

Očekivano vršno opterećenje građevine iznosi: Pmax = 40 kW. 

U glavnu razvodnu ploču ugraditi će se teretna sklopka (rastavljač) s ugrađenim modulom za daljinski 

isklop (u slučaju požara ili neke druge nepogode) pomoću tipkalima za daljinsko isključivanje smještenog na 

ulazima u objekt.  

Tipkala za daljinski isklop napajanja predviđeno je na pročelju građevine. Pritiskom tipkala djeluje se na 

naponski okidač u razvodnoj ploči, te se isključuje mrežno napajanje svih potrošača. 

3.3. GLAVNI RAZVOD 

Iz kućnog priključno mjernog ormarića KPMO-1 u ogradnom zidu napaja se glavna razvodna ploča GRP 

u prizemlju građevine glavnim vodom tipa NAYY-O 4x150, štićenog osiguračima do 63A u KPMO-1 ormaru, 

položenim u kabelskom kanalu od KPMO-1 do objekta, u podu i podžbukno unutar objekta u PSC cijevi promjera 

110mm.  

Glavni vod je štićen od preopterećenja i kratkog spoja visokoučinskim osiguračem NH00 do 63A u KPMO-

1. 

Vodovi razvoda po objektu štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja automatskim prekidačima u GRP.  

Glavna razvodna ploča je modularne samostojeće izvedbe za nadžbuknu montažu.. Za zaštitu od prenapona, 

koriste se odvodnici prenapona na ulazu instalacije u objekt (glavna razvodna ploča GRP). Sistem zaštite je 

TN-S uz dodatnu zaštitu strujne zaštitne sklopke. 

Objekt je podijeljen u jednu požarnu zonu (sektor), tako da nije potrebno protupožarnom brtvljenje.  

3.4. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA 

- napon priključka: 3N~ , 400V , 50Hz 

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-S 

- zaštita od električnog udara predviđena je u skladu s normom HRN HD 384.4 41 S2: 

a)  Zaštita od električnog udara u pravilnom radu (zaštita od direktnog dodira) 

 izvedena je izoliranjem aktivnih dijelova i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. 
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b) Zaštita od električnog udara u slučaju kvara (zaštita od indirektnog dodira) 

 izvedena je automatskim isklopom opskrbe s izjednačivanjem potencijala u TN-S sustavu. 

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na kutiju za 

izjednačenje potencijala metalnih masa ili na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči.  

Zaštitna sabirnica u glavnoj razvodnoj ploči spojena je na temeljni uzemljivač. 

3.5. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA 

Razvod elektroinstalacije snage izvest će se sa kablovima tip FG7OR određenog presjeka i broja žila, 

položenim u pocinčanim kabelskim kanalicama sa poklopcima, u PNT krutim cijevima ili u PSC cijevima (spustevi 

od pocinčanih kanalica do utičnica i strojeva). Sve priključnice su u proizvodnom pogonu tipa „industrijske“ sa 

poklopcem min. IP44 ili je direktni spoj na strojeve, dok su u kancelarijskom dijelu i pomoćnim prostorima 

predviđene P/Ž utičnice modularnog tipa (boja prema dogovoru sa investitorom i arhitektom).  Mikrolokaciju svih 

priključaka odrediti će se nakon definiranja točnih tipova opreme. 

Sve priključnice koje nisu kotirane visine ugrađuju se na visinu od 40 cm od gotovog poda, odnosno iznad 

radne površine postavljaju se na visinu od 110cm od gotovog poda.  

 Kod izvođenja instalacije potrebno je pridražavati se slijedećih boja za vodiče: zaštini vodič PE - zeleno-

žuta, neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki. 

3.6. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 

Rasvjetna tijela su definirana za cijeli objekt. Svjetiljke koje su projektirane, odabrane su po svjetlosnoj 

karakteristici svjetiljke, te po količini svjetla koja je zakonom propisana u prostoriji u kojoj se montiraju (norma EN 

12464). Rasvjeta u proizvodnom prostoru predviđa se  nadgradnim vodotjesnim LED reflektorima. U uredima, 

hodnicima, garderobama i sanitarijama predviđena je ugradnja  led rasvjetnih tijela, raznih snaga i izvora svjetlosti, 

što je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta. Sva rasvjetna tijela su predviđena određene snage i adekvatne IP 

zaštite, ovisno o mjestima ugradnje. Visine ugradnje rasvjetnih tijela definirane su u proračunskom dijelu projekta. 

Proračuni rasvjete rađeni su za sve prostorije prema normi EN 12464. Proračuni rasvjete za određene prostorije 

dati su u dijelu projekta „proračuni“. Minimalna osvjetljenost za proizvodni prostor mora biti 300lx , urede 500lx, 

garderobe 200lx. 

 Sigurnosna rasvjeta predviđena je iznad izlaznih vrata, te u svim zajedničkim hodnicima. Sigurnosna 

rasvjeta se automatski pali u slučaju nestanka mrežnog napona jer ima vlastiti izvor napajanja električnom 

energijom (NiCd baterije).  Sigurnosna rasvjeta  mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena s minimalnim 

osvjetljenjem od 1 luksa  mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 1 sata do potrebe ponovnog 

punjenja priključkom na n.n. mrežu. 

Upravljanje rasvjetom predviđeno je prekidačima postavljenim na visinu 110 cm od poda. Instalacija 

rasvjete se izvodi vodovima tipa FG7OR koji se polažu u podu i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima i 

vodovima tipa FG7OR koji se polažu podžbukno (sanitarije, terasa, vanjska rasvjeta).  

Svjetiljke koje na svojoj površini razvijaju visoku temperaturu, pa bi mogle prouzročiti nastajanje požara, 

treba ugrađivati tako da su dovoljno udaljene od okolnih predmeta koje bi mogli zapaliti, odnosno, ne smiju se 

montirati na zapaljivu i gorivu podlogu ili u njihovoj neposrednoj blizini.  
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 Kod izvođenja instalacije potrebno je pridržavati se slijedećih boja za vodiče: zaštitni vodič PE - zeleno-

žuta, neutralni vodič N - svijetlo plava , fazni vodič - crna i smeđa boja. 

Kabeli u razvodnim kutijama spajaju se isključivo primjenom kabelskih spojnica ili stezaljki. 

3.7. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA 

Za priključak građevine na javnu telekomunikacijsku mrežu predviđena je izgradnja kabelske kanalizacije 

(kabelski zdenci i PSC cijevi) od ulaza EKI na parcelu do ulaska u objekt. Predviđena je ugradnja kabelskog 

zdenca koji su povezani sa 4xPSC Ø 50mm + PSC Ø 110 mm, što je sve vidljivo u nacrtnom dijelu projekta, sve 

do glavnog komunikacijskog ormara u prizemlju građevine(garderoba).  

U glavnom komunikacijskom ormaru dolazne linije spajaju se na ISDN panel ili optički panel (ovisno od 

uvjeta priključka operatera).  

U komunikacijskom ormaru predviđena je koncentracija svih komunikacijskih priključaka, gdje je moguć 

smještaj aktivne opreme za lokalnu mrežu računala i lokalnu telefonsku mrežu. 

Od mjesta koncentracije (komunikacijski ormar) do svih ostalih priključnica polaže se vod tipa S/FTP Cat6 

4x2xAWG23 u podu ili podžbukno u PSC negorivim instalacijskim ili na trasama slabe struje a sve prema nacrtnoj 

dokumentaciji. Na mjestu koncentracije kabela (komunikacijski ormari) sve kabele završiti na prespojnom panelu 

s priključnicama RJ45Cat6. Priključnice su ili p/ž u uredu ili n/ž u proizvodnom prostoru. 

Kod polaganja komunikacijske  instalacije treba voditi računa o propisanom razmaku između instalacije jake 

struje i komunikacijske instalcije, te o križanju sa istom, koje se mora izvesti pod pravim kutem i na propisanoj 

udaljenosti. 

3.8. KRIŽANJE I PRIBLIŽAVANJE RAZLIČITIH INSTALACIJA 

 Prije početka radova kopanja kanala za polaganje instalacije potrebno je zatražiti od komunalnih 

poduzeća katastar njihovih podzemnih vodova na dionicama koje će se kopati i zatražiti da ih predstavnici 

komunalnih službi na licu mjesta obilježe, te pisano mišljenje i uvjete komunalnih poduzeća čije se podzemne 

instalacije nalaze na tom području. Nakon obilježavanja postojećih instalacija od strane komunalnih tvrtki, prije 

početka radova potrebno je izvesti probne iskope (šliceve) kako bi se pronašle postojeće instalacije. Radovi u 

blizini ostalih instalacija moraju se izvoditi sa posebnom pažnjom. Prilikom građenja gradilište treba propisno 

osigurati. U koliko se pokaže da se prilkom postavljanja podzemnih instalacija dolazi do križanja ili približavanja 

više vrsta instalacija potrebno je iste položiti na propisane udaljenosti, kao i poštivati sigurnosne razmake kod 

križanja istih.  

 Kod paralelnog vođenja NN kabela s komunikacijskim kabelom (EKI), međusobni razmak treba biti min. 

50 cm. Križanja se u pravilu izvode pod kutom 900, a može biti i pod manjim, ali ne manjim od 450. Prilikom 

križanja vertikalna udaljenost između NN i TK kabela je najmanje 30 cm, s time da se NN kabel postavlja u 

željeznu cijev dugu 2 - 3 m, a TK kabel se postavlja u betonsku ili PVC cijev i on je obično ispod NN kabela. 

 Najmanja udaljenost od EKI infrastrukture je 1m kod približavanje odnosno 0.5m okomito kod križanja za 

kabele iznad 1kV do 35kV. Najmanja udaljenost cjevovoda i objekata vode i odvodnje od EKI infrastrukture je 1m 

odnosno 0.5 m kod križanja. Sva križanja s EKI infrastukturom potrebno je izvesti pod kutom od 90°, iznimno ne 

manjim od 30°. 

Paralelno vođenje NN kabela s vodovodnim i kanalizacijskim cijevima treba izvesti na udaljenosti od min. 

50 cm. (1,5 m za magistralni vodovodni opskrbni cjevovod).  Križanje NN kabela i EKM mreže s vodovodnim 
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cijevima treba izvesti na vertikalnoj udaljenosti od 50 cm za križanja sa glavnim cjevovodima a kod križanja sa 

kućnim priključcima najmanji razmak treba biti 0,3m. 

Paralelno vođenje ili križanje NN kabela i EKM instalacije sa toplovodom dozvoljeno je na udaljenosti od 

0,8m. Iznimno ako se ne može postići navedeni razmak na duljinama približavanja do 5m dozvoljeni razmak je 

najmanje 0,5m. 

3.9. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 

Unutar građevine položiti će se uzemljivač (pocinčana traka FeZn 25x4). Glavna razvodna ploča GRP 

povezana je trakom FeZn 25x4 s trakom FeZn 25x4 koja se koristi kao uzemljivač. U razvodnim pločama je 

sabirnica za IPMM. Od sabirnice u razvodnoj ploči do sabirnice za IPMM vodi se vodič FG7OR 1x16 u PSC cijevi. 

Sve metalne mase spajaju se međusobno i na sabirnicu vodičem P/F (H07V-K) 6mm².  

U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona i premoštenje cijevi hladne i tople vode. 

Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje potencijala. Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i 

vodičem P/F (H07V-K) 6mm², kojim se navedeno uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem 

ormaru. Sva metalna oprema (energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i 

vrata, sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. 

U mokrim prostorijama (sanitarijama) izvesti uzemljenje sifona i premoštenje cijevi hladne i tople vode. 

Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti 

propisanim materijalom i vodičem P 10mm², kojim se navedeno uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u 

pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema (energetski i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, 

aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i sudoperi i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za 

izjednačenje potencijala. 

3.10. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

Prema zahtjevu iz projektnog zadatka,  „Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na 

građevinama “ (N.N. br. 87/08) te prema HRN normama vezanim uz zaštitu od djelovanja munje koji se odnosi 

na zaštitu od munje, građevinu je neophodno opremiti sa gromobranskom instalacijom radi zaštite od atmosferskih 

pražnjenja. Zaštita građevine od atmosferskih pražnjenja riješena je sa klasičnom gromobranskom instalacijom 

(sistem Faraday-ev kavez). 

Građevina se nalazi na području grada Poreča, tako da će se kod proračuna rizika od djelovanja munje 

za koeficijent položaja i okoline uzeti da se građevina nalazi u industrijskoj zoni Buići i da u njenoj neposrednoj 

blizini ne postoje građevine sličnih visina. Prema trenutno dostupnim izokerauničkim kartama Republike Hrvatske 

područje grada Poreča ima vjerojatnost od 37 grmljavinskih dana godišnje što znači 3,7  udara po km2  godišnje. 

Prema proračunima dobiveno je da je za zaštitu objekta od udara munje potrebno projektirati 

gromobransku instalaciju i sukladno njoj na ulazu instalacije u objekt predvidjeti zaštitu od prenapona odvodnicima 

prenapona.  

Objekt ima kosi krov te će se kao prihvatni vodič (hvataljka) koristiti vodič od AlSiMg legure Ø 8mm 

pričvršćen na odgovarajuće nosače primjerene tipu krova. Razmak između nosača ne smije biti veći od 1m.  

 Gromobranski odvodi povezuju gromobransku hvataljku krova preko mjernog spoja (kojim se kontrolira 

otpor uzemljenja gromobranske instalacije) i dozemnog voda sa temeljnim uzemljivačem položenim u temelj 
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objekta. Odvodi od mjernog spoja do gromobranskih hvataljki (prihvatni vod) izvodi se vodičem od AlSiMg legure 

Ø 8mm i vode se nadžbukno  na odgovarajućim nosačima. 

 Dozemni vodovi od uzemljivača položenog u temeljima objekta do mjernog spoja i svi spojevi na veće 

metalne mase izvode se trakom FeZn 25x4 mm. Dozemni vodovi su 0,3 m iznad i ispod razine zemlje premazani 

bitumenom radi zaštite od korozije, što također vrijedi i za sve spojeve trake na traku u temeljima i na metalne 

mase. 

 Kao pomoćni odvodi služe oluci. Rastavno-mjerni spojevi će se izvesti križnom spojnicom na visini od 1,8m 

koja se nalazi na  fasadi objekta. 

Metalne mase na fasadi objekta (vrata, čelična bravarija i sl), kao i metalne nosive konstrukcije objekta povezati na 

temeljni uzemljivač pomoću izvoda trakom FeZn 25x4 mm. Navedeno povezivanje izvodi se standardnim spojnim 

elementima, vijčanim spojevima i varenjem.  

Prilikom izvođenja gromobranske instalacije u svemu se pridržavati važećih propisa (Tehnički propis za sustave 

zaštite od djelovanja munje na građevinama “ (NN. br. 87/08) i propisanog materijala. Nakon izvedbe instalacije 

izvršiti mjerenje otpora uzemljenja i o navedenom dati protokole o ispitivanju. 

3.11. MONTAŽA 

Visina montaže pojedinih elemenata, ako nije drugačije određeno, je: 

- energetske razvodne ormariće ugraditi na visinu gornjeg dijela 1,9 m, 

- prekidače ugraditi na 1,2 m, 

- utičnice na 0,4 m,  

- utičnice iznad radne plohe 1,1 m, 

- kutiju za izjednačenje potencijala na visini od 0,4 – 0,5 m, 

- zidine svjetiljke u prostorijama na 2,2 m ili ako je u nacrtu drukčije određeno, 

       od gotovog poda ili terena. 

Sve utičnice i el. priključci trebaju biti na horizontalnoj i vertikalnoj udaljenosti od izljevnog mjesta vode 

na minimalnoj udaljenosti od 0,60 m. 

Objekt je podijeljen u više požarnih zona tako da je potrebno voditi pažnju o prolazu električnih instalacija 

kroz različite požarne zone, pa je te prolaze potrebno nakon provlačenja elektroinstalacija  zabrtviti protupožarnom 

smjesom. Potrebno je i dodatno zaštiti kablove 20cm prije i poslije različitih požarnih zona protupožarnim zaštitnim 

premazom.   

 Kod izvedbe električne instalacije treba se pridržavati u svim elementima „Tehničkog propisa za 

niskonaponske električne instalacije (N.N. 05/10)“. 

3.12. MJERE ZAŠTITE  

Zaštita od direktnog dodira djelova instalacije i opreme pod naponom predviđena je izoliranjem i 

pregradama od izolacijskog materijala. Zaštita od indirektnog dodira djelova pod naponom predviđa automatsko 

isključenje dijelova pod naponom putem pripadnog osigurača, odnosno putem zaštitnih sklopki diferencijalne 

struje. Elektroinstalaciju treba izvesti s odvojenim zaštitnim i neutralnim vodičem. Neutralni i zaštitni vodič moraju 

biti međusobno izolirani. Zaštitni kontakti priključnica kao i metalne mase potrošača također su putem zaštitnog 

voda povezani sa zaštitnom sabirnicom u glavnim razdjelnicima. Zaštitna sabirnica je galvanski vezana sa 

zaštitnim uzemljenjem građevine. 
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Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja izvedena je prema standardu N.B2.743 i N.B2.752 . 

Presjek i izolacija nultog i zaštitnog provodnika u istom kablu su isti. U koliko se zaštitni provodnik vuče 

samostalno, minimalni presjek istog mora biti 6mm². Za zaštitni vod koristiti žuto-zelenu žilu, a za nul vod žilu 

plave boje. Potrebno je izvesti uzemljenje i premoštenje cijevi hladne i tople vode, cijevi komprimiranog zraka, 

cijevi grijanja i hlađenja te ostalih metalnih  masa u objetu. Navedeno povezivanje izvesti u kutiji za izjednačavanje 

potencijala tip PS-49 "Elektrokontakt". Uzemljenje izvesti propisanim materijalom i vodičem P 10 mm², kojim se 

navedeno uzemljenje povezuje sa zaštitnom sabirnicom u pripadajućem ormaru. Sva metalna oprema (energetski 

i ventilacioni kanali, rukohvati, metalne konstrukcije, aluminijski prozori i vrata, inox radni stolovi, pultevi i sudoperi 

i dr.) mora se galvanski povezati na sabirnicu za izjednačenje potencijala. 

Prije tehničkog pregleda izvršiti mjerenje otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlje za svu 

izvedenu instalaciju, a sve prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 5/10). 

3.13. ZAŠTITA POSTOJEĆE EKI INSTALACIJE 

Sukladno odredbama iz čl.26. Zakona o elektroničnim komunikacijama, nakon dostavljene dokumentacije 

od strane operatera za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, uvidom u istu možemo zaključiti da u zoni 

zahvata nije potrebno izraditi projekt za izmještanje kao ni predvidjeti zaštitu postojeće elektroničke 

komunikacijske infrastrukture jer se ista nalazi van zone zahvata ovog projekta. 

U slučaju da se prilikom izvođenja radova pronađu telekomunikacijske (pretplatničke) instalacije koje nisu 

zavedene u katastar vodova TK operatera potrebno je pozvati TK operatera radi dogovora o izmicanju ili zaštiti 

postojeće instalacije. Eventualni radovi na zaštiti ili izmještanju instalacije moraju se izvesti uz stručni nadzor 

ovlaštene osobe. Troškove zaštite instalacije snosi investitor ako je ista izgrađena u skladu s Zakonom i posebnim 

propisima o EKI NN br. 90/2011 čl. 26 stavak 4. (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima 

određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme zaštitne zone radijskog koridora 

te obaveze investitora radova ili građevine), u protivnom trošak zaštite snosi infrastrukturni operator. 

 

 

 

 

 
Pazin, studeni, 2017.         Projektant:  

 
               Dino Ferenčić, mag.ing.el. 
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4.1. PRORAČUN VRŠNOG OPTEREĆENJA 

 
Instalirana snaga objekta: Pinst. = 286,3  kW 

Koeficijent istodobnosti k = 0,14 

Vršna snaga priključka je Pv=39,8 kW.   

Izbor priključnog kabela odredit će se proračunom maksimalne struje (In) kod vršnog opterećenja i traženog 

faktora snage (cos φ ) koji sukladno zahtjevu HEP-a ne smije biti manji od 0,95. 

 

Nazivna struja   A
U

Pv
=In 53,60

95,04003

8,39

cos3
=

××
=

×× ρ
 

4.2. PROVJERA NA PAD NAPONA 

 Kontrola pada napona izvesti će se za najnepovoljniji slučaj, te su retultati prikazani u priloženoj tablici. Pad 

napona mora biti u dopuštenim granicama a to je maksimalno u% = 3% za strujne krugove rasvjete, a za ostala 

trošila u% = 5%, uz pretpostavku da je cijelo strujno opterećenje koncentrirano na kraju kabelskog izvoda strujnog 

kruga. 

Pad napona će se izračunati po slijedećoj formuli: 

- za trofazne strujne krugove:   

 

  
AKu

lP
=u m

××

××
2

100
%  

- za monofazne strujne krugove:   

 

  
AKu

lP
=u m

××

×××
2

1002
%  

gdje je: 

u% - pad napona u % 

u - linijski ili fazni napon (400V ili 230V) 

Pm - vršna snaga pojedinog kruga (W) 

A - presjek vodiča u mm 2 

l - dužina vodiča u m 

K – specifična vodljivost u Sm/mm2 

 

 Iz priložene tablice vidljivo je da je pad napona i jednopolne struje kratkog spoja (prema niže 

dostavljenim vremensko strujnim karakateristikama) za najnepovoljnije strujne krugove za svaku razvodnu ploču 

u granicama dozvoljenog . 
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4.2.1.  TABLICA PADA NAPONA I STRUJA KRATKOG SPOJA 

 

  

4.3. PRORAČUN OTPORA PETLJE I JEDNOPOLNE STRUJE KRATKOG SPOJA 

Za provjeru je otpora petlje i jednopolne struje kratkog spoja, odabran je strujni krug s najvećim padom napona 

a to je strujni krug napajan iz GRP-VP , priključnice, 230V,16A. Struja kratkog spoja Ik=526,69A. 

Osigurač na navedenom strujnom krugu je odabran od B16A i isti će prekinuti struju u vremenu manjem od 

0,02 s što je manje od dozvoljenog vremena. Zaštita zadovoljava.  
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4.4. PROVJERA NADSTRUJNE ZAŠTITE – ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA 

Zaštita od struje preopterečenja mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN N.B2.743, točka 4. 

Da bi izabrani osigurači (prema HRN N.E5.205) prekidali svaku struju preopterećenja koja protiče vodičima prije 

nego što prouzroči štetno povišenje temperature, moraju zadovoljavati slijedeće uvjete: 

 

 IB  ≤  IN ≤  0,9IZ - prvi uvjet ispravnosti zaštite 

 

 I2  ≤  1,45 x IZ - drugi uvjet ispravnosti zaštite 

gdje je: 

IB (A) – pogonska struja za koju je strujni krug projektiran 

IN (A) – nazivna struja zaštitnog uređaja 

IZ (A) – trajno podnosiva struja vodiča ili kabela (HRN HD 384.5.523 S1:1999) 

I2 (A) – struja pouzdanog djelovanja zaštitnog uređaja, odnosno struja prekidanja 

  (rastalna struja osigurača gL) 

 

IN IZ  / IN kt =I2 / IN 

1. 2. 3. 

≤ 10A ≥ 1,31 1,9 

16A-25A ≥ 1,21 1,75 

>25A ≥ 1,10 1,6 

 

Po opisanoj metodi izvršen je odabir presjeka vodiča i zaštitnih uređaja.  

4.5. PRORAČUN UVJETA ZA PRAVILNO DJELOVANJE ZAŠTITNOG UREĐAJA 
DIFERENCIJALNE STRUJE 

Kako bi zaštitni uređaj diferencijalne struje pravilno djelovao, moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: 

 

1. )(1 Ω<
d

p
I

U
R  

2. )(0 Ω>
d

i
I

U
R  

gdje je: 

Rp (Ω) – otpor petlje štićenog dijela instalacije 

U1 (V) – dozvoljeni dodirni napon – 50V 

Ri (Ω) – otpor izolacije strujnog kruga 

U0 (V) – nazivni napon mreže prema zemlji – 230V  

Id (A) – diferencijalna struja greške 

Za ugrađene zaštitne uređaje diferencijalne struje sa Id=0,03A; mora biti: 
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1. ,
03,0

50
<pR   tj. Rp< 1666,7 Ω 

2. ,
03,0

230
>iR   tj. Ri> 7666,7 Ω 

Ispunjenje ovih uvjeta treba dokazati provedenim ispitivanjima učinkovitosti ugrađenih strujnih zaštitnih sklopki.  

 Prije puštanja objekta u funkciju treba izvršiti kontrolu otpora petlje za sve strujne krugove i o tome izdati 

protokol. 

 Dopušteno strujno opterećenje kabela određeno je prema N.B2.752. standardu instalacije niskog napona. 

SL. 53/88. 

4.6. PRORAČUN OTPORA UZEMLJENJA TEMELJNOG UZEMLJIVAČA 

Za temeljni uzemljivač gromobranske instalacije predviđena je traka FeZn 25x4mm položena u temelj 

objekta.  

Specifični otpor tla (betona) se procjenjuje naρ = 300Ωmm²/m 

Za primijenjeni uzemljivač otpor rasprostiranja za jedan krak iznosi: 

 

 

 

 

 

gdje je: 

R – otpor uzemljenja (Ω) 

Ρ - specifični otpor tla (Ωmm²/m) 

h – dubina ukopavanja trake (0,80 m) 

a – rač. promjer trake (0,015) 

l – dužina trake (m) 

 

Tablični prikaz rezultata: 

 

 

 

 

 

 

 

Ruk =  3,226 Ω   

 

 

 

 

:je gdje      
a*h

l*2

l**2
 = R

2

ln
π

ρ  
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Iz navedeno proračuna vidljivo je da uzemljenje temeljnog uzemljivača zadovoljava. 

Prije puštanja objekta u funkciju treba izvršiti kontrolu otpora uzemljenja zajedničkog uzemljivača te o tome izdati 
protokol. 

4.7. PRORAČUN RASVJETE 

Svjetiljke koje su predložene, odabrane po svjetlosnoj karakteristici svjetiljke, te po količini svjetla koja je 

normom (HRN EN 12464-1) propisana u prostoriji u kojoj se montiraju. Za garderobe minimalno osvjetljenje mora 

biti 200 lux-a, u kancelarijama minimalno osvjetljenje mora biti minimalno 500 lux-a, te u proizvodnom pogonu  

minimalno osvjetljenje mora biti 200 lux-a. 

Srednja vrijednost jakosti rasvjete za radne prostore izračunata je računalom i iznosi : 

Proizvodni prostor – 279 lx; Prijem– 421 lx;  Ured– 419 lx. Garderoba – 3lx., 

Izračunata srednja jakost rasvjete zadovoljava zahtjeve norme HRN EN 12464-1 

 

4.7.1.  PRORAČUN JAKOSTI RASVJETE –  PROIZVODNI PROSTOR 
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4.7.2. PRORAČUN JAKOSTI RASVJETE –  PRIJEM 

 
 

4.7.3. PRORAČUN JAKOSTI RASVJETE –  PRIJEM 
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4.7.4. PRORAČUN JAKOSTI RASVJETE –  GARDEROBA 
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4.8. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 

Procjena rizika od djelovanja munje je izračunata programom za računanje rizika „IEC Risk Assessment 

Calculator Version 1.0.3“ te su dobiveni sljedeći rezultati: 

 

4.8.1. PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE – BEZ ZAŠTITE (BEZ LPS-a i SPD-a) 

 
Za procjenu rizika od djelovanja munje BEZ gromobranske i prenaponske zaštite dobiveni su sljedeći rezultati: 

- Rizik od gubitka ljudskih života u slučaju udara munje iznosi 2,48x10-5 što je više od dozvoljenih 

 1x10-5  

- Rizik za gubitak materijalnih vrijednosti iznosi 2,31x10-3  što je manje od prihvatljivog rizika koji iznosi 

1x10-3 

Iz dobivenih rezultata proizlazi zaključak da je objekt potrebno štiti od djelovanja munje. 
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4.8.2. PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE – S ZAŠTITOM KLASE IV 

 
Za procjenu rizika od djelovanja munje s gromobranskom zaštitom klase IV i prenaponskom zaštito dobiveni su 

sljedeći rezultati: 

- Rizik od gubitka ljudskih života u slučaju udara munje iznosi 1,76x10-6 što je manje od dozvoljenih 

 1x10-5  

- Rizik za gubitak materijalnih vrijednosti iznosi 1,17x10-4  što je manje od prihvatljivog rizika koji iznosi 

1x10-3 

Iz dobivenih rezultata proizlazi zaključak da je objekt dovoljno zaštićen od djelovanja munje gromobranom klase 

IV i prenaponskom zaštitom na ulazu. 
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4.8.3. PROVJERA OTPORA UZEMLJIVAČA 

 
Građevina ima temeljni uzemljivač koji se polaže u betonske temelje građevine, te će uzemljivač imati sljedeće 

vanjske dimenzije a=37m, b=20m. Električna otpornost betona iznosi ρ=300 Ωm, a primijenjeni sustav zaštite 

je razreda IV (LPS IV). 

Prema priloženom grafikonu odgovarajuća duljina uzemljivača treba iznositi min l1 = 5 m. 

Za temeljni uzemljivač, ekvivalentni polumjer uzemljivača re obuhvaćenog temeljnog uzemljivača ne smije biti 

manji od duljine l1 tj.:   re ≥ l1. 

re   se računa sljedećom formulom  

m,
axb

r e

π
=

     

 

 

 

re = 15,34 m, te temeljni uzemljivač zadovoljava. 

 

 

 

4.8.4. PRORAČUN GRANANJA STRUJE MUNJE 

 
Kao vanjski sustav zaštite građevine koristi osam odvodnih vodiča (n=8) i prstenasti uzemljivač, tj. 

uzemljivač položen u temelj objekta i oko objekta. Parametri Faradayevog kaveza za odabrani razred zaštita IV 

su: 

n = 8, ukupan broj odvoda 

c = 15 m, razmak između susjednih odvoda 

h = 11, razmak (ili visina) između prstenastih vodiča 

 

Koeficijent raspodjele struje munje među vodičima odvoda kc , iznosi: 

32,01,0
2

1

h

c

n
kc ⋅++=  

 

kc = 0,38 

 

Građevina je zaštićena sustavom zaštite razine IV za koji se računa s vršnom strujom munje od I=100 kA. 

Vršna vrijednost udarnog vala parcijalne struje: 

ip = kc x I = 0,38 x 100 = 38 kA 

Naboj tog strujnog vala za LPS IV: 

 

 Qp = kc x Q = 0,38 x 100 = 380 C 

 

a specifična energija vala kroz promatrani dio: 
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 (W/R)p = kc2 x (W/R) = 0,382 x 2500 = 506,25 kJ/Ω 

 

Zatim se računa strmina vala kroz promatrani dio: 

 skA
dt

di
k

dt

di
c

p

µ/8,310/10038,0 =⋅=







=








 

4.8.5. PRORAČUN SIGURNOG RAZMAKA 

 
Električna izolacija između hvataljka ili odvoda i konstrukcijskih metalnih dijelova, metalnih instalacija i 

unutarnjih sustava, može se postići odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja je veća od sigurnosne 

udaljenosti, i računa se prema izrazu: 

 ,l
k

k
ks

m

c
i ⋅⋅=  

gdje je: 

ki - koeficijent ovisan o izabranoj vrsti LPS; za LPS IV = 0,04 

kc - koeficijent ovisan o struji munje koja teče kroz odvode; 

      za 8 odvoda i temeljni uzemljivač = 0,38 

km - koeficijent ovisan o vrsti gradiva za električnu izolaciju; beton = 0,5; zrak = 1 

l  - duljina, u metrima, dužina hvataljke ili odvoda, od mjesta gdje se traži sigurnosni razmak do      

     najbliže sabirnice za izjednačivanje potencijala;  

 

a)   Treba provjeriti sigurnosni razmak uz vanjski odvod kroz koji protječe dio struje munje do električnih instalacija 

koji se postavljaju po zidu unutar objekta. 

 

 s = ki x kc/kmx l = 0,04 x 0,38/0,5 x 12 = 0,37 m 

 

Kod postavljanja električne instalacije unutar objekta treba paziti da njihova udaljenost mora biti veće od 0,37 

m od vertikalnih odvoda gromobranske instalacije. 

 

b)    Sigurnosni razmak između štapne hvataljke i opreme na krovu 

 

s = ki x kc/km x l = 0,04 x 0,38/1 x 12 = 0,18 m 

 

Štapne hvataljke za zaštitu opreme na krovu treba postaviti na udaljenost koja mora biti veća od izračunatih 0,18 

metara od štićenog uređaja. 

 Po gotovosti elektroinstalacije potrebno je izvršiti ispitivanje izvedene elektroinstalacije prema Tehničkim 

propisima za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 5/10) te izraditi protokole o tom ispitivanju. 

 
Pazin, studeni, 2017.         Projektant:  

 
               Dino Ferenčić, mag.ing.el. 
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U cilju kontrole i osiguranja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih građevnih proizvoda sudionici u gradnji su 

obvezni poduzeti slijedeće: 

 

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA 

Sukladno zahtjevima Zakona o gradnji Investitor je dužan osigurati stalni stručni nadzor gradnje.  

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan : 

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta, 

hrvatskim standardima i normama, te je li neoštećena i ispravna, a da kvaliteta bude dokazana propisanim 

ispitivanjima i dokumentima. 

 

KVALITETA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME 

Prema odredbama zakona o građevnim proizvodima (NN RH 06/10) tehnička svojstva svih ugrađenih proizvoda 

moraju biti takva da uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz propisano održavanje, podnose sve 

utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni tijekom projektiranog roka 

uporabe ispunjava sve bitne uvjete za građevinu. 

Svi isporučeni i ugrađeni elementi sustava moraju udovoljavati odredbama normi. 

Građevni proizvodi ne smiju se isporučiti na gradilište niti instalirati ako nisu opremljeni oznakom sukladnosti te 

ako uz njih dobavljač opreme nije dostavio tehničke upute i izjave u sukladnosti. 

Izvođač i nadzorni inženjer moraju kod preuzimanja elemenata sustava utvrditi: 

- da li su označeni oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji  

   s kojom su elementi isporučeni s podacima na oznaci 

- da li su elementi sustava isporučeni s tehničkim uputstvima za uporabu i izjavama o sukladnosti. 

Utvrđeno se upisuje u građevni dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se 

među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 

 

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA 

Električnu instalaciju treba ispitati sukladno odredbama norme HRN HD 60364-6, Niskonaponske električne 

instalacije – 6.dio, Provjeravanje i normama na koje ta norma upućuje te prema odredbama Tehničkog propisa 

za niskonaponske električne instalacije. 

 

Početno provjeravanje 

Električna instalacija mora se provjeravati u granicama praktičnosti tijekom postavljanja (instaliranja) i nakon 

dovršenja prije stavljanja u uporabu od strane korisnika. 

Provjera se sastoji od pregledavanja i ispitivanja probom i mjerenjem. 

Pregledavanje prethodi ispitivanju i mjerenju te se izvodi u beznaponskom stanju. 

Moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da provjeravanje ne smije prouzročiti pogibelj za osobe ili 

domaće životinje i ne smije prouzročiti pogibelj za nekretnine i opremu čak ako je strujni krug u kvaru. 

Početno provjeravanje mora obavljati stručna osoba ovlaštena za provjeravanje. 
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Pregledavanjem se provjerava: 

- način zaštite od električnog udara 

- prisutstvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja požara i prisutstvo zaštite od toplinskih učinaka 

- odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 

- odabir i podešenost zaštitnih i nadzornih naprava 

- postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 

- odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 

- označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 

- da li je jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodiče 

- postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 

- označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki itd 

- primjerenost spojeva vodiča 

- postojanje i primjerenost zaštitnih vodiča uključujući vodiče zaštitnog izjednačivanja potencijala 

- dostupnost opreme za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 

 

Moraju se izvesti slijedeća ispitivanja i ovim redom: 

- ispitivanje neprekinutosti zaštitnih vodiča i spojeva glavnog i dodatnog izjednačivanja potencijala 

- ispitivanje izolacijskog otpora električne instalacije 

- ispitivanje otpora petlje prema članu 14. Pravilnika o tehničkim normativima                

   za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Sl. list br.13/78)             

   (Norma N.B2.741,742) 

-  Kontrola uzemljenja metalnih masa prema članku 8. Pravilnika o tehničkim normativima            

   za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (Sl.list br.13/78)            

   (Norma N.B2.754) 

-  Mjerenje nivoa osvjetljenja u radnim prostorijama 

-  Provjera rada panik rasvjete i isključivanja napajanja u slučaju hitnosti 

-  Završno ispitivanje sustava za zaštitu od munje kojim se utvrđuje ispunjava li sustav u cjelini zahtjeve određene 

elektrotehničkim projektom 

-  Akustično mjerenje razine buke koja se emitira iz elektroakustičkih uređaja za glasno emitiranje glazbe i govora 

(ako na objektu postoji izvor muzike) 

- otpor izoliranih podova i zidova 

- zaštita automatskim isklopom opskrbe 

- dodatna zaštita 

- ispitivanje polariteta 

- ispitivanje redoslijeda faza 

- funkcionalna i pogonska ispitivanja 

- ispitivanje pada napona. 

 

Ispitivanje neprekinutosti vodiča mora se izvesti na zaštitnim vodičima uključujući vodiče zaštitnog izjednačavanja 

potencijala. 
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Izolacijski otpor električne izolacije mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na 

uzemljenje (neutralni vodič se odvoji od zaštitnog vodiča). 

Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora su: 

Nazivni napon strujnog kruga  ispitni napon istosmjerne struje  izolacijski otpor (Mohm) 

SELV i PELV    250 V     >= 0,5 

do 500V    500 V     >= 1 

iznad 500V    1000 V     >= 1 

 

Izolacijski otpor se u pravilu mjeri s odspojenim trošilima na početku električne instalacije. 

Izolacijski otpor je zadovoljavajući, ako svaki strujni krug ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće vrijednosti 

u tablici. 

 

Zaštita automatskim isklopom opskrbe 

Provjera učinkovitosti mjera za zaštitu od neizravnog dodira automatskim isklopom opskrbe izvodi se: 

Za TN sustave: 

- mjerenjem impedancije petlje kvara  

- provjerom značajki i učinkovitosti pripadne zaštitne naprave. 

 

Dodatna zaštita 

Provjera učinkovitosti primjenjenih mjera za dodatnu zaštitu postiže se vidnim pregledavanjem i ispitivanjem. 

Ispitivanje polariteta 

Ispitivanje polariteta se izvodi kad je zabranjena ugradnja jednopolne sklopne naprave u neutralni vodič, pri čemu 

se provjerava mjerenjem polariteta da je takva naprava ugrađena samo u linijski vodič. 

Ispitivanje redoslijeda faza 

U slučaju višefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadržan slijed faza. 

Funkcionalna i pogonska ispitivanja 

Funkcionalnim se ispitivanjima provjerava da li su sklopovi kao kombinacije sklopnih i upravljačkih uređaja 

ispravno ugrađeni, podešeni i instalirani u skladu s zahtjevima iz norme HRN HD 60364. 

Ispitivanje pada napona 

Kad se prema HRN HD 384.5.52 traži provjera pada napona, pad napona može se procijeniti mjerenjem 

impedancije strujnog kruga. 

 

Izvješćivanje za početnu provjeru 

Početno izvješće se mora obaviti nakon završetka provjere nove instalacije te dopune ili izmjene postojeće 

instalacije. 

Svi nedostaci ili propusti otkriveni tijekom provjeravanja radova moraju se ispraviti prije nego instalater izjavi da 

instalacija zadovoljava. 

Početno izvješće sadrži izvješća o pregledavanju i izvješće o ispitanim strujnim krugovima i ispitne rezultate. 

Početno izvješće o električnoj instalaciji mora dati preporuku za period između početnog provjeravanja i prvog 

periodičnog provjeravanja. 
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Periodično provjeravanje 
Periodična provjera se sastoji od detaljnog provjeravanja instalacije, a izvodi se bez demontaže ili po potrebi s 

djelomičnom demontažom, uz odgovarajuća ispitivanja kao za prvu provjeru da se dokaže da je udovoljeno 

vremenima isklopa za RCD. 

Mjerenjima se mora dokazati da je postignuto: 

- sigurnost osoba od učinaka električnog udara i opeklina 

- zaštita nekretnina od oštećenja požarom i toplinom uzrokovanom kvarom u instalaciji 

- potvrda da instalacija nije oštećena ili oslabljena toliko da loše utječe na sigurnost. 

Provjeru moraju obavljati elektrotehnički stručne osobe ovlaštene za provjeru. 

Učestalost povremene provjere određuje se ovisno o tipu instalacije i opreme, njezine uporabe i rada, učestalosti 

i kakvoće održavanja i vanjskih utjecaja kojima je instalacija podvrgnuta. 

Međuvrijeme periodičnih ispitivanja je 4 godine osim kod instalacija kod kojih postoji povećana opasnost (radna 

mjesta i prostori s opasnošću od električnog udara, požara ili eksplozije, radna mjesta i prostori s visokonaponskim 

i niskonaponskim instalacijama, komunalni objekti, radilišta, sigurnosne instalacije). 

 

IZVJEŠĆIVANJE ZA PERIODIČNU PROVJERU 

Nakon obavljene periodična provjere postojeće instalacije daje se izvješće o periodičnoj provjeri. 

Izvješće sadrži detalje o dijelovima instalacije i ograničenja pri provjeri zajedno s zapisom o pregledavanju i 

rezultatima ispitivanja. 

 

ODRŽAVANJE INSTALACIJE 

Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju tehnička svojstva 

električne instalacije i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za niskonaponske 

električne instalacije (NN RH 05/2010.), te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim 

propisomima u skladu s kojima je električna instalacija izvedena. 

Održavanje električne instalacije podrazumijeva: 

- redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom  

izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine 

- izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije 

- izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i 

propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 

 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s 

projektom građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 

- zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije koji moraju sadržavati  

najmanje podatke koji su navedeni u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije 

- zapisnicima o radovima održavanja. 

 
Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 

ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno koji imaju 

povoljnija svojstva. Dopušteno je rabiti samo one proizvode za električne instalacije za koje su ispunjeni propisani 

uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 



M-PROJEKT d.o.o, Maršeti 16 i; Pazin 
OIB: 14879450990 

Izgradnja poluugrađene zgrade gospodarske  
namjene - armiračnica 

projekt broj:                           77/07/17 

datum:                           studeni, 2017. 

 

Projektant: Dino Ferenčić, mag.ing.el. Investitor: TERAKOP građevinski obrt, Partizanska 13, Poreč  Strana:  45 

 

Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva električne instalacije 

određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine. 

 

SANACIJA GRADILIŠTA 

 Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju nakon izvođenja el.instalacije (kablovi, izolacijske trake, ostaci od 

spojnih dijelova i sl.) moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ako toga ima više, 

ponuditi specijalnom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. 

 Sve površine na kojima se izvode el. instalacije moraju se dovesti u stanje koje je predviđeno projektnim 

rješenjem. U koliko projektno riješenje ne definira određenu površinu istu treba počistiti i dovesti u prijašnje stanje. 
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6.1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE: 

 Projektirana električna instalacija sastoji se od električnih razdjelnika, instalacijskih cijevi, vodova, 

instalacijskog priključnog pribora, rasvjete te ostalog elektroinstalacijskog materijala. 

 Vijek trajanja opreme ovisan je o vrsti opreme, o mjestu montaže i vanjskim atmosferskim uvjetima 

djelovanja. Minimalni vijek trajanja uz redovito održavanje i bez djelovanja elementarnih nepogoda treba biti 

slijedeći: 

• za opremu (metalne konstrukcije, vodiče, uzemljivači i sl.) 25 god. 

6.2. UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

 U skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN. br. 5/10) 

i „Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08)“ potrebno je 

izvoditi redovite kontrole, redovno održavanje i potrebna, periodična kontrolna mjerenja. 

Investitor je dužan elektroinstalacije održavati u ispravnom stanju i to: 

− omogućiti uvijek slobodan pristup razvodnim ormarima (razvodnim pločama), prekidnim uređajima 

(sklopkama) i priključnim uređajima (priključnicama), 

− u razvodnim ormarićima moraju uvijek biti jedopolne sheme instalacija, 

− poduzeti sve mjere da se spriječi mehaničko oštećenje dijelova instalacije i opreme, 

− spriječiti zaprljanje i onečišćenje dijelova instalacije (pogotovo su opasne razne masnoće), 

− redovito mijenjati dotrajale dijelove (rasvjetna tijela i sklopni uređaji), a zamjenu vršiti dijelovima 

jednakih nazivnih vrijednosti i tehničkih karakteristika, 

− sve eventualne buduće preinake i dopune električnih instalacija obvezatno ucrtati u tehničke planove 

instalacija i jednopolne sheme. Kod toga voditi računa o dozvoljenom opterećenju vodova i opreme, 

− priključenje trošila, većih snaga od projektiranih, nije dozvoljeno, 

− jedan puta mjesečno provjeriti ispravnost funkcioniranja zaštitnih strujnih sklopki, 

− najmanje dva puta godišnje vizualno pregledati kompletnu elektroinstalaciju da nije nastalo mehaničko 

oštećenje na ormarima ili instalaciji,  

− izmjeriti otpor izolacije i otpor zaštitnog uzemljenja najmanje svake dvije (2) godine, 

− vizualni pregled kritičnih dijelova sustava za zaštitu od munje izvršiti svake dvije godine, a pregled 

kompletne instalacije, ispitivanje i mjerenje sustava za zaštitu od munje svake četri godine 

− ispitivanje kompletne elektroinstalacije izvršiti najmanje svake 4 godine,  osim kod instalacija kod kojih 

postoji povećana opasnost (radna mjesta i prostori s opasnošću od električnog udara, požara ili 

eksplozije,komunalni objekti, radilišta I sigurnosne instzaalcije), 

− ispitati ispravnost sigurnosne rasvjete najmanje svake godine jedanput 

 
Ispitivanje treba obaviti ovlaštena ustanova sukladno normi HRN HD 60364-6. O tome treba sačiniti 

zapisnik i trajno ga pohraniti kod investitora ili službe koja održava elektroinstalacije. 

 
 

Pazin, studeni, 2017.         Projektant:  
 
               Dino Ferenčić, mag.ing.el. 
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7.1. PROCJENA INVESTICIJE 

 
Sukladno članku 24. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („ Narodne novine“ 

br. 64/14), daje se procjena troškova gradnje elektroinstalacije : 

 

1.  PRIPREMNI RADOVI       400,00 kn 
         

2.  ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE       165.974,87 kn 
         

3.  ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE       85.976,10 kn 
         

4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA       37.674,70 kn 
         

5. TEMELJNI UZEMLJIVAČ I GROMOBRANSKA INSTALACIJA        25.619,00 kn 
         

6. DOKUMENTACIJA             6.000,00 kn 
         

 SVEUKUPNO       321.644,67 kn 
         

 PDV    25%   80.411,17 kn 
         
 

UKUPNO  
     402.055,83 kn 

 

 

Navedeni iznos predstavlja procijenjenu projektantsku vrijednost radova, materijala i opreme 

elektroinstalacije ugrađene u kontejneru, sukladno Zakonu o gradnji („ Narodne novine“ br. 153/13).   
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POPIS NACRTA 
 
 

1. SITUACIJA  

2. BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA 

3. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA – KABELSKE POLICE  

4. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE  

5. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE  

6. JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNE RAZVODNE PLOČE – GRP 

7. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE – RP-VP1-VP2 

8. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE – RP- U1 

9. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE – RP- U4 

10. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE – RP- U2 

11. JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE – RP- U3 

12. BLOK SHEMA KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 

13. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA  

14. GROMOBRANSKA INSTALACIJA - TEMELJNI UZEMLJIVAČ 

15. GROMOBRANSKA INSTALACIJA – SISTEM HVATALJKI 

16. GROMOBRANSKA INSTALACIJA – SPUSTEVI FASADE – RASVJETA PROČELJA 
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SUTEREN

KPMO-1

OGRADNI ZID

W-GRP

 NAYY-O 4x150 / PSC Ø 110

FeZn 25x4

1. MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PREDVIĐENO JE TROFAZNIM DVOTARIFNIM BROJILOM

2. BROJILO ĆE SE UGRADITI U KPMO-1 U OGRADNOM ZIDU ZAJEDNO S MTU PRIJEMNIKOM

3. OČEKIVANO VRŠNO OPTEREĆENJE GRAĐEVINE IZNOSI 40kW, 3F
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BLOK SHEMA

GLAVNOG RAZVODA

2
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TRAKA

FeZn 25x4

TRAKA

FeZn 25x4
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- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA, 3f

- GRUPA KABELA

- KABEL

- KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA

- KUTIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
IP

- RAZVODNA PLOČA
RP

- PRIKLJUČNICA 16A, 230V

LEGENDA

- PRIKLJUČNICA 16A, 230V S POKLOPCEM U ZAŠTITI IP55

- PRIKLJUČNICA 16A, 400V ZA NADŽBUKNU MONTAŽU

- TIPKALO DALJINSKOG ISKLOPA NAPAJANJA

- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA, 1f

- PREKIDAČ 16A S SIGNALNOM SIJALICOM

- OZNAKA VERTIKALE

- KABELSKA POLICA PK50

- KABEL (KABELSKA TRASA) U PODU

- KABELSKA POLICA PK100

- KABELSKA POLICA PK200

- KABELSKA POLICA PK300

- KABELSKA POLICA PK500

- PODRUČJE POŽARNOG BRTVLJENJA

- RAZVODNA PLOČA S PRIKLJUČNICAMA TIP1, TIP2 ILI TIP3RP-PTx

- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POGONA ROLETA ILI ŽALUZINA

- DVOSMJERNO TIPKALO ZA UPRAVLJANJE ROLETAMA ILI ŽALUZINAMA

T

- SOBNI TERMOSTAT

1. BROJ UZ POTROŠAČ OZNAČAVA BROJ STRUJNOG KRUGA I VISINU MONTAŽE

2. MIKROLOKACIJE PRIKLJUČAKA USKLADITI S KONAČNIM INTERIJERSKIM RJEŠENJEM

3. KABELE VODITI NA KABELSKIM POLICAMA UNUTAR PROIZVODNOG POGONA NA VISINI OD 360cm OD GOTOVOG PODA

4. OD KABELSKE POLICE DO POTROŠAČA KABEL VODITI U PNT ILI ČELIČNOJ CIJEVI DO POTROŠAČA

5. NA PRELASKU KABELA IZMEĐU POŽARNIH ZONA, PRODORE POŽARNO BRTVITI

6. POZICIJE IZVODA I TIP KABELA UZ STROJARSKE INSTALACIJE USUGLASITI S IZVOĐAČEM STROJARSKIH INSTALACIJA

NAPOMENE

BROJ STRUJNOG KRUGA

 PO JEDNOPOLNOJ SHEMI

VISINA MONTAŽE (cm)

1/30, l=2m
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Prizemlje ukupno neto:               694,05m²
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- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA, 3f

- GRUPA KABELA

- KABEL

- KUTIJA ZA STALNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA

- KUTIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA
IP

- RAZVODNA PLOČA
RP

- PRIKLJUČNICA 16A, 230V

LEGENDA

- PRIKLJUČNICA 16A, 230V S POKLOPCEM U ZAŠTITI IP55

- PRIKLJUČNICA 16A, 400V ZA NADŽBUKNU MONTAŽU

- TIPKALO DALJINSKOG ISKLOPA NAPAJANJA

- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA, 1f

- PREKIDAČ 16A S SIGNALNOM SIJALICOM

- OZNAKA VERTIKALE

- KABELSKA POLICA PK50

- KABEL (KABELSKA TRASA) U PODU

- KABELSKA POLICA PK100

- KABELSKA POLICA PK200

- KABELSKA POLICA PK300

- KABELSKA POLICA PK500

- PODRUČJE POŽARNOG BRTVLJENJA

- RAZVODNA PLOČA S PRIKLJUČNICAMA TIP1, TIP2 ILI TIP3RP-PTx

- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POGONA ROLETA ILI ŽALUZINA

- DVOSMJERNO TIPKALO ZA UPRAVLJANJE ROLETAMA ILI ŽALUZINAMA
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- SOBNI TERMOSTAT

1. BROJ UZ POTROŠAČ OZNAČAVA BROJ STRUJNOG KRUGA I VISINU MONTAŽE

2. MIKROLOKACIJE PRIKLJUČAKA USKLADITI S KONAČNIM INTERIJERSKIM RJEŠENJEM
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18,15 m²
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- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA  PRAXIS 600x600 UGR-50N,45W

1. SVE PREKIDAČE POSTAVITI NA VISINU 120cm OD PODA

2. TOČAN POLOŽAJ SVJETILJKI DEFINIRATI PREMA KONAČNOM INTERIJERSKOM RJEŠENJU

NAPOMENE

- PREKIDAČI 10A ZA NADŽBUKNU MONTAŽU: ISKLOPNI, SERIJSKI, IZMJENIČNI I KRIŽNI

- SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE DUISA ECO ES LD 90 / SAT

LEGENDA

- SVJETILJKA NA FASADI OBJEKTA, LED

- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA PRAXIS 50M 60x60, 43W

- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA DOWNLIGHTER FILIX SDL 150, 6W

- STROPNA NADGRADNA LED SVJETILJKA  FLAT HB, 187W

- SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE DAISALUX HYDRA LD N8, 1SAT
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prenaponski

odvodnici,

50kA/255V

tip B+C

PRENAPONSKA

ZAŠTITA

JEDNOPOLNA SHEMA GLAVNE

RAZVODNE PLOČE - GRP

BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

3N ~ 400/230V, 50Hz

32A/6A32A/6A

-F 0

gG

125A/50A

NAYY-O 4x150

L1

L2

L3

N

NAPAJANJE IZ

KPMO

OBJEKTA

L1, L2, L3

W - GRP

PE

6.1

286,3

Pinst. = 286,3 kW

k= 0,14

Pvr. = 40 kW

-Q1

250A

I>

R100A

DIGITALNI

MULTIMETAR

STRUJNI

TRANSFORMATOR

250/5A

250/5A

gG

-F 2

gG

-F 1
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NAPAJANJE

STROJA EURA 16

L1, L2, L3

W- STROJ EURA 16

FG16OR16 5x35

160/100A

-F 04

NV00

78

L1, L2, L3

W- STROJ IDEA 1

FG16OR16 5x50

160/125A

-F 05

NV00

160/25A

-F 06

U>

32A/6A

gG

-F 0.0

ISKLOP NAPAJANJA

NA VRATIMA ORMARA

PP-Y 2x1,5

L1, L2, L3

W- MOSNA DIZALICA

FG16OR16 5x10

UZEMLJENJE

TRAKA

FeZn 25x4

13,2

DALJINSKI ISKLOP

NAPAJANJA
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W-DI-01-02-03

NV00
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BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

6.9
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JEDNOPOLNA SHEMA

 RAZVODNE PLOČE

 RP-VP 1-2

7.1

BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

63A

-S 01

NAPAJANJE

IZ GRP

FG16OR16 5x10

L1, L2, L3

W- RP-VP

7

N

PE

3N ~ 400/230V, 50Hz

L1

L2

L3

L1, L2, L3 - 3N ~ 400/230V, 50Hz

40A

30mA

-RCD 01

N

TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT
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1. PRIKLJUČNICE SE MONTIRAJU UNUTAR VODOOTPORNOG ORMARA U

MINIMALNO IP55 ZAŠTITI

NAPOMENE

1

L1, L2, L3

PRIKLJUČNICA

400V, 32A

5x P/F 4

4

-F 01.1

C32A

2 3

L1

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

4

L2

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

C16A

-F 01.2

C16A

-F 01.3

C16A

-F 01.4

PE

IZJEDNAČENJE

POTENCIJALA

METALNIH MASA

P/F-Y 1x16

PRIKLJUČNICA

400V, 16A

5x P/F 2,5

2

L1, L2, L3

0,5



JEDNOPOLNA SHEMA

 RAZVODNE PLOČE

RP-U1

8.1

BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

FG16OR16 5x10

L1, L2, L3

W- RP-U2

7

N

PE

3N ~ 400/230V, 50Hz

L1

L2

L3

L1, L2, L3 - 3N ~ 400/230V, 50Hz

40A

30mA

-RCD 01

N

1

L1, L2, L3

PRIKLJUČNICA

400V, 32A

5x P/F 4

4

-F 01.1

C32A

2 3

L1

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

4

L2

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

C16A

-F 01.2

C16A

-F 01.3

C16A

-F 01.4

PE

IZJEDNAČENJE

POTENCIJALA

METALNIH MASA

P/F-Y 1x16

PRIKLJUČNICA

400V, 16A

5x P/F 2,5

2

L1, L2, L3L1, L2, L3

FG16OR16 5x10

NAPAJANJE

IZ

GRP

W- RP-U1

14

NAPAJANJE

RAZVODNE

PLOČE

RP-U2

0,5

40A

-S 01

L1, L2, L3

W- RP-U1

7

NAPAJANJE

RAZVODNE

PLOČE

RP-U1

4x P/F 10

L1, L2, L3

4x P/F 10
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JEDNOPOLNA SHEMA

 RAZVODNE PLOČE

RP-U4

9.1

BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

FG16OR16 5x10

L1, L2, L3

W- RP-U3

7

N

PE

3N ~ 400/230V, 50Hz

L1

L2

L3

L1, L2, L3 - 3N ~ 400/230V, 50Hz

40A

30mA

-RCD 01

N

1

L1, L2, L3

PRIKLJUČNICA

400V, 32A

5x P/F 4

4

-F 01.1

C32A

2 3

L1

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

4

L2

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

C16A

-F 01.2

C16A

-F 01.3

C16A

-F 01.4

PE

IZJEDNAČENJE

POTENCIJALA

METALNIH MASA

P/F-Y 1x16

PRIKLJUČNICA

400V, 16A

5x P/F 2,5

2

L1, L2, L3L1, L2, L3

FG16OR16 5x10

NAPAJANJE

IZ

GRP

W- RP-U4

14

NAPAJANJE

RAZVODNE

PLOČE

RP-U3

0,5

40A

-S 01

L1, L2, L3

W- RP-U4

7

NAPAJANJE

RAZVODNE

PLOČE

RP-U4

4x P/F 10

L1, L2, L3

4x P/F 10
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JEDNOPOLNA SHEMA

 RAZVODNE PLOČE

RP-U2

10.1

BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

63A

-S 01

NAPAJANJE

IZ  RP-U1

FG16OR16 5x10

L1, L2, L3

W- RP-U2

7

N

PE

3N ~ 400/230V, 50Hz

L1

L2

L3

L1, L2, L3 - 3N ~ 400/230V, 50Hz

40A

30mA

-RCD 01

N

1

L1, L2, L3

PRIKLJUČNICA

400V, 32A

5x P/F 4

4

-F 01.1

C32A

2 3

L1

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

4

L2

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

C16A

-F 01.2

C16A

-F 01.3

C16A

-F 01.4

PE

IZJEDNAČENJE

POTENCIJALA

METALNIH MASA

P/F-Y 1x16

PRIKLJUČNICA

400V, 16A

5x P/F 2,5

2

L1, L2, L3
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JEDNOPOLNA SHEMA

 RAZVODNE PLOČE

RP-U3

11.1

BROJ STRUJNOG KRUGA

FAZA

INSTALIRANA SNAGA

TIP I PRESJEK VODA

(kW)

(mm )

 2

NAZIV

POTROŠAČA

63A

-S 01

NAPAJANJE

IZ RP-U4

FG16OR16 5x10

L1, L2, L3

W- RP-U3

7

N

PE

3N ~ 400/230V, 50Hz

L1

L2

L3

L1, L2, L3 - 3N ~ 400/230V, 50Hz

40A

30mA

-RCD 01

N

1

L1, L2, L3

PRIKLJUČNICA

400V, 32A

5x P/F 4

4

-F 01.1

C32A

2 3

L1

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

4

L2

3x P/F 2,5

PRIKLJUČNICA

230V, 16A

0,5

C16A

-F 01.2

C16A

-F 01.3

C16A

-F 01.4

PE

IZJEDNAČENJE

POTENCIJALA

METALNIH MASA

P/F-Y 1x16

PRIKLJUČNICA

400V, 16A

5x P/F 2,5

2

L1, L2, L3
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BLOK SHEMA

KOMUNIKACIJSKE

INSTALACIJE

12

 4x PSC Ø 50

+ PSC Ø 110

PRIKLJUČAK NA JAVNU

TK MREŽU

TIPSKI MONTAŽNI

ZDENAC

FASADA OBJEKTA

OGRADNI ZID

KOMUNIKACIJSKI

ORMAR

PROIZVODNA HALA

T
O

-
0

1
-
1

2

POJAČALO WI-FI

4x PSC Ø 50

+pscØ110

PRIZEMLJE

14x (U/FTP Cat6a

PSC Ø 20)

14x (U/FTP Cat6a

PSC Ø 20)

T
O

-
0

1
-
0

1

MZD1 78x108x101

MONTAŽNI ZDENAC 400KN

MZD1 78x108x101

MONTAŽNI ZDENAC 400KN

URED

T0-01-20

OPĆINA PIĆAN

Pićan 40, 52332 Pićan

OIB:30638535602

Građevina javne i društvene namjene -

Vatrogasni dom "DVD Pićan"

ŽARKO MATIJAŠIĆ, ing.el.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PROJEKT NISKONAPONSKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

DVD_15 Veljača, 2017. 23/02/17

T
O

-
0

1
-
1

3

PROIZVODNA HALA

T
O

-
0

1
-
1

4

T
O

-
0

1
-
1

5

PROIZVODNA HALA

T
O

-
0

1
-
1

6

T
O

-
0

1
-
1

7

PROIZVODNA HALA

T
O

-
0

1
-
1

8

T
O

-
0

1
-
1

9

T
O

-
0

1
-
0

2

T
O

-
0

1
-
0

3

URED

T
O

-
0

1
-
0

4

T
O

-
0

1
-
0

5

T
O

-
0

1
-
0

6

T
O

-
0

1
-
0

7

PRIJEM

T
O

-
0

1
-
0

8

T
O

-
0

1
-
0

9

T
O

-
0

1
-
1

0

GARDEROBA

T
O

-
0

1
-
1

1

t. +385 (0)52 623-800, f. +385 (0)52 623-801, e. m-projekt@m-projekt.hr

M-PROJEKT d.o.o., Maršeti 16i, 52000 Pazin

Investitor:
Građevina:

Sadržaj:

Br.lista:

ZOP: Br.projekta:

Datum: Mjerilo:Revizija:

Projektant:

Suradnik:

Strukovna odrednica projekta:

Naziv projekta:



ISKAZ POVRŠINA

PRIJEM

GARDEROBA
URED

Prizemlje ukupno neto:               694,05m²

18,15 m²

18,18 m²
16,98 m²

Prizemlje ukupno bruto:              726,80m²

WC 3,71 m²

KUPAONICA 3,81m²
PROIZVODNA HALA 633,22m²

±0,00

±0,00

±0,00

BUDUĆA SUSJEDNA POLUUGRAĐENA GRAĐEVINA

RO
LO 

VRA
TA

RO
LO 

VRA
TA

2
6

8

1
0

0

285

133

285

133

285

133

285

133

285

133

497

525

497

525

2
1

0

1
1

0

1
1

0

2
1

0

8
2

210

72

210

72

70

65

210

90

70

65

210

72

285

133

285

133

2
1

0

GRANICA ČESTICE

-0,25

TO-01-03

TO-01-04

TO-01-05

TO-01-06

h=40

TO-01-02

TO-01-01

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

h=40

TO-01-08

TO-01-07

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

h=40

TO-01-11

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

h=150 h=150

h=150 h=150

T0-01-20

TO-01-09

TO-01-10

TO-01-13

TO-01-12

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

TO-01-15

TO-01-14

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

TO-01-17

TO-01-16

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

TO-01-19

TO-01-18

KUTIJA S

PRIKLJUČNICAMA

TERAKOP GRAĐEVINSKI OBRT

Partizanska 13, Poreč

GP 15/2017

Izgradnja poluugrađene zgrade

gospodarske namjene - armiračnica

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PROJEKT NISKONAPONSKE INSTALACIJE

77/07/17Studeni, 2017.

GLAVNI PROJEKT

DINO FERENČIĆ, mag.ing.el.

LEGENDA

- ORMARIĆ ANTENSKOG SUSTAVA S MULTIPLEKSOROM
AS

TI

TV xx

TO xx

VJ

EB

P

AS

- ANTENSKA PRIKLJUČNICA ZA PODŽBUKNU MONTAŽU

- TELEFONSKI IZVODNI ORMARIĆ

- KOMUNIKACIJSKA PRIKLJUČNICA ZA PODŽBUKNU MONTAŽU

- VANJSKA JEDINICA INTERFONA

- POJAČALO INTERFONA

- ELEKTRIČNA BRAVA

- GOVORNI APARAT INTERFONA

- PROLAZNA KUTIJA

- TIPKALO ZA PARLAFON ZA PODŽBUKNU MONTAŽU

- INSTALACIONI VOD

- SNOP VODOVA

G xx

- OZNAKA VERTIKALE

NAPOMENE

TI

- INSTALACIONI VOD U PODU

1. TOČAN POLOŽAJ PRIKLJUČAKA USKLADITI SA KONAČNIM INTERIJERSKIM RJEŠENJEM

2. SVE PRIKLJUČNICE POSTAVITI NA 40cm OD PODA, AKO DRUGAČIJE NIJE NAZNAČENO

3. RAZVOD INSTALACIJE SLABE STRUJE IZRADITI PREMA PRILOŽENIM BLOK SHEMAMA

4. SVU INSTALACIJU IZVESTI PODŽBUKNO U PVC INSTALACIJSKIM CIJEVIMA

5. GOVORNE APARATE INTERFONA POSTAVITI NA VISINU OD 150cm OD GOTOVOG PODA

KO

voditi do zdenca

4xPSC Ø 50+PSCØ110

INSTALACIJA SLABE STRUJE

PRIZEMLJE

13

1:100
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BUDUĆA SUSJEDNA POLUUGRAĐENA GRAĐEVINA

VG
 30

/60
VG

 30
/80

VG
 30

/60

VG 30/80 VG 30/80 VG 30/80

VG 30/80 VG 30/80 VG 30/80

VG
 30

/80
VG

 30
/80

GRANICA ČESTICE

NAPOMENE :

1. PRIHVATNI VOD IZVESTI AlMgSi ŽICOM Ø 8mm POLOŽENOM NA NOSAČIMA

2. ODVODE IZVESTI AlMgSi ŽICOM Ø 8mm NADŽBUKNO OD KROVA DO MJERNOG SPOJA

3. NA VISINI 1,75m OD PODA IZVESTI MJERNI SPOJ

4. U TEMELJU ZGRADE POLAŽE SE UZEMLJIVAČ - TRAKA FeZn 25x4mm

5. IZ UZEMLJIVAČA PREDVIDJETI IZVODE ZA SPAJANJE VERTIKALNIH KIŠNIH OLUKA,

 GRP, ORMARA PLINSKIH BROJILA I SVE VEĆE METALNE MASE OKO ZGRADE

LEGENDA:

- OZNAKE GLAVNIH ODVODA

- SPOJ TRAKE NA TRAKU IZVEDEN KRIŽNOM SPOJNICOM

- TRAKA FeZn 25x4 POLOŽENA TEMELJU OBJEKTA - UZEMLJIVAČ

- MJERNI SPOJ

Gx

- OZNAKA VERTIKALE

- OZNAKE MJERNIH SPOJEVA

Mx

- OZNAKE POMOĆNIH ODVODA
Px

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

TEMELJNI UZEMLJIVAČ
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BUDUĆA SUSJEDNA POLUUGRAĐENA GRAĐEVINA

GRANICA ČESTICE

G 1

G 8

G 4

G 2 G 3

G 5

G 6G 7

NAPOMENE :

1. PRIHVATNI VOD IZVESTI AlMgSi ŽICOM Ø 8mm POLOŽENOM NA NOSAČIMA

2. ODVODE IZVESTI AlMgSi ŽICOM Ø 8mm NADŽBUKNO OD KROVA DO MJERNOG SPOJA

3. NA VISINI 1,75m OD PODA IZVESTI MJERNI SPOJ

4. U TEMELJU ZGRADE POLAŽE SE UZEMLJIVAČ - TRAKA FeZn 25x4mm

5. IZ UZEMLJIVAČA PREDVIDJETI IZVODE ZA SPAJANJE VERTIKALNIH KIŠNIH OLUKA,

     I SVE VEĆE METALNE MASE OKO ZGRADE

- OZNAKE GLAVNIH ODVODA

Gx

- ŽICA AlMgSi   8mm POLOŽENA NA ODGOVARAJUĆIM NOSAČIMA

- SPOJ ŽICE SA ŽICOM NA KROVU IZVEDEN KRIŽNOM SPOJNICOM

- HORIZONTALNI OLUK KORIŠTEN KAO PRIHVATNI VOD

LEGENDA :

- OZNAKA VERTIKALE

- SPOJ ŽICE SA HORIZONTALNIM KIŠNIM OLUKOM

- SPOJ KIŠNIH OLUKA NA KIŠNI OLUK, SPOJ LIM NA LIM

- LOVEĆA PALICA VISINE 1m

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

SISTEM HVATALJKI
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- MJERNI SPOJ

LEGENDA:

- ŽICA AlMgSi Ø 8 POLOŽENA NA NOSAČIMA

- SPOJ GROMOBRANA NA LIM NA ATICI

- TRAKA FeZn 25x4

- SPOJ TRAKE NA TRAKU IZVEDEN KRIŽNOM SPOJNICOM
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