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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA:

1. MAPA1
Glavni arhitektonski projekt
Projekt dovoda i odvoda vode
Broj projekta: 15/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,
Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

2.MAPA 2
Projekt fizike zgrade
Elaborat zastite od buke
Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
Broj projekta: 49/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
Naravno d.o.o., Torbarova 13, Zagreb
Projektant: Natasa Hrsan, d.i.a.
3.MAPA 3
Gradevinski projekt konstrukcije
Broj projekta: G15/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad,
Projektant: Iva Lazari¢, mag.ing.aedif.
4. MAPA4
Glavni elektrotehnicki projekt
Broj projekta: 77/07/17
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
M-PROJEKT d.o.o0., Marseti 16/I, Pazin
Projektant: Dino Ferenci¢, mag.ing.el.
5. MAPAS
Glavni projekt strojarskih instalacija
Broj projekta :840817-M/S
Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.0., Brajkoviéi 33B, Pazin
Projektant: Toni LakosSeljac, dip.ing.stroj.
6. MAPAG6
Geodetski projekt
Broj projekta: 133/2017
Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
GEOPLAN d.o.o., Partizanska 4, Porec
Projektant: Goran Sandalj, mag.ing.geod.

Elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:
-Elaborat zastite od pozara

Broj elaborata: 58/07/17-NK

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017

Ing.Labos d.o.o0., Pula

Ovlastena osoba: Nadan Kosanovi¢, dipl.ing.stoj.

-Elaborat zastite na radu

Broj elaborata: 850817-T/EZNR

Zajednicka oznaka projekta: GP 15/2017
ASSEQUI GRUPA d.o.o., Brajkovici 33B, Pazin
Projektant: Toni Lakoseljac, dip.ing.stroj.
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-Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
Broj projekta: 15/2017

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017
KONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.0., Epulonova 17, Novigrad
Projektant: Toni Lazari¢, mag.ing.arch.

-lzvjestaj o rezultatima inZenjersko-geolosko-geomehaniékim istraZivanjima izvedenim na k.¢. 1232/64, 1232/67,

1232/68 1 1836/25 k.o. Zbandaj — geomehanicki elaborat
Broj projekta: G37/2017-04.09.2017.

Zajednicka oznaka projekta:GP 15/2017

GEOS, drustvo za geoloska istrazivanja, projektiranje i inZenjering, Istarska 56, Rovinj

Rukovoditelj projekta: GliSo Raskovi¢, dipl.ing.geol.
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3. IMENOVANJE PROJEKTANTA
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Izracuni povrsina i debljina baziraju se na kriterijima mjerodavnim za projekt fizike zgrade, te se ne mogu
upotrijebiti za druge proracune u projektu.

NAPOMENAIZVODACU:
Projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i elaborat zastite od buke izradeni su na

temelju zakona i vazeéih propisa navedenih u projektu, kojih se treba pridrzavati i izvodac pri izvedbi.
U sluc¢aju promjene vrste materijala i koncepcije konstrukcija iz ovog projekta, treba traziti suglasnost

projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne smije imati loSije karakteristike od karakteristika

utvrdenih ovim projektom, niti narusiti postignutu razinu toplinske zastite i racionalne uporabe energije.

Za sve ugradene materijale treba pribaviti ateste od mjerodavnih institucija kojima se potvrduju svojstva, Cijim se
vrijednostima koristilo u ovom projektu.

Materijali se trebaju ugradivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajuéi toj vrsti materijala, a izvedba-ugradba se
treba povjeriti ekipama stru¢nim za odgovarajucu vrstu radova.
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IZVADAK 1Z REGISTRACIJE DRUSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGQVACKI__SUD U_ZAGREBU Tt-08/8790-2 MBS:080663991

RIESENJE

Trgovatki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Zeljka Breges u
registarskom predmetu upisa osnivanje d.o.o. po prijedlogu
predlagatelja NARAVNO d.o.o. za projektiranje i usluge, Zagreb
Torbarova 13, 10.07.2008 godine !

rijesio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje druitva sa ograniZenom odgovorno¥éu

pod tvrtkom/nazivom NARAVNO d.o.o. za projektiranje i usluge,
sa sjediStem u Zagreb, Torbarova 13, u registarski ulozak s
matiénim brojem subjekta upisa (MBS) 080663991, prema podacima

naznafenim u prilogu ovoga rjefenja ("Podaci za upis u glavnu
knjigu sudskog registra®™), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U zagrebu, 10. srpnja 2008. godine

[Jerixa Breges

Uputa o pravnom lijeku: Vs e
Pravo na Zalbu protiv ovog rieSenja ima sudionik ill druga

osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku: od
8 (osam) dana Visokom trgovaékom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema prave
Zalbe.

D003, 2008-07-10 09:57:01 Stranica: 1 od L

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU M 080663991
Te-08/8790-2 Datum: 10.07.2008
PODACI 2A UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje}

Pod brojem upisa 1 za tvrtku NARAVNO d.o.o. za projektiranie i
usluge upisuje se:

—

SUBJEKT UPISA
TEMELJNI KAPITAL:
20,000.00 kuna

DRAVNI CDNOS!
Pravni oblik
dru!

vo s ogranitenom odgovornodéu

Temeljni akt:
Drudtveni ugovor od 02.07.2008.godine.

ZABILJEZE|

Redni broj zabiliezbe:l

~ Temelini kapital uplaten 50%, odnosno 10.000,00 kn, dok &e
precstalih 10.000,00 kn osniva¢i uplatiti u roku od jedne
godine.

U zagrebu, 10. srpnia 2008.

Ac

50
Jelika Sreged

D002,

Z008-07-10 10:37:51 Stranice: 2 od 2

TRGOVAZKL SUD U 2AGRERU BS: 080663991
Tt-08/8790-2 Datum: 10.07.2008
PODACT ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjegenje)

Pod brojem upisa 1 za LVrtku NARAVNO d.o.o. za projektiranje i
usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA/NAZIV:
NARAVNO d.o.o. za projektiranie i

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
NARAVNO d.o.o0.

SJEDISTE:
Zagreb, Torbarova 13

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
. - Kupnja i prodaja robe
- Obavlianje trgovaikog posredovanja na domacem
i inozemnom tristu
Zastupanje inozemnih tvrtki
Djelatnost informacijskog drudtva
Ragunalne i srodne dielatnosti
savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravijanjem
Turisticke usluge u nautitkom turizmu
Turisticke usluge u ostalim oblicima
turistiéke ponude
x - oOstale turistitke usluge
Turisticke usluge koje ukljuZuju $portsko=
rekreativne ili pustolovme aktivosti
Projektiranic, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevine
Nadzor nad gradnjom
Struéni poslovi prostornog uredenja
- Poslovanje nekretninama
- Proizvodnia Zenske i mudke odjeée i donjeg
rublja
. - PBroizvodnja pletenih i kukidastih proizvoda

.
o v

CLANOVI UBRAVE / LIKVIDATORI:

Viadimir Baltié, roden/a 12.12.1964, osobna iskaznica:
102615674, PU Zagrebalka, Hrvatska
Zagreb, Torbarove 13

direktor v“bl\ka
- zastupa drutvo pojedinaéro i samostal 7

PROKURISTI:

Natada Hrsan, roden/a 21.09.1968, oscbna i
14835681, MUP Zagreb, Hrvatska
Zagreb, Torbarova 13

- prokurist

- zastupa drustvo samostalno i pojedinadno \ N [

D00z,

J008-07-10 10:37:51 Stranica: 1 od
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NARAVNO d.o.o. Torbarova 13, Zagreb

Temeljem Zakona o gradnji izdaje se

IMENOVANIJE PROJEKTANTA
Br. 49/17/IM

kojim se Natasa Hrsan, dipl. ing. arh., ovlastena arhitektica, imenuje projektantom arhitektonskog projekta fizike
zgrade — projekta racionalne uporabe energije i toplinske zastite i elaborata zastite od buke, za izradu glavnog
projekta, u sklopu izrade dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole za:

INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Porec
GRADEVINA:  1ZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA
LOKACIA:  K.C. 1232/64, K.C. 1232/67, K.€.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o. Zbandaj
koje se objedinjuju u k.¢. 1232/64 k.o. Zbandaj
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
BROJ: BP 49/17
ZOP: GP 15/2017
DATUM | MJESTO: Zagreb, 09_2017
MAPA 2 ARHITEKTONVSKI PROJEKT FIZIKE ZGRADE: .
ELABORAT ZASTITE OD BUKE | PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
Imenovana ima RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata i ovlastenih inZenjera
klasa: UP/1-350-07/01-01/2729, Ur. broj: 314-01-01-1, od 11.srpnja 2001., pod rednim brojem 2927, s danom upisa
06.07.01.
Imenovana preuzima sve obaveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i propisa

Zagreb, 09_2017. godine

za Naravno d.o.o.: Vitla'
direktorica H’{_"\‘ERQ\J' bl

Natasa Hrsan, dipl. ing. arh. Y
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Temeljem Zakona o gradnji

1ZJAVA

o uskladenosti projekta
Br. 49/17/U

- ovlaStena arhitektica: Natasa Hrsan, dipl. ing. arh.
Rjesenje: klasa: UP/I-350-07/01-01/2729, Ur. broj: 314-01-01-1
11. srpnja 2001.g. pod rednim brojem 2729

- tvrtka: NARAVNO d.o.o. Zagreb, Torbarova 13

INVESTITOR: TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Partizanska 13, 52440 Pore¢
GRADEVINA:  1ZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA
LOKACIA:  K.C.1232/64, K.C. 1232/67, K.C.1232/68, K.C.1836/25 sve k.o. Zbandaj
koje se objedinjuju u k.¢. 1232/64 k.o. Zbandaj
FAZA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT
BROJ: BP 49/17
ZOP: GP 15/2017
DATUM | MJESTO:  Zagreb, 09_2017
ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKE ZGRADE:

MAPA 2 ELABORAT ZASTITE OD BUKE | PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

Ovaj projekt je uskladen s Prostornim planom uredenja Grada Poreca (Sluzbeni glasnik Grada Poreéa-Parenzo, br. 14/02,
8/06, 7/10, 8/10 — procisceni tekst) i Urbanisti¢kim planom uredenja Zone gospodarske namjene Bui¢i-Zbandaj (Sluzbeni
glasnik Grada Poreca-Parenzo, 14/05, 9/08, 11/08, 4/14 i 4/14-procisc¢eni tekst)
i sa slijede¢im zakonima, pravilnicima, normama i posebnim uvjetima:

e  Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17

e Zakon o zastiti na radu, NN 71/14

e  Zakon o zastiti od pozara, NN 92/10

e Zakon o zastiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16

e Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, NN 145/04

e  Pravilnik o zastiti radinika od izloZenosti buci na radu, NN 46/08

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN128/15

e Zakon o energetskoj u¢inkovitosti, NN 127/14

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 88/17

e Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Zagreb, 09_2017. godine

projektant: NATASA HRS

Natasa Hrsan, dipl. ing. arh. dipling arh. \
A | OVLASTENAARH{IEKVICA
7 2 3 A2729

za Naravno d.o.o.:
direktorica
Natasa Hrsan, dipl. ing. arh.
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0. SASTAV POJEDINIH GRADEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE

(promatrano od toplijeg prema hladnijem ili odozgo prema dolje)

VANIJSKI ZIDOVI

vz

VANJSKI ZID | KROV NEGRIJANE HALE

BETONSKI SENDVIC PANEL 20cm
armirani beton (2500 kg/m?3) 6cm
EPS (20 kg/m3) 8cm
armirani beton (2500 kg/m?3) 6cm

RAZDIJELNI ZIDOVI

NZ RAZDJELNI ZID PREMA NEGRIJANOM - ETICS, opeka

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm

- blok opeka (800 kg/m3) 25 cm
ETICS toplinski sustav
- EPS-F, proceljni tip (15 kg/m3), A 0,039 W/m2K 5cm
- policementni mort, armiran alkalnopostojanom mreZzicom 0,5cm
- zavrsna proceljna zbuka 0,2 cm

NZa RAZDJELNI ZID PREMA NEGRIJANOM — ETICS, ab dijelovi zida

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm

- armirani beton (2500 kg/m3) 25cm
ETICS toplinski sustav
- EPS-F, proceljni tip (15 kg/m3), A 0,039 W/m2K 5cm
- policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrezicom 0,5cm
- zavrsna proceljna Zbuka 0,2cm
ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOCA U AKUSTICKOJ I1ZVEDBI npr. KNAUF W112.hr

PZ izmedu ureda, garderobe i sanitarija Rw, potr = 44 dB
ostvareno R'y, =49 dB

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m?3) 2cm

- blok opeka (800 kg/m3) 10cm

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m?3) 2cm

PODOVINATLU

PT1 POD NA TLU negrijanog prostora hale
- armirani beton (2500 kg/m3), poliran i brusen 20 cm
- nasip drobljenca, dobro zbijenog 50 cm

NAPOMENA | vodonepropusan beton
na radnim reskama i spojevima ab konstrukcija izvesti brtvenu hidroizolacijsku traku

PT2 POD NA TLU grijanog uredskog i garderobnog prostora
- keramicke plocice, ljepljene 1,5cm
- cementni estrih (2200 kg/m3) 7 cm
- PE folija (1000 kg/m3) 0,02 cm
- XPSploée (33 kg/m3) 15cm
- polimerbitumenske hidroizolacijske trake 0,8cm
- armiranobetonska plo¢a (2500 kg/m3) 20cm
- nasip drobljenca, dobro zbijenog 25cm
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STROPOVI
M K MEDUKATNI GRADEVNI DIO iznad grijanog prostora
-, plivajuéi” cementni estrih lagano armiran, dilatiran (2000 kg/m3), zagladena povrsina 5cm
- PE folija (1000 kg/m3) 0,02 cm
- ekspandirani polistiren — EPS 100 (20 kg/m3) 10cm
- armiranobetonska plo¢a (2500 kg/m3) 15cm
- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm
KK1 KROV — SENDVIC PANEL - PUR
- SENDVIC PANEL 10 cm
pocincani ¢eli¢ni lim (7600 kg/m3) 0,05cm
PUR pjena (30 kg/m?3), A<0,035 W/mK 10cm
pocincani ¢eli¢ni lim (7600 kg/m3) 0,05cm
KK2 KROV — SENDVIC PANEL — MW — u zoni 2 m od granice susjedne Zestice
- SENDVIC PANEL 10cm
pocincani ¢eli¢ni lim (7600 kg/m3) 0,05cm
mineralna vuna (70 kg/m3), A<0,035 W/mK 10cm
pocincani ¢eli¢ni lim (7600 kg/m3) 0,05cm

PROZORI | VRATA

Za odabir prozora i vrata, za zadovoljavanje uvjeta prema zahtjevima za fizikalne vrijednosti, mjerodavne su dolje navedene
vrijednosti:

e  toplinska zastita i usteda energije: MAXIMALNA VRIJEDNOST koeficjenta prolaska topline U,

e  zastita od buke: MINIMALNA VRIJEDNOST zvucne izolacije R'w,

e  zaStita od sunca: naprava za zastitu i stupanj propustanja ukupne energije kroz ostakljenje g, te faktor umanjenja

zracenja naprave za zastitu od sunca Fc.

Navedeni zahtjevi mogu se ostvariti debljinom i razmakom stakala, kako je dolje navedeno (odabrani prema DIN 4109, Bbl.1, Tab.
40), ili na drugi nadin, ovisno o izboru proizvodaca, te stati¢kim i oblikovnim zahtjevima, uz uvazavanje trazenih vrijednosti koeficjenta
UiRy.
NAPOMENA: ugradnja stolarije prema RAL smjernicama (spoj stolarije i zida (meduprostor) treba odrzati suhim):

- pozicija stolarije pri vanjskom rubu nosivog dijela zida

- iznutra po rubu prozora izvesti vodonepropusnu i paronepropusnu brtvenu traku, foliju ili letvicu

- izvana po rubu prozora izvesti vodonepropusnu i paropropusnu brtvenu traku, foliju ili letvicu

PR1 VANJSKI PROZORI | OSTAKLJENE STIJENE GRIJANOG PROSTORA
koeficjent prolaska topline U <1,25 W/m?K
indeks zvucne izolacije R’y >32 dB
OKVIRI: visekomorni PVC
OSTAKLJIENJE: dvostruko, min 4+16+4 mm, ispuna plinom Ug<1,1 W/m?K  low-E
+ plasticni distanceri
solarni faktor g1= 0,4
ZASTITA OD SUNCA: unutrasnje rolete Fc=0,75
PR2 VANJSKI PROZORI NEGRIJANE HALE

koeficjent prolaska topline
indeks zvucne izolacije

U<1,88 W/mZK

OKVIRI: visekomorni PVC
OSTAKLJENJE: dvostruko, min 4+16+4 mm
solarni faktor gi= 0,6
ZASTITA OD SUNCA: nije potrebna
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PR3 UNUTRASNJI PROZORI IZMEDU GRIJANOG PROSTORA UREDA | NEGRIJANE HALE

koeficjent prolaska topline U< 1,25 W/m?K
indeks zvucne izolacije R’y 240 dB

OKVIRI: visekomorni PVC

OSTAKLIENJE: trostruko, min =8 +50+ 6/12/4mm Us<1,1 W/m2K

ZASTITA OD SUNCA: -

V VRATA IZMEDPU GRIJANOG | NEGRIJANOG

koeficjent prolaska topline U<2 W/mkK

indeks zvucne izolacije R'w >40dB

VG GARAZNA VRATA

koeficjent prolaska topline Us<2 W/mK



N \\ Zagreb, 09_2017
IZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA nar o) ——
Torbarova 13, Zagreb str. 13

1.

ELABORAT ZASTITE OD BUKE

Zgrada je napravljena u skladu s Pravilnicima!

1.

PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI, NORME | LITERATURA

Racunska analiza i ocjena akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetne zgrade izvrSena je
prema odredbama Zakona o normizaciji (NN 80/13), a u skladu sa zahtjevima iz:

e HRN U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu.Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,

e HRN U.J6.153 (1989.) akustika u gradevinarstvu.Metode izraZavanja zvucne izolacije jednim brojem,
e HRN. U.J.6.151: 1982. akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije,
e HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

e  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

e  Pravilnik o zastiti radinika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

e  Pravilnik o nacinu izrade i sadrZaju karata buke i akcijskih planova (N.N. 5/07)

e  Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od
buke (N.N. 91/07)

e  Pravilnik o stru¢nom ispitu iz podrucja zastite od buke (N.N. 91/07)

e  Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zastite od buke (N.N. 91/07)

e  Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N. 156/08)

e DIN 4109 (1989.), zvucna zastita u visokogradnji

e Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 64/08, 67/09)

Zahtjevi i dokazi:

Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989.) zvucna zastita u visokogradnji. Primjeri izvedbe i metoda poracuna,
Beiblatt 2 zu DIN 4109 (1989.) zvucna zastita u visokogradnji. Dokazi za projektiranje i izvedbu,
Beiblatt 1/1A1:2003DIN 4109

Smjernice Saveza njemackih inzenjera, VDI 2719, VDI 2571

LITERATURA:

NoubkwnpR

Lord, Peter i Tempelton, Duncan:Detailing for acoustics, E & FN SPON, London, Il izdanje 1996.
Babi¢, Branimir i suradnici: Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, Zagreb, 1995.

Fasold, Sonntag, Winkler VEG, Bau und Raumakustik, Verlag fuer Bauwesen, Berlin 1987.
Simetin, Vladimir: Gradevinska fizika, Gl Zagreb, 1983.

Jelakovi¢, Tihomil: Arhitektonska akustika, Tehnicka knjiga, Zagreb 1962.

Kleber, Kurt: Praktische Bauphisyk, VEB VERIag, Berlin; 1966.

Sanja Grubesa, FER: Proracun razine buke, FER, ¢lanak objavljen na internetu

Projektirana toplinska i zvucna zastita u skladu je sa navedenim propisima, te znanstvenim i tehnickim
dostignué¢ima na ovom podrucju.
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2. OPCI PODACI

OBUHVAT

Predmetna gradevina je poluugradena, prizemna proizvodna hala. Zgrada je projektirana kao skeletni sustav
predgotovljenih betonskih elemenata koji ¢e se montirati in situ.

OPIS LOKACIJE

Gradevina je smjeStena na parceli odmaknuta od kolnika ceste na jugozapadu minimalno 13 m. 8 parkirnih mjesta su s
iste strane ceste, a manipulativno dvoriste sa sjeverozapada. Jugoisto¢nim proceljem gradevina je prislonjena na medu.
Nalazi se u zoni gospodarsko- proizvodne namjene i ne granici sa stambenom zonom.

To je zona koja se moze ocijeniti, prema Pravilniku o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04), kao zona 5. — "zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija,skladista, servisi)“

NAMJENA GRADEVINE

U hali se planira izrada ¢eli¢ne armature: ispravljanje i savijanje, rezanje Celi¢nih Sipki, te njihov utovar i istovar.
Namjena prostora, u smislu zastite od buke, utvrdit ¢e prema HRN U.J6.201, tab. 1, red B: poslovne zgrade.
Zvucno Sti¢eni prostori u zgradi su ured i garderobe.

Citava zgrada pripada jednom korisniku.

S obzirom na vrstu djelatnosti, gradevina radi danju.

INSTALACIJE, BUCNI UREDAIJI

Instalacija hladenja i grijanja predvida se centralno, ventilokonvektorima, a priprema ogrijevnog medija vrsiti ¢e se 2
dizalice topline smjestene na jugozapadnom vanjskom zidu.

Za grijanje pojedinih prostorija - sanitarija - projektom se predvida ugradnja elektri¢nih radijatora.

Zagrijavanje PTV predvideno je elektri¢nim bojlerom.

Hala i uredi ventiliraju se prirodnim putem.

3. ZVUCNOIZOLACIJSKA SVOJSTVA MJERODAVNIH GRADEVNIH DIJELOVA

3.1. MINIMALNE | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZVUCNE IZOLACIJE | MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI RAZINE ZVUKA
UDARA (prema HRN U.J6.201, tablica 1) za mjerodavne gradevne dijelove

Prema normi HRN U.J6.201, mjerodavni gradevni dijelovi za zastitu od buke u gradevini su:

indeks zvuéne R
zvuéna izoliranost

o R
OZNAKA . . .. g RIZOIaCI(j: L dB
ooy | OPIS - poloZaj gradevnog dijela © w,min (dB) wmax (dB)
> POTREBAN OSTVAREN POTREBAN OSTVAREN
RAZDJELNI ZIDOVI
PZ | zid bez vrata izmedu prostorija za intelekturalni rad i prostorija
za sastanke, prema prostorijama za drugu namjenu istog B.2 44 49
korisnika
NZ | zid prema vrlo bucnoj pogonskoj prostoriji B.4 57 57
B.5 dokaz kroz proracun

MEDUKATNI GRADEVNI DIO

MK | strop ureda B.8 57 57
VANIJSKI ZIDOVI | KROV

VZ | vanjski zid - betonski sendvi¢ panel - - 40

KK metalni sendvic¢ panel — prema podacima proizvodaca - - 30
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3.2

OCJENA INDEKSA ZVUCNE IZOLACIJE — proraéun prema DIN 4109, Bbl1

poloZaj gradevnog dijela:

NZ

PROIZVODNE HALE

razdjelni zid od specijalne blok opeke s akusti€¢kom oblogom izmedu UREDA |

Sastav gradevnog dijela

Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela

DEBLJINA NAZIVNA AKUST. RED. MASA PO
MATERWAL SLOJA GUSTOCA GUSTOCA POVRSINI
[cm] [kg/m?] [kg/m’] [kg/n]
1 :VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
SPECIALNA ZVUCNO
2 IZOLACUSKA OPEKA (570 kg/m’) 25,00 1.500 1.500 375,000
S ISPUNOM SUPLJINA «TESKIM» ' : . '
CEMENTNIM MORTOM (1880 kg/m®)
3 {VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
4 {KOMBIPLOCA S JEZGROMIZ 750 550
MINERALNE VUNE
LAKA PRODUZNA
5 {VAPNENOCEMENTNA ZBUKA, 2,00 1.260
RABICIRANA
Brutto debljina [cm): 39,50
450,00

Opaske uz tablicu:

'(4,5) Akusticka izolacijska obloga zvucno istovrijedna kao obloga prema DIN 4109, Bbl 1, Tab 7, red 4
'(4) Troslojne "kombi" plo¢e tockasto pri¢vr§¢ene na tvrdu podlogu - zid

Ocjena zvuéne izolacije od zvuka Sirenog zrakom

r

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab. 8, red 9, odreduje zvucnu izolaciju od 57 dB.

zid

L

R'w =

57

2

L

57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr§ine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?.
*Zadovolieni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u totki B.5 - zid prema vrlo bu&noj pogonskoj prostorij,
traZi zvu€na izolacija od 57 dB, $to je ostvareno.

poloZaj gradevnogdijela:

PZ

razdjelni zid izmedu ureda, garderobe i sanitarija

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA NAZIVNA AKUST. RED. MASA PO
MATERUAL SLOJA GUSTOCA GUSTOCA POVRSINI
[cm] [kg/m’] [kg/m’] [kg/n?]
1 {VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,00 1.800 1.500 30,000
2 iBLOK OPEKA 10,00 1.000 900 90,000
3 iVAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,00 1.800 1.500 30,000
Brutto debljina [cm: 14,00

Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 150,00

Ocjena zvucéne izolacije od zvuka Sirenog zrakom

F

zid

-

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab. 1, red 0, odreduje zvuénu izolaciju od 0 dB.

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bo&nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?.

r R'w =

49 dB

>

Ry min. =

44 dB

'Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u toCki B.2 - zid bez vrata izmedu prostorija za

intelektualni rad i prostorija za sastanke prema prostorijama za drugu namjenu istog korisnika, trazi zvuéna

izolacija od 44 dB, $to je ostvareno.
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poloZaj gradevnog dijela:

VZ

vanjski proceljnizid

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA NAZIVNA AKUST. RED. MASA PO
MATERIJAL SLOJA GUSTOCA GUSTOCA POVRSINI
[cm] [kg/m’] [ka/m’] [ka/n?]
1 {ARMIRANI BETON 6,00 2.500 2.300 138,000
EPS 8,00 20
3 {ARMIRANIBETON 6,00 2.500 2.300 138,000
Brutto debljina [cm: 20,00

Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 138,00
Ocjena zvuéne izolacije od zvuka Sirenog zrakom zid -

r

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab. 1, red 7, odreduje zvu€nu izolaciju od 40 dB.

r R'w =

40 dB

L

L

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrine bo&nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?.

rema normi HRN U.J6.201 nema zvuénih zahtjeva! Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u
pogledu potrebne vrijednosti zvu€ne izolacija od zra¢nog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju
buke iz gradevine na vanjski prostor i obrnuto.

poloZaj gradevnog dijela:

NZa

razdjelni zid ab s akustickom oblogom izmedu UREDA | PROIZVODNE HALE

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA NAZIVNA AKUST. RED. MASA PO
MATERUAL SLOJA GUSTOCA GUSTOCA POVRSINI
[cm] [ka/m’] [ka/m’] [ka/n?]
1 {VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
2 ARMIRANI BETON 25,00 2.500 2.300 575,000
3 VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
4 KOMBI PLOCA S JEZGROM IZ 7,50 550
MINERALNE VUNE
LAKA PRODUZNA
5 VAPNENOCEMENTNA ZBUKA, 2,00 1.260
RABICIRANA
Brutto debljina [cm]: 39,50
Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela 650,00

Opaske uz tablicu:

lII('4,5) Akusticka izolacijska obloga zvuéno istovrijedna kao obloga prema DIN 4109, Bbl 1, Tab 7, red 4
III'(4) Troslojne "kombi" plo¢e tockasto pri¢vr§éene na tvrdu podlogu - zid

Ocjena zvuéne izolacije od zvuka Sirenog zrakom

L4

zid

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab. 8, red 10, odreduje zvu¢nu izolaciju od 58 dB.

| F F F

R'w = 58 2 57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr§ine bo&nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?.
'Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.5 - zid prema vrlo bu€noj pogonskoj prostoriji,
trazi zvucna izolacija od 57 dB, $to je ostvareno.
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poloZaj gradevnog dijela:

MK

medukatni gradevnidio iznad ureda, prema hali

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA NAZIVNA AKUST. RED. MASA PO
MATERIAL SLOJA GUSTOCA GUSTOCA POVRSINI
[cm] [ka/m’] [ka/m’] [kg/m?]
1 {ZAVRSNA PODNA OBLOGA
2 ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 4,00 2.000 1.800 72,000
3 {PEFOLUA 0,02 1.000
4 {EPS 100 2,00 20
5 {ABPLOCA 16,00 2.500 2.300 368,000
6 {VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 3,00 1.800 1.500 45,000
10
Brutto debljina [cm: 25,02
Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 413,00
Opaske uz tablicu:
(1-4) Gornji slojevi su bocno odijeljeni od zidova trakom elastificiranog EPS-a ili kamene vune
debljine 1,0 cm - gornji slojevi su "plivajuci!
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primijeniti tanku ekstudiranu polietilensku foliju.
plivajudi pod - |

Ocjena zvucéne izolacije od zvuka Sirenog zrakom

F

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab.12, stupac 3, red 3, odreduje zvuénu izolaciju od 57 dB.

r Rw =

57 dB

2

Ry min. =

57 dB

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr§ine bo&nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?.
'Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki B.8 - medukatne konstrukcije prema buénoj
(pogonskoj ili poslovnoj) prostoriji, trazi zvuéna izolacija od 57 dB, $to je ostvareno.
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4, NAJVISE DOPUSTENE RAZINE BUKE

Ekvivalentna trajna razina buke Leq jest ona razina stalne buke koja bi na ¢ovjeka jednako djelovala kao promatrana
promjenjiva buka istog vremena trajanja.

4.1. DOPUSTENA RAZINA BUKE U VANJSKOM PROSTORU

Dopustena razina buke (ukupna razina buke imisije od svih postojecih i planiranih izvora) Lraeq, 0dabrana je za podrucje
koje se, prema vaze¢im odredbama Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/04), Tablici 1 Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru, tretira kao

Zona buke  Namjena prostora
5. ”"zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija,skladista, servisi)“
— na granici gradevne Cestice unutar zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
—na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopustene razine zone s kojom granici

4.2. DOPUSTENA UNUTRASNJA RAZINA BUKE
BUKA NA RADNOM MJESTU

Dopustena ocjenska ekvivalentna razina buke Laeq Nna radnom mijestu, s obzirom na ometanje rada od proizvodnih i
neproizvodnih izvora buke u zgradi, odnosno od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade, prema Pravilniku o zastiti
radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08), prema tabeli u prilogu pravilnika, ovisno o vrsti djelatnosti:

TABred 8 RADNI PROSTORI, SKLADISTA
- za preteZno rutinski fizicki rad sa zahtjevom na tocnost, pracenje okoline slusanjem

dop Laequnut = 80 dB(A)  za buku od proizvodnih izvora
dop Laequnut = 65 dB(A)  za buku od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet)

TAB red 5 URED, GARDEROBA

- za pretezno mehanizirane uredske poslove, prodaju, zahtjevno upravljanje sustavima, upravljacke kabine,
fizicki rad koji zahtijeva stalnu usredotocenost, rad koji zahtjeva nadzor sluhom, rad koji se obavlja na temelju
zvucnih signala

dop Laequnut = 65 dB(A)  za buku od proizvodnih izvora
dop Laequnut =55 dB(A)  za buku od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet)

Kada izmjerena ekvivalentna razina buke na radnome mjestu, za buku koja potjece od proizvodnih izvora prelazi
Leq = 80 dB(A), kako je gore navedeno, smatra se da je rad ometan bukom.

Zahtjeve za neometan rad treba imati u vidu prilikom planiranja proizvodnog ili radnog procesa.

Poslodavac je duzan utvrditi takvu organizacija rada kod koje ¢e - dnevna razina izloZenosti buci (Lex, sn) (dB(A) re. 20
uPa): vremenski vrednovana srednja razina izloZenosti buci za nominalni osmosatni radni dan kako je to definirano
medunarodnom normom 1SO 1999:1990, tocka 3.6. i HRN ISO 9612: Akustika — Smjernice za mjerenje i utvrdivanje
izloZenosti buci u radnoj okolini (obuhvaca svu buku prisutnu na radu, ukljucujuci i impulsnu buku) - biti ispod dozvoljenih
grani¢nih vrijednosti.

Lex, sh = 87 dB(A) i

p(peak) = 200 Pa (140 dB(C) u odnosu na referentni zvucni tlak 20 uPa)
smatra se granicnom vrijednosti izloZenosti

Lex, sh = 85 dB(A) i

p(peak) = 140 Pa (137 dB(C) u odnosu na referentni zvucni tlak 20 uPa)
je gornja upozoravajuca granica izloZzenosti:

Lex, sh = 80 dB(A) i

p(peak) =112 Pa (135 dB(C) u odnosu na referentni zvucni tlak 20 uPa)
je donja upozoravajuca granica izloZzenosti:

Ako je buka tijekom radnog tjedna promjenjiva, primjenjuje se normalizirana tjedna razina izloZenosti buci (Lex, sh).
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Stvarna razina buke utvrditi ¢e se mjerenjima za vrijeme probnog pogona.
Prilikom planiranja radnih mjesta i radilista, te organizacijom posla potrebno je poduzeti sve mjere za ograni¢avanje
trajanja izlozenosti buci.

Razina ekvivalentne buke pri radu strojeva i svih instalacija u proizvodnoj hali ne smije prelaziti grani¢nu vrijednost
izloZenosti

maxLeq = 87 dB(A)

Sto treba dokazati mjerenjima

Pritom:
e pogon radi iskljucivo danju,
e dozracivanje proizvodnog pogona se vrsi prirodno kroz vrata i prozore

5. UNUTRASNJI IZVORI BUKE OD DJELATNOSTI | INSTALACIJA

U gradevini ¢e se, prema projektnom zadatku, odvijati proizvodnja celicne armature. Na parceli se predvida
prometovanje dostavnih vozila, te utovar i istovar robe.
Izvori buke u gradevini mogu se podijeliti na

- buku od djelatnosti (buka od rada strojeva, opreme, gospodarskih vozila).

- buku od neproizvodnih izvora buke — buka od uredaja za grijanje, hladenje i ventilaciju

5.1. BUKA OD NEPROIZVODNIH IZVORA: TERMOTEHNICKI SUSTAV GRIJANJA | HLADENJA UREDA | GARDEROBA

BUKA OD UREDAIJA ZA GRIJANJE i HLADENJE UREDA | GARDEROBE

Grijanje/hladenje rijeSeno je multisplit sustavom ¢ija vanjska jedinica je smjestena na vanjskom jugozapadnom zidu, a
unutrasnje jedinice u prostorijama gradevine.

Prema iskustvenim podacima, ovi uredaji emitiraju buku razine

unutrasnje jedinice L,<40 dB(A) @1m.

vanjska jedinica L,<50 dB(A) @1m.

Buka od svih uredaja termotehnickog sustava niza je bitno od buke od djelatnosti, i od dopustene razine vanjske i
unutrasnje razine buke.

Dopustena razina buke u vanjskom prostoru pogona je Leg= 80 dB(A), a gore navedene razine su niZe. Relevantan je
utjecaj ove buke na susjedne parcele stambene namjene.

5.2. BUKA OD DJELATNOSTI

Glavni izvor buke u gradevini je djelatnost i rad uredaja u hali vezanih za djelatnost.
Detaljan opis radnog procesa nalazi se u tehnoloskom projektu.

KRATAK OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA S POPISOM OPREME

Sirovina (buntovi/koluti Zeljeza teZine 3-5t te Sipke duljine do 12 m razlicitih profila) se doprema u tvornicu
kamionima, istovar sirovine se vrsi unutar hale pomoc¢u mostne dizalice. Sirovina se rasporeduje pomocu mostne
dizalice na strojeve PRIMA 13, EURA 16 i IDEA.

PRIMA 13- buntovi se postavljaju na valjkove do 2 do 4 komada, masina ispravlja i ravna armaturu iz bunta te savija i
reze profile do fi12;

EURA 16- ispravlja/ravna, savija i reze profile do fi 12.

Tako obradena armatura deponira se i sprema za utovar, ili se priprema za rezanje.

IDEA- vel izradene vilice na drugom stroju (PRIMA i EURA) vari na odredene projektne razmake.

Tehnoloski proces obuhvada preradu grozda, proizvodnju, njegu i cuvanje vina. Ovaj proces odvija se u proizvodnom
U proizvodnom procesu uredaji emitiraju znacajnu koli¢inu buke koja ima znacajan utjecaj na:

e radna mjesta u proizvodniji,
e radna mjestai prostore u uredima i garderobi (prostoru za osoblje),
e okolis.
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PROCJENA MAKSIMALNE EKVIVALENTNE RAZINE BUKE U PROIZVODNOJ HALI

U hali se nalaze proizvodni strojevi. S obzirom da se radi o negrijanoj hali, prirodno ventiliranoj, dominantna buka biti
¢e buka do djelatnosti.

Prema dostupnim podacima iz projektnog zadatka, u hali su predvideni uredaji koji emitiraju buku ekvivalentne razine:

stroj za proizvodnju vilica (PRIMA 13) Lea= 87 dB(A)
stroj za ravnanje/savijanje/rezanje (EURA 16) L= 87 dB(A)
stroj za varenije vilica (IDEA 12) Leq= 78,8 dB(A)
stroj za savijanje (P42) Leg< 70 dB(A)
stroj za rezanje (P42) Leg< 70 dB(A)

S obzirom na sloZenost proizvodnog procesa, brojnost uredaja, uzevsi u obzir sve parametre, te pretpostavku
mogudeg istovremenog rada viSe uredaja, procijenjena maksimalna ekvivalenetna razina buke u hali biti ¢e

Leq, hala =87 + 5=92 dB(A) .

Ovakva razina buke, svrstava pogon u "vrlo bu¢ne" prostorije prema kriteriju iz to¢. 3 HRN U.J6.201, jer je

Leq > 85 dB(A) .

S obzirom na visoku procijenjenu razinu buke od djelatnosti.

Kada izmjerena ekvivalentna razina buke na radnome mjestu, za buku koja potjece od proizvodnih izvora prelazi
Leq = 80 dB(A), kako je gore navedeno, smatra se da je rad ometan bukom.

Radi zastite od buke radnici moraju primjenjivati dodatne mjere zastite u skladu s Pravilnikom o zastiti radnika o
izloZzenosti buci na radu (NN 46/08). Obavezna je upotreba osobnih zastitnih sredstava za zastitu od buke.
UTJECAJ REVERBERACIJSKE BUKE (JEKA U PROSTORU)

Ne predvida se zvukoupojna obloga obodnih povrsina proizvodnih prostora.

Kod procjene buke u proizvodnim/servisnim/instalcijskim prostorima uzeto je u obzir da zidne, podne i stropne
obodne povrsine nisu zvu¢no obradene.

BUKA OD DJELATNOSTI | INSTALACIJA U VANJSKOM PROSTORU

U dvoristu je predvidena djelatnost — ulazak i izlazak dostavnih vozila - kamiona.

Razina buke od startanja i rada motora u manipulativnom dvoristu procjenjuje se na max Leqvanj = 70 dB(A).

Ulaz kamiona predvida se kroz vrata na jugoistocnom procelju, a izlaz na sjeverozapadnom procelju.

S obzirom da se radi otvorenih vrata, buka od rada strojeva u hali Siriti ¢e se i u vanjski prostor.

Na jugoistocnom procelju nalaze se i instalacijski uredaji termotehnickog sustava, ali buka koju emitiraju ovi uredaji
znatno je niZa od buke od djelatnosti, te ¢e biti u ,,zvucnoj sjeni”.

Procjena ekvivalentne razine buke u vanjskom prostoru od djelatnosti i instalcija biti ¢e

Leq= 70+10 = 80 dB(A).

Na granici gradevne Cestice buka nece prelaziti dopustenu razinu Leq= 80 dB(A)

BUKA U UREDU | GARDEROBI

Ured i garderoba neposredno granice s halom.

Razdjelni zid izmedu ureda/garderobe i buéne pogonske prostorije izvodi se kao razdjelni zid, NZ, sa minimalnim
indeksom zvucne izolacije R'w > 57 dB.

Medukatni gradevni dio iznad ureda/garderobe, iznad prostora osoblja MK, ab ploca, ostvarivati ¢e indeks zvuéne
zastite R'w = 57 dB, Sto je dostatna zastita od buke.

Prozori i vrata izmedu hale i zvu¢no Sti¢enih prostorija su zvuc¢noizolacijski dio najslabiji dio ovojnice. Uz pretpostavku
maksimalne razine buke od djelatnosti i instalacija u vanjskom prostoru Leq= 92 dB(A) , uz zatvorene prozore i vrata s
projektiranim indeksom zvucne izolacije u ugradenom stanju R’,, = 38 dB(A), ekvivalentna razina buke u
uredu/garderobi biti ¢e niZza od dopustene

Leq, ured= 92- 38 + 5 =59 dB(A) < dop La,equnut = 65 dB(A) za buku od proizvodnih izvora

Vanjski prozori zvucno Sti¢enih prostorija uz pretpostavku maksimalne razine vanjske buke Leq= 80 dB(A) , uz
zatvorene prozore s projektiranim indeksom zvucne izolacije u ugradenom stanju R’y, = 30 dB(A), ekvivalentna razina
buke u uredu/garderobi biti ée niza od dopustene

Leq, urea= 80 - 30 + 5 =55 dB(A) = dop La,equnut = 55 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora
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-5 dB(A) dodaje se kao sigurnosni pribrojnik radi moguce superpozicije s drugim izvorima buke u okolisu i/ili u prostoru.

Dokazano je da buka iz gradevine ne prelazi dopustenu vrijednost “zonske” buke, te da nece ugroziti okolis.
Dokazano je da buka koju emitiraju uredaji instalacija i buka od djelatnosti ne¢e ugroziti zvuéno Sti¢ene prostore ni
okolis.

Analizom izvora buke i zvucnizolacijskih mjera dokazano je da su poduzete sve raspolozive mjere da buka od
djelatnosti i uredaja u proizvodnim i instalacijskim prostorima ne ugrozava zvucno sti¢ene prostore u gradevini i
radna mjesta. Usljed prekomjerne razine buke od djelatnosti, na nekim je radnim mjestima neophodno koristiti
sredstva za zastitu sluha i/ili organizirati proces proizvodnje i radno vrijeme tako da se ostvari najmanji mogu¢i
utjecaj prekomjerne buke na zaposlene.

Za vrijeme probnog rada uredaja potrebno je izmjeriti buku u radnim i u zvucno sti¢enim prostorima (u
predvidenim uvjetima rada, s maksimalnom predvidenom napadnom razinom buke), kako bi se utvrdilo da je niza
od dopustene razine.

U slucaju da je buka u uredimai i garderobi visa od dopustene, potrebno je izvesti dodatne mjere zastite od buke:
dodatnu akusticku pregradu, bolje brtvljenje spojeva isl.

6. ZVUCNA IZOLACIJA PROZORA | VRATA

S obzirom da se djelatnost u proizvodnoj hali obavlja s otvorenim vratima, te da se djelomi¢no djelatnost obavljai u
vanjskom prostoru (istovar, utovar), to znaci da su za zvucnu izolaciju mjerodavni vanjski prozori ureda/garderobe, te
prozori izmedu ureda/garderobe i proizvodne hale.

PROZORI | VRATA U PREGRADNOM ZIDU izvest ¢e se specijalne zvucne klase, vrijednosti indeksa zvuéne izolacije

min Ry, = 40 dB(A).

U idu¢em poglavlju proracunom ce biti dokazana dostatnost ove razine zvucne izolacije.

Zbog posrednih puteva prijenosa buke, i prilikom ugradnje, vrijednost indeksa zvuéne izolacije smanjuje se za cca 2 dB
u odnosu na nazivnu vrijednost, te vrijednost indeksa zvu¢ne izolacije prozora u ugradenom stanju iznosi

Rwr2 = 40-2 = 38 dB.

PROZORI | VRATA U VANJSKOM ZIDU izvest ée se s vrijednosti indeksa zvucne izolacije

min Ry, = 32 dB(A).

U idu¢em poglavlju proracunom ce biti dokazana dostatnost ove razine zvucne izolacije.

Zbog posrednih puteva prijenosa buke, i prilikom ugradnje, vrijednost indeksa zvuéne izolacije smanjuje se za cca 2 dB
u odnosu na nazivnu vrijednost, te vrijednost indeksa zvucne izolacije prozora u ugradenom stanju iznosi

Rwrz2 = 32-2 =30 dB.

6.1. UVIJETI ZA PROZIRNE KONSTRUKCIJE - UVJETI ZA PROZORE R’,, =40 dB

Ovi prozori mogu biti odabrani prema prethodnom izboru investitora-projektanta ili se traZzena vrijednost zvucne
izolacije moZe postiéi i na drugi nacin dodatnim slojem za akustic¢ku zastitu isl., ovisno o izboru proizvodaca, a Sto se
mora dokazati valjanim hrvatskim atestima. Odabrani prozori moraju minimalno zadovoljavati uvjete prema DIN 4109,
Beiblatt 1/1A1:2003-9, TAB 40a:

red Rw,r
jednostruki prozor
INDEKS konstrukcijska oznaka S TROSTRkl.lJKIM 1Z20-
ZVUENE staklom
IZOLACIJE
[dB]
ukupna debljina stakala [mm] 214
zastakljenje: sastav slojeva [mm] [mm] | >8+6/12/4
6 40 meduprostor -razmak stakala, min. [mm] | [mm] >50
ispitna vrijednost stakla Rw,p, stakio [dB] =
Broj brtvljenih utora, min.: 2
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6.2. UVJETI ZA PROZIRNE KONSTRUKCIJE - UVJETI ZA PROZORE R, =32 dB

Ovi prozori mogu biti odabrani prema prethodnom izboru investitora-projektanta ili se trazena vrijednost zvucne
izolacije moZze postic¢i i na drugi nacin dodatnim slojem za akusticku zastitu isl., ovisno o izboru proizvodaca, a Sto se
mora dokazati valjanim hrvatskim atestima. Odabrani prozori moraju minimalno zadovoljavati uvjete prema DIN 4109,
Beiblatt 1/1A1:2003-9, TAB 40:

red Rw,r
jednostruki prozor
INDEKS konstrukcijska oznaka s DVOSTRUKIM 1Z0O-
ZVUCNE staklom
IZOLACIJE
(dB]
ukupna debljina stakala [mm] >8
zastakljenje: sastav slojeva [mm] [mm] >4+4
4 32 meduprostor -razmak stakala, min. [mm] [mm] >16
ispitna vrijednost stakla Ru,p stakio [dB] 230
Broj brtvljenih utora, min.: 1
6.3. VRATA

Vrata grijanih prostora ureda i garderobe prema hali trebaju biti

min R'w = 40 dB, specijalne zvucne klase prema HRN U.J6.201, tocka 5.43.
OSTALA UNUTRASNJA VRATA - vrata bez povedanog zvuénog zahtjeva
min R'w = 25-29 dB, 2. zvucne klase u smislu HRN U.J6.201, tocka 5.3

6.4. UVJETI IZVEDBE PROZORA | VRATA

PROZORI

Okviri krila moraju CVRSTO PRILIEGATI na doprozornik.

Prozori i vrata moraju imati brtve u nasjednim utorima — DOVOLINE KRUTOSTI.

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na starenje,
koja se moZe lako Cistiti i jednostavno izmjeniti..

Prozori i vrata moraju biti osigurani s dovoljnim brojem ucvrsnih zapora ("rigli") i Sarki, i tako konstruirani da se osigura
JEDNOLICAN PRITISAK, DOVOLINOG INTENZITETA na nalijegajuéim plohama.

UloZzak za odmagljivanje meduprostora mora biti ugraden na nacin da ne smanjuje zvuénu izolaciju.

VAZNA NAPOMENA:
Kakvoca stakala s obzirom na sigurnost od loma i mogucénosti izazivanja povreda (laminirano, kaljeno i sl. specijalno
staklo) nije predmet ovog elaborata.

VRATA

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi racuna o sprecavanju ,,zvu¢nih mostova“ i to na slijedeci nacin:

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik.

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na starenje,
koja se moze lako Cistiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoli¢an pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegaju¢im plohama.
Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasticnog materijala u obliku ,,cetkice”.

7. OBAVEZNA MIJERENJA BUKE

Elaboratom zastite od buke daju se uvjeti izgradnje i aproksimativni proracuni kojima se dokazuje da je zadovoljeno
zahtjevima iz oblasti akustike u gradevinarstvu.

Stvarna razina buke utvrditi ¢e se mjerenjima za vrijeme probnog rada strojeva i uredaja, koji je utvrden projektnim
zadatkom i ovim projektom.
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ISPITIVANJE IZLOZENOSTI BUCI NA RADU

Prije pocetka proizvodnje, a za vrijeme probnog rada svih uredaja, potrebno je provesti ispitivanje izloZzenosti buci za sva
radna mjesta u proizvodnom pogonu.

Mijerenja je obavezno izvrsiti tako da su ukljuceni svi uredaji koji mogu biti istovremeno u pogonu.

Potrebno je organizirati prostore i radne procese da razina ekvivalentne buke pri radu strojeva i svih instalacija u
proizvodnoj hali ne prelazi granicnu vrijednost izloZzenosti maxLeq = 87 dB(A);

u sluc¢aju da organizacijom rada nije moguce postic¢i navedeni zahtjev, obavezno je koristiti opremu za zastitu sluha.
Razina ekvivalentne buke pri radu strojeva i svih instalacija, u zvu€no $ti¢enim prostorijama ureda i pomo¢nih prostora
(sanitarija, garderoba) ne smije prelaziti najve¢u dopustenu vrijednost maxLeq = 65 dB(A)

PRACENJE OPTERECENJA OKOLISA BUKOM
Tijekom probnog rada, pri punom radu sve opreme i postrojenja predmetnog zahvata treba provesti mjerenje buke na
kriticnim tockama imisije.
Kriticne tocke imisije su:
- u geometrijskom sredistu izmedu postrojenja — Zaristu buke,
- na granicama parcele — uz sjeverozapadnu, jugozapadnu i sjeveroisto¢nu granicu,
- ispred procelja ureda,
- na najbliZoj granici gospodarske zone
- uz najblizu stambenu gradevinu ako postoji na udaljenosti < 100 m.
Ukoliko izmjerene razine buke zadovoljavaju kriterije iz projekta, daljnja mjerenja nisu potrebna obzirom da
je promatrani zahvat dio sloZzenog postrojenja Cija se buka prati redovito;
e mjerenja treba ponoviti u slu¢aju izmjene uvjeta rada uredaja / postrojenja pri kojima se mijenja razina
emitirane buke te pri izmjeni postojeéih odnosno instaliranju novih uredaja, znacajnih izvora buke

Ako mjerenja pokaZu drugacije vrijednosti od pretpostavljenih, potrebno je izvesti dodatne mjere zastite od Sirenja
buke na izvoru buke i na parceli :
- dodatne prigusivace na ispusima uredaja,
- oblaganje zidova proizvodne hale zvukoupojnim materijalom,
- visoke zvu¢no-apsorpicjske, zvucnoizolacijske panele duz granica parcele — zvucne barijere, kako bi se
postigla traZzena razina zastite — prigusenja buke.

Mjerenja treba ponoviti u slu¢aju izmjene uvjeta rada uredaja / postrojenja pri kojima se mijenja razina emitirane buke te
pri izmjeni postojecih odnosno instaliranju novih uredaja, znacajnih izvora buke.

Kontinuirno treba provoditi mjere za smanjenje buke cjelokupnog postrojenja, prema Uredbi o postupku utvrdivanja
objedinjenih uvjeta zastite okolisa (NN 114/08).

8. ZVUCNA IZOLACIJA OD STRUKTURNOG ZVUKA | VIBRACIJA

Sve je otvore potrebno zapuniti u najve¢oj mogucoj mjeri cementnim mortom, a mjesta gdje instalacijske cijevi prolaze
kroz konstrukciju potrebno je zrakotijesno brtviti i zvukoizolirati mineralnom vunom.

Sva pricvrSéenja uredaja, opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elasti¢nim
ovjesom, ili oslonjena na podmetace od gume ili plastike.

Vertikalna okna za instalacije moraju biti obzidana punom opekom, prekinuta na etaznim pojacanjima, zvukoizolirana
mineralnom vunom, uz zrakotijesno brtvljenje i izoliranje svih proboja.

9. TEHNICKI UVIETI IZVEDBE ZA ZASTITU OD BUKE

Svi prodori i cijevi koje prolaze kroz konstrukciju moraju biti izolirani mineralnom vunom, ili pustom, a na vanjskim
povrsinama obradeni trajno elasti¢nim kitom, da se izbjegne kruta veza instalacija i konstrukcije. Sva pric¢vrsc¢enja
opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elasti¢nim ovjesom, ili oslojena na
podmetace od gume ili plastike.

Za opremu i uredaje potrebno je predvidjeti antivibracijsko pri¢vrséenje i druge mjere aktivne akusticke zastite na
samim izvorima buke, $to je predmet tehnoloskog projekta.
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Analiza zastite od buke i vibracija radena je na osnovu navedenih vazecih zakona, pravilnika i hrvatskih normi, pa ih se
je izvoditelj duzan pridrzavati kod izvedbe. U slucaju promjene vrste opreme, materijala ili konstrukcije novi sastav ne
smije imati loSije karakteristike od utvrdenih u ovom elaboratu.

Izvoditelj je duzan pribaviti sve ateste za koriStene materijale.

10. ZAKLIUCAK

Elaboratom utvrdeni sastavi slojeva gradevnih dijelova zadovoljiti ¢e zahtjeve iz vazeéih propisa za zastitu od zracnog i
udarnog zvuka.

Razina buke zvucno Sti¢enih prostorija biti ¢e ispod dopustene razine.

Prijenos buke i vibracija od uredaja i instalacija projektnim rjeSenjima sveden je na minimum.

Projektirane konstrukcije i prostori u pogledu akustickih svojstava i zastite od buke zadovoljavaju.

Gradevina bukom od djelatnosti i instalacija ne ugrozava okolis.

Projektant: Natasa Hrsan d.i.a.
NATASA HRS

dipling.arh. \

A | OVLASTENA ARH{TERVICA
I 28 Y A 2729
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2. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE

Proracun je napravljen s racunalnim programom En-Cert HR 2010
Zgrada je napravljena u skladu s propisimal!

1. PROPISI  HRVATSKE NORME

Propisi
Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17
Zakon o energetskoj u¢inkovitosti, NN 127/14
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 88/17, u daljem tekstu PEPZEC
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN 128/15
NAPOMENA — daljem tekstu se ovaj propis spominje pod skra¢enim nazivom TPRUETZZ
Tehnicki propis za prozore i vrata, NN 69/06
Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, NN 20/10 i 80/13 i na temelju ¢l. 26 tog Zakona
preuzeti pravilnici
Zakon o gradevnim proizvodima, NN 76/13

Hrvatske norme

HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun¢anih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proradunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008 Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (1ISO
6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN I1SO 9836:2011 Standardi za svojstva zgrada -- Defi niranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opéenito (ISO 10077-1:2006;
EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/1spr.1:2010 Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Op¢enito (ISO
10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrsinske temperature -- Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN I1SO
10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci
odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004 Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (1ISO 13370:2007; EN 1SO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008 Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine

kojom se izbjegava kriti¢na vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN 1SO 13788:2001)

HRN EN ISO 13789:2008 Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007;
EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN I1SO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008 Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koefi cijent prolaska topline -- Pojednostavnjene metode i zadane utvrdene
vrijednosti (ISO 14683:2007; EN 1SO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012 Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008 Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka,
toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

* primjena normi prema Algoritmu objavljenom na internetskoj stranici MGiPU Republike Hrvatske
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2. TEHNICKI OPIS

2.1. LOKACIJA | NAMIJENA ZGRADE

Katastarska ¢estica: k..br. 1232/64, k.o. Zbandaj [323853]

EtaZnost: P

Namjena zgrade: ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°Ciili viSu

Meteoroloski podaci:

Meteorologka postaja: POREC

Nadmorska visina: 15 mnv (meteoroloska postaja); 106 mnv (lokacija zgrade)

Referentna klima: PRIMORSKA HRVATSKA

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

mjesec I I n Y % Vi Vi Vil IX X XI Xl
temperatura, ©e (°C) 4,3 4,4 7,3 11,3 16,6 20,4, 22,7 22,3| 17,4 13,5 9,4 5,6
vlaga, e (°C) 79,00 75,00 73,00 73,00 72,0, 70,0 67,00 69,00 74,0, 80,0 80,0, 78,0

2.2. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE ZGRADE:

Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 303,20
Neto obujam, V (m3): 212,91
Korisna povrsina, Ak (m?): 60,83
Bruto podna povrsina, As (m?): 75,05
Vanjska povrsina grijanog dijela, A (m?): 307,15
Faktor oblika, fo (m™): 1,01

2.3. TOPLINSKI MOSTOVI

Prilikom projektiranja detalja na kojima se mogu pojaviti toplinski mostovi treba primijeniti sve ekonomski prihvatljive
mogucnosti u skladu s dostignutim stupnjem razvoja tehnike.

Utjecaj toplinskih mostova uzet je u obzir poveéanjem koeficijenta prolaska topline, U (W/m?K), svakog gradevnog dijela
oplosja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,1 (W/m?K).

Sve detalje potencijalnih toplinskih mostova potrebno je u izvedbenom projektu rijesiti u skladu s Katalogom dobro
rijesenih toplinskih mostova na zgradama iz priloga ,D“ TPRUETZZ (NN 128/15).

2.4. OPIS ZGRADE

Karakteristike zgrade

Predmetna gradevina je poluugradena prizmenica, po namjeni proizvodna hala s pratec¢im prostorima.

Zgrada se izvodi uz medu, ali na drugoj parceli nije izgradena gradevina, te se proracun toplinskih transmisijskih
gubitaka provodi kao za samostojecu gradevinu.

Izvesti Ce se kao skeletni sustav predgotovljenih betonskih elemenata koji ¢e se montirati in situ.

Sastav svih gradevnih dijelova naveden je u uvodnom poglavlju, a slojevi relevantni za toplinsku zastitu u idu¢em
poglavlju.

Grijani i negrijani prostori

Grijani dijelovi gradevine su ZONA Ured i ZONA Garderobe.

Negrijani dio gradevine je proizvodna hala.

Podjela gradevina na toplinske zone

Gradevina je podijeljena u 2 toplinske zone — odvojeni volumeni — proracun je iskazan za cijelu zgradu.

2.5. ODABIR PROJEKTNIH TEMPERATURA | VREMENA RADA SUSTAVA GRIJANJA/HLADENJA

Prema tablicama iz Algoritma za proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN I1SO
13790 odabrani su:
- vrijeme rada sustava grijanja/hladenja (Tab. 1.7):
za radionice i proizvodne hale - 14 sati/dan, 5 dana u tjednu;
- unutarnje projektne temperature (Tab. G.12 i DIN V 18599-10) — za ostale gradevine
grijanje 20°C/hladenje 24°C
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Tablica 1.17 (temeljem DIN V 18599-10 Tablica 4) Vrijeme rada sustava grijanja/hladenja za
nestambene zgrade

Period Broj sati rada Broj dana rada
Namjena prostora koriitenja ,Sustava an sustava grijanja/
A erijanja/hladenja==, | hladenja u tjednu,
® tz (/dan) duzeg (dam/tj)
Uredske, administrativne i druge
poslovne zzrade shiéne pretezite | 07-00 — 18:00 13 5
namjens
Skolske, fakultetske zgrade. 1 druge 02-00 — 20-00 14 5
odgojne 1 obrazovne ustanove
Vrtici 07:00 —18:00 13 5
Knjifnice — prostorije za éitanje | 08:00 —20:00 14 &
Knjifmice — prostorije s policama | 08:00 —20:00 14 6
Bolmce 1 zgrade za rehabailitacyu | 00:00 —24:00 4 7
Hoteli, moteli 1 sl 00:00 —24:00 M 7
Muzeji 00:00 - 24:00 | 7
Ostale zgrade sa stalmim radom ) . -
{folodmrj. isl) 00:00 —24:00 24 7
[Fobne kuce, rgovacki centn, trgoving] 08:00 —21:00 13 6
Snopizke zorads 0200 _23.00 17 Il
Fadionice i proizvodne hale 07:00 —19:00 14 5 I
Kongresm centn 0900 = 18:00 11 3
Kazalista 1 kina 13:00 —23:00 12 5
Kantine 08:00 —15:00 9 5
Festorami 10:00 — 00:00 16 6
Euhinje 10:00 —23:00 13 &
Serverske sobe, kompjuterski centna | 00:00 —24:00 24 7
Garaze 00:00 —24:00 24 7
Spremista opreme. arhive 07-00—18:00 13 5
Zgrade koje nisu navedene 07:00 - 19:00 14 3

* Sustav grijanja’hladen;a s radom podinje 2 sata prije podetha koriStenja prostora
** U Algoritmu za ventilaciju/klimatizaciju ove vrijednosti se odnose na vrijeme rada sustava
mehanicke ventilacije/klimatizacije e mech

2.6. GRIJANJE/HLADENJE

Instalacija hladenja i grijanja predvida se centralno, multisplit sustavom, ventilokonvektorima, a priprema ogrijevnog
medija vrsiti ¢e se vanjskom jedinicom — dizalicom topline - smjeStenom na jugozapadnom vanjskom zidu.

Za grijanje pojedinih prostorija - sanitarija - projektom se predvida ugradnja elektri¢nih radijatora.

Zagrijavanje PTV predvideno je elektricnim bojlerom.

2.7. VRSTA | NACIN KORISTENJA OBNOVLIIVE ENERGIJE

Dizalicom topline zrak-zrak (multisplit sustav) sa sezonskim faktorom iskoristivosti SCOP 2 3,5 koristi se energija za
grijanje i hladenje iz obnovljivih izvora. Udio energije iz obnovljivih u potrebnoj energiji termotehnickih sustava je 36%,
$to je dokazano proracunima u nastavku.

Zgrada ispunjava zahtjev u pogledu primjene obnovljivih izvora energije, prema clanku 42. TPRUETZZ

2.8. VENTILACIJA
Ventilacija u svim prostorima sa vanjskim prozorima predvidena je prirodnim putem povremenim otvaranjem prozora.
Prirodnim provjetravanjem osiguran je broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom:
- zavrijeme boravka ljudi- n=0,5 h-1
- uvrijeme kada ljudi ne borave n =0,2 h-1.
2.9. PREDVIDENA TEHNICKA RIESENJIA ZA SPRIECAVANJE PREGRIJAVANJA PROSTORA ZGRADE TIJEKOM LIETA

Opis zastite od sunca
Zastita od sunca u boravisnim prostorijama (ured, prijem) predvida se ostakljenjem sa smanjenim faktorom prolaska
sunceve energije (gL = 0,4), LowE premazom na ostakljenju i unutrasnjim sjenilom.

plostina plostina udio stup. prop.

procelja|  ostakljenja ostakljenja| topl. energ.| 8tot*fl  dozvoljeni
naziv procelja prostorije orijentacija prost. (m2)l  prost. (m2)| U sieni (%) stot (-) () gtot * f(-)| greska
ured jugozapad SW 13,06 7,41 0,57 0,19 0,11 0,15
prijem jugozapad SW 17,11 11,54 0,67 0,19 0,13 0,15

Zadtita protiv sunceva zracenja zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

3. POPIS | PRORACUNI GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE
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3.1. POPIS GRAPEVNIH DIJELOVA ZGRADE
Vanjski zidovi

¥ VZ,U=0,42 W/m2K, (Udop=0,45 W/m2K)
1 2.01 - armirani beton (2500), d=6(cm), A=2,6 (W/mK), r=7,8 (m), m'=150 (kg/m2)
2 7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163, d=8(cm), A=0,035 (W/mK), r=4,8 (m), m'=1,2 (kg/m2)
3 2.01 - armirani beton (2500), d=6(cm), A=2,6 (W/mK), r=7,8 (m), m'=150 (kg/m2)

Prozori

¥ PR1-pvc, Uw=1,25 W/m2K

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C
¥ NZ, U=0,60 W/m2K, (Udop=0,60 W/m2K)

3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2,5(cm), A=1 (W/mK), r=0,875 (m), m'=45 (kg/m2)
specijalna zvuénoizolacijska blok opeka , d=25(cm), A=0,5 (W/mK), r=3,75 (m), m'=470 (kg/m2)
3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800), d=2,5(cm), A=1 (W/mK), r=0,875 (m), m'=45 (kg/m2)

Sastavliene ploce od drvene i kamene vune 50 mm (prema HRN EN 13168). d=3.5(cm). A=0.04 (W/mK). r=0.175 (m). m'=8.75 (ka/m2)
3.09 - lagana Zbuka (1300), d=2,5(cm), A=0,56 (W/mK), r=0,5 (m), m'=32,5 (kg/m2)

LN WN R

Stropovi ispod negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C
¥ MK, U=0,32 W/m2K, (Udop=0,60 W/m2K)

1 produzna vapneno-cementna Zbuka (1800), d=3(cm), A=1 (W/mK), r=1,05 (m), m'=54 (kg/m2)
2.01 - armirani beton (2500), d=16(cm), A=2,6 (W/mK), r=20,8 (m), m'=400 (kg/m2)
STIROPOR EPS 100 (prema HRN EN 13163), d=10(cm), A=0,036 (W,/mK), r=7 (m), m'=2 (kg/m2)
Polietilenske folije, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=10 (m), m'=0,2 (kg/m2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=5(cm), A=1,6 (W/mK), r=2,5 (m), m'=100 (kg/m2)

“ N W N

Podovi na tlu
v PT-2, U=0,28 W/m2K, (Udop=0,50 W/m2K)
1 4.03 - keramicke plocice, d=1,5(cm), A=1,3 (W/mK), r=3 (m), m'=34,5 (kg/m2)
3.19 - cementni estrih (2000), d=7(cm), A=1,6 (W/mK), r=3,5 (m), m'=140 (kg/m2)
Polietilenske folije, d=0,02(cm), A=0,19 (W/mK), r=10 (m), m'=0,2 (kg/m2)
XPS ekstrudirani polistiren u plo¢éama, d=10(cm), A=0,03 (W/mK), r=15 (m), m'=3 (kg/m2)
Bitumenske viseslojne trake i bitumenski premazi (hidroizolacija), d=0,8(cm), A=0,17 (W/mK), r=400 (m), m'=8,4 (kg/m2)
2.01 - armirani beton (2500), d=20 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)
6.04 - pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac), d=25 (cm), (* sloj ne ulazi u proracun)

N O L AN W N

Vrata prema negrijanom stubistu, s neprozirnim vratnim krilom
¥V, U=2,00 W/m2K, (Udop=2,40 W/m2K)
Prozirni elementi u negrijanom prostoru

¥ PR2 - pvc, Uw=1,88 W/m2K

Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru

¥ KK1 - krov hale - PUR, U=0,25 W/m2K
1 pocinéani &eli¢ni lim, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)
2 7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165, d=10(cm), A=0,025 (W,/mK), r=6 (m), m'=3 (kg/m2)
3 pocinéani ¢elicni lim, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)
¥ KK2 - krov hale - MW, U=0,35 W/m2K
1 pocincani Celi¢ni lim, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)
2 mineralna vuna 120 kg/m3, KP, d=10(cm), A=0,035 (W/mK), r=0,1 (m), m'=12 (kg/m2)
3 pocinéani éeliéni lim, d=0,06(cm), A=50 (W/mK), r=600 (m), m'=4,68 (kg/m2)
¥ PT-1-pod na tlu hale, U=1,44 W/m2K
1 2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), A=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/m2)
2 6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac), d=50(cm), A=0,81 (W/mK), r=1,5 (m), m'=850 (kg/m2)
Vrata u negrijanom prostoru

¥ VG, U=2,00 W/m2K

|Gradevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehnickog propisa!

3.2 PRORACUN GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE
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Proracun gradevnog dijela zgrade
\'/4
Gradevni dio: Vanjski zidovi
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.
B o d(cm) cp (/kgK) p(ke/m*) A(W/mK)  Sd(m)
1 |2.01 - armirani beton (2500) 6,00 1000 2500 2,600 7,8
2 |7.02 - ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163 8,00 1450 15 0,035 4,8
3 |2.01 - armirani beton (2500) 6,00 1000 2500 2,600 7,8
Ukupno: 20,00 20,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo3ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 2,50 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,40 + 0,02 = 0,42 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,45 W/m?K

Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice
Unutarnja projektna temperatura, 68i = 20,0 (°C),

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamicku toplinsku karakteristiku!
Kondenzacija na povrsini:
T tlak pare u Qrost. tlak zasi¢. pare povré. Femp. faktor temp.
pi (Pa) psat (Pa) Osi,min (°C) frsi
1 |sijecan 1.122 1.403 12,0 0,491
2 |veljata 1.090 1.363 11,6 0,460
3 |ozujak 1.123 1.404 12,0 0,372
4 |travanj 1.235 1.544 13,5 0,250
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1 -
6 |lipanj 1.677 2.096 18,3
7 |srpanj 1.847 2.309 19,8
8 |kolovoz 1.857 2.321 19,9
9 |rujan 1.547 1.934 17,0 -
10 |listopad 1.430 1.788 15,7 0,345
11 |studeni 1.258 1.572 13,8 0,411
12 |prosinac 1.137 1.421 12,2 0,459

Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,491 (-)

Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,948 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrSini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Torbarova 13, Zagreb str. 30
Proracun gradevnog dijela zgrade
Nz
Gradevni dio: Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubistu temperature vise od 0°C
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.
i d(cm) cpU/kgk)| p(ke/m*) A(W/mK)  sd(m)
1 |3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,50 1000 1800 1,000 0,9
2 |specijalna zvuc¢noizolacijska blok opeka 25,00 1000 1880 0,500 3,8
3 |3.03 - vapneno-cementna Zbuka (1800) 2,50 1000 1800 1,000 0,9
4 |Sastavljene ploce od drvene i kamene vune 50 mm (prema HRN EN 3,50 840 250 0,040 0,2
5 |3.09 - lagana Zbuka (1300) 2,50 1000 1300 0,560 0,5
Ukupno: 36,00 6,0
Koeficijent prolaska topline:
Plo3ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,13 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 1,73 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,58 + 0,02 = 0,60 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,60 W/m?2K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Kondenzacija na povrsini:
. tlak pare u prost. tlak zasi¢. pare povrs. temp.| faktor temp.
mjesec pi (Pa) psat (Pa) Osi,min (°C) frsi
1 |sijetan 1.588 1.986 17,4 0,834
2 |veljata 1.554 1.942 17,0 0,811
3 |ozujak 1501 1.876 16,5 0,724
4 |travanj 1.494 1.867 16,4 0,589
5 |svibanj 1.561 1.952 17,1 0,154
6 |lipanj 1.677 2.096 18,3 -
7 |srpanj 1.847 2.309 19,8
8 |kolovoz 1.857 2.321 19,9 -
9 |rujan 1.624 2.030 17,7 0,134
10 |listopad 1.623 2.029 17,7 0,652
11 |studeni 1573 1.966 17,2 0,739
12 |prosinac 1.564 1.956 17,2 0,802
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
4 - Prostorije s velikim intenzitetom koristenja
Unutarnja projektna temperatura, 8i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,834 (-)

Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT =0,921 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.

;

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Torbarova 13, Zagreb str. 31
Proracun gradevnog dijela zgrade
MK
Gradevni dio:  Stropovi ispod negrijanih prostorija i negrijanog stubista temperature vise od 0°C
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.
i d(cm) cp(U/keK) p(kg/m?) A(W/mK)  Sd(m)
1 |produZna vapneno-cementna Zbuka (1800) 3,00 1000 1800 1,000 1,1
2 |2.01 - armirani beton (2500) 16,00 1000 2500 2,600 20,8
3 |STIROPOR EPS 100 (prema HRN EN 13163) 10,00 1260 20 0,036 7,0
4 |Polietilenske folije 0,02 1250 1000 0,190 10,0
5 |3.19 - cementni estrih (2000) 5,00 1100 2000 1,600 2,5
Ukupno: 34,02 41,0
Koeficijent prolaska topline:
Plo3ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,10 m2K/W, Rse = 0,10 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,10 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,32 + 0,00 = 0,32 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,60 W/m?2K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Kondenzacija na povrsini:
. tlak pare u prost. tlak zasi¢. pare povrs. temp.| faktor temp.
mjesec pi (Pa) psat (Pa) Osi,min (°C) frsi
1 |sijedanj 1.122 1.403 12,0 0,491
2 |veljata 1.090 1.363 11,6 0,460
3 |ozujak 1.123 1.404 12,0 0,372
4 |travanj 1.235 1.544 13,5 0,250
5 |svibanj 1.460 1.826 16,1
6 |lipanj 1.677 2.096 18,3
7 |srpanj 1.847 2309 19,8
8 |kolovoz 1.857 2.321 19,9
9 [rujan 1.547 1.934 17,0 -
10 |listopad 1.430 1.788 15,7 0,345
11 |studeni 1.258 1.572 13,8 0,411
12 |prosinac 1.137 1.421 12,2 0,459
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
2 - Uredi, prodavaonice
Unutarnja projektna temperatura, 68i = 20,0 (°C), Sprjecavanje plijesni (<0.8).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,491 (-)

Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (RT - Rsi)/RT = 0,967 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrSini!

Unutrasnja kondenzacija:
Raspodjela tlakova vodene pare u gradevnom dijelu za mjesec sijecan;.

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrasnju kondenzaciju!
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Torbarova 13, Zagreb str. 32
Proracun gradevnog dijela zgrade
PT-2
Gradevni dio: Podovi na tlu
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.
B d(cm)| cp(/keK) p(ke/m*) A(W/mK)  Sd(m)
1 |4.03 - keramicke plocice 1,50 840 2300 1,300 3,0
2 |3.19 - cementni estrih (2000) 7,00 1100 2000 1,600 3,5
3 |Polietilenske folije 0,02 1250 1000 0,190 10,0
4 |XPS ekstrudirani polistiren u plo¢ama 10,00 1450 30 0,030 15,0
5 |Bitumenske viseslojne trake i bitumenski premazi (hidroizolacija) 0,80 1000 1050 0,170 400,0
6 |2.01 - armirani beton (2500) (*sloj ne ulazi u proracun) 20,00 1000 2500 2,600 0,0
7 |6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) (*sloj ne ulazi u proracun) 25,00 1000 1700 0,810 0,0
Ukupno: 64,32 432,0
Koeficijent prolaska topline:
Plo3ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,17 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 3,61 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,28 + 0,00 = 0,28 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 0,50 W/mZ2K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Proracun gradevnog dijela zgrade
KK1 - krov hale - PUR
Gradevnidio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.
B o d(cm)| cp(/kek) p(ke/m*) A(W/mK)  Sd(m)
1 |pocincani Celi¢ni lim 0,06 450 7800 50,000 600,0
2 |7.04 - tvrda poliuretanska pjena (PUR) prema HRN EN 13165 10,00 1400 30 0,025 6,0
3 |pocincani Celicni lim 0,06 450 7800 50,000 600,0
Ukupno: 10,12 1206,0
Koeficijent prolaska topline:
Plo$ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,00 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W
Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 4,00 m2K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,25 + 0,00 = 0,25 W/m?K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m?K
Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
Proracun gradevnog dijela zgrade
KK2 - krov hale - MW
Gradevni dio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.
Jel e d(em) cp(/kgk) p(kg/m?) A(W/mK)  Sd(m)
1 |pocincani celi¢ni lim 0,06 450 7800 50,000 600,0
2 |mineralna vuna 120 kg/m3, KP 10,00 1030 120 0,035 0,1
3 |pocincani Celicni lim 0,06 450 7800 50,000 600,0
Ukupno: 10,12 1200,0

Koeficijent prolaska topline:

Plo3ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,00 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + 2di/Ai + Rse = 2,86 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 0,35 + 0,00 = 0,35 W/m2K
Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m?2K

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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Torbarova 13, Zagreb str. 33
Proracun gradevnog dijela zgrade
PT-1 -pod na tlu hale
Gradevni dio: Neprozirni gradevni dijelovi u negrijanom prostoru
. " debljina| spec. topl. gustoca| topl.prov.| dif.otpor.

B o d(cm) cp(U/keK) p(kg/m?) A(W/mK)  Sd(m)

1 |2.01 - armirani beton (2500) 20,00 1000 2500 2,600 26,0

2 |6.04 - pijesak, Sljunak, tucanik (drobljenac) 50,00 1000 1700 0,810 1,5
Ukupno: 70,00 28,0

Koeficijent prolaska topline:
Plo3ni otpor prijelaza topline, Rsi = 0,00 m2K/W, Rse = 0,00 m2K/W

Toplinski otpor homogenih slojeva, RT= Rsi + Zdi/Ai + Rse = 0,69 m?K/W
Koeficijent prolaska topline, U = 1/(RT + Ru) + AU = 1,44 + 0,00 = 1,44 W/m?K

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za gradevni dio, Umax = 100,00 W/m?2K

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proracun gradevnog dijela zgrade

\"

Gradevni dio: Vrata prema negrijanom stubistu, s neprozirnim vratnim krilom

Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline, U ( W/m?K) 2,00
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/mZK) 2,40

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Proracun gradevnog dijela zgrade

VG
Gradevni dio: Vrata u negrijanom prostoru

Koeficijent prolaska topline:
Koeficijent prolaska topline, U ( W/m?K) 2,00
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Umax (W/mZK) 100,00

Gradevni dio ZADOVOLIAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!
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str. 34

Proracun gradevnog dijela zgrade

PR1 - pvc
Gradevni dio: Prozori

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/mZ2K) 1,60
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/m?K) 1,10
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/mZ2K) 1,25
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/mZ2K) 1,80

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 (-) 0,36
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 0,75

Kondenzacija na povrsini:
Primjena razreda vlaznosti u prostorijama:
4 - Prostorije s velikim intenzitetom koriStenja

Unutarnja projektna temperatura, 6i = 20,0 (°C), Sprjecavanje kondenzacije (<1.0).

Faktor temperature na unutarnjoj povrsini za kritican mjesec, frsi,max = 0,421 (-)
Projektni faktor temperature na unutarnjoj povrsini, frsi = (Rt - Rsi)/RT = 0,860 (-)

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na povrsini! ‘

Proracun gradevnog dijela zgrade

PR2 - pvc
Gradevni dio: Prozirni elementi u negrijanom prostoru

Koeficijent prolaska topline:

Koef. prolaska topline okvira, Uokv (W/mZK) 1,60
(ukljucivo linijski toplinski most izmedu okvira i stakla)

Koeficijent prolaska topline stakla, Ug (W/mZ2K) 2,00
Udio ostakljenja u plostini otvora, (1-Ff) (-) 0,70
Ukupni koeficijent prolaska topline, Uw (W/mZ2K) 1,88
Dozvoljeni koef. prolaska topline, Uw,max (W/mZ2K) 100,00

Gradevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Stupanj prop. ukupne en. kroz ostaklj., g=gokomito*0.9 (-) 0,54
Faktor zasjenjenja, Fsh (-) 1,00
Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,H (-) - zimi 1,00

Faktor smanjenja zbog zast. od sunca, Fc,C (-) - ljeti 1,00
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Torbarova 13, Zagreb str. 35

3.3. PRORACUN POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE — ZONA GARDEROBA
zona Garderobe
Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 108,35
Neto obujam, V (m3): 72,77
Plostina korisne povrsine, Ak (m?): 20,79
Bruto podna povrsina, Af (m?): 26,82
Oplosje grijanog dijela, A (m?): 190,68
Faktor oblika, fo (m-1): 1,76
Proj. unutar. temp. grijanja, @int,set,H (°C): 20
Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C (°C): 24
Vremenska konstanta, t (h): 6,19
Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 2,95
Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?): 6
Koristenje zone:
Grijanje sat/dan, dan/tjedan 14‘ 5
Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,42
Hladenje dan/tjedan 14 ‘ 5
Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,42
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka, Htr (W/K)
Direktni toplinski gubici kroz neprozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak
oznaka naziv orijentacija U (W/mK) A (m?) AU (W/K)
VZ vz 90/NW 0,42 18,7 9,7
VZ vz 90/SW 0,42 17,8 9,3
Ukupno: 36,5 19,0
* toplinski gubici su raunati sa poveéanim koeficijentom prolaska topline za AUTM = 0,1 W/(m?-K).
Direktni toplinski gubici kroz prozirne plohe vanjskih gradevnih dijelova, ZAiUi (W/K)

. nagib/ koef.topl.proh. povrsina topl.gubitak
CHIELS] naziv orijentacija U (W/mK) A (m?) AU (W/K)
prozori PR1 - pvc 90/NW 1,25 2,7 3,4
prozori PR1 - pvc 90/SW 1,25 19,0 23,8
Ukupno: 21,7 27,1
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)

. visina zid. u tlu|  plostina poda, izlozeni period. koef., X
naziv i) A (m?) e Hpe (W/K) topl. gubitak, Hg (W/K)
Gubitak kroz tlo 21,8 20,7 5,5 6,2
Ukupno: 21,8 20,7 5,5 6,2
Koeficijent toplinskih gubitaka kroz negrijane prostorije, Hu (W/K)
. neto obujam, V| br. izmj. korekcijski .

naziv (m3) e, e o) topl. gubitak, Hu (W/K)
HALA 6812,5 3,0 0,99 67,9
Ukupno: 6812,5 67,9




IZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA

\naravno

Zagreb, 09_2017

Torbarova 13, Zagreb str. 36
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)

. obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
nazv (m?) n (1/h) Hve (W/K)

Faktor prekida ventilacije,| Zrakopropusnost zgrade, n50 Koeficijent Proj. protok zraka zbog meh.| Iskor. sust. za povrat topline.,

fV,hr (-) (h-1) zaSticenosti od provj., Vf (m3/s) nv (-)
Ventilacijski gubitak 72,8 0,5 12,1
Ukupno: 72,8 12,1
Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:
- direktnih, HD (W/K) 46,1
- kroz tlo, Hg (W/K) 6,2
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 67,9
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 120,2
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve,adj (W/K) 12,1
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 132,4
Toplinski dobici od sunca, Qsol (kWh)

. nagib/ povrsina, Aef=A*(1-Ff)*
naziv oznaka orijentacija A (m?) s Fe il & Esh*Fc*g*Fw
solarni dobici za mjesec, Qsol (kWh) I ‘ I 1] ‘ Y % ‘ Vi Vil Vil IX X XI ‘ Xl

prozori NW/90 2,700 0,70 1,00, 1,00{ 0,40 0,7
PR1 - pvc
11 ‘ 15 24 ‘ 37 39 ‘ 67 40 47 26 19 12 ‘ 9
prozori SW/90 19,00, 0,70; 1,00, 1,00{ 0,40 4,8
PR1 - pvc
238 | 392 | 487 | 521 | 553 | 529 | 573 | 567 | 532 | 463 | 258 | 217
Ukupni mjes. dob. od sunca, Qsol (kwWh) 249 407 511 558 592 596 613 614 558 482 270 226
Unutarnji dobici topline racunati sa zadanom vrijedno$¢u, Qint (kWh)
Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 20,8
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 6,0
Unutarnji topl. dob. ra¢unan sa zadatom vrijed., (W) 124,7

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh)

Vremenska konstanta: t=Cm/H = 6,19 (h)

Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoriStenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH =aH,0 + t/tH,0=1+6,19/15=1,41

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(tH,o/t)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( @i - Oe) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7e) t + Hpe O"e cos(2m(m-t-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Qy) t
gdje je: t - trajanje mjesecnog razdoblja grijanja (h), ©"e - prosjec¢na godi$nja vanjska temperatura (°C), ©"e - mjesec¢no odstupanje od prosjecne

godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B - vremenski pomak (uzimima
se 1ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki koeficijent prijenosa topline (W/K)
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vanj.| transmisijski| ventilacijski| ukup. gubici unutrasnji solarni dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor| potrebna topl. za
. temp. gubici gubici Qls= dobici asol Qgn| dob/gub|  dobit.| umanj. grijanje
HUCSEE Oe Qtr| Que Qtr+Que Qint =Qint+Qsol|{v=Qgn/Q| nH,gn| oH,red Qnd,H
(kwh)
(°C) (kWh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) Is (-) (-) (kwh)
1 [sijecanj 4,3 1.326 142 1.467 93 251 344 0,23 0,898 0,42 483
2 |veljaca 4,4 1.185 127 1.313 84 410 494 0,38 0,827 0,42 377
3 |ozujak 7.3 1.082 115 1.197 93 516 609 0,51| 0,765 0,42 305
4 |travanj 11,3 736 76 812 90 564 654 0,81 0,648 0,42 162|
5 |svibanj 16,6 317 31 347 93 599 692 1,99| 0,386 0,42 9
6 |lipanj 20,4 -18 -3 -22 90 605 695 -31,98/ 0,000 1,00 0
7 |srpanj 22,7 -232 -24 -256 93 620 713| -2,78| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 22,3 -201 -21 -222 93 621 714 -3,22| 0,000 1,00 0
9 [rujan 17,4 229 23 251 90 563 653 2,60 0,317 0,42 0
10 |listopad 13,5 580 59 639 93 486 579 0,91 0,614 0,42 115
11 |studeni 9,4 897 92 990 90 272 362 0,37 0,832 0,42 287
12 |prosinac 5,6 1.233 130 1.363 93 228| 321 0,24/ 0,898 0,42 448
Ukupno: 7.135 745 7.879 1.093] 5.735 6.828 2.185
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,sol)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoriStenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls =1 za yC<0
Gdje je:aC=aC,0+1/tC,lo=1+6,19/15=1,41
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(tC,0/t)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
vanj.| transmisijski| ventilacijski| ukup. gubici unutrasnji larni dobici ukup. dobici omjer iskor.|  faktor| potrebna en. za
. temp. gubici gubici Qls= dobici| 5™ c::lu:: Qgn=| dob/gub|  gubit.| umanj. hladenje
HUESEE Ge Qtr Que Qtr+Qve Qint| (kV\jfc:) Qint+Qsol| y=Qgn/Q| nCls| aC,red Qnd,C
(°c) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) Is ) ) (kWh)
1 |sijecanj 4,3 1.684 178 1.861 93 189 282 0,15/ 0,941 0,42 0
2 |veljaca 4,4 1.509 160 1.668| 84 308 392 0,23| 0,898 0,42 0
3 |ozujak 7,3 1.440 151 1.590] 93 388 481 0,30/ 0,864 0,42 0
4 |travanj 11,3 1.083 111 1.193 90| 425 515 0,43| 0,800 0,42 0
5 |svibanj 16,6 675 67 741 93 451 544 0,73| 0,673 0,42 64
6 |lipanj 20,4 328 31 359 90| 456 546 1,52| 0,462 0,42 122
7 |srpanj 22,7 126 12 138 93 467 560 4,06/ 0,220 0,42 182
8 |kolovoz 22,3 157 15 172 93 468 561 3,26| 0,264 0,42 172
9 [rujan 17,4 575 58 633 90| 423 513 0,81 0,646 0,42 73
10 |listopad 13,5 938 95 1.033 93 365 458 0,44/ 0,795 0,42 0
11 |studeni 9,4 1.244 127 1.371 90| 205 295 0,22 0,908 0,42 0
12 |prosinac 5,6 1.590 166 1.756) 93 172 265 0,15 0,941 0,42 0
Ukupno: 11.348 1.169 12.517 1.093 4.317 5.410 613

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, Qw (kWh)

Namjena zone: industrija
Korisna povrsina: 1()
Dani/tjedan potrosnje PTV, d (dana): 7
Potrebna toplinska energija za pripremu 20

PTV, QW (kWh):
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Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)
Radno vrijeme rasvjete uvrsteno je na temelju projektantske procjene
Namjena: URED - GARDEROBA
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 5,9
ukupno instalirano parazitno optereéenje elem. kontrole i
. . 0,58
upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m?2):
ukupna inst. snaga nuZne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 1
faktor ovisnosti rasvjete o dnevnom osvjetljenju, FD (-): 1
faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1
radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 1248
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 1248
godisnji rad rasvjete, t0 (h): 2496
panik rasvjeta ugradena DA
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m?2a) 18,3595
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 382
Potrebna energija za grijanje | hladenje
450 ‘ ‘ ; ; ‘ ‘
400
350
300
é 250
= 200
150
100
i}
0
miesec
[ B Potrebna toplina za grians M Potrebna energia za hiadenje
QH,nd =2.185 (kWh) = 7.864 (MJ)
QC,nd =613 (kWh) = 2.207 (MJ)
Q"H,nd =105 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop =46 (kWh/m?2a) NE zadovoljaval*
Q"C,nd =29 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop =50 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!

*Vrijednosti izracunat godignje potrebne toplinske energije za grijanje i godiénje potrebne toplinske energije za
hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q"’H,nd [kWh/(m?-a)]i Q”C,nd
[kWh/(m?-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su vece od dopustenih vrijednosti, ukoliko su
specifi¢ne vrijednosti Edel i Eprim niZe za najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7)
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
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Proracun konaéne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a)

2.185

Energent:

Elektricna energija

Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH

3,6706

Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a)

595

Faktor primarne energije

1,614

Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a)

961

Emisija CO2 (kg/kWh)

0,23

Emisija CO2 (kg)

225,54

Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a)

613

Energent:

Elektricna energija

Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC

5,3648

Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a)

114

Faktor primarne energije

1,614

Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a)

184

Emisija CO2 (kg/kWh)

0,23

Emisija CO2 (kg)

43,30

PTV:

Godisnja potrebna en. za pripremu PTV, QW,nd (kWh/a)

20

Energent:

Elektricna energija

Ukupna efikasnost sustava za pripremu PTV, nW

5,4000

Godisnja kona¢na energija za pripremu PTV, QW (kWh/a)

4

Faktor primarne energije

1,614

Godisnja primarna en. za pripremu PTV, Eprim(kWh/a)

6

Emisija CO2 (kg/kWh)

0,23

Emisija CO2 (kg)

1,38

Rasvjeta:

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a)

382

Faktor primarne energije

1,614

Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a)

616

Emisija CO2 (kg/kWh)

0,23

Emisija CO2 (kg)

144,65

Ukup. god. konaéna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a)

1.094,75

Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a)

1.766,93

Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg)

414,87
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3.4. PRORACUN POTREBNE TOPLINSKE ENERGIJE — ZONA URED
zona URED
Obujam grijanog dijela, Ve (m3): 194,85
Neto obujam, V (m3): 140,14
Plostina korisne povrsine, Ak (m?2): 40,04
Bruto podna povrsina, Af (m?): 48,23
Oplosje grijanog dijela, A (m?): 116,47
Faktor oblika, fo (m-1): 0,60
Proj. unutar. temp. grijanja, @int,set,H (°C): 20
Proj. unutar. temp. hladenja, Qint,set,C (°C): 24
Vremenska konstanta, t (h): 18,88
Toplinski kapacitet, Cm (MJ/K): 5,31
Unutarnji dobitak po jed. povrs. Ak (W/m?): 6
KoriStenje zone:
Grijanje sat/dan, dan/tjedan 14‘ 5
Faktor prekidanog grijanja, fH,hr (-) 0,42
Hladenje dan/tjedan 14 ‘ 5
Faktor prekidanog hladenja, fC,day (-) 0,42
Dani nekoristenja zone
mjesec | 1l 1 \Y) W Vil VI IX Xl Xl
dani nekoristenja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koeficijent toplinskog gubitka kroz tlo, Hg (W/K)
naziv visina zid.Zu(':Lu) plo§tina':)?rcrj1z;13 izc:c’;i:;i perI_iI(;de. (I;(\)/(;{(.; topl. gubitak, Hg (W/K)
Gubitak kroz tlo 42,0 28,8 7,6 11,0
Ukupno: 42,0 28,8 7,6 11,0
Koeficijent toplinskih gubitaka kroz negrijane prostorije, Hu (W/K)
naziv neto obuja(r::;;; br.zizrg; f:ztrg:icti)js(l-()i topl. gubitak, Hu (W/K)
HALA 6812,5 3,0 0,99 43,6
Ukupno: 6812,5 43,6
Koeficijent toplinskog gubitka zbog provjetravanja, Hve (W/K)
naziv obujam zraka, V| br. izmj. zraka, topl. gubitak
(m3) n (1/h) Hve (W/K)
Faktor prekida ventilacije,| Zrakopropusnost zgrade, n50 Koeficijent Proj. protok zraka zbog meh.| Iskor. sust. za povrat topline.,
fV,hr (-) (h-1) zasti¢enosti od provj., Vf (m3/s) nv (-)
Ventilacijski gubitak 140,1 0,5 23,4
Ukupno: 140,1 23,4

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka:

- direktnih, HD (W/K) 0,0
- kroz tlo, Hg (W/K) 11,0
- kroz negrijane prostorije, Hu (W/K) 43,6
- kroz negrijane prostorije - staklenike, Hus (W/K) 0,0
- kroz susjedne prostorije, HA (W/K) 0,0
Koef. transmisijskih topl. gubitaka, Htr,adj (W/K) 54,6
Koef.ventilacijskih topl. gubitaka, Hve,adj (W/K) 23,4
Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 78,0




IZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA \nar : 0
Torbarova 13, Zagreb

Zagreb, 09_2017

str. 41

Unutarnji dobici topline ra¢unati sa zadanom vrijedno$¢u, Qint (kWh)

Korisna povrsina zgrade, Ak (m2) 40,0
Unutarnji dobitak po 1m2 korisne povrsine (W/m2) 6,0
Unutarnji topl. dob. racunan sa zadatom vrijed., (W) 240,2

Potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh)

Vremenska konstanta: t= Cm/H = 18,88 (h)

Omjer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yH = QH,gn/QH,ht = (QH,int + QH,sol)/(QH,tr + QH,ve) (-)
Stupanj iskoriStenja dobitaka:

nH,gn = (1- yHa)/( 1- yHa+1) za yH>0 i yH<>1

nH,gn = a/(a+1) za yH=1

nH,gn = 1/yH za yH<0

Gdje je: aH = aH,o0 + t/tH,0 = 1 + 18,88/15 = 2,26

Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aH,red = 1 - bH,red(tH,o/t)yH(1-fH,hr) (-), gdje je bH,red=3

Transmisijski gubici za mjesec:, Qtr = (HD + Hu + Hus) ( ©i - Oe) t + Qg + QA (kWh)

- kroz tlo, Qg = Hg (@i - ©7e) t + Hpe O®"e cos(2m(m-t-B)/12) t
- kroz susjedne zone (y), QA = HA (Oi - Qy) t

gdje je: t - trajanje mjese¢nog razdoblja grijanja (h), ©~e - prosjecna godisnja vanjska temperatura (°C), ©@"e - mjese¢no odstupanje od prosjecne
godisnje vanjske temperature (°C), m - broj mjeseca, T - mjesec sa minimalnom temperaturom (predpostavlja se 1), B - vremenski pomak (uzimima
se 1ili 2 ovisno o tipu poda), Oy - unutarnja temperatura susjedne zone (°C), Hpe - vanjski periodicki koeficijent prijenosa topline (W/K)

vanj.| transmisijski| ventilacijski| ukup. gubici unutrasnji solarni dobici ukup. dobici omjer| iskor. faktor| potrebna topl. za
. temp. gubici gubici Qls= dobici Qsol Qgn| dob/gub; dobit.| umanj. grijanje
HLESEE Oe Qtr| Que Qtr+Que Qint, (kWh) =Qint+Qsol|{v=Qgn/Q| nH,gn| oH,red Qnd,H
(°C) (kWh) (kWh) (kWh) (kwWh) (kWh) Is (-) (-) (kwh)
1 [sijecanj 4,3 512 273 786 179 2 181 0,23| 0,972 0,68 415
2 |veljaca 4,4 454 245 699 161 2 163 0,23 0,971 0,68 365
3 |oZujak 7,3 430 221 651 179 2 181 0,28/ 0,959 0,61 293
4 |travanj 11,3 314 147 461 173 4 177 0,38 0,926 0,47 139
5 |svibanj 16,6 160 59 220 179 4 183 0,83| 0,754 0,42 18
6 |lipanj 20,4 18 -7 11 173 5 178| 15,73 0,063 0,42 0
7 |srpanj 22,7 -81 -47 -128 179 4 183| -1,43| 0,000 1,00 0
8 |kolovoz 22,3 -72 -40 -112 179 4 183| -1,63| 0,000 1,00
9 [rujan 17,4 113 44 157 173 2 175 1,11] 0,655 0,42 9
10 |listopad 13,5 262 113 375 179 2 181 0,48 0,890 0,42 89
11 |studeni 9,4 381 179 560 173 2 175 0,31 0,949 0,57 223
12 |prosinac 5,6 494 251 745 179 1 180 0,24/ 0,969 0,66 379
Ukupno: 2.986 1.438 4.424 2.105 34 2.139 1.930
Potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh)
Omijer izmedu dobitaka i gubitaka topline: yC = QC,gn/QC,ht = (QC,int + QC,s0l)/(QC,tr + QC,ve) (-)
Stupanj iskoriStenja gubitaka:
nC,ls = (1- yC-a)/( 1- yC-(a+1)) za yC>0i za yC<>1
nC,ls = a/(a+1) za yC=1
nC,ls =1 za yC<0
Gdje je:aC=aC,0+1/tC,o=1+18,88/15=2,26
Faktor smanjenja zbog prekidnog grijanja: aC,red = 1 - bC,red(tC,0/t)yC(1-fC,day) (-), gdje je bC,red=3
vanj.| transmisijski| ventilacijski| ukup. gubici unutrasnji solarni dobici ukup. dobici omijer| iskor. faktor| potrebna en. za
. temp. gubici gubici Qls= dobici asol Qgn=| dob/gub|  gubit.| umanj. hladenje
ESEE Ge Qtr| Que Qtr+Qve Qint| (kV\jE) Qint+Qsol| y=Qgn/Q| nCls| acCred Qnd,C
(°C) (kWh) (kWh) (kWh) (kwh) (kWh) Is (-) (-) (kwWh)
1 [sijecanj 4,3 675 343 1.018] 179 2 181 0,18/ 0,983 0,75 0
2 |veljaca 4,4 601 308 909 161 2 163 0,18/ 0,983 0,75 0
3 |oZujak 7.3 592 291 883 179 2 181 0,20 0,978 0,72 0
4 |travanj 11,3 472 214 686 173 4 177 0,26 0,965 0,64 0
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5 |svibanj 16,6 323 129 452 179 4 183 0,40 0919 0,44
6 |lipanj 20,4 175 61 236 173 5 178 0,75 0,784 0,42 10|
7 |srpanj 22,7 82 23 104 179 4 183 1,75 0,489 0,42 39
8 |kolovoz 22,3 90 30 120 179 4 183 1,52| 0,540 0,42 35
9 |rujan 17,4 271 111 382 173 2 175 0,46 0,899 0,42
10 listopad 13,5 425 183 608 179 2 181 0,30 0,954 0,59
11 |studeni 9,4 539 246 785 173 2 175 0,22| 0,974 0,69
12 |prosinac 5,6 656 320 977 179 1 180 0,18 0,982 0,74
Ukupno: 4.901 2.258 7.159 2.105 34 2.139 84
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh)
Radno vrijeme rasvjete uvrsteno je na temelju projektantske procjene.
Namjena: Ured A
ukupna instalirana snaga rasvjete u zoni, Pn (W/m2): 5,9
ukupno instalirano parazitno opterecenje elem. kontrole i
upravljanja rasvjetom za zonu, Ppc (W/m2): 0,58
ukupna inst. snaga nuzne rasvjete u zoni, Pem (W): 0
faktor okupiranosti zone, FO (-): 1
faktor ovisnosti rasvjete o dnevnom osvjetljenju, FD (-): 1
faktor konstantnosti osvjetljenosti, FC (-): 1
radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana, tD (h): 1248
radno vrijeme rasvjete za razdoblje no¢, tN (h): 1248
godisnji rad rasvjete, t0 (h): 2496
panik rasvjeta ugradena DA
automatska regulacija rasvjete ugradena NE
ugraden sustav kontrole konstantne rasvijeljenosti NE
LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) (kWh/m2a) 18,3595
Potrebna energija za rasvjetu, Wt (kWh): 735
 Potrebna energija za grjanje i hladenje
ag0
380
300
250
§ 200
150
100
s
[}
miesec
[ B Potrebna toplina za grijanje B Potrebna energia za hiadenje
QH,nd =1.930 (kWh) = 6.948 (MJ)
QC,nd =84 (kWh) = 301 (MJ)
Q"H,nd =48 (kWh/m2a), Q"H,nd,dop =35 (kWh/m?2a) NE zadovoljava!*
Q"C,nd =2 (kWh/m2a), Q"C,nd,dop =50 (kWh/m2a) ZADOVOLJAVA!

*Vrijednosti izraCunat godisnje potrebne toplinske energije za grijanje i godisnje potrebne toplinske energije za
hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q"’H,nd [kWh/(m?-a)]i Q”’C,nd
[kWh/(m?-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su vece od dopustenih vrijednosti, ukoliko su
specificne vrijednosti Edel i Eprim niZe za najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7)
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama



IZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA

narz

0]

Torbarova 13, Zagreb

Zagreb, 09_2017

str. 43

Proracun konaéne i primarne energije (kWh/a) te emisije CO2 (t/kWh)

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd (kWh/a) 1.930
Energent: Elektricna energija
Ukupna efikasnost sustava grijanja, nH 3,6706
Godisnja konacna energija za grijanje, QH (kWh/a) 526
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a) 849
Emisija CO2 (kg/kWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 199,27
Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd (kWh/a) 84
Energent: Elektri¢na energija
Ukupna efikasnost sustava hladenja, nC 5,3648
Godisnja konacna energija za hladenje, QC (kWh/a) 16
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a) 25
Emisija CO2 (kg/kwWh) 0,23
Emisija CO2 (kg) 5,91
Rasvjeta:

Godi3nja potrebna energija za rasvjetu, QEL,nd (kWh/a) 735
Faktor primarne energije 1,614
Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a) 1.186
Emisija CO2 (kg/kWh) 234,81
Emisija CO2 (kg) 278.595,96
Ukup. god. konaéna en., QH+QC+QW+Wt (kWh/a) 1.276,52
Ukupna godisnja primarna energija (kWh/a) 2.060,31
Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg) 278.801,14

3.5. REZULTATI PRORACUNA ZA CIJELU ZGRADU

Specificni transm. toplinski gubitak po jedinici oplosja grijanog dijela zgrade

Dozvoljeni koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj,dozv. = 0,59 (W/m2K)

Izraunati koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj = 0,57 (W/m2K)

Specificni transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehni¢kog propisa!
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Potrebna toplina za grijanje i hladenje zgrade
R I Moy Mo
QH,nd (kWh) Qc,nd (kwh)
1 sijeCanj 4,3 744 898 0
2 veljaca 4,4 672 741 0
3 ozujak 7,3 744 598 0
4 travanj 11,3 720 301 0
5 svibanj 16,6 744 27 64
6 lipanj 20,4 720 132
7 srpanj 22,7 744 221
8 kolovoz 22,3 744 207
9 rujan 17,4 720 73
10 listopad 13,5 744 204
11 studeni 9,4 720 510
12 prosinac 5,6 744 827
4.115 697
QH,Is =12.304 (kWh) = 44.293 (MJ)
QH,int =3.197 (kWh) = 11.510 (MJ)
QH,sol = 5.769 (kWh) = 20.768 (MJ)
QH,gn = 8.966 (kWh) = 32.278 (MJ)
QH,nd = 4.115 (kWh) = 14.812 (MJ)
QC,nd = 697 (kWh) = 2.508 (MJ)
Potrebna energija za grijanje i hladenje zgrade
S
mjesec
[ B Potrebna topina za grians I Potrebna energia za hiadenje |
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a) 4.115
Bruto obujam grijanog dijela zgrade, V (m3) 303,20
Korisna povrsina, neto plostina grijanog dijela zgrade, Ak (m2) 60,83
Specificna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, Q"H,nd 67,64
Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za ref. klim. pod., QH,nd,ref (kWh/a) 2.093
Specificna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, Q"H,nd 34,40

Dopust. vrijed. specif. god. potrebne toplinske energije za grijanje, Q"H,nd,dop (kWh/m?2a), prema TPRUETZZ 45,07

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a) 697
Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za referentne klimatske podatke, QC,nd,ref (kWh/a) 2.862
Specificna godisnja potrebna toplinska energija za hladenje za stvarne klimatske podatke, Q"C,nd 11,45
Dopust. vrijed. specif. god. potrebne topl. energije za hladenje Q"C,nd,dop (kWh/m2a), prema TPRUETZZ 50,00
Specifi¢ni transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj (W/m2K) 0,569
Max. dozvoljeni pecifiéni transmisijski topl. gubitak, H'tr,adj,dozv (W/m2K) 0,587



IZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA

\nar o Zagreb, 09_2017

Torbarova 13, Zagreb str. 45

Tehnicki podaci o vrsti i efikasnosti sustava grijanja i hladenja i pripreme PTV dobiveni su od projektanta strojarskog
projekta, a podaci o energiji za rasvjetu dobiveni su od projektanta elektroinstalacija.

Grijanje:

Godisnja potrebna energija za grijanje, QH,nd(kWh/a)

4.115

Godisnja primarna energija za grijanje, Eprim(kWh/a)

1.809

Emisija CO2 (kg)

424,80

Hladenje:

Godisnja potrebna energija za hladenje, QC,nd(kWh/a)

697

Godisnja primarna energija za hladenje, Eprim(kWh/a)

210

Emisija CO2 (kg)

49,22

PTV:

Potrebna toplinska energija za pripremu PTV, QW (kWh/a)

20

Godisnja primarna energija za pripremu PTV, Eprim(kWh/a)

6

Emisija CO2 (kg)

1,38

Rasvjeta:

Potrebna energija za rasvjetu, Wt(kWh/a)

1.117

Godisnja primarna energija za rasvjetu, Eprim(kWh/a)

1.803

Emisija CO2 (kg)

278.740,61

Ukupna godisnja potrebna energija, Z End (kWh/a)

5.948

Ukupna godisnja isporuéena energija, Edel (kWh/a)

2.371

Ukupna godisnja primarna energija, Eprim (kWh/a)

3.827

Ukupna godisnja Emisija CO2 (kg)

279.216

PreteZita namjena zgrade prema toplinskoj zoni najvece povrsine AK (m?) :

9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 °Ciili viSu

Ukupna povrsina svih topl. zona zgrade, AK (m2)

60,83

Spec. god. isporucena en., Edel/Ak (kWh/m2a)

38,98

Spec. god. isporucena en., Edel,dop/Ak (kWh/m2a)

60,00

Edel ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Spec. god. primarna en., Eprim/Ak (kWh/m2a)

62,92

Spec. god. primarna en., Eprim,dop/Ak (kWh/m2a)

100,00

Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehnickog propisa!

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije

Udio ukupne potrebne energije za rad sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije, (1-Eprim/ZQnd)*100 (%)=(1-3827/5948 )*100 (%)

36

Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 36 >= 20% - OSTVARENO

IZRACUN POSTOTKA IZRACUNATE ISPORUCENE | PRIMARNE ENERGIJE PREMA DOPUSTENIM VRIJEDNOSTIMA

Vrijednosti izracunate godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godisnje potrebne toplinske energije za
hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”’vnd i Q" c,nd [KWh/(m?-a)] (za
stambene ili nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su specifi¢ne
vrijednosti Edel i Eprim NiZe za najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7) TPRUETZZ

Spec. god. isporuéena en., Eqel/Ax (kWh/m?a)

Dopustena vrijednost spec. god. isporuéena en., Edel/ Ak (KWh/m?a)
Edel je za 35% niza od dopustene vrijednosti, Sto je 2 20%
Spec. god. primarna en., Eprim/ Ak (kWh/m?Za)

Dopustena vrijednost spec. god. primarna en., Eprim/ Ax (kWh/m?2a)
Eprim je za 37 % niza od dopustene vrijednosti Sto je =2 20%

38,,98
60

62,92
100

Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!

Potrebna toplina za hladenje zadovoljava zahtjeve tehnickog propisa!
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)

- Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i na temelju ¢l. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici

- Zakona o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (Sl.gl. 21/90)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

- Pravilnik 0 obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13)

- Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

- Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 126/03, 144/09)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN 128/15

- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- HRN ISO 9836 - Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proracun povrsina i prostora (I1SO 9836:2011) - Performance standards in building —
Definition and calculation of area and space indicators (1ISO 9836:2011)

- HRN EN 13501-1 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements -- Part 1: Classification
using data from reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 13501-5 - Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja izloZzenosti krovova poZzaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) - Fire classification of construction products and building elements -- Part
5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009)

- ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE KOJE, U SVEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU
ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE

- HRN EN 13162:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN
13162:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification (EN 13162:2012)

- HRN EN 13163:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN
13163:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products -- Specification (EN 13163:2012)

- HRN EN 13164:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) --
Specifikacija (EN 13164:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification
(EN 13164:2012)

- HRN EN 13165:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN
13165:2012)- Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products -- Specification (EN 13165:2012)

- HRN EN 13166:2012 - Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2012)-
Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification (EN 13166:2012)

- HRN EN 13167:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN
13167:2012) - Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification (EN 13167:2012)

- HRN EN 13168:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2012)
-Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2012)

- HRN EN 13169:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN
13169:2012) -Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products -- Specification (EN 13169:2012)

- HRN EN 13170:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN
13170:2012) Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification (EN 13170:2012)

- HRN EN 13171:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN
13171:2012) -Thermal insulation products for buildings Factory made wood fibre (WF) products -- Specification (EN 13171:2012)

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012) - Thermal insulation products -- Evaluation of
conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 14314:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)

- HRN EN 14315-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene
oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14315-1:2013)

- HRN EN 14318-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR)
pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14318-1:2013)

- HRN EN 14319-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i
poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14319-
1:2013)

- HRN EN 14320-1:2013 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i
poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14320-
1:2013)HRN EN 15732:2012 - Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u gradevinarstvu (CEA) — Proizvodi
od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

- HRN EN 16069:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN
16069:2012)



B \ - Zagreb, 09_2017
IZGRADNJA POLUUGRADENE ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE-ARMIRACNICA nara 0] —_—
Torbarova 13, Zagreb str. 47

- HRN EN 13172:2012 - Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2012)Thermal insulation products -- Evaluation of
conformity (EN 13172:2012)

- HRN EN 1745:2012 - Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja toplinskih svojstava (EN 1745:2012) -Masonry and masonry products --
Methods for determining thermal properties (EN 1745:2012)

NORMIE ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUCUJE PROPIS

- HRN EN 674:2005 - Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom vru¢om plo¢om (EN
674:1997)

- HRN EN 1026:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

- HRN EN 12207:2001 - Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

- HRN EN ISO 12412-2:2004 - Toplinske znacdajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruée komore -- 2.
dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

- HRN EN ISO 12567-1:2002 - Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaska topline metodom vruc¢e komore -- 1. dio: Prozori i vrata u
cjelini (ISO 12567-1:2000; EN 1SO 12567-1:2000)

- HRN EN 13829:2002 - Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996,
preinacena; EN 13829:2000)

TEHNICKA SVOJSTVA | DRUGI ZAHTJEVI ZA GRADEVNE PROIZVODE

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite (u daljnjem tekstu: gradevni proizvodi)
moraju imati svojstva bitnih znacajki propisanih posebnim propisom kojim su uredeni gradevni proizvodi.

(2) Gradevni proizvod moze se ugraditi ako:

— je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite,

—je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih znacajki gradevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) u skladu s posebnim propisom
— je propisno oznacen,

— ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se ureduje stavljanje na trZiSte odnosno stavljanje na raspolaganje na trziste
gradevnih proizvoda.

(3) Vrste gradevnih proizvoda jesu:

— toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi,

— povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS),

—zide i proizvodi za zidanje

(4) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zastite proizvode se u tvornicama izvan
gradilista, te moraju biti medusobno uskladeni na nacin da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih vazeéim propisima.

(5) Ocjenjivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden u skladu s posebnim zakonom kojim se
ureduje podrucje gradevnih proizvoda.

ODRZAVANJE ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALANU UPORABU ENERGIJE | TOPLINSKU ZASTITU

(1) Odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade ocuvaju njezina
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 97/14, 130/14), te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji.

(2) Odrzavanje zgrade koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vaze¢im propisima u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i
propisima u skladu s kojima je zgrada izvedena.

(1) Odrzavanje zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zastite podrazumijeva:

— pregled zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na na¢in odreden projektom zgrade i/ili na nacin
odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji,

—izvodenje radova kojima se zgrada zadrzava u stanju odredenom projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i
Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) odnosno propisom u skladu s kojim je zgrada
izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta odrZavanja zgrade dokumentira se u skladu s projektom zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i
toplinsku zastitu, te:

—izvjeséima o pregledima i ispitivanjima zgrade i pojedinih njezinih dijelova,

— zapisima o radovima odrzavanja,

— na drugi prikladan nacin ako Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) ili posebnim
propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13) nije $to drugo odredeno. Za odrZavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one
gradevne proizvode za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade u
odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu i Tehni¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
97/14, 130/14).

OGRANICENJA ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTACA ZGRADE, VENTILIRANJE PROSTORA ZGRADE

(1) Zgrada mora biti projektirana i izgradena na nacin da gradevni dijelovi koji ¢ine omotac grijanog prostora zgrade, uklju¢ivo mozebitne spojnice
izmedu pojedinih gradevnih dijelova i prozirne elemente koji nemaju mogucnost otvaranja, budu zrakonepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem
razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta.

(2) Zrakopropusnost prozora, balkonskih vrata i krovnih prozora mora ispuniti zahtjeve iz tablice 4. iz Priloga »B« Tehnic¢kog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga ¢lanka dopustena je i veca zrakopropusnost od propisane ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Broj izmjena unutarnjeg zraka s vanjskim zrakom kod zgrade u kojoj borave ili rade ljudi treba iznositi najmanje n = 0,5 h-1 ako propisom
donesenim u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji kojim se ureduje to podrucje nije drukcije propisano.
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(2) U vrijeme kada ljudi ne borave u dijelu zgrade koji je namijenjen za rad i/ili boravak ljudi, potrebno je osigurati izmjenu unutarnjeg zraka od
najmanje n=0,2 h-1.

(3) Najmaniji broj izmjena zraka iz stavka 1. i stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti veéi u pojedinim dijelovima zgrade ako je to potrebno:

— da se ne ugrozi higijena i zdravstveni uvjeti, i/ili

— zbog uporabe uredaja za grijanje i/ili kuhanje s otvorenim plamenom.

(1) Ako se za ventiliranje zgrade osim prozora ili umjesto njih koriste i posebni uredaji s otvorima za ventiliranje, tada mora postojati moguénost
njihova jednostavnog ugadanja sukladno potrebama korisnika zgrade.

(2) Odredba iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne primjenjuje se kod ugradnje uredaja za ventiliranje s automatskom regulacijom propusnosti vanjskog zraka.
(3) Uredaji za ventiliranje u zatvorenom stanju moraju ispuniti zahtjeve utvrdene u tablici 4. iz Priloga »B«« Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14).

(1) Ispunjavanje zahtjeva o zrakonepropusnosti iz odredbi ¢lanka 29. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(NN 97/14, 130/14) dokazuje se i ispitivanjem na izgradenoj zgradi prema HRN EN 13829:2002, metoda odredivanja A.

(2) Prilikom ispitivanja iz stavka 1. ovoga ¢lanka, za razliku tlakova izmedu unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjereni tok zraka, sveden na
obujam grijanog zraka, ne smije biti veci od vrijednosti n50 = 3,0 h-1 kod zgrada bez mehanickog uredaja za provjetravanje, odnosno n50 = 1,5 h-1
kod zgrada s mehanickim uredajem za provjetravanje.

(1) Za visestambene zgrade (stambene zgrade koje imaju vise od jednog stana) zahtjevi navedeni u ¢lancima 28., 29., 30., 31. i 32. Tehnickog propisa
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14, 130/14) moraju biti zadovoljeni za svaki stan.

(2) Za nestambene zgrade zahtjevi navedeni u ¢lancima 28., 29., 30., 31. i 32. Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama (NN 97/14, 130/14) odnose se na ovojnicu grijanog dijela zgrade.

PROZORI | VRATA (prema Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicka svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom odredenu ugradnju
i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u gradevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor
odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporuduju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:

— podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti prema
Tehni¢kom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

— podatke u vezi s oznaavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz ¢lanka 7. stavka 1.Tehni¢kog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)
— druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrZavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na
bitna svojstva i trajnost gradevine.

U slucaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehnickim specifikacijama ili projektom za taj gradevni proizvod, proizvodac prozora i/ili vrata mora
odmabh prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gresaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvoda¢ odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga gradevnog proizvoda
obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti i Ministarstvo zastite okolisa, prostornog

uredenja i graditeljstva.

Proizvodac odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvodac gradevine, duZni su poduzeti odgovarajuc¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava
prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladistenja i njihove ugradnje u gradevinu.

5. GRAFICKI PRIKAZI — SHEMATSKI PRIKAZ TLOCRTA | PRESJEKA
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6. INFORMATIVNI PODACI O ENERGETSKOM RAZREDU

Odredivanje energetskog razreda primjenjuje se za IZGRADENE zgrade.

Ovim projektom daju se INFORMATIVNI podaci o energetskom razredu koji ¢e izgradena zgrada ostvarivati ako se
izvede u potpunosti prema ovom projektu i ako u vrijeme certificiranja bude vrijedio isti pravilnik kao sad.
Podaci se odnose na REFERENTNE klimatske podatke (a ne stvarne), a proracun je uskladen s trenutno vazeéim

propisima o energetskom certificaranju, prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

NN 88/17.

ENERGETSKI RAZRED

Specifi¢na godisnja potrebna toplinska energija za grijanje

Q”H,nd, ref

34,40

kWh/m?2a

Specifi€na godisnja primarna energija

Eprim, ref

59,01

kWh/m?2a

Pretezita namjena prema Pravilniku o energetskom certificiranju

ostale nestambene zgrade

koje se griju
na temperaturu +18 °Cili viSu
Energetski razred — prema specifi¢noj godiSnjoj potrebnoj energiji za grijanje Q"xng B
Energetski razred — prema specifi¢noj godiSnjoj primarnoj energiji Eprim A

Prema Clanku 21. Pravilnika energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu. Iznimno, energetski certifikat moZe se izdati
i za dio zgrade ako se radi o zgradi koja je prema Pravilniku definirana kao »zgrada s vise zona« ili ako se radi o dijelu

zgrade koji je samostalna uporabna cjelina.
Informativni podaci se odnose na 1 energetski certifikat za cijelu gadevinu.

Projektant: Natasa Hrsan d.i.a.

NATASA HRS

dipl.ing.arh.
A | OVLASTENAAR: CA
r 28 Y A 2729

7. ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOIJSTAVA ZGRADE

- unastavku
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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOIJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu
grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

TERAKOP GRADEVINSKI OBRT, Pore¢

2. OZNAKA PROJEKTA

GP 15/2017

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

ZGRADA GOSPODARSKE NAMJENE - ARMIRACNICA

Lokacija zgrade (katastarska Cestica, katastarska opcina,naselje s
postanskim brojem, ulica, kuéni broj, nadmorska visina)

k.&.br. 1232/64, 1232/68, 1232/67, 1836/25
k.o. Zbandaj [323853]

Porec [52440]; 106 m.n.v.

Mijesec i godina izrade projekta 09_2017
Oplosje grijanog dijela zgrade A (m?) 307,15
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m3) 303,20
Faktor oblika zgrade fo (m™) 1,01
Plostina korisne povrsine zgrade Ak (m?) 60,83
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, toplansko) centralno
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20
Prosje¢na unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

POREC, n.v.: 15 m

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka naj-
hladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade ©e,mj,min (°C)

4,3

Srednja mjese¢na temperatura vanjskog zraka naj-
toplijeg mjeseca na lokaciji zgrade ®e,mj,max (°C)

23,6
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TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLADENJE

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE | IZRACUNATA

Godisnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske
podatke Qprim [kWh/a]

3.827,24

Godisnja potrebna primarna energija po jedinici plostine korisne
povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q" prim
[kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene zgrade)

najveca dopustena

izracunata

100,00

62,92

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne
klimatske podatke QH,nd [kWh/a]

4.114,56

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke
Q”’H,nd [kWh/(m2-a)] (za stambene ili nestambene

zgrade)

najveca dopustena

izracunata

45,07

67,64*

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje QC,nd [kWh/a]
(za zgrade sa sustavom hladenja)

696,71

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici
plostine korisne povrsine zgrade Q”’C,nd [kWh/(m2-a)] (za
zgrade sa sustavom hladenja)

najveca dopustena

izracunata

50,00

11,45

*Vrijednosti izraCunate godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje i godiSnje potrebne toplinske energije za

hladenje po jedinici plostine korisne povrsine zgrade za stvarne klimatske podatke Q”’H,nd [kWh/(m?-a)]i Q”C,nd
[kWh/(m?-a)] (za stambene ili nestambene zgrade) zadovoljavaju i kada su veée od dopustenih vrijednosti, ukoliko su
specificne vrijednosti Edel i Eprim niZe za najmanje 20% od dopustenih vrijednosti prema ¢lanku 9. stavak (7)
Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama.
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5. OBNOVUIVI IZVORI ENERGIJE

OSTVARENO ISPUNJENO
POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA % (DA/NE)
Najmanje 20% ukupne potrebne energije za rad sustava u
. . L > - 35,7 DA

zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

u__:-|§ Najmanje 25% iz sunceva zraéenja

= =

Zao T

=T

@ = z Najmanje 30% iz plinovite biomase

= = =

w 2.2

= = » |Najmanje 50% iz ¢vrste biomase

[y E -

.13 o ©

255

cag . . . "

w— = |Najmanje 70% iz geotermalne energije

55 C

[ E [

oo

= N=E

S =2 |Najmanje 50% iz topline okoline dizalica topline zrak-zrak

D &

o5

T o

== Najmanje 50% iz kogeneracijskog

postrojenja s visokom ucinkovitos¢u

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
ucinkovitog daljinskog grijanja prema clanku 44. stavak 1.
Najmanje 20% niza od dozvoljene godisnje potrebne
topline za grijanje zgrade
Najmanje 4 m2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi
iznimno za jednoobiteljske stambene zgrade)
6. DRUGA ENERGETSKA OBILIEZJA ZGRADE
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici najveci dopusteni izracunati
oplosja grijanog dijela zgrade
H'tr,adj [W/(m?K] 0,59 0,57

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka

Htr,adj (W/K) 174,88
Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem 3557
Hve,adj (W/K) ’
Ukupni godisnji gubici topline Ql (MJ) 12.303,58
Godisnji iskoristivi unutarnji dobici topline Qi (MJ) 3.197,23
Godisnji iskoristivi solarni dobici topline Qs (MJ) 5.769,00
Ukupni godisniji iskoristivi dobici topline Qg (MJ) 8.966,23
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektantska tvrtka (naziv i adresa) NARAVNO d.o.0., Torbarova 13, Zagreb
NATASA HRS

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na dipj_ing?;h_ . \

racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu A OVLASTENA AR} CA

(potpis i peat) T A2729

Glavni projektant zgrade (potpis i pecat)

09 2017

O poo.
WL

ZAG

NARAVN

Datum i pedat projektantske tvrtke i







