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Boris Cimas, dipl.ing.arh.

Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj.

Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj.
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Popis mapa glavnog projekta

RjeSenje iz trgovackog suda

RjeSenje o imenovanju projektanta

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
Izjava o uskladenosti

Isprava o zastiti od pozara

Il - PROJEKT

a) Projektni dio

1. Projektni zadatak
2. Opéi i tehnicki uvjeti
3. Tehnicki opis
4. Prikaz mjera zastite od pozara
5. Tehnicki proraun
6. Proracunska vrijednost troSkova gradnje
7. TroSkovnik

b) Nacrti
Tlocrt podnog grijanja prizemlja list 01
Tlocrt ventilokonvektorskog grijanja / hladenja prizemlja list 02
Tlocrt ventilacije prizemlja list 03
Dispozicija suncanih kolektora list 04
Tloct ventilacije 1. kata list 05
Dispozicija strojarnice i dizalice topline list 06
Funkcionalna shema grijanja / hladenja list 07
Funkcionalna shema solarne instalacije list 08
Tlocrt i projekcije dispozicije kotlovnice list 09
Tlocrt i projekcije sjenice list 10
ProcCelja objekta s opremom list 11

| SI. Brod,srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |




3 Investitor: | ESCULAP-TEO d.o.0., Dobrota 19, Motici, 20215 Gruda |
¥
2 .
‘ § Broj projekta: | TD120618-1zP |
3 o
3 ajed. ozn. LA
3 e GP-18-173
B Gradevina: | UGOSTITELISKI OBJEKT ,KONAVOSKI DVORI“ |
3
, 3 Lokacija: k.&.br. 306, 379, 1375, 1421/1, k.0. Ljuta Stranica 3
TOMLJIENOVIC d.o.0.

Popis mapa glavnog projekta

Arhitektonski projekt energetske obnove ovojnice zgrade,
rekonstrukcija

Boris Cimas, dipl. ing. arh., br. A3210
Riteh d.o.0., Rijeka; TD 18-173-001

Mapa 1.

Mapa 2. Strojarski projekt grijanja, hladenja i ventilacije

Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing. stroj. S1133
Riteh d.o.o., Rijeka; TD 120618

Mapa 3. Elektrotehnicki projekt sustava za energetski menadzment

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. br. E 2151
Riteh d.o.o., Rijeka; TD 18-173-003

Mapa 4. Elektrotehnicki projekt modernizacije sustava rasvjete

Ivica Krile,mag.ing.el. br. E 2305
Magister j.d.o.o0. Dubrovnik; TD 30/18

Mapa 5. Elektrotehnicki projekt ugradnje fotonaponske elektrane

Ivica Krile,mag.ing.el. br. E 2305
Magister j.d.o.0. Dubrovnik; TD 30/18

Mapa 6. Elektrotehnicki projekt tehnoloske izmjene kuhinjskih aparata

Eduard Vivoda, dipl.ing.el. br. E 2151
Riteh d.o.0., Rijeka; TD 18-173-006

Projekt ugradnje koso podizne platforme za osobe za prijevoz osoba s
invaliditetom

Zeljko Zrno, dipl ing.. br. E 2151
Texo Molior d.o.o., Rijeka; TD 30/18

Mapa 7.

| SI. Brod,srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovié, dipl.ing.stroj. |
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU
STALNA SLUZBA U SLAVONSKOM BRODU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
050038001
OILB:
57744149029
TVRTKA/NAZIV:
1 TOMLJENOVIC, d.o.o. za projektiranje, nadzor, konzalting i
usluge

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 TOMLJENOVIC d.o.o.

SJEDISTE:
1 sSlavonski Brod, Zagrebadka 311

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

L * - Gradenje, projektiranje i nadzor

R - Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodnom prometu

€ ok - Iznajmljivanje strojeva i opreme za
gradevinarstvo sa ili bez rukovatelja

i % - Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

d - Nadzor nad gradnjom

1 - Izrada i izvedba projekta iz podru&ja
gradevinarstva

1 - Industrijsko i gradevinsko premjeravanije

1 - Kupnja i1 prodaja robe

1, = - Obavljanje trgovalkog posredovanja u zemlji i
inozemstvu

g, = - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

1 = - Pripremanje i usluZivanje pié¢a i napitaka i
pruzanje usluga smjedtaja

1 = - Pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu
1 opskrba tom hranom

CLANOVI/OSNIVACI:

1 Miljenko Tomljenovié, rod. 11.01.1968.godine, broj osobne
iskaznice: 13860420 izdane od MUP Slavonski Brod, OIB:

71178782205
Slavonski Brod, Zagrebad&ka 311
g - jedini osniva& d. o. o.

CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI :

1 Miljenko Tomljenovié
Slavonski Brod, Zagrebacka 311
1 - direktor
1 - zastupa drustvo samostalno i pojedinaéno

D004, 2011-03-08 09:00:36 Stranica: 1 od 2



CLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORT :

1 Marijana Tomljenovié
Slavonski Brod, Zagrebadka 311
1 - direktor
il - zastupa druStvo samostalno i pojedinad&no

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranienom odgovornodéu

Temeljni akt:

1 Izjava o osnivanju TOMLJENOVIC d.o.o. koju Jje jedini ¢&lan i
osnival drudtva dao 26.studenog 2005. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-05/1156-2 30.11.2005 Trgovadki sud u Slavonskom Brodu
U Slavonskom Brodu, 08. oZujka 2011. OvlaStena osoba: ’
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Na temelju Clanka 52.stavka 2., te Clanka 108. stavka 3. Zakona o gradniji
(N.N. 153/13, 20/17), TOMLJENOVIC d.o.0. donosi:

RJESENJE

0 imenovanju projektanta strojarskog
projekta termotehniékih instalacija

MILJENKO TOMLJENOVIC dipl. ing. str. imenuje se projektantom pri izradi Glavnog
strojarskog projekta koji se odnosi na instalaciju hladenja, grijanja i ventilacije

Investitor: ESCULAP-TEO d.o.o.
Dobrota 19, Modici
20215 Gruda
Gradevina: UGOSTITELJSKI OBJEKT ,KONAVOSKI DVORI*

Lokacija: k.C.br. 306, 379, 1375, 1421/1, k.o. Ljuta

GLAVNI PROJEKT (STROJARSKI PROJEKT) broj projekta TD 120618

Projektant je odgovoran da projekt za €iju je izradu imenovan zadovoljava propisane
uvjete, a narocito da projektirana gradevina ispunjava bitne zahtijeve i druge uvjete
za gradevinu, te da je projetktirana u skladu s propisanim uvjetima gradenja.

Slavonski Brod, srpanj 2019.

TOMLJENOVIC d.o.o.
Direktor :
Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj.

ISl. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomlienovié, dipl.ing.stroj. |




Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

UP/1-310-01/00-01/1133
314-01-00-1
2000-11-09

Na temelju €lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda
inZenjera strojarstva, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio MILJIENKO
TOMLJENOVIC dipl. ing. stroj., SLAVONSKI BROD, ZAGREBACKA 311, za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, donio je sljedece

1.

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva upisuje je
TOMLJENOVIC MILJENKO, dipl. ing. stroj. (JMBG 1101968302145),
u struéni smjer za termoenergetska postrojenja; za skladiStenje i
prijenos plinovitih i tekucih tvari; za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju,
rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, za procesna i ostala
postrojenja; pod rednim brojem 1133, s danom upisa 03.11.2000.
godine

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, TOMLJENOVIC
MILJENKO, dipl. ing. stroj. stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasSteni inzZenjer strojarstva” i pravo na obavljanje poslova
temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom inzenjeru strojarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.



Obrazlozenje

TOMLJENOVIC MILJENKO, dipl. ing. stroj., podnio je Zahtjev za upis
u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera strojarstva proveo je
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. i
Clanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa Clankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 20.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
40/99 i 112/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva imenovani stjeCe pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno Clanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inzenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. toCke 1. Zakona o opéem upravnhom
postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravilnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnhom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana
primitka ovog RjeSenja.

o Oreskovié, dipl.ihg.grad.
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Dostaviti:

1. TOMLJENOVIC MILJENKO
SLAVONSKI BROD, ZAGREBACKA 311
uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnika o sadrzZaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih zakona i propisa (NN 98/99) Miljenko
Tomljenovic, dipl. ing. stroj.,daje :

ISI. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |
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IZJAVA O USKLADENOSTI

projektanta strojarskog projekta termotehnic€kih instalacija

Izjavljujem da je ovaj STROJARSKI PROJEKT — INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA U
SKLOPU JAVNE USTANOVE PU BRODSKO — POSAVSKE, oznake TD S-18-145-1

Investitor: ESCULAP-TEO d.o.o.
Dobrota 19, Modiéi
20215 Gruda

Gradevina: UGOSTITELJSKI OBJEKT ,KONAVOSKI DVORI*
Lokacija: k.C.br. 306, 379, 1375, 1421/1, k.o. Ljuta
Broj projekta: TD 120618-1ZP

Uskladena sa odredbama slijedeéih zakona i propisa:

Zakon o zastiti na radu (N.N.71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (N.N 153/13)

TehniCki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (HRN U.J5.600)

Sigurnosno tehni¢ka oprema grijanja toplom vodom s polaznom temperaturom do

110°C prema DIN 4751.

7. Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (SI. list br. 13/76, 74/79 i 9/84), preuzet temeljem
¢l. 2. Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 53/91).

8. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za toplinsku energiju u zgradama (SlI. list 28/70)

9. Literatura: Grijanje i klimatizacija, Reknagel & Sprenger

10. Atestiranje zavarivaca DIN 8560

11.Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N 80/13)

12.Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13)

13.Zakon o zastiti okolisa (N.N. 80/13)

14.Zakon o zastiti zraka (N.N. 130/11)

15.Zakon o otpadu (N.N. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

16.Pravilnik o kontroli projekata (N.N. 32/14)

oA LNE

ISI. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |
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17.Zakon o vatrogastvu (N.N. 80/10)
18.Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N. 108/95, 56/10).

Norme
-  HRN.CT3.071/ Osiguranje kvalitete zavarivackih spojeva. Opc¢a nacela
- HRN U.E7.010/1988, Izbor osnovnog ¢elicnog materijala
- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(N.N. br. 145/04)

U Slavonskom Brodu, srpanj 2019. godine

PROJEKTANT:
Ovlasteni inZenjer strojarstva
Miljenko Tomljenovié, dipl.ing.stroj.

ISI. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |
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TOMLJENOVIC d.o.0., Zagrebacka 311, Slav. Brod, u smislu Zakona o zaétiti od pozara,
Narodne novine br. 92/10 izdaje:

ISPRAVA
BR. 120618-GP-TTI-ZZP
O ZASTITI OD POZARA
Investitor: ESCULAP-TEO d.o.o.
Dobrota 19, Modiéi
20215 Gruda
Gradevina: UGOSTITELJSKI OBJEKT ,KONAVOSKI DVORI*

Lokacija: k.C.br. 306, 379, 1375, 1421/1, k.o. Ljuta

Kojom se potvrduje da su mjere zaStite od pozara primjenjene u Glavhom strojarskom
projektu (izmjena i dopuna), izradene sukladno navedenim Zakonom, Uvjetima uredenja
prostora, tehnickim normativima i normama.

Slavonskom Brodu, srpanj 2019.

Projektant:

Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.stro;.

;
rd
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ISI. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |




TOMLIENOVIC d.o.0.

Energija za dobrobit coyjeka

Investitor:

Broj projekta:

Zajed. ozn.
projekta:

Gradevina:

Lokacija:

ESCULAP-TEO d.o.o. Dobrota 19, Mo¢i¢i, 20215 Gruda
TD120618-1ZP
GP-18-173

UGOSTITELJSKI OBJEKT ,,KONAVOSKI DVORI“

k.€.br. 306, 379, 1375, 1421/1 k.o. Ljuta Stranica 14

ISI. Brod, srpanj 2019. |
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1. PROJEKTNI ZADATAK

za izradu Glavnog projekta instalacije grijanja i hladenja
ugostiteljskog objekta ,,KONAVOSKI DVORI*

Potrebno je uvesti grijanje, hladenje i ventilaciju u sklopu ugostiteljskog objekta
,KONAVOSKI DVORI*.

To je potrebno posti¢i uvodenjem dvocijevnog ventilokonvektorskog sustava grijanja i
hladenja sa uvodenjem dizalice topline.

Projektni zadatak instalacije grijanja i hladenja

= Postojeci razvod centralnog grijanja u objektu ¢e se napustiti te je tu opremu potrebno u
cijelosti demontirati i propisno zbrinuti. Predmet ovog projekta je ugradnja dvocijevnih
ventilokonvektora za potrebe grijanja i hladenja. Ventilokonvektori trebaju biti parapetne
izvedbe, s montaZzom na zidu svakog grijanog / hladenog prostora.

= Smjestaj dizalice topline ¢e biti u zelenoj povrsini pored hladenog objekta (cca 10 m1
udaljen od hladenog objekta). Nadzor nad upravljanjem svakog ventilokonvektora vrsit ce
se putem daljinskog upravljata za svaku prostoriju ponaosob.

= Projektant mora na temelju korisnickih zahtjeva dimenzionirati opremu. Pronaéi puteve za
vertikalni i horizontalni razvod mreze.

= |zvesti novu mreZu podnog grijanja prostora restorana.

= |zvesti novu mrezu ventilacije restorana, prema propisu.

Projektant: Investitor:

Miljenko Tomljenovic, dipl.ing.stroj

-JI:"F( omljes J“t J‘%
F"-r,l

Ovialien 5 1133

ISI. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |
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2. OPCI | TEHNICKI UVJETI

1. Na osnovi ovog projekta, investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci odnosno
ugradbi uredaja pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo s
izvodacem koiji je registriran za proizvodnju odnosno ugradbu instalacionih
materijala i opreme.

2. Prije ugovaranja radova izvodaci su duzni kontrolirati uskladenost projektne
specifikacije materijala s crteZima prikazanim stanjem.

3. Projektant garantira za ispravan rad uredaja ili opreme samo uz uvjet da su isti
izvedeni toCno prema projektu bez ikakvog odstupanja, kao i uz uvjet da su pri
izradi odnosno pri ugradbi upotrebljeni samo proizvodi, koji su navedeni u
specifikaciji materijala, a koja je sastavni dio ovog projekta.

4. U koliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez
suglasnosti projektanta, projektant za Citav uredaj kao i za njegov ispravan rad ne
snosi nikakvu odgovornost, vec se ista automatski prenosi na izvodaca. lzvodac je
duzan, ukoliko se pokaze potreba, o svom trosku izraditi sve potrebne radionicke
nacrte, kao i potrebne detalje.

5. Za ispravan rad uredaja, izvodac treba preuzeti garanciju u trajanju od dvije godine
po primopredaji objekta odnosno uredaja. Ova garancija se treba podrazumijevati
tako da je izvodac duzan unutar garantnog roka besplatno popraviti odnosno
zamjeniti svaki onaj dio za kojim bi se u toku rada pokazalo da ne zadovoljava
uslijed primjene loSeg materijala, loSe izvedbe ili loSe ugradbe, kao i za one
elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne kapacitete predvidene
projektom. Garancija ne vrijedi za one djelove koji su postali neupotrebljivi
istroSenjem ili nestru¢nim odrzavanjem.

6. lzvodac je duzan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti mogucnost izvedbe
prema ovom projektu, uskladiti sve mjere predvidene projektom, te u izvedbenim
nacrtima u skladu s istim, izvrsiti potrebne ispravke, ali uz obaveznu suglasnost
projektanta.

7. Investitor je duzan na zahtijev izvodac¢a odmah po dovrs§enoj ugradbi, izvr§enoj
hladnoj i funkcionalnoj probi prema tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu
komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti instalaciju. U komisiji uz predstavnika
investitora, mora obavezno biti projektant-nadzorni inZenjer.
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8. Ukoliko komisija primi objekt bez primjedbe, od tog dana pocinje teci rok garancije
izvodaca. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvodac
je duzan iste odmah na poziv investitora a najkasnije u roku od mjesec dana,
otkloniti i 0 tome obauvijestiti primopredajnu komisiju, koja je duzna odmah se
sastati i preuzeti ispravan uredaj. Garantni rok u tom slu€aju te€e od dana pre-
uzimanja uredaja.

9. Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka,
investitor moZe ustupiti te radove drugom izvodacu na troSak glavnog izvodaca
uz potrebnu obavijest istoga.

10.TroSkove primopredajne komisije, kao i troSkove pogona, pod kojim se
podrazumijevaju: potrosnja elek. energije i dr., te potrebno ljudstvo za rukovanje
uredajima, snosi izvodac.

U koliko investitor Zeli tijekom pogona izvrSiti odredena mjerenja i ispitivanja,
izvodac je duzan investitoru staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i
instrumente, a sve tro8kove u svezi s tim snosi investitor. U koliko to izvodac ne
ucini, moze se investitor posluziti ovlastenjem iz toCke 9. ovih uvjeta.

11. Izvodac je duzan prilikom primopredaje objekta uruciti investitoru uputstva za
rukovanje i odrzavanje uredaja u dva primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti
izloZen u prostoriji u kojoj se rukuje instalacijama i uredajima, kao i dvije kopije
nacrta u kojima ¢e biti stvarno izvedeni radovi instalacije po polozaju i obliku.

12. Buducdi rukovatelj mora posjedovati odgovarajucu stru¢nu kvalifikaciju za rad na
doticnoj instalaciji. Rukovatelj mora biti u potpunosti upoznat s ovim elaboratom i
izvedenim stanjem.

13. Po izvodenju i montazi instalacija i opreme izvodac se treba u potpunosti
pridrzavati tehni¢kog opisa, koji je sastavni dio ovog elaborata.

14. Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji sastavni su dio i
ovih "Op¢ih i tehniCkih uvjeta".

15. Za slucaj spora, koji bi proiziSao ovim Op¢éim i tehni¢kim uvjetima, a posebno
prilikom zahtjeva za nadoknadu nekog dijela unutar garantnog roka, sporazumno
rieSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno trebaju biti nazo¢ni
predstavnik investitora i izvodaca.

Projektant:
Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj.
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3. TEHNICKI OPIS

Prema projektnom zadatku, arhitektonskim podlogama i uvidu na objektu, izraden je
strojarski projekt instalacije grijanja, hladenja i ventilacije ugostiteljskog objekta ,KONAVOSKI
DVORI¥, na lokaciji k.€.br. 306, 379, 1375, 1421/1, k.o. Ljuta 2582.

Ventilokonvektorska instalacija

Za osiguranje trazene funkcije predviden je dvocijevni ventilokonvektorski sustav grijanja /
hladenja. Temeljem prora¢una rashladnog opterecenja odabrani su ventilokonvektori prema
potrebnom kapacitetu i tehniCkim karakteristikama, te je odreden broj i polozaj
ventilokonvektora u pojedinim prostorijama. lzabrani su stropni ventilokonvektori s maskom u
3 veliCine, rasporedeni u skladu sa zahtjevima i arhitektonskim rjeSenjima za pojedine
prostorije. Ventilokonvektori su predvideni za postavljanje na strop sa zavjeSenjem na
stropnu konstrukciju.

Ogrijevni / rashladni izvor vode predstavlja dizalica topline. Dizalica topline je opremljena
ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom, te automatikom i svim ostalim elementima
potrebnim za punu funkcionalnost uredaja. Dizalica topline je smjestena vani, pored objekta.
Dizalica topline je spojena na zajedniCke razdjeljivace hladne / tople vode od kojih "polazi*
osnhovni horizontalni cijevni razvod za napajanja ventilo-konvektora. Prekretanje ljeto - zima
se vrsi zatvaranjem ventila prema dizalicama topline.

TehniCke karakteristike dizalice topline su slijedece:

Visokoucinkovita dizalica topline zraka - voda predvidena za vanjsku ugradnju. Uredaj je sa
scroll kompresorima i aksijalnim ventilatorima. Konstrukcija uredaja izvedena je od
pocin€anih Celi¢nih profila koji su dodatno zasticeni poliesternim premazom. Kondenzator
uredaja napravljen je od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povecavaju izmjene
zraka. Dizalica topline se isporuCuje u jednom komadu tvornicki ispitana te napunjena
potrebnom koli¢inom radne tvari R410A i ulja. Uredaj je namijenjen za cjelogodisnji rad u
kontinentu s punim kapacitetom pri -17 C, kao tip Panasonic ECOi-W model U-55CWNB,
slijedecih tehnickih karakteristika :
- rashladni uc¢inak Qhl = 53,3 kW, kod temperature vode u isparivacu 7/12 C i

temperature zraka na usisu u

kondenzator 35 C,
- uk. apsorbirana snaga (hladenje): 19,67 kW,
- min. SEER = 3,86,
- temperatura vode (polaz / povrat) 7/12 °C,
- temperatura vanjskog zraka 35 °C,
- ogrijevni u€inak Qgr = 58,2 kW kod temperature vode u isparivacu 45/40 C i

temperature zraka na usisu u kondenzator 7 C,
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- uk. apsorbirana snaga (grijanje): 20,35 kW

- SCOP = 3,27,

- napajanje 3 PH /400 V /50 Hz,

- dimenzije uredaja 2200 x 1000 x 1785 mm,

- rashladno sredstvo R410A,

- zvucna snaga 80 dB(A)

- razina zvu¢nog tlaka na udaljenosti 10 m od stroja ne smije biti veci od 60 dB(A).

Na osnovni horizontalni razvod se priklju€uju usponski vodovi s horizontalnim prikljuécima na
ventilokonvektore.

Sustav cijevi za odvodenje kondenzata postavlja se paralelno s cijevima hladne/tople vode u
zidne vertikalne "kanale" i vodi do podruma.

Kompletni cijevni razvod hladne/tople vode ventilokonvektorskog sustava izolira se izolacijom
tipa Armaflex.

Regulacija temperature moze se vrsiti pomocu sobnih termostata s moguc¢nosScu odabira
opcije grijanja ili hladenja, odnosno intenziteta upuhivanja zraka.

Sve prolaze mreze hladenja i grijanja kroz gradevinske konstrukcije rijesit ¢e se proturnim
cijevima veceg promjera. Proturne cijevi ¢e se antikorozivno zastititi.

OvjeSenje toplovodne mrezZe u objektu izvesti standardnim ovjesnim priborom. Hladnu tlacnu
probu cijevne mreze izvrsiti na 4 bara u trajanju 8 sati.

Svu armaturu, cjevovode, rashladni / ogrijevni uredaj, posude i ostalo, potrebno je uzemiljiti
prema propisima.

Treba obratiti paznju na pravilno vodenje cjevne mreze s obzirom na padove, odzracivanje
cijevne mreze sa najviSih toCaka, te predvidjeti mogucnost dilatacije cijevne mreze
ugradnjom ¢vrstih i kliznih oslonaca.

TehniCke karakteristike parapetnih ventilokonvektora
Ventilokonvektori oznaceni na crtezima oznakom , 1%

Rashladni u¢inak : 2,92/ 3,60/ 4,41 kW

Sensibilni rashladni u¢inak: 2,09/ 2,59 / 3,22 kW

Protok vode : 502 / 618 / 756 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu hladenja: 5,6 / 8 / 11,5 kPa
Ogrijevni ucinak : 3,88/4,61/5,71 kW

Pad tlaka na vodenoj strani u rezimu grijanja: 4,5/6,5/ 9,3 kPa
Nivo zvuéne snage: 40 / 45/ 51 dB(A)

Nivo zvucnog tlaka: 31 /36 / 42 dB(A)

Protok zraka : 407 / 476 /586 / 728 / 1001 / 1153 m3/h
Elektri¢na snaga: 68 /84 /104 W

Dimenzije ku¢ista DxSxV: 1500 x 218 x 530 mm

Masa: 36,05 kg
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Ventilokonvektori oznadeni na crtezima oznakom ,2“:

Rashladni u¢inak : 7,38 / 8,23 / 8,89 kW

Sensibilni rashladni ucinak: 5,46 / 6,14 / 6,67 kW

Protok vode : 1267 / 1417 / 1526 I/h

Pad tlaka na vodenoj strani u reZzimu hladenja: 20,7 / 25,1 / 28,8 kPa
Ogrijevni ucinak : 9,20/10,33/ 11,21 kW

Pad tlaka na vodenoj strani u reZimu grijanja: 16,3 /19,2 / 21,3 kPa
Nivo zvucne snage: 57 / 60 / 62 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 48 / 51 / 53 dB(A)

Protok zraka : 1112 /1224 /1395/ 1511/ 1604 / 1670 m3/h
Elektricna snaga: 179 /195/213 W

Dimenzije kuéista DxSxV: 1800 x 218 x 530 mm

Masa: 46,53 kg

Ventilacija

Za potrebe ventilacije ugostiteljskog objekta ugradit ¢e se ventilacijsko-rekuperatorske
jedinice, izvedbe sa ploCastim rekuperatorom sa ugradenim bypassom, filterima na tlaku i od
direktnom ekspanzijom, tlaénim i odsisnim ventilatorima, elektronskim ekspanzijskim

ventilom te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Qh DX izmjenjivaca = 5,6 kW,

Tv = 32°C,

Tp = 26°C ST, RH 50%,

Qg =6,3(6,7) kw,

Tv=-5°C (-10°C) ST, RH 80%,

Tp = 20°C ST, RH 50%,

VZ =1000 /780 / 650 m3/h,

Raspolozivi stati¢ki tlak = 104 /69 /17 Pa,
Stupanj ucink. (temp.): 73,5%,

Stupanj ucink. (ental.- grijanje): 59,5% (61,2%),
dimenzije: 1986 x 1132 mm ; h = 390 mm,
tezina: 97 kg,

N =230V - 50 Hz,

Nivo zvuénog tlaka: 39/37/33 dB(A),

Prikljuak zraka: 250 mm,

Priklju¢ak R410A: tekuéa faza: 6,35 mm,
Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm.

Rad sistema ventilacije je potpuno automatiziran.
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Distribucija zraka u prostorima, kao i odsisavanje oneciS¢enog zraka vrsi se pomocu okruglih
ventilacijskih kanala (spiro cijevi), promjera @315 mm te fleksibilnih cijevi promjera @160
mm.

Za potrebe odsisavanja zraka iz prostora ugradena je ventilacijska odsisna reSetka s jednim
redom vertikalnih lamela i regulatorom koli€ine TRS-RS/825X125. Regulator koli€ine, s
mogucnoScu podeSavanja s vanjske strane. ReSetka je izradena iz Celi€nog lima. Regulator
je izraden iz Celi€nog pocin€anog lima, elektrostatski lakirano u crno.

Za potrebe dobave zraka u prostor ugradena je ventilacijska dobavna reSetka s dva reda
vertikalnih lamela i regulatorom koli¢ine TRS-RS/825X125. Regulator koli¢ine, s
mogucnosScu podeSavanja s vanjske strane. ReSetka je izradena iz CeliCnog lima. Regulator
je izraden iz Celicnog pocin€anog lima, elektrostatski lakirano u crno.

Za potrebe grijanja i hladenja rekuperatora ugradena je visoko ucinkovita, zrakom hladena
miniVRF jedinica kao dizalica topline za grijanje ili hladenje, koja se moZe povezati s
unutarnjim jedinicama. Moze se rabiti samo kao pojedina¢na vanjska jedinica.

Temperaturno podrucje rada jedinica:

- u rezimu hladenja od Tv = -10°C st do +46°C st,

- u rezimu grijanja od Tv = -20°C vt do +18°C Vt.

Jedinice su predvidene za rad od 50% do 130% opterecenja. Vodootporno kuéiste od
Celi¢nog lima s krutim okvirom otpornim na torziju.

Visoko ucinkovit izmjenjivaC topline izraden od bakarne cijevi s mehanicki spojenim
aluminijskim lamelama. Aluminijske lamele izmjenjivaCa topline povrSinski su zasticene su
od atmosferskih utjecaja BLUEFIN zavrSnom obradom.

Ventilatorski dio jedinice sa eksternim statickim tlakom 35 Pa Sto omogucava instalaciju
unutar poluotvorenog prostora.

Elektricno napajanje: 380 V kod 50Hz.

Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta:

Hladenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt

Grijanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st.

Jedinica omogucuje spajanje do 7 (10)* unutarnjih jedinica.

Kapacitet hladenja: 12,1 kW,

Kapacitet grijanja: 12,5 kW,

Priklju¢na snaga kod hladenja: 2,69 kW,

Priklju¢na snaga kod grijanja: 2,41 kW,

Protok zraka: 4140 m3/h,

Normalni nacin rada hladenje/grijanje: 52/54 dB(A),

Tihi nacin rada (Mode 1/2/3/4): 50.5/49/49/47 dB(A),

Dimenzije VxSxD: 996x980x370 mm,

Neto tezina: 106 kg,

Napajanje: 380V, 50 Hz.

ISI. Brod, srpanj 2019. | | projektant: M. Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj. |




g Investitor: ESCULAP-TEO d.o.0. Dobrota 19, Mocic¢i, 20215 Gruda

=

3 Zajed

5 aec. ozn. GP-18-173

< projekta:

b . UGOSTITELJSKI OBJEKT ,,KONAVOSKI DVORI“

< Gradevina:

8

S Lokacija: k.€.br. 306, 379, 1375, 1421/1 k.o. Ljuta Stranica 22

TOMLIENOVIC d.o.0

Podno grijanje

Instalaciju podnog grijanja potrebno je izvesti cijevnim razvodom sa cijevima 17 x 2,0 mm,
otpornih na poviSene temperature do 100 °C i otpornih na smrzavanije.
Cijevni razvod podnog grijanja se polaze u razmacima kako je prikazano u grafickim
prilozima.
U osnhovi je podno grijanje sastavljeno od sistemske termoizolacijske ploce, hidrofolije,
cijevnog registra, dilatacijskih cijevi, traka i odgovarajuée armature.
Razdjelnici podnog grijanja su slijedeci:

- TRP1, sa 11 priklju€enih krugova, m = 1251 kg/h,

- TRP2, sa 11 priklju€enih krugova, m = 1298 kg/h.
Ukupni protok podnih krugova grijanja iznosi m = 2549 kg/h.
Ilzvor topline za podno grijanje restorana je poseban krug grijanja u kotlovnici, sa
elektronskom cirkulacijskom crpkom MAGNA3 25-100.
Minimalni radijus savijanja cijevi je r = 5D u hladnom stanju, kao $to se obi¢no i koristi u
praksi. Kod manijih radijusa je potrebno cijev zagrijati sa toplim zrakom na 200 °C, koja se
potom savije sa napravom. Cijev se, u sluaju loma, povrati u prvotno stanje postupkom
regeneriranja cijevi, koje se sastoji od zagrijavanja izlomljenog cijevnog luka sa toplim
zrakom.
Spajanje cijevi u estrihu se izvede samo u iznimnoj situaciji, za slu¢aj sile i to sa
nerastavljivim pres spojkama.
Armatura ima znacajnu ulogu kod podnog grijanja, gdje je ogrjevno tijelo razliite duzine
cijevi od 10 m pa do 120 m.
Razlike temperature medija su kao kod hladenja minimalne, tako da armatura mora biti takve
izvedbe da omogucava dogradnju elektrotehni¢kin pogona radi moguce sekundarne
regulacije. Razdjelnik mora biti opremljen sa armaturom za punjenje instalacije, sa
mogucnoScu ugradnje termometra, manometra (odnosno barem ugradnja jednog manometra
i dva termometra na ulazu i izlazu). Razdjelnici su pozeljni iz segmentne gradnje, koja
omogucava jednostavnu dogradnju.
Estrih je vezan na gradevne radove, ali je ipak vazno da se uvjetuju garancije podnog
grijanja sa detaljnim nadzorom nad izvodenjem estriha. Estrih mora biti u skladu sa normama
ONORM B 2232 i DIN 18353. Radi vaznosti, proizvoda¢ podnog grijanja u okviru svoje
ponude ima i dodatke za viskoznost estriha, jer se tako osigurava kvalitetno zalijevanje cijevi
sa estrihom i osigurava se kvalitetan prijenos topline. Kod toga mora biti potpuno odredena
receptura za pravljenje kvalitetnog estriha, Cija kvaliteta se mora u toku rada nadzirati.
Mora se paziti na osiguranje potrebnih dilatacija i postizanje plivaju¢eg estriha. Kod prijelaza
cijevi kroz dilatacije, kao i sve ostale prolaze kroz gradevinske elemente, potrebno je cijevi
zastititi sa zastitnim cijevnim komadima.
Tlaéni pokus (hladni) se vrSi sa pritiskom min 10 bar u trajanju 15 minuta. Nakon uspjesno
obavljene tlacne probe potrebno je obaviti pokus na nepropusnost na minimalnom tlaku od 5
bara (ukoliko je radni tlak viSi od 3 bara, onda je nepropusni tlak minimalno 1,5 puta veci od
radnog tlaka) u trajanju od 6 sati sa indikacijom svih spojeva. Potrebno je isprazniti zrak iz
sistema, izvesti hidrauli¢ko ispitivanje te nakon jednog sata izjednacenje temperature.
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Po uspjeSnom tlacnom ispitivanju svaki se krug oznadi. Sastavi se zapisnik o tlacnoj probi i
protokol o mjereniju.

Projektirani vijek trajanja instalacija i uvijeti za njeno odrzavanje

Za instalaciju grijanja i hladenja su projektirana tehnicka rieSenja i primjenjeni odgovarajuéi
materijali takvi, da su projektirane instalacije nakon izvedbe upotpunosti zaSticene od
mehani¢kog ostecenja, urudavanja, smrzavanja, pregrijavanja, vlage i sli¢nog $to bi ugrozilo
vijek trajanja i ubrzalo starenje same instalacije i izolacijskog materijala. Instalaciju koja je u
upotrebi potrebno je pravilno odrzavati (potrebne su projektom i zakonom predvidene
aktivnosti — ispitivanja i redoviti pregledi instalacije ).

O izvrSenom ispitivanju instalacije grijanja i hladenja treba sastaviti izvijeSée koje mora biti
ovjereno. Ispravno izvedene i ispitane instalacije potrebno je redovno odrzavati. Ispitivanje
ispravnosti vrsiti u propisanim vremenskim razdobljima.

Predvideni rok trajanja je 30 godina.

Projektant:
Miljenko Tomljenovié, dipl.ing.stroj.
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4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore NN br. 6/84

Zakon o zastiti okoliSa (NN 110/07) ¢lanak 13.4

Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sl. list br. 18/91)

Clanak 23., 25., 89.

8. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za toplinsku energiju u zgradama (SI. list
28/70)

9. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za provjetravanje u stambenim zgradama (SI.
list 35/70)

10.Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada ( HRN U.J5.600 )

11.Norme za proracun toplinskih gubitaka DIN 4701

12.Sigurnosno tehni¢ka oprema grijanja toplom vodom s polaznom temperaturom do
110°C prema DIN 4751

13. Atestiranje zavarivaca DIN 8560

14.Kuéni dimnjaci GPZ-DIN 18160

15. Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NNRH 104/2003)

16. Odredivanje nazivnog promjera cijevi GPZ-N 505.011

17. Atestiranje zavarivaca DIN 8560

18.Ku¢éni dimnjaci GPZ-DIN 18160

NookhwhE

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite od pozara

Pozarna i eksplozivna opasnost
U prostorima smjestaja plinskih uredaja pozarna opasnost je :

-curenje freona na spojevima cjevovoda i opreme
Strojarski projekt sadrzi rieSenja kojima se provode mjere zastite od pozara i eksplozije, a to
su:

-transport plinova ili vode odvija se kroz nepropustan sustav cjevovoda od atestiranih
materijala odgovarajuce CvrstocCe i korozijske otpornosti, a s vanjske strane povrSinski su
antikorozivno zasti¢ene.

-instalacija se u prostoru cijelom trasom vodi nadzemno

-Od strojarskih instalacija ne postoji opasnost od izbijanja pozara jer su mediji i
materijali od kojih se sastoji instalacija negorivi, vatrootporni i ne mogu izazvati pozar.
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Protupozarne mjere
Lokacija

Predmet ovog projekta je INSTALACIJA GRIJANJA, HLADPENJA | VENTILACIJE
ugostiteljskog objekta ,KONAVOSKI DVORI“, na lokaciji k.€.br. 306, 379, 1375, 1421/1, k.o.
Ljuta.

Karakteristike ugradenog materijala i njihova vatrootpornost
Svi ugradeni materijali su negorivi

Protupozarne mjere
Potrebna voda za gasenje i prijenosni aparati

U objektu postoji mobilna oprema za pocetno gaSenje pozara, rasporedena u skladu sa
zahtjevima zastite od pozZara, a prema namjeni objekta.

Opasnosti koje nastaju iz tehnoloSkog procesa i mjere zastite od pozara

-gorenje elektro instalacije i namotaja na elektromotorima,
-oStecenje instalacije,

-povisenje tlaka u instalaciji,

-korozija metala,

-opasnost prilazenja otvorenim plamenom,

-nestru¢no rukovanje instalacijama i uredajima.

Nacin na koji se otklanjaju opasnosti i Stetnosti nastale u procesu rada

Nakon potpune gotovosti instalacije se ispituju tlakom zraka na ¢vrstocu i

nepropusnost. Transport medija odvija se kroz nepropustan sistem cjevovoda od

Celicnih cijevi odgovarajuce Cvrstoce.

Na mijestima gdje se vrSi popravak instalacija mora se postaviti ograda i natpisi
“OPASNOST PO ZIVOT” i “ZABRANJEN PRILAZ OTVORENIM PLAMENOM”

Oprema i cijevni razvod su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti proto¢ne
mo¢i medija. Cijevna mreza instalacija zasticena je od prevelikih naprezanja samim
postavljanjem trase (samokompenzacija).

Cijela instalacija ispitana je na nepropusnost, antikorozijski i mehanicki je zasti¢ena te ne
postoji moguénost nekontroliranog istjecanja medija.

Nije dozvoljena upotreba neatestirane opreme.

U slu€aju nuzde moze se iskljuciti pogon automatski te ru¢no.

Sva predvidena oprema, cijevi, armature te troSila moraju imati ateste za upotrebu u

tehnici hladenja.
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Energija za dobrobit coyjeka

Investitor:

Broj projekta:
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Sva predvidena troSila opremljena su tvornicki ugradenim sigurnosnim uredajima.

Montazu, servis i odrZzavanje troSila povijeriti za to ovlastenim pravnim i fiziCkim

osobama. Radove na izvedbi instalacije grijanja i hladenja mogu izvoditi za to osposobljene i
registrirane pravne i fiziCke osobe.

Projektant
Miljenko Tomljenovi¢, dipl.ing.stroj.
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5. TEHNICKI PRORACUN

Proracun rashladnog i ogrijevnog opterecenja prostorija se nalazi u prilogu ovom proracunu.
Prema gore navedenim proracunima odabrani su tipski ventilokonvektori. Po kapacitetu i
tehniCkim karakteristikama izvrSen je izbor veliCine ventilokonvektora, te je odreden broj i
polozZaj - raspored ventilokonvektora u pojedinim prostorijama.

Ukupno rashladno opterec¢enje kao zbroj instaliranog kapaciteta prema broju (11 kom)
ventilokonvektora iznosi 72.010,00 W.

Uzimaju¢i u obzir faktor istovremenosti koriStenja, koji se za ovu vrstu i veli€inu instalacije
moze procjeniti na 0,744 kao i odredenu rezervu za buduc¢e manje preinake kroz prenamjene
i proSirenja nekih prostorija, odreden je ukupni potrebni rashladni u€in od 53.600,00 W, koji
se ostvaruje preko dizalice topline.

Ukupno toplinsko optereéenje kao zbroj instaliranog kapaciteta prema broju (11 kom)
ventilokonvektora iznosi 90.750,00 W.

Uzimaju¢i u obzir faktor istovremenosti koriStenja, koji se za ovu vrstu i veli€inu instalacije
m