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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE  
 
Predmet nabave: automatizacija linije za zbirno pakiranje 
 
Opis nabave: 

• Izrada i isporuka upravljačkog ormara za popratno postrojenje linije za pakiranje zrnatih 
proizvoda, robota s griperom, sustava za automatsko formiranje kutija te sustava za 
bočno izbacivanje pakovine 

• Isporuka pokretne trake za pozicioniranje pakovina u kutiju, pokretne trake za prijevoz 
kutija, sustava za automatsko formiranje kartonskih kutija te sustava za bočno 
izbacivanje pakovine 

• Izrada robotskog gripera sukladno tehničkim specifikacijama u prilogu (DODATAK 1) 

• Usluga programiranja i izrade 
 

 

AUTOMATIZACIJA LINIJE ZA ZBIRNO PAKIRANJE 

R.br. Zahtjevane specifikacije Tražena vrijednost 

1. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UPRAVLJAČKOG ORMARA 

1.1. PLC s IO modulima i otvorenim pristupom za 
održavanje i naknadne izmjene programa 
(24VDC min. 14DI/14DO) 

1 komplet 

1.2.  HMI s aplikacijom za upravljanje pogonom,  
dijagnostikom kvara i alarmima na hrvatskom 
jeziku (min. 7”) 

1 komplet 

1.3 Servo pojačala s pripadajućim modulima, 
motorima s enkoderima i kabelima za pogone 
pokretnih traka 

3 kompleta 

1.4. Signalno upravljački elementi (tipkala, gljive i 
sl.) u metalnoj izvedbi 

1 komplet 

1.5. Svjetlosno/zvučni elementi za upozoravanje 
operatera na greške i procese u proizvodnji 

1 komplet 

1.6. Nadstrujna i prenaponska zaštita svih 
elemenata upravljačkog ormara 

1 komplet 

1.7. Glavna sklopka s mogućnošću zaključavanja u 
položaju OFF kod održavanja 

1 komplet 

1.8. Svi elementi upravljačkog ormara propisno 
označeni i imenovani prema shemi na 
hrvatskom jeziku 

DA 

1.9. Senzori za kontrolu pozicija pakovina i kutija 1 komplet 

1.10. Komplet kabela i kabelskih kanalica za 
povezivanje perifernih elemenata s upravljačim 
ormarom 

1 komplet 

1.11. Izjava o sukladnosti ugrađenih proizvoda 1 komplet 
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2. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POKRETNIH TRAKA  

2.1. Trakasti transporter u formi revolvera s 
pregradama dimenzija 130x1100mm (ŠxD), 
visina transportera podesiva 600-700mm, visina 
pregrade 140mm, materijal konstrukcije u 
dodiru s pakovinom INOX AISI 304 i polipropilen 
za trake. Forma revolvera mora biit minimalno 
2 x 6 pregrada na razmaku od 90mm na 
odvojenim trakama. 

1 komplet 

2.2. Trakasti transporter dimenzija 450x1500mm 
(ŠxD), visina transportera podesiva 600-
700mm, materijal konstrukcije u dodiru s 
pakovinom INOX AISI 304 i polipropilen za trake 

1 komplet 

3. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SUSTAVA ZA BOČNO IZBACIVANJE 
PAKOVINE 

3.1. Pneumatski sustav za bočno izbacivanje pet 
pakovina s trakastog transportera u formi 
revolvera s nosačem za fiksiranje na 
transporter, materijal INOX AISI 304, 
pneumatski elementi od eloksiranog aluminija 
oklopljeni s AISI 304 u dodiru s proizvodom 

1 komplet 

4. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SUSTAVA ZA AUTOMATSKO 
FORMIRANJE I LJEPLJENJE IZRAĐENIH KARTONSKIH KUTIJA 

4.1. Brzina formiranja i ljepljenja Min. 8 kom/min 

4.2. Spremište kartonskih kutija na ulazu Min. 100 kom 

4.3. Dimenzije kutija 200-450x150-400x100-
400 (DxŠxV) 

4.4. Traka za ljepljenje (jedna od navedenih) 48/60/75mm 

5. OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GRIPERA 

5.1. Griper mora biti u mogućnosti uhvatiti 
pakovine u formi 2x5 kom i 3x5 kom i staviti ih 
u kutiju, dimenzije pakovine su 85x60x170mm 
(ŠxDxV) (kada se napuni, pakovina ima nešto 
veće dimenzije 2-3mm po širini i dubini), te 
kutije dimenzija 200x400mm (ŠxD) (formacija 
2x5 komada), 300x400mm(ŠxD)(formacija 3x5 
komada). Griper hvata kutije u kojima se nalaze 
pakovine, ne prazne kutije. Masa pojedinačne 
pakovine je 1kg. 

DA 

5.2. Materijal izrade gripera INOX AISI 304, 
pneumatski elementi od eloksiranog aluminija 
oklopljeni s AISI 304 u dodiru s pakovinom 

DA 

5.3. Uz ponudu priložiti tehničko rješenje u formi 2D 
ili 3D crteža. 

DA 

5.4. Masa gripera Max 20 kg 

5.5. Sila hvatanja gripera mora biti podesiva DA 
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6. DODATNI ZAHTJEVI 

6.1. Usluga programiranja i izrade DA 

6.2. Tehnička dokumentacija (uključuje strojarske 
crteže transportera, pneumatskog sustava za 
bočno izbacivanje i gripera s popisom rezervnih 
dijelova, upute za rad na hrvatskom jeziku, 
upute za održavanje s rasporedom održavanja i 
tehnički opis svih elemenata) 

DA 

6.3. Shema elektrokabineta  DA 

6.4. Osposobljavanje 2 djelatnika DA 

6.5. Jamstvo 24 mjeseci 

6.6. Nakon isteka jamstva, izvoditelj je dužan 
predati investitoru back-up softvera  

DA 

 


