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OZNAKA ELABORATA: GM 034/2017 od listopad 2017.

GEOMEHANICKI ELABORAT O ISTRAZNIM RADOVIMA =
OBJEKT: Poslovno proizvodna zgrada na dio k.¢. 498/179 k.o. Bibinje

NARUCITELJ: ALUMONT d.o.0., Zadar
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0. OPCA DOKUMENTACIJA - REGISTRACIJA TVRTKE

1.0PCENITO
2. TERENSKI ISTRAZNI RADOVI
3.INTEPRETACIJA

PRILOZI IZVJESTAJU
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shema busSotina
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1. OPCENITO

Na zahtjev investitora, 23.10.2017. izveden je pregled parcele na lokaciji

predvidenoj za gradnju objekta ,,Poslovno proizvodna gradevina na dio k. ¢.
498/179 k.o. Bibinje".

Svrha pregleda je determinacija nagina provedbe istraznih radova za potrebe
projektiranja buduéeg objekta investitora.

Obzirom na predvidenu dubinu temeljenja te pretpostavljene vrste terena, t;.
podatcima sa susjednih parcela, predvidjelo se pregled terena iskopom sondaznih
jama. U tu svrhu jer Projektant konstrukcije determinirao mjesta iskopa sondaznih
jama.

Svrha ispitivanja je definirati geotehniCke karakteristike i sastava tla na lokaciji,
te na temelju utvrdenih parametara dati miSljenje o stabilnosti tla na navedenoj
Cestici.

2. TERENSKI ISTRAZNI RADOVI

Nakon definiranja polozaja objekta i mjesta sondaznih jama, izvrSen je strojni
iskop 24.10.2017. Pregledom jama zakljucilo se o sastavu i kvaliteti temeljnog tla, te
se dalo miSljenje o nosivost temeljnog tla kao podlogu staticCkom raunu za
predmetnu gradevinu. Terenski istrazni radovi usmjereni su na definiranje vrste
temeljnog tla i sugeriranje nacina temeljenja buduéeg objekta.

Dana 24.10.2017., izvrSen je pregled sondaznih jama koje su iskopane prema
shemi u prilogu.

e Jama B1 dimenzija 1,5 x 1,5 m je iskopana strojno prema shemi do
dubine cca 0,60 m gdje se naiSlo na kompaktnu stijensku masu.
Na dubini od povrSine terena do 0,60 m naislo se vrlo razlomljenu
stijensku masu mijeSanu sa zemljanim materijalom s predmetnog
lokaliteta.

e Jama B2 dimenzija 1,5 x 2,0 m je iskopana strojno prema shemi do
dubine cca 1,40 m gdje se naiSlo na kompaktnu stijensku masu.
Na dubini od povrSine terena do 1,40 m naiSlo se vrlo razlomljenu
stijensku masu mijeSanu sa zemljanim materijalom s predmetnog
lokaliteta.
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e Jama B3 dimenzija 1,1 x 2,0 m je iskopana strojno prema shemi do
dubine cca 1,00 m gdje se naislo na kompaktnu stijensku masu.
Na dubini od povrSine terena do 1,00 m naislo se vrlo razlomljenu
stijensku masu mijeSanu sa zemljanim materijalom s predmetnog
lokaliteta.

e Jama B4 dimenzija 1,6 x 2,5 m je iskopana strojno prema shemi do
dubine cca 1,1 m gdje se naiSlo na kompaktnu stijensku masu.
Na dubini od povrSine terena do 1,10 m naidlo se vrlo razlomljenu
stijensku masu mijeSanu sa zemljanim materijalom s predmetnog
lokaliteta.

e Jama B5 dimenzija 1,5 x 2,0 m je iskopana strojno prema shemi do
dubine cca 1,10 m gdje se naislo na kompaktnu stijensku masu.
Na dubini od povrSine terena do 1,10 m naidlo se vrlo razlomljenu
stijensku masu mijeSanu sa zemljanim materijalom s predmetnog
lokaliteta.

e Jama B6 dimenzija 1,1 x 2,1 m je iskopana strojno prema shemi do
dubine cca 0,60 m gdje se naiSlo na kompaktnu stijensku masu.
Na dubini od povrSine terena do 0,60 m naislo se vrlo razlomljenu
stijensku masu mijeSanu sa zemljanim materijalom s predmetnog
lokaliteta.

3. GEOMEHANICKE KARAKTERISTIKE TEMELJNOG TLA - TERENSKA
KLASIFIKACIJA

Iz poznavanja uvjeta temeljenja na podru¢ju oko predmetne parcele gdje su
se radovi iskopa za temelje trebali izvoditi pneumatskim ¢&eki¢cima na bagerima,
mozemo zakljuliti da se radi o terenu sastava slojevite solidne vapnenacke stijene,
vapnenca rano i srednje eocenskog, foraminiferskog porijekla.

Klasifikacija stijenske mase za prirodni stijenski materijal na predmetnom lokalitetu,
izvrSena je u skladu sa jednom od najéeS¢e primjenjivih klasifikacija — RMR
sustavom (Rock Mass Rating System). Koristi se kao jedan od osnovnih kriterija pri
odredivanju ¢vrstoc¢e i deformabilnosti stijenskih masa. Sustav je poznat i po nazivu
geomehnicka klasifikacija. Klasifikacija se temelji na bodovanju pri ¢emu se su
razli¢itim parametrima pridruzene rali€ite numericke vrijednosti (ponderiranje).
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OZNAKA ELABORATA: GM 034/2017 od listopad 2017.
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Svi ovi parametri se mogu dobiti izvidom i motrenjem na terenu.

Podrucéje Podrucje
vrijednosti vrijednosti
paramatara po parametara Bodovi
RMR-u predmetne stijene
Indeks’ . 'tockastog 4-10 Mpa 8 Mpa
opterecenja jednoosna 12
tlatna Cvrstota oOs 100-250 160-180
(Mpa)
RQD (%) 50%-75% U prosjeku 55 % 13
Razmak
diskontinuiteta (m) 0.6-2m 15
Stanje diskontinuiteta Prema tablici Zijev 0.1-1.0 mm 4
Stanje podzemne Potpuno suho Potpuno suho 15
vode
Ocjena diskontinuiteta
u odnosu na objekt Povoljno Povoljno 3
Zbroj bodova 62
Kategorija Il
Opis stijenske mase Dobra

Tablica 1 — kategorizacija stijenske mase

Prema tablici 1. Kategoriji stijenske mase pridruzuju se sljede¢i mehanicki parametri
¢ Kohezija stijenske mase c= 300-400 (kPa)
e Kut unutrasnjeg trenja @=35-45°

4.  ZAKLJUCAK

Temeljem pregleda predmetne parcele i ranijih terenskih iskustava u blizini predmetne
lokacije i geomehanickih istraznih radova, zaklju€ujemo sljedece :

Predmetni lokalitet izgraduje vapnenacka stijena. Pad terena (kompaktne stijenske mase)
je u smjeru sjeverozapad prema jug-jugoistok. Stijena u zoni temeljenja je malo
razlomljena do kompaktna te ¢e se iskop vrsiti pikamiranjem. Nije evidentirana pojava
podzemne vode.

Materijali u zoni kompaktne stijene su uslojeni donje do srednje eocenski vapnenci
varijabilne debljine sa hrapavim kontakitnim povr§inama. Pojava poprec¢nih vlaénih
rasjedina je povrSinskog karaktera. Uz uvjet da se temelji oslone na osnovnu stijenu cije
mehaniCke karakteristike omogucavaju da se preko temelja prenesu kontaktni pritisci od:
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OZNAKA ELABORATA: GM 034/2017 od listopad 2017.
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P,=350 kN/m?

Deformacijske karakteristike vapnenacke stijenske mase su povoljne te se ne
predvida pojava slijeganja ili diferencijalnog slijeganja jer se radi o prakti€no nestisljivoj
podlozi za ocekivana opterecenja gradevine. Ova konstatacija vrijedi uz uvjet da se
temeljenje gradevine izvede na mati¢noj stijeni, a temeljna ploha korektno pripremi.

Na poziciji temelja gdje je eventualna pojava kaverni ili vena ispunjenih zemljanim
materijalom, potrebno je iskop izvrsiti do osnovne stijenske mase ili 1 m ispod kote dna
temelja ukoliko se ne naide na osnovnu stijensku masu, te prosiriti min 0,5 m sa svake
strane u odnosu na gabarite temelja, te pripremiti podlogu — kameni nabacaj i
tamponiranjem do min zbijenosti propisane od odgovornog staticara.

Kod izrade statiC¢kog racuna potrebno je uzeti u obzir Propise o gradnji u seizmickim
podruc¢jima. Podaci u ovom elaboratu odnose se samo na zadanu gradevinu i ispitanu
lokaciju.

U Zadru, listopad 2017.

IZRADILA: OVJERIO:
Marija Sipina, dipl.ing.grad. Slavko Sipina, ing. grad.
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PRILOG
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slika 1: jama B1

slika 2: jama B2
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slika 3: jama B3

slika 4: jama B4
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slika 5: jama B5

slika 6: jama B6
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slika 7: materijal iz iskopa

Gradevinski laboratorij ZADAR, Jadranska cesta, 81 e, Zadar stanica 11/13



