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Sadržaj glavnog projekta 

(popis mapa) 

Zajednički broj projekta: AM-017 

MAPA 1. Arhitektonski projekt 
OPTIMA d.o.o. Zadar , oib 55994347120 
Ovlaštena arhitektica  Maja Žuvanić d.i.a., A  3959 
TD 12/17, rujan 2017. 
 
MAPA 2. Građevinski projekt-projekt konstrukcije 
ID-BIRO d.o.o. Zadar,  oib 03499597262    
Ovlašteni inženjer građevinarstva  Ivica Dilberović, d.i.g., G 342 
TD 01/2018, veljača 2018. 
 
MAPA 3. Građevinski projekt -projekt vodovoda i kanalizacije 
Orbis d.o.o. Zadar, oib 71278909804 
Ovlašteni inženjer građevinarstva Robert Komać m.i.a., G 4471 
TD 08-2018-VK, siječanj 2018. 
 
MAPA 4. Građevinski projekt -projekt racionalne uporabe energije,  
toplinske zaštite i zaštite od buke 
Orbis d.o.o. Zadar,  oib 71278909804 
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
Robert Komać m.i.a., G4471 
TD 08-2018-F, siječanj 2018. 
 
MAPA 5. Elektrotehnički projekt 
LC DESIGN d.o.o. Zadar, oib 35811343192 
Ovlašteni inženjer elektrotehnike Luciano Ćustić, d.i.e., Zadar 
TD 18/2018, veljača 2018. 
 
MAPA 6. Geodetski projekt 
ACES d.o.o. Zadar, oib 76264175339 
Ovlašteni inženjer geodezije Damir Dragojević, dipl.ing.geod., GEO 989 
GP-36/18, veljača 2018. 
 
MAPA 7.  Strojarski projekt – projekt ugradnje dizala 
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA Denis Paleka, dipl.ing.stroj., Zagreb, Susedgrad 
Ovlašteni inženjer strojarstva Denis Paleka dipl.ing.stroj., S 1326 
TD P-HR1001710-10A, siječanj 2018. 
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Geomehanički elaborat o istražnim radovima 
GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. Zadar,  oib 19754680755 
Izradila Marija Sipina, dipl.ing.građ. 
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Elaborat zaštite na radu 
Obrt za savjetovanje i usluge KOORDINATOR ZAŠTITE, Zadar 
Zvonimir Klindić dipl.ing. 
TD 4/2018 GL-KZ, veljača 2018.  
 
Elaborat zaštite od  požara 
SEKTOR  j.d.o.o. Zadar,  oib 41857330980        
Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara 
Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh. 
TD 80-09/17, rujan 2017. 
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B. Podaci o Naručitelju Elaborata zaštite od požara  

 

 
Ovaj Elaborat zaštite od požara naručen je od strane pravne osobe i to kako slijedi: 
 

 
Ovaj Elaborat zaštite od požara služi kao podloga za izradu svih vrsta projekata, a koji su sastavni dio 
glavnog projekta sukladno čl. 28. st. 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10). 
 
Svi podaci i zahtjevi iz ovog Elaborata zaštite od požara moraju se uvažiti od projektanata svih struka 
prilikom projektiranja mjera zaštite od požara u fazi izrade Glavnog projekta, a kako bi se u potpunosti 
ispunili temeljni zahtjevi za građevinu glede sigurnosti u slučaju požara sukladno članku 10. Zakona o 
gradnji (NN 153/13 i 20/17). 
 

 

Zadar, rujan 2017. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv Naručitelja:  ORBIS d.o.o. 
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Broj ugovora:   --- 

ELABORAT IZRADIO: 
 

Damir Maruna, dipl. ing. kem. teh. 
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C. Rješenje o imenovanju ovlaštene osobe za izradu elaborata zaštite od požara 

 
 

 
Na temelju čl. 28. st. 3 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i čl. 3. Pravilnika o sadržaju elaborata 

zaštite od požara (NN 55/12), tvrtka SEKTOR j.d.o.o.  donosi: 
 
 

R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU OVLAŠTENE OSOBE ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 

kojim se određuje za ovlaštenu osobu za izradu elaborata zaštite od požara kod izrade projektno-tehničke 
dokumentacije br. elaborata 80-09/17 za POSLOVNO-PROIZVODNU ZGRADU, investitora ALUMONT d.o.o., 
Put Petrića 51/a, 23000 Zadar,  u  mjestu Bibinje, na k.č. 498/233 k.o. Bibinje,   

             
DAMIR MARUNA, dipl. ing. kem. teh. 

 
 

Utvrđeno je da imenovani ima Rješenje o ovlasti za izradu elaborata zaštite od požara Klasa: UP/I-
214-02/17-02/211, Urbroj: 511-01-208-17-3, pod upisnim brojem 71, izdanim od strane Ministarstva 
unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, dana 26. 
travnja 2017. god. 
 
 
 
U Zadru, rujan 2017. godine 

 
                                                                                                            

 
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

DIREKTOR: 
 

Damir Maruna, dipl. ing. 

 

____________________________________ 

M.P. 
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D. Rješenje o ovlaštenoj osobi za izradu elaborata zaštite od požara 
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1. UVOD 
 
Sukladno odredbama članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) ovaj Elaborat zaštite od 
požara, u daljnjem tekstu Elaborat, daje se kao podloga za izradu svih vrsta projekata, a koji su sastavni dio 
Glavnog projekta. 
 
Ovaj Elaborat definira opasnosti i propisuje potrebne mjere zaštite od požara za izgradnju POSLOVNO-
PROIZVODNE ZGRADE u mjestu Bibinje, na k.č. 498/233 k.o. Bibinje .   
 

 
2. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA PU ZADARSKE  

 
Za predmetni zahvat u prostoru do ove faze izrade projektne dokumentacije nisu izdani Posebni uvjeti 
građenja od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH.  
 
Napomena: Temeljem naputka MUP-a, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, propisao je da se posebni 
uvjeti i potvrde Glavnog projekta od javnopravnih tijela (MUP-a) utvrđuju na temelju izrađenih knjiga 
Glavnog projekta kroz jedinstveni (objedinjeni) postupak na način kako je to propisano člancima 81., 82., 
83., 86. i 87. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17).  

 
3. UPIS GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Predmetna građevina je novogradnja pa nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 
  
4. OSIGURANJE NESMETANOG PRISTUPA, KRETANJA, BORAVKA I RADA OSOBAMA  S INVALIDITETOM  I  
     SMANJENE POKRETLJIVOSTI  
 
U skladu sa člankom 5. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/13), za građevinu se ne propisuju uvjeti i način osiguranja nesmetanog 
pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U predmetnoj 
građevini ne planira se zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. 
 

5. OSNOVNI PODACI O GRAĐEVINI 

5.1. Lokacija, namjena i sadržaj 
 
Na zahtjev investitora ALUMONT d.o.o. iz Zadra, Put Petrića 51/a (OIB 59137824211), a u skladu sa 
važećom planskom i zakonskom dokumentacijom, pristupilo se izradi glavnog projekta za građenje 
poslovno-proizvodne zgrade na građevinskoj parceli formiranoj na dijelu postojeće katastarske čestice k.č. 
498/179 k.o. Bibinje, nove oznake k.č. 498/233 k.o. Bibinje. 
 
Predviđena je izgradnja jedne poslovno-proizvodne zgrade, te se ne predviđa se izgradnja pomoćnih 
zgrada na parceli.  
 
Predmetna parcela nalazi se na području općine Bibinje, u sklopu Poslovno-proizvodne zone Lonići, u 
njenom južnom dijelu. Lokacija je na području za koje je donesen UPU POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE 
„LONIĆI“ (Sl. glasnik Zadarske županije 17/09, 27/10, 7/11, te izmjena i dopuna Sl. glasnik Općine Bibinje 
01/13), te su svi uvjeti projektiranja preuzeti iz spomenutog.  
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Sukladno grafičkom prilogu 1. i  4. spomenuta parcela nalazi se u dijelu oznake PC 9 gdje predviđena 
gospodarska (poslovna) namjena – oznaka u planu K. Predviđena zgrada je projektirana kao poslovna 
zgrada sa dijelom namijenjenom proizvodnji stolarije i bravarije od aluminijskih i pvc profila; djelatnost 
korisnika odnosi se na prodaju, projektiranje, izradu, usluge montaže i slično spomenute bravarije i 
stolarije.  
 
Ukupna površina novoformirane parcele iznosi 3 267 m2. Područje gdje je planirana izgradnja izrazito je 
nagnute konfiguracije. Nagib je u smjeru sjeveroistok-jugozapad, te na dijelu uz prometnicu iznosi do cca 
10%. Zbog ovakvog zatečenog stanja, osmišljena je zgrada koja se sastoji iz suterena te dva kata. Suterenu 
se pristupa sa terena sa jugozapadne duže strane zgrade, dok je na sjeveroistočnoj strane on u potpunosti 
ukopan. Prvom katu se pristupa sa sjeveroistočne strane u nivou terena; pristup drugom katu preko 
stubišnog prostora također je na sjeveroistočnoj strani. 
 
Parcela ima direktan pristup sa izvedene ceste koja je u UPU-u označena oznakom 1. Širina kolnika 
pristupne ceste iznosi 7.00 m. Uz granicu predmetne parcele, uz kolnik je izveden pojas širine 3.50m u 
kojem su ukomponirani pješački promet te zaštitni ozelenjeni pojas. Zbog izrazitog nagiba, a radi 
formiranja interne prometnice koja osigurava funkcioniranje zgrade i efikasnu zaštitu u slučaju požara, 
formirana su dva kolna ulazno-izlazna mjesta sa javne prometne površine. Oba kolno-pješačka priključka 
imaju minimalnu širinu od 6m. Spomenuta prometnica proteže se uz sjeverozapadnu granicu parcele. 
 
Sažetak prostornih pokazatelja:  

- Površina građevinske čestice: 3 267m2 

- Tlocrtna površina zgrade: 1 059.68m2 

- Bruto građevinska površina nadzemnih etaža/ukupna bruto građevinska površina: 2 151.13m2. Ostvaren 
koeficijent izgrađenosti  Kig = 0.32 (1 059.68/3 267.00) 

- Ostvaren koeficijent iskoristivosti nadzemno Kisn=0.66 (2 151.13/3 267.00) 

- Ostvaren koeficijent iskoristivosti Kis=0.66 (2 151.13/3 267.00) 

- Katnost zgrade: Sut+2 

- Maksimalna visina u odnosu na ukupno maksimalni najniži teren uz zgradu iznosi 12m; maksimalna visina 
na pojedinom pročelju u odnosu na najniži teren uz njega iznosi do 11m 

- Ozelenjena površina 816.75m2  

- Površina u funkciji parkiranja: 1 074.60m2 
 
Glavni kolni i pješački pristup nalazi se na sjeverozapadnoj granici parcele, sa javne prometnice i to na dva 
mjesta širine 6m. 
Predviđa se jednoetapno izvođenje kompletne zgrade.  
 
Cijela zgrada namijenjena je poslovnim aktivnostima investitora, ali se u skladu sa pojedinim divizijama 
može podijeliti na ukupno tri posebne jedinice sa zajedničkim stubišnim prostorom: 
1. Suteren predstavlja jedinstven radni prostor kome se u aneksu nalaze sekundarni prostori (sanitarni 

blok, garderoba); ima ulaz sa terena na jugozapadnoj strani i direktan pristup zajedničkom stubišnom 
prostoru 
2. Prvi kat je također jedinstveni radni prostor gdje su smješteni sanitarni blok i garderoba; ima ulaz sa 

terena na sjeveroistočnoj strani i direktan pristup zajedničkom stubišnom prostoru 
3. Drugi kat je prostor sa pojedinačnim prostorijama  namijenjenim uredskom i prodajnom poslovanju sa 

pratećim prostorima – sanitarni blokovi, čajna kuhinja i slično; ima pristup samo sa zajedničkog stubišta 
 Svaka od nabrojanih zasebnih jedinica, ovisno o načinu organiziranja rada korisnika prostora, može 
neovisno funkcionirati. 
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Zgrada je katnosti Sut+2. 
 
Sukladno odredbama plana, zgrada ima maksimalnu visinu uz pročelje od 12m, mjereno od ukupno najniže 
kote okolnog terena. Obzirom da je teren u velikom nagibu, visina zgrade mjerena po pročelju u odnosu na 
uređeni okoliš uz njega, ne prelazi 11m. Radi ispunjenja zahtjeva zanatske proizvodnje na prve dvije etaže, 
išlo se na maksimalnu visinu istih, što je u skladu sa planskim odrednicama koje dopuštaju i veće visine od 
maksimalnih 12m u slučaju zahtjeva tehnologije radnog procesa koji se odvija u zgradi.  
 
Poslovnu zgradu sačinjavaju: 
 

SUTEREN 

 ZATVORENI PROSTOR 

     Radni prostor (prostor konstantne visine)  803.92 m2 

     Ured prostor (prostor konstantne visine)  14.14 m2 

     Prostorija za kompresor (prostor konstantne visine)  11.73 m2 

     Garderoba (prostor konstantne visine)  4.70 m2 

     Sanitarni blok (prostor konstantne visine)  6.33 m2 

     Stubišni prostor (prostor konstantne visine)  2.40 m2 

     Pomoćni prostor (prostor promjenjive visine)  6.12 m2 

    

 Ukupno prostor konstantne visine  843.22 m2 

 Ukupno prostor promjenjive visine  6.12 m2 

    

 Ukupno ZATVORENI PROSTOR  849.34 m2 

    

 OTVORENI PROSTOR   

     Natkriveni prostor, trijem na ulazu (prostor konstatne visine)  82.31 m2 

    

 Ukupno prostor konstantne visine  82.31 m2 

 Ukupno prostor promjenjive visine  0.00 m2 

    

 Ukupno OTVORENI PROSTOR  82.31 m2 

  

UKUPNO SUTEREN 931.65 m2 

 

PRVI KAT 

 ZATVORENI PROSTOR 

     Radni prostor (prostor konstantne visine)  804.26 m2 

     Ulaz (prostor konstantne visine)  14.17 m2 

     Ured (prostor konstantne visine)  5.29 m2 

     Sanitarni blok (prostor konstantne visine)  6.21 m2 

     Garderoba (prostor konstantne visine)  3.20 m2 

     Stubište (prostor promjenjive visine)  20.69 m2 

    

 Ukupno prostor konstantne visine  833.13 m2 

 Ukupno prostor promjenjive visine  20.69 m2 
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 Ukupno ZATVORENI PROSTOR  853.82 m2 

    

 OTVORENI PROSTOR   

     Natkriveni prostor, trijem na ulazu (prostor konstatne visine)  60.38 m2 

    

 Ukupno prostor konstantne visine  60.38 m2 

 Ukupno prostor promjenjive visine  0.00 m2 

    

 Ukupno OTVORENI PROSTOR  60.38 m2 

  

UKUPNO PRVI KAT 914.20 m2 

DRUGI KAT 

 ZATVORENI PROSTOR 

     Predprostor (prostor promjenjive visine)  13.33 m2 

     Showroom (prostor promjenjive visine)  91.59 m2 

     Ured 1 (prostor promjenjive visine)  24.33 m2 

     Ured 2 (prostor promjenjive visine)  24.49 m2 

     Ured 3 (prostor promjenjive visine)  18.77 m2 

     Ured 4 (prostor promjenjive visine)  23.89 m2 

     Ured 5 (prostor promjenjive visine)  23.89 m2 

     Sala (prostor promjenjive visine)  33.41 m2 

     Sprema (prostor promjenjive visine)  4.08 m2 

     Arhiv (prostor promjenjive visine)  10.66 m2 

     Wc muški (prostor promjenjive visine)  4.38 m2 

     Wc ženski (prostor promjenjive visine)  3.16 m2 

     Hodnik (prostor promjenjive visine)  18.20 m2 

     Stubište (prostor promjenjive visine)  20.69 m2 

    

 Ukupno prostor konstantne visine  0.00 m2 

 Ukupno prostor promjenjive visine  20.69 m2 

    

 Ukupno ZATVORENI PROSTOR  314.87 m2 

    

 OTVORENI PROSTOR   

     Natkriveni prostor, natkrivena terasa (prostor promjenjive visine)  44.23 m2 

 
    Nenatkriveni prostor, nenatkrivena terasa (prostor konstantne 
visine) 

 471.90 m2 

    

 Ukupno prostor konstantne visine  471.90 m2 

 Ukupno prostor promjenjive visine  44.23 m2 

    

 Ukupno OTVORENI PROSTOR  516.13 m2 

  

UKUPNO DRUGI KAT 831.00 m2 

 

UKUPNA NETO PLOŠTINA PODA ZGRADE 2 676.85 m2 
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5.2. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

 
Parcela ima direktan pristup sa izvedene ceste koja je u UPU-u označena oznakom 1. Širina kolnika 
pristupne ceste iznosi 7.00 m. Uz granicu predmetne parcele, uz kolnik je izveden pojas širine 3.50m u 
kojem su ukomponirani pješački promet te zaštitni ozelenjeni pojas. Zbog izrazitog nagiba, a radi formiranja 
interne prometnice koja osigurava funkcioniranje zgrade i efikasnu zaštitu u slučaju požara, formirana su 
dva kolna ulazno-izlazna mjesta sa javne prometne površine. Oba kolno-pješačka priključka imaju 
minimalnu širinu od 6m. Spomenuta prometnica proteže se uz sjeverozapadnu granicu parcele. 
 
Promet u mirovanju predviđa se u potpunosti organizirati na vlastitoj građevinskoj parceli, sukladno 
Planom definiranom parametru za zanatske, uslužne, servisne i slične građevine gdje na 2m2 bruto 
građevinske površine definirano 1m2 parkirališne površine (ukupna površina koja služi parkiranju). Za bruto 
građevinsku površinu od   2 151.13m2 formira se ukupna površina u službi parkiranja od 1 075.56m2 
Glavni kolni i pješački pristup nalazi se na sjeverozapadnoj granici parcele, sa javne prometnice i to na dva 
mjesta širine 6m. 
 

U poslovnoj građevini će se izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje te instalacije 
grijanja, hlađenja i pripreme tople sanitarne vode. 
 
- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  
Priključak predmetne građevine na javni vodoopskrbni sustav predviđen je preko vodomjernog okna. 
 
Projektom je predviđen separatni-razdjelni sustav odvodnje tj. odvojenim sustavom kanala odvode se 
sanitarne otpadne vode, oborinske otpadne vode sa manipulativnih površina i parkirališta te čiste krovne 
vode koje se upuštaju direktno u teren.  
 
- ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
Električna energija se koristi za instalaciju jake i slabe struje, rasvjetu i napajanje ugrađene opreme.  
 
- DTK - DISTRIBUTIVNA  TELEKOMUNIKACIJSKA  KANALIZACIJA   
Prema potrebi izvest će se DTK instalacija.  
 
-  GRIJANJE, HLAĐENJE I PRIPREMA TOPLE SANITARNE VODE 
Grijanje i hlađenje je predviđeno riješiti pomoću dizalica topline i fan-coil jedinica. Osnovni energent je 
električna struja.  
Za pripremu potrošne tople vode predviđaju se električni bojleri. Većina prostorija u zgradi imaju 
mogućnost prirodne ventilacije otvorima na fasadi. Za ostale se predviđa prinudna ventilacija za što su 
predviđeni odgovarajući ventilacijski kanali. 
 
Priključenja na navedene infrastrukture provode se na način propisan posebnim uvjetima pojedinih 
komunalnih poduzeća. 
 

   5.3. Opis tehničko – tehnološkog procesa 
 

Predviđa se tiha djelatnost osnovne namjene proizvodnje: rezanje i sklapanje PVC i aluminijske 
stolarije. 
Planira se proizvodnja stolarije u prostoru suterena i 1.kata na način da se dopremaju gotovi PVC i 
aluminijski profili sa prije pripremljenim i izrezanim elementima ispune (staklo, plastika). Navedeni 
profili se po potrebi prilagođavaju rezanjem te se zajedno sa elementima ispune sklapaju u jednu 
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cjelinu – otklopna, zaokretna, klizna ili fiksna krila. 
Iz potrebe tehnološkog procesa predvidjet će se potrebni strojevi i radni stolovi za obavljanje 
navedene djelatnosti. Nakon izvedbe rezanja i sklapanja gotovi elementi se distribuiraju ili skladište 
izvan zgrade. 
 
U uredskim prostorima na 2. katu zgrade obavljati će se standardni uredski poslovi (nabava, prodaja i 
sl.). 
 
U skladu sa predviđenim poslovnim namjenama u građevini nema tehničko tehnoloških procesa složenih s 
obzirom na zaštitu od požara. U građevini se ne predviđa sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog 
procesa obzirom na njihovu predviđenu djelatnost. 

 
5.4. Očekivana količina zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje povećavaju požarnu opasnost 

 

U  predmetnoj poslovnoj građevini ne  predviđa  se držanje,  smještaj,  skladištenje  niti  stavljanje  u  
tehnološki  proces zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari.  
 

5.5. Očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su  
        u tehnološkom procesu  

 
U predmetnoj građevini ne predviđa se skladištenje niti držanje eksplozivnih tvari. 
 

5.6. Očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica)  

 
Nije primjenjivo za ovu građevinu, s obzirom na prethodno navedeno.  
 

5.7. Osnovni podaci o tvarima, sirovini i robi koje se koriste glede opasnosti od nastajanja i  širenja 
        požara 

 

Klase opasnosti, kategorije opasnosti i podjela tvari prema agregatnom stanju i drugim karakteristikama 
glede opasnosti od nastajanja i širenja požara su slijedeće: 
 
Klase opasnosti 
1. Klasa I - vrlo lako zapaljive i brzo sagorive tvari 
2. Klasa II - lako zapaljive i brzo sagorive tvari 
3. Klasa III - zapaljive tvari 
4. Klasa IV - sagorive tvari 
5. Klasa V - teško sagorive tvari 
6. Klasa VI - nezapaljive tvari 
 
Kategorija opasnosti 
Ex = tvari i roba koji sadrže rizik za kemijske i fizičke eksplozije 
Fx = tvari i roba koji direktno ili indirektno mogu sudjelovati u procesu gorenja i to dodavanjem topline  
         izgaranja energijom samopaljenja, oslobađanjem zapaljivih produkata razlaganja, ubrzavanjem  
         procesa izgaranja (oksidaciona sredstva) ili oslobađanjem zapaljivih plinova ili topline u dodiru sa 
         vodom 
Dx= tvari i roba koji nisu lako zapaljivi, ali koje se ipak pod djelovanjem požara (vatre, dima ili vode za 
        gašenje) mogu relativno brzo i jako oštetiti (destrukcija materijala) 
 
Podjela tvari prema agregatnom stanju 
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A = plinovite tvari 
B = tekuće tvari 
C = krute tvari 
 
Podjela tvari prema fizikalno-kemijskim karakteristikama 
D = eksplozivne tvari 
E = samozapaljive tvari 
F = tvari koje pri zagrijavanju ispuštaju zapaljive i otrovne produkte izgaranja 
G = oksidacijske tvari 
H = nezapaljive tvari koje s vodom razvijaju zapaljive plinove 
I  = nezapaljive tvari koje s vodom razvijaju toplinu 
 
Dodatne osobine značajne za zaštitu od požara  
Tx - toksične tvari 
Fu - tvari koje pri normalnom izgaranju stvaraju  veće količine dima 
Ra – tvari koje mogu kontaminirati prostor radioaktivnim zračenjem 
Co – tvari koje pod djelovanjem požara razvijaju korozivne plinove i pare 
 
Karakteristike sirovina, roba i materijala koje će se  koristiti u građevini prikazane su u slijedećoj tablici: 
 

Redni broj Naziv Oznaka 

1.  Karton F x III-IV C 

2. Papir  F x III C 

3. Drvo F x IV C 

4. PVC  F x III C F 

5. Kablovi Fx III-V 

6. Guma F x III-IV 

7. Najlon F x IV C 

8. Namještaj, drveni F x IV  

9. Prozorsko staklo D x V 

10. Piljevina F x III C 

11. Aluminij F x II E 

 
Za gašenje požara gore navedenih materijala može se koristiti neko od prisutnih sredstava za gašenje: 
- raspršeni mlaz vode, 
- prah 
- ugljikov dioksid (CO2). 
 

5.8. Ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine  
 

Sustavna zaštita od požara građevine podrazumijeva organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za 
otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje 
korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje 
požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih 
posljedica požara u građevini.  
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5.9. Očekivana zaposjednutost građevine   
 
Planirani broj korisnika za pojedine sadržaje etaža građevine definiran je sukladno tehnološkom projektu 
kao i Prilogu 4. tablici 1. Određivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu 
namjenu i površinu Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti 
u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) u slijedećim iznosima za: 
 

- ured – 9,30 m2/osobi; 
 
Prema zahtjevima Investitora radni prostori suterena i 1.kata predviđeni su za istovremeni rad do x osoba. 
 
Napomena: Povremeno prilikom obavljanja servisnih radova u kompresorskoj stanici mogu se dodatno 
zateći 1-2 osobe.  
 
Zaposjednutost predviđenim i ovim projektom planiranih prostora  max. brojem osoba prikazana je u 
slijedećoj tablici: 

 

Tabela zaposjednutosti unutarnjih prostora građevine 

Namjena prostora Etaža 
Površina 

(m2)  

Faktor 
zaposjednutosti 

[površina/osoba] 

Zaposjednutost [br. 
osoba] 

Radionica suteren 818,06 
prema 
zahtjevima 
investitora  

x 

Radionica 1.kat 818,96 
prema 
zahtjevima 
investitora  

x 

Ukupno SUTEREN I 1.KAT XX 

Ured 2.kat 288,92 9,30 m2/osobi 31 

Ukupno 2. KAT XX 

UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST GRAĐEVINE XX 

 
U skladu sa definiranim odnosima unutar zatvorenih prostora građevine može se zateći do max. XX osoba. 
 

5.10. Razvrstavanje građevine 
 

Zgrada se u skladu sa člankom 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15), razvrstava u ZGRADU PODSKUPINE 3 (ZPS 3), visina 
poda zadnje etaže za boravak ljudi do 7,00 m mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća 
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, može se okupiti manje od 300 osoba, a 
nije razvrstana u zgrade podskupine ZPS1, odnosno ZPS2. 
 
U skladu sa člankom 4. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara (NN 56/12 i 61/12-ispravak) građevina se razvrstava u građevinu SKUPINE 2. 

 
VAŽNO UPOZORENJE: U slučaju da dođe do promjene tehnološkog procesa, te ako se u planiranim 
prostorima skladišti i odlaže drugačiji materijali i roba, potrebno je odrediti novu otpornost građevine 
na požar kao i primijeniti za takve promjene odgovarajuće propise koji reguliraju navedene promjene.  
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5.11. Primijenjena regulativa 

 
Temeljem prije navedenog, pri projektiranju predmetne građevine primijenjeni su slijedeći propisi: 
 
1. Otpornost na požar građevine, te drugi zahtjevi koje mora zadovoljiti u slučaju požara u svrhu 
sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine, sprječavanja širenja požara na susjedne dijelove 
građevine, omogućavanja da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje njihovog 
spašavanja i zaštite spašavatelja uskladiti će se sa odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 
 
2. Stalno (imobilno) požarno opterećenje građevine odredit će se temeljem austrijske tehničke smjernice 
za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100/87-Mjere zaštite od požara, računsko dokazivanje. 
 
3. Pokretno (mobilno) požarno opterećenje odredit će se temeljem austrijske tehničke smjernice za 
preventivnu zaštitu od požara TRVB A 126/87 - Požarno-tehničke karakteristike za različite namjene, 
skladištenja, robu.  
 
Gore navedene strane smjernice se u nedostatku hrvatskih propisa koriste kako bi se osigurala bitna 
svojstva građevine u smislu zaštite od požara, a sukladno članku 25. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10). 
 
6. PODACI O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE, A KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA 
    ZAŠTITE OD POŽARA 
 

6.1. Zakoni, propisi i pravila tehničke prakse na kojima se zasniva predviđeni sistem zaštite od 
        požara 

6.1.1. Zakoni 
1. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak i 154/14), 
3. Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), 
4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17),  
5. Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
6. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14 i 130/17), 
7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14). 

6.1.2.Pravilnici  
1. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03), 
2. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13 ), 
3. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih 
    tehnika rada (NN 44/88), 
4. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11), 
5. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborate zaštite od požara (NN 141/11), 
6. Pravilnik o sadržaju elaborate zaštite od požara (NN 51/12), 
7. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 i  
    61/12-ispravak), 
8. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
    78/13),    
9. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
    (NN 29/13 i 87/15),     
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10. Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94), 
11. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15 i 102/15-ispravak), 
12. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12), 
13. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti  
      od požara (NN 62/94 i 32/97), 
14. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 
15. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
16. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikaciju mrežu poslovnih i stambenih zgrada 
       (NN 155/09). 

 
6.1.3. Tehnički propisi 

1. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07), 
2. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17), 
3. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), 
4. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05 i 74/06), 
5. Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17),  
6. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10), 
7. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08), 
8. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), 
9. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14 i 130/14), 
10. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11-ispravak, 
       130/12, 81/13, 136/14 i 119/15), 
11. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
       (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17).  

6.1.4. Preuzeti pravilnik* 
1. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/89 i NN 69/97). 
   *Preuzet temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03).  

6.1.5. Norme 
1. HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 
    1182:2010; EN ISO 1182:2010) 
2. HRN EN 1363-1- Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999) 
3. HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 
    1363-2:1999) 
4. HRN ENV 1363-3- Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV  
    1363-3:1998) 
5. HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 
    1364-1:1999) 
6. HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 
    1364-2:1999) 
7. HRN EN 1365-1- Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365- 
    1:1999) 
8. HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i  
     krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999) 
9. HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365- 
     3:1999) 
10. HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 
      1365-4:1999) 
11. HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi 
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      (EN 1365-5:2004) 
12. HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (EN 
      1365-6:2004) 
13. HRN EN 1366-1- Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999) 
14. HRN EN 1366-2- Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke 
       (EN 1366-2:1999) 
15. HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska 
       brtvila (EN 1366-3:2009) 
16. HRN EN 1366-4- Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih 
       spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010) 
17. HRN EN 1366-5- Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i  
       okna (EN 1366-5:2010) 
18. HRN EN 1634-1- Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se 
      mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za 
      zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008) 
19. HRN EN 1634-2- Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se  
      mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar 
      elemenata zgrade (EN 1634-2:2008) 
20. HRN EN ISO 1716- Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog 
       potencijala (kalorična vrijednost) (ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010) 
21. HRN EN 1838- Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999) 
22. HRN EN 12101-2-Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za  
       prirodno odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003) 
23. HRN EN 13501-1-Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
       požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501- 
      1:2007+A1:2009) 
24. HRN EN 13501-2-Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u  
      požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući  
      ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) 
25. HRN EN 13501-3-Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
      požaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i 
      elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih 
      zatvarača (EN 13501-3:2005+A1:2009) 
26. HRN EN 13501-4-Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
      požaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava 
      za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009) 
27. HRN EN ISO 13943-Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 
       13943:2010) 
28. HRN EN 1991-1-2:2012- Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja 
       -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009),  
29. HRN EN 1992-1-2:2013-Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila –  
       Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008), 
30. HRN EN 1996-1-2:2012- Eurokod 6 -- Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila  
       -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010), 
31. HRN EN ISO 7010 : 2013 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti  
      (ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012),  
32. HRN EN 2:1997/A1:2008, Razredba požara (EN 2:1992/A1:2004), 
33. HRN EN 3-3:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- Konstrukcija, otpornost na tlak, mehanička 
       ispitivanja (EN 3-3:1994) 
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34. HRN EN 3-6:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- 6. dio: Zahtjevi za potvrđivanje sukladnosti  
      prijenosnih vatrogasnih aparata sukladno normi EN 3, 1. do 5. dio (EN 3-6:1995+A1:1999) 
35. HRN EN 3-7:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- 7. dio: Značajke, zahtjevi za svojstva i 
       ispitne metode (EN 3-7:2004+A1:2007) 
36. HRN EN 3-8:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- 8. dio: Dodatni zahtjevi prema normi EN 3-7  
       za konstrukciju, otpornost na pritisak i mehaničko ispitivanje vatrogasnih aparata s  
       maksimalnim dozvoljenim pritiskom jednakim ili nižim od 30 bara (EN 3-8:2006+AC:2007) 
37. HRN DIN 4102-1:2000, Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru -- 1.dio:  
       Građevni materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998) 
38. HRN DIN 4102-2:1996, Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru -- 2. dio: 
       Građevni elementi -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-2:1977) 
39. HRN DIN 4102-3:1996, Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru -- 3. dio: 
       Požarni zidovi i nenosivi vanjski zidovi -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-3:1977) 
40. HRN DIN 4102-4:1996, Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru -- 4. dio:  
       Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata 
       (DIN 4102-4:1994+Ber 1:1995+Ber 2:1996) 
41. HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000, Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru -- 4. 
       dio: Sastav i primjena građevnih materijala, građevnih elemenata i posebnih građevnih  
       elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998) 
42. HRN DIN 4102-5:1996, Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru -- 5.  
       dio: Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na 
       požar -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1977) 
43. HRN DIN 4102-7:2000, Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru -- 7. dio: Krovovi 
       -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998) 
44. HRN DIN 4102-9:1996, Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru -- 9. dio: 
       Pregrade za kabele -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990) 
45. HRN DIN 4102-11:1996, Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru -- 11. 
       dio: Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i kanali te poklopci njihovih  
       revizijskih otvora -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-11:1985) 
46. HRN EN 62305-1:2008, Zaštita od munje -- 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1:2006; EN 62305- 
       1: 2006), 
47. HRN EN 62305-2:2008, Zaštita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC62305- 2: 2006; EN  
       62305-2: 2006), 
48. HRN EN 62305-3:2008, Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i  
       opasnost za život (IEC 62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006), 
49. HRN EN 62305-3:2008/A11:2009, Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama 
       i opasnost za život (EN 62305-3: 2006/A11:2009), 
50. HRN EN 62305-4:2008, Zaštita od munje -- 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar  
       građevina (IEC 62305- 4: 2006; EN 62305-4: 2006), 
51. HRN EN 61663-1:2003, Zaštita od munje -- Telekomunikacijski vodovi -- 1. dio: Instalacije s 
       optičkim vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1:1999), 
52. HRN EN 61663-2:2003, Zaštita od munje -- Telekomunikacijski vodovi -- 2. dio: Vodovi s  
       kovinskim vodičima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001), 
53. HRN EN 179:2008 – Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu  
       na evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008). 
 

6.1.6. Ostala regulativa 
1. TRVB 126/87 - Požarno-tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja, robu, 
2. TRVB 100/87 – Mjere zaštite od požara, računsko dokazivanje, 
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3. OIB 2.1/2011- Zaštita od požara u industrijskim zgradama. 
 
6.2. Primijenjena priznata metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva 
        zaštite od požara 

 

Za predmetnu građevinu nije primijenjena priznata metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja 
bitnog zahtjeva zaštite od požara, jer su sve mjere zaštite od požara regulirane Pravilnikom o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 

 
6.3. Značajke utjecaja susjednih građevina na prijenos požara 

 
Kako u blizini predmetne građevine nema susjednih građevina na manje od 3 m zaključuje se da nema 
povećane opasnosti od prijenosa požara između susjednih građevina, koja bi iziskivala dodatne mjere 
zaštite za sprječavanje prijenosa požara.  
 
U skladu sa navedenim nije potrebno poduzimati nikakve mjere iz poglavlja V. Sprječavanje širenja požara 
na susjedne građevine Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 
 

6.4. Značajke vatrogasne tehnike i vatrogasnih pristupa 
 
Na udaljenosti do 2,00 km od građevine stacionirana je Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra, Ispostava 
Gaženica kao vatrogasna postrojba „VRSTA“ 2 sa stalnim vatrogasnim dežurstvom.  
 
Glavni kolni i pješački pristup građevini je sa sjeverozapadne strane parcele, sa javne prometnice i to na 
dva mjesta širine 6m. Parcela ima neposredan prilaz sa javno prometnih  površina. 
 
Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 
142/03) vatrogasni pristupi sastoje se od vatrogasnih prilaza i površina za operativni rada vatrogasnih 
vozila. Ravni vatrogasni prilaz predviđen za kretanje vatrogasnih vozila je minimalne širine 3,00 m.  
Vatrogasni pristupi za građevinu osigurani su zbog smještaja građevine na parceli, kao i strmine terena sa 
dvije duže strane  što u potpunosti udovoljava zahtjevima članka 2. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03).  
Svi pristupi su predviđeni uzduž vanjskih zidova građevine na kojima su predviđeni otvori za moguću 
intervenciju vatrogasaca. Nosivost vatrogasnih pristupa je > od 100 kN. Sve površine predviđene za 
vatrogasne pristupe predviđene su da budu stalno slobodne i prohodne. Vatrogasni prilazi su propisne 
širine ≥ 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12 % nagiba. 
 
Površine za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene su paralelno sa vanjskim jugozapadnim i 
sjeveroistočnim zidom građevine. Sa planiranih operativnih površina dohvatljivi su svi otvori. Udaljenost 
površine za operativni rad vatrogasnih postrojbi je za paralelni pristup ≤ 12 m što je u skladu sa člankom 
14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03). Nagib površina za 
operativni rad ne prelazi 10 % u bilo kojem smjeru.  
 
Svi vatrogasni prilazi i površine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama – veličinom, nagibom i 
udaljenošću od građevine - (vidi grafički prilog). 
 

6.5. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini, te  način  
        evakuacije i spašavanja 
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6.5.1. Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije građevine 
 

Predviđena je izvedba skeletnog armirano-betonskog sustava, sa ispunom od blok opeke debljine 20cm. U 
dijelovima koji su ukopani u zemlju, izvode se puni armirano-betonski zidovi debljine 25cm. Sve podne, 
međukatne i krovne ploče izvode se kao pune armirano-betonske ploče, debljina prema projektu.  
 
Predviđeno je da glavna obrada fasade bude fasadni aluminijski panel sa ispunom od mineralne vune. Na 
stubišnom dijelu formira se obloga na istaknutoj potkonstrukciji u nagibu. Fasada na drugom katu se na 
dijelovima izvodi kao termoizolirajući sustav, završno ukrsno žbukan, debljine 8cm. Krovni pokrivač je 
predviđen također kao sandwich alumijski panel na potkonstrukciji preko armirano-betonske ploče, ali se 
dopušta i izvedba klasičnih izolacijskih slojeva krova preko armirano-betonske konstrukcije sa pokrovom od 
jednostrukog limenog pokrivača.  
 
Svi vanjski prozori i vrata predviđeni su sa pvc ili aluminjskim profilima okvira sa prekidom toplinskog 
mosta; na prozorima su predviđene rolete. Ostakljenje termoizolirajućim staklom.  
 
Pregradni zidovi su od gips-kartonskih ploča ili opečnog pregradnog bloka. Pregrade od gips-kartonskih 
ploča koje predstavljaju granice požarnih sektora izvode se u debljini i obradi prema zahtjevima spomenute 
zaštite.  
Zidovi od gips-kartonskih ploča se gletaju i odgovarajuće bojaju ili oblažu, prema namjeni.  
 
Podovi u radnim prostorima izvode se kao zaglađeni estrih, sa protuprašnim premazm. Sanitarni blokovi i 
slični pomoćni prostori u sklopu radnih prostora imaju podnu oblogu od keramičkih pločica. Priručni uredi 
voditelja u sklopu radnih prostora imaju povišeni pod radi osiguranja termoizolacijske zaštite. Podovi na 
drugom katu izvode se kao plivajući podovi, sa izvedbom termoizolirajućeg sloja. Završna obrada je u vidu 
keramičkih pločica, eventualno drugog materijala pogodnog za urede (pvc podne obloge, tekstilne podne 
obloge, laminat i slično).     
 

U skladu sa Tablicom 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15), otpornost nosivih i ukrutnih elemenata mora biti R90 jer će 
predmetna industrijska građevina zajedno sa uredskim prostorima kao cjelina imati tri nadzemne etaže sa 
max. površinom požarnih odjeljaka od 1800 m2, a bez  opremljenosti istih sigurnosnim sustavima (sustav 
automatske dojave požara). U skladu sa Tablicom 2. primarna nosiva konstrukcija krova mora biti 
otpornosti na požar R60.   
 
Zidovi i stropovi na granici požarnih odjeljaka (sektora) moraju udovoljavati otpornosti na požar za nosive 
zidove u klasi REI90 odnosno za nenosive zidove u klasi EI90,  a što je u skladu sa odredbama Pravilnika o 
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 
87/15.   
 
Sve planirane nosive konstrukcije sukladno normi HRN DIN 4102 dio 4 spadaju u skupinu negorivih 
materijala skupine A, odnosno u skupine A1 i A2 sukladno normi HRN EN 13501-1.  
 
Dokaz otpornosti na djelovanje požara na zadanu nosivu konstrukciju potrebno je u projektu konstrukcije 
Glavnog projekta dokazati i prema odgovarajućim EUROCOD normama i to:  
 
HRN EN 1991-1-2:2012  
Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene 
požaru (EN 1991-1-2:2002+AC:2009),  
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HRN EN 1992-1-2:2013  
Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na 
djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008), 
 
HRN EN 1996-1-2:2012  
Eurokod 6 -- Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na 
djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005+AC:2010). 
 
Sukladno članku 6. stavku 3.  Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) građevina mora zadovoljiti slijedećim minimalnim 
zahtjevima za otpornost na požar konstrukcija i reakciju na požar materijala za ZGRADU PODSKUPINE 3 
(ZPS3), a kako je prikazano i slijedećoj tablici:  
 

ZGRADA PODSKUPINE 3 (ZPS 3) 

Zidovi sigurnosnih stubišnih prostora 

Suteren, prizemlje, katovi 
REI60 
EI60 

Podrumske (podzemne  
etaže) 

REI90 
EI90 

Strop iznad sigurnosnog stubišnog 
prostora 

 
REI60 
EI60 

Vrata na zidovima sigurnosnih 
stubišnih prostora 

Za stanove, poslovne 
prostore i druge prostore  
koji izravno vode na 
stubište 

EI230-C  
 

Krakovi i podesti sigurnosnih stubišnih 
prostora 

 R60 

Pročelja (toplinski kontaktni sustav 
pročelja) 

Klasificirani sustav D-d1 

Sustav slojeva sa klasifik.  
komponentama: 
-pokrovni sloj 
-izolacijski sloj 

 
 

D 
C 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući 
evakuacijske putove 

   Klasificirani sustav  D 

Izvedba sa klasifik.  
komponentama: 
-obloga 
 
-izolacija 

 
 

D                     B 
ili 

C                     D 

Unutarnje zidne obloge, u 
evakuacijskim putovima 

Klasificirani sustav C 

Izvedba sa klasifik.  
komponentama: 
-obloga 
-podkonstrukcija 
-izolacija 

 
 

C                     A2 
A2      ili          A2 
B                     D 
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Unutarnji završni slojevi zida unutar 
evakuacijskih putova 

Hodnici C-s1,d0 

Stubište C-s1,d0 

Podne obloge na evakuacijskim 
putovima 

Hodnici Cfl-s1 

Stubište Cfl-s1 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav  D 

Izvedba sa klasifik.  
komponentama: 
-nosivi dio 
 
-izolacijski dio 

 
 

 C                    C 
                      ili 

  C                     D 

Konstrukcija ispod neobrađene 
stropne ploče uključujući i pričvršćenja 

izuzev stropne obloge 

Klasificirani sustav  D-d0 

Izvedba sa klasifik.  
komponentama: 
-podkonstrukcija 
- izolacijski sloj 
- obloga ili spušteni strop 

 
 

D                            D     
C-d0        ili           D 

  D-d0                     B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim 
putovima 

Hodnici C-s1,d0 

Stubište C-s1,d0 

Ravni krovovi (gornji sloj debljine 
najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog 

materijala 

Izolacija (hidroizolacija i 
sl.) 

E 

Toplinska izolacija* D 

Ravni krovovi (kad gornji sloj ne 
odgovara prethodnoj točki) 

Izolacija (hidroizolacija i 
sl.) 

BKROV(t1) 

Toplinska izolacija* E 

Kanali za dovod zraka, kanali i 
ventilacijski kanali 

Kanali C 

Izolacija     C                 E 
   ili 

D                B        Obloge 

Materijali za ispunu sljubnica  A2 

Ispune ograda 

Balkoni, lođe i dr. D 

u građevini (u prolazima 
kroz evakuacijske putove  

C 

Dupli i šuplji podovi 

Dupli podovi: 
- nosivi sloj 
- stupovi 

 
D 
D 

Šuplji podovi: 
- estrih 
- oplata 

 
A2 
D 

 
Napomena: * Vrijedi  za toplinsku izolaciju položenu na armirano-betonsku ploču, odnosno negorivu  
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                         podlogu. 
 
ZAKLJUČAK: Tijekom vremena određenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u slučaju  
požara  očuva nosivost  konstrukcije građevine i omogući da osobe neozlijeđene napuste građevinu, 
odnosno da se  omogući njihovo sigurno spašavanje od strane pripadnika vatrogasne postrojbe.  

 
6.5.2. Putovi evakuacije 

 
U građevini mora biti osigurana mogućnost što bržeg i sigurnijeg provođenja evakuacije i spašavanja ljudi 
za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti život ili zdravlje. 
 
U skladu sa definiranim odnosima prikazanim u točki  5.9. ovoga Elaborata u suterenu i 1. katu građevine 
može se zateći po xx osoba, a u uredskim prostorima 2. kata xx osoba, što ukupno iznosi do xx osoba.  

 
Putovi evakuacije iz građevine moraju projektirati u skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i 
drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15).  
 
Ograničenja zajedničkog puta kretanja, slijepih hodnika i putne udaljenosti za građevinu moraju biti manje 
od traženih člankom 34. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) prikazanih u slijedećoj tablici: 
 

Namjena prostora 
 

Zajednički put 
kretanja (m) 

Ograničenje 
slijepih hodnika (m) 

Ograničenje putne 
udaljenosti (m) 

Uredi, radionica 23 6 40 

 
Izlazi iz radionica u suterenu i 1. katu moraju biti razmaknuti na najmanje pola dijagonale požarnog odjeljka 
(sektora). Izlazni put iz radionice prema drugom požarnom odjeljku biti će manji od 40 m. Putovi za 
evakuaciju prema sigurnim prostorima bit će neprekidni i ravni minimalne širine 110 cm, te označeni 
odgovarajućim znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upućuju prema izlazu. Vrata na putu za 
evakuaciju iz radionice bit će minimalnog svijetlog otvora 0,80 m, zaokretna sa otvaranjem prema vani i 
bez praga. Na svim izlaznim vratima potrebno je postaviti oznaku “Izlaz u slučaju opasnosti“. 
 
Ukupno iz radionica suterena i 1.kata  osigurati će se po min. dvije ulazno-izlazne jedinice od kojih jedna 
vodi direktno na vanjski sigurni prostor, a druga prema sigurnosnom stubištu, odakle je daljnja evakuacija 
osigurana prema vanjskom sigurnom prostoru.   
 
Iz uredskih dijela građevine evakuacija osoba bit će osigurana u dva smjera, kroz ulazno-izlaznu jedinicu 
prema sigurnosnom stubištu, odnosno na sigurnu vanjsku terasu.  
 
Kapacitet izlaza stubištima ovisi o broju korisnika, a normativ za određivanje potrebne širine izlaza iznosi 
0,8 cm po osobi (Tablica 1. Priloga 5. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). U skladu sa zahtjevima članka 31. stavka 4. 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13 i 87/15), najmanje jedno stubište mora biti izvedeno sukladno zahtjevima sadržanim u Tablici 3. u 
Prilogu 1 prethodno navedenog Pravilnika.  
 
Evakuacija osoba zatečenih u građevini bit će omogućena preko glavnog stubišta (sigurnosno stubište) 
svijetle širine 120 cm koje vodi na sigurni vanjski prostor.   
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U skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) dodatna evakuacija sa 2. kata obavljati će se preko vanjske 
sigurne terase.  
 
Predviđena projektirana svijetla širina stubišta je 120 cm čime će biti  osigurani uvjeti za sigurnu evakuaciju 
znatno većeg broja osoba od max. predviđenih xx osoba koje se mogu zateći na drugoj katnoj etaži 
građevine. Sigurnosno stubište na najvišem dijelu mora imati otvor (prozor) za odvođenje dima i topline. 
Površina slobodnog presjeka otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje ne smije biti manja 
od 1 m2. Uređaji za otvaranje prozora za prirodno odimljavanje i provjetravanje sigurnosnog stubišta 
moraju se izvesti u razini  1.kata (dolazna etaža vatrogasaca) i na posljednjem podestu. Otvaranje prozora 
mora biti neovisno o općem napajanju električnom energijom. Kako bi se osigurao prirodni uzgon 
odvođenja dima iz stubišta, automatska klizna vrata moraju imati mogućnost blokiranja istih u otvorenom 
položaju.  
 
Brava na vratima prema iz kompresorske stanice omogućit će otvaranje vrata s unutarnje strane bez 
upotrebe ključa ili alata, odnosno bit će opremljena sa panik okovom sukladno hrvatskoj normi HRN EN 
179.  
 
Duljine putova evakuacije za pojedine prostore bit će kako slijedi: 
 

Oznaka puta 
evakuacije 

Broj polazne 
točke 

Etaža Namjena prostora 
Duljina puta 
evakuacije  

Maks. dozvoljena 
duljina puta 
evakuacije 

E1/1 1 Suteren Radionica 19,80 40,00 m 

E1/2 1 Suteren Radionica 34,50 40,00 m 

E2/1 2 1.Kat Radionica 22,50 40,00 m 

E2/2 2 1.Kat Radionica 26,20 40,00 m 

E3 3 2.kat  Sala za sastanke 29,50 40,00 m 

 
Sva vrata prostorija moraju biti pravilno dimenzionirana s obzirom na očekivani broj osoba u pojedinim 
prostorijama. Pragovi vrata bit će u visini podova. Vrata ne smiju smanjivati efektivnu širinu puta, a 
otvorena ne smiju blokirati niti jedan dio puta. Hodnici će biti ravni, bez suženja, klizavosti i zapinjanja.  
 
Automatska klizna izlazna vrata da bi se koristila u slučaju evakuacije moraju biti opremljena sa opremom 
za ručno i automatsko otvaranje. Klizna vrata moraju imati opremu koja omogućava  slijedeće: 
- automatsko otvaranje vrata pri nestanku električne energije u građevini i blokiranje istih u otvorenom 
  položaju; 
- panik tipkalo koje mora biti priključeno na rezervni izvor napajanja, te omogućiti ručnu komandu za 
  otvaranje i blokiranje istih u otvorenom položaju sve dok traje evakuacija. 
 
Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti gorivi predmeti kao niti stvari koje mogu omesti evakuaciju. 
Na putu evakuacije mora se postaviti nužna rasvjeta (protupanična rasvjetna tijela) koja će se izvesti  
rasvjetnim tijelima s vlastitim aku-baterijama. Rasvjetna tijela moraju se projektirati u skladu sa HRN EN 
1838:2008 (Primjena rasvjete – Nužna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. 
Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u širini od 2 m i to: 
- 1 lx. na centralnim osima u širini od 1 m, 
- 0,5 lx. na preostalom dijelu širine puta.   
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Ovako projektirana rasvjeta udovoljavati će odredbama članka 14. stavka 9. Pravilnik o zaštiti na radu za 
mjesta rada (NN 29/13).  

Svi izlazi i putovi evakuacije moraju se označiti sa obavijesnim znacima u skladu sa Pravilnikom o 
sigurnosnim znakovima (NN 91/15 i 102/15-ispravak), te u skladu sa normom HRN EN ISO 7010 : 2013 – 
Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011; EN ISO 
7010:2012). Oznake koje označavaju izlaz moraju biti osvijetljene.  
 
U građevini neće biti predviđeno zapošljavanje invalidnih osoba pa nije potrebno primijeniti odredbe 
Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13). 
Za vertikalnu komunikaciju između etaža u svakodnevnom radu koristit će se dizalo. Dizalo nije predviđeno 
za evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Glavna postaja dizala predviđena je u razini 
1. kata. 
 
Iz gore navedenog i uzimajući u obzir da su svi putovi evakuacije (udaljenosti, dimenzije, broj izlaza, 
ugrađeni materijali sl.) pravilno dimenzionirani sukladno primijenjenim propisima može se pretpostaviti da 
su u slučaju požara osigurani svi uvjeti za sigurnu evakuaciju radnika.   

 
6.5.3. Sprječavanje širenja vatre i dima unutar građevine 

 
Požarno pregrađivanje u vidu tzv. požarnih odjeljaka mora se izvesti unutar građevine s ciljem 
onemogućavanja širenja požara i prenošenja požara iz jednog dijela građevine u drugi tijekom određenog 
vremena. U građevini požarni odjeljci bit će omeđeni vatrootpornim zidovima, vatrootpornim vratima na 
komunikacijskim otvorima, protupožarnim brtvljenjima prodora instalacija, kao i mjerama za sprječavanje 
prenošenja požara po vanjskoj fasadi građevine.  
 

6.5.3.1. Podjela građevine na požarne odjeljke (sektore)    
 
Požarnim odjeljcima (sektorima) smatramo prostorije ili skupine prostorija koje su u požarnom smislu 
odvojene od okoline, tako da je u slučaju požara širenje plamena i dima u okolne sektore  zaustavljeno.  
 

Građevina mora biti podijeljena na požarne odjeljke vodoravnom i okomitom sektorizacijom što će se 
postići međusobnim konstruktivnim elementima kako je izneseno u točki 6.5.1.   
 
Pri sektoriranju građevine moraju se primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15), kao npr: 
- prostori različitih namjena (sigurnosno stubište, dizalo, kompresorska stanica, radionice, uredi, arhiv) činit  
  će zasebne požarne odjeljke;  
- na granicama prolaza između požarnih odjeljaka cjevovodi  koji su izgrađeni od gorivih materijala, bit će 
   obloženi sa obujmicama odgovarajuće vatrootpornosti od minimalno 90 odnosno 60 minuta;  
- prodori elektroinstalacija kroz zidove na granicama požarnih odjeljaka brtviti će se materijalima 
   odgovarajuće vatrootpornosti od minimalno 90 odnosno  60 minuta; 
- horizontalna prekidna udaljenost između dva požarna odjeljka iznosit će najmanje 1,0 m što je u skladu sa 
   člankom 11. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u  
   slučaju požara (NN 29/13 i 87/15); 
- vertikalna prekidna udaljenost između dva požarna odjeljka iznositi će najmanje 1,2 m što je u skladu sa 
   člankom 14. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u  
   slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 
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U svrhu sprječavanja širenja požara u predmetnoj građevini između prostorija sa različitim namjenama, 
građevina mora biti podijeljena na više požarnih odjeljaka, a sve kako je prikazano u slijedećoj tablici:  
 

Požarni 
odjeljak 

Namjena prostora Etaža Površina (m2) 

KS 
kompresorska 

stanica 
suteren 11,73 

R radionice suteren+1.kat 1660,20 

D dizalo suteren+1.kat+2.kat 12,36 

SS 
sigurnosno 

stubište 
suteren+1.kat+2.kat 71,20 

U uredi 2.kat 270,19 

A arhiv 2.kat 10,66 

 
         6.5.3.2. Vrata na granicama požarnih odjeljaka (sektora) 
 
Vrata otporna na požar mogu se definirati kao pokretni element za zatvaranje otvora u vatrootpornim 
zidovima koji ugrađen u zid zajedno s okovom i bravama sprječava prijenos požara i produkata izgaranja u 
uvjetima normiranog požara u određenom vremenu prema kojem se određuje otpornost na požar tih 
vrata. 
Na granicama požarnih odjeljaka građevine moraju se postaviti protupožarna vrata koja su vatrootpornosti  
T60/EI260-C u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 5 odnosno klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i 
ispitana na otpornost na požar prema normi HRN EN 1634-1.  
 
Na sve vratne otvore prema sigurnosnom stubištu moraju se postaviti protupožarna vrata koja su 
minimalne vatrootpornosti T30/EI230-C u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 5 odnosno klasificirana 
prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na požar prema normi HRN EN 1634-1.  
 

Sva vatrootporna vrata moraju imati ugrađeni mehanički uređaj (zatvarač) koji vratno krilo vraća u 
zatvoreni položaj da bi se postiglo stalno protupožarno odvajanje. Svi hidraulički zatvarači za 
samozatvaranje protupožarnih vrata moraju biti u skladu sa normom HRN EN 1154.  
 
Na vrata dizala moraju se postaviti vrata minimalne vatrootpornosti EW60 u skladu sa normom  HRN EN 
81-58.  
 
Položaj vatrootpornih  vrata prikazan je u grafičkom prilogu Elaborata. 

 
6.5.3.3. Fiksna stijena na granicama požarnih odjeljaka (sektora) 
 

Radi sprječavanja širenja požara sa susjednih prostora (uredi) na prostor sigurnosnog stubišta potrebno je 
ugraditi fiksnu stijenu koja mora biti minimalne vatrootpornosti T30/EI30 u skladu sa normom DIN 4102 
dio 13 odnosno klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na požar prema normi 
HRN EN 1364-1.  
 
Položaj vatrootporne fiksne stijene prikazan je u grafičkom prilogu Elaborata. 

 
6.5.3.4. Protupožarne zaklopke 
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Kako predviđeni ventilacijski kanali neće prolaziti kroz granice požarnih odjeljaka (sektora) nije potrebno 
ugrađivati protupožarne zaklopke.  

 

6.5.3.5.  Brtvljenje prodora instalacija na granicama požarnih odjeljaka (sektora) 
 
Na granicama prolaza između požarnih odjeljaka cjevovodi koji su izgrađeni od gorivih materijala, moraju 
se obložiti sa obujmicama minimalne vatrootpornosti R90/EI90, odnosno R60/EI60. Obujmice moraju biti u 
skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 11 odnosno HRN EN 1366-4. 
 
Prodori elektroinstalacija kroz zidove na granicama požarnih odjeljaka brtvit će se sa materijalima 
minimalne vatrootpornosti, ovisno o traženoj vatrootpornosti prostora S90/EI90, odnosno S60/EI60. 
Materijali za brtvljenje moraju zadovoljavati norme HRN DIN 4102 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3. 
 
Zaštite prolaza instalacija kroz konstrukcije i pregrade koje trebaju zadovoljavati propisanu otpornost 
protiv požara bit će prikazane prema vrstama u glavnim projektima instalacija. 
 
Za brtvljenje prodora elektroinstalacija i strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i odvodnje, 
moraju se koristiti isključivo atestirani materijali, koji posjeduju odgovarajuću potvrdu. Radovi na 
protupožarnom brtvljenju prodora instalacija moraju biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, 
a prema pravilima tehničke prakse i odredbama citirane norme HRN DIN 4102 dio 9, a za što je prije 
tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih radova izraditi odgovarajući Elaborat 
protupožarnog brtvljenja, te izdati odgovarajuću izjavu.  

 
6.5.3.6. Protupožarno zatvaranje manjih  otvora na granicama požarnih odjeljaka (sektora)    

 
Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama požarnih odjeljaka  (fuge u 
armirano betonskoj konstrukciji i sl.) mora se izvesti odgovarajuće protupožarno brtvljenje takvih otvora sa 
materijalima kao tipa „Fugenelement“ i sl. 
 

6.5.3.7. Mjere za sprječavanje prenošenja požara po vanjskoj fasadi i stropovima  građevine 
 
Radi sprječavanja prenošenja požara po vanjskoj fasadi građevine, nakon nastanka „flashovera“ otvori na 
fasadi između pojedinih požarnih odjeljaka (sektora) na susjednim etažama moraju se nalaziti na 
vertikalnoj udaljenosti većoj od 1,20 m, a na horizontalnoj udaljenosti min. 1 m odnosno 0,5 m kad se zid 
mora istaknuti izvan pročelja zgrade. Kod požarnih odjeljaka (sektora) koji na vanjskoj fasadi građevine 
graniče pod kutom jednakim ili manjim od 135° potrebno je izvesti horizontalnu udaljenost od min. 3,0 m 
sa jedne ili druge strane odnosno min. 3,0 m mjereno dijagonalno između otvora dva susjedna požarna 
odjeljka (sektora), a kako bi se onemogućilo prenošenje požara između pojedinih požarnih sektora po 
vanjskim fasadama građevine.  

Dijelovi fasade, a koji se nalaze na granicama požarnih odjeljaka (sektora) moraju biti izvedeni u 
protupožarnoj izvedbi vatrootpornosti 90 minuta (klase F90/EI90), na način da izdrže toplinsko djelovanje 
požara kako iz unutarnjeg prostora prema van tako i iz vanjskog prostora prema unutrašnjosti zgrade. 

U skladu sa odredbama članka 15. stavak 2. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15), na građevinskim elementima kojima se 
sprječava prijenos požara u horizontalnom smjeru kao i kod građevinskih elemenata između otvora kojima 
se sprječava prijenos požara po vertikali između različitih požarnih odjeljaka, mora se kod izvedbe 
toplinskih kontaktnih sustava pročelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske 
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izolacije (reakcije na požar A1 ili A2-s1d0) u širini te prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovješenih 
ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija spriječiti prijenos 
požara kroz ventilirajući sloj u širini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi 
prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim komponentama prema priznatim pravilima 
tehničke prakse. 

 
6.5.4. Mobilna oprema i stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara 

 
U toku eksploatacije građevina mora biti trajno osigurana i opskrbljena s odgovarajućom opremom za 
gašenje požara: aparatima za početno gašenje požara tip S (P)-6, S (P)-9, vanjskom i unutarnjom 
hidrantskom mrežom. Oprema za gašenje požara mora biti postavljena na lako dostupna i vidljiva mjesta, a 
njezina opremljenost za uporabu je propisana standardima. Oprema mora biti označena znakovima u 
skladu sa važećim propisima, a znakovi trajno postavljeni na odgovarajućim mjestima (iznad aparata, 
unutarnjih hidranata i dr.)   

 
6.5.4.1. Broj i raspored aparata za početno gašenje požara 

 
S obzirom da u predmetnoj građevini može nastati požar klase A (požari krutih tvari) i B (požari tekućina ili 
rastaljenih krutina) izbor vrste i količine vatrogasnih aparata za građevinu određen je u skladu s odredbama 
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13). 
 
Na temelju činjenice da u skladu sa Tablicom br. 2 Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13) 
svi prostori požarnih odjeljaka spadaju u srednju požarnu opasnost prema Tablici br. 3 istoga Pravilnika 
određen je broj jedinica gašenja (JG) kako je prikazano u slijedećoj tablici:  
 

Požarni 
odjeljak 

Štićeni prostor 
Površina 

(m2) 
Požarna 
opasnost 

Najmanji 
potrebni  
broj JG 

Broj i vrsta aparata 
proizvođača Pastor  
odabranih u skladu 

sa EN3-7  

KS 
kompresorska 

stanica 
11,73 srednja 12 1 x S(P)-6 

R radionice 1660,20 srednja 108 9 x S(P)-6 

D dizalo 12,36 --- --- --- 

SS sigurnosno stubište 71,20 --- --- --- 

U uredi 270,19 srednja 30 2 x S(P)-9 

A arhiv 10,66 srednja 12 1 x S(P)-6 

 
U predmetnim požarnim odjeljcima građevine potrebno je ukupno postaviti 11 aparata tip S(P)-6 kg i 2 
aparata tip S(P)-9 kg proizvođača Pastor ili sličnih svojstava drugih proizvođača.  
 
Napomena: Moguća je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata sa zbrojem jedinica gašenja ne 
manjom od potrebnih JG navedenim u tablici. Predviđeni aparati su S(P)-6 s 12 JG i S(P)-9 s 15 JG. 
 
Aparati za početno gašenje požara moraju biti tako raspoređeni da razdaljina između dva aparata nije veća 
od 25 m. Aparati za početno gašenje požara moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima 
(ručka aparata do visine 1,5 m mjereno od poda). 
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U skladu sa člankom 15. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13), mjesto postavljanja 
vatrogasnog aparata u prostorijama čija površina je veća od 50 m2 mora biti označeno naljepnicom 
sukladno normi HRN EN ISO 7010 : 2013 – Grafički simboli – Boje i znakovi sigurnosti – Registrirani znakovi 
sigurnosti (ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012), najmanjih dimenzija 150 x 150 mm, s oznakom vatrogasnog 
aparata. Naljepnica je obojena pretežito bojom RAL 3000 i mora se postaviti dovoljno visoko da njenu 
uočljivost ne ometa sadržaj prostora.  
 
Prostori zaštićeni vatrogasnim aparatima prikazani su u grafičkom prilogu Elaborata.  
 

6.5.4.2. Opskrba sa vodom i hidrantska mreža 

 
Opskrba sa vodom građevine bit će osigurana iz javne vodovodne mreže. 
 
Vanjska i unutarnja hidrantska mreža moraju biti projektirane u skladu sa odredbama Pravilnika o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 
 

6.5.4.2.1. Vanjska hidrantska mreža 
 
Građevina se nalazi unutar poslovno-poduzetničke zone „Lonići“. Zaštita građevine sa protupožarnom 
vanjskom hidrantskom mrežom izvesti će se preko najbližeg uličnog hidranta i hidranata na parceli 
investitora.   
 
Prema tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), potrebna količina vode za 
vanjsku hidrantsku mrežu mora se odrediti u skladu sa člankom 6. Pravilnika o hidrantskoj mreži za najveći 
požarni odjeljak (sektor) i odjeljak (sektor) s najvećim požarnim opterećenjem kako je prikazano tablicom:  
 

Požarni 
odjeljak 

 
Štićeni prostor 

Površina 
(m2) 

Specifično požarno 
opterećenje (MJ/m2) 

Potrebna količina vode za 
gašenje kod 0,25 MPa 

(l/min) 

KS 
kompresorska 

stanica 
11,73 200 600 

R radionice 1660,20 237,94 900 

U uredi 270,19 700 600 

A arhiv 10,66 788 600 

 
Iz prethodne tablice je vidljivo da je za zaštitu požarnog odjeljka (sektora) R potrebna količina vode za 
vanjsku hidrantsku mrežu od min. 900 l/min pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa. 
 
Zaštita građevine sa protupožarnom vanjskom hidrantskom mrežom bit će izvedena preko jednog najbližeg 
vanjskog uličnog nadzemnog hidranta izvedena uz prometnicu poslovne zone, te dva nadzemna hidranta 
na parceli investitora. Hidranti moraju biti locirani na udaljenosti više od 5 m, a manje od 80 m od 
građevine, što znači da će tako postavljeni zadovoljavati odredbe članka 15. Pravilnika o hidrantskoj mreži 
za gašenje požara (NN 8/06). Hidranti moraju biti lako uočljivi i lako dostupni. Nadzemni hidranti moraju 
biti izvedeni sukladno normi HRN DIN 3222.  
 
Položaj vanjskih hidranata bit će prikazan u Projektu instalacija vodovoda i kanalizacije.  
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VAŽNO UPOZORENJE: U slučaju da hidraulični proračun vanjske hidrantske mreže prilikom izrade glavnog 
projekta pokaže da hidrantska mreža za gašenje požara nema minimalni tlak vode kod minimalnog protoka 
propisan ovim Elaboratom, tada je potrebno projektirati uređaj za povišenje tlaka, a ako i za planirano 
vremensko gašenje nedostaje količina vode tada se mora projektirati i odgovarajuća vodosprema. 
Prostorija u koju će se smjestiti uređaj mora biti projektirana i izgrađena kao zaseban požarni odjeljak 
(sektor) s građevinskim elementima, koji odjeljuju prostoriju od ostale građevine, otpornim na požar 
najmanje 120 minuta. 
Električna instalacija za napajanje uređaja za povišenje pritiska mora se izvesti na takav način da neće 
postojati mogućnost isključenja opskrbe energijom uređaja preko glavne sklopke već samo preko posebne 
sklopke. Ova sklopka mora biti posebno označena i osigurana od slučajnog isključenja. U slučaju da 
električni kabel za napajanje uređaja za povišenje pritiska prolazi kroz neki od požarnih sektora osigurati će 
se da isti bude izveden kao vatrootporni kabel otpornosti 120 minuta (E120) ili postavljen na način 
oklapanja trase kabela u konstrukciju otpornu na požar (F120/EI120). 
Sve navedeno potrebno je predvidjeti i izvesti kako je propisano člankom 21. Pravilnika o hidrantskoj mreži 
za gašenje požara (NN 8/06). 

 
6.5.4.2.2. Unutarnja hidrantska mreža 

 
Prema tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), potrebna količina vode za 
unutarnju hidrantsku mrežu određena je u skladu sa člankom 6. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara kako je prikazano tablicom:  
 

Požarni 
odjeljak 

 
Štićeni prostor 

Površina 
(m2) 

Specifično požarno 
opterećenje (MJ/m2) 

Potrebna količina vode za 
gašenje kod 0,25 MPa 

(l/min) 

KS 
kompresorska 

stanica 
11,73 200 25 

R radionice 1660,20 237,94 25 

U uredi 270,19 700 60 

A arhiv 10,66 788 100 

 
Iz prethodne tablice je vidljivo da je za zaštitu požarnog odjeljka A potrebna količina vode za unutarnju 
hidrantsku mrežu od min. 100 l/min pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa. 
Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg hidranta unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara ne smije biti  
manji od 0,25 MPa.  
 
Unutarnji hidranti moraju biti tako postavljeni da pokrivaju kompletan prostor građevina uzimajući u obzir 
da je duljina crijeva 15 m, 20 ili 30 m, a kompaktnog mlaza 5 m. Razmještaj hidranata mora biti takav da su 
lako uočljivi i pristupačni. Ventil u ormariću postavlja se na visini od 1,50 m od poda, a ormarić se mora 
označiti simbolom u skladu sa normom HRN EN ISO 7010 : 2013 – Grafički simboli – Boje i znakovi 
sigurnosti – Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012).  
 
Unutarnji zidni hidrant mora biti tipski opremljen sa tipiziranom propisanom prijenosnom opremom i to sa 
vatrogasnim crijevom odabrane dužine kao i sa jednom standardnom mlaznicom. Zidni hidrant i pripadajuća 
oprema moraju biti sukladni normi HRN EN 671-1 i/ili HRN EN 671-2.  
 
Parametri tlaka i količine vode moraju biti u skladu sa propisanim, što će se dokazati hidrauličkim 
proračunom koji je sastavni dio Projekta instalacije vodoopskrbe i odvodnje. 
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Prostori zaštićeni unutarnjom hidrantskom mrežom prikazani su u grafičkom dijelu Elaborata.  
 
VAŽNO UPOZORENJE: U slučaju da hidraulični proračun unutarnje hidrantske mreže prilikom izrade glavnog 
projekta pokaže da hidrantska mreža za gašenje požara nema minimalni tlak vode kod minimalnog protoka 
propisan ovim Elaboratom, tada je potrebno projektirati uređaj za povišenje tlaka, a ako i za planirano 
vremensko gašenje nedostaje količina vode tada se mora projektirati i odgovarajuća vodosprema. 
Prostorija u koju će se smjestiti uređaj mora biti projektirana i izgrađena kao zaseban požarni sektor s 
građevinskim elementima, koji odjeljuju prostoriju od ostale građevine, otpornim na požar najmanje 60 
minuta. 
Električna instalacija za napajanje uređaja za povišenje pritiska mora se izvesti na takav način da neće 
postojati mogućnost isključenja opskrbe energijom uređaja preko glavne sklopke već samo preko posebne 
sklopke. Ova sklopka mora biti posebno označena i osigurana od slučajnog isključenja. U slučaju da 
električni kabel za napajanje uređaja za povišenje pritiska prolazi kroz neki od požarnih sektora osigurati će 
se da isti bude izveden kao vatrootporni kabel otpornosti 60 minuta (E60) ili postavljen na način oklapanja 
trase kabela u konstrukciju otpornu na požar (F60/EI60). 
Sve navedeno potrebno je predvidjeti i izvesti kako je propisano člankom 21. Pravilnika o hidrantskoj mreži 
za gašenje požara (NN 8/06). 

 
6.5.5. Zone opasnosti od eksplozije, protueksplozijski zaštićeni uređaji, oprema i instalacije, te  
           ventilacija prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom 

 
Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog Elaborata u predmetnoj građevini, u fazi 
njene eksploatacije u normalnim uvjetima, ne očekuje se stvaranje eksplozivno ugroženih zona, pa samim 
time nije potrebno izvođenje nikakvih instalacija protueksplozijskih zaštitnih uređaja, opreme i instalacija 
kao i ventilacija potencijalno ugroženih prostora. 

 
6.5.6. Odvod dima i topline 

 

Odvod dima i topline nastalih u požaru iz zatvorenih dijelova  građevine predviđa se preko prozora i/ili 
otvora ulazno-izlaznih jedinica (zaokretna vrata, sekcijska vrata).  
 
U skladu sa zahtjevima točke 3.7. OIB 2.1/2011 u proizvodnim dijelovima građevine potrebno je izvesti 
prozore odnosno sekcijska vrata koji moraju imati min. 2% neto tlocrtne podne površine.  
 
Sigurnosno stubište na najvišem dijelu mora imati otvor (prozor) za odvođenje dima i topline. Površina 
slobodnog presjeka otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje ne smije biti manja od 1 m2. 
Uređaji za otvaranje otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje bit će izvedeni na 
posljednjem podestu i  1.katu (dolazna etaža vatrogasaca). Otvaranje prozora mora biti neovisno o općem 
napajanju električnom energijom. Kako bi se osigurao prirodni uzgon odvođenja dima iz stubišta, 
automatska klizna vrata moraju imati mogućnost blokiranja istih u otvorenom položaju.  
 
Za efikasno odimljavanje dizala na vrhu okna dizala ili u blizini vrha okna dizala mora se izvesti otvor za 
ventilaciju sa zaštitnom rešetkom čija površina nije manja od 2,5 % vodoravne površine presjeka površine 
okna dizala, ali ne manje od 0,1 m2. 
 
S obzirom da se na svim prostorima nalaze otvori (prozori ili vrata) u skladu sa  člankom 26. Pravilnika o 
otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13  
87/15) ne postavljaju se dodatni uvjeti za odimljavanje ove građevine.  
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7. PREGLED PROSTORA I MJESTA GLEDE VJEROJATNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA SA  
    MJERAMA ZAŠTITE  

 
7.1. Uvjeti nastanka požara i eksplozije 

 
Obujam opasnosti od požara utvrđuje se prema kategorijama: 
 
1.  Mala opasnost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite  
     (provjetravanje prostorija, održavanje opreme, itd.) 
2.  Povećana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom 
     standardnih pravila i metoda za zaštite (ljudski faktor, slaba protupožarna zaštita, akcidentna  
     situacija itd.) 
 
Prostori u kojima se koriste ili nalaze zapaljive i gorive tvari, potencijalna su mjesta za nastajanje požara, 
ukoliko bi te tvari došle u direktni kontakt sa izvorom paljenja kao što su otvoreni plamen, iskra ili neka 
eksplozija, odnosno ako bi došlo do njihovog pregrijavanja preko temperature paljenja.  
 
Izbijanje požara u prostorima građevine moguća je: 
- na električnim instalacijama zbog kvarova, kratkog spoja ili pregrijavanja, 
- na električnim uređajima, strojevima  i opremi zbog trenja, zagrijavanja i iskrenja, 
- zbog neispravnih uređaja, 
- zbog nekontroliranog odbacivanja opušaka, šibica i sl., 
- uslijed neodgovornog korištenja električnih kuhala i grijalica, 
- uslijed zavarivanja i rezanja te nepoštivanja mjera propisanih za takve radove, 
- zbog nepropisnog slaganja uskladištene robe u blizini rasvjetnih tijela, 
- zbog udara groma,  
- uslijed namjernog podmetanja požara. 

7.2. Požarno opterećenje 
 
Vrijednost požarnog opterećenja je bitna pri projektiranju građevina kako bi se poduzele aktivne mjere 
zaštite od požara (kako da se odredi potrebna otpornost konstrukcije objekta prema požaru, tako i da se 
postavi dostatna oprema za gašenje požara kao npr. eventualni sustavi za dojavu ili gašenje požara, količina 
protoka hidrantske vode za gašenje, broj vatrogasnih aparata za početno gašenje...). 
 
Požarno oterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izrađena građevina i od gorivih materijala koji 
se nalaze u građevini uslijed namjene. Ukupno specifično požarno opterećenje (Q) čini sumu stalnog 
(imobilno) (qi) i pokretnog (mobilog) (qm) požarnog opterećenja: 
 

Q = qi  +  qm  ( MJ/m2) 
 
Stalno i pokretno požarno opterećenje ovisi o tipu i namjeni građevine, a određeno je iz austrijskih  
tehničkih smjernica za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100 (stalno) i TRVB 126 (pokretno) i za 
građevinu iznosi: 
 
Stalno požarno opterećenje (qi) = 0  MJ/m2  
Pokretno požarno opterećenje (qm): 
 
- ured                                                                                         700  MJ/m2 
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- kompresorska stanica                                                          200  MJ/m2 
- radionice za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije  
Za izračun pokretnog požarnog opterećenja pogona za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije  koristi se 
podatak za metalne proizvode (red. br. 223, Tablice 2. primijenjenog propisa  TRVB 126/87) i on iznosi 200 
MJ/m2.  
 
Ipak, dodatno pokretno požarno opterećenje pogona proizlazi iz profila od PVC i izrađenih proizvoda od 
PVC-a. Prema podacima dostavljenim od strane glavnog projektanta u pogonu će se moći zateći do 3000 kg 
profila za proizvodnju kao i gotovih proizvoda od PVC-a.  
 
Požarno opterećenje PVC profila i gotovih proizvoda: 3000 kg x 21 MJ/kg = 63 000 MJ     
Površina požarnog sektora = 1660,20 m2. 
Dodatno pokretno opterećenje = 37,94 MJ/m2 
U skladu sa izračunom za: 
- radionice za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije:     200 MJ/m2 + 37,94 MJ/m2 = 237,94 MJ/m2  
 
- arhiv  

Prema podacima dostavljenim od investitora unutar predviđene arhive skladištiti će se arhivirani papir u 
max. količini od 500 kg, uz kalorijsku moć papira od 16,8 MJ/kg. 
Požarno opterećenje arhiviranog papira: 500 kg x 16,8 MJ/kg = 8 400 MJ  

Površina požarnog odjeljka = 10,66 m2. 
Pokretno požarno opterećenje arhive: 788 MJ/m2 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iz tablice je vidljivo da je suma stalnog i pokretnog požarnog opterećenja za sve prostore manja od 1000 
MJ/m2 pa se svi prostori građevine svrstavaju u prostore malog požarnog opterećenja. 
 

7.3. Strojarske instalacije  

 
Grijanje i hlađenje 
 
Na osnovnu energetske bilance za potrebe hlađenja predviđeno je osigurati sl. toplinski radni medij: 
- u zimskom režimu toplu vodu 45/40°C, 
- u ljetnom režimu hladnu vodu 7/12°C.  
Radni medij predviđeno je pripremati u reverzibilnoj kompresorskoj dizalici topline sa zrakom hlađenim 
kondenzatorom. Dizalica topline bit će izvedbe prilagođene za grijanje, s mogućnošću postizanja 
temperature polazne vode od 65⁰C. 
Ogrijevni medij koristiti će se za grijanje prostora ventilokonvektorima, te za pripremu sanitarne tople 
vode. Rashladni medij koristiti će se za hlađenje prostora ventilokonvektorima. 
Radni medij koji prenosi toplinu između vanjske i unutarnjih jedinica predviđeno je da bude freon R410A.  

 Prostor Specifično požarno opterećenje Q (MJ/m2) 

 Stalno (qi) Pokretno (qm) Ukupno 

ured 0 700 700  

kompresorska stanica                          0 200 200 

radionica za proizvodnju 
aluminijske i PVC stolarije 

0 237,94 237,94 

arhiv 0 788 788 
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Radna tvar freonskog sustava (freon R410A) je negoriva, te ne može biti uzročnik požara ili eksplozije. 
 
Ventilacija 
 
Svi ventilacijski sustavi i njihova oprema moraju se izvesti sukladno Tehničkom propisu o sustavima 
ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07), kao i zahtjevima Pravilnika o 
tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL 38/89 i NN 69/97).  

Za potrebe ventiliranja sanitarnih i drugih prostora bez vanjskih otvora izvesti će se zasebni lokalni sustavi 
za odsis otpadnog zraka s ventilatorskom jedinicom i kanalskim razvodom za distribuciju otpadnog zraka. 
Navedeni prostori kondicionirati će se odsisavanjem otpadnog zraka odsisnim ventilatorom. 
 
Kako predviđeni ventilacijski kanali neće prolaziti kroz granice požarnih odjeljaka (sektora) nema potreba 
za ugradnjom protupožarnih zaklopki (klapna).  

 
7.4. Elektroinstalacije, tipkala za isključenje struje i protupanična rasvjeta 

 
Elektroinstalacije se moraju izvesti u skladu sa odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne 
instalacije (NN 05/10). 
 
Građevina će se snabdijevati el. energijom iz najbliže trafostanice prema uvjetima HEP-a, do glavnog 
razvodnog ormara (GRO).  
 
Električne instalacije (kablovi, utičnice i druga oprema) moraju se izvesti od materijala za koje postoje 
pripadajuće norme i tvornički atesti. 
 
Otvori za prolaz kabela na granici požarnih odjeljaka (sektora) građevine ispunjavaju se negorivim 
materijalom u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3 koji u požaru zabrtviti cijeli 
otvor i time sačuva cjelovitost požarnog odjeljka (sektora). Koristiti će se negorivi materijali klasa 
otpornosti S90/EI90 odnosno S60/EI60  (kao npr. materijal pod trgovačkim nazivom „Promastop“).  
 
Otvaranje otvora (prozora) za odvod dima iz sigurnosnog stubišta mora biti neovisno o općem napajanju 
električnom energijom.  
 
Za sprečavanje mogućnosti nastanka razlike potencijala između dva metalna elementa koja nisu normalno 
pod naponom provodi se sistem izjednačavanja potencijala i to sistemom glavnog i dopunskog 
izjednačavanja potencijala. Glavno izjednačavanje potencijala se izvodi postavljanjem šine za 
izjednačavanje potencijala u GRO-ima na koju se povezuju sve značajnije metalne mase, glavni zaštitni 
vodič, uzemljivač i sl. 
 
U svrhu zaštite od kratkog spoja i preopterećenja predviđaju se osigurači. 

Za slučaj požara predviđena je mogućnost isključenja električne energije na lak i jednostavan način. U tu 
svrhu su u razvodnim ormarima predviđene glavne sklopke. Isključenje spomenutih sklopki moguće je 
direktnim djelovanjem na sklopke ili daljinski preko tipkala za brzo isključenje struje. Na tipkala se moraju  
postaviti  trajni i jasni natpisi njihove funkcije, npr, „Isključenje struje“. Tipkala će se postavljati sa vanjskih 
strana ulazno-izlaznih jedinica.  

U slučaju požara neophodno je prije početka gašenja isključiti kompletnu električnu instalaciju, pa se u tu 
svrhu zaštite od panike predviđa tzv. protupanična rasvjeta koja se izvodi rasvjetnim tijelima s vlastitim 
aku-baterijama. Rasvjetna tijela moraju se projektirati u skladu sa HRN EN 1838:2008 (Primjena rasvjete - – 
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Nužna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za 
evakuacijske puteve definiran je u širini od 2 m i to: 
- 1 lx. na centralnim osima u širini od 1 m, 
- 0,5 lx. na preostalom dijelu širine puta. 
   
Ovako projektirana protupanična rasvjeta udovoljava odredbama članka 14. stavka 9. Pravilnik o zaštiti na 
radu za mjesta rada (NN 29/13).   
 
Protupanična rasvjetna tijela postavljaju se iznad promjene smjera na putu evakuacije, iznad izlaznih vrata, 
iznad sigurnosnih oznaka, iznad javljača i sklopki sigurnosnih sustava, iznad svakog križanja na putu 
evakuacije, svake promjene nivoa na putu evakuacije, opreme za gašenje požara (vatrogasni aparati, 
unutarnji hidranti). Predviđeno je da protupanična rasvjetna tijela imaju oznaku sa simbolom 
(piktogramom) koja nedvojbeno ukazuje na izlaze. 

 
7.5. Napajanje sigurnosnih sustava 

 

Protupanična rasvjetna tijela moraju biti opremljena vlastitim aku-baterijama.   
 
Centrala sustava za odvod dima i topline iz sigurnosnog stubišta mora biti opremljena vlastitom  baterijom.  
 
U građevini pored prije navedenih sigurnosnih sustava nisu predviđeni dodatni pričuvni izvori električne 
energije.    
 

7.6. Sustav zaštite od munje (LPS)   
 

Sustav zaštite od munje (LPS) je cjeloviti sustav zaštite kojim se smanjuje vjerojatnost nastanka šteta na 
građevini zbog udara munja, a sastoji se od vanjskog i unutarnjeg sustava zaštite. Vanjski sustav zaštite od 
munje bio bi onaj izvan građevine, a sastoji se od sustava hvataljki, sustava odvoda i sustava uzemljenja, 
dok je unutarnji sustav zaštite od munje unutar građevine kojeg čini sustav za izjednačavanja potencijala 
(onemogućuje pojavu dodirnih napona i napona koraka) i usklađeni sigurnosni razmaci među dijelovima  
sustava zaštite i dijelova građevine (onemogućuje pojavu iskre unutar građevine). 
 
Sustav zaštite od munje mora se projektirati i izvesti u skladu sa odredbama Tehničkog propisa za sustave 
zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10), te grupe normi HRN EN 62305-1-4/2008, 
Zaštita od munje. 
 
Po izvršenim radovima ugradnje sustava za zaštitu od munje potrebno je sastaviti izvještaj o pregledu 
sustava zaštite od munje (LPS).  
 
8. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJE SE TREBAJU PROVODITI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE 
 
Rokovi ispitivanja protupožarnih instalacija, opreme za gašenje su slijedeći: 
 
- redovni pregled vatrogasnih aparata, obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca i o tome se vodi  
   evidencija; 
- periodični servis vatrogasnih aparata, obavlja ovlaštena osoba jednom u godinu dana i o tome se vodi  
   evidencija; 
- funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske instalacije obavlja ovlaštena pravna osoba jednom godišnje 
   i o tome izdaje propisanu ispravu; 
- funkcionalno ispitivanje vanjske hidrantske instalacije obavlja ovlaštena pravna osoba jednom godišnje 
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   i o tome izdaje propisanu ispravu; 
 
- funkcionalno ispitivanje sustava za odvod dima i topline (sigurnosnog stubišta) obavlja ovlaštena prava  
  osoba jednom godišnje i  o tome izdaje propisanu ispravu; 
- funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete obavlja ovlaštena pravna osoba jednom godišnje i o tome 
   izdaje propisanu ispravu; 
- kontrolu protupanične rasvjete obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od požara najmanje dva 
   puta godišnje i o tome vodi evidenciju; 
- pregled sustava za zaštitu od munje vrši ovlaštena pravna osoba najmanje jednom  u godinu dana za 
   razinu zaštite I i II, te jednom u dvije godine za razinu zaštite III i IV,a za obavljene preglede izdaje  
   propisanu ispravu; 

- ispitivanje sustava za zaštitu od munje vrši ovlaštena pravna osoba, poslije svakog udara groma, te 
   najmanje jednom  u dvije godine za razinu zaštite I, jednom u četiri godine za razinu zaštite II, te jednom u 
   šest godina za razinu zaštite III i IV, a za obavljena ispitivanja izdaje propisanu ispravu; 

- ispitivanje el. instalacije vrši ovlaštena pravna osoba jednom u četiri godine i za to izdaje propisanu  
   ispravu;  

- ispitivanje električnih instalacija sigurnosnih sustava vrši ovlaštena pravna osoba najmanje jednom u 
   godinu dana i o tome izdaje propisanu ispravu; 
- ispitivanje uređaja i strojeva vrši ovlaštena pravna osoba u rokovima koje je u uputama za uporabu i  
   održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili periodički u  
   rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, o čemu izdaje propisanu ispravu,  
- za sve djelatnike voditi evidenciju o obuci iz Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za 
   provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i o spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom za koje  
   ovlaštena institucija izdaje uvjerenje. 
 
Uzimajući u obzir veličinu i vrijednost građevine  potrebno je permanentno provoditi mjere opreza, a kako 
bi se maksimalno smanjio uzrok za nastajanje požara. 
U svim dijelovima građevine strogo je zabranjena upotreba produžnih kablova, a svi el. potrošači moraju 
biti direktno priključeni na odgovarajuće zidne utičnice na način da se samo jedan potrošač spaja na jednu 
zidnu utičnicu. 
Udaljenost namještaja od rasvjetnih tijela mora biti veća od 50 cm, mjereno u svim smjerovima. 
Udaljenost uskladištene robe od sredstava za gašenje požara mora biti takva da se ne ugrozi funkcija 
sustava. 
Iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi način ugrožavaju 
sigurnu evakuaciju. 
 

8.1.  Znakovi upozorenja i zabrane 

Sukladno odredbama članka 4. Pravilnika o sigurnosnim znakovima (NN 29/05 i 102/15-ispravak), 
poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjeći 
rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili dovoljno smanjiti osnovnim pravilima zaštite na radu ili 
odgovarajućom organizacijom rada. 

Na svim vidljivim mjestima u građevini potrebno je postaviti znakove upozorenja i zabrane, a u skladu sa 
pravilima struke. Predmetni znakovi upozorenja i zabrane moraju biti sukladni odredbama Pravilnika o 
sigurnosnim znakovima (NN 29/05 i 102/15-ispravak). 
 
Sva ulazna vrata moraju imati natpise koji ukazuju na njihovu namjenu, a ispod natpisa oznake prostora u 
prostorije u kojima je zabranjen pristup korisnika ili ostalih radnika mora se postaviti natpis  
„Nezaposlenima ulaz zabranjen“. 
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U predmetnoj građevini mora biti istaknut pojednostavljen plan. Na pojednostavljenom planu moraju biti 
označeni izlazni putovi u slučaju nužde, mjesto na kojem je plan postavljen, mjestima na kojima su 
smješteni vatrogasni aparati, unutarnji hidranti, mjestom smještaja glavne sklopka napajanja električnom 
energijom.  

Investitor je dužan odrediti mjesto na kojem će držati i čuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju 
ugrađene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju ispitivanja protupožarnih 
instalacija, opreme za gašenje. 
 
9. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRILIKOM GRADNJE 
 
Ovim Elaboratom uređuju se i mjere zaštite od požara koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja, 
kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru, te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz 
njihovu zaštitu. 
 
Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 
Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar materijala 
koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. 
 
Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 

•  mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

•  skladišta plinskih boca, 

•  prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 

•  deponij građevinskog otpada, 

•  ambalažni materijali, 

•  uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za  
    grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

•  uporaba ljepila i obrada, 

•  uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča,  
    pušenje i slično), 

•  uporaba uređaja i alata koji iskre, 

•  spaljivanje raznog materijala, 

•  rušenja i demontaže, 

•  puštanje u rad pojedinih instalacija (struje). 
 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 
izvan radnog vremena, koje uključuju: 

•  mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta i drugo), 

•  mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

•  mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 
   građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

•  mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i  
    provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 

•  osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih 
   požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 

•  odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji  
   se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih 
   objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije 
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   na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

•  odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 
   udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara  
   i  drugo), 

•  mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje –  
    elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje,lemljenje, rad uporabom 
    otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje 
    boja  plamenikom i slično), 

•  mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih 
    požara (vode, pijeska i drugo), 

•  mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih 
    požara (vatrogasnih aparata i dr.), 

•  mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

•  mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, 
    krpa natopljenih otapalima i slično), 

•  mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

•  mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

•  način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba 
    nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. 
Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. 
Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je 
glavni izvođač radova. 
 
Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili su otežani uvjeti 
gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno izrađenoj prosudbi privremeno 
povećanog požarnog rizika. 
 
Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja 
ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu. 
 
10. KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE 
 
Program kontrole i osiguranja kvalitete će se provesti za svu opremu i ugrađeni materijal. Pri tome će se 
sav materijal i oprema pribaviti prema specifikaciji materijala iz projektne dokumentacije, a u skladu s 
važećim normama i propisima. 
 
Za sav ugrađeni materijal i opremu će se pribaviti odgovarajući atesti, certifikati, uvjerenja i slično kojima 
se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme glede za štite od požara. 
Svi radovi će se izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom, uputama  proizvođača i opreme i važećim 
propisima. 
 
Kod izvođenja radova osigurati će se stručni nadzor nad građenjem, koji će voditi računa o kvaliteti radova, 
o kvaliteti ugrađenih proizvoda i opreme, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i 
dokumentima. Također će se voditi računa da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom i Zakonom o 
gradnji (NN 153/13 i 20/17). 
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Prije početka korištenja građevine, a nakon završetka svih radova izvršiti će se tehnički pregled, kojim će se 
utvrditi da li je građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom. Pri tome će se prethodno izvesti sva 
ispitivanja i pribaviti odgovarajući atesti i uvjerenja, a u skladu sa zahtjevima važećih propisa.    
 
11. DOKAZ KVALITETE UGRAĐENIH MATERIJALA 
 
Prilikom tehničkog pregleda investitor i izvođači radova dužni su pored dokaza kvalitete ugrađenih 
materijala navedenih u glavnom projektu pribaviti i slijedeće dokaze: 
 
1. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti vanjske hidrantske mreže; 
2. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje hidrantske mreže; 
3. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti sustava  (prozor) za odvođenje dima i topline; 
4. Nalaz o ispravnosti električne instalacije (neprekidnost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za 
    izjednačavanje potencijala, električni izolacijski otpor električne izolacije između faznih vodiča i između 
     faznih vodiča i zemlje, zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja); 
5. Nalaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje napajanja električnom energijom – tipkala za 
     brzo isključenje struje;  
6. Nalaz o ispravnosti protupanične rasvjete; 
7. Nalaz o ispravnosti sustava zaštite od munje; 
8. Potvrda o sukladnosti za materijale (S90, S60) ugrađene uz električne kabele na  prolazima kroz požarne 
    odjeljke (sektore) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 9 ili izvještaj o ispitivanju za materijale EI90, EI60 
    ispitane na otpornost na požar prema normi HRN EN 1366-3; 
9. Potvrda o sukladnosti za obujmice (R90, R60) ugrađene uz gorive cjevovode na prolazima kroz požarne  
    odjeljke (sektore) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 11 ili  izvještaj o ispitivanju za materijale EI90, EI60 
   ispitane na otpornost na požar prema normi  HRN EN 1366-4. 
10. Potvrda o sukladnosti za panik okove na evakuacijskim vratima prema normi HRN EN 179; 
11. Potvrda o sukladnosti za vatrootporna vrata (T60, T30) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5 ili izjava o 
       svojstvima u kojoj se navodi izvještaj o ispitivanju i klasifikacijski izvještaj za vatrootporna vrata (EI260- 
       C, EI230-C) klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na požar prema normi  
       HRN EN 1634-1;  
12. Potvrda o sukladnosti za vatrootporna vrata dizala (EW60) sukladno normi HRN EN 81-58; 
13. Uvjerenje o ispravnosti dizala izdano od strane ovlaštene organizacije za pregled dizala; 
14. Ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvarača za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata; 
15. Nalaz o ispravnosti strojeva i uređaja. 
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