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Na temelju ¢lanaka 51. Zakona o gradnji (M.N. broj 153/13) i ¢lanaka 15. i 16. Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (V. N. broj 152/08, 49/11 i 25/13)
tvrtka ,, ID biro ™ doo Zadar, izdaje
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Za projektanta je imenovan:

PROJEKTANT:

OZNAKA RIESENJA:

poslovno - proizvodna zgrada u Bibinju
k¢: 498/233, nastala kao dio k¢:498/179 ko: Bibinje

ALUMO N T doo Zadar, 0ib:15649401540
23000 Zadar, Put Petric¢a 51a

AM-017
01/2018

IVICA DILBEROVIC dipl.ing.grad.
ID — biro doo
Zadar,ulica Bana Josipa Jelacica 1a

klasa:

UP/I-360-01/99-01/342

Urbroj:314-01-99-1
Zagreb,13 kolovoza 1999.

direktor h\\u ’[}?l W

Ivica Dilberovic dipl.ing.grad.

ID-sro Si3:%

projektiranje, konza
infenjering

Zadar, veljaca, 2018. godine
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U skladu s Clankom 127. Zakona o prostornom uredenju (N.N. broj 153/13) i Zakona o gradnji (153/13,
20/2017) za slijededu gradjevinu

GRAPDEVINE: poslovno - preizvodna zgrada u Bibinju

ké: 498/233, nastala kao dio k&:498/179 ko: Bibinje

INVESTITOR/NARUCITELT: ALUMO NTdoo Zadar, cib:15649401540

23000 Zadar, Put Petri¢a 51/a

OZNAKA PROJEKTA: AM-017
BROJ PROJEKTA: 01/2018
dajem

IZJAVU SUKLADNOSTI

da je ovaj glavni projekt sukladan sa slijedecim zakonima, propisima i normama:

Zakon o prosternom uredjenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (153/13, 20/2017)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/2017)

Tehnicki propis kojim se utvrdjuju tehnicke specifikacije za gradevinske proizvode u uskladenom
podru&ju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17)

Tehnicki propisi o gradevinskim proizvodima(NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14, 115/15 )

Zakon o zastiti od poZara(NN 91/10)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremaniu projekata gradevina(NN 64/14)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradeavina (NN 108/04)

HRN EN 1991:2008 EUROKOD 1:0snove prejektiranja i djelovanja na konstrukcije
HRN EN 1992:2008 EURCKOD 2:Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 1993:2008 EURCKOD 3:Projektiranje Celicnih konstrukcija

HRN EN 1956:2013 EUROKOD 5 Projekiiranje drvenih konstrukcija

HRN EN 1996:2012 EUROKOD 6:Projektiranje zidanih konstrukcija

HRN EN 1997:2012 EUROKOD 7:Geotehnitke projektiranje

HRN EN 1897:2008 EUROKOD 8:Proracun konstrukcija otpornih na potres

HRN EN 13670:2010  Izvedba betonskih konstrukcija

projektant: {
L‘(\U-@'ﬂm 1D -siro $idad

Ivica D.il.bverc_;vié dipl.ing.grad. profektiranje, konzofing,
ovlasteni inFenje Infenjerng
direktor ] i

HRVATSHA ROMORA R ERA GRADEVINASSTYI L,ﬁ ’971

e - e 4
hiica Dilbarovic P . DU
dipl, ing. grag. o Ivica Dilberovié dipling.grad.
OQulaftent Infaser crefovinanstve B
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U skladu s ¢lankom 51. Zakona o gradnji (NN. broj 153/13, 20/2017) dajem slijede¢u

IZJAVU O USKLADJENOSTI GLAYNOG PROJEKTA
~ S ODREDBAMA PROSTORNOG PLANA | DRUGIM PROPISIMA
| U SKLADU S KOJIMA MORA BITI IZRADJEN

=
i za
7 GLAVNI PROJEKT - gradevinski projekt
N ZA1ZGRADNJU POSLOVYNO - PROIZVODNE ZGRADE u Bibinju
b katastarka estica 498/233, nastala kao dio k&:498/179 ko:Bibinje
b investitor: ALUM ON T doo
et 23000 Zadar, Put Petrica S1/a
-
| zajednicka oznaka projekta: AM-0O1 7
= projektant Ivica Dilberovic¢ dipl.ing.grad, ovlasteni inzenjer,
-
tvrtka u kojoj je projektant zaposlen:  ID-biro doo. Zadar, ulica Bana Josipa Jelacica 1a,
' " oib: 03499597262.
Rjesenje o upisu u imenik oviastenih inZenjera klasa: UP/I-360-01/99-01/342, urbroj: 314-01-99-1 od 13.
= kolovoza 1999. godine, pod rednim brojem 342.
- da je glavni gradjevinski projekt (td:01/2018) za poslovno - proizvodno zgradu u Bibinju

uskladen s odredbama Zakona o gradnji (NN. br. 153/13 i 20/2017) i Zakona o prostornom
uredenju (NN br. 153/13), odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih
zakona; te da je uskladen s uvjetima UPU POSLOVNO - PROIZVODNE ZONE LONICI (sluzbeni
glasnik Zadarske Zzupanije 17/09, 27/10, 7/11) i izmjenama i dopunama opcine Bibinje
(sluzbeni glasnik opcine Bibinje br. 01/13) kao i ostalim vazec¢im tehnickim propisima i
normama.

Zadar, veljaca, 2018.

projektant H\\u D’lm

Ivica Dilberovi¢ dipl.ing.gra¢.
ovladteni inZenjer

HAVATSEZ L0/ 024 192620820 CIADEVINARSTVA

lvica Dilberovié ==

dinl, ing. arsd

Ovlasteni inferjer crafvinentys LB
G 342
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podnositelj
zahtjeva: ALUMONT doo oib: 59137824211

23000 Zadar, Put Petrica 51/a

naziv
Zzahvata

U prostoru: poslovno - proizvodna zgrada u Bibinju,

lokacija
zahvata
u prostoru: kC:498/233, nastala kao dio k¢:498/179 ko:Bibinje

zajednic¢ka

oznaka
projekta; AM-017

PROCIJENJENI TROSKOVI GRADJEVINSKIH RADOVA - KONSTRUKCIJA

bruto povrsina gradevine 2000,00 m?

jedini¢na vrijednost izgradene gradevine(240€/m?) 1.800,00 kuna/m?
Be x Jv = 2151 x 1800,00 3.871.800,00 kuna
UKUPNDO 3.871.800,00 kuna

{procijenjeni trogkovi su iskazani bez pdv-a)

Zadar, veljaca, 2018.

" Db

Ivica Dilberovi¢ dipl.ing.grad.
ovlasteni inZenjer

HRVATSZ B0 ORA TNEENTERA GRADEVINARSTVA

lvica Dilberovié

dial, ing, eraé

Cvlsiteni infarier crafovinanstvs  Bnge™
G 342
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Temeljem clanka 25 Zakona o zastiti od pozara ( NN 92/2010) i u skladu sa Pravilnikom o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) "ID-
BIRO” doo Zadar, ulica Bana Josipa Jelacica 1a, izdaje

ISPRAVU o ZASTITI OD POZARA

kojom se potvrduje da konstrukterski projekt kao dio glavnog projekta za:

GRADEVINU: poslovno - proizvodne zgrada u Bibinju
kc: 498/233 nastala kao dio ké: 498/179 ko: Bibinje

INVESHTOR/NARUCWEU: ALUMONTdoo Zadar, oib: 59137824211
23000 Zadar, Put Petri¢a 51a

1
_
—
.
-
- OZNAKA PROJEKTA: AM-017
BROJ PROJEKTA: 01/2018
—
__J sadrzi sva tehnicka rjeSenja za zgradu podskupine 3 (ZPS 3) kojima se osigurava otpornost konstrukcije na
poZar kao i ostale predvidene zahtjeve.,

projektant

I ‘V\U’D]lbmﬁ

Ivica Dilberovi€, dipl.ing.grad.
ovlasteni inZenjer

- HR_%’A'ES?J‘: BULORALEENTERA CRADEVINARS TVA
}. lvica Dilbzrovi¢
digl, ing. erag
Ovlaiteni inferier cafevinanstvs  LBG™
G 242
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Zadar, veljaca, 2018 godine

zahtjev ALUMONT doo za nosivost ploca iznad suterena

Zahtjev projektantu konstrukcije

Novo projektirana proizvodno poslovna zgrada PPZ "Lonici” u Bibinju sastoji se od suterena i dvije
etaze. U suterenu i na Lkatu odvijati ¢e se proizvodno-industrijska proizvednja. Na drugom katu
nema industrijske aktivnosti ve¢ samo uredi. Industrijska aktivnost zahtijeva na I.katu maksimalno

p e t strojeva za proizvodnju PVC stolarije, teZine manje od = 20kN i jednog viljudkara koji pod
punim opterecenjem teZi < 30kN. Ma osnovu gornjeg primjeniti trenutno vaiece propise HRN EN
1991:2008 OSNOVE PROJEKTIRANJA 1 DIELOVANIA NA KONSTRUKCIJE, 3to znali slijedece
moguénosti opterecenja:

Buduci da je hala projektirana u rasteru priblizno 6,0 x 8,0 m, u jednom polju se moZe nalaziti.
a/ jedan stroj gore navedene teZine i dodatno pokretni viljuskar gore navedene tezine.

b/ 16 tona teretz - tj. 16 paleta po cca 1000kg svaka, metal u paletama, koji je u “sloju” visine cca
1,0 m, koje grupirano, treba uzeti za najnepovoljnije polofaje unutar polja, odnosno leiaja (nad
gredom). Naime, palate se nece slagati jedna na drugu, ali nije moguce predvidjeti u kojim e se
polozajima, u raznim proizvodnim procesima, tih 16 paleta grupirati: u centru polja u rasporedu 4x4
palete, uz rub plofe 8x2 palete, ili uz kraCu stranicu 6x2 +3, ili na duzem ili na kracem leZaju, tj.
iznad grede, u najnepovoljnijoj varijanti.

U tom istom polju istovremeno se moZe kretati i viljuskar gore navedene tezine.

U Zadru, veljada 2018.

ALUMONT doo Zadar

odgovoiia osoba
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1 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole definira osnovne uvijete projekta konstrukcije za osiguranje kvalitete zahtijevanih
svojstava materijala i konstruktivnih elemenata u tijeku gradenja i eksploataciji predmetne stambene
gradevine. Projekt konstrukcije izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredjenju(NN 153/13),
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), i Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17)
kojim su propisani bitni zahtjevi za gradevinu, tehnicka svojstva i nacin dokazivanja uporabljivosti
gradevinskih proizvoda.

1.1 ZEMLJANI RADOVI - TEMELJENJE

Prije betoniranja temelja treba pozvati predstavnika organizacije koja je izvrsila geomehanicko ispitivanje,
da pregleda tlo u temeljnoj jami te da konstatira da je temeljno tlo u skladu sa GEOMEHANICKIM
IZVIESCEM, odnosno predpostavljenom nosivoscu tla.Nalaz treba biti upisan u gradevinski dnevnik.

1.2 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Djelovanje okoline na betonsku gradevinu utvrduje se prema stvarnim uvjetima uporabe gradevine
(agresivnost okoline) i klasira najpodudarnijom klasom izloZzenosti po EN 206.

1.2.1 ODREPIVANJE TEHNICKIH SVOJSTVA BETONA I CELIKA

B E T O N: e se na gradilisSte dopremati iz stacionarnih pogona. Za svaku vrstu betona svaka isporuka
gradilistu mora imati izjavu o sukladnosti proizvodaca i vazecu potvrdu sukladnosti s odgovarajucom
normom, ako je odredenim propisom uvjetovana, odnosno tehnicko dopustenje, ako norma za njega ne
postoji. JoS prije prve isporuke za svaki novi proizvod, koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom
inZenjeru treba za njega dostaviti sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost
za ugradnju.Nadzornom inZenjeru treba mjesec dana prije poletka ugradnje za svaki sastav betona
dostaviti od proizvodace sve podatke o sastavu, sastavnim materijalima i poletnim ispitivanjima svih
uvjetovanih svojstava, ukljucivo izjavu o sukladnosti i potvrdu ovlastenog tijela, sve prema Tehnic¢kim
propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i normi HRN EN 206-1. Za izgradnju ¢e se koristiti
beton prema statickom proracunu.

Nearmirani podlozni betoni do ukljucivo razreda tlacne ¢vrsto¢e 16/20 mogu se proizvoditi kao normirani
betoni zadanog sastava, pri ¢emu je onda za potvrdivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje dovoljan
samo dokaz tocCnosti dodavanja propisane koli¢ine cementa. Dovoljan dokaz je izjava proizvodada uz
potvrdu sukladnosti predstavnika ovlastene institucije ili nadzornog inZenjera ako je prisustvovao kontroli.
Za potvrdivanje sukladnosti tlacne ¢vrstoce betona svih ostalih sastava i razreda nuzno je zadovoljenje
specifikacija i po broju uzoraka i po kriterijima sukladnosti specificiranih normom HRN EN 206-1, Sto mora
biti potvrdeno certifikatom ovlastenog tijela na pocetku proizvodnje i kasnije potvrdivano nakon svakih 6
mjeseci. Pri tome potvrda sukladnosti tlacne Cvrstoce betona ne smije biti izvedena sa standardnom
devijacijom manjom od 3,0 N/mm?. Tlacna se ¢vrstoca osim u proizvodnji mora ispitati prema Tehnickim
propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i HRN EN 12390-3 i potvrdivati i na gradiliStu na
uzorcima koji se uzimaju najmanje jednom dnevno na svakih 100 m? svakog sastava betona. Rezultati
ispitivanja moraju zadovoljavati kriterije ispitivanja identicnosti tlacne cvrstoce betona specificirane
dodatkom Tehni¢kim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) odnosno HRN EN 206-1. u
protivnom, na dijelu konstrukcije na kojemu ti kriteriji nisu zadovoljeni, treba prema normama HRN EN
12504-1 do 4 ispitati beton u konstrukciji i kvalitetu ocijeniti prema ENV 13791.

CEME N T: Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izloZzene agresivnom okolisu
razreda XC (osim razreda XC1), XD i XS odredenom prema normi HRN EN 206-1, nije dopustena ugradnja
betona koji sadrze cemente vrste CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V. Za betone specificiranih
razreda tlacne Cvrstoce ispod C 20/25 mogu se koristiti cementi C I ili C II/AiliB-S ili V ili M razreda tlaéne
¢vrstoce 32,5, a za sve ostale betone cementi C I ili C II/A ili B razreda tlacne évrstode 42,5 ili 52,5.
Cementi C II/A ili B kao mineralne dodatke smiju sadrzavati samo Sljaku visokih peci (S) ili lebdeci pepeo
(V) ili njihovu kombinaciju. Sve prema HRN EN 197-1.

A G R E G A T:Mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najvise razrede kvalitete specificirane Tehnickim
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1
N propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i normom HRN EN 12620. Najve¢e nominalno zrno ne
1 smije biti vece od % najmanje dimenzije poprecnog presjeka elementa, od ¥ debljine ploce niti od 0,8
horizontalnih razmaka Sipki armature odabire se maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata od Dmax=32
- mm. -
l V O D A: za pripremu betona. Mora biti pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda. Voda reciklirana iz
= proizvodnje betona moZze se koristiti sukladno normi HRN EN 1008.
Razred sadrzaja klorida - najveci sadrzaj klorida za:
? nearmirani (podloZni) beton: 1.00% (Cl 1.0),
_— armirani beton: 0.40% (Cl 0.40)
KEMTIJS KI DODACI BETONU. Mogu se koristiti sukladno TehniCkim propisima za gradevinske
‘1 konstrukcije(NN 17/17) i HRN EN 934-2 za beton. Efikasnost osnovnog djelovanja svake posilike svakog
_ tipa dodatka mora biti prije upotrebe provjerena i potvrdena. Popravke gresaka, koje se dogode u izvedbi
(segregacije, pukotine, razna ostecenja i sl.) i zasStitu betona od agresivnog djelovanja okolisa, treba
izvoditi postupcima i materijalima specificiranim serijom normi HRN EN 1504-1 do 10 i normama na koje
WJ one upucuju.
|
|
|
‘

-—f‘

|
J—

1.2.2 IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Izvodac radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV
13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opcenito odnosno Tehnickim propisima za gradevinske
konstrukcije(NN 17/17).
Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton—1. dio: Specifikacije,
svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvodac odnosno izvodac je duzan dostaviti
odgovarajucu ispravu o sukladnosti.
Beton se ugraduje prema normi HRN ENV 13670-1 normama, na koje ta norma upucuje i odredbama
Tehnickih propisa za gradevinske konstrukcije(NN 17/17). Ako se ugradnja betona prekida zbog
nepredvidenih prilika (incidentne situacije), moraju se poduzeti mjere da takav prekid ne utjece Stetno na
nosivost i ostala svojstva konstrukcije odnosno elemenata. Ako prekid ugradnje nije izveden na nacin
predviden projektom, izvoditelj radova mora:
¢ ohrapaviti prekidnu povrsinu betona,
e odistiti prekidnu povrsinu betona,
— e navlazitije i
J e odstraniti viSak vode sa prekidne povrsine.

il Pocetna temperatura svjezeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niza od +5°C. Najviséa temperatura
- svjeZzeg betona koji se ne ugraduje posebnim postupcima predvidenim za temperirane betone ne smije biti
| viSa od +30°C.Ako je srednja dnevna temperatura zraka niza od +5°C ili visa od +30°C za normalno
= ocCvrScavanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere zastite betona.Beton se mora transportirati i
- ubacivati u oplatu na nacin i uz uvjete koji sprieCavaju segregaciju betona te promjenu u sastavu i

‘ svojstvima betona. :
—_— U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moZe kvalitetno ugraditi i zbijati
predvidenim mehanickim sredstvima za ugradnju. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veca od 1,50

m, ako nisu poduzete potrebne mjere za sprjeCavanje segregacije. Beton se ugraduje mehanicki, osim ako
! je tekuce konzistencije. Razastiranje betona vibratorom u oplati nije dozvoljeno. Najveca udaljenost mjesta
ugradnje od mjesta konacnog poloZaja u zbijenom stanju ne smije biti veca od 1,50 m.Beton se unosi u
- slojevima ne visSim od 70 cm. Idudi sloj mora se ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona s
| prethodnim slojem. Beton u vise slojeva ugraduje se tako Sto se gorniji sloj vibrira, a donji revibrira.Beton
treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura obuhvati betonom i osigura zastitni sloj betona unutar
propisanih tolerancija, te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost. Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i
zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na mijestima zgusnute
armature i prekida betoniranja.Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od insolacije, jakog vjetra,
smrzavanja, vode, kiSe i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili sli¢nih
materijala nije dopusteno.
) Plan kontrole izvedbe gradevine treba izraditi i detaljno razraditi u izvedbenom projektu i to tako da u
njemu bude jasno vidljivo Sto se kontrolira, tko to i kada kontrolira, koja se dokumentacija o tome vodi i
Sto se poduzima u slucaju pojave bilo koje ili bilo kakve nesukladnosti.Glavni, odnosno gradevinski i
izvedbeni projekt moraju biti na gradilistu, dostupni i nadzoru i izvodacu. Sve eventualne izmjene i dopune

o L |

e -
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treba unijeti u izvedbeni projekt. Ovjeriti ih mora odgovorni projektant.

Treba posvetiti posebnu paznju oplati svih vanjskih, vidljivih povrSina betona. Materijal i oplatna ulja
moraju ostaviti zatvorenu povrsinu jednolika izgleda, bez mrlja, segregacija i velikih zracnih pora. Posebnu
paznju treba posvetiti dobrom brtvljenju oplatnih elemenata na spojevima.Bo¢na oplata greda i oplata
stupova i zidova ne smije se skidati dok beton ne dostigne 30 % uvjetovanog razreda tlacne Cvrstoce
(najmanje 24 sata normalnog njegovanja), a oplata ploce i donja oplata greda dok beton ne dostigne 70 %
uvjetovanog razreda tlacne Cvrstoce (najmanje 7 dana normalnog njegovanija).

Beton dopremljen na gradiliSte mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. Nadzorni inZenjer
ili njegov pomocnik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona mora izvrsiti vizualnu kontrolu
svake isporuke betona i njegove popratne dokumentacije (otpremnice i izjave o sukladnosti). Ako
posumnja u konzistenciju mora ju provijeriti ispitivanjem (ili narediti ispitivanje) istim postupkom kojim je
ispitana u proizvodnji. Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije dopusStena. Dopustena je samo
dodavanjem superplastifikatora u koli¢ini i na nacin koji utvrdi proizvodacC betona i na gradilistu potvrdi
njegov ovlasteni predstavnik.

Za kontrolu specificiranih razreda tlacne Cvrstoce betona na gradevini treba svaki dan na svakih 100 m?
ugradenog betona uzorkovati po jedan kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik
supotpisati nadzorni inZzenjer ili njegov pomoc¢nik specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona.
Ispitivanje ovih uzoraka moze vrsiti akreditirani laboratorij a obradu i ocjenu rezultata ispitivanja prema
kriterijima ispitivanja identi¢nosti tlaéne Cvrstoce betona, danih u Tehnickim propisima za gradevinske
konstrukcije(NN 17/17) odnosno HRN EN 206-1, institucija ovlaStena za nadzor i potvrdivanje sukladnosti
kvalitete proizvodnje betona.

1.2.3  CELIK

Mogu se koristiti Celici prema Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i normama HRN
EN 10080-1 do 6 za armiranje. Oznacavati se trebaju prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR 10260.
Armiranje treba izvesti prema normi HRN ENV 1992-1-1, Ciji uvjeti moraju biti precizno naznaceni u
nacrtima armature u izvedbenom projektu.Povrsina armature mora biti ociscena od slobodne hrde i tvari
koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu njih.Galvanizirana armatura moze se koristiti samo
u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.
Armatura ¢e se na gradilidte dovesti u savijenom stanju, a bit ¢e rezana i savijena u armirackom pogonu.
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
s savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
e savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopuSteno projektnim specifikacijama, treba
izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
e savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama.
Sipke Celi¢ne armature, zavarene mree i predgotovljeni armaturni kodevi ne smiju se odtetiti tijekom
prijevoza, skladistenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju.Prije postavljanja armature, mora se
ista oCistiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno
je izvesti sloj za izravnanje.

1.2.4 NADZOR

Odgovorni inZenjer tehnickog nadzora i odgovorni rukovoditelj izvedbe gradevine moraju biti imenovani
sukladno Zakonu o gradnji. Oba moraju imati visoku stru¢nhu spremu, najmanje 5 godina radnog iskustva i
polozen strucni ispit. Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije gradevine treba u cjelini izvesti prema
specifikacijama norme HRN ENV 13670-1 i za nju osigurati razred nadzora 1. '
Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavriavaju u skladu s Tehnickim propisima za gradevinske
konstrukcije(NN 17/17) i zahtjevima projektnih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na
verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad
izvedbom radova.

Ukoliko nadzor izvedbe konstrukcije obavlja osoba koja nije projektant konstrukcije investitor je duZan sa
projektantom konstrukcije ugovoriti projektantski nadzor kako bi se dodatno osigurala uskladenost izvedene
konstrukcije sa zahtjevima iz projekta te kako bi se osigurala potrebna odgovornost svih sudionika u gradniji!
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Nadzor materijala i proizvoda materijali oplate vizualni nadzor

armaturni Celik ENV 10080

svjeZi beton EN 206

ostali materijali prema specifikacijama i normama

U slucaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba
provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Podrucje nadzora izvedbe

« Kalupi, oplata i skele kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja
e Obicna armatura armaturu pregledati prije betoniranja

e Ugradeni elementi prema projektnim specifikacijama

e GradiliSni prijevoz i ugradnja betona prema ovim tehnickim uvjetima

e ZavrSna obrada i njegovanje betona prema avim tehnickim uvjetima

* Geometrija prema projektnim specifikacijama

s Nadzorna dokumentacija kako se trazi ovim uvjetima

Nadzor prije betoniranja, prije poCetka betoniranja nadzor treba ukljucivati:
s geometriju oplate,
stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,
nepropusnost oplate,
uklanjanje necistoca s dijela koji ¢e se betonirati,
obradu lica konstrukcijskih spojnica,
pripremu povrsine oplate,
otvore u oplati.
potvrdu sukladnosti ugradene armature sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080
provjeru projektirane pozicije armature prema iskazima u nacrtima,
provjeru zastitnog sloja,
Cistocu armature (da je nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim materijalima),
ucvrscenje i osiguranje armature od pomicanja tijekom betoniranja,
provijeru dovoljnog razmaka izmedu Sipki armature za ugradnju i zbijanje betona.

1.2.5 MIERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraziti sljedece:

* utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,

» potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na
uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog
inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.
Nesukladnost tlacne cvrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rjeSava se naknadnim ispitivanjem
uzoraka betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.
Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - 1 do 4, a ocjenu rezultata prema HRN EN 13791. Treba
utvrditi klasu tlacne ¢vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja, te pribliznu klasu kojoj je
odgovarao pri 28-dnevnoj starosti.Prva sluZi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog
dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.Ako su neispravnosti i
nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se nesukladnost moze
popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju
dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je utvrdila veliCinu nesukladnosti i uvjetovala
popravak.Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehnickim
uvjetima.
Dokumentaciju postupka i materijala koji e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.
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1.2.6 ODRZAVANJE

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehni¢kih propisa za
gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i normama na koje se na to odnose.
Redovite preglede stanja betonske konstrukcije gradevine treba obavljati nakon svake 2 godine i pri tome
registrirati i u centralnu banku podataka unositi sve vidljive promjene (napukline, pukotine, segregacije,
ljustenja, uocljive deformacije i sl.).Pregled uklju¢uje najmanje:
» vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina, te drugih
oStecenja bitnih za ouvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
» utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
» utvrdivanje veliCine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizulanom kontrolom sumnja u
ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.
Ako se pri tome uoce greske od utjecaja na stabilnost i sigurnost gradevine, treba za osnovna djelovanja
izvrsiti kontrolu progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije gradevine.
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik
gradevine. Pregled konstrukcije gradevine moraju obavljati za to ovlastene osobe i ako se uoce da su bitna
svojstva gradevine narusena potrebno je konstrukciju sanirati.

1.2.7 DOKAZIVANJA NOSIVOSTI I UPORABLIIVOSTI KONSTRUKCIIE

Zavrsna ocjena kvalitete betona u konstrukciji obuhvaca:

» dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama;

e uvjerenja o ocjeni i ispitivanju posebnih svojstava betona;

e izvjestaj o vizualnom pregledu konstrukcije;

o izvjestaj o kvaliteti betona isporucenog iz tvornice betona.
Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim programom, a ugradit ¢e se u gradevinu,
potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz kvalitete.
Dodatna ispitivanja gradiva i elemenata gradevine obavit ¢e se po nalogu odgovornih osoba u postupku
gradenja.

1.3 ZIDANE KONSTRUKCIJE

Izvoditelj zidanih konstrukcija mora voditi dokumentaciju prema Tehni¢kim propisima za gradevinske
konstrukcije(NN 17/17) kojim dokazuje kvalitetu materijala, izvedenih radova te gotove konstrukcije te
drugu dokumentaciju predvidenu projektom.
Tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano,
odnosno projektom odredeno izvodenje i odrZavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na
gradevinu ne prouzroce:

» rusSenje gradevine ili njezinog dijela,

» deformacije nedopustena stupnja,

» oStecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije,

* nerazmjerno velika ostecenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.
Osim ovih uvjeta, tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u sluéaju pozara ocuva
nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog vremena propisanog posebnim propisom.

1.3.1 PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Projektiranjem zidanih konstrukcija moraju se za projektirani uporabni vijek gradevine i gradenje
predvidjeti svi utjecaji na zidanu konstrukciju koji proizlaze iz nacina i redoslijeda gradenja gradevina koje
sadrZe zidanu konstrukciju, predvidivih uvjeta uobiCajene uporabe gradevine i predvidivih utjecaja okolisa
na gradevinu.Projektom zidane konstrukcije mora se, u skladu s Tehnickim propisima za gradevinske
konstrukcije(NN 17/17), dokazati da ¢e gradevina tijekom gradenja i projektiranog uporabnog vijeka
ispunjavati bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti, otpornost na poZar, te druge bitne zahtjeve u
skladu s posebnim propisima. Ako Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) ili posebnim
propisom nije drukcije propisano, uporabni vijek gradevina od zidanih konstrukcija je najmanje 50
godina.Gornji rubovi temelja zidane konstrukcije, odnosno gornji rubovi nadtemeljnih zidova moraju biti
medusobno povezani veznim gredama, zategama ili armiranobetonskom podnom plo¢om.Pregradni zidovi,
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oblozni zidovi, zidovi ispune i protupoZarni zidovi moraju se, u smjeru okomitom na vlastitu ravninu,
povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane konstrukcije, te stropnim kontrukcijama u
skladu s projektom zidane konstrukcije.

1.3.2 IZVODENJE, NADZOR I KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILISTU

Zide zidane konstrukcije se na gradiliStu izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama
Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17), ili kao predgotovljeno zide, prema projektu
zidane konstrukcije i odredbama propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17). Zidni elementi na
gradiliStu moraju biti sloZeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (kise, snijega,
leda).
Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale
trajne deformacije na konstrukciji.Mort mora biti transportiran do gradilista i skladisSten na nacin da je
zasticen od utjecaje vlage i drugih Stetnih utjecaja na specificirana tehnicka svojstva. Mort mora biti sloZzen
po vrstama i razredima odredenim Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17).Veziva
moraju biti transportirana do gradilista i skladiStena na nacin da su zasticena od utjecaja vlage i drugih
Stetnih utjecaja na njihova specificirana tehnic¢ka svojstva i moraju biti sloZena po razredima i vrstama
odredenim Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17).Agregat mora biti transportiran na
gradiliste i skladiSten na nacin da se ne promijene njegova specificirana tehnicka svojstva.Mort i veziva ne
smiju se, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati odnosno primjenjivati nakon provedena 3
mjeseca na gradilistu.Mort se mora mijeSati strojno i ne smije se ugradivati ukoliko je zapoleo proces
stvrdnjavanja.
Prije zidanja zida mora se provesti sljedece:

* pregled svake otpremnice i oznaka na zidnim elementima, mortu i drugim gradevnim proizvodima,

koji se koriste
e vizualnu kontrolu zidnih elemenata, vreca morta i ambalaze ostalih gradevnih proizvoda da se
utvrde mogucéa osStecenja

Utvrdivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili IT).Kontrola se provodi prema Tehni¢kim
propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i provodi je izvodac radova.Kontrolu razreda izvedbe zida
(A, B, C) provodi nadzorni inzenjer i utvrduje da postoji osposobljenost izvodaca za provedbu projektom
propisanog razreda izvedbe.
Pri izvedbi zida zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje
horizontalnih i vertikalnih sljubnica, ako Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) ako
nije drukcije propisano.Takodjer pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim
dzepovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog
dZepa; Sirina mortnog dZepa mora biti odredena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje
40% Sirine zidnog elementa.Zide prema Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) moze
se koristiti nakon Sto se ispitivanjem utvrde karakteristi¢ne vrijednosti mehanickih znacajki.Iznimno moguce
je za gradnju obiteljskih kuca ugradnja betona u serklaZe do razreda tla¢ne ¢vrstoée C 25/30 pripremljenog
na gradilistu, ukoliko je to predvideno projektom zidane konstrukcije. Postupak pripreme betona, nacin
ugradnje, potvrdivanje sukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje sviezeg i ocvrslog
betona moraju biti razradeni projektom zidane konstrukcije. Podaci o sastavnim materijalima, nacinu
pripreme, nacinu ugradnje, gradevnim proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u
gradevnom dnevniku.
Pri zidanju zida zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru
zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.Horizontalni serklazi u razini stropne
konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.
Vertikalni serklaZi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaZe pri Cemu se mora osigurati veza
zid — serklaz, bilo nac¢inom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0,4 visine
zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm), ili mehanickim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane
konstrukcije. Temperatura svjezeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti viSa od +35°C.Kada je srednja
dnevna temperatura zraka manja od +50°C ili viSa od +35°C, zidanje zida trba izvoditi pod posebnim
uvjetima sukladno odredbama iz projekta zidane konstrukcije.Dokazivanje uporabljivosti zida i potvrdivanje
sukladnosti provodi se, ovisno o razredu izvedbe zida, sukladno odredbama Tehnickim propisima za
gradevinske konstrukcije(NN 17/17).Prije pocetka zidanja zida provode se kontrolna ispitivanja gradevnih
proizvoda kada je to predvideno projektom zidane konstrukcije.Ako se naknadno dokaze da nisu ostvarene
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sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom kontrole proizvodnje zidnih elemenata i razredom izvedbe
zida potrebno je provesti ispitivanje zida in situ od strane ovlastene pravne osobe.Armatura izradena od
Celika za armiranje ugraduje se u zidanu konstrukciju prema projektu zidane konstrukcije i/ili tehni¢koj
uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje upucuje i odredbama
Tehnickih propisa za gradevinske konstrukcije(NN 17/17).

1.3.3

UPORABLIIVOST ZIDANE KONSTRUKCIJE

Pri dokazivanju uporabljivosti zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:

zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim

proizvodima ugradenim u zidanu konstrukciju,

rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno Tehnickim propisima za
gradevinske konstrukcije(NN 17/17) obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u zidanu
konstrukciju,

dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvodac
osigurao tijekom gradenja zidane konstrukcije,

rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova

uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju
izvoda¢ mora imati na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodaé gradevnog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva zidane konstrukcije

Ispitivanje pokusnim opterecenjem zidanih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponasanja konstrukcije u
odnosu na projektom predvidene pretpostavke.Pokusnim opterecenjem ispituju se zidane konstrukcije za
koje je ispitivanje predvideno projektom.

1.34

NAKNADNO DOKAZIVANJE TEHNICKIH SVOISTVA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Za zidanu konstrukciju koja nema projektom predvidena tehnicka svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog
nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proracunima utvrditi
tehnicka svojstva zidane konstrukcije.Radi utvrdivanja tehnickih svojstava zidane konstrukcije prema
Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) potrebno je prikupiti odgovarajuée podatke o
zidanoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogucavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva
mehanicke otpornosti i stabilnosti, poZarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za gradevinu prema
odredbama posebnih propisa.

1.3i5

ODRZAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

Radnje u okviru odrZzavanje zidanih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Priloga 'J' i normama na
koje upucuje taj Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba ostalih Tehnic¢kim propisima za gradevinske
konstrukcije(NN 17/17).UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja zidane konstrukcije provodi se
sukladno zahtjevima projekta zidane konstrukcije, ali ne rjede od:

10 godina za zgrade javne i stambene namjene,
5 godina za industrijske, infrastrukturne i druge gradevine koje nisu navedene pod a)

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom zidane konstrukcija, a ukljuuje najmanje:

L]

vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te

drugih oStecenja bitnih za ocuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,utvrdivanja stanja
zastitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom
okolisu,

utvrdivanje veliine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za sluaj osnovnog
djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u ispunjavanje
bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Dokumentaciju prema Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) te drugu dokumentaciju
o0 odrzavanju zidane konstrukcije duzan je trajno cuvati viasnik gradevine.

lzvoditelj je duZan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema Zakonu i
prema zahtjevima iz projekta, te u tom smislu mora Cuvati dokumentaciju o ispitivanju ugradenog
materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta. Nadzorni inZenjer duzan je voditi
racuna da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je




A

L .

L.

[

o

l

ID-BIRO doo ; ; ALUMO N T doo, 0ib:59137824211 ;

Ul.Bana J.Jelacdiéa 1a e Zadar, Put Petrica 51/a e L 2
23 000 Zadar ZOP _ AM-017
Tel/fax 023 305 838 gradevina | poslovno - proizvodna zgrada u Bibinju (-2 rolekta 04919
e-mail: idbiro@zadar.net | datum veljaca, 2018

kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Nadzorni inZenjer duzan je da se za tehnicki
pregled priredi zavrsno izviesce o izvedbi gradevine.

1.4 UVJETI IZVEDBE CELICNE KONSTRUKCIJE

1.4.1 POSEBNE ODREDBE

U tehnickoj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvalitet materijala. Materijal druge vrste i kvalitete od
predvidene moze se upotrebiti samo uz prethodno pismeno odobrenje projektanta.

Ako izvodac smatra da pojedinom odredbom projekta dolazi do Stetnih posljedica po kvalitet, stabilnost ili
trajnost ili da su one u suprotnostima sa ostalim podacima u projektu ili da su u suprotnosti sa pravilnicima
i propisima, duZan je pravodobno zatraZiti tumacenje i odluku od projektata po tom problemu.

Celi¢na konstrukcija mora biti izvedena prema projektu. Osnovni materijal za izvodjenje mora biti obiljezen,
zavisno od kvalitete i nov, te mora imati atest izdat od strucne radne organizacije za ispitivanje Celika.
Obrada u toplom stanju dopusta se samo ako je materijal crveno usijan.Celi¢ni profili, lamele ili limovi kod
kojih se prilikom savijanja pojave pukotine ili ih ve¢ imaju, ne smiju se koristiti.Deblje limove mora se
ispitati na dvoslojnost ultrazvukom.Dijelovi konstrukcije optereceni na pritisak kao slabo optereceni ili
neoptereceni dijelovi mogu se rezati plinski ili mehanicki i obradeni bez obrade rubova uz ravnomjerno
nalijeganje.Svi ostali dijelovi moraju se nakon rezanja obraditi, a oStre rubove treba zaobliti brusenjem
minimalnog polumjera 10 mm. Za staticki opterecene konstrukcije mogu se rupe probijati do debljine
materijala 10 mm.Kod dinamickih opterecenih konstrukcija vanjski rub rupa za vijke ili zakovice moraju se
zaobliti sa istim polumjerom koji postoji izmedju vrata i glave vijka, odnosno zakovice. Glave vijaka i matice
moraju nalijegati na dijelove koji se spajaju cijelom povrSinom predvidenom za nalijeganje. Kod kosog
nalijeganja moraju se postaviti klinaste plocice.Navoj vijaka ne smije ulaziti u dijelove koji se spajaju.
Meduprostor izmedu lezajne celicne ploCe i betona mora biti u potpunosti ispunjen cementnim mortom,
epoksi smolama ili betonom.Gornja povrSina betonskih temelja mora biti zasticena najmanje jednim
zaStitnim premazom na bazi bitumena, isti premaz nanijeti najmanje 10cm od temelja na celi¢nu
konstrukciju.

Prije montaZe sekundarne celicne konstrukcije, izvoditelj je duzan da izvrSi komisijski pregled, mjerenja i
prijem temelja i ankera.Takodjer duZan je da vodi podatke o izvrSenim geodetskim mijerenjima na
gradiliStu. Takoder izvoditelj na montazi je duzan da prije pocetka montaZe pregleda konstrukciju i utvrdi
da je minizirana, a po zavrsenoj montazi potrebno je izvrsiti dodatno miniziranje i dva puta ofarbati prema
zahtjevu projektanta i nadzornog organa.Sve ateste za Celicnu konstrukciju osigurava izvodjac radova.

1.4.2 MONTAZA CELICNE KONSTRUKCILJE

Izrada i montaza Celicne konstrukcije moZe se povijeriti izvodacu koji ima provjereno iskustvo u izradi slicne
konstrukcije.

Pri dizanju i montazi vitkih elemenata po potrebi koristiti pomocne veze. Prije montaze stupova-okvira
izvesti temelje i ugraditi anker ploce. Montazu celicme konstrukcije izvesti tako da se okviri krajnjih poliz
zavare montaznim varovima na tlu, poveZu podroZnicama i spregovima,te ovako spojena konstrukcija
digne sa dizalicom. U drugoj fazi se postavljaju preostali Celicni okviri, izmedju kojih se postavijaju
podroZnice i povezuju zategama.Treca faza obuhvaca stabilizaciju krovne konstrukcije u uzduznom smjeru
sa spregovima.

Radi jednostavnije izvedbe konstrukcije predlaze se, da svi radionicki spojevi budu u zavarenoj izvedbi, a
svi montazni spojevi su vijcani. Sve montazne veze na gradiliStu izvesti sa visokovrijednim vijcima klase
¢vrstoce 10.9.Radionicke spojeve izvesti zavarivanjem.

Nacin obracunavanja izvrsenih radova pri montazi cCelicne konstrukcije utvrduje se ugovorom zakljucenim
izmedju narucioca i izvodaca.Ukoliko nije posebno dogovoreno, izmjerene tezine vece od 6% i manje od
2% racunske teZine mogu biti odbacene.Za zavarene konstrukcije dodatak tezine uzima se 1.5%. Za
konstrukcije spojene obic¢nim vijcima, dodatak na teZinu uzima se 3% a za prednapregnute 2,5%. Za
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konstrukcije spojene sa vide raznih spojnih sredstava (zavareni Savovi, vijci) uzima se 2%, ukoliko nije
ugovorom drugacije odredeno.
Svakodnevno se mora voditi gradjevinski dnevnik na montazi.Osovinski i visinski poloZzaj montiranih
dijelova mora se kontrolirati odgovarajucim brojem mjerenja.NadviSenja mjeriti nivelirom i rezultate unijeti
u gradevinski dnevnik.Veli¢ina dopustenih odstupanja odredene su Pravilnikom. Celi¢na konstrukcija se
montira postupno tako da je osigurano:

» stabilitet i oblik montiranog dijela konstrukcije u svim fazama motaze,

» stabilitet elemenata koji se montiraju i

* sigurnost objekta i radova, opreme i materijale te ljude.

1.4.3 ZASTITA OD POZARA I KOROZIJE

Prema Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) otpornost na djelovanje pozara
nije posebno dokazivana vec treba primjeniti HRN EN 1993-1-2. i zadovoljiti opéa nacela zastite od
pozara.Protupozarna zastita bit ¢e propisana od glavnog projektanta u skladu s troSkovnikom, tehni¢kim
uvjetima i elaboratom zastite od pozara.

Prema Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17), konstrukcije je u zatvorenom
prostoru i pripada 3.klasi .Nakon radionicke izrade Celicnih nosaca treba potpuno provesti ¢is¢enje celiénih
povrsina do 3.stupnja postupkom u skladu sa stanjem povrsina.Kako se podgled konstrukcije zatvara gips-
kartonskim ploCama, potrebno je posebnu paznju posvetiti ovoj pripremi kao i cjelokupnom sistemu daljnje
antikorozivne zastite, radi buduce otezane kontrole stanja povrsina Celi¢nih elemenata.Predvida se zaétita
premaznim sredstvima i to
» Osnovni premazi — uljani s olovnim minijumom u dva sloja po 30 p.Prvi sloj (HRN C.T7.328) se nanosi u
radionici, a drugi (HRN C.T7.329) se nanosi nakon popravaka prvog sloja na gradjevini, a prije nanosenja
zavrsnih premaza.

* Zavrsni premazi — uljano s oksidom Zeljeza u dva sloja po minimalno 40 p.Prvi sloj (HRN C.T7.344) se
nanosi u radionici, a drugi (HRN C.T7.374) na gradjevini.

Oznaka HRN C.T7. su iz navedenog Pravilnika o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih
konstrukcija od korozije, koje kod primjene treba uskladiti sa zahtjevima HRN EN ISO iz priloga I. TPCK.
Rokovi izvrSenja slijedece faze zastite, pregled i odobravanje nastvka radova svake faze, promjena
materijala, certifikati sukladnosti materijala, uzimanje uzoraka za provjeru kvalitete, kontrola postignute
debljine zastite, provoditi ¢e se prema odredbama HRN EN ISO navedenim u Tehni¢kim propisima za
gradevinske konstrukcije(NN 17/17).
Sredstva za zasititu od korozije smiju se nanostiti kada je izvodaé radova pismeno potvrdio da su povriine
pripremljene i ofiS¢ene na nacin propisan Pravilnikom o zastiti ¢eli¢nih konstrukcija od korozije.Radovi na
premazivanju ne smije se izvoditi u slijedecim slucajevima:

» ako je Celicna povrsina vlazna,

« ako je relativna vlaznost zraka iznad 80%,

» temperatura zraka ispod +5° Cili iznad +40° C
Prvi osnovni premaz se u pravilu nanosi u radionici neposredno poslije pripreme celicne povrsine.Prije
nano3enja slijedeceg sloja osteceni dijelovi moraju se ponovno oistiti i premazati istim slojem premaznog
sredstva.Za vrijeme nanoSenja premazanih sredstava i kontrola njihovog stanja moraju se registrirati i
unositi u dnevnik radova podaci o vlaZnosti zraka, temperaturi, vjetru i atmosferskim padovima.Celi¢na
konstrukcija se ne smije transporirati dok film premaznog sredstva nije suh.Kod konstrukcija, gdje ¢e se
dijelovi ubetonirati potrebno je zastitni premaz nanijeti i na dio koji ¢e biti zasticen betonom i to najmanje
10 cm unutar betona.Dijelovi ugradjeni u beton moraju se ocistiti od kovarine, hrde i nelistoce i ne
zasticuju se.

» Ciscenje konstrukcije u radonici celi¢nim ¢etkama od rde.

» zastitnim premazima: I.premaz po zavrSenoj radionickoj izradi sa olovni minijum(C.T7.326) i

I.premaz po zavrSsenoj montazi Celicne konstrukcije takoder sa olovnim minijumom (C.T77.327)

debljine 30 mikrona.

 pokrivni premazi; I.premaz sa titan dioksid(C.T7.342), odnosno Il.premaz takoder sa titan

dioksida(C.T7.371).0ba sloja su debljine 30 mikrona.
Za sve djelove Celicne konstrukcije propisana je antikorozivna zastita.Opcenito je predvidena sljedeca AKZ;
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tip-1 vruce cincanje s debljinom previake minimalno 85 mikrona, a max 150 mikrona. Utrogak cinka
minimalno 600 grama/m?

tip-2 vruce cinanje s debljinom previake minimalno 85 mikrona, a max 150 mikrona. Utrofak cinka
minimalno 600 grama/m?.Na to dolazi «primer» ( reaktivni premaz), kao podloga za boju.

tip-3 vruce cinanje s debljinom prevlake minimalno 85 mikrona, a max 150 mikrona. Utrogak cinka
minimalno 600 grama/m?.Na to dolazi «primer»(reaktivni premaz), kao podloga za boju.Zatim dva
temeljna i dva pokrivna premaza poliuretanskom bojom ukupne debljine 150 mikrona.

Na sve navedene tipove, radi konacnog izgleda, dolazi premaz bojom po izboru projektanta.

tip-2  spojni limovi, profili i ploce
tip-2  lezajni elementi

tip-2  celicne vertikale

tip-1 vijci u okovu

1.4.4 POTVRDIVANJE SUKLADNQSTI

Potvrdivanje sukladnosti provesti prema Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije(NN 17/17) i to
za proizvode od Celika i prema normi HRN EN 10025-1 toplovaljane proizvode, prema HRN EN 10210-1 za
toplo oblikovane Suplje profile i HRN EN 10219-1 za hladno oblikovane 3uplie profile. Potvdivanje
sukladnosti za mehanicka spojna sredstva provodi se prema normi HRN EN 15048-1, i HRN EN 14399-
1.Potvrdivanje sukladnosti dodatnog materijala za zavarivanje provodi se prema normi HRN EN 13479.

2 OPCENITO

2.1 TEHNICKI OPIS

Gradjevina se sastoji od suterena i dvije etaze. Okvirna armiranobetonska konstrukcija objekta proracunati
na umjerenu duktilnost(oznaka razreda duktilnosti DCM). Proracun je proveden na prostornom modelu
konstrukcije. Stropna ploca suterena (d=24cm), stropna plo¢a I.kata (d=20cm) kao i kosa stropna ploca
I1.kata(d=18cm) tretirane su kao kruti diskovi u horizontalnom smislu kod seizmi¢ke analize. Stropne ploce
se oslanjaju direktno na ab.vanjske stupove 40/40 odnosno na unutarnje ab.stupove 40/65cm. Ab. greda
suterena su 40/70cm, prvog kata 40/65cm a II.kata 40/50cm.Materijali za izvedbu konstrukcije su slijededi:

ELEMENTI BETON CELIK
stupovi i grede okvira C25/30 B500B
ploce stropova C25/30 B500B
temeljna konstrukcija C20/25 B500B

Dio gradjevine(vertikalna komunikacija)l izvesti ¢e se kao zidana konstrukcija.Zidovi debIJme 25cm, su od
Supljih modularnih blokova POROTHERM 25S prema HRN B.D1.015 zidani u mortu opce namjene Mm 10,
prema HRN U.M2.010 i HRN U.M2.002.omedeni vertikalnim serklazima 25/25 cm.Ulazni podaci za ovaj
proracun(opterecenja i geometrijske karakteristike) uzeti su iz glavnog arhitektonskog projekta. Prema
geomehanickom izvjeS¢u GRADJEVINSKOG LABORATORIJA iz Zadra , oznaka elaborata GM-034/2017 za
odredjenu lokaciju, mogu se preko temelja prenijeti kontaktni pritisci Pk=350 kN/m?,

2.2 DJELOVANJA

2.2.1 STALNO I UPORABNO DJELOVANIE

K4_kosi krov al-sandwich paneli 10 cm 0,15 kN/m?
potkonstrukcija/zracni sloj 5 cm 0,10 kN/m?
ab.ploca 18 cm 4,50 kN/m?
podgled 0,25 kN/m?
stalno opterecenje g 4,50 kN/m?

UPORABNO OPTERECENJE kategorija H y1=0,0 2=0,0 Qrmin 1,00 kN/m?
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K3_ravni neprohodni krov nasip Sljunka 5 cm 0,90 kN/m?
zastitna PE-folija 0,00 kN/m?
ekspandirani polistiren 6 cm 0,20 kN/m?
EPS - ekspandirani polistiren 2 cm 0,05 kN/m?
hidroizolacija 0,30 kN/m?
lakoagregatni beton u padu min 5 cm 0,50 kN/m?
ab.plo¢a 20 ¢cm 5,00 kN/m?
stalno opterecenje g 6,95 kN/m?
UPORABNO OPTERECENJE kategorija H w1=0,0 y2=0,0 Qmin 1,00 kN/m?
K2_ravni prohodni krov keramicke plocice u ljepilu 2 cm 0,15 kN/m?
cementni estrih 5 cm 1,00 kN/m?
ekspandirani polistiren 6 cm 0,20 kN/m?
EPS - ekspandirani polistiren 2 cm 0,05 kN/m?
hidroizolacija 0,50 kN/m?
lakoagregatni beton u padu min 5 cm 0,60 kN/m?
ab.ploca 20 cm 5,00 kN/m?
stalno opterecenje g 7,50 kN/m?
UPORABNO OPTERECENJE kategorija H y1=0,5 w2=0,3 Qmin 1,00 kN/m?
M1_medukatna konstrukcija cementni estrih 5 cm 0,75 kN/m?
ab.ploca 24 cm 6,00 kN/m?
podgled 0,25 kN/m?
stalno opteredenje 7,00 kN/m?
UPORABNO OPTERECENJE kategorij@aE2 i y1=0,7 w2=0,6 g 10,00 kN/m?
ili UPORABNO OPTERECENJE kategorija F, sila y1=0,7  w2=0,6 Q 10,00 kN
vidjeti poseban zahtjev ALUMONT doo za uporabno(korisno) opterecenje
M2_medukatna konstrukcija keramicke plocice u ljepilu 2 cm 0,25 kN/m?
cementni estrih 5 cm 1,00 kN/m?
EPS - ekspandirani polistiren 2 cm 0,05 kN/m?
ab.ploca 16 cm 4,00 kN/m?
stalno opterecenje g 5,30 kN/m?
UPORABNO OPTERECENJE kategoriia B y1=0,5 2=0,3 Qmin 4,00 kN/m?
M3_medukatna konstrukcija keramicke plocice u ljepilu 2 cm 0,25 kN/m?
cementni estrih 5 cm 1,00 kN/m?
EPS - ekspandirani polistiren 6 cm 0,20 kN/m?
EPS - ekspandirani polistiren 2 cm 0,05 kN/m?
pregradni zidovi 1,00 kN/m?
ab.ploca 20 cm 5,00 kN/m?
stalno opterecenje g 7,50 kN/m?
UPORABNO OPTERECENJE kategorija B w1=0,5 2=0,3 Qmin 4,00 kN/m?
2.2.2 SNIJEG, VIETAR

e SNIJEG

Dalmacija, nadmorska visina do 100m

w220

p2,22=0,80+0,60(22-15)/30=0,94
s,=0,94*0,45=0,42 kN/m?

e VJETAR(W)

osnovna brzina vjetra
referentni pritisak vjetra
I11.kategorija terena
koeficijenti izloZzenosti

2205

Y1,22=0,80
s1=0,80*0,45=0,36 kN/m?

sk=0,45 kN/m?

Vref,u=30,0 m/SGC
grer=(1,25/2)*30%=0,56 kN/m?
z(e)=9,90m
Ceq0)=1,75
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2.2.3 SEIZMICKO DJELOVANJE

Prema HRN ENV 1998-1:2011 potrebni parametri za pojedina seizmicka podrucja utvrdjuju se na osnovu
rajonizacije i seizmicke mikrorajonizacije.Povratni period seizmickog djelovanja na konstrukciju za uvjet
neurusavanja konstrukcije Tncr=475 godina.Proracun je proveden na 3D prostornom modelu konstrukcije.
Sve stropne ploce su kruti diskovi kod seizmicke analize.Dimenzioniranje svih elemenata provedeno je

prema HRN ENV 1998-1-3!

Model sastoji se od:

osnove proracuna:

ukupna horizontalna sila iznosi: Fo=Sq4(T)*W
i e >m3 =—> F3 II.kat
I
h3=3,00 |
Al e Sm; ——> F2 I.kat
l
h2=4,90 |
1 ® > M e o suteren
|
h1=4,90 |
1 L
Bibinje, povratni period 475 godina, ubrzanje tla agr =0,193*g
projektno ubrzanje u tlu razreda A agr = y*agr

objekt II.kategorije yi=1,0

faktor ponasanja

okvirna konstrukcija

ELEMENTI BETON ARMATURA
stupovi i grede C25/30 B500B (DCM)
ploce etaza C25/30 B500B (DCM)
¢vorova modela 3127

Stapnih elemenata 2952

plocastih elemenata 2766

proracunski model upet na nivou suterena

nosivi

sustav, okvirna konstrukcija

umjerena duktilnost (DCM)

zgrada II.kategorije
ucesée masa 90%

L ]
L]
L ]
e tlo; stijena, razred A
L]
L ]

g = qo *kw

razred dutiliteta DCM au/ai =1,3
pravilnost konstrukcije po visini kw=1,0

spectar tipa I. razred tla

q=(3,0¥1,3)*1,0 = 3,90 > 1,5

S Bo Ts T Tb

A - stijena

1,0 25 015 0405 5720

3 PRORACUN KONSTRUKCIJE

proracun je proveden slijede¢im SOFTWER-om:
SAP2000 ADVANCED 11.0; ETABS 9.0.4;

qo =3,0 * (ow/ou)

agr = 1,0%0,193*g = 0,193*g

SAFE 8.0.4

PERIOD TITRANJA armiranobetonske okvirne konstrukcije dobiven je dinamickom analizom:
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e prva forma

e druga forma
e treca forma
e Cetvrta forma
e peta forma

e Sesta forma

loNeoleloloRo

. 257718 sec
. 232266 sec
. 198156 sec
. 165800 sec
. 131400 sec
. 096365 sec

ORDINATA PRORACUNSKOG SPEKTRA UBRZANJA Sda(T) — okvirna konstrukcija

Ts=0,10

. slucaj
. slucaj
. slucaj
. slucaj

Gy U W WM =

GSN
GSN
GSN
GSU
GSU

3.1 POZICI]

POZ 201
C25/30, XC1

T

= 2,20

< T <Tc=0,40

- stalno opterecenje (G,staino)

- uporabno optere¢enje(Qx,uporabno)
— opterecenje snijegom(Qx,snijeg)

— opterecenje vietarom(Qx,vietar)

stalno + uporabno(ili snijeg)

stalno + uporabno(ili snijeg) + vjetar
kombinacija s potresom

stalno + uporabno(ili snijeg)

stalno + uporabno(ili snijeg) + vjetar

E 200 PLOCE i GREDE II.KATA

AB.kose PLOCE II.KATA h=18cm
B500B

—+ 3,20 A
6,40

Bo

q

S4(T) = ag * S * —= 0,193*1,0%

. slucaj - seizmicke sile(Aep)uslijed 1. oblika slobodnih oscilacija
. slucaj - seizmicke sile(Aen)uslijed 2. oblika slobodnih oscilacija

2,50

3,90

1,35%Gk +1,50*Q«
1,35%Gk +1,35%% Q«

1,00%Gg+1,00%Aed + 0,3*Qq

Gk + Qk

Gk + 0,92Q«)

e —

1,80

— 1 125

vlastita tezina g’

stalno opterecenje krova
snijeg

vietar

POZ 202 -208

C25/30, XC1 B500B

polje
[ o

|
5020 L

® 8 /20cm +—+H40

2020

=0,12372

fea= 16,7N/mm?
fyg=434,8N/mm?

maksimalni nagib ploce krova:a=10°

4,50 kN/m?
0,50 kN/m?
0,45 kN/m?

Vref,o= 36,00 m/sec

6020

e s

5020

lezaj

SR

40

OKVIRNA KONSTRUKCIJA i GREDE II.LKATA 40/50 cm

-

1

h=18cm

——— o—15Cm

fa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

®8 /10cm
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esavijanje vidjeti u GRAFICKIM PRILOZIMA!

Asmin=0,0015%40%45 = 2,70 cm?

Asmin=0,6%40*45/500= 2,16 cm?

Asmx=0,85*%1,667%40*45/43,478=58,66 cm?
eposmik dvorezne spone @8 /10cm m=1 A=0,5cm? p=0,0011

max poprecna sila Vsq=111,72 kN

AVss=(1,35%29,5+1,5*5,00)*(0,40/2+0,45)=28,40 kN

Vsa=111,72 -28,40=83,32 kN

k=1,6-0,45=1,15 > 1
Vra1=0,03*1,15(1,20+40*0,00873)*40*45=83,66 kN
Vs4=83,32 kN < Vra1= 83,66 kN

eprogib Msg=1,0*g+1,0¥q=97,30 kNm

p=15,71/(40*45)=0,00873

Sw,min= 110/(0,0011*40)=22,72CH’I

lerr/d=870/45=19,33

A<1=18,06 /18,84cm?
0:=9730/(18,84*0,9%46)=12,46 kN/cm?
f3=250/124,6=2,00
f3=(400/500)*(18,84/18,06)=0,835
0=18,84/40%46=0,0103(1,03%)

I/d=0,835*[(25+(1,5-1,03)/(1,5-0,5)*10]=24,80 < ler/d =19,33

nije potreban proracun!

epukotine Mce=0,30%40*46%/6 42,32 kNm
t=0 Ms¢=96,64+1,0%0,66 97,30 kNm potrebna provjera
t=00 Ms¢=96,64+0,3*0,66 96,84 kNm potrebna provjera
POZ 209 RUBNA GREDA uz STUBISTE 25/40cm

C25/30, XC1  B500B 11+12=3,00+3,00m

Msd Agore Adolje
kNm cm? cm?
lezaj a - 7,20 1.35 1,35
polje + 11,03 1,35 1,35
lezaj b - 31,43 2,21 1.35

3.2 POZICIJE 100 PLOCE i GREDE I.KATA

POZ 101 AB.PLOCE |.LKATA h=16 - 20cm

C25/30, XC1 B500B

vlastita tezina g’ 5,00 kN/m?
stalno opterecenje 2,50 kN/m?
uporabno opterecenje 4,00 kN/m?

progib vitkost ploce:
potrebna /odabrana armatura:
Ms=12,96 kNm

faa= 16,7N/mm?
f,s=434,8N/mm?

T — 4016
40 BEY
1 L1 4016
spone: ®©8/5/15cm —_
Vsd
kN

14,2 < Vra1=51,90 kN

27,6 < Vra1=51,90 Kn

faa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

h=20cm
d=17cm

Q-524

lerr/d=640/17=37,64
As1=3,32 /5,24cm? (Q-524)
0s=1296/(5,24*0,9%17)=16,16 kN/cm?
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f3=250/161,6=1,55
f3=(400/500)*(5,24/3,32)=1,26
p=7,85/100%17=0,0046(0,46%)
1,26%35=44,1 > 37,64(vitkost ploce)

nije potreban proracun progiba!

granicna vitkost

POZ 102,102a,103 - 105 OKVIRNA KONSTRUKCIJA i GREDE I.LKATA 40/65cm
C25/30, XC1  B500B faa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?
polje lezaj
2020 p— 6®20 T
| — 65 — — 9
6020 L— L 6020 | A
®8 /20cm  +—}+40 +—140  ©8/10cm
esavijanje vidjeti u GRAFICKIM PRILOZIMA!
Asmin=0,0015*%40*60 = 3,60 cm?
Asmin=0,6*40*60/500= 2,88 cm?
Asmx=0,85%1,667*40*60/43,478=78,22 cm?
eposmik dvorezne spone @8 /10cm m=1 A=0,5cm? p=0,0011

Vss=274,35 kN AVss=(1,35%51,8+1,5%48,0)*(0,40/2+0,65)=120,64kN
Vs4=274,35 -120,64=153,71 kN

k=1,6-0,60=1,00 = 1 0=18,84/(40%60)=0,00785
Vra1=0,03*1,00(1,20+40*0,00785)*40*60=109,00 kN

Vsg=153,71 kN > Vear= 109,00 kN sw=1,0%(0,9%60)*43,478*/(153,71-109,00)=52,5cm
swmin=1,0/(0,0011*40)=22,72cm

max poprecna sila

ler/d=870/60=14,50

As1=14,66 /18,86 cm?
0s=23580/(18,84*0,9%61)=22,79 kN/cm?
f3=250/227,9=1,10
f3=(400/500)*(18,84/14,66)=1,03
p=18,86/40*61=0,00773(0,77%)
I/d=1,03*[(25+(1,5-0,77)/(1,5-0,5)*10]=33,27 < le/d =14,50

nije potreban proracun!

eprogib Mss=1,0%g+1,0%q=235,80 kNm

epukotine Me=0,30*%40*612/6 74,22 kNm
t=0 Msqa=162,1+1,0%73,71 235,80 kNm potrebna provjera
t=c0 Msq=162,1+0,3*%73,71 184,21 kNm potrebna provjera
POZ p1 CELICNI NOSAC IPE 180
$235 I=8,70m
g«=0,15+1,40 *0,50 0,85 kN/m
px=1,40 *0,45 0,63 kN/m qq¢=0,85*1,35+0,63*1,5 2,20 kN/m

qd=6,29kN/m granica popustanja fy 23,5 kN/cm?
ey vlacna Cvrstoca fu 36,0 kN/cm?
l—38, 70— modul elasticnosti E 2,10*10* kN/cm?
dopusteni progib I/300
parcijalni koeficijenti sigurnosti yMo=1,10
ym1=1,10
ym2=1,25

My,s¢=20,81 kNm Vzsa= 9,57 kN
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nosac je bocno pridrzan u treéini raspona!
I T —
| OTPORNOST ELEMENTA [ |
POZ p1 uvijet |
_II
z | presjek ] |
- = IPE 180 [=870cm klasa 1 |
180 y——v |
i = | savijanje(kNm) | |
+ +o1 Mysd < Mcrd(Mpird) 20,81 < 36,50
I,=1317cm? | na posmik(kN) | |
Visda < Vpl,z,Rd 9_.57 < 139,00
| interakcija(kN) | |
I Vzsd < O,S*Vpl,z,ﬂd | 957 <« 69,50 [
[ Myss < Muvyrd(kNm) | 20,81 < 36,50 |
| | |
| | 1
| bocno izvijanje(kNm) | |
| Mysai < Mord | 20,81 < 22,60 [
L | J
POZ 110 KOSA PLOCA STUBISTA h=16cm
C25/30, XC1  B500B [=3,20m fea= 16,7N/mm?

fydi=434,8N/mm?

vlastita teZina

obloga

podgled 0,02*20

dodatno stalno opterecenje

ravna plo¢a d=16cm g'=4,00 kN/m?
1,20 kN/m?
0,40 kN/m?

Ag=1,60 kN/m?

UPORABNO OPTERECENJE

kosa ploca d=16cm
cosa=0,872

v=16,82
—! b=30,0

UPORABNO OPTERECENJE

9.4,60 7,76 kN/m?
q.4,00 4,00 kN/m?2
Jsd Jsd
. )
af 1 b
41,46+ 1,90
+— 3,36 —

kategorija S1  y1=0,5  y2=0,3

v.tezina 0,16%25/0,872
stepenice 0,1682*0,5*%24
obloga 0,4682*0,02*22/0,30
podgled 0,02*20/0,872
dodatno stalno opterecenje
kategorija S1 y1=0,5 2=0,3

Qmin 4,00 kN/m?

g'=4,59 kN/m?
2,02 kN/m?

0,69 kN/m?

0,46 kN/m?
Ag=3,17 kN/m?
Qmin 4,00 kN;‘mz

h=16cm

d=13cm
®12/10am
razdjelna: ® 8/15cm

+—128
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materijali optereenje rasponi max presjek
beton fea Tra celk fy 9.G a.Q Qss 1 a Vx  <Va xmax
C25/30 kN/icm?  kN/cm? B500 kNcne kN/m kN/m kN'm m lijevo kN kN m
25 1,67 0,02 50 4348 4 60 4.00 12,21 3,36 1,46 1783 20,51
Liopk 3,16 1,46 190 6,00 0,00 811 336 241 22380 1,76
rezne sile presjek savijange
savianje Vq £ Vsq M, Mg Mz b h Heg  &[z, £ Ay
kN/m kN/m kNm kNm kNm kNm cm cm % cm?
lezaj A 9,4 6,7 22,80
176 93 56 21,03 100 16 0075 2820 0951 3,863
lezaj B 12,0 8.7 26,33
POZ 111 PLOCA PODESTA STUBISTA h=16cm
C25/30, XC1 B500B I=2,80m fea= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?
g 7,50 kN/m
q 4,00 kN/m
Qgse 16,13 kKN/m
T ——— h=16cm
42,94 —+ d=13cm
R 424
materijali optereenje rasponi max presjek
beton foa e  Gelk fi a.G a.Q qsd 11 al qra+P Va  xmax
C25/30 kNcm2 kN/cm2 B500 kN/cm2 kN/m kN/m  kN'm m ijevo kN kN m
25 1,67 0,03 50 4348 7.5 40 16,13 294 0,00 0,0 237 1.47
sila 0,0 40 6,0 294 0,00 6,0 297 1.47
rezne sile presjek armatura
savianje Vy Vq Vg M, M, Msq b h fsa  EelEs & Ay
kN/m kN/m kNm kNm kNm kNm cm cm %. cm2
lezaj A 11,0 99 29,7
147 8.1 4.3 174 100 16 0,062 24/20 0,959 298
lezaj B 11,0 59 237
POZ 112 RUBNA GREDA uz STUBISTE  25/40cm
C25/30, XC1 B500B [1+12=3,00+3,00m fa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?
T — 4016
40 ! L
gsd. =k L—— 4016
[ | ] spone: ®8/5/15cm —Z
+ 3,00 4 3,00+
a b a
Msd Agore Adolie Vsq
kNm cm? cm? kN
lezaj a - 6,86 1,35 1,35 12,2 < Vre1=51,90 kN
polje + 14,21 1,35 1,35
lezaj b - 18,70 2,21 1:55 26,4 < Vrd1=51,90 kN
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POZ 113

C25/30, XC1  B500B

g.. 23,78 kN/m
q.. 7,20 kN/m
Qsd. 42,90 kKN/m

':
+ 3,00 —+

RUBNA GREDA uz STUBISTE 25/40cm

1=3,00m

T
4

L

spone: ®8/5/15cm

3.3 POZICIJE 10 PLOCE i GREDE SUTERENA

POZ 11
C25/30, XC1  B500B

vlastita teZina ploce 24 cm

stalno opterecenje(slojevi)
ql_korisno opterecenje, kategorija
lokaln a provjera ploce 6,4/8,7m

g2_ 4*4 paleta na sredini polja(max:160 kN) E2

ili
g2_dvije koncentrirane sile od viljuskara

AB.PLOCE SUTERENA h=16 - 24cm

faa= 16,7N/mm?
fy,a=434,8N/mm?

— 4016
CI | L
L— 6016

+—+25

fea= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

g 6,00 kN/m?
gl 1,00 kN/m?
F1 2,00 kN/m?
10,0 kN/m?
F 12,0 kN (Qw/2=1,2*10,0/2=6,0 kN)
na razmaku 1,80 m!
| T T
L i——= + | h=24cm
| | Qv=tec | | 4,00 8,70 d=21cm
| —— | + | Q785
4, 00—
As1=5,20cm?

— -
| Q« Qe || 4,35
| oo o] §
I | 4,35
Iﬁl J-
+-1x=6,40 —
proracun proveden kroz SAFE 8.0.4
savijanje: potrebna armatura
progib: maksimalni moment

POZ 12,12a,13,14,15

Ms=23,50 kNm
vitkost ploce:

potrebna /odabrana armatura:

granicna vitkost

lert/d=640/21=30,47

As1=5,20 /7,85cm?
0s=2350/(7,85*0,9%21)=15,84 kN/cm?
f3=250/158,4=1,58
f1=(400/500)*(7,85/5,20)=1,21
p=7,85/100%21=0,0037(0,37%)

1,21*35=42,4 > 30,47(vitkost ploce)
nije potreban proracun progiba!

OKVIRNA KONSTRUKCIJA SUTERENA 40/70cm

fa= 16,7N/mm?
fyre=434,8N/mm?

C25/30, XC1 B500B
palje Ieiaj
2020 —— 7 6020 —  — ¢
| — 70 =
6020 L 1 6020 e 1
®8 /20cm  +—440 +—+40 ®8 /10cm
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esavijanje

eposmik
max poprecna sila

k=1,6-0,66=0,94 < 1

vidjeti u GRAFICKIM PRILOZIMA!
As,min:0,0015*40*66 = 3,96 cm?
Asmin=0,6%40%66/500= 3,17 cm?
Asmx=0,85%1,667*40*66/43,478=86,04 cm?

dvorezne spone (8 /10cm m=1 A=0,5cm? p=0,0011
AVsa=(1,35%67,9+1,5%65,25)*(0,40/2+0,65)=189,55kN

Vs4=296,92 kN

Vs4=296,92 -161,11=135,81 kN
p=18,84/(40*%66)=0,00714

Vra1=0,03*1,00(1,20+40*0,00714)*40*66=117,66 kN
Vs4=135,81 kN > Vra1= 117,66 kN

eprogib

epukotine
t=0

t=co

sw=1,0%(0,9%65)*43,478*/(135,51-117,66)=129 cm

Swmin=1,0/(0,0011*40)=22,72cm

Mss=1,0*%g+1,0*q=241,08 kNm le/d=870/66=13,18

As1=15,79 /18,84 cm?

0s=24108/(18,84*0,9%66)=21,54 kN/cm?

f3=250/215,4=1,16
f3=(400/500)*(18,84/15,79)=0,95
p=18,84/40*66=0,00773(0,713%)

|/d=0,95*[(25+(1,5-0,71)/(1,5-0,5)*10]=31,26 < lex/d =14,50

nije potreban proracun!

Me=0,30*40*66%/6 87,12 kNm
Msq=124,1+1,0%¥117,00 241,10 KNm potrebna provijera
Msq=124,1+0,3*117,00 159,20 kNm potrebna provjera

o LOKALNA PROVJERA greda suterena na opterecenja paletama 16 paleta

POZ 12

g= 6,00+ 1,00 kN/m
q=16,00+25,00 kN/m
a Qsd a

POZ 12 ab.greda I=6,4m

PREL3

g= 6,00+ 1,00 kN/m
q=12,80+18,50 kN/m

a Qsd a
IL i

f— 1=870 —

40/70cm lokalno optere€enje 16 *10 kN/paleta

b

e e I
Mq Mq Msd Agore Asone
kNm kNm kNm cm? cm?
lezaj a - 47,78 -139,95 - 274,43 1.2 3,96
polje + 23,46 +68,73 +134,78 3,96 9,89
eposmik
Vsa =227,00 kN/m k=1,6-0,6=1,00>1 p1=20,4/(100%60)=0,0034

Vra1=0,03*1,00(1,20+40*0,0034)*100*60 =240,48N/m
Vsd =227,00 kN < Vra1=240,48 kN/m
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!

POzZ 13 ab.greda |=8,70m 40/70cm lokalno opterecenje 16 *10 kN/paleta
l‘?l\h\N % /\/‘/ﬂ .
Mg Mq Msd Agore Ado!je
kNm kNm kNm cm? cm?
lezaj a - 88,30 -197,42 - 415,35 16,1 3,96
poljie a_a + 44,06 +98,71 +207,67 3,96 15,1
eposmik

Vsa =245,34 kN/m

k=1,6-0,6=1,00>1

p1=20,4/(100*60)=0,0034

Vra1=0,03*1,43(1,20+40*0,0034)*100%60 =240,48N/m

Vsd =245,34 kN < Vrd1=240,48 kKN/m

POZ p2 CELICNI NOSAC IPE 180

S235 1=8,70m

gx=0,15+1,40 *0,50 0,85 kN/m

pk=1,40 *0,45 0,63 kN/m q¢=0,85%*1,35+0,63*1,5
qd=6,29kN/m granica popustanja fy

e vlacna cvrstoca fu

}—8, 70— modul elasti¢nosti E

| it

dopusteni progib

My,s¢=20,81 kNm

POZ 20

C25/30, XC1 B500B

g.4,60 7,76 kN/m?
q.4,00 4,00 kN/m?
Jsd dsd
afj 1b
1,46+ 1,90 +
+— 3,36 —+

POZ 21,22,23
C25/30, XC1

B500B

g 7,50 kN/m
g 10,00 kN/m
Qsd 25,13 kKN/m
a |=| a

+-2,94 —+

Vzsa= 9,57 kN

KOSA PLOCA STUBISTA

isto kao POZ p1 na katu!

2,20 kN/m

23,5 kN/cm?
36,0 kN/cm?
2,10%10% kN/cm?
/300

antikorozivna Zastita isto kao kod POZ p1

h=16cm
|=3,20m

faa= 16,7N/mm?
fyi=434,8N/mm?

+—428  h=16cm
e il ®12/10cm

isto kao POZ 110

PLOCE PODESTA STUBISTA h=16cm

I=2,80m

isto kao POZ 111

razdjelna: ® 8/15cm

faa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

h=16cm
R-424 —— d=13cm
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POZ 24
C25/30, XS1  B500B

PLOCA stanice KOMPRESORA  h=16cm

4,05/3,55m fe= 16,7N/mm?

fya=434,8N/mm?

T9=7,50kN/m?  q=4,0kN/m?

1

| T My | | h=16cm
| ~ ~ | ly=3,73m Q 524 d=13cm
| yomy | |

IEENRSES 1 B=4,26/3,73=1,15

4 Ix=4,26 —}

polje y smjer
Mg = 250,6 /14,06= 17,82 kNm
Msg=1,35%17,82+1,5% 9,36=38,10 kNm

polje x smjer
Mg = 250,6 /14,06= 17,82 kNm
Msq=1,35%17,82+1,5* 9,36=38,10 KNm

poprecne sile

POzZ 25
C25/30, XC1  B500B

gsd.
I T 1
+ 3,00 4 3,00
a b a
Msd
kNm
lezaj a - 2,41
polje + 8,00
lezaj b - 14,00

Mg =131,65 /14,06= 9,36 kNm

psa=3810/(100%192%2,00)= 0,0528 < prd,im=0,252
£0/€s1=2,1/20,0
(=0,964 As=3810/(0,964*19%43,48)= 4,78cm?

M =131,65 /14,06= 9,36 kNm

Pse=3810/(100%192*2,00)= 0,0528 < pr,im=0,252
£c/€s1=2,1/20,0
7=0,964 Aa=3810/(0,964*19%43,48)= 4,78cm?

As1,min =0,0015*%b*d =0,0015*100*%19 =2,85cm?
Asi,max =0,310%2,00*100%19/43,48=27,09cm’
2,85 < 4,78 < 27,09

k=1,6-0,19=1,41 > 1 p=5,24/(100%19)=0,00275
V ra1=0,03*1,41(1,20+40*0,00275)*100*19
V s¢ =39,89 kN/m < V rar= 105,28 kN/m

RUBNA GREDA uz STUBISTE  25/40cm

[1+12=3,00+3,00m fae= 16,7N/mm?

fya=434,8N/mm?

N e 55

L —  BpO16
spone: ®8/5/15cm +—425

Agore Adolje Vsd
cm? cm? kN
1,35 1,35 14,62 <Vrd1=51,90 kN
1,35 1,35
1,35 1.35 23,34 <Vrd1=51,90 kN
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3.4 STUPQVI, ZIDOVI, TEMEDJI

os X1 POZ s1 STUP okvirne KONSTRUKCIJE 40/40cm

C25/30, XC1 B500B faa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

e srednjirazred DUKTILNOSTI

b*h > (1,35%Ng+1,5%Nq)/(0,65%f) 5020 — -
40*40 > 1276/(0,65*1,67) 2020 | | 40
1600 cm? > 1175 cm? 5020 L 1
+—+40
s TEMEL T1 b/h=150/150cm gt=1,5*%1,5%0,5%25=28,13 kN
N Hx Hy Mx My Ex ey Ored,TLA Asix / Asly
kN kN kN kNm kNm m m kNm? cm?
Gk +2 Qk 735 -13,2 -9,21 -17,0 -26,3 0,08 0,02 321,03 5,85/5,85
Gq+0,3*Qq £Eqx 553 -10,3 -125 -16,9 -256 0,04 0,03 250,78 5,92/5,92
Gg+0,3*Qq £Eqy 713 -848 -465 568 16,8 0,02 0,01 302,91 7,14/7 14

os X2,3 POZ s2,s3 STUPOVI okvirne KONSTRUKCIJE 40/65¢cm

C25/30, XC1  B500B fea= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

e srednji razred DUKTILNOSTI

b*h > (1,35%Ng+1,5%Nq)/(0,65%f«) 5020

1 -
40*65 > 2963/(0,65*fcq) 2020 | | |
2600 em? > 2730 em? 2020 | | 65
5020 L L
+—H40
e TEMELJ T2,T3 b/h=275/275cm gt=2,75*2,75*0,5*25=94,53 kN
N Hx Hy Mx My ex ey Ored, TLA Asix [Asiy
kN kN kN kNm kNm m m kNm? cm?
Gk +2 Qk 2126 0,24 -2,60 3,46 -2,00 0,00 0,00 294,15 15,80/15,80
Go+0,3*Qq +Eqx 1649 2,94 1,04 5,31 -9,57 0,01 0,00 231,99 16,19/16,19
Gg+0,3*Qq =Eqy 1620 0,10 -588 154 -4,.39 0,00 0,01 228,63 15,96/15,96

os X4 POZ s4 STUP okvirne KONSTRUKCIJE 40/40cm

C25/30, XC1  B500B faa= 16,7N/mm?
fya=434,8N/mm?

e srednjirazred DUKTILNOSTI

40*40 > 1276/(0,65*1,67) 270 =) 40
1600 cm? > 1175 cm? 5020 — 1
40
s TEMEL _T4 b/h=150/150cm gt=1,5%1.5*%0.5%)5=28 195 kN
N Hx Hy Mx My Ex ey Ored,TLA Asix [Asty

kN kN kN kNm  kNm m m kNm? cm?
Gk +2 Qx 451 768 -71,2 -254 459 0,01 0,05 262,64 4,19/4,19
Gg+0,3*Qq £EQqx 509 3,00 81,3 -202 -408 008 004 27968 5,81/581

Gg+0,3*Qq £Eqy 574 500 =116 116 636 017 002 JF1935 6,636,63




i g : ALUMO NTdoo, 0ib:59137824211 : |
E?Bgﬁg?;z%iéa . Investitor | 4o+ put Petrica 51/ stranica 36 |
23 000 Zadar 0P AM-017
[ Tel/fax 023 305 838 gradevina | poslovno - proizvodna zgrada u Bibinju |2 Projekta 01/2018
‘ e-mail: idbiro@zadar.net datum veljaca, 2018

os y1,6 POZ s5 STUP okvirne KONSTRUKCIJE 40/40cm
l C25/30, XC1 ~ B500B fog= 16,7N/mm?
f,a=434,8N/mm?

e duktilnost (DCM)
b*h > (1,35*Ng+1,5%Ng)/(0,65%fxc) 5620 — T
40*40 > 571/(0,65*1,67) 2020 | 40
1600 cm? > 526 cm? 5020 L L
k +—}40
e TEMEL _T5 b/h=150/120cm gt=1,5%1,2*0,5%25=22,50 kN
N Hx Hy Mx My Ex ey Ored,TLA Asiy/ Asly
kN kN kN kNm kNm m m kNm? cm?
Gk +2 Q 452 -8,67 -21,8 -40,1 -16,2 0,03 0,08 321,42 5,13/3,29
Gg+0,3*Qq £Eqgx 397 -353 -151 -435 -296 007 010 310,97 6,46/4,13
Gg+0,3*Qq £Eqy 341 2562 -12,3 306 205 0,06 0,08 25397 5:2713:37

os x5 POZ s6 STUP SUTERENA 25/25¢m
C25/25, XC1  B500B li=4,10m fs= 16,7N/mm?
f,4=434,8N/mm?

o R

e duktilnost (DCM)

n

b*h > (1,35%Ng+1,5*Nq)/(0,65%f) 4014 — T
25*25 > 48,54/(0,65*1,67) 4014 L 125
625 cm?> 45 cm? +—+25

e stup oslonjenna TEME LJN O JTRACI TT1150/50 cm

e UZDUZNU A RVM A T U R U svih stupova vidjeti u GRAFICKIM PRILOZIMA!

minimalna UZDUZNA armatura STUPOVA:
Asmin=0,03*%Ac =0,03*40%40 =4,80 cm?
As,minseizmika=0,01*Ac =0,01*40*40 =16,00 cm?
As,min,seizmika=0,01*Ac =0,01*40*65 =26,00 sz

maksimalna UZDUZNA armatura STUPOVA Asmax=0,04*A.=0,04*40%40 =64,0 cm?

SPONE na razmaku 15 cm iz osnova seizmike
uz lezaje spone se proguscuju na razmak s/2=15/2=7,5 cm na duZzini:
a = 1,5%b=1,50*40=60 cm
a = L/6=410/6=68,33 cm

T e JTUN e P Y« o I N . -y—

os x5,x4 POTPORNI ZID PROIZVODNE HALE bw=25cm
C25/30, XC2 B500B fa= 16,7N/mm?
f,e=434,8N/mm?
—— + koeficijent sigurnosti — prevrtanje 1.50
— | koeficijent sigurnosti — klizanje 1.30
| | | specificna teZina zemlje yt=19.00 kN/m?
[ | 450 kut unutarnjeg trena w=40°
[ | |  koef.aktivnog pritiska tla ANa=tg%(45°- 40°/2) 0,217
.1 | | |  koef.pasivnog pritiska tla Ap=tg¥(45°+40°/2) 4,598
—10] | |
" f—t —"d
al——1 450

35 25 90

F———
1150
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zid Q: 0,25*%4,50%25,0 28,13 kN al=0,475m 13.36 kNm
zemlja Qwm 0.90%4.50*19.0 76,95 kN a2=1,050 m 80.80 kNm
temelj Qum 0.50*%1.50%25.0 18,75 kN a3=0,750 m 14.06 kNm
2G 123.83 kN 2Ma 108,22 kNm
aktivni pritisak tla Ea=4,907%19,00%0,217/2=49,50 kNm €a=4,90/3=1,63 m
pasivni pritisak tla E»=0,50*19,00%4,598/2=10,92 kNm ep=0,50/3=0,17 m
moment temelja Mi=49,50%(4,90/3)-108,22=-27,53
e=27,53/123,83 0,22 m
c=1,50/2-0,22 0,53>1,50/5=0,30 m
Omaxtla=2%(123,8+80,00)/(3*0,53=256,35 kN/m?
A=(0,7*4,50)/(0,283*25)=44,52 ~ Acit
optereCenje od zemlje vz=19,0 kN/m  ka=0,217
p.=19,0%4,50%0,217=18,55 kN/m E.=18,55%4,50/2=41,74 kN
I |+ Q-335
armirati konstruktivno! Il
1 1b=25cm
sredina zida: Mg = 18,55*4,50%/(15*%(5)~1/2)=11,20 kNm/m
Msg= 1,35%11,20=15,12 kNm
T+ab.ploca
| |
| h=4,50
I |
lefaj a: at 1
Mg=- 18,55%4,502/15=-25,04 kNm/m
Msa=1,35%25,04=33,81 kNm Psa=3381/(100%21%*1,67)=0,046 < pr4,im=0,252

€c2/€1=1,90/20,0
As1=3381/(0,968*21*43,48)=  3,82cm?

Q-335 3,35cm?
ankeri: ®8/15 3,52cm?
> 6,87cm?

TEMELINA TRAKA TT1 150/50cm

Msa=1,35*256,35*0,9%/2=139,96 psd=13996/(100*462*1,67)= 0,040 < pr4jim=0,252
£2/€:1=1,8/20,0
(=0,969 As1=13996/(0,969*46%43,48)=7,22 cm’

odabrano: 10010/m 7,85 cm?
Ac1,min =0015*%100*46 6,90 cm?
os y1,y6 TEMELJNE TRAKE TT2,TT3 120/50cm |
C25/25,XC1  B500B 6012 L +50am
G2 L1 ol
+—+120cm
N Hx Hy Mx My x Ey Ored, TLA Ay
kN kN kN  kNm kNm m m kNm?2 cm?
G+ Qx 870 60,4 -28,9 47,0 30,1 005 008 147,32 4284
Gg+0,3*Qq £Eqgx 774 278,1 987 -332 -1328 0,16 0,20 178,22 67,37
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os X2,x3,y2-y5 TEMELJNE TRAKE TT4 40/50cm | |
C25/25, XC1  B500B 4010 A4 450 cm
4010 L— 1
+—+40 cm

NAPOMENA:  nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu odistiti od ostataka razlomlienog materijala,
glinovitu ispunu iz pukotina, kao i lokalna gnijezda gline crvenice.Po obavljenom ¢&igéenju
temeljne plohe potrebno je sve neravnine i udubljenja popuniti i izravnati podloZnim
betonom(C15/20).Podlozni beton izvesti na prosirenoj povrsini min. 20-30cm u odnosu na
obode temeljne konstrukcije.Temelji su medjusobno povezani temeljnim trakama 40/50 cm!
PRIJE POCETKA RADOVA NA TEMELJENJU TREBA GEOMEHANICAR I ODGOVORNI
KONSTRUKTER IZVRSITI PREGLED GRADJEVINSKE JAME I POTVRDITI DA LI JE NOSIVOST
TERENA U SKLADU SA PROVEDENIM PRORACUNOM.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Ivica Dilberovi¢ dipl.ing.grad.
R

et Drlbuaua

HRVATSRA L0 DA INEEERA CRADEVINARSTYA

lvica Dilborovic
diph ing, gvad

Ovlalteni inferjer cradevinanstys LB
G 342
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4 DOKAZ POZARNE OTPORNOSTI

Prema ¢lanku 4. Pravilnoka o otpornosti na poZar te drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju pozara (NN 29/13, 87/15) projektirana zgrada je PODSKUPINE 3(ZPS3). Ocjena pouzdanosti
armiranobetonske konstrukcije u slucaju pozara provest ¢e se primjenom tablicnog postupka analizom
proviere ploCa, greda i stupova kao glavnih nosivh elemenata.Za nasu gradjevinu stambene zgrade,
usvojena je pozarna otpornost od 90 minuta, vezana na normiranu krivulju poZara.
Provesti ¢e se provjera sukladno normama: HRN 1992-1-2:2013,

EN 1992-1-2:2004+AC:2008

POZ 201 AB PLO(::A II.KATA d=18cm
POZ 101 AB PLOCA L.KATA d=16-20cm
POZ 11 AB PLOCA SUTERENA d=16-24cm

12
d =

“x *‘ 5 \_r_,\- /'f’ /{ hz. Legenda:
1 betonska plota

2 podna obloga (negoriva)
3 zvutna izolacia (moZe bit goriva)
g = by + b2 (tablica 5.9)

x"ﬂ"‘” % Kl”ﬁ"‘rirf\f (I k} ;| ‘r"/h’k A ’\1’*3

Tablica 5.8 = Najmanje dimenzije i osni razmaci punih armiranih i prednapetih, slobodno oslonjenih
betonskih ploa i plo€a koje su nosive u dva smjera

Najmanje dimenzije [mm]
Normirana poZarna Osni razmak «
. Nosive u jednom Nosive u dva smjera
smjeru 111,215 15<4il <2
1 | 3 4 5
RE! 30 860 10* 10* 10"
RE! 80 - 80 Y
RE? 80 100
KEl 120 120
RE! 180 180
REI 240 178 65 40 50
i 11, su rasponl plota koje su nosive u dva smiera pod pravim kutovima, pri Semu je £ dulji raspon.
Za prednapete grede, treba u obair uzeli povedanje osnog razmaka u skladu s todkom 5. 2(5).
Oani razmak o u stupckma 4 | 5 odnos! 38 na plode oslonjene na sva detir ruba. Inade ih treba obraditl kao plote koje nose L jednom
semjeru.
* Obitno ée bitl mjerodavan 2adliini sio] zehlijevan prema normi EN 19062-1-1

Armiranobetonske ploce II.KATA, I1.KATA i SUTERENA, proratunate su kao krizno armirane ploce nosive u

dva smjera.Sve ploce posjeduju dovoljnnu nosivost i debljinu vecu od 100 mm, a osni razmak armature od
ruba je 30 mm, stoga sve armiranobetonske ploce po svim etazama u POTPUNOSTI ZADOVOLIAVAIU
normiranu pozarnu otpornost.
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POZ 202,203
POZ 102,103
POZ 12,13

AB GREDE i NADVOJI II.KATA
AB GREDE i NADVOII I.KATA
AB GREDE i NADVOJI SUTERENA  sukladno normi HRN ENV 1992-1-2:2013!

ab.grede 40/50cm
bmn=240mm < b nadvoji = 400 mm

ab.grede od 40/65 - 40/70cm
b mn=240mm < b grede = 400 mm

- =
50 = I | —
— 65-70 | |
+—fb=40cm ]
1 L
+—+b=40cm

osni razmak armature:
a=40 mm < 50 mm

bocni razmak armature:
asd=35+8+0,5%19=52,5mm

a=40 mm < 50 mm
asa=35+8+0,5%19=52,5mm
Sve grede i nadvoji projektirane su kao grede k o n s t a n t n e Sirine i nikad manje od 400 mm. Zastitni

sloj armature je 40 mm, mjereno od osi armature do ruba ab.grede.Sve projektirane grede zadovoljavaju
projektiranu poZarnu otpornost prema donjoj tablici.

Tablica 5.6 — Najmanje dimenzije i osni razmaci za kontinuirane grede od armirancga | prednapetoga
betona (vidjeti i tablicu 5.7)

N anje dimenzije [mm]
M”ﬂ:* Mogute kombinacije a | i, _ Debljina hrpta .
otpormo gdie je « prosje&ni osni razmak, a b, Siring grede Razred WA | Razred WB | Razred WC
1 2 3 4 5 6 7 8
R30 by = B0 180 80 80 80
e=15" 12
R B0 Brw =120 200 100 80 100
a=25 =
R 90 Brw = 150 250 110 100 100
a=35 25
R 120 b =200 300 450 500 130 120 120
s =
@ w48
R 180 _ 400 550 800 150 150 140
Byia = 240 50 50 40
a =80
R 240 500 850 700 170 170 160
b . =280 &0 80 50
a=75
a,4=a+ 10 mm (vidjeti napomeny)
Za prednapete grede, ireba u obzir uzedi povetanje osnog razmaka u skiadu s foékom 5 2(5).
a4 @ oani razmak do bodnih strana grede za kutne Sipke (i natege i 2ice) grede sa samo jednim siojern armature Ako su vrijecnost]
i wECE od onlh danih u stupcu 3, ne zahtjeva se povedanje u,,
* Obitno de biti mjerodavan : i slo] zablijevan proma normi EN 19924141,
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ARMIRANOBETONSKI STUPQVI svih etaza 40/40 - 40/65 - 40/70cm
za stupove se primjenjuje ista pozarna otpornost takodjer od 90 minutal!

: Simboli upotrijebljeni u tablicama definirani su na slici 5.2.

h

L

ial
.

Slika 5.2 - Presjeci konstrukcijskih glemenata koji pokazuju nazivni osni razmak a

Tablica 5.2a — Najmanje dimenzije stupa i osni razmaci za stupove pravokutnog i kruZznog presjeka

Najmanje dimenzije [mm]
Normieana Sirina stupova b,,, / osni razmak glavnih &ipki
oZa
el;por:;:t Stup izioZen na vide strana
J‘ﬁ,:otz ﬂﬁ:cls Jfﬂ;0;7 ﬂ‘ﬂxor?
_____ : * 4 4
R 30 200725 20v25 200732 155725
300727
R &0 20025 200/36 250/46 155/25
300431 350/40
RS0 200i31 300745 350/53 155725
300/25 400438 £50/40™
R 120 250/40 350/486 3s0/aT 17535
350135 480740 450/51*
R 180 35045 350/63* 450/70™ 230/55
R 240 as0ie1™ 45075 - 295/70
** Najmanje 8 Sip}
15 Za prednapete stupove, treba spomenuti povedanje osnoga razmaka u skladu s 1otkom 5.2¢5). (51

Svi stupovi imaju slijedece karakteristike:

- dimenzije vece od 25/25cm
- zastitni sloj betona osno do Sipke iznosi 35mm
- osni razmaci izmedu Sipki su veci od 50mm

- duljina stupa je katna visina manja od 3 m

- ekscentricnost stupa nema
- koli¢ina armature je As < 0,04*Ac

- stupanj iskoristivosti u pozarnoj situaciji p = 0,2
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NOSIVI zidani ZIDOVI d=25cm

sukladno normi

HRN 1996-1-2:2012,
EN 1992-1-2:2005+AC:2010

Zidani zidovi projektirani su kao armiranobetonski zidovi i djelomic¢no kao zidovi od Suplie blok opeke
debljine 25 cm u mortu opée namjene obostrano ozbukani. Gusto¢e materijala 900 kg/m3.Svi nosivi zidani

zidovi zadovoljavaju kriterije iz priloZzene tablice N.B.1.2.

Tablica N.B.1.2 — Minimalna debljina opeénog zida za razdjelne nosive jednoslojne zidove
(kriteriji REl} za razredbu poZarne otpornosti

Redak Svajstva Minimalna debijfina zida [mm] 1, 2a razredbu poZarne otpornosti RE! 23 vrijeme 1,
30 45 120 180 240
18 Skupina zidnih slemenata 18
18.1 5 < £ < 75 mort opée namjena
5 < £, < 50 tankoslajni mort
1000< <2400
1811 =10 20 50 100/140 1707180 1701180
15.1.2 (70/90) (70/90) {90/140) | {110/140} | (170/180)
15.1.3 a<08 a0 50 100/140 170 170
1514 i (70/30) (70/90) (100/140) = {110/140} | (140/180)
1 Skupina zidnih elemenata 1
Mort opce namjene i tankoslojni mort
12 554 <75
800 < p< 2400
1.2.1 =10 20100 80/100 '} 1401170 170/190 190/210
122 {T0/80) {70/90) H{(100/140) | (110/170) | (170/190)
123 a5 0.8 S0M00 804100 1401170 140/170 1907200
124 {70/80) {70/90) {(100/140) | (110/170} | (170/190)

NENOSIVI ZIDOVI d=10,0cm
Pregradni nenosivi suhomontazni zidovi izmedu dijelova stanova zadovoljavaju kriterij F90 i to zidovi od

gips plo¢a oznake W112.
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5 GRAFICKI PRILOZI

3D PRORACUNSKI MODEL KONSTRUKCIJE
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POZ 201  ARMATURA PLOCE II.KATA
M — DIAGRAM(kNm)  izmedju osi y1 - y2 - y3 Mse=1,35%g+1,35%q+1,35*s

ARMATURA (cm?)

B500B HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005
2,40
2,405J21
261 __— 3,43 2,40
2,40 2,40 397 U= 240
11 I I =y
75 x5 305 x4 6,40 X3 6,40 x2 120

POZ 201 ARMATURA PLOCE IL.KATA
M — DIAGRAM(kKNm)  izmedju osi y3 - y4 - y5 - y6 Msq=1,35*%g+1,35%q+1,35%s

ARMATURA (cm?) PLOCE II.KATA izmedju osi y3 - y4 - Y5 - Y6

B500B HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005
2,40 2,40
438 2,40 2,40 2,40
438 7 2,40 20T - 10
— 2,40 T340
180 640 120
{ | I f
x3 x2
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POZ 11
B500B

ARMATURA PLOCE SUTERENA SMIJER x-x
HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005

0.4

I

41
5
3 30
0,26
]
3 re=] A=
45 =
~ 946~/ h—de-bE— /| "l feb
; |~ oy e Y
3 ARSET— = o
s SR e e
"l""r\ i T—’E = .
| ?& ol i,lfeiwry ]
”"\-\:"\-\_I"'- Ir'rl di d .I""; i
=
34 i
T
a4 A

|

A

N
N

ff%
W

ol
Y
[~ b

N

i
\
18

E“‘@@EHEEEHE@@@HEEH@@E




W

I gy W gy W, W

) W

{

J

L

T e, L L L DL L R B e e W

ID-BIRO doo

Ul.Bana J.Jelacica 1a

23 000 Zadar

Tel/fax 023 305 838
e-mail: idbiro@zadar.net |

. : ALUMO NT doo, 0ib:59137824211 .
investitor Zadar, Put Petrica 51/a stranica 49
. ZOP AM-017
| gradevina | poslovno - proizvodna zgrada u Bibinju 2o Projekta 01/2018
datum veljaca, 2018

POZ 11
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ARMATURA PLOCE SUTERENA SMIJER y-y
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POz 11 ARMATURA PLOCE SUTERENA SMIJER x-x lokalna provjera
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POz 11 ARMATURA PLOCE SUTERENA SMJER y-y lokalna provjera
B500B HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005
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M diagram

STUPOVA i GREDA os x1

Msq=1,35*g+1,35%s +1,50*q
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M diagram

STUPOVA i GREDA os x1

Eaqy

L' Lt

.!- i o V.Y ﬁ..éfn&.
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M diagram

STUPOVA i GREDA os x2

iZ'8C

798

Mss=1,35%g+1,35%s +1,50*q

Ot

2.78

tE

1.89

207
5
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M diagram STUPOVA i GREDA os x2 Eqy
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WHS  wme e —4
o= o
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M diagram

STUPOVA i GREDA os x3

Msq=1,35*g+1,35%s +1,50*q
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M diagram STUPOVA i GREDA os x3 Eqy
<h
@ us
- &
. ?]__ 10 o Ezs-‘“z
i T we
=] o
> % 5
w ]

¥

BV oo
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M diagram

STUPOVA i GREDA os x4

Mss=1,35*%g+1,35*%s +1,50*q

4,650 T
1.77
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M diagram

STUPOVA i GREDA os x4

Eqy
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M diagram
L] -
e = A

STUPOVA i GREDA os y2

Ms4=1,35*%g+1,35%s +1,50%q

&
% -. S
Nt ¥ Q
4?"6% b -60,32
- o
o
49,9 3,59
<!
o o
fa)
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E‘a@ '
22.14 \U_EU)/&B‘;
X p_
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M diagram  STUPOVA i GREDA 0s y2 Eqx
=
h
Py
=
- &%
e 12,19
g j
o0,
[ ] - =
(*?5,57 -2,72
4, B .
s 2 5 9.6 5 49&3
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' M diagram STUPOVA i GREDA os y3 Ms¢=1,35*%g+1,35*%s +1,50*q
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M diagram

STUPOVA i GREDA os y3

Eqx
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M diagram STUPOVA i GREDA os y4 Msa=1,35%g+1,35*%s +1,50*q

220‘29
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M diagram STUPOVA i GREDA os y4 Eqgx

15,

[

g9 ga Fr—

o
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T

1427E-04

485 47

15,8
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M diagram

STUPOVA i GREDA os y5

Mss=1,35%g+1,35%s +1,50*q

35.1

~——tr

9,72

F—zu,uu
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M diagram STUPQVA i GREDA os y5 Eqgx
=] ~
[
w r
. ?,‘50
ST I w
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M diagram STUPQVA i GREDA os y6 Msa=1,35*g+1,35*s +1,50*q
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POZ 105,15 UZDUZNA ARMATURA STUPOVA i GREDA 0s x1

B500B HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005
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9,61 378 3,78

836 378 818 _  7.85 378 8.02

768 3,78 8,48
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393 393 3,93

3,83 3,93 3,93

378 6,61 3,78

3,83 3,93 3,83
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POZ 208,103,13 UZDUZNA ARMATURA STUPOVA i GREDA os x2
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POZ  206,105,15
B500B

UZDUZNA ARMATURA STUPOVA i GREDA os x4
HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005

523 3,78 3.78

3,78 461

378 541 3,78

15.52
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POZ  202,102,12 UZDUZNA ARMATURA STUPOVA i GREDA os y2
B500B HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005
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B500B HRN 1130-4:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2005
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POZ 208 - PUKOTINE SREDINA RASPONA
BETON ][ c25/30]  [jbetonski presiek || [koeficijenti || t=o|| t==]|
£y 25 b(cm) 40 A 0,056882| 0,199087
fom 3 h(cm) 50 B, 0,061828| 0,216398
Ecm 304716 d(cm) 46 A, 0,067204( 0,235216
2(t.10) 2,5 A1(cm2) 18,84 By 0,067204| 0,235216
B 06 A2(cm2) .28 K 0,524456| 0,574718
E.q 8706 r1 0,00942 Ky 0,3055|  0,4899
e, 1 6,56 r2 0,010239 Yig 26,22 28,74
Claz 22,97 lo(cm4) 416667 Yia 23,78 21,26
_ . M, (kNcm) 4232,00 Yig 14,05 2253
CELIK B500 Mg(kNm) 96,64 l,(cm4) 460654,7( 567960
f,o(N/mm2) 500 My (kNm) 0,66 I,(cm4) 183208,6| 390885,5
E.(N'mm2)| 200000 b 1,70 S,(cm3) 325,26
c(cm) 4 S;(cm3) 442,09
M so(kNm) 97,30 96,84
M o(kNm) 42,32 4232
z(cm) 41,32 38,49
7s(kN/cm2) 12,50 13,35
T (kN/cm2) 544 5,84
f31 1,00 1,00
p2 1,00 0,50
Em 0,00051| 0,00060
k1 0.8 0.8
k2 0,5 0,5
“(mm) 20 20
2,5%(c+$/2) 12,50 12,50
(h-y2g)/3 11,98 9,16
A 479 366
Ps 0,039309| 0,051446
&y 101 89
Sirina pukotinaZADOVOLJAVA w, =03 > |w(mm) 0,09 0,09
Avin 3,68 2,63

POZ 208 - 208 LEZAJ _ SIRINA PUKOTINA Wk < wg=0,3mm zadovoljava
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POZ 12 - PUKOTINE SREDINA RASPONA
IBETON ][ c2s5/30]| [betonski presjek I [koeficijenti || t=0 t==||
£ 25 b(cm) 40 A 0,041639| 0,145738
fom 3 h(cm) 70 B, 0,044163| 0,15457
Ecn 304716 d(cm) 66 A, 0,046838| 0.163938
#(t.t0) 25 A1(cm?2) 18,84 B 0,046839| 0,163938
Ees 06 A2(cm2) 0 Ky 0,518731| 0,559288
E.q 8706 r1 0,006729 Kt 02628 0,4317
Cle 1 6,56 r2 0,007136 Yig 36,31 39,15
Xe,2 22,97 lo(cm4) 1143333 Yid 33,69 30,85
M...(kNcm) 8712,00 Yiig 17,34 28,49
|EELIK B500)| Mq(kNm) 124,08 l(cma4) 1240535( 1489987
f.qo(N/mm2) 500 Mq(kNm) 117,00 I,(cm4) 362308,8| 9172753
E{(N/mm2)| 200000 b 1,70 Si(cm3) 505,85
c(cm) 4 Sy(cm3) 708,68
M s4(kNm) 24108 159,18
M . (kNm) 87,12 87,12
z(cm) 60,22 56,50
Ts(kN/cm2) 21,25 14,95
T (KN/ecm2) 7.68 8.18
B1 1,00 1,00
[2 1,00 0,50
£ sm 0,00092| 0,00064
k1 0,8 0.8
k2 0,5 0.5
“(mm) 20 20
2,5%(c+9/2) 12,50 12,50
(h-y2q)/3 17,55 13,84
B 500 500
Ps 0,03768| 0,03768
S 103 103
Sirina pukotinaZADOVOLJAVA w, =03 w,(mm) 0,16 0,11
B 2,26 3,21

POZ 12 - 12 LEZAJ _ SIRINA PUKOTINA

Wk < wg =0,3mm

zadovoljava
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