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Sadrzaj glavnog projekta

(popis mapa)
Zajednicki broj projekta: AM-017

MAPA 1. Arhitektonski projekt

OPTIMA d.o.0. Zadar, oib 55994347120
Ovladtena arhitektica Maja Zuvani¢ d.i.a., A 3959
TD 12/17, rujan 2017.

MAPA 2. Gradevinski projekt-projekt konstrukcije

ID-BIRO d.o.0. Zadar, oib 03499597262

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva lvica Dilberovi¢, d.i.g., G 342
TD 01/2018, veljac¢a 2018.

MAPA 3. Gradevinski projekt -projekt vodovoda i kanalizacije
Orbis d.o.o. Zadar, oib 71278909804

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva Robert Komac m.i.a., G 4471
TD 08-2018-VK, sijecanj 2018.

MAPA 4. Gradevinski projekt -projekt racionalne uporabe energije,
toplinske zastite i zastite od buke

Orbis d.o.o. Zadar, oib 71278909804

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Robert Komaé m.i.a., G4471

TD 08-2018-F, sijecanj 2018.

MAPA 5. Elektrotehnicki projekt

LC DESIGN d.o.o0. Zadar, oib 35811343192

Ovladteni inZenjer elektrotehnike Luciano Custi¢, d.i.e., Zadar
TD 18/2018, veljaca 2018.

MAPA 6. Geodetski projekt

ACES d.o.0. Zadar, oib 76264175339

Ovlasteni inZenjer geodezije Damir Dragojevi¢, dipl.ing.geod., GEO 989
GP-36/18, veljaca 2018.

MAPA 7. Strojarski projekt — projekt ugradnje dizala

URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA Denis Paleka, dipl.ing.stroj., Zagreb, Susedgrad
Ovlasteni inZenjer strojarstva Denis Paleka dipl.ing.stroj., S 1326

TD P-HR1001710-10A, sije¢an;j 2018.
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POPIS ELABORATA KOJI PRETHODE IZRADI GLAVNOG PROJEKTA

Geomehanicki elaborat o istraznim radovima
GRADEVINSKI LABORATORL d.o.0. Zadar, oib 19754680755
Izradila Marija Sipina, dipl.ing.grad.

GM 034/2017, listopad 2017

Elaborat zastite na radu

Obrt za savjetovanje i usluge KOORDINATOR ZASTITE, Zadar
Zvonimir Klindi¢ dipl.ing.

TD 4/2018 GL-KZ, veljaca 2018.

Elaborat zastite od pozara

SEKTOR j.d.o.0. Zadar, oib 41857330980

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozZara
Damir Maruna, dipl.ing.kem.teh.

TD 80-09/17, rujan 2017.
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INVESTITOR: Alumont d.o.o., Put Petri¢a 51/a, 23 000 Zadar
GRADEVINA: Poslovno-proizvodna zgrada, Bibinje
LOKACUA: Bibinj.e,.k..é. 498/233 k.o. Bibinje (nastala kao dio k.¢. 498/179
k.o. Bibinje)
VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE OD POZARA
BROJ ELABORATA: 80-09/17
GLAVNI PROJEKTANT: Robert Koma¢, mag. ing. aedif.
ELABORAT IZRADIO: Damir Maruna dipl. ing. kem. teh.
DATUM: Rujan 2017.
SADRZAJ
OPCI DIO ELABORATA
A. RjeSenje o registraciji tvrtke
B. Podaci o Narucitelju Elaborata zasStite od poZara
C. Rjesenje o imenovanju ovlastene osobe za izradu elaborata zastite od poZara
D. Rjesenje o ovlastenoj osobi za izradu elaborata zastite od pozara
STRUCNI DIO ELABORATA
1. Uvod
2. Posebni uvjeti gradenja PU zadarske
3. Upis gradevine u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
4. Osiguranje nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti
5. Osnovni podaci o gradevini
6. Osnovni podaci o sustavnoj zastiti od pozara gradevine, a koji utjeCu na projektiranje mjera zastite od
pozara
7. Pregled prostora i mjesta glede vjerojatnosti za nastajanje i Sirenje poZara sa mjerama zastite
8. Mijere zastite od poZara koje se trebaju provoditi za vrijeme eksploatacije gradevine
9. Mijere zastite od poZara prilikom gradnje
10. Kontrola i osiguranje kvalitete
11. Dokaz kvalitete ugradenih materijala
GRAFICKI DIO ELABORATA
1. Legenda
2. Situacija
3. Tlocrt suterena
4. Tlocrt 1.kata
5. Tlocrt 2.kata
6. Presjek 2-2
7. Procelja
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A. Rjesenje o registraciji tvrtke

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:110037770
TRGOVACKI SUD U ZADRU TE—13/1297-2

Rod E St BN OOE

Trgovacki sud u Zadru po sucu pojedincu Tomislav Jurlina u
registarskom predmetu upisa u sudski registar upis osnivanja
jednostavnog drustva s ogranienom odgovorno$cu po prijedlogu
predlagatelja SEKTOR j.d.o.o. za za3titu od poZara i zastitu na
radu, Zadar, Zagrebacka 40, 06.06.2013. godine

ot F e 8 e S aee
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje jednostavnog drudtva s ograniéenom odgovornoScu
pod tvrtkom/nazivom SEKTOR j.d.o.o. =za zadtitu od pozara 1
zadtitu na radu, sa sjedidtem u Zadar, Zagrebacka 40, u
registarski ulozak s MBS 110037770, prema podacima naznalenim

u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu
sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZADRU

U Zadru, 6. lipnja 2013. godine

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik 1i¥i druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatel] nema pravo
Zalbe.
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TRGOVACKI SUD U ZADRU MBS: VO3 770
Tt-13/1297-2 Datum: 06.06.2013
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku SEKTOR j.d.o.o. za zadtitu od pozara i

zastitu na radu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
SEKTOR j.d.o.o. za zadtitu od poZara i za3titu na radu
SEKTOR j.d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

Zadar (Grad Zadar)
Zagrebacka 40

PRAVNI OBLIK:
jednostavno druitvo s ograniéenom odgovorno$Scu

PREDMET POSLOVANJA:

= - Struéni poslovi prostornog uredenja

- Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjenje

gradevina

L - Nadzor nad gradnjom

* - Struéni poslovi za$tite od poZara i zastite
na radu

* - Izrada prikaza mjera zaStite od pozZara

(elaborat zadtite od poZara) i poslovi
projektiranja i nadzora u podru¢ju zaStite od

poZara

& - Izrada opéih akata (pravilnika) iz podrugja
zadtite od poZara i za3tite na radu

5 - Poslovi provjere (revizije) tehnicCkih

rijesSenja iz podrulja zadtite od poZara
predvidenih u projektima

% - Izrada procjene ugrozenosti od poZara i plana
zadtite od poZara

& - Konzultacije kod izrade op¢ih akata i
elaborata iz za3tite od pozZara i zasStite na
radu

&3 - Vodenje poslova zadtite na radu i zastite od
pozara u ime poslodavca

* - Nadzor iz podru&ja organizacije i provodenja
zastite na radu, zasStite od poZara i za3tite
okolisa

* - Izrada procjene opasnosti radnih mjesta i
radnih mjesta s racunalom

* - Osposobljavanje za rad na siguran nagin

* - Ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima

% - Provjera strojeva i uredaja, osobnih

zagtitnih sredstava i opreme te izdavanje
isprava da su ista proizvedena sukladno
medunarodnim konvencijama, propisima zast. na
radu odnosno odgovarajué¢im standardima
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TRGOVACKI SUD U ZADRU

MBS: 110037770

TE—13/1297-2
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

i

/s

% ",w
e e

Datum: 06.06.2013

(prilog uz rjeSenje)

£
,f Pod brojem upisa 1 za tvrtku SEKTOR j.d.o.o. za zadtitu od poZara i
zaStitu na radu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

*

Ispitivanje fizidkih i kemijskih ¢imbenika u
radnom okolisu

Izrada prikaza mjera zasStite na radu
(elaborat za8tite na radu), izrada planova
izvodenja radova i poslova koordinatora I i
koordinatora II za zaStitu na radu

Izrada posebnih elaborata, proracuna i
projekcija za potrebe zastite od poZara,
zadtite na radu, zastite i spaSavania
Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
gaSenje poZara

Ispitivanje sustava za detekciju i
koncentraciju upaljivih i eksplozivnih
plinova

Osposobljavanje iz podruc¢ja zastite od poZara
i eksplozije

Vjeita&enje iz zaStite na radu i zaStite od
poZara

Stru&ni poslovi iz podrucja zadtite 1
spaSavanja: izrada procjene ugroZenosti
stanovnidtva,materijalnih i kulturnih dobara,
izrada planova zaStite i spaSavanja, izrada
planova civilne zaStite, operativnih i
vanjskih planova, osposobljavanje i
usavriavanje iz podru&ja zaStite spasavanja,
organizacija i izvodenje vjeZbi zaS3tite i
spadavanja

Struéni poslovi zastite okoliSa

Struéni poslovi za3tite od buke

Ispitivanje elektriénih, gromobranskih
instalacija, uzemljivaca i zaStite od
static¢kog elektriciteta

Ispitivanje i pregled - tehnicki nadzor
elektri&énih instalacija u protueksplozivnoj
izvedbi

Ispitivanije instalacija plina i plinskih
trodila, ventilacijskih i klimatizacijskih
uredaja, instalacija za centralno grijanje,
kanalizacijskih instalacija, sabirnih i
septic¢kih jama i mastolova

Ispitivanje i1 pregled dizala, pokretnih
stepenica, pokretnih traka za prijevoz ljudi
i platformi za prijevoz invalidnih osoba
Tehni&ko savjetovanje i savjetodavne usluge
na podru&ju industrijske javne 1 osobne
sigurnosti, za$tite na radu, za3tite od
poZara, za%tite okoli3a i organiziranje
seminara i tedaja za rad na tim pedruéjima

DoB2, 20E3=06=08 101 =37
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TRGOVACKI SUD U ZADRU

MBS: 110037770

-

Tt-13/1297-2

Datum: 06.06.2013

¢ PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

F
#

(prilog uz rjeSenje)

" pod brojem upisa 1 za tvrtku SEKTOR j.d.o.o. za zaStitu od pozara i

zadtitu na radu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

*

* ok % ok
|

*

*
|

* ok ok F
I

Savjetodavne usluge prilikom uvodenja sustava
upravljanja kvalitetom, sustava upravljanja
sigurno3éu i zdravljem ljudi, sustava
upravljanja zaStitom od poZara, sustava
upravljanja zaStitom okolisa, sustava
upravlijanja sigurnoSc¢u hrane, sustava
upravljanja spaSavanjem osoba i drugih
sustava upravljanja te izrada dokumentacije u
svezi s tim

Izdavacka djelatnost

Izrada i proizvodnja znakova sigurnosti
PruZanje usluga informacijskog druStva
UmnoZavanje snimljenih zapisa, video zapisa 1
kompjuterskih zapisa

Upravljanje ra&unalnom opremom i sustavom
Radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi
Savjetovanje u vezi s poslovanjem 1
upravljanjem

Promidzba (reklama i propaganda)

Kupnja 1 prodaja robe

Obavljanje trgova&kog posredovanja ma domacdem
i inozemnom trzistu

Zastupanje inozemnih tvrtki

Posredovanje u prometu nekretnina

Poslovanje nekretninama

Turistiéke usluge u nautidkom turizmu
Turisti&ke usluge u ostalim oblicima
turisticke ponude:seoskom, zdravstvenom,
kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade,
pustolovnom, lovnom, Sportskom, golf-turizmu,
Sportskom ili rekreacijskom ribolovu na

moru, ronilaé&kom turizmu, Sportskom ribolovu na
slatkim vodama kao dodatna djelatnost u
uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i
Skoljaka i dr.

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

DAMIR MARUNA, OIB: 43575357848
Zadar, Antuna Barca 5 B
- jedini osnivac¢ j.d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

DAMIR MARUNA, OIB: 43575357848
Zadar, Antuna Barca 5 B
- Clan uprave
- direktor, zastupa drustvec samostalno i neograniceno.
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TRGOVACKI SUD U ZADRU
Tt-13/1297-2

MBS: 110037770
Datum: 06.06.2013

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjeSenje)

zasdtitu na radu upisuje se:

Pod brojem upisa 1 za tvrtku SEKTOR j.d.0.0. za zastitu od pozara i

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Imenovan Odlukom &lana druitva od 03.

TEMELJNI KAPITAL:
10,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

Izjava o osnivanju jednostavnog druitva
odgovornoséu od 03. lipnja 2013.g.

U Zadru, 06. lipnja 2013.

lipnja 2013.g.

s ogranicenom

D002, "2013-06-06 10:17:37
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B. Podaci o Narucitelju Elaborata zastite od pozara

Ovaj Elaborat zastite od poZara narucen je od strane pravne osobe i to kako slijedi:

Naziv Naruditelja:

ORBIS d.o.o.

Sjediste Narucitelja:

23 000 Zadar, Put Gazica 12

OIB:

71278909804

Broj ugovora:

Ovaj Elaborat zastite od poZara sluZi kao podloga za izradu svih vrsta projekata, a koji su sastavni dio
glavnog projekta sukladno €l. 28. st. 1. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

Svi podaci i zahtjevi iz ovog Elaborata zastite od poZara moraju se uvaziti od projektanata svih struka
prilikom projektiranja mjera zastite od pozZara u fazi izrade Glavnog projekta, a kako bi se u potpunosti
ispunili temeljni zahtjevi za gradevinu glede sigurnosti u slucaju pozara sukladno ¢lanku 10. Zakona o

gradnji (NN 153/13i20/17).

Zadar, rujan 2017.

ZA NARUCITELJA:

ELABORAT IZRADIO:

Damir Maruna, dipl. ing. kem. teh.

Br. rje$enja: Klasa: UP/1-214-02/17-02/211, Urbroj: 511-01-208-17-
3, Upisni br.: 71

Datum izdavanja rjeSenja: 26. travnja 2017. god.
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C. Rjesenje o imenovanju ovlastene osobe za izradu elaborata zastite od pozara

Na temelju ¢l. 28. st. 3 Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10) i ¢l. 3. Pravilnika o sadrzaju elaborata
zastite od pozara (NN 55/12), tvrtka SEKTOR j.d.o.0. donosi:

RJESENJE
O IMENOVANJU OVLASTENE OSOBE ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

kojim se odreduje za ovlastenu osobu za izradu elaborata zastite od poZara kod izrade projektno-tehnicke
dokumentacije br. elaborata 80-09/17 za POSLOVNO-PROIZVODNU ZGRADU, investitora ALUMONT d.o.o0.,
Put Petri¢a 51/a, 23000 Zadar, u mijestu Bibinje, na k.¢. 498/233 k.o. Bibinje,

DAMIR MARUNA, dipl. ing. kem. teh.

Utvrdeno je da imenovani ima RjeSenje o ovlasti za izradu elaborata zastite od pozara Klasa: UP/I-
214-02/17-02/211, Urbroj: 511-01-208-17-3, pod upisnim brojem 71, izdanim od strane Ministarstva
unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, Sektora za inspekcijske poslove, dana 26.
travnja 2017. god.

U Zadru, rujan 2017. godine

DIREKTOR:

Damir Maruna, dipl. ing.
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D. Rjesenje o ovlastenoj osobi za izradu elaborata zastite od pozara

(|

53541

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARMJIH POSLOVA
LUPRAVA Z4 UPRAVNE | INSPEKCIJSKE POSLOVE

SEKTOR ZA INSFEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: URf1-214-02/M117-02F211
URBROCJ: 511-01-208-17-3
Zagret, 26, travnja 2017.

Ministarstvo unutarnjin poslova Republike Hrvatske na temelju dlanka 28. stavak 4. Zakona o
zastiti od poZara ( Marodne Naving®, broj 8210), t& clanka 7. Pravilnika o oviastenjima za izradu
elaborata zastite od pofara (Marodne novine®, broj 141/11) povodam zahtjeva Damira Marune,
dipling., Antuna Barca 5B, Zadar, za produZenje owvlagtenja za izradu elaborata zastite od
pazara, donosi

RJESEMJE

1. Produfuje se oviadtenje Damiry Maruni, dipling.. Antuna Barca 5B, Zadar, QIB
A35VH3E7E45, za izradu elaborata zastite od poZara.
2. Damir Maruna, dipling., zadrfava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara,
- upisni broj: 71,
- pravo na uparabu Ziga,
kaoji su utvrdeni rjefenjem ovoga Ministarstva, broj: 511-01-208-LIPN-3126/3-12 od 13. lipnja
2012, godine.
3. Ovlaftenje se preduzuje dod 13. lipnja 2022. godine.

Obrazlozenje

Camir Maruna, dipling., Antuna Barca SB. Zadar, podnia je Ministarstvu unutamjin poslova
Republike Hrvatske, Upravi za upravne | inspekcijske poslove, zahtjev za produZenje oviastenja
za izradu elaborata zastite od poZara, temeljem Elanka 7. Pravilnika o oviastenjima za izradu
elaborata zastite od poZara,

U provedenom postupku je utvrdenc da su ispunjeni uvjeti za produzenje ovladtenja za izradu
elaborata zadiite od pofara propisani Slankom 4. stavak 1. podstavak d) Pravinika o
ovlattenjiima za izradu elaborata zadtite od pofara, te e stoga rijsSenc kao u izreci fedenja.
Fristojba u ukupnom iznosu od 3500 kuna, placena je po tarifnom broju 2. Uredbe o tarif
upravnih pristajbi [ Narodne novine”, broj: 8017

LIFUTA O FRAVNOM LIJEKL

Frotiv oveg riggenja nije dopuitena Zalba, ali e mode pokrenuti upravni spor tuzbom Upravham

sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku od 20 dana od dana dos ;
-

/

Dostavitic

1_'Damir Maruna, dipl.ing.

~ Zadar, Antuna Barca 5B (dostavnicom)
2, Premohrana, owdja
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INVESTITOR: Alumont d.o.o., Put Petri¢a 51/a, 23 000 Zadar

GRADEVINA: Poslovno-proizvodna zgrada, Bibinje

LOKACUA: Blblnj.e,.k..c. 498/233 k.o. Bibinje (nastala kao dio k.¢. 498/179

k.o. Bibinje)
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1.UvoD

Sukladno odredbama ¢lanka 28. stavak 1. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) ovaj Elaborat zastite od
pozara, u daljnjem tekstu Elaborat, daje se kao podloga za izradu svih vrsta projekata, a koji su sastavni dio
Glavnog projekta.

Ovaj Elaborat definira opasnosti i propisuje potrebne mjere zastite od poZara za izgradnju POSLOVNO-
PROIZVODNE ZGRADE u mjestu Bibinje, na k.¢. 498/233 k.o. Bibinje .

2. POSEBNI UVJETI GRADENJA PU ZADARSKE

Za predmetni zahvat u prostoru do ove faze izrade projektne dokumentacije nisu izdani Posebni uvjeti
gradenja od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Napomena: Temeljem naputka MUP-a, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, propisao je da se posebni
uvjeti i potvrde Glavnog projekta od javnopravnih tijela (MUP-a) utvrduju na temelju izradenih knjiga
Glavnog projekta kroz jedinstveni (objedinjeni) postupak na nacin kako je to propisano ¢lancima 81., 82.,
83., 86. i 87. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17).

3. UPIS GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmetna gradevina je novogradnja pa nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

4. OSIGURANJE NESMETANOG PRISTUPA, KRETANJA, BORAVKA | RADA OSOBAMA S INVALIDITETOM |
SMANIJENE POKRETLJIVOSTI

U skladu sa ¢lankom 5. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13), za gradevinu se ne propisuju uvjeti i nadin osiguranja nesmetanog
pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U predmetnoj
gradevini ne planira se zaposljavanje osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

5. OSNOVNI PODACI O GRADEVINI

5.1. Lokacija, namjena i sadrzaj

Na zahtjev investitora ALUMONT d.o.o. iz Zadra, Put Petriéa 51/a (OIB 59137824211), a u skladu sa
vazeéom planskom i zakonskom dokumentacijom, pristupilo se izradi glavnog projekta za gradenje
poslovno-proizvodne zgrade na gradevinskoj parceli formiranoj na dijelu postojece katastarske cestice k.c.
498/179 k.o. Bibinje, nove oznake k.¢. 498/233 k.o. Bibinje.

Predvidena je izgradnja jedne poslovno-proizvodne zgrade, te se ne predvida se izgradnja pomocnih
zgrada na parceli.

Predmetna parcela nalazi se na podrucju opcine Bibinje, u sklopu Poslovno-proizvodne zone Loniéi, u
njenom juznom dijelu. Lokacija je na podrucju za koje je donesen UPU POSLOVNO-PROIZVODNE ZONE
,LONICI“ (SI. glasnik Zadarske Zupanije 17/09, 27/10, 7/11, te izmjena i dopuna SI. glasnik Op¢ine Bibinje
01/13), te su svi uvjeti projektiranja preuzeti iz spomenutog.
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Sukladno grafickom prilogu 1. i 4. spomenuta parcela nalazi se u dijelu oznake PC 9 gdje predvidena
gospodarska (poslovna) namjena — oznaka u planu K. Predvidena zgrada je projektirana kao poslovna
zgrada sa dijelom namijenjenom proizvodnji stolarije i bravarije od aluminijskih i pvc profila; djelatnost
korisnika odnosi se na prodaju, projektiranje, izradu, usluge montaze i slicno spomenute bravarije i
stolarije.

Ukupna povrsina novoformirane parcele iznosi 3 267 m2. Podrucje gdje je planirana izgradnja izrazito je
nagnute konfiguracije. Nagib je u smjeru sjeveroistok-jugozapad, te na dijelu uz prometnicu iznosi do cca
10%. Zbog ovakvog zatecenog stanja, osmisljena je zgrada koja se sastoji iz suterena te dva kata. Suterenu
se pristupa sa terena sa jugozapadne duZe strane zgrade, dok je na sjeveroisto€noj strane on u potpunosti
ukopan. Prvom katu se pristupa sa sjeveroistoCne strane u nivou terena; pristup drugom katu preko
stubisnog prostora takoder je na sjeveroistocnoj strani.

Parcela ima direktan pristup sa izvedene ceste koja je u UPU-u oznalena oznakom 1. Sirina kolnika
pristupne ceste iznosi 7.00 m. Uz granicu predmetne parcele, uz kolnik je izveden pojas Sirine 3.50m u
kojem su ukomponirani pjesacki promet te zaStitni ozelenjeni pojas. Zbog izrazitog nagiba, a radi
formiranja interne prometnice koja osigurava funkcioniranje zgrade i efikasnu zastitu u slucaju pozara,
formirana su dva kolna ulazno-izlazna mjesta sa javne prometne povrsine. Oba kolno-pjesacka prikljucka
imaju minimalnu Sirinu od 6m. Spomenuta prometnica proteZe se uz sjeverozapadnu granicu parcele.

SazZetak prostornih pokazatelja:

- Povrsina gradevinske Cestice: 3 267m?2

-Tlocrtna povrsina zgrade: 1 059.68m?2

- Bruto gradevinska povr$ina nadzemnih etaza/ukupna bruto gradevinska povrsina: 2 151.13m2. Ostvaren
koeficijent izgradenosti Kig =0.32 (1 059.68/3 267.00)

- Ostvaren koeficijent iskoristivosti nadzemno Kisn=0.66 (2 151.13/3 267.00)

- Ostvaren koeficijent iskoristivosti Kis=0.66 (2 151.13/3 267.00)

- Katnost zgrade: Sut+2

- Maksimalna visina u odnosu na ukupno maksimalni najnizi teren uz zgradu iznosi 12m; maksimalna visina
na pojedinom procelju u odnosu na najnizi teren uz njega iznosi do 11m

- Ozelenjena povrsina 816.75m2

- Povrsina u funkciji parkiranja: 1 074.60m2

Glavni kolni i pjesacki pristup nalazi se na sjeverozapadnoj granici parcele, sa javne prometnice i to na dva
mjesta Sirine 6m.
Predvida se jednoetapno izvodenje kompletne zgrade.

Cijela zgrada namijenjena je poslovnim aktivnostima investitora, ali se u skladu sa pojedinim divizijama
moze podijeliti na ukupno tri posebne jedinice sa zajednic¢kim stubiSnim prostorom:

1. Suteren predstavlja jedinstven radni prostor kome se u aneksu nalaze sekundarni prostori (sanitarni
blok, garderoba); ima ulaz sa terena na jugozapadnoj strani i direktan pristup zajednickom stubiSnom
prostoru
2. Prvi kat je takoder jedinstveni radni prostor gdje su smjesteni sanitarni blok i garderoba; ima ulaz sa
terena na sjeveroisto€noj strani i direktan pristup zajednickom stubiSnom prostoru
3. Drugi kat je prostor sa pojedinacnim prostorijama namijenjenim uredskom i prodajnom poslovanju sa
pratec¢im prostorima — sanitarni blokovi, ¢ajna kuhinja i slicno; ima pristup samo sa zajednickog stubista
Svaka od nabrojanih zasebnih jedinica, ovisno o nacinu organiziranja rada korisnika prostora, moze
neovisno funkcionirati.
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Zgrada je katnosti Sut+2.

Sukladno odredbama plana, zgrada ima maksimalnu visinu uz procelje od 12m, mjereno od ukupno najnize
kote okolnog terena. Obzirom da je teren u velikom nagibu, visina zgrade mjerena po procelju u odnosu na
uredeni okolis uz njega, ne prelazi 11m. Radi ispunjenja zahtjeva zanatske proizvodnje na prve dvije etaze,
iSlo se na maksimalnu visinu istih, Sto je u skladu sa planskim odrednicama koje dopustaju i vece visine od
maksimalnih 12m u slucaju zahtjeva tehnologije radnog procesa koji se odvija u zgradi.

Poslovnu zgradu sacinjavaju:

SUTEREN

ZATVORENI PROSTOR

Radni prostor (prostor konstantne visine) 803.92 m2
Ured prostor (prostor konstantne visine) 14.14 m2
Prostorija za kompresor (prostor konstantne visine) 11.73 m2
Garderoba (prostor konstantne visine) 4.70 m2
Sanitarni blok (prostor konstantne visine) 6.33 m2
Stubisni prostor (prostor konstantne visine) 2.40 m2
Pomocni prostor (prostor promjenjive visine) 6.12 m2
Ukupno prostor konstantne visine 843.22 m2
Ukupno prostor promjenjive visine 6.12 m2
Ukupno ZATVORENI PROSTOR 849.34 m2
OTVORENI PROSTOR
Natkriveni prostor, trijem na ulazu (prostor konstatne visine) 82.31 m2
Ukupno prostor konstantne visine 82.31 m2
Ukupno prostor promjenjive visine 0.00 m2
Ukupno OTVORENI PROSTOR 82.31 m2
UKUPNO SUTEREN 931.65 m2
PRVI KAT
ZATVORENI PROSTOR
Radni prostor (prostor konstantne visine) 804.26 m2
Ulaz (prostor konstantne visine) 14.17 m2
Ured (prostor konstantne visine) 5.29 m2
Sanitarni blok (prostor konstantne visine) 6.21 m2
Garderoba (prostor konstantne visine) 3.20m2
Stubiste (prostor promjenjive visine) 20.69 m2
Ukupno prostor konstantne visine 833.13 m2
Ukupno prostor promjenjive visine 20.69 m2

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje

ELABORAT ZASTITE OD POZARA




SEKTOR j.d.o.o., Zagrebacka 40, 23 000 Zadar
OIB 41857330980
Tel. 023/ 34 08 84, Mob. 091/ 25 24 655

STRANICA 18
ZOP: AM-017
BROJ ELABORATA: 80-09/17

Mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje
Ukupno ZATVORENI PROSTOR 853.82 m2
OTVORENI PROSTOR

Natkriveni prostor, trijem na ulazu (prostor konstatne visine) 60.38 m2
Ukupno prostor konstantne visine 60.38 m2
Ukupno prostor promjenjive visine 0.00 m2
Ukupno OTVORENI PROSTOR 60.38 m2

UKUPNO PRVI KAT 914.20 m2
DRUGI KAT
ZATVORENI PROSTOR

Predprostor (prostor promjenjive visine) 13.33 m2

Showroom (prostor promjenjive visine) 91.59 m2

Ured 1 (prostor promjenjive visine) 24.33 m2

Ured 2 (prostor promjenjive visine) 24.49 m2

Ured 3 (prostor promjenjive visine) 18.77 m2

Ured 4 (prostor promjenjive visine) 23.89 m2

Ured 5 (prostor promjenjive visine) 23.89 m2

Sala (prostor promjenjive visine) 33.41m2

Sprema (prostor promjenjive visine) 4.08 m2

Arhiv (prostor promjenjive visine) 10.66 m2

Wc muski (prostor promjenjive visine) 4.38 m2

Wc Zenski (prostor promjenjive visine) 3.16 m2

Hodnik (prostor promjenjive visine) 18.20 m2

Stubiste (prostor promjenjive visine) 20.69 m2
Ukupno prostor konstantne visine 0.00 m2
Ukupno prostor promjenjive visine 20.69 m2
Ukupno ZATVORENI PROSTOR 314.87 m2
OTVORENI PROSTOR

Natkriveni prostor, natkrivena terasa (prostor promjenjive visine) 44.23 m2

. Nenatkrlvenl prostor, nenatkrivena terasa (prostor konstantne 471.90 m2
visine)
Ukupno prostor konstantne visine 471.90 m2
Ukupno prostor promjenjive visine 44.23 m2
Ukupno OTVORENI PROSTOR 516.13 m2
| UKUPNO DRUGI KAT | 831.00m2 |
| UKUPNA NETO PLOSTINA PODA ZGRADE | 2676.85m2 |
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5.2. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Parcela ima direktan pristup sa izvedene ceste koja je u UPU-u oznaena oznakom 1. Sirina kolnika
pristupne ceste iznosi 7.00 m. Uz granicu predmetne parcele, uz kolnik je izveden pojas Sirine 3.50m u
kojem su ukomponirani pjeSacki promet te zastitni ozelenjeni pojas. Zbog izrazitog nagiba, a radi formiranja
interne prometnice koja osigurava funkcioniranje zgrade i efikasnu zastitu u slucaju poZara, formirana su
dva kolna ulazno-izlazna mjesta sa javne prometne povrSine. Oba kolno-pjeSacka priklju¢ka imaju
minimalnu Sirinu od 6m. Spomenuta prometnica proteZe se uz sjeverozapadnu granicu parcele.

Promet u mirovanju predvida se u potpunosti organizirati na vlastitoj gradevinskoj parceli, sukladno
Planom definiranom parametru za zanatske, usluzne, servisne i slicne gradevine gdje na 2m2 bruto
gradevinske povrsine definirano 1m2 parkiraliSne povrsine (ukupna povrsina koja sluzi parkiranju). Za bruto
gradevinsku povrsinu od 2 151.13m2 formira se ukupna povrsina u sluzbi parkiranja od 1 075.56m2

Glavni kolni i pjesacki pristup nalazi se na sjeverozapadnoj granici parcele, sa javhe prometnice i to na dva
mjesta Sirine 6m.

U poslovnoj gradevini Ce se izvesti instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje te instalacije
grijanja, hladenja i pripreme tople sanitarne vode.

- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE
Prikljucak predmetne gradevine na javni vodoopskrbni sustav predviden je preko vodomjernog okna.

Projektom je predviden separatni-razdjelni sustav odvodnje tj. odvojenim sustavom kanala odvode se
sanitarne otpadne vode, oborinske otpadne vode sa manipulativnih povrsina i parkiraliSta te Ciste krovne
vode koje se upustaju direktno u teren.

- ELEKTRICNE INSTALACUE
Elektri¢na energija se koristi za instalaciju jake i slabe struje, rasvjetu i napajanje ugradene opreme.

- DTK- DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA
Prema potrebi izvest ¢e se DTK instalacija.

- GRIJANJE, HLADENJE | PRIPREMA TOPLE SANITARNE VODE

Grijanje i hladenje je predvideno rijesiti pomocu dizalica topline i fan-coil jedinica. Osnovni energent je
elektri¢na struja.

Za pripremu potrosSne tople vode predvidaju se elektriéni bojleri. Vecina prostorija u zgradi imaju
mogucnost prirodne ventilacije otvorima na fasadi. Za ostale se predvida prinudna ventilacija za Sto su
predvideni odgovarajudi ventilacijski kanali.

Priklju¢enja na navedene infrastrukture provode se na nacin propisan posebnim uvjetima pojedinih
komunalnih poduzeca.

5.3. Opis tehnicko — tehnoloskog procesa

Predvida se tiha djelatnost osnovne namjene proizvodnje: rezanje i sklapanje PVC i aluminijske
stolarije.

Planira se proizvodnja stolarije u prostoru suterena i 1.kata na nacin da se dopremaju gotovi PVC i
aluminijski profili sa prije pripremljenim i izrezanim elementima ispune (staklo, plastika). Navedeni
profili se po potrebi prilagodavaju rezanjem te se zajedno sa elementima ispune sklapaju u jednu
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cjelinu — otklopna, zaokretna, klizna ili fiksna krila.

Iz potrebe tehnoloSkog procesa predvidjet ée se potrebni strojevi i radni stolovi za obavljanje
navedene djelatnosti. Nakon izvedbe rezanja i sklapanja gotovi elementi se distribuiraju ili skladiste
izvan zgrade.

U uredskim prostorima na 2. katu zgrade obavljati ¢e se standardni uredski poslovi (nabava, prodaja i
sl.).

U skladu sa predvidenim poslovnim namjenama u gradevini nema tehnicko tehnoloskih procesa slozenih s
obzirom na zaStitu od poZara. U gradevini se ne predvida sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog
procesa obzirom na njihovu predvidenu djelatnost.

5.4. Ocekivana kolic¢ina zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje povecavaju pozarnu opasnost

U predmetnoj poslovnoj gradevini ne predvida se drZanje, smjestaj, skladistenje niti stavljanje u
tehnoloski proces zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari.

5.5. Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su
u tehnoloskom procesu

U predmetnoj gradevini ne predvida se skladistenje niti drzanje eksplozivnih tvari.
5.6. Ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)
Nije primjenjivo za ovu gradevinu, s obzirom na prethodno navedeno.

5.7. Osnovni podaci o tvarima, sirovini i robi koje se koriste glede opasnosti od nastajanjai Sirenja
pozara

Klase opasnosti, kategorije opasnosti i podjela tvari prema agregatnom stanju i drugim karakteristikama
glede opasnosti od nastajanja i Sirenja poZara su slijedece:

Klase opasnosti

. Klasa | - vrlo lako zapaljive i brzo sagorive tvari
. Klasa Il - lako zapaljive i brzo sagorive tvari

. Klasa Il - zapaljive tvari

. Klasa IV - sagorive tvari

. Klasa V - tesko sagorive tvari

. Klasa VI - nezapaljive tvari

a ULk WN -

Kategorija opasnosti

Ex = tvari i roba koji sadrzZe rizik za kemijske i fizicke eksplozije

Fx = tvari i roba koji direktno ili indirektno mogu sudjelovati u procesu gorenja i to dodavanjem topline
izgaranja energijom samopaljenja, oslobadanjem zapaljivih produkata razlaganja, ubrzavanjem
procesa izgaranja (oksidaciona sredstva) ili oslobadanjem zapaljivih plinova ili topline u dodiru sa
vodom

Dx= tvari i roba koji nisu lako zapaljivi, ali koje se ipak pod djelovanjem poZara (vatre, dima ili vode za
gasenje) mogu relativno brzo i jako ostetiti (destrukcija materijala)

Podjela tvari prema agregatnom stanju
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A = plinovite tvari
B = tekuce tvari
C = krute tvari

Podjela tvari prema fizikalno-kemijskim karakteristikama

D = eksplozivne tvari

E = samozapaljive tvari

F = tvari koje pri zagrijavanju ispustaju zapaljive i otrovne produkte izgaranja
G = oksidacijske tvari

H = nezapaljive tvari koje s vodom razvijaju zapaljive plinove

| = nezapaljive tvari koje s vodom razvijaju toplinu

Dodatne osobine znacajne za zastitu od pozara

Tx - toksi€ne tvari

Fu - tvari koje pri normalnom izgaranju stvaraju vece koli¢ine dima

Ra —tvari koje mogu kontaminirati prostor radioaktivnim zraéenjem

Co - tvari koje pod djelovanjem pozara razvijaju korozivne plinove i pare

Karakteristike sirovina, roba i materijala koje ¢e se koristiti u gradevini prikazane su u slijedecoj tablici:

Redni broj Naziv Oznaka
1. Karton FxIl-1vVC
2. Papir FxlIC
3. Drvo FxIVC
4, PVC FxIICF
5. Kablovi Fx 11-V
6. Guma F x [lI-1V
7. Najlon FxIVC
8. Namjestaj, drveni FxIV
9. Prozorsko staklo DxV
10. Piljevina FxIllC
11. Aluminij FxIE

Za gasenje pozara gore navedenih materijala moze se koristiti neko od prisutnih sredstava za gasenje:

- rasprseni mlaz vode,
- prah
- ugljikov dioksid (CO5).

5.8. Ostali podaci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine

Sustavna zastita od poZara gradevine podrazumijeva organizacijske, tehnicke i druge mjere i radnje za
otklanjanje opasnosti od nastanka pozara u gradevini, rano otkrivanje poZara u gradevini, obavjeséivanje
korisnika gradevine o izbijanju pozara, sprjecavanje Sirenja pozara i dima u gradevini te uinkovito gasenje
pozara u gradevini, sigurno spasavanje ljudi ugroZzenih pozarom gradevine, sprjecavanje i smanjenje Stetnih

posljedica poZara u gradevini.
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5.9. Ocekivana zaposjednutost gradevine
Planirani broj korisnika za pojedine sadrZaje etaza gradevine definiran je sukladno tehnoloskom projektu
kao i Prilogu 4. tablici 1. Odredivanje broja osoba (zaposjednutost) nekog prostora u odnosu na njegovu
namjenu i povrsinu Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u sluéaju pozara (NN 29/13 i 87/15) u slijedeéim iznosima za:
-ured — 9,30 m?/osobi;

Prema zahtjevima Investitora radni prostori suterena i 1.kata predvideni su za istovremeni rad do X osoba.

Napomena: Povremeno prilikom obavljanja servisnih radova u kompresorskoj stanici mogu se dodatno
zatedi 1-2 osobe.

Zaposjednutost predvidenim i ovim projektom planiranih prostora max. brojem osoba prikazana je u
slijededoj tablici:

Tabela zaposjednutosti unutarnjih prostora gradevine

- Faktor .
. . Povrsina . . Zaposjednutost [br.
Namjena prostora Etaza 2 zaposjednutosti
(m?) v osoba]
[povrsina/osoba]
prema
Radionica suteren 818,06 zahtjevima X
investitora
prema
Radionica 1.kat 818,96 zahtjevima X
investitora
Ukupno SUTEREN | 1.KAT XX
Ured ‘ 2.kat 288,92 9,30 m?/osobi 31
Ukupno 2. KAT XX
UKUPNA MAKSIMALNA ZAPOSJEDNUTOST GRADEVINE XX

U skladu sa definiranim odnosima unutar zatvorenih prostora gradevine moZze se zateci do max. XX osoba.
5.10. Razvrstavanje gradevine

Zgrada se u skladu sa ¢lankom 4. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15), razvrstava u ZGRADU PODSKUPINE 3 (ZPS 3), visina
poda zadnje etaze za boravak ljudi do 7,00 m mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroZzenih osoba, moze se okupiti manje od 300 osoba, a
nije razvrstana u zgrade podskupine ZPS1, odnosno ZPS2.

U skladu sa c¢lankom 4. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12 i 61/12-ispravak) gradevina se razvrstava u gradevinu SKUPINE 2.

VAZNO UPOZORENJE: U sluéaju da dode do promjene tehnolodkog procesa, te ako se u planiranim
prostorima skladisti i odlaze drugaciji materijali i roba, potrebno je odrediti novu otpornost gradevine
na pozar kao i primijeniti za takve promjene odgovarajuce propise koji reguliraju navedene promjene.
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5.11. Primijenjena regulativa
Temeljem prije navedenog, pri projektiranju predmetne gradevine primijenjeni su slijededi propisi:

1. Otpornost na poZar gradevine, te drugi zahtjevi koje mora zadovoljiti u slu¢aju pozara u svrhu
sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine, sprjeCavanja Sirenja poZara na susjedne dijelove
gradevine, omogudéavanja da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno osiguravanje njihovog
spasavanja i zastite spaSavatelja uskladiti ¢e se sa odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

2. Stalno (imobilno) poZarno optereéenje gradevine odredit ¢e se temeljem austrijske tehnicke smjernice
za preventivnu zastitu od poZara TRVB 100/87-Mijere zastite od poZara, racunsko dokazivanje.

3. Pokretno (mobilno) poZarno optereéenje odredit ée se temeljem austrijske tehnicke smjernice za
preventivnu zastitu od pozara TRVB A 126/87 - Pozarno-tehnicke karakteristike za razli¢ite namjene,
skladistenja, robu.

Gore navedene strane smjernice se u nedostatku hrvatskih propisa koriste kako bi se osigurala bitna
svojstva gradevine u smislu zastite od pozara, a sukladno ¢lanku 25. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

6. PODACI O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE, A KOJI UTJECU NA PROJEKTIRANJE MJERA
ZASTITE OD POZARA

6.1. Zakoni, propisi i pravila tehnicke prakse na kojima se zasniva predvideni sistem zastite od
pozara

6.1.1. Zakoni
. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak i 154/14),
. Zakon o gradnji (NN 153/13i20/17),
. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17),
. Zakon o normizaciji (NN 80/13),
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14 i 130/17),
. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14).

NOoOubh, WwWwN R

6.1.2.Pravilnici
. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03),
. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11i 74/13),
. Pravilnik o mjerama zastite od poZara pri izvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih
tehnika rada (NN 44/88),
. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11),
. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborate zastite od pozara (NN 141/11),
. Pravilnik o sadrzaju elaborate zastite od pozara (NN 51/12),
. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12 i
61/12-ispravak),
8. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13),
9. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara
(NN 29/13i87/15),

w N -
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10. Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94),
11. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15 i 102/15-ispravak),
12. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozZara (NN 44/12),
13. Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti
od pozara (NN 62/94i32/97),
14. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),
15. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06),
16. Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikaciju mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/09).

6.1.3. Tehnicki propisi

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07),

. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17),

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06),

. Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05 i 74/06),

. Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17),

. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10),

. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08),

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14 i 130/14),

10. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11-ispravak,
130/12, 81/13, 136/14 i 119/15),

11. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju
(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17).

O oo NOOULLE, WN -

6.1.4. Preuzeti pravilnik*

1. Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/89 i NN 69/97).
*Preuzet temeljem ¢lanka 20. Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03).

6.1.5. Norme

1. HRN EN ISO 1182 - Ispitivanja reakcije na poZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (1SO
1182:2010; EN ISO 1182:2010)

2. HRN EN 1363-1- Ispitivanja otpornosti na poZar -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1363-1:1999)

3. HRN EN 1363-2 - Ispitivanja otpornosti na poZzar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN
1363-2:1999)

4. HRN ENV 1363-3- Ispitivanja otpornosti na poZzar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peci (ENV
1363-3:1998)

5. HRN EN 1364-1 - Ispitivanja otpornosti na poZar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN
1364-1:1999)

6. HRN EN 1364-2 - Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN
1364-2:1999)

7. HRN EN 1365-1- Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-
1:1999)

8. HRN EN 1365-2 - Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i
krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)

9. HRN EN 1365-3 - Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-
3:1999)

10. HRN EN 1365-4 - Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN
1365-4:1999)

11. HRN EN 1365-5 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na poZzar -- 5. dio: Balkoni i prolazi
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(EN 1365-5:2004)

12. HRN EN 1365-6 - Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na poZzar -- 6. dio: Stubista (EN
1365-6:2004)

13. HRN EN 1366-1- Ispitivanja otpornosti na poZzar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

14. HRN EN 1366-2- Ispitivanja otpornosti na poZar instalacija -- 2. dio: ProtupoZarne zaklopke
(EN 1366-2:1999)

15. HRN EN 1366-3 - Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na poZar -- 3. dio: Penetracijska
brtvila (EN 1366-3:2009)

16. HRN EN 1366-4- Ispitivanja otpornosti na pozZar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih
spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)

17. HRN EN 1366-5- Ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i
okna (EN 1366-5:2010)

18. HRN EN 1634-1- Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se
mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na poZar vrata, elemenata za
zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

19. HRN EN 1634-2- Ispitivanje otpornosti na poZzar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se
mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar
elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

20. HRN EN ISO 1716- Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog
potencijala (kalori¢na vrijednost) (ISO 1716:2010; EN I1SO 1716:2010)

21. HRN EN 1838- Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

22. HRN EN 12101-2-Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za
prirodno odvodenje dima i topline (EN 12101-2:2003)

23. HRN EN 13501-1-Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
poZaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-
1:2007+A1:2009)

24. HRN EN 13501-2-Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujudi
ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)

25. HRN EN 13501-3-Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZar proizvoda i
elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih
zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)

26. HRN EN 13501-4-Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na poZar dijelova sustava
za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)

27. HRN EN ISO 13943-Zastita od poZara -- Terminoloski rjecnik (ISO 13943:2008; EN I1SO
13943:2010)

28. HRN EN 1991-1-2:2012- Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Op¢a djelovanja
-- Djelovanja na konstrukcije izloZzene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009),

29. HRN EN 1992-1-2:2013-Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila —
Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008),

30. HRN EN 1996-1-2:2012- Eurokod 6 -- Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila
-- Projektiranje konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010),

31. HRN EN ISO 7010 : 2013 — Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti
(ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012),

32. HRN EN 2:1997/A1:2008, Razredba pozara (EN 2:1992/A1:2004),

33. HRN EN 3-3:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- Konstrukcija, otpornost na tlak, mehanicka
ispitivanja (EN 3-3:1994)
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HRN EN 3-6:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- 6. dio: Zahtjevi za potvrdivanje sukladnosti

prijenosnih vatrogasnih aparata sukladno normi EN 3, 1. do 5. dio (EN 3-6:1995+A1:1999)

HRN EN 3-7:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- 7. dio: Znacajke, zahtjevi za svojstva i
ispitne metode (EN 3-7:2004+A1:2007)

HRN EN 3-8:2008, Prijenosni vatrogasni aparati -- 8. dio: Dodatni zahtjevi prema normi EN 3-7
za konstrukciju, otpornost na pritisak i mehanicko ispitivanje vatrogasnih aparata s
maksimalnim dozvoljenim pritiskom jednakim ili nizim od 30 bara (EN 3-8:2006+AC:2007)
HRN DIN 4102-1:2000, Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 1.dio:
Gradevni materijali -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

HRN DIN 4102-2:1996, Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u poZzaru -- 2. dio:
Gradevni elementi -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-2:1977)

HRN DIN 4102-3:1996, Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru -- 3. dio:
Pozarni zidovi i nenosivi vanjski zidovi -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-3:1977)

HRN DIN 4102-4:1996, Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u poZzaru -- 4. dio:
Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i posebnih gradevnih elemenata
(DIN 4102-4:1994+Ber 1:1995+Ber 2:1996)

HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000, Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 4.
dio: Sastav i primjena gradevnih materijala, gradevnih elemenata i posebnih gradevnih
elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998)

HRN DIN 4102-5:1996, Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u poZaru -- 5.

dio: Pregrade otporne na pozar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na
pozar -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1977)

HRN DIN 4102-7:2000, Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru -- 7. dio: Krovovi
-- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998)

HRN DIN 4102-9:1996, Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru -- 9. dio:
Pregrade za kabele -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990)

HRN DIN 4102-11:1996, Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u poZaru -- 11.
dio: Cijevna oplastenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i kanali te poklopci njihovih
revizijskih otvora -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-11:1985)

HRN EN 62305-1:2008, Zastita od munje -- 1. dio: Opéa nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-
1: 2006),

HRN EN 62305-2:2008, Zastita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC62305- 2: 2006; EN
62305-2: 2006),

HRN EN 62305-3:2008, Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinamai
opasnost za Zivot (IEC 62305-3: 2006, MOD; EN 62305-3: 2006),

HRN EN 62305-3:2008/A11:2009, Zastita od munje -- 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama
i opasnost za zivot (EN 62305-3: 2006/A11:2009),

HRN EN 62305-4:2008, Zastita od munje -- 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (IEC 62305- 4: 2006; EN 62305-4: 2006),

HRN EN 61663-1:2003, Zastita od munje -- Telekomunikacijski vodovi -- 1. dio: Instalacije s
optickim vlaknima (IEC 61663-1:1999+Corr.1:1999; EN 61663-1:1999),

HRN EN 61663-2:2003, Zastita od munje -- Telekomunikacijski vodovi -- 2. dio: Vodovi s
kovinskim vodicima (IEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001),

HRN EN 179:2008 — Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu
na evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008).

6.1.6. Ostala regulativa

1. TRVB 126/87 - Pozarno-tehnicke karakteristike za razli¢ite namjene, skladistenja, robu,
2. TRVB 100/87 — Mjere zastite od pozara, racunsko dokazivanje,

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje

ELABORAT ZASTITE OD POZARA




SEKTOR j.d.o.0., Zagrebaéka 40, 23 000 Zadar STRANICA 27
OIB 41857330980 ZOP: AM-017
Tel. 023/ 34 08 84, Mob. 091/ 25 24 655 BROJ ELABORATA: 80-09/17

Mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje

3. OIB 2.1/2011- Zastita od pozara u industrijskim zgradama.

6.2. Primijenjena priznata metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva
zastite od pozara

Za predmetnu gradevinu nije primijenjena priznata metoda proracuna i modela za dokazivanje ispunjavanja
bitnog zahtjeva zastite od poZara, jer su sve mjere zastite od poZara regulirane Pravilnikom o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).

6.3. Znacajke utjecaja susjednih gradevina na prijenos pozara

Kako u blizini predmetne gradevine nema susjednih gradevina na manje od 3 m zakljuuje se da nema
povecane opasnosti od prijenosa poZara izmedu susjednih gradevina, koja bi iziskivala dodatne mjere
zastite za sprje€avanje prijenosa poZzara.

U skladu sa navedenim nije potrebno poduzimati nikakve mjere iz poglavlja V. Sprjecavanje Sirenja poZzara
na susjedne gradevine Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluéaju pozara (NN 29/13 i 87/15).

6.4. Znacajke vatrogasne tehnike i vatrogasnih pristupa

Na udaljenosti do 2,00 km od gradevine stacionirana je Javna vatrogasna postrojba Grada Zadra, Ispostava
GazZenica kao vatrogasna postrojba , VRSTA” 2 sa stalnim vatrogasnim deZurstvom.

Glavni kolni i pjesacki pristup gradevini je sa sjeverozapadne strane parcele, sa javne prometnice i to na
dva mjesta Sirine 6m. Parcela ima neposredan prilaz sa javno prometnih povrsina.

Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i
142/03) vatrogasni pristupi sastoje se od vatrogasnih prilaza i povrSina za operativni rada vatrogasnih
vozila. Ravni vatrogasni prilaz predviden za kretanje vatrogasnih vozila je minimalne Sirine 3,00 m.
Vatrogasni pristupi za gradevinu osigurani su zbog smjestaja gradevine na parceli, kao i strmine terena sa
dvije duZe strane S§to u potpunosti udovoljava zahtjevima ¢lanka 2. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03).

Svi pristupi su predvideni uzduz vanjskih zidova gradevine na kojima su predvideni otvori za mogucu
intervenciju vatrogasaca. Nosivost vatrogasnih pristupa je > od 100 kN. Sve povrsine predvidene za
vatrogasne pristupe predvidene su da budu stalno slobodne i prohodne. Vatrogasni prilazi su propisne
Sirine 2 3 m. Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12 % nagiba.

Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila postavljene su paralelno sa vanjskim jugozapadnim i
sjeveroisto¢nim zidom gradevine. Sa planiranih operativnih povrsina dohvatljivi su svi otvori. Udaljenost
povrsine za operativni rad vatrogasnih postrojbi je za paralelni pristup < 12 m $to je u skladu sa ¢lankom
14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak i 142/03). Nagib povrsina za
operativni rad ne prelazi 10 % u bilo kojem smjeru.

Svi vatrogasni prilazi i povrsSine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama — veli¢inom, nagibom i
udaljenoscu od gradevine - (vidi graficki prilog).

6.5. Znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini, te nacin
evakuacije i spasavanja
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6.5.1. Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine

Predvidena je izvedba skeletnog armirano-betonskog sustava, sa ispunom od blok opeke debljine 20cm. U
dijelovima koji su ukopani u zemlju, izvode se puni armirano-betonski zidovi debljine 25cm. Sve podne,
medukatne i krovne ploce izvode se kao pune armirano-betonske ploce, debljina prema projektu.

Predvideno je da glavna obrada fasade bude fasadni aluminijski panel sa ispunom od mineralne vune. Na
stubiSnom dijelu formira se obloga na istaknutoj potkonstrukciji u nagibu. Fasada na drugom katu se na
dijelovima izvodi kao termoizolirajuéi sustav, zavrsno ukrsno zbukan, debljine 8cm. Krovni pokrivac je
predviden takoder kao sandwich alumijski panel na potkonstrukciji preko armirano-betonske ploce, ali se
dopusta i izvedba klasic¢nih izolacijskih slojeva krova preko armirano-betonske konstrukcije sa pokrovom od
jednostrukog limenog pokrivaca.

Svi vanjski prozori i vrata predvideni su sa pvc ili aluminjskim profilima okvira sa prekidom toplinskog
mosta; na prozorima su predvidene rolete. Ostakljenje termoizoliraju¢im staklom.

Pregradni zidovi su od gips-kartonskih ploca ili opecnog pregradnog bloka. Pregrade od gips-kartonskih
plo¢a koje predstavljaju granice poZarnih sektora izvode se u debljini i obradi prema zahtjevima spomenute
zastite.

Zidovi od gips-kartonskih ploca se gletaju i odgovarajuée bojaju ili oblazu, prema namjeni.

Podovi u radnim prostorima izvode se kao zagladeni estrih, sa protuprasnim premazm. Sanitarni blokovi i
slicni pomocni prostori u sklopu radnih prostora imaju podnu oblogu od keramickih plocica. Prirucni uredi
voditelja u sklopu radnih prostora imaju poviseni pod radi osiguranja termoizolacijske zastite. Podovi na
drugom katu izvode se kao plivajuci podovi, sa izvedbom termoizolirajuéeg sloja. Zavrsna obrada je u vidu
keramickih plocica, eventualno drugog materijala pogodnog za urede (pvc podne obloge, tekstilne podne
obloge, laminat i slicno).

U skladu sa Tablicom 2. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15), otpornost nosivih i ukrutnih elemenata mora biti R90 jer ¢e
predmetna industrijska gradevina zajedno sa uredskim prostorima kao cjelina imati tri nadzemne etaZe sa
max. povr$inom poZarnih odjeljaka od 1800 m?, a bez opremljenosti istih sigurnosnim sustavima (sustav
automatske dojave pozara). U skladu sa Tablicom 2. primarna nosiva konstrukcija krova mora biti
otpornosti na pozar R60.

Zidovi i stropovi na granici pozarnih odjeljaka (sektora) moraju udovoljavati otpornosti na pozar za nosive
zidove u klasi REI90 odnosno za nenosive zidove u klasi EI90, a Sto je u skladu sa odredbama Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju pozara (NN 29/13 i
87/15.

Sve planirane nosive konstrukcije sukladno normi HRN DIN 4102 dio 4 spadaju u skupinu negorivih
materijala skupine A, odnosno u skupine Al i A2 sukladno normi HRN EN 13501-1.

Dokaz otpornosti na djelovanje poZara na zadanu nosivu konstrukciju potrebno je u projektu konstrukcije
Glavnog projekta dokazati i prema odgovaraju¢im EUROCOD normama i to:

HRN EN 1991-1-2:2012
Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opca djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izloZzene
pozaru (EN 1991-1-2:2002+AC:2009),
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HRN EN 1992-1-2:2013
Eurokod 2 -- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opca pravila — Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008),

HRN EN 1996-1-2:2012
Eurokod 6 -- Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila -- Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005+AC:2010).

Sukladno ¢lanku 6. stavku 3. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluéaju pozara (NN 29/13 i 87/15) gradevina mora zadovoljiti slijede¢im minimalnim
zahtjevima za otpornost na pozar konstrukcija i reakciju na poZar materijala za ZGRADU PODSKUPINE 3
(ZPS3), a kako je prikazano i slijedeéoj tablici:

ZGRADA PODSKUPINE 3 (ZPS 3)

. . . REI60
Suteren, prizemlje, katovi E160
Zidovi sigurnosnih stubisnih prostora
Podrumske (podzemne REI90
etaze) EI90
Strop iznad sigurnosnog stubisnog REI60
prostora EI6O0
Za stanove, poslovne
Vrata na zidovima sigurnosnih prostore i druge prostore El,30-C
stubisnih prostora koji izravno vode na
stubiste
Krakovi i podesti sigurnosnih stubisnih RE0
prostora
Klasificirani sustav D-d1
Procelja (toplinski kontaktni sustav Sustav slojeva sa klasifik.
procelja) kompone.ntarna.
-pokrovni sloj D
-izolacijski sloj C
Klasificirani sustav D
L o Izvedba sa klasifik.
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi
evakuacijske putove komponentama:
-obloga D B
ili
-izolacija C D
Klasificirani sustav C
o Izvedba sa klasifik.
Unutarnjc.e. 2|(.:Ine obloge, u komponentama:
evakuacijskim putovima -obloga C A2
-podkonstrukcija A2 il A2
-izolacija B D
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Unutarnji zavréni slojevi zida unutar | Hodnici C-s1,d0
evakuacijskih putova
J P Stubiste C-s1,d0
Podne obloge na evakuacijskim Hodnici Co-sl
putovima Stubiste C-s1
Klasificirani sustav D
Izvedba sa klasifik.
Podne konstrukcije kom'p(‘)nfentama:
-nosivi dio C C
ili
-izolacijski dio C D
Klasificirani sustav D-dO
Konstrukcija ispod neobradene lzvedba sa klasifik.
stropne ploce uklju€ujuéi i priévrééenja | komponentama:
izuzev stropne obloge -podkonstrukcija D D
- izolacijski sloj C-do ili D
- obloga ili spusteni strop D-dO B-dO
Stropne obloge na evakuacijskim Hodnici C-s1,d0
putovima Stubiste C-s1,d0
Ravni krovovi (gorniji sloj debljine Izolacija (hidroizolacija i E
najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog sl.)
materijala Toplinska izolacija* D
Izolacija (hidroizolacija i
Ravni krovovi (kad gorniji sloj ne sl.) BKROV(t1)
odgovara prethodnoj tocki) - - -
Toplinska izolacija* E
Kanali C
Kanali za d.ovc?.d z.raka, k.anall i Izolacija C E
ventilacijski kanali ili
Obloge D B
Materijali za ispunu sljubnica A2
Balkoni, lode i dr. D
Ispune ograda u gradevini (u prolazima c
kroz evakuacijske putove
Dupli podovi:
- nosivi sloj D
L . - stupovi D
Dupli i Suplji podovi o— -
Suplji podovi:
- estrih A2
- oplata D
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Napomena: * Vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plocu, odnosno negorivu
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podlogu.

ZAKLJUCAK: Tijekom vremena odredenog usvojenim vatrootpornostima osigurano je da se u slucaju
pozara ocuva nosivost konstrukcije gradevine i omoguéi da osobe neozlijedene napuste gradevinu,
odnosno da se omogucdi njihovo sigurno spasavanje od strane pripadnika vatrogasne postrojbe.

6.5.2. Putovi evakuacije

U gradevini mora biti osigurana moguénost Sto brzeg i sigurnijeg provodenja evakuacije i spasavanja ljudi
za slucaj iznenadnog dogadaja koji moZe ugroziti Zivot ili zdravlje.

U skladu sa definiranim odnosima prikazanim u tocki 5.9. ovoga Elaborata u suterenu i 1. katu gradevine
moze se zateci po XX osoba, a u uredskim prostorima 2. kata XX osoba, Sto ukupno iznosi do XX osoba.

Putovi evakuacije iz gradevine moraju projektirati u skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15).

Ogranicenja zajednickog puta kretanja, slijepih hodnika i putne udaljenosti za gradevinu moraju biti manje
od trazenih ¢lankom 34. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) prikazanih u slijedecoj tablici:

Namjena prostora Zajednicki put Ogranicenje Ogranicenje putne
kretanja (m) slijepih hodnika (m) udaljenosti (m)
Uredi, radionica 23 6 40

Izlazi iz radionica u suterenu i 1. katu moraju biti razmaknuti na najmanje pola dijagonale pozarnog odjeljka
(sektora). lzlazni put iz radionice prema drugom poZarnom odjeljku biti ¢e manji od 40 m. Putovi za
evakuaciju prema sigurnim prostorima bit ¢e neprekidni i ravni minimalne Sirine 110 cm, te oznaceni
odgovarajuc¢im znacima na vidljivim mjestima koji nedvosmisleno upucuju prema izlazu. Vrata na putu za
evakuaciju iz radionice bit ¢e minimalnog svijetlog otvora 0,80 m, zaokretna sa otvaranjem prema vani i
bez praga. Na svim izlaznim vratima potrebno je postaviti oznaku “Izlaz u slu¢aju opasnosti“.

Ukupno iz radionica suterena i 1.kata osigurati ¢e se po min. dvije ulazno-izlazne jedinice od kojih jedna
vodi direktno na vanjski sigurni prostor, a druga prema sigurnosnom stubistu, odakle je daljnja evakuacija
osigurana prema vanjskom sigurnom prostoru.

Iz uredskih dijela gradevine evakuacija osoba bit ¢e osigurana u dva smjera, kroz ulazno-izlaznu jedinicu
prema sigurnosnom stubistu, odnosno na sigurnu vanjsku terasu.

Kapacitet izlaza stubistima ovisi o broju korisnika, a normativ za odredivanje potrebne Sirine izlaza iznosi
0,8 cm po osobi (Tablica 1. Priloga 5. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15). U skladu sa zahtjevima ¢lanka 31. stavka 4.
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13 i 87/15), najmanje jedno stubiste mora biti izvedeno sukladno zahtjevima sadrzanim u Tablici 3. u
Prilogu 1 prethodno navedenog Pravilnika.

Evakuacija osoba zatecenih u gradevini bit ¢e omoguéena preko glavnog stubista (sigurnosno stubiste)
svijetle Sirine 120 cm koje vodi na sigurni vanjski prostor.
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U skladu sa odredbama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) dodatna evakuacija sa 2. kata obavljati ¢e se preko vanjske
sigurne terase.

Predvidena projektirana svijetla Sirina stubista je 120 cm ¢ime ce biti osigurani uvjeti za sigurnu evakuaciju
znatno vedéeg broja osoba od max. predvidenih XX osoba koje se mogu zateci na drugoj katnoj etazi
gradevine. Sigurnosno stubiste na najviSem dijelu mora imati otvor (prozor) za odvodenje dima i topline.
Povrsina slobodnog presjeka otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje ne smije biti manja
od 1 m2 Uredaji za otvaranje prozora za prirodno odimljavanje i provjetravanje sigurnosnog stubista
moraju se izvesti u razini 1.kata (dolazna etaZa vatrogasaca) i na posljednjem podestu. Otvaranje prozora
mora biti neovisno o opéem napajanju elektricnom energijom. Kako bi se osigurao prirodni uzgon
odvodenja dima iz stubista, automatska klizna vrata moraju imati mogucénost blokiranja istih u otvorenom
poloZaju.

Brava na vratima prema iz kompresorske stanice omogudit ¢e otvaranje vrata s unutarnje strane bez
upotrebe kljuca ili alata, odnosno bit ¢e opremljena sa panik okovom sukladno hrvatskoj normi HRN EN

179.

Duljine putova evakuacije za pojedine prostore bit ¢e kako slijedi:

. .. Maks. dozvoljena
Oznaka puta Broj polazne . . Duljina puta ..
.. N Etaza Namjena prostora .. duljina puta
evakuacije tocke evakuacije ..
evakuacije
E1/1 1 Suteren Radionica 19,80 40,00 m
E1/2 1 Suteren Radionica 34,50 40,00 m
E2/1 2 1.Kat Radionica 22,50 40,00 m
E2/2 2 1.Kat Radionica 26,20 40,00 m
E3 3 2 .kat Sala za sastanke 29,50 40,00 m

Sva vrata prostorija moraju biti pravilno dimenzionirana s obzirom na ocekivani broj osoba u pojedinim
prostorijama. Pragovi vrata bit ¢e u visini podova. Vrata ne smiju smanjivati efektivhu Sirinu puta, a
otvorena ne smiju blokirati niti jedan dio puta. Hodnici ¢e biti ravni, bez suzenja, klizavosti i zapinjanja.

Automatska klizna izlazna vrata da bi se koristila u slu¢aju evakuacije moraju biti opremljena sa opremom

za rucno i automatsko otvaranje. Klizna vrata moraju imati opremu koja omogucava slijedece:

- automatsko otvaranje vrata pri nestanku elektri¢ne energije u gradevini i blokiranje istih u otvorenom
poloZaju;

- panik tipkalo koje mora biti priklju¢eno na rezervni izvor napajanja, te omoguditi ru¢nu komandu za
otvaranje i blokiranje istih u otvorenom poloZaju sve dok traje evakuacija.

Na putovima za izlaZzenje ne smiju se nalaziti gorivi predmeti kao niti stvari koje mogu omesti evakuaciju.
Na putu evakuacije mora se postaviti nuZzna rasvjeta (protupani¢na rasvjetna tijela) koja ée se izvesti
rasvjetnim tijelima s vlastitim aku-baterijama. Rasvjetna tijela moraju se projektirati u skladu sa HRN EN
1838:2008 (Primjena rasvjete — NuZna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta.
Nivo osvijetljenosti za evakuacijske putove definiran je u Sirini od 2 m i to:

- 1 Ix. na centralnim osima u Sirini od 1 m,

- 0,5 Ix. na preostalom dijelu Sirine puta.
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Ovako projektirana rasvjeta udovoljavati ¢e odredbama ¢lanka 14. stavka 9. Pravilnik o zastiti na radu za
mjesta rada (NN 29/13).

Svi izlazi i putovi evakuacije moraju se oznaciti sa obavijesnim znacima u skladu sa Pravilnikom o
sigurnosnim znakovima (NN 91/15 i 102/15-ispravak), te u skladu sa normom HRN EN ISO 7010 : 2013 -
Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011; EN 1SO
7010:2012). Oznake koje oznacavaju izlaz moraju biti osvijetljene.

U gradevini nece biti predvideno zaposljavanje invalidnih osoba pa nije potrebno primijeniti odredbe
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13).
Za vertikalnu komunikaciju izmedu etaza u svakodnevnom radu koristit ¢e se dizalo. Dizalo nije predvideno
za evakuaciju osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. Glavna postaja dizala predvidena je u razini
1. kata.

Iz gore navedenog i uzimajuéi u obzir da su svi putovi evakuacije (udaljenosti, dimenzije, broj izlaza,
ugradeni materijali sl.) pravilno dimenzionirani sukladno primijenjenim propisima mozZe se pretpostaviti da
su u slucaju pozZara osigurani svi uvjeti za sigurnu evakuaciju radnika.

6.5.3. SprjeCavanje Sirenja vatre i dima unutar gradevine

Pozarno pregradivanje u vidu tzv. pozarnih odjeljaka mora se izvesti unutar gradevine s ciljem
onemogucavanja Sirenja poZzara i prenosenja poZzara iz jednog dijela gradevine u drugi tijekom odredenog
vremena. U gradevini poZarni odjeljci bit ¢e omedeni vatrootpornim zidovima, vatrootpornim vratima na
komunikacijskim otvorima, protupozarnim brtvljenjima prodora instalacija, kao i mjerama za sprjecavanje
prenosenja pozara po vanjskoj fasadi gradevine.

6.5.3.1. Podjela gradevine na pozarne odjeljke (sektore)

Pozarnim odjeljcima (sektorima) smatramo prostorije ili skupine prostorija koje su u poZarnom smislu
odvojene od okoline, tako da je u slu¢aju poZzara Sirenje plamena i dima u okolne sektore zaustavljeno.

Gradevina mora biti podijeljena na poZarne odjeljke vodoravnom i okomitom sektorizacijom $to ée se
posti¢i medusobnim konstruktivnim elementima kako je izneseno u tocki 6.5.1.

Pri sektoriranju gradevine moraju se primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim

zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15), kao npr:

- prostori razli¢itih namjena (sigurnosno stubiste, dizalo, kompresorska stanica, radionice, uredi, arhiv) Cinit
¢e zasebne pozarne odjeljke;

- na granicama prolaza izmedu pozarnih odjeljaka cjevovodi koji su izgradeni od gorivih materijala, bit ¢e
obloZeni sa obujmicama odgovarajuce vatrootpornosti od minimalno 90 odnosno 60 minuta;

- prodori elektroinstalacija kroz zidove na granicama poZarnih odjeljaka brtviti ¢e se materijalima
odgovarajuce vatrootpornosti od minimalno 90 odnosno 60 minuta;

- horizontalna prekidna udaljenost izmedu dva pozarna odjeljka iznosit ¢e najmanje 1,0 m Sto je u skladu sa
¢lankom 11. Pravilnika o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15);

- vertikalna prekidna udaljenost izmedu dva poZarna odjeljka iznositi ée najmanje 1,2 m Sto je u skladu sa
¢lankom 14. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slué¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15).
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U svrhu sprjecavanja Sirenja poZara u predmetnoj gradevini izmedu prostorija sa razlicitim namjenama,
gradevina mora biti podijeljena na viSe pozarnih odjeljaka, a sve kako je prikazano u slijedecoj tablici:

zgjzealjr::( Namjena prostora Etaza Povr$ina (m?)

KS kompre'sorska suteren 11,73
stanica

R radionice suteren+1.kat 1660,20

D dizalo suteren+1.kat+2.kat 12,36

ss SIgurnosno suteren+1.kat+2.kat 71,20
stubiste

u uredi 2 .kat 270,19

A arhiv 2 .kat 10,66

6.5.3.2. Vrata na granicama pozarnih odjeljaka (sektora)

Vrata otporna na poZar mogu se definirati kao pokretni element za zatvaranje otvora u vatrootpornim
zidovima koji ugraden u zid zajedno s okovom i bravama sprjecava prijenos poZara i produkata izgaranja u
uvjetima normiranog pozara u odredenom vremenu prema kojem se odreduje otpornost na pozar tih
vrata.

Na granicama pozarnih odjeljaka gradevine moraju se postaviti protupoZarna vrata koja su vatrootpornosti
T60/EI,60-C u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 5 odnosno klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i
ispitana na otpornost na pozar prema normi HRN EN 1634-1.

Na sve vratne otvore prema sigurnosnom stubistu moraju se postaviti protupoZarna vrata koja su
minimalne vatrootpornosti T30/EI;30-C u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 5 odnosno klasificirana
prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na pozar prema normi HRN EN 1634-1.

Sva vatrootporna vrata moraju imati ugradeni mehanicki uredaj (zatvarac) koji vratno krilo vra¢a u
zatvoreni poloZaj da bi se postiglo stalno protupoZarno odvajanje. Svi hidrauli¢cki zatvaraci za
samozatvaranje protupozarnih vrata moraju biti u skladu sa normom HRN EN 1154.

Na vrata dizala moraju se postaviti vrata minimalne vatrootpornosti EW60 u skladu sa normom HRN EN
81-58.

PoloZaj vatrootpornih vrata prikazan je u grafickom prilogu Elaborata.

6.5.3.3. Fiksna stijena na granicama poZarnih odjeljaka (sektora)
Radi sprje¢avanja Sirenja pozara sa susjednih prostora (uredi) na prostor sigurnosnog stubista potrebno je
ugraditi fiksnu stijenu koja mora biti minimalne vatrootpornosti T30/EI30 u skladu sa normom DIN 4102
dio 13 odnosno klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na pozar prema normi
HRN EN 1364-1.

PoloZaj vatrootporne fiksne stijene prikazan je u grafickom prilogu Elaborata.

6.5.3.4. Protupozarne zaklopke
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Kako predvideni ventilacijski kanali nec¢e prolaziti kroz granice poZarnih odjeljaka (sektora) nije potrebno
ugradivati protupoZarne zaklopke.

6.5.3.5. Brtvljenje prodora instalacija na granicama poZarnih odjeljaka (sektora)

Na granicama prolaza izmedu poZarnih odjeljaka cjevovodi koji su izgradeni od gorivih materijala, moraju
se obloziti sa obujmicama minimalne vatrootpornosti R90/EI90, odnosno R60/EI60. Obujmice moraju biti u
skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 11 odnosno HRN EN 1366-4.

Prodori elektroinstalacija kroz zidove na granicama poZarnih odjeljaka brtvit ¢e se sa materijalima
minimalne vatrootpornosti, ovisno o trazenoj vatrootpornosti prostora S90/EI90, odnosno S60/EI60.
Materijali za brtvljenje moraju zadovoljavati norme HRN DIN 4102 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3.

Zastite prolaza instalacija kroz konstrukcije i pregrade koje trebaju zadovoljavati propisanu otpornost
protiv poZara bit ¢e prikazane prema vrstama u glavnim projektima instalacija.

Za brtvljenje prodora elektroinstalacija i strojarskih instalacija, kao i instalacija vodovoda i odvodnje,
moraju se koristiti iskljucivo atestirani materijali, koji posjeduju odgovarajuc¢u potvrdu. Radovi na
protupozarnom brtvljenju prodora instalacija moraju biti izvedeni od strane struc¢nih i osposobljenih osoba,
a prema pravilima tehnicke prakse i odredbama citirane norme HRN DIN 4102 dio 9, a za $to je prije
tehnickog pregleda objekta potrebno od strane izvodaca ovih radova izraditi odgovarajuéi Elaborat
protupozarnog brtvljenja, te izdati odgovarajucu izjavu.

6.5.3.6. ProtupozZarno zatvaranje manjih otvora na granicama pozarnih odjeljaka (sektora)

Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama pozarnih odjeljaka (fuge u
armirano betonskoj konstrukciji i sl.) mora se izvesti odgovarajucée protupozarno brtvljenje takvih otvora sa
materijalima kao tipa ,Fugenelement” i sl.

6.5.3.7. Mjere za sprjecavanje prenosSenja pozara po vanjskoj fasadi i stropovima gradevine

Radi sprje¢avanja prenoSenja pozara po vanjskoj fasadi gradevine, nakon nastanka ,flashovera” otvori na
fasadi izmedu pojedinih poZarnih odjeljaka (sektora) na susjednim etazama moraju se nalaziti na
vertikalnoj udaljenosti vecoj od 1,20 m, a na horizontalnoj udaljenosti min. 1 m odnosno 0,5 m kad se zid
mora istaknuti izvan procelja zgrade. Kod poZarnih odjeljaka (sektora) koji na vanjskoj fasadi gradevine
grani¢e pod kutom jednakim ili manjim od 135° potrebno je izvesti horizontalnu udaljenost od min. 3,0 m
sa jedne ili druge strane odnosno min. 3,0 m mjereno dijagonalno izmedu otvora dva susjedna poZarna
odjeljka (sektora), a kako bi se onemogucilo prenosenje pozara izmedu pojedinih pozarnih sektora po
vanjskim fasadama gradevine.

Dijelovi fasade, a koji se nalaze na granicama pozarnih odjeljaka (sektora) moraju biti izvedeni u
protupozarnoj izvedbi vatrootpornosti 90 minuta (klase F90/EI90), na nacin da izdrZe toplinsko djelovanje
pozara kako iz unutarnjeg prostora prema van tako i iz vanjskog prostora prema unutrasnjosti zgrade.

U skladu sa odredbama clanka 15. stavak 2. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15), na gradevinskim elementima kojima se
sprjecava prijenos poZara u horizontalnom smjeru kao i kod gradevinskih elemenata izmedu otvora kojima
se sprjeCava prijenos pozara po vertikali izmedu razli¢itih poZarnih odjeljaka, mora se kod izvedbe
toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od negorive toplinske
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izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjesenih
ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos
pozara kroz ventilirajudi sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih sustava izvodi
prema uputi proizvodaca, a kod sustava s pojedinaénim komponentama prema priznatim pravilima
tehnicke prakse.

6.5.4. Mobilna oprema i stabilni sustavi za dojavu i gasenje pozara

U toku eksploatacije gradevina mora biti trajno osigurana i opskrbljena s odgovarajuom opremom za
gasSenje poZara: aparatima za pocetno gaSenje pozara tip S (P)-6, S (P)-9, vanjskom i unutarnjom
hidrantskom mreZzom. Oprema za gasenje poZara mora biti postavljena na lako dostupna i vidljiva mjesta, a
njezina opremljenost za uporabu je propisana standardima. Oprema mora biti oznaena znakovima u
skladu sa vaZecim propisima, a znakovi trajno postavljeni na odgovaraju¢éim mjestima (iznad aparata,
unutarnjih hidranata i dr.)

6.5.4.1. Broj i raspored aparata za pocetno gasenje pozara

S obzirom da u predmetnoj gradevini moZe nastati poZar klase A (pozari krutih tvari) i B (pozari tekucdina ili
rastaljenih krutina) izbor vrste i koli¢ine vatrogasnih aparata za gradevinu odreden je u skladu s odredbama
Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13).

Na temelju ¢injenice da u skladu sa Tablicom br. 2 Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
svi prostori pozarnih odjeljaka spadaju u srednju pozarnu opasnost prema Tablici br. 3 istoga Pravilnika
odreden je broj jedinica gasenja (JG) kako je prikazano u slijedecoj tablici:

. s Broj i vrsta aparata
. . v, v Najmanji " N
Pozarni s s Povrsina Pozarna . proizvodaca Pastor
. Sticeni prostor B potrebni .
odjeljak (m?) opasnost . odabranih u skladu
broj JG
sa EN3-7
KS kompresorska 11,73 srednja 12 1x S(P)-6
stanica
R radionice 1660,20 srednja 108 9 x S(P)-6
D dizalo 12,36
SS sigurnosno stubiste 71,20 --- --- ---
u uredi 270,19 srednja 30 2 x S(P)-9
A arhiv 10,66 srednja 12 1 xS(P)-6

U predmetnim poZarnim odjeljcima gradevine potrebno je ukupno postaviti 11 aparata tip S(P)-6 kg i 2
aparata tip S(P)-9 kg proizvodaca Pastor ili slicnih svojstava drugih proizvodaca.

Napomena: Moguca je bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata sa zbrojem jedinica gasenja ne
manjom od potrebnih JG navedenim u tablici. Predvideni aparati su S(P)-6 s 12 JG i S(P)-9 s 15 JG.

Aparati za pocetno gasenje poZara moraju biti tako rasporedeni da razdaljina izmedu dva aparata nije veca
od 25 m. Aparati za pocetno gasSenje pozara moraju se postaviti na uocljivim i lako dostupnim mjestima
(rucka aparata do visine 1,5 m mjereno od poda).
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U skladu sa ¢lankom 15. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13), mjesto postavljanja
vatrogasnog aparata u prostorijama ¢ija povr$ina je veca od 50 m? mora biti oznaéeno naljepnicom
sukladno normi HRN EN ISO 7010 : 2013 - Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi
sigurnosti (ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012), najmanjih dimenzija 150 x 150 mm, s oznakom vatrogasnog
aparata. Naljepnica je obojena pretezZito bojom RAL 3000 i mora se postaviti dovoljno visoko da njenu
uocljivost ne ometa sadrzaj prostora.

Prostori zasti¢eni vatrogasnim aparatima prikazani su u grafickom prilogu Elaborata.
6.5.4.2. Opskrba sa vodom i hidrantska mreza
Opskrba sa vodom gradevine bit ¢e osigurana iz javne vodovodne mreze.

Vanjska i unutarnja hidrantska mreza moraju biti projektirane u skladu sa odredbama Pravilnika o
hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06).

6.5.4.2.1. Vanjska hidrantska mreza

Gradevina se nalazi unutar poslovno-poduzetnicke zone ,Loniéi“. Zastita gradevine sa protupozarnom
vanjskom hidrantskom mreZzom izvesti ¢e se preko najblizeg ulicnog hidranta i hidranata na parceli
investitora.

Prema tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06), potrebna koli¢ina vode za
vanjsku hidrantsku mreZu mora se odrediti u skladu sa ¢lankom 6. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za najveci
pozarni odjeljak (sektor) i odjeljak (sektor) s najvec¢im poZarnim opterecenjem kako je prikazano tablicom:

Pozarni Povriina Specifitno pofarno Potrebna kolicina vode za
odjeljak Sticeni prostor 2 o L. s 2 gasenje kod 0,25 MPa
(m?) opterecenje (MJ/m?) .
(I/min)
KS kompresorska 11,73 200 600
stanica
R radionice 1660,20 237,94 900
uredi 270,19 700 600
A arhiv 10,66 788 600

Iz prethodne tablice je vidljivo da je za zasStitu poZarnog odjeljka (sektora) R potrebna koli¢ina vode za
vanjsku hidrantsku mrezu od min. 900 |/min pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa.

Zastita gradevine sa protupozarnom vanjskom hidrantskom mreZzom bit ¢e izvedena preko jednog najblizeg
vanjskog uliénog nadzemnog hidranta izvedena uz prometnicu poslovne zone, te dva nadzemna hidranta
na parceli investitora. Hidranti moraju biti locirani na udaljenosti viSe od 5 m, a manje od 80 m od
gradevine, Sto znaci da ¢e tako postavljeni zadovoljavati odredbe ¢lanka 15. Pravilnika o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara (NN 8/06). Hidranti moraju biti lako uocljivi i lako dostupni. Nadzemni hidranti moraju
biti izvedeni sukladno normi HRN DIN 3222.

PoloZaj vanjskih hidranata bit ¢e prikazan u Projektu instalacija vodovoda i kanalizacije.
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VAZNO UPOZORENIE: U slucaju da hidrauli¢ni proracun vanjske hidrantske mreze prilikom izrade glavnog
projekta pokaZze da hidrantska mreZa za gaSenje poZara nema minimalni tlak vode kod minimalnog protoka
propisan ovim Elaboratom, tada je potrebno projektirati uredaj za povisenje tlaka, a ako i za planirano
vremensko gaSenje nedostaje koli¢ina vode tada se mora projektirati i odgovaraju¢a vodosprema.
Prostorija u koju ¢e se smjestiti uredaj mora biti projektirana i izgradena kao zaseban pozarni odjeljak
(sektor) s gradevinskim elementima, koji odjeljuju prostoriju od ostale gradevine, otpornim na pozar
najmanje 120 minuta.

Elektri¢na instalacija za napajanje uredaja za poviSenje pritiska mora se izvesti na takav nacin da nede
postojati mogucnost iskljuenja opskrbe energijom uredaja preko glavne sklopke veé samo preko posebne
sklopke. Ova sklopka mora biti posebno oznadena i osigurana od slucajnog isklju¢enja. U slucaju da
elektri¢ni kabel za napajanje uredaja za povisenje pritiska prolazi kroz neki od pozarnih sektora osigurati ¢e
se da isti bude izveden kao vatrootporni kabel otpornosti 120 minuta (E120) ili postavljen na nacin
oklapanja trase kabela u konstrukciju otpornu na pozar (F120/E1120).

Sve navedeno potrebno je predvidjeti i izvesti kako je propisano ¢lankom 21. Pravilnika o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara (NN 8/06).

6.5.4.2.2. Unutarnja hidrantska mreza

Prema tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06), potrebna koli¢ina vode za
unutarnju hidrantsku mrezu odredena je u skladu sa ¢lankom 6. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara kako je prikazano tablicom:

Pozarni Povrsina Specifitno pofarno Potrebna kolicina vode za
odjeljak Sticeni prostor 2 o L. s 2 gasenje kod 0,25 MPa
(m?) opterecenje (MJ/m?) .
(I/min)
KS kompresorska 11,73 200 25
stanica
R radionice 1660,20 237,94 25
uredi 270,19 700 60
A arhiv 10,66 788 100

Iz prethodne tablice je vidljivo da je za zastitu pozarnog odjeljka A potrebna koli¢ina vode za unutarnju
hidrantsku mrezu od min. 100 |/min pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa.

Najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg hidranta unutarnje hidrantske mreZe za gasenje poZara ne smije biti
manji od 0,25 MPa.

Unutarnji hidranti moraju biti tako postavljeni da pokrivaju kompletan prostor gradevina uzimajuci u obzir
da je duljina crijeva 15 m, 20 ili 30 m, a kompaktnog mlaza 5 m. Razmjestaj hidranata mora biti takav da su
lako uodljivi i pristupacni. Ventil u ormaricu postavlja se na visini od 1,50 m od poda, a ormari¢ se mora
oznaciti simbolom u skladu sa normom HRN EN ISO 7010 : 2013 — Grafi¢ki simboli — Boje i znakovi
sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti (ISO 7010:2011; EN ISO 7010:2012).

Unutarnji zidni hidrant mora biti tipski opremljen sa tipiziranom propisanom prijenosnom opremom i to sa
vatrogasnim crijevom odabrane duZine kao i sa jednom standardnom mlaznicom. Zidni hidrant i pripadajuca
oprema moraju biti sukladni normi HRN EN 671-1 i/ili HRN EN 671-2.

Parametri tlaka i koli¢ine vode moraju biti u skladu sa propisanim, Sto ¢ée se dokazati hidraulickim
proracunom koji je sastavni dio Projekta instalacije vodoopskrbe i odvodnje.
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Prostori zasti¢eni unutarnjom hidrantskom mreZzom prikazani su u grafickom dijelu Elaborata.

VAZNO UPOZORENIJE: U slu¢aju da hidrauliéni proraéun unutarnje hidrantske mreZe prilikom izrade glavnog
projekta pokaZze da hidrantska mreza za gasSenje pozara nema minimalni tlak vode kod minimalnog protoka
propisan ovim Elaboratom, tada je potrebno projektirati uredaj za poviSenje tlaka, a ako i za planirano
vremensko gaSenje nedostaje kolicina vode tada se mora projektirati i odgovaraju¢a vodosprema.
Prostorija u koju ¢e se smjestiti uredaj mora biti projektirana i izgradena kao zaseban poZarni sektor s
gradevinskim elementima, koji odjeljuju prostoriju od ostale gradevine, otpornim na pozar najmanje 60
minuta.

Elektricna instalacija za napajanje uredaja za poviSenje pritiska mora se izvesti na takav nacin da nece
postojati mogucnost isklju¢enja opskrbe energijom uredaja preko glavne sklopke veé samo preko posebne
sklopke. Ova sklopka mora biti posebno oznacena i osigurana od slucajnog isklju¢enja. U slucaju da
elektricni kabel za napajanje uredaja za povisenje pritiska prolazi kroz neki od pozarnih sektora osigurati ¢e
se da isti bude izveden kao vatrootporni kabel otpornosti 60 minuta (E60) ili postavljen na nacin oklapanja
trase kabela u konstrukciju otpornu na pozar (F60/EI60).

Sve navedeno potrebno je predvidjeti i izvesti kako je propisano ¢lankom 21. Pravilnika o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara (NN 8/06).

6.5.5. Zone opasnosti od eksplozije, protueksplozijski zasti¢eni uredaji, oprema i instalacije, te
ventilacija prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivnom atmosferom

Sukladno podacima navedenim u prethodnom poglavlju ovog Elaborata u predmetnoj gradevini, u fazi
njene eksploatacije u normalnim uvjetima, ne ocekuje se stvaranje eksplozivno ugroZenih zona, pa samim
time nije potrebno izvodenje nikakvih instalacija protueksplozijskih zastitnih uredaja, opreme i instalacija
kao i ventilacija potencijalno ugroZenih prostora.

6.5.6. Odvod dima i topline

Odvod dima i topline nastalih u pozaru iz zatvorenih dijelova gradevine predvida se preko prozora i/ili
otvora ulazno-izlaznih jedinica (zaokretna vrata, sekcijska vrata).

U skladu sa zahtjevima tocke 3.7. OIB 2.1/2011 u proizvodnim dijelovima gradevine potrebno je izvesti
prozore odnosno sekcijska vrata koji moraju imati min. 2% neto tlocrtne podne povrsine.

Sigurnosno stubiSte na najviSem dijelu mora imati otvor (prozor) za odvodenje dima i topline. Povrsina
slobodnog presjeka otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje ne smije biti manja od 1 m2.
Uredaji za otvaranje otvora (prozora) za prirodno odimljavanje i provjetravanje bit ée izvedeni na
posljednjem podestu i 1.katu (dolazna etaZa vatrogasaca). Otvaranje prozora mora biti neovisno o opéem
napajanju elektricnom energijom. Kako bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz stubista,
automatska klizna vrata moraju imati moguénost blokiranja istih u otvorenom poloZaju.

Za efikasno odimljavanje dizala na vrhu okna dizala ili u blizini vrha okna dizala mora se izvesti otvor za
ventilaciju sa zastitnom reSetkom cija povrsina nije manja od 2,5 % vodoravne povrsine presjeka povrsine
okna dizala, ali ne manje od 0,1 m2.

S obzirom da se na svim prostorima nalaze otvori (prozori ili vrata) u skladu sa ¢lankom 26. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13
87/15) ne postavljaju se dodatni uvjeti za odimljavanje ove gradevine.
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7. PREGLED PROSTORA | MJESTA GLEDE VJEROJATNOSTI ZA NASTAJANJE | SIRENJE POZARA SA
MJERAMA ZASTITE

7.1. Uvjeti nastanka pozara i eksplozije
Obujam opasnosti od pozara utvrduje se prema kategorijama:

1. Mala opasnost - kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zastite
(provjetravanje prostorija, odrZavanje opreme, itd.)

2. Povecana opasnost - kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom
standardnih pravila i metoda za zastite (ljudski faktor, slaba protupozarna zastita, akcidentna
situacija itd.)

Prostori u kojima se koriste ili nalaze zapaljive i gorive tvari, potencijalna su mjesta za nastajanje pozara,
ukoliko bi te tvari doSle u direktni kontakt sa izvorom paljenja kao $to su otvoreni plamen, iskra ili neka
eksplozija, odnosno ako bi doslo do njihovog pregrijavanja preko temperature paljenja.

Izbijanje poZara u prostorima gradevine moguca je:

- na elektriénim instalacijama zbog kvarova, kratkog spoja ili pregrijavanja,

- na elektri¢énim uredajima, strojevima i opremi zbog trenja, zagrijavanja i iskrenja,
- zbog neispravnih uredaja,

- zbog nekontroliranog odbacivanja opusaka, Sibica i sl.,

- uslijed neodgovornog koristenja elektri¢nih kuhala i grijalica,

- uslijed zavarivanja i rezanja te nepostivanja mjera propisanih za takve radove,

- zbog nepropisnog slaganja uskladistene robe u blizini rasvjetnih tijela,

- zbog udara groma,

- uslijed namjernog podmetanja pozara.

7.2. Pozarno opterecenje

Vrijednost poZarnog optereéenja je bitna pri projektiranju gradevina kako bi se poduzele aktivhe mjere
zastite od pozara (kako da se odredi potrebna otpornost konstrukcije objekta prema poZzaru, tako i da se
postavi dostatna oprema za gasenje pozara kao npr. eventualni sustavi za dojavu ili gaSenje poZara, kolic¢ina
protoka hidrantske vode za gasenje, broj vatrogasnih aparata za pocetno gasenje...).

PozZarno otereéenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izradena gradevina i od gorivih materijala koji
se nalaze u gradevini uslijed namjene. Ukupno specificno poZarno optereéenje (Q) Cini sumu stalnog
(imobilno) (q;) i pokretnog (mobilog) (gm) poZarnog opterecéenja:

Q=g + gm (MJ/m?)
Stalno i pokretno poZarno opterecenje ovisi o tipu i namjeni gradevine, a odredeno je iz austrijskih

tehnic¢kih smjernica za preventivnu zastitu od poZara TRVB 100 (stalno) i TRVB 126 (pokretno) i za
gradevinu iznosi:

Stalno poZzarno optereéenje (qi) =0 MJ/m?
Pokretno poZarno opterecenje (gm):

- ured 700 MJ/m?
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- kompresorska stanica 200 MJ/m?

- radionice za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije

Za izracun pokretnog poZarnog opterecenja pogona za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije koristi se
podatak za metalne proizvode (red. br. 223, Tablice 2. primijenjenog propisa TRVB 126/87) i on iznosi 200
MJ/m?.

Ipak, dodatno pokretno poZarno opterecenje pogona proizlazi iz profila od PVC i izradenih proizvoda od
PVC-a. Prema podacima dostavljenim od strane glavnog projektanta u pogonu ée se mo¢i zateci do 3000 kg
profila za proizvodnju kao i gotovih proizvoda od PVC-a.

Pozarno optereéenje PVC profila i gotovih proizvoda: 3000 kg x 21 MJ/kg = 63 000 MJ

Povrdina poZarnog sektora = 1660,20 m2,

Dodatno pokretno opterecenje = 37,94 MJ/m?

U skladu sa izra¢unom za:

- radionice za proizvodnju aluminijske i PVC stolarije: 200 MJ/m? + 37,94 MJ/m? = 237,94 MJ/m?

- arhiv

Prema podacima dostavljenim od investitora unutar predvidene arhive skladistiti ¢e se arhivirani papir u
max. koli¢ini od 500 kg, uz kalorijsku mo¢ papira od 16,8 MJ/kg.

Pozarno optereéenje arhiviranog papira: 500 kg x 16,8 MJ/kg = 8 400 M)

Povrina poZarnog odjeljka = 10,66 m2.

Pokretno poZarno optereéenje arhive: 788 MJ/m?

Prostor Specifiéno poZarno optereéenje Q (MJ/m?)
Stalno (qi) Pokretno (gm) Ukupno
ured 0 700 700
kompresorska stanica 0 200 200
radionica za proizvodnju 0 237,94 237,94
aluminijske i PVC stolarije
arhiv 0 788 788

Iz tablice je vidljivo da je suma stalnog i pokretnog pozarnog opterecéenja za sve prostore manja od 1000
MJ/m? pa se svi prostori gradevine svrstavaju u prostore malog poZarnog opterecenja.

7.3. Strojarske instalacije
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7.4. Elektroinstalacije, tipkala za iskljucenje struje i protupanicna rasvjeta

Elektroinstalacije se moraju izvesti u skladu sa odredbama Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne
instalacije (NN 05/10).

Gradevina ¢e se snabdijevati el. energijom iz najblize trafostanice prema uvjetima HEP-a, do glavnog
razvodnog ormara (GRO).

Elektricne instalacije (kablovi, uti¢nice i druga oprema) moraju se izvesti od materijala za koje postoje
pripadajuce norme i tvornicki atesti.

Otvori za prolaz kabela na granici pozarnih odjeljaka (sektora) gradevine ispunjavaju se negorivim
materijalom u skladu sa normom HRN DIN 4102 dio 9 odnosno HRN EN 1366-3 koji u poZaru zabrtviti cijeli
otvor i time saduva cjelovitost poZarnog odjeljka (sektora). Koristiti ¢e se negorivi materijali klasa
otpornosti S90/EI90 odnosno S60/EI60 (kao npr. materijal pod trgovackim nazivom , Promastop”).

Otvaranje otvora (prozora) za odvod dima iz sigurnosnog stubista mora biti neovisno o opéem napajanju
elektricnom energijom.

Za spreCavanje mogucnosti nastanka razlike potencijala izmedu dva metalna elementa koja nisu normalno
pod naponom provodi se sistem izjednacavanja potencijala i to sistemom glavnhog i dopunskog
izjednaCavanja potencijala. Glavno izjednacavanje potencijala se izvodi postavljanjem 3Sine za
izjednacCavanje potencijala u GRO-ima na koju se povezuju sve znacajnije metalne mase, glavni zastitni
vodi¢, uzemljivac i sl.

U svrhu zastite od kratkog spoja i preopterecenja predvidaju se osiguraci.

Za slucaj pozara predvidena je mogucénost isklju¢enja elektricne energije na lak i jednostavan nacin. U tu
svrhu su u razvodnim ormarima predvidene glavne sklopke. Isklju¢enje spomenutih sklopki mogudée je
direktnim djelovanjem na sklopke ili daljinski preko tipkala za brzo iskljuenje struje. Na tipkala se moraju
postaviti trajni i jasni natpisi njihove funkcije, npr, , Iskljucenje struje”. Tipkala ¢e se postavljati sa vanjskih
strana ulazno-izlaznih jedinica.

U slucaju pozara neophodno je prije pocetka gasenja iskljuciti kompletnu elektri¢nu instalaciju, pa se u tu
svrhu zastite od panike predvida tzv. protupani¢na rasvjeta koja se izvodi rasvjetnim tijelima s vlastitim
aku-baterijama. Rasvjetna tijela moraju se projektirati u skladu sa HRN EN 1838:2008 (Primjena rasvjete - —
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NuZna rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirini od 2 m i to:

- 1 Ix. na centralnim osima u Sirini od 1 m,

- 0,5 Ix. na preostalom dijelu Sirine puta.

Ovako projektirana protupani¢na rasvjeta udovoljava odredbama ¢lanka 14. stavka 9. Pravilnik o zastiti na
radu za mjesta rada (NN 29/13).

Protupanicna rasvjetna tijela postavljaju se iznad promjene smjera na putu evakuacije, iznad izlaznih vrata,
iznad sigurnosnih oznaka, iznad javljaca i sklopki sigurnosnih sustava, iznad svakog krizanja na putu
evakuacije, svake promjene nivoa na putu evakuacije, opreme za gasenje pozZara (vatrogasni aparati,
unutarnji hidranti). Predvideno je da protupani¢na rasvjetna tijela imaju oznaku sa simbolom
(piktogramom) koja nedvojbeno ukazuje na izlaze.

7.5. Napajanje sigurnosnih sustava
Protupanicna rasvjetna tijela moraju biti opremljena vlastitim aku-baterijama.
Centrala sustava za odvod dima i topline iz sigurnosnog stubista mora biti opremljena vlastitom baterijom.

U gradevini pored prije navedenih sigurnosnih sustava nisu predvideni dodatni pricuvni izvori elektri¢ne
energije.

7.6. Sustav zastite od munje (LPS)

Sustav zastite od munje (LPS) je cjeloviti sustav zastite kojim se smanjuje vjerojatnost nastanka Steta na
gradevini zbog udara munja, a sastoji se od vanjskog i unutarnjeg sustava zastite. Vanjski sustav zastite od
munje bio bi onaj izvan gradevine, a sastoji se od sustava hvataljki, sustava odvoda i sustava uzemljenja,
dok je unutarnji sustav zastite od munje unutar gradevine kojeg Cini sustav za izjednacavanja potencijala
(onemogucuje pojavu dodirnih napona i napona koraka) i uskladeni sigurnosni razmaci medu dijelovima
sustava zastite i dijelova gradevine (onemogucuje pojavu iskre unutar gradevine).

Sustav zastite od munje mora se projektirati i izvesti u skladu sa odredbama Tehnickog propisa za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10), te grupe normi HRN EN 62305-1-4/2008,
Zastita od munje.

Po izvrSenim radovima ugradnje sustava za zastitu od munje potrebno je sastaviti izvjestaj o pregledu
sustava zastite od munje (LPS).

8. MJERE ZASTITE OD POZARA KOJE SE TREBAJU PROVODITI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE GRADEVINE
Rokovi ispitivanja protupozarnih instalacija, opreme za gasenje su slijededi:

- redovni pregled vatrogasnih aparata, obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca i o tome se vodi
evidencija;

- periodicni servis vatrogasnih aparata, obavlja ovlaStena osoba jednom u godinu dana i o tome se vodi
evidencija;

- funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske instalacije obavlja ovlastena pravna osoba jednom godisnje
i o tome izdaje propisanu ispravu;

- funkcionalno ispitivanje vanjske hidrantske instalacije obavlja ovlastena pravna osoba jednom godisnje
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i o tome izdaje propisanu ispravu;

- funkcionalno ispitivanje sustava za odvod dima i topline (sigurnosnog stubista) obavlja ovlastena prava
osoba jednom godiSnje i o tome izdaje propisanu ispravu;

- funkcionalno ispitivanje protupanic¢ne rasvjete obavlja ovlastena pravna osoba jednom godisnje i o tome
izdaje propisanu ispravu;

- kontrolu protupanicne rasvjete obavlja osoba zaduZena za poslove zastite od pozara najmanje dva
puta godisnje i o tome vodi evidenciju;

- pregled sustava za zastitu od munje vrsi ovlastena pravna osoba najmanje jednom u godinu dana za
razinu zastite | i ll, te jednom u dvije godine za razinu zastite Il i IV,a za obavljene preglede izdaje
propisanu ispravu;

- ispitivanje sustava za zastitu od munje vrsi ovlastena pravna osoba, poslije svakog udara groma, te
najmanje jednom u dvije godine za razinu zastite |, jednom u Cetiri godine za razinu zastite Il, te jednom u
Sest godina za razinu zastite Il i IV, a za obavljena ispitivanja izdaje propisanu ispravu;

- ispitivanje el. instalacije vrsi ovlastena pravna osoba jednom u Cetiri godine i za to izdaje propisanu
ispravu;

- ispitivanje elektri¢nih instalacija sigurnosnih sustava vrsi ovlastena pravna osoba najmanje jednom u
godinu dana i o tome izdaje propisanu ispravu;

- ispitivanje uredaja i strojeva vrsi ovlastena pravna osoba u rokovima koje je u uputama za uporabu i
odrzavanje odredio proizvodac radne opreme, ili u roku koji je utvrden posebnim propisom ili periodicki u
rokovima koji ne mogu biti duzi od tri godine, o ¢emu izdaje propisanu ispravu,

- za sve djelatnike voditi evidenciju o obuci iz Pravilnika o programu i na¢inu osposobljavanja pucanstva za
provedbu preventivnih mjera zastite od pozara i o spasavanju ljudi i imovine ugroZenih pozarom za koje
ovlastena institucija izdaje uvjerenje.

Uzimajuci u obzir veli¢inu i vrijednost gradevine potrebno je permanentno provoditi mjere opreza, a kako
bi se maksimalno smanjio uzrok za nastajanje pozZara.

U svim dijelovima gradevine strogo je zabranjena upotreba produznih kablova, a svi el. potrosaci moraju
biti direktno prikljuc¢eni na odgovarajuce zidne uticnice na nacin da se samo jedan potrosac spaja na jednu
zidnu uti¢nicu.

Udaljenost namjestaja od rasvjetnih tijela mora biti ve¢a od 50 cm, mjereno u svim smjerovima.

Udaljenost uskladiStene robe od sredstava za gaSenje poZara mora biti takva da se ne ugrozi funkcija
sustava.

Iznad evakuacijskih putova ne smiju biti materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi nacin ugroZavaju
sigurnu evakuaciju.

8.1. Znakovi upozorenja i zabrane

Sukladno odredbama ¢lanka 4. Pravilnika o sigurnosnim znakovima (NN 29/05 i 102/15-ispravak),
poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjedi
rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili dovoljno smanjiti osnovnim pravilima zastite na radu ili
odgovaraju¢om organizacijom rada.

Na svim vidljivim mjestima u gradevini potrebno je postaviti znakove upozorenja i zabrane, a u skladu sa
pravilima struke. Predmetni znakovi upozorenja i zabrane moraju biti sukladni odredbama Pravilnika o
sigurnosnim znakovima (NN 29/05 i 102/15-ispravak).

Sva ulazna vrata moraju imati natpise koji ukazuju na njihovu namjenu, a ispod natpisa oznake prostora u
prostorije u kojima je zabranjen pristup korisnika ili ostalih radnika mora se postaviti natpis
»Nezaposlenima ulaz zabranjen”.
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U predmetnoj gradevini mora biti istaknut pojednostavljen plan. Na pojednostavljenom planu moraju biti
oznaceni izlazni putovi u sluéaju nuzde, mjesto na kojem je plan postavljen, mjestima na kojima su
smjesteni vatrogasni aparati, unutarnji hidranti, mjestom smjestaja glavne sklopka napajanja elektricnom
energijom.

Investitor je duzan odrediti mjesto na kojem ce drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju
ugradene opreme, potrebnih uputa za rukovanje, te svu dodatnu dokumentaciju ispitivanja protupozarnih
instalacija, opreme za gasenje.

9. MJERE ZASTITE OD POZARA PRILIKOM GRADNJE

Ovim Elaboratom ureduju se i mjere zastite od poZara koje treba poduzeti na gradilistu tijekom gradenja,
kako bi se pozarni rizik ogranicio na prihvatljivu mjeru, te omogucila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz
njihovu zastitu.

Mijere zastite od poZara na gradilistu provode se kontinuirano dok gradiliste postoji.
Opasnosti od poZara na gradiliStu nastaju zbog razli¢itih svojstava otpornosti i reakcije na poZar materijala
koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

Najc¢eséa mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje poZara na gradilistima su:

® mjesta drZanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

¢ skladista plinskih boca,

e prostor za uporabu sredstava za c¢is¢enje i raznih otapala,

¢ deponij gradevinskog otpada,

e ambalaZni materijali,

¢ uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje poZara (peci za
grijanje, plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

¢ uporaba ljepila i obrada,

e uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nalica,
pusenje i slicno),

® uporaba uredaja i alata koji iskre,

¢ spaljivanje raznog materijala,

® rusenja i demontaze,

¢ pustanje u rad pojedinih instalacija (struje).

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje poZara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuée organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljucuju:
® mjere praéenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista i drugo),
® mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,
® mjere zabrane ili ogranic¢enja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),
® mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozZara,
® osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasSenje pocetnih
poZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih poZzarom,
¢ odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji
se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih
objekata gradilista), poZarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije
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na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

¢ odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasenje poZara
i drugo),

® mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektrolucno ili autogeno, rezanje reznom ploom, brusenje,lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no),

® mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih
pozara (vode, pijeska i drugo),

® mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparataidr.),

® mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrZavanija,

® mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada,
krpa natopljenih otapalima i slicno),

® mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

® mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

¢ nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju poZara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mijere zastite od poZara na gradilistu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu.

Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradilistu je izvodac radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje vise izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od poZara je
glavni izvodac radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika, ili su oteZani uvjeti
gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od poZara sukladno izradenoj prosudbi privremeno
povecanog poZarnog rizika.

Na zastitu od poZara gradiliSta na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina podrucja
ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilistu.

10. KONTROLA | OSIGURANIE KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete ¢e se provesti za svu opremu i ugradeni materijal. Pri tome ce se
sav materijal i oprema pribaviti prema specifikaciji materijala iz projektne dokumentacije, a u skladu s
vazeéim normama i propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu ¢ée se pribaviti odgovarajuci atesti, certifikati, uvjerenja i slicno kojima
se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme glede za stite od poZzara.

Svi radovi ée se izvoditi u skladu sa projekthom dokumentacijom, uputama proizvodaca i opreme i vazeéim
propisima.

Kod izvodenja radova osigurati ¢e se strucni nadzor nad gradenjem, koji ¢e voditi racuna o kvaliteti radova,
o kvaliteti ugradenih proizvoda i opreme, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i
dokumentima. Takoder ¢e se voditi racuna da se gradi u skladu s gradevinskom dozvolom i Zakonom o
gradnji (NN 153/13i20/17).
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Prije pocetka koristenja gradevine, a nakon zavrSetka svih radova izvrsiti ¢e se tehnicki pregled, kojim ¢e se
utvrditi da li je gradevina izgradena u skladu s gradevnom dozvolom. Pri tome ce se prethodno izvesti sva
ispitivanja i pribaviti odgovarajuci atesti i uvjerenja, a u skladu sa zahtjevima vazecih propisa.

11. DOKAZ KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA

Prilikom tehnickog pregleda investitor i izvodaci radova duzni su pored dokaza kvalitete ugradenih
materijala navedenih u glavnom projektu pribaviti i slijedeée dokaze:

. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti vanjske hidrantske mreze;

. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje hidrantske mreze;

. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti sustava (prozor) za odvodenje dima i topline;

. Nalaz o ispravnosti elektri¢ne instalacije (neprekidnost zastitnog vodica, te glavnog i dodatnog vodica za
izjednacavanje potencijala, elektri¢ni izolacijski otpor elektri¢ne izolacije izmedu faznih vodica i izmedu
faznih vodica i zemlje, zastitu od preopterecenja i kratkog spoja);

5. Nalaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isklju¢enje napajanja elektricnom energijom — tipkala za

brzo iskljucenje struje;

6. Nalaz o ispravnosti protupanicne rasvjete;

7. Nalaz o ispravnosti sustava zastite od munje;

8. Potvrda o sukladnosti za materijale (S90, S60) ugradene uz elektri¢ne kabele na prolazima kroz pozarne
odjeljke (sektore) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 9 ili izvjeStaj o ispitivanju za materijale EI90, EI60
ispitane na otpornost na pozar prema normi HRN EN 1366-3;

9. Potvrda o sukladnosti za obujmice (R90, R60) ugradene uz gorive cjevovode na prolazima kroz poZzarne
odjeljke (sektore) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 11 ili izvjeStaj o ispitivanju za materijale EI90, EI60
ispitane na otpornost na pozar prema normi HRN EN 1366-4.

10. Potvrda o sukladnosti za panik okove na evakuacijskim vratima prema normi HRN EN 179;

11. Potvrda o sukladnosti za vatrootporna vrata (T60, T30) sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5 ili izjava o

svojstvima u kojoj se navodi izvjeStaj o ispitivanju i klasifikacijski izvjeStaj za vatrootporna vrata (EI,60-
C, EI,30-C) klasificirana prema normi HRN EN 13501-2 i ispitana na otpornost na poZar prema normi
HRN EN 1634-1;

12. Potvrda o sukladnosti za vatrootporna vrata dizala (EW60) sukladno normi HRN EN 81-58;

13. Uvjerenje o ispravnosti dizala izdano od strane ovlastene organizacije za pregled dizala;

14. Ispravu o podobnosti i funkcionalnosti zatvaraca za automatsko zatvaranje vatrootpornih vrata;

15. Nalaz o ispravnosti strojeva i uredaja.

S W N -

ELABORAT IZRADIO:

Damir Maruna, dipl. ing. kem. teh.

Br. rje$enja: Klasa: UP/1-214-02/17-02/211, Urbroj: 511-01-
208-17-3, Upisni br.: 71

Datum izdavanja rjeSenja: 26. travnja 2017. god.

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje
ELABORAT ZASTITE OD POZARA




SEKTOR j.d.o.0., Zagrebacka 40, 23 000 Zadar STRANICA 48
OIB 41857330980 ZOP: AM-017
Tel. 023/ 34 08 84, Mob. 091/ 25 24 655 BROJ ELABORATA: 80-09/17
Mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje

INVESTITOR: Alumont d.o.o., Put Petri¢a 51/a, 23 000 Zadar

GRADEVINA: Poslovno-proizvodna zgrada, Bibinje

LOKACUA: Blblnj.e,.k..c. 498/233 k.o. Bibinje (nastala kao dio k.¢. 498/179

k.o. Bibinje)

VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE OD POZARA

BROJ ELABORATA: 80-09/17

GLAVNI PROJEKTANT: Robert Koma¢, mag. ing. aedif.

ELABORAT IZRADIO: Damir Maruna dipl. ing. kem. teh.

DATUM: Rujan 2017.

GRAFICKI DIO ELABORATA

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje

ELABORAT ZASTITE OD POZARA



LEGE

NDA

SIMBOL ZNACENJE SIMBOLA SIMBOL ZNACENJE SIMBOLA
»mva PROSTOR POKRIVEN S(P) - 6,9 RUENIM APARATOM ZA POCETNO GASENJE POZARA | —R OTPORNOST NA POZAR 90 MINUTA (R90, E90, EI90 ILI REI90)
Ju POZARNI ODJELJAK (SEKTOR) R NOSIVOST
® PROSTOR POKRIVEN PROTUPANICNOM RASVIETOM E CIELOVITOST
W SMJER NUZNE EVAKUACLJE UNUTAR GRADEVINE [ TOPLINSKA IZOLACIJA
- VATROGASNI PRISTUP W TOPLINSKO ZRACENJE
POVRSINA ZA OPERATIVNI RAD VATROGASNOG VOZILA
DIMENZIJA 5,5 x 11,0 m C AUTOMATSKO ZATVARANJE
TYL PROSTOR POKRIVEN OPREMOM ZA ODVOD DIMA I TOPLINE

GRANICA POZARNOG SEKTORA (ODJELJKA)

PROSTOR POKRIVEN UNUTARNJOM HIDRANTSKOM MREZOM

[o]

PROSTOR POKRIVEN TIPKALOM ZA BRZO ISKLIUCENJE STRUJE

T60%

VRATA VATROOTPORNOSTI 60 MINUTA OPREMLIENA AUTOMATSKIM ZATVARACEM

2

T30/

VRATA VATROOTPORNOSTI 30 MINUTA OPREMLIENA AUTOMATSKIM ZATVARACEM

OTPORNOST NA POZAR 30 MINUTA (R30, E30, EI30 ILI REI30)

OTPORNOST NA POZAR 60 MINUTA (R60, E60, EI60 ILI REI60)

mm_An_no_N  d ELABORAT ZASTITE OD POZARA
J.d.o.o. IWesTITOR GLAVNI PROJEKTANT :
.0.0.
ZADAR, Zzagrebatka 40 Put Petrica 51/a, 23 000 Zadar ROBERT KOMAC, mag ng. o=
SADRZAI : ELABORAT IZRADIO :
oH_w ﬁmmdwwowﬁ LEGENDA OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
teli++385 91 252 4655 [ GRADEVINA | ELABORATA ZASTITE OD POZARA
e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje DAMIR MARUNA, dipl.ing.ke hl
WP FAZA PROJEKTA : UPISNI BROJ: 71
GLAVNI PROJEKT
T SURADNIK : st
09.2017.




SITUACIJA
M 1: 250

&

GRANICA OBUHVATA
mm_An_uox  d ELABORAT ZASTITE OD POZARA
J.d.0.0. IWesTITOR GLAVNI PROJEKTANT :
.0.0.
ZADAR, Zagrebatka 40 Put Pelrica 51/a, 23 000 Zadar ROBERT KOMAL, mag. ng.aed.
SADRZAI : ELABORAT IZRADIO :
oH_w ﬁmmdw%wok_ SITUACDA OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
teli++385 91 252 4655 [ GRADEVINA | ELABORATA ZASTITE OD POZARA
e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje DAMIR MARUNA, dipl.ing.ke hl
WP FAZA PROJEKTA : UPISNI BROJ: 71
GLAVNI PROJEKT
X 1 : : SURADNIK : OsT:
: 09.2017. :




[© 1| Ase
KS
[ [e]

USPO =200 MJ/m?

mG
e

<

v

TLOCRT PRIZEMLJA

M

_15

E1/2=34,50 m

1:150
N

600

90+20

20
130420

mm_A|_|O_N j.d.o.o.

ZADAR, zagrebactka 40
OIB 41857330980
tel:++385 91 252 4655

e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

INVESTITOR :

ALUMONT d e ol
.0.0. »
Put Petrica 51/a, 23 000 Zadar ROBERT KOMAC, mag. ing. aedif.
SADRZAJ : ELABORAT IZRADIO :
TLOCRT SUTERENA OVLASTENA OSOBA ZA 1ZRADU
| GRADEVINA :

POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje

ELABORATA ZASTITE OD POZARA
DAMIR MARUNA, dipl.ing.ken\teh.

MP.:

FAZA PROJEKTA
GLAVNI PROJEKT

UPISNI BROJ: 71

09.2017.




TLOCRT 1.KATA
M 1: 150
N

STUBISTE

600
240+20

[\

RADNI PROS;

600
240+20

a7
m»mmc‘_umoo
mm_An_now  d ELABORAT ZASTITE OD POZARA
J.d.o.o. IWesTITOR ‘GLAVNI PROJEKTANT :
.0.0.
ZADAR, Zagrebatka 40 Put Pelrica 51/a, 23 000 Zadar ROBERT KOMAL, mag. ng.aed.
SADRZAI : ELABORAT IZRADIO :
oH_w ﬁmmdww@wok_ TLOCRT 1. KATA OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
teli++385 91 252 4655 [ GRADEVINA | ELABORATA ZASTITE OD POZARA
e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje DAMIR MARUNA, dipl.ing.ke hl
WP FAZA PROJEKTA. : UPISNI BROJ: 71
GLAVNI PROJEKT
T SURADNIK : st
09.2017.




T

g

Sigurnosno stubiSte na najvisem dijelu mora ima element (prozor) za
odvodenje dima i topline minimalnog slobodnog presjeka 1mz2. Uredaji za
otvaranje elementa za prirodno odimljavanje i provjetravanje izvode se na
razini 1.kata i posljednjem podestu. Otvaranje elementa mora biti
neovisno o opéem napajanju elektricnom energijom.

e

ISTUBISTE

L4

TLOCRT 2.KATA
M1:150

N

“l6

TERASA
196.95m2
SLJUNAK

+9.62-9.9.76
+9.43

USPO =788 MJ/m?

.-

100 - 0 - -

;
|
ARHIV
ViRm0

+9.43

= |
R
S

NN

URED

18.77m2

KER.PLOC.
+9.59
+9.43

TERASA

+9.62-9.9.76
+9.43

N
@
o
x
3
N

mm_An_now j.d.o.o.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

GLAVNI PROJEKTANT :
ROBERT KOMAC, mag. ing. aedif.

ELABORAT IZRADIO :
OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU

ELABORATA ZASTITE OD POZARA
DAMIR MARUNA, dipl.ing.kem\teh|

>E_<_oﬂﬁ d
.0.0.
ZADAR, zagrebatka 40 Put Petrica 51/a, 23 000 Zadar
OIB 41857330980 TLOCRT 2. KATA
tel:++385 91 252 4655 | GRADEVINA :
e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje
WPt FAZA PROJEKTA :
GLAVNI PROJEKT

UPISNI BROJ: 71

09.2017.




m m K4 PRESJEK 2-2

T3QyEI,30-C

N \
USPQO =700 MJ/m? K2
+9.67 — k A @ +9.59 ﬁ g 4
w927 - D | 5 043 Ab ==
¥ Szt ~L
d @) @) =
m D) L +9.23 7 [@)) b D b
| = =
+8.78
1l ONVETRN | o= =
M/ CTOU ATy
+7.25 N
+6.85 ] d
r
-
g © | Aso P
TBP/EI,30-C N
o] M1 Y x
[VIZ] |
L [+4.74 +4.78 2
[ +4.65 @n s +4.73 M dh dl)!
IEs —U S ) m & |- = u M
. ™ 2 i 5 2 Op PA <2
> % o % | Ly =
o % o *SPO = 237,94 MJ/m?* o~
- 1| (R)EI6O
(RIEIGO, i
SRV QY
k A
I20)
=
X\
—P
\% ﬁ_um 0.00
-0.07 I -0.07
_
mm—An_now  d ELABORAT ZASTITE OD POZARA
J.d.o.o. IwesTIIOR: GLAVNI PROJEKTANT :
ZADAR, Zzagrebatka 40 Put Petriéa 51/, 23 000 Zadar ROBERT KOMAL, mag. ng.aed.
SADRIA : ELABORAT IZRADIO :
OIB 41857330980 PRESJEK 2-2 OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
tel:++385 91 252 4655 —GRADEVINA ¢ ELABORATA ZASTITE OD POZARA
e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje DAMIR MARUNA, dipl.ing.kel hl
WP FAZA PROJEKTA : UPISNI BROJ: 71 é
GLAVNI PROJEKT
% . i T T SURADNIK : ST :
: 09.2017. €




PROCELJA

PROCELJE JUGOISTOK

M 1: 200
|
— I —
n -
Sigurnosno stubiste na najviSem dijelu mora ima element (prozor) za
odvodenje dima i topline minimalnog slobodnog presjeka 1m2. Uredaji za _umOOmr_m JUGOZAPAL
_u_..NOOmr_m SJEVEROZAPAD otvaranje elementa za prirodno odimljavanje i provjetravanje izvode se na
razini 1.kata i posljednjem podestu. Otvaranje elementa mora biti
neovisno o opéem napajanju elektricnom energijom.
o 1o /] e
e o =010
““““““ ]
1 E
TP e |
[ ﬁ — =
I |
[
PROCELJE SJEVEROISTOK

mm—An_no_N  d ELABORAT ZASTITE OD POZARA
J.d.o.o. IWesTITOR GLAVNI PROJEKTANT :
.0.0.
ZADAR, Zzagrebatka 40 Put Petriéa 51/a, 23 000 Zadar ROBERT KOMAL, mag. ng.aed.
SADRZAI : ELABORAT IZRADIO :
OIB 41857330980 PROCELIA OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
tel:++385 91 252 4655 GRABEVINA | ELABORATA ZASTITE OD POZARA
e-mail: damir.maruna@zd.t-com.hr POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA, Bibinje DAMIR MARUNA, dipl.ing.kel hl
P, : FAZA PROJEKTA : UPISNI BROJ: 71
GLAVNI PROJEKT
: SURADNIK : OsT:
09.2017. i




	Elaborat zaštite od požara Alumont 01032018.pdf
	1 (2).pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf

