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Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 1

Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

GLAVNI PROJEKT

Faza:
Arhitektonsko-gradevinski projekt
Gradevina: VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA
Investitor: SETOVIA VOCE d.o.o.
) Slavonska avenija 7, Zagreb
Lokacija: Opuzen

/ k.€. 813/1 k.o. Opuzen |/

Br.teh. dnevnika: 22/18

SADRZAJ:
1. Registracija poduzeca str 2
2 Imenovanja, rieSenja i isprave str 5
3. Tehnicki opis str 12
4 GrafiCki prilozi str 25
POSTOJECE STANJE
- Tlocrt temelja 1:200
- Tlocrt prizemlja 1:200
- Tlocrt kata 1:200
- Tlocrt krova 1:200
- Presjek 1-1 1:200
- Presjek 2-2 1:200
- Procelja 1 1:200
- Procelja 2 1:200
UKLANJANJE
- Tlocrt prizemlja/kata 1:200
NOVO STANJE
- Tlocrt prizemlja 1:200
- Tlocrt kata 1:200
- Tlocrt krova 1:200
5. TroSkovnik str 26
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:

Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 2

Poduze¢e za projektiranje | Investitor: | SETOVIA VOCE d.o.o. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nzenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

1.0 REGISTRACIJA PODUZECA

LIK '\‘l HRVATSKA
SUD U BUBROVNIKU

TIZVADAEK '1Z

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 * =

-
ured

planova

CLANGVI UPRAVE / LIKVIDATC
TMBG: 1207960382606

linaéno

zastupa DruStvo samc

[ e oS

TEMELJNI KAPITAL:
1 19,000.00 kuna

PRAVNI ODNOST:

Pravni oblik
1 drustve s ogranidenom edgovornod

ranju poduzeda 1z 5 p.o. u d.o.0. i usladenju
j kapitala sa ZTD od 20. prosinca 1995

.06.2003,g0d. mijenja se ¢l. 3. zbog
L§éeni tekst Izjave o ogsnivanju BE
2003 .god. dostavljen u zbirku isprava

ENEGL

OSTALI PODACI:

1 — RUL: I-13546

POPTS FIZTCKTH OSOBA KOD

L207960382606

tenegl ,
Mlinska

Metkow
¢l Henri, ide )
Metkovid, Mlinska 6

Ly

MBG: 1207960382606

o

=

poo4, 2005.07.07 08:07:05 Stranica:

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01



Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 3
Poduze¢e za projektiranje | Investitor: | SETOVIA VOCE d.o.o. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan , 2018.
& aﬁvw
AT A 3
ey

JATSE
JAESBGBRO‘JW IKU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
060116586

TVRTEA/NAZIV:
1 BEIDENEGL, za projektiranje, btehnidke usluge 1 inZenjering, d.oc.o.

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 BEIDENEGL, d.o.0

SJEDISTE:
1 Metkowvié, Put Narone 11

PREEDMET POSL - DJELATNOSTI:

1 45.1 - Pripremni radovi na gradilistu

i 45,2 - Izgradnja grad. objekata i dijelova objekata

3] 4553 - Tnstalacijski radovi

1 45,4 - Zavrsni gradevinski radovi

1 45.5 - Iznajm. grad. strojeva i opr. s rukovateljem

1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila

1 5171 - Posredovanije u trgovini

1 Bl 2 - Trg. mna veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

1 53.3 - Trg. na veliko hranom, pidima, duhan. proizv.

1 51.41 - Trgovina na velikg.tekstilom

L 51.42 - Trgovina na veliko odjedom i obudom

% i A Trg. na veliko drvom, gradevnim materijalom

1 51.54 - Trgovina na veliko Zeljeznom robom i sl.

1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1 5242 - Trg. na malo ZiveZnim nam. u spec. prod.

1 52,41 - Trgovina na malo tekstilom :

1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 - Trgovina na malo obudom i1 koZnim proizvodima

1 - Trg. na malo namjeftajem, dr.. proizv. za kué.

1 - Trgovina na malo el. aparabkima za kudanstvo

1 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom

1 - Trgovina na malo izvan prodavaonica

il - Stvaranje novih nekretnina 1 prodaja nekret.

1 - Kupnja 1 preodaja vlastitih nekretnina

1 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

1 ( - Poslovanie nekret., uz naplatu i1l1 po ugovoru

1 X - Dijelatnost dizajnera Standova

1 ¥ - Radunovodstveni 1 knjigovodstveni peslovi, poresko
gsavjetovanje

1 e - Izvodenje investicijskih radova u inozemgstwvu i
ustupanje gradevinskih radova stranoj osobi u
zeml i

1 x - Zasnivanje 1 izrada nacrta (projektiranje) zgrada

1 = -~ Nadzor nad gradnijom, izrada nacrta strojeva 1

industrijskih postrojenja

1 g -~ Infenjering, projektni menadZment i tehnidke
dielatnosti, inZenjering na podru®ju niskogradnije,
prometa, podrudja gradevinarstva, elektrike i

elektronike
\‘0004,‘ 2005.07.07 08:07:05 R Stranica: 1-
Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:

Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01
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Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 4
Poduze¢e za projektiranje | Investitor: | SETOVIA VOCE d.o.o. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |

T.D.: | 22/18 datum: | Rujan , 2018.

Upise u glavnu knjigu proveli 1
RBU Poslovni broj Da tum Naziv
T 0001 u Splitu
noonz2

u Splitu

0003 u Dubrowvniku

D004, 2005.07.07 08:07:06 e . . - Stranica: 3

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 5

Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

2.0 IMENOVANJA, RJESENJA | ISPRAVE

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 6

Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

Na temelju “Zakona o gradnji” (“Narodne Novine RH” br. 153/13) izdajem:

RJE SENJE

o imenovanju projektanta
kojim se imenuje
Henri Beidenegl dipl.ing arh.

s polozenim stru¢nim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima

projektiranja, na izradi Glavnog projekta — Projekt arhitekture za

Gradevina: VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA

Investitor: SETOVIA VOCE d.o.o.
) Slavonska avenija 7, Zagreb
- Opuzen

Lokacija: I k.& 8131 k.o. Opuzen I/

Br.teh. dnevnika: 22/18

Projektant je ovlasten i duzan izraditi Glavni projekt — Projekt arhitekture te je
odgovoran za ispravnost i potpunost projekta, kao i za ispunjenje zahtjeva iz
,Zakona o gradnji“ (,Narodne Novine RH" br. 153/13).

Imenovani posjeduje struénu spremu i radno iskustvo za izradu tehniCke
dokumentacije prema ,Zakonu o gradniji“ (,Narodne Novine RH" br. 153/13) i, te
je upisan u ,Imenik ovlastenih inzenjera arhitekture* pod rednim brojem 2593 s
danom upisa 13. srpnja 2000. godine.

Metkovi¢, rujan 2018. godine
Direktor:

Henri Beidenegl dipl. ing. arh.

a projektlmnjc te.hnichc Uslul%e.
i Intenjering, 9.0-0- METHOV

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 7
Poduze¢e za projektiranje | Investitor: | SETOVIA VOCE d.o.o. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |

T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

Temeljem “Zakona o gradnji” (“Narodne novine RH “br. 153/13) dajem:

1IZJAVU

O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

za gradevinu: VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA

siii ie investitor:  SETOVIA VOCE d.o.0.
" ) Slavonska avenija 7, Zagreb

lokacija: Opuzen
) / k.€. 813/1 k.o. Opuzen |/

br. teh. dnevnika: 22/18

Nakon pregleda i izvrSene provjere potvrdujem da je ovaj projekt izveden u
skladu sa vazecim, nize navedenim zakonima, pravilnicima, tehni¢kim
normativima i standardima u Republici Hrvatskoj:

OVAJ PROJEKT JE USKLADEN SA SLIJEDECIM ZAKONIMA, PROPISIMA |
UVJETIMA:

-

Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13)

2. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
(Narodne novine 69/09, 128/10)

3. Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevine za koje Ministarstvo
zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili
gradevinsku dozvolu (Narodne novine 116/07)

4. Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima
(Narodne novine 21/09, 57/10, 126/10)

5.  Pravilnik o naCinu obraCuna povrsine i obujma u projektima zgrada
(Narodne novine 90/10, 111/10)

6. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (Narodne novine 98/99 i 29/03)

7. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata
(Narodne novine 02/00 i 89/00)

8. Pravilnik o uvjetima i nac¢inu vodenja gradevnog dnevnika
(Narodne novine 06/00)

9. Pravilnik o kontroli projekata (Narodne novine 89/00)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti (Narodne novine 151/05, 61/07)
10. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (Narodne novine 53/02)
11. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (Narodne novine 108/04)

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 8

Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

12. Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojpbama
(Narodne novine 117/07, 25/08, 69/10)

13. Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine152/08)

14. Pravilnik o struénom ispitu te upotpunjavanju i usavrSavanju znanja osoba
koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva
(Narodne novine 24/08, 141/09, 23/11)

15. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede
i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 113/08, 89/09)

16  Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja projektima
(Narodne novine 45/09)

17. Pravilnik o produzenju razdoblja struénog usavrSavanja znanja osoba koje
obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva
(Narodne novine 87/10, 23/11)

18. Statut Hrvatske komore arhitekata;

19. Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(Narodne novine 79/05, 155/05, 74/06)

20. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10)

21. Tehnicki propis za prozore i vrata (Narodne novine 69/06)

22. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (Narodne novine 01/07)

23. Tehnicki propis za betonske konstrukcije
(Narodne novine 139/09, 14/10, 125/10)

24. TehniCki propis za drvene konstrukcije
(Narodne novine 121/07, 58/09, 125/10)

25. Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (Narodne novine 112/08, 125/10)

26. TehnicCki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona
(Narodne novine 119/09, 125/10)

27. Zakon o gradevnim proizvodima (Narodne novine RH br. 86/08)

28. Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode
(Narodne novine 103/08)

29. Pravilnik o ocjenivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju
gradevnih proizvoda (Narodne novine 103/08, 147/09, 87/10)

30. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (Narodne novine 113/08)

31. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima
(Narodne novine 33/10, 87/10, 146/10)

32. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
(Narodne novine 110/08, 89/09)

33. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne ventilacije i klimatizacije
zgrada (Narodne novine 03/07)

34. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (Narodne novine 03/07)

35. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama

(Narodne novine 87/08, 33/10)

TehniCki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada

(Narodne novine 110/08)

37 TehniCki propis za niskonaponske elektriCne instalacije

" (Narodne novine 05/10)

38. Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu

(Narodne Novine 47/98);

36.

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 9
Poduze¢e za projektiranje | Investitor: | SETOVIA VOCE d.o.o. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |

T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

39. Zakon o zaétiti na radu (“Narodne Novine RH” br. 59/96);

40. Zakon o zastiti od pozara (“Narodne Novine RH” br. 92/10);

41. Zakonom o normizaciji (“Narodne Novine RH” br. 55/96);

42. Zakonom o mjernim jedinicama (“Narodne Novine RH” br. 58/93);

43. Zakonom o zastiti protiv buke (“Narodne Novine RH” br. 20/03);

44. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredinama u kojima ljudi
rade i borave (“Narodne Novine RH” br. 37/90);

45. Pravilnikom o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore
(“Narodne Novine RH” br. 6/84);

46. Zakonom o preuzimanju prije vazecih propisa
(“Narodne Novine RH” br. 53/91);

Metkovi¢, rujan 2018. godine

Projektant:
HENRI BEIDENEGL ° Henri Belden egl deI ing. arh.
diplingarh.
M - " ’,’,
F B ) A 2593 //

Direktor:

Henri Beidenegl dipl. ing. arh.

> A
AR s

o pmJektlmnjc tehnike usluge P

(4
i Intenjering, d.0.9- METHOV

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 10
Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nzenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.
Gradevina: VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA
. SETOVIA VOCE d.o.o.
Investitor:

Slavonska avenija 7, Zagreb

Opuzen

Lokacija: / k.¢. 813/1 k.0. Opuzen |/

Br.teh. dnevnika: 22/18

ISPRAVA

0 primjeni mjera zastite od pozara

kojom se potvrduje, temeljem “Zakona o zastiti od pozara” (“Narodne Novine
RH” br. 92/10), da su u GLAVNOM PROJEKTU primjenjene mjere zastite od
pozara (“Narodne Novine RH” br. 58/93), te da je isti (projekt) u skladu sa
uvjetima uredenja prostora i zadovoljava tehni¢ke normative, norme i
standarde.

Metkovi¢, rujan 2018. godine

Direktor:

Henri Beidenegl dipl. ing. arh.

ehnitke usluge e

2 . jie, t
1 projektiran) . METKOVIC

i Inzenjering, 9.0

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 11
Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nzenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.
Gradevina: VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA
. SETOVIA VOCE d.o.o.
Investitor:

Slavonska avenija 7, Zagreb

Opuzen

Lokacija: / k.¢. 813/1 k.0. Opuzen |/

Br.teh. dnevnika: 22/18

IZJAVA

o primjeni mjera zastite na radu

kojom se potvrduje, temeljem clanka 93. stavak 1. “Zakona o zastiti na radu”
(“Narodne Novine RH” br. 59/96), da su u GLAVNOM PROJEKTU primjenjena
tehnicka pravila zastite na radu, kojima projektirana gradevina mora udovoljiti
kada bude u upotrebi.

Metkovi¢, rujan 2018. godine

Direktor:

“Henri Beidenegl dipl. ing. arh.

a projektimnjc, tehnicke ust.l]%c /
i Intenjering, 9.0-0- METHOVIC

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 12
Poduze¢e za projektiranje | Investitor: | SETOVIA VOCE d.o.o. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |

T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.

3.0 TEHNICKI OPIS

Glavni projektant: Projektant: Zajednicka oznaka projekta ZOP:
Miljenko Baborsky dipl.ing.stroj. Henri Beidenegl dipl.ing.arh. SV01




Beidenegl d.o.o. VELEPRODAJNI CENTAR VOCA | POVRCA 13
Poduzece za projektiranje | Investitor: [ SETOVIA VOCE d.o.0. mjesto: | Opuzen
tehnicke usluge i nZenjering Slavonska avenija 7, Zagreb k& | 813/1 k.o Opuzen |
T.D.: | 22/18 datum: | Rujan, 2018.
LOKACIJA

Prema priloZenoj tehni¢koj dokumentaciji, a u skladu sa projektnim zadatkom
investitora pristupilo se izradi glavnog projekta za adaptaciju veleprodajnog
centra voca i povr¢a na k.€. 813/1 K.O. Oouzen | u Opuzenu.

Adaptacija se izvodi unutar postojecih gabarita.

POSTOJECE STANJE
Na navedenoj lokaciji je smjeStena poslovna zgrada- veleprodajni centar voca i
povrca.

NOVO STANJE
Sto se tiCe novoprojektiranog stanja novo stanje se izvodi u zadanim
gabaritima.

Na zgradi Ce se izvrSiti adaptacija. Na dijelu postojeci rashladnih komora, izvrsit
Ce se uklanjanj postojeCe podne ploCe, na izrada novih slojeva. U prostoru za
pripremu i obradu voca i povréa uklanja se podna ploca i izraduje nova, te se
cjelokupni prostor premazuje poliuretanskim cementnim podom . Na
postojecem krovu se polaze hidroizolacijska FPO membrana sa svim dijelovima
sustava.

INSTALACIJE

Gradevina je prikljuCena na slijedece komunalne instalacije:
- vodovod
- elektriCna energija
- telefon.

PROMETNO RJESENJE
Predmetna gradevna Cestica ima pristup sa istoCne strane parcele na lokalnu
prometnicu u Opuzenu, sa koje se ostvaruje kolni i pjeSacki pristup.

POLAGANJE KUCNOG OTPADA

Mjesto za odlaganje smeca smjeSteno je na parceli i omogucen je nesmetan
pristup specijalnom vozilu komunalnog poduzeca za jednostavno ciS¢enje i
odrzavanje.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Adaptacija objekta rijeSena je u projektu na uobiCajeni naCin bez posebnih
nestandardnih zahtjeva.

U skladu s tim pouzdanost gradevine, mehani¢ku otpornost i stabilnost, zastitu
od ugrozavanja zdravlja ljudi i korisnika od povrede te usStedu energije i
toplinsku zastitu kao i trajnost gradevine osigurava upotreba standardnih
materijala i nacin izvedbe u skladu s praviima struke i projektnom
dokumentacijom.

Zakoni, pravilnici, propisi i standardi kojih se izmedu ostalog treba pridrzavati
dati su u posebnom dijelu elaborata.

lzvoda¢ ne moze mijenjati dijelove izvedbe i detalje iz projekta bez odobrenja
Projektanta, a prije izvedbe slozenijih detalja konstrukcije treba zatraZiti pregled
i suglasnost Projektanta ili ovlastene osobe iz Nadzora.

lzvodac je duzan o svom trosSku osigurati gradiliSte i gradevinu od Stetnog upliva
vremenskih nepogoda i svih ostalih mogucih Steta i oSte¢enja za vrijeme
trajanja gradnje pa do pozitivhog tehni¢kog prijema.

Mijere sigurnosti i zastite na radu postivati u svim dijelovima izvedbe, a u skladu
s tim odrzavati potreban red i CistoCu gradiliSta bez obzira na Cinjenicu da je
obavezno i zavrsno Cis¢enje gradilista i zgrade.

Kod nabave materijala u tijeku izvedbe te primopredaje gradevine lzvodac je
duzZan ovlastenom predstavniku Investitora, Nadzornom inzZenjeru omoguciti
uvid u odgovaraju¢e dokumente, ateste s kojima se u skladu s Zakonom,
standardima i normama dokazuje kvalitet materijala i izvedbe.

Navedene dokumente Izvodac je duzan predati Investitoru na njegov zahtjev u
tijeku izvedbe ili kod primopredaje gradevine.

Kod primopredaje gradevine lzvodaC je duzan Investitoru dostaviti ateste o
ispravnosti izvedenih instalacija.

Kao $to je u uvodu naznaceno posebnih zahtjeva u pogledu materijala i izvedbe
u projektnom rjeSenju nema te se u skladu s tim zahtjeva opcenito propisani
minimumi kvalitete.

POTREBNA ISPITIVANJA

Na temelju “Zakona o gradnji” (“Narodne Novine RH”, br. 153/13), tijekom
gradenja potrebno je vrsiti slijedeca ispitivanja:

Beton:

Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i
programu kontrole. Program kontrole za beton i armiracke radove vrsiti prema
TehniCkom propisu za betonske konstrukcije (Narodne novine RH br. 139/09,
14/10, 125/10).

Pitka voda:
Nakon izvedbe naruciti kontrolu kvalitete pitke vode prema “Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e” (Narodne novine RH br. 47/2008).
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Zvucna izolacija:

Ispitivanje vrijednosti i koeficijenata toplinske vodljivosti termoizolacijskih
materijala izvrsiti prije ugradnje.

Ugradeni materijali trebaju zadovoljavati sve propise i normative prema
Pravilniku za toplinsku tehniku u gradevinarstvu, a sukladno elaboratu o
toplinskoj zastiti gradevine.

Ispitivanje izvedbe instalacije:

Nakon montaze cjevovoda (prije izolacije) treba izvesti tlaénu probu vodovodne
instalacije po dionicama koju odredi Nadzorni inzenjer. Isti odreduje i tlak na koji
se vrsi proba, koji treba biti minimalno 5 bara veci od radnog tlaka (10 bara kroz
4 sata).

Ispitivanje izvedenih vodova fekalne kanalizacije na nepropusnost:
Kontrolu spojeva izvrsiti na nacin koji odredi Nadzorni inZzenjer i u njegovom
prisustvu.

KONTROLE

Kontrole svih materijala prije ugradnje:

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je
njihova kvaliteta dokazana certifikacijom prema posebnom zakonu ili ispravom
proizvodaCa. Kontrole se vrSe osim preko dokaza proizvodaca i vizuelno,
priruénim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim nacinima.

Ugradeni beton:

Kontrolu kvalitete ugradenog betona treba vrsiti ovlaStena organizacija
uzimanjem uzoraka na pojedinim konstruktivnim elementima. Dozvoljeno je
ispitivanje tlatne Cvrstoce kocaka, bridova 20x20 cm, starost kojih je 28 dana.
Uvjete ugradivanja i njegovanja betona u konstrukciji treba povremeno
kontrolirati, a ako se betoniranje vrSi u zimskim uvjetima mora se pridrzavati
odredbi TehniCkog propisa za betonske konstrukcije(NN RH br. 139/09, 14/10,
125/10).

Zidarski radovi:

Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti snabdjeveni
atestima kao dokazom standardne kvalitete. Rukovoditelj gradilista mora ateste
dobivati od isporucitelja. Ukoliko to nije moguce dokaz standardne kvalitete
treba pribaviti ispitivanjem iz isporu€enih vrsta, a prije ugradnje.

Mortovi - za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba tljekom gradnje izvrSiti
po jedno kontrolno ispitivanje kvalitete.

Ostali radovi:

Kontrolom se obuhvaca provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitet ugradenih
materijala i to narocito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te
podova kao i sam kvalitet izvedenih radova (ravnost, fuge itd.). O preuzimanju
pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik.
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Prije polaganja podnih obloga (kamen, keramika, parket) u gradevinski dnevnik
treba biti upisano da je izvrSena kontrola i preuzimanje podloga.

Kontrolu svih ostalih radova izvrSiti u svemu prema vazeéim tehnickim
propisima i normativima.

Kontrola izvodenja radova prema projektu:
Kontrolu vr§i Nadzorni inZenjer i po potrebi (na poziv) Projektant.

Ostale kontrole:

- Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradenja;

- Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radova i drugih obveza
prema Zakonu o gradnji;

- Kontrola Zastite na radu na gradilistu.

Druge kontrole sukladno propisima.

GRADEVINSKO —OBRTNICKI RADOVI

Radi osiguranja kvalitete materijala koji ¢e se ugraditi potrebno je tijekom
preuzimanja i ugradnje obaviti odredena ispitivanja i mjerenja.

Materijali koji se ugraduju na gradevini mogu se ugraditi samo ako je njihova
kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti.

ZEMLJANI RADOVI

Na pocetku radova lzvoditelj je duzan preuzeti od Nadzornog inzenjera
obiljiezene geodetske oznake iskolcene gradevine te ih je duzan obnavljati i
odrzavati do predaje Investitoru.

Iskop ¢e se vrsiti strojno, a samo gdje je to neophodno i ru€no.

Iskopani materijal ¢e se odbacivati u stranu te ga treba razvrstati po
upotrebljivosti za zasipanje temelja, ugradnju u nasipe ili prijevoz na deponiju.
Gradnja moze poceti tek nakon $to je iskop za temelje zavrSen i preuzet.
Preuzimanje iskopa izvrSit ¢ée se pregledom i prijemom od strane
geomehanicara ili Nadzornog inZenjera.

Ako se pri iskopu pojave nepredvidene radnje i potrebni dodatni zahvati,
Izvoditelj je duzan o tome obavijestiti Nadzornog inZenjera, koji ¢e odluciti i
odobriti koji ¢e se radovi preuzeti.

Zatrpavanje Ce se obaviti u slojevima do 30 cm, strojnim nabijanjem.
Projektirane mjere presjeka temelja ne smiju se mijenjati bez odobrenja
Nadzornog inZenjera.

BETON I CELIK

Ovim tehnic¢kim uvjetima dani su kriteriji u svemu prema TehniCki propis za
betonske konstrukcije(Narodne novine RH br. 139/09, 14/10, 125/10).

|zvoditelj je duzan za tehnicCki pregled prikazati ateste i druge dokaze o kvaliteti
materijala koji se ugraduju. Sve ove dokaze i ateste |zvoditelj je duzan pribaviti
istovremeno kako se materijali deponiraju na gradiliSte i ugraduju.

lzvoditelj je takoder duzan pribaviti izvjeSCe o kvaliteti kompletne gradevine ili
konstrukcije od Nadzornog inzenjera.

Elementi gradevine trebaju biti dimenzionirani prema statickom raCunu i
izvedeni prema planovima savijanja Zeljeza. Koli€inu cementa, vodocementni
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faktor i granulometijski sastav agregata te potrebne aditive odredit c¢e
proizvodaC betona, ovisno o trazenju marke betona, vrsti i dimenzijama
konstrukcije, mjestu ugradnje, vremenskim okolnostima i raspolozivoj
mehanizaciji u vrijeme izvodenja gradevine, a u skladu s odredbama Pravilnika
o betonu i armiranom betonu, Projektu betona izradenog od ovlastene
institucije.

Ako se ugradnja betona prekida zbog nepredvidenih prilika moraju se poduzeti
mjere da takav prekid ne utjeCe Stetno na nosivost konstrukcije, a u skladu sa
Projektom betona.

Ako je srednja dnevna temperatura zraka niza od + 5° C ili vi$a od +30° C, za
normalno ucvrscivanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere zastite
odredene Pravilnikom.

Beton se nakon ugradnje mora za$titi da bi se osigurala zadovoljavaju¢a
hidratacija na njegovoj povrsini i izbjegla oste¢enja zbog ranog i brzog
skupljanja. Ako projektom nije drugacije odredeno, njega betona mora trajati
najmanje sedam dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton
postigne 60% predvidene marke.

MATERIJALI

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati standardu HRN B.C.1.011/82 —
Cement. Portland cementi. Portland cementi s dodacima. MetalurSki cementi.
Pucolanski cementi. Definicija, klasifikacija i tehnicki uvjeti.

Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati standardu

HRN B.B2.010 — Separirani agregat za beton. Agregat za beton

HRN B.B3.100 — Kameni agregat. Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt.
Osnovni uvjeti kakvoce

Voda koja se koristi u pripremi betona mora odgovarati HRN U.M1.058 — Beton.
TehniCki uvjeti i metode ispitivanja vode za spravljanje betona

Beton mora odgovarati: HRN U.M1.005 - Beton. lzrada i njega betonskih tijela
za ispitivanje ¢vrstoce; HRN U.M1.020 — Beton. Odredivanje ¢vrsto¢e betonskih
tijela

Armatura:

HRN C.K6.020/87 — Vruce valjani Celici. Betonski Celici. Tehnicki uvjeti.

HRN C.K6.120 — Betonski Celici. Oblik i mjere

HRN U.M1.091/87 — Gradevinske zavarene armaturne mreze

Oc¢vrsli beton mora imati slijedece osobine:

e ispunjavati traZzenu marku betona;

e da niti jedan rezultat ispitivanja ¢vrsto¢e betona na pritisak nije maniji od
0,9 NB;

e da zadovoljava uvjete za tehnicki vodonepropustan beton prema HRN
U.M1.015;

e da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN U.M1.016.
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ZIDARSKI RADOVI

Za zidove zgrade ne smiju se upotrebljavati elementi od peCene gline marke
manje od M 10. Materijal ne smije sadrzavati salitru.

Za zidanje gradevine upotrebljavati vapnenu zZbuku M 0.5, produznu zbuku M
2.5 M 5ili cementnu zbuku M 10 N/mm?.

Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa. Cement mora odgovarati
propisanoj kvaliteti za portland cement. Vapno treba biti gaseno i odlezano od
gasSenja do upotrebe najmanje mjesec dana.

SvjeZe ozidane zidove zastiti od utjecaja visoke i niske temperature.

U tijeku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u
odnosu na projekt.

BRAVARSKI RADOVI

lzradu vanjske bravarije moze preuzeti onaj proizvodaC koji svoju vanjsku
bravariju daje atestirati ovlastenoj instituciji u pogledu propustljivosti zraka i
vode.

Nadzorni inZzenjer treba upisom u gradevinski dnevnik odobriti izradu bravarije.
|zvoditelj je duzan predo iti ateste za varioce. Sve varove mora kontrolirati i
obrusiti te izvesti kompletnu antikorozivnu zastitu.

Za bravariju koja je izradena od aluminijskih legura treba staviti na uvid atest
osnovnog materijala i povrSinske zastite, u kojem moraju biti navedeni rezultati
ispitivanja propisanih osobina.

|zvoditelj je duzan sve mjere uzeti u naravi.

Nakon kompletne montaze Nadzorni inzenjer i Izvoditelji radova trebaju izvrSiti
pregled bravarije, njeno funkcioniranje i antikorozivnu zastitu te o tome sastaviti
zapisnik.

STOLARSKI RADOVI

lzvoditelj je duzan izraditi stolariju na temelju shema i troSkovnika nakon
uzimanja mjera u naravi. Promjena materijala i okova mora biti pismeno
odobrena od strane Projektanta ili Nadzora.

Sve potrebne radionicke crteze izraduje samo lzvoditel].

Sva izvedena i ugradena stolarija mora biti temeljito zastiCena uz dodatnu
zastitu foliju od prljanja i oStecenja.

Za AL stolariju dostaviti ateste o ispitivanju upotrebljenih profila te kontrolirati
nosivost sastavljenog elementa, kao i vodonepropusnost i brtvljenje kutnih
spojeva, brtvljenje stakla i funkcioniranje okova.

KERAMICARSKI RADOVI

KeramiCke ploCice moraju odgovarati predvidenoj klasi i dimenziji, a sve
promjene moraju biti odobrene od strane Projektanta i Nadzora.

KeramiCke plo€ice moraju biti ugradene mortom, ljepljenje ljepilima ili polagane
u specijalne kitove. Brtveni materijali mogu se upotrebljavati samo prema
uputama proizvodaca.

Prije poCetka radova lzvoditelj i Nadzor obvezni su provjeriti da su povrSine
postojanje za predvideno oblaganje te kontrolirati padove podloge koja se
oblaze.
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SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI

Kod soboslikarskih i li¢ilackih radova upotrijebiti materijale za neutralizaciju
podloge, materijale za kitanje i razne boje. Kod li€ilackih radova upotrijebiti
materijale za osnovne premaze, materijale za kitanje, za liCenje i za lakiranje.
Boja mora biti ujednacenog inteziteta. Za svaku vrstu bojenja Izvoditelj je
obvezan izraditi tri uzorka odgovarajuceg tona i tehnike.

ISPITIVANJE KVALITETE BETONA | ARMATURE

Kontrola kvalitete betona provodit ¢e se dokazivanjem tlaCne Cvrstoce betona u

svemu prema smjernicama danim u Projektu betona za odgovarajucu gradevinu

koji je izraden od ovlastene institucije. 1zvoditelj radova obavezan je u prisustvu

Nadzornog inzenjera, na svaku odredenu koliinu proizvedenog i ugradenog

betona u m® uzeti odredeni broj uzorka veli¢ine 20 x 20 x 20 cm te ih duvati do

udvrsnuéa (28 dana) u vodi ili okolini sa 95% vlaznosti uz temperaturu17—23 °C.

Svaka kocka treba imati na sebi upisano mjesto i dan ugradnje te vrstu betona i

konstruktivni dio objekta u koji je ugraden kao i svoju oznaku, o ¢emu ce

svjedoCiti podaci upisani u Gradevinskom dnevniku te u ZavrSnom izvjeSc¢u
betona.

Ispitivanje Cvrstoe kocki izvrSit ¢e ovlastena institucija, koja ¢e o rezultatima

ispitivanja izdati atest.

Dobavlja€¢ celicne armature za armirano betonske konstrukcije obvezan je

Nadzoru predoCiti atest o kvaliteti Celika, ukoliko isti ne postoji. Izvoditelj je

duzan poslati probne Sipke armature na ispitivanje i ishoditi ateste o kvaliteti

Celika.

Prije poCetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da li montirana armatura

zadovoljava u pogledu:

e promijera, broja Sipki i geometrije ugradene armature predvidene projektom
konstrukcije;

e ucvrscenje armature u oplati.

Za beton mora se dati zavrSna ocjena kvalitete betona koja obuhvaca:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama;

o misljenje o kvaliteti ugradenog betona, koja se daje na temelju vizualnog
pregleda konstrukcije te pregleda dokumentacije o gradnji i verifikaciji
rezultata iz evidencije tekuce kontrole proizvodnje s rezultatima kontrole
suglasnosti s uvjetima kvalitete.

Na temelju zavrSne ocijene kvalitete betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost

i trajnost konstrukcije te se izdaje ZavrSno izvjeSée betona koje treba biti

predoceno komisiji na tehniCkom pregledu ili u protivnom se trazi naknadni

dokaz kvalitete betona.

NAPOMENA

Ako se naknadnim ispitivanjem ugradenog betona dokazZe da je karakteristi¢na
tlaCna Cvrstoca na dan ispitivanja manja od trazene marke betona (MB),
sigurnost konstrukcije treba procijeniti naknadnim proracunom.

Naknadnim proraCunom provjerava se da li uz postignutu karakteristicnu
CvrstoCu betona, sigurnost konstrukcije zadovoljava. Ako racunski dokaz
sigurnosti konstrukcije ne zadovoljava, konstrukciju treba ili sanirati ili ako
postoji mogucnost smanijiti dopusteno opterecenje.
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ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE

Ispitivanje obuhvaca kontrolu nagiba instalacionih voda, vodonepropusnost
spojeva i kontrolu ugradenog materijala.

Po zavrSnoj montazi temeljnog razvoda kanalizacijske mreze prije zatrpavanja
mora se Citava trasa prekontrolirati i zapisniCki konstatirati: da li je izvedena
sukladno projektnoj dokumentaciji, upustvima proizvodaca oprema i pravilima
struke.

Ispitivanje na vodonepropusnost vrSi se tako da se pojedine sekcije (kod velikih
i dugih) sistema blindiraju vodonepropusno, a zatim se pune vodom i drZze na
unutarnjem pritisku od 0,5 bara u naredna 24 sata pri Cemu se vrsi kontrola
nivoa vode u sistemu. Nakon 24 sata Izvoditelj radova uz prisustvo Nadzornog
inZenjera sastavit ¢e Zapisnik o provedenom ispitivanju kanalizacijske mreze na
vodonepropusnost.

Za potrebe prikupljanja sanitarnih i feklanih voda izgradit ¢e se biojama, istu je
potrebno ispitati na vodonepropusnost te o tome sastaviti Zapisnik o ispitivanju
sabirne jame na vodonepropusnost uz prisustvo Nadzornog inzenjera i
|zvoditelja radova $to treba apredoditi komisiji na tehnic¢kom pregledu objekta.
Ispitivanje sabirne jame se provodi tako da se ista nakon potrebnog brtvljenja
napuni vodom koja u njoj stoji 24 sata. Nakon tog vremena nadopuni se
neznatnom koli¢inom vode koja je bila potrebna za potpuno zasi¢enje
konstrukcije. Daljnjim pra¢enjem u vremenskom periodu od 1 sata, ustanovljava
se da nije doSlo do ponovnog gubitka nivoa vode.

ISPITIVANJE VODOVODNE INSTALACIJE

Nakon izvedbe kuéne vodovodne instalacije i montaze sanitarnih uredaja, treba
izvrSiti dezinfekciju cijelokupne cijevne mreze i izvrsiti tlacnu probu cijevi.
Instalacija treba biti pod tlakom od 15 bara i ako nakon 12 sati tlakomjer ne
pokaze odstupanje od poc€etnog stanja, smatrat ¢e se da je instalacija ispravno
izvedena, o Cemu cCe ispitivaC kvalitete izvedbe uz prisustvo Nadzornog
inZenjera i lzvoditelja radova sastaviti Zapisnik o tlacnoj probi instalacije
vodovoda.

|zvoditelj je duzan dostaviti atest i o izvrSenoj dezinfekciji cijevovoda.

ISPITIVANJE HIGIJENSKI — SANITARNE KVALITETE VODE

Po zavrSenom ispiranju cijevovoda, treba izvrsiti mikrobioloSku analizu vode i
dobiti izvjeS¢e, atest od ovlastene institucije o tome da li kvaliteta vode
odgovara propisanom kvalitetu vode za pice.

ISPITIVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Nakon izvedbe radova na gradevini, a prije zahtjeva za izdavanje uporabne
dozvole Izvoditelj elektriCne instalacije duzan je pribaviti ateste o izvedenoj
instalaciji, ugradenoj opremi i odgovarajucoj rasvjeti. lzvrsiti sva ispitivanja i
mjerenja o tehniCkim propisima za te radove te izdati izvjeS¢e (atest) o kvaliteti
izvedenih radova i o bezopasnoj uporabi izvedenih instalacija.

ISPITIVANJE ZVUCNE ZASTITE
Ispitivanje zvucne zastite obvezno je:
e U gradevinama s izvorom buke od 70 dBA i vise;
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e U svim prostorima gdje se pretpostavlja da ¢e ukupni nivo vanjske buke i
buke iz ostalih prostora u gradevini prijeci vrijednosti od 30 dBA nocu i 40
dBA danju;

e U svim prostorima gdje je projektom (u dijelu zastite od buke) propisano
ispitivanje, radi posebnih uvjeta izvedbe gradevinskih elemenata, instalacija
ili montazne opreme.

Mijerenje buke moze izvrsiti isklju€ivo ovlastena institucija koja dostavlja
izvjeSc¢e o ispitivanju s ocijenama o kvaliteti zvuCne zastite.

U svim ostalim slu€ajevima, u gradevinama za koje nije obvezno ispitivanje, isto

Ce se provesti od strane Nadzornog inzenjera i to pregledom: vrste, debljine i

polozaja ugradene izolacije; brtvljenje prodora cijevi kroz zidove i stropove;

izvedbe prikljucka na dimnjake i ventilacijske kanale, ugradenih brtvi i

ustakljenje na vanjskoj stolariji i sl.

ISPITIVANJE TOPLINSKE ZASTITE

Gradevina Ce se izvesti prema projektu u kojem su prilozena rjeSenja toplinske
izolacije za svaki vanjski element zgrade. Debljina sloja ugradene izolacije, kao
i njen poloZaj u vanjskoj konstrukciji gradevine ne smije odstupati od projektnog
rieSenja.

Ispitivanje se vrsi vizualnom i dimenzionalnom kontrolom od strane Nadzornog
inZnjera i predoCenjem atesta od strane proizvodaca.

Toplinska izolacija ne smije se ugradivati u vlaznom stanju.

ISPITIVANJE ZIVOTNOG | RADNOG OKOLISA

Obvezna su ispitivanja u svim radnim prostorima:

e U kojima proces rada koji se u njima obavlja utje€e na temperaturu, vlaznost
i brzinu strujanja zraka;

u kojima u procesu rada nastaju buka i vibracije;

u kojima se pri radu koriste tvari opasne po zdravlje ljudi;

u kojima pri radu nastaju opasna zracenja;

u kojima se rad obavlja na strojevima i uredajima s pove¢anim opasnostima.

Sva ispitivanja moze obaviti samo ovlastena institucija, koja dostavlja
pismeno izvjeSce.
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TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG
OTPADA

Gradevina mora biti izgradena tako da tijekom gradnje i koriStenja predvidiva
djelovanja ne prouzroce:

- ruSenje gradevine ili njezina dijela;

- deformacije nedopustena stupnja;

- o$teéenja gradevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive
konstrukcije;

- nerazmjerno velika oste¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su
nastala;

- oStecenja na okolnim gradevinama i ugroza stabilnosti tla na
okolnom zemljistu.

Tijekom gradnje gradevine, ne smiju se ugroziti zZivoti i zdravlje ljudi te okolis,
druge gradevine, stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrsine,
komunalne i druge instalacije.

Nakon cCiS¢enja terena i odvoza Suta na deponiju moze se pristupiti formiranju
gradiliSta tj. pripremnim radovima (iskolCenje objekta i postavljanje nanosne
skele, i sl.) i iskopima.

Na gradilistu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zastite zraka od
oneciséenja, zastitu od prekomjerne buke, zastitu tla i podzemnih voda od
oneciScenja te ostale propisane mjere za zastitu zdravlja ljudi.

lzgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta moraju biti
stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozija, zastite
na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema
gradilista, neutro$eni gradevni i drugi materijal, otpad i slicno moraju biti
uklonjeni, a zemljiSte na podrucju gradiliSta i na prilazu gradiliStu dovedeno u
uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Nakon zavrSetka svih radova na gradevini, ako je potrebno, pojedine dijelove
okoliSa dovesti u zateCeno stanje.
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ANALIZA POVRSINA

Bruto razvijena gradevinska povrsina zgrade je:

| UKUPNA POVRSINA GRADEVINE 4.169,93 m” |
PRIZEMLJE 3.937,93 m?
KAT 232,00 m?
* Broj etaza: dvije /2/ tj. Prizemlje+kat
* Visina zgrade od najnize kote uredenog terena uz gradevinu je 8,50 m.

* Tlocrtni gabarit gradevine: 66,50m x 66,10 m.
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VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Provoditi odrzavanje gradevine kako bi ona tijekom cijelog uporabnog vijeka
zadovoljila sve svoje funkcije

Odrzavanje obuhvaca sljedece mijere: CiS¢enje, servisiranje, liCenje, popravke,
zamjenu dotrajalih dijelova gradevine itd.

Osnovno odrzavanje obuhvaca preglede i obavlja se u vrijeme kad troSak
intervencije nije u srazmjeru s vrijednoscu dijela promatrane gradevine uzevsi u
obzir i naknadne troSkove.

Uz planirano preventivho odrzavanje zgrade , §to znaci da se radovi odrzavanja
ili zamjene provode u planiranim razdobljima neovisno o stanju pojedinih
elemenata, gradevini se predvida vijek uporabe od 100 godina

Nosivi gradevinski elementi koji se ne mijenjaju kroz cijeli vijek gradevine
moraju imati rok trajanja kao i gradevina: beton i opeka u vanjskim zidovima
zasticeni su 100-150 godina, drvena krovista 80-150 godina.

Ostali gradevinski elementi se mogu mijenjati tijekom vijeka trajanja jedan ili
viSe puta, jer im je vijek maniji; npr. vanjska zbuka 20-50 godina, toplinska
izolacija zraCena 25-35 godina, razni vanjski premazi 10-30 godina, pocin¢ani
limovi 20-30 godina, vodovodne instalacije 15-60 godina, jaka struja 10-30
godina.

Metkovi¢, rujan 2018. godine
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