,, KID“ d.o.o. INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS
TELEFON:034/272255 MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.¢.br. 4256/9, k.o. POZEGA

MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.
ZOP : 1-717/K

MAPA : 1

INVESTITOR:  SPIN VALIS d.d. POZEGA

INDUSTRIJSKA 24
OlB: 76713929926
GRADEVINA:  CEKOM SPIN VALIS
LOKACIJA: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

K.C.BR., K.O. 4256/9; POZEGA
PROJEKTANT: IVANKA KREJCIR, ovl. arh.

PROJEKTANT: DAMIR KREJCIR,
ovlasteni inz.grad.

GLAVNI

PROJEKTANT: IVANKA KREJCIR, ovl. Arh.

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT
BR.TEH. DNEVNIKA: B-010717

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
BR.TEH. DNEVNIKA: B-010717-V

POZEGA , srpanj, 2017.
Direktqr:
IVANKA KREJCIR i.v.g.
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MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA zajednicke oznake: 1-717/K:

MAPA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KID d.o.o. Pozega

Br. teh. dnevnika : TD-B-010717

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
KID d.o.0. Pozega

Br. teh. dnevnika : TD-B-010717-V

ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM
KID d.o.o. Pozega

Br. teh. dnevnika : TD-B-030217-F

MAPA 2
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
URED OVLASTENOVG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
VL. ZVONIMIR KNEZEVIC inz.el.

Br. teh. dnevnika : 13-07/2017

MAPA 3

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Br. teh. dnevnika : TD-B-030217-S
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MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

ZOP : 1-717/K
MAPA : 1

INVESTITOR:  SPIN VALIS d.d. POZEGA

INDUSTRIJSKA 24
OIB: 76713929926
GRADEVINA:  CEKOM SPIN VALIS
LOKACIJA: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

K.C.BR., K.O. 4256/9; POZEGA
PROJEKTANT: IVANKA KREJCIR,
ovlastena arh.
PROJEKTANT: DAMIR KREJCIR,
ovlasteni inz.grad.
GLAVNI IVANKA KREJCIR,
PROJEKTANT: ovlastena arhitektica

ARHITEKTONSKI PROJEKT

BR.TEH. DNEVNIKA: B-010717

POZEGA , srpanj, 2017.
Direktqr:
IVANKA KREJCIR i.v.g.
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SADRZAJ

- TEHNICKI DIO ARHITEKTONSKOG PROJEKTA -

- OPCI DIO -

- Sadrzaj projekta

- Imenovanje glavnog projektanta

- RjeSenje o registriranoj djelatnosti

- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
- Imenovanje projektanta

- Izjava projektanta

- TEKSTUALNI DIO -
- Tehni€ki opis
- Mjere zastite od pozara
- Nacin spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli$
- Temeljni zahtjevi za gradevinu
- Obveze i duznosti investitora i izvodaca radova
- Gospodarenje otpadom

GRAFICKI DIO:

Postojece:
- Situacija 1:1000
—  Tlocrt prizemlja 1:100
— Tlocrt krovnih ploha 1:100
- Presjek 1:100
- Procelja 1:100
Novo :
~  Tlocrt prizemlja 1:100
- Tlocrt krovnih ploha 1:100
- Presjek 1:100
- Procelja 1:100
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OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

TELEFON:034/272955  MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
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Br. teh. dnevnika: B-010717
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Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji, (“NN” RH broj 153/13, 20/17)
s obzirom da na izradi glavnog projekta sudjeluje viSe projektanata, imenovan je za
glavnog projektanta :

IVANKA KREJCIR i.vg

- ovlastena arhitektica -

od gore navedenog investitora, te je odgovorna za cjelovitost i medusobnu

uskladenost projekata, a sve prema €lanku 52. gore navedenog Zakona.

INVESTITOR :

SPIN VALIS d.d.
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, KID“ d.o.o. INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

TELEFON:034/272955  MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.&.br. 4256/9, k.0. POZEGA
MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

Br. teh. dnevnika: B-010717
ZOP :1-717/K

Na temelju ¢lanka.51 Zakona o gradnji, NN RH broj 153/13; 20/17 izdaje se

RJESENJE

prema kome se IVANKA KREJCIR,ivg. odreduje za projektanta na izradi
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA.

Imenovani djelatnik se obavezuje da ¢e izraditi projekt prema vazeéim propisima
i normativima, te je odgovoran za ispravnost i kvalitetu navedenog projekta.
Imenovani djelatnik je poloZila struéni ispit , te je upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata, stru¢ni smjer "ovlasteni arhitekt”, pod rednim brojem 638, KLASA :
UP/1-350-07/00-01/1736 , Urbroj 314-01-00-1 , Zagreb , 8. lipnja , 2000.

Direktor :
Ilvanka Krejcir ivg




, KID“ d.o.o. INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

TELEFON:034/272955  MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.&.br. 4256/9, k.0. POZEGA
MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13) i Zakona o gradnji (NN
br.153/13 i 20/17)
Daje se slijedeca

|ZJAVA
KOJOM POTVRDUJEM DA JE

GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA 1-717/K

PROJEKTA:

INVESTITOR: SPIN VALIS d.d., POZEGA
INDUSTRIJSKA 24

OIB: 39070040029

GRADEVINA: CENTRA KOMPETENCIJE

LOKACIJA: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

K.C.BR., K.O. 4256/9; POZEGA

Izraden u skladu sa Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13) i Zakona o gradniji
(NN br.153/13 i 20/17), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima
(NN, br.79/14, 41/15 i 75/15) te Generalnim urbanistickim planom grada Pozege (,Sl.
novine grada PoZege br.8/06, 8/07, 19/13, 9/16)

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu izdano 8. lipnja 2000. godine pod :

- redni br. :638

-klasa  : UP/I-350-07/00-01/1736

ZajedniCka oznaka projekta:3-617/K

U Pozegi, srpanj 2017

Projektant :
Ivanka Krejcir ivg




, KID“ d.o.o. INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

TELEFON:034/272955  MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.&.br. 4256/9, k.0. POZEGA
MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu izdano 8. lipnja 2000. godine pod :

- redni br. :638

-klasa  : UP/I-350-07/00-01/1736
ZajedniCka oznaka projekta:1-717/K

1IZJAVA

kojom ovlastena arhitektica Ivanka Krejcir, ivg. kao projektant naizradi glavnog projekta, a
na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji, NN RH broj 153/13 i 20/2017 izjavljuje ;

Ovaj projekt je uskladen sa odredbama dolje navedenih zakona i propisa :
1. Zakon o prostornom uredenju: (“NN” RH broj 153/13)
2. Zakon o gradnji: (“NN” RH broj 153/13, 20/2017)
3. Zakon o zaétiti od pozara: (“NN” br. 92/10)
4. Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95; 56/10)
5. Zakon o zastiti na radu: (“NN” br.49/86, 143/12, 71/2014)
6. Zakon o zastiti od buke: (“NN” br. 30/09, 55/13, 153/13)
7. Zakon o normizaciji: (“NN” br. 80/13)
8. Zakon o otpadu: (“NN” br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
9. Zakon o zastiti zraka: (“NN” br. 130/11)
10. Generalni urbanisticki plan grada Pozege (,SI. novine grada Pozege br.8/06,
8/07, 19/13, 9/16)
11. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti: (“NN” br. 78/13)
12. Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama:
(“NN” br. 110/08 ,89/09, 79/13, 90/13)
13. Tehnicki propis za zidane konstrukcije : (“NN” br. 01/07)
14. Tehnicki propis za prozore i vrata: (‘NN br. 69/06)
15. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama: (“NN” br. 03/07)
16. Tehnicki propis za betonske konstrukcije : (“NN” br.139/09, 14/10, 125/10, 136/12)
17. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave:
(“NN” br. 145/04)
18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu : (“Sl. list” br. 21/90)
19. Pravilnik o vatrogasnim aparatima : (“‘NN” br.101/11)
20. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN, br.79/14, 41/15i 75/15)
21. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06).
22. Pravilnik o vatrogasnom pristupu(NN 35/94;55/94; 142/03)

° |



, KID“ d.o.o. INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

TELEFON:034/272955  MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.&.br. 4256/9, k.0. POZEGA
MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

23. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu : (“Sl. list” br. 42/68, 45/68)

24. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmickim podrucjima : (“SI. list” br. 31/81, 49/82, 20/88 i 52/90)

25. Zakon o vodama : (“NN” br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

26. Zakon o vodi za ljudsku potrosnju : (“NN” br. 56/13)

PROJEKTANT : DIREKTOR:
IVANKA KREJCIR, ivg Ivanka Krej¢€ir ivg

Pozega, srpanj.2017.
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B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

TELEFON:034/272955  MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.&.br. 4256/9, k.0. POZEGA
MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

Br. teh. dnevnika: B-010717
ZOP:1-717/K

TEHNICKI DIO ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Projektant: IVANKA KREJCIR ivg

Direktor :
Ivanka Krejcir ivg
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TEKSTUALNI DIO




,, KID“ d.o.o. INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
B. TRENKA9, POZEGA OIB: 39070040029
OIB:18016110620 NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS
TELEFON:034/272255 MJESTO GRADNJE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24
k.¢.br. 4256/9, k.o. POZEGA
MJESTO | DATUM: POZEGA, srpanj.2017.g.

TEHNICKI OPIS

LOKACIJA

Proizvodna gradevina — izgradena je u Pozegi Industrijskoj br. 24 na
katastarskoj Cestici broj 4256/9, K.O. Pozega prema gradevinskoj dozvoli klasa:
361-04/88-01/22, urbroj: UP/102177-06-09-88-2 od 31.5.1988 i Odobrenja za
uporabu UP/10-361-03/90-01/31 od 7.12.1990 godine te dogradnja po RjeSenju o
izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-3/12206, URBROJ: 2177/1-06-06/8-176
od 19.07.2017. Polozaj gradevine na Cestici dat je u grafickom prilogu - situacionom
planu. Gabarit objekta je 62,60 m x 46,85 m + 6,39 m x 35,84 m sa orijentacijom
sjever-jug.

DISPOZICIJA | FUNKCIJA

Proizvodna zgrada, projektirana je u svemu prema vazec¢im Tehni¢kim
normama i pravilnicima za ovu vrstu objekta. Zgrada je prizemni objekt P (jedna
etaza), koje se sastoji od pet cjelina i to Cetiri proizvodne hale i jednim aneksom sa
uredima, garderobama i sanitarnim ¢vorovima. Ulazi u objekt ostvareni je iz dva
pravca, sa zapadne i istoCne strane , odnosno sa manipulativhog platoa dvorista te
ulazima u upravni aneks koji su sa juzne strane na kojoj je izgradeno parkiraliste za
osobna vozila. Predmetna zgrada je dimenzija 62,60m x 46,85m + 6,39m x 35,84m
sa visinom do vijenca +6,50m i visina sliemena +9,17 m te dogradnje +4,43/3,58 m u
odnosu na kotu poda na mjestu ulaza u halu (£0.00). Kota poda prizemlja je na
cijelom objektu ista i iznosi 20 cm vise u odnosu na kotu nogostupa ispred ulaza u
objekt.

KONSTRUKCIJA

Konstruktivni sistem zgrade je skeletni sistem (okviri) i sastoji se od niza
armirano betonskih stupova, medusobno povezanih armirano betonskim gredama i
krovhom drvenom reSetkom. KroviSte proizvodne hale nagiba je 6° od trapezastog
rebrastog sendvi¢ lima, u padu prema sjevernom i juznom procCelju (dvostreSno
kroviste).

ZIDOVI

Vanjske zidove prizemlja zidani su blok opekom debljine 30 cm po uputstvima
proizvodaca.

Zidove procelja zavrSno su obradeni dekorativnom oblogom na toplinskoj
izolaciji Sto u potpunosti zadovoljava trazeni koeficijent prolaznosti topline Sto
dokazuje i proracun racionalne uporabe energije i toplinske zastite za vanjski zid. Po
pravilima zidarske tehnike zid od opeke mora biti oZzbukan, jer je sloj zbuke izvana
najefikasnija zaStita od vanjskih uticaja, odnosno mora biti vodonepropustan, a
paropropustan, ne smije biti sklon pucanju, mora imati sposobnost upijanja i
isparavanje vlage. Unutarnji nosivi i pregradni zidove zidani su blok opekom debljine
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20 i 10 cm. lznad svih nosivih zidova izvedeni su horizontalni serklazi sa oblogom od
kombi plo¢a debljine 4 cm na fasadnim dijelovima, C-25/30.

PODOVI

Podovi u zgradi sastoje se od armiranobetonske ploce debljine 20 cm,
obradene helikopterom, termoizolacije od stiropora (XPS) debljine 5cm, hidro
izolacije, sloja ne armiranog betona kao podloge debljine 20cm i nabijenog Sljunka.
Zavrdna obloga podova je premaz industrijskog poda u potrebnom sloju te plocice u
sanitarnim évorovima i uredima.

VRATA

Vanjska vrata su izgradena u skladu sa oblogom fasade dok su unutarnja
vrata na u svim prostorijama sistem okvira sa ispunom od tvrdo preSane vune. Tip
vanjskih industrijskih vrata su klizna, otvaraju se posebnim mehanizmom. Nutarnja
vrata su tipska zaokretna.

TERMOIZOLACIJA

Termoizolaciju objekta C€ini sloj stirodura u konstrukciji poda kao i sendvi¢
paneli sa mineralnom vunom u zidovima, pri ¢emu se obezbeduje adekvatna zastita
unutradnjosti od utjecaja vanjske temperature i osigurava ujednacenu temperaturu u
prostorijama.

HIDROIZOLACIJA
Hidro izolacija se izvodi ispod poda u dijelovima gdje je to potrebno a prema
svim pravilima i propisima za ovu vrstu radova.

INSTALACIJE
U objektu predvidene su slijedece instalacije:
1. elektroinstalacija jake struje i gromobranska instalacija
2. instalacije vode i kanalizacije
3. strojarske instalacije (grijanje i hladenje)

PREGLED | SPECIFIKACIJA POVRSINA

PRIZEMLJE
ozn. Namjena obrada obrada
prost. prostjorije P(m?) obrada poda zidova proCelja
1 Hala 1 891,99 Industrijski. pod Zbuka | valoviti lim
2 Hala 2 891,99 Industrijski. pod Zbuka | valoviti lim
3 Hala 3 526,35 Industrijski. pod Zbuka | valoviti lim
4 Hala 4 228,66 Industrijski. pod Zbuka | valoviti lom
5 Upravni dio 490,09 Ker.ploCice Zbuka | valoviti lom
PnET0=3.029,08m?
Psruto=3.161 ,83m2
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SMJESTAJ GRADEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Gradevina je smjeStena prema gradevinskoj i uporabnoj dozvoli na k.C.br.
4256/9 Sto je vidljivo iz situacionom nacrta. Predmetni zgrada projektirana je i
izgradena kao samostojeca.

MJESTA | NACIN PRIKLJUCENJA GRAD. CESTICE - GRAPEVINE NA JAVNO
PROMETNU POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODOPSKRBA
Vodoopskrbu gradevine iz postojeceg prikljucka.

KANALIZACIJA
Sve sanitarne i fekalne otpadne vode iz gradevine odvode se u gradsku
kanalizaciju koja je izgradena u Industrijskoj ulici.

ELEKTROOPSKRBA

Niskonaponski priklju¢ak projektiran je u skladu sa granskim normama
Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede oznake N.070.01 - klasifikacijskog
broja 4.04/92., naziva "TehnicCki uvjeti za izvodenje kucénih priklju€aka individualnih
objekata" .
Niskonaponski priklju¢ak predmetne zgrade izveden je sa postojece niskonaponske
mreze do KPMO ormara — postojeci priklju¢ak.

GRIJANJE
Grijanje u poslovnoj gradevini predvideno je kaloriferima i konverterima bez
povecanja kapaciteta.

- KONFIGURACIJA TERENA: ravan teren

- POVESINA
hala 62,60 x 46,85 m? 2.932,81
dogradnja 6,39 x 35,84 m? 229,02
SVEUKUPNO: m? 3.161,83
-OBUJAM
prizemlje | 62,60 x 46,85 x m3 | 19.980,50
6,50+(6,39x35,84x(4,43+3,58)/2)
krov 62,60 x 46,85 x 2,67/2 m3 | 3.915,30
SVEUKUPNO: m3 | 23.895,80
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PARKIRANJE | ZAUSTAVLJANJE VOZILA
Na gradevinskoj Cestici predvideno je parkiraliste prometa u mirovanju (postojeca
parkiraliSna mjesta).

ZELENILO
Prema GUP-u Pozege minimalno 20% zelenila — zate¢eno.

GRADEVINSKI RADOVI:

Na predmetnoj k.¢.br. 4256/9, k.o. PoZega izgradena je poslovna gradevina prema
dozvoli za koju je izdana uporabna dozvola. Uz istu poslovnu zgradu dogradena je hala br.4
za koju je izdano rjeSenje o izvedenom stanju. Predmetna zgrada gradena je 1990 godine i
u istoj je potrebno zbog koridtenja i starosti materijala pojedine dijelove zamijeniti i dovesti u
stanje primjerenoj danasnjem standardu i propisima te tehnologiji proizvodnje. U proizvodnoj
gradevini izvodit ¢e se redovi odrzavanja i popravaka a kojima se ne utjeCe na temeljne
zahtjeve za gradevinu mehaniCke otpornosti i stabilnosti te bitnih zahtjeva za gradevinu.
Zbog dotrajalosti pojedinih ugradenih materijala (proizvodna hala) izvrSit ¢e se zamjena istih
sa novim modernim i funkcionalnim materijalima koji ¢e se ugraditi u predmetnu zgradu.
Prostori u zgradi  funkcionalno povezati na novi na€in u smislu poboljSanje cirkulacije
materijala u proizvodnom procesu te funkcionalnom povezivanju proizvodnog procesa.

Prije ugradnje novih (zamjenskih) materijala i obloga potrebno je pregledati prostor i
mjesto ugradnije te se u svemu pridrzavati pravilima struke i upute proizvodaca.

Vertikalne i horizontalne oluke, opSave raditi od lima u boji, u skladu sa pokrovom
debljine 0.55 mm. Krovhe vode je investitor duzan svesti na vlastitu parcelu na zelenu
povrsinu.

Oblaganje zidnih povrSina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez valova,
izbo€enja i udubljenja, s jednolicnim i dovoljno Sirokim spojnicama. PoploCavanje podnih
povrsina izvodi se horizontalno, bez valova i izbo€enja s ravnim povrSinama ili pod potrebnim
nagibom, s jednoli¢nim i dovoljno Sirokim spojnicama. Podovi ili zavrSni sloj na vanjskim
povrSinama gradevine, izvode se kao betonska podloga.

MJERE ZASTITE OD POZARA PREDVIDENE U PROJEKTIRANJU GRADEVINE

VELICINA, POVRSINA | NAMJENA GRAPEVINE

PODATCI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA
Predmetni zahvat podrazumijeva izgradnju nove gradevine koja nece biti

upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Primijenjeni propisi, norme i drugi tehnic¢ki dokumenti:
Zakon o prostornom uredenju (NN.153/12)

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o zastiti od pozara: (“NN” br. 92/10)

Zakon o zastiti na radu: (“NN” br. 71/2014, 118/14, 154/14)
Zakon o zastiti od buke: (“NN” br. 30/09, 55/13, 153/13)
Zakon o normizaciji: (‘NN” br. 163/13)

Zakon o otpadu: (“NN” br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

NGO AWND =
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8. Zakon o zastiti okolisa: (“NN” br. 110/07)

9. Zakon o normizaciji (NN 163/03)

10.Zakon o zaétiti okolisa (NN 110/07)

11. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koji gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13)

12.Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozZara (NN 51/12)

13.Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od poZara (NN 56/2012, 61/12)

14.Pravilnik o vatrogasnim aparatima : (“NN” br.101/11, 74/13)

15.Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” br. 35/94, 55/94 i 142/03)

16.TRVB A 126/87 — Pozarno tehniCke karakteristike za razliite namjene

17.TRVB B 108/91 — Gradevinske mjere zastite od pozara — pozarni sektori

SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Elaborat zastite od pozZara se koristi kao podloga za izradu glavnih projekata
pojedinih struka prema Zakonu o gradenju. Sustavna zastita od pozara gradevine
podrazumijeva organizacijske, tehniCke, druge mjere i radnje za otklanjanje
opasnosti od nastanka pozara u gradevini, rano otkrivanje pozara u gradevini,
obavje&civanje korisnika gradevine o izbijanju pozZara, sprjeCavanje Sirenja pozara i
dima u gradevini te ucinkovito gasenje pozara u gradevini, sigurno spasavanje ljudi i
zivotinja ugrozenih pozarom gradevine, sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica
poZzara u gradevini.

VLASNIK GRADEVINE
SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, Pozega

PREDMETNA GRADEVINA
Proizvodna gradevina — postojeca.

LOKACIJA GRADEVINE
INDUSTRIJSKA 24., 34000 POZEGA, k&.br. 4256/9, k.0. Pozega

Prilikom projektiranja i gradenja gradevine mora se osigurati zastita od pozara,
kao jedan od bitnih zahtjeva za gradevinu propisanih posebnim propisom kojim se
ureduje podrucje prostornog uredenja i gradnje, tako da se u slu¢aju pozara:
— oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim
propisom,
— sprijeci Sirenje vatre i dima unutar gradevine,
— sprijeci Sirenje vatre na susjedne gradevine,
— omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, da se omoguéi njihovo
spaSavanje,
— omoguci zastita spaSavatelja.

Elaborat zastite od pozara prethodi izradi projektne dokumentacije tako da isti
- sadrzi popis mapa projekta,
- sadrzi zajedni¢ku oznaku projekta,
- datumom prethodi projektnoj dokumentaciji,
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- naosnovu elaborata izraduje se projekina dokumentacija

- u Glavnim projektima se detaljnije razraduju mjere predvidene elaboratom
ZOP

- U odabiru mjera ZOP treba se voditi vazeéim pravilnicima i zakonima
navedenim u popisu

Arhitektonski projekt u sebi detaljnije obraduje:
- razrada pozarnih zona, broj sektora i njihovo odvajanje
- razrada otpornosti gradevinske stolarije
- razrada prijenosa pozZara na druge gradevine i sektore
- svi pozarni troSkovi posebno specificirani u troSkovniku

Gradevinski projekt u sebi detaljnije obraduje:
- razrada pozarne otpornosti konstrukcije
- svi pozarni troSkovi posebno specificirani u troSkovniku

Strojarski projekt u sebi detaljnije obraduje:
- razrada pozarne opasnosti energenta grijanja i hladenja
- razrada opasnosti termo tehnickih sustava
- razrada opasnosti hidrotehnickih sustava te potrebna koli¢ina vode
- razrada opasnosti ostalih tehni¢kih sustava
- svi pozarni troSkovi posebno specificirani u troSkovniku

Elektrotehnicki projekt u sebi detaljnije obraduje:
- razrada pozarne opasnosti elektriCne energije
- razrada opasnosti elektrotehnickih sustava
razrada opasnosti explozijskih zona i opreme u poljima
dokazivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih uredaja u ex poljima
- svi pozarni troSkovi posebno specificirani u troSkovniku

Tehni¢ko rjeSenje ocduvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u

KONSTRUKCIJAZATIP ZGRADE VATROOTPORNOST (min)
ZPSH

Nosivi elementi — prizemlje 30

Zidovi poZzarnog sektora | 60

Medukat bez zahtjeva
Strop prizemlja 60

Zidovi evakuacije prizemlje 30

Stropovi evakuacije 30

Vrata prema evakuaciji 30

Zastita prolaza elektri€nih kablova na granici poZarnih sektora | 90
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Zastita prolaza ventilacijskih kanala na granici poZarnih sektora | 90

Vanjska izolacija zgrade

Zidne obloge ostalo

Zidne obloge evaukacije

0|0|0|0

Obloge podova evakuacije

Tehni¢ko rjeSenje mobilne opreme za gasenje pozara (brojnost, naCin ugradnje,
raspored, znaCajke i oznaCavanje) u glavnom projektu gradevine,

Odreden je slijededi izbor vrste i koliCine vatrogasnih aparata za gaSenje
pozara za zgradu. lzraCun koli€ine ru¢nih vatrogasnih aparata vrSi se na osnovi
povrSine gradevine, pozarnog optereéenja, namjene objekta i uporabe zapaljivih
tekuéina i energenata.

POZARNI SELTORI

JEDINICE | POVRSINA POZARNA PP APARATI (KOM)
OZNAKA NAMJENA 1 GagsENUA M2 OPASNOST co2 6+ 59 S50
PS1 Zgrada 9 2.932,8 srednja 2 12
PS1 dogradnja 229,02 mala 3
UKUPNO 2 15

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

S obzirom da se u postojecoj zgradi ne mijena namjena, a neposredno uz zgradu
izgradena je vanjska hidrantska mreza ista ¢e se i koristiti u slu€aju izbijanja pozara.

* Za gaSenje pozara izvedena je izvan gradevine, a zavrSava hidrantom. Vanjska
protupozarna hidrantska mreza predvidena je s nadzemnim protupozarnih
hidrantima FI 80mm.

* Kada je procjenom ugrozenosti od pozara predvideno da vanjska hidrantska mreza
sluzi za neposredno gasenje pozara, na udaljenosti ne vec¢oj od 10 m od svakog
hidranta vanjske hidrantske mreZe za gaSenje pozZara mora se nalaziti ormari¢ s
vatrogasnim cijevima potrebne duzine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim
armaturama (prijelaznije, razdjelnice) koje ¢e omoguciti efikasno gasSenje pozara. €l.
14 NN 8/06

* Udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine i najblizeg hidranta nece biti ve¢a od
80m, niti manja od 5m, u skladu s ¢l. 15 NN 8/06

* Udaljenosti izmedu dva susjedna vanjska hidranata nece biti ve¢e od 150 m, u
skladu s ¢l. 16 NN 8/06

* Za propisani minimalni protok i trajanje, najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg
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nadzemnog ili podzemnog hidranta ne smije biti manji od 2.5 [bara].

* Pri navedenom tlaku i trajanju, za zastitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom
mrezom za gasSenje pozara, potrebno je osigurati protok od najmanje 10 [I/s].

* Za zastitu gradevine vanjskom hidrantskom mrezom za gasenje pozara potrebno je
osigurati najmanje protok , ovisno o0 specificnom pozarnom opterecenju i tlocrtnoj
povrSini objekta koji se Stiti, Cije su vrijednosti prikazane u tablici, a u trajanju od
najmanje 2 [h].

Tablica: Potrebna koli€ina vode za gasenje pozZara vanjskom hidrantskom mrezom

Specificno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se titi u m2
o;z::g:zje do | 101do | 301do | 501do | 1001do | 3001do | 5001 do vise od
u MJ/m2,do | 100 300 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Pozarno sektoriranje

Pozarno odvajanje prostora u zgradama se izvodi po potrebi temeljem namjene i klase
poZzarnog opterecenja te posebnih zahtjeva iz odgovarajuéih propisa za pojedini dio
zgrada, da bi se umanjile pozarne opasnosti te na taj nac¢in podigao stupanj sigurnosti
zgrade na &to viSu razinu. U smislu pozarnog odvajanja zgrade ista se pregraduje u
zasebne pozarne sektore konstrukcijama odredene propisane vatrootpornosti. Svrha
pregradnje zgrade u poZarne sektore je lokalizacija moguce nastalog pozara te
spreCavanje njegovog Sirenja u ostale dijelove zgrade. PozZarno odvajanje se izvodi
pregradivanjem zgrade na poZarne sektore sukladno postignutim vatrootpornostima
konstrukcija koje Cine zgradu, a temeljem zahtijeva propisanih u posebnim propisima ili
priznatim pravilima tehnicke prakse prema namjeni objekta.

S obzirom da se predmetna zgrada tretira kao jedan poZzarni sektor unutar kojeg zbog
tehnoloSkog procesa (tapetarija i metalnog dijela) postavit ¢e se vatrootporna rolo zavjesa koja
ima vatrootporna svojstva spre€ava Sirenje pozZara.

HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

Vodoopskrba gradevine predvidena je iz postoje¢eg ulicnog vodovoda. a)
Vodoopskrbna mreza sanitarne vode

b) Hidrantska vodoopskrbna mreza

Priklju¢kom na mjesni vodovod smatra se cjevovod pitke vode od spoja na uli¢ni vodovod do
glavnog vodomjera smjeStenog u gradevini ili vodomjernom oknu, ukljuivo i zaporni
uredaj neposredno iza glavnog vodomjera. Sastavni elementi vodoopskrbnog prikljucka
su: ¢vor priklju¢ka, spojni vod, jedan ili vise glavnih vodomjera s pripadaju¢om armaturom,
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Interna instalacija odvodnje (kanalizacijska mreza) podrazumijeva objekte i uredaje
odvodnje na gradevini koji su spojeni na javnu mrezu odvodnje (ulicnu kanalizaciju).
Prikjuckom na mrezu odvodnje smatra se dio kanala od kontrolnog okna,
smjestenog u gradevini ili izvan nje, do spoja na uli¢nu odvodnju.

* Od instalacija ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer su materijali od kojih se
sastoje instalacije negorivi, vatrootporni i ne izazivaju pozar.

* Sva ugradena oprema i materijali su nezapaljivi, ispitani i atestirani.

* Mjere protupozarne zastite predvidene su sukladno vazec¢im propisima.

Potencijalni izvori pozara i eksplozije
- ne postoje potencijalni izvori pozara

Potencijalne opasnosti

- opasnost od ekspanzije, nema

- opasnost od opekotina, nema

- mehanicke opasnosti, nema

- opasnost od nepovoljnih fizikalno-kemijskih faktora
. Mjere zastite od pozara kod gradenja

* Mjere zastite od pozZara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradilite postoji
sukladno Zakonu o za$titi od pozara i Pravilniku o mjerama zastite od pozara kod
gradenja.

* Opasnosti od pozara na gradiliStu nastaju zbog razli¢itih svojstava otpornosti i
reakcije na pozar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod
gradenja.
- mjesta drZanja, odnosno skladiStena zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
- skladista plinskih boca,
- prostor za uporabu sredstava za CiS¢enje i raznih otapala,
- deponij gradevinskog otpada,
- ambalazni materijali,
- uredaiji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara
(peci za grijanje, plinski i elektri€ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i sl.)
- uporaba ljepila i obrada,
- uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog
nali¢ja, pusenje i sli¢no),
- uporaba uredaja i alata koji iskre,
- spaljivanje raznog materijala,
- rusenje i demontaza,
- pustanje u rad pojedinih instalacija (struje)

Kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje pozara na gradiliSstu i osiguralo njihovo
ucinkovito gasSenje potrebno je planirati i provoditi odgovaraju¢e organizacijske i
tehni¢ke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljucuju:
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- mijere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka ( ogradivanje gradilista, Cuvarska
sluzba i drugo),

- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ograni€enja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za
potrebe gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (puSenje i
sli¢no),

- mjere oznacavanja, upozorenja, obavjescivanja i informiranja o opasnostima
i provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gasenja i poCetnih pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZzenih pozarom,

- odabir mjesta i uvjeta smjeStaja osoba na gradiliStu (stambene barake,
kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5
metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradiliSta), pozarna svojstva
konstrukcijskih elemenata (minimalnog razreda reakcije na pozar A2), grijanja
i hladenja prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

- odabir mjesta i uvjeta drzanja i skladiStenja zapaljivih i eksplozivnih tvari
(sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji
oprema za gasenje pozara i drugo),

- mjere zastite od pozZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar
(zavarivanje-elektrolu¢no ili autogeno, rezanje reznom ploc¢om, bruSenje,
lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao Sto je varenje ljepenke kod
hidro izolacionih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

- mjere osiguranja dodatne koliine i odgovaraju¢e vrste opreme za gasenje
pocetnih pozara ( vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovaraju¢e vrste opreme za gasenje
pocetnih pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

- odabir odgovarajuée izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom
stanju uredaja, opreme i alata, te njihova pohrana i stavljanje van pogona
nakon uporabe,

- mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

- mijere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

- nacin postupanja i uzbunjivanja u sluaju pozara (pozivanje brojeva telefona
koje treba nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci, 193, policija 192, hitna
pomoc¢ 194 i sli¢no).

* Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvodac
radova.

* Ukoliko kod gradenja sudjeluje viSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje
mjera zastite od poZara je glavni izvodac radova.

* Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog
rizika, ili su otezani uvjeti gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od
pozara sukladno izradenoj prosudbi priviemeno povecanog pozarnog rizika.
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NACIN SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Odlaganjeotpadakaismeca

U plasti¢ne posude na vlastitoj parceli.

ZastitaZivotaizdravlja

Gradevina je projektirana tako da udovoljava zdravstvenim uvjetima, ne
ugrozava gradane i okoli§, da ne zagaduje zrak, vodu i tlo, da je sigurna od udara
struje i groma, eksplozije i sli¢no.

Zastiteodbuke

Gradevina ¢e biti projektirana da razina buke u gradevini i njenom okoliSu ne
prelazi dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonom i dokumentima
prostornog uredenja. Prema Pravilniku o najviSe dopustenim razinama buke u sredini
u kojoj ljudi rade i borave (NN, 145/04) najviS8e dopusStena razina buke emisije u
otvorenom prostoru (odnosi se na ukupnu razinu buke emisije od svih postojecih i
planiranih izvora buke zajedno) Sto znadi da na granici gradevne Cestice buka
emisije u otvorenom prostoru ne smije prelaziti vrijednosti :
LAeq= 65 dB(A) danju
Laeq= 50 dB(A) nocéu

UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

Po zavrSetku gradenja parcela ¢e se hortikulturno urediti te ¢e se urediti kolni i
pjeSacki pristup, polaganjem plo¢astog kamena, betonskom galanterijom i sl., te je
potrebno osigurati zelenila na prirodnom tlu.

Ogradu gradevinske Cestice izvesti zidanu, osim sa uli€ne strane gradevine
gdje je potrebno izvesti transparentnu ogradu, a visina, u pravilu, ne smije biti iznad
1.40 m.

TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Projektirana gradevina je pouzdana u svim svojim dijelovima i kao cjelina s
predvidenim vremenom trajanja od 80 godina. Da bi gradevina ispunila gore predvideni
vijek trajanja, svi u nju ugradeni materijali koji imaju maniji vijek trajanja, moraju se
vremenom zamijeniti ili po potrebi periodicno odrZavati, da bi ostvarivali Zeljenu
funkciju. Za svaki ugradeni materijal ili opremu za stambenu gradevinu, proizvodaé
daje jamstvo i uvjete njenog odrzavanja. Njenim gradenjem i koriStenjem ne ugrozava
se stabilnost drugih gradevina, prometne povrsine ni komunalne instalacije.

1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
Projektirana gradevina je otporna i stabilna, $to dokazuje proracun statike.

2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Projektirana gradevina je sigurna u slu€aju pozara. Mjere su date u prikazu mjera
zastite od pozara.
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3. ZASTITA OD UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI

Gradevina je projektirana tako da udovoljava svim zdravstvenim uvjetima i ne
ugrozava ljude i okolis.

4. ZASTITA KORISNIKA OD POVREDA

Gradevina je projektirana tako da za vrijeme normalne upotrebe ne moze doc¢i do
nezgode. Svi materijali i instalacije moraju biti izvedeni u skladu sa projektom.

5. ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJE

Gradevina je projektirana tako da svi predvideni materijali i konstrukcije osiguravaju
akustiCku zastitu u dozvoljenim vrijednostima. Kod koridtenja vanjska buka nece
prelaziti vrijednosti 65 dB danju i 50 dB nocu

6. USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA

Gradevina je projektirana tako da materijali i konstrukcije omogucuju termi¢ku zastitu
i smanjuju pregrijavanje unutrasnjosti, Sto se vidi iz racionalne uporabe energije i
toplinske zastite.

7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevini ne prijeti opasnost od Stetnih djelovanja oborinskih voda, podzemnih voda
i zraka. Za navedene kategorije izloZzenosti postoji vise vrsta zadovoljavajucih
rieSenja antikorozivne zastite. Prijedlog je da se za vanjske elemente obradu
povrSine primjeni stupanj €is¢enja St 2, S3.16 na bazi 2K epoksida u 2 prajmer sloja
ukupne debljine 80 ym i zavrSni premaz u jednom sloju debljine 80 ym, na bazi
poliuretana.

Za unutarnje elemente obradu povrSine primijeniti stupanj €iS¢enja St 2, a sustav
bojanja S3.01 na bazi akrila u 1 preimer sloju ukupne debljine 40 uym i zavrsni
premaz u jednom sloju debljine 40 uym, takoder na bazi akrila.

Prijedlog AKZ zastite moze naciniti i proizvoda¢ antikorozivnih premaza, a izvodac
konstrukcije mora dostaviti projektantu na ovjeru.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

A) OSIGURANJE KAKVOCE RADOVA | GOTOVIH GRADEVINSKIH PROIZVODA |
OPREME, DOKAZI O UPORABLJIVOSTI GRABEVINE

Da bi projektirana gradevina udovoljavala trazenim zahtjevima, izvodac¢ radova
mora pribaviti dokaze uporabljivosti za svaki ugradeni gradevinski proizvod.

Uporabljivost gradevinskog proizvoda se dokazuje certifikatom sukladnosti
gradevinskog proizvoda (za svaki ugradeni gradevinski proizvod) ili izjavom o
sukladnosti gradevinskog proizvoda, odnosno ispravama o sukladnosti, a u svemu s
odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13) i Zakona o gradnji (NN
br.153/13) svi ugradeni gradevinski proizvodi moraju biti u skladu s projektom i
vazec¢im hrvatskim propisima i normama.
I POKRIVACKI RADOVI

Sve pokrivacke radove izvoditi prema projektu, standardima i opisu u
gradevinskim normama za datu vrstu poslova, od neostecenih krovnih elemenata
prema uputama proizvodac¢
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Il BRAVARSKI RADOVI
lzvoda€ bravarskih radova prije pocCetka radova, mora se dogovoriti sa
nadzornim tijelom o svakoj poziciji pojedina¢no, kako bi se utvrdile dimenzije, nacin
izrade, obrade, vrste materijala i naCin montaZze. Svi bravarski radovi moraju biti
izradeni stru¢no i solidno od profiliranog Zeljeza, lima ili dr. to€no prema projektu |
detaljima. Veze pojedinih elemenata izvrsiti zavarivanjem, zakovicama ili zavrtanjem.

Il LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvesti od poc. lima d=0,55 mm. Materijal za limarske
radove mora odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima. Sve radove izvoditi sa
kvalificiranom radnom snagom za ovu vrstu radova, u svemu kako je naznaceno u
pojedinim pozicijama i po uputama nadzornog tijela. Sve dijelove limarije skrojiti u
radionici i kao gotove donijeti na gradiliSte da se montiraju. Prije izrade dijelova
limarije obvezno uzeti mjere na licu mjesta za svaku poziciju, u prisustvu nadzemnog
tijela. Povezivanje pojedinih dijelova izvesti tako da se omoguci dilatacija lima. Svi
Zeljezni dijelovi( kuke, prstenovi i dr.) koji dolaze u neposredni dodir sa poc. limom,
moraju biti pocinc€ani, kalajisana ili po bakreni. Prije zavrSne montaze izvrsiti CiScenje
otpadaka, Sute i sl. PovrSine zidova i betona koje se opSivaju limom, moraju biti sa
trapezastim borovim letvama 3/5 cm na razmaku od 50 cm koje ubetonirati u zid, os
opeke odnosno betona.
HRN C.E4.020 - cin¢ani lim
HRN C.B4.081 C.E4.020 - pocincani lim
HRN C.D4.020 ,C.C4.025, C.C4.030., C.C4.050
C.C4.060 ,C.C4.062, C.C4.120 , C.C4.150 - aluminijski lim
HRN C.E4.030 - olovni lim

IV IZOLATERSKI RADOVI
a) Hidro izolacija
PovrSine na koje se polaZze hidro izolacija moraju biti potpuno ravne | iste. Prvi
premaz izvodi se vru¢im bitumenom, a na bitumen polaze se bitumenska ljepenka sa
varenim preklopom od cca 10 cm+vruéi bitumen.
Propisane hrvatske norme:
U.M3.240 U.M3.242 - hladni premazi
U.M3.244 - vruéi premazi
U.M3.248 - bitumenizirani stakleni voal
U.M3.229 U.M3.230 - bitumenizirana al.folija
U.M3.234 - bitumenske trake s uloSkom od staklene tkanine
U.M3.231 - bitumenske trake s uloSkom od stakienog voala
U.M3.227 - bitumenizirani stakleni voal
U.M3.226 - bitumenske trake s uloSkom od sirove krovne ljep.
U.M3.232 - bitumenitirana krovna ljepenka
b) Termo i zvu¢na izolacija
Postavljati suhe i Citave prema slojevima u projektu
G.C7.201 - polistiren
U.M9.015 - mineralna vuna
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V PODOPOLAGACKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetnim materijalom i kvalificiranom radnom
snagom. PovrSine zidova i podova u za to predvidenim prostorijama oblagati
keramickim ploCicama bijelim ili u boji po izboru investitora. PovrSinu zida koji se
oblaze keramic¢kom ploCicama, poprskati rijetkim cementnim mortom, a zatim izvrsiti
oblaganje zidova u cementnom mortu 1:2, sa zalijevanjem rijetkim cementni mortom
izmedu plocica i zida ili lijepljenjem. NajviSi zavrsni red izraditi kerami¢kim ploCicama
zaobljenim na gornjoj strani. Po zavrSnom oblaganju izvrSiti krpljenje zida iznad
ploCica produznim mortom u omjeru 1:2:9. Oblaganje zidova, stupova i sl. se vrSi
"fuga na fugu" ili "na vezu*, kako je predvideno u pozicijama radova. PoploCavanje
podova izvesti preko oprane betonske podloge u cementnom mortu. Mort razastrti u
povrsini ukoliko se moze sa jednog mjesta dohvatiti i izvrSiti polaganje podnih plo€ica
tako da budu poloZene vodoravno. Po zavrSnom polaganju cijeli pod oprati, a poslije
24 sata izvrsiti zalijevanje cementnim mlijekom i zavrSno CiS¢enje.
Gotovi proizvodi i oprema mogu se upotrebljavati samo ako je njihova kvaliteta
dokazana ispravom proizvodaCa ili certifikatom sukladnosti prema posebnom
Zakonu. Gradevinski proizvodi i oprema koji nisu provjereni u praksi, mogu se
upotrebljavati samo na temelju odobrenja ministra. Ministar propisuje koji gradevinski
proizvodi | oprema moraju imati certifikat sukladnosti.
Investitor je duzan tijjekom gradnje osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem -
nadzomog tijela koji je duzan voditi rauna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih
proizvoda i opreme u skladu sa propisima iz projekta, te da je kvaliteta dokazana
ispitivanjima i dokumentima.

B) KONTROLA KAKVOCE

Program kontrole odnosi se na materijale koji se popravljaju na gradiliStu (npr.
beton), a koji su bitni za mehani¢ku otpornost i stabilnost gradevine.

BETONI

Za beton kategorije B | obvezna je kontrola sukladnosti s mjerama kvalitete na
mjestu ugradnje. Kontrola najmanje koli¢ine cementa prikazana je u tablici:
Za C 8/ 10 :220 kg/m3
Za C 12/ 15 :260 kg/m3
Za C 15/ 20 : 300 kg/m3
Za C 20/ 25 : 350 kg/m3
Za C 25/ 30 : 400 kg/m3

Za beton kategorije B 2 kontrolu proizvoda obavljaju proizvodaci betona( do
vremena predaje betona izvoditelju radova) i izvoditelj betonskih radova (od vremena
preuzimanja betona do zavrSetka njegovanja ugradenog betona).
Kontrolom kvalitete provjerava se jesu li za odredenu partiju betona postignuti,
projektom propisana marka betona i eventualno druga zahtjevna svojstva.
Za ocjenu postignute marke po partijama, promijenit ¢e se kriterij 1:n-15 rezultata
ispitivanja Cvrstoce. Uzorci za dokaz sukladnosti sa propisanim uvjetima kvalitete
betona, uzimaju se na mjestu ugradnje prema programu kontrole, a Cuvaju se i
pripremaju prema propisu HRN U.M1.005.
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Broj uzoraka za ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona, odreduje se prema ovim mjerama:
Za svaku marku betona najmanje jedan uzorak i to svaki dan betoniranja na

gradevini

- Jedan uzorak u prosjeku na 150 mjeSavina ili 100 m betona, a najmanje 3 uzorka

na jednu partiju betona

- Jedan uzorak od svake isporucene koliCine betona za konstrukcijske elemente koji

su znacajni za sigurnost konstrukcije

Tlagna CvrstoCa betona utvrduje se na temelju rezultata ispitivanja, a prema odredbi

¢lanka 17 Pravilnika o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton.

Kvaliteta Celika, betona i njegovih komponentnih materijala treba odgovarati vaze¢im

Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije ( NN br.139/09,14/10,125/10,136/12 )

MORTOVI | GLAZURE

Mortovi za zidanje moraju biti izradeni u skladu sa HRN.U.M2.010 koji
propisuje sastav, vrste i uvjete kakvoce.
cementni mort 1:3 - za cementne glazure

GEOTEHNICKI | DRUGI ISTRAZIVACKI RADOVI
Investitor je duZan prije pocetka gradevinskih radova osigurati provjeru
podataka, koji su posluzili kao podloga za izradu projekta.

ISPITIVANJE KANALIZACIJE

Kanalizacijsku mrezu poslije zavrSene montaze obvezno ispitati i provjeriti
ispravnost
materijala, zaptivnost spojeva | ravnomjemost opticanja vode u kanalima. Ispitivanje
vrditi u 3 (tri) etape po dionicama:
1. prva etapa se odnosi na ispitivanje donje odvodne mreze prije zatrpavanja
rovova, kontrola nagiba, hermeti¢nost spojeva, kontrola materijala (ispravne cijevi
daju jasan ton za razliku od naprslih). Poslije izvrSene kontrole i eventualne
intervencije treba pristupiti zatrpavanju rovova.
2. druga etapa se obavlja po zavrSenoj montazi vertikalne mreze, prije zatvaranja
Sliceva i zZljebova, i to na slijedeci nacin:
- propustanjem drvenih kugli kroz okomite i vodoravne kanale( kod vodoravnih
drvenu kuglu potiskivati vodom)
- zatvoriti drvenim €epovima sve otvore i ispithu dionicu napuniti vodom. Poslije 15
min. ne smije biti gubitaka vode.
- umjesto vode moze se Kkoristiti zrak pod pritiskom oko 0,3 Atm. U roku od 15 min.
ne smije biti promjene u pritisku
- zatvoriti drvenim Cepovima sve otvore i dionicu ispuniti dimom sa nat pritiskom oko
0,05m. Dim ne smije izlaziti na spojnicama.
Poslije kontrole i eventualne intervencije, zatvoriti Sliceve i Zljebove.

ISPITIVANJE HIGIJENSKO SANITARNE UPORABLJIVOSTI VODE
S obzirom da je ispitivanje uporabljivosti vode obveza institucije koja gradski
vodovod
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opskrbljuje pitkom | sanitarnom vodom, investitor mora, na svoj troSak izvrSiti
ispitivanje bakterioloSke ispravnosti vode. Samo u slu€aju da se opskrba vodom vrSi
iz vlastitog bunara, obveza investitora je da izvrSi ispitivanje takve vode i to pri
specijaliziranim laboratoriju i to na slijedeéi nacin: voda se ne smije donositi u
osobnim posudama, ve¢ u za tu namjenu predvidenim i pripremljenim bocama koje
se preuzimaju u samom laboratoriju.

Uzorak vode uzima se prema uputama ovlastenih osoba, kao i eventualno Ciscenje
dovodenje vode u stanje kada je uporabljiva za konzumiranje.

ISPITIVANJE ELEKTRICNE INSTALACIJE
-sastavni dio projekta elekiroinstalacija

ISPITIVANJE TOPLINSKE ZASTITE

Toplinska zastita rijeSena je proracunima | prikazana u slojevima poda |
stropova. Nadzorni inZenjer prilikom vrdenja stru¢nog nadzora nad gradenjem
kontrolira izgradnju u skladu sa projektnom dokumentacijom kao i uskladenost sa
danim tehnickim rjeSenjima.

c) DOKAZI O UDOVOLJAVANJU TEHNICKIH SVOJSTAVA
BITNIH ZA GRADEVINU

POUZDANOST

Gradevina mora biti pouzdana u cjelini i u svakom njezinom dijelu i elementu.
Pouzdanost u smislu Zakona o gradenju je sposobnost gradevine da izdrZi sva
predvidiva djelovanja koja se javljaju pri normalnoj uporabi te da izdrZi odgovarajuca
svojstva u predvidenom vremenu trajanja.
Gradenjem i koriStenjem gradevine ne smije se ugroziti pouzdanost drugih
gradevina,
stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrSine, komunalne i dr. instalacije i
dr. lzvodenje gradevine u cijelosti prema ovom projektu osigurava njezinu
pouzdanost.

MEHANICKA STABILNOST | OTPORNOST

StatiCki proracun - sastavni dio gradevinskog projekta

OBAVEZE | DUZNOSTI INVESTITORA | IZVODJACA RADOVA

INVESTITOR je duzan tijekom gradnje osigurati provedbu struénog nadzora nad
izvodenjem radova , a prema vazecem Zakonu o prostornom uredenju (NN
br.153/13) i Zakonu o gradnji (NN br.153/13, 20/17). Duzan je, u skladu s vazeéim
propisima, osigurati potrebnu projektnu dokumentaciju.

IZVODAC radova je duzan prije podéetka izvodenja prouditi glavni projekt i, ili
izvedbenu projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uocenim
nedostacima obavijestiti nadzornog inzenjera.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od
projekta ili njegovim izmjenama, izvoda¢ radova je duzZan pribaviti suglasnost
projektanta, investitora i nadzornog inzenjera.
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Nakon dovrSetka gradnje izvodac€ radova je duzan pribaviti projekt izvedenog
stanja gradevine. Projekt izvedenog stanja obuhvaca sve projekte u kojima je doslo
do izmjene. Prije pocetka izvodenja radova izvoda¢ mora naciniti elaborat
organizacije gradiliSta koju nadzorni inzenjer mora odobriti.

GOSPODARENJE OTPADOM

Za projektiranu gradevinu moguce je organizirati gradiliste unutar parcele za
koju se gradi, te poseban projekt uredenja okolisa nije potreban. Gradevina, kao i
cijelo gradiliste mora se stalno odrzavati potpuno ¢isto i uredno, a po zavrdetku
radova sve mora biti oCiS¢eno od skela, prasine te viSka materijala, okolni teren
ureden, viSak zemlje odvezen na deponiju. lzvodenjem zahvata nastajati ¢e razne
vrste otpada: ambalaza, otpadni gradevinski materijal, materijal od iskopa i sli¢no.
Gradevinski otpad odloZiti ¢ée se na odlagaliste gradevinskog otpada. Materijal od
iskopa upotrijebiti ¢e se za uredenje povrsina. Otpad koji ¢e nastajati radom objekta
Ce se razvrstavati i zbrinjavati na propisani nacin radi zastite tla. PjeSacki pristup
parceli je sa ulicne strane parcele. Zahvat neée uzrokovati emisije u okolis, nece
znacajno utjecati na proizvodnju otpada, na ljude i ljudsko zdravlje, biljni i Zivotinjski
svijet, tlo i krajolik.

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Proizvodna zgrada, projektirana je u svemu prema vazec¢im TehniCkim
normama i pravilnicima za ovu vrstu objekta. Zgrada je prizemni objekt P (jedna
etaza), koje se sastoji od pet cjelina i to Cetiri proizvodne hale i jednim aneksom sa
uredima, garderobama i sanitarnim ¢vorovima. Ulazi u objekt ostvareni je iz dva pravca,
sa zapadne i istoCne strane , odnosno sa manipulativhog platoa dvorista te ulazima u
upravni aneks Koji su sa juzne strane na kojoj je izgradeno parkiraliSste za osobna
vozila. Predmetna zgrada je dimenzija 62,60m x 46,85m + 6,39m x 35,84m sa visinom
do vijenca +6,50m i visina sliemena +9,17 m te dogradnje +4,43/3,58 m u odnosu na
kotu poda na mjestu ulaza u halu (£0.00). Kota poda prizemlja je na cijelom objektu
ista i iznosi 20 cm vise u odnosu na kotu nogostupa ispred ulaza u objekt.

Smijestaj gradevine na parceli prikazan je na grafiCkom prilogu ucrtanom na
kopiji katastarskog plana u MJ - 1:1000.

Poslovna gradevina gradit ¢e se kao slobodno stojeci objekt, prizemnica (P).
Prostorije u gradevini e se grijati etazno .
Svi prozori i vrata bit ¢e PVC , ostakljeni [ZO-staklom.
Osvijetlienje je rijeSeno preko otvora na procelju i preko klasi¢nih rasvjetnih tijela, Ciji
je polozaj definiran u projektu elektroinstalacije.
Direktna ventilacija svih prostorija je preko prozora i vrata.
Procelja ¢e biti gotovi polu montazni paneli.
Parcelu treba tako urediti da zadovolji potrebnoj namjeni. Slobodne povrSine na
parceli treba ozeleniti silanom travom i sadnjom ukrasnog raslinja
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Smece i otpad treba uklanjati na higijenski nacin da se ne zagaduje okolis.
Gradevina je priklju¢ena na elektro mrezu, vodovod, kanalizaciju i plin.

Sukladno Zakona o zastiti na radu (NN br.71/14, 118/14, 154/14) te Zakonu o
radu (NN 93/14) prikazom tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu
obuhvacene su:

1. Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te
opasnosti otklanjaju,

2. Primijenjeni propisi zaStite na radu, koji se odnose na lokaciju gradevine,
odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni prostor, pomoc¢ne prostorije i
drugo

3. Predvidiv broj zaposlenika prema spolu

4. Cimbenika ergonomske prilagodbe gradevine za rad i mjesta za rad, ukoliko je
predviden za rad invalida u gradevini

5. Radni postupci, koji imaju utjecaja na stanju na radnom i zivothnom okoliSu

6. Popis opasnih tvari Stetnih po zdravlje, koje se u procesu rada koriste,
preraduju ili nastaju, te njihove karakteristike

7. Popis propisa i naznake odredaba o zastite na radu, koje su primijenjene u
projektu

1.0pasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacin na koji se te
opasnosti otklanjaju,

U projektiranoj poslovnoj gradevine ne postoje povecane opasnosti, ali odredene
opasnosti u radnom procesu postoje i u njima treba voditi racuna:

a/ Opasnost od pozara

Ova opasnost uvijek je prisutna, ali buduc¢i se radi o prostoru s pove¢anom
opasnosti s pozarnim opterecenjem, drugih mjera ( vatrogasni aparati, hidrant, kratki
evakuacijski put i sl.) ova opasnost je smanjena na minimum.

b/ Opasnosti od ozljeda

Budu¢i da je nastajanje tezih ozljeda malo vjerojatno, predvidene su samo
uobiCajene mjere zastite: na podu moraju biti protu klizne keramicke plocice, a u
ormari¢ima za prvu pomoc¢ uvijek treba biti dovoljna koli¢ina sredstava za pruzanje
prve pomocgi.
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, koji se odnose na
Iokacuu gradevine, odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnlce , radni prostor,
pomocne prostorije i drugo su
2.1) Lokacija gradevine.

Gradevina ¢e se nalaziti u Pozegi, Industrijska 24.
Opasnosti od ovakve blizine prometnice su pojacana buka, koja je ograniCena
odgovarajucom zvuénom zastitom, zatim aerozagadenje, koje se moze unutar
objekta smanijiti zatvaranjem prozora u vrijeme intenzivnijeg prometa (odlazak i
povratak s posla), te neposredan izlazak na cestu, koji je rijeSen postojecim prilazom.
Udaljenost gradevine od institucija bitnih za sigurnost nije velika (dom zdravlja,
vatrogasci i sl. ) i postoj asfaltirana veza javnim prometnicama.
Prilaz vatrogasnih vozila moguc¢ je s 4 strane, a visina gradevine nije velika, tako da
je intervencija vatrogasaca moguca u svim dijelovima gradevine.
2 .2) Odstranjivanje stetnih otpadaka
Stetnih otpadaka nema puno , ali sve otpatke treba odloziti u posudu s poklopcem i
odnijeti u kontejner ili odvesti na gradsku deponiju.

2.3) Prometnice
Opasnosti gradevine od prometnica ve¢ su analizirane u sklopu stavke o lokaciji
gradevine.

2.4) Radni prostor

2.4.1) Veli€ina i visina prostorija

Sukladno Pravilniku o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore veli¢ina
radne prostorije je takva da na jedinu zaposlenu osobu dolazi dovoljno zracnog
prostora i povrSine poda. Pravilnika o za$titi na radu za radne i pomocne prostorije i
prostore (2 m?i 10 m?) . Visina svih prostorija je ve¢a od 3,00 m u prizemlju.

2.4.2) Podovi

Sukladno Pravilniku o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore pod je
15 cm iznad razine okolnog terena, a pod je od protu Kliznih, protusmrzavajucih
keramickih plo€ica predstavlja stabilnu, ravnu i sigurnu povrsinu. Odrzavanje je lako,
vodo nepropusnost osigurana, a nezapaljivost osigurava i pozarnu otpornost. Podovi
u svim ostalim prostorijama su od zaribane cementne glazure.

2.4.3) Zidovi, stropovi i krov

Prema Pravilniku postojeéi vanjski zidovi obloZit ¢e se sendviC panela s
termoizolacijom, podovi termo izolirani i krov s pokrovom od sendvi¢ panela koji
osiguravaju zastitu od oborina, pozara, atmosferskog taloga i difuzne pare. Isto tako
predstavljaju zadovoljavajuéu izolaciju od vlage i toplinsku i zvuénu izolaciju, a
projektirani otvori omogucavaju rad pri danjem svjetlu uz zastitu od prodora
neovlastenih osoba i statiCku stabilnost. Zidovi svih prostorija su predvideni obojani
disperzivnim bojama, a u WC-ima, sanitarnim prostorima i garderobama
treba postaviti keramicke plocice do stropa.
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2.4.4) Prozoriivrata

Prema Pravilniku prozori i vrata moraju osigurati zastitu od oborina i atmosferskih
utjecaja, prirodnu rasvjetu prostorija, toplinsku zastitu i provjetravanje. Ne smije biti
moguce neovlasteno otvaranje izvana i mora biti moguce nesmetano €iScenje izvana
i iznutra. Unutrasnja vrata moraju trajno osiguravati povezivanje prostorija, toplinsku i
zvucnu zastitu i omoguciti provjetravanje. Vrata u poslovnim prostorijama otvaraju se
prema van zbog lakSe evakuacije u slu€aju pozara i biti ce od ne gorivog materijala.
2.4.5) Prirodno i umjetno osvijetljenje

Prema Pravilniku prozori i vrata moraju osigurati prirodno osvjetljenje tijekom radnog
procesa, a u slu€aju potrebe, predvideno je i odgovarajuc¢e umjetno osvjetljenje.
Prostor ispred ulaza mora biti osvijetlien od prvog sumraka do zore svjetlom
postavljenim iznad ulaznih vrata.

2.4.6) Temperatura, rel. vlaznost i brzina kretanja zraka

Prema Pravilniku moraju se u ljetnom i zimskom razdoblju osigurati povoljni uvjeti za
rad u pogledu temperature, vlaznosti i brzine kretanja zraka. Svi ovi zahtjevi ispunjeni
su sukladno zakonima. Termoizolaciju treba postaviti prema projektu u zidove iznad
stropa i ispod podova.

2.4.7) Zagrijavanje prostorija

Prema Pravilniku zagrijavanje radnih prostorija u hladnom razdoblju obvezno je, ako
se radnici u radnom prostoru zadrzavaju dulje od dva sata bez prekida. Grijanje je
predvideno toplovodom (centralno grijanje), a s obzirom na karakter objekta,
predvideno je grijanje do 22 stupnjeva Celzijusa.

2.4.8) Provjetravanje

Prema ¢l. 133. do 149. Pravilnika predviden je broj potrebnih izmjena zraka za
odredene vrste prostorija. Buduci da se radi o poslovnoj zgradi ista ¢e se ventilirati
prinudno i preko prozora, koji se otvaraju rotiranjem oko horizontalne osi, a moguée
je i otvaranje vrata u slu€aju potrebe, propisani zahtjevi su ispunjeni ( obradeno u
projektu grijanja i ventilacije).

2.4.9) Buka i vibracije

Prema Pravilniku predvidena je i odgovaraju¢a zastita od buke i vibracija. Radi
zastite od buke, predvidena je debljina vanjskog zida od 30 cm, a iznad radnog
prostora nalazi se stropna zvuéna i toplinska izolacija i plivaju¢éim podom tako da je i
po vertikali prostor izoliran od buke. Prozori i vrata moraju pruzati zvu¢nu zastitu od
30 Db.

2.5) Pomoéne prostorije, vodovod i kanalizacija

Sanitarni uredaji spajaju se preko vodovodne instalacije na javni vodovod i
kanalizaciju.

Kompletnu instalaciju treba izvesti prema projekiu i u skladu s vazec¢im tehnickim
propisima od visokotlaénih pocin€anih cijevi promjera PEHD FlI 63). Unutradnja
kanalizacija mora biti nepropusna, otporna na pritisak od 0,5 bara i zasti¢ena od
smrzavanja. Cijevi treba polagati u ravnoj crti s potrebnim padom zbog osiguranja
otjecanja bez taloZenja. Sabirnu kanalizaciju unutar gradevine, kao i vanjsku izvesti
od PVC cijevi. Horizontalni cjevovod PVC 50 i 110 mm izvodi se u nagibu 2%, a
vanjski razvod PVC cijevima 160 mm izvodi se u nagibu od 1,5% do 2%.Medusobna
udaljenost vodovodnih i kanalizacijskih instalacija ne smije biti manja od 1 metar.
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Potrebno je stalno osiguranje kontrole materijala i opreme koja se ugraduje, kako od
strane izvoditelja radova, tako i od strane nadzornog inZenjera. Duznost izvoditelja je
pregledati i isprobati kompletne instalacije po zavrSetku radova, pribaviti potrebnu
atestnu dokumentaciju i predati ju investitoru na uporabu. Nakon polaganja
cjevovoda kanalizacije potrebno je ispitati vodo nepropusnost i otpornost na
unutradnji pritisak od 0,5 bara i sastaviti ovjereno izvjeS¢e. Nakon montaze
vodovodnih cijevi treba izvrsiti tlacnu probu i dezinfekciju cijevne mreze te i o tome
sastaviti ovjereno izvjeS¢e. Prije uporabe treba napraviti mikrobioloSku analizu vode
kod nadlezne ustanove.

3. Cimbenike ergonomske prilagodbe gradevine za rad i mjesta za rad, ukoliko
je predviden rad invalida u gradevini.

Prema izjavi investitora, osobe za rad ve¢ su odredene i rad invalida nije predviden.

4. Radni i, koji imaj icajan nj radnom i zivothom okoliSu,
Radnih postupaka, koji imaju uticaja na stanje u okoliSu nema, a ni Stetnih emisija
nema , osim dima $to ne odstupa od aerozagadenja u prosje¢nom kuéanstvu .
Sanitarne vode odvode se u javnu kanalizaciju.

6. Popis opasnih tvari Stetnih po zdravlje, koje se u procesu rada koriste,
preraduju ili nastaju, te njihove karakteristike,

Ovakvih tvari nema.

PROJ EKTA[\IT:
IVANKA KREJCIR ivg
Ovlastena arhitektica
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PO RJESENJU
Gradevinska dozvola KLASA: 361-04/88-01/22 URBROJ:UP/I°-06-09-88-20d 31.05.1988
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Na temelju ¢lanka.52 Zakona o gradnji, NN RH broj 153/13 izdaje se

RJESENJE

prema kome se IVANKA KREJCIR,ivg. odreduje za glavnog projektanta na izradi
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA.

Imenovani djelatnik se obavezuje da ¢e izraditi projekt prema vazec¢im propisima
i normativima, te je odgovoran za ispravnost i kvalitetu navedenog projekta.
Imenovani djelatnik je polozila stru¢ni ispit , te je upisana u Imenik ovlastenih
arhitekata, stru¢ni smjer "ovlasteni arhitekt"”, pod rednim brojem 638, KLASA :
UP/1-350-07/00-01/1736 , Urbroj 314-01-00-1 , Zagreb , 8. lipnja , 2000.

Direktor :
Ilvanka Krejcir ivg
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UuvoD

Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom izraden je prema vazecem zakonu
o gradnji (NN 153/13) gdje je projektant duzan prije izrade glavnog projekta zgrade kojim se
ispunjavaju zahtjevi energetske ucinkovitosti i predati ga investitoru. Elaborat se izraduje na
temelju Studije primjenjivosti alternativnih sustava, izdane od strane Ministarstva graditeljstva
i prostornog uredenja, u rujnu 2014. godine.

Za zgrade s plostinom korisne povrSine 50 m2 i vece, koje moraju ispuniti zahtjeve
energetske ucinkovitosti i koje se griju na unutarnju temperaturu >18°C izraduje se elaborat
tehniCke, ekoloske i gospodarske izvedivosti alternativnih sustava opskrbe energijom, i to,
decentraliziranih sustava opskrbe energijom koriStenjem obnovljivih izvora energije, ko
generacijskih sustava, daljinskog ili blokovskog grijanja ili hladenja, sustava s dizalicama
topline. 1znimno, elaborat se ne izraduje ukoliko je u projektu zgrade primijenjeno neko od
rieSenja alternativnih sustava opskrbe energijom, ukoliko godiSnja potreba za toplinskom
energijom za grijanje zgrade po jedinici plostine korisne povrSine zgrade u kojoj se odrzava
kontrolirana temperatura ne prelazi Q"H,nd= 25 kWh/(m2a), ili ukoliko se najmanje 70%
potrebne toplinske energije za grijanje podmiruje iz obnovljivih izvora energije, te za zgradu
kod koje se viSe od polovice toplinskih gubitaka nadoknaduje unutarnjim izvorima topline iz
tehnolodkog procesa. Elaborat se izraduje na temelju podataka iz Studije primjenjivosti
alternativnih sustava, a podaci iz elaborata sluze za izradu glavnog projekta.

Zgrada, kao objekt analize, mora zadovoljiti svoju namjenu S$to se ostvaruje
odgovaraju¢im arhitektonsko gradevinskim svojstvima vanjske ovojnice i unutradnjih
prostora, a €¢ime su ujedno definirani gubici, odnosno dobici topline koje treba namiriti
(dovesti ili odvesti), a kako bi se odrzalo potrebno mikroklimatsko stanje unutar objekta. Uz
ovo, u bilancu ulaze i pojedini tehnoloski procesi koji se odvijaju u zgradi. Ostvarenje
traZzenih mikroklimatskih uvjeta postize se razliCitim sloZzenim termo tehnic¢kim sustavima
(STS) grijanja, klimatizacije, ventilacije i hladenja i njihovim kombinacijama, te rasvjetom.

Slozeni termo tehnicki sustavi znacajni su potrosaci energije i medija. Veliki broj
medusobnih interakcija koji se u njima odvijaju predstavlja problem prilikom izbora pojedinih
varijanti u smislu smanjenja investicijskin i pogonskih troSkova, te zastite okoliSa. Kod
realizacije slozenog termo tehni¢kog sustava zadatak je projektanta da uz Sto prihvatljiviju
cijenu investicije udovolji zahtjevima koji su na sustav postavljeni, a isti osmisli tako da
ostvaruje svoju funkciju uz Sto nize troSkove. Zahtjev sloZzenog termo tehnickog rjedenja
glede energije i medija vrlo je velik, te se prije donoSenja konacne odluke o izboru opreme
provodi analiza odredenog broja moguéih rjeSenja. Analiza obuhvaéa sve izvore energije i
medija koji su na raspolaganju kao i razliCite varijante sloZenih termo tehnickih sustava
vodeci rauna da se postavljeni zahtjevi ostvare.

Proracuni za potrebe provedbe analize izvode se prema vazeéem tehni¢kom propisu
kojim se propisuju tehni¢ka svojstva za sustave grijanja i hladenja u zgradama (TPSGHZ),
TehniCkom propisu kojim se propisuju tehnicki zahtjevi u pogledu racionalne uporabe
energije i toplinske zastite u zgradama (TPRUETZZ) i prema Pravilniku kojim se propisuje
energetski pregled zgrade i energetsko certificiranje.

Analizom postojec¢ih ili predvidenih rjeSenja arhitektonskog oblikovanja pojedine
zgrade, termo tehni¢kog sustava, te energenata, ustanovljava se parametre na osnovu kojih
se moze ponuditi rijeSenje koje zadovoljava sve potrebe predmetne zgrade, a Koristi
alternativni - sustav opskrbe energijom. Pod alternativnim sustavom opskrbom energijom
smatra se svaki oblik energije je koji je jeftiniji (gledano kroz povrat investicije i troSkove
eksploatacije) i kojim se djelomi¢no ili u potpunosti zamjenjuju fosilna goriva i elektricna
energija ili se mijenjaju njihovi udjeli u ukupnoj potrosnji energije objekta. Pri tome se
prednost daje obnovljivim izvorima energije.

Predmetni Elaborat predstavija dokument koji investitoru sluzi za odluku u kojem
smjeru projektant treba projektirati izgradnju nove ili obnovu postojeé¢e gradevine.
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OPCI PODACI

Proizvodna zgrada, projektirana je u svemu prema vaze¢im TehniCkim normama
i pravilnicima za ovu vrstu objekta. Zgrada je prizemni objekt P (jedna etaza), koje se sastoji
od pet cjelina i to Cetiri proizvodne hale i jednim aneksom sa uredima, garderobama i
sanitarnim Cvorovima. Ulazi u objekt ostvareni je iz dva pravca, sa zapadne i isto€ne strane ,
odnosno sa manipulativhog platoa dvorista te ulazima u upravni aneks koji su sa juzne strane
na kojoj je izgradeno parkiraliSte za osobna vozila. Predmetna zgrada je dimenzija 62,60m x
46,85m + 6,39m x 35,84m sa visinom do vijenca +6,50m i visina sliemena +9,17 m te
dogradnje +4,43/3,58 m u odnosu na kotu poda na mjestu ulaza u halu (+0.00). Kota poda
prizemlja je na cijelom objektu ista i iznosi 20 cm vise u odnosu na kotu nogostupa ispred
ulaza u objekt.

Klimatolo$ka lokacija

Klimatska zona lokacije gradevine: PoZega, Kontinentalna Hrvatska
Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunéevog zraCenja sa srednjom
mjeseCnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade
0 e.mi.min s 3 0 C i unutarnjom temperaturom 0 , £ 18°C.

KlimatoloSki podaci lokacije
objekta: Lokacija: 34000
PozZega Referentna postaja:
PoZega

Ll v v v lve v ix | X [ x1 ] Xl |God.

Temperature zraka (°C)

m | 03]25]69 [116]168]201[216] 21 [163[ 116 ][ 59 [ 15 | 11,4

mn| - |[-114]-76| 0 |52 ] 97| 12 [108] 79 | 13 ] -48 [-114] -
15,8 15,8

max | 11,7 | 136 [ 18,5 19,8 [ 24,4 | 29,6 | 29,3 [ 29,9 | 26,1 [ 20,1 [ 20,5 | 14 [ 29,9
Tlak vodene pare (Pa)

m | 540 | 640 | 810 [ 1050 | 1430 [ 1750 | 1890 | 1840 | 1530 | 1130 | 820 | 620 [ 1170
Relativha vlaZnost zraka (%)

m | 8 | 81 [ 76 [ 74 [ 72 [ 72 [ 70 [ 73 [ 78 [ 81 | 84 | 86 | 78
Brzina vjetra (m/s)

m|12 ] 15[ 14 [ 15[ 14 [ 13 [ 13 [12]12 [ 11 [11 ] 1 [ 13

Broj dana grijanja

Temperatura vanjskog zraka <10°C 163,5

<12°C 183

<15°C| 201,6

Sustav grijanja

Sustav grijanja je predviden segmentno, lokalno, po organizacijskim jedinicama

zgrade. Svaki organizacijski dio ima svoj neovisan sustav grijanja etazno. Ogrjevna tijela
su peci. Predvidena je ugradnja:
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Ukupno instalirana snaga uredaja za toplinsku energiju je 41,32 kW/m2.

Sustav klimatizacije, ventilacije
Sustav klimatizacije je predviden segmentno, lokalno, po organizacijskim jedinicama zgrade,
ugradnjom split sustava po prostorijama. Ventilacije je predvidena prirodna.

Sustav pripreme potrosnje tople vode (PTV)
Priprema potroSnje tople vode osigurana je putem sustava kombi fasadnih plinskih bojlera.

Sustav el. Energije

Sustav elektriCne energije je predviden segmentno, lokalno, po organizacijskim jedinicama
zgrade. Svaka jedinica ima svoje prikljuéno mjesto i mjernu aparaturu. Predvideno je 12
potrosaca, prikljucne snage 4,60 kW po potrosacu, Sto €ini 55,20 kW prikljuéne snage za
cijelu predmetnu gradevinu.

Energenti

Energenti koji su predvideni projektom su: prirodni plin (toplinska energija) i elektricna
energija (klimatizacija, opce potrebe).

Primijenjeni alternativni sustavi

Projektom nisu predvideni nikakvi alternativni sustavi opskrbe energijom.

TOPLINSKE KARAKTERISTIKE ZGRADE

Predmetna zgrada je u potpunosti projektirana u skladu sa zahtjevima Tehnickog
propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama. Svi konstrukcijski
elementi gradevine za koje su prema TPRUETZZ propisane najvece vrijednosti koeficijenta
prolaska topline U (W/m?K) nalaze se u zahtijevanim vrijednostima.

Naziv gradevinskog dijela A [m?] U[W/m2K] | Topl.gub.
(W/K)
Vanjski zid 292,10 0,24 86,50
Pod prema tlu 110,35 0,28 77,00
Krov 1 142,00 0,23 9,20

Daljnjim proracunom toplinskih karakteristika predmetne zgrade, te toplinskog
opterecenja iste, dobivamo rezultate o toplinskim karakteristikama zgrade i toplinskom
opterecéenju. Svi relevantni podaci su vidljivi u energetskoj iskaznici zgrade.

ANALIZA

Obzirom da predmetna zgrada i sustavi u njoj predstavljaju integralno rjeSenje
arhitektonske, gradevinske, strojarske i elektrotehnicke struke i svaka grupa nudi odredeno
rjeSenje za zgradu na osnovu projektnog zadatka, postavlja koncepciju koja ¢e se realizirati
kroz ideju odnosno glavni projekt, predloZzeno se rjeSenje smatra osnovnim za daljnju
analizu. Predlozeno rjeSenje je u potpunosti uskladeno sa uvjetima iz TPRUETZZ, sto je i
osnova za dobrim, ucinkovitim rjeSenjem.

Da bi se dokazala tehnicka, ekoloSska i ekonomska opravdanost primijenjenih
sustava, provodimo analizu iz koje su vidljive prednosti koje donose odabrana rjeSenja i to
kroz potrebnu energiju, primarnu energiju i smanjenje emisije CO2. Ekonomska opravdanost
¢e se pokazati kroz cijenu investicije za pojedinu varijantu, ukoliko za to postoje dostupni
podaci.

Predlozeno rjesenje - VARIJANTA |.

Osnova svakog rjeSenja pociva u arhitektonskom prijedlogu, odnosno toplinskoj

zaStiti zgrade. Predmetna zgrada je uskladena sa zahtjevima TPRUETZZ, odnosno
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udovoljeni su svi bitni zahtjevi na toplinsko izolacijska svojstva gradevnih elemenata. Isto je
dokazano izraCunatom vrijedno$¢u godiSnje potrebne toplinske energije za grijanje po
jedinici plostine korisne povrsine zgrade, za stvarne klimatske podatke koja je manja od
najvece dopustene po TPRUETZZ.
Q "H,nd [kWh/m?a] = 69,74 kWh/m?a <41,32 kWh/m?a

Na osnovu toga, mozemo utvrditi da nema potrebe vracati se u pristupu projektiranja
i utjecati na kvalitetu gradevinskih elemenata po pitanju toplinsko izolacijskih svojstava.

Treba napomenuti, da je dodatno ulaganje u poveéanje energetske u€inkovitosti i smanjenje
toplinskih gubitaka na novogradniji viSestruko isplativo. Povecanje cijene gradnje za 10-20%
moze znaciti energetske ustede 50-80%.

Ono na ¢emu se mogu ostvariti dodatne ustede, te optimizirati utroSak energije,
odnosno smanijiti potrosnja fosilnih goriva, a koristiti alternativni izvor opskrbe energijom,
predstavlja sustav grijanja i hladenja.

PredloZzeno rjeSenje po€iva na prirodnom plinu kao osnovnom energentu koji se
koristi za proizvodnju toplinske energije za grijanje i pripremu potrosne tople vode. Elektricna
energija se koristi za potrebe rasvjete, kucanskih aparata, pojedina¢nih klima uredaja.
Investitor je, zbog namjene objekta, iznajmljivanje poslovnih prostora, Zelio odijeliti i
omoguciti mjerenje utroSka energenata po svakom segmentu poslovne zgrade. Tako je
predvidena ugradnja 10 kombi fasadnih bojlera, sa svojom mjerno-prikljuénom aparaturom,
za svaki poslovni prostor posebno. Isto tako, predvideno i mjerno- prikljuéno mjesto za
elektricnu energiju za svaki poslovni prostor. Tomu svemu je dodano po jedno prikljuéno
mjesto i troSilo za potrebe grijanja i rasvjete zajednickih prostora. Navedeno rjeSenje ima
svojih prednosti u fleksibilnosti pojedinih poslovnih prostora, ali predstavlija troSkovno
opterecenu investiciju i u eksploataciji relativno velikog potrodaca energije.

Analiza kvalitete pojedinog rjeSenja, prema Studiji primjenjivosti alternativnih sustava,
u konacnici poc€iva na izraCunu primame energije, odnosno koeficijenta utroska sustava ep.
Koeficijent utrodka sustava predstavija omjer potrebne ukupne primame energije za rad
sustava, koridtene za grijanje i pripremu potrosne tople vode , te korisne energije za grijanje i
PTV. Koeficijentom ep su obuhvaceni gubici ogrjevnog sustava koji nastaju pri prijenosu,
razdiobi, akumulaciji i proizvodniji topline svih energetskih izvora, ¢ime je dana karakteristika
energetske kvalitete ukupne opreme. Sto ¢e ep biti maniji, bit ¢e ucinkovitiji rad opreme.
Prema predloZzenom rjeSenju imamo slijedece rezultate:

OploS$je grijanog dijela zgrade 264,80 m?

Obujam grijanog dijela zgrade 410,00 m®

Faktor oblika zgrade 0,65 m-1

Plostina korisne zgrade 112,00 m?
Godis$nja potrebna toplina za grijanje 5.922,52 (KWh/m3)
Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici| Dopusteno-23,75,
plostine korisne povrSine ( za stambene i|izraCunato 14,45

nestambene zgrade)

Godisnja potrebna energije za hladenje
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka - | H,tr,adj=0,53, izracunato=0,50)
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opseg W/m2K)
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka 0,53 W/K
Koeficijent transmisijskog gubitka provjetravanjem | 47,60 W/K
Ukupni gubitci topline 52.202,12 QlI(MJ)
Godisniji iskoristivi unutarnji dobici topline 62.065,00 QI(MJ)
Godisnji solarni dobici topline 44.402,00 QI(MJ)

S obzirom da se niSta ne mijenja u gradevinskim elementima i toplinskoj zastiti, u
daljnjoj analizi mogucih varijanti koristimo Katalog tipskih rjeSenja za primjenu alternativnih
sustava , koji je sastavni dio Studija primjenjivosti alternativnih sustava.
lznos primjene energije za grijanje i PTV, te koeficijent ep (uz godiSnju isporu¢enu i
pomoc¢nu energiju) je moguce odrediti koridtenjem podataka izracunatih za 78 tipskih
sustava danih u Katalogu. Na osnovu kataloskih vrijednosti moze se dobiti informacija o
moguéim uStedama , te usmijeriti investitora u smjeru koriStenja pojedinih rjeSenja za
alternativnim izvorima energije.

KOTAQ NA PELETE — VARIJANTA Il

Energetski ucinkovitije rjeSenje od predvidenog je ugradnja centralnog grijanja sa
visokoucinkovitim kotlom na pelete (biomasa)

BIOMASA

Biomasa je ne fosilizirana organska tvar (biljnog i Zivotinjskog porijekla) iz koje se, na
razli¢ite nacine, moze dobiti obnovljiva energija u svim svojim korisnim oblicima (toplinska,
kemijska i mehani¢ka). Najjednostavniji na¢in dobivanja energije iz biomase je izravnim
izgaranjem drva u neobradenom ili obradenom obliku. Druge mogucénosti su neizravne:
Proizvodnja bioplina rasplinjavanjem drveta ili anaerobnim vrenjem biljnog materijala.
Proizvodnja bio goriva (bio etanol ili bio diesel) Utjecaj na okoli§ primjene biomase s obzirom
na emisije CO2 je neutralan (gledano na dulji rok, sav CO2 emitiran uporabom biomase ne
moze biti ve¢i od koli¢ine CO2 koju je pri nastanku biomasa uzela iz okoli§a) i manjom
upotrebom energije za uzgoj od dobivene energije biomase (pozitivha neto energetska
bilanca). Biomasa za energetske potrebe se najéeSc¢e smatra Sumska biomasa (ogrjevno
drvo, drvni ostatak pri komercijalnom iskoriStavanju Suma ili redovitom odrZavanju Suma,
brzorastuce nasade); poljoprivredna biomasa (energetski usjevi, Zetveni ostatak, stajski gnoj,
poljoprivredne proizvode ili dijelove istih koji nisu prikladni za prehranu ljudi) i organski dio
otpada iz komunalnog otpada, otpada preradivacke industrije (drvna, prehrambena, tekstila,
kozarska, papira...), otpada iz ugostiteljstva i prociS¢avanja otpadnih voda i kanalizacije.
Kod primjene biomase u zgradarstvu potrebno je razdvojiti:

1) oblike biomase koji se mogu transportirati od mjesta nastanka do mjesta
pretvaranja u korisni oblik energije (nosioci energije biomase)

2) oblike biomase koji se redovito pretvaraju $to blize mjestu nastanka u nosioca ili
korisni oblik energije za koje je potreban poseban sustav (toplo vod, elekiroenergetska
mreZa, plinovod) transporta do korisnika (energetski objekti biomase)

Nosioci energije biomase su obi¢no razni oblici drvne biomase (ogrjevno drvo, briketi,
pelete, drvna sjeCka, blanjevina, piljevina...) i bio goriva (bio dizel, bio etanol, bio metan).
NajSira primjena energije biomase u zgradarstvu se odnosi na dobivanje toplinske energije iz
razliCitih oblika krute biomase za grijanje prostora, pripremu tople vode i/ili kuhanje. Bio
goriva su prvenstveno namijenjena potrebama prometa, a u zgradarstvu se moze primijeniti
bio dizel kao zamjensko gorivo kotlova na loz ulje. Najveci dio krute biomase predstavlja
drvo u razli¢itim oblicima: ogrjevno drvo, drvni ostatak nastao prilikom odrzavanja i
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komercijalnog iskoriStavanja Suma, drvni ostatak kod odrZavanja vocnjaka, vinograda i
maslinika, parkova i zelenih povrSina, drvni ostatak iz drvopreradivacke industrije (blanjevina,
pilievina, kora, otpilci, okrajci), drvna masa nakon ¢iScenja vodotoka i prometnica (bez
zemlje i korijenja).

Kruta biomasa ima razliCite parametre koji ovise o vrsti sirovine, koli€ini vliage,
ogrjevnoj povrsini te udjelu pepela. Zato se drvnom biomasom trguje u volumnim (puni
kubik, prostorni metar, rasuti metar), a ne masenim jedinicama, odnosno za projektiranje
koristenja je potrebno znati njihovu gustocu.

lako se nosioci energije mogu prodavati na trzistu u razli¢itim oblicima, dostupnost i
opravdanost koristenja pojedinog oblika biomase ¢e ovisiti o stadiju razvitka tog segmenta
trziSta (globalno trziste) ili blizini njezina izvora (lokalno trziste) pri ¢emu valja imati na umu
da koristenje lokalne biomase ukljuuje aktivaciju lokalnog gospodarstva (poljoprivreda,
Sumarstvo, drvopreradivacka industrija).  Prilikom planiranja sustava za koriStenje krute
biomase, raspoloZiva biomasa odreduje odabir loziSta, a potraznja za grijanjem prostora i
potraznja za grijanjem tople vode odreduju daljnje smjernice za dimenzioniranje spremnika
za toplu vodu, izmjenjivaCa topline, dimnjaka, skladidta i nacina punjenja lozista (ru¢no ili
automatski). Kod koristenja energije biomase za grijanje prostora i pripremu tople vode &esto
se kombiniraju solarni termalni sustavi za zagrijavanje vode van sezone grijanja.

IZRAVNO LOZENJE BIOMASOM

Biomasom se toplina generira u uredajima od najjednostavnijin peci za grijanje

prostorija i kuhanje, toplo vodnih i vrelo vodnih kotlova raznih veli¢ina do velikih, potpuno
automatiziranih kotlova za blokovsko ili daljinsko grijanje velikog kapaciteta. Pri tome jedinice
s fluidizacijskim loZistem premas$uju uc€inke od 10 MW. Karakteristike kotla i pratec¢ih uredaja,
napose skladista goriva, bitno ovise o vrsti biomase. Na trZiStu postoje i peci s lozistima
prilagodenim za sagorijevanje razlicitih krutih goriva.
Kotlovi loZzeni biomasom su znatno tromiji u ponasanju od npr. onih loZenih plinom. Stoga
nisu podesni za nagle promjene optereéenja, iako se regulacijom ucinak moze sniziti do 30%
nazivne snage. U sustavu stoga treba predvidjeti akumulacijski spremnik za polaznu vodu
dovoljnog kapaciteta za kompenzaciju oscilacija opterecenja. Navedene poteskoée moguce
je izbjedi pokrivanjem samo baznog optereéenja kotlom na biomasu, a za vrSno optereéenje
predvidjeti konvencionalni (npr. plinski) kotao. Takav je pristup povoljan i u slu€aju sezonske
varijacije opterecenja, ali donosi sloZenu regulaciju dvaju sustava sasvim razli¢itih pogonskih
svojstava.

Skladistenje biomase Obzirom na relativno nisku energetsku vrijednost biomase i
manju gustoéu u usporedbi s konvencionalnim fosilnim gorivima, ona zahtijeva spremista,
koja su veli¢inom primjerena intenzitetu potroSnje i kapacitetu potroSaca. Spremista biomase
su obi¢no zidane prostorije ili silosi. U njima je potrebno osigurati ventilaciju koja odrzava ili
¢ak smanjuje vlagu te sprjeCava kompostiranje i razvoj plijesni i mikroorganizama koji mogu
biti opasni po zdravlje. Kompostiranje se izbjegava i ograni€enjem visine nasipa (max. 10 m).
Velika spremiSta biomase zahtijevaju i redovito prevrtanje. Ukoliko ona dolazi mokra,
potrebno je predvidjeti i drenazu dna skladista. Potrebno je takoder osigurati odgovarajuci
pristup skladistu primjeren nacinu dovoza i unutarnjeg transporta. Ovisno o svojstvima i
sastavu biomase (trupci, cjepanice, sjecka, pelete i sl.) transport se obavlja transporterima
razne vrste, sto ukljucuje viljuSkare, vij€ane transportere, pneumatski transport itd.

Rekapitulacija svojstava biomase:
Prednosti: Koristenje obnovljivog izvora energije
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Mogucénost kontinuirane proizvodnje energije, Sto nije slu€aj kod sunceve energije i energije
vjetra Biomasa je ekonomi¢na alternativa fosilnim gorivima

Zrela tehnologija

Nedostaci (u usporedbi s konvencionalnim sustavima):

Nizi sadrzaj energije u usporedbi s fosilnim gorivima

Energetski sustavi s biomasom mogu imati specificne uvjete gradnje, odrZavanja i
upravljanja obzirom na dobavu, transport i skladistenje sirovine

Dobava biomase je zahtjevnija od dobave plinovitih i kapljivih goriva

RaspoloZivost biomase moze varirati pa je potrebno analizirati mogucnosti koristenja raznih
vrsta.

PROJEKTANT:
Ivanka KrejCir
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KID — d.o.o. za projektiranje i gradenje, B. Trenka 9, Pozega

ovjerava tijelo nadleZno za izdavanje gradevinske dozvole:

NAZIV | SIEDISTE KID d.o.o.
PROJEKTANTSKOG UREDA: za projektiranje i gradenje
B. Trenka 9, Pozega
OIB: 18016110620

INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS
LOKACIJA GRAPEVINE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.&.br.: 4256/9, k.0. PoZega
ZAJEDNICKA OZNAKA SVIH MAPA: 1-717/K
OZNAKA PROJEKTA: T.D.: B-010717 - V
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: PROJEKT VODOVODA KANALIZAC
MAPA: MAPA 1|
DIREKTOR: PROJEKTANT:
IVANKA KREJCIR, ivg DAMIR KREJCIR, IG
U POZEGI GLAVNI PROJEKTANT:

svibanj 2017. IVANKA KREJCIR ivg.
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OZNAKA PROJEKTA: T.D.:B-010717 -V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRAPEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.¢.br.: 4256/9, k.0. PoZega

POPIS SURADNIKA

I ARHITEKTONSKI PROJEKT “KID" d.o.0. Pozega
PROJEKTANT:
Ivanka Krejgir, ivg.

1.  PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE "KID" d.o.o. Pozega

PROJEKTANT:
Damir Krej€ir, ing.grad.
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OZNAKA PROJEKTA: T.D.: B-010717 -V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRAPEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.¢.br.: 4256/9, k.0. PoZega

POPIS SVIH MAPA PROJEKTA

ARHITEKTONSKI PROJEKT “KID" d.o.0. Pozega B-010717
PROJEKTANT:
Ivanka Krejcir, ivg.

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE KID- d.o.o. Pozega B-010717 -V
PROJEKTANT:
Damir Krej€ir, ing.grad.

URED OVLASTENOG INZENJERA

PROJEKT ELEKTRO INSTALACIJA ELEKTROTEHNIKE Zvonimir Knezevi¢

br.13-07/2017
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OZNAKA PROJEKTA: T.D.:B-010717 -V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA

NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.&.br.: 4256/9, k.0. PoZega

SADRZAJ MAPE:

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
OPCI | TEHNICKI DIO

I. OPCI DIO
1. RjeSenje o registraciji i upis u sudski registar
2. RjeSenje o imenovanju projektanta
3. Ovlastenje projektanta
4.

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih zakona i propisa

Il. TEHNICKI DIO
A) TEKSTUALNI DIO

Tehnicki opis

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva — hidrauliCki proracun
Program kontrole i osiguranja kvalitete

Iskaz procijenjenih troSkova gradnje

Posebni tehni€ki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

o~ Wb

B ) GRAFICKI PRIKAZI

STAMBENA GRADEVINA
1. Situacioni nacrt Mierilo 1 : 1000
2. Tlocrt prizemlja — vodovod Mierilo 1 : 100
3. Tlocrt prizemlja — kanalizacija Mierilo 1 : 100

PROJEKTANT:

Damir Krejcir, ig
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OZNAKA PROJEKTA: T.D.:B-010717 -V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.&.br.: 4256/9, k.0. PoZega

1. OPCI DIO

PROJEKTANT:

DAMIR KREJCIR, ig
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Temeljem Clanka 52. stavak 2. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17) IZDAJE SE:

RJESENJE

kojim se Damir KrejCir, ig imenuje za projektanta PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE za:

NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
LOKACIJA CEKOM SPIN VALIS

OZNAKA PROJEKTA:  T.D.:B-010717 -V

Imenovan je rieSenjem (klasa: UP /1-360-01/00-01/2661; ur.broj: 314-01-00-1) arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem 3026, s danom
upisa 20.01.2000. god.

DIREKTOR:

Ivanka Krejcir, ivg



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-360-01/00-01/2661
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 28.sijecnja 2000.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio KREJ CIR DAMIR ing.grad., POZEGA , TRENKOVA
9, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RIJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevmarstva upisuje se KREJCIR'

DAMIR, (JMBG 1106955301826), ing.grad., POZEGA | pod rednim brojem
2661, s danom upisa 20.01.2000.godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva KREJ CIR DAMIR
ing.grad. stjee pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlaSteni inZenjer
gradevinarstva” 1 pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom 1nzenJeru izdaje se "inZenjerska iskaznica' i stjeCe pravo na
uporabu "pecata”,

ObrazloZenje

KREJCIR DAMIR ing.grad., podnio je Zahtjev za upls u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva.



Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.
Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjee pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

" PREDSJEDNKK

 IvanFranié, dipl,

Dostaviti:

1. KREJCIR DAMIR

POZEGA | TRENKOVA 9

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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KID — d.o.o. za projektiranje i gradenje, B. Trenka 9, Pozega

Temeljem ¢&lanka 51. st. 2. te €l. 108. st. 2. podstavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama ovog zakona i posebnih propisa, te ispunjavanje bitnih
zahtjeva za gradevinu

OVLA$TENI INZ. GRAD: DAMIR KREJCIR, IG
OVLASTENI BROJ: 2661 ( klasa: UP/I-360-01/00-01/2661 )
ZAPOSLEN KOD: KID d.o.o. Pozega, B. Trenka 9

IZJAVLJUJEM DA JE OVAJ PROJEKT

OZNAKA PROJEKTA: T.D.: B-010717 -V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRABPEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.&.br.: 4256/9, k.0. PoZega

USKLADEN SA SLIJEDECIM ZAKONIMA | PRAVILNICIMA:
~— Zakonom o gradnji ( “NN” RH 153/13; 20/17)

Zakonom o prostornom uredenju ( “NN” RH 153/13)

— Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(“NN” RH br.152/08., 49/11., 25/13 )

- Zakon o gradevnim proizvodima (“NN” RH br. 76/13., 30/14 )

~ Zakonom o zastiti na radu ( “NN” RH 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)
~ Zakonom o zastiti od buke (“NN” RH 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakonom o zasétiti okolisa (“NN” RH 80/13, 153/13)

- Zakonom o zastiti zraka (“NN” RH 130/11)

— Zakonom o zastiti od pozara (“NN” RH 92/2010

— Zakonom o vodama (“NN” RH 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)



KID — d.o.o. za projektiranje i gradenje, B. Trenka 9, Pozega

- Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata gradevina (“NN” RH 64/14)

— Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (“NN” RH 79/14)

- Pravilnikom o nostrifikaciji projekata, (“NN” RH br. 98/99. i 29/03.)

- Pravilnikom o kontroli projekata, (‘NN” RH br. 32/14.)

- Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina SL.L. 26/69

- Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, SL.L. br. 15/90
- Pravilnikom o tehni¢kim normativima za djelovanje nosivih grad. Kons. SL.L. br. 26/88.

— Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu SL.L. br. 49/70,
21/90.

- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode ("NN" RH br. 103/08)

— Tehni¢kim propisom za prozore i vrata (“NN” RH br. 69/06)

- Tehni¢kim propisom za dimnjake u gradevinama (“NN” RH br. 03/07)

- Tehnickim propisom za zidane konstrukcije (“NN” RH br. 01/07)

— Tehni¢kim propisom za drvene konstrukcije (“NN” RH br. 121/07., 58/09., 125/10., 136/12)

- Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije (“NN” RH 139/09., 14/10., 125/10., 136/12.)

- Tehni¢kim propisom za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (“NN” RH br. 1119/09., 125/10.,
136/12..)

- Tehni¢kim propisom za ¢eli¢ne konstrukcije (“NN” RH 112/08, 125/10, 73/12, 136/12).

— Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima ("NN" RH br. 33/10., 87/10., 146/10., 81/11.,
100/11., 130/12., 81/13)

— Tehnickim propisom za aluminijske konstrukcije ("NN" RH br. 80/13)

PROJEKTANT:

DAMIR KREJCIR , ig
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OZNAKA PROJEKTA: T.D.: B-010717 -V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRADPEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.&.br.: 4256/9, k.0. PoZega

Il. TEHNICKI DIO
A) TEKSTUALNI DIO

PROJEKTANT:

DAMIR KREJCIR , IG
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OZNAKA PROJEKTA: T.D.: B-010717 - V
INVESTITOR: SPIN VALIS d.d. INDUSTRIJSKA 24, POZEGA
NAZIV GRADEVINE: CEKOM SPIN VALIS

LOKACIJA GRAPEVINE: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24, k.¢.br.: 4256/9, k.0. PoZega

1. TEHNICKI OPIS

PROJEKTANT:

DAMIR KREJCIR, IG
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1.1. OPCENITO
Projektom instalacija vodovoda i kanalizacije obuhvaceno je slijedece:

* Instalacija hladne potro$ne vode

* Instalacija tople potroSne vode

* Horizontalna i vertikalna instalacija fekalne kanalizacije

* Sanitarna oprema

* Odvodnja oborinske vode

* Izbor materijala, nacin spajanja i u¢vrSéenja,te zastita i ispitivanje cijevne mreze

Projektno rjeSenje ¢e osigurati kvalitetnu izvedbu instalacija i materijala koji po trajnosti odgovaraju
trajnosti gradevine.Tehnologija izvedbe je tako odabrana da osigurava $to je krace moguce vrijeme
montaze sa $to manje gradevinskih zahvata na gradevini i u Sto je mogu¢e manjem broju faza na
montazi. Instalaciju vodovoda predmetne gradevine ¢ine POSTOJECI prikljudak vodovodne instalacije i
razvod instalacije unutar objekta. Instalacija se djelomi¢no mijenja u svrhu redovitog odrzavanja,
popravaka i zamjenje neadekvatne instalacije .

1.2. INSTALACIJA HLADNE SANITARNE VODE
Gradevina ¢e se snabdijevati vodom iz gradskog vodovoda u neposrednoj blizini objekta.

1.3. INSTALACIJA TOPLE POTROSNE VODE

Priprema tople potroSne vode predvidena je elektricnim bojlerom od 80 lit. Projektom vodovoda definiran
je razvod instalacije tople potroSne vode dok je elektro projektom definiran priklju¢ak bojlera na
elektricnu instalaciju. Vodovodna cijevha mreza potroSne tople vode izvedene se u zidovima objekta.
Izolacija cjevovoda tople potro$ne vode izvest ¢e se omotom mineralne vune u omotu krovne ljepenke
za cijevi polozene u vertikalnim kanalima, a dvostrukim omotom filc trake za cijevi polozene u zidnim
usjecima. Vertikalni vod i priklju€ci pojedinih sanitarnih uredaja izvest ¢e se kako je usvojeno i za hladnu
vodu.

1.4. HORIZONTALNA | VERTIKALNA INSTALACIJA FEKALNA | OBORINSKE KANALIZACIJE

Fekalne se vode odvode u POSTOJECU kanalizaciju. Oborinske vode se ispustaju na parcelu
investitora i nisu sastavni dio hidraulickog prora¢una.

1.5. SANITARNA OPREMA

Polozaj pojedinih predmeta predviden je na mjestima odredenim arhitektonskim rjeSenjem. Umivaonici,
kade i WC $koljke predvideni su od keramike | - klase u boji prema izboru investitora. Nac¢in ugradnje
ovisi o vrsti, modelu i rieSenjima koje je predvidio proizvoda¢ uredaja. Dimenzije pojednih uredaja
uskladene su sa predvidenim arhitektonskim rjeSenjima. Za svaki sanitarni uredaj predvidena je
ugradnja izljevne baterije.

1.6.0. 1IZBOR MATERIJALA, NACIN SPAJANJA | UCVRSCENJA, TE ZASTITA
| ISPITIVANJE CIJEVNE MREZE

VODOVODNA INSTALACIJA

Spojnice i fitinzi za &eliéne cijevi bit ¢e izradeni iz temper liva u pocinganoj izvedbi.Celi¢ne pocinéane
cijevi spajaju se na navoj, a spojevi se brtve kudeljom natoplienom lanenim uljem ili teflonskom trakom.
Izolacija Celicnih pocin€anih cijevi polozenih u terenu ili podu izvest ¢e se sa dva omota dekordal
trakom. Cijevi poloZene u zidne usjeke zastititi sa omatanjem mineralne vune u omotu krovne ljepenke
ucvrscene pocinanom zicom.

Sva ovjeSenja i u¢vr§¢enja cjevovoda zastititi dvostrukim namazom uljane boje.Toplinska izolacija cjevovoda
tople i hladne vode izvest ¢e se omotom mineralne vune u oplati od krovne ljepenke ako su isti polozeni
u vertikalne kanale.

Nakon izvedbe instalaciju vodovoda treba ispitati na tlak od 12 bara u trajanju od najmanje 12 sati ili dok
se ne pregledaju svi spojevi. Prije pustanja u uporabu mrezu treba dezinficirati, te pribaviti ispravn
mikrobioloski nalaz.
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Otpadne vode lokacije su sanitarne otpadne vode gradevine. Odvodnja otpadnih sanitarnih voda je
gravitacijska do revizijskih okana i dalje u postojeéu kanalizaciju. U objektu kanalizacija je u izvedbi
predvidena od PVC KC ; a sve prema prilozenim crtezima. Kanalizacijska vertikala zavrSava sa
ventilacijskom kapom na krovu objekta, a ista sluzi za odzragivanje kanalizacije. Vanjsku kanalizaciju
lokacije Cine sabirni vodovi PVC @ 125 i/ili 150 i revizijska okna postavljena u zemlji van objekta.
Minimalna udaljenost sabirnih vodova iznosi 1,00 m od vanjskog zida. Na svim karakteristicnim tockama /
spojevi vertikala i horizontala - izlazi iz objekta / predvidena su revizijska okna sa odgovarajuéim
revizionim fazonskim komadima kako bi se omogucila revizija u eksploataciji i ¢iSéenje mreze kod
eventualnih zagu$enja.

Reviziona okna treba izradti od nabijenog betona C 25/30 na ploci od nabijenog betona C 25/30 debljine
12 cm. Pri vrhu okna svesti na otvor 60 x 60 cm, te ugraditi lijevano - Zeljezni poklopac @ 60 cm
odgovarajuce tezine.

Cijevi u zemlji su postavljene u rov Sirine 60 cm i dubine min 70 cm. Na dnu rova je predvidena posteljica
od pijeska debljine 10 cm.Cijevi se zatrpavaju pijeskom do 20 cm iznad gornj kalote i dalje rahlim materija-
lom iz iskopa.

Svi spojevi moraju biti potpuno nepropusni za vodu i za plinove, elasti¢ni i sposobni da izdrze probni tlak.
Kontrolira se pad kanalizacije kao i nepropusnost spojeva.Za kontrolu ispravnosti sastavaka potrebno je
kanalizaciju na najnizoj toCki zabrtviti pa potom cijeli sustav ispuniti vodo.

Po ispravnoj kontroli moze se rov zatrpati.

Druga etapa ispitivanja vrsi se kada je zavrSena cijela vertikalna mreza sa svim ograncima. Kod ispitivanja
sustav je potrebno napuniti vodom uz predhodno zacepljenje svih ogranaka osim najviSeg kroz koji se
ulijeva voda.

Instalacija je ispravna kada spojevi ne propustaju vodu 15 min.

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranoq dijela gradevine.

Za instalaciju vodovoda i kanalizacije su projektirana tehni¢ka rjeSenja i primjenjeni odgovarajuci
materijali, takovi da su projektirane instalacije nakon izvedbe u potpunosti zasti¢ene od mehanickog
ostecenja, uruSavanja, smrzavanja, pregrijavanja, vlage i slicnog $to bi ugrozilo vijek trajanja i ubrzalo
starenje same instalacije i izolacijskog materijala. Instalaciju koja je u upotrebi potrebno je pravilno
odrzavati (zabranjuje se ispustanje u kanalizaciju predmeta i materijal koji mogu stvoriti zacepljenje i
ugroziti normalno odvodenje otpadnih voda). Takoder se zabranjuje ispustanje zapaljivih i eksplozivnih
materijala, kao i izlijevanje otpadnih voda koje sadrZe opasne tvari koje bi ugrozile trajnost cijevi.

Nakon zavr$etka radova potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije vodovoda na propisani tlak, te ispiranje i
dezinfekciju vodovodne instalacije. Ovlastene institucije izadju atest o propisanoj kvaliteti vode.Nakon
montaze kanalizacijske mreze vrSi se ispitivanje na vodonepropusnost spojeva. O izvr§enom ispitivanju
vodovodne i kanalizacijske mreze treba sastaviti izvjeS¢e koje mora biti ovjereno. Ispravno izvedene i
ispitane instalacije potrebno je redovno odrzavati. Ispitivanje ispravnosti vrsiti u propisanim vremenskim
razdobljima.

PROJEKTANT:

Damir Krejcir, IG
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Zakon o gradnji (NN RH 153/03)
PRETHODNE MJERE

Prije pocCetka radova na izvodenju instalacije predati komunalnom vodovodu i kanalizaciji po jedan
primjerak projekta na odobrenje. Jedan primjerak projekta sluzi izvodacu kao dozvola za izvodenje i
mora biti na gradiliStu,a tri primjerka se predaju onom podru¢énom uredu na &ijem se podruciju gradevina
gradi. Izvoda¢ je duzan pridrzavati se odobrenog projekta.Prije svake eventualne izmjene izvodac je
duzan na vrijeme obavijestiti nadzornog inzenjera, a nadzorni inZzenjer komunalno poduzece o
namjeravanim izmjenama, ukoliko ocijeni da su izmjene takovog karaktera damijenjaju uvjete
priklju¢enja na javni vodovod i/ili kanalizaciju.

POSTAVLJANJE VODOVA

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote i uskladiti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Pri izradi
kanalizacijske mreze njprije izvesti priklju¢ak na sabirnu jamu ili javnu kanalizaciju, a zatim izvoditi
radove na temeljnoj mreZzi i na kraju izvesti vertikalne vodove i odvojke za prikljuCke sanitarnih uredaja.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se sa padom prema najnizem ispustnom mjestu. Kroz
zidove voditi okomito na povrsinu zida.

POSTAVLJANJE CIJEVI U ZEMLJI

Sve cijevi u zemlji polaZu se na sloj pijeske debljine min 10,00 cm. Postavljanje cijevi u rovovima moze
otpoceti tek poslije Sto je nadzorni inZenjer ustanovio da je rov projektu iskopan. Rov se ne smije
zatrpavati prije nego Sto je nadzorni inZenjer pregledao postavljene cijevi, odnosno prije nego $to je
instalacija ispitana na nepropusnost. Rov u kojemu je poloZena vodovodna cijev zatrpava se u dvije
faze, pokrivanje cjevovoda prije ispitivanja i potpuno zatrpavanje rova nakon uspjeSnog ispitivanja i
tlatne probe. PoloZene cijevi se zatrpavaju tako da spojevi ostanu slobodni. Cijevi se zatrpavaju
materijalom iz iskopa ali bez kamena. Ako materijal iz iskopa ne odgovara bilo zbog krupnoce ili
agresivnosti treba ga zamjeniti ispravnim materijalom,koji se vrlo pazljivo nabija tako da priljeZze sa svih
strana uz cijev i bokove rova. SuviSni materijal se slaze u pravilan nasip kao nadviSenje nasutog
dijela.Nakon potpunog slijeganja nasipa izvrSiti planiranje zemlje i odvoz viska iste.

CIJEVI U KONSTRUKCIJSKIM ELEMENTIMA

Cvrto uzidivanje cijevi u zidovima i u drugim konstrukcijama nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi kroz
konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor izmedu cijevi i konstrukcija ispuniti elasto-plasti¢nim
kitovima za brtvljenje da bi se sprijeCilo oStecenje cijevi. Vodovodne cijevi pri prolaz kroz konstruktivne
zidove zastititi zastitnom cijevi ¢iji je profil za 40,00 mm veci od vanjskog profila vodovodne cijevi, a
meduprostor ispuniti trajno elasti¢nim kitom ili bitumeniziranom kudeljom.

ZASTITA CIJEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacionih kanala, kroz kanalska okna,
ispod poda WC-a ili pisoara ili na bilo kojem mujestu gdje bi mogle biti izloZzene zagadenju,smrzavanju
zagrijavanju i koroziji. RazliCite vrste materijala koje se uslijed elektrolickih pojava medusobno razaraju
ne smiju se izravno dodirivati pa za spoj upotrijebiti komade sa neutralnim svojstvima.

Na mjestima gdje su cijevi izlozene smrzavanju iste toplinski izolirati, a isto tako u toplim prostorijama,
iste zastititi od zagrijavnja, gubljenja energije ili roSenja. Vodovi se ne smiju izolirati prije nego Sto ih
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nadzorni inZzenjer pregleda. OSteéenu izolaciju popraviti na mjestima ostecenja. Pri duZoj obustavi rada
cijevi se moraju na pogodan nacin privremeno zacepiti da se ne bi zagadile, ispunile materijalom ili da
ne bi dosli insekti u njih.

IZVEDBE SPOJEVA

Spojevi cijevi moraju biti napravljeni pazljivo,unutarnji profili nesmiju biti suzeni okrajcima, dijelovima
armature, kudeljom ili na drugi nacin.Cijevi se nesmiju deformirati savijanjem.Spojevi pocin¢anih cijevi
zaptivaju se kudeljom natopljenom lanenim uljem.Olovne cijevi spajati lemljenjem, a cijevi od plastike
lieplienjem ili gumenim prsenovima. Spajanje plasti¢nih cijevi vr§i se gumenim brtvama, a spajanje na
revizijska okna preko posebnog komada za spoj plasti¢nih cijevi sa revizijskim okanima. Spojevi u
zidovima, stropovima i drugim monstrukcijama moraju se izbjeci. Pri uvlaCenju cijevi u naglavak treba
paziti na centriranje - reSke za brtvu sa svih strana trebaju biti iste Sirine.

PRICVRSCENJE CIJEVI

Vodovi se priévrs¢uju na zidove i stropove obujmicama,odnosno vjeSalicama na razmacima zavisnim od
profila i vrsti cijevi.

SANITARNA OPREMA

Ugradivanje sanitarne opreme predvida se na mjestima odredenim arhitektonskim rjeSenjem projekta.
Sanitarni uredaji pri¢vr$éuju se na zidove pomocu plasti¢nih umetaka. Konzolasto postavljeni predmeti
moraju izdrzati silu od 980,00 N na najnepovoljnijem mjestu.

VODOVODNE ARMATURE

Vodovodne armature pregledati prije ugradbe. U gradivanje armatura mora biti precizno, vode¢i racuna
o dobrom i lakom rukovaniu i o estetskim izgledu.

ISPITIVANJE 1ZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA
Potrebna ispitivanja
Na temelju ¢lanka 23. stavka 2. tocke 5. Zakona o gradenju NN br. 153/13; 20/17 tijekom gradenja

potrebno je vrsiti slijedeca ispitivanja:

Nakon kompletne montaze cjevovoda ( a prije izolacije ) treba izvesti tlacnu probu vodovodne instalacije
po dionicama koje odredi nadzorni inzenjer.Nadzorni inzenjer odreduje i tlak na koji se vrSi proba, a koji
treba biti min 50 % veci od radnog tlaka ( max 10 bara kroz 24 sata )

Prije pocetka prave probeve obavezno se vrsi predproba na taj nacin da se instalacija drzi pod tlakom 2 -
3 bara u trajanju od 24 do 36 sati, a da bi se spojevi zasitili vodom. Tlaénu probu treba ponavljati (
nakon otklona eventualnih kvarova ) dok ne zadovolji. Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se
pusta u probni pogon do prijema, nakon &ega se pristupa izoliranju mrezZe, te zatvaranju usjeka u
zidovima i podovima.

Nakon prijema kompletnu mrezu obavezno dezinficirati ( natrijev hipoklorit ), isprati i pustiti u redovni

pogon.

Ispitivanje se vrSi o troSku izvoda€a, a uz obavezno prisustvo izvoda€a,nadzornog inzenjera i
predstavnika komunalnog vodovoda i kanalizacije, a o ¢emu se sastavlja zapisnik.

ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST

Cjevovod se na pogodan nacin zatvori. Na najnizem dijelu postave se odgovarajuéi priklju¢ci za punjenje
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vodom i ispuétahje‘zraka.Kada se cjevovod népuni vodom -pod tlakom od70,05 MPa ostavi se 24 sata u
stanju mirovanja. Nakon 24 sata ocitava se gubitak vode u razamacima od 15 minuta. Kontrolu spojeva
izvrSiti na nacin koji odredi nadzorni inzenjer i uz njegovo prisustvo.

KONTROLE
Kontrole svih materijala prije ugradnje

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca. Popisi pravilnika,propisa,standarda i
normativa za ugradene materijale nalaze se u posebnom prilogu. Kontrole se vrSe osim preko
proizvodackih dokaza i vizualno priru¢nim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim nacinima.U
slu€aju sumnje nadzorni inzenjer odlucuje Sto treba poduzeti.

Kontrola izvodenja radova prema projektu
Kontrolu vr§i nadzorni inZzenjer i po potrebi ( na poziv ) projektant.
OSTALE KONTROLE

Kontrola prema propisima o komunalnom radu tijekom gradnje

Kontrola dokumentacije za gradiliSte, prijave radova i drugih obaveza prema
Kontrola zastite na radu na gradiliStu

Zakonu o gradenju

Druge kontrole sukladno propisima

OBAVEZE 1ZVODBACA

Izvoda¢ ima obavezu otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u toku probnog pogona,odnosno prema
ugovoru. Sav materijal koji nadzorni inZenjer ocijeni kao nepropisan ili neispravan maora se odmah
ukloniti sa gradilista.

Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestru¢nim koriStenjem izvedene
instalacije.

PROJEKTANT:

Damir Krejcir, ig
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
| GOSPODARENJE OTPADOM

POSEBNI TEHNICKI UVJETI
POSTUPANJA S GRADEVNIM OTPADOM

U pogledu postupanja s gradevnim otpadom, pri izgradnji instalacija vodovoda i kanalizacije neophodno
je po zavrSetku radova odvesti sav viSak materijala sa gradiliSta. Sve povrSine treba dovesti u prvobitno
stanje. Sva oStecenja na gradevinskim elementima koja nastaju probijanjem i ukopavanjem radi
ugradnje elemenata instalcije vodovoda i kanalizacije, potrebno je uredno sanirati.

Nakon zvr8etka svih radova izvodaC je duzan prikupiti i odvesti sav preostali materijal, sva sredstva s
kojima je radio i sve ostatke, te tako gradiliSte ostaviti u stanju u kakvom ga je zatekao.

PROJEKTANT:

Damir Krejcir, ig
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