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MAPA 2

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

PROSTOR ZA OVJERU

Investitor:

Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, OIB: 76713929926

Gradevina:

CENTAR KOMPETENCIJE

Mjesto gradenje:

k.¢.br. 4256/9, k.o. Pozega

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Glavni projektant:

Ivanka Krejcir, ovl.arh.

Projektant Zvonimir KneZevic .ing.el.
Elektrotehnic¢kog URED OVL. INZENJERA
Projekta: ELEKTROTEHNIKE
Petra Zrinskog 34, Vinkovci
Z.0.: 1-717/K DIREKTOR:
TD: 13-07/2017

Mjesto i datum:

Vinkovci, srpanj2017.




& OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
R A ENOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

1. DOKUMENTACIJA:

1.1. RjeSenje o osnivanju ureda
1.2. Isprava o uskladenosti projekta sa uvjetima Zakona o za$titi od pozara
1.3. Isprava o uskladenosti projekta sa uvjetima Zakona o zaStiti na radu

2. TEHNICKI OPIS

2.1. Opcenito o projektnom zadatku

2.2. Vanjski prikljucak gradevine

2.3. Sekundarni prikljuCak gradevine i instalacije jake struje gradevine
2.4. Zastitne mjere

2.5. Instalacija slabe struje

2.6. Instalacija vatrodojave

2.7. Projektirani vijek uporabe gradevine

3. ZASTITNE MJERE | PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

3.1. Prikaz tehniCkih rieSenja vezanih uz zahtjeve Zakona o zaS$titi od pozara
3.2. Prikaz tehniCkih rjeSenja vezanih uz zahtjeve Zakona o zaS$titi na radu
3.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

4. TROSKOVNIK
5. PRORACUNI

5.1. Proracun instalirane i vrSne snage
5.2. Kontrola efikasnosti zastitnog uredaja strujne zastitne sklopke
5.3. SvjetlotehniCki proradun

6. NACRTI

6.1. Situacijski nacrt

6.2. Jednopolna shema GRO1

6.3. Jednopolna shema GROZ2

6.4. Jednopolna shema GROZ2

6.5. Jednopolna shema razdjelnice R1
6.6. Jednopolna shema razdjelnice R2
6.7. Elektricne instalacije - prizemlje
6.8. Instalacija rasvjete

6.9. Instalacija vatrodojave

GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926
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‘ SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA zajednicke oznake: 1-717/K: ‘

MAPA 1

‘ ARHITEKTONSKI PROJEKT

KID d.o.0. PozZega

Br. teh. dnevnika : TD-B-010717

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

KID d.o.0. PozZega

Br. teh. dnevnika : TD-B-010717-V

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE

| TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE

KID d.o.0. PozZega

Br. teh. dnevnika : TD-B-030217-F

MAPA 2

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
VL. ZVONIMIR KNEZEVIC inZ.el.

Br. teh. dnevnika : 13-07/2017

'MAPA 3

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Br. teh. dnevnika : TD-B-030217-S

GRADEVINA:
CENTAR KOMPETENCILJE

INVESTITOR: Mjesto i datum:
Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926
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MAPA
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INVESTITOR: Spin Valis d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
LOKACIJA: k.€.br. 4256/9, k.o. Pozega
GRADEVINA: Centar kompetencije
1. DOKUMENTACIJA
PROJEKTANT:
ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926
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STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT /76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
JERA ELEKTR
Kiasa: 500-21/16-01/116
Urbroj: 504-04-16-2
Zagreb, 29. ozujka 2016.
Hrvatska komora inZenjera elekirotehnike na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), pc zahtjevu koji je podnio Zvonimir
Knezevi¢, ing.el., VINKOVCI , Ul.Petra Zrinskog 34, izdaje
POTVRDU
1. Uvidom u Upisnik ureda za samostalnc obavljanje poslova projektiranja V/ili stru¢nog
nadzora gradenja koji vodi Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike razvidno je da
je Rjesenjem Klasa: UP/I-311-01/06-01/276 , Urbroj: 314-05-06-5, od 16.05.2006.
godine osnovan Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike Zvonimir Knezevi¢, ing.el.,
VINKOVCI, pod rednim brojem 276, s danom upisa 11.04.2006.
Skraéeni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Zvonimir KneZevic
Poslovno sjediste Ureda je: VINKOVCI, Ulica Petra Zrinskog 34.
Matiéni broj Ureda je: 80002242
Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0-Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s
njima povezano tehnic¢ko savjetovanje.
2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je upisom u Upisnik ureda
za samostaino obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike Zvonimir KneZevi¢, stekao pravo na
samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru€énog nadzora gradenja u Uredu
oviastenog inZenjera elektrotehnike.
3. Naknada za administrativhe troskove u iznosu od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna)
po Tar.br. 02. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje viastite prinode,
uplacena je u korist raduna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj:
HR7823800001102004148.
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926
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LG

REPUBLIEA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
[ INZENIERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

UP/I-311-01/06-01/276
. 314-05-08-5
16. svibnja 2008. godine

Na temelju &lanka 24, Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata | infFenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s glancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03), rjesavajuci po zahtievu koji je podnio Zvonimir
KneZevié,ing.el., VINKOVCI, Ul.Petra Zrinskog 34, za upis u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili strunog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i

.

GRADEVINA:

inZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovladtenog inzenjera elekirotehnike

U Upisnik ureds za samostalno obsviianje poslova projekliranja ifili strudnog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stuénog nadzora gradenja
ovlagtenog inZenjera elektrotehnike Zvonimira KneZevica, ing.el., VINKOVCI, pod
rednim brojem 276, s danom upisa 22.11.1999. godine.

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera elektrotehnike Zvonimira KneZevica, ing.el., VINKOWVCI, osniva
se danom upisa u Upisnik ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a
s radom zapoéinje 22.11.1999. godine.

Poslovno sjediste Ureda za samostaino obavijanje poslova projektiranja i struénog
nadzora gradenja oviastenog inZenjera elektrotehnike Zvonimira KneZevica, ing.el.,
je na adresi VINKOVCI, Ulica Petra Zrinskog 34.

Matiéni broj Ureda: 80002242

Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s rjima
povezano tehnicko savjelovanje.

Skracéeni naziv Ureda je: Ured ovlastenog inZenjera elektrotehnike

Ovo Rjesenje u potpunosti zamjenjuje Rjesenja koja su izdana u prethodnim
postupcima, odnosno: RjeSenje Klasa:UP/I-310-34/99-01/699, Urbroj:314-01-99-
2 od 22.11.1999.; Zaklju&ak Klasa:UP/I-310-34/01-01/699, Urbroj:314-01-01-3 od
26.11.2001.; te Rjedenje Klasa:UP/-310-34/03-01/699, Urbroj:314-05-03-3 od
22.4.2003. godine.

CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega,

INVESTITOR:

OIB: 6713929926

Mjesto i datum:
Vinkovci, srpanj 2017.
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L+
ObrazloZzenje

Zvonimir KneZevic¢, ing.el., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu aktom od 05.11.2001. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera
elektrotehnike.

: Rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu Klasa: UP/l-

310-34/89-01/699, Urbroj: 314-01-89-2, od 22.11.1999, Zvonimir KneZevi¢, ing.el., stekao je
pravo na samostalno obavijanje dielatnosti u Uredu ovlastenog inZenjera elekirotehnike,
VINKOWVCI, Ulica Petra Zrinskog 34, u skladu s élankom 28. Zakona o gradnji ("Narodne
novine" br, 52/99).

Zakljuékom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u gmditéijstvu Klasa: UP/I-
310-34/01-01/699, Urbroj: 314-01-01-3, od 26.11.2001. Uredu je dodjeljen Matiéni broj.

Imenovani je dopisom od 10. travnja 2003. godine zvijestio Hrvatsku komoru
arhitekata i infenjera u graditeljstvu o bolesti koja je razlogom za privremenu obustavu
poslovanja Ureda.

Rjesenjem Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu Klasa: UP/I-
310-34/03-01/699, Urbroj: 314-05-03-3, od 22.04.2003, Uredu za samostalno cbavijanje
poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elekirotehnike
Zvonimira Kne#eviéa, ing.el., na adresi VINKOVCI, Ulica Petra Zrinskog 34, privremeno je
obustavljeno poslovanje radi bolesti imenovanog s danom 01. sijeénja 2003. godine.

Zvonimir Kneevié, ing.el. je dopisom od 15. svibnja 2006. godine izvijestio
Hrvatsku komoru arhitekata | inZenjera u graditeljstvu o prestanku razloga za privremenu
ochustavu poslovania Ureda za samostalno obavljanje poslova projekfiranja i struénog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike od 11.04.2008. godine, te je kao
dokaz priloZio Izvjedée o bolovanju.

Imenovanom se akiiviraju sva prava, odnosno obveze koje proizlaze iz
aktivnog E&lanstva, odnosno imenowvani stjeée pravo na obavljanje poslova s osnova
"oviaitenog inZenjera elektrotehnike” kao i dalinjeg pokriéa Police osiguranja od
profesionalne odgovornosti.

Imenovanom se izdaju peéat i inZenjerska iskaznica koji su bili pohranjeni u
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Sukladno élanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne noving", br, 175/03 i 100/04),
oviasteni arhitekt i ovia&teni infenjer mogu obavijati poslove projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja samostalno u viastitom uredu, zajedniékom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registrirancj za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora duZna je u
obavljanju tih poslova podtivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, te osigurati da
. obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora bude u skladu s temeljnim nacelima i
. pravilima koja trebaju postivati oviasteni arhitekti i oviasteni inZenjeri. Osoba registrirana za
. djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara
. propisanim zahtjevima.

8 U ¢élanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno
. ovlasteni inZenjer stjeGe pravo na samostalno obavijanje poslova projektiranja ifili strugnog
. nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike oviadtenih
. infenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Ured za samostalno cbavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
. gradenja, osniva se upisom u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
. I/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

GRADEVINA:
CENTAR KOMPETENCILJE

INVESTITOR:

Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega,

OIB: 6713929926

Mjesto i datum:
Vinkovci, srpanj 2017.
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Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvaiske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je Zvonimir KneZevi¢, ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera
elektrotehnike Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem 688,
s danom upisa 28.09.1999. godine, te je s tog osnova stekao pravo na samostalno
obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora

. gradenja ovlastenog inZenjera elekirotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za

samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, s danom 22.11.1999. godine, pod rednim brojem 276.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s
Odlukom g sadrzaju i naginu vodenja registra oviadtenih organizacija.

" Uredu je u skladu s MNacionalnom klasifikacljom djelatnosti dodjeljena
pripadajuéa Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
74.20.0 — Arhitektonske djelatnosti | inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢ée poslovati pod skradenim nazivom: Ured oviadlenog inZenjera
elektrotehnike, te ée se istl upisati u "inZenjersku iskaznicu" i "pecat” koje izdaje Hrvatska
komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

U skladu s &lankom 52. stavcima 3. | 4. Zakona o gradnji, "propisanc je da
ovlagteni arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja
ifili stuénog nadzora gradenja moZe obavljati te posiove pod uvietom da nije u radnom
odnosu | moZe imati samo jedan ured”.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u
radnom odnosu i da |zjavom potvrduje da ée raditi samo u jednom Uredu.

Imenovanom ovo predmetno Rjedenje u potpunosti zamjenjuje Rjesenja koja
su izdana u prethodnim postupcima, odnosno: Rjesenje Klasa:UP/-310-34/89-01/699,
Urbroj:314-01-99-2 od 22.11.1999. godine; Zakljuéak Klasa:UP/-310-34/01-01/699,
Urbroj:314-01-01-3 od 26.11.2001. godine; te RjeSenje Klasa:UP/1-310-34/03-01/699,
Urbroj:314-05-03-3 od 22.4.2003. godine.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeseno je kao u izreci ovoga
Rjeéenja.
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjeéenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
| podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
- ovog RjeSenja.

. Dostaviti:
. 1, Zvonimir Knezevi¢, 32100 VINKOVCI, UlPetra Zrinskog 34
¢ 2. Podruéna sluzba HZMO Vukovar, Ispostava VINKOVCI, Trg J. Runjanina bb, 32100

. \inkovci

| 3. HZZO Podruéni ured VINKOVCI, Trg J. Runjanina bb, 32100 Vinkovci

4. Podruéni ured Porezne uprave Vukovar, Ispostava VINKOVCI, Glagoljaska 27a, 32100
L Vinkovcl

8, U Zbirku isprava Komore

#l. Pismohrana Komore

1. Povrat potvrde o izvrienoj dostavi uz tocke 1. do 4.

GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926
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INVESTITOR:
LOKACIJA:
GRADEVINA:

Spin Valis d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926

k.€.br. 4256/9, k.o. Pozega

Centar kompetencije

Temeljem €lanka 14 Zakona o zastiti od pozara (N.N. br 92/10 ) izdaje se

ISPRAVA

o zastiti od pozara

br. 13/07/2017

Kojom se potvrduje da glavni projekt instalacija sadrzi mjere zastite od pozara i
tehniCka rieSenja u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara i Hrvatskim normama.

PROJEKTANT:

ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.

GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926
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INVESTITOR:
LOKACIJA:
GRADEVINA:

Spin Valis d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
k.€.br. 4256/9, k.o. Pozega
Centar kompetencije

Temeljem €l. 93. stav 1 i stav 2, Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14,

154/14) izdaje se:

IZJAVA

o zastiti na radu
br. 13/07/2017

Kojom se potvrduje da elektro projekt navedene gradevine sadrzi tehniCka rjeSenja
za primjenu pravila zastite na radu, kojima projektirana gradevina mora udovoljavati kada

bude u upotrebi.

PROJEKTANT:

ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.

GRADEVINA:
CENTAR KOMPETENCILJE

INVESTITOR: Mjesto i datum:
Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926




OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA

URED OVLASTENOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
ELEII?'I;IE g%f:ﬁgn(]z STRUKE: PROJEKTA: 2 ELEKTROTEHNICKI STRANICE
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K PROJEKT 11776
Temeljem Clanka 51. st. 2 Zakona o gradnji RH NN br. 153/2013. izdaje se:
1ZJ AV A bri3072017
1. PROJEKTANT: Zvonimir KneZevic, ovl.inz.el.
Tvrtka:
samostalni ured ul. P. Zrinskog 34
32100 Vinkovci
GLAVNI PROJEKTANT Ivanka Krejcir, ovl.arh.
ovla$teni arhitekt
KID d.o.o. Pozega
2. Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komor e arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu:
Klasa : UP/I- 310-34/99-01/699
Ur broj : 314 -01-99 -1
Redni broj : 699
Zagreb : 1999 - 11 -22
3. GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA - ELEKTROTEHNICKI DIO
GP br. 13/07/2017
Gradevina Centar kompetencije
Investitor : Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega,

OIB: 76713929926
LOKACIJA: k.C.br. 4256/9, k.o. Pozega

4. Ovaj projekat je uskladen sa:

- Zakonom o gradnji RH ( NN broj 153/13)

- Pravilnicima, tehni¢kim propisima, normativima i normama:
- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)
- Zakon o zastiti od pozara ( 92/10)
- Zakon o snormizaciji (NN 80/13)

- Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN

47/98)

- Granske norme Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede

(N.070.01. broj 4.04./92)

- EektriCne instalacije zgrada (HRN N.B2:730. od 1984.g. i HRN

N.B2.752. od 1988. g.)

GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926
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- Zastita od elektricnog udara (HRN N.B2.741. od 1989. g.)

Uzemljenje | zastitni vodi€i (HRN N. B2.754. od 1986.)

- Oznacavanije izoliranih vodica i kabela (HRN N.C0.006.0d 1983.)

Niskonaponski rastalni osiguraci (HRN N.E5:210. od 1990.)
- TehnicCki uvjeti za ograniCavalastrujnog opterecenja i mjernu
opremu (BIL 30/93)

- Tehnicki uvjeti za izvedbu priklju¢aka individualnih objekata (BIL
32/93)

PROJEKTANT:

ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.

GRADEVINA:
CENTAR KOMPETENCILJE

INVESTITOR:

Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega,

OIB: 6713929926

Mjesto i datum:
Vinkovci, srpanj 2017.
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Temeljem Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13) i Zakona o gradnji (NN br.153/13
i 20/17)
Daje se slijedeca

| ZJAVA
KOJOM POTVRDUJEM DA JE

GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNICKA OZNAKA 1-717/K

PROJEKTA:

INVESTITOR: SPIN VALIS d.d., POZEGA
INDUSTRIJSKA 24

OIB: 39070040029

GRADEVINA: CENTRA KOMPETENCIJE

LOKACIJA: POZEGA, INDUSTRIJSKA 24

K.C.BR,, K.O. 4256/9;: POZEGA

Izraden u skladu sa Zakona o prostornom uredenju (NN br.153/13) i Zakona o gradnji (NN
br.153/13 i 20/17), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama (NN, br.79/14, 41/15 i
75/15) te Generalnim urbanistiCkim planom grada PoZege (,SI. novine grada PozZege br.8/06,
8/07,19/13, 9/16)

RjesSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdano 8. lipnja 2000. godine pod :

- redni br. :638

-klasa  : UP/I-350-07/00-01/1736

ZajedniCka oznaka projekta:1-717/K

U Pozegi, lipanj 2017

Projektant :
Ivanka Krejcir ivg
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CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.
OIB: 6713929926




URED OVLASTENOG
INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE
V1. Zvonimir Knezevié, ing. el

OZNAKA
PROJEKTA
STRUKE:

13-07/2017

ZAJEDNICKA
OZNAKA
PROJEKTA:

1-717/K

MAPA
BROJ:

GLAVNI PROJEKT BROJ
ELEKTROTEHNICKI STRANICE
PROJEKT 14/76

INVESTITOR: Spin Valis d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
LOKACIJA: k.€.br. 4256/9, k.o. Pozega
GRADEVINA: Centar kompetencije
PROJEKTANT:
ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.
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2.1. OPCENITO O PROJEKTU INSTALACIJA

Projekt elektroinstalacija predmetne gradevine raden je na osnovi glavnog projekta
arhitektonskog i gradevnog dijela gradevine, a temelji se na osnovi tlocrta gradevinskih
cijelina. Projekt prikazuje minimum zahtjeva za instalacijska podrucja jake struje, izvodenja
temeljnog uzemljiva€a, tehnickog opisa gromobranske instalacije i vanjskog prikljucka.

Veci opseg tehnickih detalja, troSkovnik, odabir i specifikacija el. opreme i rasvjetnih
tijela proracun rasvjete i postupak ispitivanja kvalitete ugradenih materijala sadrzavati ¢e
izvedbeni projekt za predmetnu gradevinu.

2.2 VANJSKI PRIKLJUCAK

Priklju¢ne vodove od postojeé¢e transformatorske stanice 10/0,4kV pojedinih GRO
(1, 2 i 3) izvesti kabelom XP00-A 2x4x150 mm?, a do razdjelnice R1 kabelom XP-00-A
4x150mm?2, smjestenim u kabelski rov kako je naznaéeno u situacijskom nacrtu. Napojni
vodovi nisu dio ovoga projekta ve¢ su samo dimenzionirani za nesmetano funkcioniranje
gradevine i svih potroSaca u njoj.

Snaga na razdjelnicima odabrana je prema ukupnoj instaliranoj snazi i faktoru
istovremenosti, te predlazem da u koliko se Zeli nesmetano funkcioniranje gradevine
osigura potrebna prikljuéna snaga:

- trofazni prikljuéak vrsne snage 698 kW
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2.3. UNUTARNJI PRIKLJUCAK GRADEVINE | INSTALACIJA JAKE STRUJE

Unutarnji priklju€ak projektiran je od mjesta dolaza el. energije iz transformatorske
stanice do pojedinih potrosaca.

Glavni razdjelni ormari GRO1, GRO2 i GROS izvedeni su kao metalni ormari
dimenzija 200x800x400 gdje se u donjem dijelu ormara nalazi energetski razvod sa
potrebnim osigura€ sklopkama i sabirnicama, a u gornjem dijelu su automatski osiguradi i
ostala potrebna oprema za nesmetano funkcioniranje potroSa¢a. Na vratima svakog
metalnog ormara trebaju biti ugradene grebenaste sklopke za ukljuCivanje rasvjete u
svakom dijelu zasebno. Glavnu razdjelnicu R1 izvesti u plasticnom kuéistu koje mora biti
izvedeno tako da je onemogucen izravni dodir bilo kojeg dijela pod naponom sa
korisnicima.

Iz razdjelnice R1 napaja se razdjelnica R2. Razdjelnice moraju imati stupanj zastite min IP
40.

Razdjelnice u GRO1, GRO2, GRO3 i R1 trebaju biti opremljene strujnom zastithom
sklopkom ZUDS 63/0,3A, automatskim osigura¢ima uglavnom B i C karakteristike jakosti
prema strujnim krugovima u jednopolnoj shemi razdjelnice, N i PE sabirnicom.

Obzirom da se projektom uvjetuje strujna zastithna sklopka nije dozvoljeno
povezivanje N i PE vodic¢a u instalaciji.

Elektri¢ne instalacije priklju€nica i trosila

Elektricnom instalacijom predvideno je postaviti monofazne i trofazne priklju€nice
230V/400 V, 16A. Instalacija priklju¢nica izvodi se kabelima tipa PPY 3x2,5 mm? koji se
postavljaju u proizvodnom dijelu u pocin€ane kanalice a u uredskom i izloZbenom dijelu
spusteni strop u savitljivim cijevima i na zid prije postavljanja obloge. Trase kabela je
moguce izmjestiti ukoliko se na terenu pokaZe da se podudaraju s ostalim instalacijama u
gradevini.

Sve metalne mase, koje u normalnom radu nisu pod naponom, medusobno su povezane
u jedan ekvipotencijalni sustav i uzemljene preko gromobranskog uzemiljivaca.
U sanitarnim prostorijama ¢e biti instalirane kutije za izjednacenje potencijala.

Napojne vodove elektroinstalacija izvesti vodi€ima PPO00-Y ili PP-Y presjeka
naznacenog u jednopolnoj shemi sa pripadajuéim rasklopnim materijalom IBG sistema za
montazu u zid ili na zid. Tip svjetiljki je odreden svjetlotehnic¢kim izraunom, a potrebna
snaga rasvjete naznacena je u prilozenoj shemi tlocrta elektroinstalacija.

PrikljuCnice postaviti na visini od 0,5 do 0,7 m od gotovog poda, osim prikljuénica koje se
postavljaju u proizvodnom dijelu koje idu na 1,2 m od gotovog poda, kao i priklju€nice u
kupaonici.

Prekidaci se postavljaju na visini od 1,2 m od gotovog poda.
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2.4. ZASTITNE MJERE

Zastita od elektricnog udara izvedena je zastitom od direktnog i indirektnog dodira.
Zastita od direktnog dodira ostvarena je izoliranjem odnosno ugradnjom neizolirane
opreme u
kucista ili razvodne i priklju¢ne kutije. Zastita od indirektnog dodira u sistemu napajanja TN-
C-S provedena je automatskim iskljuéenjem napajanja zastitnim uredajima od nadstruje
prema opc¢im nacelima standarda HRN N. B2. 741, a sastoji se u tome, da u elektricnim
instalacijama mora osigurati da napon dodira ne izazove Stetne fizioloSke posljedice, koje
se mjere razinom napona dodira i trajanja dodira.

Za TN-C-S sisteme vazno je sve mase spojiti sa zastitnim vodi€em na uzemljenu tocku
napojnog voda, a sam zastitni vodi¢ uzemljuje se kod svakog ulaska u zgradu i dopunski u
onoliko to¢aka koliko je to moguce.

Osnovni uvjet za djelotvornost ove zastite je da se u slu€aju proboja izolacije na trosilima
ne moze pojaviti napon > 50V u trajanju: > 5s za elektriCcne ormare, > 0,4 s za prikljucnice i
prenosiva trosila.

Ovaj uvjet udovoljavamo ako je struja greSke veca od struja iskljuenja osiguraca Ig > Id.

Struja greSke se racuna prema izrazu:
U
I, = E(A) ;

gdje je: Z - impedancija petlje i rauna se prema izrazu:
Z=2-1-\[R*+Q2-7-f-L)*, gdje je:

| - duljina vodi¢a (km)

R - jedini¢ni otpor vodi¢a ((/km)

f - frekvencija (Hz)

Ly - jedini¢ni induktivitet vodi¢a (H/km).

|zraCunate vrijednosti obvezno treba provjeriti mjerenjem po zavrsetku instalacije Zastita
izjednaCenjem potencijala izvedena je kao dodatna zastita, kojom se na sabirnicu za
izjednaCenje potencijala spajaju neutralni i zastitni vodi€. Na sabirnicu za izjednaCavanje
potencijala potrebno je povezati i sve metalne konstrukcije gradevine kao i dijelove drugih
instalacija vodi¢ima P/MJ 6 mm?2 .
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2.5. TEHNICKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE

Instalaciju telefona i komunikacijske mreze izvesti prema nacrtima u prilogu.
Kako investitor ve¢ posjeduje priklju¢ak na komunikacijsku infrastrukturu priklju¢ak
ove gradevine biti Ce izveden sa postojece infrastrukture.

Instalacija unutar gradevine bit ¢e izvedena vodovima UTP cat6, uvu€enim u instalacijskim
cijevima ®16 mm i ®23mm od telefonske centrale tj. servera koji ¢e se nalaziti pored
recepcije.

NAPOMENA:

Prije izrade prikljucka gradevine na javnu telefonsku mrezu, kao i prije iskopa zemlje za
prikjucak na ostale komunalne instalacije potrebno je od nadleznih institucija zatraziti
geodetske snimke i iskolCenje trasa postojecih podzemnih instalacija kako ne bi doslo do
oStecenja istin. Radove je potrebno izvoditi iskljuCivo ruéno u zoni 1m od trase i ispod TF
instalacija.

Odabir kapaciteta pristupne kabelske kanalizacije (PKK)

Odabir kapacieteta pristupne kabelske kanalizacije izvrSen je prema odredbama ¢l. 15. st.
4 te pripadajucoj tablici 2:

Vrsta zgrade Minimalni kapacitet
Zgrada s razdjelnikom kampusa 00,0133
samostojec¢a poslovna zgrada 00,0133
samostojeca poslovno-stambena zgrada 00,0133 za poslovni dio
o 0,0066 za do/svakih 25 stanova
s viSe korisnika stambenih prostora | o 0,0066 za do/svakih 25 stanova
stambena zgrada | obiteljska kuéa s jednom obitelji 00,0013
dvojni stambeni objekt 00,0026
= svijetli presjek (m?) raspolozivog prostora za kabele, izvedenog kao kombinacija cijevi (promjera
sukladnih propisima o kabelskoj kanalizaciji) priblizno jednake ukupne povrsine svijetlog presjeka

Za potrebe samostojeCe stambene gradevine potrebno je napraviti pristupnu kabelsku
kanalizaciju za:
» samostojeca poslovna zgrada

Ukupno potreban svijetli presjek cijevi kabelske kanalizacije iznosi:
0,0133 m? svijetlog presjeka cijevi.

Za kabelsku kanalizaciju ¢e se koristiti PEHD cijevi PE80O, PN6 koje imaju slijedece
dimenzije i svijetle povrSine:
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PEHD CIJEVI PE 80 PN6

promjer | debljina

cijevi stjenke svijetli presjek

(mm) (mm) (m?)
20 1,8 0,00021
25 1,8 0,00036
32 1,9 0,00062
40 2,3 0,00098
50 2,9 0,00153
63 3,6 0,00244
75 4,3 0,00346
90 5,1 0,00500
110 6,3 0,00745
125 7,1 0,00964
140 8,0 0,01207
160 9,1 0,01578

Za pristupnu kabelsku kanalizaciju odabrano je 2 x PEHD cijevi promjera 110mm,
unutarnje stjenke 6,3 mm, tako da ukupni svijetli presjek cijevi iznosi 0,0149 m?2.

Prilikom uvoda u zgradu (BEF) potrebno je cijevi uvesti u zgradu kroz temelj gradevine
vodeci raCuna o sljedecem:

- za podzemne EP-e rabe se uvodne cijevi sukladno odredbama propisa o nacinu
uvjetima pristupa i zajednic¢kog koristenja elektronic¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme te propisa o gradnji kabelske kanalizacije;

- za spajanja se rabe cijevi s naglavcima ili odgovarajucée cijevne spojnice, pri ¢emu
se pripadajuéi spojevi brtve na nacin koji onemogucduje prodor tekucina, plinova i
nametnika;

- sve uvodne cijevi moraju imati nagib od zgrade prema van; ako je moguc¢ prodor
vode, na vanjskoj strani tocke ulaska (EP-a) treba predvidjeti drenaznu kutiju;

- mjesta prolaska cijevi kroz zid odnosno njihovi zavrSeci na vanjskim i unutarnjim
stranama zida trebaju se brtviti protiv prodora tekuéina, plinova i nametnika, a
mjesta zavrSetka cijevi (ako se iste ne nastavljaju do pristupne prostorije (ENR-a))
na toCku ulaska (EP) na nutarnjoj strani zida moraju biti bez ostrih rubova te se
preporucuje izvesti ih kao odgovarajuca proSirenja s glatkom obradom povrsina;
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2.6. INSTALACIJA VATRODOJAVE
OPCENITO

U uredskom dijelu gradevine Ce se postaviti vatrodojavna centrala kako je naznaceno u
nacrtima.

Napajanje elektricnom energijom vrsi se iz razdjelnice R1.

Automatski vatrodojavni alarmni sustav koji se sastoji od detektora, zvucnih signalnih
uredaja i vatrodojavne centrale , moze omoguciti rano upozoravanje o0 razvoju pozara, te
omoguciti gaSenje. Vatrodojavni sustav ne moze raditi bez napajanja. Ako nestane
mreznog napajanja, sustav Ce raditi na rezervnim baterijama samo odredeno vrijeme.
Centrala je mikroprocesorski upravljana .

Prostor je sticen optickim detektorima, te termickim detektorima u prostoru s Stednjacima, i
ruénim javljaCima pozara.

IZVRSNE FUNKCIJE

U slucaju prorade vatrodojavnog alarma, centrala Salje signal na protupoZarne zaklopke,
upravljacke ormare dizala, klima komore , te ih iskljuCuje sa napona.

Vrata na granicama pozarnih sektora su opremljena sa automatima za automatsko
zatvaranje, te su stalno zatvorena.

U slu€aju pozarnog alarma centrala putem Ul modula daje signal za isklju€enje ventilacije,
zatvaranje protupozarnih zaklopki i uklju¢enje oddimljavanja.

U slu€aju pozarnog alarma dizalo radi u rezimu pozZarnog alarma.
Signalizacija prorade pozarnog alarma vrSi se unutarnjim sirenama , te vanjskom sirenom
s bljeskalicom.

PLAN UZBUNJIVANJA

U sluCaju alarma pozara automatskih javljaca, ukljuCuje se interna zvuc€na i svjetlosna
signalizacija na centrali, poziciji dezurstva. Na signal alarma pozara, deZurna osoba
duzna je prihvatiti signal alarma na centrali u roku 15 sekundi, te provjeriti istinitost alarma
u roku 3 minute. Ukoliko se utvrdi da je alarm istinit, deZurna osoba ¢ée poduzeti sve
potrebne korake za uzbunjivanje (alarmne sirene), odnosno pristupiti gasenju, a po potrebi
obavijestiti najblizu vatrogasnu sluzbu.

U slu€aju laznog alarma dezurna osoba mora izvrsiti resetiranje sustava

Pozarni alarm automatskih javlja¢a uslijedit ¢e i nakon isteka vremena predvidenog za
izvidanje (3min), nakon ¢ega se aktiviraju alarmne sirene.

U slu€aju alarma rucnih javljata poZzara, centrala za dojavu pozara trenutno ide u alarmno
stanje te aktivira sirene i dojavljuje alarm.
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U sluCaju detekcije pozara vatrodojavna centrala mora iskljuciti ventilaciju i zatvoriti
zaklopke .

Za alarmiranje u slu€aju pozara predvidena su unutarnje i vanjske sirene, koje su vidljive na
nacrtima u prilogu.

U slu€aju pojave pozara dolazi do aktiviranja automatskih javljaca ili prisutna osoba koja
uoCi pozar aktivira rucni javljaC pozara. Ova aktiviranja javljaCa dovode centralu za dojavu
pozara u alarmno stanje sa slijedecim indikacijama:

- aktiviranje zvu€nog i svjetlosnog signala na centrali

- aktiviranje uredaja za uzbunjivanje

- Centrala putem Ul modula daje signal za isklju¢enje ventilacije, zatvaranje protupozarnih
zaklopki , te aktiviranje protupoZzarnih vrata

- Dizalo radi u rezimu pozZarnog alarma.

2.7. PROJEKTIRANI VIUEK UPORABE GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi 30 godina.

Pri tome treba voditi raCuna o odrZzavanju elemenata gradevine. Elektro instalaciju
treba redovno pregledavati i u slu€aju sumnje u trajnost i ispravnost instalacije (pucanje
izolacije, neostvaren dobar spoj u razvodnim kutijama, iskrenje instalacije,...) odmah
zamijeniti, jer navedena neispravnost moze dovesti do havarije i imati Stetan utjecaj na
trajnost dijelova gradevine, kao i gradevine u cijelosti.

Ocekivana trajnost elektro instalacija iznosi 30 godina, te je navedenu
elektroinstalaciju nakon navedenog roka potrebno zamijeniti novom instalacijom. Unutar
navedenog perioda od 30 god. dijelove instalacije kao npr. uti¢nice i prekidace je po potrebi
pozeljno nekoliko puta zamijeniti novima zbog ostvarivanja boljih kontakata i same
sigurnosti rukovanja istima.

PROJEKTANT:

ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.
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3.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA VEZANIH UZ
ZAHTJEVE ZAKONA O ZASTITI OD POZARA
(NN RH 92/10)

Op¢éi zahtjev zastite od pozZara je pravilan izbor opreme i vodova i koristenje u
granicama njihovih nazivnih vrijednosti. Projektirana oprema odabrana je tako da ne
predstavlja opasnost prijenosa pozara na okolne materijale.

Prilikom projektiranja vodeno je raCuna za sigurnost osoba, uredaja i opreme te
materijala u blizini elektricnih instalacija, a sve u cilju smanjenja opasnosti od Stetnog
djelovanja topline ili toplinskog zraCenja.

U svrhu kontrole izvedenih elektricnih instalacija, a po dovrSetku istih, predviden je
pregled i ispitivanje.

Za dokaz ispravnosti rieSenja i kvalitetnog izvodenja izvoditelj je obavezan izraditi
protokole o izvrSenom pregledu i ispitivanjima i iste predati na Cuvanje investitoru.

Oprema koja je projektom predvidena:

Kabeli niskog napona propisani su tipa P, PP-Y i PP0O0

Kabeli su standardni proizvod sa PVC plastem, PVC izolacijom koja i kad se zapali ne
podrZzavaju gorenje.

Kabeli se polaZzu na propisnoj udaljenosti od podzemnih cijevnih instalacija tj. min 0,5 m

Elektricna oprema i kabeli su pravilno dimenzionirani tako da ne prijeti opasnost od
prekomjernog zagrijavanja.

Kabeli niskog napona su na mjestu prikljuCenja na niskonaponske razvodne uredaje
Sticeni automatskim osigura¢ima od mogucih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog
spoja trenutno odvajaju kabel od napajanja.

Primjenom navedenih zastitnih mjera i tehni¢kih rjeSenja u predmetnom projektu
instalacija i kod izvodenja instalacije slabe struje nece predstavljati izvor opasnosti od
pozara.

Odabrani zastitni prekidaci prekidaju svaku struju optereéenja koja proti¢e vodi€ima prije
nego Sto ona prouzrokuje povisSenje temperature. Pri tome je izvrSena koordinacija presjeka
vodiCa i zastitnih uredaja. Zastita je selektivna.

Odabrana oprema zadovoljava normu HRN N.B2.730 prema vanjskim utjecajima, te
osigurava pouzdanost tehni¢kih mjera zastite prema normama HRN N.B2.741, HRN
N.B2.742 i HRN N.B2.743.

Instalacija se izvodi vodi€ima tipa PP-Y odnosno PP00-Y koji se polazu podZbukno u
tvrdim instalacijskim cijevima.

Vodic¢i su dimenzionirani na nominalnu struju i kontrolirani na pad napona.

Niskonaponski izvodi su $ticeni prekida¢ima, prekidaci su opremljeni mikroprocesorskom
zastitom za zastitu od kratkog spoja i preopterecenja.

Primijenjeni propisi i norme
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Zastita kabela od pozara- Zbirka propisa iz oblasti zastite od pozara i eksplozije.
Pravilnik o vaze¢im standardima za elektroinstalacije u zgradama (SL br. 12/89).

— HRN
N.A5.070/82

— HRN
N.A9.001/80

— HRN
N.B2.730/84

— HRN
N.B2.741/89

— HRN
N.B2.743/89,
743-1/89

— HRN
N.B2.754/88,
754-1/88

— HRN
N.B2.751/88

- HRN
N.B2.752/88

— HRN
N.B4.901/71

— HRN IEC 61024-1
prosinac 1997.

— HRN IEC 61024-1-1
prosinac 1997.

Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvareni
pomocu zastitnih kucista. Klasifikacija, oznacavanje i
tipska ispitivanja.

Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s
obzirom na zastitu od elektricnog udara.

Elektricne instalacije u zgradama. Opce
karakteristike i klasifikacija.

Elektricne instalacije u zgradama. ZaStita od
elektricnog udara.

Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita.

Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i
zastitni vodici.
Elektricne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje

elektricne opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima.

Elektricne instalacije u zgradama. Elektricni razvod.
Trajno dopustene struje.

Gromobrani. Vodovi, materijal i uputstva o upotrebi.

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opc¢a nacela (IEC
61024-1:1990).

Zastita objekata od munje. 1. dio - Opc¢a nacela, 1.
odjeljak — Upute A. Odabir razine zaStite sustava
zaStite od munje (IEC 61024-1-1:1993).
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3.2. PRIKAZ TEHNICKIH RJEé!ENJA VEZANIH UZ
ZAHTJEVE ZAKONA O ZASTITI NA RADU
(NN 71/14, 118/14, 154/14)

1. Pravilnici, tehni¢ki propisi, norme i dokumentacija primijenjena prilikom izrade
prikaza :

2. Pravilnici, tehni¢ki propisi, norme i dokumentacija primijenjena prilikom izrade

prikaza :

- NN 108/04 Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine

- NN 92/10 Zakon o zastiti od pozara

- NN 87/08 Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje
na gradevinama

- NN 30/09 Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda

- NN 101/09 Pravilnik o elektri€¢noj opremi namijenjenoj za uporabu
unutar odredenih naponskih granica.

- NN 5/2010 Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije

- HRN IEC 60050-826 Medunarodni elektrotehnicki rie¢nik:
ElektriCne instalacije zgrada

- HRN HD 384.3 S2 Elektricne instalacije zgrada: Odredivanje opc¢ih
znacajki

- HRN HD 384.4 41 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Zastita od
elektricnog udara

- HRN HD 384.4 42 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Zastita od
toplinskih ucinaka

- HRN HD 384.4 43 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Nadstrujna
zastita

- HRN HD 384.4 45 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Podnaponska
zastita

- HRN HD 384.4 46 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Odvajanje i
sklapanje

- HRN HD 384.4 443 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Prenaponska
zastita

- HRN HD 384.4 482 S1 Elektricne instalacije zgrada: Odabir
zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima

- HRN HD 384.5 51 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Odabir i
ugradnja el. opreme. Zajednicka (opca) pravila

- HRN HD 384.5 52 S2 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sustavi
razvonenja (vodova i kabela)

- HRN HD 384.5 523 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Sustavi
razvonenja, trajno podnosive struje

- HRN HD 384.5 54 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada: Uzemljenje i
zastitni vodici
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- HRN HD 384.6 61 S2 Elektricne instalacije zgrada: Prva provjera
HRN IEC 60364-5-548 Elektrine instalacije zgrada: Uzemljenje i
izjednaCavanje potencijala u instalacijama informati¢ke tehnologije

- Zakon o zastiti na radu NN 114/02 i 126/03

- Opci uvjeti za opskrbu elektricnom energijom NN 146/05

2. Mogucée opasnosti od elektricne struje potjecu od :

Nepravilnog izbora vodiCa i opreme, obzirom na vrstu objekta i uvjete rada;
Preopterecenja i kratkog spoja;

Slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom;

Previsokog napona dodira;

Od prenapona;

Atmosferskog elektriciteta;

R - < A

Nestrucnog izvodenja i odrzavanja.

3. Opis tehnikih rjeSenja za primjenu pravila zaStite na radu zastupljenih u
projektnoj dokumentaciji

Projektom su odabrana takva tehniCka rjeSenja, koja osiguravaju potpunu primjenu
pravila zastite na radu, tako da su svim osobama koje sudjeluju u gradenju i odrzavanju, ali
i tre¢im licima osigurani uvjeti rada i boravka bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Vodici i oprema koji se koriste u elektricnoj instalaciji su u granicama svojih nazivnih
vrijednosti, §to je dokazano prora¢unom i izborom opreme prema uputama proizvodaca.

Kod dimenzioniranja vodi€a vodeno je raCuna o toplinskim i elektricnim
naprezanjima u pogonu i kratkom spoju te o utjecaju okoline (prasina i vlaga), i o
zadovoljavanju uvjeta uporabe.

Kod dispozicije i izbora vodova i opreme vodeno je raCuna o gore navedenim
naprezanjima, utjecaju okoline i funkcionalnim uvjetima koristenja, sto omogucéuje uporabu
vodova i opreme u granicama u njihovim nazivnih vrijednosti.

Na visini manjoj od 2 metra vodi€i se polazu u zastitne cijevi.

Oprema otvorene izvedbe smjestena je u odgovarajuce zatvorene ormarice i pristup
opremi nije mogu¢ bez za potrebe bez klju€a i alata.

Na vrata ormari¢a postavlja se znak opasnosti od elektriCne struje.

Od slu€ajnog dodira vodi€i su Sticeni svojim izolacijskim plastem odnosno
odgovaraju¢om mehani¢kom zastitom.

Zastita od previsokog napona dodira predvidena je sistemom nulovanja s posebnim
zastitnim vodiCem koji odgovara s obzirom na uvjete prikljuCka na elektroenergetski izbor i
mjesta postavljanja.

Od struje kratkog spoja , odnosno prevelikih toplinskih naprezanja u slu¢aju kratkog
spoja, vodovi i oprema zasti¢eni su odgovarajuéim osiguracima,
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Zastita od atmosferskog elektriciteta ostvarena je na objektu instalacijom
gromobrana s temeljnim uzemljivacem.

Osoba koja ¢e vrsiti izvodenje radova, odrzavanje, kontrolu i popravke mora biti
stru¢no osposobljena za siguran rad.

3.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Temeljem Zakona o gradnji projektant propisuje:
1. Dokaze kvalitete ili certifikate sukladnosti za projektirane materijale i opremu;

2. Nacin, vrstu i opseg ispitivanja za projektiranu opremu, a sve sukladno

a) za kontrolu gradenja NN RH br. 77/92 , ¢lanak 14 i 15,

b) Zakonu o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN br. 37/88), koji se u RH
primjenjuje kao Republi¢ki zakon (NN RH br. 53/91, ¢lanak 1i 2).

3. TehniCki uvjeti za izvodenje elektro radova;

3.1. Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio Glavnog projekta elektroinstalacija, te su kao
takvi obvezni za izvoditelja elektro radova;

3.2. Izvoditelj je duzan prije poCetka radova detaljno upoznati projekt i ove tehnicke
uvjete

3.3. Svi kabeli koji se ugraduju moraju biti mehanicki i elektricki neosteceni;

3.4. Sve predvidene radove izvesti stru¢hom radnom snagom i strogo voditi raCuna o
kvaliteti izvedenih radova;

3.5. Nakon zavrSetka radova, izvoditelj je duzan izvrSiti pregled i ispitivanje
instalacije, te u koliko se pojave negativne vrijednosti, izvrSiti potrebne popravke prije
predaje objekta investitoru;

3.6. Sve dijelove koji se uzemljuju treba prije predaje objekta na Kkoristenje
prekontrolirati, izvrSiti mjerenje otpora, te u slu€aju negativnih vrijednosti poduzeti mjere da
se svedu u granice zadanih vrijednosti;

3.7. lzvoditelj radova mora obvezno koordinirati sa ostalim izvoditeljima radova
(strojarske instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije i dr.);

3.8. Za sve uvjete koji ovdje nisu navedeni vaze opci propisi za izgradnju i pustanje
u rad ovakovih instalacija, kao i opée mjere sigurnosti i zastite osoblja na radu;

3.9. Za svako odstupanje od projekta traziti pismenu suglasnost od projektanta ili
nadzornog inZenjera;

3.10. Svi posebni uvjeti moraju se regulirati ugovorom.
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PRIKAZ POTREBNIH DOKAZA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

-ISPITIVANJE ELEKTRICNOG IZOLACIJSKOG OTPORA,
-ISPITIVANJE NEPREKINUTOSTI ZASTITNOG VODICA TE GLAVNOG |
DODATNOG VODICA ZA 1ZJEDNACAVANJE POTENCIJALA,
-ISPITIVANJE ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA /indirektni dodir)
AUTOMATSKIM ISKLJUCIVANJEM NAPAJANJA,

-ISPITVANJE ZASTITE OD DODIRNOG NAPONA,

-ISPITIVANJE JAKOSTI RASVJETE,

-ZAPISNIK O FUNKCIONALNOM ISPITIVANJU EL. INSTALACIJE,
-JAMCEVNI LIST /mjerni | sigurnosni uredaji/,

-ATESTI UGRADENOG MATERIJALA.

-ZAVRSNO 1ZVJESCE NADZORNOG INZENJERA

PROJEKTANT:

ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.
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5. PRORACUNI

Priklju¢ne vodove od postojece transformatorske stanice 10/0,4kV pojedinih GRO
(1, 2 i 3) izvesti kabelom XP00-A 2x4x150 mm?, a do razdjelnice R1 kabelom XP-00-A
4x150mm?2, smjestenim u kabelski rov kako je naznageno u situacijskom nacrtu. Napojni
vodovi nisu dio ovoga projekta ve¢ su samo dimenzionirani za nesmetano funkcioniranje

gradevine i svih potroSaca u njoj.

Snaga na razdjelnicima odabrana je prema ukupnoj instaliranoj snazi i faktoru
istovremenosti, te predlazem da u koliko se Zeli nesmetano funkcioniranje gradevine

osigura potrebna priklju€na snaga:

trofazni prikljuc¢ak vrsne snage 698 kW

ProraCun pada napona i dosega zastite vrSen je programskim paketom WinDis.
|z navedenog proracuna je vidljivo da je pad napona za navedene kabele u
granicama dozvoljenih padova napona. Vidljive su i potrebne vrijednosti i tipovi
osiguraca za Sticenje navedene dionice.
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PPO0A 47 50 N
A
GRO1 30.0 m ISKJE
R PPO05* 2.5 rokw
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PPO0A 24150 0
A28 A 10.0 m ﬁ&ﬁ’cw
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aQ,
30.0m hdskw
PP:]%OA?zi 150 92 PPO0E” 2%
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316 A 1o w SK12
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= 25k
10.0 m
- 50.0m PP00 4*150 - K22
PPO0A 247150  RE= A0 4 Q8%
2914 _ PPO05* 4
i B3 A
s GRO3 200 m SK14
sy PPO05* 2.5 D Biew
140 m -8 Yy
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442 A 200 55;
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e PPO05* 10 10.0m
- 1294 F'F'UUE 4
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GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




URED OVLASTENOG
INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el

OZNAKA
PROJEKTA
STRUKE:

13-07/2017

ZAJEDNICKA MAPA
OZNAKA BROI: GLAVNI PROJEKT BROJ
PROJEKTA: 2 ELEKTROTEHNICKI STRANICE
1-T17/K PROJEKT 31/76

PRORACUN NAPOJNIH VODOVA:

od:

Do:

Izvod:

Tip kabela/voda:
Smjestaj:

Ck:

In:

Duljina:

TS
GRO1

PPOO-A 2*4*150

Zemlja
1

520 A
80.0 m

P = 281kW Q =9
I(rst)= 428 A I%(rs
AP= 2.68kW

AQ= 3.48kvar

5.0kvar
t)= 82%

Tip Osiguraca : 2NVO 3[500A]

In : 50
k : 2.5
Izvod

nivo : 1

0 A

tmax (Ikl) :

7.04ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterec¢enju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

14%

500 A
428 A

= ZADOVOLJAVA

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

500 A

520 A
= ZADOVOLJAVA
3.8%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osigurad)= t(Ik3)
t (dop.)=(Ik3xlsek/I

k3)"2:

t (osiguracg¢) < t(dop.)

Rezerva:

>1078A
4.00ms topl

1.65 s

= ZADOVOLJAVA
100%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1)

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac

)

12.8kA
12.8kA
1.25kA

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 90%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 32/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

od: GRO1

Do: SK17

Izvod:

Tip kabela/voda: PP0O0 4*150

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 355 A

Duljina: 10.0 m

P = 180kW Q = 59.3kvar

I(rst)= 277 A I%(rst)= 78%

AP= 0.28kW

AQ= 0.18kvar

Tip Osiguraca NV/NH[315A]

In : 315 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ik1) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

315 A
277 A

= ZADOVOLJAVA

12%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

11%

315 A
355 A

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg) < t(dop.
Rezerva:

26.8kA
4.00ms topl

578ms
) = ZADOVOLJAVA

99%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1)
10.8kA
10.8kA

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

788 A
= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 93%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




% OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 33/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: GRO1
Do: SK18
Izvod:
Tip kabela/voda: PPOOA 4* 50
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 145 A
Duljina: 20.0 m
P = 77.5kW Q = 25.4kvar
I(rst)= 119 A I%(rst)= 82%
AP= 0.52kW
AQ= 70.8 var

Tip Osiguraca

2NVO 1[125A]

In : 125 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

125
119

A
A

= ZADOVOLJAVA
4.6%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

125
145

14%

A
A

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg) < t(dop.
Rezerva:

)

26.8kA
4.00ms topl

123ms

97%

= ZADOVOLJAVA

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

5.00kA
5.00kA
312 A

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 94%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 34/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: GRO1
Do: SK13
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0 5% .5
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 36.0 A
Duljina: 30.0 m
P = 2.51kW 0 = 0.82kvar
I(rst)= 3.86 A I%(rst)= 11%
AP= 9.6 W
AQ= 0.2 var

Tip Osiguraca

2NVO 00[16A]

In : 16.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :

In(osigurac) > Iv

Rezerva:

16.0 A

3.86 A

= ZADOVOLJAVA
76%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurac)

Rezerva:

< In(kab/vod)

16.0 A

36.0 A

= ZADOVOLJAVA
56%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

k3)"2:

Ik3:

t (osiguracd)= t(Ik3)

t (dop.)=(Ik3xlsek/I
t (osigurac¢) < t(dop.)

Rezerva:

26.8kA
4.00ms topl

68.2ms

94%

= ZADOVOLJAVA

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

ITos=Iklmin
Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :
Ios > k*In(osigurac)

418 A
418 A

40.0 A
= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 90%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 35/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: TS
Do: GRO2
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0-A 2*4*150
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 520 A
Duljina: 100 m
P = 208kW 0 = 70.1lkvar
I(rst)= 316 A I%(rst)= ©61%
AP= 1.83kW
AQ= 2.37kvar

Tip Osiguraca

2NVO 3[400A]

In : 400 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 1

tmax (Ikl) : 7.55ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

400 A
316 A

= ZADOVOLJAVA
21%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osiguracd) < In(kab/vod)

Rezerva:

400 A
520 A

= ZADOVOLJAVA
23%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t(dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg) < t(dop.
Rezerva:

)

>1078A
4.00ms topl
2.58 s

= ZADOVOLJAVA
100%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

10.2kA
10.2kA
1.00kA

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 90%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 36/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

od: GRO2

Do: SK17

Izvod:

Tip kabela/voda: PP0O0 4*150

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 355 A

Duljina: 10.0 m

P = 185kW Q = 61.0kvar

I(rst)= 285 A I%$(rst)= 80%

AP= 0.29kW

AQ= 0.19%kvar

Tip Osiguraca NV/NH[315A]

In : 315 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ik1) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

315

A

285 A

= ZADOVOLJAVA

9

.6%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

315
355

11%

A
A

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg¢) < t(dop.)
Rezerva:

1

21.5kA

4.00ms topl
848ms

= ZADOVOLJAVA

00%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)
8.90kA
8.90kA

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

788 A
= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 91%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
UREE;%;;?EﬁiNOC} PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 37/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: GRO2
Do: SK12
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0 5% .5
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 36.0 A
Duljina: 30.0 m
P = 2.51kW 0 = 0.82kvar
I(rst)= 3.86 A I%(rst)= 11%
AP= 9.6 W
AQ= 0.2 var

Tip Osiguraca 2NVO 00[16A]

In : 16.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osiguracd): 16.0 A

Iv : 3.86 A
In(osigurac) > Iv = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 76%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osiguracd) : 16.0 A

In (kab/vod) : 36.0 A
In(osigurad) < In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 56%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3: 21.5kA

t (osiguracd)= t(Ik3): 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2: 69.0ms

t (osigurac¢) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 94%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

ITos=Iklmin 416 A

Ios (nul)= 416 A

k*In (osiguracd) : 40.0 A

Ios > k*In(osigurac) = ZADOVOLJAVA

Rezerva: 90%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 38/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: TS
Do: GRO3
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0-A 2*4*150
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 520 A
Duljina: 60.0 m
P = 191kW Q = 63.9%kvar
I(rst)= 291 A I$(rst)= 56%
AP= 0.93kW
AQ= 1.21kvar

Tip Osiguraca

2NVO 3[400A]

In : 400 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 1

tmax (Ikl) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

400

A

291 A

= ZADOVOLJAVA
27%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

400
520

A
A

= ZADOVOLJAVA
23%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg) < t(dop.
Rezerva:

)

>1078A
4.00ms topl

929ms

= ZADOVOLJAVA
100%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

17.0kA
17.0kA
1.00kA

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 94%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 39/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

od: GRO3

Do: SK22

Izvod:

Tip kabela/voda: PP0O0 4*150

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 355 A

Duljina: 10.0 m

P = 150kWw 0 = 49.4kvar

I(rst)= 230 A I%$(rst)= 65%

AP= 0.19kW

AQ= 0.13kvar

Tip Osiguraca NV/NH[315A]

In : 315 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ik1) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

315 A
230 A

= ZADOVOLJAVA

27%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

11%

315 A
355 A

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg) < t(dop.
Rezerva:

35.8kA
4.00ms topl

360ms
) = ZADOVOLJAVA

99%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1)
13.7kA
13.7kA

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

788 A
= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 94%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 40/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: GRO3
Do: SK14
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0 5%
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 46.0 A
Duljina 20.0 m
P = 2.50kwW Q = 0.82kvar
I(rst)= 3.83 A I%(rst)= 8.3%
AP= 3.9 W
AQ= 0.1 var
Tip Osiguraca 2NVO 00[16A]
In : 16.0 A
k : 2.5
Izvod
nivo : 2
tmax (Ik1) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :

In(osigurac) > Iv

Rezerva:

16.0 A

3.83 A

= ZADOVOLJAVA
76%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurac)

Rezerva:

< In(kab/vod)

65%

16.0 A
46.0 A

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracd)
Rezerva:

< t (dop.

)

35.8kA
4.00ms topl
35.3ms

= ZADOVOLJAVA
89%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

Ios=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

986
986

A
A

40.0 A
= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 96%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%EE‘;‘EIT&NOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 41/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

od: GRO3

Do: SKb5

Izvod:

Tip kabela/voda: PPO0 5% .5

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 36.0 A

Duljina: 20.0 m

P = 5.03kW Q = 1l.64kvar

I(rst)= 7.68 A I%(rst)= 21%

AP= 25.3 W

AQ= 0.4 var

Tip Osiguraca : 2NVO 00[25A]

In : 25.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ikl) : 4.18ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

69%

25.0 A
7.68 A

= ZADOVOLJAVA

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

25.0 A

36.0 A

= ZADOVOLJAVA
31%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osiguracd)= t(Ik3):

t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg¢) < t(dop.
Rezerva:

)

87%

35.8kA
4.00ms topl
30.5ms

= ZADOVOLJAVA

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1)

ITos=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

626
626

A
A

62.5 A
= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 90%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
URE]I)N%&‘;‘EgNOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEI.(T.R OTEHNH.(E 2 PROJEKT 42/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

od: TS

Do: R1

Izvod:

Tip kabela/voda: PPOOA 4* 50

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 145 A

Duljina 140 m

P(r)= 9.70kW Q(r)= 3.l4kvar

P(s)= 7.56kW Q(s)= 2.49%kvar

P(t)= 7.57kW Q(t)= 2.44kvar

Puk = 24.8kW Quk = 8.07kvar

I(r)= 44.2 A IS (r)= 30%

I(s)= 34.5 A IS (s)= 24%

I(t)= 34.4 A IS(t)= 24%

I(n)= 9.53 A

AP= 0.37kW

AQ= 51.3 var

Tip Osiguraca

2NVO 00[80A]

In : 80.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 1

tmax (Ikl) : 194ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :

Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

45%

80.0 A
44.2 A

= ZADOVOLJAVA

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurad) < In(kab/vod)

Rezerva:

145

45%

80.0 A

A

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3

Ik3:
t (osigurad)= t(Ik3):

t(dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2:

t (osiguracg) < t(dop.
Rezerva:

)

>10

~8A

4.00ms topl
2.71 s

= ZADOVOLJAVA
100%

Provjera dosega zasStite (minimalni Ikl)

ITos=Iklmin

Ios (nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac)

754
754
200

A
A
A

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 73%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




X OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
UREE;%;;?EﬁiNOC} PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT 43/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

od: R1

Do: SK38

Izvod:

Tip kabela/voda: PPO0 5* 2.5

Smjestaj: Zemlja

Ck: 1

In: 36.0 A

Duljina 20.0 m

P(r)= 2.03kW Q(r)= 0.66kvar

P(s)= 0.0 W Q(s)= 0.0 var

P(t)= 0.0 W Q(t)= 0.0 var

Puk = 2.03kW Quk = 0.66kvar

I(r)= 9.40 A I$(r)= 26%

I(s)= ~0.0 A I%(s)= ~0%

I(t)= ~0.0 A IS(t)= ~0%

I(n)= 9.40 A

AP= 25.3 W

AQ= 0.4 var

Tip Osiguraca 2NVO 00[16A]

In : 16.0 A

k : 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ik1l) : 4.00ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsSnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :

In(osigurac) > Iv

Rezerva:

1
9

6.0 A
.40 A

= ZADOVOLJAVA

41%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecenju

In(osigurac) : 16.0 A
In (kab/vod) : 36.0 A
In(osigurad) < In(kab/vod) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 56%

Provjera termicke évrstoée s obzirom na Ik3
Tk3: 2.25kA
t (osigurad)= t(Ik3): 4.00ms topl
t (dop.)=(Ik3xlsek/Ik3)"2: 74 .1ms
t (osigurac¢) < t(dop.) = ZADOVOLJAVA
Rezerva: 95%

Provjera dosega zastite (minimalni Ik1l)
Ios=Iklmin 401 A
Ios (nul)= 401 A
k*In (osiguracd) : 40.0 A

Ios > k*In(osigurac

)

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 90%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




% OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
R A ENOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI STRANICE
ELEI.(T.R OTEHNH.(E 2 PROJEKT 44/76
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K
od: R2
Do: SK10
Izvod:
Tip kabela/voda: PPO0 5* 4
Smjestaj: Zemlja
Ck: 1
In: 46.0 A
Duljina 10.0 m
P(r)= 1.84kW QO(r)= 0.60kvar
P(s)= 1.83kW Q(s)= 0.6lkvar
P(t)= 1.83kW Q(t)= 0.60kvar
Puk = 5.51kW Quk = 1.8lkvar
I(r)= 8.55 A IS(r)= 19%
I(s)= 8.48 A I$(s)= 18%
I(t)= 8.47 A IS(t)= 18%
I(n)

Tip Osiguraca

2NVO 00[25A]

In : 25.0 A

k 2.5

Izvod

nivo : 2

tmax (Ikl) : 5.51ms

Kriteriji valjanosti odabranog osiguraca

Provjera prema vrsnom opterecenju

In(osigurac) :
Iv :
In(osigurac) > Iv
Rezerva:

25.0 A
8.55 A

= ZADOVOLJAVA

66%

Provjera prema trajno dopusStenom opterecéeniju
25.0 A
46.0 A

In(osigurac) :
In (kab/vod) :

In(osigurac) < In(kab/vod)

Rezerva:

46%

= ZADOVOLJAVA

Provjera termicke ¢&vrstoée s obzirom na Ik3
1.59kA

4.00ms topl
113ms

Ik3:
t (osigurac)= t (Ik3)
t (dop.)=(Ik3xlsek/I

t (osigurac¢) < t(dop.)

Rezerva:

k3)"2:

96%

= ZADOVOLJAVA

Provjera dosega zasStite (minimalni Ik1l)

ITos=Iklmin
Ios(nul)=

k*In (osiguracd) :

Ios > k*In(osigurac

552
552

A
A

62.5 A

)

= ZADOVOLJAVA

Rezerva: 89%
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCILJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926




N OZNAKA ZAJEDNICKA MAPA
UREf;%;;?EﬁiNOG PROJEKTA OZNAKA BROJ: GLAVNI PROJEKT BROJ
STRUKE: PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI | STRANICE
ELEKTROTEHNIKE 2 PROJEKT Py
V1. Zvonimir Knezevi¢, ing. el 13-07/2017 1-717/K

5.2. KONTROLA EFIKASNOSTI ZASTITE UREPAJEM DIFERENCIJALNE
STRUJE 0.3 A ( prema toc¢ci 5.1.4. N.b2.741)

Uvjet zastite u TN-C sistemu: Raxla<50V

Ra - zbroj otpornosti: uzemljivaca, izlozenih vodljivih dijelova i zastitnog vodica
la - struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja la=1In=0,3 A

Uzemljenje je spojeno na uzemljiva¢ priblizne duzine 180 m te je uz specificni
otpor tla od 60 Q otpor uzemljivaca :

R = 0,37 (180/10) x log 102/0,8 x 0,0125 = 3,45 O
la = 0,5 ( 50/7,99) = 7,24 A

Primjenjena zastita u svemu zadovoljava uz max dozvoljeni napon dodira 50V, a uz
primjenjenu diferencijalnu sklopku nuzan je dozvoljeni otpor uzemljenja maniji od:

Ra=Ud/la=50/0,3 =166,67 Q

Za pravilni rad zastitne diferencijalne sklopke potrebno je pored gornjeg uvjeta :

- zastitnim uredajem prekidati fazne i nul vodice

- nul vodove iza svake zastitne sklopke odvaoijiti i koristiti samo za tu grupu potrosaca

- Nul vodic i zastitne vodove spojiti samo na mjestu glavnog izjednacavanja potencijala,
a nikako kod izvodenja instalacije iza zastitne sklopke

- Kod koristenja tropolne sklopke u jednopolnoj instalaciji spoj izvesti prema shemi i
uputstvu u prilogu zastithog uredaja

PROJEKTANT:

ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.

GRADEVINA:
CENTAR KOMPETENCILJE

INVESTITOR:
Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega,
OIB: 6713929926

Mjesto i datum:
Vinkovci, srpanj 2017.




URED OVLASTENOG
INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE
V1. Zvonimir Knezevié, ing. el

OZNAKA
PROJEKTA
STRUKE:

13-07/2017

ZAJEDNICKA
OZNAKA
PROJEKTA:

1-717/K

MAPA
BROJ:

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

BROJ
STRANICE
46/76

INVESTITOR: Spin Valis d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
LOKACIJA: k.€.br. 4256/9, k.o. Pozega
GRADEVINA: Centar kompetencije
PROJEKTANT:
ZVONIMIR KNEZEVIC, ovlasteni inz.el.
GRADEVINA: INVESTITOR: Mjesto i datum:
CENTAR KOMPETENCIJE Spin Valis d.d., Industrijska 24, PoZega, Vinkovci, srpanj 2017.

OIB: 6713929926
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URED OVLASTENOG SPIN VALIS d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
INZENJERA —
ELEKTROTEHNIKE CENTAR KOMPETENCIJE
vl. ZVONIMIR KNEZEVIC [Zorscus L%, br 42569, k.o, Pozea
PROJEKTANT:
Zvonimir KneZevi¢, ing. el. | GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NACRT BR.: SADRZAJ NACRTA: SITUACIJSKI NACRT
1.
Z.0.P: MAPA BROJ: TD BROJ: DATUM: MJERILO:
1-717/K 11 13-07/2017 srpanj 2017. 1:100




GRO1

Pi=277630 W; fi=1,00; Pv=277630 W
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DOLAZ MOTORNI
1ZTs RAZVOD CHILLER
180 kW & . .
URED OVLASTENOG SPIN VALIS d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
INZENJERA GRADEVINA:
ELEKTROTEHNIKE CENTAR KOMPETENCIJE
vl. ZVONIMIR KNEZEVIC | roxicua: K&, br. 4256/9. k.o. Po3
.C. br. .0. Pozega
PROJEKTANT: ’
. . v gy . FAZA:
Zvonimir Knezevi¢, ing. el. GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NACRT BR.: SADRZAJ NACRTA: JEDNOPOLNA SHEMA GROI
2.
Z.0.P: MAPA BROJ: TD BROJ: DATUM: MJERILO:
1-717/K 11 13-07/2017 srpanj 2017.




GRO2

Pi =205630 W; fi=1,00; Pv=205630 W
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DOLAZ MOTORNI
1ZTs RAZVOD —
185 kw URED OVLASTENOG

INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE
vl. ZVONIMIR KNEZEVIC

SPIN VALIS d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926

PROJEKTANT:

Zvonimir KneZevi¢, ing. el.

GRADEVINA:
CENTAR KOMPETENCIJE
roracu: k.2 br. 4256/9, k.o. Pozega
e GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NACRT BR.: SADRZAJ NACRTA: JEDNOPOLNA SHEMA GR02
3,

Z.0.P: MAPA BROJ: TD BROJ: DATUM: MJERILO:

1-717/K i 13-07/2017 srpanj 2017.




GRO3

Pi =190300 W; fi=1,00; Pv= 190300 W
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DOLAZ MOTORNI
1ZTS RAZVOD
150 kW
URED OVLASTENOG SPIN VALIS d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
INZENJERA GRADEVINA:
ELEKTROTEHNIKE CENTAR KOMPETENCIJE
vl. ZVONIMIR KNEZEVIC  [roxicux:
k.¢. br. 4256/9, k.o. Pozega
PROJEKTANT:
. . v gy . FAZA:
Zvonimir Knezevi¢, ing. el. GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NACRT BR.: SADRZAJ NACRTA: JEDNOPOLNA SHEMA GRO3
4,
Z.0.P: MAPA BROJ: TD BROJ: DATUM: MJERILO:
1-717/K 11 13-07/2017 srpanj 2017.




R1

Pi =41547 W; fi=0.40; Pv= 16680 W

42 43

2 3 4 5 6 7 s 9 10 1 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 23 2 2 2 27 2 29 30 31 32 3 34 35 36 57 38 39 %0 4
L
| << << < << < << < < < < < < << < << < < << << < < < << < << < << < < < << < << < << < < < < << < << <
=4 =4 2 =4 2 2 2 4 =4 4 4 4 4 4 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
FID 11l
.
B <{ <] A ~| A ~ I~ I ~ K I I ~ I~ Y ~ I B S S kS & S hS B <{ < S | I ~ I~ & hS & hS & & B < I < | I | - i3 i3 i3 i3 i3 i3 i3 i3 &
S g S g S g S 1S g 1S g 1S g 1S g S g g g S g S g S g S g S S g g S g S g S g S g g S g S
~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ -~ - ~ ~ -~ -~ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
< x x x x x x > x > < > < > x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
© ® o~ » o~ » o ® ® ® ® ® ® ® » o~ » » » o~ » S » S » o~ » o~ S » » o~ » o~ » o~ » o~ » » o~ » o~
" > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
uR2 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
g
S
B
x
<
(=]
E q q q L q q q q q q q q q q L q q q q q L q q q q q L q q q q q q q q q L q q q q q q
X
PN TN TN TSN TINTNTNTN TS PN TN TN TN TN INTNTNTNTY 6 6 8 8 o o 6 & e e
DOLAZ 165W 235w 164 W
2T 160W 240w 160W  160W  160W  160W  160W  160W  160W  144W  96W  96W 96w 96w 100W  1500W  1500W 1500w 1S00W 1500w 1500W  1500W  1S00W 1500w 1500W  1500W  1500W 1500w 1500W 1500w 1500w  1s00w 1soow ool IS0V TSOW asl W 200w 2000 VENT  VENT  VENT ooy
URED OVLASTENOG SPIN VALIS d.d., Industrijska 24, Pozega, OIB: 76713929926
INZENJERA CRADEVING
ELEKTROTEHNIKE CENTAR KOMPETENCIJE
vl. ZVONIMIR KNEZEVIC | roxicua: B .
k.¢. br. 4256/9, k.o. Pozega
PROJEKTANT:
.. Ve, FAZA:
Zvonimir Knezevi¢, ing. el. GLAVNI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
NACRT BR.: SADRZAJ NACRTA: JEDNOPOLNA SHEMA RAZDIJELNICE R1
5.
Z.0.P: MAPA BROJ: TD BROJ: DATUM: MJERILO:
1-717/K 1I 13-07/2017 srpanj 2017.




Pi=19563 W; fi=0.40; Pv=7825 W

PP-Y 5x1.5mm’

PP-Y 3x1.5mm?
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1500 W

el 3 A M A

1500 W

5500W 309 W 103 W
2500 W 2500w STROJZA VENT. VENT.
BRUSENJE KONV. KONV.

URED OVLASTENOG
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