Prilog 4				Evidencijski broj nabave: IOPK-15-19

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


NARUČITELJ: RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o., Kolodvorska 120 b, 48361 Kalinovac
PREDMET NABAVE: Stroj za obrušavanje
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: IOPK-15-19


TEHNIČKA PONUDA
Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne, osim ukoliko to nije istaknuta opcija). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.
Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.
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Količina: 1 komad

	Naziv proizvođača:
	

	Naziv modela:
	

	
	Parametar / stavka
	Karakteristike (minimalni zahtjevi)
	

	1. 
	Funkcija 
	brušenje, skidanje srha i skidanje oštrih rubova na limu uz oblikovanje radijusa minimalno R=1.5mm
	

	2. 
	Metoda rada
	na suho
	

	3. 
	Konfiguracija
	jedinica s četkama + multirotacijska jedinica
	

	4. 
	Jedinica s četkama
	Sustav vrtnje s jednakim i ponovljivim rezultatima na svim stranama obradnog komada; automatski izračun potrošenosti četki 
	

	5. 
	
	Minimalno 18 baznih četki. Na alate se mogu montirati četke za čišćenje šljake.
	

	6. 
	
	Frekvencijski kontroliran motor
	

	7. 
	
	Podesiva brzina rotacije u min. rasponu od 800-2000 rpm
	

	8. 
	
	Elektronički podesiva visina jedinice
	

	9. 
	Multirotacijska jedinica
	Zaobljavanje komada sa svih strana, te rupa i
raznih kontura na obradivim komadima
	

	10. 
	
	Minimalno 6 multirotacijskih četki.
Alat: brusni valjak sa brusnim trakama granulacije 120, min. dimenzije Ø200 x 200 mm 
	

	11. 
	
	Frekvencijski kontroliran motor
	

	12. 
	
	Varijabilna rezna brzina u min. rasponu od 5-15 m/s
	

	13. 
	
	Elektronički podesiva visina jedinice
	

	14. 

	Transportni remen
	Širina transportnog remena: min. 1300 mm 

	

	15. 
	
	Podesiva brzina u min. rasponu od 0,2 m – 5,0 m/min
	

	16. 
	
	Četka za čišćenje transportnog remena, elektronski upravljana
	

	17. 
	Radni stol
	Za ulaz/izlaz obradnih komada, dubine min. 350 mm 
	

	18. 
	
	Osnovna pozicija visine stola između 800 i 1000 mm, elektronički podesiva visina
	

	19. 
	Obradni komadi 
	Debljina u min. rasponu 1-120 mm
	

	
	
	Automatsko mjerenje debljine komada
	

	9.
	Napajanje
	Operativna struja: 3x400 Volt/N/PE/50 cps(Hz)
Kontrolna struja: 24 Volt DC
	

	10.
	Automatska korekcija duljine alata 
	Uključena automatska korekcija duljine alata za jedinicu s četkama
	

	
	
	Uključena automatska korekcija duljine alata za multirotacijsku jedinicu
	

	11.
	Uključeno bežično mjerilo za mjerenje debljine obratka i automatsko podešavanje stroja sukladno izmjerenim vrijednostima.
	

	12.
	Sustav za odsis i filtraciju	
	Minimalni protok: 7500 m3/h
Instalirana snaga: maksimalno 8 kW
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	13. 
	Instalaciju stroja na lokaciji Naručitelja će izvršiti stručno osoblje Ponuditelja.
	

	14.
	Jamstveni rok: 12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o konačnom prihvatu predmeta nabave.
	



