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Motorbefestigungsplatte F
motor fasiening plafe MB e ISU

Ansicht X

hit

Schrauhe innen
inner bolt M10

[ QL i 22151
Aufnahme aufen
ouifer adaoter KB-K-M8
5 Schraube zufen M8

Anzugsmoment innen
tightening torgue inner bolt 20Nm
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outer bolt
JL‘S, ,2,0 75'\ _Anzugsmnmem aufen WZN!TI
je Strebe thightening torgue :uffer bolt
rifbuchse
‘;QSJ' nut M"Smm
Endmak
gauge noin;?-tr 56mm
Korbhéhe | _ 07 - 50mm
cage height| —
Prifmaf in montiertem Zustand auf Priflenre \
w@ Montagefahigkeit auf Priflehre muss gewdhrleistet sein
Prifung muss enfsprechend 65005-5-9940 erfolgen /
fnspection dimension in mounted condition on gauge
. mounting abil ity on gauge must fe provided
Je Strebe W inspection must be carried oul arcording 1o 65005-5-9940
o I
matorial arcording fo material instruction 58000-5-9950 Werkstolf nach Werkstoffanweisung 58000’5’995[)@“ 150 2768
surface: according fo varnish specification 25281-5-9918 Oberflache: enfsprechend Lackieranweisung 26281-5-9918 —m-E ]
(rotour: RAL 9005. Jet biack) @_ﬂ, (Farbe: RAL 9005. Tiefschwarz) @—m pn . Fi | Devations
mass: ¢, 5 7kg Masse: £ 5.7kp P Sthutzgitter
undimensioned bending radii RS ungemalite Biegeradien RS , L . ) - - ‘
* [his safety margin must be kepl between all rings. » Dieser Sicherheifsabstand muss zwischen allen Ringen eingehalfen werden. R SNV T A [mun‘g ,,:,e‘ Tﬁfﬂe % 1301‘077273 Sg?g;f E;l ‘-
dimensions in uaroated rondition Mafe in unbeschichtetem Zustand ) o 710 _ st 371012 | W | 1| B3786 [73.07.1% | Kao :
Theoretic welding dimension 0.5mm is included! Theoretisches EinschweilmaB 0.5mm ist bercksichtigt! g, w7 Ezm‘ Dmlm e Oeu'f.z'b ,Ea:,\fe seet 1ol 1 |3

3 DA | 5 3 \ 7 | g \ CI | 0 | T | Z



