Ulica DureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank

za projektiranje, konzatlting i inZenjering d.d.)

dioniko drustvo

1< e»j tel: - 385 51 333 205, fax: +385 51 333294
—t — - email: gpz@ gpz hr, web: www.gpz hr
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INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.0.

MIHACEVA DRAGA 7
51000 RIJEKA
OIB: 58757250711

GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. u Rijeci

LOKACIJA: Mihateva Draga 7, Rijeka
k.€. 781/2, k.o. Stari Grad ( k.¢. 1596/17, k.o. Piase )
k.C. 783/1, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/10, k.o. Plase )

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA
MAPA 4
ZAJEDNICKA OZNAKA
PROJEKTA: E.O.- ADRIAP.A.
BROJ PROJEKTA: 237’1 8-S HAVATS<A KOMORA NZENJERA GRADEV NARSTV:
Gordana Topéagic
GLAVNI dipl. ing. grafi. = \
PROJEKTANT: GORDANA TOPCAGIC, dipl.ing.grad.  Ovlsiteni inﬂvqn gradevimarstys T A
gf-b de
“vg¥ymd hepe g (T // /y /
PROJEKTANT: DANILO VUJINOVIC, dipl.ing.stroj.  Ua /o0 s :
. Ny I
SURADNIK: RENATO SARE, mag.ing. mech. ?
GPZ a.a.

DIREKTOR: SENO PAJEVIG, dipl. oec. %@m 8
X ¢

DATUM: Rijeka, 08.2018.
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Popis MAPA :

MAPA 1.

MAPA 2.

MAPA 3.

MAPA 4.

Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
(= email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektna tvrtka: Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Gordana Topc¢agi¢
Broj projekta: 16 /2018

Projektant: Ante Zunié, dipl.ing.arh.

Glavni projektant: Gordana Topc¢agi¢, dipl.ing.grad.

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |

TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE
Projektant: Gordana Topc¢agic, dipl.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT PODKONSTRUKCUE

DIZALICE TOPLINE

Projektna tvrtka: GPZ d.d., Bure Sporera 8, 51000 Rijeka
Broj projekta: 237/18-K

Projektant: Valter Kliman, dipl.ing.grad.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projektna tvrtka: Energetika Josipovi¢ j.d.o.0., Trg dr. F.Tudmana,
10290 Zapresi¢

Broj projekta: 16-09/18 EZJ

Projektant: Zorislav Josipovi¢, dipl.ing.el.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA

Projektna tvrtka: GPZ d.d., Bure Sporera 8, 51000 Rijeka
Broj projekta: 237/18-S )
Projektant: DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.str.

Broj projekta: 237/18-S

Gradevina: AUTO —

SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |

ZGRADA S UREDIMA | Sj(LADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.o., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.2



Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
GRADEVNO PROJEKTNIZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)

dionicko drustvo

‘ tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
- =3 (= email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

SADRZAJ PROJEKTA STROJARSKIH INSTALACIJA:

|. OPISNA DOKUMENTACIJA:

Str.

1. OPCI DOKUMENTI 5
1.1. Registracija poduzeca 6-8
1.2. Isprava o imenovanju projektanta 9
1.3. lIzjava projektanta o ukladenosti glavnog projekta s odredbama 10-11
1.4. lzjava projektanta za primjenu alternativnih izvora energije 12

2. PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA 13
2.1. Projektni zadatak 14 -15
2.2.  Opéi uvjeti izvodenja 16 -19
2.3. Tehnicki uvjeti izvodenja 20-23
2.4. Prikaz predvidenih mjera zastite na radu 24 - 26
2.5. Prikaz predvidenih mjera zastite od pozara 27 -29
2.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 30-32
2.7. Tehnicki opis 33-38
2.8. Tehnicki prora¢un 39-58
2.9. Procjena troSkova gradnje 59 -60

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.3



Ulica BureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering dd.)
dionicko drustvo

{ tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333298

<t 1= email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

Il. NACRTNA DOKUMENTACIJA:

—_

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
2. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADPENJA
GRADEVINA 1, TLOCRT PRIZEMLJA
3. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRAPEVINA 1, TLOCRT GALERIE
4. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADPEVINA 1, TLOCRT KROVA
5. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLAPENJA
GRADEVINA 2, TLOCRT PRIZEMLJA
6. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 2, TLOCRT KATA
7. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 4, TLOCRT PRIZEMLJA
8. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADPEVINA 7, TLOCRT PRIZEMLJA
9. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 7, TLOCRT KATA
10. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRAPEVINA 8, PRIZEMLJE
11.  FUNKCIONALNA SHEMA SPAJANJA

RIJEKA: 08.2018. Projektant :

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.o., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.4



Ulica BureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
dionitko drustvo
La | tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 294
i =g email: gpz{@gpz.hr, web: www.gpz.hr

1. OPCI DOKUMENTI

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
G pZ za projektiranje, konzalting i inZenjering
dionicko drustvo
. N N
GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSKE
RADIONE, LAKIRNICA | ZGRADA S
UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA
P.A. u Rijeci
INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.o. FRCEIRR B

MIHACEVA DRAGA 7, 237/18-S
51000 RIJEKA

PROJEKTANT: Danilo Vujnovi¢, dipl.ing.stroj.

SURADNICI: RENATO SARE, mag.ing.mech.
PROJEKT: GLAVNI DATUM: 08.2018.

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.5



Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNIZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
= B email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

040052535

OIB:
01788637246

1 GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD za projektiranje, konzalting i
inZenjering, dionicko drudtvo
1 GpPZ d. d.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Rijeka (Grad Rijeka)

bure Sporera 8

PRAVNI OBLIK:
1 dionic¢ko drustvo

PREDMET POSLOVANJA:

1 74.20 - Arhitektonske i1 inZenj. djel. i tehn. savjet.
13 A= 873 - Tajni&ke i prevoditeljske djelatnosti

1 74.84 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

1+512.30 - Obrada podataka

1 45.12 - Pokusno buSenje, sondiranje terena za gradnju
1 45.3 - Instalacijski radovi

1 45.4 - Zavrini gradevinski radovi

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,

osim trgovine motornim vozilima i motociklima

JE i - Revizija projektne dokumentacije

155 % - Informatié¢ki inZenjering

1 - Racunovodstveni i knjigovodstveni poslovi te
savijetovanje v

4 = - energetski pregledi i energetsko certificiranje
zgrada

A 8in% - energetski pregledi gradevina

A8 : ~ izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje,‘projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata akustiénosti

Agx - projektiranje energetskih instalacija

4.8 - privatna zastita - tehnicka zastita

NADZORNI ODBOR:

1 Mladen Bri3ki, OIB: 51213993003
Rijeka, Vladimira Nazora 1
2 - predsjednik nadzornog odbora

2 Josip Percié, OIB: 47014665622
Kastav, Spinci¢i 152
2 - ¢lan nadzornog odbora

D004, 2016-03-02 10:33:49 Stranica: 1 od 3

bBry) projekia: 2s1/16->
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.6
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GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD Ulica BureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

. e o IBAN: HR4024020061100388357 (Ei i i
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.) (Erste&Steiermarkische bank

dionicko drustvo
tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298

[
==

v

email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

PUFDYKA HRVATSKA
RGOVRMKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

NADZORNI ODBOR:

2 Zlatko Pavusek, OIB: 27028727023
Hreljin, Hreljin 232
2 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Seno Pajevié, OIB: 69800528157
Rijeka, Mi¢i Voljak 3

1 ~ direktor

1 - zastupa samostalno i pojedina&no

TEMELJNI KAPITAL:
3 3.110.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
4 O0dlukom Skupstine drustva od 23. lipnja 2014. godine
izmijenjen je Statut drudtva i to ¢l.8. (djelatnost) .
Pro&isdéeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Statut:

1 Statut druditva usvojen je dana 13. sijecnja 1993. godine.
Oodlukom glavne skupitine usvojen je novi tekst Statuta i
uskladen sa Zakonom o trgovackim drustvima dana 04. prosinca
1995. godine.

2 0Odlukom Skup3tine od dana 07. listopada 2003. godine
izmijenjene su odredgbe Statuta u ¢l. 30. st. 1. (broj
&lanova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen
je u zbirku isprava.

3 Odlukom Skupstine drustva od 30. lipnja 2004. godine
izmjenjen je Statut u ¢&l. 11. st. 1. temeljni kapital, ¢&l.
14. st. 2. dionice, te se &l. 11. st. 2. brise.

Promjene temeljnog kapitala:

3 odlukom Skup3tine drustva od 30. lipnja 2004. godine
temeljni kapital uskladen je sa odredbom Cl. 637. Zakona o
trgovackim drudtvima te sada iznosi 3.110.400,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblie Vrsta izvjestaja

eu 18.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt » ~ Datum VNaziv suda - B
0001 Tt-95/3204-4 28.10.1996 Trgovacki sud u Rijeci

0002 Tt-03/3852-3 09.01.2004 © Trgovacki sud u Rijeci
D004, 2016-03-02 10:33:49 Stranica: 2 ©d 3

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.7



GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
p Z za projektiranje, konzalting i inZenjering
dionicko drustvo

LIKA HRVATSKA
CKI SUD U RIJECI

Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
d.d.)

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Upise u glavnu

RBU Tt Datum

knjigu proveli su:

Naziv suda

0003 Tt-04/4454-3 05.01.2005 Trgovaékiwsud u Rijeci

0004 Tt-14/4861-7 ~ '17.07.2014 Trgovacki sud u Rijeci

eu / 23.06.2009 elektroni&ki upis

‘eu / 18.06.2010 elektroni&ki upis

eu / 27.06.2011 elektroni&ki upis

eu / 28.06.2012 elektronicki upis

_eu / 20.0652013 elektroni&ki upis|

‘eu / 26.06.2014 elektroni&ki upis

eu / - elektronicki upis -

18.06,2015

U Rijeci, 02. oZujka 2016.

na osoba

D004, 2016-03-02 10:33:49

Stranica: 3 od 3

Bro] projekia; 237718-S

Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | Sj(LADISTIMA ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.o., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA

Rijeka, kolovoz 2018.

Str.8



Ulica BureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 294
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1 email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.o.

MIHACEVA DRAGA 7
51000 RIJEKA
OIB: 58757250711

GRADEVINA: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |

ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. u Rijeci

LOKACIJA: Mihaceva Draga 7, Rijeka

k.. 781/2, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/17, k.o. Plase )
k.C. 783/1, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/10, k.o. Plase )

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA
MAPA 4

ZAJEDNIEKA OZNAKA

PROJEKTA: E.O. - ADRIA P.A.

BROJ PROJEKTA: 237/18-S

Temeljem &lanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17) izdaje se

RJESENJE

kojim se za projektanta glavnog projekta strojarskih instalacija - projekt grijanja i hladenja gore
navedene gradevine odreduje se:

DANILO VUJNOVIC
dipl.ing.stroj.

Ovim rje$enjem se potvrduje da DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj. ispunjava slijedece uvjete:

nosi strukovni naziv “OVLASTENI INZENJER STROJARSTVA” (redni broj 1199 sa danom
upisa 01.10.2001.) prema RJESENJU kojeg je u Zagrebu 03.10.2001. izdala HRVATSKA
KOMORA ARHITEKATA | INZENJERA U GRADITELJSTVU,

Klasa: UP/I-310-01/01-01/1199, Ur.broj:314-01-01-1

ima zasnovan radni odnos u GPZ d.d. - Rijeka

obavlja poslove projektiranja i struénog nadzora stvarno i stalno

(zP7. q.pRexToR

rijeka - d. Sporera 8 ~
1 s'

RIJEKA, 08.2018. SENO PAJEVIC, dipl. oec.

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |

ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci

investitor: ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018, Str.9
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Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
dionicko drustvo
tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
=3 = email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr
INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.o.

MIHACEVA DRAGA 7
51000 RIJEKA
OIB: 58757250711

GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSIV(E RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci

LOKACIJA: Mihaceva Draga 7, Rijeka
k.¢. 781/2, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/17, k.o. Plase )
k.. 783/1, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/10, k.o. Plase )

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA
MAPA 4

ZAJEDNICKA OZNAKA

PROJEKTA: E.O.— ADRIA P.A.

BROJ PROJEKTA: 237/18-S

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17) daje se

IZJAVA

Projektant: DANILO VUJNOVIC,dipl.ing.stroj.-ovlasteni inZenjer strojarstva

Oznaka rjeSenja: Klasa: UP/I-310-01/01-01/1199, Ur.broj:314-01-01-1

Rjesenje izdala: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA | INZENJERA U GRADITELJSTVU
Tvrtka: GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD =za projektiranje, konzalting i

inzenjering, dioni¢ko drustvo
RIJEKA, Pure Sporera 8

Ovom izjavom potvrdujem da je projekt uskladen s dolje navedenim propisima odnosno posebnim
uvjetima:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14),
Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18); iz Zakona o gradnji 153/13 ¢&l. 202
0. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju
i gradnji (NN 78/15)
11. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
Broj projekta: 237/18-S .
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci

Investitor: ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.10
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GPZ

Ulica BureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)

dioni¢ko drustvo
| tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333298

i

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21..

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31

33.

34.
35.
. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
a7,
38.
39.
40.

41.
42.

-
Ll e |

y

email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz hr

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (NN 14/14, 56/16)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/70)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN 127/14)

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najvidim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaéavanju gradevnih
proizvoda

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14,150/14,
133/15, 22/16, 49/16, 17/17)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled gradevine i
redoviti

pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u gradevini (NN 73/15, 133/15)
Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozZara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o graniénim vrijednostima izlozenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim
grani¢nim vrijednostima (NN 13/09, 75/13, 51/16)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17)

Pravilnik o tlaénoj opremi (NN 79/16)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Pravilnik o jednostavnim tlaénim posudama (NN 27/16)

. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara (NN 06/08)
32.

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14, 119/15)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehniki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Tehni€ki normativi, standardi i propisi.

Proragun gubitaka topline prema DIN 4701

Proragun dobitaka topline prema VDI 2078

Pravilnik proraéuna potrebne topline za grijanje i hladenje zgrade te potrebne koli¢ine svjeZzeg
zraka; ASHRAE za gradevinske objekte

Uredba o osnivanju agencije za opremu pod tlakom (NN 132/08, 29/11, 90/12, 08/15)

Tehni¢ki normativi, standardi i propisi.

PROJEKTANT DIREKTOR

DANILO vu/mowé , dipl. ing stro;

(EPZ ad < %:9 -

SENO PAJEVIC, dipl. oec.

RIJEKA, 08.2018.

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |

Investitor:

ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
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Ulica BureSporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)

dioni¢ko drustvo

A

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.o0.
MIHACEVA DRAGA 7
51000 RIJEKA
OIB: 58757250711

GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci

LOKACIJA: Mihaceva Draga 7, Rijeka
k.C. 781/2, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/17, k.o. Plase )
k.¢. 783/1, k.o. Stari Grad ( k.€. 1596/10, k.o. Plase )

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA
MAPA 4

ZAJEDNICKA OZNAKA

PROJEKTA: E.O. - ADRIA P.A.

BROJ PROJEKTA: 237/18-S

Temeljem &lanka 66. stavka 5 i 6 Tehnitkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama; / 128/15/ daje se

I1IZJAVA

Projektant: DANILO VUJNOVIC,dipl.ing.stroj.-ovlasteni inZenjer strojarstva

Oznaka rjesenja: Klasa: UP/I-310-01/01-01/1199, Ur.broj:314-01-01-1

Rjesenje izdala: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA | INZENJERA U GRADITELJSTVU
Tvrtka: GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD za projektiranje, konzalting i

inZzenjering, dionié¢ko drustvo
RIJEKA, Bure Sporera 8

Ovom izjavom potvrdujem da su u projektu predvideni slijedeci alternativni izvori energije:

Za predmetnu gradevinu primjenjeni su alternativni izvori energije — dizalica topline zrak-voda, te se
Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom u ovom sluéaju ne izraduje. Sama dizalica toplina
ima koeficijent ucinkovitosti ESEER = 3,79, a koeficijent grijanja SCOP = 3,20. Sukladno Tehni¢kom
propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zasiti u zgradama (NN 128/15), ¢lanak 42., stavak 5.
zgrada ispunjava zahtjeve u pogledu primjene obnovljivih izvora energije jer primjenjeni sustavi imaju
iskoristivost od minimalno 80.8% iz topline okoline.

Hrvat PROJEKTANT: DIREKTOR
N | GPZ aa. —
viasdfin Ctroje AT rijeka - d. Sporera \ ~
p, oy S 1199 1 .
DANILO VU}NOVIé, dipl.ing.stroj. SENO PAJEVIC, dipl. oec.

RIJEKA, 08.2018.

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO - SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.12
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GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZenjering
dionicko drustvo

Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
d.d.)

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

2. PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

Broj projekta: 237/18-S

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZzenjering
dionicko drustvo

GPZ

L} Bl =

GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSKE
RADIONE, LAKIRNICA | ZGRADA S
UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA
P.A. u Rijeci

PROJEKT BR.:

237/18-S

INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.o.
MIHACEVA DRAGA 7,

51000 RIJEKA

PROJEKTANT: Danilo Vujnovié, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ovlas eni i njer strojarstva pr

/ S 1199

{ &
/4 O

SURADNICI: RENATO SARE, mag.ing.mech.

PROJEKT:  GLAVNI DATUM: 08.2018.

Gradevina: AUTO — SALON, MEHANIC‘ARS{(E RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.o.o., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA

Rijeka, kolovoz 2018.
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Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)

dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
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2. 1. PROJEKTNI ZADATAK

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
p Z za projektiranje, konzalting i inZzenjering
dionicko drustvo
L} Bt - =
GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSKE

RADIONE, LAKIRNICA | ZGRADA S
UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA

P.A. u Rijeci

INVESTITOR: ADRIA P.A. d.o.0. PROJEKT BR
MIHACEVA DRAGA 7, 237/18-S
51000 RIJEKA

PROJEKTANT: Danilo Vujnovié, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

dipl. jmg. st7o g
Ovylay eni inhehjer sfrojarstva pr -
S 1199
( Vs

f /” O VL

SURADNICI: RENATO SARE, mag.ing.mech.

PROJEKT:  GLAVNI DATUM: 08.2018.

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.14



Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
GRADEVNO PROJEKTNIZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
dionicko drustvo
‘r}

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
= =3 = email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

Temeljem zahtjeva Investitora potrebno je izraditi Glavni GLAVNI STROJARSKI PROJEKT
termotehnickih instalacija Auto — salona, mehanicarskih radiona, lakirnice i zgrade s uredima i
skladistima — Adria p.a. u Rijeci, smjeStenog na MIHACEVA DRAGA 7, Rijeka.

Projekt termotehnickih (strojarskih) instalacija treba razraditi na razini Glavnog projekta.

Podloge za izradu termotehnickog (strojarskog) projekta je Glavni arhitektonski projekt kojeg ¢e izraditi
Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Top&agi¢ Gordana dipl.ing.grad..

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT termotehnickih instalacija treba razraditi sljedeca tehnicka rieSenja:

1. Za osnovni izvor toplinske i rashladne energije predvidjeti dizalicu topline zrak-voda, smjestenu
na ravnom krovu gradevine 1.

Odabrati dvocjevni hidrauli¢ki sustav hladenja (grijanja) za sve potroSace te predvidjeti
hidrauli¢ko balansiranje svih sustava.

Grijanje i hladenje prostora svih gradevina rijeSiti ventilatorskim konvektorima.

Sa svih ventilatorskih konvektora rijesiti odvod kondenzata.

Grijanje i hladenje sanitarija rijesSiti elektri¢nim grijalicama.

Elemente automatske regulacije pojedinih sustava (bez CNUS-a).

n

o gk w

PROJEKTANT INVESTITOR:

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

dipl. jng. g
Ovlay eni inhehjer sfrojarstva pr -
/ S 1199
( /
f /” DV

DANILO VUJNOVIE, dipl.ing.stroj.

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.15
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GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZenjering
dionicko drustvo

Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank

d.d.

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

2. 2. OPCI UVJETI IZVODENJA

Broj projekta: 237/18-S

GPZ

-
GRADEVINA:

INVESTITOR:

PROJEKTANT:

SURADNICI:
PROJEKT:

Gradevina: AUTO — SALON, MEHANIC‘ARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci

Investitor:
Rijeka, kolovoz 2018.

ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA

GLAVNI

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZzenjering
dionicko drustvo

=3 =
AUTO — SALON, MEHANICARSKE
RADIONE, LAKIRNICA | ZGRADA S
UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA
P.A. u Rijeci

PROJEKT BR.:

237/18-S

ADRIA P.A. d.o.0.
MIHACEVA DRAGA 7,
51000 RIJEKA

Danilo Vujnovié, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

dipl. i, stfo g

Ovlasteni ipgénjer strojarstva pr -

S 1199

{ e
/" (VA

RENATO SARE, mag.ing.mech.

DATUM: 08.2018.
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Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
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dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
=3 (= email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

2.2. OPCI UVJETI IZVODENJA :

1. Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troSkovnika i u svemu prema projektima,
tehniCkom opisu, proraunima, shemama, detaljima i svim vaze¢im tehnickim propisima,
hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17) kao i uputama proizvoda¢a materijala i opreme, te pravilima
termotehnicke struke.

2. Investitor je definirao rokove faza i ukupni rok za zavrSetak radova kojem se mora prilagoditi
operativna dinamika izvodenja i terminski plan.

3. Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provijeriti rokove dobave materijala i opreme,
rokove i nacin pla¢anja da bi odrzao ugovoreni rok bez kasnjenja i bez prava na alternative, a
uzrokovano rokovima isporuke ili nestasicom materijala.

4. Prije zakljuCenja Ugovora o gradniji, Ponuditelj je obvezan izdati pismenu garanciju da su svi
potrebni materijali i oprema iz ponude dostupni na nacin koji osigurava izvrSenje postavljenog
ugovorenog roka.

5. Kod odredenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je “uzorak”. Uzorak je projektna
norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna. Izvedbena alternativa
moze biti samo ona, koja odgovara uzorku ili je bolja, a pod istom cijenom pogodbe. Za izmjene
je ovlasten isklju€ivo Investitor, uz prethodno misljenje Voditelja projekta, projektanta i
imenovanog nadzornog inZenjera.

6. Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku greSku u opisu trosSkovnika, za Izvodaca je
uvjet zavrsiti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade. Zakonom propisane potvrde i
certifikati za dokaz kvalitete ili dokaz izvedbe uraCunati su u jedini€nim cijenama i nece se
posebno placati, izuzev ako je to izri€ito stavkom troSkovnika trazeno i nudeno.

7. Sve odredbe ovih opéih uvjeta kao i ostalih dijelova troSkovnika i projekata jesu sastavni dijelovi
ugovora zakljuéenog izmedu Investitora i Ponuditelja — Izvodaca radova.

Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvodaca i one obuhvacaju:

SAV POTREBITI RAD | MATERIJAL ZA IZRADU KOMPLETNE POZICIJE TROSKOVNIKA, SVE
POTREBITE PRIJEVOZE | PRIJENOSE, USKLADISTENJA, SKELE | UNUTARNJE
KOMUNIKACIJE NA RADILISTU, TE FAKTORE RADNE SNAGE | POSLOVANJA TVRTKE
IZVOPACA. GOTOVOST STAVKE JE DO NJEZINE PUNE FUNKCIJE PRIMLJENE OD
INVESTITORA.

8. Nabava, razvrstavanje, sortiranje, te predaja Investitoru na uporabu lIzjava o sukladnosti,
certifikata, potvrda i garancija sveukupnog ugradenog materijala i opreme u gradevini, ispitivanja
funkcije moraju odgovarati odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),
Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10), Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95,
NN56/010), Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), Zakon o tehni¢kim zahtjevima
za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14) kao i svim ostalim vazeéim zakonima i
pravilnicima, a ti troSkovi su sadrzani u pojedinim stavkama troSkovnika (treba ih uracunati).

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
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Za izvodenje svih radova uvjetuje se rad sa struéno osposobljenom radnom snagom (po
tehnickoj strukturi) za svaku pojedinu vrstu radova i za inZenjere gradiliSsta. Neadekvatnu stru¢nu
radnu snagu Investitor preko nadzornog inZenjera ima pravo traziti da se zamijeni, $to obvezuje
Izvodaca radova da to ucini.

U slu€aju da Izvodac radova izvede neke radove ¢iji bi kvalitet bio u suprotnosti s predvidenom
kvalitetom i opisom, duzan je o svom trosku iste srusiti i ukloniti, te ponovo izvesti onako kako je
to postavljeno projektom.

Ako se ukaze potreba izvedbe radova koji nisu predvideni troSkovnikom, Izvoda¢ radova mora
prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inzenjera, te sa istim utvrditi cijenu
izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.

Svu Stetu koju lzvodal nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okoliSu, duzan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trosku. Prije
pocetka radova lzvodac je duzan fotografirati postojece stanje objekata kako bi imao “dokaze” u
slu¢aju da netko prijavi eventualna oSteéenja.

Sve do primopredaje radova Investitoru, Izvodac¢ je za iste potpuno odgovoran i u slu€aju bilo
kakve nastale Stete ili kvara duzan je o svojemu trosku to otkloniti. Sve obveze u ovim opéim
uvjetima i opc¢im opisima pojedinih vrsta radova lzvoda¢ prima kao sastavni dio ugovora
zaklju€enog s Investitorom i obvezuje se da ih prihvaca na izvrSenje bez prigovora i primjedbi.

Za sve stavke ponudbenog troSkovnika, ukoliko ima nejasnoca, Izvodal Ce iste pojasniti s
Projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon pocetka radova nece tolerirati nikakve
primjedbe na nepotpunost opisa stavaka ili tehni¢kog opisa.

Za elemente opreme, dijelove konstrukcija i ovjesa koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom
programu proizvodac¢a, odnosno nemaju popratne projekte i potvrde, Izvodac je duzan prije
pocCetka tih radova izraditi radionicke nacrte, obvezno ih ovjeriti kod nadzornog inzenjera ili
nadleznog Instituta, odnosno revidenta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata. U protivnom
Investitor ima pravo procjene vrijednosti tih radova, koja obvezuje |zvodaca.

Na osnovu ovog projekta Investitor moze zaklju€iti Ugovor o gradnji termotehni€kih instalacija
pod uobiajenim uvjetima samo sa lzvodacem koji je registriran za obavljanje te djelatnosti.

Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene to¢no prema
projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni
samo prvorazredni materijali predvideni ovim projektom.

Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti
Projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, vec ista
automatski prelazi na Izvodaca.

Izvodag je duZan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti sve moguénosti izvedbe prema
projektu, sravniti sve potrebne mjere predvidene projektom, te u izvedbenim nacrtima izvrsiti
potrebne ispravke. Ukoliko se radi o veéim odstupanjima potrebna je prethodna suglasnost
Projektanta.

Ukoliko Investitor Zeli da se u tijeku probnog pogona izvrSe stanovita mjerenja ili ispitivanja na
instalacijama, Izvodac je duzan staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve
troSkove u vezi s time snosi Investitor.

Broj projekta: 237/18-S .
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |

ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci

Investitor: ADRIA P.A. d.o.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.18
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Izvodac je duzan prilikom primopredaje instalacija predati Investitoru, osim navedenih certifikata,
potvrda i garancija, uputstva za rukovanje i odrzavanje te funkcionalne sheme spajanja u dva
primjerka, od kojih jedan primjerak treba biti izvjeSen u prostoriji gdje se nalaze uredaiji.

Izvodac je duzan izobraziti potrebno ljudstvo za rukovanje uredajima.

Pri izvodenju i ugradniji uredaja Izvodac je duzan u potpunosti se pridrzavati i tehni¢kog opisa,
koji je sastavni dio ovog projekta.

Ukoliko lzvodag ili Investitor ne poStuju ove uvjete, Projektant otklanja svaku odgovornost za
izvedbu.

Kod odabiranja Izvodada radova, Investitor je duzan konzultirati Projektanta. Investitor mora
angazirati nadzornog inzenjera strojarske struke. Prije poCetka izvodenja radova, Investitor je
duzan pozvati Projektanta radi dogovora sa lzvodatem, a lzvoda¢ je duzan, prije pocetka
izvodenja radova, detaljno pregledati projekt. Ukoliko uoci nedostatke na projektu, obavezan je
iste pismeno obrazloziti. Projektant zadrzava pravo nadzirati izvodenje i posjetiti gradiliSte kada
god to smatra potrebnim.

Sve stavke se moraju koli¢inski kontrolirati prije narudzbe.

Radioni¢ke nacrte, ukoliko su potrebni, daje lzvodac.

Izvedbene nacrte prilagodene nabavljenoj opremi daje lzvodac.

Izvodac je duzan, prilikom izvodenja radova, postovati uputstva i zahtjeve proizvodaca opreme.
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2.3. TEHNICKI UVJETI IZVODENJA :

1. Sve stavke troskovnika, bez obzira da li je to posebno naglaseno ili ne, odnose se na dobavu i
montazu opreme, do potpune pogonske funkcionalnosti.

2. lzvodac je duzan, prije poCetka radova, podnijeti Investitoru potvrde o kakvoéi za materijal i
opremu.

3. Opremu grijanja, hladenja, ventilacijsku opremu, cijevne razvode za vodene i freonske sustave te
ventilacijske kanale treba ugraditi na odgovaraju¢e nosace i postaviti toéno prema nacrtnoj
dokumentaciji.

4.  Svi temelji ispod strojeva i uredaja koji proizvode vibracije moraju biti tako izvedeni da sprijeCe
prenosenije vibracija.

5. Razvod cjevovoda grijanja se izvodi iz Celi¢ni Savnih cijevi ifili tvrdih bakrenih cijevi, a razvod
plinske instalacije od Celi¢nih beSavnih cijevi i cijevi iz PEHD-a, sve s potvrdom o kvaliteti.

6. Dijelovi cijevhe mreze i ventilacijskih kanala za koje je to projektom predvideno, moraju se
kvalitetno izolirati, na nacin kako je navedeno u troSkovniku.

~

Izolacija mora biti kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva.

8.  Sviizvedeni spojevi moraju biti nepropusni.

©

Cjelokupnu cijevnu mrezu poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed toplinskog
dilatiranja kako ne bi doslo do oSte¢enja gradevinskih elemenata i same instalacije.

10. Kod ugradnje horizontalnih cijevnih vodova grijanja obratiti paznju na pravilno polaganje. Cijevi
izvesti u padu 0,5 % odnosno minimalno 0,25 %, a na najvisim to¢kama cjevovoda ugraditi
odzragne longi¢e, odnosno na mjestima gdje to nije moguce, ugraditi automatske odzracne
ventile.

11. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stropove i pregradne zidove, moraju se ugraditi cijevni tuljci u
duljini koja je jednaka debljini stijene plus po 5 mm na svakoj strani. Nakon zavrSetka li€ilackih
radova, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete.

12. Na najnizim to¢kama sustava grijanja osigurati praznjenje sustava s ispusnom armaturom.

13. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz pozarne sektore, mora se izvrSiti protupozarno brtvljenje s
masom (materijalom) koja ima dokaz o kakvoci (npr. Hilti vatrozastita). Nakon zavr3etka brtvljenja,
ovlastena tvrtka, mora pored prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti.

14. Na mjestima gdje ventilacijski kanali prolaze kroz drugu poZarnu zonu zastititi vatrootpornim
elementima (kao npr. Promat protupoZarne plo€e), mora se izvrSiti protupoZzarno brtvljenje s
masom (materijalom) koja ima dokaz o kakvoci (npr. Hilti vatrozastita). Nakon zavrSetka brtvljenja,
ovlastena tvrtka, mora pored prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti.
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Minimalni razmak ovjeSenja cjevovoda treba biti:

Cijev: NO15 NO20 NO25 NO32 NO40 NO50 NO65 NO80

Razmak (m): 15 15 2,4 2,4 2,7 2,7 3,0 3,6

Cijev: NO100 NO125 NO150 NO200

Razmak: (m) 4,2 4,2 52 6,0

Kompletnu instalaciju grijanja napunjenu vodom treba podvréi hladnoj probi. Trajanje ispitivanja

mora biti minimalno 8 sati, a ispitni tlak takav da je 50 % veci od radnog tlaka.

Topla proba, kojom se mora dokazati toplinski (rashladni) ucinak cijele instalacije, vrSi se u

trajanju od 3 do 8 sati, a troSkove pogonske energije snosi Investitor. Kod probnog pogona treba

se utvrditi:

a) da li sustav grijanja/hladenja ravnomjerno zagrijava/hladi prostor,

b) da li se sustav ravhomjerno odzracuje i da li radi bez udaraca i Sumova,

c) da li svi zaporni i regulacijski organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lakocom
podeSavati,

d) da li se postizu trazene temperature u prostorijama kod odgovarajuée vanjske temperature i
temperature tople/hladne vode u sustavu, koja ovom odgovara.

O svemu gore navedenom treba voditi odgovarajuéi zapisnik i predati ga po potrebi na uvid

odredenim inspekcijama.

Pustanje u pogon opreme grijanja moraju izvrsiti ovlasteni serviseri (plinski uredaji, dizalica
topline, odsisni ventilatori, pumpae, klima komore, automatika, balansiranje sustava...).

Cijevni razvod i kompletna oprema moraju se nakon zavrSetka ugradnje dobro ocistiti od
prljavétine i Zbuke, a zatim obojati temeljnom bojom u dva premaza (siva + crvena boja).
Cjevovodi koji se toplinski ne izoliraju, moraju se oli¢iti ukrasnom lak bojom u dva premaza.

Sva oprema i armatura na sustavu grijanja i hladenja mora biti za NP6 i NP10.
Nosedi dijelovi cjevovoda moraju biti od negorivog materijala.
Spoj cijevi i dizalice topline izvesti pomocu tipskog fleksibilnog antivibracijskog spoja.

Ispod dizalice topline postaviti antivibracijsku podlogu, radi sprije€avanja preno3enja vibracija na
gradevinu.

Svi elementi instalacija koji mogu doc¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala
otpornog na agresivni utjecaj iste.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru da li ugradena oprema, uredaji i automatika odgovara
projektiranim uvjetima za zimski i ljetni reZzim rada, ocjenu kakvoée montaznih radova, brzine i
pritisaka u karakteristi¢nim toCkama postrojenja.

Kod provjere montaznih radova obratiti pozornost na sljedece:

- nepropusnost cijevi

- razina buke

- zastita od korozije

- pravilna montaza armature, ogrjevnih i rashladnih tijela, elemenata za ubacivanje i izvlaCenje
zraka, cijevii sl.

Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi + 5 %.
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27. lzvoditelj je duzan investitoru predati u dva primjerka funkcionalne sheme spajanja postrojenja i
izradeno upustvo za rukovanje postrojenjem te uputstvo o otklanjanju smetnji. Ovo upustvo i
shemu postrojenja potpisuje izvoditelj. Jedan primjerak mora biti istaknut u gradevini u drvenom ili
metalnom okviru pod staklom.

28. lzvedena gradevina se ne moze Koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehni¢kog
pregleda radi provjeravanja tehniCke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtjev investitora i
izvoditelja.

29. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stropove i pregradne zidove, moraju se ugraditi cijevni tuljci u

duzini koja je jednaka debljini stijene plus po 5 mm na svakoj strani. Nakon zavrSetka li€ilackih
radova, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete.

RIJEKA: 08.2018. Projektant :

DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.23



Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)

dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
=3 (= email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

2.4. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA
RADU
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2.4. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE NA RADU :

1) Svi radni prostori i prostori za boravak ljudi su grijani i hladeni, dok su sanitarni prostori zajedno s
garderobama i tuSevima te pomoéni prostori samo grijani.

2) U prostorima salona automobila, ureda, arhive, skladiSta rezervnih dijelova i mehani€arski radionica
ugradene su kazetne unutarnje jedinice.

3) Projektirane temperature radnih prostora (zima od 15 °C do 22 ©C / ljeto od 26 °C do 29 °C) u
skladu su sa Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

4) Relativna vlaznost zraka u svim prostorima kreée se od 40 — 60 %, a brzine kretanja zraka u zoni
boravka ljudi kre¢u se od 0,2 do 0,5 m/s $to je u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29/13).

5) Usvojen je sustav grijanja i hladenja kazetnim ventilatorskim konvektorima.

6) Temperatura ubacivanog toplog zraka (s visine manje od 3,5 m) u radne prostore preko
ventilatorskih konvektora iznosi maksimalno 40 ©C, $to udovoljava uvjetima ¢lanka 25. Pravilnika o
zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).

7) Grijanje radi temperaturnim sustavom 45/40°C, a hladenje temperaturnim sustavom 7/12°C.

8) Oko dizalice topline, pumpai, kolektora i ostale strojarske opreme ostavljeno je dovoljno mjesta za
obavljanje poslova servisiranja i popravaka.

9) Osnovni izvor toplinske energije gradevine je dizalica topline zrak - voda, koja kao energent koristi
elektri¢nu energiju, a smjestena je na ravnom krovu gradevine.

10) Oprema grijanja i hladenja smjeStena je tako da zadovolji higijenske uslove: stupanj ugodnosti,
jednoliko grijanje i hladenje prostorija.

11) Sva armatura instalacije grijanja/hladenja je za NP6 i NP10, prema DIN 4701.

12) Izolacija cijevi koja se Koristi je kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva u ovisnosti u kojem
dijelu zgrade ugraduje.

13) lzolacija tla¢nih kanala (ukoliko je izvedena) predvidena je iz materijala prema HRN DIN 4102-dio
1/klasa B1, a Sto odgovara vazeéem propisu (NN 69/97).

14) lzolacija rashladnih i ogrijevnih cjevovoda je predvidena iz materijala prema HRN DIN 4102-dio
1/klasa B1, a $to odgovara vazeéem propisu (NN 69/97), a dio razvoda koji se nalazi u vanjskom
prostoru i tehni¢kim sobama se dodatno izolira kamenom vunom prema HRN EN 13501-1, klasa
A1, u aluminijskom limu.

15) Odzracivanje instalacije grijanja i hladenja vrsi se preko odzra¢nika na ventilatorskim konvektorima i
odzra&nim lon¢i¢ima ugradenim na najviS§im mjestima instalacije.

16) Cjelokupna instalacija grijanja i hladenja ispituje se vodom prema pravilima struke odnosno tlakom
koji je minimalno veéi za 1 bar od radnog tlaka. Nakon hladne probe vrsi se topla proba gdje se
mora dokazati funkcionalnost cjelokupne instalacije.
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17)  Svi metalni djelovi instalacije zasti¢eni su dvostrukim premazom temeljne boje, a nakon toga,
ukoliko nisu izolirani, zavr$nim lakom.

18) Pri¢vric¢enje cijevne mreze izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe, zasti¢enih dvostrukim
premazom temeljne boje, a zatim zavrSnim lakom.

19) Sve cijevi grijanja izvedene su od crnih ¢eli€nih Savnih cijevi koje su termicki izolirane.

20) Na svim prolazima kroz zidove, cijevi su vodene u cijevnim tuljcima, $to omogucuje dilataciju mreze
bez ostecenja zbuke.

21) Toplinska dilatacija cjevovoda rijeSena je samokompenzacijom, odnosno oblikovnim vodenjem
cjevovoda.

22)  Svi upravljacki elementi su u zoni lakog pristupa.
23)  Svi elektri¢ni uredaji koji mogu doci pod napon, a izlozeni su dodiru, moraju biti uzemljeni.

24)  Uti¢nice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od opreme
grijanja i hladenja te cijevi.

25) Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluzivanje.

26) Sva ugradena armatura, sigurnosni i kontrolni elementi, postavit ¢e se tako da je omogucen lagan
pristup za rukovanje, kontrolu i odrzavanije.

27) Glede sigurnijeg rada postrojenja predvidena je ugradnja mjernih instrumenta.

28) Investitoru ¢e se dostaviti sheme s uputstvima za rukovanje i odrzavanje, kao i funkcionalna shema
sustava.

29) Za svaki dio opreme postojati Ce tehni¢ka uputa na hrvatskom jeziku.

30) Montaza termotehniCke opreme bit Ce izvedena tako da se ne prenasa buka i vibracije na elemente
zgrade i instalaciju.

31) Osiguranje od porasta tlaka u sustavu grijanja i hladenja rijeSeno je ugradnjom ekspanzijskih
sustava.

32) Razina buke strojarske opreme i razina buke u grijanom i hladenom prostoru ne predvida se iznad
dopustene granice definirane predmetnim Pravilnikom o najvis§im dopustenim razinama buke u
sredinama u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).

33) Zvuéni tlak dizalice topline na udaljenosti 10 metara iznosi 58 dB(A), a zvu¢na snaga iznosi 90
dB(A).

34) Ventilatorski konvektori u svim prostorima birani su za zvuéni tlak od 26 do 34 dB(A).

RIJEKA: 08.2018. Projektant :

DANILO VUJNOVIG, dipl.ing.stroj.
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2.5. PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA:

1) Izvodac je duzan, prije poCetka radova, podnijeti Investitoru odnosno nadzornim inzenjerima,
vazece izjave o sukladnostii certifikate za strojarski materijal i opremu.

2) Sve elektriCne potrosace, kao i cjevovode treba uzemljiti, a prirubnic¢ke spojeve premostiti.

3) Tehnicki prostori u kojima je postavljena strojarska oprema izvedeni su od negorivih materijala, a
svi elementi, oprema i uredaji su od materijala koji ne podrzava pozar.

4) Zidovi tehnickih prostora su vatrootpornosti kako je to prikazano u Elaboratu zastite od pozara.

5) U svim prostorima u kojima se nalazi glavna termotehni¢ka oprema smjesteni su aparati za
gasenje na suhi prah.

6) Broj aparata za gaSenje definiran je u Elaboratu zastite od pozara u kojem su detaljno opisane
sve mjere protupozarne zastite u zgradi.

7) Aparate za gasenje obvezno kontrolirati kako slijedi:
- redovni pregled vatrogasnih aparata, obavlja osoba zaduzena za poslove zastite od pozara,
najmanje jednom u tri mjeseca i o tome vodi evidenciju;
- periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata, obavlja ovlastena tvrtka jednom u godinu dana i o
tome se vodi evidencija;
- kontrolni pregled vatrogasnih aparata, obavlja ovlastena tvrtka jednom u dvije godine i o tome
se vodi evidencija.

8) Svi cjevovodi unutar zgrade izvedni su od negorivih materijala, a toplinske izolacije koje se koriste
imaju karakteristike negorivosti odnosno samogasivosti u skladu s vaze¢im propisima.

9) Sve prodore kroz zidove koji su granice pozarnih zona, potrebno je nakon ugradnje cijevi, zatvoriti
protupoZarnim sredstvom, odnosno onemoguciti prodor vatre kroz zazore izmedu klapne i otvora
u zidu, odnosno cijevi i otvora u zidu.

10) Na mjestima gdje se vrSi protupozZarno brtvljenje s masom (materijalom) koja ima dokaz o kakvoci
(npr. Hilti vatrozastita), nakon zavrSetka brtvljenja, ovlastena tvrtka mora pored zabrtvljenog
prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti i svim ostalim potrebnim podacima.

11) lIzolacija cijevi koja se koristi je kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva u ovisnosti u
kojem dijelu zgrade se ugraduje.

12) lIzolacija rashladnih i ogrijevnih cjevovoda je predvidena iz materijala prema HRN DIN 4102-dio
1/klasa B1, a $to odgovara vazeéem propisu (NN 69/97), a dio razvoda koji se nalazi u vanjskom
prostoru i tehni¢kim sobama se dodatno izolira kamenom vunom prema HRN EN 13501-1, klasa
A1, u aluminijskom limu.

13) U okolisu zgrade nalazi se vanjska hidrantska mreza.

14) lzvor toplinske energije za grijanje i hladenje prostora je dizalica topline zrak/voda sa scroll
kompresorima (3 komada).

15) Navedena dizalica topline koristi ekoloski prihvatljivu radnu tvar R 410A.
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16) Dizalica topline je smjestene na ravnom krovu kako je to prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

17) Cijevnirazvod izveden je iz Celi¢nih Savnih cijevi koje se vode vidljivo pod stropom ili u spustenom
stropu u ovisnosti o uredenju prostora.

18) Svi prostori se griju i hlade sustavom kazetnih ventilatorskih konvektora.

19) Ugradnjom termotehnickih instalacija na naéinom opisanim u ovom projektu ne povecava se
opasnost od izbijanja pozara za €itavu zgradu.
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2.6. PR RAM KONTROLE | IGURANJA KVALITETE:

Projektirajuci strojarske instalacije, vodilo se racuna da iste zadovolje u svakom pogledu:
- pouzdanost
- uSteda energije
- hizak nivo buke
- sigurnost u slu¢aju pozara
- Cisto¢a zraka
- ugodnost
- jednostavnost odrzavanja

Primjenjeni su materijali i oprema koji svojom provjerenom kvalitetom osiguravaju dugogodiSnje
koriStenje, bez posebnih zahvata, osim redovnog odrzavanja.

Izvodac¢ radova je duzan, izvrSiti slijedece radnje, kako bi dokazao da je prilikom izvodenja postivao
sve predhodno re¢eno:

A) ARMATURA | OPREMA

Za svu domacu i uvoznu armaturu i opremu koja se ugraduje, izvodac je duzan dostaviti Izjave o
sukladnosti, certifikate, nacrte i odgovaraju¢e prospekte, te upute o rukovanju i odrzavanju na

hrvatskom jeziku.

Po jedan primjerak Izjave o sukladnosti, certifikata, nacrta i uputa o rukovanju lzvodac¢ je duzan
predati nadzornom inzenjeru prije ugradnje materijala.

Nadzorni inzenjer je duzan u dnevniku montaze potvrditi prijem ovih dokumenata i dati ili uskratiti svoj
pristanak za ugradnju dodatne opreme i armature u skladu s projektom i vaze¢im propisima.
B) CIJEVI

Sve cijevi koje se ugraduju moraju imati Izjave o sukladnosti odnosno dokaze o kakvodi izrade izdane
od ovlastene organizacije odnosno proizvodaca cijevi.

Izjave o sukladnosti i certifikati se moraju dati na uvid nadzornom inzenjeru prije po¢etka montaze.
Ne moze se dozvoliti ugradnja cijevi bez Izjave o sukladnosti i/ili certifikata.

Nadzorni inZenjer je duzan pregledati cijevi prije ugradnje i zabraniti ugradnju ostecenih cijevi.
Krajevi cijevi moraju biti za&ti¢eni kod transporta i skladistenja.

Svi pojedinaéni cjevovodi se moraju izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanjem ili
lemljenjem).

Cjelokupnu cijevnu mrezu poloziti tako da je omoguceno nesmetano Sirenje uslijed toplinskog
dilatiranja kako ne bi doSlo do oStec¢enja gradevinskih elemenata i same instalacije.

Na mjestima gdje cijevi grijanja i hladenja prolaze kroz stropove i pregradne zidove, moraju se ugraditi
cijevni tuljci u duzini koja je jednaka debljini stijene plus po 5 mm na svakoj strani.
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Sve cijevi, unutarnje jedinice i kompletna oprema mora se nakon zavrSetka ugradnje dobro odistiti od
prljavstine i Zbuke.

Nakon zavrSetka li¢ilackih radova, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete.
Spojevi moraju biti nepropusni.

C) ZAVARIVACI

Prije montaze, Izvodac je duzan predati nadzornom inZenjeru certifikate zavarivaca.
Certifikati ostaju kod nadzornog inZenjera do tehni¢kog prijema.

Osim certifikata, svaki zavarivaC kojemu je odobren rad, mora uvijek imati kod sebe legitimaciju
zavarivaca sa fotografijom i metalni pecat.

Zavari se moraju obvezno oznaciti metalnim pecatom i uljenom bijelom bojom na pocetku i na kraju
svakog zavara.

Nadzorni inZenjer moze, ako se ukaze potreba, zahtijevati atestiranje svih zavarivaca na gradilistu
prije poCetka montaze.
RIJEKA: 08.2018. Projektant :

DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

njer strojarstva pr -
S 1199
r il

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.32



Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246

dionicko drustvo

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
=3 = email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

2. 7. TEHNICKI OPIS
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2.7. TEHNICKI OPIS :

2.7.1. OPCENITO :

Zgrada se sastoji od 5 gradevina:

Gradevina 1 (G1) sastoji se od dvije etaze; prizemlja i galerije. U prizemlju se nalazi salon automobila,
uredi i sanitarije. Na etazi galerije nalazi se ured.

Gradevina 2 (G2) sastoji se od dvije etaze; prizemlja i prvog kata. U prizemlju se nalazi ured
skladistara, skladiste rezervnih dijelova, mehani¢ka radionica i sanitarije. Na etazi 1. kata nalazi se
skladiste.

Gradevina 4 (G4) sastoji se od jedne etaze; prizemlja. U prizemlju se nalazi radiona i skladiste.

Gradevina 7 (G7) sastoji se od dvije etaze; prizemlja i prvog kata. Prizemlje se sastoji od ureda,
skladista i sanitarija. Etaza 1. kata sastoji se od ureda, arhive, spremista i sinitarija.

Gradevina 8 (G8) sastoji se od jedne etaze; prizemlja. U prizemlju se nalazi lakirnica i limarska
radiona. U prostoru lakirnice ugradena je komora za lakiranje sa neovisnim sustavom odsisne
ventilacije.

Glavna termotehni¢ka oprema (dizalica topline, ventilatorski konvektori) odabrana je tako da zadovolji
potrebe grijanja i hladenja cijele zgrade odnosno pojedinih prostora.

Termotehnickim instalacijama obuhvacena su sljedeca tehnicka rjeSenja:

- Za osnovni izvor toplinske i rashladne energije predvidena je dizalica topline zrak-voda,
smjeStena na krovu gradevine 1.

- Odabran je dvocjevni hidrauli€ki sustav grijanja i hladenja za sve potroSace te je predvideno
hidrauli¢ko balansiranje sustava.

- Grijanje i hladenje prostora svih gradevina rijeSeno je ventilatorskim konvektorima.

- Sa svih ventilatorskih konvektora je rijeen odvod kondenzata.

- Grijanje sanitarija rije3eno je elektri€nim grijalicama.

- Elemente automatske regulacije pojedinih sustava (bez CNUS-a).

Proracuni grijanja i hladenja rade se za vanjsku temperaturu i relativna vlaznost:
- ljeto:  +33°C; 67%
- zima: -6°C; 85%.

Interno toplinsko opterec¢enje prostora: prema podacima Projektanta interijera i
Projektanta elektrotehnickih instalacija.
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2.7.2. TERMOTEHNICKI SUSTAVI GRADEVINE

Termotehnicki sustavi imaju zadacu grijanja i hladenja pojedinih prostora i gradevina u cijelosti.
Sukladno namjeni projektirani su sljedec¢i sustavi:

» ravni krov s glavhom termotehni¢kom opremom:
— dizalicom topline zrak/voda sustava 45/40,9°C u modu grijanja, odnosno odnosno 7/12°C
u modu hladenja, kao glavnim izvorom toplinske / rashladne energije (s isporuc¢enim
akumulacijskim spremnikom, ekspanzijskom posudom 50 | i glavnim pumpaama
grijanja/hladenja), te s dodatnom ekspanzijskom posudom.

» sustavi cjevnih razvoda grijanja i hladenja:
— sustav grijanja 45/40,9°C / sustav hladenja 7/12°C,
— dvocjevni ventilatorski konvektori,

» sustav elektriCnog grijanja:
—elektri¢no grijanje sanitarija

» elementi automatske requlacije pojedinih sustava (bez CNUS-a).

PotroSna topla voda se grije postoje¢im elektro bojlerima.

Odvod kondenzata s uredaja za grijanje / hladenje rijeSeno je fleksibilnim PVC cijevima promjera @32,
@340 i @50 mm.

Odvod kondenzata se spaja na najblizu cijev za odvod kiSnice.

2.7.3. OSNOVNA OPREMA SUSTAVA GRIJANJA | HLADENJA

Glavnim projektom predvida se potrebni toplinski ucin za grijanje gradevine 125 kW.

Glavnim projektom predvida se potrebni rashladni u€in za hladenje gradevine 121 kW prema
postojec¢im namjenama prostora.

Osnovni izvor toplinske / rashladne energije za grijanje i hladenje je dizalica topline zrak/voda
smjestena na ravhom krovu gradevine 1; sustava 45/40,9°C u modu grijanja, odnosno odnosno 7/12°C
u modu hladenja.

Toplinskom / rashladnom energijom proizvedenom radom dizalice topline jednim krugom napajaju se
izmjenjivaci topline ventilatorskih konvektora.

Uredaj radi s ekoloSkim prihvatljivim rashladnim medijem R410A.

Navedena dizalica topline (DT) je toplinskog ucina 128 kW (kod -6°C) i rashladnog ucina 156,8 kW
(kod 33°C).

Na krovu se nalazi sva oprema potrebna za distribuciju i funkcionalan rad sustava grijanja i hladenja.

Dizalica topline je u low noise verziji (s 1 dB(A) manjom bukom radi oklopljenih kompresora), sa soft
start opcijom i s hidraulickim modulom (dvostruka cirkulacijska pumpaa grijanja/hladenja,
akumulacijskim spremnikom 550 | i ekspanzijskom posudom 50 I).
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Cirkulaciju vode izmedu dizalice topline i ventilatorskih konvektora osiguravaju pripadaju¢e radno —
rezervne pumpae (CP), elektronski regulirane, ugradene u hidraulic(kom modulu dizalice topline.

Kontrola rada navedenog uredaja predvidena je putem instaliranog mikroprocesorskog regulatora koji
se isporuCuje u sklopu samog uredaja.

2.7.4. OGRIJEVNA | RASHLADNA TIJELA

e ELEKTRICNE GRIJALICE

U sanitarijama se zahtjevana temperatura od 20°C osigurava ugradnjom elektricne grijalice
odgovarajuceg ucina.

Kao elektriéna grijalica dobavlja se i ugraduje elektri¢ni radijator (vodootporna elektricna grijalica za
ugradnju u mokre prostore I1P24), s pripadaju¢im termostatom.

Grijalica je u izvedbi s pove¢anom elektricnom zastitom od prskanja, zbog moguceg kontakta s
vodom.

Elektricna grijalica se upravlja preko individualnog termostata ugradenog na grijalici.

e VENTILATORSKI KONVEKTORI
Osnovne potrebe za ogrijevnom i rashladnom energijom u svim prostorima koji se griju i hlade
pokrivaju dvocjevni ventilatorski konvektori koji omogucuju kondicioniranje svakog prostora prema
trenutnoj potrebi.

U prizemlju su predvideni dvocjevni stropni ventilatorski konvektori, a na etazi 1. kata u gradevini 1, 2 i
7 predvideni su dvocjevni parapetni konvektori kako je prikazano u nacrtnoj dokumentaciji.

Svi ventilatorski konvektori imaju ugraden jedan toplinski izmjenjiva¢ zrak/voda.

U modu grijanja se koristi topla voda temperature 45/40 °C, odnosno u modu hladenja rashladna voda
sustava 7/12 °C.

Ventilatorski konvektori se upravljaju preko individualnih ili zajedni¢kih Zi¢anih upravlja¢a ugradenih na
zidu na visini cca. 1,5 m od kote gotovog poda (pozicije usuglasene s Glavnim projektantom).

Ukoliko se viSe ventilatorskih konvektora upravlja jednim zajedni¢kim upravljatem, ugraduje se relejna
kutija (do 4 ventilatorska konvektora).

2.7.5. ARMATURA, CJEVOVODI, IZOLACIJA | PUMPE

Cijevna mreza grijanja i hladenja izvedena je iz crnih &eliénih $avnih cijevi izradenih od €.0000 prema
standardu HRN C.B5.226, za nazivni tlak (NP) od 25 bara koje se spajaju zavarivanjem.

Razvod grijanja i hladenja vodi se dijelomi¢no u vanjskom prostoru (od dizalice topline do prizemlja
gradevine 1, te iz gradevine 8 u gradevinu 7.)

Razvod u gradevinama se djelomi¢no vodi pod stropom, a djelomi¢no u spustenom stropu.
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Na najnizim tockama instalacije ugraduju se slavine za punjenje i praznjenje promjera NO 15.
Odzradivanje mreze rijeSeno je preko odzracnih lon€i¢a ugradenim na najvi§im mjestima instalacije.
Odzragni longici izolirani su na isti nacin kao i cijevni razvodi na kojima su ugradeni.

Osnovna izolacija za izoliranje svih cijevi grijanja/hladenja, armature, kolektora, pumpai, ekspanzijskih
posuda i odzrac¢nih lonc¢i¢a je tip kao K-FLEX ST, proizvod L'ISOLANTE K-FLEX ltalija, sliedeéih
karakteristika: toplinska vodljivost prema DIN 52613 i DIN 52612 kod 20 °C A0 = 0,038 W/mK, a kod
40 °C 40 = 0,040 W/mK, propusnost vodene pare 0,21 ugm/N.h. temperaturno podrucje —45 °C do
+85 OC, faktor otpora difuziji vodenoj pari prema DIN 52615 p = 7.000, priguSivanje zvuka prema DIN
4190 do 32 dB(A), gustoéa 65 do 80 kg/ms3, Sirenje plamena: klasa 1 prema HRN U.J1.060, negoriva
ili samogasiva, odgovarajuce debljine.

Debljine izolacije ovise o promjerima cijevi i mjestu ugradnje, a vanjski dio razvoda, te dio razvoda
kroz radione i lakirnicu ¢e se dodatno zastititi mineralnom vunom u plastu od aluminijskog lima.

Armatura (ventili, ekspanzijske posude, odzraéni lon€ici itd.) se izolira na isti nacin kao i pripadaju¢a
cijev.

Svi spojevi izolacije su zastiCeni samoljepivim trakama istog proizvodaca i istih karakteristika kao
osnovna izolacija.

Cijevni razvodi se spajaju na potro$ace (ventilatorski konvektori) fiksno.
Kompletna armatura ugradena u sustavu grijanja i hladenja je za nazivni tlak NP 6 bara.
Kao zaporni elementi koriste se kuglasti ventili, kako je to prikazano na nacrtnoj dokumentaciji.

Do promjera cijevi NO100 koriste se kuglaste slavine, dok ¢e se za veée promijere cijevi koristie
leptiraste zaklopke.

Sva armatura do NO 50 je navojna, a NO 65 i veCi promjeri su prirubnicki.

Cjelokupna cijevna mreza treba se nakon ugradnje ogistiti i oli¢iti sa dva sloja temeljne boje (siva +
crvena) te izolirati na nacin kako je to ranije navedeno.

Sve prodore kroz zidove i podove treba rijeSiti sa cijevnim ¢ahurama i metalnim ukrasnim rozetama
zasti¢enim antikorozivnom zastitom (kromiranim).

Ovjes cjevovoda treba rijesiti standardnim profilima koje takoder treba ocistiti i oli¢iti temeljnom i
ukrasnom lak bojom.

Kod montaze svih izoliranih cijevovoda potrebno je obratiti paznju da se prekinu toplinski mostovi
izmedu nosaca i cijevi kako bi se sprijecilo oroSavanje nosaca.

Toplinska dilatacija cijevovoda rijeSena je samokompenzacijom tj. nadinom vodenja cjevovoda.

Odvod kondenzata s uredaja za grijanje / hladenje rijeSeno je fleksibilnim PVC cijevima promjera @32,
@40 i @50 mm.

Odvod kondenzata se spaja na najbliZu cijev za odvod kiSnice.
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2.7.6. HIDRAULICKO URAVNOTEZENJE - BALANSIRANJE INSTALACIJA

Izmjenjivadi topline ventilatorskih konvektora ¢e se opskrbljivati ogrijevnom/rashladnom vodom
cijevnim razvodom iz dizalice topline smjeStene na krovu.

Obzirom na razgranatost cijevnih razvoda i kompleksnost instalacija, promjenjive koli€ine protoka u
cirkulacijskom krugu, intermitenciju pogona, te ostale specifitne zahtjeve investitora, u cilju
osiguranja ispravne funkcije postrojenja i instalacija nuzno je predvidjeti elemente za hidraulicko
uravnotezenje - balansiranje instalacija.

Kao osnovni elementi za staticko hidrauliCko balansiranje predvideni su za ugradnju ventili sa
proporcionalnom karakteristikom priguSenja opremljeni ruénim kolom sa skalom za
predpodesavanje i mjernim priklju¢cima na instrument za podeS$avanje protoka.

2.7.5. VIJEK UPORABE | NACIN ODRZAVANJA

Uzimajuci u obzir da je ugradena termotehnitka (strojarska) oprema dinamickog karaktera (oprema
koja sadrzi rotiraju¢e komponente kao npr. pumpae, ventilatori, kompresori...) te uvjete, odnosno
atmosferu u kojima ¢e oprema raditi, a prema iskustvenim saznanjima o Zivotnom vijeku pojedinih
komponenti instalacija, projektirani vijek uporabe termotehnickih instalacija iznosi 15 - 25 godina.

Pod odrzavanjem termotehnickih instalacija u gradevini, podrazumijevamo obvezu vlasnika gradevine
da, tijekom trajanja gradevine, izvodi sve neophodne radove radi o€uvanja bitnih funkcija instalacija, a
da se pritom ne mijenjaju bithe osobine i namjena instalacija koja je definirana u tehnickoj
dokumentaciji na osnovu koje je izdana gradevinska odnosno uporabna dozvola. Pravovremene
preglede i ispitivanja termotehnickih instalacija, vlasnik gradevine obavezan je povjeravati pravnim i
fiziCkim osobama, ovlastenim za obavljanje navedenih djelatnosti. Gradevina se smije koristiti u skladu
sa njezinom namjenom koja je definirana u tehniCkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdana
gradevinska odnosno uporabna dozvola. U sluaju pojave oStecenja ili neispravnosti na
termotehnickim instalacijama zbog koje postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi, okoli§, druge
gradevine i stvari, vlasnik gradevine duZan je poduzeti hithe mjere za uklanjanje opasnosti odnosno
nepravilnosti u radu, a dijelove instalacije staviti van upotrebe do otklanjanja ostecenja odnosno
nepravilnosti u radu.

Pod redovitim odrZzavanjem termotehnickih instalacija se podrazumjeva provjera funkcionalne
ispravnosti pojedinih termotehnickih instalacija odnosno dijelova pojedinih instalacija. Pod periodi¢nim
odrzavanjem se podrazumjeva kompletno ispitivanje termotehnickih instalacija koje je vlasnik
gradevine obavezan povjeravati pravnim i fiziCkim osobama, ovlastenim za obavljanje navedenih
djelatnosti. Vremenski razmaci izmedu obaveznih periodi¢nih ispitivanja definirani su posebnim
zakonima i pravilnicima donesenim na temelju tih zakona.
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2. 8. TEHNICKI PRORACUN

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
p Z za projektiranje, konzalting i inZzenjering
dionicko drustvo
“(} =) - =
GRADEVINA: AUTO - SALON, MEHANICARSKE

RADIONE, LAKIRNICA | ZGRADA S
UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA

P.A. u Rijeci

INVESTITOR: ADRIA P.A.d.o.0. PROJEKT BR..
MIHACEVA DRAGA 7, 237/18-S
51000 RIJEKA

PROJEKTANT: Danilo Vujnovié, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

SURADNICI: RENATO SARE, mag.ing.mech.

PROJEKT: GLAVNI DATUM: 08.2018.
Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
Investitor: ADRIA P.A. d.0.0., MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
Rijeka, kolovoz 2018. Str.39



Ulica Dureéporera 8, HR-51000 Rijeka, OIB: 01788637246
GRADEVNO PROJEKTNIZAVOD IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank
za projektiranje, konzalting i inZenjering d.d.)
-

dionicko drustvo

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

= =3 =

2.8. TEHNICKI PRORACUN

2.8.1. PRORACUN TERMOTERETA | RASHLADNOG TERETA

ProraCun gubitaka topline izvrSen je prema DIN EN 4701, pomocu programa IntegraCAD Ultimate, a
dobiveni rezultati nalaze se kod projektanta i dati ¢e se na uvid investitoru, izvodacdu, nadzoru i
inspekcijskim sluzbama na njihov zahtjev. Proradun transmisijskih gubitaka topline, kao i proracun
cjevnog razvoda instalacije grijanja, hladenja, te ventilacije, izvrSen je na osnovi arhitektonsko
gradevinskih podloga, sa vanjskom temperaturom, typ = - 6 °C i temperature po prostorijama u skladu
sa propisima zastite na radu.

Proraéun dobitaka topline izvr§en je prema VDI 2078, pomoc¢u programa IntegraCAD Ultimate, a
dobiveni rezultati nalaze se kod projektanta i dati ¢e se na uvid investitoru, izvodacu, nadzoru i
inspekcijskim sluzbama na njihov zahtjev. Proracun je izvrSen uz vanjsku projektnu temperaturu, tvp =
+ 33 °C, i temperaturama po prostorijama, tup = + 26°C.

2.8.2. KOEFICIJENTI PROLAZA TOPLINE | TEMPERATURNI PODACI ZA PRORACUN

Temperaturni podaci za period grijanja

- Vanjska projektna temperatura u periodu grijanja VPT=-6°C
- Temperatura zemlje ispod poda prostorija t=+6°C

- Temperatura negrijanog prostora t=+10°C

- Temperatura grijanog prostora t=+18/20°C
Temperaturni podaci za period hladenja

- Vanjska projektna temperatura u periodu hladenja VPT =+33°C
- Temperatura nehladenog prostora t=+30°C

- Temperatura hladenog prostora t=+26°C
Koeficijenti prolaza topline "k" u W/m2K

—vanijski zid 1 0,75 W/m2K
—vanijski zid 2 1,70 W/m2K
—vanijski zid 3 0,90 W/m2K
—vanijski zid 4 0,60 W/m2K
—vanjski zid 5 0,45 W/m2K
— vanjski zid 6 2,00 W/m2K
— ravni krov 0,45 W/m2K
—pod1 0,60 W/m2K
—pod 2 2,80 W/m2K
— unutarnji zid prema grijanom prostoru 0,60 W/m2K
— unutarnji zid prema negrijanom prostoru 1 0,45 W/m2K
— unutarnji zid prema negrijanom prostoru 2 0,60 W/m2K
— medukatna konstrukcija iznad otvorenog 0,45 W/m2K
— vanjski prozori 1,80 W/m2K
— vanjska puna vrata 2,20 Wim2K
— faktor propustanja suncevog zracenja G1=0,6
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2.8.3. GUBICI | DOBICI TOPLINE

Rekapitulacija gubitaka topline:

G1 Gradevina 1
P Prostorija A tu Qn Qt Qv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
G1-1 Salon 500 20 24402 16643 7759
G1-2 Ured-1 18 20 1952 1650 302
G1-3 Ured-2 13 20 1348 1132 216
Gl-4 Ured-3 9 20 993 843 150
G1-5 Ulazni prostor 52 20 3525 2775 750
G1-6 WC-Z 4 20 675 525 150
G1-7 WC-M 3 20 197 89 108
G1-8 Ured-4 78 20 5025 4164 861
Ukupno: G1 38117 27821 10296
G2 Gradevina 2
P Prostorija A tu Qn Qt Qv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
G2-1 Mehanic¢arska Radiona 250 18 21638 16665 4973
G2-3 Ured Skladistara 30 20 2308 1931 377
G2-4 Skladiste 31 18 1638 1282 356
G2-5 Skladiste 2 62 18 5728 4906 822
G2-6 wcC 6 20 591 317 274
Ukupno: G2 31903 25101 6802
G4 Gradevina 4
P Prostorija A tu Qn Qt Qv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
G4-1 Radionica 101 18 15016 12561 2455
Ukupno: G4 15016 12561 2455
G8 Gradevina 8
P Prostorija A tu Qn Qt Qv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
G8-1 Lakirnica 195 18 21892 17152 4740
G8-2 Limarska Radionica 81 20 8205 6084 2121
Ukupno: G8 30097 23236 6861
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G7 Gradevina 7
P Prostorija A tu Qn Qt Qv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
Prizemlje
G7-1 Ured-1 12 20 981 804 177
G7-2 Ured-2 15 20 896 670 226
G7-3 Ured-3 25 20 1457 1088 369
G7-4 Hodnik 3 20 254 211 43
G7-5 Sanitarije 5 20 486 329 157
G7-6 TuSevi 12 20 888 545 343
1. kat
G7-7 Ured-4 24 20 1223 918 305
G7-8 Ured-5 22 20 924 643 281
G7-9 Ured-6 21 20 1301 1036 265
G7-10 Hodnik 8 20 383 276 107
G7-11 Spremiste 3 20 153 109 44
G7-12 wcC 1 20 133 100 33
G7-13 Hodnik 3 20 331 289 42
G7-14 Spremiste 1 20 34 11 23
G7-15 Hodnik 4 20 235 176 59
Ukupno: G7 9679 7205 2474

gdje je:
Q: - transmisijski gubici topline (W)
Qv - ventilacijski gubici topline (W)
Qn - ukupni gubici topline (W)
Rekapitulacija dobitaka topline:
Gradevina 1

Qsuho (W) | Qvlazno (W) Qukupno (W) Datum i vrijeme
G1-1 Salon 31664 671 32335 22. Rujan 12h
G1-2 Ured-1 1595 96 1691 24. Kolovoz 10h
G1-3 Ured-2 2903 102 3005 22. Rujan 13h
G1-4 Ured-3 1878 68 1946| 22. Rujan 13h
G1-5 Ulazni prostor 3884 0 3884 23. Srpanj 17h
G1-8 Ured-4 4369 134 4503 24. Kolovoz 12h
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Gradevina 2

Qsuho (W) | Qvlazno (W) |Qukupno (W)| Datum i vrijeme
G2-1 Mehanicarska radiona 20047 903 20950/ 23. Srpanj 14h
G2-3 Ured SkladiStara 1989 80 2069 21. Lipanj 18h
G2-4 Skladiste 1886 178 2064 22. Rujan 13h
G2-5 Skladiste 2 3382 79 3461 23. Srpanj 16h

Gradevina 4

Qsuho (W) | Qvlazno (W) |Qukupno (W), Datum i vrijeme

G4-1 Radionica 13842 560 14402 23. Srpanj 17h

Gradevina 8

Qsuho (W) | Qvlazno (W) Qukupno (W) Datum i vrijeme

G8-1 Lakirnica 19327 818 20145  23. Srpanj 9h
G8-2 Limarska radionica 6429 357 6786 22. Rujan 13h

Gradevina 7

Qsuho (W) | Qvlazno (W) |Qukupno (W)| Datum i vrijeme

G7-1 Ured-1 1896 165 2061 23. Srpanj 20h

G7-2 Ured-2 1915 165 2080,  23. Srpanj 20h

G7-3 Ured-3 2600 207 2807| 23. Srpanj 20h

G7-7 Ured-4 2923 232 3155 24. Kolovoz 14h
G7-8 Ured-5 3138 229 3367| 22.Rujan 13h

G7-9 Ured-6 2589 153 2742  22.Rujan 13h

gdje je:

Qsuno - Osjetni dobici topline (W)
Quiazno - Vlazni dobici topline (W)
Quk - ukupni dobici topline (W)

4.8.4. PRORACUN ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

Za potrebe grijanja i hladenja cjelokupne zgrade koriste se postojeéi mono split sustavi u verziji dizalice
topline zrak/zrak razli€itih kapaciteta i proizvodaca. Ugradeni split sustavi se koriste lokalno za grijanje i
hladenje pojedinih prostora.

Godisnja potrebna elektri¢ne energije za grijanje i hladenje cjelokupne zgrade iznosi 104.067,46 kWh.

Sezonski koeficijent u€inkovitosti (SEER - Seasonal Energy Efficiency Ratio) za postojeée uredaje
uzevsi u obzir pojedinaéni nesinkronizirani rad uredaja iznosi 2,50.

Iz gore navedenog proizlazi da godiSnja potroSnja rashladne energije za hladenje gore navedenih
odjela iznosi 41.626,98 kwh.
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4.8.5. GODISNJA POTREBNA RASHLADNA ENERGIJA ZA GRIJANJE |
HLADENJE CJELOKUPNE ZGRADE

Qelpoo = 104.067,46 kWh Godi$nja energije potrebna za grijanje i hladenja

SEER = 2,50 Sezonski koeficijent u€inkovitosti postojecih uredaja

Qo= Qel / SEER

Qo = 104.067,46 / 2,50

Qo= 41.626,98 kWh GodiSnja isporucena elektricna energija postojeéih uredaja
fp 1,614 Faktor primarne energije

Eprimo = 67.185,95 kWh Godi$nja potrosnja primarne energije postojeéih uredaja

4.2.6. GODISNJA USTEDA ELEKTRIENE ENERGIJA ZA GRIJANJE |
HLADENJE CJELOKUPNE ZGRADE

Obzirom na dotrajalost postoje¢ih mono split sustava koji su ugradeni predlaze se uklanjanje istih i
ugradnja nove energetski ucinkovitije dizalice topline zrak/voda za pokrivanje potrebnog kapaciteta
cjelokupne zgrade tip kao AQUACIAT POWER ILD ST 0602D, proizvod Ciat, Francuska, sa
sezonskim koeficijentom ucinkovitosti hladenja (SEER) od 4,59.

Qelpo1 = 104.067,46 kWh Godi8nja energije potrebna za grijanje i hladenja
SEER = 4,59 Sezonski koeficijent u€inkovitosti novog uredaja
Q1= Qel / SEER
Q1= 104.067,46 / 4,59
Q1= 22.672,65 kWh Godisnja potroSnja elektri¢ne energije ugradnjom novog uredaja
fp 1,614 Faktor primarne energije
Eprim1 = 36.593,66 kWh GodiSnja potroSnja primarne energije ugradnjom novog uredaja
Nadalje:
= 18.954,33 kWh GodiSnja usteda primarne energije ugradnjom novog uredaja

f coz= 0,23481 Faktor emisije CO2
tco2= 4,4507 t/god Godisnja redukcija staklenickih plinova ugradnjom novog ur

= Q1/Qo Faktor u€inkovitosti

= 0,5447

Ugradnjom novog rashladnog uredaja zrak/voda dobivena je godiSnja usteda elektricne energije od
45,53% za grijanje i hladenje cjelokupne zgrade.

2.8.7. IZBOR DIZALICE TOPLINE

Glavnim projektom proracunat je potrebni toplinski ucin za grijanje gradevine od 125,0 kW.

Glavnim projektom proracunat je potrebni rashladni ucin za hladenje gradevine od 121,0 kW.
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Odabiremo dizalicu topline zrak — voda sa zrakom hladenim kondenzatorom, tip kao AQUACIAT
POWER ILD ST 0602D, proizvod CIAT Francuska, u kompletu s gumenim antivibracijskim
podloSkama, cijevnim antivibracijskim priklju€cima, protusmrzavajuéom zastitom te kompletnim
hidrauli¢kim modulom (HP VSD dvostruka cirkulacijska crpka, ekspanzijska posuda, vodeni filter,
sigurnosni ventil i inercijalni spremnik) u low-nois izvedbi, sljedecih karakteristika:

- rashladni medij/GWP
- kg/tCO2Equ

- br. rashladnih krugova
- broj kompresora

- regulacija ucina

- startni mod

RASHLADNI KAPACITET
Qh =156,8 kW

Nk = 53,94 kW

EER =2,91

medij:

tiu =12°C

ti =7°C
Vi = 7511/s

DPi =178,40 kPa
88,9 mm

tj = 33°C

OGRIJEVNI KAPACITET
Qg =128,0 kW

Nk = 48,7 kKW

COP =219

medij:

tki =45°C

tku =40,9°C

Vk = 7,511/s

DPk =183,4 kPa
88,9 mm

tz=-6°C

©=87%

komada 3

Nv = 4,84 kW

n = 951 min?

Vz =14.301 /s

U= 400 V/ 3ph / 50 Hz
Imax =140 A

Istart= 314 A

LpA =58 dB(A)

LwA =90 dB(A)
3.604x2.253%2.297 mm
m = 2,603/2,038 kg

R410A/2088
37/78

2

3

3 stupnja

u kaskadi

- rashladni ug¢in (tv = +33°C)

- apsorbirana snaga kompresora

- rashladni mnoZilac

- voda

- temp. vode na ulazu u isparivac

- temp. vode na izlazu iz isparivaca
- protok vode kroz isparivac

- raspolozivi eksterni tlak crpke

- promjer priklju¢aka

- vanjska temperatura zraka ljeti

- ogrjevni ucin (tv = -8°C)

- apsorbirana snaga kompresora

- toplinski mnozilac

- voda

- temp. vode na izlazu iz kondenzatora
- temp. vode na ulazu u kondenzator
- protok vode kroz kondenzator

- raspolozivi eksterni tlak crpke

- promjer priklju¢aka

- vanjska temperatura zraka zimi

- relativna vlaga zraka zimi

- broj ventilatora

- ukupna snaga ventilatora

- broj okretaja ventilatora

- protok zraka

- hapon struje / broj faza / frekvencija
-maksimalna jakost struje

- startna jakost struje

- razina zvu¢nog tlaka na udaljenosti 10 m
- razina zvucne snage

- tlocrtne dimenzije uredaja (DxSxV)
- operativna/dostavna tezina uredaja

Uredaj je opremljen mikroprocesorskim elektroni¢kim modulom tip Connect Touch te priklju¢cima za
CNUS-om. U cijenu je uklju€en ovjesni, pricvrsni i brtveni pribor i sve ono §to proizvodac predvida za
potpunu funkcionalnost uredaja kao i hidraulicko spajanje.
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2.8.8. IZBOR VENTILATORSKIH KONVEKTORA

U donjoj tablici dan je odabir ventilatorskih konvektora po prostorijama:

Prostorija [T/LJ|T/Z Tip Veli€ina [Brzina | Kom. [[QvKsens| QVkior. | QVkgr. |Zrak| Vv | Viy
°’C  PC W) W) W)  /h Ih i

Gradevina 1

G1-1 |Salon + Ulazni prostor| 25 | 20 |COADIS LINE 932 HEE LS 11 3.840 | 4.880 | 5.560 | 850 | 672 | 664

G1-2 |[Ured-1 25 20 |COADIS LINE [622HEE MS 1 1.620 | 2.100 | 2.330 | 360 | 364 | 359

G1-3 |Ured-2 25 | 20 |COADIS LINE [B32HEE MS 1 2.460 | 3.310 | 3.360 | 525 | 574 | 567

G1-4 [Ured-3 25 20 |COADIS LINE 32 HEE LS 1 2.330 | 3.030 | 3.250 | 525 | 456 | 450

G1-8 |Ured-4 25 20 [MAJOR LINE B02C HEE MS 2 2.320 | 2.920 | 3.510 | 550 | 506 | 500
Gradevina 2

G2-1 [Mehanicarska radiona | 26 | 18 |[COADIS LINE P32 HEE LS 5 4.030 | 5.370 | 6.570 | 850 | 738 | 729

G2-3 |Ured skladistara 26 | 18 |COADIS LINE 32 HEE LS 1 2.440 | 3.320 | 3.880 | 525 | 499 | 493

G2-4 Skladiste 26 | 18 |COADIS LINE 32 HEE LS 1 2.440 | 3.320 | 3.880 | 525 | 499 | 493

G2-5 [Skladiste 2 26 | 18 |MAJOR LINE [302C HEE LS 2 1.970 | 2.220 | 3.520 | 550 | 245 | 245
Gradevina 4

G4-1 |Radionica 26 18 |COADIS LINE P32 HEE LS 3 4.030 | 5.370 | 6.570 | 850 | 738 | 729
Gradevina 8

G8-1 [Lakirnica 26 | 18 |COADIS LINE P32 HEE LS 5 4.030 | 5.370 | 6.570 | 850 | 738 | 729

G8-2 |Limarska radionica 26 | 18 |COADIS LINE P32 HEE LS 2 4.030 | 5.370 | 6.570 | 850 | 738 | 729
Gradevina 7

G7-1 |[Ured-1 25 20 |COADIS LINE 32 HEE LS 1 2.330 | 3.030 | 3.250 | 525 | 456 | 450

G7-2 |Ured-2 25 | 20 |COADIS LINE 32 HEE LS 1 2.330 | 3.030 | 3.250 | 525 | 456 | 450

G7-3 |Ured-3 25 | 20 |COADIS LINE 22 HEE LS 2 1.460 | 1.740 | 2.160 | 360 | 246 | 243

G7-7 [Ured-4 25 | 20 MAJOR LINE [02C HEE MS 2 1.460 | 1.770 | 2.200 | 355 | 307 | 303

G7-8 |Ured-5 25 | 20 MAJOR LINE [02C HEE LS 2 1.840 | 2.020 | 2.810 | 550 | 221 | 218

G7-9 |Ured-6 25 20 [MAJOR LINE P02C HEE MS 2 1.460 | 1.770 | 2.200 | 355 | 307 | 303

gdje je:

T/ILI - unutarnja temperatura prostorije ljeti (°C)

TIZ - unutarnja temperatura prostorije zimi (°C)

Tip - tip ventilatorskog konvektora

Veli¢ina - veli¢ina ventilatorskog konvektora

Brzina - brzina strujanja vode kroz izmjenjiva¢ (LS — NISKOJ BRZINI; MS — SREDNJOJ BRZINI)

Kom. - broj komada u prostoriji

QVKsens - osjetni rashladni u€in ventilatorskog konvektora (W)

QVkiot - totalni rashladni ucin ventilatorskog konvektora (W)

QvKgr - ogrijevni ucin ventilatorskog konvektora (W)

Zrak - volumni protok zraka ventilatorskog konvektora u radnoj brzini (m3/h)

Vtv - volumni protok ogrijevne vode kroz ventilatorski konvektor (I/h)

Vhv - volumni protok rashladne vode kroz ventilatorski konvektor (I/h)
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Detaljne karakteristike svih ventilatorskih konvektora prikazane su u nastavku (podaci dobiveni od

strane proizvodaca).

TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
COADIS LINE VISUAL 360° EPURE (VI_EP)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)

TEMPERATURE REZIM HLAPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekucéine 7 °C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12°C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 25 °C 20 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLAPENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# U N |[Pabs| Qa Pt Ps Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt [ rpom | W |m3/h| W W °C [m3/h| kPa | W °C |m3/h | kPa |or NR
C-LINE| V5 | 7,1 | 535 | 51 |[1090]5.530|4.600| 12,4 |0,664| 5,90 |6.630| 38,2 [0,672| 551 | 33
900
V3 | 50 | 420 | 24 | 850 |4.880|3.840| 11,4 |0,664| 5,93 |5.560( 39,6 [0,672| 5,49 | 26
932 | V1| 2,7 | 290 | 10 | 570 |3.880|2.830| 10,0 |0,664| 5,98 |4.000| 41,1 |0,672| 5,47 | 18
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: Nema/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
o  Hidrauli¢ke karakteristike: 1 pumpa o U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m / Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri NISKOJ BRZINI e Pabs  Apsorbirana snaga
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Qa Protok zraka
e Elektro podaci : 230 V /1 ph /50 Hz o Pt Ukupni rashladni kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N11.47 e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Ip 1SO ukupni zvucni tlak
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
COADIS LINE VISUAL 180° EPURE (VI _1V)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)
TEMPERATURE REZIM HLADPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekuéine 7°C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12 °C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 25 °C 20 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLADENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# U N |[Pabs| Qa Pt Ps Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt [ rpom | W |m3/h| W w °C [m3/h| kPa | W °C [m3/h | kPa |or NR
C-LINE| V4 | 49 | 770 | 17 | 420 |1.870|1.640| 13,3 |0,243| 5,91 |2.390| 37,1 |0,246| 5,49 | 34
600
V3 | 42 | 670 | 12 | 360 [1.740(1.460| 12,7 [0,243| 5,92 |2.160| 38,1 {0,246| 5,47 | 30
622 | V1| 25 | 430 5 | 215 |1.420|1.050| 10,4 |0,243| 5,98 |1.590( 42,0 |0,246| 5,43 | 18
HEE
C-LINE| V4 | 6,7 |1035| 38 | 660 |3.440(2.780| 12,4 |0,450| 11,2 |3.870| 37,7 |0,456| 10,2 | 40
600
V3| 53 |83 | 21 | 525 [3.030(2.330| 11,6 (0,450| 11,2 |3.250| 38,6 {0,456| 10,1 | 34
632 | V1 | 4,1 | 655 [ 11 | 405 |2.630|1.920( 10,7 |0,450( 11,3 |2.650( 39,6 |0,456| 10,1 | 27
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: Nema/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
o  Hidrauli¢ke karakteristike: 1 pumpa o U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m/ Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri NISKOJ BRZINI e Pabs  Apsorbirana snaga
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Qa Protok zraka
e Elektro podaci : 230 V /1 ph /50 Hz o Pt Ukupni rashladni kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N11.47 e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Ip 1SO ukupni zvucni tlak
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
COADIS LINE VISUAL 180° EPURE (VI_1V)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)

TEMPERATURE REZIM HLAPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekucéine 7 °C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12°C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 25 °C 20 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLADENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# U N |[Pabs| Qa Pt Ps Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt [ rpom | W |m3/h| W w °C [m3/h| kPa | W °C [m3/h | kPa |or NR
C-LINE| V4 | 49 | 770 | 17 | 420 |2.270|1.820| 12,0 |0,359| 12,2 |2.610| 38,6 |0,364| 10,9 | 34
600
V3 | 42 | 670 | 12 | 360 |2.100|1.620| 11,4 |0,359]| 12,3 |2.330( 39,5 |{0,364| 10,8 | 30
622 | V1| 25 | 430 5 | 215 |1.610(1.130( 9,2 |0,359| 12,4 |1.650( 42,9 |0,364| 10,8 | 18
HEE
C-LINE| V4 | 6,7 [1035| 38 | 660 |3.790|2.940| 11,7 |0,567| 17,2 |4.040| 38,5 [0,574| 15,3 | 40
600
V3 | 53 |83 | 21 | 525 |3.310(2.460| 10,9 (0,567| 17,3 |3.360| 39,3 [0,574]| 153 | 34
632 | V1 | 41 | 655 | 11 | 405 |2.850|2.020( 9,9 (0,567 17,4 |2.720| 40,1 |0,574| 15,2 | 27
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: Nema/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
o  Hidrauli¢ke karakteristike: 1 pumpa o U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m/ Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri SREDNJOJ e Pabs  Apsorbirana snaga
BRZINI e Qa Protok zraka
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Pt Ukupni rashladni kapacitet
e  Elektro podaci : 230 V /1 ph /50 Hz e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N11.47 e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Ip 1SO ukupni zvucni tlak
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
MAJOR LINE VERTIKALNI SA KUCISTEM(CV)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)
TEMPERATURE REZIM HLADPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekucéine 7 °C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12°C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 25 °C 20 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLAPENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# | U N |[Pabs| Qa | Pt Ps Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt [ rpom | W |m3/h| W W °C |m3/h| kPa | W °C [m3/h| kPa |or NR
MJLINE| V4 | 5,8 | 900 | 21 | 675 |2.200|2.050( 15,9 |0,218| 4,55 |3.110| 33,8 |0,221| 4,35 | 37
V3 | 47 | 750 | 12 | 550 |2.020|1.840| 15,0 |0,218| 4,57 |2.810| 35,2 |0,221| 4,33 | 30
302C | V1| 22 | 3% | 3 | 210 |1.270| 939 | 11,5 |0,218| 4,66 |1.460| 40,7 |0,221| 4,25 | <15
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: 1 : Standardna jedinica/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
e  Hidraulic¢ke karakteristike: 1 pumpa e U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m / Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri_NISKOJ BRZINI e Pabs  Apsorbirana snaga
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Qa Protok zraka
e Elektro podaci : 230 V/ 1 ph /50 Hz o Pt Ukupni rashladni kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N 09.60 e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Lp 1SO ukupni zvucni tlak
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
MAJOR LINE VERTIKALNI SA KUCISTEM(CV)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)

TEMPERATURE REZIM HLADPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekucéine 7 °C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12 °C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 25 °C 20 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLADENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# | U N [Pabs| Qa Pt Ps | Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt | rpm | W |m3/h| W W °C [m3/h| kPa | W °C [m3/h | kPa |or NR
MJLINE| V4 | 50 | 795 | 15 | 405 |1.890|1.610( 13,1 |0,303| 7,69 |2.410| 37,8 {0,307| 6,88 | 33
V3 | 45 | 715 | 10 | 355 [1.770|1.460| 12,7 {0,303 7,70 |2.200| 38,5 |0,307| 6,87 | 29
202C | V1 | 3,1 | 515 | 4 | 240 |1.440|1.100( 11,2 |0,303| 7,74 |1.630| 40,3 {0,307| 6,85 | 22
HEE
IMILINE| V4 | 58 [ 900 | 21 | 675 |3.210|2.660| 13,1 {0,500| 21,4 |4.050( 38,0 |0,506( 18,7 | 37
V3 | 47 | 750 | 12 | 550 [2.920|2.320| 12,3 0,500 21,5 |3.510| 39,0 |0,506| 18,7 | 30
302C | V1| 22 |39 | 3 | 210 |1.580|1.070( 9,6 |0,500| 21,7 |1.590| 42,6 {0,506| 18,5 | <15
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: 1 : Standardna jedinica/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
e  Hidrauliéke karakteristike: 1 pumpa e U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m / Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri SREDNJOJ e Pabs  Apsorbirana snaga
BRZINI e Qa Protok zraka
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 o Pt Ukupni rashladni kapacitet
e Elektro podaci : 230 V /1 ph /50 Hz e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N 09.60 e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Lp 1SO ukupni zvucni tlak

Broj projekta: 237/18-S
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
COADIS LINE VISUAL 360° EPURE (VI_EP)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)
TEMPERATURE REZIM HLADENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekudine 7°C 45 °C
Povratna temperatura tekuéine 12 °C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 26 °C 18 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLADENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# U N |[Pabs| Qa Pt Ps Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt [ rpom | W |m3/h| W W °C [m3/h| kPa | W °C |m3/h | kPa |or NR
C-LINE[ V5 | 7,1 | 535 | 51 [1090]6.110(4.850| 12,6 {0,729| 7,01 |8.040| 39,9 (0,738| 6,52 | 33
900
V3 | 50 | 420 | 24 | 850 |5.370|4.030| 11,7 |0,729| 7,05 |6.570( 40,9 (0,738| 6,49 | 26
932 | V1| 2,7 | 290 | 10 | 570 |4.260|2.970| 10,1 |0,729| 7,11 |4.600| 42,0 |0,738| 6,47 | 18
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: Nema/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
o  Hidrauli¢ke karakteristike: 1 pumpa o U Napon motora
¢ Nadmorska visina: 0 m/ Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri NISKOJ BRZINI e Pabs  Apsorbirana snaga
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Qa Protok zraka
e Elektro podaci : 230 V /1 ph /50 Hz o Pt Ukupni rashladni kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N11.47 e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Ip 1SO ukupni zvucni tlak
Broj projekta: 237/18-S
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
COADIS LINE VISUAL 180° EPURE (VI_1V)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)

TEMPERATURE REZIM HLADPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekucéine 7 °C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12°C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 26 °C 18 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLADENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# U N |[Pabs| Qa Pt Ps Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt [ rpom | W |m3/h| W w °C [m3/h| kPa | W °C [m3/h | kPa |or NR
C-LINE| V4 | 6,7 |1035| 38 | 660 |3.770(2.910| 12,7 |0,493| 13,2 |4.720| 39,4 |0,499| 11,9 | 40
600
V3 | 53 [ 835 | 21 | 525 |3.320|2.440| 11,9 |0,493| 13,2 |3.880( 40,1 (0,499| 119 | 34
632 | V1 | 41 | 655 | 11 | 405 |2.880|2.020( 10,9 {0,493 13,3 |3.110| 40,9 |0,499| 11,9 | 27
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: Nema / Dodaci: Nema o R# Brzina motora
e Hidraulic¢ke karakteristike: 1 pumpa e U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m / Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri NISKOJ BRZINI e Pabs  Apsorbirana snaga
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Qa Protok zraka
e Elektro podaci : 230V /1 ph /50 Hz o Pt Ukupni rashladni kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N11.47 e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Lp 1SO ukupni zvucni tlak

Broj projekta: 237/18-S
Gradevina: AUTO — SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA — ADRIA P.A. u Rijeci
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TERMODINAMICKE I HIDRAULICKE KARAKTERISTIKE
MAJOR LINE VERTIKALNI SA KUCISTEM(CV)
GRIJANJE/HLADENJE, 2-CIJEVNO (STANDARDNO) (2T)
TEMPERATURE REZIM HLADPENJA | REZIM GRIJANJA
Tekuéina Voda Voda
Polazna temperatura tekucéine 7 °C 45 °C
Povratna temperatura tekucine 12 °C
Unutarnja temperatura zraka prostorije 26 °C 18 °C
Unutarnja vlaZnost zraka prostorije 50 %(RH) 50 %(RH)
REZIM HLADENJA REZIM GRIJANJA | Lp
TIP | R# | U N [Pabs| Qa Pt Ps | Ts | Qe | dP P Ts | Qe | dP | ISO
Size Volt | rpm | W |m3/h| W W °C [m3/h| kPa | W °C [m3/h| kPa |or NR
MJLINE| V4 | 58 | 900 | 21 | 675 |2.410|2.210( 16,1 |0,241| 5,46 |3.930| 35,3 {0,243| 5,16 | 37
V3 | 47 | 750 | 12 | 550 [2.220|1.970| 15,2 0,241 | 5,47 |3.520| 37,0 |0,243| 5,14 | 30
302C | V1| 22 |39 | 3 | 210 |1.400| 981 | 11,9 |0,241| 5,58 |1.700| 41,9 {0,243| 5,06 | <15
HEE
UVIJETI : LEGENDA :
e Sklop: 1 : Standardna jedinica/ Dodaci: Nema o R# Brzina motora
e  Hidraulic¢ke karakteristike: 1 pumpa e U Napon motora
e Nadmorska visina: 0 m / Tlak: 101,3 kPa e N Brzina vrtnje
e Protok vode i razlika temp. T pri NISKOJ BRZINI e Pabs  Apsorbirana snaga
e Rezultati Dobiveni testovima prema EN 1397 e Qa Protok zraka
e Elektro podaci : 230 V/ 1 ph /50 Hz o Pt Ukupni rashladni kapacitet
o Tehnicki opis prema katalogu N 09.60 e Ps Ukupni osjetni rashl. kapacitet
e P Ogrjevni kapacitet
o Ts Temperatura zraka na izlazu
e Qe Protok vode
o dP Pad tlaka na vodenoj strani
e Lp 1SO ukupni zvucni tlak
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2.8.9. [ZBOR EKSPANZIJSKE POSUDE

GRIJANJE

ZATVORENA EKSPANZIJSKA POSUDA

OPIS PRORACUNA:

Ukupni nazivni volumen raduna se prema EN 12828:

Vin=(Ve + Vv)*(pe+1)/(pe-po) (1)

gdje je (unosi se pretlak, a ne aps. tlak):

Vi
Ve

Vv
Pe

Po

- nazivni volumen (1)
- volumen Sirenja (1)

Ve=Va*n/100 (1)

Va - ukupni volumen vode postrojenja (1)
- Sirenje vode u odnosu na
n 100C
nr - Sirenje vode u odnosu prema povratnoj temperaturi sustava

- koli¢ina vode u (I), min. 0,5% sadrZaja vode u postrojenju = 3 |
- krajniji tlak postrojenja u (bar)

pe=psv-dpa (bar),

Psv - tlak reagiranja sigurnosnog ventila (bar),
dpa - razlika radnih tlakova (bar)

dpa =0,5 - za postrojenja do 5 bara (bar)

dpa =0,1 X pis - za postrojenja veca od 5 bara (bar)

pis - tlak ispustanja sigurnosnog ventila (bar)

- minimalni tlak na zraénoj strani (bar)

sa po=pstc+Pp+0,3 (bar) = 1 (bar)

pstc=hc/10 - stati¢ki tlak na prikljuc¢ku ekspanzijske posude (bar)
h - stati¢ka visina postrojenja
he - visinska razlika izmedu priklju€nog nastavka eksp. posude sa membranom

pod tlakom i najvise toCke postrojenja sa nisko postavljenom centralom
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he > h

po=0 - tlak pare za postrojenja sa tR do 100st.C
po=0,2 - tlak pare za postrojenja sa tR od 105st.C
po=0,4 - tlak pare za postrojenja sa tR od 110st.C

pa - pocetnitlak na vodenoj strani u (bar)

Pamin 2 po+0,3 (bar) - minimalni preporuceni poc€etni tlak
Pamax = pmin+0,2 (bar) - maximalni preporuceni pocetni tlak u paksi
PRORACUN:
Q - kapacitet postrojenja (kW) 160
k - koli¢inu vode po 1 kW kapaciteta postrojenja 21
tv - temperatura vode u polazu (razvodu) (st.C) 50
tr - temperatura vode u povratu (razvodu) (st.C) 45
A =tv-10K= 40
A 30 40 50 60 70
n 0,40 0,75 1,17 1,67 2,24
A 80 90 100 110 120
n 2,86 3,55 4,31 511 5,99
n - Sirenje vode u odnosu prema 10 st.C i polazne
tem. sustava (upisati prema tablici gore) 1,17
NRr - Sirenje vode u odnosu prema 10 st.C i povratne
tem. sustava (upisati prema tablici gore) 0,95
he - visinska razlika EP i najviSe toCke (m) 7,0
psv - tlak reagiranja sigurnosnog ventila (bar) 4,0
RACUN:
Va - ukupni volumen vode postrojenja (I) 3.360,0
Ve - volumen Sirenja (1) 39,3
Vy - koli¢ina vode u (1),
min. 0,5% sadrzaja vode u postrojenju 16,8 = 3,0
- odabiremo koli€¢inu vode u (l) 16,8
Po - tlak pare (bar) 0,0
psic - stati¢ki tlak na priklju¢ku ekspanzijske posude (bar) 0,7
Po - minimalni tlak na zra€noj strani (bar) 1,0 =2 1,0
Pamin - pocetni minimalni tlak na vodenoj strani u (bar) 1,3
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pamax - pocetni maksimalni tlak na vodenoj strani u (bar) 15
Pa - odabrani pocetni tlak na vodenoj strani u (bar) 1,3
Pe - krajnji tlak postrojenja u (bar) 3,5
Konaéni rezultat: ve= 101,0
Odabiremo: Statico SD 80.10, proizvod PNEUMATEX Svicarska
po= 1,0 bar
pa= 1,3 bar
pe= 3,5 bar
pmax = 10,0 bar
Vn= 80 lit
d= 636 mm
h= 347 mm
NO 20 priklju¢ak

2.8.10. 1ZBOR BALANSIRAJUCI VENTILA

Za hidrauli¢ko uravnotezenje sustava odabrani su balansirajuci ventili za priguSivanje protoka, sve
proizvod kao Danfoss, Danska.

VETILATORSKI KONVEKTORI:

Br. VK. Protok (I/h) Komada Kombinirani ventil

UJ-G1-1 672 11 LENO MSV-BD DN 25
UJ-G1-2 364 1 LENO MSV-BD DN 20
UJ-G1-3 574 1 LENO MSV-BD DN 25
UJ-G1-4 456 1 LENO MSV-BD DN 20
UJ-G1-8 506 2 LENO MSV-BD DN 20
UJ-G2-1 738 5 LENO MSV-BD DN 25
UJ-G2-3 499 1 LENO MSV-BD DN 20
UJ-G2-4 499 1 LENO MSV-BD DN 20
UJ-G2-5 245 2 LENO MSV-BD DN 15
UJ-G4-1 738 3 LENO MSV-BD DN 25
UJ-G8-1 738 5 LENO MSV-BD DN 25
UJ-G8-2 738 2 LENO MSV-BD DN 25
UJ-G7-1 456 1 LENO MSV-BD DN 20
UJ-G7-2 456 1 LENO MSV-BD DN 20
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UJ-G7-3 246 2 LENO MSV-BD DN 15

UJ-G7-7 307 2 LENO MSV-BD DN 20

UJ-G7-8 221 2 LENO MSV-BD DN 15

UJ-G7-9 307 2 LENO MSV-BD DN 20
RIJEKA: 08.2018. Projektant :
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Hrvatska komora inZenjera strojarstva
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PROJEKTANT: Danilo Vujnovié€, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
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SURADNICI: RENATO SARE, mag.ing.mech.
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2.9. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE :

Procjena troSkova gradnje instalacije grijanja i hladenja predmetne gradevine iznosi

1.331.730,00 kn+PDV
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PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA

SURADNICI:  RENATO SARE, mag.ing.mech. RAZINA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT

DATUM: 08.2018.
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LEGENDA

— POLAZ OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
— POVRAT OGRUEVNE/RASHLADNE VODE
— ODVOD KONDENZATA

— VOD AUTOMATIKE

— PRODOR

— OZNAKA PROSTORIJE
— TEMPERATURA GRIJANJA/HLADENJA (°C)

— OZNAKA UNUTARNJE JEDINICE

— TIP | VELICINA UNUTARNJE JEDINICE
— RASHLADNI UCIN (W)

— OGRIJEVNI UCIN (W)

— VOLUMNI PROTOK ZRAKA (I/h)

— BROJ UREDAJA

OZNAKA ELEKTRO GRIJALICE

TIP | VELIGINA ELEKTRO GRIJALICE
UCIN GRIJANJA (W)

DALJINSKI UPRAVLJAC
RELEJNA KUTIJA

— PROTOK VODE U CIEVIMA (1/h)
— NAZIVNI PROMJER CELICNOG CJEVOVODA

— KUGLASTI VENTIL

NAPOMENA

— DALJINSKE UPRAVLJACE UGRADITI NA VISINU 1,5 m OD PODA.
— SVAKU PROMJENU POZICIJE STROJARSKE OPREME DOGOVORITI S PROJEKTANTOM
| NADZORNIM INZENJEROM.
— SVE OGRJEVNE/RASHLADNE CIJEVI, KAO | STROJARSKU OPREMU U GRADEVINI, IZOLIRATI

NA NACIN OPISAN U

TROSKOVNIKU (CIJEVI OD NO20 DO NO50 S 13 mm K-FLEX, 0D NO50

DO NO100 S 19 mm K—FLEX).

— SVE CIEVI KOJE PROLAZE KROZ MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICU | EVEKUACKSKE PROLAZE
DODATNO IZOLIRATI SA 20 mm MINERALNE VUNE U ALUMINIJSKOM LIMU.

— VANJSKI CIJEVNI RAZVOD IZOLIRATI SA DODATNIH 60 mm MINERALNE VUNE U ALUMINIJSKOM LIMU.

— NA NAINIZIM MJESTIMA INSTALACIJE UGRADITI SLAVINE ZA PUNJENJE | PRAZNJENJE, A NA
NAJVISIM MJESTIMA ODZRACNE LONCICE ILI AUTOMATSKE ODZRACNIKE.
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GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZenjering

dionic¢ko drustvo
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237/18-S
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MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
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DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj.

SURADNICI:  RENATO SARE, mag.ing.mech.

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:
SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 1, TLOCRT PRIZEMLJA

STRUKOVNA ODREDNICA:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA

MJERILO:

1:100

RAZINA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT ~ LIST BR::
DATUM: 08.2018. 2
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DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
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STRUKOVNA ODREDNICA: MJERILO:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
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[ CIAT AQUACIAT POWER ILD ST 0602D
R410A

- | QhI=1568 kW (7/12C kod +33C)

l I Qgr=128,0 kW (45/40,9°C kod —6C)

Namax=53,94 kW

O Imax=140 A
Istart=314 A
0=3x400 V LEGENDA
m=2.603 kg _—
3.604x2.253x2.297 mm

—_— POLAZ TOPLE VODE
—_— — POVRAT TOPLE VODE
— VOD AUTOMATIKE

T
|

D — PRODOR
— ~ IZOLACIJA
DT — DIZALICA TOPLINE

B CIAT AQUACIAT POWER ILD ST 0602D — TIP | VELICINA VANJSKE JEDINICE
R410A — RADNA TVAR

Qhl=156,8 kW (7/12'C kod +33C) RASHLADNI UCIN® (kW)

\ Qgr=128,0 kW (45/40,9°C kod —6'C) — OGRIJEVNI UCIN (kW)
\\ Namax=53,94 kW — APSORBIRANA ELEKTRICNA SNAGA (kW)

— Imax=140 A — JAKOST STRUJE (A)
| N Istart=314 A — JAKOST STRUJE KOD POKRETANJA (A)
] U=3x400 V — NAPON STRUJE (V)
A m=2.603 kg — MASA UREDAJA (kg)

3.604x2.253x2.297 mm — DUBINAXSIRINAXVISINA (mm)

25.476 — PROTOK VODE U CWEVIMA (1/h)
NO100 — NAZIVNI PROMJER CELICNOG CJEVOVODA
SV — SILAZNA VERTIKALA

[+5.55 ] X — KUGLASTI VENTIL

NAPOMENA

sv — DALJINSKE UPRAVLJACE UGRADITI NA VISINU 1,5 m OD PODA.
29 — SVAKU PROMJENU POZICWE STROJARSKE OPREME DOGOVORITI S PROJEKTANTOM
\ \ \ | NADZORNIM INZENJEROM.
— SVE OGRJEVNE/RASHLADNE CIJEVI, KAO | STROJARSKU OPREMU U GRADEVINI, IZOLIRATI
‘ NA NACIN OPISAN U TROSKOVNIKU (CWEVI OD NO20 DO NO50 S 13 mm K-FLEX, OD NO50
‘ | DO NO100 S 19 mm K—FLEX). .
— SVE CIJEVI KOJE PROLAZE KROZ MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICU | EVEKUACIJSKE PROLAZE

DODATNO IZOLIRATI SA 20 mm MINERALNE VUNE U ALUMINIJSKOM LIMU.
— VANJSKI CIJEVNI RAZVOD IZOLIRATI SA DODATNIH 60 mm MINERALNE VUNE U ALUMINIJSKOM LIMU.

— NA NAINIZIM MJESTIMA INSTALACIJE UGRADITI SLAVINE ZA PUNJENJE | PRAZNJENJE, A NA
NAJVISIM MJESTIMA ODZRACNE LONCICE ILI AUTOMATSKE ODZRACNIKE.

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZenjering
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INVESTITOR:

ADRIAP.A. d.o.0.
MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
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DANILO VUINOVIC, dipl.ing.stroj. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
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STRUKOVNA ODREDNICA: MJERILO:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA 1:100

SURADNICI:  RENATO $ARE, mag.ing.mech. RAZINA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT  LIST BR.:
DATUM: 08.2018. 4
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T imi S8 V=850 I/h VOLUMNI PROTOK ZRAKA (I/h)
. W-o4-1a -oi-1b 5D . kom. 1 BROJ UREDAJA
op 2188
olo ] i DU DALJINSKI UPRAVLJAG
2|8 | RK RELEJNA KUTIJA
; . H i
\ | 672 PROTOK VODE U CIJEVIMA (I/h)
NO25 NAZIVNI PROMJER CELIENOG CJEVOVODA
| 3
VZ3 W N - — KUGLASTI VENTIL
o2 813 DUl
T+ |™M . M) RKE e
1 —4—Og— —o—
] o NAPOMENA
@) >
145 | 115 238 29 482 1 100 458 25 — VIDJETI NAPOMENE NA NACRTU BROJ 2.
T T T TT T T TT
25 288 20 165 25 1040 25
TT TT TT TT
1 1588 1
T T
G P Z GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inzenjering
dioni¢ko drustvo
UJ-G4-1 | |
C LINE 932 HEE <1 ~Jl .
83!:56_35770 vvll | ] — 1 —1
fom 57" GRADEVINA: . BR. PROJEKTA:
AUTO-SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. U RIJECI 237/18-S
INVESTITOR:
ADRIAP.A. d.o.0.
MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:

SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 4, TLOCRT PRIZEMLJA

DANILO VUJINOVIC, dipl.ing.stroj.

STRUKOVNA ODREDNICA: MJERILO:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA 1100

RAZINA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT = LIST BR.:
DATUM: 08.2018. 7

SURADNICI:  RENATO SARE, mag.ing.mech.




LEGENDA

POLAZ OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
POVRAT OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
ODVOD KONDENZATA

VOD AUTOMATIKE

PRODOR

/51

429

628

1 116 323

G7-1 0OZNAKA PROSTORIJE
20/26 TEMPERATURA GRIJANJA/HLADENJA (C)
Ud-G7-1 OZNAKA UNUTARNJE JEDINICE
C LINE 632 HEE TIP | VELICINA UNUTARNJE JEDINICE
Qhl=3.030 W RASHLADNI UCIN (W)
Qgr=3.250 W — OGRIJEVNI UCIN (W)
V=525 1/h — VOLUMNI PROTOK ZRAKA (I/h)
| 1834 kom. 1 — BROJ UREDAJA
Eq 290 10 370 10 606 10 268 19 200 B
o " K " e ! EG-G7-6 — OZNAKA ELEKTRO GRWALICE
_ UMNAONIKA PRIE TPVD 10 EV — TIP | VELICINA ELEKTRO GRIJALICE
Qqgr=1.000 W — UCIN GRIJANJA (W)
'M 'm 'm K¢50 :
| ""15_333;_%73?""‘?*'@::;' m;@ (<) E«ﬂ‘; ] DU — DALJINSKI UPRAVLJAC
T I [-=3) et @iANIT:‘QIj’E“ o )| RK — RELEJNA KUTIJA
] o S A T'mml_\\_ = | & 672 PROTOK VODE U CIJEVIMA (I/h)
[t0,00] A st @ NO20[G7-6 -
- NO15 | ,‘T_‘T' M’ 307 - ¥ |° g NO25 — NAZIVNI PROMJER CELICNOG CJEVOVODA
Y e o j(LADIéTE ! L] put| b toz b
-NoAg W : REUR. = X — KUGLASTI VENTIL
Y L Eim ﬂ * g - el
ﬁm NO40 —+ NO32  NO32 NO32 NOZ5| Akt I 0t2%z | \ - ot
02 H
lits ?m“ﬂm/rﬂ .\l.h*ﬁ”p.-LOCfP p=130dm __—p= / - S LI NAPOMENA
|:|:||| |'§g| IBgI |::| |::| | IBgI_‘C -;glggl Mg &
old o o — ol|o olo —0,13 | o P
| 240 SPREMISTE | | o — VIDJETI NAPOMENE NA NACRTU BROJ 2.
o n :
T 7 1
GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
| 1142 B3Q 269 10 323 3Q za projektiranje, konzalting i inzenjering
? g i Tt
| 284 8 380 10 606 16 190 16 133 10 123 pQ | | dionicko drustvo
1 T Tt Tt 181 uf T3 B =l .
UJ-67-1 UJ-67-2 UJ-67-3 EG-G7-4 EG-G7-6 = =1
C LINE 632 HEE C LINE 632 HEE C LINE_622 HEE TPVD 8 EV TPVD 10 EV
=300 % Qni=3030 W Qhi=1.740 W Qgr=800 W Qgr=1.000 W GRADEVINA: BR. PROJEKTA:
s ey yeih Y V%5e5 o ? ? AUTO-SALON, MEHANIGARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
hom. kam. 1 kom. 2 ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. U RIJECI 237/188
INVESTITOR:
ADRIAP.A. d.0.0.
MIHAGEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:
DANILO VUJINOVIC, dipl.ing.stroj. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 7, TLOCRT PRIZEMLJA
STRUKOVNA ODREDNICA: MJERILO:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA 1100
SURADNICI:  RENATO $ARE, mag.ing.mech. RAZINA PROJEKTA:  [ZVEDBENIPROJEKT ~ LIST BR.:

DATUM: 08. 2018. 8
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159 ;60 99 |

1 1834 1
T T
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p=106cmp|o — —p=106cnis|® Nloo oo =121 (o p=106dmll
Nlo Blo > Nlo = s
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2075 ] ARHIVA py 242
[20/26 | = ek UJ-67-9_b
U-67-7_b W-67-8_b HODNIK Yy g d
] G715
|E E Ec—c7—1oﬂ [207-] % E \ ARHIVA
{
U
URED \K’; RED 138 1 :)(;71—2C EG-G7+15 =78 -’|'
77 out 2 - 130
67-7_a ] L NI == 7120
DU \ SPREM o= 2z JL
U-67-8_a o = y | olo _Slo
G7-13, || ™
. HODNH{,O,{ P(/)”s) IS o
p=90cm 2 -
3,40 +1,60 || [ |
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N3 N3 Nz N N3 =
T alZa
H
), 148 282 1727
T T T T
81 111 114 111 114 111 112 111 113 111 83 98 163, 110 107 110 97
| 427 10 438 10 257 BQ 148 282 L 172 3Q
T i 1 TT T T TT
1 1804 1
T T
UJ-67-7 UJ-67-8 UJ-67-9 EG-67-10 EG-67-13 EG-67-15
M LINE 202C HEE M LINE 302C HEE M LINE 202C HEE TPVD 04 BV TPVD 04 BV TPVD 06 EV
A U L T TR
V=355 | V=550 I/h V=385 I/h
kom. 2 kom. 2 kom. 2

314

138 ; 130 |

450

350

10 90 B

512

53

I\

LEGENDA

G7-8
20/26
UJ-G7-8
M LINE 302C HEE
Qhl=2.020 W
Qgr=2.810 W
V=550 I/h
kom. 2
EG-G7-10
TPVD 04 EV
Qgr=400 W
DU

RK

672

N025

-

POLAZ OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
POVRAT OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
ODVOD KONDENZATA

VOD AUTOMATIKE

PRODOR

OZNAKA PROSTORIE
TEMPERATURA GRIJANJA/HLADENJA (*C)

OZNAKA UNUTARNJE JEDINICE

TIP 1 VELICINA UNUTARNJE JEDINICE
RASHLADNI UGIN (W)

OGRIJEVNI UCIN (W)

VOLUMNI PROTOK ZRAKA (I/h)
BROJ UREDAJA

OZNAKA ELEKTRO GRIJALICE

TIP | VELIGINA ELEKTRO GRIJALICE
UCIN GRIJANJA (W)

DALJINSKI UPRAVLJAC
RELEJNA KUTIJA

PROTOK VODE U CIJEVIMA (1/h)
NAZIVNI PROMJER CELICNOG CJEVOVODA

KUGLASTI VENTIL

NAPOMENA

— VIDJETI NAPOMENE NA NACRTU BROJ 2.

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inzenjering

dionic¢ko drustvo

GPZ

GRADEVINA:

l\|/|
=1

=1

BR.

AUTO-SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. U RIJECI

INVESTITOR:
ADRIAP.A. d.o.0.

MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA

PROJEKTANT:
DANILO VUJINOVIC, dipl.ing.stroj.

SURADNICI:  RENATO SARE, mag.ing.mech.

NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:
SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 7, TLOCRT KATA

STRUKOVNA ODREDNICA:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA

RAZINA PROJEKTA:
DATUM: 08.2018.

IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTA:

237/18-S

MJERILO:

1:100

LIST BR.:
9




LEGENDA

UJ-68-1 UJ-68-2
CUNE 932 HEE  C LINE 932 HEE

Ghi=5.370°W Ghi=5.370°W

\(Zgggssl}?]w \Egg%:l}?]w _ — POLAZ OGRJEVNE/RASHLADNE VODE

_— — POVRAT OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
“ _— — — ODVOD KONDENZATA

I — VOD AUTOMATIKE
T — — PRODOR
|
L Jri G8—1 — OZNAKA PROSTORIJE
| \‘ 18/26 — TEMPERATURA GRIJANJA/HLADENJA (°C)
%EGRJAN PROST#R \‘
Lo | | “ UJ-G8-1 — OZNAKA UNUTARNJE JEDINICE
_ e | C LINE 932 HEE - TIP | VELICINA UNUTARNJE JEDINICE
= 1%0 K 632 R Qhl=5.370 W — RASHLADNI UCIN (W)
T = g —URSKARADIONA— — = | Qgr=6.570 W ~ OGRIEVNI UCIN® (W)
P V=850 I/h — VOLUMNI PROTOK ZRAKA (I/h)
L | s | kom. 5 — BROJ UREDAJA
- T | Wb gy |
O M~ , i
® 2 it R o DU — DALJINSKI UPRAVLJAC
Dy | |E RK — RELEJNA KUTIJA
T M o | | bicaos |
-0 672 — PROTOK VODE U CIJEVIMA (I/h)
S 500 | NO25 — NAZIVNI PROMJER CELICNOG CJEVOVODA
) 40) : |
S 3 | - — KUGLASTI VENTIL
R | o bse s L
+ Wremwpr———— = 33— — s — N |
A In — RKDU | NAPOMENA
I = m
M- u'.i,' ‘éfwgg >y : : ~ @ Hﬁzz
Sl T T o - :l : Xf — VIDJETI NAPOMENE NA NACRTU BROJ 2.
== o \ \ \ \ =
- 8 1] 507@ T Ir 1T _
" 90 =
400 4854 190 .8, 190 = GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
! ! ! T = 4 772 za projektiranje, konzalting i inZenjering
—o— — Ti fé dioni¢ko drustvo
2 i JL = !< >!< 1
= GRADEVINA: ; BR. PROJEKTA:
#*f S — AUTO-SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
#7777ffffff—————f************7777777 ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. U RIJECI 237/18-S
INVESTITOR: §
ADRIAP.A. d.0.0.

MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA

PROJEKTANT: NAZIV GRAFIGKOG PRIKAZA:
DANILO VUJNOVIC, dipl.ing.stroj. SMJESTAJ OPREME GRIJANJA | HLADENJA
GRADEVINA 8, TLOCRT PRIZEMLJA

STRUKOVNA ODREDNICA: MJERILO:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA 1100
SURADNICI:  RENATO $ARE, mag.ing.mech. RAZINA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT ~ LIST BR::

DATUM: 08. 2018. 10




DT UJ-G1-1 UJ-G1-2 UJ-G1-3
CIAT AQUACIAT POWER ILD ST 0602D  C LINE 932 HEE ~ C LINE 622 HEE  C LINE 632 HEE
0 gy hediys gy
Qhl=156,8 kW (7/12°C kod +33C) V2850 1/ V2360°1/h v2525"1/h
Qgr=128,0 kW (45/40,9°C kod —6C)  kom. 11 kom. 1 kom. 1
Namax=53,94 kW
Imax=140 A
Istart=314 A
U= 34400 V UJ-G4-1 UJ-67-1 UJ-67-2
=2 603 Kk C LNE 932 HEE  C LINE 632 HEE  C LINE 632 HEE
‘ J Qhl=5.370 W Qhl=3.030 W Qhl=3.030 W
3.604x2.255x2.297 mm Qgr=6.570 W Qgr=3.250 W Qgr=3.250 W
V=850 1/h V=525 1/h V=525 1/h
kom. 3 kom. 1 kom. 1

UJ-G1-4 UJ-G1-8 UJ-G2-1

C LINE 632 HEE M LINE 302C HEE C LINE 932 HEE
Qhl=3.030 W Qhl=2.920 W Qhl=5.370 W
Qgr=3.250 W Qgr=3.510 W Qgr=6.570 W
V=525 |/h V=550 1/h V=850 |/h

kom. 1 kom. 2 kom. 5
UJ-G7-3 UJ-G7-7 UJ-G7-8

C LINE 622 HEE M LINE 202C HEE M LINE 302C HEE
Qhl=1.740 W Qhl=1.770 W Qhl=2.020 W
Qgr=2.160 W Qgr=2.200 W Qgr=2.810 W
V=360 |/h V=355 1/h V=550 1/h

kom. 2 kom. 2 kom. 2

UJ-G2-3

C LINE 632 HEE
Qhl=3.320 W
Qgr=3.880 W
V=525 |/h

kom. 1

UJ-G7-9

M LINE 202C HEE
Qhl=1.770 W
Qgr=2.200 W
V=355 1/h

kom. 2

UJ-G2-4 UJ-G2-5
C LINE 632 HEE M LINE 302 HEE
Qhl=3.320 W Qhl=2.220 W
Qgr=3.880 W Qgr=3.520 W
V=525 |/h V=550 |/h
kom. 1 kom. 2
UJ-G8-1 UJ-G8-2
C LINE 932 HEE C LINE 932 HEE
Qhl=5.370 W Qhl=5.370 W
Qgr=6.570 W Qgr=6.570 W
V=850 1/h V=850 |/h
kom. 5 kom. 2

EP-1

Statico SD 80.1

PO=1,0 bar

Pa=1,3 bar

'Pe=3,5 bar

Pmax=10,0 bar

Vu=80 |

d=635 mm

h=347 mm

NO20 — PRIKLJUCAK

ES %g\»gsg,
7
A -
P
|~
S
-

TS
x S
A
X
3
I
/I
> -
32 o}\géb ~
//
\\ //
~
| ~
L
7

\\,\Q

DETALJ SPAJANJA

GRIJANJE

VENTILOKONVEKTORA

HLADENJE

LEGENDA

EE— — POLAZ OGRJEVNE/RASHLADNE VODE
—_— — — POVRAT OGRJUEVNE/RASHLADNE VODE
— VOD AUTOMATIKE

uJ — OZNAKA UNUTARNJE JEDINICE
DT — DIZALICA TOPLINE

/M — TERMOMANOMETAR

AP — ANTIVIBRACIJSKA PRIGUSNICA

EP — EKSPANZIJSKA POSUDA

DU — DALJINSKI UPRAVLJAC

RK — RELEJNA KUTIJA

672 — PROTOK VODE U CIEVIMA (I/h)

NO25 — NAZIVNI PROMJER CELIENOG CJEVOVODA

k- — KUGLASTI VENTIL

- — HVATAC NECISTOCE

V. — VENTIL ZA STATICKO HIDRAULICKO URAVNOTEZAVANJE
X — TROPUTNI VENTIL

NAPOMENA

— CJEVOVOD QGRJEVNE/RASHLADNE VODE IZVEDEN JE 1Z CELICNIH SAVNIH CIJEVI.
— NA POLAZNOM VODU VENTILATORSKOG KONVEKTORA UGRADUJE SE KUGLASTI VENTIL, A NA POVRATNOM VODU
KOMBINIRANI AUTOMATSK| VENTILI ZA ODRZAVANJE TLAKA | PROTOKA S PRIPADAJUCIM ELEKTROTERMICKIM POGONOM.
— DALJINSKE UPRAVLJACE UGRADITI NA VISINU 1,5 m OD PODA.
— SVAKU PROMJENU POZICIJE STROJARSKE OPREME DOGOVORITI S PROJEKTANTOM
| NADZORNIM INZENJEROM.
— SVE OGRJEVNE/RASHLADNE CIJEVI, KAQ | STROJARSKU OPREMU U GRADEVINI, IZOLIRATI
NA NACIN OPISAN U TROSKOVNIKU (CWEVI OD NO20 DO NO50 S 13 mm K—FLEX, OD NO50
DO NO100 S 19 mm K-FLEX).
— SVE CWEVI KOJE PROLAZE KROZ MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICU | EVEKUACIJSKE PROLAZE
DODATNO ZOLIRATI SA 20 mm MINERALNE VUNE U ALUMINIJSKOM LIMU.
— VANJSKI' CIJEVNI RAZVOD IZOLIRATI SA DODATNIH 60 mm MINERALNE VUNE U ALUMINIJSSKOM LIMU.
— NA NAINIZM MJESTIMA INSTALACWE UGRADITI SLAVINE ZA PUNJENJE | PRAZNJENJE, A NA
NAJVISIM MJESTIMA ODZRACNE LONCICE ILI AUTOMATSKE ODZRACNIKE.

GRADEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inZenjering
dionicko drustvo

|/| l\|/| ~
<z =< =

GRADEVINA: . BR. PROJEKTA:
AUTO-SALON, MEHANICARSKE RADIONE, LAKIRNICA |
ZGRADA S UREDIMA | SKLADISTIMA - ADRIA P.A. U RIJECI 237/18-S
INVESTITOR:
ADRIAP.A. d.0.0.
MIHACEVA DRAGA 7, 51000 RIJEKA
PROJEKTANT: NAZIV GRAFICKOG PRIKAZA:
DANILO VUJINOVIC, dipl.ing.stroj.
FUNKCIONALNA SHEMA SPAJANJA
STRUKOVNA ODREDNICA: MJERILO:
GLAVNI STROJARSKIH PROJEKT
PROJEKT GRIJANJA | HLADENJA
SURADNICI:  RENATO SARE, mag.ing.mech. RAZINA PROJEKTA:  IZVEDBENIPROJEKT = LIST BR.:

DATUM: 08.2018.
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