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POPIS  MAPA    
 

 

MAPA  1 - glavni projekt:     ARHITEKTONSKI  PROJEKT 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Gordana Topčagić 

- projektant:     ANTE  ŽUNIĆ  dipl.ing.arh. 

- glavni projektant :    GORDANA TOPČAGIĆ, dipl.ing.građ. 

- broj projekta:    16 / 2018 

    

PROJEKT   RACIONALNE  UPORABE    

ENERGIJE  I  TOPLINSKE  ZAŠTITE ZGRADE 

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Gordana Topčagić 

- projektant:     GORDANA TOPČAGIĆ, dipl.ing.građ. 

- broj projekta:    16 / 2018 

 

 

MAPA 2    GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT  

     PODKONSTRUKCIJE DIZALICE TOPLINE 

     GPZ d.o.o. Rijeka, Đ. Šporera 8 

- projektant:     VALTER  KLIMAN  dipl.ing.građ. 

- broj projekta:    237/18-K 

 

 

MAPA 3    ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

     Energetika Josipović j.d.o.o. Trg dr. F.Tuđmana, Zaprešić 

- projektant:     ZORISLAV  JOSIPOVIĆ  dipl.ing.el. 

- broj projekta:    16-09/18 EZJ 

 

 

MAPA 4    GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT  

     GRIJANJA I HLAĐENJA 

GPZ d.o.o. Rijeka, Đ. Šporera 8 

- projektant:     DANILO  VUJNOVIĆ  dipl.ing.str. 

- broj projekta:    237/18-S 
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2.1.   Rješenje o osnivanju  Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Gordana Topčagić 
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2.2.   Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji 
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2.3. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

 

 

Temeljem čl. 52.  st. 4. “ Zakona o gradnji “ ( NN br.153/ 13 , 20/17)  izdaje se : 

 

        RJEŠENJE 

    O  IMENOVANJE  PROJEKTANTA  ARHITEKTONSKOG  PROJEKTA 
  

 

 

NAZIV  GRAĐEVINE :                  AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, LAKIRNICA I 

                                                          ZGRADA S UREDIMA I SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

 

LOKACIJA :    Mihačeva Draga 7, Rijeka  

k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) 

k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) 

 
INVESTITOR :                                ADRIA P.A. d.o.o. 

Mihačeva Draga 7, Rijeka    

 

  

ZAJ.  OZNAKA  PROJEKTA :  E.O. – ADRIA P.A. 

OZNAKA  PROJEKTA :   16/2018 

NAZIV  PROJEKTA :  Glavni projekt energetske obnove 

 

VRSTA  PROJEKTA :  Arhitektonski projekt 

 

 

      Obrazloženje   

      

 

Ante Žunić dipl.ing.arh. zaposlenik tvrtke  '' Modenatura '' d.o.o. Rijeka, Crnčićeva 5,  ovlašteni je arhitekt 

temeljem Rješenja o upisu u Imanik ovlaštenih arhitekata  pod rednim brojem 1345  od 21.09.1999. godine klasa 

UP/I -350-07/91-01/930, ur. br. 314-01-99-1, te posjeduje potrebnu stručnu spremu , položen stručni ispit i potrebno 

radno iskustvo .   

 

 

U Rijeci, srpanj  2018. 

Ovlašteni inženjer Ureda :   

 
   Gordana Topčagić dipl. ing. građ. 
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2.4.   Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata 
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2.5.   Rješenje o imenovanju glavnog projektanta  

 

 

 
NAZIV  GRAĐEVINE :                  AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, LAKIRNICA I 

                                                          ZGRADA S UREDIMA I SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

 

LOKACIJA :    Mihačeva Draga 7, Rijeka  

k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) 

k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) 

 
INVESTITOR :                                ADRIA P.A. d.o.o. 

Mihačeva Draga 7, Rijeka    

 

  

ZAJ.  OZNAKA  PROJEKTA :  E.O. – ADRIA P.A. 

OZNAKA  PROJEKTA :   16/2018 

NAZIV  PROJEKTA :  Glavni projekt energetske obnove 

 

VRSTA  PROJEKTA :  Glavni projekt 

 

 

 

 

Temeljem čl. 52.  st. 4. “ Zakona o gradnji “ ( NN br.153/ 13 , 20/17)  investitor određuje za : 

 

 

 

     GLAVNOG  PROJEKTANTA  

 

           Ovlaštenog inženjera Gordanu Topčagić dipl. ing. građ. 

 

 

 

 

         Investitor : 

 

 

 

 

        -------------------------------------  
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2.6.   Izjava glavnog projektanta o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti svih projekata  

         tehničke dokumentacije 

 

 

 
NAZIV  GRAĐEVINE :                  AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, LAKIRNICA I 

                                                          ZGRADA S UREDIMA I SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

 

LOKACIJA :    Mihačeva Draga 7, Rijeka  

k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) 

k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) 

 
INVESTITOR :                                ADRIA P.A. d.o.o. 

Mihačeva Draga 7, Rijeka    
  

ZAJ.  OZNAKA  PROJEKTA :  E.O. – ADRIA P.A. 

OZNAKA  PROJEKTA :   16/2018 

NAZIV  PROJEKTA :  Glavni projekt energetske obnove 

 

VRSTA  PROJEKTA :  Glavni projekt 

 

Temeljem čl. 52.  st. 1. “ Zakona o gradnji “ ( NN br.153/ 13 , 20/17)  daje se  : 

 

       IZJAVA  

 

Da je u glavnom projektu energetske obnove zajedniče oznake projekta   E.O. – ADRIA P.A. za gore navedenu 

građevinu izvršena međusobna usklađenost svih projekata tehničke dokumentacije . 

 

Usklađeni su slijedeći glavni projekti : 

 

MAPA 1 -ARHITEKTONSKI  PROJEKT   

-PROJEKT   RACIONALNE  UPORABE    

  ENERGIJE  I  TOPLINSKE  ZAŠTITE ZGRADE 

  br. 16/2018 

MAPA 2 -GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT  

    PODKONSTRUKCIJE DIZALICE TOPLINE 

  br. 237/18-K 

MAPA 3  -ELEKTOTEHNIČKI PROJEKT br. 16-09/18 EZJ 

MAPA 4 -STROJARSKI PROJEKT  - PROJEKT GRIJANJA  

  I HLAĐENJA  br. 237/18-S, 

        GLAVNI  PROJEKTANT : 

          
            Gordana Topčagić dipl. ing. građ. 
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2.7.   Izjava o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

 

 

 
NAZIV  GRAĐEVINE :                  AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, LAKIRNICA I 

                                                          ZGRADA S UREDIMA I SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

 

LOKACIJA :    Mihačeva Draga 7, Rijeka  

k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) 

k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) 

 
INVESTITOR :                                ADRIA P.A. d.o.o. 

Mihačeva Draga 7, Rijeka    

 

  

ZAJ.  OZNAKA  PROJEKTA :  E.O. – ADRIA P.A. 

OZNAKA  PROJEKTA :   16/2018 

NAZIV  PROJEKTA :  Glavni projekt energetske obnove 

 

VRSTA  PROJEKTA :  Arhitektonski  projekt 

 

 

 

Temeljem čl. 52.  st. 2. “ Zakona o gradnji “ ( NN br.153/ 13 , 20/17)  ovlašteni arhitekt Ante Žunić dipl. ing. arh. 

daje slijedeću   

 

      IZJAVU 

 

                o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

 

 

Projekt br. 16/2018 usklađen je sa : 

 

 Odredbama  Zakona o gradnji  ( NN. RH 153/13 , 20/17 ) 

 Odredbama  Zakona o zaštiti od požara ( NN RH br. 92/10 ) 

 Odredbama  Zakona o zaštiti od buke ( NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 ) 

 Ostalim zakonima, propisima, prvailnicima  i normama primjenjljivim pri projektiranju 

 

 

PROJEKTANT : 

                     
Ante Žunić dipl. ing. arh. 
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2.8.   Isprava o primjeni mjera zaštite od požara 

 

 

 
NAZIV  GRAĐEVINE :                  AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, LAKIRNICA I 

                                                          ZGRADA S UREDIMA I SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

 

LOKACIJA :    Mihačeva Draga 7, Rijeka  

k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) 

k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) 

 
INVESTITOR :                                ADRIA P.A. d.o.o. 

Mihačeva Draga 7, Rijeka    

 

  

ZAJ.  OZNAKA  PROJEKTA :  E.O. – ADRIA P.A. 

OZNAKA  PROJEKTA :   16/2018 

NAZIV  PROJEKTA :  Glavni projekt energetske obnove 

 

VRSTA  PROJEKTA :  Arhitektonski  projekt 

 

 

 

Temeljem čl. 25.  “ Zakona o zaštiti od požara “ ( NN br.92/10 ) izdaje se : 

 

 

      ISPRAVA  

 

 kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara koje su primjenjene u glavnom arhitektonskom projektu izrađene 

sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima uređenja prostora , tehničkim normativima i normama. 

 

 

 

 

PROJEKTANT : 

                
Ante Žunić dipl. ing. arh. 
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    URED  OVLAŠTENOG  INŽENJERA  GRAĐEVINARSTVA        

     Topčagić Gordana dipl.ing.građ.                      Vrh Martinšćice 83c,   Kostrena 
 

             

 

 

 

NAZIV  PROJEKTA  :  GLAVNI  PROJEKT  

 ARHITEKTONSKI  PROJEKT   

 

 

NAZIV  GRAĐEVINE :                  AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, LAKIRNICA I 

                                                          ZGRADA S UREDIMA I SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

 

LOKACIJA :    Mihačeva Draga 7, Rijeka  

k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) 

k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) 

  

 

ZAJ.  OZNAKA  PROJEKTA :  E.O. – ADRIA P.A. 

    

INVESTITOR :                                ADRIA P.A. d.o.o. 

Mihačeva Draga 7, Rijeka    

        

     

  

GLAVNI  PROJEKTANT : GORDANA  TOPČAGIĆ  dipl. ing. građ. 

 

 
PROJEKTANT       

arhitektonskog dijela :  ANTE  ŽUNIĆ  dipl. ing. arh.   

                                                            
RIJEKA , kolovoz, 2018. 
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    Obrazac 1, list 1/4    
   

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE  

POSTOJEĆE SANJE 

  

prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu  

  

1. INVESTITOR  
ADRIA P.A. d.o.o. 
Mihačeva Draga 7, Rijeka 

  

2. OZNAKA PROJEKTA  16/2018   

3. OPIS ZGRADE    

Naziv zgrade ili dijela zgrade  
AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, 
LAKIRNICA I ZGRADA S UREDIMA I 
SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

  

Lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska 
općina, naselje s poštanskim brojem, ulica, kućni 
broj, nadmorska visina)  

Mihačeva Draga 7, Rijeka  
k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, 
k.o. Plase ) 
k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, 
k.o. Plase ) 

  

Mjesec i godina izrade projekta  Kolovoz 2018. godine  
  

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m 2 )  3.900,71  
  

Obujam grijanog dijela zgrade V e (m 3 )  8.158,95  
  

Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 )  0,48  
  

Ploština korisne površine zgrade A K (m 2 )  1.623,77  
  

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, 
toplansko)  

Lokalno  
  

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja 
°C  

20,00  
  

Prosječna unutarnja projektna temperatura 

hlađenja °C 
24,00 

  

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Rijeka (120,00 m n.v.) 
  

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min (°C)  

5,90  
  

Srednje mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max (°C)  

24,30  
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Obrazac 1, list 2/4 

 

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I 

IZRAČUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAĐENJE 

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne 
klimatske podatke E prim [kWh/a]  

305.989,99 

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici 
ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 
podatke E prim [kWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene 
zgrade)  

najveća dopuštena izračunata 

280,00 188,44 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za 
stvarne klimatske podatke Q H,nd [kWh/a]  

156.735,72 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici ploštine korisne površine zgrade, za stvarne 
klimatske podatke Q'' H,nd [kWh/(m 2 a)] (za stambene 
ili nestambene zgrade)  

najveća dopuštena izračunata 

20,83 96,53 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne 
klimatske podatke Q' H,nd [kWh/(m 3 a)] (za nestambene 
zgrade prosječne visine etaže veće od 4,2 m)  

najveća dopuštena izračunata 

- - 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje Q C,nd 
[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja)  

59.559,15 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici 
ploštine korisne površine zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 a)] (za 
zgrade sa sustavom hlađenja)  

najveća dopuštena izračunata 

50,00 36,68 
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5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE  

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA  OSTVARENO (%)  
ISPUNJENO 

(DA/NE)  

Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad 
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih 
izvora energije  

20,00  DA  
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 Najmanje 25% iz sunčeva zračenja  

  

Najmanje 30% iz plinovite biomase  
  

Najmanje 50% iz čvrste biomase  
  

Najmanje 70% iz geotermalne energije  
  

Najmanje 50% iz topline okoline  
  

Najmanje 50% iz kogeneracijskog 
postrojenja s visokom učinkovitošću  

  

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski 
učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 42. 
stavku 2.  

  

Najmanje 20% niža od dozvoljene godišnje potrebne 
topline za grijanje po jedinici ploštine korisne 
površine zgrade Q'' H,nd  

  

Najmanje 4m 2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi 
iznimno za obiteljske kuće)  

  

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE  
  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici 
oplošja grijanog dijela zgrade H' tr,adj [W/(m 2 K]  

najveći dopušteni izračunati 

0,76  1,22  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tr,adj 
(W/K)  

4.776,862  

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H 
Ve,adj (W/K)  

2.272,18  

Ukupni godišnji gubici topline Q l (kWh)  390.519,63  

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh)  85.345,35  

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh)  205.653,09  

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Q g (kWh)  290.998,44  
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1. Tehnički opis 
                             

1.1. Podaci o lokaciji objekta 
                             
Predmetna građevina se nalazi u 3. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom 
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min > 3 o C i unutarnjom 
temperaturom Θ i ≥ 18°C.  
 
Klimatološki podaci lokacije objekta:  

                             
Lokacija: Rijeka 

Referentna postaja: Rijeka 

                             

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature zraka ( o C)  

m 5,9 6,3 9,2 12,9 17,9 21,6 24,3 24,1 18,9 14,7 10,4 6,8 14,5 

min -4,9 -6,8 -3,8 2,6 9 13,1 15,8 13,2 11 3,8 -1,2 -7,7 -7,7 

max 13,4 15 17,2 21,7 27 30,4 31,8 31 26,3 21,7 19,4 14,4 31,8 

                             

 Tlak vodene pare (Pa)  

m 620 630 710 890 1220 1510 1600 1590 1410 1120 870 670 1070 

                             
 Relativna vlažnost zraka (%)  

m 66 61 61 62 62 59 54 55 63 70 71 66 63 

                             
 Brzina vjetra (m/s)  

m 1,9 2,1 2 1,9 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 2 2,1 2 1,8 

                             
 Broj dana grijanja  

 Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C  125,5 

 ≤ 12 o C  157,7 

 ≤ 15 o C  190,8 

                             
Orij [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )  

S 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 186 280 406 518 631 653 704 605 480 368 196 161 5190 

30 220 322 433 522 611 622 675 600 505 416 229 192 5347 

45 242 347 439 502 566 566 619 569 505 441 250 214 5260 

60 252 354 423 460 499 491 539 513 480 444 258 224 4937 

75 249 341 388 398 415 401 441 436 431 423 252 223 4398 

90 232 311 334 322 321 304 333 344 363 379 234 210 3686 

SE, SW 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 173 264 393 511 630 656 705 600 467 349 183 149 5079 

30 195 291 411 515 616 633 685 598 485 380 204 169 5182 

45 208 305 412 499 582 590 644 574 483 394 216 182 5088 

60 210 304 395 465 529 530 581 530 461 390 217 185 4798 

75 202 289 363 415 461 456 502 468 419 367 208 179 4329 

90 185 259 317 352 383 374 413 394 363 327 189 165 3720 

E, W 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 144 225 359 488 619 653 697 578 430 303 155 122 4773 

30 144 225 353 475 600 631 675 563 423 301 155 123 4666 

45 142 220 341 454 568 596 639 536 408 295 152 121 4470 
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60 136 211 321 423 525 548 590 498 383 281 145 116 4176 

75 126 195 292 382 471 490 529 450 350 259 134 107 3784 

90 112 174 257 334 408 424 459 392 308 230 119 95 3312 

NE, NW 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 115 183 319 457 601 644 682 549 386 251 125 95 4407 

30 95 151 278 410 555 601 630 497 336 209 104 79 3945 

45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3479 

 
60 71 96 210 323 441 479 499 391 257 136 75 61 3039 

75 64 85 157 270 386 422 439 335 194 109 68 55 2583 

90 57 76 127 190 298 336 341 243 138 99 60 49 2015 

E, N 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 96 159 299 441 588 632 666 533 363 223 106 78 4184 

30 81 105 226 370 518 563 586 454 279 143 86 70 3480 

45 77 99 170 285 423 467 476 357 193 126 126 66 2819 

60 71 92 155 206 315 354 349 249 161 118 75 61 2206 

75 64 85 142 182 229 236 232 205 149 109 68 55 1756 

90 57 76 127 165 208 214 213 187 136 99 60 49 1592 

                  

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 
                  

Namjena zgrade Nestambena zgrada 

Podjela zgrade u toplinske 
zone 

ne  

                  

1.3. Zona 1 – POSTOJEĆE STANJE 
                  
Uvjet Status 

Koeficijenti prolaska topline NE ZADOVOLJAVA 

Difuzija NE ZADOVOLJAVA 

Dinamičke toplinske karakteristike NE ZADOVOLJAVA 

Korisna energija NE ZADOVOLJAVA 

Isporučena energija ZADOVOLJAVA 

Primarna energija ZADOVOLJAVA 

                  
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade 
                  
Potrebni podaci Zona 1 

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ]  3900,71 

Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ]  8158,95 

Obujam grijanog zraka – V [m 3 ]  6200,80 

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,48 

Ploština korisne površine – A K [m 2 ]  1623,77 

Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  2959,59 

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  522,57 

                  
1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
                  

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne 
dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela. 
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1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid 1 - VZ1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

4,000  0,035  1,10  0,04  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 1.17 Šuplji blokovi od betona 25,000  0,800  15,00  3,75  1200,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  4,05  

 Sjever  18,08  

 Zapad  44,87  

 Jug  67,70  

 Sjeveroistok  85,13  

 Jugoistok  51,67  

 Sjeverozapad  4,80  

       
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid 2 - VZ1' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

4,000  0,035  1,10  0,04  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 2.01 Armirani beton 25,000  2,600  110,00  27,50  2500,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  0,45  

 Sjever  2,01  

 Zapad  4,99  

 Jug  7,52  

 Sjeveroistok  9,46  

 Jugoistok  5,74  

 Sjeverozapad  0,53  

       
1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - Vanjski zid 3 - VZ2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  75,84  

 Zapad  147,12  
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 Jug  100,24  

       
1.3.2.4 Vanjski zidovi 4 - Vanjski zid 4 - VZ2' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 50,000  0,680  7,00  3,50  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Jug  11,40  

       
1.3.2.5 Vanjski zidovi 5 - Vanjski zid 5 - VZ3 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.02 Vapnena žbuka 1,000  0,800  10,00  0,10  1600,00  

2 2.25 Porobeton 20,000  0,160  7,00  1,40  500,00  

3 3.02 Vapnena žbuka 1,000  0,800  10,00  0,10  1600,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  94,55  

 Sjeverozapad  5,93  

       
1.3.2.6 Vanjski zidovi 6 - Vanjski zid 6 - VZ4 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  27,37  

 Sjever  0,28  

       
1.3.2.7 Vanjski zidovi 7 - Vanjski zid 7 - VZ5 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 2.25 Porobeton 20,000  0,160  7,00  1,40  500,00  

2 3.02 Vapnena žbuka 1,000  0,800  10,00  0,10  1600,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  8,51  

 Sjever  15,51  

 Zapad  4,63  

       
1.3.2.8 Vanjski zidovi 8 - Vanjski zid 8 - VZ6 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  29,08  

 Jug  57,92  
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       1.3.2.9 Vanjski zidovi 9 - Vanjski zid 9 - VZ7 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 1.17 Šuplji blokovi od betona 25,000  0,800  15,00  3,75  1200,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  10,53  

 Zapad  10,53  

 Jug  23,06  

 Sjeveroistok  15,12  

 Jugoistok  34,16  

 Jugozapad  12,07  

 Sjeverozapad  8,76  

       
1.3.2.10 Vanjski zidovi 10 - Vanjski zid 10 - VZ7' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 2.01 Armirani beton 25,000  2,600  110,00  27,50  2500,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  1,17  

 Zapad  1,17  

 Jug  2,56  

 Sjeveroistok  1,68  

 Jugoistok  3,80  

 Jugozapad  1,34  

 Sjeverozapad  0,97  

       
1.3.2.11 Vanjski zidovi 11 - Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  2,78  

 Zapad  9,11  

       
1.3.2.12 Vanjski zidovi 12 - Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 2.01 Armirani beton 29,000  2,600  110,00  31,90  2500,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  0,31  

 Zapad  1,01  
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1.3.2.13 Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 1 - Zid prema ventiliranom 1 - 
VZ7 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

2 1.17 Šuplji blokovi od betona 25,000  0,800  15,00  3,75  1200,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  28,52  

       
1.3.2.14 Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 2 - Zid prema ventiliranom 2 - 
VZ6 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  6,00  

       
1.3.2.15 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema negrijanom 1 - VZ4 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  40,96  

       
1.3.2.16 Zidovi prema negrijanim prostorijama 2 - Zid prema negrijanom 2 - VZ6 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  31,44  

       
1.3.2.17 Zidovi prema tlu 1 - Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 Hidroizolacija 0,500  0,190  2000,00  10,00  1100,00  

4 Čepičasta traka (zaštita 
hidroizolacije) 

1,000  0,200  500000,00  1.000,00  1200,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  126,72  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

29 

 

       
1.3.2.18 Zidovi prema tlu 2 - Vanjski zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 Hidroizolacija 0,500  0,190  2000,00  10,00  1100,00  

4 Čepičasta traka (zaštita 
hidroizolacije) 

1,000  0,200  500000,00  1.000,00  1200,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  8,26  

       
1.3.2.19 Podovi na tlu 1 - Pod na tlu 1 - PNT1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  

2 3.18 Cementni mort 2,000  1,600  25,00  0,50  2000,00  

3 Armirani cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025  0,500  400000,00  25,00  980,00  

5 7.02 Ekspandirani polistiren 
(EPS) 

5,000  0,042  100,00  5,00  30,00  

6 Hidroizolacija 1,000  0,190  2000,00  20,00  1100,00  

7 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

8 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  319,30  

       
1.3.2.20 Podovi na tlu 2 - Pod na tlu 2 - PNT2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  

2 3.18 Cementni mort 2,000  1,600  25,00  0,50  2000,00  

3 Armirani cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Hidroizolacija 1,000  0,190  2000,00  20,00  1100,00  

5 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

6 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  378,43  

       
1.3.2.21 Podovi na tlu 3 - Pod na tlu 3 - PNT3 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.19 Cementni estrih 6,000  1,600  50,00  3,00  2000,00  

2 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000  0,230  50000,00  500,00  1100,00  

3 2.01 Armirani beton 10,000  2,600  110,00  11,00  2500,00  

4 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  74,37  
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1.3.2.22 Podovi na tlu 4 - Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  

2 3.18 Cementni mort 2,000  1,600  25,00  0,50  2000,00  

3 Armirani cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Hidroizolacija 1,000  0,190  2000,00  20,00  1100,00  

5 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

6 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  60,60  

       
1.3.2.23 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Međukatna iznad negrijanog - 
MKD 1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Linoleum 0,500  0,170  1000,00  5,00  1200,00  

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000  0,130  70,00  1,40  500,00  

3 Neprovjetravan sloj zraka 14,000  -  1,00  0,14  -  

4 Trstika 1,000  0,140  12,00  0,12  600,00  

5 3.05 Gipsana žbuka 1,500  0,540  10,00  0,15  1500,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  17,00  

       
1.3.2.24 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - Kosi krov 1 - KK1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  204,67  

 Sjever  382,55  

 Jug  27,98  

 Jugoistok  68,32  

 Sjeverozapad  34,16  

       
1.3.2.25 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - Kosi krov 2 - KK2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Neprovjetravan sloj zraka 14,000  -  1,00  0,01  -  

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000  0,130  50,00  1,00  500,00  

3 Dobro provjetravan sloj zraka 3,000  -  1,00  0,03  -  

4 Crijep (krovni) glina 1,000  1,000  40,00  0,40  2000,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  50,50  

 Jug  50,50  

       



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

31 

 

1.3.2.26 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 3 - Kosi krov negrijanog 1 - KK1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  44,53  

       
1.3.2.27 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov 1 - RK1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000  -  1,00  0,01  -  

3 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

4 7.01 Mineralna vuna (MW) 4,000  0,035  1,10  0,04  105,00  

5 2.01 Armirani beton 20,000  2,600  110,00  22,00  2500,00  

6 Beton u padu 5,000  2,600  110,00  5,50  2500,00  

7 Bitumenska ljepenka (traka) 0,500  0,230  50000,00  250,00  1100,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  548,30  

         
Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko 
izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog 
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa 
gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, 
a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne 
narušavaju proračunom dokazane vrijednosti.  

         

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 
         
Naziv otvora Uw [W/m 2 K]  Orijentacija Aw [m 2 ]  n 

VP1 2,90  Istok 1,68 1,00 

VP2 2,90  Zapad 5,50 2,00 

VP3 2,90  Zapad 3,65 1,00 

VP4 2,90  Zapad 2,34 1,00 

VP5 2,90  Sjever 0,10 2,00 

VP6 2,90  Sjever 3,77 1,00 

VP7 2,90  Jug 18,24 2,00 

VP8 + UŽ 2,90  Jug 13,51 2,00 

VP9 + UŽ 2,90  Jug 5,59 1,00 

VP10 + UŽ 2,90  Jug 1,82 1,00 

VP11 + UŽ 2,90  Jug 0,91 1,00 

VP12 2,90  Jug 0,91 1,00 

 2,90  Sjevero-istok 0,91 1,00 
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VP13 2,90  Jug 1,82 1,00 

 2,90  Sjevero-istok 1,82 4,00 

VP14 2,90  Sjevero-istok 6,47 2,00 

VP15 2,90  Sjevero-istok 6,31 1,00 

VP16 2,90  Sjevero-zapad 13,63 1,00 

VP17 2,90  Jugo-istok 17,81 1,00 

VP18 2,90  Jugo-istok 6,93 2,00 

VP19 2,90  Jugo-istok 9,38 1,00 

VP20 2,90  Jugo-istok 3,71 1,00 

VV1 3,50  Istok 1,68 1,00 

VV2 3,50  Jugo-istok 6,30 1,00 

VP21 2,90  Jug 4,20 2,00 

VP22 2,90  Jug 16,56 1,00 

VP23 2,90  Jug 0,80 4,00 

VP24 2,90  Sjever 16,20 1,00 

VP25 2,90  Sjever 3,40 1,00 

VP26+N 4,00  Sjevero-zapad 13,50 1,00 

VV3 3,50  Sjever 9,06 5,00 

VV4 3,50  Sjevero-zapad 16,38 2,00 

VP27 2,90  Istok 3,06 1,00 

VP28 4,00  Istok 18,71 1,00 

VP29+N 4,00  Istok 27,00 1,00 

VP30 4,00  Sjever 14,84 1,00 

VV5 3,50  Istok 10,27 1,00 

VP31 5,20  Istok 1,56 1,00 

VP32 5,20  Sjever 0,72 5,00 

VP33 5,20  Jug 0,38 2,00 

VP34 5,20  Jug 1,32 7,00 

VV6 4,00  Istok 1,56 1,00 

VV7 4,00  Sjever 1,68 1,00 

 4,00  Jug 1,68 1,00 

VP35 5,60  Jug 5,39 1,00 

VP36 5,60  Jug 5,59 1,00 

VP37 4,00  Jugo-istok 3,06 2,00 

 4,00  Jugo-zapad 3,06 1,00 

VP38 4,00  Jugo-zapad 0,77 1,00 

VP39 5,20  Sjever 0,48 2,00 

VP1-N 4,00  Istok 1,70 1,00 

VV1-N 3,50  Istok 13,60 1,00 

KP1 4,00  Istok 44,10 1,00 

KP1-N 4,00  Sjever 17,00 1,00 

UP1 5,20  Jug 1,21 4,00 

UV1 4,00  Jug 1,79 2,00 
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1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

 

 

Nema definiranih prostorija! 

 

       

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje  

       
Sustav grijanja: Lokalno  
Grijanje s prekidima ili podešenom nižom temperaturom: Grijanje s prekidima  
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr  
(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):  

0,54  

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 
hlađenje) – f C,day :  

0,71  

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija  
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije: Toplina okoline  
Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 20,00    
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ZONA 1 – POSTOJEĆE STANJE 

2.A. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 

Unutarnja projektna temperatura grijanja:  20,00 °C 

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 

Naziv građevnog dijela  A [m 2 ]  U [W/m 2 K]  U max [W/m 2 K]  OK  

Vanjski zid 1 - VZ1 276,30 0,58 0,45    
 

Vanjski zid 2 - VZ1' 30,70 0,66 0,45    
 

Vanjski zid 3 - VZ2 323,20 1,60 0,45    
 

Vanjski zid 4 - VZ2' 11,40 1,07 0,45    
 

Vanjski zid 5 - VZ3 100,48 0,69 0,45    
 

Vanjski zid 6 - VZ4 27,65 0,41 0,35    
 

Vanjski zid 7 - VZ5 28,65 0,70 0,45    
 

Vanjski zid 8 - VZ6 87,00 1,60 0,45    
 

Vanjski zid 9 - VZ7 114,23 1,88 0,45    
 

Vanjski zid 10 - VZ7' 12,69 3,16 0,45    
 

Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2 11,89 1,60 -    
 

Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2' 1,32 3,21 -    
 

Zid prema ventiliranom 1 - VZ7 28,52 1,88 0,45    
 

Zid prema ventiliranom 2 - VZ6 6,00 1,60 0,45    
 

Zid prema negrijanom 1 - VZ4 40,96 0,39 0,60    
 

Zid prema negrijanom 2 - VZ6 31,44 1,40 0,60    
 

Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 126,72 1,54 0,50    
 

Vanjski zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1 8,26 1,54 -    
 

Pod na tlu 1 - PNT1 319,30 0,63 0,50    
 

Pod na tlu 2 - PNT2 378,43 2,48 0,50    
 

Pod na tlu 3 - PNT3 74,37 2,74 0,50    
 

Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2 60,60 2,48 -    
 

Međukatna iznad negrijanog - MKD 1 17,00 1,81 0,60    
 

Kosi krov 1 - KK1 717,68 0,41 0,30    
 

Kosi krov 2 - KK2 101,00 2,16 0,30    
 

Kosi krov negrijanog 1 - KK1 44,53 0,41 -    
 

Ravni krov 1 - RK1 548,30 0,62 0,30    
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2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid 1 - VZ1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 276,30 4,05 44,87 18,08 67,70 85,13 4,80 51,67 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,58 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,86  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
403,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,58 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 

K/W]  1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  4,000  50,00  0,035  1,143  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  1.17 Šuplji blokovi od betona  25,000  1200,00  0,800  0,313  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 1,726  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,58  

U = 0,58 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 403,34 [kg/m2]  
403,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,58 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  
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Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,86  ZADOVOLJAVA  

          
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP1 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP2 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP3 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP4 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP5 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP6 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP7 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP8 + UŽ 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP9 + UŽ 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP10 + UŽ 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP11 + UŽ 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP12 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP13 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP14 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP15 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP16 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP17 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP18 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP19 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP20 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV1 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV2 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid 2 - VZ1' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 30,70 0,45 4,99 2,01 7,52 9,46 0,53 5,74 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,66 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,83  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
728,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,66 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  4,000  50,00  0,035  1,143  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  2.01 Armirani beton  25,000  2500,00  2,600  0,096  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 1,509  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,66  

U = 0,66 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 728,34 [kg/m2]  
728,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,66 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,83  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - Vanjski zid 3 - VZ2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 323,20 0,00 147,12 75,84 100,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,60 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 0,626  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,60  

U = 1,60 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 518,00 [kg/m2]  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,60  ZADOVOLJAVA  
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Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP21 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP22 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP23 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP32 0,32 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VV7 0,48 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP39 0,32 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.4. Vanjski zidovi 4 - Vanjski zid 4 - VZ2' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 11,40 0,00 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,07 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,73  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
854,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,07 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 

K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  50,000  1600,00  0,680  0,735  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 0,935  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,07  

U = 1,07 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 854,00 [kg/m2]  
854,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,07 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  
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Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,73  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.5. Vanjski zidovi 5 - Vanjski zid 5 - VZ3 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 100,48 0,00 0,00 94,55 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,69 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,83  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
132,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,69 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 

K/W]  1  3.02 Vapnena žbuka  1,000  1600,00  0,800  0,013  

2  2.25 Porobeton  20,000  500,00  0,160  1,250  

3  3.02 Vapnena žbuka  1,000  1600,00  0,800  0,013  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 1,445  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,69  

U = 0,69 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 132,00 [kg/m2]  
132,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,69 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  
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Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,83  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP24 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP25 0,62 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP26+N 0,48 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VV3 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV4 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.6. Vanjski zidovi 6 - Vanjski zid 6 - VZ4 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 27,65 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,41 ≤ 0,35  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ 0,35  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  
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2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 2,458  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,41  

U = 0,41 ≥ U max = 0,35  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 6,28 [kg/m2]  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ 0,35  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP27 0,62 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP28 0,48 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP29+N 0,48 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP30 0,48 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VV5 0,55 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

43 

 

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.7. Vanjski zidovi 7 - Vanjski zid 7 - VZ5 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 28,65 8,51 4,63 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,70 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,83  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
116,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,70 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  2.25 Porobeton  20,000  500,00  0,160  1,250  

2  3.02 Vapnena žbuka  1,000  1600,00  0,800  0,013  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 1,433  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,70  

U = 0,70 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 116,00 [kg/m2]  
116,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,70 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  
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Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,83  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.8. Vanjski zidovi 8 - Vanjski zid 8 - VZ6 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 87,00 29,08 0,00 0,00 57,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,60 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

 ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,626  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,60  

U = 1,60 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 518,00 [kg/m2]  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP31 0,32 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP33 0,32 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP34 0,32 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VV6 0,48 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.9. Vanjski zidovi 9 - Vanjski zid 9 - VZ7 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 114,23 10,53 10,53 0,00 23,06 15,12 8,76 34,16 12,07 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,88 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≥ 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
390,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,88 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  
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2  1.17 Šuplji blokovi od betona  25,000  1200,00  0,800  0,313  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 0,533  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,88  

U = 1,88 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 390,00 [kg/m2]  
390,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,88 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≥ fR si, max = 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

Kritični mjeseci: siječanj  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP35 0,27 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP36 0,27 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP37 0,48 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VP38 0,48 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.10. Vanjski zidovi 10 - Vanjski zid 10 - VZ7' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 12,69 1,17 1,17 0,00 2,56 1,68 0,97 3,80 1,34 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 3,16 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≥ 0,21  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
715,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 3,16 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 

K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  2.01 Armirani beton  25,000  2500,00  2,600  0,096  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,316  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
3,16  

U = 3,16 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 715,00 [kg/m2]  
715,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 3,16 ≤ 0,45  
NE ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≥ fR si, max = 0,21  NE ZADOVOLJAVA  

Kritični mjeseci: , prosinac  
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Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.11. Vanjski zidovi 11 - Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 11,89 2,78 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,60 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,626  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,60  

U = 1,60 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 518,00 [kg/m2]  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  
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Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP1-N 0,48 0,54 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

VV1-N 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.12. Vanjski zidovi 12 - Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 1,32 0,31 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 3,21 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≥ 0,20  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
779,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 3,21 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  2.01 Armirani beton  29,000  2500,00  2,600  0,112  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,312  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
3,21  

U = 3,21 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 779,00 [kg/m2]  
779,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 3,21 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
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Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≥ fR si, max = 0,20  NE ZADOVOLJAVA  

Kritični mjeseci: , prosinac  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.13. Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 1 - Zid prema 
ventiliranom 1 - VZ7 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 28,52 15,21 121,64 0,00 108,74 15,12 8,76 39,67 12,07 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,88 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≥ 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

2  1.17 Šuplji blokovi od betona  25,000  1200,00  0,800  0,313  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,533  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,88  

U = 1,88 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  
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Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≥ fR si, max = 0,53  NE ZADOVOLJAVA  

Kritični mjeseci: siječanj  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.14. Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 2 - Zid prema 
ventiliranom 2 - VZ6 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 6,00 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,60 ≤ 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

52 

 

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,626  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,60  

U = 1,60 ≥ U max = 0,45  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.15. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema negrijanom 1 - 
VZ4 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 40,96 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,39 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,130  

     R se = 0,130  

     R T = 2,548  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,39  

U = 0,39 ≤ U max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.16. Zidovi prema negrijanim prostorijama 2 - Zid prema negrijanom 2 - 
VZ6 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 31,44 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,40 ≤ 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,65  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

     R se = 0,130  

     R T = 0,716  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,40  

U = 1,40 ≥ U max = 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,65  ZADOVOLJAVA  
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Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.17. Zidovi prema tlu 1 - Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 126,72 8,51 0,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,54 ≤ 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,61  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  Hidroizolacija  0,500  1100,00  0,190  0,026  

4  Čepičasta traka (zaštita hidroizolacije)  1,000  1200,00  0,200  0,050  

     R si = 0,130  

     R se = 0,000  

     R T = 0,648  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,54  

U = 1,54 ≥ U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  
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Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,61  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.18. Zidovi prema tlu 2 - Vanjski zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 8,26 8,51 0,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,54 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,61  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  Hidroizolacija  0,500  1100,00  0,190  0,026  

4  Čepičasta traka (zaštita hidroizolacije)  1,000  1200,00  0,200  0,050  

     R si = 0,130  

     R se = 0,000  

     R T = 0,648  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,54  

U = 1,54 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  
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Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,61  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.19. Podovi na tlu 1 - Pod na tlu 1 - PNT1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 319,30 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,63 ≤ 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,84  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  

2  3.18 Cementni mort  2,000  2000,00  1,600  0,013  

3  Armirani cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Polietilenska folija 0,25 mm  0,025  980,00  0,500  0,001  

5  7.02 Ekspandirani polistiren (EPS)  5,000  30,00  0,042  1,190  

6  Hidroizolacija  1,000  1100,00  0,190  0,053  

7  2.04 Beton  10,000  2200,00  1,650  0,061  

8  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 1,594  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,63  

U = 0,63 ≥ U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  
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Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,84  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.20. Podovi na tlu 2 - Pod na tlu 2 - PNT2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 378,43 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,48 ≤ 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,38  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  

2  3.18 Cementni mort  2,000  2000,00  1,600  0,013  

3  Armirani cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Hidroizolacija  1,000  1100,00  0,190  0,053  

5  2.04 Beton  10,000  2200,00  1,650  0,061  

6  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,403  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,48  

U = 2,48 ≥ U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  
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Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,38  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.21. Podovi na tlu 3 - Pod na tlu 3 - PNT3 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 74,37 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,74 ≤ 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,31  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  3.19 Cementni estrih  6,000  2000,00  1,600  0,038  

2  Bitumenska ljepenka (traka)  1,000  1100,00  0,230  0,043  

3  2.01 Armirani beton  10,000  2500,00  2,600  0,038  

4  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,364  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,74  

U = 2,74 ≥ U max = 0,50  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  
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Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,31  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.22. Podovi na tlu 4 - Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 60,60 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,48 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,38  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  

2  3.18 Cementni mort  2,000  2000,00  1,600  0,013  

3  Armirani cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Hidroizolacija  1,000  1100,00  0,190  0,053  

5  2.04 Beton  10,000  2200,00  1,650  0,061  

6  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,403  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,48  

U = 2,48 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  
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Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,38  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.23. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Međukatna iznad 
negrijanog - MKD 1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 17,00 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,81 ≤ 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≥ 0,55  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
                             
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  Linoleum  0,500  1200,00  0,170  0,029  

2  4.05 Drvo - meko - crnogorica  2,000  500,00  0,130  0,154  

3  Neprovjetravan sloj zraka  14,000  -  -  0,000  

4  Trstika  1,000  600,00  0,140  0,071  

5  3.05 Gipsana žbuka  1,500  1500,00  0,540  0,028  

     R si = 0,170  

     R se = 0,100  

     R T = 0,553  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,81  

U = 1,81 ≥ U max = 0,60  NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≥ fR si, max = 0,55  NE ZADOVOLJAVA  

Kritični mjeseci: , prosinac  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.24. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - Kosi krov 1 - KK1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 717,68 204,67 0,00 382,55 27,98 0,00 34,16 68,32 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,41 ≤ 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ 0,30  
NE ZADOVOLJAVA  

 
                               

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  
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     R T = 2,428  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,41  

U = 0,41 ≥ U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 6,28 [kg/m2]  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ 0,30  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

KP1 0,48 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
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Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

 

 

2.A.1.25. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - Kosi krov 2 - KK2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 101,00 0,00 0,00 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,16 ≤ 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≥ 0,46  NE ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0  NE ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
30,00 < 100 kg/m 2  

U = 2,16 ≤ 0,30  
NE ZADOVOLJAVA  

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  Neprovjetravan sloj zraka  14,000  -  -  R g = 
0,160  2  4.05 Drvo - meko - crnogorica  2,000  500,00  0,130  0,154  

3  Dobro provjetravan sloj zraka  3,000  -  -  0,000  

4  Crijep (krovni) glina  1,000  2000,00  1,000  0,010  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R T = 0,464  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,16  

U = 2,16 ≥ U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 30,00 [kg/m2]  
30,00 < 100 kg/m 2  

U = 2,16 ≤ 0,30  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)  

1  Neprovjetravani  A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500      

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  
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Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≥ fR si, max = 0,46  NE ZADOVOLJAVA  

Kritični mjeseci: , prosinac  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Prosinac 5,12327  5,12327  

Siječanj 7,93165  13,05492  

Veljača 6,04771  19,10263  

Ožujak -2,86376  16,23887  

Travanj -16,17131  0,06756  

Svibanj -38,75316  0,00000  

Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
U pogledu kondenzacije građevni dio: NE ZADOVOLJAVA  

2.A.1.26. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 3 - Kosi krov negrijanog 1 - KK1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 44,53 0,00 0,00 44,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,41 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

    R si = 0,100  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

66 

 

     R se = 0,040  

    R T = 2,428  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,41  

U = 0,41 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 6,28 [kg/m2]  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

KP1-N 0,48 0,63 -0,9  NE ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
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Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

 

 

2.A.1.27. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov 1 - RK1 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 
]  

A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 548,30 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,62 ≤ 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,84  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
646,04 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,62 ≤ 0,30  
NE ZADOVOLJAVA  

 
                             

     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 
K/W]  1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Neprovjetravan sloj zraka  5,000  -  -  R g = 
0,160  3  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

4  7.01 Mineralna vuna (MW)  4,000  105,00  0,035  1,143  

5  2.01 Armirani beton  20,000  2500,00  2,600  0,077  

6  Beton u padu  5,000  2500,00  2,600  0,019  

7  Bitumenska ljepenka (traka)  0,500  1100,00  0,230  0,022  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R T = 1,611  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,62  

U = 0,62 ≥ U max = 0,30  NE ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 646,04 [kg/m2]  
646,04 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,62 ≤ 0,30  
NE ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)  

1  Neprovjetravani  A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500      

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  
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Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,84  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  g c2  M a2  g c3  M a3  

Prosinac 0,00020  0,00020  0,00002  0,00002  0,00348  0,00348  

Siječanj 0,00025  0,00045  0,00002  0,00004  0,00504  0,00852  

Veljača 0,00011  0,00056  0,00002  0,00006  0,00278  0,01130  

Ožujak -0,00011  0,00045  0,00002  0,00008  -0,00229  0,00901  

Travanj -0,00050  0,00000  0,00001  0,00009  -0,00876  0,00025  

Svibanj   -0,00137  0,00000  -0,01916  0,00000  

Lipanj       
Srpanj       
Kolovoz       
Rujan       
Listopad       
Studeni       
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

                                
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 

                                
Korištene kratice:  
M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)  
N.p. – Nagib plohe  
M.i. – Materijal ispune  

               

               

Istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP1  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,97  0,34  1,34  1,68  1,00  2,90  

VP27  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,76  0,61  2,45  3,06  1,00  2,90  

VP28  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  11,72  3,74  14,97  18,71  1,00  4,00  

VP29+N  M2  90 (1)  1,00  0,76  1,00  0,76  0,87  0,50  12,98  5,40  21,60  27,00  1,00  4,00  

VP31  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,98  0,31  1,25  1,56  1,00  5,20  

VP1-N  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  1,06  0,34  1,36  1,70  1,00  4,00  
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KP1  M2  15 (2)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  27,62  8,82  35,28  44,10  1,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; Ožu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 
392; Ruj = 308; Lis = 230; Stu = 119; Pro = 95  

(2) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 144; Velj = 225; Ožu = 359; Tra = 488; Svi = 619; Lip = 653; Srp = 697; Kol = 
578; Ruj = 430; Lis = 303; Stu = 155; Pro = 122  

               

               
Zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP2  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  3,17  1,10  4,40  5,50  2,00  2,90  

VP3  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,10  0,73  2,92  3,65  1,00  2,90  

VP4  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,35  0,47  1,87  2,34  1,00  2,90  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; Ožu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 
392; Ruj = 308; Lis = 230; Stu = 119; Pro = 95  

               

               
Sjever 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP5  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,06  0,02  0,08  0,10  2,00  2,90  

VP6  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,17  0,75  3,02  3,77  1,00  2,90  

VP24  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  9,33  3,24  12,96  16,20  1,00  2,90  

VP25  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,96  0,68  2,72  3,40  1,00  2,90  

VP30  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  9,30  2,97  11,87  14,84  1,00  4,00  

VP32  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,45  0,14  0,58  0,72  5,00  5,20  

VP39  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,30  0,10  0,38  0,48  2,00  5,20  

KP1-N  M2  15 (2)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  10,65  3,40  13,60  17,00  1,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 165; Svi = 208; Lip = 214; Srp = 213; Kol = 
187; Ruj = 136; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49  

(2) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 96; Velj = 159; Ožu = 299; Tra = 441; Svi = 588; Lip = 632; Srp = 666; Kol = 
533; Ruj = 363; Lis = 223; Stu = 106; Pro = 78  

               

               
Jug 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP7  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  10,51  3,65  14,59  18,24  2,00  2,90  

VP8 + UŽ  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,75  6,77  2,70  10,81  13,51  2,00  2,90  

VP9 + UŽ  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,75  2,80  1,12  4,47  5,59  1,00  2,90  

VP10 + UŽ  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,75  0,91  0,36  1,46  1,82  1,00  2,90  

VP11 + UŽ  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  0,75  0,46  0,18  0,73  0,91  1,00  2,90  

VP12  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,52  0,18  0,73  0,91  1,00  2,90  

VP13  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,05  0,36  1,46  1,82  1,00  2,90  

VP21  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,42  0,84  3,36  4,20  2,00  2,90  

VP22  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  9,54  3,31  13,25  16,56  1,00  2,90  

VP23  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,46  0,16  0,64  0,80  4,00  2,90  

VP33  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,24  0,08  0,30  0,38  2,00  5,20  
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VP34  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,83  0,26  1,06  1,32  7,00  5,20  

VP35  M  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  3,38  1,08  4,31  5,39  1,00  5,60  

VP36  M  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  3,50  1,12  4,47  5,59  1,00  5,60  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 232; Velj = 311; Ožu = 334; Tra = 322; Svi = 321; Lip = 304; Srp = 333; Kol = 
344; Ruj = 363; Lis = 379; Stu = 234; Pro = 210  

               

               
Sjevero-istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP12  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  0,52  0,18  0,73  0,91  1,00  2,90  

VP13  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,05  0,36  1,46  1,82  4,00  2,90  

VP14  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  3,73  1,29  5,18  6,47  2,00  2,90  

VP15  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  3,63  1,26  5,05  6,31  1,00  2,90  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 190; Svi = 298; Lip = 336; Srp = 341; Kol = 
243; Ruj = 138; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49  

               

               
Sjevero-zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP16  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  7,85  2,73  10,90  13,63  1,00  2,90  

VP26+N  M2  90 (1)  1,00  0,78  1,00  0,78  0,87  0,50  6,69  2,70  10,80  13,50  1,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 190; Svi = 298; Lip = 336; Srp = 341; Kol = 
243; Ruj = 138; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49  

               

               
Jugo-istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP17  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  10,26  3,56  14,25  17,81  1,00  2,90  

VP18  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  3,99  1,39  5,54  6,93  2,00  2,90  

VP19  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  5,40  1,88  7,50  9,38  1,00  2,90  

VP20  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  2,14  0,74  2,97  3,71  1,00  2,90  

VV2  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,80  1,00  1,81  3,78  2,52  6,30  1,00  3,50  

VP37  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  1,92  0,61  2,45  3,06  2,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 185; Velj = 259; Ožu = 317; Tra = 352; Svi = 383; Lip = 374; Srp = 413; Kol = 
394; Ruj = 363; Lis = 327; Stu = 189; Pro = 165  

               

               
Jugo-zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP37  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  1,92  0,61  2,45  3,06  1,00  4,00  

VP38  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,48  0,15  0,62  0,77  1,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 185; Velj = 259; Ožu = 317; Tra = 352; Svi = 383; Lip = 374; Srp = 413; Kol = 
394; Ruj = 363; Lis = 327; Stu = 189; Pro = 165  
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Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ]  A g [m 2 ]  A w [m 2 ]  n U w [W/m 2 K]  

VV1  P 1,68  0,00  1,68  1,00 3,50  

VV3  M2 7,25  1,81  9,06  5,00 3,50  

VV4  M2 13,10  3,28  16,38  2,00 3,50  

VV5  M2 8,22  2,05  10,27  1,00 3,50  

VV6  D 0,31  1,25  1,56  1,00 4,00  

VV7  D 1,68  0,00  1,68  2,00 4,00  

VV1-N  M2 10,88  2,72  13,60  1,00 3,50  

UP1  D 0,24  0,97  1,21  4,00 5,20  

UV1  D 1,79  0,00  1,79  2,00 4,00  

     

2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) 

     
Ako rješenje toplinskog mosta nije iz kataloga hrvatske norme ili rješenje toplinskog mosta nije u skladu 
s rješenjem iz norme koja sadrži katalog dobrih rješenja toplinskih mostova, ili se radi o postojećoj zgradi 
koja nije adekvatno toplinski izolirana, ili nije izvedena u skladu s najnovijom tehničkom regulativom po 
pitanju toplinske zaštite i racionalne uporabe energije, tada se umjesto točnog proračuna prema 
hrvatskim normama, utjecaj toplinskih mostova može uzeti u obzir s povećanjem U svakog građevnog 
dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,10 W/(m 2 K).  

     
2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

        
Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K]  4261,850  
Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  444,262  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  70,751  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0,000  
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K]  4776,862  

   

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D  

Naziv građevnog dijela (U + 0,10) · A  

Vanjski zid 1 - VZ1 187,734  

Vanjski zid 2 - VZ1' 23,409  

Vanjski zid 3 - VZ2 548,226  

Vanjski zid 4 - VZ2' 13,329  

Vanjski zid 5 - VZ3 79,584  

Vanjski zid 6 - VZ4 14,013  

Vanjski zid 7 - VZ5 22,865  

Vanjski zid 8 - VZ6 147,573  

Vanjski zid 9 - VZ7 225,939  

Vanjski zid 10 - VZ7' 41,408  

Zid prema ventiliranom 1 - VZ7 56,411  
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Zid prema ventiliranom 2 - VZ6 10,177  

Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 208,292  

Kosi krov 1 - KK1 367,333  

Kosi krov 2 - KK2 227,798  

Ravni krov 1 - RK1 395,146  

 
2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 

 
Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade: 

Naziv otvora n A w  U w  H D  

VP1 1,00 1,68  2,90  4,87  

VP2 2,00 5,50  2,90  31,90  

VP3 1,00 3,65  2,90  10,59  

VP4 1,00 2,34  2,90  6,79  

VP5 2,00 0,10  2,90  0,58  

VP6 1,00 3,77  2,90  10,93  

VP7 2,00 18,24  2,90  105,79  

VP8 + UŽ 2,00 13,51  2,90  78,36  

VP9 + UŽ 1,00 5,59  2,90  16,21  

VP10 + UŽ 1,00 1,82  2,90  5,28  

VP11 + UŽ 1,00 0,91  2,90  2,64  

VP12 2,00 0,91  2,90  5,28  

VP13 5,00 1,82  2,90  26,39  

VP14 2,00 6,47  2,90  37,53  

VP15 1,00 6,31  2,90  18,30  

VP16 1,00 13,63  2,90  39,53  

VP17 1,00 17,81  2,90  51,65  

VP18 2,00 6,93  2,90  40,19  

VP19 1,00 9,38  2,90  27,20  

VP20 1,00 3,71  2,90  10,76  

VV1 1,00 1,68  3,50  5,88  

VV2 1,00 6,30  3,50  22,05  

VP21 2,00 4,20  2,90  24,36  

VP22 1,00 16,56  2,90  48,02  

VP23 4,00 0,80  2,90  9,28  

VP24 1,00 16,20  2,90  46,98  

VP25 1,00 3,40  2,90  9,86  

VP26+N 1,00 13,50  4,00  54,00  

VV3 5,00 9,06  3,50  158,55  

VV4 2,00 16,38  3,50  114,66  

VP27 1,00 3,06  2,90  8,87  

VP28 1,00 18,71  4,00  74,84  

VP29+N 1,00 27,00  4,00  108,00  

VP30 1,00 14,84  4,00  59,36  

VV5 1,00 10,27  3,50  35,95  
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VP31 1,00 1,56  5,20  8,11  

VP32 5,00 0,72  5,20  18,72  

VP33 2,00 0,38  5,20  3,95  

VP34 7,00 1,32  5,20  48,05  

VV6 1,00 1,56  4,00  6,24  

VV7 2,00 1,68  4,00  13,44  

VP35 1,00 5,39  5,60  30,18  

VP36 1,00 5,59  5,60  31,30  

VP37 3,00 3,06  4,00  36,72  

VP38 1,00 0,77  4,00  3,08  

VP39 2,00 0,48  5,20  4,99  

VP1-N 1,00 1,70  4,00  6,80  

VV1-N 1,00 13,60  3,50  47,60  

KP1 1,00 44,10  4,00  176,40  

KP1-N 1,00 17,00  4,00  68,00  

UP1 4,00 1,21  5,20  25,17  

UV1 2,00 1,79  4,00  14,32  

 

2.A.4.3 Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 
13370) 

Korištene kratice:  
K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. – Odabrana rubna izolacija  

2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 
2 K]  

Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0,22  99,96 

G2 Podovi na tlu 0,50  246,81 

G3 Podovi na tlu 0,93  97,49 

G4 Podovi na tlu 0,26  19,85 

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 49,92  50,68  58,32  76,94  446,13  -533,50  -184,32  -194,46  831,62  95,15  62,69  51,75  

G2 157,02  158,51  174,68  213,53  964,96  -1036,05  -322,69  -343,51  1753,29  251,03  183,55  160,76  

G3 75,46  76,04  82,70  98,60  306,98  -282,75  -72,46  -78,64  539,69  113,82  86,28  76,97  

G4 9,37  9,44  10,22  12,10  102,21  -118,88  -40,08  -42,37  189,23  13,89  10,64  9,55  

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 38,89  39,22  42,56  49,21  153,59  355,67  -2641,99  -7972,93  179,37  54,23  44,25  39,71  

G2 122,32  122,69  127,47  136,58  332,20  690,70  -4625,25  -14083,76  378,16  143,06  129,56  123,38  

G3 58,78  58,86  60,35  63,07  105,68  188,50  -1038,53  -3224,08  116,40  64,87  60,90  59,07  

G4 7,30  7,31  7,46  7,74  35,19  79,26  -574,42  -1737,03  40,82  7,91  7,51  7,33  
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2.A.4.3.2. Podovi na tlu 

Gubitak 
A  P  B  d t  R f  K.p.  ΔΨ  U 0  U  d‘  R‘  R n  d n  

R.i.  
D  ψ g  H g  

[m 2 ]  [m]  [m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[W/mK]  [W/mK]  [W/m 2 
K]  

[W/m 2 
K]  

[m]  [m]  [m 2 
K/W]  

[cm]  [m]  [W/mK]  [W/mK]  

G1 319,30  44,10  14,48  3,21  1,33  2,00 
(1)  

0,00  0,22  0,22  0,00  0,00  0,00  0,00  (A)  0,00  0,65  99,96  

G2 378,43  90,60  8,35  0,93  0,14  2,00 
(1)  

0,00  0,50  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  (B)  0,00  0,65  246,81  

G3 74,37  44,00  3,38  0,81  0,07  2,00 
(1)  

0,00  0,93  0,93  0,00  0,00  0,00  0,00  (C)  0,00  0,65  97,49  

G4 60,60  6,00  20,20  0,93  0,14  2,00 
(1)  

0,00  0,26  0,26  0,00  0,00  0,00  0,00  (D)  0,00  0,65  19,85  
(1) Pijesak, šljunak  

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS; (C)Knauf Insulation TPS; (D)Knauf Insulation TPS  

 

2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore 

Korištene kratice:  
G.g.d. – Granični građevni dijelovi  
G.o. – Granični otvori  
Z. - Zrakopropusnost  

R.b.  G.g.d.  G.o.  Z.  V [m 3 ]  n ue  b  H U  

1  (1)  (a)  *  209,07  0,10  0,66  70,75  

 
(1) Zid prema negrijanom 1 - VZ4, Zid prema negrijanom 2 - VZ6, Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2, 
Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2', Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2, Kosi krov negrijanog 1 - KK1, Vanjski 
zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1  
(a) UP1, UV1, VP1-N, VV1-N, KP1-N  
* Nema prozora i vratiju, svi spojevi su dobro zabrtvljeni, nije predviđena nikakva ventilacija.  

 

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. 

     

2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 
13790:2008) 

    

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 

Oplošje grijanog dijela zgrade  A  3900,71 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e  8158,95 [m 3 ]  

Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  

V  6200,80 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,48 [m -1 ]  

Ploština korisne površine  A K  1623,77 [m 2 ]  

Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone 
računate s vanjskim dimenzijama 

A f  2136,54 [m 2 ]  

Ukupna ploština pročelja  A uk  2959,59 [m 2 ]  

Ukupna ploština prozora  A wuk  522,57 [m 2 ]  
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2.A.5.1. Toplinski gubici 

 
Uključivanje grijanja 

Temperatura manja od 12 °C 

 

 

a) Transmisijski gubici 

     

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu  
H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  4776,862 [W/K] 

     
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama 

     
Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 

     

     

b) Gubici provjetravanjem 

     

Proračun protoka zraka   
Referentna površina zone  A = 1623,77 [m 2 ]   
Neto volumen zone  V = 6200,80 [m 3 ]   
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa  n 50 = 6,00 [h -1 ]   
Površina kanala  A duct = 0,00 [m 2 ]   
Površina kanala smještenih unutar zone  A indoorduct = 0,00 [m 2 ]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  e wind = 0,10 [-]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  f wind = 15,00 [-]   
Dnevno vrijeme korištenja zone  t Kor = 13,00 [h]   
Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije  t v,mech = 15,00 [h]   
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine  V A = 4,00 [m 3 /(hm 2 )]   
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka  n req = 1,50 [h -1 ]   
   

Mehanička ventilacija   
Minimalno potrebni volumni protok zraka  V req = 9301,20 [m 3 /h]   
Faktor propuštanja razvodnih kanala  C ductleak = 1,15 [-]   
Faktor propuštanja jedinice za obradu zraka  C AHUleak = 1,06 [-]   
Koeficijent propuštanja u zonu  C indoorleak = 0,00 [-]   
Koeficijent propuštanja izvan zone  C outdoorleak = 0,00   
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Ukupni koeficijent propuštanja  C leak = 0,00 [-]   
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom  n mech,sup = 0,00 [-]   
Ukupni protok zraka koji propuštaju kanali  V duct,leak = 0,00 [m 3 /h]   
Ukupni protok zraka koji propušta jedinica za obradu zraka  V AHU,leak = 0,00   
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. 
ventilacije (za satnu metodu)  

V mech,sup = 0,00 [m 3 /h]   

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. 
ventilacije (za satnu metodu)  

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]   

   
                               
Infiltracija  
Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije  f v,mech = 0,00 [-]  

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

n inf H  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

n inf C  0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

             
                               

Prozračivanje  
Korekcija izmjena zraka uslijed mehaničke ventilacije  Δn win,mech = 0,80 [h -1 ]  

Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Δn win H  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Δn win C  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

             
                               

Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]  
Mjese
c 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q 
Ve,inf,H  

428,44 415,54 328,89 216,31 64,13 -47,94 -130,04 -
123,71 

34,41 159,89 291,07 400,4
9 

 
Q 
Ve,win,H  

361,0
0 

347,38 264,2
9 

157,1
5 

16,59 -84,23 -160,99 -
151,84 

-5,90 113,51 236,74 337,1
1 

 
Q 
H,Ve,mec

h  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,H  24472,73 21361,78 18388,6

9 
11203,7

8 
2502,5

0 

-
3965,03 

-9021,81 -
8542,0

9 

855,12 8475,4
3 

15834,18 22865,6
1 

 
Q 
Ve,inf,C  

549,8
8 

536,98 450,3
3 

337,7
5 

185,57 73,49 -8,60 -2,28 155,84 281,33 412,50 521,9
2 

 
Q 
Ve,win,C  

468,9
4 

455,32 372,2
4 

265,0
9 

124,54 23,72 -53,04 -
43,89 

102,04 221,45 344,68 445,0
6 

 
Q 
C,Ve,mec

h  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,C  31583,51 27784,42 25499,4

8 
18085,1

9 
9613,2

8 
2916,3

7 
-1911,02 -

1431,3
1 

7736,5
2 

15586,21 22715,59 29976,3
9 

 

              

     

c) Ukupni gubici topline 

     

                       
Način grijanja   
Stalno grijanje θ int,set.H = 20,00 [°C]   
   
Mjesečni gubici topline [kWh] 
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Mjesec 
Toplinski gubici 
hlađenja [kWh] 

Toplinski gubici 
grijanja [kWh] 

Koef. topl. gubitka 
za hlađenje [W/K] 

Koef. topl. 
gubitka za 

grijanje [W/K] 
Siječanj 92932,88 72928,85 6896,33 6945,80 

Veljača 81905,81 63836,61 6890,95 6940,27 

Ožujak 75856,48 55853,99 6873,55 6929,78 

Travanj 54782,70 35425,93 6839,29 6905,64 

Svibanj 32006,46 12012,33 7037,95 7642,90 

Lipanj 12620,47 0,00 7240,65 5967,59 

Srpanj 0,00 0,00 5092,41 6584,12 

Kolovoz 0,00 0,00 4702,87 6533,49 

Rujan 26240,67 6940,19 7099,75 8505,14 

Listopad 47264,29 27254,78 6855,46 6955,59 

Studeni 67397,63 48037,47 6889,26 6958,93 

Prosinac 88234,51 68229,48 6898,39 6951,84 

     
Godišnji gubici topline [kWh] 

 Toplinski gubici hlađenja  Toplinski gubici grijanja  

Godišnje 579241,88 390519,63 

     

2.A.5.2. Toplinski dobici 

     

a) Solarni dobici 

     
Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su 
prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga 
elaborata.       

Solarni toplinski dobici [kWh]  
Mjese
c 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q sol,k  9372 12996 16526 19081 21646 21973 23556 21162 18200 16334 9657 8471  
Q sol,u,l  159 261 480 702 930 997 1053 846 582 364 174 129  
Q sol  9531 13257 17007 19783 22576 22970 24609 2200

8 
18783 16697 9832 8600  

              

     

Dodatni solarni dobici topline 

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     

     

b) Unutarnji dobici topline 

     
Mjesečni unutarnji dobici topline 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int  7.248,5
1 

6.547,0
4 

7.248,5
1 

7.014,6
9 

7.248,51 7.014,6
9 

7.248,5
1 

7.248,5
1 

7.014,69 7.248,5
1 

7.014,69 7.248,51 
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Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama 

Granice sa susjednim zonama nisu definirane! 

     

     
Dodatni unutarnji dobici topline 

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     

     

c) Ukupni dobici topline 

    

Ukupni dobici topline  
Unutarnji dobici topline Q int = 85.345,35 [kWh]  

Solarni dobici topline Q sol = 205.653,09 [kWh]  

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]  

    
Mjesečni dobici topline 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Siječanj 60405,44 16779,29 

Veljača 71294,78 19804,11 

Ožujak 87318,87 24255,24 

Travanj 96470,79 26797,44 

Svibanj 107367,72 29824,37 

Lipanj 107946,48 29985,13 

Srpanj 114688,11 31857,81 

Kolovoz 105323,83 29256,62 

Rujan 92870,88 25797,47 

Listopad 86205,46 23945,96 

Studeni 60646,30 16846,19 

Prosinac 57055,73 15848,81 

   
Godišnji dobici topline 

 Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Godišnje 1047594,39 290998,44 

     

     

2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 

 
     
Izračunata plošna masa zgrade m' = 352,39 [kg/m 2 ].  
Srednje teška zgrada, plošna masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A f [kJ/K]; C m = 
352529100,00 [J/K]       

a) Potrebna energija za grijanje 

     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,54  

(Robne kuće, trgovački centri, trgovine) 
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Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 
[kWh]  

Q H,sol  Q H,int  
Q H,gn 
[kWh]  

γ H  η H,gn  α red,H  L H,m  
Q H,nd 
[kWh]  

 

MJESEČN
O  

            
Siječanj  48.456  24.473  72.92

9  
9.531  7.249  16.779  0,23  0,953  0,65  31,0

0  
38.359   

Veljača  42.475  21.362  63.83
7  

13.257  6.547  19.804  0,31  0,924  0,54  28,0
0  

30.121   
Ožujak  37.465  18.389  55.85

4  
17.007  7.249  24.255  0,43  0,874  0,54  31,0

0  
21.518   

Travanj  24.222  11.204  35.42
6  

19.783  7.015  26.797  0,76  0,743  0,54  28,0
0  

6.467   
Svibanj  9.510  2.502  12.01

2  
22.576  7.249  29.824  2,48  0,357  0,54  0,00  0   

Lipanj  - 2.820  - 3.965  - 
6.785  

22.970  7.015  29.985  1.000,0
0  

0,001  0,54  0,00  0   
Srpanj  - 

11.960  
- 9.022  - 

20.98
2  

24.609  7.249  31.858  1.000,0
0  

0,001  0,54  0,00  0   
Kolovoz  - 

11.266  
- 8.542  - 

19.80
8  

22.008  7.249  29.257  1.000,0
0  

0,001  0,54  0,00  0   
Rujan  6.085  855  6.940  18.783  7.015  25.797  3,72  0,253  0,54  0,00  0   
Listopad  18.779  8.475  27.25

5  
16.697  7.249  23.946  0,88  0,698  0,54  23,0

0  
3.289   

Studeni  32.203  15.834  48.03
7  

9.832  7.015  16.846  0,35  0,908  0,54  30,0
0  

21.198   
Prosinac  45.364  22.866  68.22

9  
8.600  7.249  15.849  0,23  0,952  0,64  31,0

0  
35.786   

UKUPNO           156.736   

             

b) Potrebna energija za hlađenje 

     
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 24,00 [°C]  

     
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71  

     

Mjesec  Q C,tr  Q C,ve  
Q C,ht 
[kWh]  

Q C,sol  Q C,int  
Q C,gn 
[kWh]  

γ C  η C,ls  α red,C  
Q C,nd 
[kWh]  

MJESEČNO            
Siječanj  61.349  31.584  92.933  9.531  7.249  16.779  0,18  0,175  0,83  0  

Veljača  54.121  27.784  81.906  13.257  6.547  19.804  0,24  0,229  0,77  0  

Ožujak  50.357  25.499  75.856  17.007  7.249  24.255  0,32  0,294  0,71  0  

Travanj  36.698  18.085  54.783  19.783  7.015  26.797  0,49  0,416  0,71  0  

Svibanj  22.393  9.613  32.006  22.576  7.249  29.824  0,93  0,633  0,71  1.624  

Lipanj  9.704  2.916  12.620  22.970  7.015  29.985  2,38  0,879  0,71  12.446  

Srpanj  838  - 1.911  - 1.073  24.609  7.249  31.858  1.000,00  1,000  0,71  22.828  

Kolovoz  1.169  - 1.431  - 262  22.008  7.249  29.257  1.000,00  1,000  0,71  20.213  

Rujan  18.504  7.737  26.241  18.783  7.015  25.797  0,98  0,651  0,71  2.447  

Listopad  31.678  15.586  47.264  16.697  7.249  23.946  0,51  0,428  0,71  0  

Studeni  44.682  22.716  67.398  9.832  7.015  16.846  0,25  0,236  0,76  0  

Prosinac  58.258  29.976  88.235  8.600  7.249  15.849  0,18  0,174  0,83  0  

UKUPNO           59.559  

           

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode 
Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode. 
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2.A.5.4. Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 
prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, 
za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu 

 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 3.900,71 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 8.158,95 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f o = 0,48 [m -1 ]  

Ploština korisne površine  A k = 1.623,77 [m 2 ]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 156.735,72 [kWh/a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine 
korisne površine (za stambene i nestambene zgrade)  

Q'' H,nd = 96,53 (max = 20,83) [kWh/m 2 
a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma 
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne 
visine etaže veće od 4.2m)  

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 59.559,15 [kWh/a]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici 
oplošja grijanog dijela zgrade  

H' tr,adj = 1,22 (max = 0,76) [W/m 2 K]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka  H tr,adj = 4.776,86 [W/K]  

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem  H ve,adj = 2.272,18 [W/K]  

Ukupni godišnji gubici topline  Q l = 1.405.870,61 [MJ]  

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline  Q i = 307.243,26 [MJ]  

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline  Q s = 740.351,11 [MJ]  

     
2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata 

       Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.   

       
Energent E del [kWh]  Ogrijevna 

vrijednost 
Godišnja 
potrošnja 

Jedinica 
mjere 

Cijena 
[kn] 

Ukupna 
cijena [kn] 

Električna energija 189.584,88 1,0000 189.574,88 kWh 0,98 185.793,18 

     

2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2  

    
Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2  

    
Energent  E del [kWh]  Faktor CO 2 [kg/kWh]  Godišnja emisija CO 2 

[kg]  Električna energija 189.584,88 0,2348 44.516,42 

     

2.A.5.7. Godišnja primarna energija 

      
Rezultati proračuna godišnje primarne energije E prim  

      
Energent Svrha / Potrošač E del [kWh]  Faktor f p  E prim [kWh]  

Električna energija Energija za grijanje 78.367,86 1,614 126.485,72 

Električna energija Energija za hlađenje 29.779,57 1,614 48.064,23 

Električna energija Rasvjeta 81.437,45 1,614 131.440,04 

Ukupno  189.584,88  305.989,99   
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o 

građevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti 
i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.).  
 

Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva 

svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:  
 

1. mehanička otpornost i stabilnost  

2. sigurnost u slučaju požara  

3. higijena, zdravlje i okoliš  

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

5. zaštita od buke  

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline  

7. održiva uporaba prirodnih izvora.  
 

Građevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na 

koju upućuje tehnički propis, tehničko dopuštenje ili tehnički propis.  
 

Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima građevnog proizvoda koja se izdaje nakon 

provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s 

tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.  
 

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu 

ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.  

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i 
uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.  

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj 
rok nije ograničen.  

- Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije.  

- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih 

proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje.  

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu 

isporuku.  
 

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene toplinsko-izolacijske 

materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni 
materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih 

toplinsko-izolacijskih materijala.  
 

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih 

radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim 

normama.  
 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i 
toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena 

u skladu s relevantnim zakonom.  
 

Vrste građevnih proizvoda su:  

- toplinsko-izolacijski materijali  

- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem  

- zidovi i proizvodi za zidanje.  

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 

(Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene 

pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 
dop.).  

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom 

HRN EN 1026:2001.  

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski 
materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove. 
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POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE 
KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI 
GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:  
 

HRN EN 13162:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 
Specifikacija (EN 13162:2001)  

HRN EN 13162/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)  

HRN EN 13163:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)  

HRN EN 13163/AC:2007   

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)  

HRN EN 13164:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)  

HRN EN 13164/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)  

HRN EN 13164/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)  

HRN EN 13165:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)  

HRN EN 13165/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)  

HRN EN 13165/A2:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)  

HRN EN 13165/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)  

HRN EN 13166:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 
Specifikacija (EN 13166:2001)  
HRN EN 13166/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)  

HRN EN 13166/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)  
HRN EN 13167:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)  

HRN EN 13167/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)  
HRN EN 13167/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)  
HRN EN 13168:2002  
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Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 
Specifikacija (EN 13168:2001) 
HRN EN 13168/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 
HRN EN 13168/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) 
HRN EN 13169:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
-- Specifikacija (EN 13169:2001)  

HRN EN 13169/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
-- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)  

HRN EN 13169/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
-- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)  
HRN EN 13170:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- 
Specifikacija (EN 13170:2001)  

HRN EN 13170/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- 
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)  
HRN EN 13171:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 
Specifikacija (EN 13171:2001)  

HRN EN 13171/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)  
HRN EN 13171/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)  

HRN EN 13172:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)  

HRN EN 13172/A1:2005  

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)  

HRN EN 13499:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)  

HRN EN 13500:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)  

HRN EN 1745:2003  

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)  

HRN EN 14509:2004  

Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi. 
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4. Primijenjeni propisi i norme 
 

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE 
GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE 

 

NORME ZA PRORAČUN 
 
HRN EN 410:2003 
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) 
  
HRN EN 673:2003 
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002) 
  
HRN EN ISO 6946:20XX 
Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 
6946:2007) 
  
HRN EN ISO 10077-1:2002 
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-
1:2000; EN ISO 10077-1:2000) 
  
HRN EN ISO 10211-1:20XX 
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature - Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) 
  
HRN EN ISO 10456:20XX 
Toplinska izolacija -- Građevni materijali i proizvodi -- Određivanje nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 
10456:2007) 
  
HRN EN 12524:2002 
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000) 
  
HRN EN ISO 13370:20XX 
Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) 
  
HRN EN ISO 13788:2002 
Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se 
izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) 
  
HRN EN ISO 13789:20XX 
Toplinske značajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih toplinskih gubitaka -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 
13789:2007) 
  
HRN EN ISO 13790:2008 
Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008) 
  
HRN EN ISO 14683:20XX 
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 
14683:2007; EN ISO 14683:2007) 
 

NORME ZA TOPLINSKO-IZOLACIJSKE MATERIJALE 
 
HRN EN 13162:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001) 
 
HRN EN 13162/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 
13162:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13163:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 
13163:2001) 
 
HRN EN 13163/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 
13163:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13164:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
13164:2001) 
 
HRN EN 13164/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
13164:2001/A1:2004) 
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HRN EN 13164/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
13164:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13165:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001) 
 
HRN EN 13165/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13165/A2:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001/A2) 
 
HRN EN 13165/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13166:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001) 
 
HRN EN 13166/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13166/AC:2007 
Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13167:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2001) 
 
HRN EN 13167/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13167/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13168:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) 
 
HRN EN 13168/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13168/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13169:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001) 
 
HRN EN 13169/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 
13169:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13169/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 
13169:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13170:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001) 
 
HRN EN 13170/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 
13170:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13171:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001) 
 
HRN EN 13171/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001/A1:2004) 
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HRN EN 13171/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13172:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) 
 
HRN EN 13172/A1:2005 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) 
 
HRN EN 13499:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi 
ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003) 
 
HRN EN 13500:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne 
vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) 
  
HRN EN 1745:2003 
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) 

 

ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI 
 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/14, 
128/15). 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17). 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06). 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13). 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08 i dop). 

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12). 

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/12). 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 
22/16, 49/16 i 87/16,17/17). 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08). 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13). 

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevine (lipanj 2014.). 

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2017 (kolovoz 2017.). 

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade. 

  



 



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

88 

 

    Obrazac 1, list 1/4    
   

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE  

POBOLJŠANO STANJE 

  

prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu  

  

1. INVESTITOR  
ADRIA P.A. d.o.o. 
Mihačeva Draga 7, Rijeka 

  

2. OZNAKA PROJEKTA  16/2018   

3. OPIS ZGRADE    

Naziv zgrade ili dijela zgrade  
AUTO – SALON, MEHANIČARSKE RADIONE, 
LAKIRNICA I ZGRADA S UREDIMA I 
SKLADIŠTIMA – ADRIA P.A. u Rijeci 

 

  

Lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska 
općina, naselje s poštanskim brojem, ulica, kućni 
broj, nadmorska visina)  

Mihačeva Draga 7, Rijeka  
k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, 
k.o. Plase ) 
k.č. 783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, 
k.o. Plase ) 

  

Mjesec i godina izrade projekta  Kolovoz 2018. godine  
  

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m 2 )  3.900,71  
  

Obujam grijanog dijela zgrade V e (m 3 )  8.158,95  
  

Faktor oblika zgrade f 0 (m -1 )  0,48  
  

Ploština korisne površine zgrade A K (m 2 )  1.623,77  
  

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, 
toplansko)  

Lokalno  
  

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja 
°C  

20,00  
  

Prosječna unutarnja projektna temperatura 

hlađenja °C 
24,00 

  

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom Rijeka (120,00 m n.v.) 
  

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min (°C)  

5,90  
  

Srednje mjesečna temperatura vanjskog zraka 
najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,max (°C)  

24,30  
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Obrazac 1, list 2/4 

 

4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE ZGRADE I 

IZRAČUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAĐENJE 

Godišnja potrebna primarna energija za stvarne 
klimatske podatke E prim [kWh/a]  

149.307,41 

Godišnja potrebna primarna energija po jedinici 
ploštine korisne površine zgrade za stvarne klimatske 
podatke E prim [kWh/m 2 a] (za stambene ili nestambene 
zgrade)  

najveća dopuštena izračunata 

280,00 91,95 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za 
stvarne klimatske podatke Q H,nd [kWh/a]  

57.063,80 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici ploštine korisne površine zgrade, za stvarne 
klimatske podatke Q'' H,nd [kWh/(m 2 a)] (za stambene 
ili nestambene zgrade)  

najveća dopuštena izračunata 

20,83 35,14 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po 
jedinici obujma grijanog dijela zgrade, za stvarne 
klimatske podatke Q' H,nd [kWh/(m 3 a)] (za nestambene 
zgrade prosječne visine etaže veće od 4,2 m)  

najveća dopuštena izračunata 

- - 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje Q C,nd 
[kWh/a] (za zgrade sa sustavom hlađenja)  

47.003,66 

Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje po jedinici 
ploštine korisne površine zgrade Q'' C,nd [kWh/(m 2 a)] (za 
zgrade sa sustavom hlađenja)  

najveća dopuštena izračunata 

50,00 28,95 
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Obrazac 1, list 3/4 

 

5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE  

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA  OSTVARENO (%)  
ISPUNJENO 

(DA/NE)  

Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad 
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih 
izvora energije  

60,00  DA  
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 Najmanje 25% iz sunčeva zračenja  

  

Najmanje 30% iz plinovite biomase  
  

Najmanje 50% iz čvrste biomase  
  

Najmanje 70% iz geotermalne energije  
  

Najmanje 50% iz topline okoline  60,00  DA  

Najmanje 50% iz kogeneracijskog 
postrojenja s visokom učinkovitošću  

  

Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski 
učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 42. 
stavku 2.  

  

Najmanje 20% niža od dozvoljene godišnje potrebne 
topline za grijanje po jedinici ploštine korisne 
površine zgrade Q'' H,nd  

  

Najmanje 4m 2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi 
iznimno za obiteljske kuće)  

  

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE  
  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici 
oplošja grijanog dijela zgrade H' tr,adj [W/(m 2 K]  

najveći dopušteni izračunati 

0,76  0,56  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H tr,adj 
(W/K)  

2.176,364  

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem H 
Ve,adj (W/K)  

1.130,22  

Ukupni godišnji gubici topline Q l (kWh)  181.637,73  

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline Q i (kWh)  85.345,35  

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline Q s (kWh)  113.934,11  

Ukupni godišnji iskoristivi dobici topline Q g (kWh)  199.279,47  
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE  

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)  
 

Ured ovl. inž. građ.  
Gordana Topčagić d.i.g. 

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi 

na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu (potpis 

i pečat)  
 

 

 

 

 

 

 
 

Gordana Topčagić  dipl. ing. građ. 

 

 

Glavni projektant zgrade (potpis i pečat)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gordana Topčagić  dipl. ing. građ. 

 

Datum i pečat projektantske tvrtke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kolovoz, 2018.  
 

 

 
  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

92 

 

Sadržaj    

    Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje    

    A. Zona 1 - POBOLJŠANO - Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje I 
hlađenje  

  

    1. Tehnički opis    

    1.1. Podaci o lokaciji objekta    

    1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone    

    1.3. Zona 1 – POBOLJŠANO STANJE    

    1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade    

    1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada    

    1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade    

    1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period)    

    1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade    

    ZONA 1 – POBOLJŠANO STANJE   

    2.A. Zona 1 - Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu 
uporabu energije i toplinsku zaštitu  

  

  
    2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade    

    2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)    

    2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)    

    2.A.4. Ukupni transmisijski gubici    

    2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade    

    2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore    

    2.A.4.3. Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)    

    2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo    

    2.A.4.3.2. Podovi na tlu    

    2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore    

    2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade    

    2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 13790:2008)    

    2.A.5.1. Toplinski gubici    

    2.A.5.2. Toplinski dobici    

    2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje    

    2.A.5.4. Rezultati proračuna    

    2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata    

    2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2    

    2.A.5.7. Godišnja primarna energija    

    3. Zaključak    

    4. Program kontrole i osiguranja kvalitete    

    5. Primijenjeni propisi i norme      
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1. Tehnički opis 
                             

1.1. Podaci o lokaciji objekta 
                             
Predmetna građevina se nalazi u 3. zoni globalnog Sunčevog zračenja sa srednjom mjesečnom 
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade Θ e,mj,min > 3 o C i unutarnjom 
temperaturom Θ i ≥ 18°C.  
 
Klimatološki podaci lokacije objekta:  

                             
Lokacija: Rijeka 

Referentna postaja: Rijeka 

                             

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

 Temperature zraka ( o C)  

m 5,9 6,3 9,2 12,9 17,9 21,6 24,3 24,1 18,9 14,7 10,4 6,8 14,5 

min -4,9 -6,8 -3,8 2,6 9 13,1 15,8 13,2 11 3,8 -1,2 -7,7 -7,7 

max 13,4 15 17,2 21,7 27 30,4 31,8 31 26,3 21,7 19,4 14,4 31,8 

                             

 Tlak vodene pare (Pa)  

m 620 630 710 890 1220 1510 1600 1590 1410 1120 870 670 1070 

                             
 Relativna vlažnost zraka (%)  

m 66 61 61 62 62 59 54 55 63 70 71 66 63 

                             
 Brzina vjetra (m/s)  

m 1,9 2,1 2 1,9 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 2 2,1 2 1,8 

                             
 Broj dana grijanja  

 Temperatura vanjskog zraka ≤ 10 o C  125,5 

 ≤ 12 o C  157,7 

 ≤ 15 o C  190,8 

                             
Orij [ o ]  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

  Globalno Sunčevo zračenje (MJ/m 2 )  

S 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 186 280 406 518 631 653 704 605 480 368 196 161 5190 

30 220 322 433 522 611 622 675 600 505 416 229 192 5347 

45 242 347 439 502 566 566 619 569 505 441 250 214 5260 

60 252 354 423 460 499 491 539 513 480 444 258 224 4937 

75 249 341 388 398 415 401 441 436 431 423 252 223 4398 

90 232 311 334 322 321 304 333 344 363 379 234 210 3686 

SE, SW 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 173 264 393 511 630 656 705 600 467 349 183 149 5079 

30 195 291 411 515 616 633 685 598 485 380 204 169 5182 

45 208 305 412 499 582 590 644 574 483 394 216 182 5088 

60 210 304 395 465 529 530 581 530 461 390 217 185 4798 

75 202 289 363 415 461 456 502 468 419 367 208 179 4329 

90 185 259 317 352 383 374 413 394 363 327 189 165 3720 

E, W 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 144 225 359 488 619 653 697 578 430 303 155 122 4773 

30 144 225 353 475 600 631 675 563 423 301 155 123 4666 

45 142 220 341 454 568 596 639 536 408 295 152 121 4470 
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60 136 211 321 423 525 548 590 498 383 281 145 116 4176 

75 126 195 292 382 471 490 529 450 350 259 134 107 3784 

90 112 174 257 334 408 424 459 392 308 230 119 95 3312 

NE, NW 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 115 183 319 457 601 644 682 549 386 251 125 95 4407 

30 95 151 278 410 555 601 630 497 336 209 104 79 3945 

45 77 127 244 364 497 540 564 441 293 179 85 66 3479 

 
60 71 96 210 323 441 479 499 391 257 136 75 61 3039 

75 64 85 157 270 386 422 439 335 194 109 68 55 2583 

90 57 76 127 190 298 336 341 243 138 99 60 49 2015 

E, N 

0 144 225 361 491 626 661 705 584 432 303 155 122 4807 

15 96 159 299 441 588 632 666 533 363 223 106 78 4184 

30 81 105 226 370 518 563 586 454 279 143 86 70 3480 

45 77 99 170 285 423 467 476 357 193 126 126 66 2819 

60 71 92 155 206 315 354 349 249 161 118 75 61 2206 

75 64 85 142 182 229 236 232 205 149 109 68 55 1756 

90 57 76 127 165 208 214 213 187 136 99 60 49 1592 

                  

1.2. Namjena zgrade i podjela u toplinske zone 
                  

Namjena zgrade Nestambena zgrada 

Podjela zgrade u toplinske 
zone 

ne  

                  
1.3. Zona 1 – POBOLJŠANO STANJE 
                  
Uvjet Status 

Koeficijenti prolaska topline NE ZADOVOLJAVA 

Difuzija NE ZADOVOLJAVA 

Dinamičke toplinske karakteristike NE ZADOVOLJAVA 

Korisna energija NE ZADOVOLJAVA 

Isporučena energija ZADOVOLJAVA 

Primarna energija ZADOVOLJAVA 

                  
1.3.1. Geometrijske karakteristike zgrade 
                  
Potrebni podaci Zona 1 

Oplošje grijanog dijela zgrade – A [m 2 ]  3900,71 

Obujam grijanog dijela zgrade – V e [m 3 ]  8158,95 

Obujam grijanog zraka – V [m 3 ]  6200,80 

Faktor oblika zgrade - f 0 [m -1 ]  0,48 

Ploština korisne površine – A K [m 2 ]  1623,77 

Ukupna ploština pročelja – A uk [m 2 ]  2959,59 

Ukupna ploština prozora – A wuk [m 2 ]  478,47 

                  

1.3.2. Građevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada 
                  

Definirani slojevi građevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za građevne 
dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti građevnog dijela. 

                  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

95 

 

1.3.2.1 Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid 1 - VZ1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

4,000  0,035  1,10  0,04  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 1.17 Šuplji blokovi od betona 25,000  0,800  15,00  3,75  1200,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  4,05  

 Sjever  18,08  

 Zapad  44,87  

 Jug  67,70  

 Sjeveroistok  85,13  

 Jugoistok  51,67  

 Sjeverozapad  4,80  

       
1.3.2.2 Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid 2 - VZ1' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

4,000  0,035  1,10  0,04  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 2.01 Armirani beton 25,000  2,600  110,00  27,50  2500,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  0,45  

 Sjever  2,01  

 Zapad  4,99  

 Jug  7,52  

 Sjeveroistok  9,46  

 Jugoistok  5,74  

 Sjeverozapad  0,53  

       
1.3.2.3 Vanjski zidovi 3 - Vanjski zid 3 - VZ2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  
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4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

5 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  75,84  

 Zapad  147,12  

 Jug  100,24  

1.3.2.4 Vanjski zidovi 4 - Vanjski zid 4 - VZ2' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

5 1.02 Puna opeka od gline 50,000  0,680  7,00  3,50  1600,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Jug  11,40  

       
1.3.2.5 Vanjski zidovi 5 - Vanjski zid 5 - VZ3 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.02 Vapnena žbuka 1,000  0,800  10,00  0,10  1600,00  

2 2.25 Porobeton 20,000  0,160  7,00  1,40  500,00  

3 3.02 Vapnena žbuka 1,000  0,800  10,00  0,10  1600,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  94,55  

 Sjeverozapad  5,93  

       
1.3.2.6 Vanjski zidovi 6 - Vanjski zid 6 - VZ4 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

12,000  0,035  1,10  0,13  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  27,37  

 Sjever  0,28  

       
1.3.2.7 Vanjski zidovi 7 - Vanjski zid 7 - VZ5 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  
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2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  

4 2.25 Porobeton 20,000  0,160  7,00  1,40  500,00  

5 3.02 Vapnena žbuka 1,000  0,800  10,00  0,10  1600,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  8,51  

 Sjever  15,51  

 Zapad  4,63  

       
1.3.2.8 Vanjski zidovi 8 - Vanjski zid 8 - VZ6 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

4 
Mineralna vuna za kontaktne 
fasade 

10,000  0,035  1,10  0,11  100,00  

5 ETICS fasadni sustav 1,000  1,600  25,00  0,25  2000,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  29,08  

 Jug  57,92  

       
1.3.2.9 Vanjski zidovi 9 - Vanjski zid 9 - VZ7 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 1.17 Šuplji blokovi od betona 25,000  0,800  15,00  3,75  1200,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  10,53  

 Zapad  10,53  

 Jug  23,06  

 Sjeveroistok  15,12  

 Jugoistok  34,16  

 Jugozapad  12,07  

 Sjeverozapad  8,76  

       
1.3.2.10 Vanjski zidovi 10 - Vanjski zid 10 - VZ7' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  
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3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 2.01 Armirani beton 25,000  2,600  110,00  27,50  2500,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  1,17  

 Zapad  1,17  

 Jug  2,56  

 Sjeveroistok  1,68  

 Jugoistok  3,80  

 Jugozapad  1,34  

 Sjeverozapad  0,97  

       
1.3.2.11 Vanjski zidovi 11 - Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  2,78  

 Zapad  9,11  

       
1.3.2.12 Vanjski zidovi 12 - Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2' 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 2.01 Armirani beton 29,000  2,600  110,00  31,90  2500,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  0,31  

 Zapad  1,01  

       
1.3.2.13 Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 1 - Zid prema ventiliranom 1 - 
VZ7 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

5 1.17 Šuplji blokovi od betona 25,000  0,800  15,00  3,75  1200,00  

6 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,500  1,000  20,00  0,50  1800,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  28,52  
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1.3.2.14 Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 2 - Zid prema ventiliranom 2 - 
VZ6 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

4 
Mineralna vuna za kontaktne 
fasade 

10,000  0,035  1,10  0,11  100,00  

5 ETICS fasadni sustav 1,000  1,600  25,00  0,25  2000,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  6,00  

       
1.3.2.15 Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema negrijanom 1 - VZ4 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  40,96  

       
1.3.2.16 Zidovi prema negrijanim prostorijama 2 - Zid prema negrijanom 2 - VZ6 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

4 
Mineralna vuna za kontaktne 
fasade 

10,000  0,035  1,10  0,11  100,00  

5 ETICS fasadni sustav 1,000  1,600  25,00  0,25  2000,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  31,44  

       
1.3.2.17 Zidovi prema tlu 1 - Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

3 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

10,000  0,035  1,10  0,11  50,00  

4 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

5 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

6 Hidroizolacija 0,500  0,190  2000,00  10,00  1100,00  

7 Čepičasta traka (zaštita 
hidroizolacije) 

1,000  0,200  500000,00  1.000,00  1200,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  126,72  
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1.3.2.18 Zidovi prema tlu 2 - Vanjski zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 1,500  1,000  20,00  0,30  1800,00  

2 1.02 Puna opeka od gline 29,000  0,680  7,00  2,03  1600,00  

3 Hidroizolacija 0,500  0,190  2000,00  10,00  1100,00  

4 Čepičasta traka (zaštita 
hidroizolacije) 

1,000  0,200  500000,00  1.000,00  1200,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  8,26  

       
1.3.2.19 Podovi na tlu 1 - Pod na tlu 1 - PNT1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  

2 3.18 Cementni mort 2,000  1,600  25,00  0,50  2000,00  

3 Armirani cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Polietilenska folija 0,25 mm 0,025  0,500  400000,00  25,00  980,00  

5 7.02 Ekspandirani polistiren 
(EPS) 

5,000  0,042  100,00  5,00  30,00  

6 Hidroizolacija 1,000  0,190  2000,00  20,00  1100,00  

7 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

8 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  319,30  

       
1.3.2.20 Podovi na tlu 2 - Pod na tlu 2 - PNT2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  

2 3.18 Cementni mort 2,000  1,600  25,00  0,50  2000,00  

3 Armirani cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Hidroizolacija 1,000  0,190  2000,00  20,00  1100,00  

5 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

6 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  378,43  

       
1.3.2.21 Podovi na tlu 3 - Pod na tlu 3 - PNT3 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 3.19 Cementni estrih 6,000  1,600  50,00  3,00  2000,00  

2 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000  0,230  50000,00  500,00  1100,00  

3 2.01 Armirani beton 10,000  2,600  110,00  11,00  2500,00  

4 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  74,37  

       



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

101 

 

1.3.2.22 Podovi na tlu 4 - Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.03 Keramičke pločice 1,000  1,300  200,00  2,00  2300,00  

2 3.18 Cementni mort 2,000  1,600  25,00  0,50  2000,00  

3 Armirani cementni estrih 4,000  1,600  50,00  2,00  2000,00  

4 Hidroizolacija 1,000  0,190  2000,00  20,00  1100,00  

5 2.04 Beton 10,000  1,650  80,00  8,00  2200,00  

6 Pijesak i šljunak 15,000  2,000  50,00  7,50  1700,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  60,60  

       
1.3.2.23 Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Međukatna iznad negrijanog - 
MKD 1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Linoleum 0,500  0,170  1000,00  5,00  1200,00  

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000  0,130  70,00  1,40  500,00  

3 Neprovjetravan sloj zraka 14,000  -  1,00  0,14  -  

4 Trstika 1,000  0,140  12,00  0,12  600,00  

5 3.05 Gipsana žbuka 1,500  0,540  10,00  0,15  1500,00  

6 
Mineralna vuna za kontaktne 
fasade 

10,000  0,035  1,10  0,11  100,00  

7 ETICS fasadni sustav 1,000  1,600  25,00  0,25  2000,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  17,00  

1.3.2.24 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - Kosi krov 1 - KK1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Istok  248,77  

 Sjever  382,55  

 Jug  27,98  

 Jugoistok  68,32  

 Sjeverozapad  34,16  

       
1.3.2.25 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - Kosi krov 2 - KK2 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Neprovjetravan sloj zraka 14,000  -  1,00  0,01  -  

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000  0,130  50,00  1,00  500,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  
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4 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

14,000  0,035  1,10  0,15  50,00  

5 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  50,50  

 Jug  50,50  

       
1.3.2.26 Kosi krovovi iznad grijanog prostora 3 - Kosi krov negrijanog 1 - KK1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

2 
Mineralna vuna - 
višenamjenska ploča 

8,000  0,035  1,10  0,09  50,00  

3 Plastificirani aluminijski lim 0,060  0,490  900000,00  60,00  1900,00  

       
Definirane ploštine [m 2 ]:  Sjever  44,53  

       
1.3.2.27 Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov 1 - RK1 

R.b. Materijal d [cm]  λ 
[W/mK]  

μ [ - ]  sd [m]  ρ [kg/m 3 
]  1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250  0,250  8,00  0,10  900,00  

2 Neprovjetravan sloj zraka 5,000  -  1,00  0,01  -  

3 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

4 7.01 Mineralna vuna (MW) 4,000  0,035  1,10  0,04  105,00  

5 2.01 Armirani beton 20,000  2,600  110,00  22,00  2500,00  

6 Beton u padu 5,000  2,600  110,00  5,50  2500,00  

7 Parna brana 0,020  0,500  350000,00  20,00  450,00  

8 
Mineralna vuna za ravne 
krovove 

10,000  0,038  1,10  0,11  135,00  

9 
5.10 Polim. hidro. traka na bazi 
FPO/TPO 

0,500  0,260  90000,00  450,00  1600,00  

       
Definirana ploština [m 2 ]:  548,30  

         
Važna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko 
izolacijski materijal, ugrađeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predviđenog 
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, klasa 
gorivosti,..). Za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale moraju se priložiti valjane potvrde, 
a za one koji ne odgovaraju projektom predviđenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne 
narušavaju proračunom dokazane vrijednosti.  

         

1.3.3. Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade 
         
Naziv otvora Uw [W/m 2 K]  Orijentacija Aw [m 2 ]  n 

VP1 1,10  Istok 1,68 1,00 

VP2 1,10  Zapad 5,50 2,00 



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

103 

 

VP3 1,10  Zapad 3,65 1,00 

VP4 1,10  Zapad 2,34 1,00 

VP5 1,10  Sjever 0,10 2,00 

VP6 1,10  Sjever 3,77 1,00 

VP7 1,10  Jug 18,24 2,00 

VP8 + UŽ 1,10  Jug 13,51 2,00 

VP9 + UŽ 1,10  Jug 5,59 1,00 

VP10 + UŽ 1,10  Jug 1,82 1,00 

VP11 + UŽ 1,10  Jug 0,91 1,00 

VP12 1,10  Jug 0,91 1,00 

 1,10  Sjevero-istok 0,91 1,00 

VP13 1,10  Jug 1,82 1,00 

 1,10  Sjevero-istok 1,82 4,00 

VP14 1,10  Sjevero-istok 6,47 2,00 

VP15 1,10  Sjevero-istok 6,31 1,00 

VP16 1,10  Sjevero-zapad 13,63 1,00 

VP17 1,10  Jugo-istok 17,81 1,00 

VP18 1,10  Jugo-istok 6,93 2,00 

VP19 1,10  Jugo-istok 9,38 1,00 

VP20 1,10  Jugo-istok 3,71 1,00 

VV1 2,20  Istok 1,68 1,00 

VV2 1,10  Jugo-istok 6,30 1,00 

VP21 1,40  Jug 4,20 2,00 

VP22 1,40  Jug 16,56 1,00 

VP23 1,40  Jug 0,80 4,00 

VP24 1,40  Sjever 16,20 1,00 

VP25 1,40  Sjever 3,40 1,00 

VP26+N 1,40  Sjevero-zapad 13,50 1,00 

VV3 2,20  Sjever 9,06 5,00 

VV4 2,20  Sjevero-zapad 16,38 2,00 

VP27 1,40  Istok 3,06 1,00 

VP28 1,40  Istok 18,71 1,00 

VP29+N 1,40  Istok 27,00 1,00 

VP30 1,40  Sjever 14,84 1,00 

VV5 2,20  Istok 10,27 1,00 

VP31 1,30  Istok 1,56 1,00 

VP32 1,30  Sjever 0,72 5,00 

VP33 1,30  Jug 0,38 2,00 

VP34 1,30  Jug 1,32 7,00 

VV6 2,20  Istok 1,56 1,00 

VV7 2,20  Sjever 1,68 1,00 

 2,20  Jug 1,68 1,00 

VP35 1,40  Jug 5,39 1,00 

VP36 1,40  Jug 5,59 1,00 

VP37 1,40  Jugo-istok 3,06 2,00 
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 1,40  Jugo-zapad 3,06 1,00 

VP38 1,40  Jugo-zapad 0,77 1,00 

VP39 1,30  Sjever 0,48 2,00 

VP1-N 4,00  Istok 1,70 1,00 

VV1-N 3,50  Istok 13,60 1,00 

KP1-N 4,00  Sjever 17,00 1,00 

UP1 1,30  Jug 1,21 4,00 

UV1 2,20  Jug 1,79 2,00 

 
1.3.4. Zaštita od prekomjernog Sunčevog zračenja (ljetni period) 

 
 

Nema definiranih prostorija! 

 

       

1.3.5. Sustav grijanja i energent za grijanje  

       
Sustav grijanja: Lokalno  
Grijanje s prekidima ili podešenom nižom temperaturom: Stalno grijanje  
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom – f H,hr  
(režim rada termotehničkog sustava za grijanje):  

0,54  

Omjer dana u tjednu s definiranom unutarnjom temperaturom (za 
hlađenje) – f C,day :  

0,71  

Vrsta energenta za grijanje: Električna energija  
Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije: Toplina okoline  
Udio obnovljive energije u isporučenoj energiji [%]: 60,00    
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ZONA 1 – POBOLJŠANO STANJE 

2.A. Proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na 
racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu 

Unutarnja projektna temperatura grijanja:  20,00 °C 

2.A.1. Proračun građevnih dijelova zgrade 

Naziv građevnog dijela  A [m 2 ]  U [W/m 2 K]  U max [W/m 2 K]  OK  

Vanjski zid 1 - VZ1 276,30 0,58 0,45    
 

Vanjski zid 2 - VZ1' 30,70 0,66 0,45    
 

Vanjski zid 3 - VZ2 323,20 0,28 0,45    
 

Vanjski zid 4 - VZ2' 11,40 0,26 0,45    
 

Vanjski zid 5 - VZ3 100,48 0,69 0,45    
 

Vanjski zid 6 - VZ4 27,65 0,28 0,35    
 

Vanjski zid 7 - VZ5 28,65 0,23 0,45    
 

Vanjski zid 8 - VZ6 87,00 0,29 0,45    
 

Vanjski zid 9 - VZ7 114,23 0,29 0,45    
 

Vanjski zid 10 - VZ7' 12,69 0,31 0,45    
 

Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2 11,89 1,60 -    
 

Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2' 1,32 3,21 -    
 

Zid prema ventiliranom 1 - VZ7 28,52 0,29 0,45    
 

Zid prema ventiliranom 2 - VZ6 6,00 0,29 0,45    
 

Zid prema negrijanom 1 - VZ4 40,96 0,39 0,60    
 

Zid prema negrijanom 2 - VZ6 31,44 0,28 0,60    
 

Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 126,72 0,28 0,50    
 

Vanjski zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1 8,26 1,54 -    
 

Pod na tlu 1 - PNT1 319,30 0,63 0,50    
 

Pod na tlu 2 - PNT2 378,43 2,48 0,50    
 

Pod na tlu 3 - PNT3 74,37 2,74 0,50    
 

Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2 60,60 2,48 -    
 

Međukatna iznad negrijanog - MKD 1 17,00 0,29 0,60    
 

Kosi krov 1 - KK1 761,78 0,41 0,30    
 

Kosi krov 2 - KK2 101,00 0,22 0,30    
 

Kosi krov negrijanog 1 - KK1 44,53 0,41 -    
 

Ravni krov 1 - RK1 548,30 0,24 0,30    
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2.A.1.1. Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid 1 - VZ1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 276,30 4,05 44,87 18,08 67,70 85,13 4,80 51,67 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,58 ≤ 0,45  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,86  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
403,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,58 ≤ 0,45  
NIJE PREDMET PROJEKTA  

 
      Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  4,000  50,00  0,035  1,143  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  1.17 Šuplji blokovi od betona  25,000  1200,00  0,800  0,313  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 1,726  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,58  

U = 0,58 ≥ U max = 0,45  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Plošna masa građevnog dijela 403,34 [kg/m2]  
403,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,58 ≤ 0,45  
NIJE PREDMET PROJEKTA  

     Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  
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Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,86  ZADOVOLJAVA  

          
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP1 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP2 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP3 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP4 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP5 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP6 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP7 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP8 + UŽ 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP9 + UŽ 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP10 + UŽ 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP11 + UŽ 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP12 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP13 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP14 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP15 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP16 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP17 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP18 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP19 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP20 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV1 0,71 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV2 0,86 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.2. Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid 2 - VZ1' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 30,70 0,45 4,99 2,01 7,52 9,46 0,53 5,74 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,66 ≤ 0,45  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,83  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
728,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,66 ≤ 0,45  
NIJE PREDMET PROJEKTA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  4,000  50,00  0,035  1,143  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  2.01 Armirani beton  25,000  2500,00  2,600  0,096  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 1,509  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,66  

U = 0,66 ≥ U max = 0,45  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Plošna masa građevnog dijela 728,34 [kg/m2]  
728,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,66 ≤ 0,45  
NIJE PREDMET PROJEKTA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,83  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

 

 

 

 



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

109 

 

 

2.A.1.3. Vanjski zidovi 3 - Vanjski zid 3 - VZ2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 323,20 0,00 147,12 75,84 100,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,28 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
534,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,28 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
      Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

5  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 3,534  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,28  

U = 0,28 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 534,34 [kg/m2]  
534,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,28 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  
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Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

          
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP21 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP22 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP23 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP32 0,83 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV7 0,71 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP39 0,83 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.4. Vanjski zidovi 4 - Vanjski zid 4 - VZ2' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 11,40 0,00 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,26 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
870,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,26 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

5  1.02 Puna opeka od gline  50,000  1600,00  0,680  0,735  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 3,843  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,26  

U = 0,26 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 870,34 [kg/m2]  
870,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,26 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.5. Vanjski zidovi 5 - Vanjski zid 5 - VZ3 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 100,48 0,00 0,00 94,55 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,69 ≤ 0,45  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,83  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
132,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,69 ≤ 0,45  
NIJE PREDMET PROJEKTA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.02 Vapnena žbuka  1,000  1600,00  0,800  0,013  

2  2.25 Porobeton  20,000  500,00  0,160  1,250  

3  3.02 Vapnena žbuka  1,000  1600,00  0,800  0,013  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 1,445  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,69  

U = 0,69 ≥ U max = 0,45  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Plošna masa građevnog dijela 132,00 [kg/m2]  
132,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,69 ≤ 0,45  
NIJE PREDMET PROJEKTA  
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Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,83  ZADOVOLJAVA  

          Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP24 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP25 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP26+N 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV3 0,71 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV4 0,71 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.6. Vanjski zidovi 6 - Vanjski zid 6 - VZ4 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 27,65 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,28 ≤ 0,35  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
8,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,28 ≤ 0,35  
ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  12,000  50,00  0,035  3,429  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 3,601  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,28  

U = 0,28 ≤ U max = 0,35  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 8,28 [kg/m2]  
8,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,28 ≤ 0,35  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP27 0,82 0,63 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP28 0,82 0,63 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP29+N 0,82 0,63 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP30 0,82 0,63 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV5 0,71 0,63 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  
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Siječanj 0,00080  0,00080  

Veljača 0,00031  0,00111  

Ožujak -0,00337  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.7. Vanjski zidovi 7 - Vanjski zid 7 - VZ5 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 28,65 8,51 4,63 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,23 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,94  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
132,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,23 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  2.25 Porobeton  20,000  500,00  0,160  1,250  

5  3.02 Vapnena žbuka  1,000  1600,00  0,800  0,013  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 4,340  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,23  

U = 0,23 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 132,34 [kg/m2]  
132,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,23 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  
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Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,94  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.8. Vanjski zidovi 8 - Vanjski zid 8 - VZ6 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 87,00 29,08 0,00 0,00 57,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,29 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
548,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,29 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

4  Mineralna vuna za kontaktne fasade  10,000  100,00  0,035  2,857  

5  ETICS fasadni sustav  1,000  2000,00  1,600  0,006  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 3,490  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,29  

U = 0,29 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 548,00 [kg/m2]  
548,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,29 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  
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Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

          

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP31 0,83 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP33 0,83 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP34 0,83 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VV6 0,71 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.9. Vanjski zidovi 9 - Vanjski zid 9 - VZ7 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 114,23 10,53 10,53 0,00 23,06 15,12 8,76 34,16 12,07 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,29 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
406,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,29 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  1.17 Šuplji blokovi od betona  25,000  1200,00  0,800  0,313  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 3,440  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,29  

U = 0,29 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 406,34 [kg/m2]  
406,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,29 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

          
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP35 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP36 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP37 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

VP38 0,82 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

118 

 

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.10. Vanjski zidovi 10 - Vanjski zid 10 - VZ7' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 12,69 1,17 1,17 0,00 2,56 1,68 0,97 3,80 1,34 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,31 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,92  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
731,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,31 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  2.01 Armirani beton  25,000  2500,00  2,600  0,096  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 3,224  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,31  

U = 0,31 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 731,34 [kg/m2]  
731,34 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,31 ≤ 0,45  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  
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Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,92  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00004  0,00004  

Veljača -0,00267  0,00000  

Ožujak   
Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.11. Vanjski zidovi 11 - Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 11,89 2,78 9,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,60 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,626  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,60  

U = 1,60 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 518,00 [kg/m2]  
518,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 1,60 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  
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Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

          
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

VP1-N 0,48 0,54 -0,9  NIJE PREDMET 
PROJEKTA  VV1-N 0,55 0,54 -0,9  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.12. Vanjski zidovi 12 - Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2' 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 1,32 0,31 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 3,21 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≥ 0,20  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
779,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 3,21 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  2.01 Armirani beton  29,000  2500,00  2,600  0,112  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  
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     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 0,312  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
3,21  

U = 3,21 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 779,00 [kg/m2]  
779,00 ≥ 100 kg/m 2  

U = 3,21 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≥ fR si, max = 0,20  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Kritični mjeseci: , prosinac  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.13. Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 1 - Zid prema 
ventiliranom 1 - VZ7 Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 28,52 15,21 121,64 0,00 108,74 15,12 8,76 39,67 12,07 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,29 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  
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 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

5  1.17 Šuplji blokovi od betona  25,000  1200,00  0,800  0,313  

6  3.03 Vapneno-cementna žbuka  2,500  1800,00  1,000  0,025  

     R si = 0,130  

     R se = 0,040  

     R T = 3,440  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,29  

U = 0,29 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.14. Zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 2 - Zid prema 
ventiliranom 2 - VZ6 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 6,00 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,29 ≤ 0,45  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

4  Mineralna vuna za kontaktne fasade  10,000  100,00  0,035  2,857  

5  ETICS fasadni sustav  1,000  2000,00  1,600  0,006  

     R si = 0,130  

    R se = 0,040  

    R T = 3,490  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,29  

U = 0,29 ≤ U max = 0,45  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  
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Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.15. Zidovi prema negrijanim prostorijama 1 - Zid prema negrijanom 1 - 
VZ4 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 40,96 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,39 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,130  

    R se = 0,130  

    R T = 2,548  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,39  

U = 0,39 ≤ U max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  
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Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.16. Zidovi prema negrijanim prostorijama 2 - Zid prema negrijanom 2 - 
VZ6 Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 31,44 27,37 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,28 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

4  Mineralna vuna za kontaktne fasade  10,000  100,00  0,035  2,857  

5  ETICS fasadni sustav  1,000  2000,00  1,600  0,006  

     R si = 0,130  

     R se = 0,130  

     R T = 3,580  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,28  

U = 0,28 ≤ U max = 0,60  ZADOVOLJAVA  
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Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  

Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.17. Zidovi prema tlu 1 - Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 126,72 8,51 0,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,28 ≤ 0,50  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

3  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  10,000  50,00  0,035  2,857  

4  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

5  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  



Ured ovl. inž. građ. Gordana Topčagić d.i.g.             GLAVNI  PROJEKT  ENERGETSKE OBNOVE        16 / 2018, kolovoz, 2018. 

                      Izložbeni salon, mehaničarske radione , lakirnica i zgrada s uredima i skladištima 
          ADRIA P.A.d.o.o. Rijeka  

 

 

 

127 

 

6  Hidroizolacija  0,500  1100,00  0,190  0,026  

7  Čepičasta traka (zaštita hidroizolacije)  1,000  1200,00  0,200  0,050  

     R si = 0,130  

     R se = 0,000  

     R T = 3,555  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,28  

U = 0,28 ≤ U max = 0,50  ZADOVOLJAVA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     
2.A.1.18. Zidovi prema tlu 2 - Vanjski zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 8,26 8,51 0,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 1,54 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,61  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.03 Vapneno-cementna žbuka  1,500  1800,00  1,000  0,015  

2  1.02 Puna opeka od gline  29,000  1600,00  0,680  0,426  

3  Hidroizolacija  0,500  1100,00  0,190  0,026  
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4  Čepičasta traka (zaštita hidroizolacije)  1,000  1200,00  0,200  0,050  

     R si = 0,130  

     R se = 0,000  

     R T = 0,648  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
1,54  

U = 1,54 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,61  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.19. Podovi na tlu 1 - Pod na tlu 1 - PNT1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 319,30 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,63 ≤ 0,50  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,84  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  

2  3.18 Cementni mort  2,000  2000,00  1,600  0,013  

3  Armirani cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Polietilenska folija 0,25 mm  0,025  980,00  0,500  0,001  

5  7.02 Ekspandirani polistiren (EPS)  5,000  30,00  0,042  1,190  
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6  Hidroizolacija  1,000  1100,00  0,190  0,053  

7  2.04 Beton  10,000  2200,00  1,650  0,061  

8  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 1,594  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,63  

U = 0,63 ≥ U max = 0,50  NIJE PREDMET PROJEKTA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,84  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.20. Podovi na tlu 2 - Pod na tlu 2 - PNT2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 378,43 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,48 ≤ 0,50  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,38  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  

2  3.18 Cementni mort  2,000  2000,00  1,600  0,013  

3  Armirani cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  
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4  Hidroizolacija  1,000  1100,00  0,190  0,053  

5  2.04 Beton  10,000  2200,00  1,650  0,061  

6  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,403  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,48  

U = 2,48 ≥ U max = 0,50  NIJE PREDMET PROJEKTA  

     

Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     

Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,38  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.21. Podovi na tlu 3 - Pod na tlu 3 - PNT3 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 74,37 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,74 ≤ 0,50  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,31  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  3.19 Cementni estrih  6,000  2000,00  1,600  0,038  

2  Bitumenska ljepenka (traka)  1,000  1100,00  0,230  0,043  

3  2.01 Armirani beton  10,000  2500,00  2,600  0,038  
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4  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  

     R si = 0,170  

     R se = 0,000  

     R T = 0,364  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,74  

U = 2,74 ≥ U max = 0,50  NIJE PREDMET PROJEKTA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,31  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.22. Podovi na tlu 4 - Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 60,60 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 2,48 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,00 ≤ 0,38  ZADOVOLJAVA  

   

   

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.03 Keramičke pločice  1,000  2300,00  1,300  0,008  

2  3.18 Cementni mort  2,000  2000,00  1,600  0,013  

3  Armirani cementni estrih  4,000  2000,00  1,600  0,025  

4  Hidroizolacija  1,000  1100,00  0,190  0,053  

5  2.04 Beton  10,000  2200,00  1,650  0,061  

6  Pijesak i šljunak  15,000  1700,00  2,000  0,075  
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     R si = 0,170  

    R se = 0,000  

    R T = 0,403  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
2,48  

U = 2,48 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

     Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Veljača  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Ožujak  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Travanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Svibanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Lipanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Srpanj  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Kolovoz  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Rujan  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Listopad  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Studeni  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Prosinac  14,5  1,00  1650  223  1895  2369  20,2  20,0  0,00  

Površinska vlažnost  fR si = 0,00 ≤ fR si, max = 0,38  ZADOVOLJAVA  

2.A.1.23. Stropovi prema negrijanim prostorijama 1 - Međukatna iznad 
negrijanog - MKD 1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 17,00 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,29 ≤ 0,60  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,93  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

   

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Linoleum  0,500  1200,00  0,170  0,029  

2  4.05 Drvo - meko - crnogorica  2,000  500,00  0,130  0,154  

3  Neprovjetravan sloj zraka  14,000  -  -  0,000  

4  Trstika  1,000  600,00  0,140  0,071  

5  3.05 Gipsana žbuka  1,500  1500,00  0,540  0,028  

6  Mineralna vuna za kontaktne fasade  10,000  100,00  0,035  2,857  
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7  ETICS fasadni sustav  1,000  2000,00  1,600  0,006  

     R si = 0,170  

    R se = 0,100  

    R T = 3,416  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,29  

U = 0,29 ≤ U max = 0,60  ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,93  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj - Prosinac 0,00000  0,00000  

U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.24. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 1 - Kosi krov 1 - KK1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 761,78 248,77 0,00 382,55 27,98 0,00 34,16 68,32 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,41 ≤ 0,30  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ 0,30  
NIJE PREDMET PROJEKTA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  
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1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R T = 2,428  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,41  

U = 0,41 ≥ U max = 0,30  NIJE PREDMET PROJEKTA  

Plošna masa građevnog dijela 6,28 [kg/m2]  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ 0,30  
NIJE PREDMET PROJEKTA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
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U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.25. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 2 - Kosi krov 2 - KK2 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 101,00 0,00 0,00 50,50 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,22 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,94  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
19,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,22 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Neprovjetravan sloj zraka  14,000  -  -  R g = 
0,160  2  4.05 Drvo - meko - crnogorica  2,000  500,00  0,130  0,154  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

4  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  14,000  50,00  0,035  4,000  

5  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R T = 4,456  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,22  

U = 0,22 ≤ U max = 0,30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 19,28 [kg/m2]  
19,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,22 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)  

1  Neprovjetravani  A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500      

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  
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Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,94  ZADOVOLJAVA  

     Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00077  0,00077  

Veljača 0,00028  0,00105  

Ožujak -0,00338  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

2.A.1.26. Kosi krovovi iznad grijanog prostora 3 - Kosi krov negrijanog 1 - KK1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 44,53 0,00 0,00 44,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,41 ≤ -  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,63 ≤ 0,90  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

 
     

 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 
toka  

d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

2  Mineralna vuna - višenamjenska ploča  8,000  50,00  0,035  2,286  

3  Plastificirani aluminijski lim  0,060  1900,00  0,490  0,001  

     R si = 0,100  

     R se = 0,040  

     R T = 2,428  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,41  

U = 0,41 ≤ U max = -  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 6,28 [kg/m2]  
6,28 < 100 kg/m 2  

U = 0,41 ≤ -  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  
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Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Građevni dio s plošnom masom manjom od 100kg/m 2 .  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Svi mjeseci  -0,9  0,95  538  810  1429  1429  12,3  20,0  0,63  

Površinska vlažnost  fR si = 0,63 ≤ fR si, max = 0,90  ZADOVOLJAVA  

          
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom građevnom dijelu  

Naziv otvora fRsi fRsi,max Θ min  OK 

KP1-N 0,48 0,63 -0,9  NIJE PREDMET 
PROJEKTA       

Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Siječanj 0,00073  0,00073  

Veljača 0,00024  0,00097  

Ožujak -0,00345  0,00000  

Travanj   
Svibanj   
Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
Prosinac   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  
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2.A.1.27. Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov 1 - RK1 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 A gd [m 2 ]  A I  A Z  A S  A J  A SI  A SZ  A JI  A JZ  

 

 

 548,30 4,50 49,90 20,09 73,75 97,85 5,33 59,21 0,00 

Toplinska zaštita:  U [W/m 2 K] = 0,24 ≤ 0,30  ZADOVOLJAVA  

Površinska vlažnost:  
(Rizik okruženja s plijesni φ Si 
≤ 0,8)  

fRsi = 0,54 ≤ 0,94  ZADOVOLJAVA  

Unutarnja kondenzacija:  ΣM a,god = 0,00  ZADOVOLJAVA  

Dinamičke karakteristike:  
662,13 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,24 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

 
     
 Slojevi građevnog dijela u smjeru toplinskog 

toka  
d[cm]  ρ[kg/m 3 ]  λ[W/mK]  R[m 2 K/W]  

1  4.01 Gipskartonske ploče  1,250  900,00  0,250  0,050  

2  Neprovjetravan sloj zraka  5,000  -  -  R g = 
0,160  3  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

4  7.01 Mineralna vuna (MW)  4,000  105,00  0,035  1,143  

5  2.01 Armirani beton  20,000  2500,00  2,600  0,077  

6  Beton u padu  5,000  2500,00  2,600  0,019  

7  Knauf Insulation LDS 100 parna brana  0,020  450,00  0,500  0,000  

8  Mineralna vuna za ravne krovove  10,000  135,00  0,038  2,632  

9  5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO  0,500  1600,00  0,260  0,019  

     R si = 0,100  

    R se = 0,040  

    R T = 4,241  

U pogledu toplinske zaštite, građevni dio s U [W/m 2 K] = 
0,24  

U = 0,24 ≤ U max = 0,30  ZADOVOLJAVA  

Plošna masa građevnog dijela 662,13 [kg/m2]  
662,13 ≥ 100 kg/m 2  

U = 0,24 ≤ 0,30  
ZADOVOLJAVA  

     
Ispravci i dodaci  

Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)  

1  Neprovjetravani  A v [mm 2 /m ili mm 2 /m 2 ] < 500      

Zračne šupljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)  

Tip zračnih šupljina:  Nema zračnih šupljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj  

     
Proračun najveće dozvoljene površinske vlažnosti (HRN EN ISO 13788)  

Odabrani način proračuna površinske vlažnosti:  Primjena razreda vlažnosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada  

Odabrani razred vlažnosti:  Stambene prostorije s malim intenzitetom korištenja  

Unutarnja temperatura grijanja uz građevni dio: θ int,set,H,gd = 20,00°C  

Siječanj  5,9  0,66  613  571  1241  1551  13,5  20,0  0,54  

Veljača  6,3  0,61  582  555  1192  1491  12,9  20,0  0,48  

Ožujak  9,2  0,61  709  437  1191  1488  12,9  20,0  0,34  

Travanj  12,9  0,62  922  288  1238  1548  13,5  20,0  0,09  

Svibanj  17,9  0,62  1271  85  1364  1706  15,0  20,0  0,00  

Lipanj  21,6  0,59  1521  0  1521  1902  16,7  20,0  0,00  

Srpanj  24,3  0,54  1640  0  1640  2050  17,9  20,0  0,00  
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Kolovoz  24,1  0,55  1650  0  1650  2063  18,0  20,0  0,00  

Rujan  18,9  0,63  1375  45  1424  1780  15,7  20,0  0,00  

Listopad  14,7  0,70  1170  215  1406  1758  15,5  20,0  0,15  

Studeni  10,4  0,71  895  389  1323  1653  14,5  20,0  0,43  

Prosinac  6,8  0,66  652  535  1240  1550  13,5  20,0  0,51  

Površinska vlažnost  fR si = 0,54 ≤ fR si, max = 0,94  ZADOVOLJAVA  

     
Mjesečni proračun kondenzacije i akumulacije vlage 

Mjesec g c1  M a1  

Prosinac 0,00148  0,00148  

Siječanj 0,00198  0,00346  

Veljača 0,00120  0,00466  

Ožujak -0,00043  0,00423  

Travanj -0,00264  0,00159  

Svibanj -0,00638  0,00000  

Lipanj   
Srpanj   
Kolovoz   
Rujan   
Listopad   
Studeni   
U pogledu kondenzacije građevni dio: ZADOVOLJAVA  

                           
2.A.2. Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000) 

                           
Korištene kratice:  
M.o. – Materijal okvira (D – Drvo, P – PVC, M - Metal, M2 – Metal s prekinutim topl. mostom, B – Beton)  
N.p. – Nagib plohe  
M.i. – Materijal ispune  

               
Istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP1  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,60  0,34  1,34  1,68  1,00  1,10  

VP27  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  1,32  0,61  2,45  3,06  1,00  1,40  

VP28  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  8,08  3,74  14,97  18,71  1,00  1,40  

VP29+N  M2  90 (1)  1,00  0,76  1,00  0,76  0,60  0,50  8,95  5,40  21,60  27,00  1,00  1,40  

VP31  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  0,67  0,31  1,25  1,56  1,00  1,30  

VP1-N  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  1,06  0,34  1,36  1,70  1,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; Ožu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 
392; Ruj = 308; Lis = 230; Stu = 119; Pro = 95  

               

Zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP2  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  1,98  1,10  4,40  5,50  2,00  1,10  

VP3  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  1,31  0,73  2,92  3,65  1,00  1,10  

VP4  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,84  0,47  1,87  2,34  1,00  1,10  
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(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 112; Velj = 174; Ožu = 257; Tra = 334; Svi = 408; Lip = 424; Srp = 459; Kol = 
392; Ruj = 308; Lis = 230; Stu = 119; Pro = 95  

               

               
Sjever 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP5  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,04  0,02  0,08  0,10  2,00  1,10  

VP6  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  1,36  0,75  3,02  3,77  1,00  1,10  

VP24  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  7,00  3,24  12,96  16,20  1,00  1,40  

VP25  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  1,47  0,68  2,72  3,40  1,00  1,40  

VP30  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  6,41  2,97  11,87  14,84  1,00  1,40  

VP32  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  0,31  0,14  0,58  0,72  5,00  1,30  

VP39  P  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  0,21  0,10  0,38  0,48  2,00  1,30  

KP1-N  M2  15 (2)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  10,65  3,40  13,60  17,00  1,00  4,00  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 165; Svi = 208; Lip = 214; Srp = 213; Kol = 
187; Ruj = 136; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49  

(2) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 96; Velj = 159; Ožu = 299; Tra = 441; Svi = 588; Lip = 632; Srp = 666; Kol = 
533; Ruj = 363; Lis = 223; Stu = 106; Pro = 78  

               

               
Jug 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP7  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  6,57  3,65  14,59  18,24  2,00  1,10  

VP8 + UŽ  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  0,75  4,23  2,70  10,81  13,51  2,00  1,10  

VP9 + UŽ  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  0,75  1,75  1,12  4,47  5,59  1,00  1,10  

VP10 + UŽ  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  0,75  0,57  0,36  1,46  1,82  1,00  1,10  

VP11 + UŽ  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  0,75  0,28  0,18  0,73  0,91  1,00  1,10  

VP12  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,33  0,18  0,73  0,91  1,00  1,10  

VP13  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,66  0,36  1,46  1,82  1,00  1,10  

VP21  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  1,81  0,84  3,36  4,20  2,00  1,40  

VP22  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  7,15  3,31  13,25  16,56  1,00  1,40  

VP23  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  0,35  0,16  0,64  0,80  4,00  1,40  

VP33  D  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,87  1,00  0,24  0,08  0,30  0,38  2,00  1,30  

VP34  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  0,57  0,26  1,06  1,32  7,00  1,30  

VP35  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  2,33  1,08  4,31  5,39  1,00  1,40  

VP36  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  2,41  1,12  4,47  5,59  1,00  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 232; Velj = 311; Ožu = 334; Tra = 322; Svi = 321; Lip = 304; Srp = 333; Kol = 
344; Ruj = 363; Lis = 379; Stu = 234; Pro = 210  

               
Sjevero-istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP12  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,33  0,18  0,73  0,91  1,00  1,10  

VP13  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  0,66  0,36  1,46  1,82  4,00  1,10  

VP14  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  2,33  1,29  5,18  6,47  2,00  1,10  

VP15  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  2,27  1,26  5,05  6,31  1,00  1,10  
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(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 190; Svi = 298; Lip = 336; Srp = 341; Kol = 
243; Ruj = 138; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49  

               
Sjevero-zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP16  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  4,91  2,73  10,90  13,63  1,00  1,10  

VP26+N  M2  90 (1)  1,00  0,78  1,00  0,78  0,50  0,50  3,85  2,70  10,80  13,50  1,00  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 57; Velj = 76; Ožu = 127; Tra = 190; Svi = 298; Lip = 336; Srp = 341; Kol = 
243; Ruj = 138; Lis = 99; Stu = 60; Pro = 49  

               
Jugo-istok 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP17  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  6,41  3,56  14,25  17,81  1,00  1,10  

VP18  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  2,49  1,39  5,54  6,93  2,00  1,10  

VP19  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  3,38  1,88  7,50  9,38  1,00  1,10  

VP20  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  1,34  0,74  2,97  3,71  1,00  1,10  

VV2  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,50  1,00  1,13  3,78  2,52  6,30  1,00  1,10  

VP37  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  1,32  0,61  2,45  3,06  2,00  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 185; Velj = 259; Ožu = 317; Tra = 352; Svi = 383; Lip = 374; Srp = 413; Kol = 
394; Ruj = 363; Lis = 327; Stu = 189; Pro = 165  

               
Jugo-zapad 

Naziv  M.o.  N.p. 
[°]  

F hor  F ov  F Fin  F sh,ob  g ⊥  F sh,gl  A Sol  
[m 2 ]  

A f  
[m 2 ]  

A g  
[m 2 ]  

A w  
[m 2 ]  

n  U w  
[W/m 

2 K]  VP37  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  1,32  0,61  2,45  3,06  1,00  1,40  

VP38  M2  90 (1)  1,00  1,00  1,00  1,00  0,60  1,00  0,33  0,15  0,62  0,77  1,00  1,40  

(1) Količina sunčevog zračenja [MJ/m 2 ]: Sij = 185; Velj = 259; Ožu = 317; Tra = 352; Svi = 383; Lip = 374; Srp = 413; Kol = 
394; Ruj = 363; Lis = 327; Stu = 189; Pro = 165  

        
Naziv M.i. M.o. A f [m 2 ]  A g [m 2 ]  A w [m 2 ]  n U w [W/m 2 

K]  VV1  P 1,68  0,00  1,68  1,00 2,20  

VV3  M2 7,25  1,81  9,06  5,00 2,20  

VV4  M2 13,10  3,28  16,38  2,00 2,20  

VV5  M2 8,22  2,05  10,27  1,00 2,20  

VV6  D 0,31  1,25  1,56  1,00 2,20  

VV7  D 1,68  0,00  1,68  2,00 2,20  

VV1-N  M2 10,88  2,72  13,60  1,00 3,50  

UP1  P 0,24  0,97  1,21  4,00 1,30  

UV1  P 1,79  0,00  1,79  2,00 2,20  

          
2.A.3. Proračun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683) 

     
Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrži katalog dobrih 
rješenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao 
"niskoenergetska ili pasivna", a svi građevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede 
najviše dozvoljenih vrijednosti koeficijenta prolaska topline U W(m 2 K), tada se može umjesto točnog 
proračuna ili Tablice 4.2, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir povećanjem U, svakog građevnog 
dijela oplošja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,05 W/(m 2 K).  
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2.A.4. Koeficijenti transmisijskih gubitaka 

                             
Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu, H D [W/K]  1703,497  
Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K]  433,601  
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H U [W/K]  39,266  
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H A [W/K]  0,000  
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H Tr [W/K]  2176,364  

   

2.A.4.1. Gubici topline kroz vanjski omotač zgrade 

Popis građevnih dijelova koji ulaze u proračun H D  

Naziv građevnog dijela (U + 0,05) · A  

Vanjski zid 1 - VZ1 173,919  

Vanjski zid 2 - VZ1' 21,874  

Vanjski zid 3 - VZ2 107,614  

Vanjski zid 4 - VZ2' 3,537  

Vanjski zid 5 - VZ3 74,560  

Vanjski zid 6 - VZ4 9,061  

Vanjski zid 7 - VZ5 8,034  

Vanjski zid 8 - VZ6 29,279  

Vanjski zid 9 - VZ7 38,917  

Vanjski zid 10 - VZ7' 4,571  

Zid prema ventiliranom 1 - VZ7 9,717  

Zid prema ventiliranom 2 - VZ6 2,019  

Vanjski zid prema tlu 1 - VZT1 41,978  

Kosi krov 1 - KK1 351,816  

Kosi krov 2 - KK2 27,715  

Ravni krov 1 - RK1 156,712  

 

2.A.4.2. Gubici topline kroz vanjske otvore 

 
Definirani otvori na vanjskom omotaču zgrade: 

Naziv otvora n A w  U w  H D  

VP1 1,00 1,68  1,10  1,85  

VP2 2,00 5,50  1,10  12,10  

VP3 1,00 3,65  1,10  4,02  

VP4 1,00 2,34  1,10  2,57  

VP5 2,00 0,10  1,10  0,22  

VP6 1,00 3,77  1,10  4,15  

VP7 2,00 18,24  1,10  40,13  

VP8 + UŽ 2,00 13,51  1,10  29,72  

VP9 + UŽ 1,00 5,59  1,10  6,15  

VP10 + UŽ 1,00 1,82  1,10  2,00  

VP11 + UŽ 1,00 0,91  1,10  1,00  
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VP12 2,00 0,91  1,10  2,00  

VP13 5,00 1,82  1,10  10,01  

VP14 2,00 6,47  1,10  14,23  

VP15 1,00 6,31  1,10  6,94  

VP16 1,00 13,63  1,10  14,99  

VP17 1,00 17,81  1,10  19,59  

VP18 2,00 6,93  1,10  15,25  

VP19 1,00 9,38  1,10  10,32  

VP20 1,00 3,71  1,10  4,08  

VV1 1,00 1,68  2,20  3,70  

VV2 1,00 6,30  1,10  6,93  

VP21 2,00 4,20  1,40  11,76  

VP22 1,00 16,56  1,40  23,18  

VP23 4,00 0,80  1,40  4,48  

VP24 1,00 16,20  1,40  22,68  

VP25 1,00 3,40  1,40  4,76  

VP26+N 1,00 13,50  1,40  18,90  

VV3 5,00 9,06  2,20  99,66  

VV4 2,00 16,38  2,20  72,07  

VP27 1,00 3,06  1,40  4,28  

VP28 1,00 18,71  1,40  26,19  

VP29+N 1,00 27,00  1,40  37,80  

VP30 1,00 14,84  1,40  20,78  

VV5 1,00 10,27  2,20  22,59  

VP31 1,00 1,56  1,30  2,03  

VP32 5,00 0,72  1,30  4,68  

VP33 2,00 0,38  1,30  0,99  

VP34 7,00 1,32  1,30  12,01  

VV6 1,00 1,56  2,20  3,43  

VV7 2,00 1,68  2,20  7,39  

VP35 1,00 5,39  1,40  7,55  

VP36 1,00 5,59  1,40  7,83  

VP37 3,00 3,06  1,40  12,85  

VP38 1,00 0,77  1,40  1,08  

VP39 2,00 0,48  1,30  1,25  

VP1-N 1,00 1,70  4,00  6,80  

VV1-N 1,00 13,60  3,50  47,60  

KP1-N 1,00 17,00  4,00  68,00  

UP1 4,00 1,21  1,30  6,29  

UV1 2,00 1,79  2,20  7,88  
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2.A.4.3 Proračun građevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 
13370) 

Korištene kratice:  
K.p. – Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla  
R.i. – Odabrana rubna izolacija  

2.A.4.3.1. Tablični pregled definiranih gubitaka kroz tlo 

Gubitak Tip građevnog dijela u odnosu na tlo U 
[W/m 

2 K]  

Hg [W/K] 

G1 Podovi na tlu 0,22  99,96 

G2 Podovi na tlu 0,48  239,92 

G3 Podovi na tlu 0,88  93,71 

G4 Podovi na tlu 0,26  19,85 

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun grijanja, H g,m,H [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 49,92  50,68  58,32  76,94  446,13  -533,50  -184,32  -194,46  831,62  95,15  62,69  51,75  

G2 150,8
7  

152,3
6  

168,4
2  

207,0
8  

942,19  -1019,67  -320,28  -340,68  1715,0
2  

244,4
4  

177,27  154,60  

G3 71,69  72,27  78,79  94,40  297,65  -278,20  -72,86  -78,90  524,85  109,3
6  

82,32  73,17  

G4 9,37  9,44  10,22  12,10  102,21  -118,88  -40,08  -42,37  189,23  13,89  10,64  9,55  

 
Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proračun hlađenja, H g,m,C [W/K]  

Gubitak I II  III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

G1 38,89  39,22  42,56  49,21  153,59  355,67  -
2641,99  

-7972,93  179,37  54,23  44,25  39,71  

G2 117,5
3  

117,9
3  

122,9
0  

132,4
6  

324,36  679,78  -
4590,65  

-13967,76  369,91  139,3
0  

125,13  118,65  

G3 55,84  55,94  57,50  60,38  102,47  185,47  -
1044,40  

-3234,73  113,20  62,33  58,11  56,16  

G4 7,30  7,31  7,46  7,74  35,19  79,26  -574,42  -1737,03  40,82  7,91  7,51  7,33  

 
2.A.4.3.2. Podovi na tlu 

Gubita
k 

A  P  B  d t  R f  K.p.  ΔΨ  U 0  U  d‘  R‘  R n  d n  
R.i.  

D  ψ g  H g  
[m 2 ]  [m]  [m]  [m]  [m 2 

K/W]  
[W/mK

]  
[W/mK

]  

[W/m 
2 K]  

[W/m 
2 K]  

[m]  [m]  [m 2 K/W]  [cm]  [m]  [W/mK
]  

[W/mK]  

G1 319,30  44,10  14,48  3,21  1,33  2,00 
(1)  

0,00  0,2
2  

0,22  0,00  0,0
0  

0,00  0,00  (A)  0,00  0,65  99,96  

G2 378,43  90,60  8,35  1,04  0,14  2,00 
(1)  

0,00  0,4
8  

0,48  0,00  0,0
0  

0,00  0,00  (B)  0,00  0,65  239,92  

G3 74,37  44,00  3,38  0,92  0,07  2,00 
(1)  

0,00  0,8
8  

0,88  0,00  0,0
0  

0,00  0,00  (C)  0,00  0,65  93,71  

G4 60,60  6,00  20,20  0,93  0,14  2,00 
(1)  

0,00  0,2
6  

0,26  0,00  0,0
0  

0,00  0,00  (D)  0,00  0,65  19,85  
(1) Pijesak, šljunak  

(A)Knauf Insulation TPS; (B)Knauf Insulation TPS; (C)Knauf Insulation TPS; (D)Knauf Insulation TPS  

 
2.A.4.4. Gubici topline kroz negrijane prostore 

Korištene kratice:  
G.g.d. – Granični građevni dijelovi  
G.o. – Granični otvori  
Z. - Zrakopropusnost  

R.b.  G.g.d.  G.o.  Z.  V [m 3 ]  n ue  b  H U  

1  (1)  (a)  *  209,07  0,10  0,81  39,27  
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(1) Zid prema negrijanom 1 - VZ4, Zid prema negrijanom 2 - VZ6, Vanjski zid negrijanog 1 - VZ2, 
Vanjski zid negrijanog 2 - VZ2', Pod na tlu negrijanog 1 - PNT2, Kosi krov negrijanog 1 - KK1, Vanjski 
zid prema tlu negrijanog 1 - VZT1, Međukatna iznad negrijanog - MKD 1  
(a) UP1, UV1, VP1-N, VV1-N, KP1-N  
* Nema prozora i vratiju, svi spojevi su dobro zabrtvljeni, nije predviđena nikakva ventilacija.  

 

2.A.4.5. Gubici topline kroz susjedne zgrade 

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade. 

     

2.A.5. Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje (prema HRN EN 
13790:2008) 

    

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica 

Oplošje grijanog dijela zgrade  A  3900,71 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e  8158,95 [m 3 ]  

Obujam grijanog zraka (Propis o uštedi energije i  
toplinskoj zaštiti, čl.4, st.11)  

V  6200,80 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f 0  0,48 [m -1 ]  

Ploština korisne površine  A K  1623,77 [m 2 ]  

Površina kondicionirane (grijane i hlađene) zone 
računate s vanjskim dimenzijama 

A f  2136,54 [m 2 ]  

Ukupna ploština pročelja  A uk  2959,59 [m 2 ]  

Ukupna ploština prozora  A wuk  478,47 [m 2 ]  

    

2.A.5.1. Toplinski gubici 

 
Uključivanje grijanja 

Temperatura manja od 12 °C 

 

a) Transmisijski gubici 

     

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790 

H Tr = H D + H g,avg + H U + H A  

H D - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolišu  
H g,avg - Uprosječeni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu  
H U - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru  
H A - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi  

H Tr - Koeficijent transmisijske izmjene topline  2176,364 [W/K] 

     
Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama 

Granice sa susjednim zonama nisu definirane. 
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b) Gubici provjetravanjem 

     

Proračun protoka zraka   
Referentna površina zone  A = 1623,77 [m 2 ]   
Neto volumen zone  V = 6200,80 [m 3 ]   
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa  n 50 = 2,00 [h -1 ]   
Površina kanala  A duct = 0,00 [m 2 ]   
Površina kanala smještenih unutar zone  A indoorduct = 0,00 [m 2 ]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  e wind = 0,10 [-]   
Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra  f wind = 15,00 [-]   
Dnevno vrijeme korištenja zone  t Kor = 13,00 [h]   
Dnevni broj sati rada sustava mehaničke ventilacije  t v,mech = 15,00 [h]   
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici površine  V A = 4,00 [m 3 /(hm 2 )]   
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka  n req = 0,70 [h -1 ]   
   

Mehanička ventilacija   
Minimalno potrebni volumni protok zraka  V req = 4340,56 [m 3 /h]   
Faktor propuštanja razvodnih kanala  C ductleak = 1,15 [-]   
Faktor propuštanja jedinice za obradu zraka  C AHUleak = 1,06 [-]   
Koeficijent propuštanja u zonu  C indoorleak = 0,00 [-]   
Koeficijent propuštanja izvan zone  C outdoorleak = 0,00   
Ukupni koeficijent propuštanja  C leak = 0,00 [-]   
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom  n mech,sup = 0,00 [-]   
Ukupni protok zraka koji propuštaju kanali  V duct,leak = 0,00 [m 3 /h]   
Ukupni protok zraka koji propušta jedinica za obradu zraka  V AHU,leak = 0,00   
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. 
ventilacije (za satnu metodu)  

V mech,sup = 0,00 [m 3 /h]   

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. 
ventilacije (za satnu metodu)  

V mech,ext = 0,00 [m 3 /h]   

   
                                    
Infiltracija  
Faktor korekcije zbog mehaničke ventilacije  f v,mech = 0,00 [-]  

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

n inf H  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2
0 n inf C  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2
0              

                                    

Prozračivanje  
Korekcija izmjena zraka uslijed mehaničke ventilacije  Δn win,mech = 0,50 [h -1 ]  

Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosječeni [h -1 ]  

Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Δn win H  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5
0 Δn win C  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5
0              
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]  
Mjese
c 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q 
Ve,inf,H  

142,81 138,51 109,63 72,10 21,38 -15,98 -43,35 -41,24 11,47 53,30 97,02 133,5
0 

 
Q 
Ve,win,H  

252,4
0 

243,08 185,74 111,7
4 

14,38 -55,64 -108,74 -102,63 -1,54 80,94 166,1
5 

235,7
3 

 
Q 
H,Ve,mec

h  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,H  12251,7

2 
10684,73 9156,4

4 
5515,2

4 
1108,4

5 
-2148,54 -

4714,81 
-4459,92 297,90 4161,2

5 
7895,2

7 

11445,8
8 

 
Q 
Ve,inf,C  

183,2
9 

178,99 150,11 112,5
8 

61,86 24,50 -2,87 -0,76 51,95 93,78 137,5
0 

173,9
7 

 
Q 
Ve,win,C  

327,4
6 

318,14 260,79 186,7
9 

89,43 19,42 -33,69 -27,58 73,52 155,99 241,2
1 

310,7
8 

 
Q 
C,Ve,mec

h  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Q Ve,C  15833,2

6 
13919,66 12737,97 8981,2

4 
4689,9

8 
1317,46 -

1133,28 
-878,39 3763,9

0 
7742,7

8 

11361,2
7 

15027,4
1 

 
              

c) Ukupni gubici topline 

     

Način grijanja   
Stalno grijanje θ int,set.H = 20,00 [°C]   

   
Mjesečni gubici topline [kWh] 

Mjesec 
Toplinski gubici 
hlađenja [kWh] 

Toplinski 
gubici grijanja 

[kWh] 

Koef. topl. gubitka 
za hlađenje [W/K] 

Koef. topl. 
gubitka za 

grijanje [W/K] 
Siječanj 42178,60 33411,16 3129,98 3182,11 

Veljača 37166,93 29246,93 3126,95 3179,71 

Ožujak 34431,70 25665,75 3119,94 3184,34 

Travanj 24879,57 16396,87 3106,06 3196,27 

Svibanj 15255,09 6497,37 3354,46 4133,98 

Lipanj 6483,15 0,00 3719,53 1801,06 

Srpanj 244,14 0,00 -1158,18 2644,78 

Kolovoz 429,13 0,00 -7690,64 2599,78 

Rujan 12653,67 4226,33 3423,61 5179,33 

Listopad 21522,08 12749,29 3121,68 3253,70 

Studeni 30636,24 22150,23 3131,58 3208,78 

Prosinac 40062,21 31293,82 3132,16 3188,50 

     
Godišnji gubici topline [kWh] 

 Toplinski gubici hlađenja  Toplinski gubici grijanja  

Godišnje 265942,50 181637,73 

     

2.A.5.2. Toplinski dobici 

     

a) Solarni dobici 

     
Solarni dobici topline se računaju za definirane otvore i građevne dijelove u projektu. Otvori su 
prikazani pod točkom 2.A.2. ovoga elaborata. Građevni dijelovi su prikazani pod točkom 2.A.1. ovoga 
elaborata.       

Solarni toplinski dobici [kWh]  
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Mjese
c 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Q sol,k  5470 7456 9104 10125 11151 11185 12006 11049 9860 9267 5603 4979  
Q sol,u,l  159 261 480 702 930 997 1053 846 582 364 174 129  
Q sol  5629 7717 9584 10827 12081 12183 13059 11895 10442 9631 5778 5108  

              

     

Dodatni solarni dobici topline 
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     

     

     

b) Unutarnji dobici topline 

     
Mjesečni unutarnji dobici topline 

Mj. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q int  7.248,5
1 

6.547,04 7.248,5
1 

7.014,6
9 

7.248,51 7.014,6
9 

7.248,51 7.248,5
1 

7.014,69 7.248,5
1 

7.014,69 7.248,5
1 

             

     
Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama 

Granice sa susjednim zonama nisu definirane! 

     

     
Dodatni unutarnji dobici topline 

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline! 

     

     

c) Ukupni dobici topline 

    

Ukupni dobici topline  
Unutarnji dobici topline Q int = 85.345,35 [kWh]  

Solarni dobici topline Q sol = 113.934,11 [kWh]  

Ostali dobici topline Q' = 0,00 [MJ]  

    
Mjesečni dobici topline 

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Siječanj 46359,24 12877,57 

Veljača 51349,40 14263,72 

Ožujak 60598,12 16832,81 

Travanj 64230,32 17841,75 

Svibanj 69586,14 19329,48 

Lipanj 69111,21 19197,56 

Srpanj 73107,28 20307,58 

Kolovoz 68916,95 19143,60 

Rujan 62845,71 17457,14 

Listopad 60765,25 16879,24 
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Studeni 46051,97 12792,22 

Prosinac 44484,49 12356,80 

   
Godišnji dobici topline 

 Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh] 

Godišnje 717406,08 199279,47 

     

2.A.5.3. Proračun potrebne topline za grijanje i hlađenje 
     
Izračunata plošna masa zgrade m' = 358,86 [kg/m 2 ].  
Srednje teška zgrada, plošna masa zidova 400 >= m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A f [kJ/K]; C m = 
352529100,00 [J/K]       

a) Potrebna energija za grijanje 

     
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f H,hr = 0,54  

(Robne kuće, trgovački centri, trgovine) 

     

Mjesec  Q H,tr  Q H,ve  
Q H,ht 
[kWh]  

Q H,sol  Q H,int  
Q H,gn 
[kWh]  

γ H  η H,gn  
α 

red,H  
L H,m  

Q H,nd 
[kWh]  

 

MJESEČNO              
Siječanj  21.159  12.252  33.411  5.629  7.249  12.878  0,39  0,962  0,72  31,00  16.017   
Veljača  18.562  10.685  29.247  7.717  6.547  14.264  0,49  0,934  0,65  28,00  11.724   
Ožujak  16.509  9.156  25.666  9.584  7.249  16.833  0,66  0,877  0,54  31,00  6.919   
Travanj  10.882  5.515  16.397  10.827  7.015  17.842  1,09  0,713  0,54  19,00  321   
Svibanj  5.389  1.108  6.497  12.081  7.249  19.329  2,97  0,327  0,54  0,00  0   
Lipanj  101  - 2.149  - 2.048  12.183  7.015  19.198  1.000,00  0,001  0,54  0,00  0   
Srpanj  - 3.714  - 4.715  - 8.428  13.059  7.249  20.308  1.000,00  0,001  0,54  0,00  0   
Kolovoz  - 3.422  - 4.460  - 7.882  11.895  7.249  19.144  1.000,00  0,001  0,54  0,00  0   
Rujan  3.928  298  4.226  10.442  7.015  17.457  4,13  0,239  0,54  0,00  0   
Listopad  8.588  4.161  12.749  9.631  7.249  16.879  1,32  0,634  0,54  16,00  0   
Studeni  14.255  7.895  22.150  5.778  7.015  12.792  0,58  0,904  0,58  30,00  7.304   
Prosinac  19.848  11.446  31.294  5.108  7.249  12.357  0,39  0,959  0,72  31,00  14.779   
UKUPNO            57.064   

             

b) Potrebna energija za hlađenje 

     
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hlađenja θ int,set,C = 24,00 [°C]  

     
Omjer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f C,day = 0,71  

     

Mjesec  Q C,tr  Q C,ve  
Q C,ht 
[kWh]  

Q C,sol  Q C,int  
Q C,gn 
[kWh]  

γ C  η C,ls  α red,C  
Q C,nd 
[kWh]  

MJESEČNO            
Siječanj  26.345  15.833  42.179  5.629  7.249  12.878  0,31  0,299  0,86  0  

Veljača  23.247  13.920  37.167  7.717  6.547  14.264  0,38  0,369  0,83  0  

Ožujak  21.694  12.738  34.432  9.584  7.249  16.833  0,49  0,456  0,78  0  
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Travanj  15.898  8.981  24.880  10.827  7.015  17.842  0,72  0,612  0,71  0  

Svibanj  10.565  4.690  15.255  12.081  7.249  19.329  1,27  0,826  0,71  3.418  

Lipanj  5.166  1.317  6.483  12.183  7.015  19.198  2,96  0,972  0,71  9.895  

Srpanj  1.377  - 1.133  244  13.059  7.249  20.308  83,18  1,000  0,71  15.530  

Kolovoz  1.308  - 878  429  11.895  7.249  19.144  44,61  1,000  0,71  14.192  

Rujan  8.890  3.764  12.654  10.442  7.015  17.457  1,38  0,851  0,71  3.969  

Listopad  13.779  7.743  21.522  9.631  7.249  16.879  0,78  0,649  0,71  0  

Studeni  19.275  11.361  30.636  5.778  7.015  12.792  0,42  0,398  0,81  0  

Prosinac  25.035  15.027  40.062  5.108  7.249  12.357  0,31  0,302  0,86  0  

UKUPNO           47.004  

           

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode 

Nije napravljen proračun potrebne energije za potrošnju tople vode. 

     

2.A.5.4. Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 
prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, 
za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu 

 
Oplošje grijanog dijela zgrade  A = 3900,71 [m 2 ]  

Obujam grijanog dijela zgrade  V e = 8158,95 [m 3 ]  

Faktor oblika zgrade  f o = 0,48 [m -1 ]  

Ploština korisne površine  A k = 1623,77 [m 2 ]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje  Q H,nd = 57063,80 [kWh/a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici ploštine 
korisne površine (za stambene i nestambene zgrade)  

Q'' H,nd = 35,14 (max = 20,83) [kWh/m 2 a]  

Godišnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma 
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosječne 
visine etaže veće od 4.2m)  

Q' H,nd = - (max = -) [kWh/m 3 a]  

Godišnja potrebna energija za hlađenje  Q C,nd = 47003,66 [kWh/a]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici 
oplošja grijanog dijela zgrade  

H' tr,adj = 0,56 (max = 0,76) [W/m 2 K]  

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka  H tr,adj = 2176,36 [W/K]  

Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem  H ve,adj = 1130,22 [W/K]  

Ukupni godišnji gubici topline  Q l = 653.895,83 [MJ]  

Godišnji iskoristivi unutarnji dobici topline  Q i = 307.243,26 [MJ]  

Godišnji iskoristivi solarni dobici topline  Q s = 410.162,80 [MJ]  

     

     

2.A.5.5. Proračun potrošnje i cijene energenata 

       
Rezultati proračuna potrošnje i cijene energenata.   

Energent E del [kWh]  Ogrijevna 
vrijednost 

Godišnja 
potrošnja 

Jedinica 
mjere 

Cijena 
[kn] 

Ukupna 
cijena [kn] 

Električna energija 92.507,69 1,0000 92.507,69 kWh 0,98 90.657,54 
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2.A.5.6. Proračun godišnje emisije CO 2  

    
Rezultati proračuna godišnje emisije CO 2  

Energent  E del [kWh]  Faktor CO 2 [kg/kWh]  Godišnja emisija CO 2 
[kg]  Električna energija 92.507,69 0,2348 21.721,73 

     

2.A.5.7. Godišnja primarna energija 

      
Rezultati proračuna godišnje primarne energije E prim  

Energent Svrha / Potrošač E del [kWh]  Faktor f p  E prim [kWh]  

Električna energija Energija za grijanje 17.119,14 1,614 27.630,29 

Električna energija Energija za hlađenje 14.101,10 1,614 22.759,17 

Električna energija Rasvjeta 61.287,45 1,614 98.917,94 

Ukupno  92.507,69  149.307,41 
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3. Zaključak 
 

3.1.Namjera zahvata 
 

Namjera ovog zahvata je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade sanacijom ovojnice zgrade. 
Projektnim zadatkom definirano je poboljšanje energetske učinkovitosti dijela vanjskih zidova, ravnih i 
kosih krovova, međukatne konstrukcije iznad negrijanog i svih otvora. Svi projektirani elementi ovojnice 
zgrade koji se poboljšavaju zadovoljavaju osim uvjeta Tehničkog propisa i tehničke uvjete koji moraju 
biti zadovoljeni kod energetske obnove zgrada. 
 

3.2. Opis zahvata 
 

Za potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti ovojnice zgrade trgovine i servisa Adria P.A. u Rijeci 
izvest će se energetska obnova pročelja izoliranjem dijela vanjskih zidova, ravnih krovova, međukatne 
konstrukcije iznad negrijanog i svih otvora. 
 

Sanacijom dijela vanjskih zidova predviđena je ugradnja izolacije od mineralne vune debljine 10 cm u 
oblozi od gips kartonskih ploča sa unutarnje strane uz obaveznu ugradnju parne brane i dio vanjskih 
zidova sa ETICS povezanim fasadnim sustava sa izolacijom od mineralne vune za fasadne sustave 
debljine 10 cm uz obaveznu primjenu sustava jednog proizvođača. Izolacijski panel lakirnice koji ne 
zadovoljava trenutno važeći Tehnički propis će se zamijeniti novim panelom debljine 12 cm sa ispunom 
od mineralne vune. 
 

Međukatna konstrukcija iznad negrijanog prostora se u podgledu izoliraju kao fasadni sustav sa 
izolacijom od kamene vune debljine 10 cm. 
 

Ravni krovovi iznad salona se izoliraju sa gornje strane ispod hidroizolacije sa kamenom vunom debljine 
10 cm, dok se sa kosog krova zgrade 7 uklanja postojeći crijep i ugrađuje aluminijski sendvič panel 
debljine 14 cm. 
 

Svi prozori i vrata salona se mijenjaju i ugrađuje se energetski učinkovitija stolarija sa aluminijskim 
okvirima sa dvoslojnim i troslojnim termopan ostakljenjem punjenim argonom, dok se u građevinu 7 
ugrađuje energetski učinkovita stolarija sa PVC okvirima sa dvoslojnim termopan ostakljenjem punjenim 
argonom. 
 

3.3. Rezultati poboljšanja 
 

Prema novom Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/2017) 
zgrada prema specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske 
podatke pripada energetskom razredu C ( Q“ H,nd,ref = 61 kWh/m2a), dok nakon primjena građevinskih 
mjera predviđenih projektom pripada energetskom razredu A ( Q“ H,nd,ref = 18 kWh/m2a). 
 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke iznosi  
QH,nd = 156.735,72 kWh/m2a. 
 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje nakon primjenjenih svih građevinskih navedenih mjera 
energetske obnove ovojnice zgrade za stvarne klimatske podatke iznosi QH,nd = 57.063,80 kWh/m2a. 
 

Poboljšanjem energetske učinkovitosti smanjenjem utroška energije iznosi 99.671,92 kWh/m2a ili  
63,59 %. 
 

Godišnja emisija CO2 potrebne energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu postojeće zgrade iznosi 
44.516,42 kg/god. Godišnja emisija CO2 potrebne energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu uslijed 
energetske obnove zgrade primjenom svih mjera iznosi 21.721,73 kg/god što čini smanjenje od 
21.112,46 kg/god ili 47,42 %.  
 

Godišnja potrebna primarna energija koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu za stvarne klimatske 
podatke postojećeg stanja iznosi  Eprim = 305.989,99 kWh. 
 

Godišnja potrebna primarna energija koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu zbog energetskog 
poboljšanja ovojnice zgrade, ugradnje nove dizalice topline te modernizaciju rasvjete iznosi  
Eprim = 149.307,41 kWh što čini što čini smanjenje od 156.682,58 kWh ili 51,21 %. 
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Zgrada trgovine i servisa nakon primjene mjera energetske obnove ovojnice zgrade, termotehničkog 
sustava i sustava rasvjete ima veliki postotak smanjenja primarne energije i emisije CO2. 
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4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o 

građevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti 
i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.).  
 

Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva 

svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:  
 

1. mehanička otpornost i stabilnost  

2. sigurnost u slučaju požara  

3. higijena, zdravlje i okoliš  

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

5. zaštita od buke  

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline  

7. održiva uporaba prirodnih izvora.  
 

Građevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na 

koju upućuje tehnički propis, tehničko dopuštenje ili tehnički propis.  
 

Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se Izjavom svojstvima građevnog proizvoda koja se izdaje nakon 

provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s 

tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.  
 

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu 

ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.  

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke značajne za čuvanje, transport, ugradnju i 
uporabu građevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.  

- U tehničkim uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj 
rok nije ograničen.  

- Uz pisani tekst, tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije.  

- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih 

proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje.  

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu 

isporuku.  
 

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava Izjave o svojstvima za sve ugrađene toplinsko-izolacijske 

materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, zamijenjeni 
materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u ključu za obilježavanje projektom predviđenih 

toplinsko-izolacijskih materijala.  
 

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih 

radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim 

normama.  
 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu u svrhu uštede toplinske energije i 
toplinske zaštite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena 

u skladu s relevantnim zakonom.  
 

Vrste građevnih proizvoda su:  

- toplinsko-izolacijski materijali  

- samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem  

- zidovi i proizvodi za zidanje.  

Prije ugradnje u građevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 

(Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m•K)] i približne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene 

pare µ (-)) u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08 i 
dop.).  

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih normom 

HRN EN 1026:2001.  

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski 
materijali zadovoljavaju minimalnu čvrstoću za prohodne krovove. 
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POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUĆUJU NA ZAHTJEVE 
KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZAŠTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI 
GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZGRADE:  
 

HRN EN 13162:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 
Specifikacija (EN 13162:2001)  

HRN EN 13162/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- 
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)  

HRN EN 13163:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)  

HRN EN 13163/AC:2007   

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena 
(ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)  
HRN EN 13164:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)  

HRN EN 13164/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)  
HRN EN 13164/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske 
pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)  

HRN EN 13165:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)  
HRN EN 13165/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)  

HRN EN 13165/A2:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)  
HRN EN 13165/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene 
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)  

HRN EN 13166:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 
Specifikacija (EN 13166:2001)  

HRN EN 13166/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)  

HRN EN 13166/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- 
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)  

HRN EN 13167:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)  

HRN EN 13167/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)  

HRN EN 13167/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla 
(CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)  
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HRN EN 13168:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 
Specifikacija (EN 13168:2001) 
HRN EN 13168/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 
HRN EN 13168/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- 
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) 
HRN EN 13169:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
-- Specifikacija (EN 13169:2001)  

HRN EN 13169/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
-- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)  

HRN EN 13169/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) 
-- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)  

HRN EN 13170:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- 
Specifikacija (EN 13170:2001)  

HRN EN 13170/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- 
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)  

HRN EN 13171:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 
Specifikacija (EN 13171:2001)  

HRN EN 13171/A1:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)  

HRN EN 13171/AC:2007  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- 
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)  

HRN EN 13172:2002  

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)  

HRN EN 13172/A1:2005  

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)  

HRN EN 13499:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)  

HRN EN 13500:2004  

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku 
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)  

HRN EN 1745:2003  

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)  
HRN EN 14509:2004  

Samonosivi sendvič-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem – Tvornički izrađeni proizvodi. 
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5. Primijenjeni propisi i norme 
 

POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE 
GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE 

 

NORME ZA PRORAČUN 
 
HRN EN 410:2003 
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) 
  
HRN EN 673:2003 
Staklo u graditeljstvu -- Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proračunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002) 
  
HRN EN ISO 6946:20XX 
Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 
6946:2007) 
  
HRN EN ISO 10077-1:2002 
Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona -- Proračun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-
1:2000; EN ISO 10077-1:2000) 
  
HRN EN ISO 10211-1:20XX 
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i površinske temperature - Detaljni proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) 
  
HRN EN ISO 10456:20XX 
Toplinska izolacija -- Građevni materijali i proizvodi -- Određivanje nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 
10456:2007) 
  
HRN EN 12524:2002 
Građevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000) 
  
HRN EN ISO 13370:20XX 
Toplinske značajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proračuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007) 
  
HRN EN ISO 13788:2002 
Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje površine kojom se 
izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija -- Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) 
  
HRN EN ISO 13789:20XX 
Toplinske značajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih toplinskih gubitaka -- Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 
13789:2007) 
  
HRN EN ISO 13790:2008 
Energetska svojstva zgrada -- Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008) 
  
HRN EN ISO 14683:20XX 
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrđene vrijednosti (ISO 
14683:2007; EN ISO 14683:2007) 

 

NORME ZA TOPLINSKO-IZOLACIJSKE MATERIJALE 
 
HRN EN 13162:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001) 
 
HRN EN 13162/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 
13162:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13163:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 
13163:2001) 
 
HRN EN 13163/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 
13163:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13164:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
13164:2001) 
HRN EN 13164/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
13164:2001/A1:2004) 
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HRN EN 13164/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
13164:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13165:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001) 
 
HRN EN 13165/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13165/A2:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001/A2) 
 
HRN EN 13165/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13166:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001) 
 
HRN EN 13166/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13166/AC:2007 
Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13167:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2001) 
 
HRN EN 13167/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13167/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13168:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001) 
 
HRN EN 13168/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13168/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005) 
  
HRN EN 13169:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001) 
 
HRN EN 13169/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 
13169:2001/A1:2004) 
 
HRN EN 13169/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 
13169:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13170:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001) 
 
HRN EN 13170/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 
13170:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13171:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001) 
 
HRN EN 13171/A1:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001/A1:2004) 
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HRN EN 13171/AC:2007 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 
13171:2001/AC:2005) 
 
HRN EN 13172:2002 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) 
 
HRN EN 13172/A1:2005 
Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005) 
 
HRN EN 13499:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi 
ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003) 
 
HRN EN 13500:2004 
Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne 
vune -- Specifikacija (EN 13500:2003) 
  
HRN EN 1745:2003 
Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002) 

 
ZAKONI, PRAVILNICI I PROPISI 

 
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14, 130/14, 
128/15). 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17). 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06). 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13). 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08 i dop). 

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12). 

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/12). 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 
22/16, 49/16 i 87/16,17/17). 

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08). 
 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13). 

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevine (lipanj 2014.). 
 

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2017 (kolovoz 2017.). 
 

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrade. 
 

Gordana Topčagić dipl. ing. građ.  
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SADRŽAJ : 
 

 

1. TEHNIČKI OPIS I FOTODOKUMENTACIJA 

 

2. ISKAZ  PROCJENJENIH  TROŠKOVA GRADNJE GRAĐEVINSKIH  RADOVA  

 

3. ZAKLJUČAK 

 

4.  GRAFIČKI DIO 

 

POSTOJEĆE STANJE : 

GRAĐEVINA 1 ( auto - salon ) 

1. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

2. TLOCRT GALERIJE    M 1:100 

3. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

4. PRESJEK  A-A     M 1:100 

5. PROČELJA – JUG, ISOK    M 1:100 

6. PROČELJA – ZAPAD, SJEVER   M 1:100 

 

      GRAĐEVINA 2 ( mehaničarska radiona ) 

7. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

8. TLOCRT  POTKROVLJA    M 1:100 

9. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100  

10. PRESJEK  B-B , PRESJEK  C-C  M 1:100 

11. SJEVERNO PROČELJE    M 1:100 

 

GRAĐEVINA 4 ( mehaničarska radiona ) 

12. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

13. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

14. PRESJEK  G-G     M 1:100 

15. PROČELJA  - ZAPAD, JUG   M 1:100 

16. PROČELJA  - ISTOK, SJEVER  M 1:100 

 

GRAĐEVINA 7 ( skladiša, uredski prostor ) 

17. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

18. TLOCRT KATA     M 1:100 

19. TLOCRT POTKROVLJA   M 1:100 

20. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

21. PRESJEK  H-H     M 1:100 

22. PROČELJA      M 1:100 

 

GRAĐEVINA 8 ( limarska radiona ) 

23. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

24. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

25. PRESJEK  D-D, PRESJEK  E-E   M 1:100 

26. PROČELJA      M 1:100 

 

 

POBOLJŠANO / NOVO STANJE : 

1. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

2. TLOCRT GALERIJE    M 1:100 

3. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

4. PRESJEK  A-A     M 1:100 

5. PROČELJA – JUG, ISOK    M 1:100 
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6. PROČELJA – ZAPAD, SJEVER   M 1:100 

 

      GRAĐEVINA 2 ( mehaničarska radiona ) 

7. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

8. TLOCRT  POTKROVLJA    M 1:100 

9. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100  

10. PRESJEK  B-B , PRESJEK  C-C  M 1:100 

11. SJEVERNO PROČELJE    M 1:100 

 

GRAĐEVINA 4 ( mehaničarska radiona ) 

12. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

13. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

14. PRESJEK  G-G     M 1:100 

15. PROČELJA  - ZAPAD, JUG   M 1:100 

16. PROČELJA  - ISTOK, SJEVER  M 1:100 

 

GRAĐEVINA 7 ( skladiša, uredski prostor ) 

17. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

18. TLOCRT KATA     M 1:100 

19. TLOCRT  POTKROVLJA   M 1:100 

20. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

21. PRESJEK  H-H     M 1:100 

22. PROČELJA      M 1:100 

 

GRAĐEVINA 8 ( limarska radiona ) 

23. TLOCRT PRIZEMLJA    M 1:100 

24. TLOCRT KROVNIH PLOHA    M 1:100 

25. PRESJEK  D-D, PRESJEK  E-E   M 1:100 

26. PROČELJA      M 1:100 
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         TEHNIČKI OPIS  

 

Uvod  

 
Predmet glavnog projekta je energetska obnova poslovnih građevina tvrtke ADRIA P.A. d.o.o. koja se bavi 

prodajom , servisiranjem i limarskim radovima vozila Renault . Predmetne građevine nalaze se na slijedećim 

česticama - građevine br. 1 ( auto salon – prizemlje i galerija ) na k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. 

Plase ), ostale građevine -  građevina br. 1a ( ulazni prostor u građevinu 1 ), građevine 2 i 4 ( mehaničarske radione ), 

građevina br. 8 ( limarska radiona i lakirnica , bez praonice )  i građevina br. 7 ( uredski i skladišni prostor ) na k.č. 
783/1,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) na adresi Mihačeva Draga 7, Rijeka . 

 Podaci o postojećem stanju dobiveni su energetskim pregledom zgrada koji je izradio '' Rijekaprojekt – 

energetika '' d.o.o. M. Albaharija 10a, Rijeka i obilaskom lokacije tijekom kolovoza 2018.  

 

 Građevine br. 1 sastoji se iz suterena, visokog prizemlja i manje galerije. Predmet energetske obnove  kao i 

vlasništvo ADRIA P.A. je prizemlje sa galerijom koje predstavlja  izložbeni i prodajni salon vozila . Preostale 

građevine su građevina br. 1a – ulazni prostor u građevinu 1, građevine br. 2 i 4 - mehaničarske radione , građevina 

br. 8 - limarska radiona i lakirnica ( praonica  se ne obuhvaća energetskom obnovom – negrijani je prostor )  i 

građevina br. 7 ( uredski i skladišni prostor ). Sve građevine su u funkciji i zadržavaju se sve postojeće prostorije . 

Detaljni prikaz i opis prostorija prikaza je u nacrtima u prilogu. 

 

 Projektnom dokumentacijom zajedničke oznake O.E. – ADRIA P.A. koja obuhvaća Arhitektonski projekt, 

Elektrotehnički projekt i Termotehnički projekt u skladu sa uvjetima natječaja za  Povećanje energetske učinkovitosti 

i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) ref. br. KK. 4b2.1. obuhvaćene su slijedeće mjere 

poboljšanja : 

 a )  Toplinska izolacija vanjskih zidova građevina br. 2,4,7,8 

 b )  Toplinska izolacija kosog krova građevine br. 8 i ravnog krova građevine 1 

 c )  Zamjena postojeće vanjske stolarije novom aluminijskom kod građevina br. 1, 1a, 2,4,8 , te pvc     

                     stolarijom na građevini 7 

 d )   Zamjena postojećeg sustava grijanja i hlađenja novim učinkovitijim 

 e )   Zamjena postojećeg sustava unutarnje rasvjete energetski učinkovitijim sustavom  

 

 

Opis postojećeg stanja građevina 

 
Lokacija 

 
Postojeće građevine nalaze se na k.č. na k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) i k.č. 783/1,  k.o. Stari 

Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) unutar izgrađenog dijela građevinskog područja grada Rijeke . Na sjeveroistočnom 

dijelu osiguran je pješački i kolni prilaz , te parkiralište , dok je pješački prilaz salonu osiguran stepeništem sa istočne 

strane . 

Oblik  i  veličina građevinske čestice  i smještaj građevina na građevnoj čestici 

Građevna čestica na kojoj se nalazi građevina 1 - k.č. 781/2,  k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/17, k.o. Plase ) ima površinu 

785,00 m2  dok površina građevine iznosi 592,00 m2. Čestica na kojoj se nalaze građevine 1a, 2, 4, 7, 8 k.č. 783/1,  

k.o. Stari Grad ( k.č. 1596/10, k.o. Plase ) površinu od 2413 m2 , dok površine pojedinih građevina iznose : 

 građevina 1a -   53,45 m2 

 građevina 2   - 435,50 m2 

 građevina 4   - 113,15 m2 

 građevina 7   - 117,35 m2    

 građevina 8   - 193,00 m2 ( bez praonice ) 
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                                                   Situacija sa građevinama 

 

 

   

   
 

Projektom energetske obnove provode se radovi na poboljšanju postojećeg stanja građevina na prethodno 

formiranim građevinskim česticama i građevinama koje su izgrađene sukladno ranijim dozvolama. 

 Ovim projektom nisu predviđeni nikakvi radovi na građevinama i na građevinskoj čestici koji mogu utjecati 

na : 

 oblik građevinskih čestica 

 veličinu građevinskih čestica 

 položaj postojećih građevina 

 vanjske tlocrtne gabarite i katnost građevina 

 okoliš građevine 

 udaljenost od susjednih međa 

 
Namjena građevina 

  
 Građevine se koriste za poslovnu namjenu . 
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Funkcija građevina 

 
 Građevini br. 1 se pristupa sa istočne strane sa ulice Mihačeva Draga i to stepeništem . To je glavni ulaz za 

kupce u prodajni salon . Unutar nivoa prizemlja unutrašnje su stepenice za prilaz manjoj galeriji – uredu . Pješački i 

kolni prilaz dvorištu sa servisnim dijelom osiguran je sa sjeveroistočne strane i to također sa  ulice Mihačeva Draga . 

U prostoru dvorišta osigurano je  parkiralište. Sve građevine – građevina 1a – ulazni prostor u salon sa dvorišta, 

građevine 2 i 4 - mehaničarske radione , građevina br. 8 - limarska radiona i lakirnica su prizemene. Građevina 7 ima 

tri etaže – prizemlje, kat i potkrovlje, te prilaz katu vanjskim stepenicama, a potkrovlju unutrašnjim stepenicama. U 

prizemlju građevine 7 smještena su skladišta , te prostor za djelatnike – svlačione , sanitarije i tuševi . Na katu 

građevine 7 su smješteni uredi i arhiva sa sanitarijama , a potkrovlje je uredsko – arhivski prostor. 

 

 

Konstrukcija i oblikovanje građevine 

 
 Građevina 1 – prodajni salon ima površinu od 592,00 m2 . Konstrukciju zgrade čini sistem arm.- betonskih 

stupova i greda sa armirano – betonskim pločama. Stupovi po obodu zgrade su pravokutni, dok su unutrašnji kružni, 

ali su obloženi gipsanim pločama . Iznad središnjeg dijela smještena je galerija . Podna konstrukcija galerije 

izvedena je iz čelične konstrukcije , sa prilaznim čeličnim stepeništem.  

 Građevina 1a – ulazni prostor u salon sa dvorišne strane izvedena je iz čelične konstrukcije i zidanih dijela. 

Građevine 2 i 4 , te građevina 8 izvedene su iz čelične konstrukcije sa dijelom zidanih zidova. Građevina 7 ima 2 

etaže – izvedena je iz zidanih zidova, drvene međukatne konstrukcije i drvenog krovišta . 

 Radovima u sklopu energetske obnove postojeće nosive konstrukcija svih građevina se ne mijenja, te ne 

utječe na bitne zahtjeve u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti. 

 

 

Temeljenje građevina 

 
 Energetska obnova izvodi se na nadzemnim dijelovima građevine, te ne utječe na temeljenje postojećih 

građevina . 

 

Fasade 

Sve fasade su završene . Na građevini 1 fasada je ožbukana i izvedena je završna obrada u bijeloj boji i u 

dobrom je stanju. Neće se mijenjati, obzirom da je toplinska izolacija postavljena s unutrašnje strane . Zamjeniti će 

se sva pvc stolarija sa dvoslojnim staklom , aluminijskom sa troslojnim staklom. Ravni krov ima postavljenu 

toplinsku izolaciju s unutrašnje strane unutar spuštenog stropa u debljini od 4 cm. Na ravnom krovu postavljena je 

samo ljepenka , pa će se na vanjsku stranu ravnog krova dodati toplinska izolacija d = 8 cm sa završnom folijom . 

 Na građevinama 2 i 4 fasada je također ožbukana i izvedena je završna obrada u bijeloj boji i u dobrom je 

stanju. Sjeverna fasada građevine 2 se neće energetski obnavljati zbog velikih otvora – vrata na radionicama . Južna , 

istočna i zapadna fasada građevine 2 će se obnoviti , ali postavom toplinskle izolacije d =10 cm sa unutrašnje strane 

vanjskih zidova obzirom da je građevina 2 postavljena sa južne i zapadne strane na međi. Građevina 4 se izolira na 

isti način kao građevina 2 , samo što se vanjski zid nalazi na istočnoj međi. Toplinska izolacija se postavlja između 

potkonstrukcije od z – profila , a na nju parna brana i gipkartonske ploče. Mijenjaju su postojeći prozori sa novim 

pvc prozorima sa dvoslojnim staklima . Krovovi su pokriveni panelima sa toplinskom izolacijom d = 8 cm , te se 

neće mijenjati. Na građevini 8 dio fasade izveden je iz aluminijskih panela sa termoizolacijom d=8 cm u visini 

parapeta od 1,00m , dok je ostatak visine ostakljen polikaronatom postavljenim u metalne okvire . Zamjeniti će se 

panelima d = 12 cm i novim aluminijskim prozorima sa dvoslojnim staklom . Na krovu će se postojeća kupola od 

polikarbonata demontirati i zamijeniti identičnim panelima kao na ostatku krova.  

 Na građevini 7 postojeća stolarija je drvena , u lošem stanju. Zamjeniti će se pvc stolarijom sa dvostrukim 

staklom . Fasada je ožbukana , ali je u lošem stanju, pa će se prije postave toplinske izolacije d = 10 cm morati 

izvršiti zamjena dotrajale trstike i žbuke na podgledu vanjskih stropova suterena . Postojeći pokrov je dotrajali 

mediteran crijep koji će se zamijeniti panelima sa izolacijom d = 14 cm . 
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Veličina i površina građevina 

 
Građevine imaju slijedeće bruto površine : 

 građevina 1   - prodajni salon   ..... 592,00 m2      

 građevina 1a - ulazni prostor prodajnog salona .....   53,45 m2  

 građevina 2   - mehaničarska radiona  ..... 435,50 m2    

 građevina 4   - mehaničarska radiona   ..... 113,15 m2   

 građevina 7   - skladišta i uredi   ..... 117,35 m2    

 građevina 8   - lakirnica ( bez praonice )  ..... 193,00 m2 

 

Visine prostora pojedine građevine je različita . Građevina 1 ima visinu od 3,43 m na djelovima bez galerije, na 

dijelu ispod galerije 2,53m , a na izdignutom dijelu uz galeriju 5,00 m. Građevina 1a ima promjenjivu visinu od 3,50 

m do 3,00 m ( 2,40 m ). Građevina 2 ima jednostrešni krov , pa se visinu kreće od 4,00 m do 5,10 m. Građevina 4 

ima dvostrešni krov , visina se  kreće od 4,30 m do 5,80 m u sljemenu , odnosno 5,25 m sa sjeverne strane. 

Građevina 8 ima jednostrešni krov , visina se kreće od 5,00 m do 6,05 m. Građevina 7 ima tri etaže , visinu prostora 

u prizemlju od 3,00 m , a na katu 2,65m , a u potkrovlju od 2,04 m. 

U sklopu radova predviđenih ovim projektom nije predviđena promjena ukupnih visina pojedinih građevina. 
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Građevina 1 -  prodajni salon - istočno pročelje ( postojeće stanje ) 

 

 
 

Građevina 1 -  prodajni salon - južno pročelje ( postojeće stanje ) 
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Građevina 1 -  prodajnog salona - sjeverno pročelje ( postojeće stanje ) 

 

 

 

 
 

                  Građevina 1a -  ulazni prostor prodajnog salona - zapadno pročelje ( postojeće stanje ) 
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                   Građevina 2 - sjeverno pročelje  i  Građevina 8 – istočno pročelja ( postojeće stanje ) 

 

 

 
 

Građevina 4 - zapadno pročelje  ( postojeće stanje ) 
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Građevina 8 – južno pročelje ( postojeće stanje ) 

 

 

  
 

Građevina 8 – južno pročelje i istočno ( postojeće stanje ) 
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   ISKAZ  PROCJENJENIH  TROŠKOVA  GRAĐENJA 

 

 
Općenito 

 

1.1. U troškovniku su specificirani radovi po stavkama koje je potrebno izvesti u sklopu radova na rekonstrukciji 

građevine s jediničnim cijenama, količinama i odgovarajućom ukupnom cijenom pojedine stavke. Količine 

koje su navedene u Troškovniku su procijenjene količine. Stvarne količine utvrditi će se na gradilištu tijekom 

izvođenja radova i prilikom izrade okončane situacije od strane Izvođača radova uz kontrolu i ovjeru od strane 

Nadzornog inženjera. 

 

1.2. Cijene iskazane u troškovniku uključuju vrijednosti svih radova i materijala potrebnog za izvršenje radova 

prema opisu pojedine stavke. U cijenu su uključeni svi troškovi koji će nastati tijekom izrade opisanih radova 

zajedno s bilo kakvim privremenim, pomoćnim radovima i privremenim instalacijama (npr. radna skela, oplata 

i sl.). 

1.3    Mjerne jedinice korištene u troškovniku za iskaz količina radova preuzete su iz Međunarodnog sustava mjernih  

         jedinica (SI). 

 

 

 

 

Ukupan  iznos procjenjenih troškova građenja – građevinski radovi  iznosi :  

         1.608.048,50  kn 

            +   402.012,13  kn   - PDV ( 25% ) 

          -------------------------  

 2.010.060,63  kn  
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ZAKLJUČAK 
 

Namjera zahvata 

 

Namjera ovog zahvata je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade sanacijom ovojnice zgrade. Projektnim 

zadatkom definirano je poboljšanje energetske učinkovitosti dijela vanjskih zidova, ravnih i kosih krovova, 

međukatne konstrukcije iznad negrijanog i svih otvora. Svi projektirani elementi ovojnice zgrade koji se 

poboljšavaju zadovoljavaju osim uvjeta Tehničkog propisa i tehničke uvjete koji moraju biti zadovoljeni kod 

energetske obnove zgrada. 

 

Opis zahvata 

 

Za potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti ovojnice zgrade trgovine i servisa Adria P.A. u Rijeci izvest će se 

energetska obnova pročelja izoliranjem dijela vanjskih zidova, ravnih krovova, međukatne konstrukcije iznad 

negrijanog i svih otvora. 

 

Sanacijom dijela vanjskih zidova predviđena je ugradnja izolacije od mineralne vune debljine 10 cm u oblozi od gips 

kartonskih ploča sa unutarnje strane uz obaveznu ugradnju parne brane i dio vanjskih zidova sa ETICS povezanim 

fasadnim sustava sa izolacijom od mineralne vune za fasadne sustave debljine 10 cm uz obaveznu primjenu sustava 

jednog proizvođača. Sendvič panel lakirnice koji ne zadovoljava trenutni Tehnički propis će se zamijeniti novim 

panelom debljine 12 cm sa ispunom od mineralne vune. 

 

Međukatna konstrukcija iznad negrijanog prostora se u podgledu izoliraju kao fasadni sustav sa izolacijom od 

kamene vune debljine 10 cm. 

 

Ravni krovovi iznad salona se izoliraju sa gornje strane ispod hidroizolacije sa kamenom vunom debljine 10 cm, dok 

se sa kosog krova zgrade 7 uklanja postojeći crijep i ugrađuje aluminijski sendvič panel debljine 14 cm. 

 

Svi prozori i vrata salona se mijenjaju i ugrađuje se energetski učinkovitija stolarija sa aluminijskim okvirima sa 

dvoslojnim i troslojnim termopan ostakljenjem punjenim argonom, dok se u građevinu 7 ugrađuje energetski 

učinkovita stolarija sa PVC okvirima sa dvoslojnim termopan ostakljenjem punjenim argonom. 

 

 

Rezultati poboljšanja 

 

Prema novom Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/2017) zgrada prema 

specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke pripada energetskom 

razredu C ( Q“ H,nd,ref = 61 kWh/m2a), dok nakon primjena građevinskih mjera predviđenih projektom pripada 

energetskom razredu A ( Q“ H,nd,ref = 18 kWh/m2a). 

 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke iznosi  

QH,nd = 156.735,72 kWh/m2a. 

 

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje nakon primjenjenih svih građevinskih navedenih mjera energetske 

obnove ovojnice zgrade za stvarne klimatske podatke iznosi QH,nd = 57.063,80 kWh/m2a. 

 

Poboljšanjem energetske učinkovitosti smanjenjem utroška energije iznosi 99.671,92 kWh/m2a ili  

63,59 %. 
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Godišnja emisija CO2 potrebne energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu postojeće zgrade iznosi 44.516,42 kg/god. 

Godišnja emisija CO2 potrebne energije za grijanje, hlađenje i rasvjetu uslijed energetske obnove zgrade primjenom 

svih mjera iznosi 21.721,73 kg/god što čini smanjenje od 21.112,46 kg/god ili 47,42 %. 

 

Godišnja potrebna isporučena energija koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu za stvarne klimatske podatke 

postojećeg stanja iznosi Edel = 189.584,88 kWh. 

 

Godišnja potrebna isporučena energija koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu zbog energetskog poboljšanja 

ovojnice zgrade iznosi Edel = 133.471,18 kWh što čini smanjenje od 56.113,70 kWh ili 29,59 %. 

 

Godišnja potrebna primarna energija koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu za stvarne klimatske podatke 

postojećeg stanja iznosi Eprim = 305.989,99 kWh. 

 

Godišnja potrebna primarna energija koja uključuje grijanje, hlađenje i rasvjetu zbog energetskog poboljšanja ovojnice 

zgrade, ugradnje nove dizalice topline te modernizaciju rasvjete iznosi Eprim = 149.307,41 kWh što čini smanjenje od 

156.682,58 kWh ili 51,21 %. 

 

Zgrada trgovine i servisa nakon primjene mjera energetske obnove ovojnice zgrade, termotehničkog sustava i sustava 

rasvjete ima veliki postotak smanjenja primarne energije i emisije CO2. 

 

        PROJEKTANT : 

  
            Žunić Ante  dipl. ing. arh. 
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