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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ponuditelj je dužan ispuniti kolonu III detaljnim opisom robe koju nudi. Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni II.
Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije od minimalnih.
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	I
Br. stavke
	II
Traženo
	III
Ponuđeno

	
	Softver za simulacije prostiranja ultrazvučnih zraka i snopova te simulacije ultrazvučnih inspekcijskih procedura 
Količina: 1 komad
	

	
	Količina:
	

	
	Naziv proizvođača:
	

	
	Model:
	

	Opći tehnički zahtjevi za softver za simulacije prostiranja ultrazvučnih zraka i snopova te simulacije ultrazvučnih inspekcijskih procedura

	Stavke
	Opis i minimalni zahtjevi
	

	1. 
	Softver omogućava praćenje (analizu) sljedećih kritičnih parametara u sklopu ultrazvučnih pregleda ili NDE testova te unos i izmjene numeričkih parametara u vezi sa sljedećim ključnim komponentama:
1) ultrazvučnim pretvaračem (sondi):
a) mogućnost postavljanja frekvencije ultrazvuka
b) mogućnost postavljanja širine pojasa ultrazvučnog signala
c) mogućnost odabira geometrijskih dimenzija sastavnih komponenti ultrazvučnog pretvarača
2) geometrijom i materijalom ispitivanog uzorka:
a) mogućnost odabira fizičkih dimenzija i oblika simuliranih ispitivanih uzoraka (mogućnost mijenjanja dimenzija i oblika)
b) mogućnost odabira materijala ispitivanih simuliranih uzoraka (mogućnost unosa fizikalnih parametara testiranih materijala)
3) nedostacima ispitivanih materijala (deformacije koje operator treba detektirati):
a) mogućnost unošenja/importiranja kalibracijskih nedostataka u simulirane uzorke materijala (bočno bušene rupe, rupe ravnog dna, rupe polukuglastog dna)
b) mogućnost unošenja/importiranja planarnih nedostataka u simulirane uzorke materijala (proizvoljne veličine i orijentacije-pravokutni, eliptični, 2D CAD kontura)
c) mogućnost unošenja/importiranja volumnih nedostataka u simulirane uzorke materijala (sferni, cilindrični, elipsoidni)
Softver (uzastopnim) iteracijama navedenih ključnih parametara omogućuje određivanje najprikladnije metode i virtualne konfiguracije za planiranu/simuliranu inspekciju te procjenu učinkovitosti i relevantnosti postojećeg postupka. 
	

	2. 
	Softver  osigurava mogućnost izračuna POD (Probability Of Detection) krivulja.
	

	3. 
	Softver omogućava:
1) Precizne simulacije širenja ultrazvučnog snopa iz ultrazvučnih pretvarača
2) Precizne simulacije inspekcije ili NDE testa, tj. simulacije interakcije ultrazvučnog snopa s nepravilnostima u uzorcima koje je definirao i u softver unio operater (mehanička puknuća i deformacije, geometrijske dimenzije uzoraka, fizikalna svojstva materijala – čvrstoća, gustoća).
	

	4. 
	Sotver omogućava simulaciju postupka ispitivanja metodama puls-echo i TOFD – time of flight diffraction.
	

	5. 
	Grafičko korisničko sučelje softvera omogućava definiranje geometrije za uzorke (sferične, ravne, cilindrične, stožaste). 
	

	6. 
	Softver omogućava unaprijed definirane predloške komponenti (mlaznica, stražnjica, bimetalne komponente, turbina - korijen i utor noža).
	

	7. 
	Softver omogućava definiranje 2D CAD datoteka s crtežima konfiguracija importiranjem CAD-a (DXF ili IGES format ili jednakovrijedno) i/ili funkcionalnost izravnog crtanja.
	

	8. 
	Softver omogućava uvoz 3D CAD datoteka u simulacijski softver (IGES ili STEP format ili jednakovrijedno).
	

	9. 
	Softver omogućava importiranje slika u softversko sučelje, definiranje te pozicioniranje uzorka.
	

	10. 
	Softver omogućava simulaciju homogenih ili heterogenih materijala (metali, vlaknasti ili granulirani kompoziti) u krutom ili tekućem stanju. Pritom je osigurana mogućnost simulacije izotropnih ili anizotropnih slojeva proizvoljne simetrije i orijentacije. 
	

	11. 
	Softver omogućava izračun zakona prigušivanja (atenuacija) i strukturnih parametara šuma, simulacije na strukturama „grubog zrna“ te reprodukciju fenomena odstupanja snopa.
	

	12. 
	Softver omogućava širok raspon UT sondi:
· s jednim elementom, 
· dvostruki element, 
· fazni nizovi – phased array (prstenasti, 1D linearni, 2D matrica, 2D sektorska ili eliptična uzorka, fleksibilna sonda s faznim nizovima), TOFD, 
· tandem sonde ili EMAT, za kontaktno ili imersijsko ispitivanje, pravokutne, 
· kružne ili eliptične površine snopova zračenja, 
· fokusirane sonde bilo kroz oblikovane površine ili sonde s dodanom akustičkom lećom.
	

	13. 
	Softver omogućava simulaciju promjenjivog pulsa čiji je spektar definiran Gaussovim ili Hanningovim signalom definiranim središnjom frekvencijom, širinom pojasa i fazom.
	

	14. 
	Softver omogućava izračun zakona kašnjenja (delay laws) za uzorke proizvoljne geometrije (kanonske ili složene) te različitih vrsta materijala (homogenih ili heterogenih materijala, izotropnih i anizotropnih). 
	

	15. 
	Softver omogućava simuliranje obrade ultrazvučnih simuliranih testnih signala putem tzv. metode totalnog fokusiranja (total focusing method - TFM) i tzv. metode Full Matrix Capture (FMC).
	

	16. 
	Minimalni jamstveni rok je 12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o konačnom prihvatu robe na kompletno softversko rješenje
	



