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TEHNICKI UVJETI

ZA POSTAVLJANJE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH MREZA

NA STUPOVE NISKONAPONSKE ENERGETSKE MREZE

1. OPCE ODREDBE

1:0:

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8.
1.9.

Ovim Tehnickim uvjetima propisuju se nacini postavijanja nadzemnih elektronickih
komunikacijskih mreza (u nastavku: EK mreza) KORISNIKA, na stupove niskonaponske
energetske mreze HEP ODS-a, nazivnog napona do 230/400 V (u daljnjem tekstu NN
mreza).

Postavljanje EK mreZe (EK kabeli, EK prikljuci, ovjesna i razvodna oprema, spojnice i
ostali dijelovi) mora se izvoditi prema svim postojecim tehni¢kim propisima i uputama o
izradi razvodnih mreza, koji obuhvaéaju ovu vrstu radova.

Radovi na postavijanju EK mreZe na stupove NN mreze obavezno se izvode prema
tehnickoj dokumentaciji, koju je potrebno priloZiti uz Zahtjev (Prilog 1.A Ugovora).

Tehnicka dokumentacija postavijanja EK mreze mora sadrzavati: naziv lokacije (grad,
mjesto, ulica, kucni brojevi), broj stupova, raspone izmedu stupova, vrstu ovjesnog
pribora i razvodne opreme, vrstu, dimenziju i poloZaj EK opreme, trasu, tip i kapacitet EK
kabela i EK priklju¢aka te proracun sila zatezanja EK kabela i EK prikljuéaka na svakom
stupu (iznos i kut), sigurnosne visine i sigurnosne udaljenosti (sukladno Pravilniku o
tehni€kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova).

Ukupna sila zatezanja (iznos i kut) svih EK kabela i EK priklju¢aka na pojedinom stupu
mora biti proraunata/prikazana u tehnickoj dokumentaciji te u sluéaju da zbrojena sa
silom zatezanja postoje¢ih vodi¢a i prikljutaka NN mreZe na stupu prelazi dopusteni
iznos, zahtjev se odbija.

Na temelju Zahtjeva i tehnicke dokumentacije nadlezno distribucijsko podrugje HEP
ODS-a izdaje Odobrenje za postavijanje EK mreZe na stupove NN mreze (Prilog 1.B
Ugovora) ili odbija Zahtjev uz obrazloZenje.

U sklopu prvog podnoSenja Zahtjeva i dostave tehniéke dokumentacije, KORISNIK je
duzan nadleznom distribucijskom podru&ju HEP ODS-a dostaviti prora&un sila zatezanja
svih tipskih EK kabela i EK priklju¢aka koje planira postavijati na stupove NN mreze.
ProraCun sila zatezanja za tipske EK kabele potrebno je dati za prosje¢ni raspon
stupova NN mreze, odnosno za tipske EK prikljuke za prosjeénu duljinu prikljucka. Ovaj
proracun mora biti ovjeren od strane ovlastenog projektanta.

Za vrijeme radova obavezno je voditi propisani gradevinski dnevnik.

Po zavrSetku radova treba izvrsiti kontrolu jesu li radovi izvedeni sukladno tehnickoj
dokumentaciji i odobrenju i sastaviti Zapisnik o primopredaji radova (Prilog 1.C
Ugovora).

2. STUPOVI, KABELI | KABELSKI PRIBOR
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Stupovi NN mreZe mogu biti drveni i betonski te nosivi, kutni i zatezni.

Stupovi na koje se postavljaju nadzemni elektroenergetski vodovi i prikljuéci te EK mreza
moraju biti dimenzionirani tako da naprezanje materijala ne prekoradi granicu
dopustenog naprezanja.

Stupovi se ne smiju busiti ili osteéivati na bilo koji drugi nagin.
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Vodici NN mreze mogu biti izolirani i neizolirani.

Za postavijenje EK kabela na stupove NN mreze koristi se standardni pribor za
samonosive EK kabele.

Nastavljanje i grananje EK kabela obavlja se u propisanim razvodnim kutijama.

EK mreza postavljena na stupove NN mreZze mora biti prepoznatljivo i na odgovarajuci
nacin oznacena na svakom stupu.

3. POSTAVLJANJE EK MREZE
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Kod postavijanja EK kabela i EK priklju¢aka na stupove NN mreZe treba postivati
propisane najmanje razmake od prometnih povrsina, Zeljezni¢kih pruga i dr., sukladno
Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova.

Nova EK mreza se moZe postaviti samo na stupove NN mreZe s izoliranim vodi¢ima.

EK kabeli se postavljaju ispod NN vodi¢a. U pravilu, EK kabel se postavlja na istu stranu
stupa NN mrezZe cijelom duzinom.

Za postoje¢e EK kabele na NN mrezi s neizoliranim vodiéima, okomiti razmak izmedu
neizoliranog NN vodi€a u glavi stupa i EK kabela ne smije biti manji od 1,0 m (Slika 1.),
odnosno ne smije biti manji od 0,6 m (Slika 3.) u sredini raspona.

Za postojec¢e i nove EK kabele na NN mreZi s izoliranim vodi¢ima, okomiti razmak
izmedu izoliranog NN vodi¢a u glavi stupa i EK kabela ne smije biti manji od 0,5 m (Slika
2.), odnosno ne smije biti manji od 0,4 m (Slika 4.) u sredini raspona.

EK kabel moZe se postaviti u istoj vodoravnoj ravnini samo s izoliranim NN vodiéima. U
tom slucaju njihov medusobni razmak ne smije biti manji od 0,4 m.

Pri priblizavanju i krizanju izoliranih NN vodova i EK kabela na istom stupu, najmaniji
sigurnosni razmak iznosi 0,2 m.

EK kabel i oprema (spojnice, razvodna i zavr§na oprema) trebaju biti izolirani od stupova
NN mreze. Ovo se postize izolacijskim prstenom. Svi metalni dijelovi EK kabela i opreme
moraju medusobno biti galvanski spojeni i uzemljeni.

EK kabeli i pripadajuc¢a EK oprema trebaju biti postavijani tako da ne ometaju normalno
odrZavanje elektroenergetskih NN mreza. Na stupovima mreze NN nije dozvolieno

postavljanje opreme koja otezava ili onemoguéuje aktivnosti na odrzavanju
elektroenergetske mreZze NN i prikljuéaka. EK kabeli moraju biti postavijeni tako da je
moguée pristupiti  penjacima, lijestvama i auto-ko$arom svim dijelovima

elektroenergetske mreze i prikljuécima.

EK kabeli i EK priklju¢ci trebaju se postavljati u trasama elektroenergetskih vodova NN i
prikljucaka ili minimalno odstupati od njih tako da se optimalno koristi slobodni prostor
oko stupa i da ne ometaju pristup elektroenergetskim kabelima ili prikljuécima. Trase
kabela se odobravaju na temelju dostavijene tehnitke dokumentacije. EK prikljuéak
pojedinog objekta na EK kabel u pravilu treba biti izveden s istog stupa s kojeg je
izveden i prikljucak na NN mrezu.

Na jednom stupu moguce je postaviti najviS§e dva EK kabela. Postavljanje drugog EK
kabela na istom stupu treba biti u skladu prema direktivi 214/61/EU i u skladu sa
Zakonom o mjerama za smanjenje troskova za postavljanje elektronickih
komunikacijskih mreza velikih brzina.
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Na jednom stupu moguce je postavljanje drugog EK kabela samo u sluéaju da prvi ne
zadovoljava potrebni kapacitet ili ne pruza potrebnu razinu kvalitete usluge. Drugi EK
kabel treba biti tehnologije koja omogucava pruzanje EK usluga velikih brzina za potrebe
svih EK operatera.

U slucaju naknadne montaZe EK kabela drugog operatera, dodatni kabel treba montirati
ispod postoje¢eg EK kabela, na udaljenosti 0,1 m, vodeéi raéuna da se EK kabeli oba
operatera ne prepli¢u niti na jednom stupu.

Za dodatni EK kabel treba, sukladno tocki 1.4. ovih Tehnigkih uvjeta , dostaviti tehnicku
dokumentaciju.

Ako je na stupu postavljen jedan elektroenergetski vod, tada se EK kabeli postavljaju u
pravilu s druge strane stupa na kojoj je postavijen elektroenergetski vod ili prema
Odobrenju za postavljanje EK mrezZe, koje izdaje distribucijsko podrugje HEP ODS d.o.0.

Vertikalno postavijanje EK kabela moguée je iznimno samo na stupovima koji su
odobreni u Odobrenju za postavljanje EK mreze prema tehni¢koj dokumentaciji.

Na stupovima NN mreZe nije dozvolieno postavljanje nikakvih razdjelnika niti druge
opreme podzemnih EK kabela, ve¢ samo one opreme koja sluzi iskljuéivo za nadzemne
EK kabele za koje se trazi odobrenje i pripadajuée EK prikljucke.

U slu€aju naknadne izrade EK priklju¢ka na postojecoj EK mreZi, ukoliko prikljuéak nije
obuhvacen tehnickom dokumentacijom priloZenom uz Zahtjev za tu mrezu, a izvodi se
vodom s vide od 10 bakrenih parica ili optiékim vodom s vie od 12 niti, KORISNIK je za
navedeni priklju¢ak duZan dostaviti Zahtjev i tehni¢ku dokumentaciju u skladu s &l. 2.
Ugovora.

Ako se naknadni prikljuéak izvodi vodom s manje od 10 bakrenih parica ili opti¢kim
vodom s manje od 12 niti, KORISNIK je za navedeni priklju¢ak duzan dostaviti samo
Zahtjev i tehnicku dokumentaciju u skladu s &l. 2. Ugovora, ali bez proraduna sila
zatezanja.

4. ELEKTRICNA ZASTITA EK MREZE
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Opasni inducirani napon koji se moZe pojaviti u vodig&ima EK mreze u slucaju kratkog
spoja NN vodova ili pri dodiru sa zemljom, ne smije prelaziti efektivhu vrijednost od 430

Za EK mreZu postavljenu po stupovima NN mreZe primjenjuju se iste mjere u pogledu
elektricne zastite kao i kod postavljanja na stupove KORISNIKA. Na stupove NN mreze
ne smiju se postavljati elektri¢ni uredaji za zastitu EK mreze.

Ako se izvodi uzemljenje NN mreZe i EK mreZe na istom stupu, zemljovod EK mreze
treba biti izoliran i smjesten na suprotnoj strani stupa od uzemljenja NN mreze. Razmak
izmedu uzemljivata NN mreZe i uzemljivata EK mreze mora iznositi najmanje 3 m.

5. DODATNE MJERE ZASTITE NA RADU
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Prije pristupanja radu, potrebno je provjeriti stabilnost stupova te ih u sluéaju potrebe
dodatno osigurati.

Pri radu na stupovima NN mreze ili ispod njih, djelatnici moraju obavezno imati zastitnu
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odjecu i obuéu te alat i opremu propisanu pravilima zastite na radu.

Prije poCetka rada, u slu¢aju izvodenja radova u beznaponskom stanju NN mreZe, na
iskljucene dijelove NN mreZe potrebno je postaviti naprave za uzemljenje i kratko
spajanje za sve smjerove iz kojih se vod napaja.

Na EK mreZi u blizini visokog napona treba poduzeti mjere zastite od moguéeg
induciranog napona.
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Prikaz minimalnih razmaka izmedu voda NN mreZe i EK kabela

NN-vod
(neizolirani)

Slika 1 Razmak izmedu EK kabela i NN neizoliranog voda na glavi stupa

NN-vod (izolirani)

Slika 2 Razmak izmedu EK kabela i NN izoliranog voda na glavi stupa
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Slika 3 Razmak izmedu EK kabela i NN neizoliranog voda u sredini raspona
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Slika 4 Razmak izmedu EK kabela i NN izoliranog voda u sredini raspona



