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Uputa o zavr$nim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze u EU BB programu

1. Uvod

Osnovna svrha zavrsnih mjerenja svjetlovodne pristupne mreze u Eu BB programu je utvrdivanje kvalitete
izgradene svjetlovodne mreze, odnosno kontrola jesu li priguSenja pojedinih segmenata mreze u unutar dozvoljenih
granica. Mjesta unutar svjetlovodne pristupne mreze na kojima nastaju prigusenja prikazani su u odjeliku 5 Upute o
primjeni tehnologije unutar pasivnog djjela svjetlovodne pristupne mreze u EU BB programu (u daljnjem tekstu
Tehnoloska uputa).

Ovom uputom definirani su tipovi i na¢in mjerenja pasivnog dijela svjetlovodne pristupne mreze od ODF-a

do glavnog razvodnog ormara, odnosno prikljuéne tocke ili prikljutne kutije, te korisni¢kih vertikala, ovisno o
konceptu mreze. Pritome se mjeri svjetlovodna pristupna mreza prema segmentima, kako je opisano u nastavku.

2. Mjerne metode

Mjerne metode, odnosno instrumentarij koji se koristi prilikom mjerenja:

a) Mijerenje priguSenja mjeracima snage (prijemnik - predajnik) na 1310 nm, 1490 nm i 1550
nm sa jednog kraja. Isporuceni rezultat je prigusenje u db na sve tri valne duljine

b) Reflektogram dobiven mjerenjem reflektometrom (OTDR - optical time domain
reflectometer) na 1550 nm. Isporuceni rezultat je reflektogram na kojem su vidljiva prigusenja
na svim mjestima koja ista generiraju te ukupna duljina niti

3. Mjerenje po segmentima

Na slici 1 prikazani su segmenti svjetlovodne pristupne mreze, sukladno 7ehnoloskoy uputr
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Slika 1 elementni svjetlovodne pristupne mreze
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Na slici 2 prikazane su pozicije instrumenta kod mjerenja:
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Slika 2 - pozicije za mjerenja

3.a. Mijerenje od ODF-a do distribucijskog &vora odnosno mjerenje spojnog
svjetlovodnog pristupnog kabela(SSPM)

Niti koje su konektorizirane na jednom i drugom kraju (na ODF-u i DC-u) mjere se

- jednostrano od ODF-a (poloZaj predajnika) do distribucijskog ¢vora (polozaj prijemnika)
- gledano naslici 2 to su pozicije 1 (predajnik) i 2 (prijemnik)

mijeri se 100% konektoriziranih niti

rezultati prema navedenom u tocki 2

Niti koje nisu konektorizirane na oba kraja, tj. koje su konektorizirane na ODF-u, a u SSPM su negdje u
rezervi:

- mijerenje od ODF-a (polozaj reflektometra) prema kraju niti

- gledano naslici 2 to je pozicija 1 (OTDR) koja nije zavrSila na poziciji 2
- mjerise 100% niti

- rezultati prema navedenom u tocki 2

Stranica 3/4



Uputa o zavr$nim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze u EU BB programu

3.b. Mijerenje od distribucijskog ¢vora do krajnje tocke distribucijske mreze,
odnosno mjerenje svjetlovodne distribucijske mreze

Niti koje su konektorizirane na priklju¢noj kutiji, prikljuénoj tocki ili glavnom razvodnom ormaru:

- Mijeri se mjera¢ima snage od distribucijskog ¢vora (polozaj predajnika) prema priklju¢noj
toCki ili priklju¢noj kutiji ili glavnom razvodnom ormaru (poloZaj prijemnika)

- Premaslici 2 to su pozicije od 3 (predajnik) do 4 (prijemnik) ako se radi o stambenoj zgradi,
odnosno od pozicije 3 (predajnik) do pozicije 8 (prijemnik) ako se radi o obiteljskoj kuéi.
Iznimno, ako je priklju¢na to¢ka konektorizirana, onda se mjeri od pozicije 3 (predajnik) do
pozicije 7 (prijemnik), a od pozicije 7 do pozicije 8 nije potrebno mijeriti

- Mijerise 100% niti

- Reazultati prema navedenom u tocki 2

Niti koje nisu na kraju konektorizirane, a konektorizirane su na distribucijskom &voru, bez obzira da i se
radi o nitima u rezervi, nitima koje su u pripremi negdje u $lingi kabela ili nitima koje su u pripremi unutar prikljuéne
toCke:

- Mijerise OTDR-om od distribucijskog ¢vora prema navedenoj tocki
- Premaslici 2 to je od to¢ke 3 (OTDR) prema navedenoj tocki

- Mijerise 100% niti

- Reazultati se isporu¢uju prema navedenom u tocki 2

3.c. Mijerenje korisniCkih vertikala unutar zgrade

Mijeri se korisni¢ka vertikala u slu¢aju da je ista izvedena.

- Mijeri se od glavnog razvodnog ormara do konektora pred stanom

Premaslici 2 to je od tocke 5 (polozaj predajnika) do tocke 6 (polozaj prijemnika)
- Mijerise 100% niti

- Reazultati se isporucuju prema navedenom u tocki 2

4, Zadovoljavajuci mjerni rezultati

Mjerni rezultati koji se smatraju ispravnima dobiju se proracunima, sukladno poglavlju 5 tehnoloske upute
unutar kojeg su navedena dozvoljena maksimalna prigusenja pojedinih segmenata mreze, kao i formula temeljem
koje se racuna ukupno prigusenje od tocke do toCke. Prilikom mjerenja mjeratima snage potrebno je, uz rezultate
mjerenje, priloZiti i proracunata maksimalno dozvoljena prigusenja unutar svake mjerne toCke sukladno navedenom
u poglavlju 5 7ehnoloske upute.
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