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Unutarnja drvena puna jednokrilna zaokretna  vrata dim100x220 cm u pregradnom

zidu od opeke d=10 cm, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom i futer

štokom. Građevinski otvor 100 / 220 cm.

Dovratnik izvesti od drveta, završno obrađen ličenjem,uvijek u cijeloj debljini zida.

Krilo vrata je debljine 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano,

otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat.Kvaka na visini 90 cm.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka  i

odbojnik za vrata te brava s 3 ključa.
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Unutarnja drvena puna jednokrilna zaokretna  vrata dimenzije 90x220 cm u

pregradnom zidu od opeke d=10 cm, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom

i futer štokom. Građevinski otvor 90 / 220 cm.

Dovratnik izvesti od drveta, završno obrađen ličenjem, uvijek u cijeloj debljini zida.

Krilo vrata je debljine 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano,

otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat.Kvaka na visini 90 cm.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka  i

odbojnik za vrata te brava s 3 ključa.

kom.  2

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI !

dipl.ing.arh.

OVLAŠTENA ARHITEKTICA

2
2
0

90



3

3

8
0

2
2

0

Unutarnja drvena puna jednokrilna zaokretna  vrata dimenzije 80x220 cm u

pregradnom zidu od opeke d=10 cm, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom

i futer štokom. Građevinski otvor 80 / 220 cm.

Dovratnik izvesti od drveta, završno obrađen ličenjem, uvijek u cijeloj debljini zida.

Krilo vrata je debljine 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano,

otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat.Kvaka na visini 90 cm.

U cijenu uključen kompletan rad materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka  i

odbojnik za vrata te brava s 3 ključa.
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Vrata ulaza u apartmane i prostore za terapiju.

otvora dimenzije 100x220cm, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom i futer

Kvaka na visini 90 cm.
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VANJSKA BRAVARIJA



1

kom.  1

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI !

dipl.ing.arh.

Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih ostakljenih  dvokrilnih zaokretnih vrata.

betona.

profila. 

m u boji

antracit.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U manji ili jednak 1,6 W/M 2k.Vanjsko i

unutarnje staklo od lamistala minimalne debljine 10mm (5+5).

Ulazna vrata u objekt.

detalji.
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih ostakljenih  dvokrilnih zaokretnih vrata.

betona.

profila. 

m u boji

antracit.

Vanjsko i unutarnje staklo od lamistala minimalne debljine 10mm (5+5).

Unutarnja staklena stijena u vjetrobranu.
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Jednokrilni otklopno-zaokretni prozor ALUMINIJ-DRVO izveden iz

m u boji antracit.

Prozor se sastoji od 1 otklopno zaokretnog  krila dimenzije  130x130 cm.

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane prozora, u boji po

antracit. Visina parapeta na prozoru 90 cm. Kvaka na visini 110 cm od

gotovog poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije prozora 130x130 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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Jednokrilni otklopno-zaokretni prozor ALUMINIJ-DRVO izveden iz

m u boji antracit.

Prozor se sastoji od 1 otklopno zaokretnog  krila dimenzije  130x130 cm.

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane prozora, u boji

antracit. Visina parapeta na prozoru 90 cm. Kvaka na visini 110 cm od

gotovog poda. Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se

ispunio koeficijent prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6

W/M2k.

Dimenzije prozora 130x130 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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Dvokrilni otklopno-zaokretni prozor ALUMINIJ-DRVO izveden iz  aluminijskih

plastifikacijom u boji antracit.

Prozor se sastoji od 2 otklopno zaokretnog  krila. 

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane prozora, u boji

antracit. Visina parapeta na prozoru 90 cm. Kvaka na visini 110 cm od

gotovog poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije prozora 265x130 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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5
Jednokrilna otklopno-zaokretna vrata ALUMINIJ-DRVO izveden iz

m u boji antracit.

Vrata se sastoji od 1 otklopno zaokretnog  krila dimenzije  100 x220 cm.

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane vrata, u boji

antracit. Visina parapeta je 0 cm. Kvaka na visini 110 cm od gotovog poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije vrata 100x220 cm.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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Klizna balkonska stijena ALUMINIJ-DRVO izveden iz  aluminijskih profila sa

plastifikacijom u boji antracit.

Stijena se sastoji od 1 kliznog krila i jednog fiksnog krila, dimenzije krila 125 x

220 cm. 

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane stijene, u boji

antracit. Visina parapeta na stijeni 0 cm. Kvaka na visini 110 cm od gotovog

poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije stijene 265x220 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.

265

2
2
0

2
0

2
4
0

2.5 2.5

2
4
0



kom.  1

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI !

dipl.ing.arh.

7

2
0
5

1
3
0

7

1
1
0

1
3
0

5
3

2
9
3

P=110

Dvokrilni otklopno-zaokretni prozor ALUMINIJ-DRVO izveden iz  aluminijskih

plastifikacijom u boji antracit.

Prozor se sastoji od 2 otklopno zaokretnog  krila. 

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane prozora, u boji

antracit. Visina parapeta na prozoru 110 cm. Kvaka na visini 120 cm od

gotovog poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije prozora 205x110 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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PROZOR ZA

ODIMLJAVANJE

PROZOR ZA

ODIMLJAVANJE

F

F

F F

ALUMINIJ-DRVO izveden iz  aluminijskih profila

plastifikacijom u boji antracit.

Stijena se sastoji od 10 dijelova - 2 fiksna krila dimenzija 170 x50 cm, 2 fiksna

krila dimenzija 85 x135 cm, 4 otklopno zaokretna krila dimenzija 85x130 cm i

110 cm od gotovog poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

sidreni detalji.
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Klizna balkonska stijena ALUMINIJ-DRVO izveden iz  aluminijskih profila sa

plastifikacijom u boji antracit.

Stijena se sastoji od 1 kliznog krila i jednog fiksnog krila, dimenzije krila 95 x

220 cm. 

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane stijene, u boji

antracit. Visina parapeta na stijeni 0 cm. Kvaka na visini 110 cm od gotovog

poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije stijene 205x220 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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Jednokrilni otklopno-zaokretni prozor ALUMINIJ-DRVO izveden iz

m u boji antracit.

Prozor se sastoji od 1 otklopno zaokretnog  krila dimenzije  90x130 cm.

U sustavu i aluminijska roleta postavljena sa vanjske strane prozora, u boji

antracit. Visina parapeta na prozoru 90 cm. Kvaka na visini 110 cm od

gotovog poda.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U - manji ili jednak 1,6 W/M2k.

Dimenzije prozora 90x130 cm / + 20 cm roleta/.

sidreni detalji te roleta i kutija za roletu.
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijske ostakljene stijene sa  dvokrilnim

zidu od armiranog betona.

aluminijskih profila. 

m u boji

antracit.

Ostakljenje staklom potrebne slojnosti i debljine da bi se ispunio koeficijent

prolaza topline cijele stavke - U manji ili jednak 1,6 W/M 2k.Vanjsko i

unutarnje staklo od lamistala minimalne debljine 10mm (5+5). Staklo fiksnih

Ulazna vrata u objekt na razini prizemlja.

detalji.
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijske ostakljene stijene sa  dvokrilnim

zidu od armiranog betona.

profila. 

m u boji

antracit.

Vanjsko i unutarnje staklo od lamistala minimalne debljine 10mm (5+5). Staklo

Unutarnja staklena stijena u vjetrobranu na razini prizemlja.
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rukohvata od metalnih profila promjera 40 mm, sa ispunom od profila presjeka

10 mm.

Visina ograde 105 cm.
  14.00 m1
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rukohvata od metalnih profila promjera 40 mm, sa ispunom od profila presjeka

10 mm.

Visina ograde 105 cm.
  25.00 m1
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OVLAŠTENA ARHITEKTICA

Vertikalne četvrtaste cijevi su unakrsno zavarene s obje strane horizontalnih

cijevi. Razmak između vertikalnih cijevi je maksimalno 110mm

Horizontalne četvrtaste cijevi su: 40 x 20 mm

Vertikalne četvrtaste cijevi su: 20 x 20 mm

detaljan opis cijele ograde i količine dane su u troškovniku unutar poglavnja

A3 UREĐENJE OKOLOŠA I PJAŠAČKIH STAZA - VI BRAVARSKI RADOVI

SHEMA OGRADE PARCELE


