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NARUČITELJ: HON-ING D.O.O., VRANKOVEC 11/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, HRVATSKA, OIB 79869493052

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 1. Proizvodna linija za fleksotisak s pripadajućim softverima
Ponuditelj nudi predmet nabave putem tablice tehničkih specifikacija prema vrsti opreme koja se nabavlja, a koje sadrže tražene/propisane tehničke specifikacije i funkcionalnosti.
Ponuditelj je obvezan svaku stavku u stupcu "Ponuđeno", a koja se odnosi na tehnički element predmeta nabave ispuniti konkretnim tehničkim podatkom koji se odnosi na tehničku specifikaciju ili funkcionalnost proizvoda koji nudi.
Ostale stavke ponuditelj ispunjava podatkom "DA" ili "NE", u smislu da je ponuđeni predmet nabave u skladu sa stavkom/opisom ("DA") odnosno nije u skladu sa stavkom/opisom ("NE").
Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave po svim stavkama tehničkih specifikacija. Također, na pripadajuća mjesta je potrebno upisati podatke o "proizvođaču" i "modelu" ponuđenog proizvoda, te jamstveni rok.
Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih elemenata pojedine stavke.
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv ako ispunjava sve navedene specifikacije i funkcionalnosti.

	Proizvodna linija za fleksotisak

	Red. br.
	Tražena tehnička specifikacija/funkcionalnost
	Ponuđeno

	1. 
	Širina tiskovne podloge
	530 - 570 mm
	

	2. 
	Širina tiska
	530 - 560 mm
	

	3. 
	Opseg tiskovnih navlaka
	304,8 - 635 mm
	

	4. 
	Brzina
	150 - 200 m/min
	

	5. 
	Debljina materijala
	15 - 250 my
	

	6. 
	Promjer role
	Min. 1.000 mm
	

	7. 
	Servo pogon
	
	DA       NE

	8. 
	Detektor puknuća materijala
	
	DA       NE

	9. 
	Mogućnost korištenje postojećih tiskovnih navlaka
	
	DA       NE

	10. 
	Adapteri za odmatanje i namatanje 
	76 i 152 mm
	

	11. 
	Automatsko poravnavanje materijala i stol za spajanje
	
	DA       NE

	12. 
	Obostrana korona tretman
	
	DA       NE

	13. 
	Sistem tračnica sa križem za okret
	
	DA       NE

	14. 
	Obostrano čišćenje tiskovne podloge i antistatik uređaj
	
	DA       NE

	15. 
	Broj tiskovnih agregata
	10
	

	16. 
	Sistem bojanika
	zatvoreni
	

	17. 
	Automatski registar
	
	DA       NE

	18. 
	Sistem za sušenje
	lampe 8 kom 140 W/cm, 2 kom 220 W/cm
	DA       NE

	19. 
	Mogućnost zamjene sa sistemom za LED
	da, utor za kazete 
	

	20. 
	Hlađeni cilindri
	
	DA       NE

	21. 
	Sušenje toplim zrakom na 10 tiskovnom agregatu
	dvije komore za sušenje
	

	22. 
	Antistatik uređaj na svakom tiskovnom agregatu
	
	DA       NE

	23. 
	Uzdužno rezanje obreza folije
	
	DA       NE

	24. 
	Odsis obreza
	
	DA       NE

	25. 
	Korekcija dužine otiska
	
	DA       NE

	26. 
	Standardna video inspekcija sa monitorom i pomičnom kamerom
	da, bst
	

	27. 
	Senzori za napetost materijala
	
	DA       NE

	28. 
	Senzor za praćenje transparetnog materijala, detektor spoja materijala
	
	DA       NE

	29. 
	Debljina tiskovnih formi
	1,14 mm
	

	30. 
	Debljina duplofelxa za ljepljenje formi
	0,5 mm
	

	31. 
	Bojanici sa otvorenim gornjim dijelom
	2 kom
	

	32. 
	Duktor valjci za bojanike sa otvorenim gornjim dijelom
	2 kom
	

	33. 
	Prihvatni dijelovi za instalaciju 100% inspekcije
	
	DA       NE

	34. 
	Softver za pokretanje, zaustavljanje i upravljanjem strojem
	
	DA       NE

	35. 
	Osnovna obuka u prostoru Naručitelja, nakon instalacije, u trajanju 35 sati.
	DA       NE

	36. 
	Jamstveni rok (minimalno 18 mjeseci ili 3000 sati rada)
	

	37. 
	Za vrijeme jamstvenog roka Naručitelju na raspolaganju treba biti ovlašteni srevis/tehnička podrška u vremenu: ponedjeljak - petak, između 08:00 - 16:00 sati (lokalno vrijeme Naručitelja) 
Usluge za vrijeme jamstvenog roka uključuju nadogradnju licenci, programa i ažuriranje softvera putem dijagnostike i rješavanja problema na daljinu.
	DA       NE

	Proizvođač:


	Model:
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