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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS:

030125268
OIB:

47513146219
EUID:

TVRTKA:
1

HRSR. 030125268

SOLARNI PROJEKTI druStvo s ogranic¢enom odgovorno$éu za inZenjering
i ostale usluge

SOLARNI PROJEKTI d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Osijek (Grad Osijek)

2

S.Radic¢a 29

PRAVNI OBLIK:

1

PREDMET
1

fay

N e N

=

T

=

drustvo s ogranic¢enom odgovornoscéu

POSLOVANJA:

*

* ok ok % F

* % % X X X ok %

* %

elektrotehnic¢ki i informaticki inZenjering, te izrada
tehnic¢ke i projektne dokumentacije, sa izvedbom
projekata i1 projektnim menadZmentom

proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa
inZenjerski poslovi, te s njima povezano tehnicko
savjetovanje

savjetnicki poslovi iz podruc¢ja elektrotehnike i
informatike

istrazivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim,
tehnic¢kim i tehnolos$kim znanostima

racunalne i srodne djelatnosti

optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa
automatizacija u industriji

pruzanje usluga informacijskog drustva

djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domac¢em i medunarodnom prometu

djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pruzanja
usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili
drugog gospodarskog uc¢inka, na domac¢em ili inozemnom
trzistu

zastupanje inozemnih tvrtki

proizvodnja elektricéne energije

prijenos elektriéne energije

distribucija elektricéne energije

opskrba elektric¢nom energijom

organiziranje trZi3ta elektriénom energijom

struéni poslovi prostornog uredenja

projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnjom

poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje

Izradeno:
Podaci od:

2019-10-28 09:40:20 D004
2019-10-28

Stranica: 1 od 5
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

I Y
* % ok * %

l *
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nekretnina

posredovanje u prometu nekretnina

poslovanje nekretninama

poljoprivredna djelatnost

gospodarenje Sumama

proizvodnja, stavljanje na trZiSte ili uvoz Sumskog
reprodukcijskog materijala

proizvodnja, stavljanje na trZiste ili uvoz boZiénih
drvaca

prerada 1 konzerviranje voc¢a i povrca

proizvodnja mlinskih proizvoda, Skroba i Skrobnih
proizvoda

proizvodnja, prerada, skladiStenje i distribucija
hrane i pi¢a te hrane za Zivotinje

prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta
proizvodnja namjeStaja, proizvodnja predmeta od slame
i pletarskih materijala

proizvodnja celuloze, papira i kartona

proizvodnja proizvoda od papira i kartona

djelatnost nakladnika

distribucija tiffka

djelatnost javnog informiranja

proizvodnja metalnih konstrukcija

proizvodnja, prerada i obrada metala i proizvoda od
metala

proizvodnja sjeéiva, alata i opcée Zeljezne robe
proizvodnja elektromedicinske i elektroterapeutske
opreme i uredaja

proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora
te uredaja za distribuciju i kontrolu elektricne
energije

proizvodnja elektriéne opreme za rasvjetu
proizvodnja strojeva za opée namjene

proizvodnja strojeva za poljoprivredu i Sumarstvo
proizvodnja medicinskih i stomatolo$kih instrumenata
i pribora

popravak i odrZavanje proizvoda od metala, strojeva i
opreme

skupljanje otpada za potrebe drugih

prijevoz otpada za potrebe drugih

posredovanje u organiziranju oporabe i/ili
zbrinjavanja otpada u ime drugih

skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada,
odlaganje, spaljivanje i drugi nacini zbrinjavanja
otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim
kategorijama otpada

uvoz otpada

izvoz otpada

izrada i odrzavanje internetskih stranica

pruzanje usluga putem interneta

promidzba (reklama i propaganda)

istrazivanje trzista i ispitivanje javnog mnijenja
iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja, i
predmeta za osobnu uporabu i kuéanstvo
iznajmljivanje automobila i drugih motornih vozila
djelatnost elektronickih komunikacijskih mrezZa i
usluga

l *
1 *:
Izradeno:

Podaci od:

2019-10-28
2019-10-28

09:40:20 D004
Stranica: 2 od 5
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
1

=
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N NN

POSLOVANJA:

*

*

EE I S

javne govorne usluge u nepokretnoj
telekomunikacijskoj mrezi

javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj
mreZi

davanje u najam telekomunikacijskih vodova

davanje u najam telekomunikacijske mreZe ili njezinih
dijelova

radiofuzijske usluge

usluge kabelske distribucije

usluge s dodatnom vrijednosti

usluge davanja pristupa Internetu

usluge prijenosa govora putem internetskog protokola
(VoIP)

ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka,
dokumenata, slika i drugog osim javnih govornih
usluga

usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata,
slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u
nepokretnoj i1 pokretnoj satelitskoj sluzbi
djelatnost pruzZanja audio i audiovizualnih medijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih mrezZa
djelatnost pruzZanja usluga elektronickih publikacija
putem elektronickih komunikacijskih mreza

djelatnost pruzanja medijskih usluga televizije i/ili
radija

audiovizualne djelatnosti - razvoj, proizvodnja,
promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih
djela

radovi na krovistu

elektroinstalacijski radovi

ugradnja, postavljanje i odrzavanje (servisiranje)
postrojenja za ventilaciju, hladenje-klimu, vodu,
kanalizaciju, plin i grijanje

ugradnja-postavljanje i odrZavanje (servisiranje)
elektrotehnic¢kih proizvoda, rashladnih uredaja i
opreme

odrzavanje, popravak 1/ili prikupljanje rashladnih
tvari iz rashladnih i klima uredaja prilikom
iskljuc¢ivanja iz uporabe

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Jurica Gorup,

OIB: 53298396208

Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 110

MARINO FRANINOVIC, OIB: 38209248405
Zagreb, ULICA FRANA FOLNEGOVICA 1/B

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5

1
1

Jurica Gorup,

OIB: 53298396208

Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 110

- predsjednik uprave
- zastupa drusStvo pojedinac¢no i samostalno

Izradeno:

2019-10-28 09:40:20 D004
Podaci od: 2019-10-28

Stranica: 3 od 5
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4 MARINO FRANINOVIC, OIB: 38209248405
Zagreb, ULICA FRANA FOLNEGOVICA 1/B
1 - ¢&lan uprave
1 - zastupa drusStvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
5 3.720.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Drustveni ugovor od 27.11.2012.

1 Odluka o izmjeni druStvenog ugovora od 3.12.2012. kojom se mijenja
¢lanak 5. vezano za predmet poslovanja

2 Odluka o izmjeni druStvenog ugovora od 11.3.2013.godine kojom
¢lanovi drustva mijenjaju ¢lanak 5. vezano za predmet poslovanija.

3 Odluka o izmjeni druStvenog ugovora od 22.4.2014. godine kojom se
mijenjaju ¢lanci 7. i 8. vezano za temeljni kapital.

5 0Odluka o izmjeni druStvenog ugovora od 17.06.2015.godine kojom se
mijenjaju ¢lanci 7. i 8. vezano za temeljni kapital.

Promjene temeljnog kapitala:

3 Odlukom o izmjeni druStvenog ugovora od 22.4.2014. godine ¢lanovi
drustva povecavaju temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za
iznos od 2.300.000,00 kuna na iznos od 2.320.000,00 kuna
pretvaranjem rezervi - dijela zadrZane (reinvestirane) dobiti u
temeljni kapital.

5 Odlukom o izmjeni druStvenog ugovora od 17.06.2015.godine ¢lanovi
drustva povecavaju temeljni kapital sa iznosa od 2.320.000,00 kuna
za iznos od 1.400.000,00 kuna na iznos od 3.720.000,00 kuna
reinvestiranjem dobiti u temeljni kapital drustva.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 25.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-12/3726-2 07.12.2012 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Ttz13/ 14832 19.03.2013 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-14/2285-2 29.04.2014 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-15/1906-1 10.04.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-15/4103-2 20.07.2015 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 06.03.2013 elektronicki upis

eu / 30.03.2014 elektronicki upis

eu / 20.06.2015 elektronidki upis

eu / 30.06.2016 elektronicki upis

Izradeno: 2019-10-28 09:40:20 D004
Podaci od: 2019-10-28 Stranica: 4 od 5
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SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 23.02.2017 elektronicki upis

eu / 23.03.2018 elektronicki upis

eu / 25.04.2019 elektronicki upis
Izradeno: 2019-10-28 09:40:20 D004

Podaci od: 2019-10-28 Stranica: 5 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/80
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 12. svibnja 2016. godine

Na temelju €lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
riesavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, koji je podnio Mario Kresonja, dipl.ing.el., OSIJEK, Papuk Gore 13, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. U Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Mario Kresonja, dipl.ing.el.,
OIB 11501921623, pod rednim brojem 2766, s danom upisa 12.05.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Mario Kresonja dipl.ing.el., stiete pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" i mozZe obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadade
elektrotehnitke struke, te poslove struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnitke struke u skladu s &lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz toke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvyu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inzenjersku iskaznicu" i "peéat", koji su trajno viasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raéuna HKIE.
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Obrazlozenje

Mario Kresonja, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE.

Dana 12.05.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE stje¢e pravo
na obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja prema
¢&lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE imenovani stje¢e pravo na "pecat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s €lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike je duzan redovito placati ¢lanarinu.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duZzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehni¢ka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i élanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZzenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojobama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi

ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Mario Kresonja, 31000 OSIJEK, Papuk Gore 13
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
ZAKONA O PROSTORNOM UREDBENJU (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
donosim slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
broj GP-FI020/2020

Imenuje se "ovlasteni inzenjer elektrotehnike" Mario Kresonja, dipl.ing.el. za
projektanta pri izradi slijedece projektne dokumentacije :
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Gradevina: PROIZVODNI POGON SPANDAU
Lokacija: KRAJ, K.C.BR. 987/222 K.O. KRAJ

Investitor.  SPANDAU d.o.o.

Imenovani djelatnik ima polozen struéni ispit i ¢lan je Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ispunjava Zakonom propisane uvjete.

Osijek, listopad 2020.
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Temeljem ZAKONA O GRADNJI (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
ZAKONA O PROSTORNOM UREBENJU (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Pravilnika o sadrzaju izjave o uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnog zakona i drugih propisa RH (NN br. 98/99) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI br. GP-F1020/2020

Projektant: Mario Kresonja, dipl.ing.el.
Tvrtka: Solarni Projekti d.o.o.
Stjepana Radiéa 29,
31000 Osijek

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu za projektanta :

Klasa UP/I1- 800-01/16-1/80
Urbroj 504-05-16-3
Zagreb 12. LISTOPAD 2016.

Redni broj upisa E2766

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Broj projekta GP-FI020/2020

Gradevina PROIZVODNI POGON SPANDAU
Lokacija KRAJ, K.C.BR. 987/222 K.O. KRAJ
Investitor SPANDAU d.o.o.

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im Zakonima, propisima, pravilnicima i posebnim
uvjetima gradnje:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19);

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18, 110/19);

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19);

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zaStitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16),

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),

- Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN 145/04),
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- Opéi uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06),

- Tehnicki propis za niskonaponske elektriCne instalacije (NN 05/10),

- Pravilnik o tehnic¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
trafostanica (SlI. list 13/78),

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10),

- BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine.
"TehnicCki uvjeti za izvodenje kucnih priklju€aka individualnih objekata",

- BILTEN Hrvatske elektroprivreda, broj 22/93 - "Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35kV",

- Zakonom o elektroniCkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,
72/17),

- Pravilnik o naCinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN 75/13),

- Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN 43/16),

- Zakon o normizaciji (NN 80/13),

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19),

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19),

- Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim
tehnic¢kim zahtjevima (NN 46/08),

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13),

- Pravila tehnicke prakse,

- Norme:

HRN EN 62305 - Zastita od munje

- HRN EN 12464-1:2008 Svijetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio:
Unutra$niji radni prostori

- HRN EN 1838:2008 Svjetlo i rasvjeta - Nuzna rasvjeta

- HRN EN 60598-2-22:2008 Svijetilike za nuznu rasvjetu

- HRN EN 50172 Sustavi rasvjete izlaza u nuzdi

- HRN HD 384.7.714 S1: 2001 — Elektricne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za
posebne instalacije ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC
60364-7-714: 1996,MOD;HD 384.7.714 S1: 2000)

- HRN DIN 4844-1 Grafi¢ki simboli

- HRN HD 384.1 S2:2008 Elektricne instalacije zgrada - 1. dio: Podrucje primjene,
predmet i osnovna nacela
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- HRN HD 384.3 S2:1999 Elektricne instalacije zgrada - 3. dio: Odredivanje op¢ih
znacajki

- HRN HD 384.4:1999 Elektricne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita

- HRN HD 60364-4-41:2007, Niskonaponske elektricne instalacije — 4-41. dio:
Sigurnosna zastita — Zastita od elektricnog udara

- Elektroenergetska suglasnost broj: 401106-200220-0012.

Osijek, listopad 2020.

Projektant:

y
Mario Kresonj&; dipl.ing.el

g MARIO KKESONJA
,’ ¢ /
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Temeljem Clanka 14. stavka 3. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10) izdaje se
slijedeca:

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA br. GP-F1020/2020

Kojom se potvrduje da projekt oznake SE-SP, pod brojem GP-FI020/2020 sadrZi
sve propisane mjere zastite od pozara kojima projektirana gradevina mora udovoljiti kada
bude u uporabi, sukladno sa Zakonom o zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora,
tehni¢kim normativima i HRN.

Projektant:

Mario Kresonja, dipl.ipg.el
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Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
ZAKONA O PROSTORNOM UREDBENJU (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
donosim slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNE OSOBE
broj GP-FI020/2020

Imenuje se Mario Kresonja, dipl.ing.el. za odgovornu osobu ispred tvrtke Solarni
Projekti d.o.o. pri izradi slijedece projektne dokumentacije :

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Gradevina PROIZVODNI POGON SPANDAU
Lokacija : KRAJ, K.C.BR. 987/222 K.O. KRAJ
Investitor : SPANDAU d.o.o.

Osijek, listopad 2020.

' 7
Za SOEARNyRéEKﬂ d.o.0.

Jurica Qlﬁ&ep dipting:el.
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STAVA doo.
ELEKTRODALMACIJA SPLIT
21000 SPLIT, POLJICKA CESTA 73

SPANDAU D.O.0. SINJ

BREGOVITA 9
21230 SINJ
TELEFON 021/439-111
TELEFAX 021/439-015
POSTA 21000 SPLIT
IBAN HR6424070001500327486
NAS BROJ | ZNAK 401300409/5288/19MS VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 08.05.2019.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.0.0. ELEKTRODALMACIJA SPLIT (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi
Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i
Pravila o priklju€enju na distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine
SPANDAU D.O.O. SINJ, BREGOVITA 9, 21230 SINJ, OIB: 18020556957 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva),
izdaje
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 401303-190095-0012

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjév za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 10.04.2019. godine, pod urudzbenim brojem 7315, za SE SPANDAU (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:
DICMO, KRAJ 5B, k.¢.br. 987/222, k.o. KRAJ

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju sljededi uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju¢enje elektrane na instalaciju
korisnika mrezZe, a na temelju Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: elektrana

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 60,00 kVA

Predvidiva godiSnja proizvodnja elektricne energije: 200.000 kWh.
Predvidiva godiSnja potro$nja elektricne energije: 71.284 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojec¢a ifili
planirana distribucijska elektroenergetska mreza.

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -
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Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 100,00 kKW
Postojeca priklju¢na snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 100,00 KW nz SR 2oy IEIDSES
Ukupna priklju¢na snaga u smjeru predaje u mrezu: 60,00 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuSenja na mrezu: ploéa NN

Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS DICMO 11, izvod izvod Spandau.
2.2. Opis izvedbe priklju¢ka

Mijesto razgrani¢enja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (miesio predajeiprenzimania
energije) je: SSPMO

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO

2.3. Obra¢unska mjerna mjesta

Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektriéne energije: SSPMO

Oprema mjernog mijesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleZnosti HEP
ODS-a.

IV.  UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZeéim zakonima, tehnickim
propisima, normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opcim uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektricnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikljuduje.

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehniéke uvjete propisane MreZnim
pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zatitno uzemljenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektridnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju se prikljuéuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog s

= narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektri¢nog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira)
treba biti izvedena:

TN-S sustavom i ugradnja strujne zastitne sklopke

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje
neutralnog vodi¢a (N-vodi¢a) i zastitnog vodica (PE-vodi¢a) do mjesta razgranicenja vlasnistva izmedu Podnositelja
zahtjeva i HEP ODS-a. ’

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblidenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i
instalacija Gradevine moze iznositi najvise:
* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan
dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreze.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIRFKTOR = NIKOI A &1 ENTIC »
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Ukoliko podnositelj zahtieva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljucivo u slucaju
prekida napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanija energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nadin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden
Otoé&ni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: SSPMO
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivacem:
« razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
« razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom),
- razlika faznog kuta manja od = 10 stupnjeva.
b) elektrane s asinkronim generatorom:

- Prije ukljugenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem posti¢i brzinu vrtnje u granicama +5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U slucaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni
pogon elektrana s mrezom, elektrana mora biti opremljena:

« Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;

« Zatitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograni¢enje
istosmjerne komponente struje;

« Zastitom od oto€nog pogona.

Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinacne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija suncane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidagem, koji moze biti i samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjivag. U slucaju viSe proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili
mogucénosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljugenje s mreZe moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podesenja zastite u mreZi radi specificnosti konfiguracije lokalne
mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

- Elaborata podesenja zastite (instalirana snaga elekirane je veca od 50 kVA)

- Elaborata utjecaja elektrane na mrezu (SK/Sp = 4156,9 kVA/60 kVA = 69 < 150, prema Elanku 40. MreZnih pravila
distibucijskog sustava)

Nagelni prikaz sustava zastite na sucelju elektrane i mreZe s prijediogom podesenja proradnih vrijednosti zastite u
elektrani je u prilogu.

VI. EKONOMSKI UVJETI

CLAN HEP GRUPE
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Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuenju, &im.
ureduju uvjeti prikljuenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (pra
duZnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a y postupku prikljucenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuCenje njegove gradevine na mrezu.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUGENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
= ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
*  sklopiti ugovor o koristenju mreze,
* dostaviti zahtjev za pogetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtieva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
sklapanje ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljuenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtieva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pogetak
koristenja mreze.

Prije pocetka koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivagem
i Ugovor o otkupu elektrigne energije s otkupljivagem.

Tijekom pokusnog rada elekirane S mreZom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izviesce o ispitivanjima s navedenim
uoCenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspjesnih ispitivanja.

U Kona¢nom izvje3éu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uogenih nedostataka i nakon
uspje$no provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elektrane za trajni
pogon.

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavljenim Konadnim izvieséem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne $tete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili trecih strana, a posliedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.
Rok vazenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok
vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Na postojeci kabel 1 kv tipa NA2XY-O 4x150SM ugraditi slobodnostojeci prikljuéni mjerni ormrar, neposredno uz
objekt. Dozvoljava se izmjestanje brojila OMM 3602982 iz objekta u novopostavijeni SSPMO. Demontirati postojece
SMT te postojece brojilo el. energije na OMM 3602982 (br. 51439141) izmjestiti i zamjeniti novim dvosmjernim
univerzalnim intervalnim kombi komunikacijskim brojilom. Priznaje se snaga na OMM 3602982 y iznosu od 100 kW.
Postojece prikljuéne kabele prespojiti u novi SSPMO.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slugaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000
Zagreb.

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -
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1. Tablica obradunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju
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Dostaviti: jrmr.sc. Sasa Kraljevic, dipl.ing.el.
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
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Jednopolna shema opremanja PMO posebne izvedbe

Datum: 08.05.2019.
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1.1. OPCENITO

Investitor, SPANDAU D.0.0., BREGOVITA 9, 21230 SINJ, OIB: 18020556957 ima
namjeru izgraditi Sun€anu elektranu koja ¢e se nalaziti na kroviStu objekata na lokaciji
Kraj, k.C.br. 987/222 k.o. Kraj.

Namjena suncane elektrane je proizvodnja elektricne energije koja bi se koristila za
vlastite potrebe proizvodnog pogona na kojem se sunCana elektrana nalazi, a viSak
proizvedene elektricne energije bi se predavao HEP-ODS-u na niskonaponsku mrezu.
Ocekivana godisSnja proizvodnja elektricne energije predmetne sunane elektrane je oko
235.125 kWh.

Nazivna snaga elektrane koja ¢e se postaviti na krovisSte postojeceg objekta je 200
kW, s isporukom viSkova u mrezu ogranic¢enih na 60 kW. Zakupljena snaga na lokaciji
iznosi 100 kW. Instalirana snaga elektrane je 200kW kako bi korisnik u proizvodnom
pogonu mogao ostvariti sto viSe usteda, dok ¢e maksimalna snaga koju korisnik moze
predati u mrezu biti ograni¢eno na 60 kW Sto je manje od zakupljene snage na objektu.

Elektrana ¢e se nalaziti na kosom krovu gradevina, a bit ¢e podijeljena na 26 nizova
fotonaponskih modula s razliitim brojem modula po nizu. Ukupno ¢e se koristiti 475
fotonaponskih modula. Sustav neée raditi u oto€nom pogonu. Elektrana c¢e biti postavljena
na konstrukciju za kosi krov i pratiti ¢e nagib krovista od oko 15-30°.

Suncana elektrana ce prije pustanja u pogon odraditi probni rad u roku od 15 dana.
Projekt elektrotehnickih instalacija je izraden na temelju postojecih arhitektonskih nacrta i
elektroenergetske suglasnosti.

1.2. OPIS POSTOJECEG STANJA

Pogon je izgraden 2009. Glavna djelatnost je proizvodnja ambalaze od drva. Tvrtka
se tom djelatnoS¢u bavi od 2000. Uglavhom proizvode palete, sanduke i drvnu gradu.
Sposobni su proizvode raditi direktno od trupaca jer posjeduju svu potrebnu opremu za
obradu.

Slika 1. Proizvodni pogon Spandau - krov ' Slika 2. Proizvodni pogon Spandau - rasvjeta
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Povr§ina proizvodnog pogona iznosi 1151 m? Prije provedbe mjera, prema
energetskoj kartici, tvrtka je godiSnje troSila 266.809 kWh elektriCne energije (tablica 21,
strana 69). Prije provedbe mjere EO za rasvjetu je troSeno 43.494 kWh, a nakon mjere
12.612 kWh. Nakon EO, a prije FN predvida se potroSnja elektriCne energije u iznosu
235.927 kWh (tablica 23, strana 71), te se stoga projektira elektrana Cija se godisnja
proizvodnja predvida na 235.125 kWh (tablica 22, strana 70). Razmjena predane i
kupljene energije u godini dana je vidljiva u tablici 24 na strani 72.

1.3. PREDAJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Elektricna energija (istosmjerni napon i struja), generirana u sun€anim celijama
Salje se, vodigima PV WIRE RED/BLUE 6 mm? u izmjenjiva& koji istosmjerni napon i struju
pretvara u izmjenicne.

DC kabeli ¢e se voditi u zastitnim PKU kanalicama, te zastitnim cijevima tipa
kaoflex. Planirani izmjenjiva¢ tipa Growatt MAX70KTL3 LV je opremeljen zastitnim
uredajima od prenapona, nadstruje i reverzne struje na ulazu u izmjenjivac.

Iz izmjenjivada se voditem NAYY 4x70mm? + P/F 1x35mm? izmjeni¢ne
komponente elektricne energije (napon i struja) Salju u sklopni blok elektrane AC_SBE u
kojima se izmedu ostalog nalaze Cetveropolne RCD sklopke tipa A 125/0,3 A, tropolni
automatski osiguraci C 125A, prenaponske zastite tipa C 20 kA, tropolni prekida€ snage i
ostalo.

|z AC_SBE se elektriCha energija (izmjenicni napon i struja) Salje kabelima NAYY
4x70mm? + P/F 1x35mm? u premosni ormar BYPASS, koji $alje energiju ovisno o nadinu
rada. Energiju moZe slati prema baterijskom inverteru koji puni baterijski blok ili predati
dalje do trosSila gradevine, odnosno slati u mrezu. ViSak elektricne energije ¢e se predavati
u NN mrezZu putem postojeceg napojnog kabela gradevine.

PrikljuCak odraditi prema elektroenergetskoj suglasnosti broj: 401303-190095-0012.
Proizvodena elektriCha energija sunCane elektrane povezuje se s potroSaCem oznake
mjernog mjesta 3602982, zakupljene snage 100 kW s predajom u mrezu 60 kW.

1.4. FOTONAPONSKI MODULI | KONSTRUKCIJA

Konstrukcija je izradena od aluminija. Planirano je postavljanje 475 fotonaponskih
modula, ukupne tezine od oko 11 875 kg. Konstrukcija koja ¢e se Koristiti pri izvedbi
predmetne suncane elektrane je konstrukcija proizvodaca K2 Systems iz Njemacke.

Planiran je tip konstrukcije za kosi krov pokrov trapezni lim. Planirana konstrukcija
za kosi krov je tipa K2 Systems Mini Rail. Nosivi, aluminijski elementi se lim vijcima
ucvrséuju za pokrov krovista. Na nosive elemente se postavljaju fotonaponski moduli koji
se medusobno i na nosive elemente pri€vrScuju stezaljkama.

Za izgradnju suncane elektrane predvidena je ugradnja 475 fotonaponskih modula
nazivne snage 450 W. Predvideni su moduli tipa Phono Solar PS450M4-24 proizvodaca
Phono Solar.
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Fotonaponski modul sastoji se od 144 serijski monokristalicnih silicijskih celija
dimenzija 166x83 mm. Celije su medusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodi¢ima i
laminirane izmedu stakla izvrsnih optickih i mehanickih svojstava s prednje i polimernog
zastitnog bijelog filma sa straznje strane. Nazivna snaga modula je 450 Wp, dimenzije
modula su 2103x1040x35 mm, a tezina modula je 25 kg.

Fotonaponsko polje sadrzi 475 modula, podijeljenih u 27 nizova, kao $to je
prikazano na crtezima. U nizovima se serijski spajaju fotonaponski moduli, a kablovi za
spajanje su tipa PV WIRE RED/BLUE 6 mm?. Koristit ¢e se kablovi kao Schrack PV-1
6mm? ili drugog proizvodada, ali da imaju ista svojstva.

Specifikacije fotonaponskog modula PS450M4-24:

Struja kratkog spoja Isc (A) =11,38 A
Napon otvorenog kruga U (V) =49,24V
Vrsna struja Impp (A) = 10,87 A
Vréni napon Umpp (V) = 41,40 V

Fotonaponski moduli postavljeni su tako da NE reflektiraju sunevu svjetlost
prema prometnicama te NE ugrozZavaju sigurno odvijanje prometa. Fotonaponski moduli
se postavljaju pod kutem od oko 15°

Potrebno je koristiti posebne vodiCe za sun€ane elektrane. To su vodi€i oznake PV
WIRE (PhotoVoltaic Wire = Fotonaponski vodi€). To su posebni, dvostruko izolirani,
pokositreni bakreni vodi€i dizajnirani kako bi izdrzali relativho visoke istosmjerne napone
(do 1000 VDC). Oznake RED/BLUE su oznake boje vodi¢a koje sluze kako bi se lakSe
razlucio pozitivni (+) vodi¢ od negativnog (-) vodi¢a. Koristit ¢e se vodici kao Schrack, tipa
PV-1, presjeka 6mm? ili jednakovrijedni.

Takoder, potrebno je posebnu paznju obratiti na izbor konektora. Oni moraju biti
posebno dizajnirani za svrhu spajanja fotonaponske opreme, moraju izdrzati napon do
1000 VDC, te istosmjernu struju do 25 A. Takoder, moraju biti otporni na vlagu, prasinu i
ostale vanjske utjecaje (odgovaraju¢a IP zastita). Koristit ¢e se konektori proizvodaca
MultiContact ili jednakovrijedni.

Ukoliko gore navedena oprema nije dostupna, moguce je koristiti i druge tipove
kabela i konektora za DC krugove, ali u tome slu€aju potrebno je obratiti paznju da su
kabeli posebno dizajnirani za fotonaponske sustave, a kod konektora treba obratiti paznju

Detaljni podaci o konstrukciji i modulima su dani u tehni¢kom listu.

1.5. IZMJENJIVACI

IzmjenjivaC svojim ulaznim naponskim i strujnim ograniCenjima pokriva radno
podrucje fotonaponskog polja u svim uvjetima.

Predvidena je ugradnja 3 izmjenjivaCa tvrtke GROWATT, tipa MAX60/70KTL3 LV.
Jedan snage 60kW i dva snage 70kW. Growatt MAX je izmjenjivaC bez transformatora,
nazivne snage 60/70 kW i najvece ucCinkovitosti 98,8/99%, ima ugradene vrlo napredne
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sigurnosne sustave zastite kako od oto€nog pogona, tako i nadstrujne i prenaponske
zastite. 1zmjenjiva¢ ima ugradeni sustav za pracenje toCke maksimalne snage (MPPT)
fotonaponskog polja. Ukupna snaga elektrane iznosi 200kW, dok prikljuéna snaga
elektrane na mrezu iznosi 60kW.

Na izmjenjivac se prikljuCuje do 12(60kW) ili 14 (70kW) nizova sun€ane elektrane.
Izmjenjiva¢ se smjesta na pogodna mjesta unutar ili izvan zgrada pored ormara AC_SBE,
te mora biti na dovoljnoj udaljenosti kako od drugih izmjenjivaca, ormara, tako i od ostalih
zidova, greda i ostalog. Detaljni podaci o izmjenjivacu i spojnoj opremi su dani u tehnickom
listu.

Inverter u sebi sadrzi komunikacijsku opremu koja se spaja na Growatt Smart

energy manager. Smart energy manager je uredaj za kontrolu isporuke energije u mrezu.
Na dolazni vod pogona se spajaju strujni mjerni transformatori koji komuniciraju sa Smrat
energy managerom. Smart energy manager konunicira s izmjeniva¢ima i pri ograni¢enju
shage, ako postoji visak isti se disipira kroz invertere. Unutar Smart energy manager se
nalazi Shine Maste. ShineMaster je komunikacijski uredaj za kontrolu rada elektrane. U
svakom trenutku se preko web servera moze pratiti rad elektrane te proizvodnja iste.
Potrebno je osigurati internet pristupa kako bi komunikacija radila. TehniC¢ki podaci su dani
u tehniCkom listu.
Oprema koja gore nije navedena, a upotrebljava se pri izgradnji gradevine mora biti
kvalitetna, prethodno atestirana i mora zadovoljavati uvjete koji su zadani ovim glavnim —
izvedbenim projektom. U slu€aju uporabe opreme drukcijih karakteristika nego je
navedeno po projektu i troSkovniku, potrebno je prvo konzultirati se s nadzornim
inZenjerom gradiliSta, te projektantom.

1.6. ZASTITA OD MUNJE, PRENAPONA | NADSTRUJE

Izmjenjiva¢ Growatt MAX70 ima ugradene odvodnike prenapona klase Il na ulaznoj
strani, te su preko njih DC strujnim krugovi sticeni od prenapona. U sklopni blok AC_SBE
ugraduje se prenaponska zastita klase C 20kA. U svrhu uzemljenja suncane elektrane
koristit Ce se uzemljeno kroviste.

Zastita od nadstruje bit ¢e izvedena cilindricnim osiguraCima gPV karakteristike
1000V/16A za DC strujne krugove, dok je zastita izmjeni¢ne strane predvidena
automatskim osiguracem tipa B. Takoder Ce se koristiti Cetveropolna RCD sklopka tipa A.

1.7. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Zastita od elektricnog udara ostvaruje se primjenom sljedecih mjera :
- zaStitom od izravnog dodira
- zaStitom od neizravnog dodira
ZasStita od izravnog dodira ostvarena je kao zastita dijelova pod naponom,
izolacijom (tim se podrazumijeva svaki dodir s dijelovima pod naponom), zastitnim
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pregradama ili pokrovima, koji sprie€avaju namjerni i nenamjerni pristup do dijelova pod
naponom.

Zastita od neizravnog dodira izvedena je automatskim isklapanjem napajanja, koje
ima, u slucaju kvara na instalaciji, zadacu sprijeCiti nastanak napona dodira takve
vrijednosti i takvog trajanja, koji bi mogli izazvati opasnost u smislu Stetnog fizioloSkog
djelovanja.

Op¢i principi zastite od neizravnog dodira su:

- uzemljenje
- glavno i dodatno izjednacenje potencijala
- isklju€enje napajanja

1.7.1. Uzemljenje

Povezivanje metalnih masa elektrane, odnosno konstrukcije i fotonaponskih modula
elektrane vrsi se preko postojeceg uzemljivaCa objekta.

Zastitno uzemljenje sklopnog bloka elektrane i izmjenjivaca vrSi se povezivanjem
PE sabirnice u RO gradevine s AC_SBE.

Potrebno je izraditi ispitivanje i provjeru postojeCeg sustava uzemljenja na objektu.
Ukoliko postojeci uzemljiva€ ima otpor rasprostiranja veci od 5 Ohma, postojeéi uzemljivac
potrebno je rekonstruirati, ondosno potrebno je izraditi novi uzemljivac.

1.7.2. Glavno izjednacenje potencijala

U svakoj gradevini vodi€ za glavno izjednaCenje potencijala mora medusobno
povezati sljedece provodne dijelove:

- glavni zastitni vodi¢

- vodi¢ PEN, ako je sustav TN i ako je dopusteni napon dodira 50V ili viSi

- glavni zemljovod ili glavna stezaljka za uzemljenje

- cijevi i metalne konstrukcije unutar gradevine

- metalne dijelove konstrukcije, centralnog grijanja

- sustav za klimatizaciju

- instalacije zastite od munje

Metalni dijelovi koji izvana ulaze u gradevinu moraju se povezati na glavno
izjednacCenje potencijala Sto blize ulaznoj toCki u gradevinu. Da bi izjednaCenje potencijala
bilo djelotvorno potrebno je povezati aluminijske okvire FN modula medusobno preko
aluminijskih nosaca, te na temeljni uzemljivac.

1.7.3. Iskljuéenje napajanja

Kao zastitna mjera od udara elektriCne struje predvideno je automatsko isklju€enje
napajanja (automatskim odnosno rastalnim osiguracCima i zastitnim sklopkama), predvideni
sustav razvoda je TN-S. TN-S sustav zahtijeva da sve dostupne metalne mase moraju biti
spojene zastitnim vodiCem s uzemljenom to¢kom napojnog sustava. Kod TN-S sustava u



SOLARNI PROJEKTI d.0.0.
BROJ PROJEKTA: GP-FI0020/2020. 32
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-SP Osijek, listopad 2020.

cijeloj mrezi zastitni vodi€ (PE) je odvojen od neutralnog vodi¢a (N), $to znaci da pogonska
struja ne teCe kroz zastitni vodi€. Zastitni uredaji i presjeci vodi€a moraju se izabrati tako,
da dode do automatskog isklju¢enja napajanja u trenutku koji odgovara navedenim
vrijednostima u tablici 1, HRN N.B2.741, ako dode do kvara odnosno do spoja
zanemarivog

otpora medu faznim i zastitnim vodi¢ima odnosno dostupnim vodljivim dijelom u bilo kojoj

tocCki instalacije.

L1
L2
L3
N

PE

Slika 3. TN-S sustav mreze

Osiguracki elementi moraju biti izbrani tako da pri najveéem ocCekivanom naponu
400V, 50 Hz, garantiraju isklopna vremena sukladno s HRN N.B2.741 i to:

- za neprijenosna troSila t =5 sek.
- za prijenosna troSila i prikljunice t =0,4 sek.
- za eksplozivno ugrozena troSila t=0,1 sek.

Smatra se, da je uvjet zadovoljen ako je: Zsx I, < Up gdje je:
Zs - impedancija strujnog kruga u kvaru (o$te¢enog strujnog kruga)
la - struja koja jam¢i automatsko iskljuCenje zastitnog uredaja
Uop - nazivni napon prema zemlji

1.8. TEHNICKI UVJETI ZA IZVEDBU

ElektriCne instalacije trebaju se izvesti u svemu prema tehnickom opisu i grafickoj
dokumentaciji, odnosno prema vazecim tehni¢kim propisima HRN (Hrvatskim normama) i
Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektriCne instalacije niskog napona.

Prije poCetka radova izvodac je duzan prouciti tehniCku dokumentaciju te izvrsiti
poredenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, pa ukoliko nade da je
neophodno izvrsiti neke izmjene, zbog nastalih izmjena na gradevini, treba konzultirati
projektanta ili nadzornog inZenjera, te instalacije izvesti prema stanju na gradiliStu s tim Sto
je investitor duzan priznati stvarne troSkove u materijalu i radnoj snazi. Za svako
odstupanje od projekta izvoda¢ mora imati pismenu suglasnost projektanta ili nadzornog
inZenjera.

Sva ugradena tehnologija i materijali moraju svojom kakvoéom i tehnickim
znaCajkama odgovarati HRN—-a te posjedovati ateste o ispitanoj kakvocCi i znacajkama.
Materijal koji ne ispunjava te uvjete ne smije se koristiti. Isporuka kompletnog materijala i
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radovi (instalaterski, zidarski, monterski i ostali radovi koji su vezani sa izvodenjem
gradevine prema projektu) idu na teret izvodaca radova.

Kod izvodenja radova treba voditi raCuna da bude Sto je moguce manje oStecenja
na vec¢ izvedenim radovima i postrojenjima kao i postojecim konstrukcijama. Pored toga
treba provesti punu koordinaciju poslova na gradevini kako bi se izbjegle smetnje i zastoji
u radu. Tijekom izvodenja instalacija izvodac je duZan sva nastala odstupanja od rjeSenja
koja su

dana projektom, unijeti u svoj primjerak projekta i grafi¢ki ih prikazati crvenom bojom
(tuSem).

Neutralni i posebni zastitni vodi¢i ne smiju biti osigurani, uz to moraju Ciniti
neprekidnu cjelinu u elektricnom i mehani¢kom pogledu, da su istog presjeka kao i fazni
vodi€i, odnosno

odgovarajuceg presjeka u smislu tocke 3. HRN N.B2.754. Za izradu instalacije upotrijebiti
kabele predvidene ovom dokumentacijom. U slu€aju da se na trziStu ne mogu dobiti
predvideni kabeli, moze se koristiti i drugi tip kabela pod uvjetom da su istih ili boljih
elektri€nih, mehanickih i izolacijskih znacajki.

Spajanje i razdvajanje istosmjernih vodi¢a smije se vrsiti samo pomocu posebnih
konektora koji su opisani u dijelu Tehnologija. Izmjeni¢ni kabeli se smiju spajati i razdvajati
samo u razdjelnim kutijama pomoc¢u stezaljki da bi se osigurao trajan i siguran kontakt-
spoj. Prije presijecanja kabela, a nakon utvrdivanja mjesta polaganja i priklju¢aka istih,
izvodac je duZan na licu mjesta ustanoviti tocne duZzine kabela.

Sklopni blokovi moraju odgovarati svojim dimenzijama za propisan smjestaj
projektom predvidene opreme. Svi elementi postavljeni u unutradnjosti i na prednjim
plo€ama razdjelnog uredaja moraju biti pregledno razmjesteni i prikladno oznaceni.

Instalacija se mora uskladiti sa propisima Instituta zasStite na radu i zastite od
pozara, te prilikom izvodenja radova treba se pridrzavati istih, a po gornjim propisima treba
koristiti odgovarajuéa sredstva.

Duznost izvodaca radova je da po zavrSetku montaze izvrSi funkcionalno ispitivanje
izvedenih radova, te neispravnosti odmah otkloni. Prije samog tehni¢kog pregleda izvodac¢
mora pribaviti sve ateste o kakvocCi ugradene opreme, kao i o rezultatima mjerenja i
ispitivanja otpora petlje, izjednaCavanja potencijala metalnih masa te utjecaja elektrane na
mrezu.

Mjerenje otpora izolacije treba vrSiti prije upotrebe nove ili rekonstruirane instalacije,
a vrSi se izmedu vodiCa medusobno, kao i izmedu vodi€a i zemlje. NaCin mjerenja i
dozvoljeni otpori izolacije dani su u ¢lanu 195. "Pravilnika o tehniCkim normativima za
elektriCne instalacije niskog napona".

Otpor petlje mora zadovoljiti uvjet :

Zs X1 = Uo

IzjednaCenje potencijala postize se povezivanjem svih metalnih dijelova koji ne
pripadaju elektrinoj instalaciji, na zastitni vod ovisno o sustavu razvoda.

Instalacija se moze predati investitoru po zavrSenim svim radovima i nakon
obavljenog probnog rada te tehnickog pregleda od strane nadlezne komisije imenovane u
tu svrhu od organa uprave. Prilikom pregleda elektro-energetskih instalacija i postrojenja
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treba utvrditi da su fazni vodici i osiguraCi pravilno dimenzionirani, da zastitni vodi¢ ima
propisan presjek i da je besprijekorno polozen, da nema prekida i da je stru¢no prikljucen.
Treba ustanoviti i da zastitni vodi€ nije spojen sa vodicem pod naponom. Pregledom treba
ustanoviti i da su neutralni i zastitni vodici propisno oznaceni po svojoj cijeloj duzini ili bar
na svim prikljuénim i spojnim mjestima. Preuzimanje instalacije moze biti tek poslije
potpuno zavrSenih radova i ispitivanja od strane mjerodavnih struCnjaka pomocu
odgovarajucih mjernih instrumenata.

Izvoda€ je duzan voditi raCuna o vec€ izvedenim radovima na objektu te ukoliko se
nesto osteti duzan je o svom troSku poprauviti.

Elektricna instalacija pregledava se kad je isklju¢ena, a pregled obuhvacéa provjeru
prema Clanu 195. "Pravilnika o tehniCkim normativima za elektricne instalacije niskog
napona "

1. zastite od elektricnog udara uklju€ujuéi mjerenje razmaka kod zastite zaprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

2. zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiCa prema trajno
dopustenim vrijednostima struje i dopuStenom padu napona

3. izbora i udeSenosti zastitnih uredaja za nadzor

4. ispravnost postavljanja odgovarajuéih  sklopnih uredaja u pogledu
razdjelnog(rastavnog) razmaka

5. izbor opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

6. raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica

7. postojanja shema, plocica s upozorenjem ili sliCnih informacija

8. raspoznavaniju strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme
9. spajanja vodiCa
10. pristupaénost i raspolozivost prostora za rad i odrZzavanje

Op¢a ispitivanja po Clanku 193., navedenog pravilnika moraju se izvesti ovim redom:
1. neprekinutost zastitnog vodia te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednaCavanje
potencijala
izolacijski otpor elektricne instalacije
zastita elektricnim odvajanjem strujnih krugova
otpor poda i zidova
funkcionalnost
Ako se pri ispitivanju iskaze neuskladenost s odgovarajuéim odredbama iz
pravilnika, ispitivanja se moraju ponoviti nakon ispravljanja greske.

ahrowpd

1.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPOTREBE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi 30 godina. Za vrijeme trajanja gradevine
treba voditi raCuna o odrzavanju dijelova gradevine. ElektrotehniCke instalacije treba
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redovito pregledavati, najmanje jednom godiSnje i u slu€aju sumnje u ispravnost i trajnost
instalacija (oSteéenje izolacije, slab spoj u razdjelnim kutijama, iskrenja na spojevima itd.),
zamije¢eno odmah popraviti jer mozZebitna manjkavost na elektrotehnickim instalacijama
moze imati Stetan utjecaj na trajnost dijelova gradevine kao i gradevine u cijelosti. Takoder
kvar na elektrotehni¢kim instalacijama moze dovesti do havarija i bitno smanijiti trajnost
gradevine. Vijek trajanja elektrotehnickih instalacija, uz dobro odrzavanje je 30 godina,
nakon Cega ih je potrebno zamijeniti novima.

1.10. UTJECAJ GRADEVINE NA OKOLIS

Gradevina nema negativnih utjecaja na okoliS. Fotonaponski moduli ne zrace,
nemaju pokretnih dijelova i ne stvraju buku. Fotonaponski moduli bit ¢e postavijeni tako da
ne reflektiraju suncevu svjetlost prema prometnicama.
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2. TEHNICKI OPIS - rasvjeta

Osijek, listopad 2020.
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2.1. CILJEVI PROJEKTA

3 Temeljni cilj ovog projekta je optimiziranje sustava rasvjete u proizvodnom pogonu
Spandau d.o.o., Bregovita 9, 21230 Sinj, OIB: 18021556957 .
Optimiziranjem ¢e biti obuhvacena proizvodna hala u sklopu zgrade proizvodnog

pogona. Modernizacija rasvjete se planira provesti na nacin da se upotrijebe suvremene
svjetilike izradene LED tehnologijom kojima bi se zamijenila sva neefikasna i dotrajala
rasvjetna tijela. Osnovna polazna toCka prilikom zamjene postojeCe rasvjete osim
energetske ustede je i zadovoljavanje svjetlotehniCkih vrijednosti sukladno normi za
unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1:2012 u ovisnosti 0 namjeni prostora.

Projektnom dokumentacijom ¢e se za novo rjeSenje rasvjete predloziti cjelovit
sustav mjera koje ¢e dovesti do usteda. Navedeno ukljuCuje izraun postojeceg stanja,
izbor i dimenzioniranje energetski i ekoloski prihvatljivin svjetiljki, izvora svjetlosti, kao i
regulacijskih sklopova.

Projektna rijeSenja moraju doprinositi postizanju sljedecih ciljeva:
a) izgradnja novog sustava rasvjete s normiranim svjetlotehni¢kim vrijednostima
sukladno HRN EN 12464-1 (radna mjesta u unutarnjim prostorima)
b) zastita okoliSa (smanjivanje emisije staklenickih plinova),
c) povecavanje energetske ucinkovitosti sustava

2.2 OBUHVAT PROJEKTA

Ovim projektom predvidena je izmjena rasvjete u proizvodnom pogonu, kao i
vanjske rasvjete. Nova rasvjetna tijela ¢e se postaviti na mjesta postojecih svjetiljki, na
reSetkastoj konstrukciji pod stropom. Zamjena svjetiljki ide po principu jedan za jedan, a u
nekim prostorima je moguca zamjena s manjim ukupnim brojem svijetiljki.

2.3. Elektricna instalacija jake struje

Glavni razvodni ormar objekta ¢e se zadrzati u postoje¢em stanju te ¢e se iskoristiti
zastitni prekidaci strujnih krugova koji su se i do sad koristili.
Elektricna instalacija jake struje izvodi se vodovima tipa NYM-J.

Polaganje vodova se izvodi na slijedeci nacin:
e U cijevima u zidu pod Zbukom.

U instalaciji se za elektri¢ni razvod primjenjuje sistem tipa TN-S, a neutralni (N) i zastitni
(PE) vodi¢ medusobno se povezuju na postojecoj glavnoj razdjelnici gradevine.
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Elektricna oprema se postavlja na slijede¢im visinama:
o razdjelnica minimalno 1,5 m od gotovog poda (donji rub),
o Zastita od elektricnog udara predvidena je na slijeci nacin:
o od direktnog udara - izoliranjem i stavljanjem u zatvorena kuciSta zatvorenih
dijelova pod naponom,
o od indirektnog udara - automatskim isklju€enjem napona pomocu automatskih
osiguraca.

Glavno izjednaCenje potencijala (GIP) provodi se preko glavne sabirnice uzemljenja koja
se postavlja u prizemlju, a na nju se povezuje:

o uzemljivac

o sabirnica PEN u kabelskom ormari¢u, sabirnica PE u razdjelnici

o instalacija vodovoda i toplovoda

o ostale metalne mase

Dopunsko izjednaCenje potencijala koristi se kao dodatna mjera zastite od elektricnhog
udara, a provodi se u dijelu instalacije povezivanjem svih metalnih dijelova (vodovodni
priklju€ci, odvodi i sl.) na kutiju za dopunsko izjednacenje potencijala (DIP) vodom HO7V-
K 6mm2. Kutija za dopunsko izjednacenje potencijala spaja se na zastitnu sabirnicu PE
razdjelnice. Svi automatski osiguraci su karakteristike tipa B ili C.

2.4. TROSKOVI KORISTENJA RASVJETE

TroSkovi koristenja rasvjete sastoje se od troSkova koji se odnose na:
. potrosnju elektriCne energije
. zamjenu dotrajale opreme infrastrukture (svjetilijke i zarulje)
. troSkove odrZzavanja

2.4.1. Usteda eksploatacije koriStenja rasvjete

Zamjenom zastarjele 1 dotrajale tehnologije novim suvremenim rasvjetnim
sustavom mogu se ostvariti znacajne ustede u potrosnji elektriCcne energije i odrZzavanju
rasvjetnog sustava.

Osnovni preduvjeti za ustedu su:
. upotreba izvora svijetlosti dugog Zivotnog vijeka sa visokom energetskom
ucinkovitoS¢u
. upotreba svjetiljki optimalnih svjetlotehnickih karakteristika
. upotreba elektroniCkih elemenata za regulaciju kojima se moze ostvariti dodatna
uSteda potrosnje
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2.4.2. Smanjenje troskova odrzavanja

Primjenom predlozenih rjeSenja koristit ¢e se oprema s vrlo dugim zivotnim
vijekom Sto Ce za posljedicu imati male troSkove odrzavanja.

Prema ocCekivanom Zivotnom vijeku opreme oko 35% ugradenih Zarulja zahtjeva
zamjenu svake godine. Ugradnjom svijetiliki sa LED tehnologijom, zamjenom zastarjelih
svjetiljki i Zarulja moguce je prosje¢no godiSnje odrzavanje znatno smanijiti.

Uslijed koristenja rasvjetnog sustava dolazi do zastarijevanja materijala, Sto za
posljedicu ima skracenje zivotnog vijeka aktivnih dijelova svijetiljke kao Sto su predspojne
naprave i izvor svjetlosti.

Troskovi odrZzavanja postojeCeg sustava rasvjete za pojedinu svijetiljku:
. Periodi¢no redovno odrzavanje podrazumijeva zamjene izvora svjetlosti (Zarulje),
ovisno o kvaliteti, a ta radnja je potrebna svake 2-3 godine po svakoj svijetiljci.
. lzvanredno odrzavanje podrazumijeva zamjenu prigusnice, odsijaca, spojnog
kabela ili grla zbog dotrajalosti

Troskovi odrzavanja nove LED rasvjete (LED modula) prema pojedinoj svijetiljki:

. Periodi¢no redovno odrZavanje: obzirom da svjetlosni tok nakon 10 godina pada
na 70% i u tom razdoblju vecina svjetiljki mora biti ispravno, unutar 10 godina ne
predvida se gotovo nikakvo odrzavanje

. lzvanredno odrzavanje podrazumijeva zamjenu LED izvora, drivera ili spojnog
kabela zbog dotrajalosti ili zbog mogucih prenapona, vandalizma ili udara stranog
predmeta u svjetiljku

2.5. USTEDA POTROSNJE ELEKTRICNE ENERGIJE PRIMJENOM REGULACIJE

U predmetnoj gradevini ne postoje sustavi regulacije rasvjete, sva rasvjeta radi na
on/off principu. Ovim projektom nisu predvidene promjene u tom dijelu instalacije.
Projektna dokumentacija treba biti usuglaSena sa Zakonom o ucinkovitom koriStenju
energije u neposrednoj potrodnji (152/08, 55/12, 101/13, 153/13, 14/14) i Zakonom o
gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te svim pripadnim podzakonskim aktima koji iz istih
proizlaze te usuglasena s tehniCkim smjernicama izdanim od strane Fonda za zastitu
okolisa i energetsku ucinkovitost.

2.6. OPIS POSTOJECEG STANJA RASVJETE — POSTOJECI SUSTAV RASVJETE

Postojeci sustav rasvjete sastoji se od svijetiljki Ciji se izvor svjetlosti temelji na
fluorescentnim izvorima svjetlosti, natrijevim i fluokompaktnim svjetiljkama. Informacije o
postojeCim izvorima svjetlostima, kao i dimenzijama prostorija prikupljene su od strane
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Investitora koji garantira za njihovu ispravnost. Na temelju danih podataka, ucinjeni su
svjetlotehnicki proracuni i proracuni usteda.

2.7. OPIS PLANIRANOG TEHNICKOG RJESENJA- NOVOPROJEKTIRANI SUSTAV
RASVJETE

Novo predlozeno rieSenje rasvjete predmetnih prostora sastoji su u kompletnoj
zamjeni postojeCih svijetiliki svjetilkama izradenim u LED tehnologiji. lzbor LED
tehnologije omogucit ¢e znacCajno smanjenje potroSnje energije te smanjenje troskova
odrzavanja rasvjete.

2.7.1. Karakteristike predlozenih svjetiljki

U sljedecCoj tablici prikazane su karakteristike svjetiljike predlozene za
modernizaciju unutarnje rasvjete predmetnih hala. Svjetiljku odlikuju vrlo visok stupanj
iskoristivosti svjetlosnog izvora, dug Zivotni vijek izvora svijetlosti sa visokom energetskom
ucinkovitos¢u, a temeljena je na LED izvorima svjetlosti.
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TIP 1: svjetilika se nalazi u prostoru nadstreSnice

Svjetiljka TREVOS FUTURA 2.5ft PCc Al 11000/840
(W]
e
Slika

Zivotni vijek svjetilike [h]

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 71
predspoju) [W]
50 000

(za 90% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetilike [Im/W]

CCT [K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 9950
uracunatim gubicima u
optic¢kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 140

Pokrov svijetilike

Difuzor od polikarbonata

Kuciste

polikarbonatno

Stupanj IP zastite

IP 66

Dimenzije [D x V]

1452x 145x111 mm

Tablica 1. Svjetiljka odabrana za prostor nadstreSnice
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TIP 2: svjetilika se nalazi u prostoru pretprostoru stubista i garderobe i na podestu

Svijetiljka TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840
Slika
Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 53
predspoju) [W]
50 000

Zivotni vijek svjetilike [h] (za 90% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

CCT K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 5800
uracunatim gubicima u
opti€kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 109
svjetiljke [Im/W]
Pokrov svijetiljke Difuzor od prozirnog polikarbonata
Kuciste metalno
Stupanj IP zastite IP 40
Dimenzije [D x V] 1450x 146x58 mm

Tablica 2. Svjetiljka odabrana za predprostor stubista, garderobe i podest
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TIP 3: svjetilika se nalazi u pretprostoru sanitarija

Svijetiljka TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840
Slika
Vrsta izvora svjetlosti LED modul

Vr$na snaga (s gubicima u

predspoju) [W] 30

50 000

Zivotni vijek svjetilike [h] (za 90% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

CCT [K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 3720
uraCunatim gubicima u
opti¢kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 124
svjetilike [Im/W]
Pokrov svijetiljke Difuzor od prozirnog polikarbonata
Kuciste polikarbonatno
Stupanj IP zastite IP 54
Dimenzije [D x V] 1160x 110x85 mm

Tablica 3. Svjetiljka odabrana za predprostor sanitarija
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TIP 4: svjetilika se nalazi u prostoru sanitarija

Svjetiljka TREVOS LINEA ROUND 3600/840
Slika
Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 27
predspoju) [W]
50 000

Zivotni vijek svjetilike [h] (za 90% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

CCT K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
svjetlosni tok svjetilike s 2930
uracunatim gubicima u
optic¢kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 108
svjetilike [Im/W]
Pokrov svijetiljke Difuzor od prozirnog polikarbonata
Kuciste plasti¢no
Stupanj IP zastite IP 54
Dimenzije [D x V] $300x85 mm

Tablica 4. Svjetiljka odabrana za prostor sanitarija
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TIP 5: svjetilika se nalazi u prostorima pogona

Svjetiljka

TREVOS NAOS MPR 2.5ft 5200/840

Slika

Zivotni vijek svjetilike [h]

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 35
predspoju) [W]
50 000

(za 90% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetilike [Im/W]

CCT [K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 4020
uracunatim gubicima u
opti€kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 115

Pokrov svijetilike

mikroprizmati¢ni difuzor

Kuciste

metalno plastificirano u bijelu boju

Stupanj IP zastite

IP 20

Dimenzije [D x V]

1180x320x34 mm

Tablica 5. Svjetiljika odabrana za prostor pogona
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TIP 6: svjetilika se nalazi u prostoru za vatrodojavu i priru¢nom spremistu

Svjetiljka

TREVOS FUTURA 2.5FT PCC AL 6500/840

Slika

(A

Zivotni vijek svjetilike [h]

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 44
predspoju) [W]
50 000

(za 90% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetilike [Im/W]

CCT [K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 6190
uracunatim gubicima u
opti¢kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 140

Pokrov svijetilike

polikarbonatni difuzor

Kuciste

polikarbonatno

Stupanj IP zastite

IP 66

Dimenzije [D x V]

1452x145x111 mm

Tablica 6. Svjetiljka odabrana za prostor za vatrodojavu i priruéno spremiste
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TIP 7: svjetilika se nalazi u prostoru pogona

Svjetiljka

OPPLE LED Highbay-P4-80W-4000-50D

Slika

Zivotni vijek svjetilike [h]

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 80
predspoju) [W]
70 000

(za 70% svj. toka pocCetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetiljke [Im/W]

CCT [K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 1040
uracunatim gubicima u
optiCkom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 130

Pokrov svjetiljke

Difuzor od polikarbonata

Kugiste

aluminijsko kuciste

Stupanj IP zastite

IP 66

Dimenzije [D x V]

453x 453x 131 mm

Tablica 7. Svjetiljka odabrana za prostor pogona

47



SOLARNI PROJEKTI d.o.o.
BROJ PROJEKTA: GP-FI0020/2020. .
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-SP

Osijek, listopad 2020.

TIP 8: svjetilika se nalazi u prostorima hodnika

Svjetiljka

TREVOS BELTR LED 1.5t 4000/840

Slika

Zivotni vijek svjetilike [h]

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 27
predspoju) [W]
50 000

(za 70% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetiljke [Im/W]

CCT K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 2910
uracunatim gubicima u
opti€kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 107

Pokrov svjetiljke

Difuzor od prozirnog polikarbonata

Kuciste

metalno kugéiste

Stupanj IP zastite

IP 40

Dimenzije [D x V]

1450x 91x 82 mm

Tablica 8. Svjetiljka odabrana za prostor hodnika
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TIP 9: svjetilika se nalazi u prostoru kotlovnice i ostrione

Svijetiljka TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840
T
5 =)
Slika

Zivotni vijek svjetilike [h]

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 30
predspoju) [W]
50 000

(za 70% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetilike [Im/W]

CCT K] 4000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 3920
uracunatim gubicima u
opti€kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 130

Pokrov svjetiljke

Difuzor od prozirnog akrilata

Kuciste

kuciste od polikarbonata

Stupan;j IP zastite

IP 66

Dimenzije [D x V]

612x145x 111 mm

Tablica 9. Svjetiljka odabrana za prostor kotlovnice i ostrione
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TIP 10: svjetilka za vanjsku rasvjetu

Osijek, listopad 2020.

Svjetiljka

SBP Guell 1/A40/W 40 30K-94 ETRC

Slika

Vrsta izvora svjetlosti

LED modul A40/W

Vr$na snaga (s gubicima u
predspoju) [W]

39

Zivotni vijek svjetiljke [h]

150 000
(za 70% svj. toka pocetne vrijednosti)

Temperatura boje svjetlosti

svjetilike [Im/W]

CCT [K] 3000
Uzvrat boje svjetlosti 80
Efektivni svjetlosni tok ili
SVJe'Elosnl_tok sv1_et_|ljke S 4588
uracunatim gubicima u
opti€kom sustavu [Im]
Ukupna svjetlosna iskoristivost 117

Pokrov svijetiljke

Stakleni difuzor 1P66

Kuciste

Lijevani aluminij

Stupanj IP zastite

IP 66

Dimenzije [D x V]

207 x 231 x 58mm

Tablica 5. Svjetiljka odabrana za vanjsku rasvjetu
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Svjetiljka

AWEX EXIT S ETS/3W/B/3/SA/AT/WH

Slika

Vrsta izvora svjetlosti LED modul
Vr$na snaga (s gubicima u 3
predspoju) [W]
Autonomija [h] 3

Pokrov svjetiljke

Stakleni difuzor 1P65

Kuciste

polikarbonat

Stupanj IP zastite

IP 65

Dimenzije [D x V]

226x125x42 mm

Tablica 11. Svjetiljka odabrana za protupaniénu rasvjetu
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2.8. Izbor nivoa rasvjetljenosti prema namjeni prostora

Izbor nivoa rasvjete za pojedine prostore napravljen je sukladno normi za unutarnju
rasvietu HRN EN 12464-1:2012. Nivo rasvjete po pojedinim prostorima naveden je u

slijedecoj tablici:

Tip prostora:

Nivo rasvjete

nadstresnica 200 Ix
blagovaonica 200 Ix
garderoba 200 Ix
pretprostori 100 Ix
wc 200 Ix
uredi 300 Ix
prostor za vatrodojavu, kotlovnica 300 Ix
pogon 300 Ix
¢ajna kuhinja 200 Ix
hodnik 100 Ix
spremiste 150 Ix
oStriona 300 Ix
podest 200 Ix

Tablica 12. Nivo rasvjete za prostorije sukladno normi




SOLARNI PROJEKTI d.o.o.
BROJ PROJEKTA: GP-FI020/2020. .
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-SP Osijek, listopad 2020.

3. PRORACUNI - fotonapon

Osijek, listopad 2020.
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3.1. BILANCA INSTALIRANOG POSTROJENJA

Predvideno je da predmetna sunCana elektrana ima vrSnu snagu na izlazu
izmjenjivaca P, = 200 kW. Fotonaponsko polje s modulima Phono Solar PS450M4-24
vrSne je snage Py = 213,75 kWp. Za instalaciju predmetnog postrojenja ugraduje se n =
475 fotonaponskih modula.

lzmjenjivac Growatt MAX70KTL3 lv ima instalirano 7 ulaza, A do G. Svaki ulaz je
opremljen zasebnim MPPT Sto znaci da ulazi nisu ovisni jedan o drugome. Svaki od ulaza
ima mjesto za spoj 2 niza fotonaponskih modula.

Najveci dozvoljeni napon ulaza A, Uamax = 1100 VDC, dok je najvea dozvoljena
struja na ulazu A, lamax = 26 A. Kako je broj instaliranin FN modula n = 475, bit ¢e ih
potrebno rasporediti u 27 nizova s razli€itim brojem FN modula po nizu. Najveéi napon
koji generira najnepovoljniji niz, onaj sa 19 serijski spojena FN modula na B ulazu
izmjenjivaCa iznosi:

Unax = n- Uy

Gdje je Uoc napon otvorenog kruga jednog FN modula, U, = 49,24 V. Za zadani
niz, Unax = 935,56 V, iz Cega je vidljivo da je niz veliCine 19 FN modula dozvoljeno
prikljuCiti na ulaz izmjenjivaCa. Najveca struja niza iznosi:

Imax = m - Ig,

Gdje je Isc struja kratkog spoja jednog FN modula, Isc = 11,38 A, dok je m broj
paralelno spojenih nizova na ulaz A, m = 2. Za 2 niza, Imax = 22,76 A, iz Cega je vidljivo da
je dozvoljeno prikljuciti planirane nizove FN modula na izmjenjivac.

Vr$na snaga FN polja 213,75 kWp
Vr8na snaga na izlazu izmjenjivaca 200 kWp
Broj FN modula 475

Broj izmjenjivaca 3

Broj koriStenih ulaza izmjenjivaca 14

Broj nizova u FN polju 27

Broj FN modula po nizu Prema nacrtu
Najveci napon FN polja 935,56 V
Najveci dopusteni napon ulaza izmjenjivaca | 1100 V
Najveca struja kratkog spoja niza 22,76 A
Najveca dopustena struja ulaza A-F 26 A

Tablica 13. Tehni¢ke karakteristike sun¢ane elektrane
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ENERGETSKA BILANCA ELEKTRANE
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Osijek, listopad 2020.

Energetska bilanca predstavlja nacin pracenja toka energije sunca i pretvorbe
energije sunca u elektricnu energiju. Energetska bilanca elektrane radi se proratunom na
temelju geografskih, metereoloskih podataka lokacije i tehniCkih uvjeta kao Sto su
orijentacija i nagib krovista.

Proradunato je da ée suncana elektrana SE Spandau proizvesti godi$nje oko
235,125 MWh elektriCne energije.

. Ozracenost nagnute
Ozracenost Ozracenost nagnute lohe ukupnim Elektricna energija
vodoravne plohe Srednja dnevna g pv . pv ) ) &l Elektri¢na energija
) . plohe ukupnim Suncevim zracenjem proizvedena u
ukupnim Suncevim | temperatura zraka Y . Y . R . ) predana u sustav
. . Suncevim zra¢enjem | umanjena za opticke modulima
zracenjem .
gubitke
kWh/m? °C kWh/m? kWh/m? kWh kKWh
Sijecanj 40,1 2,8 47,2 39,3 10.084 8.403
Veljaéa 60,3 3,6 71,0 59,2 15.186 12.655
OZujak 98,5 6,6 115,9 96,6 24.779 20.649
Travanj 116,3 10,4 136,9 114,1 29.261 24.385
Svibanj 133,3 14,9 157,0 130,8 33.555 27.963
Lipanj 132,0 18,7 155,4 129,5 33.220 27.684
Srpanj 143,5 21,1 168,9 140,8 36.111 30.092
Kolovoz 134,1 20,3 157,9 131,6 33.744 28.120
Rujan 105,3 16,1 124,0 103,3 26.497 22.080
Listopad 87,0 11,8 102,4 85,3 21.888 18.240
Studeni 41,1 7,5 48,4 40,3 10.347 8.623
Prosinac 29,7 3,7 35,0 29,2 7.478 6.231
Godina 1.121 11,5 1.320 1.100 282.150 235.125
Tablica 14. Proizvodnja SE Spandau
4 )
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@ Elektritna energija
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Grafikon 1. Proizvodnja SE Spandau
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3.3. 1ZBOR ELEKTRICNOG RAZVODA | IZBOR PRESJEKA VODICA

Izbor elektricnog razvoda vrSi se na temelju vanjskih utjecaja, naCina uporabe
elektri¢nih instalacija i uredaja te o konstruktivnim znacajkama gradevine (HRN N.B2.730 i
HRN N.B2.751).

IzraCun i izbor elektriCnih vodi€a vrsi se iz poznatih elektricnih veli€ina.

Tijek izraCuna je sljededi:

Instalirana snaga P; (kW)
Faktor istovremenosti fi (procjenjuje se)
Faktor snage cosQ
Napon U V)
Duzina I (m)
Vodljivost X (S/m)
Racuna se:
VrSna snaga P, = P;- f; (kW)

Uz instaliranu snagu P; = 200 kW, faktor istovremenosti fi=1, dobiva se vrSna snaga
P, = 200 kWp.Racuna se najveca struja izmjeni¢nog kruga:

F

| = ———
V3-U-cose

(4)

Uz coso = 1, izlazna izmjeniCna struja iznosi | = 288,675 A.
Korigirana struja I, = F;kry-1(A), te uz ocitane vrijednosti Fg = kmy = 1,
korigirana struja iznosi lx = 288,675 A, gdje je:
Fy — korekcijski broj za grupno polaganje kabela (tablice)
kty — korekcijski faktor ovisan o temperaturi okoline (tablice)
Odabire se nazivna struja osiguraa prema struji |, s tim $to mora biti zadovoljen
uvjet:

Iy < I, < I, (HRN N.B2.743)

gdje je:
Ig — Struja za koju je strujni krug projektiran
I, — Nazivna struja zastitnog uredaja
I, — Trajno podnosiva struja vodiCa
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Prema tipu elektricnog razvoda i korigiranoj struji, odabire se presjek izmjenicnog
vodi¢a S (mm?). Tabli¢no se odabire najpovoljniji presjek aluminijskog vodiga:

Presjek Struja Osigurac¢ Struja Osiguraé
[mm?] Cu [A] Cu [A] Al [A] Al [A]
0,75 12 6 - -

1 15 10 - -
1,5 18 10 - -
2,5 26 20 20 16
4 34 25 27 20
6 44 35 35 25
10 61 50 48 35
16 82 63 64 50
25 108 80 85 63
35 135 100 105 80

50 168 125 132 100
70 207 160 163 125

95 250 200 197 160
120 292 250 230 200
150 335 250 263 200
185 382 315 301 250
240 453 400 357 315
300 504 400 409 315

Tablica 15. Zastita i opteretivost kabela s obzirom na presjek

Prema duljini kabla i vr$noj struji stringa potvrduje se da presjek istosmjernog kabla
Snm (mmz) odgovara projektiranom postrojenju, te pad napona nece biti ve¢i od 1% Umpp:

2'lm'lst
Sm = o/, - .
1% * Uppp - k

Struja stringa I je jednaka struji Inpp pojedinog fotonaponskog modula u stringu i
iznosi Impp = Ist = 10,87 A. Duljina kabla za najnepovoljnije postavljeni string u odnosu na
izmjenjivac iznosi Im = 70 m. Unmp jednog fotonaponskog modula iznosi 41,40 V, tada
Umpp stringa od 19 FN modula iznosi Umpp = 786,6 V. Faktor vodljivosti k iznosi 56 za
bakar, te 34 za aluminij. Kako su projektirani bakreni istosmjerni vodici, uzima se k = 56.

Dobiva se presjek istosmjernog kabela Sy, = 3,45 mm?. Projektirani presjek vodi¢a
od 6 mm? zadovoljava potrebe projektirane elektrane.
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Racuna se pad napona vodova izmjeni¢ne strane izmjenjivaca:

. 100 B, - l%
X" S- UZ
Gdje je P, vrSna snaga FN sustava, | duljina vodi¢a za najnepovoljniji strujni krug, X
vodljivost (56 za bakar, 37 za aluminij), S je presjek izmjeni€nog vodi€a u najnepovoljnijem
strujnom krugu, a U je linijski napon U=400 V. Za najnepovoljniji strujni krug dobije se pad
napona u = 0,084 %. Pad napona je u skladu sa ¢lanom 20. Pravilnika o tehni¢kim
normativima za elektriCne instalacije niskog napona. Potrebno je izvrSiti provjeru presjeka
vodi€a na djelovanje kratkog spoja (HRN N.B2.743) prema relaciji:
k-S
Vi=—
gdje je:
t — vrijeme trajanja kratkog spoja
S — presjek vodi¢a
| — efektivna vrijednost struje kratkog spoja
k — faktor ovisan o materijalu vodi€a i izolacije (za Cu sa PVC k = 115)
Vrijeme trajanja kratkog spoja t mora biti u skladu s odredbama propisanim normom
HRN N.B2.741.

3.4. 1ZRACUN ELEKTRICNE ZASTITE

Kao zastitna mjera od previsokog napona dodira u TN sustavima koristi se glavno
izjednaCenje potencijala, te isklapanje u slu€aju gresSke. Karakteristika zastithog uredaja i
impedancija petlie kvara odabiru se tako da u sluaju kratkog spoja faznog i zastitnog
vodica ili mase na nekom mjestu u instalaciji, nastupi u€inkovito automatsko iskljuCenje
energetskog napajanja u odredenom vremenskom intervalu. To ¢e biti osigurano ako
struja djelovanja uredaja za isklju¢enje (l.) u odredenom vremenu, impedancija petlje
kvara (Zs) i nazivni napon prema zemlji (Up) zadovoljavaju slijedeci uvjet:

Zo -1, < U,

Petlju kvara Cine izvor, vodiCi pod naponom do mjesta kvara i zastitni vodi¢ od
mjesta kvara do izvora. Dozvoljeno vrijeme isklju€enja za razne nazivne napone definirano
je normom N.B2.741, a prikazano u slijedecoj tablici:

uo (V) 120 | 220 (230)| 380 (400) | > 400
t(s) 0,8 0,4 0,2 0,1

Tablica 16. Vrijeme iskljuenja za razne nazivne napone
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Najduze dozvoljeno vrijeme isklapanja vrijedi za krajnje strujne krugove:

» Prikljuénice;

» Strujne krugove koji se napajaju direktno bez priklju€nica, ru¢ne aparate klase | ili
prenosive aparate koji se pomicu rukom prilikom uporabe.

Duze vrijeme isklapanja koje ne prelazi 5 s dozvoljava se za:

» Napojne strujne krugove;

» Krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprenosivu opremu, kada su prikljuceni
na razvodnu ploc€u, na koju su vezani strujni krugovi, za koje se zahtijevaju vremena
isklapanja prema tablici, pod uvjetom da postoji lokalno izjednaCenje potencijala u
toj razvodnoj plo€i, koja sadrzi iste tipove stranih vodljivih dijelova kao glavno
izjednacCenje potencijala.

Impedancija petlje kvara raCuna se prema slijedecem izrazu:
7, =2t
s = k . S( )

Gdje je Zs impedancija petlje kvara, | je duljina vodi¢a najnepovoljnijeg strujnog
kruga, S presjek vodi€a najnepovoljnijeg strujnog kruga, dok je k faktor vodljivosti koji
iznosi k = 56
za bakar i k = 37 za aluminij. Za primjer je uzeta konfiguracija petlile kvara za
najnepovoljniji strujni krug broj, a petlja kvara izgleda ovako:

AC_SBE - Bypass
[ =50m,S =70 mm?

Iznos impedancije petlje kvara za najnepovoljniji strujni krug iznosi Zs = 0,0129Q.
Za dozvoljeno vrijeme prorade t = 0,4 s iz krivulja prorade prekidaca 320 A, ocitava se
struja prorade 6xl,, odnosno I, = 1920 A pa vrijedi slijededi izraz:

Zs1, =0,0129-1920 = 24,77V < U,
Na osnovu ovog proracuna zakljuCuje se da je zaStita od indirektnog dodira
efikasno izvedena.

3.5. 1ZRACUN DC OSIGURACA

Na ulazu u izmjenjiva¢ potrebno je postaviti DC osiguraCe dimenzionirane prema
zahtjevima specifikacija fotonaponskih modula.

Umpp = 41,40 V Uoc = 49,24 V
lmpp = 10,87 A lsc = 11,38 A
Temp.koef Uoc =-0,30 %/°C
Temp.koef. lsc = 0,05 %/°C
Temp.koef. max = -0,38%/°C

Au = 45° pri NOCT(800 W/m?; +20°C),
Stringovi N = BS1 Moduli/stringu M = po nacrtu
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MPP napon najnepovoljnijeg stringa Ustinga = 786,6 V
Napon otvorenog kruga stringa Uoc_stringa = 935,56 V

Up = Uoc_stringa (14 (49 - tepm.koef. Uoc))
Up = 809,26 VV

Potreban je osigura€ nazivnog napona najmanje 1000 V.

Mora biti zadovoljen uvjet In>lse
Pretpostavka (1,'=20 A)

Iy rea =In " Kry A, - Kzs = 15,12 A

Gdje je Ku koeficijent umanjenja zbog utjecaja okoline Ky = 0,84, A, je koeficijent
promijenjivosti optereéenja A; = 0,9, te Kzs = 1 i predstavlja koeficijent zbog grupnog rada.

Iie = Igc - (14 (49 - tepm. koef.I.)) = 11,64 A
I,=12"1,,=1397A
15,12 >13,97

Potreban je osigura€ nazivne struje najmanje 20 A.
3.6. PROCJENA RIZIKA UDARA MUNJE

Procjena rizika udara munje u gradevinu odradena je softverskim programom IEC
Risk Assessment Calculator v 1.0.3., koji proracun rizika udara munje procjenjuje prema
normativnim vrijednostima iz norme IEC 62305-2.

Za ulazne parametre dimenzija predmetne gradevine i s grafikona iScitanih 30
grmljavinskih dana dobivaju se sljedeci rezultati:

Ad - sabirna povrsina za udare munje u usamljenu gradevinu = 5 447 m2
Nd - broj opasnih dogadaja usljed uslijed udara munje u gradevinu = 0,008 udar/godisnje

Am - povrSina utjecaja za udare munja pokraj gradevine = 251 380 m2
Nm - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja pokraj gradevine = 0,746 udar/godisnje

Acl - sabirna povrsina za udare munja u opskrbni nadzemni vod = 35 460 m2
NL1 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja u opskrbni nadzemni vod = 0,053
udar/godisnje

All - sabirna povrSina za udare munja pokraj opskrbnog nadzemnog voda = sva povrsina
NI1 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja pokraj opskrbnog voda = 0,3
udar/godisnje
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Ac2 - sabirna povrsina za udare munja u opskrbni podzemni vod = 22 025 m2
NI2 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja u opskrbni podzemni vod = 0,033
udar/godisnje

Al2 - sabirna povrsina za udare munja pokraj opskrbnog podzemnog voda = 559 017 m2
NI2 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja pokraj opskrbnog voda = 1,677
udar/godisnje

Rizik gubitka ljudskog zivota:

Sastavnice rizika gubitka ljudskog Zivota:

RAL1 - povreda Zivih biéa = 8,17*10™°

RBL1 - fizicke $tete na gradevini = 8,17*10”

RU1 - za udare u opskrbni vod - povrede Zivih bi¢a = 9,91*10*°
RV1 - za udare u opskrbni vod - §tete na gradevini = 4,96*10”’

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥10

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 8,25*10°"
Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 4,97*10”'
Ukupni rizik gubitka ljudskog Zivota R = 1,32*10°°

Zaklju€ak: Ukupni rizik gubitka ljudskog zivota maniji je od prihvatljivog rizika.
Gubitak javne opskrbe:

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥10°

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 0,00

Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 0,00

Ukupni rizik gubitka javne opskrbe R = 0,00

Zakljuc€ak: Rizik gubitka javne opskrbe u ovom slu€aju ne postoji.
Gubitak kulturnog nasljeda:

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥10°

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 0,00

Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 0,00

Ukupni rizik gubitka kulturnog nasljeda R = 0,00

Zakljué€ak: Rizik gubitka kulturnog nasljeda u ovom sluc€aju ne postoji.
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Rizik gubitka gospodarskih vrijednosti:

Sastavnice rizika gubitka gospodarskih vrijednosti:

RA4 - dodirna opasnost na gradevini = 0,00*10°°

RB4 - fizicke $tete na gradevini = 3,27*10°

RC4 - kvarovi unutarnjih sustava - udari u gradevinu = 2,54*10°®

RM4 - kvarovi unutarnjih sustava - udari pored gradevine = 2,24*10™

RU4 - dodirna opasnost na gradevini za udare u prikljuéni vod = 0,00%10°°

RV4 - za udare u opskrbni vod - $tete na gradevini = 1,98*10°°

RW4 - za udare u prikljuéni opskrbni vod - kvarovi unutarnjih sustava = 9,91*10°®

RZ4 - za udare pored prikljuénog opskrbnog voda - kvarovi unutarnjih sustava = 4,93*10

Prihvatljivi rizik Rt = 1*10°

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 5,72*10°°
Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 7,29*10™
Ukupni rizik gubitka ljudskog Zivota R = 7,35*10™

Zaklju€ak: Ukupni rizik gubitka gospodarskih vrijednosti maniji je od prihvatljivog rizika.

Projektant:

Mario Kresonja,dipl.ing.el
4 MARIO
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Spandau / Luminaire parts list

OPPLE 545001002600 LEDHighbay-P4-80W- See our luminaire catalog
4000-95D for an image of the
Article No.: 545001002600 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 10400 Im

Luminous flux (Lamps): 10400 Im

Luminaire Wattage: 80.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 64 94 99 100 100

Fitting: 1 x LED4000K-80W (Correction Factor

1.000).

TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 1.5ft 4000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 2909 Im

Luminous flux (Lamps): 2910 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 87

CIE flux code: 41 71 90 97 98

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 2.5ft 8000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 5799 Im

Luminous flux (Lamps): 5800 Im

Luminaire Wattage: 53.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94

CIE flux code: 47 77 93 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 See our luminaire catalog
LED,industrial,body ABS with aluminium for an image of the
cooler,diffuser translucent AC luminaire.

Article No.: FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840
Luminous flux (Luminaire): 3921 Im

Luminous flux (Lamps): 3920 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 92
CIE flux code: 31 58 81 82 179

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 RED See our luminaire catalog
LED,industrial,body ABS with aluminium for an image of the
cooler,diffuser translucent AC, RED Light (550Im) luminaire.

Article No.: FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 RED

Luminous flux (Luminaire): 3921 Im

Luminous flux (Lamps): 3920 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 92

CIE flux code: 31 58 81 82 179

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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TREVOS FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840 See our luminaire catalog
LED.,industrial,body PC with aluminium for an image of the
cooler,diffuser transparent PC, narrow beam luminaire.

Article No.: FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840

Luminous flux (Luminaire): 9117 Im

Luminous flux (Lamps): 9130 Im

Luminaire Wattage: 71.0 W

Luminaire classification according to CIE: 98

CIE flux code: 58 83 96 98 100

Fitting: 1 x LEDIine (Correction Factor 1.000).

TREVOS FUTURA 2.5t PC Al 6500/840 See our luminaire catalog
LED.,industrial,body PC with aluminium for an image of the
cooler,diffuser translucent PC luminaire.

Article No.: FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840

Luminous flux (Luminaire): 6189 Im

Luminous flux (Lamps): 6190 Im

Luminaire Wattage: 44.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94

CIE flux code: 45 74 92 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior, See our luminaire catalog
surface mounted for an image of the
Article No.: LINEA 1.4ft 4400/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 3698 Im

Luminous flux (Lamps): 3720 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 84

CIE flux code: 40 69 89 84 99

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

TREVOS LINEA ROUND 3600/840 LED interior ~ See our luminaire catalog
circular, surface mounted for an image of the
Article No.: LINEA ROUND 3600/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 2932 Im

Luminous flux (Lamps): 2930 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 89

CIE flux code: 43 73 92 89 100

Fitting: 1 x LED (Correction Factor 1.000).

TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor See our luminaire catalog
LED light fitting for suspension or surface-mounted for an image of the
installation on the ceiling, MPR optic luminaire.

Article No.: NAOS MPR 2.4ft 5200/840

Luminous flux (Luminaire): 4022 Im

Luminous flux (Lamps): 4020 Im

Luminaire Wattage: 35.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 66 97 100 100 109

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor LED light fitting for suspension or
surface-mounted installation on the ceiling, MPR optic / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 66 97 100 100 109

Luminous emittance 1:

105® 105®
90 a0
75° 75°
60° 60°
45 45
600
30° 15° 0= 15° 30°
cdfkim 1= 100%
——C0-C180 —C90-C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Walls 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H 2H | 168 17.9 17.1 18.1 18.3 17.2 182 174 18.4 18.6
3H | 167 17.6 17.0 17.9 18.1 17.0 18.0 17.3 18.2 185
4H | 16.6 17.5 17.0 17.8 18.0 17.0 17.8 17.3 18.1 18.4
6H | 166 174 16.9 17.6 17.9 16.9 17.7 17.2 18.0 18.3
8H | 165 17.3 16.9 17.6 17.9 16.9 17.6 17.2 17.9 18.2
12H | 165 17.2 16.9 17.5 17.8 16.8 17.5 17.2 17.9 18.2
4H 2H | 168 17.7 17.2 18.0 18.2 17.1 18.0 17.5 18.3 185
3H | 167 174 17.1 17.7 18.1 17.0 17.7 17.4 18.0 18.4
4H | 187 17.3 17.0 17.6 18.0 17.0 17.6 17.3 17.9 183
6H | 166 17.1 17.0 17.5 17.9 16.9 174 17.3 17.8 18.2
8H | 165 17.0 17.0 17.4 17.8 16.8 17.3 17.3 17.7 18.1
12H | 165 16.9 16.9 17.3 17.8 16.8 17.2 17.2 17.6 18.1
BH 4H | 165 17.0 17.0 17.4 17.8 16.8 17.3 17.3 17.7 18.1
EH | 165 16.8 16.9 17.3 17.7 16.8 17.1 17.2 17.6 18.0
8H | 164 16.8 16.9 17.2 17.7 16.7 17.1 17.2 17.5 18.0
12H | 164 16.7 16.9 17.1 17.6 167 17.0 17.2 17.4 17.9
12H 4H 16.5 16.9 16.9 17.3 17.8 16.8 17.2 17.2 17.6 18.1
6H | 164 16.8 16.9 17.2 17.7 16.7 17.1 17.2 17.5 18.0
8H | 164 16.7 16.9 17.1 17.6 16.7 17.0 17.2 17.4 17.9
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
S=10H +0.7 [ -3 +06 [ -1.0
S=15H +1.9 [ -7.9 +19 [ -67
S=2.04 +3.5 [/ -93.2 +35 [ 635
Standard table BKOOD BKOOD
Sotecticn 13 -1.0
Corrected Glare Indices referring to 40208m Total Luminous Flux
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TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 LED,industrial,body ABS with aluminium
cooler,diffuser translucent AC / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 92
CIE flux code: 31 58 81 82 179

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
320
120° 20 120°
160
105° 105°
90° 90°
75° 75
60° 60°
45® 30° 15° (i 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 205 218 211 24 230 | 207 220 213 26 232
M| 230 242 236 247 254 | 232 244 238 B0 256
4H | 243 254 245 260 267 | 246 257 252 263 270
eH| 256 266 262 272 279 | 261 271 267 278 285
sH| 262 27.2 269 279 286 | 267 277 273 284 291
121 | 69 279 225 285 292 | 274 284 280 290 297
4H M| 24 25 20 231 238 | 215 26 221 232 239
H| 240 250 247 256 264 | 242 252 248 258 265
| 254 263 261 270 277 | 37 266 263 272 280
eH| 2608 277 276 284 202 | 273 281 280 288 296
gH | 27.7 284 283 291 299 | 280 288 287 295 303
12| 284 201 291 298 306 | 288 295 295 302 310
8H 4H | 260 267 267 274 282 | 262 269 269 276 284
€| 27.7 283 284 200 209 | 280 286 287 293 302
sH| 286 201 203 299 307 | 289 294 296 302 310
124 | 295 300 302 307 316 | 299 304 306 311 320
124 4H | 261 268 268 275 283 | 263 269 270 277 285
6H | 279 285 286 292 300 | 282 287 289 295 303
sH| 288 203 206 301 310 | 201 296 299 304 313
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.1 / 01 +0.1 / 0.1
= 1.5H +0.2 [ 0.2 +0.2 [ 0.2
S=2.0H +0.3 [/ 04 +0.3 [/ 03
Standard table BK11 BK11
Eomecti 15.4 15.8
Corrected Glare Indices referring to 39200m Total Luminous Flux
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TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED, diffuser PC / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 87
CIE flux code: 41 71 90 97 98

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45® 30° 15° (i 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 172 186 176 189 192 | 173 187 177 190 193
M| 191 204 195 207 210 | 189 202 193 205 209
44| 200 212 204 215 219 | 196 208 200 212 215
6| 210 21 214 225 228 | 201 213 205 216 220
sH| 213 24 217 228 232 | 202 212 206 216 220
1M | 216 27 21 231 235 | 200 212 206 216 220
4H M| 178 191 183 194 198 | 179 191 183 195 199
M| 198 210 204 214 218 | 197 207 201 211 215
| 210 219 214 223 228 | 205 214 210 219 223
6| 222 230 26 234 239 |21 219 26 23 28
gH | 226 233 231 238 243 | 211 219 216 223 228
M| 230 237 »’5 42 247 | 21 218 216 23 28
8H 44| 212 220 217 224 229 | 208 216 213 220 225
eH| 226 232 231 237 242 |25 21 220 26 231
sH| 232 237 237 242 248 | 216 21 21 26 232
120 | 238 242 243 248 253 | 216 221 221 26 232
124 4H | 212 219 217 224 229 | 209 216 214 20 225
6H | 226 232 232 237 243 | 26 222 221 227 232
sH| 233 238 238 243 249 | 218 222 223 28 233
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.1 / 0.1 +0.1 [ 0.2
$=15H +0.2 [/ 0.3 +0.3 [/ 04
S=2.0H +0.4 [ 04 +0.6 | 09
Standard table BKOS BKOS
Eomecti 65 41
Corrected Glare Indices referring to 20108m Total Luminous Flux
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TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 RED LED,industrial,body ABS with aluminium
cooler,diffuser translucent AC, RED Light (550im) / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 92
CIE flux code: 31 58 81 82 179

Luminous emittance 1:

135% 150° 165% 180° 165° 150° 135°
320
120° 210 120°
160
105® 105®
90° 90°
75 758
60° 60°
45° 30° 15° 0= 15° 30° 45°
cdfkim 1= 100%
——C0-C180 —C90-C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Walls 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H 2H | 205 218 211 224 230 207 22.0 213 26 232
3H | 230 242 236 24.7 254 232 244 238 250 256
4H | 243 254 24.9 26.0 26.7 24.6 25.7 25.2 26.3 27.0
6H | 256 26.6 26.2 27.2 279 26.1 27.1 26.7 278 285
8H | 262 27.2 269 27.9 286 267 27.7 27.3 284 29.1
12H | 26.9 7.9 27.5 28.5 29.2 27.49 28.4 28.0 29.0 29.7
4H 2H | 214 22.5 220 23.1 238 215 226 22.1 232 239
3H | 240 25.0 24.7 25.6 26.4 24.2 25.2 24.8 25.8 26.5
4H | 254 263 26.1 27.0 27.7 257 26.6 26.3 7.2 280
6H | 269 27.7 276 284 29.2 7.3 28.1 28.0 288 29.6
8H | 27.7 28.4 283 29.1 29.9 28.0 28.8 28.7 29.5 30.3
12H | 284 29.1 2.1 298 30.6 288 29.5 29.5 30.2 310
BH 4H | 26.0 26.7 26.7 274 28.2 26.2 26.9 26.9 7.6 28.4
6H | 27.7 283 284 29.0 29.9 280 286 28.7 23 30.2
8H | 286 29.1 23 29.9 30.7 289 29.4 29.6 30.2 310
12H | 29.5 30.0 30.2 30.7 316 29.9 30.4 30.6 311 32.0
12H 4H | 261 26.8 268 27.5 283 263 26.9 27.0 .7 285
6H | 27.9 28.5 28.6 29.2 30.0 28.2 28.7 28.9 29.5 30.3
8H | 288 29.3 2.6 30.1 310 2.1 296 29.9 30.4 313
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
S=10H +0.1 [ -0.1 +0.1 [ -0.1
S=15H +0.2 [ -0.2 +0.2 [ -0.2
S=2.0H +03 [ 04 +03 [/ 03
Standard table BK11 BK11
Sotecticn 154 158
Comected Glare Indices referring to 39208m Total Lumincas. Flue
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Spandau

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

DIALux

11.11.2020

OPPLE 545001002600 LEDHighbay-P4-80W-4000-95D / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 64 94 99 100 100

Luminous emittance 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 2000 60°
3000
45° 45°
4000
5000
30° 15° (i 15° 30°
cd 10400 Im
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 247 258 250 260 262 | 247 258 250 260 262
M| 248 257 251 260 262 | 248 257 251 260 262
4H | 248 257 251 259 262 | 248 257 251 255 262
€H| 248 256 251 259 262 | 248 256 251 259 262
84| 247 255 251 258 262 | 247 255 251 258 262
10| 247 255 251 258 261 | 247 255 251 258 261
4H M| 247 256 251 259 262 | 247 256 251 259 262
M| 248 257 253 260 263 | 245 257 253 260 263
44| 250 256 254 260 263 | 250 256 254 260 263
€H| 250 255 254 259 263 | 250 255 254 259 263
8H| 250 255 254 259 263 | 250 255 254 255 263
12| 249 254 54 258 262 | 249 254 254 258 262
8H 4H | 245 254 253 258 262 | 245 254 253 258 262
€H | 249 254 254 258 263 | 249 254 254 258 263
SH | 248 253 254 258 262 | 249 253 254 258 262
120 | 249 252 254 257 62 | 245 252 254 257 262
124 4H | 249 253 253 258 262 | 249 253 253 258 262
6H | 245 253 254 257 262 | 245 253 254 257 262
sH| 248 252 254 257 262 | 249 252 254 257 262
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.7 [ -11 +0.7 [ -11
$=15H +15 [ -34 +1.5 [ -34
S=2.0H +30 / 51 +30 / 51
Standard table BKOL BKOL
Eomecti 7.0 7.0
Corrected Glare Indices referring to 10400im Total Luminous Flux
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Spandau

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 LED,industrial,body PC with aluminium
cooler,diffuser translucent PC / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 94
CIE flux code: 45 74 92 94 100

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
320
120° 20 120°
160
105° 105°
90° 90°
75° 75
60° 60°
45® 30° 15° (i 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 186 199 190 202 206 | 182 195 186 198 202
M| 203 25 208 219 223|195 207 200 211 215
44| 211 222 26 226 231 | 200 212 205 216 220
eH| 219 29 223 233 238 | 204 215 209 219 223
sH| 22 232 27 236 241|205 215 20 219 224
1 | 225 234 230 239 243 | 206 215 211 220 225
4H M| 192 203 196 206 211 | 189 200 193 203 208
M| 211 21 26 225 230 | 204 213 209 218 222
| 210 29 26 234 239 | 20 219 25 24 229
eH| 230 237 235 242 248 | 215 223 220 28 233
SH | 234 241 235 246 251 | 207 224 222 25 234
1| 238 244 243 249 255 | 28 24 223 29 235
8H 4H | 224 231 225 236 241 | 214 221 220 226 232
€| 235 240 240 246 252 | 21 227 27 232 238
S8H| 240 245 246 251 257 | 24 229 230 234 240
120 | 245 250 251 256 262 | 226 230 232 236 242
124 4H | 224 230 229 235 241 | 215 21 221 27 232
6H | 23.5 240 241 246 252 | 223 228 228 233 239
S8H| 241 246 247 252 258 | 226 230 232 236 242
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.1 / 0.1 +0.1 [/ 0.1
= 1.5H +0.2 [/ 0.3 +0.2 [/ 0.3
S=2.0H +0.3 / 05 +0.4 [ 0.7
Standard table BKOS BKOG
Eomecti 7.7 55
Corrected Glare Indices referring to 61908m Total Luminous Flux
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Spandau

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, diffuser PC / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 94
CIE flux code: 47 77 93 94 100

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
320
120° 20 120°
160
105° 105°
90° 90°
75° 75
60° 60°
45® 30° 15° (i 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 184 196 187 200 203 | 185 197 189 201 204
M| 198 210 203 214 218 | 198 210 203 214 218
44| 206 216 210 220 225 | 204 214 208 218 222
eH | 212 22 217 26 231 | 207 217 21 21 225
sH| 215 24 219 229 233 | 207 27 22 21 26
1M | 218 27 22 231 236 | 208 217 212 21 226
4H M| 188 200 194 204 208 | 190 201 195 205 209
M| 207 216 211 220 225 | 206 215 210 219 224
| 215 23 20 28 233 |22 20 217 25 230
6| 223 230 228 235 240 | 216 223 21 28 234
SH | 227 233 232 238 244 | 217 224 223 225 235
M| 30 236 36 41 247 | 28 24 23 29 235
8H 44| 218 224 223 229 235 | 25 21 220 26 232
eH| 227 233 233 238 244 | 20 26 226 231 237
sH| 232 237 238 243 249 | 22 27 28 233 239
1 | 237 241 243 247 254 | 224 228 229 233 240
124 4H | 218 224 23 229 234 | 25 21 221 26 232
6H | 22.8 233 234 238 244 | 221 226 227 232 238
s8H| 233 237 239 243 250 | 24 228 230 234 240
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.1 / 0.1 +0.1 [/ 0.1
$=15H +0.2 [/ 03 +0.2 [/ 04
S=2.0H +0.4 [ 06 +0.5 [/ 0.7
Standard table BKO7 BKOS
Eomecti 6.6 51
Corrected Glare Indices referring to S6008m Total Luminous Flux
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Spandau

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

DIALux

11.11.2020

TREVOS LINEA ROUND 3600/840 LED interior circular, surface mounted / Luminaire
Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 89
CIE flux code: 43 73 92 89 100

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45® 30° 15° (i 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 191 203 195 207 212 | 191 203 195 207 212
M| 206 218 211 22 227 | 206 218 21 22 27
44| 213 223 28 228 233 | 23 223 218 28 233
eH| 218 28 223 233 238 | 218 28 223 233 238
sH| 220 229 225 234 240 | 20 229 225 234 240
12 | 221 230 227 236 241 | 221 230 227 236 241
4H M| 197 208 202 212 218 | 197 208 202 212 218
M| 215 24 220 229 234 | 215 224 220 225 234
| 22 231 28 236 242 | 22 231 28 236 242
6| 220 236 235 241 248 | 29 236 235 M1 248
SH| 231 238 237 244 250 | 231 238 237 244 250
12| 233 240 M40 245 252 | 233 240 240 245 252
8H 4H | 225 232 231 238 244 | 225 232 231 238 244
eH| 233 239 239 245 252 | 233 239 239 M5 252
S8H| 237 242 243 248 255 | 237 242 243 M8 255
120 | 240 244 247 251 258 | 240 244 247 251 258
124 4H | 226 232 232 237 244 | 26 232 232 2837 244
6H | 234 239 240 245 252 | 234 239 240 245 252
S8H | 23.8 242 245 249 256 | 238 242 245 249 256
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.1 / 0.1 +0.1 [/ 0.1
= 1.5H +0.2 [/ 03 +0.2 [/ 03
S=2.0H +0.4 [ 06 +0.4 | 06
Standard table BKOG BKOG
Eomecti 68 6.8
Corrected Glare Indices referring to 29308m Total Luminous Flux
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Spandau

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

DIALux

11.11.2020

TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior, surface mounted / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 84
CIE flux code: 40 69 89 84 99

Luminous emittance 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
250
200
120° 120°
150
100
105° 105°
90° 90°
75° 75
60° 60°
45® 30° 15° (i 15° 30° 45°
cd/klm n=99%
—C0-C180 —C90 - C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H M| 170 182 175 187 192 | 166 178 171 183 189
M| 188 199 193 204 210 | 180 192 186 197 203
44| 196 207 202 212 218 | 186 197 192 202 208
€| 204 214 210 219 226 | 190 200 196 205 212
s 207 217 213 222 229 | 191 201 197 206 213
1| 211 20 27 225 232 | 192 201 198 207 213
4H M| 176 186 181 192 198 | 173 183 178 189 195
M| 196 205 202 211 217 | 185 198 195 204 211
| 206 214 212 220 227 | 196 204 203 211 217
eH| 215 22 22 29 236 | 202 209 208 215 222
gH | 218 226 226 232 240 | 203 210 210 216 224
M| 24 20 30 236 244 | 204 210 211 217 225
8H 44| 208 215 25 222 229 | 200 207 207 214 221
6| 220 25 27 232 240 | 208 213 215 20 228
sH| 226 231 233 237 245 |20 25 27 22 230
12| 231 236 239 243 251 | 212 217 220 224 232
124 4H | 200 215 216 221 229 | 201 207 208 214 221
6H | 221 226 228 233 240 | 205 214 216 221 229
sH| 227 231 234 238 247|213 217 220 24 232
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
$=1.0H +0.1 / 0.1 +0.1 [/ 0.1
$=15H +0.2 [/ 0.3 +0.2 [/ 03
S=2.0H +0.3 / 05 +0.3 [/ 06
Standard table BKOS BKOG
Eomecti 65 4.3
Corrected Glare Indices referring to 37208m Total Luminous Flux
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Spandau

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

TREVOS FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840 LED,industrial,body PC with aluminium
cooler,diffuser transparent PC, narrow beam / Luminaire Data Sheet

See our luminaire catalog for an image of the luminaire.

Luminaire classification according to CIE: 98
CIE flux code: 58 83 96 98 100

Luminous emittance 1:

105® 105®
90 a0
75° 75°
60° 60°
45 45
1200
30° 15° 0= 15° 30°
cdfkim 1= 100%
——C0-C180 —C90-C270
Luminous emittance 1:
Glare Evaluation According to UGR
p Cailing 70 70 S0 50 30 70 70 S0 S0 30
p Walls 50 30 S0 30 30 S0 30 S0 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction paraliel
X Y to lamp ads to lamp axis
2H 2H | 193 204 19.6 20.7 20.9 217 229 22.0 231 234
3H | 201 211 205 214 218 7 23.7 23.0 24.0 243
4H | 201 21.1 20.4 21.4 21.7 23.1 24.1 23.4 24.4 24.7
6H | 201 210 20.4 213 21.7 233 243 23.7 246 25.0
8H | 201 209 205 213 21.7 235 243 239 247 25.1
12H | 201 20.9 20.5 213 21.6 23.6 244 24.0 24.8 5.1
4H 2H | 199 20.9 203 21.2 215 219 229 223 232 235
3H | 209 217 213 22.1 22.5 23.0 23.8 23.4 24.2 24.6
4H | 209 216 213 22.0 224 235 242 239 246 25.0
&H | 209 216 214 22.0 224 238 244 243 249 253
8H | 20.9 21.5 21.4 22.0 22.4 23.9 24.5 24.4 25.0 25.4
124 | 21.0 21.5 214 219 224 24.1 246 246 251 25.5
BH 4H | 211 217 216 22.1 22.6 23.5 24.1 24.0 24.5 25.0
6H | 212 216 217 221 226 239 244 244 249 254
8H | 212 216 217 22.1 226 24.1 245 246 25.0 25.5
12H | 213 21.6 218 22.1 2.7 243 24.6 24.8 25.2 25.7
12H 4H | 211 216 216 221 226 235 24.0 24.0 245 25.0
6H | 21.2 216 21.7 22.1 22.6 23.9 24.3 24.4 24.8 25.3
8H | 213 216 218 22.1 227 24.1 245 246 250 25.5
Varlation of the observer position for the luminaire distances S
S=10H +0.7 [ -0.9 +06 [/ -0.5
S=15H +14 [ -14 +19 [ -18
S=2.0H +24 [ 24 +31 [ -1%
Standard table BKD3 BKO4
Sotecticn 37 6.9
Corrected Glare Indices referring to 91308m Total Luminous Flux
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DIALux

Spandau m
11.11.2020
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
nadstresnica/ Summary
== F13.00m
[ 180—————__180—240=5 40" 180———240—180—___——180——12""
—3007240 7 5 /@ 24@
>, 240 - ny
240_._.240 180—~——24 —i50——————T3 240 __—  —240—
-—'_—'_—'__._'_'_,_"'
125, 120> e
P e ———— 80"240 240! 180—--*"‘240 —180— —10
300 240 < 240 457300 W
=‘ 240 sz
240——240____130-_._____24 130—--""“-——-——— ._.-——-._180 30—240——
120> 1202120 o5
240 = 300= \ 240 77—
=D 2 20 C=) 240 240 @ ~ =)
40—220—"_ 180~—_=240 240 — ——— = 240——240_— 152240—240
—s o | --0_00
0.00 31.20m

Height of Room: 6.000 m, Mounting Height: 6.000 m, Light loss factor: 0.80

Values in Lux, Scale 1:224

Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] u0
Workplane / 200 88 359 0.439
Floor 20 183 77 298 0.419
Ceiling 70 44 31 352 0.704
Walls (4) 50 84 43 233 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 128 x 128 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.421, Ceiling / Working Plane: 0.218.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840
LED,industrial,body PC with aluminium
1 12 cooler,diffuser transparent PC, narrow beam 97 9130 71.0
(1.000)
Total: 109406 Total: 109560 852.0
Specific connected load: 2.10 W/m2 = 1.05 W/m?#100 Ix (Ground area: 405.60 m?)
.
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Spandau B D | A I_ ux

11.11.2020

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

nadstresnica / Luminaire parts list

12 Pieces TREVOS FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840 See our luminaire catalog Y
LED.,industrial,body PC with aluminium for an image of the
cooler,diffuser transparent PC, narrow beam luminaire.
Article No.: FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840
Luminous flux (Luminaire): 9117 Im
Luminous flux (Lamps): 9130 Im
Luminaire Wattage: 71.0 W
Luminaire classification according to CIE: 98 -
CIE flux code: 58 83 96 98 100
Fitting: 1 x LEDIline (Correction Factor 1.000).
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Spandau

Total Luminous Flux:
Total Load:
Light loss factor:

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 165 35

Floor 147 36

Ceiling 5.24 38

Wall 1 45 36

Wall 2 56 34

Wall 3 41 37

Wall 4 68 36

Uniformity on the working plane

u0: 0.439 (1:2)
Epin/ Epna 0-245 (1:4)

109406 Im
852.0 W

total
200
183
44
81
90
77
104

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

nadstresnica / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/

12
9.73
13
14
12
17

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.421, Ceiling / Working Plane: 0.218.

Specific connected load: 2.10 W/m? = 1.05 W/m?#100 Ix (Ground area: 405.60 m?)
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Spandau

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

prizemlje_blagovaonica / Summary

T360m
T3.10
/3005\ \ ,..300-“., \
300 300
/3T~ 350'“~
300 350 300 300 350 300
{ 350 350 [ 350 35'0 | 250
300 350 3/00 300 *° /350 3/00
\ 350 \ 350
300 d 50/ 300 S5 300 350 300
5 W
N s00_300” ,\ 300300
250\_/250
\ -
0.50
\ . ) .~ 0.00
0.00 0.50 6.60 7.10m

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80

Surface p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
Workplane / 287 171 384
Floor 20 207 120 263
Ceiling 70 79 45 1746
Walls (4) 50 136 69 220
Workplane:

Height: 0.750 m

Grid: 64 x 32 Points

Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.494, Ceiling / Working Plane: 0.275.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor)

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED,
diffuser PC (1.000)

® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im]

1 5799

11598

5800

Total: Total: 11600

Specific connected load: 4.15 W/m? = 1.45 W/m?#/100 Ix (Ground area: 25.56 m?)

Values in Lux, Scale 1:51

u0

0.598
0.582
0.574

P W]
53.0
106.0

Page 17



Spandau

2 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

prizemlje_blagovaonica / Luminaire parts list

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 2.5ft 8000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 5799 Im

Luminous flux (Lamps): 5800 Im

Luminaire Wattage: 53.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94

CIE flux code: 47 77 93 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Spandau

Total Luminous Flux: 11598 Im
Total Load: 106.0 W
Light loss factor: 0.80
Boundary Zone: 0.500 m
Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect
Workplane 221 66
Floor 142 64
Ceiling 21 58
Wall 1 73 57
Wall 2 75 55
Wall 3 81 57
Wall 4 89 58

Uniformity on the working plane

u0: 0.598 (1:2)
Epin/ Epna 0-446 (1:2)

total
287
207
79
131
130
139
146

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

DIALux

11.11.2020

prizemlje_blagovaonica / Photometric Results

Average luminance [cd/m?]

/
13
18
21
21
22
23

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.494, Ceiling / Working Plane: 0.275.

Specific connected load: 4.15 W/m? = 1.45 W/m?#/100 Ix (Ground area: 25.56 m?)
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Spandau B D | A I_ ux

Operator
Telephone
Fax
e-Mail
priz_garderobe_muski / Summary
T1.70m
T 360 |\ T1.20
360 3;50' 300
|
180 240 3% a0 o 3(10 240
I W W 60 30 | 180 |
0.50
[ Il Il i --0'00
0.00 0.50 4.90 540m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:39
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] uo
Workplane / 277 125 405 0.450
Floor 20 174 91 252 0.525
Ceiling 70 102 35 1644 0.342
Walls (4) 50 144 42 611 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 32 x 8 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.583, Ceiling / Working Plane: 0.366.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED,
1 diffuser PC (1.000) 5799 5800 530
Total: 5799 Total: 5800 53.0
Specific connected load: 5.77 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Ground area: 9.18 m?)
.

11.11.2020
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Spandau

1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_garderobe_muski / Luminaire parts list

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 2.5ft 8000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 5799 Im

Luminous flux (Lamps): 5800 Im

Luminaire Wattage: 53.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94

CIE flux code: 47 77 93 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Spandau

Total Luminous Flux: 5799 Im

Total Load: 53.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 191 87

Floor 109 65

Ceiling 27 75

Wall 1 89 68

Wall 2 46 58

Wall 3 94 68

Wall 4 34 49

Uniformity on the working plane

u0: 0.450 (1:2)
Emin / Emax: 0-308 (1:3)

total
277

174
102
157
104
162

83

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_garderobe_muski / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
11
23
25
16
26
13

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.583, Ceiling / Working Plane: 0.366.

Specific connected load: 5.77 W/m? = 2.08 W/m?#/100 Ix (Ground area: 9.18 m?)
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Spandau B D | A I_ ux

11.11.2020

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

priz_pretprostor s pisoarom=pretprost+garderobe / Summary

T140m
T T ] T T
80 120 160 295 00160 420
Tos0
1 i L 'l a 0'00
0.00 0.50 4.90 540m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:39
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [X] u0
Workplane / 160 76 229 0.473
Floor 20 98 53 138 0.540
Ceiling 70 118 21 1308 0.176
Walls (4) 50 102 28 603 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 32 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.748, Ceiling / Working Plane: 0.739.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]

TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior,

surface mounted (1.000) 3698 3720 30.0

Total: 3698 Total: 3720 30.0

1 1

Specific connected load: 3.97 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Ground area: 7.56 m?)
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1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_pretprostor s pisoarom=pretprost+garderobe / Luminaire parts list

TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior,
surface mounted

Article No.: LINEA 1.4ft 4400/840

Luminous flux (Luminaire): 3698 Im
Luminous flux (Lamps): 3720 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 84
CIE flux code: 40 69 89 84 99

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.
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11.11.2020

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

priz_pretprostor s pisoarom=pretprost+garderobe / Photometric Results

Total Luminous Flux: 3698 Im

Total Load: 30.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix] Reflection factor [%] Average luminance [cd/m?]

direct indirect total

Workplane 91 69 160 / /
Floor 52 46 98 20 6.24
Ceiling 57 62 118 70 26
Wall 1 60 54 114 50 18
Wall 2 25 41 65 50 10
Wall 3 60 53 114 50 18
Wall 4 18 33 51 50 8.18

Uniformity on the working plane
u0: 0.473 (1:2)
Emin / Emax: 0-330 (1:3)

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.748, Ceiling / Working Plane: 0.739.
Specific connected load: 3.97 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Ground area: 7.56 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
priz_wc / Summary
T1.65m
b50~ T1.15
2527
2
“N"--_._,_
[~246—
[~ 4
0.50
) ) , . 0.00
0.00 0.50 0.80 1.30m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:22
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 249 244 252 0.976
Floor 20 137 121 147 0.884
Ceiling 70 256 107 2508 0.416
Walls (4) 50 219 57 749 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 8 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 1.078, Ceiling / Working Plane: 1.028.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]

TREVOS LINEA ROUND 3600/840 LED interior

circular, surface mounted (1.000) 2932 2930 21.0

Total: 2932 Total: 2930 27.0

1

Specific connected load: 12.59 W/m? = 5.05 W/m?/100 Ix (Ground area: 2.14 m?)
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1 Pieces

Operator

Telephone

TREVOS LINEA ROUND 3600/840 LED interior
circular, surface mounted

Article No.: LINEA ROUND 3600/840

Luminous flux (Luminaire): 2932 Im

Luminous flux (Lamps): 2930 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 89
CIE flux code: 43 73 92 89 100

Fitting: 1 x LED (Correction Factor 1.000).

Fax
e-Mail

DIAL

ux

11.11.2020

priz_wc / Luminaire parts list

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.
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Total Luminous Flux: 2932 Im

Total Load: 27.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 131 118

Floor 69 68

Ceiling 106 151

Wall 1 97 106

Wall 2 120 108

Wall 3 116 108

Wall 4 111 109

Uniformity on the working plane

u0: 0.976 (1:1)
Epin/ e 0-964 (1:1)

total
249
137
256
203
228
224
220

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_wc / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
8.69
57
32
36
36
35

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 1.078, Ceiling / Working Plane: 1.028.

Specific connected load: 12.59 W/m? = 5.05 W/m?#/100 Ix (Ground area: 2.14 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
priz_ured poslovodja / Summary
T160m
’ 7 600 ‘ T1.10
i 6(‘]0
120 .
360 480[ 600 1480
| el T 600 ;| 360 240 1
0.50
[l i i i a 000
0.00 0.50 5.00 550m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 2.500 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:40
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [X] u0
Workplane / 353 82 651 0.232
Floor 20 208 78 359 0.374
Ceiling 70 37 22 56 0.592
Walls (4) 50 91 20 512 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 64 x 8 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.250, Ceiling / Working Plane: 0.104.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor
LED light fitting for suspension or surface-
1 1 mounted installation on the ceiling, MPR optic 4022 4020 35.0
(1.000)

Total: 4022 Total: 4020 35.0

Specific connected load: 3.98 W/m? = 1.13 W/m?/100 Ix (Ground area: 8.80 m?)
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1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_ured poslovodja / Luminaire parts list

TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor See our luminaire catalog
LED light fitting for suspension or surface-mounted for an image of the
installation on the ceiling, MPR optic luminaire.

Article No.: NAOS MPR 2.4ft 5200/840

Luminous flux (Luminaire): 4022 Im

Luminous flux (Lamps): 4020 Im

Luminaire Wattage: 35.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 66 97 100 100 109

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Total Luminous Flux: 4022 Im

Total Load: 35.0W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 300 53

Floor 158 50

Ceiling 0.00 37

Wall 1 60 44

Wall 2 14 31

Wall 3 61 44

Wall 4 16 34

Uniformity on the working plane

u0: 0.232 (1:4)
Epin/ Eman 0-126 (1:8)

total
353
208
37
104
45
104
50

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_ured poslovodja / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/

13
8.22
17
7.16
17
8.02

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.250, Ceiling / Working Plane: 0.104.

Specific connected load: 3.98 W/m? = 1.13 W/m?#/100 Ix (Ground area: 8.80 m?)
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

priz_prostor za vatrodojavu / Summary

T1.70m
[ / \ \ \ \ T1.20
300 N 360 309 18D
360 420J | 240
240 { 7 360 ’ }
| / 3
0.50
L 'l i '] --0'00
0.00 0.50 440 490 m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:36
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] uo
Workplane / 311 168 424 0.541
Floor 20 193 113 265 0.584
Ceiling 70 122 43 490 0.354
Walls (4) 50 169 57 670 /
Workplane:
Height: 0.750 m
Grid: 32 x 8 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.615, Ceiling / Working Plane: 0.392.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840
1 1 LED,industrial,body PC with aluminium 6189 6190 44.0

cooler,diffuser translucent PC (1.000)
Total: 6189 Total: 6190 44.0

Specific connected load: 5.28 W/m? = 1.70 W/m#*100 Ix (Ground area: 8.33 m?)
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1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_prostor za vatrodojavu / Luminaire parts list

TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840
LED.,industrial,body PC with aluminium
cooler,diffuser translucent PC

Article No.: FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840
Luminous flux (Luminaire): 6189 Im
Luminous flux (Lamps): 6190 Im

Luminaire Wattage: 44.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94
CIE flux code: 45 74 92 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.

Page 33



Spandau

Total Luminous Flux: 6189 Im
Total Load: 40W
Light loss factor: 0.80
Boundary Zone: 0.500 m
Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect
Workplane 210 101
Floor 118 75
Ceiling 32 90
Wall 1 111 79
Wall 2 45 63
Wall 3 107 79
Wall 4 53 68

Uniformity on the working plane

u0: 0.541 (1:2)
Emin / Emax: 0-397 (1:3)

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_prostor za vatrodojavu / Photometric Results

total
311
193
122
190
108
186
121

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
12
27
30
17
30
19

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.615, Ceiling / Working Plane: 0.392.

Specific connected load: 5.28 W/m? = 1.70 W/m?#/100 Ix (Ground area: 8.33 m?)
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

priz_stubiste pretprostor / Summary

T1.70m
{ 160 260 1.20
|t
120 |
1 1?0 2(1}0 240 I
0.50
L 'l i '] --0'00
0.00 0.50 440 490 m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:36
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] u0
Workplane / 191 85 267 0.443
Floor 20 174 66 264 0.382
Ceiling 70 114 27 1625 0.236
Walls (4) 50 160 31 613 /
Workplane:
Height: 0.000 m
Grid: 32 x 8 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.837, Ceiling / Working Plane: 0.595.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, 5799 5800 53.0

1 1 diffuser PC (1.000)
Total: 5799 Total: 5800 53.0

Specific connected load: 6.36 W/m? = 3.32 W/m?/100 Ix (Ground area: 8.33 m?)
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1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_stubiste pretprostor / Luminaire parts list

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 2.5ft 8000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 5799 Im

Luminous flux (Lamps): 5800 Im

Luminaire Wattage: 53.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94

CIE flux code: 47 77 93 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Total Luminous Flux:
Total Load:

Light loss factor:
Boundary Zone:

Surface

direct
Workplane 118
Floor 106
Ceiling 31
Wall 1 96
Wall 2 123
Wall 3 91
Wall 4 21

5799 Im
53.0 W
0.80

0.500 m

Average illuminances [Ix]

indirect

Uniformity on the working plane

u0: 0.443 (1:2)
Emin / Emax: 0-317 (1:3)

74
68
83
73
96
74
42

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

priz_stubiste pretprostor / Photometric Results

total
191
174
114
168
220
165
63

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
11
25
27
35
26
10

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.837, Ceiling / Working Plane: 0.595.

Specific connected load: 6.36 W/m? = 3.32 W/m?#/100 Ix (Ground area: 8.33 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
pogon / Summary
F1760m
o 440—= o440 ~—= 840—=2___ © ° 330”7\ \
440 R 330
o o o -] o o J T
449 1 330__.¢ /|| T13.06
220
o o -] o -] -] o 440 >
o o o o o o o o o 330\ o
/ 7 330
- 440 el s
& Q_‘-‘_—'_l)—'_44oo—_'_'_'_6_'—440 o o ) " \ °1330~ % i
+ i L - | --0'00
0.00 3890 43.90 5460m
Height of Room: 6.000 m, Mounting Height: 6.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:391
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 432 26 548 0.061
Floor 20 381 11 540 0.029
Ceiling 70 81 38 692 0.463
Walls (4) 50 167 39 366 /
Workplane:
Height: 0.800 m
Grid: 128 x 64 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.382, Ceiling / Working Plane: 0.188.
Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]

OPPLE 545001002600 LEDHighbay-P4-80W-

1 49 4000-95D (1.000)

10400 10400 80.0
Total: 509600 Total: 509600 3920.0

Specific connected load: 4.08 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Ground area: 960.96 m?)
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49 Pieces

OPPLE 545001002600 LEDHighbay-P4-80WV-
4000-95D

Article No.: 545001002600

Luminous flux (Luminaire): 10400 Im
Luminous flux (Lamps): 10400 Im

Luminaire Wattage: 80.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 64 94 99 100 100

Fitting: 1 x LED4000K-80W (Correction Factor
1.000).

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

See our luminaire catalog
for an image of the

DIALux

11.11.2020

pogon / Luminaire parts list

luminaire.
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Total Luminous Flux:
Total Load:
Light loss factor:

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 366 67

Floor 317 64

Ceiling 1.98 79

Wall 1 97 65

Wall 2 52 51

Wall 3 116 69

Wall 4 113 79

Uniformity on the working plane

u0: 0.061 (1:16)
Eoin/ Epmay: 0-048 (1:21)

509600 Im
3920.0 W

total
432
381
81
162
104
185
191

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

pogon / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
24
18
26
17
29
30

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.382, Ceiling / Working Plane: 0.188.

Specific connected load: 4.08 W/m2 = 0.94 W/m?#/100 Ix (Ground area: 960.96 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
kat_direktor / Summary
T3.90m
00— 30 1340
il 300
360"_'_""-\_360 _——"360
420 NUSBO ) 300
,, \ /4{0
420 420 420 4P0 360 \
420 55 {J) 420 o )
~N 1 300
Na2d— 360\ 4207 | 360
\360/ 360——" A
300—300- 300 240
¥’240 — 240//
T0.50
[ Il i ' --0'00
0.00 0.50 490 540m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:51
Surface p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 335 156 451 0.464
Floor 20 233 115 309 0.495
Ceiling 70 45 29 55 0.644
Walls (4) 50 101 30 300 /
Workplane:
Height: 0.800 m
Grid: 32 x 32 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.275, Ceiling / Working Plane: 0.134.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor
LED light fitting for suspension or surface-
1 2 mounted installation on the ceiling, MPR optic 4022 4020 35.0
(1.000)

Total: 8045 Total: 8040 70.0

Specific connected load: 3.32 W/m? = 0.99 W/m?/100 Ix (Ground area: 21.06 m?)
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2 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_direktor / Luminaire parts list

TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor See our luminaire catalog
LED light fitting for suspension or surface-mounted for an image of the
installation on the ceiling, MPR optic luminaire.

Article No.: NAOS MPR 2.4ft 5200/840

Luminous flux (Luminaire): 4022 Im

Luminous flux (Lamps): 4020 Im

Luminaire Wattage: 35.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 66 97 100 100 109

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Total Luminous Flux: 8045 Im

Total Load: 70.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 294 41

Floor 184 49

Ceiling 0.00 45

Wall 1 46 45

Wall 2 50 43

Wall 3 60 44

Wall 4 75 44

Uniformity on the working plane

u0: 0.464 (1:2)
Emin / Emax: 0-345 (1:3)

total
335
233
45
91
93
104
120

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_direktor / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
15
10
14
15
17
19

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.275, Ceiling / Working Plane: 0.134.

Specific connected load: 3.32 W/m? = 0.99 W/m?#/100 Ix (Ground area: 21.06 m?)
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Spandau .
11.11.2020
Operator
Telephone
Fax
e-Mail
ured1=ured2=ured3 / Summary
T2.95m
N . 350 1245
400 400 N
T
B N\ e
400  $50 450 450 450
450—" /\400 “asol"| 400
400 \ /
~q00—" 400—
3507 350
350 e S~ 350
Tos0
[ Il L | - 000
0.00 0.50 4.90 540m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:39
Surface p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 386 241 465 0.623
Floor 20 265 154 326 0.579
Ceiling 70 57 38 69 0.665
Walls (4) 50 135 39 312 /
Workplane:
Height: 0.800 m
Grid: 32 x 16 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.337, Ceiling / Working Plane: 0.148.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor
LED light fitting for suspension or surface-
1 2 mounted installation on the ceiling, MPR optic 4022 4020 35.0
(1.000)
Total: 8045 Total: 8040 70.0
Specific connected load: 4.39 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Ground area: 15.93 m?)
.
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2 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

ured1=ured2=ured3 / Luminaire parts list

TREVOS NAOS MPR 2.4ft 5200/840 metal indoor See our luminaire catalog
LED light fitting for suspension or surface-mounted for an image of the
installation on the ceiling, MPR optic luminaire.

Article No.: NAOS MPR 2.4ft 5200/840

Luminous flux (Luminaire): 4022 Im

Luminous flux (Lamps): 4020 Im

Luminaire Wattage: 35.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100

CIE flux code: 66 97 100 100 109

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Total Luminous Flux: 8045 Im

Total Load: 70.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 328 58

Floor 201 64

Ceiling 0.00 57

Wall 1 65 59

Wall 2 75 57

Wall 3 96 56

Wall 4 68 56

Uniformity on the working plane

u0: 0.623 (1:2)
Epin/ Ema 0-518 (1:2)

total
386
265
57
124
133
153
124

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

ured1=ured2=ured3 / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
17
13
20
21
24
20

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.337, Ceiling / Working Plane: 0.148.

Specific connected load: 4.39 W/m? = 1.14 W/m?#/100 Ix (Ground area: 15.93 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
kat_wc / Summary
T1.34m

i {' 2‘50 \ 0.84
250 25|0
X ./

0.50
L Il Il | i 000
0.00 0.50 1.35 1.85m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:18
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 251 244 255 0.974
Floor 20 134 117 147 0.871
Ceiling 70 224 103 2540 0.462
Walls (4) 50 200 56 676 /
Workplane:
Height: 0.800 m
Grid: 8 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.977, Ceiling / Working Plane: 0.893.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
y TREVOS LINEA ROUND 3600/840 LED interior 2932 2930 270
circular, surface mounted (1.000)
Total: 2932 Total: 2930 27.0
Specific connected load: 10.89 W/m? = 4.35 W/m#/100 Ix (Ground area: 2.48 m?)
.
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1 Pieces

Operator

Telephone

TREVOS LINEA ROUND 3600/840 LED interior
circular, surface mounted

Article No.: LINEA ROUND 3600/840

Luminous flux (Luminaire): 2932 Im

Luminous flux (Lamps): 2930 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 89
CIE flux code: 43 73 92 89 100

Fitting: 1 x LED (Correction Factor 1.000).

Fax
e-Mail

DIAL

ux

11.11.2020

kat_wc / Luminaire parts list

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.
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Total Luminous Flux:
Total Load:

Light loss factor:
Boundary Zone:

Surface

direct
Workplane 136
Floor 68
Ceiling 93
Wall 1 104
Wall 2 92
Wall 3 110
Wall 4 97

2932 1Im
210w
0.80

0.500 m

Average illuminances [Ix]

indirect

Uniformity on the working plane

u0: 0.974 (1:1)
Emin / Emax: 0-959 (1:1)

114
66
131
98
97
98
97

total
251
134
224
203
189
208
194

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_wc / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
8.56
50
32
30
33
31

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.977, Ceiling / Working Plane: 0.893.

Specific connected load: 10.89 W/m? = 4.35 W/m?/100 Ix (Ground area: 2.48 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
kat_pretprostor_wca / Summary
T1.30m
[ 240 AN To-e8o
180 - U] 2210 200
1 = ) J 1
0.50
L i L | --0'00
0.00 0.50 3.10 360m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:26
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 218 162 253 0.745
Floor 20 124 91 148 0.734
Ceiling 70 187 45 1296 0.240
Walls (4) 50 151 46 755 /
Workplane:
Height: 0.800 m
Grid: 32 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.832, Ceiling / Working Plane: 0.857.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior, 3698 3720 30.0

1 1 surface mounted (1.000)
Total: 3698 Total: 3720 30.0

Specific connected load: 6.41 W/m? = 2.94 W/m?/100 Ix (Ground area: 4.68 m?)
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1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_pretprostor_wca / Luminaire parts list

TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior,
surface mounted

Article No.: LINEA 1.4ft 4400/840

Luminous flux (Luminaire): 3698 Im
Luminous flux (Lamps): 3720 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 84
CIE flux code: 40 69 89 84 99

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.
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Total Luminous Flux: 3698 Im

Total Load: 30.0W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 120 98

Floor 63 61

Ceiling 91 96

Wall 1 90 78

Wall 2 48 70

Wall 3 85 78

Wall 4 40 63

Uniformity on the working plane

u0: 0.745 (1:1)
Emin / Emax: 0-642 (1:2)

total
218
124
187
167
119
163
103

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_pretprostor_wca / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
7.88
42
27
19
26
16

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.832, Ceiling / Working Plane: 0.857.

Specific connected load: 6.41 W/m? = 2.94 W/m?/100 Ix (Ground area: 4.68 m?)
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

11.11.2020

kat_cajna_kuhinja/ Summary

T120m
1 - Pur— T To.70
200 22020 “ 1220200 180 1
0.50
[ i i | --0'00
0.00 0.50 3.30 3.80m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:28
Surface p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 213 164 251 0.770
Floor 20 121 90 146 0.750
Ceiling 70 191 49 1316 0.256
Walls (4) 50 149 44 768 /
Workplane:
Height: 0.800 m
Grid: 32 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.845, Ceiling / Working Plane: 0.894.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior,
1 surface mounted (1.000) 3698 3720 30.0
Total: 3698 Total: 3720 30.0
Specific connected load: 6.58 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Ground area: 4.56 m?)
.

Page 53



Spandau

1 Pieces

TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 LED interior,
surface mounted

Article No.: LINEA 1.4ft 4400/840

Luminous flux (Luminaire): 3698 Im
Luminous flux (Lamps): 3720 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 84
CIE flux code: 40 69 89 84 99

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_cajna_kuhinja / Luminaire parts list

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.
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Total Luminous Flux: 3698 Im

Total Load: 30.0W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 118 96

Floor 62 59

Ceiling 92 99

Wall 1 86 78

Wall 2 41 63

Wall 3 86 78

Wall 4 41 63

Uniformity on the working plane

u0: 0.770 (1:1)
Emin / Emax: 0-656 (1:2)

total
213
121
191
164
103
164
103

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_cajna_kuhinja / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
7.69
43
26
16
26
16

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.845, Ceiling / Working Plane: 0.894.

Specific connected load: 6.58 W/m? = 3.08 W/m?#/100 Ix (Ground area: 4.56 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
kat_hodnik / Summary
1.60 m
0.50
: . 7000
0.00 15.00 m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:108
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 170 120 187 0.708
Floor 20 159 99 184 0.619
Ceiling 70 91 46 161 0.503
Walls (4) 50 154 54 428 /
Workplane:
Height: 0.000 m
Grid: 64 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.904, Ceiling / Working Plane: 0.535.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED,
1 S diffuser PC (1.000) 2909 2910 270
Total: 14546  Total: 14550 135.0
Specific connected load: 5.63 W/m? = 3.32 W/m?/100 Ix (Ground area: 24.00 m?)
.
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5 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_hodnik / Luminaire parts list

TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 1.5ft 4000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 2909 Im

Luminous flux (Lamps): 2910 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 87

CIE flux code: 41 71 90 97 98

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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11.11.2020

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

kat_hodnik / Photometric Results

Total Luminous Flux: 14546 Im

Total Load: 135.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix] Reflection factor [%] Average luminance [cd/m?]
direct indirect total

Workplane 104 65 170 / /

Floor 98 62 159 20 10

Ceiling 1 80 91 70 20

Wall 1 95 66 161 50 26

Wall 2 48 54 102 50 16

Wall 3 90 67 157 50 25

Wall 4 58 59 117 50 19

Uniformity on the working plane

u0: 0.708 (1:1)

Emin / Emax: 0-643 (1:2)

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.904, Ceiling / Working Plane: 0.535.

Specific connected load: 5.63 W/m? = 3.32 W/m?#/100 Ix (Ground area: 24.00 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
prizemlje_hodnik / Summary
1.60 m
J / 180 80 4 180 % 1.10
14— gg— :‘:1” '”?9:’ H
0.50
- __ 000
0.00 11.40m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:82
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 171 129 185 0.756
Floor 20 160 108 183 0.671
Ceiling 70 96 51 170 0.536
Walls (4) 50 160 58 429 /
Workplane:
Height: 0.000 m
Grid: 64 x 4 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.935, Ceiling / Working Plane: 0.562.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED,
1 4 diffuser PC (1.000) 2909 2910 27.0
Total: 11637  Total: 11640 108.0
Specific connected load: 5.92 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Ground area: 18.24 m?3)
.
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4 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

prizemlje_hodnik / Luminaire parts list

TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 1.5ft 4000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 2909 Im

Luminous flux (Lamps): 2910 Im

Luminaire Wattage: 27.0 W

Luminaire classification according to CIE: 87

CIE flux code: 41 71 90 97 98

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

prizemlje_hodnik / Photometric Results

Total Luminous Flux: 11637 Im

Total Load: 108.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix] Reflection factor [%] Average luminance [cd/m?]
direct indirect total

Workplane 103 67 171 / /

Floor 97 63 160 20 10

Ceiling 12 84 96 70 21

Wall 1 97 68 165 50 26

Wall 2 88 73 160 50 26

Wall 3 92 69 161 50 26

Wall 4 58 59 117 50 19

Uniformity on the working plane

u0: 0.756 (1:1)

Emin / Emax: 0-697 (1:1)

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.935, Ceiling / Working Plane: 0.562.

Specific connected load: 5.92 W/m? = 3.47 W/m?/100 Ix (Ground area: 18.24 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
kotlovnica / Summary
T8.00m
4 1750
0
‘\360/:@\: \
390 360
/390 \
\
390 —
\ ?}90 360
390 / 330
360
360
/"360 /
N 360 / 1
0.50
L . 0.00
0.00 6.80m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:103
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 363 292 396 0.805
Floor 20 346 230 398 0.664
Ceiling 70 230 108 3329 0.469
Walls (4) 50 331 179 869 /
Workplane:
Height: 0.000 m
Grid: 32 x 32 Points
Boundary Zone: 0.500 m

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.909, Ceiling / Working Plane: 0.633.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840
1 6 LED,industrial,body ABS with aluminium 3921 3920 30.0

cooler,diffuser translucent AC (1.000)
Total: 23528  Total: 23520 180.0

Specific connected load: 3.31 W/m? = 0.91 W/m?/100 Ix (Ground area: 54.40 m?)
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11.11.2020

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

kotlovnica / Luminaire parts list

6 Pieces = TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 See our luminaire catalog R XA TASNK
LED.,industrial,body ABS with aluminium for an image of the
cooler,diffuser translucent AC luminaire.

Article No.: FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840
Luminous flux (Luminaire): 3921 Im
Luminous flux (Lamps): 3920 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W :
Luminaire classification according to CIE: 92 —_—
CIE flux code: 31 58 81 82 179

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Operator
Telephone

Fax
e-Mail

kotlovnica / Photometric Results

Total Luminous Flux: 23528 Im

Total Load: 180.0 W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix] Reflection factor [%] Average luminance [cd/m?]

direct indirect total

Workplane 202 161 363 / /
Floor 189 157 346 20 22
Ceiling 106 124 230 70 51
Wall 1 216 134 350 50 56
Wall 2 163 127 290 50 46
Wall 3 222 136 358 50 57
Wall 4 196 136 332 50 53

Uniformity on the working plane
u0: 0.805 (1:1)
Emin / Emax: 0-739 (1:1)

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.909, Ceiling / Working Plane: 0.633.
Specific connected load: 3.31 W/m? = 0.91 W/m?#/100 Ix (Ground area: 54.40 m?)

Page 64



Spandau B D | A I_ ux

11.11.2020

Operator
Telephone
Fax
e-Mail
prirucno spremiste / Summary
T410m
N % 1360
150 150 120
/180-\\
180 180 \
150
180/ 210 \}80 ey
( { / 210 \ \
Eain |
150 180 S\ 210 1/80 150
\ 210"
180 180
\1 5{<80#180/1 )
1050
[ Il Il | i 000
0.00 0.50 450 5.00m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:53
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 161 96 219 0.597
Floor 20 139 75 218 0.541
Ceiling 70 52 28 406 0.529
Walls (4) 50 85 41 157 /
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.000 m Left Wall 20 20
Grid: 32 x 32 Points Lower Wall 19 18
Boundary Zone: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.528, Ceiling / Working Plane: 0.324.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840
1 1 LED,industrial,body PC with aluminium 6189 6190 44.0

cooler,diffuser translucent PC (1.000)
Total: 6189 Total: 6190 44.0

Specific connected load: 2.15 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Ground area: 20.50 m?)
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1 Pieces

TREVOS FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840
LED.,industrial,body PC with aluminium
cooler,diffuser translucent PC

Article No.: FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840
Luminous flux (Luminaire): 6189 Im
Luminous flux (Lamps): 6190 Im

Luminaire Wattage: 44.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94
CIE flux code: 45 74 92 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

prirucno spremiste / Luminaire parts list

See our luminaire catalog
for an image of the
luminaire.
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Total Luminous Flux: 6189 Im

Total Load: 40W

Light loss factor: 0.80

Boundary Zone: 0.500 m

Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect

Workplane 118 44

Floor 97 42

Ceiling 14 38

Wall 1 55 36

Wall 2 37 36

Wall 3 58 37

Wall 4 42 37

Uniformity on the working plane

u0: 0.597 (1:2)
Emin / Emax: 0-440 (1:2)

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

prirucno spremiste / Photometric Results

Reflection factor [%]

total

161 /
139 20
52 70
91 50
73 50
94 50
80 50
UGR Lengthways-

Left Wall 20

Lower Wall 19

(CIE, SHR = 0.25.)

Average luminance [cd/m?]

Across
20
18

/
8.88
12
15
12
15
13

to luminaire axis

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.528, Ceiling / Working Plane: 0.324.

Specific connected load: 2.15 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Ground area: 20.50 m?)
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail
ostriona / Summary
T820m
[ 300~300—300~300 T7.70
3ﬁ)'330'330-330-330 N
30
N\ v
330.330°330-330 300‘
\.\ =
300~ 300~ "
[ 300 300
330 330—~_ "\
- 0
(I
330, ~—330
330
‘““-300-—300—300/
\h\-—.__ _/ 1
0.50
o . 0.00
0.00 500m
Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 2.500 m, Light loss factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:106
Surface p [%] E, [IX] E i [IX] Emax [IX] u0
Workplane / 312 238 351 0.763
Floor 20 294 183 353 0.624
Ceiling 70 151 104 281 0.689
Walls (4) 50 275 141 878 /
Workplane:
Height: 0.000 m
Grid: 64 x 64 Points
Boundary Zone: 0.500 m
llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.878, Ceiling / Working Plane: 0.484.
Luminaire Parts List
No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]
TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 RED
LED,industrial,body ABS with aluminium
1 4 cooler,diffuser translucent AC, RED Light (550Im) 3921 3920 30.0
(1.000)
Total: 15685  Total: 15680 120.0
Specific connected load: 2.93 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Ground area: 41.00 m?3)
.
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4 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

ostriona / Luminaire parts list

TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 RED See our luminaire catalog
LED.,industrial,body ABS with aluminium for an image of the
cooler,diffuser translucent AC, RED Light (550Im) luminaire.

Article No.: FUTURA 2.2ft ABS Al 4400/840 RED

Luminous flux (Luminaire): 3921 Im

Luminous flux (Lamps): 3920 Im

Luminaire Wattage: 30.0 W

Luminaire classification according to CIE: 92

CIE flux code: 31 58 81 82 179

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Total Luminous Flux: 15685 Im
Total Load: 120.0 W
Light loss factor: 0.80
Boundary Zone: 0.500 m
Surface Average illuminances [Ix]
direct indirect
Workplane 188 124
Floor 173 121
Ceiling 44 107
Wall 1 131 103
Wall 2 177 104
Wall 3 148 108
Wall 4 203 102

Uniformity on the working plane
u0: 0.763 (1:1)
Emin / Emax: 0-678 (1:1)

total
312
294
151
235
280
256
306

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

ostriona / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
19
34
37
45
41
49

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.878, Ceiling / Working Plane: 0.484.

Specific connected load: 2.93 W/m? = 0.94 W/m?#/100 Ix (Ground area: 41.00 m?)
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Operator
Telephone
Fax

e-Mail

T285m

R \ [2.35
N
40

30
230 o
/ 240 240“\2

240 250~ \ O\

/ / 25? 240

240 250 250 }l
AN
\ 250 240
240 250 /
\ 240
240~
\ 230 230" 220
To.s0
L L L 1 --0'00
0.00 0.50 2.30 2.80m

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80

Surface o [%] E, [IX] Ein [X]
Workplane / 239 213
Floor 20 212 153
Ceiling 70 119 60
Walls (4) 50 176 96
Workplane:

Height: 0.000 m

Grid: 16 x 16 Points

Boundary Zone: 0.500 m

DIALux

11.11.2020

kat_podest / Summary

Values in Lux, Scale 1:37

Emax [IX] u0
256 0.891

255 0.725
1536 0.509
340 /

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.736, Ceiling / Working Plane: 0.497.

Luminaire Parts List

No. Pieces Designation (Correction Factor) ® (Luminaire) [Im] @ (Lamps) [Im] P [W]

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED,

1 1 giffuser PC (1.000)

Total:

Specific connected load: 6.64 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Ground area: 7.98 m?)

5799 5800 53.0
5799 Total: 5800 53.0
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1 Pieces

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_podest / Luminaire parts list

TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 LED, diffuser See our luminaire catalog
PC for an image of the
Article No.: BELTR LED 2.5ft 8000/840 luminaire.
Luminous flux (Luminaire): 5799 Im

Luminous flux (Lamps): 5800 Im

Luminaire Wattage: 53.0 W

Luminaire classification according to CIE: 94

CIE flux code: 47 77 93 94 100

Fitting: 1 x LEDLine (Correction Factor 1.000).
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Total Luminous Flux:
Total Load:

Light loss factor:
Boundary Zone:

Surface

direct
Workplane 151
Floor 130
Ceiling 35
Wall 1 100
Wall 2 96
Wall 3 98
Wall 4 99

5799 Im
53.0 W
0.80

0.500 m

Average illuminances [Ix]

indirect

Uniformity on the working plane

u0: 0.891 (1:1)
Epin ! Enman 0-830 (1:1)

87
82
84
78
78
78
78

total
239
212
119
178
174
176
177

Operator
Telephone
Fax

e-Mail

DIALux

11.11.2020

kat_podest / Photometric Results

Reflection factor [%]

/
20
70
50
50
50
50

Average luminance [cd/m?]

/
13
26
28
28
28
28

llluminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.736, Ceiling / Working Plane: 0.497.

Specific connected load: 6.64 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Ground area: 7.98 m?)
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5. IZRACUN USTEDA

Osijek, listopad 2020.

Osijek, listopad 2020.
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SOLARNI PROJEKTI d.0.0.
BROJ PROJEKTA: GP-FI020/2020. 65
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-$P Osijek, listopad 2020.

5.1. OPIS GRADEVINE

U svrhu povecanja energetske ucinkovitosti i koriStenja obnovljivih izvora energije
u proizvodnom pogonu, Investitor namjerava raditi jednostavnu gradevinu — integriranu
suncanu elektranu, odnosno fotonaponski sustav na krovu postojeceg pogona, te izvrSiti
revitalizaciju postojece rasvjete u proizvodnom pogonu. Ovim projektom obuhvacene su
mjere energetske ucinkovitosti — ucinkovita rasvjeta i mjere za koriStenje obnovljivih izvora
energije — integrirana sunéana elektrana SE SPANDAU na projektiranoj cjelini —
proizvodnom pogonu.

Uvodenje obnovljivih izvora energije (OIE) u proizvodni proces dovesti ¢e do
smanjenja udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrosnji dok ¢e se vecina
energije proizvoditi na lokaciji.

5.1.1. Lokacija

Usmjerenost sunCane elektrane je prema jugoistoku (azimut 20°), Bregovita 9,
21230 Sinj, k.C.br. 487/222 k.0. Kraj.

Geografska lokacija gradevine iznosi:
Stupnjevi, minute, sekunde: 43°38°41°° N 16°35'55"" E

5.1.2. Meteoroloski podatci

Meteoroloski podatci iznimno su vazni za projektiranje sunCanih elektrana. Za
potrebe ovog projekta podatci o lokaciji su preuzeti koriStenjem dostupnog alata PVGIS

Mjes. | Sij. | Velj. | Ozu. | Tra. Svi. Lip. Srp. Kol. Ruj. List. | Stu. | Pro.

kwh/m? | 87,4 | 9527 | 136,71 | 163,82 | 183,89 | 191,42 | 218,44 | 210,05 | 166,57 | 132,19 | 86,22 | 85,99

Tablica 17. Osuncanost povrsine kroz godinu

5.2. INSTALIRANA SNAGA

U proizvodnom pogonu tvrtke SPANDAU zakupljena je prikljuéna shaga u iznosu
od 100 kW kod HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Elektrodalmacija
Split, OMM 3602982.




SOLARNI PROJEKTI d.0.0.
BROJ PROJEKTA: GP-FI020/2020. 66
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-SP Osijek, listopad 2020.

Instalirana snaga strojeva u zgradi proizvodnog pogona se nece mijenjati i ona je
slijedeca:

R.br. Naziv stroja S':Z?g}i&%
1. Tragna pila BONGOVANI 45
2. Stroj za drobljenje WEIMA ECO-600 15
3. | AC cirkular Bratstvo 15
4. | Vi8elisni cirkular STORTI 90
5. Tracna pila R9P Bratstvo x 3 kom 22,5
6. Hidraulicki cirkular HCP-3 x 3 kom 13,5
7. | Glodalica 3
8. Brenta kolica 18
9. Poprecni lan€ani transporter za trupce 10
10. | Ventilator TVRG-6 45
11. | Kompresor vijéani AIRCENTAR 15 9
12. | Kontejnerska termokomora za tretiranje 30
13. | Kolica i izlazni transporter 7,5
14. | Tlacilica traCnih pila 0,55
15. | Ostrilica OP-1 2

UKUPNO 326,05

Tablica 18. Instalirana snaga strojeva u proizvodnom pogonu

Uz izradu fotonaponskog sustava, ovaj projekt se sastoji i od mjera energetske
uCinkovitosti revitalizacije rasvjete. U nastavku je vidljiva instalirana snaga rasvjete u
zgradi proizvodnog pogona:
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‘od.snaga ukupna
R.br. TIP Oznaka | koli¢ina |’ [W] g snhaga
[kW]
1. Svjetiljka fluo 2x58W 1 29 116 3.364,00
2. Svijetiljka fluo 2x36W 2 10 72 720,00
3. Svijetilika Stedna 60W 3 5 60 300,00
4, Visilica metalhalogena 250W 4 57 250 14.250,00
5. Vanjski reflektor metalhalogeni 5 12 400 4.800,00
6. Protupani¢na svjetiljka 6 30 8 240,00
Ukupna instalirana snaga
P . g P, [W] 23,674
rasvjete

Tablica 19. Instalirana snaga rasvjete u proizvodnom pogonu

S obzirom na to da rasvjeta nije energetski ucinkovita, te da prostori nisu
rasvjetljeni prema normi, istu ¢e se zamijeniti u sklopu revitalizacije slijede¢om rasvjetom:

‘od.snaga ukupna
R.br. TIP Oznaka | koligina |’ . g snaga
[kW]
TREVOS FUTURA 2.5ft PCc Al
1. 11000/840 1. 12 71 852,00
2. TREVOS BELTR LED 2.5ft 8000/840 2. 6 53 318,00
3. TREVOS LINEA 1.4ft 4400/840 3. 4 30 120,00
4, TREVOS LINEA ROUND 3600/840 4, 3 27 81,00
5. TREVOS NAOS MPR 2.5ft 5200/840 5. 9 35 315,00
TREVOS FUTURA 2.5FT PCC AL
6. 6500/840 6. 2 44 88,00
7 OPPLE LED Highbay-P4-80W-4000- 7 49 80 3.920.00
50D
8. TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 8. 9 27 243,00
TREVOS FUTURA 2.2ft ABS Al
9. 4400/840 9. 10 30 300,00
10. SBP Guell 1/A40/W 40 30K-94 ETRC 10. 12 39 468,00
11. protupani¢na svjetiljka 11. 30 3 90,00
Ukupna instalirana snaga rasvjete
. e s ] [W] 6,795
+protupanic¢na rasvjeta

Tablica 20. Instalirana shaga nove rasvjete u proizvodnom pogonu
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Za novi sustav rasvjete snage su iskazane u tehniCkim podatcima proizvodaca
svjetiljke, te su ti podaci koriSteni za izraCun snage kako kod pojedenih svjetiljaka tako i
cjelokupnog novog sustava rasvijete.

ProraCun energijski zahtjevi za rasvjetu postoje¢eg i novog stanja napravljen je
uporabom Algoritma za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti sustava rasvjete u
zgradama koji se temelji na normi na koje upucuje pravilnik koji se odnosi na energetsko
certificiranje zgrada — norma HRN EN 15193:2008. Proradunom se dobiva potrebna
godisnja (elektricna) energija za rasvjetu zgrade.

Prema definiciji u normi postoje dvije metode za proracun energetskih zahtijeva u
zgradama, sloZzena metoda i brza metoda. SloZzena metoda koristi detaljnije i preciznije
(stvarne) podatke kalkulirane/definirane na mjesecnoj/dnevnoj bazi, a brza metoda se
temelji na proraunu uz pomoc¢ standardnih godidnjih podataka. S obzirom da je za
odredivanje godiSnje potrebne energije za rasvjetu nuzna i dovoljna godiSnja razina
podataka — obje metode zadovoljavaju potrebe izracuna.

U konkretnom slucaju prikazani proracuni temelje se na kombinaciji slozene i brze
metode. SloZzena metoda se koristi ukoliko je moguce identificirati sve parametre potrebne
za izracun, a ukoliko ne, isti se nadomjestaju sa brzom metodom.
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5.3. PROCIJENJENA POTROSNJA | PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Procijenjena potroSnja elektricne energije proizvodnog pogona dobivena je uzevsi
u obzir potrosSnju iz 2019. na OMM 3602982 i ona iznosi:

Kupnja elektri¢ne energije
prije FN i EO rasvjete

RVT RNT Ukupna
T il vl Ity

[KWh] [kWh] [kWh]

Sijeanj 17.854 3.447 21.301
Veljata 21.607 4.495 26.102
Ozujak 20.522 3.860 24.382
Travanj 19.017 4,963 23.980
Svibanj 18.913 5.096 24.009
Lipanj 13.440 3.804 17.244
Srpanj 16.641 3.972 20.613
Kolovoz 14.018 4.104 18.122
Rujan 18.350 5.330 23.680
Listopad 19.729 5.376 25.105
Studeni 20.136 4.140 24.276
Prosinac 14.641 3.354 17.995
Godina 214.868 51.941 266.809

Tablica 21. Potrosnja elektri€ne energije po mjesecima prema energetskoj kartici

S obzirom na moguénost i

smjestaj

krova,

te uvjete HEP OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o. Elektrodalmacija Split (HEP-ODS) planirana je
izgradnja sunCane elektrane odnosno fotonaponskog sustava izmjeni¢ne snage do 200
kKW s ograni¢enjem isporuke u mrezu na 60 kW.

PrikljuCak ¢e se promatrati u svojstvu kupca s vlastitom proizvodnjom.
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Koristenjem dostupnog alata PVGIS dobivena je predvidena godiSnja proizvodnja u
iznosu od:

Proizvodnja SE
elektrane
RVT
s | Pou
[kWh]
Sije¢anj 8.403
Veljaéa 12.655
Ozujak 20.649
Travanj 24.385
Svibanj 27.963
Lipanj 27.684
Srpanj 30.092
Kolovoz 28.120
Rujan 22.080
Listopad 18.240
Studeni 8.623
Prosinac 6.231
Godina 235.125

Tablica 22. Proizvodnja elektriéne energije na SE SPANDAU kroz mjesece

Ukoliko se uzme potroSnja elektriCne energije proizvodnog pogona u godini dana u
iznosu od 266.809 kWh, te predvidena proizvodnja suncane elektrane od 235.125 kWh, s
obzirom na u nastavku provedeni izraCun i uStede u rasvjeti, elektrana bi po trenutnom
stanju mogla predavati u mrezu 67.545 kWh elektricne energije, a pogon ¢ée nakon
provedenih mjera iz mreze preuzimati 67.901 kWh.
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5.4. PRORACUN USTEDA - bez sunéane elektrane sa revitalizacijom rasvjete

Kupnja elektricne energije nakon EO rasvjete

RVT RVT RNT RNT Ukupna Lt’rkoug':rl'('
potro3nja potro3nja potrosnja potro3nja potrosnja objekta
objekta objekta objekta objekta objekta nakon EO
[kWh] [kn] [kWh] [kn] [kwWh] kn]

16.786 14.079,60 2.218 1.084,14 19.005 15.163,74

20.539 17.227,43 2.893 1.413,75 23.432 18.641,18

19.454 16.317,39 2.484 1.214,03 21.938 17.531,42

17.949 15.055,07 3.194 1.560,95 21.143 16.616,01

17.845 14.967,84 3.279 1.602,78 21.125 16.570,61

12.372 10.377,36 2.448 1.196,42 14.820 11.573,78

15.573 13.062,20 2.556 1.249,26 18.129 14.311,46

12.950 10.862,16 2.641 1.290,78 15.591 12.152,93

17.282 14.495,62 3.430 1.676,37 20.712 16.171,99

18.661 15.652,26 3.460 1.690,84 22.121 17.343,10

19.068 15.993,63 2.664 1.302,10 21.733 17.295,73

13.573 11.384,70 2.158 1.054,89 15.732 12.439,59

202.057 | 169.475,25 33.425 16.336,30 | 235.482 | 185.811,54

Tablica 23. Proradun uz zamjenu postojece rasvjete

Iz gore navedene tablice vidljivo je da ukupna koli€ina isporuene energije iz mreze
nakon provedene mjere iznosi 235.482 kWh, dok je prije provedbe mjere iznosila 266.809
kWh.

Promatrajuci period 8-satnog radnog vremena tokom 232 radna dana u godini, u
dnevnoj tarifi za stanje rasvjete s postoje¢im rasvjetnim tijelima koja ne zadoljavaju
propise po pitanju svjetlotehnike uz postavljena 143 rasvjetna tijela ukupne snage 23,674
kW, dobiva se godi$nja potrosnja od 43.939 kWh.

Promatrajuci period 8-satnog radnog vremena tokom 232 radna dana u godini u
dnevnoj tarifi za stanje rasvjete sa 146 novih LED rasvjetnih tijela koja zadoljavaju propise
po pitanju svjetlotehnike uz postavljena nova rasvjetna tijela ukupne snage 6,795 kW
dobiva se godiSnja potrosnja od 12.612 kWh.
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5.5.

PRORACUN USTEDA - sa sunéanom elektranom i revitalizacijom rasvjete

Prodaja i kupnja el.en.

poslije FN i EO
Predaia “ doc\ilz;rtna do:;na lz:::ﬁ;:
ET(::,;‘; kupnja kupnja energija
[kWh] [kWh] [KWh]
0 8.383 2.218 10.602
0 7.885 2.893 10.777
1.195 0 2.484 2.484
6.435 0 3.194 3.194
10.117 0 3.279 3.279
15.311 0 2.448 2.448
14.519 0 2.556 2.556
15.169 0 2.641 2.641
4.798 0 3.430 3.430
0 421 3.460 3.881
0 10.446 2.664 13.110
0 7.342 2.158 9.500
67.545 34.477 33.425 67.901

Tablica 24. i grafikon 2. Prodaja i kupnja elektri¢ne energije nakon provedenih mjera

UKUPNI TROSAK OBJEKTA PRIJE I
NAKON MIJERA

= Ukupni trosak objekta = Ukupni trosak objekta nakon EO Trosak nakon
[kn] [kn] FN + EO
[kn]
25.000,00
20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

-10.000,00
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5.6. PRORACUN USTEDA SNAGE, ENERGIJE i CO; (rasvjeta)

5.6.1. Postojece stanje

Ulazni parametri oznaka -th-er-na Iznos Izvor podatka lzraz ;3(_)_k0](vamu
jedinica se vrsi izracun
Ukupna instalirana snaga P, W] 23.434,00 Izvid na objektu
rasvjete
Ukupna instalirana snaga
parazitnog opterecenja- Ppc [W] 240 Izvid na objektu
sustav sigurnosne rasvjete
k i li . .
v upna nsta wgng snaga Puk (kW] 23,67 Izvid na objektu
rasvjete+upravljanje
Algoritam za odredivanje
Falft.or_konstgnte Fo broj 1.00 3 ene.rgus.km zahtjeva |.
osvijetljenosti ucinkovitosti sustava rasvjete
u zgradama. Tablica 6.
. . Algoritam za odredivanje
Faktor ovisnosti umjetne . . .
. . energijskih zahtjeva i
rasvjete o dnevnom Fo broj 1,00 .. e .
osvietlieniu uCinkovitosti sustava rasvjete
Jetien] u zgradama. Tablica 6.
Algoritam za odredivanje
Faktor okupiranosti F broj 1.00 3 ene.rgus.km zahtjeva |.
prostora ucinkovitosti sustava rasvjete
u zgradama. Tablica 6.
Algoritam za odredivanje
Radno yrijeme rasvjete za 0 [h] 1.800.00 . ene.rgijs.kih zahtjeva i .
razdoblje dana ucinkovitosti sustava rasvjete
u zgradama. Tablica 6.
Algoritam za odredivanje
Radno \I/rijerrle rasvjete za t [h] 200,00 ~ ene'rgijs.kih zahtjeva i .
razdoblje noci ucinkovitosti sustava rasvjete
u zgradama. Tablica 6.
Broj sati u godini t, [h] 8.760,00
Podaci koji se racunaju
Energija potrebna za Algsgtairzlf; CZ)ZL?FZ\\;ZTJe W =(PXFc)x((tpx
rasvjetu u odredenom Wi, [kwh] 46.868,00 .. .gj . ) . FoxFp)+(tnxFo))/10
. uc€inkovitosti sustava rasvjete
vremenskom periodu t 00
u zgradama. Formula 2.
Energija potrebna za Algoritam za odredivanje
potroSnju parazitnih energijskih zahtjeva i W =(PpcX((ty-
o w kWh 1622,40 .. e : \
opterecenja u odredenom Pt [ ] ucinkovitosti sustava rasvjete (tpxty))/1000
vremenskom periodu t u zgradama. Formula 3.
Ukupna energija potrebna Algoritam za odredivanje
Za rasvjetu u prostoriji u W, [KWh] 48.490,40 ~ ene.rgijs.kih zahtjeva i . WEW, W,
odredenom vremenskom ucinkovitosti sustava rasvjete ' '
periodu t u zgradama. Formula 1.

Tablica 25. IzraCun snage i energije postojeceg sustava rasvjete prema Algoritam za odredivanje
energijskih zahtjeva i u€inkovitosti sustava rasvjete u zgradama
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Ukupno svi prostori zajedno

Izracunati podatci Oznaka .Mj.er.na Iznos Napomena
jedinica

Ukupna mstallrffma' shaga Puc kW] 23,67

rasvjete+upravljanje

Ukupna energija potrebna za

rasvjetu u prostoriji u W, [KWh 48.490,00

odredenom vremenskom

periodu t
Faktor emisije

-~ v . CO, za elektriénu

CO, emisija oneciscéujucih tvari CO, [t/god] 16,00 eznergiju 0,33

[kgCO,/kWh]

Tablica 26. Izradun snage, energije postojeceg sustava rasvjete i CO2 emisije postojeceg sustava rasvjete
prema Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti sustava rasvjete u zgradama

5.6.2. Novo stanje

Prostorije Svi prostori
. Izraz po
. . Mjerna . -
Ulazni parametri Oznaka jedinica Iznos Izvor podatka kole.muvse vrsi
izracun
;ks‘\l/';’;i instalirana snaga P, W] 6.705,00 Glavni projekt
Ukupna instalirana snaga
parazitnog optereéenja-sustav Ppc W] 0,00 Glavni projekt
upravljanja rasvjetom
Ukupna instalirana snaga
parazitnog optereéenja-sustav Pem W] 90 Glavni projekt
sigurnosne rasvjete
Ukupna instalirana snaga
rasvjete+upravljanje+sigurnosn Puk [kW] 6,80 Glavni projekt
a rasvjeta
Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i
Faktor konstante osvijetljenosti Fc broj 1,00 ucinkovitosti
sustava
rasvjete u
zgradama.
Tablica 6.
Algoritam za
odredivanje
Faktor ovisnosti umjetne . energusklh
. T Fo broj 1,00 zahtjeva i
rasvjete o dnevnom osvijetljenju .. I
ucinkovitosti
sustava
rasvjete u
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zgradama.
Tablica 6.

Faktor okupiranosti prostora

Fo

broj

1,00

Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i

ucinkovitosti

sustava

rasvijete u
zgradama.
Tablica 6.

Radno vrijeme rasvjete za
razdoblje dana

[5)

(]

1.800,00

Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i

ucinkovitosti

sustava

rasvjete u
zgradama.
Tablica 6.

Radno vrijeme rasvjete za
razdoblje noéi

tn

(h]

200,00

Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i

ucinkovitosti

sustava

rasvjete u
zgradama.
Tablica 6.

Radno vrijeme rada sigurnosne
rasvjete

te

(h]

8.760,00

Broj sati u godini

(]

8.760,00

Podaci koji se radunaju

Energija potrebna za rasvjetu u
odredenom vremenskom
periodu t

Wi

[KWh]

13.410,00

Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i

ucCinkovitosti

sustava

rasvjete u
zgradama.
Formula 2.

W =(PaxFe)x((t
oXFoXFp)+(tnxFo
1)/1000

Energija potrebna za potronju
parazitnih opterecenja u
odredenom vremenskom
periodu t

W,

[KWh]

788,40

Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i

uCinkovitosti

sustava

rasvjete u
zgradama.
Formula 3.

WP,t:((Pch((ty'
(toxtn))+(PemXte)
)/1000
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Wi

[KWh]

14.198,40
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Algoritam za
odredivanje
energijskih
zahtjeva i

ucinkovitosti

sustava

rasvjete u
zgradama.
Formula 1.

WEW L W

Tablica 27. Izraun snage i energije novog sustava rasvjete prema Algoritam za odredivanje energijskih
zahtjeva i u€inkovitosti sustava rasvjete u zgradama

Ukupno svi prostori zajedno

Vi
Izraunati podatci Oznaka | . ]grr\a Iznos Napomena
jedinica
Ukupna mstallrr?ma. shaga Puc kW] 6.80
rasvjete+upravljanje
Ukupna energija potrebna za
rasvjetu u prostoriji u W, [KWh] 14.198,40
odredenom vremenskom
periodu t
Faktor emisije
. vy s s g . CO, za elektriénu
CO, emisija onec€iscéujucih tvari CO, [t/god] 4,69 energiju 0,33
[kgCO,/kWh]

Tablica 28. Izradun snage, energije novog sustava rasvjete i CO2 emisije novog sustava rasvjete prema
Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti sustava rasvjete u zgradama

5.6.3. Prikaz ostvarenih usteda

Ostvarene ustede
Izra€unati podatci Oznaka .M]?ma Iznos Postotno
jedinica
Instalirana snaga Pk [kW] 16,88 71%
Elektricna energija W, [kwh] 34.292,00 71%
Ukupna investicija s PDVom Inv [kn] 219.791,22
Odnos ukupno planiranih
sredstava (vrijednost ukupne
investicije s PDV-om) i Inv/Wt | [kn/kWh] 6,41
oCekivane godi$nje ustede
energije (razlika kwh)
CO, emisija oneciS¢ujucih tvari CO, [t/god] 11,32
Odnos ukupno planiranih
sredstava (vrijednost ukupne
investicije s PDV-om) i
. . Inv/ICO, | [kn/tCO,] | 19.422,43
ocCekivanog godisSnjeg
smanjenja emisije staklenickih
plinova (razlika t CO,)

Tablica 29. Prikaz ostvarenih usteda za rasvjetu
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5.6.4. Zaklju¢ak

Postoje¢a rasvjeta u proizvodnom pogonu Spandau d.0.0. ne ispunjava
svjetlotehnicke kriterije propisane normom HRN EN 12464-1. Osim toga, svjetilike su
neefikasne, zbog Cega se trosi viSe energije nego Sto je potrebno.

Projektom je planirana zamjena postojecih svjetiljki novim efikasnijim svjetiljkama.

Time Ce se bitno povecati kvaliteta rasvijetljenosti svih prostorija. Projektirana opca
rasvjeta zadovoljit ¢e kriterije propisane normom HRN EN 12464-1. Nove svjetiljke
konstrukcijski su izvedene tako da ne uzrokuju blijeStanje. Nove svjetiljke efikasnije su od
postojecih, pa ¢e biti manje snage nego postojece i troSiti e manje elektriCne energije.
Manja potroSnja energije znac¢i manju emisiju stakleni¢kih plinova u atmosferu i manje
troSkove za energiju.
Postojece svjetilike imaju Ceste kvarove Zarulja i prespojenih uredaja. Ugradnjom novih
LED svjetiljki produljio bi se radni vijek ugradene opreme i smanjili bi se troSkovi
odrzavanja. Realizacijom projekta izmjene rasvjete, uz relativno mala ulaganja, postize se
znacCajno smanjenje potrosSnje elektricne energije i poboljSava kvaliteta rasvjete u svim
prostorijama.

Iz ostvarenih usteda u energiji i CO, emisiji u iznosu od 71%, investicija uz
kompletnu zamjenu postojecih svijetiljki novim LED svijetilikama u potpunosti je opravdana.

5.7. PRORACUN USTEDA SNAGE, ENERGIJE i CO, (sunéana elektrana)

Za proizvodni pogon Spandau je prilozena tablica potro$nje za 2019. (tablica 21,
stranica 69.) za mjerno mjesto 3602982. Za 2019. godinu, ukupna isporu¢ena elektricna
energija proizvodnog pogona iznosi 266.809 kWh. S obzirom da ¢e se u istom pogonu
raditi i energetska obnova rasvjete, kao referentna potroSnja za projektiranje sun€ane
elektrane uzima se predvidena potroSnja pogona nakon provedene mijere. GodiSnja
potroSnja nakon provedene mjere zamjene rasvjete bi trebala iznositi 235.482 kWh.
(tablica 23, stranica 71.)

Postavljanjem novog sustava za proizvodnju elektriChe energije iz energije sunca
korisnik ostvaruje ustede. Koli€ina energije, nakon provedbe mjera, koja je dobivena iz
obnovljivih izvora energije iznosi 235.125,00 kWh. (tablica 22, stranica 70.)

S obzirom na ranije navedene vrijednosti mozemo reci kako ¢e buduca potroSnja
zgrade proizvodnog pogona iznositi oko 357 kWh. Ovo smanjenje na 357 kWh treba
promatrati na nacin da ¢e u zimskim mjesecima sunc¢ana elektrana proizvoditi neSto manje
elektriCne energije od potrebnog, a u ljetnim mjesecima nesto vise od potrebnog. Ukupna
razmjena preuzete i predane energije na bazi jedne godine ¢e iznositi oko 350 kWh.
(tablica 24, strana 72)

Povecéanje udjela obnovljive energije u bruto godidnjoj potrosnji se iskazuje kao
razlika izmedu isporuCene energije prije i poslije mjere postavljanja novih sustava za
proizvodnju elektricne energije.
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Predvidena isporuc¢ena energija prije provedbe mjere FN (IE1*): 235.482 kWh
*(predvidena potro$nja nakon zamjene rasvjete), potrosnja prije ove mjere je iznosila 80.956 kWh

Predvidena isporu€ena energija poslije provedbe mjere FN (IE2): 357 kWh
Udio obnoviljive energije u bruto godiSnjoj potrosnji = IE1 - IE2 = 235.125 kWh.

Prije provedbe mjere emisija staklenickih plinova vezana za potroSenu elektricnu energiju
iznosi:

E1CO; (prije) = Isporuc¢ena energija prije provedbe mjere x emisijski faktor
Emisijski faktor za elektricnu energiju iznosi 0,330 kgCO,/kWh

E1CO; (prije) = 235.482 x 0,33 = 77.709,06 kgCO,

Nakon provedbe mjere postavljanja novog sustava za proizvodnju elektriCcne energije,
emisija stakleniCkih plinova iznosi:

E2CO; (nakon) = Isporu€ena energija nakon provedbe mjere x emisijski faktor
E2CO; (nakon) = 357 x 0,33 = 117,81 kgCO

Razlika izmedu ukupne koli¢ine emisija CO, prije i nakon provedbe mjere je smanjenje
CO;

Smanjenje emisija CO, = E1 - E2 = 77.591,25 kgCO, = 77,59 tCO,

Omijer ostvarene godiSnje ustede ukupno isporuCene energije i ukupne vrijednosti
prihvatljivih troSkova projekta iznosi:

USteda ukupno isporuene energije iznosi: 235.125,00 kWh
Vrijednost prihvatljivih troSkova ove mjere iznosi: 1.420.630,00 kn

O =235.125,00/1.420.630,00 = 0,1655kWh/kn
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5.8. ZAKLJUCAK USTEDA

Godignja potro$nja elektri¢ne energije u proizvodnom pogonu Spandau je u 2019.
iznosila 266.809 kWh.

U proizvodnom pogonu se planira provesti dvije mjere. Prva mjera je mjera
zamjene rasvjete novom, energetski uCinkovitom rasvjetom, a druga mjera je izgradnja
fotonaponskog sustava.

Nakon provedbe prve mjere predvida se usteda elektricne energije u iznosu od
31.327 kWh. Nova predvidena potrosnja nakon EO bi trebala iznositi 235.482 kWh.

Na temelju toga planira se izgraditi sun¢ana elektrana Cija godiSnja proizvodnja
iznosi 235.125 kWh.

Na temelju ovih vrijednosti dolazimo do koli¢ine od 357 kWh elektriche energije
koju ée pogon Spandau morati dodatno kupiti iz mreze mimo svoje proizvodnje
(navedena vrijednost je razlika izmedu viSska proizvedene energije koja je predana u
mrezu i energije koja je zbog nedostatnosti proizvodnje preuzeta iz mreze)

Emisije CO; su prije mjera iznosile 88,05 t. Nakon provedbe mjere EO rasvjete one
su pale na 77,71 t, a nakon $to je provedena i mjera izgradnje sun€ane elektrane, emisije
su pale na 0,12 t.

Usteda CO, iznosi 87,93 t.

Iz ostvarenih usteda u energiji i CO, emisiji u iznosu od gotovo 100%, investicija uz
kompletnu zamjenu postojecih svijetiljki novim LED svijetilikama u potpunosti je opravdana.

Projektant:
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DODATAK I.
PRORACUN USTEDA

Rbr.| Referenca na Glavni projekt

Naziv mjere

Opis mjere energetske

Osijek,

Ukupna investicija

listopad 2020.

Prihvatljivi trodkovi

80

Isporugena energija prije

Proradunata isporuZena

Omier ostvarene godisnje

e i Usted y Usted N ultede isporutene energije |  Pretvorbeni faktori i faktori
energija nakon provedbe a energije a energije
s Intezitet potpore Iznos potpore provedbe mjera B L0 B Bl 7l (KWh) i prihvatljivih trogkova emisija CO2 Smanjenje emisija CO2*
investicije era
D ' (postojece stanje) (nm:'smie) projekta po mijeri energetske
obnove (HRK)
(HRK) (HRK) % (HRK) (kWh) (kWh) (kWh) ) (KWHIHRK ) gCO2kWh
Racuna se samo. lsporucena

Upisuju se reference koje omogucavaju
da se opisana mjera jednoznaéno
identificira u mapama Glavnog projekta
il u troskovniku, odnosno:

a) ime mape i stranica Glavnog projekta
u kojem je mjera predvidena/opisana
b) broj i naziv stavke u troskovniku
) ime mape i stranice Glavnog projekta
u kojem je opisana metodologija
izra¢una isporugene energile ifli opis

metodologije modeliranja.

se planiraju u sklopu projektnog
prijedioga, a navedene su u Tablici
Dodatka 5. Metodologija izraéuna

projekta (nazivi sukladno Pravilniku
sustavu za praéenje, mjerenje i
verifikaciju uiteda energije (NN,
br71/15, 33/20)).

Upisuju se nazivi pojedinih mjera koje

iskazivanja usteda i ostalih sastavnica

5. | podaktivnosti "Energetska uginkovitost

Opisuju se pojedine miere koje se
planiraju u sklopu projekinog

prijedloga a koje su navedene u okviru

i i abnovjivi izvori energije u

o | Uputa z prijavitelje).

proizvodnim pogonima” (totka 2.7.2.
Napomena:
opisi mjera se nalaze u Obrascu 2.
Obrazac o dodatnim podacima o

projelanom prijedlogu, sheet 3.

Upisuje se ukupna vrijednost

pojedinu opisanu mjeru.
Napomena: podatak mora
odgovarati podacima iz

troskovnika Glavnog projekta.

investicile (predviden trosak) za

Upisuje se iznos troskova za
pojedinu opisanu mjeru koji su
prihvatjivi, odnosno koji su u
skladu s totkom 2.10 Uputa za

prijavitelje i izraéunati sukladno

i iskazivanja uiteda i ostalih
sastavnica projekta.
[Ako je cielokupni trosak investicije

prihvatljiv iznos je jednak iznosu iz

Dodatku 5. Metodologifa izracuna

Upisuje se intenzitet potore
(postotak) ovisno o velicini
poduzeta i kategorije aktivnosti, u
skladu s totkom 1.6. Uputa za
prijavitelje, Dodatkom 3. Program
dodjele drzavnih potpora
promicanje energetske
utinkovitosti i obnovljivig izvora
energije u poduzetima

Rauna se samo. Odnosi se na
iznos bespovratih sredstava EU
koji se mogu dodijeliti za pojedinu

mieru, u odnosu na ukupne
prihvatjive troskove, velicinu

poduzeéa, kategorije aktivnosti i
pripadajuceg intenziteta potpore.

Upisuje se isporuZena energija
prije provedbe miera (postojece
sanje).

Podatak se prepisuje iz Glavnog
projekea (opis postojeceg stanja)
i to 7a svaku pojedinu opisanu
mieru koja se predvida u sklopu
projektnog prijedioga.

Upisuje se isporucena energija
nakon provedbe miera (novo
stanje). Podatak se prepisuie iz
Glavnog projekta (opis postojeceg
stanja) i to za svaku pojedinu
opisanu mieru koja se predvida u
sklopu projektnog prijedioga.

Raguna se samo. Odnosi se na:
a) uitedu isporucene energije
(ukoliko se radi o mieri u cilju
povecanja energetske
uéinkovitosti) ili
b) poveéan udio obnovljive
energije (ukoliko se radi o mjeri u
cilju koristenja obnovljivih izvora

energija projektnoj cjelini (ukoliko
projekeni prijedlog sadrii samo
miere iz podaktivnosti |.
Energetska uginkovitost i
obnovljivi izvori energije u
proizvodnim pogonima) ili dijelu
projekme cjeline "Proizvodni
pogon” nakon provedbe mjera
mora biti minimalno 20% manja u
odnosu na isporugenu energiju

prije provedbe mjera za projektnu

cjelinu ili dio projekme cieline

"Proizvodni pogon” (proizvodni

Raéuna se samo.

Fakeori emisija (Pravilnik o sustavu za
praéenje, mjerenje i verifikaciju usteda
energije (NN 33/20, Prilog B, tblica 5.)
vidljivi su i u b}

4. Fakeori ermi

ia,
Dodatka 5. Metodologija izraéuna i
iskazivanja uiteda i ostalih sastavnica
projekta. Ako mjera obuhvaca vise
energenata ovdje se ne upisuje faktor,
pocetne emisije i smanjenje emisija se
radunaju izvan ove blice i unose
izravno u ¢elije kolone O. (Kolicina

smanjene isporucene energije za

Racuna se samo (ako opisana
mjera smanjuje koliéinu energije
samo jednog energenta). Ako

jednog energenta ili je mjerom

energent promijenjen, u ovu s

miera obuhvaca ustedu na vise od

kolonu se unosi ukupno smanjenje|

emisija CO2 za predmetnu

- opisanu mieru (usteda energile il "
energije”). oEn o P N ! ; opisanu mieru.
s pogon/i ili dio proizvodnog/ih povecanje obnovijive energije) mnoi se
Prihvatljive aktivnosti kolone . N
pogona ili vise dijelova s koeficijentima iz Tablice 3
proizvodnog/ih pogona). Pretvorbeni faktori, Dodatka 5.
Napomena: nije nuino da svaka Metodologija izraéuna i iskazivanja
od mjera zadovolii uvjete o uiteda i ostalih sastavnica projekta).
minimalnim uStedama.
elekirane u i janje novih sustava za proizvodnju
| GP-FI020/2020 1420.630,00 1420.630,00 80,00%| 1.136.504,00 235.482,00 357,00 235.125,00, 99,85%| 0,16550756 0,33000 7759125
sektoru elektritne energije iz energije sunca
2. GP-FI020/2020 Revitalizacija rasviete Zamjena postojecih rasvietmih tijela 219.791,22 219.791,22 65,00%| 142.864.29 43.939,00 12.612,00 31.327,00 71,30%| 0,14253072 0,33000 10,33791
3. 0,00 0,00 #DIV/O! #DIVIO! 0,00000
UKUPNO:| 1.640.421,22) 1.640.421,22) 1.279.368,29) 279.421,00| 12.969,00| 266.452,00| 95,36%) 0,16242901 87,92916

Proratunata isporuéena

Omier ostvarene godidnje

) IsporuZena energija prije " uitede isporuZene energije [Faktori primarne energije i emisijal
Opis mjere energetske Prihvatjivi troskovi Intezitet potpore Iznos potpore provedbe mjera energija nakon provedbe Usteda energije Usteda energije (KWh vatljivih trotkova coz
R.br.| Referenca na Glavni projekt Naziv mjere investicije L N mjera 5 N
obneve (postojece stanje) N projekta po mieri energetske
(novo stanje)
obnove (HRK)
(HRK) (HRK) % (HRK) (kWh) (KWh) (KWh) ) (KWhH/HRK ) kgCOUKWh (dgod)

Upisuju se reference koje omogucavaju
da se opisana mjera jednoznaéno
identificira u mapama Glavnog projekta
il u troskovniku, odnosno:
a) ime mape i stranica Glavnog projekta
u kojem je mjera predvidena/opisana
b) broj i naziv stavke u troskovniku
) ime mape i stranice Glavnog projekta
u kojem je opisana metodologija
izraduna isporucene energile ifili opis

metodologije modeliranja.

Upisuju se nazivi pojedinih mjera koje
se planiraju u sklopu projektnog
prijedioga, a navedene su u Tablici 5.
Dodatka 5. Metodologija izraéuna i
iskazivanja uiteda i ostalih sastavnica
projekta (nazivi sukladno Pravilniku o
sustavu za pracenje, mjerenje i
verifikaciju uiteda energije (NN,
br.71/15, 33/20))

Opisuju se pojedine miere koje se
planiraju u skiopu projektnog

prijedloga a koje su navedene u okviru

podaktivnosti "

nergetska obnova
zgrada’ (totka 2.7.2. Uputa za
prijavitelje).
Napomena: opisi mjera se nalaze u
Obrascu 2. Obrazac o dodatnim
podacima o projektnom prijediogu,
sheet 3. Prihvatljive aktivnosti

Upisuje se ukupna vrijednost
investicije (predvideni trosak) za
pojedinu opisanu mjeru
Napomena: podatak mora
odgovarati podacima iz
troskovnika Glavnog projekia.

Upisuje se iznos troskova za

pojedinu opisanu mjeru koji su
prihvadjivi, odnosno koji su u
skladu s totkom 2.10 Uputa za
prifavitelje i izraéunati sukladno
Dodatku 5. Metodologila izracuna
i iskazivanja usteda i ostalih

sastavnica projekta.

[Ako je cielokupni trosak investicije
prihvatliv iznos je jednak izosu iz|

kolone F.

Upisuje se intenzitet potore
(postotak) ovisno o velicini
poduzeca i kategorije aktivnosti, u
skiadu s totkom 1.6. Uputa 7a
prijavitelje, Dodatkom 3. Program
dodjele driavnih potpora za
promicanje energetske

utinkovitosti | obnovljivig izvora

energije u poduzecima

Racuna se samo.

lategoriju aktivnosti i pripadajuceg|

intenziteta potpore.

Odnosi se na iznos bespovratnih
sredstava EU koji se mogu
dodijeliti za pojedinu mjeru, u
odnosu na ukupne prihvatjive
troskove, velicinu poduzeéa,

Upisuje se isporucena energija
stanje).

projekta (opis postojeceg stanja
i 0 7a svaku pojedinu opisanu

projektnog prijedioga.

prije provedbe mjera (postojece

Podatak se prepisuje iz Glavnog

mieru koja se predvida u skiopu

Upisuje se isporugena energija
nakon provedbe miera (novo
stanje). Podatak se prepisuie iz
Glavnog projekta (opis postojeceg
) | sani) i to  svaku pojedinu

opisanu mieru koja se predvida u
sklopu projektnog prijedioga.

Racuna se samo. Odnosi se na:
a) ustedu isporuene energije
(ukoliko se radi o mieri u cilju
povedanja energetske
uéinkovitosti) il
b) poveéan udio obnovijive
energije (ukoliko se radi o mieri u
cilju kori¥tenja obnovljivih izvora
energije").

Raguna se samo. Isporucena
energifa dijelu projekte cieline
"Zgrada" nakon provedbe mjera
mora biti minimalno 40% manja u
odnosu na isporugenu energiju za
dio projektne cjeline "Zgrada"
(zgradale proizvodnog pogona i

prateéa zgradale proizvodnog
pogona). Napomenat: nije nuzno
da svaka od mjera zadovoli uvjete

© minimalnim ustedama.

Rauna se samo.

Faktori emisija (Pravilnik o sustavu za

vidljivi su i u tablici 4. Faktori ermisifa,
Dodatka 5. Metodologia izraéuna i
iskazivanja uiteda i ostalih sastavnica
projekta. Ako mjera obuhvaéa vise
nergenata ovdje se ne upisuje faktor,
pocetne emisije i smanjenje emisija se
radunaju izvan ove tblice i unose
izravno u éelije kolone O. (Kolicina
smanjene isporuéene energije za

opisanu mjeru (usteda energije li

poveéanje obnovljive energije) mnofi se

s koeficijentima iz Tablice 3.
Pretvorbeni faktori, Dodatka 5.

praenje, mierenie i verifikaciju usteda
energije (NN 33/20, Prilog B, tablica 5.)

Raéuna se samo (ako opisana

miera smanjuje koli€inu energije
samo jednog energenta). Ako

miera obuhvaéa ustedu na vise od
jednog energenta ili je mjerom
energent promijenjen, u ovu se
olonu se unosi ukupno smanjenje
emisifa CO2 za predmetnu

opisanu mieru.

Metodologija izra¢una i iskazivanja
uiteda i ostalih sastavnica projeka.
I 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00000
2. 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00000
3. 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00000
UKUPNO:| 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00] #DIV/0! #DIV/0! 0,00000)
*Kriterij (uvet iz tocke 2.6 Uputa za prijavitelje) vezan uz smanjenje potrognje isporuene energile za grijanje / hladenje nakon provedbe mjera od
najmanje 40% u odnosu na potrognju isporugene energiie za grijanje / hladenje prije provedbe mjera, provieravat ée se nacin da se uzmu u obzir

podaci navedeni u kolonama ,Isporuéena energija prile provedbe miera (postojece stanje)" i , Proraéunata isporuéena energia nakon provedbe

mijera (novo stanje)* ove tablice, ali samo za

one mjere navedene u koloni

,Naziv mjere* ove tablice koje

se odnose na grijanje i

hladenje. Na taj nacin se utvrduje isporuéena energia za grijanje i hladenje prije i nakon provedbe projekta te smanjenje potrognje (u apsolutnom i
postotnom iznosu). Napomena: nije nuzno da svaka od miera koja se odnosi na grijanje i hladenje zadovolii uvjete o minimalnim uStedama.

IsporuZena energija prije provedbe mjera

Energent

(za dio projekene cjeline "Proizvodni pogon")
INAPOMENA: ukoliko projekeni prijedlog sadrii
samo miere iz podaktivnosti |. Energetska

uéinkovitost i obnovljivi izvori energije u

proizvodnim pogonima, tada se ovdje upisuju

podaci za projekinu cielinu

Koligina (naturalna jedinica)

Koligina (kWh)

Izvor (poglavlje u Glavnom projektu) i metodologija izraguna (analiza
raguna za energente, modeliranje na osnovi instalirane snage i
vremena rada....)

Naziv lznos| tznos|1.1. Tehniéki opis. Analiza raguna
266.809Energetska kartica. (tblica 21, strana 69, glavni projekt

Ukupno; 266.809)
energent u \ tzvor (poglavije u Glavnom projelau) i metodologi (zratuna (analiza
(e dlo projekane ceine “Zgrads?) Koliina (naturalna jedinica) Kolicina (kWh) raduna za energente, modeliranje na osnovi instalirane snage i

vremena rada....)
Naziv tznos| lznos|
Elektriéna energija
Ukupno

mjera EO i FN iznosila je 266.809
KWh. Energija koju je prije
provedbe mjera EO trofila

rasvjeta je veé sadrzana u tom
iznosu i iznosi 43.939 kWh.

POGLAVLJE USTEDE U
GLAVNOM PROJEKTU!

Isporuéena energija prije provedbe]

Nakon provedbe mjere EO
rasviete, potrodnja rasviete je
smanjena na 12.612 kWh. To nas
dovodi do proraéunate buduée
potroinje od 235.482 kWh

§ obzirom na to da je planirana
proizvodnost sunéane elektrane
68.950 kWh, a proraéunata
buduéa potronje 235.125 kWh,

mozemo reéi kako ce se

isporugena energija smanjiti na
357 kWh

Ovo smanjenje na 357 kWh treba
promatrati na naéin da ée u
zimskim miesecima sunéana

elektrana proizvoditi nesto manje

elekiriéne energije od potrebnog,

a u ljetnim mjesecima nesto vise
od potrebnog. Ukupan zbroj

preuzete i predane energije u
mreiu u toku jedne godine ée
izositi 357 kWh

POGLAVLJE USTEDE U
GLAVNOM PROJEKTU!
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6. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Osijek, listopad 2020.
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6.1. OPCENITO

Elektricna oprema predvidena za ugradnju u gradevini odabrana je i postavljena u
ovisnosti o vanjskim utjecajima, odnosno u skladu sa normom HRN N.B2.751. ElektriCha
oprema predvidena za ugradnju u gradevini odabrana je i postavljena u skladu sa
uvjetima zastite od toplinskog djelovanja, norma HRN N.B2.742. Svi kabeli i vodovi
dimenzionirani su na nominalno vrsno optere¢enje u normalnom pogonu i u slucaju
kratkog spoja. Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacije odabrani su i izvedeni tako da
odgovaraju mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugrozZenosti od vanjskih faktora. U
instalaciji je izvedena zastita od indirektnog dodira, primjenom automatskog isklapanja
strujnog kruga. Predviden je TN-S sistem, koji kroz cijelu instalaciju vodi odvojeni zastitni
PE vodi¢. Sama zastita predvidena je rastalnim (DC strana) i automatskim (AC strana)
osigura€ima odgovaraju¢e nazivne struje i presjeku vodova pojedinih strujnih krugova,
odnosno njihovoj trajno dopustenoj struji (HRN N B2.752). Presjeci vodova
dimenzionirani su prema vrSnim snagama, a kontrolirani su na dozvoljeni pad napona.

PoZarne opasnosti zbog elektricnih instalacija nastaju: nepravilnim izborom
opreme, preopterecenjem, kratkim spojem. Prilikom izgradnje sunCane elektrane bit Ce
koriSteni negorivi materijali (Celik, aluminij, staklo...), ¢ime ¢e se osigurati mjera zastite od
pozara i toplinske zastite elektrane. Fotonaponska elektrana je sustav koji ne sadrZi
pokretne dijelove, ne zraci, za njen rad nije potreban nikakav medij (ulje), te je radna
temperatura FN celije do najviSe +80°C. Oprema i elektrini vodovi odabrani su u skladu
s uvjetima ugradnje, a pravilnim dimenzioniranjem je osigurano koristenje opreme u
okviru nazivnih, odnosno dopustenih vrijednosti. Zastita od kratkog spoja i preopterecenja
osigurana je automatskim osiguraCima i ondje gdje je potrebno strujnim zastitnim
sklopkama.

6.2. PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI, NORME | PROPISI

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10);

- Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima
ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05);

- Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (NN 34/10);

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za =zaStitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (NN 146/05);

- TehniCki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/08, 33/10);

- Pravilnik o tehniCkim normativima za elektricne instalacije niskog napona (SI. List
br. 53/88);

- Pravilnik o tehni€kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl. List br.
62/73);

- Zakon o normizaciji (NN 80/13);
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Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

Pravilnik o tehniCkim mjerama i uvjetima za zastitu CeliCnih konstrukcija od korozije
(SI. list br. 32/70, NN 53/91);

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16);

TehniCki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10);

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. List br. 13/78, 37/95);

HRN N.A0.826 Elektricne instalacije zgrada. Termini i definicije;

HRN N.A5.070 Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvarene pomodéu zastitnih
kucista;

HRN N.A9.001 Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s obzirom na zastitu
od elektricnog udara;

HRN N.B2.730 Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i
klasifikacija;

HRN N.B2.741 Elektricne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog udara;
HRN N.B2.742 Elektricne instalacije zgrada. Zastita od toplinskog ucinka;

HRN N.B2.743 Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita;

HRN N.B2.752 Elektri¢ni razvod. Trajno dozvoljene struje;

HRN N.B2.754 Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni vodici;

HRN N.C0.006 Elektroenergetika. OznacCavanije izoliranih vodica i kabela;

HRN N.C0.010 Elektroenergetika. Boje za oznacCavanje i sustavi oznaavanja zila
kabela i izoliranih vodi¢a za napone do 1000V;

HRN EN 60529 2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP code);

Projektant:

Mario Kresonjaudipl.ing.el
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7. PROGRAM KONTORLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Osijek, listopad 2020.
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7.1. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sve elektricne instalacije moraju se tijekom postavljanja, ili kada je postavljena, ali
prije predaje na koriStenje, pregledati i ispitati. Prilikom provjere i ispitivanja elektricne
instalacije, moraju se poduzeti mjere zastite za sigurnost osoba i zastite elektricne i druge
opreme odoStecenja i uniStenja. Ako se elektricna instalacija mijenja, potrebno je izvrsiti
provjeru i ispitivanje nove elektricne instalacije kako bi se utvrdilo da je izmijenjena
elektricna instalacija u skladu sa propisima.

Prilikom pregleda elektricne instalacije, treba obratiti paznju na:

o Zastitu od elektricnog udara, uklju€ujuci mjerenje razmaka kod zastite preprekama
ili kuéistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;

o Mijere zastite od Sirenja vatre i zastita od termickih utjecaja na vodi¢ prema trajno
dozvoljenim vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona;

o lzbor i postavke zastitnih uredaja za nadzor;

o Ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog
razmaka;

o Izbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;

o Opremljenost razvodnih uredaja i ormara jednopolnim i strujnim shemama,
tablicama s upozorenjima, oznakama uredaja i sli€nim informacijama;

o Spajanje kabela i vodica;

o PristupacCnost i raspoloZivost prostora za rad i odrzavanje;
Urednost glavnih energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala;

7.2. ATESTI MJERENJA I ISPITIVANJA

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu

dozvolu:
v Projekt izvedenog stanja;

Atesti ugradene opreme i kabela;
Atesti 0 izvrSenom mjerenju otpora izolacije;
Atesti o izvr§enoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;
Atesti 0 mjerenju otpora uzemljenja,
Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju;
Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaze, u koji se
prilaZe atestna dokumentacija ugradenog materijala i opreme;

LA RRS

7.3. OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRICNE INSTALACIJE U TIJEKU
EKSPLOATACIJE GRADEVINE

Najmanje dva puta godiSnje izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te
izvrsiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. U cilju provjere kvalitete
izvedenih elektrotehnickih instalacija, potrebno je provesti slijedeca ispitivanja i mjerenja:
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» Neprekidnost zastitnog vodi¢a, glavnog i dodatnog voda za izjednaCavanje
potencijala;

Otpornost izolacije elektricne instalacije;

Zastita elektricnim odvajanjem strujnih krugova;
Otpornost podova i zidova;

Mjerenje otpora uzemljenja;

Funkcionalnost;

YVVV VY

ElektriCna otpornost izolacije elektricne instalacije mora se mjeriti:
e |zmedu vodi¢a pod naponom uzimajuci dva po dva;
e Izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje;

ElektriCna otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih
u tablici broj 3 Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektriCne instalacije niskog napona
(Sl.br. 53/88) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez prikljuCene opreme ima vrijednost
koja nije manja od vrijednosti danih u tablici 3. Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom.
Prilikom ispitivanja instalacije otpor izolacije faznog i nultog vodi¢a mora iznositi najmanje
220kQ, otpor izmedu faznih vodi¢a najmanje 380kQ, kod uklju€enih prekidaca i svjetiljki u
koje nisu postavljene Zarulje. Sklopni blokovi (razdjelnici, komandne ploce i sl.) moraju se
funkcionalno ispitati. Kod za$titnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost
postavljanja i podeSenost. Ako se kod ispitivanja pojave greske i sl., ispitivanja se moraju
ponoviti poslije ispravljanja greske.

7.4. NORME | PROPISI KOJIM SE DOKAZUJE KVALITETA UGRADENIH
PROIZVODA | OPREME GLEDE ZASTITE OD POZARA

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zastite od pozara temelji se
na ispravama proizvodaca kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa
slijedecim propisima i pravilnicima:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Zakon o za$titi na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

- Zakon o normizaciji (NN 80/13);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN 5/02

i SL.I. br. 53/88);

- Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

- Pravilnik za elektri¢ne instalacije u zgradama (NN 68/88);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od statiCkog elektriciteta (NN 55/96 i

SL.I br. 62/73);
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- Pravilnik o tehni€kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. list br. 13/78);
- Zastita od elektricnog udara (HRN.N.B2.741);

- Trajno dozvoljene struje (HRN.N.B2.752);
- Standard o projektiranu sigurnosnih puteva i izlaza NFPA 101 (2009);

lzvodaC radova je duzan pribaviti ateste, odnosno certifikate proizvodaca za
slijedecCe izradene i ugradene dijelove elektroinstalacija: termoplasticne izolacijske cijevi,
kabele, prikljucnice, prekidaCe i rasvjetna tijela, razdjelnike. Nakon kompletne izvedbe
svih instalacija, a prije tehniCkog prijema gradevine, potrebno je izvrSiti pregled i
ispitivanje izvedenih instalacija i o tome izdati potrebnu atestnu dokumentaciju, a koja
mora sadrzavati slijedece:
¢ Vizualni pregled izvedene instalacije (HRN N.B2.751);
e Mijerenje otpora izolacije glavnog razdjela izmedu pojedinih faza, te faza
pojedinacno i zemlje (HRN N.C0.036);
¢ Kontrolu elektricne instalacije od indirektnog napona dodira (HRN N.B2.763);

e Kontrolu galvanske povezanosti metalnih masa i neprekinutost zastitnog vodica
mjerenjem otpora (HRN N.B2.754);

Projektant:




SOLARNI PROJEKTI d.0.0.
BROJ PROJEKTA: GP-FI020/2020. 88
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-SP Osijek, listopad 2020.

8. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OKOLISA

Osijek, listopad 2020.
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8.1. ZASTITA OKOLISA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predlazemo sanaciju okoliSa
gradilista.

Projektom su predvidene mjere kojima se provodi sanacija okoliSa gradilista, u cilju
ekoloskih i ostalih uvjeta zastite Covjekove okoline. Gradevina ima namjenu koja nema
Stetnih utjecaja na okolinu, niti svojim polozajem ugrozava okoliS. Namjena gradevine je
proizvodnja elektricne energije iz energije sunca. Projektirana tehnologija i koriSteni
materijali pri izvodenju elektrane, osiguravaju potrebne karakteristike gradevine, Sto je
ujedno i garancija funkcionalnosti iste. Svi materijali koji se ugraduju u gradevinu moraju
imati certifikate o kvaliteti.

Nakon zavrSetka radova, a radi dovodenja okoliSa gradevine u prvobitno stanje,
potrebno je izvrSiti sanaciju gradilista. To se odnosi na povrSine koje su koriStene za
privremeno odvijanje prometa i odlaganje materijala, a van su obuhvata po ovom
projektu, te na okolis Cestice na kojoj se gradi gradevina. Predmetna gradevina ne
zahtijeva nikakvu posebnu sanaciju okoliSa. Sav otpadni materijal treba sukcesivno
odvoziti sa gradiliSnog deponija kako ne bi smetao.

Visak materijala, izvodac€ radova mora ukloniti s gradilita, a sav otpadni materijal
koji ¢e nastati tijekom pripreme i izvodenja radova na instalacijama, a odnosi se na
komade kabela, dijelove pocin€ane trake, komade cijevi itd., izvoda¢ radova duzan je
odvesti na za to predvidenu deponiju otpada.

Eventualne Stete na postojeCim objektima za koje je izvodaC znao ili morao znati
da postoje, sanirat Ce izvodaC bez posebne naknade. lzvodac je duzan pravovremeno
obavijestiti investitora u slu€aju bilo kakvih imovinsko-pravnih problema na gradilistu.
Eventualne Stete izvan zone gradenja moraju se sanirati u dogovoru sa vlasnikom
zemljista.

Projektant:

Mario Kresonja/g';al.ing.el
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9. ELABORAT O ZASTITI NA RADU

Osijek, listopad 2020.
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9.1. OPCENITO

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), osnovni je akt o
provodenju mjera zastite na radu, a na temelju Pravilnika o zastiti na radu pri koriStenju
elektricne energije (NN br. 9/87). Ova pravila ¢e se obvezno primjenjivati pri radu na
predmetnoj gradevini, a radi zastite Zivota i zdravlja osoba koje se nalaze ili koje rade na
gradevini i radi sprjeCavanja nezgoda pri radu te oStecenja gradevine, do ¢ega moze doci
zbog nepoznavanja ili podcjenjivanja opasnosti. Sve osobe koje rade na izgradnji ili
odrzavanju predmetne gradevine obvezne su pridrzavati se ovih pravila.

Radove na elektri¢nim instalacijama dijelimo na radove za vrijeme gradnje i radove
pri koristenju istih. Obzirom na specifiCcnost radova kod izgradnje elektri¢nih instalacija
izvoda€ mora biti registriran za izvodenje takvih radova, a radnici osposobljeni za te
poslove. Prije poCetka radova radnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i
primjenom zastitnih sredstava.

9.2. MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU ELEKTROTEHNICKIH RADOVA

ElektrotehniCki instalacijski materijal kao i sve elektriche naprave, postrojenja,
uredaji i zastitna oprema moraju odgovarati vazec¢im propisima, standardima i priznatim
pravilima zastite na radu. ElektriCna oprema i elektriCha instalacija za radne prostorije i
radiliSta mora biti izabrana i postavijena u zavisnosti od vanjskih utjecaja prema
standardu i vaze¢im propisima za takvu vrstu elektroenergetske instalacije.

Na elektroenergetskim objektima mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo
za to osposobljeni i ovlasteni radnici. Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran
nacin prema utvrdenim vrstama i opsegu opasnosti u skladu sa op¢im aktom o zastiti na
radu i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Na
elektroenergetskim objektima mogu raditi i drugi radnici, ali iskljuivo prema uputi,
odnosno uz nadzor ovlastenog radnika.

Radovi na elektricnim postrojenjima dijele se na tri kategorije:
1. radovi u beznaponskom stanju;

2. radovi u blizini napona;

3. radovi pod naponom.

Ad. 1)
Na otvorenom prostoru nisu dozvoljeni radovi:
o pri nevremenu pracenom atmosferskim praznjenjima koje se moZe prenijeti na
mjesto rada, a odluku o prekidu rada donosi rukovodilac radova;
o prijacem vjetru (iznad 60 km/sat na visini iznad 3 m), a prema uvjetima na terenu,
rukovodilac radova donosi odluku, da li je rad mogu¢ i pri slabijem vjetru;
o kod temperatura nizih od - 18 °C (255 °K) ili viSih od 35 °C (308 °K) u hladu.

Prije poCetka radova u beznaponskom stanju mora se osigurati mjesto rada
primjenom pet pravila sigurnosti prema sljede¢em redoslijedu:
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isklopiti i vidljivo odvaoijiti od napona;

sprijeCiti ponovo ukljuCivanje;

utvrditi beznaponsko stanje;

izvrSiti uzemljivanje i kratko spajanje;

izvrSiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

CORRS

Za postrojenja niskog napona primjenjuju se sljedece dopunske mjere sigurnosti:

v' postavljanje tablica zabrane uklju¢enja $to iznimno moze biti jedini nacin
sprecCavanja ponovnog ukljucenja ako su otezani uvjeti primjene drugih mjera;

v u konstrukcijama sklopnih aparata, kod kojih prekid nije vidljiv, moZe se odustati
od uvjeta vidljivosti;

v' ako se strujnim krugom upravlja automatizirano, pri osiguranju mjesta rada u
beznaponskom stanju treba onemoguciti njihovo funkcioniranje;

v' kod radova na razvodima niskog napona u postrojenju, moze se odustati od
uzemljivanja i kratkog spajanja ako je osigurano beznaponsko stanje i ne postoji
opasnost visestrukog napajanja i prodiranja atmosferskih praznjenja na mjesto
rada;

v' pomoéni strujni krugovi koji se nalaze na mjestu rada ne moraju se iskljuditi
ukoliko je sprijeCen neposredan dodir s neizoliranim dijelovima i ukoliko se preko
njih ne moze izazvati nekotrolirano uklju€ivanje rasklopnih aparata.

v" nije dozvoljena primjena improviziranih naprava za provjeru beznaponskog stanja
(Zarulja sa zarnom niti, "probir lampa" i sl.).

Ad. 2.)

Pri obavljanju radova koji se izvode u blizini napona treba susjedne dijelove pod
naponom osigurati od direktnog ili indirektnog dodira dijelova pod naponom pomocu
dovoljno ¢vrstih i pouzdano postavljenih izolacijskih zastitnih pregrada, plo¢a, pokrivaca i
dr. Pri upotrebi ljestava, glomaznih predmeta i transportnih sredstava u vanjskim
postrojenjima i kod radova na vodovima, najmanji sigurnosni razmak priblizavanja
dijelovima pod naponom je 800 mm.

Ad. 3))

Radovi na dijelovima objekata pod naponom dozvoljeni su ako su ispunjeni sljededi

uvjeti:

v' da radnik ima stru¢nu sposobnost za takav rad i da je osposobljen za rad n
siguran nacin prema utvrdenim vrstama i opsegu opasnosti;

v da postoji odgovarajuéi izolirani alat, pomoéna sredstva, zastitna oprema, osobna
zastitna sredstva i dr. za svaku vrstu rada u skladu s izabranim sistemom rada pod
naponom;

v’ da je izabrani sistem rada pod naponom i radni postupak utvrden i provjeren;

v da postoje pismene upute za svaku vrstu rada.
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Radovi pod naponom su zabranjeni:
o ako na mjestu rada elektricna iskra moze izazvati pozar ili eksploziju;
o ako postoje uvjeti kao pri radu na otvorenom podrucju;
o U uvjetima kada je ugrozen Zivot ili zdravlje radnika jer se radne operacije iz bilo
kojeg razloga ne mogu obaviti na propisani nacin.

Na dijelovima elektroenergetskih objekata kod kojih nazivni naponi izmedu aktivnih
vodic€a ili napon izmedu aktivnih vodica i zemlje ne prelazi 50 V napona, odnosno 120 V
istosmjernog napona, dozvoljen je rad pod naponom uz primjenu koznih zastitnih
rukavica i izoliranog i ispitanog elektricnog alata. Radovi na dijelovima
elektroenergetskog objekta koji su pod izmjeni¢nim naponom viSim od 50 V odnosno 120
V istosmjernih, mogu se obavljati uz ispunjene uvjete koji su ranije navedeni u tekstu.

Zastita od elektricnog udara ostvaruje se:
» zastitom od direktnog dodira
» zastitom od indirektnog dodira

Zastita od direktnog dodira ostvarena je ugradnjom u kuciste, te izoliranjem dijelova
pod naponom, odnosno izradom elektricnih spojeva u za to predvidenim razvodnim
kutijama, odnosno ostalim elektricnim elementima. Navedena kucista odnosno elementi,
osigurana su tako da se mogu otvoriti samo klju¢em ili alatom, te je onemogucéen pristup
nestru¢nim osobama.

Zastita od indirektnog dodira u slu€aju kvara na instalaciji odnosno uredajima
ostvaruje se izvedbom instalacije u sustavu TN-C, a za$titni uredaji za automatsko
isklju€ivanje napajanja dimenzionirani su da sprijeCe pojavu napona dodira veé¢eg od 50
V. Izbor i montaZza elektricne opreme predvidena je prema standardu HRN N.B2.751.

Zastitna sredstva za rad u elektroenergetskim postrojenjima od elektricnog udara,
djelovanja elektricnog luka, produkata gorenja i pada s visine su:

Zastitna oprema:

o izolacijske motke (manipulativne, mjerne, motke za uzemljenje), izolirana klijesta
(za osigurace i za elektriCna mjerenja) i indikatori napona;

o izolacijska sredstva za radove pod naponom vec¢im od 1 kV i elektromonterski alat
s izolacijskim ruCicama - drzacCima,;

o prijenosna naprava za uzemljenje i kratko spajanje;

o sredstva za ogradivanje i izoliranje od dijelova pod naponom i oznake upozorenja i
zabrane;

o izolacijski tepisi, pokrivadi i izolacijska postolja.
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Osobna zastitna sredstva:
o izolacijske rukavice, €izme, kaljace;
o zasStitne naocCale, kozne rukavice, plinske maske, sigurnosni pojas i zastitni Sljem.

U elektricnim postrojenjima napona do 1000 V kao osnovna izolacijska sredstva se
primjenjuju izolacijske motke, izolirana klijeSta za elektricna mjerenja, indikatori napona,
izolacijske i kozne rukavice, elektromonterski alat s izoliranim ru€icama - drzacCima.

Korisnici zastitnih sredstava su duzni da se pridrzavaju sljedecih pravila za koristenje

zastitnih sredstava:

v’ izolacijska zastitna sredstva mogu se koristiti samo prema namijeni u elektricnom
postrojenju i za napone za koje je predvideno zastitno sredstvo;

v' osnovna izolacijska zastitna sredstva predvidena su za primjenu u zatvorenim
elektricnim prostorijama i na nadzemnim vodovima samo u suhom vremenu, a na
otvorenom prostoru u vlaznim uvjetima mogu se koristiti, prema uputi proizvodaca,
izolacijska sredstva specijalne konstrukcije, koja su predvidena za rad u takvim
uvjetima;

v’ prije svake upotrebe zastitnog sredstva obavezan je pregled njegove ispravnosti,
odsutnosti vanjskih oStecenja, CiSéenje i odstranjivanje prasSine i provjera roka
upotrebe;

v’ zastitna sredstva kojima je istekao rok upotrebe ne smiju se upotrebljavati.

9.3. MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU RADOVA NA KROVU

Radove na krovovima smiju vrSiti samo radnici za to struéno osposobljeni i
zdravstveno sposobni za rad na visinama. Osiguranje radnika od pada sa krova, u pravilu
se vrSi privezivanjem radnika za zastitni pojas i zastitno uze, ili pomocu prihvatnih skela,
kao i drugim mjerama, a sve u ovisnosti od vrste krova. Na krovovima pokrivenim
salonitom, limom i sliénim pokrivaCima (industrijski krovovi), koji ne podnose veca
opterecenja, moraju se prije poCetka radova provesti posebne mjere radi spreavanja
loma krovnog pokriva€a i pada radnika u dubinu. Na ravnim krovovima i krovovima s
padom (industrijske hale i sl.), moraju se postaviti sigurnosni prijelazi, prolazi i radne
platforme za siguran rad pri pokrivanju krova i drugim gradevinskim radovima na krovu.
Prilazi i radne platforme moraju biti Siroki najmanje 80 cm, a po potrebi opskrbljeni i
¢vrstom zastitnom ogradom. Svi industrijski krovovi, bez obzira na njihov oblik i vrstu
pokrivaca, moraju imati siguran pristup i stalne i sigurne prijelaze (metalne ljestve, rampe
i sl.). Prostor ispod krova, odnosno odgovarajuci prostor oko objekta mora biti osiguran
od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.

Uredaji i naprave za dizanje i prenoSenje slobodno viseCeg tereta (dizalice,
koturaCe i dr.), moraju u pogledu zastitnih mjera na uredajima i pri radu, odgovarati
odredbama postojecih propisa o zastiti na radu s dizalicama. Na gradiliSstu na kojem se
za dizanje i prenoSenje tereta koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim
napravama koje vise na Celicnom uzetu, moraju se osigurati organizacijske i druge mjere
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za zastitu od pada tereta ili osoba koje rade u ugrozenoj zoni. Sva pomoc¢na noseca
sredstva za dizanje tereta

(Celicna uzad i uzad od drugog materijala, lanci, karike, kuke i druga zahvatna noseca
sredstva) koja se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zastitnih mjera moraju
odgovarati postojecim propisima o zastiti na radu sa dizalicama.

9.4.

POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA | NORMI KOJI SU PRIMJENJENI PRILIKOM
PROJEKTIRANJA, A KOJE JE POTREBNO POSTIVATI PRILIKOM
IZVODENJA RADOVA, U SVRHU ZASTITE NA RADU

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

Zakon o normizaciji (NN 80/13);

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19);

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);
Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektriCne instalacije niskog napona (Sl. list
53/88, NN 05/02);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (SI. list br.
62/73);

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od
prenapona (Sl.list br. 7/71, 44/76);

HRN N.A2.001-201 - Standardni naponi i frekvencije el.mreze;

HRN N.A3.003 - Elektrotehnicki grafi€ki simboli. Provodnici i pribor za spajanje;
HRN N.B2.754/1 - Uzemljenje i zastitni vodici;

HRN N.B2.730 - Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i
klasifikacija;

HRN N.B2.741 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog udara;
HRN N.B2.743 - Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita;

HRN N.B2.743 - Elektricne instalacije u zgradama. Trajno dopustene struje;

HRN N.B2.754 i HRN N.B2.754/1 - ElektriCne instalacije u zgradama. Uzemljenje i
zastitni vodici;

Projektant:

Mario Kresonja, dipl.ing.el
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» Innovative and statically optimised short rail system that
is quick and easy to mount

» Universal module clamps and suitable for portrait and landscape
orientation

» 5° elevation with MiniFive: significantly more output thanks to
improved ventilation and optimised module angle

» Optimised for storage and transport

@@

A

=

The MiniRail System allows portrait
and landscape mounting in the
form of grid mounting thanks to the
universal module clamps, which are
rotatable by 90°.

/" www. k2-systems.com
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Components
=y L
. ﬁ

MiniRail MiniClamp MC/EC Self-tapping screws
Landscape and portrait 30-50 mm » Included in MiniRail
mounting with » Universal module clamp MC/EC set
MiniClamp MC/EC » Clamp is rotatable » With sealing washers

D

Al - “

2

MiniFive front and end

760mm

Osijek, listopad 2020.

S

» Single-sided easy elevation with insertable
supporting element

» Improved ventilation and higher yield

» Optimised module angle

Technical data

Scope of application Pitched roofs with trapezoidal sheet
metal or sandwich panels

Roof inclination: 5-75°

Fastening type / roof fixture Screws in roofing with self-tapping thin
sheet screws

Requirements » Sheet thickness: = 0.5 mm (steel and
aluminium)

» Sandwich panel: Approval from
manufacturer required

» Crest width: At least 22mm*

» Crest spacing: 101-350mm depending
on crest width

» Flush area surrounding the bore hole:
@ 220mm

» Module frame height: 30-50 mm

Module orientation Vertical or horizontal

Material Aluminium (EN AW-6063 T66/
EN AW-6082 T6); EPDM

Dimensions MiniRail W x H xL [mm] 78.2x23x385

Elevation with MiniFive approx. 5°

5¥WE_ H

EPDM
o o

o o

o o

[ o

o o

L

o o * The project-specific
S ° minimum high crest
2 2 width dimension

: g can be found in the

Base On report.
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"3 www.k2-systems.com - +49(0) 715942059-0

MiniRail Infos EN V3 | 0618 - Subject to change - Product illustrations are exemplary and may differ from the original.
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Phono Solar

R

TWINPLUS
MODULE SERIES

HIGH EFFICIENCY MONO-PERC M4-9B-R

435-455W

OUTSTANDING PRODUCT PERFORMANCE

o Competitive high-temperature performance with ameliorated temperature
coefficient

© Minimized power loss in cell connection

© Better performance under shading effect

o Decreased nominal operating cell temperature to 43 + 2°C

© Higher power generation with multi-busbar and half-cut technology

TRUSTWORTHY QUALITY AND RELIABILITY

® Guaranteed 0~+5W positive tolerance secures reliable power output

© 5400Pa maximum snow load, 2400Pa maximum wind load 100% I Phorio Solar

® Optimized electrical design lowers hot spot risk and operating current i Indusity:Standard
§ o
g " 1

PID RESISTANT H
€

. Ind‘ustry—lcadmg cell processing technology and electrical design ensure £ oo

solid PID resistance a 1 5 10 15 20 25

Year

25'yea|' Linear Performance Warranty

12-year product Warranty

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES
IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001:2015 / Quality management system -

ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system B!g&ﬂ?&grg Tler1
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety
IEC TS 62941: 2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules-guidelines for
increased confidence in PV module design qualification and type approval

2019 TOP PERFORMER

HPVEL |

PV MODULE

DNV-GL

E:.: @ C@:S CE cus @ @ SO PV@LE

Intertek

RELIABILITY SCORECARD

GL-EN-Version 2020.08.17 © Phono Solar Co., Ltd All Rights Reserved

@ www.phonosolar.com info@phonosolar.com
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ELECTRICAL TYPICAL VALUES

PS435M4-24/TH

PS440M4-24/TH PS445M4-24/TH PS450M4-24/TH PS455M4-24/TH

Model

Testing Condition

Rated Power (Pmpp)
Rated Current (Impp)
Rated Voltage (Vmpp)
Short Circuit Current (Isc)
Open Circuit Voltage (Voc)
Module Efficency (%)

STC(Standard Testing Conditions):Irradiance 1000W/m2, AM 1.5, Cell Temperature 25°C

PS435M4H-24/TH

PS440M4H-24/TH

PS445M4H-24/TH

PS450M4H-24/TH

PS455M4H-24/TH

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
435 322 440 325 445 329 450 333 455 336
10.66 8.61 10.73 8.67 10.80 8.73 10.87 8.78 10.94 8.84
40.81 37.33 41.01 37.51 41.21 37.70 41.40 37.87 41.60 38.05
1113 8.99 11.21 9.06 11.29 9.12 11.38 9.20 11.47 9.27
48.85 44.69 48.98 44.81 4911 44.93 49.24 45.04 49.37 45.16
19.89 20.12 20.35 20.58 20.80

NOCT (Nominal Operation Cell Temperature): Irradiance 800W/m2, Ambient Temperature 20'C, Spectra at AM1.5, Wind at 1m/S

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Cell Type

Monocrystalline 166mm x 83mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Length: 2103mm (82.79 inch) T
Dimension (Lx W x H) Width: 1040mm (40.94 inch) 200 nekgentiad Go0Wims -
Height: 35mim (138 inch] =
N = — Incident Irrad.=200W/m?
Weight 25.0kg (55.12 lbs) H
& 200
Front Glass 3.2mm Toughened Glass
Frame Anodized Aluminium Alloy 0 -
= —
Cabl 4mm? (IEC), Length:350mm [vertical) K 10 %
abe 1250mm [horizontal) or Customized Length VollaseV)
14
Junction Box IP 68 Rated Cell temp.=25C
12 Incident Irrad.«1000W/m?
TEMPERATURE RATINGS 10 incident irrad =B00W/m?
Voltage Temperature Coefficient -0.30%/'C % L Incident Irrad.=600W/m?
Current Temperature Coefficient +0.05%/'C 3 s Incident Irrad.=400W/m?
Power Temperature Coefficient -0.38%/'C 4 P A
Tolerance 0~+5w 2
NOCT 4312'C 0 5 ; £ o
Voltage [V]
ABSOLUTE MAXIMUM RATING 9912(39.02)
Operating Temperature From -40 to +85'C
Hail Diameter @ 80km/h Up to 25mm
Front Side Maximum Static Loading 5400Pa 4
Rear Side Maximum Static Loading 2400Pa — R
Q7
Maximum Series Fuse Rating 20A = % =
@ v
PV Module Classification 11 a > ,’ o - 5
‘_‘2 - (. 1,1 ‘ -
Fire Rating [IEC 61730) Cc gg S A— z
=1
Module Fire Performance(UL 61730) Type 4 & & 351.38]
Maximum System Voltage DC 1500V/1000V w 8-9x14 (0.3540.55]
S
PACKING CONFIGURATION L 5
Container 20' GP 40" HQ
Pieces/Container 255 682 104022 (40.94) Note:mm linch)
PHONO SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD reserves the right to make necessary adjustments to the
ph ® S ' information described herein at any time without further notice. The specifications and certificates
Ono o a‘ contained in this datasheet may deviate slightly from our actual products due to the on-going

innovation and product enhancement. Please be sure to use the most recent version of data.
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MAX 50~80KTL3 LV

6 /7MPPTs
Smart diagnosis .
High efficiency up to 99%
Local WIFlconfigtration
String monitoring
ACDEC ype Il SPD
» APC| protestion
\¢&’ Dajastorage up to 25 years| i

|

5C side 21in 1 connection e

C H ) (77)\ “%/ (C =i
rowartt R R © W O

www.ginverter.com
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Datasheet MAX 50KTL3 LV MAX 60KTL3 LV MAX 70KTL3 LV MAX 80KTL3 LV

Input data (DC)

?fﬂgXﬁ{oe&O{g;\Tg?ded PVpower 75000W 90000W 105000W 120000W
Max.DC voltage 1100V

Start vottage 250V

Nominal vottage 585V 585V 00V 600V
MPPT voltage range 200V-1000V

No. of MPP frackers 6 6 7 7/
No. of PV sfrings per MPP fracker 2

Max. input current per MPP fracker 26A

Max. short-circuit current 208

per MPP tracker

AC nominal power 50000 60000W 70000W 80000W
Max. AC opparent power 55500VA 66600VA 77700VA 88800VA
Nominal AC voltage{range*) 220V/380V, 230V/400V (340-440V)

AC grid frequency(range*) 50/60 Hz (45-55H2/55-66 Hz)

Max. output curent 80.5A 96.6A 112.7A 128.8A
Adjustable power factor 0.8leading ...0.8kagging

THDI <3%

AC gid connecfion type 3W+N+PE

Max.efficiency 98.8% 98.8% 99% 99%
European efficiency 98.4% 98.4% 98.5% 98.5%
MPPT efficiency 99.9%

DC reverse polarity protection Yes

DC switch Yes

DC surge protection Type Il / Type ll

Insulation resistance moniforing Yes

AC short-circuit profection Yes

Ground fault monitoring Yes

Grid monitoring Yes

Anti-islonding protection Yes

Residual-current monitoring unit Yes

Sting monitoring Yes

AFCI profection Optional

Anti-PID function Optional

Dimensions (W/ H/ D) 860/600/300mm

Weight 82g 82kg 86kg 86kg
Operating temperature range -25°C ... +60°C

Self-consumption <W

Topology Transformeriess

Coaling Smart air cooing

Protection degree P65

Relafive humidity 0-100%

Altitude 4000m

DC connection H4MC4(Optional)

AC connection Cable gland+OT teminal

Display LED/WIFI+APP

sl T Yes/¥es /Opfional/OptionaliOptional

Warranty: 5 years / 10 years Yes /Opfional

* The AC voltage range and frequency range may vary depending on specific country grid standard.
All specifications are subject to change without notice.

GROWATTNEW ENERGY TECHNOLOGY Co. LTD A No.28 Guangming Road, Longteng Communify, Shiyan, Baoan Distiict, Shenzhen, PR.China.
T. + 867552747 1900 F: + 86 7552749 1460 E: info@ginverter.com
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Growatt ShineMaster

Local webserver for easy configuration

vith mete

nection

N and high performanc , *

\ HieT | JoB

)

ouT [ event

-

STARTS

ShineMaster

GTOWEI[II

- I N @ O
T‘ \ ) i ( =)
Girowatt BRSO

www.ginverter.com
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Datasheet ShineMaster

Hardware Parameter

Input: 100-240V, 50/60Hz AC
Output 8V(+/-16%), 1A DC

Power consumption 25w

Power adapter

Application Parameters

Max. communication range 500m
Communication with inverters RS485 (Modbus RTU profocol)
Communication with server TCP(Modbus TCP protocol)
Support network WLAN

Data transfer interval 5 Minutes

Defauit server URL severgrowatt.com
Supported severs ShineServer

Dimensions(W/H/D) 130/84/25mm
Weight 180g
Language English
Mounting options Wall-mounted
Ambient temperature range -30C ~ +60C
Degree of profection P30
Waranty 1 year

(@)
m

GROWATTNEW ENERGYTECHNOLOGYCo.,LTD A No.28 Guangmming Road, Longteng Communify, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, RR.China.
T: + 86755 2747 1900 F: + 867552749 1460 E: info@ginverter.com



SOLARNI PROJEKTI d.0.0.
BROJ PROJEKTA: GP-FI020/2020. 106
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: SE-SP Osijek, listopad 2020.

Smart Energy Manager

System self-consumption monitoring

Export limitation for commercial projects
Support online monitoring and online service
Flexible CTs for different project size

RS485 and Ethernet connection

Smart Energy Manager

d e

rowatt
I

www.ginverter.com
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Datasheet Smart Energy Manager
Sysfem Size 100KW 300KwW 600KW MW 2MW
Meter data
Nomal voltage 230/400vac
Voltage rangef(L-L) 180-540vac
Grid connecfion 3W-+N+PE
Nomal frequency 50/60 Hz
Frequency range 45~55Hz/55-65 Hz
Max input current
(CT sencond side) B5A
Maxcurent ( CT detection) 250A 600A 1200A 2000A 4000A
Accuracy ( @ rated CT curent) 05 0.5 05 0.5 0.2
RS485 Yes
Ethemet Yes
Max.inverter number 32
g Rs485: 500m
Communication distance Infemet cable: 100m
General Data
Dimensions (W/H/D) 350/330/107mm
Weight kg
Operation temperature range -25°C ... +60°C
Cooling concept Natural Cooling
Envionmental Protection Rating P65
Relative humidity 0~100%
Alfitude 2000m

GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co. LTD A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan Disfrict, Shenzhen, PR.China.
T + 867552747 1900 F + 867552749 1460 E: info@ginverier.com
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