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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU Datum: 07.12.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030125268
OIB:
47513146219
EUID:
HRSR.030125268
TVRTKA:
1 SOLARNI PROJEKTI druStvo s ogranicenom odgovorno3¢u za inZenjering
i ostale usluge
1 SOLARNI PROJEKTI d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Osijek (Grad Osijek)
S.Radic¢a 29

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
6 jurica.gorup@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranicenom odgovorno3céu

PREDMET POSLOVANJA:

I K - elektrotehnic¢ki i informatic¢ki inZenjering, te izrada
tehnicke i projektne dokumentacije, sa izvedbom
projekata i projektnim menadZmentom

I =& - proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa

I - inZenjerski poslovi, te s njima povezano tehnicko
savjetovanje

IR - savjetniéki poslovi iz podrucja elektrotehnike i
informatike

Ik - istraZivanje 1 eksperimentalni razvoj u prirodnim,

tehnic¢kim i tehnolo3kim znanostima
- rac¢unalne i srodne djelatnosti
- optimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa
automatizacija u industriji
- pruzanje usluga informacijskog drustva
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domac¢em i medunarodnom prometu
djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pruZanja
usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili
drugog gospodarskog ucéinka, na domac¢em ili inozemnom
trzistu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- proizvodnja elektriéne energije
- prijenos elektriéne energije
distribucija elektriéne energije
- opskrba elektriénom energijom
- organiziranje trZiSta elektricnom energijom
- struéni poslovi prostornog uredenja
- projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
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Izradeno: 2020-12-07 19:40:29 D004
Podaci od: 2020-12-07 Stranica: 1 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU Datum: 07.12.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

gradevina

1 & - nadzor nad gradnjom

I =& - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama

poljoprivredna djelatnost

- gospodarenje Sumama

- proizvodnja, stavljanje na trzi3te ili uvoz S3Sumskog
reprodukcijskog materijala

[yt
* ok o+ *
|

NI - proizvodnja, stavljanje na trzi3te ili uvoz boZiénih
drvaca

1 S - prerada i konzerviranje voc¢a i povrcéa

I - proizvodnja mlinskih proizvoda, Skroba i Skrobnih
proizvoda

E & - proizvodnja, prerada, skladi3tenje i distribucija
hrane i pi¢a te hrane za Zivotinje

1 - prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta

I = - proizvodnja namje3taja, proizvodnija predmeta od slame

i pletarskih materijala
- proizvodnja celuloze, papira i kartona
- proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- djelatnost nakladnika
distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- proizvodnja metalnih konstrukcija
- proizvodnja, prerada i obrada metala i proizvoda od

g Wy Y
* ok ok * ok o+ *
|

metala

] - proizvodnja sjeciva, alata i opée Zeljezne robe

1 =& - proizvodnja elektromedicinske i elektroterapeutske
opreme i uredaja

E & - proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora
te uredaja za distribuciju i kontrolu elektricéne
energije

I - proizvodnja elektriéne opreme za rasvjetu

I K - proizvodnja strojeva za op¢e namjene

1 S - proizvodnja strojeva za poljoprivredu i Sumarstvo

1 & - proizvodnja medicinskih i stomatolo3kih instrumenata
i pribora

I X - popravak i odrZavanje proizvoda od metala, strojeva i
opreme

1 - skupljanje otpada za potrebe drugih

I - prijevoz otpada za potrebe drugih

E % - posredovanje u organiziranju oporabe i/ili
zbrinjavanja otpada u ime drugih

1 - skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada,

odlaganje, spaljivanje i drugi nac¢ini zbrinjavanja
otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim
kategorijama otpada

- uvoz otpada

- izvoz otpada

- izrada i odrZavanje internetskih stranica

pruZanje usluga putem interneta

- promidZba (reklama 1 propaganda)

- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog mnijenja

- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja, i
predmeta za osobnu uporabu i kucéanstvo

T g e g g
* ok o ok ok * *
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Izradeno: 2020-12-07 19:40:29 D004
Podaci od: 2020-12-07 Stranica: 2 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

1 TS - iznajmljivanje automobila i drugih motornih vozila

1 & - djelatnost elektronic¢kih komunikacijskih mreZa i
usluga

I - javne govorne usluge u nepokretnoj
telekomunikacijskoj mreZi

1 - javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj
mreZi

E % - davanje u najam telekomunikacijskih vodova

1 M - davanje u najam telekomunikacijske mreZe ili njezinih
dijelova

NI - radiofuzijske usluge

E % - usluge kabelske distribucije

1 S - usluge s dodatnom vrijednosti

1 X - usluge davanja pristupa Internetu

I - usluge prijenosa govora putem internetskog protokola
(VoIP)

1 M - ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka,
dokumenata, slika i drugog osim javnih govornih
usluga

I - usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata,
slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u
nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj sluZbi

I =& - djelatnost pruZanja audio i audiovizualnih medijskih
usluga putem elektronicékih komunikacijskih mreZa

1 M - djelatnost pruZanja usluga elektronic¢kih publikacija
putem elektronic¢kih komunikacijskih mreZa

1 - djelatnost pruZanja medijskih usluga televizije i/ili
radija

] - audiovizualne djelatnosti - razvoj, proizvodnja,
promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih
djela

2 A - radovi na krovistu

2 & - elektroinstalacijski radovi

2 A - ugradnja, postavljanje i odrZavanje (servisiranje)
postrojenja za ventilaciju, hladenje-klimu, vodu,
kanalizaciju, plin i grijanje

2 =* - ugradnja-postavljanje i odrZavanje (servisiranje)
elektrotehnic¢kih proizvoda, rashladnih uredaja i
opreme

2 % - odrzavanje, popravak i/ili prikupljanje rashladnih

tvari iz rashladnih i klima uredaja prilikom
iskljucivanja iz uporabe

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Jurica Gorup, OIB: 53298396208
Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 110
- osnivac

MARINO FRANINOVIC, OIB: 38209248405
Zagreb, ULICA FRANA FOLNEGOVICA 1/B
- osnivac

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5

Jurica Gorup, OIB: 53298396208

Izradeno: 2020-12-07 19:40:29 D004
Podaci od: 2020-12-07 Stranica: 3 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU Datum: 07.12.2020

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 110
1 - predsjednik uprave
- zastupa dru3tvo pojedinac¢no i samostalno

4 MARINO FRANINOVIC, OIB: 38209248405
Zagreb, ULICA FRANA FOLNEGOVICA 1/B
1 - &lan uprave
1 - zastupa druStvo pojedinacno i1 samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
5 3.720.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Dru3tveni ugovor od 27.11.2012.

1 Odluka o izmjeni dru3tvenog ugovora od 3.12.2012. kojom se mijenja
¢lanak 5. vezano za predmet poslovanja

2 Odluka o izmjeni dru3tvenog ugovora od 11.3.2013.godine kojom
¢lanovi dru3tva mijenjaju ¢lanak 5. vezano za predmet poslovanja.

3 Odluka o izmjeni druStvenog ugovora od 22.4.2014. godine kojom se
mijenjaju ¢lanci 7. i 8. vezano za temeljni kapital.

5 Odluka o izmjeni druStvenog ugovora od 17.06.2015.godine kojom se
mijenjaju ¢lanci 7. i 8. vezano za temeljni kapital.

Promjene temeljnog kapitala:

3 Odlukom o izmjeni dru3tvenog ugovora od 22.4.2014. godine ¢&lanovi
druStva povec¢avaju temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za
iznos od 2.300.000,00 kuna na iznos od 2.320.000,00 kuna
pretvaranjem rezervi - dijela zadrZane (reinvestirane) dobiti u
temeljni kapital.

5 Odlukom o izmjeni druStvenog ugovora od 17.06.2015.godine &lanovi
druStva povec¢avaju temeljni kapital sa iznosa od 2.320.000,00 kuna
za iznos od 1.400.000,00 kuna na iznos od 3.720.000,00 kuna
reinvestiranjem dobiti u temeljni kapital drustva.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvje3taja
eu 17.03.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-12/3726-2 07.12.2012 Trgovacki sud u Osijeku
0002 Tt-13/1133-2 19.03.2013 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-14/2285-2 29.04.2014 Trgovacki sud u Osijeku
0004 Tt-15/1906-1 10.04.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-15/4103-2 20.07.2015 Trgovacki sud u Osijeku
0006 Tt-20/5087-2 21.08.2020 Trgovacki sud u Osijeku
eu / 06.03.2013 elektronicki upis
Izradeno: 2020-12-07 19:40:29 D004

Podaci od: 2020-12-07 Stranica: 4 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA
I | TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Elektronicki zapis
Datum: 07.12.2020

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 30.03.2014 elektronicéki upis
eu i 20.06.2015 elektronicki upis
eu / 30.06.2016 elektronicki upis
eu / 23.02.2017 elektronicéki upis
eu / 23.03.2018 elektronicki upis
eu / 25.04.2019 elektronicki upis
eu / 17.03.2020 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih

pristojbi (NN br. 53/19),

od 25.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Broj zapisa:
Kontrolni broj:

za izvadak iz sudskog registra u iznosu

L=ZAGREB,

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:
CN=sudreg,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR72910430276,

00OmW-7jYav-07YXU-bQmIN-kRbPY
EiHyo-bMgbI-pPC5L-0Jfyy

Skeniranjem ovog QR koda mozZete provjeriti toc¢nost podataka.
Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa

i kontrolnog broja dokumenta.

U oba sludaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave

potvrduje todnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera tocnosti podataka moZe se izvrSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

C=HR

Izradeno: 2020-12-07 19:40:29

Podaci od: 2020-12-07

Stranica:

D004
5 od 5
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-800-01/16-01/80
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 12. svibnja 2016. godine

Na temelju ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu
i prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike,
rieavajuci po Zahtjevu za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Hrvatske komore inzenjera
elektrotehnike, koji je podnio Mario Kresonja, dipl.ing.el., OSIJEK, Papuk Gore 13, donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1. Ulmenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Mario Kresonja, dipl.ing.el.,
OIB 11501921623, pod rednim brojem 2766, s danom upisa 12.05.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Mario Kresonja dipl.ing.el., stieée pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer elektrotehnike” i moze obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadace
elektrotehnicke struke, te poslove stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe
(nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke u skladu s &lancima 52. i 53.
stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i
duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inzenjer elektrotehnike.

4. Na temelju ¢lanka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje
"inZzenjersku iskaznicu" i "peéat", koji su trajno vlasnistvo HKIE.

5. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i
obnavlja svake godine.

6. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je pla¢ati HKIE ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

7. Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s &lankom 21. stavkom 1.
podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist raéuna HKIE.
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Obrazlozenje

Mario Kresonja, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE.

Dana 12.05.2016. godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s ¢lankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike HKIE stje¢e pravo
na obavljanje poslova projektiranja iili stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru
zadace elektrotehnicke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja prema
&lanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj
78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za
tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike HKIE imenovani stie¢e pravo na "pecat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasnistvo HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duznosti u skladu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovito plac¢ati ¢lanarinu.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja za koje je stru¢no kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnitka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tre¢im osobama i
javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, uplacena je
upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plac¢ena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijeplieni na podnesak i ponisteni pe¢atom ovog tijela prema Tar.
br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojpama. (“Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s ¢lancima
25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donosi

ovo Rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podno$enjem tuzbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. Mario Kresonja, 31000 OSIJEK, Papuk Gore 13
2. U Zbirku isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
ZAKONA O PROSTORNOM UREDBENJU (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
donosim slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
broj GP-FI040/2020

Imenuje se "ovlasteni inzZenjer elektrotehnike" Mario Kresonja, dipl.ing.el. za
projektanta pri izradi slijedece projektne dokumentacije :

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Gradevina SUNCANA ELEKTRANA STOLIV
Lokacija : TENJA, K.C.BR. 1252/15 K.O. TENJA
Investitor : STOLIV IVANKOVIC proizvodno trgovaéki obrt, vl. Dejan lvankovié

Imenovani djelatnik ima polozen strucni ispit i ¢lan je Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ispunjava Zakonom propisane uvjete.

Osijek, PROSINAC 2020. Za OLAR%ﬁEKTI d.o.o.

Jurica C‘@\up, dipl.ing.el.
A
|

="
e
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Temeljem ZAKONA O GRADNJI (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
ZAKONA O PROSTORNOM UREBPENJU (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Pravilnika o sadrZaju izjave o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama
posebnog zakona i drugih propisa RH (NN br. 98/99) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI br. GP-FI040/2020

Projektant: Mario Kresonja, dipl.ing.el.
Tvrtka: Solarni Projekti d.o.o.
Stjepana Radi¢a 29,
31000 Osijek

RjeSenje o upisu u imenik ovlaStenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu za projektanta :

Klasa UP/I- 800-01/16-1/80
Urbroj 504-05-16-3
Zagreb 12. PROSINAC 2016.

Redni broj upisa  E2766

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Broj projekta GP-FI040/2020

Gradevina SUNCANA ELEKTRANA STOLIV

Lokacija TENJA, K.C.BR. 1252/15 K.O. TENJA

Investitor STOLIV IVANKOVIC proizvodno trgovaéki obrt, vl. Dejan
Ivankovi¢

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im Zakonima, propisima, pravilnicima i posebnim
uvjetima gradnje:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19);

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19);

- Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19);

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za za$titu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05),

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16),

- Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06),

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),

- Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave (NN 145/04),

- Op¢i uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06),

- TehniCki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10),

- Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
trafostanica (Sl. list 13/78),

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10),
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BILTEN Hrvatske elektroprivrede, broj 32, Zagreb, 10. prosinaca 1993. godine.
"TehnicCki uvjeti za izvodenje kucnih priklju¢aka individualnih objekata",

BILTEN Hrvatske elektroprivreda, broj 22/93 - "Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1kV do 35kV",

Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,
72/17),

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCcke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastithe zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (NN 75/13),

Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN 43/16),

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznafavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19),

Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19),

Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim
tehnickim zahtjevima (NN 46/08),

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13),

Pravila tehni¢ke prakse,

Norme:

HRN EN 62305 - Zastita od munje

Elektroenergetska suglasnost broj: 400800-200579-0012

Osijek, PROSINAC 2020.

Projektant:
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Temeljem Clanka 14. stavka 3. Zakona o zastiti od pozZara (NN br. 92/10) izdaje se
slijedeca:

ISPRAVA O ZASTITI OD POZARA br. GP-FI040/2020

Kojom se potvrduje da projekt oznake STO-LIV, pod brojem GP-FI040/2020 sadrzi
sve propisane mjere zastite od pozara kojima projektirana gradevina mora udovoljiti kada
bude u uporabi, sukladno sa Zakonom o za$titi od pozZara, uvjetima uredenja prostora,
tehnickim normativima i HRN.

Projektant:

Mario Kresonja, dipl.ing.el
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Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
ZAKONA O PROSTORNOM UREDBENJU (NN RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
donosim slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNE OSOBE
broj GP-FI040/2020

Imenuje se Mario Kresonja, dipl.ing.el. za odgovornu osobu ispred tvrtke Solarni
Projekti d.o.o. pri izradi slijedece projektne dokumentacije :

GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Gradevina SUNCANA ELEKTRANA STOLIV

Lokacija : TENJA, K.C.BR. 1252/15 K.O. TENJA

Investitor : STOLIV IVANKOVIC proizvodno trgovacki obrt, vl. Dejan Ivankovié
Osijek, PROSINAC 2020. Za SOLARNI PRO J;KTI d.o.o.

-

Jurica Garup, dipl.ing.el.

D
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FAHEP s

S&e doo.
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
31000 OSIJEK, SETALISTE KARDINALA F.SEPERA 1A

STOLIV IVANKOVIC
POSTANSKA 1 B
31221 JOSIPOVAC

TELEFON 031/244-888
TELEFAX 031/244-067
POSTA 31000 OSIJEK

IBAN HR1723900011500007468
NAS BROJ | ZNAK 4008001/6921/20DK VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM  22.12.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi
Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i
Pravila o prikljuéenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikal/investitora gradevine
STOLIV IVANKOVIC, POSTANSKA 1 B, 31221 JOSIPOVAC, OIB: 87518865687 (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahtjeva), izdaje

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400800-200579-0012

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 21.12.2020. godine, pod urudzbenim brojem 14458, za poslovni prostor sa sunéanom elektranom (u daljnjem
tekstu: Gradevina), na lokaciji:

TENJA, JOSIPA KOZARCA 13, k.¢.br. 1252/15, k.0. Tenja

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju sljededi uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: priklju¢enje elektrane na instalaciju
korisnika mreze, a na temelju idejnog rieSenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: elektrana

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 50,00 kVA

Predvidiva godidnja proizvodnja elektri¢éne energije: 10.000 kWh,
Predvidiva godiSnja potro$nja elektricne energije: 15.000 kWh.

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca
elektroenergetska mreza, kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvati u
elektroenergetskoj mrezi vezano za prikljuenje Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u
«Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400
kV*, a za podzemne kabele uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u
»Tehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR +* NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. *
* MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =

* www.hep.hr -
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U slugaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za
izvodenje radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju
i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraziti suglasnost HEP ODS-a.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ru¢no, a njihov
polozZaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazo¢nosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih ostecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj
zahtjeva, a posao je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni troSkovi nisu obuhvaéeni Ponudom/Ugovorom o
prikljuenju.

IIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snagai mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 45,00 kW

Postojec¢a prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 45,00 kW na OMM broj 8721959.
Ukupna prikljucna snaga u smjeru predaje u mrezu: 40,00 kW

Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.
Mjesto prikljuéenja na mrezu: kabelska NN mreza
Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS KTS 15 Tenja, izvod 4.
2.2. Opis izvedbe prikljucka

Mjesto razgranicenja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja
energije) je: 4-polna osigura¢ sklopka

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO
2.3. Obradunska mjerna mjesta

Popis obra¢unskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektri¢ne energije: SPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP
ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, tehni¢kim
propisima, normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koriStenje mreZe i opskrbu elektricnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehniCkim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehni¢ke uvjete propisane Mreznim
pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema o¢ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog s

» narazini napona 0,4 kV: 25 kA za priklju¢nu snagu iznad 20 kW

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -«

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d
= MB 1643991 - OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =«
= www.hep.hr -
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U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektricnog udara u slu¢aju kvara (indirektnog dodira)
treba biti izvedena:

u sustavu napajanja TN-C, automatskim isklju¢enjem napajanja

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje
neutralnog vodi¢a (N-vodica) i zastitnog vodi¢a (PE-vodi¢a) do mjesta razgraniCenja viasnistva izmedu Podnositelja
zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem postrojenja i
instalacija Gradevine moze iznositi najvise:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan
dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajucom zastitom u distribucijskoj mrezi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektricnoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuduje iskljugivo u sluéaju
prekida napajanja elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreze (prikljuenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden
Otoéni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: izmjenjivac
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedecée uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivacem:
» razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
« razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom),
« razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.
b) elektrane s asinkronim generatorom:

» Prije uklju¢enja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem posti¢i brzinu vrtnje u granicama +5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U slugaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paraleini pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni
pogon elektrana s mrezom, elektrana mora biti opremljena:

« ZaStitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;

+ Zastitom od smetnji i kvarova u mrezi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ogranicenje
istosmjerne komponente struje;

+ Zastitom od oto¢nog pogona.

Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinacne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija sun¢ane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -
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Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjiva. U slucaju vie proizvodnih jedinica, viSe uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili
mogucénosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za isklju¢enje s mreze moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene pode$enja zastite u mrezi radi specifi¢nosti konfiguracije lokalne
mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veca od odobrene prikljuéne snage u smijeru predaje u mrezu na obracunskom
mjernom mjestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehni¢ko rjeSenje automatske biokade predaje viska proizvedene elektricne
energije u mrezu u slucaju prekoracenja odobrene prikljucne snage.

Ako je Podnositelju zahtjeva potreban prikljuc¢ak elektrane prije pocetka pokusnog rada elektrane s mreZzom u smislu koristenja
mreZe iskljuéivo u statusu kupca, tj. iskljuivo u smjeru potrodnje, tada u glavnom projektu elektrane mora biti predvideno tehnicko
rjeSenje medusobne blokade prekidaca za odvajanje i generatorskog prekidaca na nacin da je tijekom koritenja mreZe iskljuéivo u
statusu kupca onemoguceno uklju¢ivanje generatorskog prekidaca dok je ukljucen prekida¢ za odvajanje.

Nacelni prikaz sustava zastite na sucelju elektrane i mreze s prijedlogom podeSenja proradnih vrijednosti zastite u
elektrani je u prilogu.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priklju¢enju, &ime se
ureduju uvjeti priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika placanja, te odnosi (prava,
duznosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljué¢enja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine na mrezu.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljucenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
= ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
«  sklopiti ugovor o koristenju mreze,
« dostaviti zahtjev za pocetak koritenja mreze.

Prije podnosenja Zahtjeva za promjenu statusa korisnika mreze Podnositelj zahtjeva duZan je izraditi i ishoditi suglasnost HEP
ODS-a na:

= elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu,

= operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vaZe¢im propisima i normama i ovom EES. U projektnoj
dokumentaciji, sukladno ¢&l. 143. Zakona o gradnji i uvjetima iz ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima ove EES.

Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraziti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja na elektroenergetsku mrezu i
Operativnog plana i programa ispitivanja postrojenja u pokusnom radu.

Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrezu i Operativni plan i program ispitivanja postrojenja u pokusnom radu moraju biti
dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podnoSenja zahtjeva za sklapanje ugovora o koriStenju mreze.
Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuSenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
sklapanje ugovora o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon Sto su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljucenju.

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak
koristenja mreze.

Prije podetka koriStenja mreZze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivacem
i Ugovor o otkupu elektricne energije s otkupljivacem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvieS¢e o ispitivanjima s navedenim
uocenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

CLAN HEP GRUPE
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U Konacnom izvjes¢u o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uo¢enih nedostataka i nakon
uspjedno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznacno iskazati spremnost elektrane za trajni
pogon.

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavljenim Konaénim izvje§¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili trecih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok
vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Sklapanjem ugovora o koristenju mreze na temelju ove elektroenergetske suglasnosti (EES), prestaje vaZiti EES broj
400800-074148-0572 od 31.10.2017.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slucaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000
Zagreb.
Prilozi:

1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mrezZe na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

. Dl

Dostaviti: H/Danijel lii¢, dipl.oec,
D N B
= Podnositeijy zahtieva &t~ Operotor ditrburihonsustmad .0, ZAGRED

- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK DISTRIBUCLISKO PODRUCIE 1
- Pismohrani ELEKTROSLAVONIIA OSUEK
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Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

Prikljuéna Prikljuéna Dopusteni  Dopusteni

Kategorija Napon snaga - snaga - faktor faktor
Sifra Naziv OMM korisnika OMM (kV) - nagas 1F/
OMM PRI potros$nja proizvodnja snage - snage - 3F
(kw) (kW) potroSnja  proizvodnja
8721959 SE STOLIV KUPAC S 0.40 45,00 40,00 0,95ind. -1 1 3
VLASTITOM
PROIZVODNJOM
CLAN HEP GRUPE
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VAHEP: | =

PRIKLJUCAK OBJEKTA
SE - STOLIV IVANKOVIC,
Tenja, Josipa Kozarca 13

lzradio:
KOLAK DAMIR

EES

Datum: 22.12.2020.
Prilog: 2
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HEP ODS KORISNIK MREZE

Priklju¢no mjerni ormar (PMO) za 1 OMM, smjer proizvodnje: P < 50 kW , smjer potrosnje: P < 50
kW (izravno mjerenje) — za sun&ane elektrane

Legenda:

-P1: dvosmjerno intervaino kombi komunikacijsko brojilo
-Q1: jednopolna / tropolna osiguraé-rastavna skiopka
-Q2: dvopolna / ¢etveropolna osiguraé-rastavna sklopka
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TEHNICKI OPIS

Osijek, PROSINAC 2020.
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1.1. OPCENITO

Investitor, STOLIV IVANKOVIC proizvodno trgovacki obrt, vl. Dejan Ivankovié,
Postanska 1b, Josipovac, 31220 Vi$njevac, OIB: 87518865687 ima namjeru izgraditi
hibridnu Sunc€anu elektranu koja ¢e se nalaziti na krovistu objekta na lokaciji Josipa Kozarca
13, Tenja, k.¢.br. 1252/15 k.o. Tenja.

Namjena hibridne sunCane elektrane je proizvodnja elektricne energije koja bi se
koristila za vlastite potrebe gradevine na kojoj se sunCana elektrana nalazi, a viSak
proizvedene elektriCcne energije bi punio baterijski blok ili se predavao HEP-ODS-u na
niskonaponsku mrezu. Ocekivana godiSnja proizvodnja elektricne energije predmetne
suncane elektrane je oko 38 MWh.

Nazivna snaga elektrane koja ¢e se postaviti na kroviSte postojeCeg objekta je 40
kW, s mogucénoscéu isporuke viskova elektriCcne energije u mrezu. Ugradeni izmjenjivac je
nazivne snage 50kW, koji se programski ograni¢ava na 40kW. Projektiran je izmjenjivac
snage 50kW jer je kompatibilan s ostatkom opreme koja se ugraduje u hibridni sustav.

Elektrana Ce se nalaziti na kosom krovu gradevine, a bit ¢e podijeljena na 8 nizova
fotonaponskih modula s razliitim brojem modula po nizu. Ukupno ¢e se Kkoristiti 140
fotonaponskih modula. Baterijski inverter snage 50kW bi punio baterijski blok kapaciteta 60
kWh i u slu¢aju manjka energije opskrbljivao potroSace u mrezi korisnika. Sustav nece raditi
u oto€nom pogonu. Elektrana ¢e biti postavljena na konstrukciju za kosi krov i pratiti ¢e
nagib krovista od oko 15°.

Suncana elektrana e prije pustanja u pogon odraditi probni rad u roku od 15 dana.
Projekt elektrotehnickih instalacija je izraden na temelju postojeCih arhitektonskih
elektroenergetske suglasnosti.

1.2. OPIS POSTOJECEG STANJA
Tvrtka STOLIV IVANKOVIC proizvodno trgovacki obrt, vl. Dejan Ivankovi¢ se bavi

proizvodnjom kuhinja, soba i najmestaja po mjeri. U proizvodnom pogonu koriste strojeve
za proizvodnju namjeétaja od drveta. Pogon je sagraden 2018. godine i veli¢ine je 2.227 m?.

@O REDMENOTE 8 PRO
QOO Al QUAD CAMERA

Slika 1. Proizvodni pogon Stoliv.
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Slika 2. Proizvodni pogon Stoliv - unutrasnjost

Slika 3. Proizvodni pogon Stoliv - kroviste
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Za proizvodni pogon STOLIV IVANKOVIC je prilozena energetska kartica za zadnijih
3 godine (stranica 26. Referentni mjeseci 12/2019 do 11/2020) za mjerno mjesto 8721959.
Za zadnjih godinu dana, ukupna isporu¢ena elektriCna energija proizvodnog pogona iznosi
40.438,00 kWh.

Postavljanjem novog sustava za proizvodnju elektricne energije iz energije sunca korisnik
ostvaruje usStede. KoliCina energije nakon provedbe mjera dobivene iz obnovljivih izvora
energije iznosi 38.000,00 kWh. Proracun dobivene energije je prikazan u poglaviju
IZRACUNI, potpoglavlje 2.2 Energetska bilanca elektrane.

Povecanje udjela obnovljive energije u bruto godisnjoj potrosnji se iskazuje kao razlika
izmedu isporu€ene energije prije i poslije mjere postavljanja novih sustava za proizvodnju
elektricne energije.

Isporuc¢ena energija prije provedbe mjere (IE1*): 40.438,00 kWh

Isporuc¢ena energija poslije provedbe mjere (IE2): 40.438,00 — 38.000,00 = 2.438,00
kW

Udio obnoviljive energije u bruto godiSnjoj potrosnji = IE1-IE2 = 38.000,00 kWh.
Prije provedbe mjere emisija stakleniCkih plinova vezana za potroSenu elektricnu energiju
iZnosi:

Elco2 (prije) = Isporuéena energija prije provedbe mjere x emisijski factor
Emisijski faktor za elektri¢nu energiju iznosi 0,330 kgCO,/kWh

Elcoz (prije) = 40.438,00 x 0,33 = 13.344,54 kgCO,

Nakon provedbe mjere postavljanja novog sustava za proizvodnju elektricne energije,
emisija staklenickih plinova iznosi:

E2c02 (nakon) = Isporuéena energija nakon provedbe mjere x emisijski factor
E2co2 (nakon) = 2.438,00 x 0,33 = 804,54 kgCO,

Razlika izmedu ukupne koli€ine emisija CO prije i nakon provedbe mjere je smanjenje CO,
Smanjenje emisija CO;, = E1-E2 = 12.540,00 kgCO, = 12,54 tCO

Omijer ostvarene godiSnje ustede ukupno isporucene energije i ukupne vrijednosti
prihvatljivin troSkova projekta iznosi:

USteda ukupno isporucene energije iznosi: 38.000,00 kWh
Vrijednost prihvatljivih troSkova ove mjere iznosi: 499.290,00kn

O = 38.000,00/499.290,00 = 0.0761 kWh/kn
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Zamjena plinskog vilicara novim energetski u¢inkovitijim elektricnim vili€arom

Na lokaciji korisnika se koristi plinski viliCar proizvodaca DAEWOO DOOSAN
nosivosti 3000kg. Za rad koristi propan-butan Cija je energetska vrijednost 12,778 kWh/kg
smjese. Tezina smjese u boci je 10kg Sto u sumi daje 127,78kWh po boci. Korisnik u
proizvodnom pogonu godisnje iskoristi 120 boca, Sto daje energiju od 15.333,60 kWh.
Korisnik ¢e prilkom zamjene viliCara, postojeéi stari plinski viliCar pravilno zbrinuti.

Novim energetski ucinkovitijim elektricnim viliCarom bi se ostvarile ustede, planirana je
nabavka elektro viliCara LINDE E30. Elektricni viliCar nosivosti 3000 kg, baterijskim
sustavom 80V/500Ah. Kapacitet vilicara je 40 kWh, planirano je zbog potreba, punjenje
akumulatora tri puta tjedno, Sto godidnje znaci 6.240,00 kWh elektricne energije. USteda
energije bi iznosila 9.093,60 kWh.

USteda zamjenom vili¢ara bi iznosila: (9.093,60/15.333,60) x 100 = 59,31%

Elco: (prije) = Isporué¢ena energija prije provedbe mjere x emisijski factor
Emisijski faktor za UNP iznosi 0,227 kgCO»/kWh

Elcos (prije) = 15.333,60 x 0,227 = 3.480,73 kgCO;

Nakon provedbe mijere postavljanja novog sustava za proizvodnju elektricne energije,
emisija stakleniCkih plinova iznosi:

E2c02 (nakon) = Isporu¢ena energija nakon provedbe mjere x emisijski factor
E2co2 (nakon) = 6.240,00 x 0,33 = 2.059,20 kgCO,

Razlika izmedu ukupne koli€¢ine emisija CO,, prije i nakon provedbe mjere je smanjenje CO,
Smanjenje emisija CO, = E1-E2 =1.421,53 kgCO,=1.42 tCO;

Omijer ostvarene godiSnje uStede ukupno isporucene energije i ukupne vrijednosti
prihvatljivin troSkova projekta iznosi:

UsSteda ukupno isporucene energije iznosi: 9.093,60 kWh

Vrijednost prihvatljivih troSkova ove mjere iznosi: 286.500,00 kn

O =9.093,60/286.500,00 = 0,03174 kWh/kn
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Slika 6. Vili¢ar DOOSAN - postojedi
Zamjena dizelskog vili€ara novim energetski u€inkovitijim elektriénim vili€arom

Na lokaciji korisnika se koristi dizelski viliar proizvodata CATEPILLAR nosivosti
4000kg. Za rad koristi dizel gorivo Cija je energetska vrijednost 11,75 kWh/kg smijese.
Jedna litra dizela iznosi 0,85kg, uz potroSnju korisnika od 840 litara dizela godisnje,
dolazimo do koli€ine od 714 kg dizela. Korisnik u proizvodnom pogonu godiSnje potrosi 714,
Sto daje energiju od 8.389,50 kWh. Korisnik ¢e prilkom zamjene viliCara, postojeéi stari
dizelski viliCar pravilno zbrinuti.

Novim energetski ucinkovitijim elektricnim viliCarom bi se ostvarile uStede, planirana je
nabavka elektro viliCara LINDE E40. Elektriéni vilicar nosivosti 4000 kg, baterijskim
sustavom 80V/500Ah. Kapacitet viliCara je 40 kWh, planirano je zbog potreba, punjenje
akumulatora dva puta tjedno, $to godidnje znaci 4.160,00 kWh elektriCne energije. Usteda
energije bi iznosila 4.229,50 kWh.

USteda zamjenom viliCara bi iznosila: (4.229,50/8.389,50) x 100 = 50,41%

Elcoz (prije) = Isporuéena energija prije provedbe mjere x emisijski factor
Emisijski faktor za Dizel iznosi 0,267 kgCO,/kWh
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Elcoz (prije) = 8.389,50 x 0,267 = 2.239,99 kgCO,

Nakon provedbe mjere postavljanja novog sustava za proizvodnju elektricne energije,
emisija staklenickih plinova iznosi:

E2co2 (nakon) = Isporu¢ena energija nakon provedbe mjere x emisijski factor
E2co2 (nakon) = 4.160,00 x 0,33 = 1.372,80 kgCO,

Razlika izmedu ukupne koli€¢ine emisija CO,, prije i nakon provedbe mjere je smanjenje CO;
Smanjenje emisija CO, = E1-E2 = 867,19 kgCO, = 0,867 tCO,

Omijer ostvarene godiSnje uStede ukupno isporucene energije i ukupne vrijednosti
prihvatljivih troSkova projekta iznosi:

UsSteda ukupno isporu€ene energije iznosi: 4.229,50 kWh

Vrijednost prihvatljivih troSkova ove mjere iznosi: 363.750,00kn

O =4.229,50/363.750,00 = 0,011627kWh/kn
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Slika 6. Vilicar CATEPILLAR- postojeéi
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1.3. PREDAJA ELEKTRICNE ENERGIJE

Elektricna energija (istosmjerni napon i struja), generirana u sun¢anim celijama Salje
se, vodi¢ima PV WIRE RED/BLUE 6 mm? u izmjenjivaé koji istosmjerni napon i struju
pretvara u izmjenicne.

DC kabeli ¢e se voditi u zastitnim PKU kanalicama, te zastitnim cijevima tipa kaoflex.
Planirani izmjenjiva€ tipa Growatt MAX50KTL3 LV je opremeljen zastitnim uredajima od
prenapona, nadstruje i reverzne struje na ulazu u izmjenjivac.

Iz izmjenjivaéa se voditem NYY 5x35mm? izmjeniéne komponente elektri¢ne
energije (napon i struja) Salju u sklopni blok elektrane AC_SBE u kojima se izmedu ostalog
nalaze Cetveropolne RCD sklopke tipa A 100/0,3 A, tropolni automatski osiguraci C 100A,
prenaponske zastite tipa C 20 kA, tropolni prekida¢ snage i ostalo.

Iz AC_SBE se elektricna energija (izmjeni¢ni napon i struja) Salje kabelima NYY
5x35mm? u premosni ormar BYPASS, koji $alje energiju ovisno o naéinu rada. Energiju
moze slati prema baterijskom inverteru koji puni baterijski blok ili predati dalje do troSila
gradevine, odnosno slati u mrezu. Visak elektricne energije ¢e se predavati u NN mrezu
putem postojeceg napojnog kabela gradevine.

Priklju€ak odraditi prema elektroenergetskoj suglasnosti broj: 400800-200579-0012.
Proizvodena elektricna energija sunCane elektrane povezuje se s potroSaem oznake
mjernog mjesta 8721959, zakupljene snage 45 kW.

1.4. FOTONAPONSKI MODULI | KONSTRUKCIJA

Konstrukcija je izradena od aluminija. Planirano je postavljanje 140 fotonaponskih
modula, ukupne tezine od oko 3100 kg. Konstrukcija koja ¢e se Koristiti pri izvedbi
predmetne suncane elektrane je konstrukcija proizvodaca K2 Systems iz Njemacke.

Planiran je tip konstrukcije za kosi krov pokrov trapezni lim. Planirana konstrukcija
za kosi krov je tipa K2 Systems Mini Rail. Nosivi, aluminijski elementi se lim vijcima
ucvrs¢uju za pokrov krovista. Na nosive elemente se postavljaju fotonaponski moduli koji
se medusobno i na nosive elemente pri€vrScuju stezaljkama.

Za izgradnju suncCane elektrane predvidena je ugradnja 140 fotonaponskih modula
nazivne snage 330 W. Predvideni su moduli tipa GP SOLAR GS-330P/72 proizvodaca
Green Plan Energy Ltd..

Fotonaponski modul sastoji se od 72 serijski polikristali¢nih silicijskih ¢elija dimenzija
156x156 mm. Celije su medusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodigima i
laminirane izmedu stakla izvrsnih optickih i mehani¢kih svojstava s prednje i polimernog
zastitnog bijelog filma sa straznje strane. Nazivna snaga modula je 330 Wp, dimenzije
modula su 1956x991x40 mm, a teZzina modula je 22 kg.

Fotonaponsko polje sadrzi 140 modula, podijeljenih u 8 nizova, kao sto je prikazano
na crtezima. U nizovima se serijski spajaju fotonaponski moduli, a kablovi za spajanje su
tipa PV WIRE RED/BLUE 6 mm?. Koristit ¢e se kablovi kao Schrack PV-1 6mm? ili drugog
proizvodaca, ali da imaju ista svojstva.

Specifikacije fotonaponskog modula GP Solar GS-330P/72:

Struja kratkog spoja Isc (A) =9,20 A
Napon otvorenog kruga  Uqc (V) = 45,96 V
Vrsna struja Impp (A) = 8,66 A

Vrsni napon Umpp (V) = 38,11V
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Fotonaponski moduli postavljeni su tako da NE reflektiraju suncevu svjetlost prema
prometnicama te NE ugrozavaju sigurno odvijanje prometa. Fotonaponski moduli se
postavljaju pod kutem od oko 25°. U prilogu dane tehni¢ke specifikacije fotonaponskog
modula.

Potrebno je koristiti posebne vodiCe za sun€ane elektrane. To su vodiCi oznake PV
WIRE (PhotoVoltaic Wire = Fotonaponski vodi¢). To su posebni, dvostruko izolirani,
pokositreni bakreni vodiCi dizajnirani kako bi izdrzali relativnho visoke istosmjerne napone
(do 1000 VDC). Oznake RED/BLUE su oznake boje vodiCa koje sluze kako bi se lakse
razlucio pozitivni (+) vodi¢ od negativnhog (-) vodic¢a. Koristit ¢e se vodici kao Schrack, tipa
PV-1, presjeka 6mm? ili jednakovrijedni.

Takoder, potrebno je posebnu paznju obratiti na izbor konektora. Oni moraju biti
posebno dizajnirani za svrhu spajanja fotonaponske opreme, moraju izdrzati napon do
1000 VDC, te istosmjernu struju do 25 A. Takoder, moraju biti otporni na vlagu, prasinu i
ostale vanjske utjecaje (odgovaraju¢a IP zastita). Koristit ce se konektori proizvodaca
MultiContact ili jednakovrijedni.

Ukoliko gore navedena oprema nije dostupna, moguce je koristiti i druge tipove
kabela i konektora za DC krugove, ali u tome slu€aju potrebno je obratiti paznju da su
kabeli posebno dizajnirani za fotonaponske sustave, a kod konektora treba obratiti paznju

Detaljni podaci o konstrukciji i modulima su dani u tehnickom listu.

1.5. 1ZMJENJIVACI, ORMARI | BATERIJE

Izmjenjiva€ svojim ulaznim naponskim i strujnim ograniCenjima pokriva radno
podrucje fotonaponskog polja u svim uvjetima.

Predvidena je ugradnja jednog izmjenjivaca tvrtke GROWATT, tipa MAX50. Growatt
MAX50 je izmjenjivaC bez transformatora, nazivne snage 50 kW i najvece ucinkovitosti
98,8%, ima ugradene vrlo napredne sigurnosne sustave zastite kako od oto¢nog pogona,
tako i nadstrujne i prenaponske zastite. Izmjenjiva¢ ima ugradeni sustav za pracenje toCke
maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja. Sunana elektrana ¢e biti nazivhe snage
40kW s moguénoséu isporuke viskova elektricne energije u mrezu. IzmjenjivaC Ce se
softverski ograniciiti na maksimalnu snagu 40kW.

Na izmjenjiva€ se prikljuCuje do 12 nizova suncane elektrane. 1zmjenjiva€ se smjesta
na pogodna mjesta unutar ili izvan zgrada pored ormara AC_SBE, te mora biti na dovoljnoj
udaljenosti kako od drugih izmjenjivaa, ormara, tako i od ostalih zidova, greda i ostalog.
Detaljni podaci o izmjenjivacu i spojnoj opremi su dani u tehni¢kom listu.

Premosni ormar Bypass tvrtke ATESS, sluzi za usmjeravanje energije prema
potrosacima, mrezi ili baterijskom inverteru ovisno o nacinu rada. Baterijski inverter tvrtke
ATESS tipa PCS50 sluZi za punjenje jednog baterijska bloka ATESS BR60 kapaciteta 61,44
kWh. Poizvodni pogon ima veliku koli€inu potroSne energije noCu, a baterijskim sustavom
Ce se ostvariti znaCajne ustede.

Inverter u sebi sadrzi komunikacijsku opremu koja se spaja na ATESS Shine Master.
ShineMaster je komunikacijski uredaj za kontrolu rada elektrane. U svakom trenutku se
preko web servera moze pratiti rad elektrane te proizvodnja iste. Potrebno je osigurati
internet pristupa kako bi komunikacija radila. Tehni€ki podaci su dani u tehniCkom listu.

Oprema koja gore nije navedena, a upotrebljava se pri izgradnji gradevine mora biti
kvalitetna, prethodno atestirana i mora zadovoljavati uvjete koji su zadani ovim glavnim —
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izvedbenim projektom. U slu€aju uporabe opreme drukCijin karakteristika nego je
navedeno po projektu i troSkovniku, potrebno je prvo konzultirati se s nadzornim
inzenjerom gradilista, te projektantom.

1.6. ZASTITA OD MUNJE, PRENAPONA | NADSTRUJE

lzmjenjivac Growatt MAX50 ima ugradene odvodnike prenapona klase Il na ulaznoj
strani, te su preko njih DC strujnim krugovi sti¢eni od prenapona. U sklopni blok AC_SBE
ugraduje se prenaponska zastita klase C 20kA. U svrhu uzemljenja sun€ane elektrane
koristit Ce se uzemljeno kroviste.

Zastita od nadstruje bit Ce izvedena cilindricnim osiguraCima gPV karakteristike
1000V/20A za DC strujne krugove, dok je zastita izmjeni¢ne strane predvidena automatskim
osiguracem tipa B. Takoder ¢e se koristiti Cetveropolna RCD sklopka tipa A 100/0,3A.

1.7. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA

Zastita od elektricnog udara ostvaruje se primjenom sljedecih mjera :
- zaStitom od izravnog dodira
- zaStitom od neizravnog dodira

Zastita od izravnog dodira ostvarena je kao zastita dijelova pod naponom, izolacijom
(tim se podrazumijeva svaki dodir s dijelovima pod naponom), zastitnim pregradama ili
pokrovima, koji sprjeCavaju namjerni i nenamjerni pristup do dijelova pod naponom.

Zastita od neizravnog dodira izvedena je automatskim isklapanjem napajanja, koje
ima, u slu€aju kvara na instalaciji, zadacu sprijeciti nastanak napona dodira takve vrijednosti
i takvog trajanja, koji bi mogli izazvati opasnost u smislu Stetnog fizioloSkog djelovanja.

Op¢i principi zastite od neizravnog dodira su:

- uzemljenje
- glavno i dodatno izjednacenje potencijala
- isklju€enje napajanja

1.7.1. Uzemljenje

Povezivanje metalnih masa elektrane, odnosno konstrukcije i fotonaponskih modula
elektrane vrsi se preko postojeceg uzemljivaca objekta.

Zastitno uzemljenje sklopnog bloka elektrane i izmjenjivaCa vrSi se povezivanjem PE
sabirnice u RO gradevine s AC_SBE.

Potrebno je izraditi ispitivanje i provjeru postojeceg sustava uzemljenja na objektu.
Ukoliko postojeci uzemljiva€ ima otpor rasprostiranja vec¢i od 5 Ohma, postojeéi uzemljivac
potrebno je rekonstruirati, ondosno potrebno je izraditi novi uzemljivac.

1.7.2. Glavno izjednacenje potencijala

U svakoj gradevini vodi€¢ za glavno izjednaCenje potencijala mora medusobno
povezati sljedece provodne dijelove:

- glavni zastitni vodi¢

- vodi€ PEN, ako je sustav TN i ako je dopusteni napon dodira 50V ili viSi

- glavni zemljovod ili glavna stezaljka za uzemljenje

- cijevi i metalne konstrukcije unutar gradevine

- metalne dijelove konstrukcije, centralnog grijanja
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- sustav za klimatizaciju

- instalacije zaStite od munje

Metalni dijelovi koji izvana ulaze u gradevinu moraju se povezati na glavno
izjednaCenje potencijala Sto blize ulaznoj toCki u gradevinu. Da bi izjednaCenje potencijala
bilo djelotvorno potrebno je povezati aluminijske okvire FN modula medusobno preko
aluminijskih nosaca, te na temeljni uzemljivac.

1.7.3. Isklju€enje napajanja

Kao zastitha mjera od udara elektricne struje predvideno je automatsko iskljucenje
napajanja (automatskim odnosno rastalnim osiguracima i zastitnim sklopkama), predvideni
sustav razvoda je TN-S. TN-S sustav zahtijeva da sve dostupne metalne mase moraju biti
spojene zastitnim vodiCem s uzemljenom to¢kom napojnog sustava. Kod TN-S sustava u
cijeloj mrezi zastitni vodi¢ (PE) je odvojen od neutralnog vodi¢a (N), $to znaci da pogonska
struja ne teCe kroz zastitni vodi€. Zastitni uredaji i presjeci vodi¢a moraju se izabrati tako, da
dode do automatskog iskljuCenja napajanja u trenutku koji odgovara navedenim
vrijednostima u tablici 1, HRN N.B2.741, ako dode do kvara odnosno do spoja zanemarivog
otpora medu faznim i zastitnim vodi¢ima odnosno dostupnim vodljivim dijelom u bilo kojoj

tocki instalacije.

L1
L2
L3

PE

S

TN-S sustav mreze

Osiguracki elementi moraju biti izbrani tako da pri najvecem o€ekivanom naponu 400
V, 50 Hz, garantiraju isklopna vremena sukladno s HRN N.B2.741 i to:

- za neprijenosna trosila t =5 sek.
- za prijenosna troSila i priklju¢nice t=0,4 sek.
- za eksplozivno ugrozena troSila t=0,1 sek.

Smatra se, da je uvjet zadovoljen ako je: Zsx I, < Up gdje je:
Zs - impedancija strujnog kruga u kvaru (oste¢enog strujnog kruga)
la - struja koja jamc¢i automatsko iskljuenje zastitnog uredaja
Uop - nazivni napon prema zemlji

1.8. TEHNICKI UVJETI ZA IZVEDBU

Elektricne instalacije trebaju se izvesti u svemu prema tehniCkom opisu i
grafickoj dokumentaciji, odnosno prema vazecim tehnickim propisima HRN (Hrvatskim
normama) i Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona.

Prije poCetka radova izvodac je duzan prouciti tehni¢ku dokumentaciju te izvrSiti
poredenje dokumentacije sa stanjem i situacijom na objektu, pa ukoliko nade da je
neophodno izvrSiti neke izmjene, zbog nastalih izmjena na gradevini, treba konzultirati
projektanta ili nadzornog inZenjera, te instalacije izvesti prema stanju na gradilistu s tim Sto
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je investitor duzan priznati stvarne troSkove u materijalu i radnoj snazi. Za svako odstupanje
od projekta izvoda€ mora imati pismenu suglasnost projektanta ili nadzornog inzenjera.

Sva ugradena tehnologija i materijali moraju svojom kakvo¢om i tehnickim
znaCajkama odgovarati HRN—-a te posjedovati ateste o ispitanoj kakvoci i znaCajkama.
Materijal koji ne ispunjava te uvjete ne smije se koristiti. Isporuka kompletnog materijala i
radovi (instalaterski, zidarski, monterski i ostali radovi koji su vezani sa izvodenjem
gradevine prema projektu) idu na teret izvodaca radova.

Kod izvodenja radova treba voditi raCuna da bude Sto je mogu¢e manje ostecenja na
vec¢ izvedenim radovima i postrojenjima kao i postoje¢im konstrukcijama. Pored toga treba
provesti punu koordinaciju poslova na gradevini kako bi se izbjegle smetnje i zastoji u radu.
Tijekom izvodenja instalacija izvoda€ je duzan sva nastala odstupanja od rjeSenja koja su
dana projektom, unijeti u svoj primjerak projekta i grafic¢ki ih prikazati crvenom bojom
(tuSem).

Neutralni i posebni zastitni vodiCi ne smiju biti osigurani, uz to moraju Ciniti
neprekidnu cjelinu u elektricnom i mehani¢kom pogledu, da su istog presjeka kao i fazni
vodiCi, odnosno odgovarajuceg presjeka u smislu toCke 3. HRN N.B2.754. Za izradu
instalacije upotrijebiti kabele predvidene ovom dokumentacijom. U sluaju da se na trZistu
ne mogu dobiti predvideni kabeli, moze se Koristiti i drugi tip kabela pod uvjetom da su istih
ili boljih elektricnih, mehanickih i izolacijskih znacajki.

Spajanje i razdvajanje istosmjernih vodi¢a smije se vrSiti samo pomoc¢u posebnih
konektora koji su opisani u dijelu Tehnologija. 1zmjeniéni kabeli se smiju spajati i razdvajati
samo u razdjelnim kutijama pomocu stezaljki da bi se osigurao trajan i siguran kontakt-spoj.
Prije presijecanja kabela, a nakon utvrdivanja mjesta polaganja i prikljuaka istih, izvodac je
duzan na licu mjesta ustanoviti to¢ne duzine kabela.

Sklopni blokovi moraju odgovarati svojim dimenzijama za propisan smjestaj
projektom predvidene opreme. Svi elementi postavljeni u unutrasnjosti i na prednjim
ploCama razdjelnog uredaja moraju biti pregledno razmjesteni i prikladno oznaceni.

Instalacija se mora uskladiti sa propisima Instituta zastite na radu i zastite od pozara,
te prilikom izvodenja radova treba se pridrZzavati istih, a po gornjim propisima treba koristiti
odgovarajuca sredstva.

DuzZnost izvodaca radova je da po zavrSetku montaZze izvrSi funkcionalno ispitivanje
izvedenih radova, te neispravnosti odmah otkloni. Prije samog tehni¢kog pregleda izvodac
mora pribaviti sve ateste o kakvoci ugradene opreme, kao i o rezultatima mjerenja i
ispitivanja otpora petlje, izjednaCavanja potencijala metalnih masa te utjecaja elektrane na
mreZzu.

Mijerenje otpora izolacije treba vrSiti prije upotrebe nove ili rekonstruirane instalacije,
a vrSi se izmedu vodi€a medusobno, kao i izmedu vodi¢a i zemlje. Nacin mjerenja i
dozvoljeni otpori izolacije dani su u €¢lanu 195. "Pravilnika o tehniCkim normativima za
elektriCne instalacije niskog napona".

Otpor petlje mora zadovoljiti uvjet :

Zs X 13= Ug

IzjednaCenje potencijala postize se povezivanjem svih metalnih dijelova koji ne
pripadaju elektri¢noj instalaciji, na zastitni vod ovisno o sustavu razvoda.

Instalacija se moze predati investitoru po zavrSenim svim radovima i nakon
obavljenog probnog rada te tehnic¢kog pregleda od strane nadlezne komisije imenovane u tu
svrhu od organa uprave. Prilikom pregleda elektro-energetskih instalacija i postrojenja treba
utvrditi da su fazni vodici i osiguraci pravilno dimenzionirani, da zastitni vodi€ ima propisan
presjek i da je besprijekorno poloZzen, da nema prekida i da je stru¢no prikljucen. Treba
ustanoviti i da zastitni vodi€ nije spojen sa vodicem pod naponom. Pregledom treba
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ustanoviti i da su neutralni i zastitni vodi€i propisno oznaceni po svojoj cijeloj duzini ili bar na
svim prikljucnim i spojnim mjestima. Preuzimanje instalacije moze biti tek poslije potpuno
zavrSenih radova i ispitivanja od strane mjerodavnih struCnjaka pomoc¢u odgovarajucih
mjernih instrumenata.

lzvodacC je duzan voditi raCuna o vec¢ izvedenim radovima na objektu te ukoliko se
nesto osteti duzan je o svom troSku popraviti.

Elektricna instalacija pregledava se kad je isklju¢ena, a pregled obuhvacéa provjeru
prema Clanu 195. "Pravilnika o tehniCkim normativima za elektricnhe instalacije niskog
napona ":

1. zastite od elektricnog udara ukljuCujuci mjerenje razmaka kod zaStite zaprekama ili
kucistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke

2. zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiCa prema trajno
dopustenim vrijednostima struje i dopustenom padu napona

3. izbora i udeSenosti zastitnih uredaja za nadzor

4. ispravnost  postavljanja  odgovaraju¢ih  sklopnih uredaja u pogledu

razdjelnog(rastavnog) razmaka

izbor opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

raspoznavanje neutralnog i zastitnog vodica

postojanja shema, plocica s upozorenjem ili sli¢nih informacija
raspoznavanju strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki i druge opreme
spajanja vodica

0. pristupaCnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje

HOooo~NO O

Opca ispitivanja po ¢lanku 193., navedenog pravilnika moraju se izvesti ovim redom:
. neprekinutost zastithog vodiCa te glavnog i dodatnog vodi€a za izjednaCavanje
otencijala
izolacijski otpor elektricne instalacije
zastita elektricnim odvajanjem strujnih krugova
otpor poda i zidova
funkcionalnost
Ako se pri ispitivanju iskaZze neuskladenost s odgovaraju¢im odredbama iz pravilnika,
ispitivanja se moraju ponoviti nakon ispravljanja greske.

1
p
2
3
4
5

1.9. PROJEKTIRANI VIJEK UPOTREBE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe gradevine iznosi 30 godina. Za vrijeme trajanja gradevine
treba voditi rauna o odrzavanju dijelova gradevine. ElektrotehniCke instalacije treba
redovito pregledavati, najmanje jednom godiSnje i u slu¢aju sumnje u ispravnost i trajnost
instalacija (oStecCenje izolacije, slab spoj u razdjelnim kutijama, iskrenja na spojevima itd.),
zamije¢eno odmah popraviti jer mozebitna manjkavost na elektrotehnickim instalacijama
moze imati Stetan utjecaj na trajnost dijelova gradevine kao i gradevine u cijelosti. Takoder
kvar na elektrotehniCkim instalacijama moze dovesti do havarija i bitno smanijiti trajnost
gradevine. Vijek trajanja elektrotehniCkih instalacija, uz dobro odrzavanje je 30 godina,
nakon ¢ega ih je potrebno zamijeniti novima.
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1.10. UTJECAJ GRADPEVINE NA OKOLIS

Gradevina nema negativnih utjecaja na okoliS. Fotonaponski moduli ne zrace,
nemaju pokretnih dijelova i ne stvraju buku. Fotonaponski moduli bit ¢e postavljeni tako da
ne reflektiraju suncevu svjetlost prema prometnicama.

Projektant:
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IZRACUNI

Osijek, PROSINAC 2020.
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2.1. BILANCA INSTALIRANOG POSTROJENJA

Predvideno je da predmetna sunCana elektrana ima vrSnu snagu na izlazu
izmjenjivaca P, = 40 kW. Fotonaponsko polje s modulima GP Solar GS-330P/72 vrdne je
snage Pgy = 46,2 kWp. Za instalaciju predmetnog postrojenja ugraduje se n = 140
fotonaponskih modula.

Izmjenjivaé Growatt MAX50KTL3 |v ima instalirano 6 ulaza, A do F. Svaki ulaz je
opremljen zasebnim MPPT Sto znaci da ulazi nisu ovisni jedan o drugome. Svaki od ulaza
ima mjesto za spoj 2 niza fotonaponskih modula.

Najveci dozvoljeni napon ulaza A, Uamax = 1100 VDC, dok je najvec¢a dozvoljena
struja na ulazu A, lamax = 26 A. Kako je broj instaliranih FN modula n = 140, bit ¢e ih
potrebno rasporediti u 8 nizova s razliitim brojem FN modula po nizu. Najveci napon koji
generira najnepovoljniji niz, onaj sa 18 serijski spojena FN modula na B ulazu izmjenjivaca
iznosi:

Unax = n- Uy
Gdje je Uoc napon otvorenog kruga jednog FN modula, Uy = 45,96 V. Za zadani niz,
Umax = 827,28 V, iz Cega je vidljivo da je niz veli¢ine 18 FN modula dozvoljeno prikljuciti na
ulaz izmjenjivaa. Najveca struja niza iznosi:

Imax =M~ I

Gdje je ls struja kratkog spoja jednog FN modula, Isc = 9,20 A, dok je m broj
paralelno spojenih nizova na ulaz A, m = 2. Za 2 niza, Ilnax = 18,40 A, iz ¢ega je vidljivo da
je dozvoljeno prikljuciti planirane nizove FN modula na izmjenjivac.

VrSna snaga FN polja 46,2 KWp
VrSna snhaga na izlazu izmjenjivaca 40 kWp
Broj FN modula 140

Broj izmjenjivaca 1

Broj koriStenih ulaza izmjenjivaca 4

Broj nizova u FN polju 8

Broj FN modula po nizu Prema nacrtu
Najveci napon FN polja 827,28 V
Najveci dopusteni napon ulaza izmjenjiva¢a | 1100 V
Najveca struja kratkog spoja niza 22,30 A
Najvecéa dopustena struja ulaza A-F 26 A
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2.2. ENERGETSKA BILANCA ELEKTRANE

Energetska bilanca predstavlja nacin pracenja toka energije sunca i pretvorbe
energije sunca u elektricnu energiju. Energetska bilanca elektrane radi se proracunom na
temelju geografskih, metereoloskih podataka lokacije i tehnickih uvjeta kao Sto su

orijentacija i nagib krovista.
ProraCunato je da ¢e sunana elektrana SE STOLIV

proizvesti godiSnje oko 38 MWh elektriCne energije.

Ozracenost Srednja Ozracenost Ozracenost Elektricna Elektricna

vodoravne dnevna nagnute plohe nagnute plohe energija energija

plohe ukupnim | temperatura ukupnim ukupnim proizvedena | predana u

Suncevim zraka Suncevim Suncevim u modulima | sustav

zratenjem zracenjem zraCenjem

umanjena za
opticke gubitke
kWh/m? °C kWh/m? kWh/m? kWh kWh

sijecan;j 36,3 -1,2 40,7 34,0 1.630 1.358
veljaca 56,0 1,5 61,4 51,1 2.454 2.045
ozujak 100,4 6,0 100,1 83,4 4.005 3.337
travan;j 133,8 11,3 118,2 98,5 4,729 3.941
svibanj 167,1 16,5 135,6 113,0 5.423 4.519
lipanj 171,3 19,5 134,2 111,9 5.369 4.474
srpanj 183,8 21,0 145,9 121,6 5.836 4.863
kolovoz 160,3 20,3 136,3 113,6 5.454 4.545
rujan 111,3 16,6 107,1 89,2 4,282 3.569
listopad 80,0 11,2 88,4 73,7 3.538 2.948
studeni 37,5 5,4 41,8 34,8 1.672 1.394
prosinac 26,4 0,9 30,2 25,2 1.209 1.007
godina 1.264,2 10,8 1.140,0 950,0 45.600 38.000
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2.3. 1ZBOR ELEKTRICNOG RAZVODA | IZBOR PRESJEKA VODICA

Izbor elektricnog razvoda vrSi se na temelju vanjskih utjecaja, nacina uporabe
elektriCnih instalacija i uredaja te o konstruktivnim znaCajkama gradevine (HRN N.B2.730 i
HRN N.B2.751).

Izraun i izbor elektri€nih vodi€a vrsi se iz poznatih elektri¢nih veliina.

Tijek izraCuna je sljededi:

Instalirana snaga Pi (kW)
Faktor istovremenosti fi (procjenjuje se)
Faktor snage cos®
Napon U (V)
Duzina I (m)
Vodljivost X (S/m)
Racuna se:
Vréna snaga B, = P;- f; (kW)

Uz instaliranu snagu P; = 40 kW, faktor istovremenosti f=1, dobiva se vrSna snaga P,
= 40 kWp.Racuna se najveca struja izmjeni¢nog kruga:

F

= V3-U-cosg )

Uz cosg = 1, izlazna izmjeniCna struja iznosi | = 57,74 A.
Korigirana struja Iy = F; - kry - I (A), te uz oCitane vrijednosti Fg = kry = 1, korigirana
struja iznosi Iy = 57,74 A, gdje je:



SOLARNI PROJEKTI D.O.O.
SUNCANA ELEKTRANA STOLIV 45
OSIJEK: PROSINAC 2020.

Fy — korekcijski broj za grupno polaganje kabela (tablice)
ktn — korekcijski faktor ovisan o temperaturi okoline (tablice)
Odabire se nazivha struja osiguraca prema struji I, s tim Sto mora biti zadovoljen
uvjet:

Iy < I, < I, (HRN N.B2.743)

gdje je:
Ig — Struja za koju je strujni krug projektiran
I, — Nazivna struja zastitnog uredaja
I, — Trajno podnosiva struja vodica

Prema tipu elektricnog razvoda i korigiranoj struji, odabire se presjek izmjeni¢nog
vodi¢a S (mm?). Tabli¢no se odabire najpovoljniji presjek aluminijskog vodiéa:

Presjek (mm?) | Struja Cu (A) OsiguraC Cu (A)| Struja Al (A) Osigurac Al (A)
0,75 12 6 - -

1 15 10 - -
15 18 10 - -
2,5 26 20 20 16
4 34 25 27 20
6 44 35 35 25
10 61 50 48 35
16 82 63 64 50
25 108 80 85 63
35 135 100 105 80
50 168 125 132 100
70 207 160 163 125
95 250 200 197 160
120 292 250 230 200
150 335 250 263 200
185 382 315 301 250
240 453 400 357 315
300 504 400 409 315

Prema duljini kabla i vrSnoj struji stringa potvrduje se da presjek istosmjernog kabla
Sm (mm?) odgovara projektiranom postrojenju, te pad napona neée biti veéi od 1% Umpp:

S _ 2'lm'lst
™ 1% Upyp -k

Struja stringa ls je jednaka struji Impp pojedinog fotonaponskog modula u stringu i
iznosi Impp = Ist = 8,66 A. Duljina kabla za najnepovoljnije postavljeni string u odnosu na
izmjenjiva¢ iznosi Im = 40 m. Ummp jednog fotonaponskog modula iznosi 38,11 V, tada Umpp
stringa od 18 FN modula iznosi Unypp = 685,98 V. Faktor vodljivosti k iznosi 56 za bakar, te
34 za aluminij. Kako su projektirani bakreni istosmjerni vodi€i, uzima se k = 56.

Dobiva se presjek istosmjernog kabela Sy, = 1,8 mm?. Projektirani presjek vodi¢a od
6 mm? zadovoljava potrebe projektirane elektrane.
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Racuna se pad napona vodova izmjeni¢ne strane izmjenjivaca:

100 P, - lo/
u= ¥ S-U? 0
Gdje je Py vrdna snaga FN sustava, | duljina vodi¢a za najnepovoljniji strujni krug, X
vodljivost (56 za bakar, 37 za aluminij), S je presjek izmjenicnog vodi€a u najnepovoljnijem
strujnom krugu, a U je linijski napon U=400 V. Za najnepovoljniji strujni krug dobije se pad
napona u = 0,064 %. Pad napona je u skladu sa ¢lanom 20. Pravilnika o tehnickim
normativima za elektriCne instalacije niskog napona. Potrebno je izvrsiti provjeru presjeka
vodica na djelovanje kratkog spoja (HRN N.B2.743) prema relaciji:
k-S
Vi
gdje je:
t — vrijeme trajanja kratkog spoja
S — presjek vodi¢a
| — efektivna vrijednost struje kratkog spoja
k — faktor ovisan o materijalu vodi€a i izolacije (za Cu sa PVC k = 115)
Vrijeme trajanja kratkog spoja t mora biti u skladu s odredbama propisanim normom
HRN N.B2.741.

2.4. 1ZRACUN ELEKTRICNE ZASTITE

Kao zastitha mjera od previsokog napona dodira u TN sustavima koristi se glavno
izjednaCenje potencijala, te isklapanje u slu€aju greSke. Karakteristika zastitnog uredaja i
impedancija petlje kvara odabiru se tako da u sluaju kratkog spoja faznog i zastitnog
vodi¢a ili mase na nekom mijestu u instalaciji, nastupi ucinkovito automatsko isklju¢enje
energetskog napajanja u odredenom vremenskom intervalu. To Ce biti osigurano ako struja
djelovanja uredaja za isklju¢enje (l;) u odredenom vremenu, impedancija petlje kvara (Zs) i
nazivni napon prema zemlji (Up) zadovoljavaju slijededi uvjet:

Zs1g < Uy

Petlju kvara Cine izvor, vodi€i pod naponom do mjesta kvara i zastitni vodi¢ od mjesta
kvara do izvora. Dozvoljeno vrijeme iskljuenja za razne nazivne napone definirano je
normom N.B2.741, a prikazano u slijedecoj tablici:

uo (V) 120 220 (230) | 380 (400) > 400
t(s) 0,8 0,4 0,2 0,1

NajduzZe dozvoljeno vrijeme isklapanja vrijedi za krajnje strujne krugove:

» PrikljuCnice;

» Strujne krugove koji se napajaju direktno bez priklju€nica, ru¢ne aparate klase | ili
prenosive aparate koji se pomic¢u rukom prilikom uporabe.

Duze vrijeme isklapanja koje ne prelazi 5 s dozvoljava se za:

» Napojne strujne krugove;

» Krajnje strujne krugove koji napajaju samo neprenosivu opremu, kada su priklju¢eni
na razvodnu plo€u, na koju su vezani strujni krugovi, za koje se zahtijevaju vremena
isklapanja prema tablici, pod uvjetom da postoji lokalno izjednacenje potencijala u toj



SOLARNI PROJEKTI D.O.O.
SUNCANA ELEKTRANA STOLIV 47
OSIJEK: PROSINAC 2020.

razvodnoj ploCi, koja sadrzi iste tipove stranih vodljivih dijelova kao glavno
izjednaCenje potencijala.

Impedancija petlje kvara raCuna se prema slijede¢em izrazu:
7=t
s = k . S( )

Gdje je Zs impedancija petlje kvara, | je duljina vodi€a najnepovoljnijeg strujnog
kruga, S presjek vodi¢a najnepovoljnijeg strujnog kruga, dok je k faktor vodljivosti koji iznosi
k = 56 za bakar i k = 37 za aluminij. Za primjer je uzeta konfiguracija petlje kvara za
najnepovoljniji strujni krug broj, a petlja kvara izgleda ovako:

AC_SBE - Bypass
[ =40m,S = 35 mm?

Iznos impedancije petlje kvara za najnepovoljniji strujni krug iznosi Zs = 0,04Q. Za
dozvoljeno vrijeme prorade t = 0,4 s iz krivulja prorade prekidaca 125 A, ocitava se struja
prorade 6xl,, odnosno I, = 750 A pa vrijedi slijedeci izraz:

Zg1, =0,04-750 =30,0V < U,
Na osnovu ovog proracuna zakljuCuje se da je zastita od indirektnog dodira efikasno
izvedena.

2.5. 1ZRACUN DC OSIGURACA

Na ulazu u izmjenjiva¢ potrebno je postaviti DC osigurate dimenzionirane prema
zahtjevima specifikacija fotonaponskih modula.

Umpp = 38,11V Uoc = 45,96 V
Impp = 8,66A lsc =9,20 A
Temp.koef Uye = -0,34 %/°C
Temp.koef. Isc = 0,069 %/°C
Temp.koef. Pmax = -0,41%/°C
Au = 43° pri NOCT(800 W/m?; +20°C),
Stringovi N = 8 Moduli/stringu M = Prema nacrtu
MPP napon najnepovoljnijeg stringa Usyinga = 685,98 V
Napon otvorenog kruga stringa Ugc_stringa = 827,28 V
Up = Uoc_stringa ) (1 + (A19 - tepm. koef- Uoc))
Up 2 715,60 V
Potreban je osigura€ nazivhog napona najmanje 1000 V.
Mora biti zadovoljen uvjet In>lsc
Pretpostavka (1,'=16 A)

IN_red = 11'1 “Kry A, - K;g = 12,096 A

Gdje je Kyu koeficijient umanjenja zbog utjecaja okoline Kty = 0,84, A; je koeficijent
promjenjivosti opterec¢enja A; = 0,9, te Kzs = 1 i predstavlja koeficijent zbog grupnog rada.
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Iy = I - (1 + (49 - tepm. koef.I;.)) = 9,48 A
Ie =121, =11,384
12,096 >11,38

Potreban je osigura€ nazivne struje najmanje 16 A.

48
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2.6. PROCJENA RIZIKA UDARA MUNJE

Procjena rizika udara munje u gradevinu odradena je softverskim programom IEC
Risk Assessment Calculator v 1.0.3., koji proracun rizika udara munje procjenjuje prema
normativnim vrijednostima iz norme IEC 62305-2.

Za ulazne parametre dimenzija predmetne gradevine i s grafikona iSCitanih 30
grmljavinskih dana dobivaju se sljedeci rezultati:

Ad - sabirna povrsina za udare munje u usamljenu gradevinu = 6 957 m?
Nd - broj opasnih dogadaja usljed uslijed udara munje u gradevinu = 0,010udar/godisnje

Am - povr$ina utjecaja za udare munja pokraj gradevine = 256 650 m?
Nm - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja pokraj gradevine = 0,760 udar/godiSnje

Acl - sabirna povr$ina za udare munja u opskrbni nadzemni vod = 35 460 m?
NL1 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja u opskrbni nadzemni vod = 0,053
udar/godisnje

All - sabirna povrsina za udare munja pokraj opskrbnog nadzemnog voda = sva povrsina
NI1 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja pokraj opskrbnog voda = 1,5
udar/godisnje

Ac2 - sabirna povr$ina za udare munja u opskrbni podzemni vod = 22 025 m?
NI2 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja u opskrbni podzemni vod = 0,033
udar/godisnje

Al2 - sabirna povr$ina za udare munja pokraj opskrbnog podzemnog voda = 559 017 m?
NI2 - broj opasnih dogadaja uslijed udara munja pokraj opskrbnog voda = 0,839
udar/godisnje

Rizik gubitka ljudskog zivota:

Sastavnice rizika gubitka ljudskog Zivota:

RA1 - povreda Zivih bi¢a = 1,04*10®

RB1 - fizicke Stete na gradevini = 1,04*10°°

RU1 - za udare u opskrbni vod - povrede Zivih bi¢a = 9,91*10*°
RV1 - za udare u opskrbni vod - $tete na gradevini = 4,96*10”’

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥10

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 1,05*10°°
Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 4,97*10”’
Ukupni rizik gubitka ljudskog Zivota R = 1,55*10°°

Zaklju€ak: Ukupni rizik gubitka ljudskog Zivota maniji je od prihvatljivog rizika.
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Gubitak javne opskrbe:

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥10°

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 0,00
Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 0,00
Ukupni rizik gubitka javne opskrbe R = 0,00

Zaklju€ak: Rizik gubitka javne opskrbe u ovom slu€aju ne postoji.

Gubitak kulturnog nasljeda:

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥10°

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 0,00
Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 0,00
Ukupni rizik gubitka kulturnog nasljeda R = 0,00

Zaklju€ak: Rizik gubitka kulturnog nasljeda u ovom sluc¢aju ne postoji.

Rizik gubitka gospodarskih vrijednosti:

Sastavnice rizika gubitka gospodarskih vrijednosti:

RA4 - dodirna opasnost na gradevini = 0,00¥10°°

RB4 - fizicke $tete na gradevini = 4,17*10°

RC4 - kvarovi unutarnjih sustava - udari u gradevinu = 3,13+10°®

RM4 - kvarovi unutarnjih sustava - udari pored gradevine = 2,28*10™

RU4 - dodirna opasnost na gradevini za udare u prikljuéni vod = 0,00%10°°

RV4 - za udare u opskrbni vod - §tete na gradevini = 1,98*10°°

RW4 - za udare u prikljuéni opskrbni vod - kvarovi unutarnjih sustava = 9,91*10°®

RZ4 - za udare pored prikljuénog opskrbnog voda - kvarovi unutarnjih sustava = 2,42*10*

Prihvatljivi rizik Rt = 1¥107

Rizik od direktnog udara munje u gradevinu Rd = 7,30*10°°
Rizik od indirektnog udara munje u gradevinu Ri = 4,81*10
Ukupni rizik gubitka ljudskog Zivota R = 4,89*10™

Zakljuéak: Ukupni rizik gubitka gospodarskih vrijednosti maniji je od prihvatljivog rizika.

Projektant: p
Mario Kresonja, di
. ¥ MARIO 7
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PRIKAZ TEHNICKIH vRJEéENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

Osijek, PROSINAC 2020.
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3.1. OPCENITO

Elektricna oprema predvidena za ugradnju u gradevini odabrana je i postavljena u
ovisnosti 0 vanjskim utjecajima, odnosno u skladu sa normom HRN N.B2.751. Elektri¢na
oprema predvidena za ugradnju u gradevini odabrana je i postavljena u skladu sa uvjetima
zastite od toplinskog djelovanja, norma HRN N.B2.742. Svi kabeli i vodovi dimenzionirani
su na nominalno vrSno opterec¢enje u normalnom pogonu i u slu€aju kratkog spoja. Sve
instalacije i uredaji u sklopu instalacije odabrani su i izvedeni tako da odgovaraju mjestu
ugradnje, namjeni i stupnju ugrozenosti od vanjskih faktora. U instalaciji je izvedena zastita
od indirektnog dodira, primjenom automatskog isklapanja strujnog kruga. Predviden je TN-
S sistem, koji kroz cijelu instalaciju vodi odvojeni zastitni PE vodi€. Sama zastita
predvidena je rastalnim (DC strana) i automatskim (AC strana) osiguraCima odgovarajuce
nazivne struje i presjeku vodova pojedinih strujnih krugova, odnosno njihovoj trajno
dopustenoj struji (HRN N B2.752). Presjeci vodova dimenzionirani su prema vrsnim
shagama, a kontrolirani su na dozvoljeni pad napona.

Pozarne opasnosti zbog elektricnih instalacija nastaju: nepravilnim izborom opreme,
preopterecenjem, kratkim spojem. Prilikom izgradnje suncCane elektrane bit ¢e koriSteni
negorivi materijali (Celik, aluminij, staklo...), €ime Ce se osigurati mjera zastite od pozara i
toplinske zastite elektrane. Fotonaponska elektrana je sustav koji ne sadrzi pokretne
dijelove, ne zraci, za njen rad nije potreban nikakav medij (ulje), te je radna temperatura
FN ¢elije do najvise +80°C. Oprema i elektricni vodovi odabrani su u skladu s uvjetima
ugradnje, a pravilnim dimenzioniranjem je osigurano koriStenje opreme u okviru nazivnih,
odnosno dopustenih vrijednosti. Zastita od kratkog spoja i preoptereéenja osigurana je
automatskim osiguracima i ondje gdje je potrebno strujnim zastitnim sklopkama.

3.2. PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI, NORME | PROPISI

- Zakon o za$titi od pozara (NN 92/10);

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10);

- Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima
ugrozenim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05);

- Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (NN 34/10);

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja
i uredaja (NN 146/05);

- TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,

33/10);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SI. List
br. 53/88);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. List br.
62/73);

- Zakon o normizaciji (NN 80/13);

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu CeliCnih konstrukcija od korozije
(Sl. list br. 32/70, NN 53/91);

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16);
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Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10);

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih stanica (SI. List br. 13/78, 37/95);

HRN N.A0.826 Elektricne instalacije zgrada. Termini i definicije;

HRN N.A5.070 Stupnjevi zastite elektricne opreme ostvarene pomocu zastitnih
kucista;

HRN N.A9.001 Klasifikacija elektronskih i elektricnih uredaja s obzirom na zastitu
od elektricnog udara;

HRN N.B2.730 Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i klasifikacija,;
HRN N.B2.741 Elektricne instalacije u zgradama. Zastita od elektrichog udara;

HRN N.B2.742 Elektricne instalacije zgrada. Zastita od toplinskog ucinka;

HRN N.B2.743 Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita;

HRN N.B2.752 Elektricni razvod. Trajno dozvoljene struje;

HRN N.B2.754 Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni vodici;

HRN N.C0.006 Elektroenergetika. OznaCavanje izoliranih vodi€a i kabela;

HRN N.CO0.010 Elektroenergetika. Boje za oznaCavanje i sustavi oznaCavanja Zila
kabela i izoliranih vodi¢a za napone do 1000V;

HRN EN 60529 2000 Stupnjevi zastite osigurani kucistima (IP code);

Projektant:
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PROGRAM KONTORLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Osijek, PROSINAC 2020.
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4.1.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sve elektricne instalacije moraju se tijekom postavljanja, ili kada je postavljena, ali

prije predaje na koriStenje, pregledati i ispitati. Prilikom provjere i ispitivanja elektriCne
instalacije, moraju se poduzeti mjere zastite za sigurnost osoba i zastite elektricne i druge
opreme odostecenja i uniStenja. Ako se elektriCnha instalacija mijenja, potrebno je izvrsiti
provjeru i ispitivanje nove elektricne instalacije kako bi se utvrdilo da je izmijenjena
elektricna instalacija u skladu sa propisima.

O O O O @)

o O

4.2.

Prilikom pregleda elektricne instalacije, treba obratiti paznju na:

Zastitu od elektricnog udara, ukljuCujuc¢i mjerenje razmaka kod zastite preprekama
ili kuéistima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;

Mijere zastite od Sirenja vatre i zastita od termickih utjecaja na vodi¢ prema trajno
dozvoljenim vrijednostima struje i dozvoljenom padu napona;

Izbor i postavke zastitnih uredaja za nadzor;

Ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;
Izbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;

Opremljenost razvodnih uredaja i ormara jednopolnim i strujnim shemama,
tablicama s upozorenjima, oznakama uredaja i sli€énim informacijama;

Spajanje kabela i vodica;

Pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje;

Urednost glavnih energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala;

ATESTI MJERENJA I ISPITIVANJA

Dokumenti koje je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu

dozvolu:

AN NN

4.3.

Projekt izvedenog stanja;

Atesti ugradene opreme i kabela;

Atesti 0 izvrSenom mjerenju otpora izolacije;

Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;

Atesti 0 mjerenju otpora uzemljenja;

Atesti 0 izvrSenom funkcionalnom ispitivanju;

Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaze, u koji se
prilaZe atestna dokumentacija ugradenog materijala i opreme;

OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRICNE INSTALACIJE U TIJEKU
EKSPLOATACIJE GRADEVINE

Najmanje dva puta godiSnje izvrsiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te

izvrsiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja. U cilju provjere kvalitete
izvedenih elektrotehnickih instalacija, potrebno je provesti slijedeca ispitivanja i mjerenja:

>

VVVYY

Neprekidnost zastitnog vodi¢a, glavnog i dodatnog voda za izjednaCavanje
potencijala;

Otpornost izolacije elektricne instalacije;

Zastita elektricnim odvajanjem strujnih krugova;

Otpornost podova i zidova;

Mjerenje otpora uzemljenja;

Funkcionalnost;
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ElektriCna otpornost izolacije elektriCne instalacije mora se mijeriti:
e Izmedu vodi€a pod naponom uzimajuci dva po dva,;
e Izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje;

Elektricna otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih
u tablici broj 3 Pravilnika o tehni¢kim normativima za elektriCne instalacije niskog napona
(Sl.br. 53/88) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez priklju¢ene opreme ima vrijednost
koja nije manja od vrijednosti danih u tablici 3. Mjerenje se vrSi istosmjernom strujom.
Prilikom ispitivanja instalacije otpor izolacije faznog i nultog vodi€a mora iznositi najmanje
220kQ, otpor izmedu faznih vodi¢a najmanje 380kQ, kod uklju€enih prekidaca i svjetiljki u
koje nisu postavljene zarulje. Sklopni blokovi (razdjelnici, komandne ploce i sl.) moraju se
funkcionalno ispitati. Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost postavljanja
i podeSenost. Ako se kod ispitivanja pojave greske i sl., ispitivanja se moraju ponoviti
poslije ispravljanja greske.

4.4. NORME | PROPISI KOJIM SE DOKAZUJE KVALITETA UGRADENIH
PROIZVODA | OPREME GLEDE ZASTITE OD POZARA

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zastite od pozara temelji se
na ispravama proizvodaca kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa
slijedecim propisima i pravilnicima:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

- Zakon o normizaciji (NN 80/13);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN 5/02 i

Sl.I. br. 53/88);

- Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10);

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

- Pravilnik za elektriCne instalacije u zgradama (NN 68/88);

- Pravilnik o tehni€kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (NN 55/96 i

SL.I br. 62/73);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih

transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78);

- Zastita od elektricnog udara (HRN.N.B2.741);
- Trajno dozvoljene struje (HRN.N.B2.752);
- Standard o projektiranu sigurnosnih puteva i izlaza NFPA 101 (2009);

lzvoda€ radova je duzan pribaviti ateste, odnosno certifikate proizvodaca za
slijedece izradene i ugradene dijelove elektroinstalacija: termoplastiCne izolacijske cijevi,
kabele, priklju€nice, prekidace i rasvjetna tijela, razdjelnike. Nakon kompletne izvedbe svih
instalacija, a prije tehni¢kog prijema gradevine, potrebno je izvrsiti pregled i ispitivanje
izvedenih instalacija i o tome izdati potrebnu atestnu dokumentaciju, a koja mora
sadrzavati slijedece:
¢ Vizualni pregled izvedene instalacije (HRN N.B2.751);
e Mijerenje otpora izolacije glavnog razdjela izmedu pojedinih faza, te faza
pojedinacno i zemlje (HRN N.C0.036);
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e Kontrolu elektri¢ne instalacije od indirektnog napona dodira (HRN N.B2.763);
e Kontrolu galvanske povezanosti metalnih masa i neprekinutost zastitnog vodica

mjerenjem otpora (HRN N.B2.754),

Projektant:
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OKOLISA

Osijek, PROSINAC 2020.
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5.1. ZASTITA OKOLISA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Zakonu o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predlazemo sanaciju okoliSa
gradilista.

Projektom su predvidene mjere kojima se provodi sanacija okolisa gradilista, u cilju
ekoloskih i ostalih uvjeta zastite Covjekove okoline. Gradevina ima namjenu koja nema
Stetnih utjecaja na okolinu, niti svojim poloZajem ugrozava okoli§. Namjena gradevine je
proizvodnja elektricne energije iz energije sunca. Projektirana tehnologija i koristeni
materijali pri izvodenju elektrane, osiguravaju potrebne karakteristike gradevine, Sto je
ujedno i garancija funkcionalnosti iste. Svi materijali koji se ugraduju u gradevinu moraju
imati certifikate o kvaliteti.

Nakon zavrSetka radova, a radi dovodenja okolisa gradevine u prvobitno stanje,
potrebno je izvrsiti sanaciju gradilista. To se odnosi na povrSine koje su koristene za
priviemeno odvijanje prometa i odlaganje materijala, a van su obuhvata po ovom projektu,
te na okolis Cestice na kojoj se gradi gradevina. Predmetna gradevina ne zahtijeva nikakvu
posebnu sanaciju okoliSa. Sav otpadni materijal treba sukcesivno odvoziti sa gradiliSnog
deponija kako ne bi smetao.

Visak materijala, izvoda€ radova mora ukloniti s gradilista, a sav otpadni materijal
koji ¢e nastati tiekom pripreme i izvodenja radova na instalacijama, a odnosi se na
komade kabela, dijelove pocinCane trake, komade cijevi itd., izvoda¢ radova duzan je
odvesti na za to predvidenu deponiju otpada.

Eventualne Stete na postoje¢im objektima za koje je izvodac znao ili morao znati da
postoje, sanirat Ce izvodaC bez posebne naknade. lzvodaC je duzan pravovremeno
obavijestiti investitora u slu¢aju bilo kakvih imovinsko-pravnih problema na gradilistu.
Eventualne Stete izvan zone gradenja moraju se sanirati u dogovoru sa vlasnikom
zemljista.

Projektant:
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ELABORAT O ZASTITI NA RADU

Osijek, PROSINAC 2020.
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6.1. OPCENITO

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), osnovni je akt o
provodenju mjera zastite na radu, a na temelju Pravilnika o zastiti na radu pri koristenju
elektricne energije (NN br. 9/87). Ova pravila ¢e se obvezno primjenjivati pri radu na
predmetnoj gradevini, a radi zastite Zivota i zdravlja osoba koje se nalaze ili koje rade na
gradevini i radi sprjeCavanja nezgoda pri radu te oste¢enja gradevine, do ¢ega moze doci
zbog nepoznavanja ili podcjenjivanja opasnosti. Sve osobe koje rade na izgradnji ili
odrzavanju predmetne gradevine obvezne su pridrZavati se ovih pravila.

Radove na elektricnim instalacijama dijelimo na radove za vrijeme gradnje i radove
pri koriStenju istih. Obzirom na specificnost radova kod izgradnje elektri¢nih instalacija
izvoda€ mora biti registriran za izvodenje takvih radova, a radnici osposobljeni za te
poslove. Prije poCetka radova radnici moraju biti upoznati sa svim opasnostima i
primjenom zastitnih sredstava.

6.2. MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU ELEKTROTEHNICKIH RADOVA

ElektrotehniCki instalacijski materijal kao i sve elektricne naprave, postrojenja,
uredaji i zastitha oprema moraju odgovarati vazec¢im propisima, standardima i priznatim
pravilima zastite na radu. Elektricna oprema i elektricna instalacija za radne prostorije i
radiliSta mora biti izabrana i postavljena u zavisnosti od vanjskih utjecaja prema standardu
i vaze€im propisima za takvu vrstu elektroenergetske instalacije.

Na elektroenergetskim objektima mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo
za to osposobljeni i ovlasteni radnici. Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran
nacin prema utvrdenim vrstama i opsegu opasnosti u skladu sa op¢im aktom o zastiti na
radu i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Na
elektroenergetskim objektima mogu raditi i drugi radnici, ali iskljuivo prema uputi,
odnosno uz nadzor ovlastenog radnika.

Radovi na elektricnim postrojenjima dijele se na tri kategorije:
1. radovi u beznaponskom stanju;

2. radovi u blizini napona,;

3. radovi pod naponom.

Ad. 1)
Na otvorenom prostoru nisu dozvoljeni radovi:
o pri nevremenu pracenom atmosferskim praznjenjima koje se moze prenijeti na
mjesto rada, a odluku o prekidu rada donosi rukovodilac radova;
o pri jaem vjetru (iznad 60 km/sat na visini iznad 3 m), a prema uvjetima na terenu,
rukovodilac radova donosi odluku, da li je rad moguc i pri slabijem vjetru;
o kod temperatura niZih od - 18 °C (255 °K) ili vi§ih od 35 °C (308 °K) u hladu.

Prije poCetka radova u beznaponskom stanju mora se osigurati mjesto rada primjenom
pet pravila sigurnosti prema sljede¢em redoslijedu:
isklopiti i vidljivo odvoijiti od napona;
sprijeCiti ponovo uklju€ivanje;
utvrditi beznaponsko stanje;
izvrsiti uzemljivanije i kratko spajanje;
izvrSiti ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

NNANENENRN
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Za postrojenja niskog napona primjenjuju se sljedece dopunske mjere sigurnosti:

v' postavljanje tablica zabrane ukljuéenja $to iznimno moze biti jedini nacin
spreCavanja ponovnog uklju¢enja ako su otezani uvjeti primjene drugih mjera;

v u konstrukcijama sklopnih aparata, kod kojih prekid nije vidljiv, moze se odustati od
uvjeta vidljivosti;

v' ako se strujnim krugom upravlja automatizirano, pri osiguranju mjesta rada u
beznaponskom stanju treba onemoguciti njihovo funkcioniranje;

v' kod radova na razvodima niskog napona u postrojenju, moze se odustati od
uzemljivanja i kratkog spajanja ako je osigurano beznaponsko stanje i ne postoji
opasnost viSestrukog napajanja i prodiranja atmosferskih praznjenja na mjesto
rada,;

v' pomo¢éni strujni krugovi koji se nalaze na mjestu rada ne moraju se iskljuciti ukoliko
je sprije€en neposredan dodir s neizoliranim dijelovima i ukoliko se preko njih ne
moze izazvati nekotrolirano ukljuCivanje rasklopnih aparata.

v' nije dozvoljena primjena improviziranih naprava za provjeru beznaponskog stanja
(Zzarulja sa zarnom niti, "probir lampa" i sl.).

Ad. 2.)

Pri obavljanju radova koji se izvode u blizini napona treba susjedne dijelove pod
naponom osigurati od direktnog ili indirektnog dodira dijelova pod naponom pomocu
dovoljno ¢vrstih i pouzdano postavljenih izolacijskih zastitnih pregrada, plo¢a, pokrivaca i
dr. Pri upotrebi ljestava, glomaznih predmeta i transportnih sredstava u vanjskim
postrojenjima i kod radova na vodovima, najmanji sigurnosni razmak priblizavanja
dijelovima pod naponom je 800 mm.

Ad. 3.

Radovi na dijelovima objekata pod naponom dozvoljeni su ako su ispunjeni sljedeci

uvjeti:

v da radnik ima strué¢nu sposobnost za takav rad i da je osposobljen za rad n siguran
nacin prema utvrdenim vrstama i opsegu opasnosti;

v da postoji odgovarajuéi izolirani alat, pomoc¢na sredstva, zastitna oprema, osobna
zastitna sredstva i dr. za svaku vrstu rada u skladu s izabranim sistemom rada pod
naponom;

v da je izabrani sistem rada pod naponom i radni postupak utvrden i provjeren;

v da postoje pismene upute za svaku vrstu rada.

Radovi pod naponom su zabranjeni:

o ako na mjestu rada elektricna iskra moze izazvati pozar ili eksploziju;

o ako postoje uvjeti kao pri radu na otvorenom podrucju;

o u uvjetima kada je ugrozen Zzivot ili zdravlje radnika jer se radne operacije iz bilo
kojeg razloga ne mogu obaviti na propisani nacin.

Na dijelovima elektroenergetskih objekata kod kojih nazivni naponi izmedu aktivnih
vodica ili napon izmedu aktivnih vodi€a i zemlje ne prelazi 50 V napona, odnosno 120 V
istosmjernog napona, dozvoljen je rad pod naponom uz primjenu koznih zastitnih rukavica
i izoliranog i ispitanog elektricnog alata. Radovi na dijelovima elektroenergetskog objekta
koji su pod izmjeni¢nim naponom viSim od 50 V odnosno 120 V istosmjernih, mogu se
obavljati uz ispunjene uvjete koji su ranije navedeni u tekstu.
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Zastita od elektricnog udara ostvaruje se:
» zastitom od direktnog dodira
» za$titom od indirektnog dodira

Zastita od direktnog dodira ostvarena je ugradnjom u kuciSte, te izoliranjem dijelova
pod naponom, odnosno izradom elektriCnih spojeva u za to predvidenim razvodnim
kutijama, odnosno ostalim elektricnim elementima. Navedena kuciSta odnosno elementi,
osigurana su tako da se mogu otvoriti samo kljucem ili alatom, te je onemogucen pristup
nestru¢nim osobama.

Zastita od indirektnog dodira u slu¢aju kvara na instalaciji odnosno uredajima ostvaruje
se izvedbom instalacije u sustavu TN-C, a zastitni uredaji za automatsko iskljucivanje
napajanja dimenzionirani su da sprijeCe pojavu napona dodira veceg od 50 V. Izbor i
montaZa elektricne opreme predvidena je prema standardu HRN N.B2.751.

Zastitna sredstva za rad u elektroenergetskim postrojenjima od elektricnog udara,
djelovanja elektricnog luka, produkata gorenja i pada s visine su:

» Zastitna oprema:

o izolacijske motke (manipulativhe, mjerne, motke za uzemljenje), izolirana klijeSta
(za osigurace i za elektricna mjerenja) i indikatori napona;

o izolacijska sredstva za radove pod naponom vec¢im od 1 KV i elektromonterski alat s

izolacijskim ruC€icama - drzaCima,;

prijenosna naprava za uzemljenje i kratko spajanje;

sredstva za ogradivanje i izoliranje od dijelova pod naponom i oznake upozorenja i

zabrane;

izolacijski tepisi, pokrivaci i izolacijska postolja.

o O

(@)

» Osobna zastitna sredstva:

o izolacijske rukavice, €izme, kaljace;

o zastitne naocCale, kozne rukavice, plinske maske, sigurnosni pojas i zastitni Sljem.

U elektricnim postrojenjima napona do 1000 V kao osnovna izolacijska sredstva se
primjenjuju izolacijske motke, izolirana klijeSta za elektricha mjerenja, indikatori napona,
izolacijske i kozne rukavice, elektromonterski alat s izoliranim ru€icama - drzacCima.

Korisnici zastitnih sredstava su duzni da se pridrzavaju sljedecih pravila za koristenje

zastitnih sredstava:

v’ izolacijska zastitna sredstva mogu se koristiti samo prema namjeni u elektricnom
postrojenju i za napone za koje je predvideno zastitno sredstvo;

v' osnovna izolacijska zastitha sredstva predvidena su za primjenu u zatvorenim
elektricnim prostorijama i na nadzemnim vodovima samo u suhom vremenu, a na
otvorenom prostoru u vlaznim uvjetima mogu se Koristiti, prema uputi proizvodaca,
izolacijska sredstva specijalne konstrukcije, koja su predvidena za rad u takvim
uvjetima,

v prije svake upotrebe zastithog sredstva obavezan je pregled njegove ispravnosti,
odsutnosti vanjskih oStecenja, CiSCenje i odstranjivanje praSine i provjera roka
upotrebe;

v’ zastitna sredstva kojima je istekao rok upotrebe ne smiju se upotrebljavati.
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6.3. MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU RADOVA NA KROVU

Radove na krovovima smiju vrsiti samo radnici za to struCno osposobljeni i
zdravstveno sposobni za rad na visinama. Osiguranje radnika od pada sa krova, u pravilu
se vrsi privezivanjem radnika za za$titni pojas i zastitno uZze, ili pomocu prihvatnih skela,
kao i drugim mjerama, a sve u ovisnosti od vrste krova. Na krovovima pokrivenim
salonitom, limom i sliénim pokrivaima (industrijski krovovi), koji ne podnose veca
opterecCenja, moraju se prije poCetka radova provesti posebne mjere radi spreCavanja
loma krovnog pokrivaCa i pada radnika u dubinu. Na ravnim krovovima i krovovima s
padom (industrijske hale i sl.), moraju se postaviti sigurnosni prijelazi, prolazi i radne
platforme za siguran rad pri pokrivanju krova i drugim gradevinskim radovima na krovu.
Prilazi i radne platforme moraju biti Siroki najmanje 80 cm, a po potrebi opskrbljeni i
¢vrstom zastithom ogradom. Svi industrijski krovovi, bez obzira na njihov oblik i vrstu
pokrivaca, moraju imati siguran pristup i stalne i sigurne prijelaze (metalne ljestve, rampe i
sl.). Prostor ispod krova, odnosno odgovarajuéi prostor oko objekta mora biti osiguran od
pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradiliStu.

Uredaji i naprave za dizanje i prenoSenje slobodno viseCeg tereta (dizalice,
koturaCe i dr.), moraju u pogledu zastitnih mjera na uredajima i pri radu, odgovarati
odredbama postojecih propisa o zastiti na radu s dizalicama. Na gradiliStu na kojem se za
dizanje i prenoSenje tereta koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim
napravama koje vise na Celicnom uZetu, moraju se osigurati organizacijske i druge mjere
za zastitu od pada tereta ili osoba koje rade u ugrozenoj zoni. Sva pomoc¢na noseca
sredstva za dizanje tereta (CeliCna uzad i uZzad od drugog materijala, lanci, karike, kuke i
druga zahvatna noseca sredstva) koja se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu
zastitnih mjera moraju odgovarati postojecim propisima o zastiti na radu sa dizalicama.

6.4. POPIS ZAKONA, PRAVILNIKA | NORMI KOJI SU PRIMJENJENI PRILIKOM
PROJEKTIRANJA, A KOJE JE POTREBNO POSTIVATI PRILIKOM IZVODENJA
RADOVA, U SVRHU ZASTITE NA RADU

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18);

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10);

- Zakon o normizaciji (NN 80/13);

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19);

- Zakon o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,
14/14, 32/19);

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12);

- Pravilnik o tehniCkim normativima za elektricne instalacije niskog napona (Sl. list
53/88, NN 05/02);

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (SI. list br.
62/73);

- Pravilnik o tehnickim normativima za za$titu elektroenergetskih postrojenja od
prenapona (Sl.list br. 7/71, 44/76);

- HRN N.A2.001-201 - Standardni naponi i frekvencije el.mreze;

- HRN N.A3.003 - Elektrotehnicki grafi¢ki simboli. Provodnici i pribor za spajanje;

- HRN N.B2.754/1 - Uzemljenje i zastitni vodici;
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- HRN N.B2.730 - Elektricne instalacije u zgradama. Opce karakteristike i
klasifikacija,;

- HRN N.B2.741 - Elektricne instalacije u zgradama. Zastita od elektricnog udara;

- HRN N.B2.743 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita;

- HRN N.B2.743 - Elektri¢ne instalacije u zgradama. Trajno dopustene struje;

- HRN N.B2.754 i HRN N.B2.754/1 - Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i
zastitni vodici;

Projektant:
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PRILOZI

Osijek, PROSINAC 2020.
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PRILOZI

1.1 Tehni¢ka dokumentacija konstrukcija

1.2 Tehnicka dokumentacija fotonaponski modul
13 Tehnicka dokumentacija izmjenjivac

1.4 Tehni¢ka dokumentacija bypass ormar

15 Tehnicka dokumentacija baterijski izmjenjivac
1.6 Tehni¢ka dokumentacija baterijski blok

1.7 Tehni¢ka dokumentacija komunikacijski uredaj
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» Innovative and statically optimised short rail system that
is quick and easy to mount

» Universal module clamps and suitable for portrait and landscape
orientation

» 5° elevation with MiniFive: significantly more output thanks to
improved ventilation and optimised module angle

» Optimised for storage and transport

=@
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o

The MiniRail System allows portrait
and landscape mounting in the
form of grid mounting thanks to the
universal module clamps, which are
rotatable by 90°.

www.k2-systems.com
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Components
% !. i
MiniRail MiniClamp MC/EC Self-tapping screws
Landscape and portrait 30-50mm » Included in MiniRail
mounting with » Universal module clamp MC/EC set
MiniClamp MC/EC » Clamp is rotatable » With sealing washers
2
il
3
P

MiniFive front and end 760mm

» Single-sided easy elevation with insertable
supporting element

» Improved ventilation and higher yield

» Optimised module angle

Technical data w ‘

Scope of application Pitched roofs with trapezoidal sheet
metal or sandwich panels
Roof inclination: 5-75 EPDM
Fastening type / roof fixture Screws in roofing with self-tapping thin
sheet screws o o
o o
Requirements » Sheet thickness: = 0.5 mm (steel and o o
aluminium) o o
» Sandwich panel: Approval from o o
manufacturer required
» Crest width: At least 22 mm*
» Crest spacing: 101-350mm depending
on crest width
» Flush area surrounding the bore hole: L
@ =20mm
» Module frame height: 30-50 mm
Module orientation Vertical or horizontal
Material Aluminium (EN AW-6063 T66/ 5 &
EN AW-6082 T6); EPDM o o
o
Dimensions MiniRail W x HxL [mm] 78.2x23x385 2 °
Elevation with MiniFive approx. 5° 2 £ Base On report.

69

*The project-specific
minimum high crest
width dimension
can be found in the

a3 www.k2-systems.com - +49(0) 715942059-0
MiniRail Infos EN V3 | 0618 - Subject to change - Product illustrations are exemplary and may differ from the original.
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GP SOLAR 72 CELLS

POLYCRYSTALLINE MODULE RANGE

HIGH MODULE EFFICIENCY

Using the latest materials and advanced technology,
GP Solar modules reach as high as 17,5% module
efficiency.

GUARANTEED POWER OUTPUT
Only positive tolerances allowed (-0 / +3%) and
sorted by IMPP to offer better overall systems yield.

EXCELLENT LOW LIGHT PERFORMANCE
GP Solar modules offer high yields even under
low-light settings.

DESIGNED TO LAST

GP Solar modules are guaranteed PID Free

and have successfully passed Salt Mist Corrosion
and Ammonia Corrosion tests.

CERTIFIED TO THE LATEST STANDARDS
¢ |[EC 61215-1 (ed. 1)

¢ |[EC 61215-1-1 (ed. 1)

¢ |[EC 61215-1-2 (ed. 1)

¢ [EC 61730-1 (ed. 2)

¢ [EC 61730-2 (ed. 2)

® Back load wind resistance 2,400 Pa

¢ Front load snow resistance 5,400 Pa

¢ 1,500 VDC Maximum System Voltage

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

I GP-Solar Module

Standard Module
Performance Warranty

Linear Performance Warranty

YEARS

WARRANTY

GP Solar 72 Cells polycrystalline modules
are the ideal choice for large scale, ground
mounted power plants. GP Solar modules are
built using the latest high quality materials and
are Designed to Last in harsh environments
such as farms, coastlines and under hot
weather conditions. Quality solar cells with high
efficiency at the best possible low light behavior,
combined with the sorting of the modules by
IMPP, ensure high energy output for your PV
array in every imaginable conditions and offer
faster return on your investment.

80.70%
O

1

Product Material

& Workmanship Warranty

15years 25years

25

Linear Performance
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GP SOLAR 72 CELLS
) G P SOLAR POLYCRYSTALLINE MODULE RANGE

71

ELECTRICAL PROPERTIES AT STC * GS-325P/72 GS-330P/72 GS-335P/72 GS-340P/72
Rated Power (Pmax) 325 Wp 330 Wp 335 Wp 340 Wp
MPP Voltage (Umpp) 3775V 3811V 38.38V 38.60 V
MPP Current (Impp) 861A 8.66 A 8.73 A 8.81 A
Open Circuit Voltage (Voc) 4568V 45.96 V 46.24 V 46.51V
Short Circuit Current (Isc) 9.14A 9.20 A 9.26 A 9.32 A
Module Efficiency (%) 16.8 % 17.0 % 17.3% 175 %
Operating Temperature (°C) -40 ->85°C

Maximum System Voltage 1500 V

Maximum Series Fuse Rating 15A

Fire Safety Class C

Power Tolerance -0/+3%

ELECTRICAL PROPERTIES AT NOTC ** GS-325P/72 GS-330P/72 GS-335P/72 GS-340P/72
Peak Power (Pmax) 240.79 Wp 244.49 Wp 248.22 Wp 251.93 Wp
MPP Voltage (Umpp) 3485V 35.18 V 35.43V 35.63 V
MPP Current (Impp) 6.91A 6.95 A 7.01A 7.07A
Open Circuit Voltage (Voc) 4291V 43.18V 43.44V 43.69 V
Short Circuit Current (Isc) 740A 7.45A 7.50 A 7.55A
TEMPERATURE COEFFICIENT

Tk Pmax | Tk Voc | Tk Isc -0.4099% | -0.3363% | 0.0693%

NocT 43 +/-2°C

* STC: Standard Test Conditions - irradiance 1000 W/m2 | module temperature 25°C | AM = 1.5
** NOCT: Nominal Operating Cell Temp. - irradi 800 W/m2 | cell temperature 20°C | Wind speed 1m/'s

The specifications and average values can vary slightly. Specifications are subject to changed without notice.
Measurement tolerance: rated power +/-3%, other values +/-10%.
All information on this data sheet corresponds to DIN 50380.

SPECIFICATIONS

Cell Type Poly 156 x 156 mm
Number of cells 6 x 12 (72 cells)
Dimension 1956 x 991 x 40 mm
Weight 22 kg

Front Glass 3.2 mm tempered glass w/ AR coating
Frame Anodized aluminum
Junction box P67

Cable type H1Z272-K 4.0 mm2 , 1500V
Cable length 1200 mm
Connector IP67 MC4 compatible
Modules / pallet 26

Pallet / truck 22

Modules / truck 616

GP (S0LAR Green Plan Energy Ltd. | sales@gpsolarpowereu

Current-Voltage Curve under
different irradiance

[ 25
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8+ 800 W/m?
§ 6F 600 W/m2
E a3k 400 W/m?
200 w/m?2
2
| RN\
0 10 20 30 40 50
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Current-Voltage Curve under
different working temperatures
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www.gpsolarpower.eu
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MAX 50~80KTL3 LV

6 /7MPPTs

Smart diagnosis

High efficiency up to 99%

Local WIFl configtration

String monitoring

AC&DCype II SPD
SNAPC| piotection \
Do;/o storage up to 25 years

5C side 2in 1 connection ehg

................

rowatt
—

www.ginverter.com

72
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Datasheet MAX 50KTL3 LV MAX 60KTL3 LV MAX 70KTL3 LV MAX 80KTL3 LV

Input data (DC)

angxr.‘{gguogwsné?ded PV power 90000W 1050000

Max.DC volfage 1100V

Start voltage 250v

Nominal vottage 585V 585V 600V 600V
MPPT voltage range 200V-1000V

No. of MPP frackers 6 6 7 7
No. of PV stings per MPP fracker 2

Max. input curent per MPP fracker 26A

par eE ocker S 28

AC nominal power 50000W 60000W 70000W 80000W
Max. AC cpparent power 55500VA 66600VA 77700VA 88800VA
Nominal AC volfage{range*) 220V/380V, 230v/400V (340-440V)

AC grid frequency(range*) 50/60 Hz (45-55Hz/55-66 Hz)

Max. output curent 80.5A 96.6A 112.7A 128.8A
Adjustable power factor 0.8leading ...0.8lagging

THDI <3%

AC gid connection type 3W+N+PE

Max.efficiency 98.8% 98.8% 99% 99%
European efficiency 98.4% 98.4% 98.5% 98.5%
MPPT efficiency 99.9%

Protection devices

DC reverse polarity protection Yes

DC switch Yes

DC surge protection Type Il /Type Il
Insulation resistance monitoring Yes

AC short-circuit protection Yes

Ground fault monitoring Yes

Grid monitaring Yes
Anti-islanding protecfion Yes
Residual-current monitoring unit Yes

Sting monitaing Yes

AFCI profection Optional
Anti-PID function Optional
Dimensions (W/H /D) 860/600/300mm
Weight 82kg 82kg 86kg 8ékg
Operating temperature range -25°C ... +60°C
Seif-consumption <1W
Topology Transformeriess
Coaling Smart air cooing
Protection degree P65

Relative humidity 0-100%
Attitude 4000m

DC connection H4MC4(Optional)

AC connection Cable gland+OT teminal
Display LED/WIFI+APP
maﬁjcll'{%e/éﬁ%das /USB Yes/Yes /Optional/Optional{Optional

Warranty: 5 years / 10 years Yes /Opfional

* The AC voltage range and frequency range may vary depending on specific country grid standard.
All specifications are subject to change without notice.

GROWATTNEW ENERGY TECHNOLOGYCo. LTD A: No.28 Guangming Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, PR.China.
T. + 867552747 1900 F: + 867552749 1460 E: info@ginverter.com
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ATESS 50/100K/250K Bypass Cabinet

B Qs

l

0,
.

LEADING - EDGE TECHNOLOGY

ATESS bypass cabinet is designed to be used together with bidirectional battery inverter and PV inverter to realize seamless transfer
between on and off grid mode automatically. it has static switch(SCR) for automatic transfer as well as breakers for manual
disconnect of load PCS PV inverter and GRID.

Shenzhen Growatt Power Technology Co.,Ltd

1st Floor of Building 3 at Sector B and 3rd Floor of Building 9,Henglong Industrial Park, No.4 Industrial Zone, Shuitian
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
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ATESS 50K Bypass Cabinet ATESS 100K Bypass Cabinet ATESS 250K Bypass Cabinet

Rated voltage 400V
Rated current 73A
Rated frequency 50Hz
Rated Power SOKVA
Max current 90A

Transfer between on/off grid Automatic= 10ms

400V
144A
50Hz

100KVA

175A

Automatic= 10ms

400V
360A
50Hz

250KVA

435A

Automatic=10ms

Zero export function Opt Opt Opt
Inv breaker 160A 250A 630A
PCS breaker 160A 250A 630A
Grid breaker 160A 250A 630A
Load breaker 160A 250A 630A
Lightning protection Typell Type I Type ll
Protection degree P20 P20 1P20
Relative humidity 0 ~95% non-condensing 0 ~95% non-condensing 0 ~95% non-condensing
Environment temperature 25 °C..455 °C =25 8C #5526 -25 °C...4+55 °C
Dimension (W/H/D) 700/1630/500mm 700/1630/500mm 700/1630/500mm
Weight 77kg 77kg 77kg
Communication interface RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN
ATESS Bypass Cabinet topology
Driver board
L ]
L2,
2
SCR
FUSE1 r el Sl e o — 2 — —
LED! Eanl Opt 1
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ATESS PCS50/100/250/500/630

LEADING - EDGE TECHNOLOGY

Flexible Configuration

Configured with solar charge controller, bypass cabinet or stand alone
Programmable working mode

peak-shaving, back-up, use the system however you want it

Scalable

Applicable in MW level system by paralleling multiple units
Touchscreen LCD

More convenient for parameter setting and maintenance

Dry contact output

Supports remote control of DG

Shenzhen Growatt Power Technology Co.,Ltd
1st Floor of Building 3 at Sector B and 3rd Floor of Building 9,Henglong Industrial Park, No.4 Industrial Zone, Shuitian
Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
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ATESS PCS50 ATESS PC! ATESS PCS250 ATESS PCS500 ATESS PCS630

AC(Grid-connected)

Apparent power S55kVA 110kvA 275kVA S50kVA 693kVA
Rated power 50KW 100KW 250KW S00KW 630KW
Rated voltage 400V 400V 400V 400V 400V
Rated current 72A 144A 361A 722A 909A
Voltage range 310V-450V 310V-450V 310v-450V 310V-450V 310V-450V
Rated frequency 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz S0/60Hz
Frequency range 45-55/55-65Hz 45-55/55-65Hz 45-55/55-65Hz 45-55/55-65Hz 45-55/55-65Hz
THDI <3% <3% <3% <3% <3%
PF 0.8lagging-0.8leading 0.8lagging-0.8leading 0.8lagging-0.8leading 0.8lagging-0.8leading 0.8lagging-0.8leading
AC connection 3MN/PE 3IN/PE 3/N/PE 3PE 3/PE
AC(off-grid)
Apparent power 55kVA 110kVA 275kVA S550kVA 693kVA
Rated power 50KW 100KW 250KW 500KW. 630KW
Rated voltage 400V 400V 400V 400V 400V
Rated current 72A 144A 361A T722A 909A
THDU = 2% linear = 2% linear 2% linear =2% linear 2% linear
Rated frequency 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz S50/60Hz
Overload capability 11120[)"£;-110rr}in 110°ﬁ>-10min 110°‘/)o-‘|0min 11OZo-IOmin 110‘Zo-10min
o-1min 120%-1min 120%-1min 120%-1min 120%-1min
DC(battery)
Rated power 50kW 100kW 250kwW 500kwW 630kW
Current regulation *1% +1% +1% +1% +1%
Voltage regulatoin +1% +1% +1% +1% +1%
Voltage ripple <3% <3% <3% <3% <3%
Current ripple <2% <2% <2% <2% <2%
Rated voltage 600VDC 600VDC 600VDC 700VDC 700VDC
Voltage range 500V-820V 500V-820V 500V-820V 600V-900V 600V-900V
Rated current 84A 167A 417A 714A 900A
General Information
Maximum efficiency 95.50% 97.10% 97.30% 98.50% 98.50%
Protection degree IP20 IP20 IP20 IP20 1P20
Noise emission <65dB(A)@1m <65dB(A)@1m <65dB(A)@1m <65dB(A)@1m <65dB(A)@1m
Environment temperature -25°C..+55°C -25°C...+55°C -25°C...+55°C =25°C..+55°C -25°C..+55°C
Cooling Forced-air Forced-air Forced-air Forced-air Forced-air

Relative humidity

0-95% non-condensing

0-95% non-condensing

0-95% non-condensing

0-95% non-condensing

0-95% non-condensing

Mast Htitud 6000m 6000m 6000m 6000m 6000m

S e (derate above 3000m) (derate above 3000m) (derate above 3000m) (derate above 3000m) (derate above 3000m)

Dimension(W/H/D) 600/1630/800mm 1100/1890/850mm 1600/2080/850mm 1200/1900/800mm 1200/1900/800mm

Weight 450kg 820kg 1465kg 900Kg 900Kg

Build-in transformer Yes Yes Yes NO NO

Manual(default) Manual(default) Manual(default) Manual(default) Manual(default)

Transfer between on/off grid Automaticloptional) Automatic(optional) Automatic(optional) Automatic(optional) Automatic(optional)

= 10ms = 10ms = 10ms =10ms =10ms

Communication
Display

Communication interface

Touch screen

RS485/CAN

Touch screen

RS485/CAN

Touch screen

RS485/CAN

Touch screen

RS485/CAN

Touch screen

RS485/CAN
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ATESS BC30/45/50/60

ATESS BR30/45/50/60

BC30

LEADING - EDGE TECHNOLOGY

Outdoor battery cabinet with IP54 protection level, indoor battery rack with IP20 protection level,
inbuild lithium-ion battery and BMS

Easy installation and maintenance High density
Local and remote management,standard rack&module design, front maintenance LFP high-capacity Li-lon battery with aluminum shell,over 130wh/kg

Safety first @@)) Long lifespan
(5 Long cycle life, 6000 cycles *

Self-developed 3-level BMS, complex protection, safe and reliable

Note: at specific test condition

Shenzhen Atess Power Technology Co.,Ltd
1st Floor of Building 3 at Sector B and 3rd Floor of Building 9,Henglong Industrial Park, No.4 Industrial Zone, Shuitian

Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
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Datasheet

ATESSBC30  ATESS BR30 ATESSBC45  ATESS BR45 ATESSBC50  ATESS BR50 ATESSBC60  ATESS BR60
Battery module specification
Configuration 2451P 2451P 1252P 2451P
Rated capacity 100Ah 100Ah 200Ah 100Ah
Rated energy 7.68kWh 7.68kWh 7.68kWh 7.68kWh
Rated voltage 76.8V 76.8V 384V 76.8V
Voltage range 67.2-87.6V 67.2-87.6V 33.6-438V 67.2-87.6V
Rated charge/discharge 0.5C 0.5C 0.5C 0.5C
Max. charge/discharge 1c 1C 1C 1C
ACintemal resistance <15mQ <15mQ <10mQ <15mQ
Dimension (W/H/D)mm 360/300/515 360/300/515 360/300/515 360/300/515
Weight <65kg <65kg <65kg <65kg

Battery cabinet/rack specification

Configuration 4 battery modules +1 BPU 6 battery modules +1 BPU 7 battery modules +1 BPU 8 battery modules +1 BPU

Rated capacity 100Ah 100Ah 200Ah 100Ah

Rated energy 30.72kwh 46.08kWh 53.76kWh 61.44kWh

Rated voltage 3072V 460.8V 268.8V 614.4V

Voltage range 2688V-3504V 403.2V-525.6V 235.2V-306.6V 537.6V-700.8V

Rated charge/discharge 0.5C 0.5C 0.5C 0.5C

Max. charge/discharge 1C 1C 1C 1C

ACintemal resistance <50mQ0 <80mQ <70mQ <100mQ

Display 7"Touch screen 7"Touch screen 7"Touch screen 7"Touch screen

BMS Included Included Included Included

Communication RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN RS485/CAN

Dimension (W/H/D)mm 600/2150/880 385/1888/586 950/1950/880 752/1548/586 950/1950/880 752/1548/586 950/2150/880 752/1888/586

Weight <400kg <360kg <650kg <500kg <730kg <580kg <850kg <650kg

Protection degree P54 P20 P54 P20 P54 P20 P54 P20
BMS parameters on LCD

Cell voltage Yes Yes Yes Yes

Cell high voltage Yes Yes Yes Yes

Cell low voltage Yes Yes Yes Yes

Cell temperature Yes Yes Yes Yes

Charge and discharge current Yes Yes Yes Yes

Total battery voltage Yes Yes Yes Yes

Battery SOC Yes Yes Yes Yes

Fault warning Yes Yes Yes Yes
Protection

Short circuit protection Yes Yes Yes Yes

Over current protection Yes Yes Yes Yes

Over charge protection Yes Yes Yes Yes

Over discharge protection Yes Yes Yes Yes

Cell over voltage protection Yes Yes Yes Yes

Cell under voltage protection Yes Yes Yes Yes

Over temperature protection Yes Yes Yes Yes

Certificate  CE,UL,UN38.3, IEC62619, MSDS, ROHS
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Growatt ShineMaster

Local webserver for easy configuration
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Datasheet ShineMaster

Hardware Parameter

Input: 100-240V, 50/60Hz AC

Power adapter
Output 5V(+/-16%). 1A DC

Power consumption 25W

Application Parameters

Max. communication range 500m
Communication with inverters RS485 (Modbus RTU profocol)
Communication with server TCP(Modbus TCP protocol)
Support network WLAN

Data transfer interval 5 Minutes

Default server URL severgrowatt.com
Supported servers ShineServer

Dimensions(W/H/D) 130/84/25mm
Weight 180g
Languoge English
Mounting options Wall-mounted
Ambient temperature range -30C ~ +60TC
Degree of profection P30
Waranty 1 year

C

@)
m

GROWATTNEW ENERGYTECHNOLOGYCo.,LTD A No.28 Guangmming Road, Longteng Communify, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, PR.China.
T: + 86 755 2747 1900 F: + 867552749 1460 E: info@ginverter.com
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NAPOMENE:
* Kabeli za povezivanje niza FN modula sa izmjenjivatem kao PV=1 6,00mm?2
(crveni/plavi)

PV—1 kabele poloZiti kroz zastitnu cijev tipa kaoflex do DC_SBE

DC_SBE izvesti kao PVC kutiju u IP65 zastiti i ugraditi na zid

PV—1 kabele poloziti kroz zastitnu cijev tipa kaoflex od DC_SBE do izmijenjivaca
Izmjenjiva¢ ugraditi na zid pokraj DC_SBE

*

*

* Kabeli za povezivanje DC_SBE i izmjenjivada kao PV—1 6,00mm2 (crveni/plavi)
*

*

* Kabel za povezivanje izmjenjivata i AC_SBE kao NYY 5x35mm?2

* Kabel poloZiti u zastitnu cijev tipa kaoflex i metalnu PKU kanalicu
od izmjenjivata do AC_SBE

* AC_SBE izvesti kao metalni ormar u IP65 izvedbi i ugraditi na zid

* Kabel za povezivanje AC_SBE i BYPASS ormara kao NYY 5x35mm?2

* Kabel za povezivanje BYPASS ormara i baterijskog invertera kao NYY 5x35mm?2
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