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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
MSP 7 – 2021


PREDMET NABAVE:

Nabava građevinskih strojeva, opreme i radnih vozila

NAPOMENA:

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.

Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave određene grupe nabave za koju daje svoju ponudu.

Za grupe proizvoda za koje ne nudi ponudu, Ponuditelj ostavlja prazna polja ili naznaku „nije ponuđeno“ ili može brisati tablicu grupe koju ne nudi.

Grupa 1 – Nabava radnih strojeva i opreme
	
Rb.
	Tražene specifikacije
	
Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene,
reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena (DA/NE)

	
	Nabava radnih strojeva i opreme
	

	
	Novo, nekorišteno (osim edukacije)
	

	
	Jamstvo (osim edukacije)
	

	
	Servisna mreža na području RH
	

	1.
	Bager 1
	

	
	Rovokopač 2 t           
	
	
	

	
	Težina: 1900-2200 kg
	
	
	

	
	Visina: max 2300 mm
	
	
	

	
	Širina: 980/1370 mm
	
	
	

	
	Širenje gusjenica: DA 
	
	
	

	
	Dužina postroja: max 1600 mm
	
	
	

	
	Transportna dužina: max 4050 mm 
	
	
	

	
	Visina od poda postroj: min 200 mm 
	
	
	

	
	Dubina kopanja: min 2500 mm 
	
	
	

	
	Visina istresanja: min 2850 mm 
	
	
	

	
	Horizontalni dohvat na podu: min 4170 mm 
	
	
	

	
	Motor snaga: min 11kW
	
	
	

	
	Obujam: min 800 ccm 
	
	
	

	
	Broj cilindara: 3
	
	
	

	
	Tier V
	
	
	

	
	Hidraulika-pumpe: 2xvar+2xzup
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa čekićem
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa motor za zakretanje alata
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa hidrauličnom pločom za brzu izmjenu alata 
	
	
	

	
	Uređaj za zakretanje alata-montiran na stroj
	
	
	

	
	Hidraulična ploča za brzu izmjenu alata; 
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 300 mm 
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 600 mm 
	
	
	

	
	Planirana korpa,fiksna,1000 mm 
	
	
	

	
	Set alata 
	
	
	

	
	Upute za rukovanje 
	
	
	

	2.
	Bager 2
	
	
	

	
	Rovokopač 6 t        
	
	
	

	
	Težina:min 5.800-max.6.200 kg
	
	
	

	
	Visina: max 2570 mm
	
	
	

	
	Širina: max 2100 mm
	
	
	

	
	dužina postroja: max 2700 mm
	
	
	

	
	transportna dužina: max 5550 mm 
	
	
	

	
	Visina od poda postroj: min 330 mm 
	
	
	

	
	Dubina kopanja: min 3700 mm 
	
	
	

	
	Visina istresanja: min 4100 mm
	
	
	

	
	Horizontalni dohvat na podu: min 5800 mm
	
	
	

	
	Širina gusjenica: max 400 mm 
	
	
	

	
	Kontrola protoka hidraulike
	
	
	

	
	upravljanje iz kabine; 
	
	
	

	
	Brzina vožnje-2 brzine: min 2,7/4,8 km/h; 
	
	
	

	
	Naprijed dozerska daska: min 420 mm; 
	
	
	

	
	Motor snaga: min 34 kW 
	
	
	

	
	Obujam: min 2000 ccm
	
	
	

	
	Broj cilindara:4
	
	
	

	
	Tier V 
	
	
	

	
	Hidraulika pumpe: 2xvar+2xzup
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa čekićem
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa motor za zakretanje alata
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa hidrauličnom pločom za brzu izmjenu alata 
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa grabilicom i rotatorom istovremeno
	
	
	

	
	Uređaj za zakretanje alata-montiran na stroj 
	
	
	

	
	Hidraulična ploča za brzu izmjenu alata
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 300 mm 
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 600mm 
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 900mm
	
	
	

	
	Planirna korpa,fiksna, 1350mm 
	
	
	

	
	Klima
	
	
	

	
	Set alata 
	
	
	

	
	Upute za rukovanje
	
	
	

	3.
	Dumper
	
	
	

	
	Težina: max 2650 kg 
	
	
	

	
	Nosivost: 3500 kg 
	
	
	

	
	Dužina: max 3800 mm
	
	
	

	
	Širina: max 1850 mm 
	
	
	

	
	Visina od rollbar-a: max 2700 mm
	
	
	

	
	Visina do volana: max 1900mm
	
	
	

	
	Rotirajući kiper sanduk 180° 
	
	
	

	
	Motor snaga: min 32 kW 
	
	
	

	
	Brzina: min 19 km/h
	
	
	

	4.
	Rovokopač
	
	
	

	
	Težina: 10-12t
	
	
	

	
	Visina: max 3050mm
	
	
	

	
	Širina: max 2400mm
	
	
	

	
	Međuosovinski razmak: max 2200mm
	
	
	

	
	Transportna dužina: max 6600 mm
	
	
	

	
	Dubina kopanja: min 4100 mm
	
	
	

	
	Visina istresanja: min 6400mm
	
	
	

	
	Horizontalni dohvat na podu: min 7500mm
	
	
	

	
	Trodjelna ruka
	
	
	

	
	Kontrola protoka hidraulike
	
	
	

	
	upravljanje iz kabine
	
	
	

	
	Brzina vožnje: min 25km/h
	
	
	

	
	Naprijed dozerska daska: min 500mm
	
	
	

	
	Straga stabilizatori
	
	
	

	
	Motor snaga: min 82kW
	
	
	

	
	Obujam: min 3000ccm
	
	
	

	
	Broj cilindara: 4
	
	
	

	
	Tier V
	
	
	

	
	Hidraulika pumpe: 1xvar-LS+4xzup
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa čekićem
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike za rad sa motor za zakretanje alata
	
	
	

	
	Zaseban krug hidraulike sa hidrauličnom pločom za brzom izmjenom alata
	
	
	

	
	Zaseban krug hirdraulike za rad sa grabilicom i rotatorom istovremeno
	
	
	

	
	Uređaj za zakretanje alata-montiran na stroj
	
	
	

	
	Hidraulična ploča za brzu izmjenu alata
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 300mm
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 600mm 
	
	
	

	
	Rovokopačka korpa 900mm 
	
	
	

	
	Planirna korpa,fiksna,1500mm 
	
	
	

	
	Klima 
	
	
	

	
	Set alata
	
	
	

	
	Upute za rukovanje
	
	
	

	5.
	Edukacija
	
	
	

	
	 Predviđeno 5 sati edukacije za rukovanje na radnim strojevima za 7 strojara
	
	
	

	6.
	Prikolica tandem
	
	
	

	
	Dužina prikolice: cca  8800mm 
	
	
	

	
	Dužina utovarnog prostora: 7000mm 
	
	
	

	
	Širina utovarnog prostora: 2460 mm 
	
	
	

	
	Visina stranica: 400mm 
	
	
	

	
	Utovarna visina: cca 900mm u neopterećenom stanju 
	
	
	

	
	Ukupna masa: 18000 kg 
	
	
	

	
	Osovinsko opterećenje (2x9t) 18000 kg
	
	
	

	
	Masa praznog vozila: cca 4000 kg
	
	
	

	
	Korisna nosivost: cca 14000 kg; 
	
	
	

	
	Podvozje: zavarena konstrukcija od 2 uzdužno hladno valjana profila, oslonac za rudu, bočna zaštita od podlijetenja
	
	
	

	
	Osovine i ovjes: 
- 2 osovine (po 9t), bubanj kočnice
- ECO tronic sustav koji se sastoji od EBS, ALB, TRS
- ovjes / mehanički ( 4 parabolične lisnate opruge)  
	
	
	

	
	Vučna ruda: dužina cca 1500 mm, vučna ruda fi 50mm;  
	
	
	

	
	Podnica: 
   - čelični okvir deblina lima 4 mm
 - podnica ptoruklizna vodootporna šperploča
 - alke za vezivanje tereta  
	
	
	

	
	Rampe: 
- dvodijelne zglobne mehaničke rampe s mogućnošču namještanja širine
  - zglobom vezane za šasiju
- nagib rampi do 15o 
- stabilizatori
	
	
	

	
	Kočioni sustav: 
- dvokružne pneumatske doboš kočnice
- mehanička ručna kočnica
  - priključci za kočnice (2 komada montirani na rudi) 
	
	
	

	
	Elektična instalacija: 
- napon 24 V 
- 2 stražnja svjetla sa reflektirajućim trokutima 
- osvjetljenje registarskih pločica 
- bočna gabaritna svjetla na šasiji 
- stop lampe 
- svjetla za maglu 
	
	
	

	
	Instalacija za spoj prikolice sa kamionom:  
- instalacija za zrak 
- svjetlo 
- EBS 
- zračna i električna instalacija smještena unutar šasije 
- utikač za rasvjetu  
	
	
	

	
	Ostalo: 
- nosač rezervon kotača ispod šasije, 
- rezervni kotač, 
- blatobrani, 
- zastavice za blato
	
	
	


  
   Grupa 2 – Nabava opreme za radne strojeve
	
Rb.
	
Tražene specifikacije
	
Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena (DA/NE)

	
	Nabava opreme za radne strojeve
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Jamstvo
	

	
	servisna mreža na području RH
	

	1.
	Korpa za beton
	
	
	

	
	Operativna težina stroja: 6-8 tona
	
	
	

	
	Volumen mješalice: 600 l
	
	
	

	
	Ukupni volumen: 750l
	
	
	

	
	Težina: 600kg
	
	
	

	
	Težina s betonom: 2040kg
	
	
	

	
	Širina: 1700mm
	
	
	

	
	Operativni pritisak: 19Mpa
	
	
	

	
	Protok ulja: 40-60l/min
	
	
	

	
	Standardna vezna ploča
	
	
	

	
	Elektromagnetski ventil (6/2, 12v-24V) za otvaranje klapne
	
	
	

	
	PVC ispušna cijev
	
	
	

	
	Hidraulična crijeva
	
	
	

	
	Stroj mora imati električne instalacije
	
	
	

	2.
	Malčer
	
	
	

	
	Radna širina: 1400 mm
	
	
	

	
	Protok ulja: 100-120min/max
	
	
	

	
	Pritisak ulja: 250-300min/max
	
	
	

	
	Težina: 980kg
	
	
	

	
	Maks.debljina rezanja: fi 120 mm
	
	
	

	
	Uključeno u cijenu: 
-uključen prihvat za spojku 
-tri hidraulična crijeva 
-regulacioni ventil za pritisak i tlak
	
	
	

	3.
	Hidraulični čekić 
	
	
	

	
	Težina: 25kg
	
	
	

	
	Dužina: 650mm
	
	
	

	
	Protok ulja: 20l/min
	
	
	

	
	Radni tlak: 95-110bara
	
	
	

	
	Max.Povratni tlak: 10 bara 
	
	
	

	
	Broj udaraca: 1400 blows/min
	
	
	

	
	Vibracija: 5m/s2
	
	
	

	
	Snaga zvuka: 106 Lw, dB(A)
	
	
	

	
	Tlak: 93Lp, r=1m
	
	
	

	
	EHTMA klasifikacija: C
	
	
	

	
	Prihvat alata: 28x160mm
	
	
	

	
	Isporuka obuhvaća: 
- 1x šprica 28x160,
- hidraulični pogonski agregat 
	
	
	


[bookmark: _Hlk22721577]
Grupa 3 – Nabava stroja za rezanje asfalta i rezačice fuga
	
Rb.
	
          Tražene specifikacije
	
Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena (DA/NE)

	
	Nabava stroja za rezanje asfalta i rezačice fuga
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Jamstvo
	

	
	Servisna mreža na području RH
	

	1.
	Stroj za rezanje asfalta
	
	
	

	
	Promjer rezne ploče: 350-450mm
	
	
	

	
	Max dubina rezanja: 153mm
	
	
	

	
	Motor; Benzin
	
	
	

	
	Snaga: 8,7kW/11,8hp
	
	
	

	
	Spremnik vode: 30l
	
	
	

	
	Težina: 98kg
	
	
	

	
	Vibracija: 9,8m/s2
	
	
	

	
	Buka: 113dB (A)
	
	
	

	
	Uz isporuku rezačice 3 rezne ploče fi 350mm (2x beton i 1x asfalt)
	
	
	

	2.
	Rezačica fuga
	
	
	

	
	Max.dubina rezanja: 155mm
	
	
	

	
	Max.promjer rezne ploče: 400 mm
	
	
	

	
	Snaga motora:4,8kW
	
	
	

	
	Motor 2-taktni, zapremine 93,6 cm3
	
	
	

	
	Dimenzije (D/Š/V) 688x214x481 mm
	
	
	

	
	Težina: 11,6kg
	
	
	

	
	Vibracije na ručkama :3,5/4 m/s2
	
	
	



     Grupa 4 – Nabava  bagera gusjeničara, gusjenica, teleskopski utovarivač
	
Rb.
	
Tražene specifikacije
	
Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena (DA/NE)

	[bookmark: _Hlk22722425]
	Nabava  bagera gusjeničara, gusjenica, teleskopski utovarivač
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Jamstvo
	

	
	Servisna mreža na području RH
	

	1.
	Bager gusjeničar
	
	
	

	
	Motor snage 80 do 90 kW, nove generacije, 4 cilindra s izravnim ubrizgavanjem goriva + turbo, Tier V; Gorivo dizel 
	
	
	

	
	Kabina ostakljena s grijanjem i radiom, klima uređaj s min. Tri stupnja ventilacije i pojačanim grijanjem
	
	
	

	
	Težina stroja min. 15500 kg max. 16000 kg
	
	
	

	
	Širina sroja max. 2500mm
	
	
	

	
	Visina stroja max 2970 mm
	
	
	

	
	Dubina kopanja min. 5100 mm
	
	
	

	
	Dohvat na razini tla min 8300 mm 
	
	
	

	
	Transportna dužina max 7770 mm
	
	
	

	
	Visina istresanja min 6000 mm
	
	
	

	
	Širina gusjenica max 500 mm 
	
	
	

	
	Razmak između tla i stroja min. 470 mm 
	
	
	

	
	Crpke hidraulike 2 varijabilne + 2 zubčaste 
	
	
	

	
	Sigurnosni ventil sa svim hidrauličnim cilindrima 
	
	
	

	
	Kontrola protoka hidraulike : da 
	
	
	

	
	upravljanje iz kabine
	
	
	

	
	Maksimalna brzina vožnje min. 3,1/5,5 km/h
	
	
	

	
	Zaseban upravljački krug za rad čekićem ili grabilicom el. proporcionalnim upravljanjem protoka min 112lit/min
	
	
	

	
	Zaseban upravljački krug za brzo izmjenjivu ploču
	
	
	

	
	Zaseban upravljački krug za zakretanje žice i grabilice 
	
	
	

	
	Zaseban upravljački krug za rad s grabilicom s ugrađenim powertiltom 
	
	
	

	
	Uređaj za zakretanje alata-montiran na stroj 
	
	
	

	
	Hidraulična ploča za brzu izmjenu uključujući i kuku
	
	
	

	
	Korpe za iskop: 
- 1 rovokopačka korpa širine 500
- 1 rovokopačka korpa širine 800, 
- 1 rovokopačka korpa širine 1100 
- 1 planirna korpa širine  1700 mm 
	
	
	

	
	Naprijed dozerska daska 
	
	
	

	
	Set alata 
	
	
	

	
	Uputstvo za rukovanje 
	
	
	

	2.
	Gusjenice par
	
	
	

	
	Gumene gusjenice za bager od 6 t - par
	
	
	

	3.
	Teleskopski utovarivač
	
	
	

	
	Snaga motora: 60 kW
	
	
	

	
	Ukupna težina: 5500 kg
	
	
	

	
	Visina podizanja: 4,2 m
	
	
	

	
	Nosivost: 2500 kg
	
	
	

	
	Utovarna korpa
	
	
	

	
	Vilica za palete
	
	
	




Grupa 5 – Nabava traktora i prikolice
	
Rb.
	
Tražene specifikacije 
	
Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena (DA/NE)

	
	Nabava  traktora i prikolice
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Jamstvo
	

	
	Servisna mreža na području RH
	

	1.
	Traktor
	
	
	

	
	Motor: 
- FPT 4 cilindra 
- turbo punjač
- hladnjak stlačenog zraka (intercooler)
- visokotlačni sustav ubrizgavanja goriva 
- suhi filtar zraka s uloškom
- ispušna cijev vertikalna
- ručni i nožni gas 
- gašenje/paljenje motora ključem
- katalizator
- filtar čađi 
- dodatni grijač motora za hladne uvjete
- ventilator
  - Nominalna snaga motora: 73 kW/99 KS 
  - Zapremina motora: 3400 m3
  - kapacitet spremnika za gorivo: 120 l 
  - mjenjač: 4 brzine
  - hidraulični reverzer za promjenu smjera kretanja sa lijeve strane upravljača  bez uporabe kvačila
  - 4WD pogon na sve kotače 
  - elektrohidraulična blokada diferencijala
  - elektro hidraulično uključivanje prednje vuče 
  - kočnice-diskovi u ulju na stražnjim kotačima
  - ručna pakirna kočnica
	
	
	

	
	PTO: 
 - stražnji PTO sa brzinom 540/540E 0/min sa mehaničkim uključivanjem
 - tip vratila 1 3/8 
 - 6 žljebova
	
	
	

	
	Hidraulika:
 - hidraulična pumpa kapaciteta 64l/min otovreni sustav + 37 l/min za upravljanje
 - 3 para stražnjih izvoda hidraulike mehaničkih
	
	
	

	
	Trotočje:
 - stražnje trotočje kat 2 sa brzim kopčama
 - mehaničko upravljanje trotočjem 
 - toplink poluga
 - donja poteznica
 - gornja poteznica za priključke 
 - max. podizna moć kapaciteta 3565 kg
	
	
	

	
	Kabina: 
 - klima uređaj
 - standardni vanjski retrovizori lijevi i desni 
 - unutrašnji retrovizor 
 - analogno/digitalna instrumentna ploča 
 - nagibni i teleskopski upravljač 
 - otklopivo stražnje staklo 
 - otvor na krovu prozirni 
 - brisač s pranjem vjetrobranskog stakla
 - brisač stražnjeg stakla 
 - priprema za radio 
 - sjenilo za sunce 
 - unutrašnje osvjetljenje
 
	
	
	

	
	Osvjetljenje: 
 - 2 prednja svjetla i 4 stražnja svjetla na kabini,
 - svjetla na poklopcu motora
 - rotacijsko svjetlo
	
	
	

	
	Kotači: 
 - prednji 340/85R24
 - stražnji: 420/85R34 
 - podesive stražnje i prednje felge u 8 položaja  
	
	
	

	
	Dimenzije: 
 - Širina 1.921/2  110 mm 
 - visina: 2562 mm 
 - dužina: 4320 mm 
 - težina 3950 kg
 - međuosovinski razmak 2280 mm
	
	
	

	
	Ostalo:
 - nosač prednjih utega sa utezima 
 - stražnji blatobrani sa produžecima
 - prednji blatobrani zakretni
 - kutija za alat
 - priručnik za rukovanje
	
	
	

	2.
	Traktorska prikolica
	
	
	

	
	tandem osovina
	
	
	

	
	ukupna nosivost 10360 kg
	
	
	

	
	vlastita masa 2360 kg
	
	
	

	
	nosivost 8000 kg
	
	
	

	
	unutrašnja dimenzija sanduka:
- dužina 4,6m x širina 2,2m 
- visina stranica 500mm+500mm
	
	
	

	
	trostrano kipanje
	
	
	

	
	rinfuzno kipanje
	
	
	

	
	svjetlosna signalizacija
	
	
	

	
	zračna kočiona instalacija
	
	
	

	
	ispust za zrno
stražnja kuka za vuču druge prikolice, 
	
	
	

	
	gume 400/60 x 15,5
	
	
	


 

Grupa 6 – Nabava vibro ploče,valjka, nabijača i igla
	
Rb.
	
          Tražene specifikacije
	
Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena (DA/NE)

	
	Nabava vibro ploče,valjka, nabijača i igla
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Jamstvo
	

	
	Servisna mreža na području RH
	

	1.
	Vibro igla 
	
	
	

	
	 promjer cijevi: 40mm 
	
	
	

	
	 dužina cijevi: 320 mm 
	
	
	

	
	 dužina crijeva: 5m 
	
	
	

	
	vrijednost vibracija: 3,8 m/s2 
	
	
	

	
	razina buke: 75 dB(A) 
	
	
	

	
	dužina kabla: 15m
	
	
	

	
	frekvencija: 12000 vpm 
	
	
	

	
	primarni napon: 230V-1-50/60 Hz 
	
	
	

	
	dimenzija pretvarača DxŠxV: 300x100x80
	
	
	

	2.
	Stupni vibro nabijač
	
	
	

	
	 težina: 70 kg 
	
	
	

	
	 frekvencija 12 Hz 
	
	
	

	
	 radna brzina: 15-18 m/min
	
	
	

	
	 amplituda(visina skakanja): 67,7 mm
	
	
	

	
	 udarna sila: 13,5 kN
	
	
	

	
	 H/A vibracija, standardna ručica: 6,4 m/s2 
	
	
	

	
	 snaga zvuka: 106 dB(A) 
	
	
	

	
	 snaga pritiska na operatera: 92 dB(A) 
	
	
	

	
	 dimenzije ploče ŠxD: 280 x 330 mm 
	
	
	

	
	 dimenzije ploče DxŠxV: 726x345x1084 
	
	
	

	
	 Motor snaga: 2,6kW 
	
	
	

	
	brojač radnih sati 
	
	
	

	
	filter indikator
	
	
	

	3.
	Vibro ploča 1
	
	
	

	
	  Neto težina: 91 kg 
	
	
	

	
	  Operativna težina: 92,4 kg  
	
	
	

	
	Snaga motora: 3,6 kW 
	
	
	

	
	Spremnik goriva: 3,1 l 
	
	
	

	
	Frekvencija: 95 Hz 
	
	
	

	
	Amplituda: 0,91 mm 
	
	
	

	
	Centrifugalna sila: 16,7 kN 
	
	
	

	
	Brzina: 25 m/min 
	
	
	

	
	Maks. nagib: 20%
	
	
	

	4.
	Vibro ploča 2
	
	
	

	
	[bookmark: OLE_LINK2] gorivo: diesel
	
	
	

	
	 pokretanje: ručno 
	
	
	

	
	 operativna težina: 170 kg
	
	
	

	
	 frekvencija: 80Hz	
	
	
	

	
	 centrifugalna sila: 28kN
	
	
	

	
	 brzina: 22m/min
	
	
	

	
	 H/A vibracija standardna ručica: 3,5 m/s2
	
	
	

	
	 snaga zvuka: 108dB(A)
	
	
	

	
	 zvučni tlak u uhu operatora: 84dB(A)
	
	
	

	
	 dimenzija ploče ŠxD: 450x654mm
	
	
	

	
	 DxVxŠ: 1143x450x1069mm
	
	
	

	
	 radna snaga motora: 3,1 kW
	
	
	

	5.
	Vibro ploča 3
	
	
	

	
	gorivo: benzin 
	
	
	

	
	težina: 135kg 
	
	
	

	
	frekvencija: 95Hz 
	
	
	

	
	amplituda: 0,9mm 
	
	
	

	
	centrifugalna sila: 20kN 
	
	
	

	
	brzina: 22m/min 
	
	
	

	
	H/A vibracija, standardna ručica: 5,4m/s2 
	
	
	

	
	H/A vibracija, mala ručica: 1,1m/s2 
	
	
	

	
	snaga zvuka: 104dB(A) 
	
	
	

	
	zvučni tlak u uhu operatora: 93dB(A) 
	
	
	

	
	dimenzije ploče ŠxD: 500x580mm 
	
	
	

	
	dimenzije DxVxŠ: 960x500x995mm 
	
	
	

	
	radna snaga motora: 3,6kW 
	
	
	

	
	transportni kotači
	
	
	

	6.
	Vibro ploča 4
	
	
	

	
	 centrifugalna sila: 95kN 
	
	
	

	
	 gorivo: diesel 
	
	
	

	
	 pokretanje: električno 
	
	
	

	
	težina: 780kg 
	
	
	

	
	frekvencija: 53Hz 
	
	
	

	
	amplituda: 2,5mm 
	
	
	

	
	brzina: 30m/min 
	
	
	

	
	H/A vibracija, standardna ručica: 3,3m/s2 
	
	
	

	
	snaga zvuka: 109dB(A)
	
	
	

	
	zvučni tlak u uhu operatora: 95dB(A) 
	
	
	

	
	dimenzija udarne ploče ŠxD: 660x1050mm 
	
	
	

	
	DxVxŠ: 1880x660x1180mm 
	
	
	

	
	radna snaga motora: 11,0kW
	
	
	

	7.
	Vibro ploča 109 kg - set
	
	
	

	
	  gorivo: benzin 
	
	
	

	
	operativna težina: 109kg 
	
	
	

	
	frekvencija: 95Hz 
	
	
	

	
	amplituda: 0,9mm 
	
	
	

	
	centrifugalna sila: 17kN 
	
	
	

	
	brzina: 25m/min 
	
	
	

	
	H/A vibracija, standardna ručica: 6,0m/s2 
	
	
	

	
	H/A vibracija, mala ručica: 1,3m/s2 
	
	
	

	
	snaga zvuka: 104dB(A) 
	
	
	

	
	zvučni tlak u uhu operatora: 93dB(A) 
	
	
	

	
	dimenzije ploče ŠxD: 500x595mm 
	
	
	

	
	dimenzije DxŠxV: 960x500x995mm 
	
	
	

	
	radna snaga motora: 3,6kW 
	
	
	

	
	vodeni tank: 13l
	
	
	

	8.
	Vibro ploča 436 kg 
	
	
	

	
	 gorivo: diesel 
	
	
	

	
	 pokretanje: elektro 
	
	
	

	
	 operativna snaga: 436kg 
	
	
	

	
	frekvencija: 60Hz 
	
	
	

	
	centrifugalna sila: 52kN 
	
	
	

	
	brzina: 25m/min 
	
	
	

	
	H/A vibracija, standardna ručica: 2,1m/s2 
	
	
	

	
	snaga zvuka, garantiran: 108dB(A) 
	
	
	

	
	zvučni tlak u uhu operatora: 93dB(A) 
	
	
	

	
	dimenzija ploče Š: 650 mm 
	
	
	

	
	DxVxŠ: 1960x650x1150mm 
	
	
	

	
	radna snaga motora: 6,2kW 
	
	
	

	
	pokazivač sabijenosti tla
	
	
	

	9.
	Valjak za sazbijanje kohezijskog tla
	
	
	

	
	gorivo: diesel 
	
	
	

	
	pokretanje: električno 
	
	
	

	
	težina: 1675 kg 
	
	
	

	
	frekvencija: 32Hz 
	
	
	

	
	amplituda: 1,1mm 
	
	
	

	
	centrifugalna sila: 48kN 
	
	
	

	
	brzina: 21 / 39m/min 
	
	
	

	
	zvuk: 106 dB(A) 
	
	
	

	
	promjer valjka: 535mm 
	
	
	

	
	širina valjka: 850mm 
	
	
	

	
	DxŠxV: 1930x850x1277 
	
	
	

	
	snaga motora: 12,5kW
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