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Predmet nabave: Stroj za konfekciju (stroj za umetanje i varenje ventila na vrećice, engl: Spout inserter and sealing machine for premade bags)
Ponuditelj nudi predmet nabave putem niže tablice Tehničkih specifikacija. Ponuditelj je dužan ispuniti svaku stavku u stupcu na način da „Ponuđenu vrijednost“ ispuni traženim podatkom, odnosno vrijednošću koju nudi, odnosno sa „DA“ ili „NE“ potvrdi da predmet nabave zadovoljava traženu tehničku karakteristiku. 
Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv ako zadovoljava sve navedene uvjete i svojstva. 
Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Tehničkih specifikacija. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke u Tehničkim specifikacijama.

TEHNIČKE I FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE/
TECHNICAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS OF PROCUREMENT SUBJECT
	No.
	Required technical and functional specifications
	Zahtijevana tehnička i funkcionalna specifikacija
	Required value
(Tražena vrijednost)
	Offered value
(Ponuđena vrijednost)

	
	Eng
	Hrv
	
	

	0
	1
	2
	3
	4

	1. 
	STROJ ZA UMETANJE I VARENJE VENTILA
	SPOUT INSERTING AND SEALING MACHINE
	
	

	2. 
	Application
Automatic insert spout at 45° or 90° on premade bag and sealing on various materials: 
PET 12 micron/ ALU 7-9 micron / PE 30-200 micron 
PET 12 micron/ PE  30-130 micron 
PET 12 micron/ OPA 15 micron/ PE 30 – 200 micron
 MDO PE 25-35 micron / PE 30 – 200 micron
	Primjena 
Automatsko uzimanje ventila, apliciranje pod kutem od 45° I 90° na gotove vrećice te varenje na kombinacije materijala:
PET 12 mikrona / ALU 7-9 mikrona / PE  30-200 mikrona
PET 12 mikorona/ PE 30-200 mikrona 
PET 12 mikrona/ OPA 15 mikrona/ PE 30 – 200 mikrona
MDO PE 25-35 mikorona/ PE 30 – 200 mikrona
	 YES/DA	 NO/NE

	3. 
	Speed [pcs/min]
	Brzina izrade [kom/min]
	30-70 (preferirana 50 za maks. dimenzije vrećica/preferred 50 fox max dim. of bags) 
	

	4. 
	Electric source
	Izvor struje
	380 V, trofazna/ three-phase
	

	5. 
	Power
	Snaga
	10 – 20 KW
	

	6. 
	Work with sizes of premade bags
	Stroj treba raditi sa rasponom dimenzija vrećica
	Width/širina – min 180 mm – max 320 mm
Length/duljina: - min 300 mm – max 350 mm
	

	7. 
	Insert and seal spout on Type of bags
	Umeće i vari ventil na vrste vrećica 
	Doypack + handhole + sealed area around, 3 side seal bag
Stojeća vrećica sa utorom u dnu + izholana ručka + zavarom ojačano područje oko nje, vrećica sa tri vara/ vacuum vrećice
	

	8. 
	Insert spout
	Umetanje ventila
	45 ° i/and 90 °
	

	9. 
	Sealing lenght
	duljina vara 
	100 mm, on/na 45°, 100-320 mm on/na 90°
	

	10. 
	Work with spout size/type
	Radi sa vrstama/veličinama ventila
	Diametar 16 mm; Diametar including the edge / diameter čepa sa rubom 18 mm (standard/standardni)
	

	11. 
	Automatic Spout feed system
	Sustav za automatsko doziranje ventila
	 YES/DA	 NO/NE

	12. 
	Automatic Bag feed system
	Sustav za automatsko doziranje verećica
	 YES/DA	 NO/NE

	13. 
	Duplex mode for all sizes of premade bags
	Rad u dvije linije za sve navedene dimenzije
	 YES/DA	 NO/NE

	14. 
	Heat sealing system up to 350°C, with cooling unit
	Sustav za varenje do 350°C, sa rashladnom jedinicom
	 YES/DA	 NO/NE

	15. 
	Independent temperature control on heat sealing groups
	Neovisno podešavanje temperature na grupama za varenje
	 YES/DA	 NO/NE

	16. 
	Automatic Bag collect and counter system
	Sustav za automatsko slaganje ii brojanje izbačenih vrećica u buntu
	 YES/DA	 NO/NE

	17. 
	Alarm system for empty spout or bag dispenser
	Alarm za prazan dozator ventila ili vrećica
	 YES/DA	 NO/NE

	18. 
	Control unit based on an industrial PC
- control unit with integrated controller boards, 
- the manual and operation level on the PC is in English language
	Kontrolna stanica bazirana na industrijskom PC-u
- Kontrolna stanica sa integriranim kontrolnim panelima
- Upute i operacijski sustav na PC-ju na engleskom jeziku
	 YES/DA	 NO/NE

	19. 
	Mechanical Construction
- deliver a complete turn-key ready system with all connections and mechanical parts
	Mehanička konstrukcija
- isporuka sustava na bazi “ključ u bravu” sa svim konekcijama i mehaničkim dijelovima
	 YES/DA	 NO/NE

	20. 
	Safety
- emergency stop switch which allow emergency stop of the machine
-Andon light system which notifies problem (red, yellow, green)
	Sigurnost
- tipka za zaustavljanje koja omogućuje trenutno hitno zastavljanje stroja 
- Andon sustav svjetala koje ukazuju na problem (crveno, žuto, zeleno)
	 YES/DA	 NO/NE

	21. 
	Installation/start-up
	Instalacija/puštanje u rad
	 YES/DA	 NO/NE

	22. 
	Training
	Edukacija
	 YES/DA	 NO/NE

	23. 
	Warranty period:
	Jamstveni rok:
	min 12 months from installation date/minimalno 12 mjeseci od instalacije
	

	24. 
	Manufacturer:
	Proizvođač:
	
	

	25. 
	Model/type:
	Model/tip:
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