Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog inzenjera

gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif.
mb ureda: 80463606

investitor/narucitelj:  Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.,
oib: 60248788788
Ciglarska 33, 32100 Vinkovci

gradevina:  Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija:  Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci
k.C.br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

oznaka projekta:  BP 77-07/2020

tehnicki dnevnik:  37/2020

MAPA Il, Knjigall GRADEVINSKI PROJEKT - Poveéanje energetske
ucinkovitosti i koristenja OIE u proizvodnom
pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Suncana elekirana Slavonka 1.100 kW
(prikljuc¢na snaga 499 kW)

glavni projektant:

Mislav Miskovi¢, mag. ing. el.
ovlasteni inZzenjer elektrotehnike, E 2341

projektant gradevinskog projekta: SASA BRACKO
Sasa Bracko, mag. ing. aedif. £EF el 22021.01.21
ovlasteni inZenjer gradevinarstva, G 4629 - 18:50:38 +01'00"

Ludbreg. rujan 2020.

M. P. Miskine 16, 42230 Ludbreg e 0992024022 e bracko.sasa@gmail.com



investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

1.1. POPIS MAPA | PROJEKTANATA

MAPA 1 Povecanje energetske ucinkovitosti i koristenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Opdi dio, rekapitulacija i proracun usteda
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-0
Projektant: Mislav Miskovi¢, mag. ing. el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o. Vinkovci

MAPA 2 KNJIGA 1
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Suncana elektrana Slavonka
Oznaka projekta: GPE 2020-53
Projektant: Bruno Pomper, mag. ing. el.
Broj ovlastenja: E 2735
Tvrtka: Solvis d.o.o., Varazdin

KNJIGA 2

GRADEVINSKI PROJEKT

Povecdanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Suncana elektrana Slavonka

Oznaka projekta: 37/2020

Projektant: Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

Broj ovlastenja: G 4629

Ured: Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif., Ludbreg

MAPA 3 ELEKTROTEHNICKI i STROJARSKI PROJEKT
Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena 4 vakuum pumpe centraliziranim sustavom s vijéanom pumpom
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-VP
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Projektant: Davor Savi¢ dipl.ing.stroj.
Broj ovlastenja: S 1599
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecdanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena kompresora energetski ucinkovitijim s frekventnom regulacijom
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-KO
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

MAPA 5 KNJIGA 1
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecdanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena precistaca gline kolnim mlinom
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-KM-E
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

KNJIGA 2

GRADEVINSKI PROJEKT

Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena precistaca gline kolnim mlinom

Oznaka projekta: BP 77-07/2020-KM-G

Projektant: Domagoj Miskovi¢ mag.ing.aedif.

Broj ovlastenja: G 5271

Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecdanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Uvodenije ucinkovitijeg elektromotornog pogona sukladno
normi IEC 60034-30primjenom sustava regulacije brzine okretaja
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-EM
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT
Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Iskoristenje otpadne topline agregata kompresora
za grijanje prostora primarne prerade gline
Oznaka projekta: TD: 2020-636-116
Projektant: Davor Savic¢dipl.ing.stroj.
Broj ovlastenja: S 1599
Tvrtka: Centar za vjeStacenja i procijene d.o.o., Vinkovci

MAPA 8 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecdanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Modernizacija rasvjete
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-MR
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

MAPA 9 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecdanje energetske ucinkovitosti i koristenja OIE u proizvodnom pogonu
Slavonka Dilj d.o.o.,
Uvodenje CNUS-a i lokalnih brojila potro$nje elektri¢ne energije
dijelova pogona s daljinskim ocitanjem
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-DO
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

MAPA 10 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Povecanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Zamjena vilicara pogonjenih fosilnim gorivima
ucinkovitijim s elektromotornim pogonom
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-VI
Projektant: Mislav Miskovi¢ mag.ing.el.
Broj ovlastenja: E 2341
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci

MAPA 11 GRADEVINSKI PROJEKT
Povecdanje energetske ucinkovitosti i koriStenja OIE u proizvodnom pogonu Slavonka Dilj d.o.o.,
Energetska obnova pomocéne zgrade - zgrade portirnice
Oznaka projekta: BP 77-07/2020-P-G
Projektant: Domagoj Miskovi¢ mag.ing.aedif.
Broj ovlastenja: G 5271
Tvrtka: Martin d.o.o., Vinkovci
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

1.3. IMENOVANJE PROJEKTANTA GRADEVINSKOG PROJEKTA

Temeljiem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:

RJESENJE

kojim se imenuje:
PROJEKTANT:

SASA BRACKO, mag.ing.aedif.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva
Klasa: UP/I-360-1/11-01/4629
Urbroj: 500-03-11-1

Zagreb, 24. veljace 2011. god.

za projekt:

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

Investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.

Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci

k.C.br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

IzZijava:

Imenovana osoba ima odgovaragjuc¢u struénu spremu, radno iskustvo, polozen strucni ispit,
upisana je u Imenik oviastenih inZenjera u Hrvatskoj komori inZzenjera gradevinarstva pod rednim br.
4629, te joj je izdano RjeSenje o osnivanju Ureda za samostalno obavljenje poslova projektiranja i
stru¢nog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera gradevinarstva pod rednim br. 806.

Ludbreg, rujan 2020

Projektant:
Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOM.ORA INZENJERA CRADEVINARSTVA
Sasa Bracko

mag. ing. aedif.

Oviatteni ingenjer gradevinarstva ™

G 4629

Ured ovladtenog inZzenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif.
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Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

investitor:

gradevina:
lokacija:

Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

1.5. IZJAVA PROJEKTANTA GRADEVINSKOG PROJEKTA

Temeliem Zakona o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), za

Investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o.

Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci

k.C.br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

dajem

1ZJAVU O USKLADENOSTI

da je ovaj GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE sukladan s vazeéim zakonima
i propisima:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18,110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Projektant:
Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Bracko

mag. ing, aedif,

Ovialteni infenjer gradevinartva P
G 4629
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

2. TEHNICKI DIO
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

2.1 TEHNICKI OPIS

Predmet projekta izgradnja je suncane elektrane na krovu postojecih proizvodnih gradevina
(hala) tvrtke Dilj d.0.0. Gradevine se nalaze u Gradu Vinkovci na lokaciji k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

U projektu je izraden staticki proracun aluminijske konstrukcije za montazu fn modula, te je
provedena proracunska analiza mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije postoje¢e gradevine.

Fotonaponsku elektranu ¢ine fotonaponski moduli i odgovaraju¢a aluminijska konstrukcija za
montazu. Moduli su rasporedeni na krovove pet gradevina (hala) po skupinama na obje strane
dvostresnih krovova i/ili jednoj strani krova, ovisno o orijentaciji.

Za montazu suncane elektrane razmatrane su sliedece gradevine (hale): osnovna proizvodna
zgrada, aneks 1, aneks 2, aneks 3, aneks 4.

Fotonaponski moduli se montiragju u poziciji ,landscape®, pod nagibom 3°, 10° i 26°. Primjenjuje
se sustav montaze nika solar, ,NS-FR™ ili proizvod drugog proizvodaca jednakih karakteristika.

Montazu modula i aluminijske konstrukcije izvoditi prema uputama proizvodaca fotonaponskih
modula i aluminijske konstrukcije.

Dispozicija modula prikazana je u grafickom prilogu koji je sastavni dio ovog projekta.

Proracun je proveden prema vazedim hrvatskim normama.

Racunski tfretman odnosi se na anadlizu skupine modula za najnepovoljnije opterecenje
(smjerom djelovanja vjetra) ili pozicijom na krovu.

Za stalno djelovanje usvojena je vrijednost od 0,12 kN/mz2, kao vl. tezina fotonaponskog modula
i aluminijske konstrukcije prema podacima od proizvodaca fotonaponskinh modula.

Za djelovanje snijega usvojena je karakteristicna vrijednost prema hrvatskoj normi za djelovanje
snijega (HRN EN 1991-1-3:2012), cCiji iznos za navedenu lokaciju (kontinentalno podrucje, nadmorske
visine 90) iznosi sk = 1,0 kKN/m2,

Za djelovanje vjetra usvojena je temeljna vrijednost osnovne brzine prema hrvatskoj normi za
djelovanje vjetra (HRN EN 1991-1-4:2012) i prema karti osnovne brzine vjetra, Ciji iznos za navedenu
lokaciju iznosi vbo= 20,0 m/s.

Kvaliteta aluminijske konstrukcije:

EN-AW 6063 T66, prema normi HRN EN 199-1-1:2015
Spojna sredstva (vijci):

Dozvoljena je ugradnja vijaoka cija je nosivost deklarirana prema dopustenju oviastene ustanove
za certificiranje.

ZAKLJUCAK:

Racunskom analizom konstrukcije gradevine utvrdeno je kako se izgradnjom fotonaponske
elektrane na krovu postojecih gradevina (hala), NE utjeCe bitno na mehanicku otpornost i stabilnost
konstrukcije.

Projektant:
Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOM.ORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Bracko

mag. ing. aedif.

Ovialteni infenjer gradevinanstva >
G 4629
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

2.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

I. Opcenito

Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/2017, 39/19, 125/19) propisuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za
gradevinu u pogledu: mehanicke ofpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, higijene, zdravija i
zastite okolisa, sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe, zastiti od buke, gospodarenje energijom i
ocCuvanju topline i odrzive uporabe prirodnih izvora. Temeljni zahtjevi moraju, uz propisano odrZzavanje
biti ispunjeni tijekom uporabnog vijeka predmetne gradevine.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju ispunjavati teneljne zahtjeve za gradevinu, odnosno
moraju imati potvrdenu sukladnost sa hrvatskim normama, propisima i tehnickim specifikacijama.

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17) u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za
gradevinu, propisuje tehniCka svojstva za aluminijske konstrukcije u gradevinama, zahtjeve za
projektiranje, izvodenje radova, uporabljivost, odrzavanju i druge zahtjeve za aluminijske konstrukcije,
te tehnicka svostva i druge zahtjeve za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u aluminijsku
konstrukciju.

1.1. primjena opcih tehnic kih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole i osiguranja kvalitete (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti)
sadrze tehnicke uvjete izvodenja radova, tfehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Prilozeni
tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmjeniti tijekom izvodenja radova, u dogovoru s projektantom i
nadzornim inZenjerom, ali u okvirima predvidenim ovim projektom.

1.2. duznosti investitora

= projektiranje, gradenje i nadzor povijeriti osobama oviastenim za obavljanje tih poslova
= pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

1.3. duZnostiizvodaca

= radove izvoditi prema projektu, ugovoru, tehniCkim propisima i pravilima struke, tehnickim
normativima i standardima

= radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od
buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala funkcionalna i
zastitna svojstva

= ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a cCija je
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama

= osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme

1.4. dokumentacija

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, izvodac mora na gradilistu posjedovati

odgovaragju¢u dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:

= projektna dokumentacija (glavni projekt)

= uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu

= fjeSenja o imenovanju odgovornih osoba

= dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenog materijala i opreme(atesti, uvjerenja, certifikati,
jamstveni listovi)

= jzvjestaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inZzenjera
ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvadlitete izvedenih radova i
ugradenih materijala

1.5. norme

Nabavku opreme i materijal izvoda¢ mora usuglasiti sa dolje navedenim specifikacijama i vazedim
normama:
= HRN EN (Hrvatske norme - preuzete europske norme)
Ukoliko neki radovi nisu obuhvaceni navedenim standardima, mjerodavni ¢e biti:
= Europske norme
= Medunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO
= Njemacke Industrijske Organizacije DIN
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2. Aluminijska konstrukcija

Opci uvjeti za izradu i montazu aluminijske konstfrukcije

Aluminijski dio konstrukcije obraden u ovom projektu podlijeze primjeni tehnickih propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17). Popis svih primjenjenih propisa naveden je u ,lzjavi projektanta o
uskladenosti projekta™. U tehnickoj dukumentaciji (statickom proracunu) predvidena je vrsta i kvaliteta
materijala konstrukcije. Materijal druge vrste i kvalitete ne moZze se upotrijebiti bez suglasnosti i
odobrenja projektanta. U tehnickoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicija. Za svaku
promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.

Osnovni dokumenti za izvodenje
= glavni projekt

lzvodac radova izrade i montaze mora imati zakonske potvrde podobnosti.

Klasa izvodenja:
EXC1 ,Osnovni zahtjevi kvalitete™
prema normi HRN EN 1090-3:2008, Izvedba celicnih i aluminijskin konstrukcija: Tehnicki zahtjevi za
aluminijske konstrukcije

Kategorija atmosferske korozivnosti:
C2 (niska), prema normi HRN EN ISO 12944
Lagano onecis¢ena atmosfera

Odrzavenje aluminijske konstrukcije

Odrzavanje aluminijske konstrukcije mora tijekom frajanja gradevine, osigurati ocuvanje njenin

tehnickih svojstava i ispunjenje zahtjeva odredeni projektom gradevine i propisom.

Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva:

- redovite preglede aluminijske konstrukcije, na nacin odreden projektom ili propisom

- izvanredne preglede aluminijske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po nalogu
insprekcije

- izvodenje radova kojima se aluminijska konstrukcija zadrzava ili se vra¢a u stanje odredeno
projektom ili propisom.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja aluminijske konstrukcije dokumentira se se u skladu s

projektom gradevine te:

- izvjeS¢ime o pregledima i ispitivanjima

- zapisnicima o radovima odrzavanja

- nadrugi prikladan nacin

Odrzavanje aluminijske konstrukcije ne smiju se ugroziti tehniCka svojstva i ispunjavanje propisanih

zahtjeva projektom ili propisom.

Projektant:
Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Bratko

mag. ing. aedif.

Oviakteni infenjer gradevinantva D™
G 4629
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
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2.3 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
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OSNOVNA PROIZVODNA ZGRADA

Analiza opterecenja

stalno: fn modul 18.90kg / (1,66m x 1,0m) = 11,39 kg/m?2
snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)

Vinkovci (90 mnv) nadmorska visina

sk = 1,0 KN/mz2 kontinentalno podrucje
e=10, C=10
p1=0.80 0° <a=26°<30°

s1=1,00x1,0x 1,0x0,80 =0,80 kN/m?2
s1'=0,80c0s26° = 0,72 kN/m?2

0.5u1=040
05s1=100x10x1,0x0,40=0,40 kN/m?2

p2=08 + 0,8 x 26°/30 = 1,49 (0° < a=26°<30°
s2=100x1,0x1,0x 1,49 =1,49 KN/m?2
s2' = 1,49c0s26° = 1,34 kKN/m?

vjetar (HRN EN 1991-1-4:2012)

temeljna vrijed. osnovne brzine vbo =20,0m/s
faktor smjera Car=10
faktor god. doba Cseason = 1,0
osnovna brzina vjetra: vb =20,0m/s
visina gradevine: z=12,0m
podrucje terena: [l kategorija
referentna duljina hrapavosti: Zon1=005m
duljina hrapavosti terena: 20=0,30m
koef. orografije: co@=10
koef. terena: kr=0,215
koef. hrapavosti: ci(2) =0,795
srednja brzina vjetra: Vm = 15,89 m/s
faktor turbolencije: ki=1.0
intenzitet turbolencije: Iv(z) =0,271

tlak pri osnov. brzini:
tlak pri vrsnoj brzini:
vanjski tlak vjetra:

Qb = 0,25 kN/m?2
Ap(2) = 0,46 KN/m?

= 0,12 kN/m?2

We = Qp(Ze) X Cpe = 0,46 x Cpe (kN/m2)

Ured ovladtenog inZzenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif.
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Viserasponski krov, a = 26°

prvo polje — jednostresdni krov, a = 26°

smijer vjetra 6 = 0° (jug)
b = 155,0m
e =24,0m

6 = 180° (sjever)
d=11.0m h=120m
e/10=2,40m e/d=60m

2h =24,0m
e/2=2,40m

koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3a)

We = Qp<Ze) X Cpe = 0,46 X Cpe [kN/m2]

6 =0° (ug) 6 = 180° (sjever) (x0,6)
F G H F S H
A (m2) >10 >10 >10 > 10 >10 >10
Cpe -0,61 | 057 | -058 | 057 | -023 | 0,35 -0.88 -0.56 -0,50
We (KN/m2) -028 | 026 | -027 | 026 | -0.11 | 0,16 -0.40 -0.26 -0.23
smjer vjetra 6 = 90° zapad)
b=110m d=155,0m h=120m 2h =24,0m
e=110m e/10=1,10m e/4=2,75m e/10 = 5,60m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3b)
We = p(Ze) X Cpe = 0,46 X Cpe (kN/m?)
6 = 90° (zapad)
Fup Flow G H I
A (m?) 3.0 3.0 5,80 >10 >10
Cpe -2.56 -1.76 -1.73 -0.95 -0.77
We (KN/m?2) 1,17 -0.80 -0,79 -0.43 -0.35
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drugo polje — dvostresni krov s uvalom, a = 26°

smijer vjetra 6 = 0° (jug) O = 180° (sjever)

b=1550m d=11.0m h=120m 2h = 24,0m
e =24,0m e/10=2,40m e/d=60m e/2=120m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.4a)
We = qp<Ze) X Cpe = 0,46 X Cpe [kN/m2)
6 =0° (ug); 6= 180° (sjeven)
F G H | J
A (M2) > 10 > 10 > 10 > 10 > 10
Cpe -1.47 -0,93 -0,83 -0,57 -0,77
We (KN/m2) -0,67 -0,43 -0,38 -0,26 -0,35
smjer vjetra 6 = 90° zapad)
b=220m d=1550m h=120m 2h = 24,0m
e =22,0m e/10=2,20m e/4=5,50m e/10=11,0m

koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.4b)

We = Qp(Ze) X Cpe = 0,46 X Cpe (kN/mz)

0 = 90° (zapad)

F G H |
A (m?) >10 > 10 > 10 > 10
Cpe -1.61 -1.2 -0.95 -0.87
We (KN/m?2) -0.74 -0,55 -0,43 -0,40
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dispozicija fotonaponskih modula po vietrovnim zonama

=]
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Proracun komponenata sustava za montazu fotonaponskih modula

Aluminijski nosac NS-TL-MINI Nika Solar (ili proizvod drugog proizvodaca jednake vrijednosti)

dimenzije: 86/25 mm
aluminij: EN AW-6063 T66 fy = 200,0 N/mm?2
A=4,15cm2 Wy =1,63cms W;=4,0cm3

nacin pricvrscenja: 4 aluminijska nosaca po fotonaponskom modulu

edge clamp "EC” | | /middle clqm!o "MC"
— ! H F
bl Yl

2 tocke pridvrieénja sa 2 vilka 2 totke pridviteénja sa 2 vijka

Ar=1,66/2x10/2x2=0,83m2 - povrsina djelovanja na jednu to¢ku pric visé enja

stalno djelovanje 0,12x0,83=0,T10kN

snijeg 0.72x 0,83 =0,60 kN
1,34x0,83=1,11kN

vjetar_max 0.26 x0,83 =0,22 kN (pritisak)

vijetar_min -0,67 x 0,83 =-0,56 kN (odizanje)

mjerodavne kombinacije djelovanja

Foressure = 1,35 x 0,10c0s26° + 1,5 x 1,11c0os26° + 1,5x 0,6 x 0,22 = 1,82 kN (pritisak)
Fshear = 1,35 x 0,10sin26° + 1,5 x 1,11sin26° = 0,79 kN (posmik)
Frensie = 1,0 x 0,10c0s26° - 1,5 x 0,56 =-0,75 kN (odizanje)
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investitor
gradevin
lokacija:

: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

a:  Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

proracun vijaka

nacin pricvrs¢enja:

vIsta Vij

aka:

2 tocke pricvri¢enja sa 2 vijka (2 x 2 = 4 vijka)
EJOT JF3-2-5.5x25  (samourezujuci vijak)

Fig.2: Fastening point with 2 screws

vrsta pokrova: trapezni lim (Celik) v =min0,50 mm

Fiensie = 0,75 kKN / 4 kom = 0,19 kN/vijak
Fshear = 0,79 kN / 4 kom = 0,20 kN/vijak

tabela otpornosti vijaka za celicni lim

< Rtensie = 0,75/] ,25 = 0,60 kN/VIJGk
< Rsnear = 0,88/1,25 = 0,70 kN/vijak

Minimum tensdis srangth

of the screw

EJOFAST® thin sheet metal screw JF3-2-5.5xL

b ok

oddRional

ajoloom

For further information and

duls please see e

respective apperovals ot waw

0,75 1,44 1,80 1,76
QB8 | 180 | 188 | 218
1,00 215 237 259
113 | 282 | 276 | 3o
125 286 | 342 | 340
gilt for: by F e = 275

Bel unsymmetrischen Unterkonstrik-
ianen (Z-, C- oder E-Prafile) sind dig

noenebenen YWerte Fzp um 30% 24
reduzIersn.

Z-14.4-428, appendix 9
Charactartstic pull-out strangth In kKN

A KN L] Nl
- e I Hipeti
5.5 100

Imi [ b Stahlunterkonstruktionen
Minimum zhear strangth
of the serew {rrt::n] A60 240 490 5 it Bl e =
1 Nimm?® | Nimm® | Nimer? (mm) | 360, | 380 | 420
g_ﬂp 040 | 049 | 056 | 064 Nimm” | Nimm?® | Nmm
i 68 | 075 | 085 | 095 040 | os1 | o70 | 078

] 0,55 092 1,03 115 0,60 0,88 097 1,06
= - 063 | 100 | 122 | 135 055 | 104 | 113 | 123
55 75 063 1.18 1.29 1,42

075 | 15 | 168 | 102

Dgs | 199 | 234 | 2709

100 | 271 | 334 | 413

113 | 384 | 491 | 5234 |

1,25 5,34

Componsent 1 mads of stesl or aksminium, sit-
ting against the screw head, win t, = 5.0 mm,
pre-driliad of pre-punched with @ 6.1 mm

Z-14.4-426, appendix 12
Charactaristic shaar forcs load capacity In kM
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proracun alu profila NS-TL-MINI

shematski prikaz

Allowed clamping range

=l
v
Top side of the panel frame ?ma E%d

A A

Maximum span

staticki sistem: prosta greda, raspon Imax = 0.25m (razmak izmedu dva trapezna vala)

rezne sile od kombinacije djelovanja na pritisak
Mra = (1,63 x20,0)/1,1 = 29,64 kNcm = 0,30 KNm
Med, max=1.82x0.25/4=0,11kNm < 0,30 kNm

proracun elemenata za prihvat modula

NS-0005/NS-0006

Frensie = 0,75 kN < Rtensie = 2,0 KN (odizonje)
Fshear = 0,79 KN < Rshear = 1,40 kKN (posmik)
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Mehanic¢ka otpornost i stabilnost postojeée krovne konstrukcije

Andliza konstrukcije provedena je na temelju pregleda i izmjera gradevine (konstrukcije) na
lokaciji. Projektna dokumantacija, na razini glavnog i/ili izvedbenog projekta, nije dostupna.

Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije proveden je prema TehniCkom propisu
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) uz primjenu hrvatskin normi za projektiranje celicnih
konstrukcija.

SEKUNDARNI NOSAC - IPE 100

staticki sistem: kontinuirani nosac preko 3 ili vise polja, nagib oko uzduzne osi 26°
raspon: ly =5,0m l,=1,67m
Sirina djelovanja: e=1,65m

——m i mm —mm—— =m—wm
IPE 100 g IPE 100 g IPE 100

} 5.00 Y 5.00 Y 5.00 y

# A A A

= opterecenje

stalno fotonaponski moduli 0,12 KN/m?2
izolacijski krovni panel 5cm 0,15 KN/m?2
sekundarni nosac IPE 100 0,05 kKN/m?2
glavni nosac (reSetka) software
instalacije 0,05 kN/m?2
0,37 kN/m?2
snijeg 0,72 kN/m?

vjetar 0.30 kN/m?2

slucajevi opterecenja

smjer z smjery
| stalno 0z =0,32c0826° x 1,65 =047 KN/m' | gy =0,325in26° x 1,65 = 0,23 kKN/m'
Il shijeg s; =0,72c0s26° x 1,65 = 1,07 kN/m' sy =0,72sin26° x 1,65 =0,52 KN/m'
1l vietar_max Wmax = 0,30 x 1,65 = 0,50 KN/m'

Opt. 1: stalno Opt. 2: snijeg

p=0.47 p=1.07

b e d b d ked e b d

Opt. 3: vjetar_max

p=0.50

e d Ed 4
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Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il
= rezne sile
Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17 Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17

Utjecaji u gredi: max M3= 5.32 / min M3= -6.72 kNm Utjecaji u gredi: max M2= 0.23 / min M2=-0.32 kNm

Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17 Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17

Utjecaji u gredi: max T2= 8.07 / min T2= -8.07 kN Utjecaji u gredi: max T3=1.10 / min T3=-1.10 kN

Opt. 18: [Anvi] 4-7

g g
................................. _ = - — — F&-T%T-w-ﬁm
s :

Utjecaji u gredi: max u2= 1.42 / min u2= -24.60 m / 1000 Kontrola stabilnosti
Meay = 6,72 KNm Meaz= 0,25 KNm
VEaz= 8,07 kN Vegy= 0,92 kN
Neax= 0
= klasifikacija presjeka

klasa presjeka 1
= otpornost presjeka na savijanje

Mray = 9.38 kKNm > Meay = 6,72 kKNm

Mraz = 2,03 kNm > Meaz = 0,25 kNm
= otpornost presjeka na posmik

VRaz = 68,68 kN > Vedz = 8,07 kN

Vray = 71,07 kN > Veqz = 0,92 kN
= interakcija

= kont

(6,72 /9.38)2+025/2,03 =0,64 <10

ofpornost elementa na izvijanje

uzduzna sila relativno je niska ili zanemariva, analiza nije potrebna

otpornost elementa na savijanje

| =167,0cm

W=0,56 u=0,18 Ci=1,075 C2=031 (srednji segment)
k=10 kw=1,0

Mer = 15,66 kNm

A =V((39.92 x 23,5) / 1566,0) =0,77
xur = 0,8124 (linija a)
Mora = 0,8124 x (39,92 x 23,5) / 1,1 = 692,84 kNcm = 6,93 kNm > Medy = 6,72 KNm

rola deformacije (progiba)

wz = 24,60mm
wy = 0,18mm
w = V(24,62 + 0,182) = 24,60mm < Wdop = 1/200 = 5000,0/200 = 25,0mm
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

GLAVNI RESETKASTI NOSAC

HOP () 60x60x3

staticki sistem:
raspon:

razmak Nosaca:
povrsina ¢vora:

= opterecenje

reSetkasti nosac, nagib 26°
ly=12,0m

e=50m
A=1,65x50=2825m?2

sluCajevi opterecenja

juzna strana sjeverna strana
| stalno G1=0,37x8.25=305kN G2=025x8,25=2,06KkN
I snijeg_1 S1=0,72x825=594 kN $1=0,72x825=594kN
Il snijeg_2 $1=0.72x825=594kN S2=0,36x825=297kN
IV vjetar_max Wh=0,30x8,25=2,48 kN

Opt. 1: stalno (g)

Opt. 2: snijeg_1
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Opt. 3: snijeg_2

Opt. 4: vietar_max

= rezne sile

Opt. 38: [Anv2_GSN] 11-36

3
3
TR i
,!.‘scnsiﬂh‘gl_ijf\m‘mﬂ ] : dj?yu.“!.
IS > - - e
Utiecaii u gredi: max N1= 106.06 / min Ni= -115.31 kN g

= dimenzioniranje

Kontrola stabilnosti
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

ANEKS 1

Analiza opterecenja

stalno: fn modul 18.90kg / (1,66m x 1,0m) = 11,39 kg/m?2 =~ 0,12 kN/m2

snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)

vjetar (HRN EN 1991-1-4:2012)

temeljna vrijed. osnovne brzine

Vinkovci (90 mnv)

sk = 1,0 kN/m?2
e=10, Ci=10
u1=0,80 (0°<a=23°<30°

nadmorska visina
kontinentalno podrucje

s1=100x10x1,0x0,80=0,80 kN/m2

s1'=0,80co0s3° = 0,80 kN/m?2

faktor smjera
faktor god. doba

osnovna brzina vjetra:

visina gradevine:
podrucje terena:

referentna duljina hrapavosti:
duljina hrapavosti terena:

koef. orogrdfije:
koef. terena:
koef. hrapavosti:

srednja brzina vjetra:

faktor turbolencije:

intenzitet turbolencije:
tlak pri osnov. brzini:

tlak pri visnoj brzini:
vanjski tlak vjetra:

Vbo = 20,0 m/s
Car=1.0

Cseason = 1,0

vb =20,0m/s
z=7,0m

[l kategorija

201 =0,05m
20=0,30m
co@=10
kr=0,215

cr(@ =0,678

vm = 13,57 m/s
ki=1,0
lv(@z)=0317

Qo = 0,25 kN/m?2
p(@ = 0,37 KN/m?2

We = Qp(Ze) X Cpe = 0,37 x Cpe (kN/m?)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Jednostresni krov, a = 3°

smjer vjetra 6 = 0° (zapad)
b =38,0m
e=14,0m

d=20,0m
e/10=1,40m

h=70m

e/4 =3,50m

koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3a)

2h = 14,0m
e/2=7,0m

We = qp(Ze) X Cpe = 0,37 X Cpe (kN/m2)

6 = 0° (zapad) B = 180° (istok) (x0.6)
F G H F G H
Al 4.0 > 10 > 10 S istoCne strane krov je zaklonjen pa
istoc Vijez
Coo 195 | 400 | -12 | 400 | 06 | +00 , 16 KIOV) enp
se djelovanje vjetra ne razmatra
we (KN/m32) | -0,72 - -044 - -0.22 -
smjer vjetra 6 = 90° (sjever) B =270° (jJug)
b=200m d=38.0m h=70m 2h = 14,0m
e=14,0m e/10 = 1,40m e/4 = 3,50m e/2=7,0m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3b)
We = qp(Ze) X Cpe = 0,37 X Cpe (kN/mz)
B = 90° (zapad), 6 =270° (juQ)
Fup Flow G H I
A (m2) 4,90 4,90 > 10 > 10 > 10
Cpe -2.25 -2,19 -1,8 -0,6 -05
We (KN/m?2) -0.83 -0.81 -0.67 -0.22 -0,19

Ured ovladtenog inZzenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

strana: 28



investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina:  Projekina cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

dispozicija fotonaponskih modula po vietrovnim zonama
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investitor:
gradevina:
lokacija:

Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Proracun komponenata sustava za montazu fotonaponskih modula

Aluminijski nosac NS-TL-MINI Nika Solar (ili proizvod drugog proizvodaca jednake vrijednosti)

.'"-.
-

-
e

-~

o~
2

-

-

dimenzije: 86/25 mm
aluminij: EN AW-6063 T66
A=4,15cm2 Wy =1,63cms

nacin pricvrscenja:

edge clamp "EC” I
b7 7

2 tocke pridvrieénja sa 2 vilka

A1=166/2x10/2x2=0,83m2

fy = 200,0 N/mm?
W;:=4,0cm3

4 aluminijska nosaca po fotonaponskom modulu

middle clamp "MC"

: H/ :
) i)

2 totke pridviteénja sa 2 vijka

- povrsina djelovanja na jednu to¢ku pric visé enja

stalno djelovanje
snijeg
vjetar_min

0.12x0,83 =0,T0 kN
0.80x 0,83 = 0,66 kN
-0,83x 0,83 =-0,69 kN

(odizanje)

mjerodavne kombinacije djelovanja

Foressure = 1,35 % 0,10c0s3° + 1,5 x 0,66c0s3° + 0= 1,12 kN
Fshear = 1,35 x 0,10sin3° + 1,5 x 0,665in3° = 0,06 kN
Frensie = 1,0 X 0,10c0s3° - 1,5 x 0,69 =-0,94 kN

(pritisak)
(posmik)
(odizanje)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

proracun vijaka

nacin pricvrs¢enja: 2 tocke pricvri¢enja sa 2 vika 2 x 2

= 4 vijka)

vrsta vijaka: EJOT JF3-2-55x25  (samourezujuci vijak)

il

Fig.2: Fastening point with 2 screws

vrsta pokrova: frapeznilim (Celik)  tn = min0,50 mm

Fiensie = 0,94 kN / 4 kom = 0,24 kN/vijak
Fshear = 0,06 kKN / 4 kom = 0,02 kN/vijak

proracun alu profila NS-TL-MINI

shematski prikaz

< Rtensie = 0,75/] ,25 = 0,60 kN/VIJGk
< Rshear = 0,88/] ,25 = 0,70 kN/VIJGk

Allowed clamping range

Top side of the panel frame =

A

Maximum span

)

staticki sistem: prosta greda, raspon Imax = 0,25m (razmak izmedu dva trapezna vala)

rezne sile od kombinacije djelovanja na pritisak

Mra = (1,63 x20,0)/1.1 = 29,64 kNcm = 0,30 kNm
Med,max=1,12x0,25 /4 =007 kNm < 0,30 kNm

proracun elemenata za prihvat modula

NS-0005/NS-0006

Fensie = 0,94 kN < Rtensie = 2,0 kKN (odizanje)
Fshear = 0,06 kKN < Rshear = 1,40 KN (posmlk)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Mehanic¢ka otpornost i stabilnost postojeée krovne konstrukcije

Andliza konstrukcije provedena je na temelju pregleda i izmjera gradevine (konstrukcije) na
lokaciji, te prema grafickom prilogu "Presjek B-B", izraden od strane tvrtke ,GEOARH" d.0.0., Vinkovci,
projektant: Vlasta Ivsi¢, dipl. ing. arh., oznaka projekta: 166-GP/07, sijecanj 2008. Projekina
dokumantacija, na razini glavnog i/ili izvedbenog projekta, nije dostupna.

Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije proveden je prema TehniCkom propisu
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20).

Analiza opterecenja

stalno izolacijski panel 15cm 0,15 kN/m?2
sekundarni ab nosaci 1,0 KN/m?2 (193 kN/m' /2,0m = 1,0kN/m2)
glavni ab nosac, tip "GNI-K" 0.60 KN/m?2 (6,0kN/m' / 10,0m) = 0,60 kN/m?2)
instalacije 0,10 kN/m?

1,85 KN/m?2

dodatno opterecenje fn moduli 0,12 KN/m?2

snijeg $ =0,80 KN/m?2

vjetar_max Wmax = 0,37 x 0,30 = 0,11 KN/m?2

Krovni izolacijski panel

staticki sistem: kontinuirani nosac preko 3 ili vise polja, raspona = 2,0m
Qeap=10x0.15+0,12)+ 1,0x0,80+ 1.0x 0,6 x 0,11 = 1,14 kN/m?2
Qedp = 1,14 KN/m?2 < Qaop = 3,0 KN/m?2

Sekundarni ab nosac¢

ag1=(@,15+1,0) + 0,80 = 1,95 kN/m2 projektirano opt.
g2=(0,12+0,15+ 1,0) + 0,80 = 2,07 kN/m? projektirano opt. + dodatno opt.
2,07 /1,95 = 1,06 (6%) < 10%

Glavni ab nosagc, tip "GNI-K"

ar=1,85+0,80=2,65kN/m2 projektirano opt.

2 =(1,85+0,12) + 0,80 = 2,77 KN/m? projektirano opt. + dodatno opt.
2,77 | 2,65 = 1,05 (5%) < 10%

ZAKLJUCAK:

Prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), Clanak 24. Rekonstrukcija
gradevinske konstrukcije, stavak 4.

.Smatra se da rekonstrukcija gradevine nema bitan ufjecaj na tehnicka svojstva gradevinske
konstrukcije ako su zateCcena tehnicka svojstva vezana za mehanicku ofpornost i stabilnost
zadovoljavajuca ili ako se mijenjaju do ukljucivo 10% (na primjer: promjena mase gradevine, promjena
polozaja sredista masa ili sredista krutosti, promjena racunskin vrijednosti reznih sila u proracunskim
presjecima, isl.)”

Statickom analizom utvrdeno kako se izgradnjom fotonaponske elektrane na krovu zgrade, NE
utjece bitho na mehanicku otpornost i stabilnost krovne konstrukcije.
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

ANEKS 2
Analiza opterecenja
= (0,12 KN/m?

stalno: fn modul 18.90kg / (1,66m x 1,0m) = 11,39 kg/m?2

snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)

Vinkovci (90 mnv) nadmorska visina

sk = 1,0 KN/mz2 kontinentalno podrucje
e=10, C=10
u1=0,80 (0°<a=23°<30°

s1=1,00x1,0x 1,0x0,80 =0,80 kN/m?2
s1'=0,80co0s3° = 0,80 kN/m?2

vjetar (HRN EN 1991-1-4:2012)

jednostresni krov, h=10,0m, a=3°

temeljna vrijed. osnovne brzine vbo =20,0m/s
faktor smjera Car=10
faktor god. doba Cseason = 1,0
osnovna brzina vjetra: vb =20,0m/s
visina gradevine: z=100m
podrucje terena: [l kategorija
referentna duljina hrapavosti: Zon1=005m
duljina hrapavosti terena: 20=0,30m
koef. orografije: co@=10
koef. terena: kr=0215
koef. hrapavosti: ci(@ =0,755
srednja brzina vjetra: vm= 15,11 m/s
faktor turbolencije: ki=1.0
intenzitet turbolencije: Iv(z) = 0,285

tlak pri osnov. brzini:
tlak pri visnoj brzini:
vanjski tlak vjetra:

dvostredni krov, h=12,0m, a=26°

O = 0,25 kN/m2
p(@ = 0,43 KN/m?2
We = Qp(Ze) X Cpe = 0,43 x Cpe (kN/m?)

temeljna vrijed. osnovne brzine Vvbo =20,0m/s
faktor smjera Car=10
faktor god. doba Cseason = 1,0
osnovna brzina vjetra: vb =20,0m/s
visina gradevine: z=100m
podrucje terena: [l kategorija
referentna duljina hrapavosti: zon=0,05m
duljina hrapavosti terena: 20=030m
koef. orografije: co@=10
koef. terena: kr=0.215
koef. hrapavosti: cr(@ =0,795
srednja brzina vjetra: Vm = 15,89 m/s
faktor turbolencije: ki=1,0
intenzitet turbolencije: Iv(@z)=0,271

tlak pri osnov. brzini:
tlak pri visnoj brzini:
vanjski tlak vjetra:

Qo = 0,25 kN/m?2
p(@ = 0,46 KN/m2
We = Qp(Ze) X Cpe = 0,46 x Cpe (kN/m2)
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investitor:
gradevina:
lokacija:

Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Jednostresni krov, a = 3°

smjer vjetra 6 = 0° (sjever)
b=141,0m
e =200m

0 = 180° (ug)
d=12,0m (32,0m)

e/10=20m

h=100m

e/4=50m

koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3a)

2h =20,0m
e/2=100m

We = qp(Ze) X Cpe = 0,43 X Cpe (kN/mz)

B = 0° (zapad) B = 180° (istok) (x0.6)
F G H F G H
A (m2) > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10
Cpe -17 | +00 | -12 | 400 | 06 | +00 -1,38 -0,78 -0,48
We (KN/m32) | -0,73 - -0.51 - -0.26 - -0,59 -0,33 -0,21
smjer vjetra 6 = 90° (istok) B =270° (jJug)
b ~20,0m d=141,0m h=100m 2h =20,0m
e=120m e/10 =1,20m e/4 =3,0m e/2=6,0m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3b)
We = gp(Ze) X Cpe = 0,43 X Cpe (KN/m?)
B = 90° (zapad), 6 =270° (juQ)
Fup Flow G H I
A (m?) 3.6 3.6 7.2 > 10 > 10
Cpe 2,32 -2,23 -1,83 -0,6 -05
We (KN/m2) -0,99 -0,95 -0,78 -0,26 -0,21

Dvostresni_krov, a = 26°

Proracun slican i/ili identican kao za osnovnu gradevinu. Za dimenzioniranje aluminijske

konstrukcije mjerodavno je djelovanje vietra na jednostredni krov, pa analiza koeficijenata djelovanja
vjetra na dvostredni krov nije potrebna.

Ured ovladtenog inZzenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

strana: 34



investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina:  Projekina cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

dispozicija fotonaponskih modula po vietrovnim zonama

it
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investitor:
gradevina:
lokacija:

Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Proracun komponenata sustava za montazu fotonaponskih modula

Aluminijski nosac NS-TL-MINI Nika Solar (ili proizvod drugog proizvodaca jednake vrijednosti)

.'"-.
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-
e

-~

o~
2

-

-

dimenzije: 86/25 mm
aluminij: EN AW-6063 T66
A=4,15cm2 Wy =1,63cms

nacin pricvrscenja:

edge clamp "EC” I
b7 7

2 tocke pridvrieénja sa 2 vilka

A1=166/2x10/2x2=0,83m2

fy = 200,0 N/mm?
W;:=4,0cm3

4 aluminijska nosaca po fotonaponskom modulu

middle clamp "MC"

: H/ :
) i)

2 totke pridviteénja sa 2 vijka

- povrsina djelovanja na jednu to¢ku pric visé enja

stalno djelovanje
snijeg
vjetar_min

0.12x0,83 =0,T0 kN
0.80x 0,83 = 0,66 kN
-096 x 0,83 =-0,82 kN

(odizanje)

mjerodavne kombinacije djelovanja

Foressure = 1,35 % 0,10c0s3° + 1,5 x 0,66c0s3° + 0= 1,12 kN
Fshear = 1,35 x 0,10sin3° + 1,5 x 0,665in3° = 0,06 kN
Frensie = 1,0x 0,10c0s3° - 1,5x 0,82 =-1,13 kN

(pritisak)
(posmik)
(odizanje)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

proracun vijaka

nacin pricvrs¢enja: 2 tocke pricvri¢enja sa 2 vika 2 x 2

= 4 vijka)

vrsta vijaka: EJOT JF3-2-55x25  (samourezujuci vijak)

il

Fig.2: Fastening point with 2 screws

vrsta pokrova: frapeznilim (Celik)  tn = min0,50 mm

Fiensie = 1,13 kKN / 4 kom = 0,28 kN/vijak
Fshear = 0,06 kKN / 4 kom = 0,02 kN/vijak

proracun alu profila NS-TL-MINI

shematski prikaz

< Rtensie = 0,75/] ,25 = 0,60 kN/VIJGk
< Rshear = 0,88/] ,25 = 0,70 kN/VIJGk

Allowed clamping range

Top side of the panel frame =

A

Maximum span

)

staticki sistem: prosta greda, raspon Imax = 0,25m (razmak izmedu dva trapezna vala)

rezne sile od kombinacije djelovanja na pritisak

Mra = (1,63 x20,0)/1.1 = 29,64 kNcm = 0,30 kNm
Med,max=1,12x0,25 /4 =007 kNm < 0,30 kNm

proracun elemenata za prihvat modula

NS-0005/NS-0006

Fensie = 0,94 kN < Rtensie = 2,0 kKN (odizanje)
Fshear = 0,06 kKN < Rshear = 1,40 KN (posmlk)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Mehanic¢ka otpornost i stabilnost postojeée krovne konstrukcije

Andliza konstrukcije provedena je na temelju pregleda i izmjera gradevine (konstrukcije) na
lokaciji, te prema grafickom prilogu "Presjek A-A", izraden od strane tvrtke ,GEOARH" d.o.o0., Vinkovci,
projektant: Vlasta Ivsi¢, dipl. ing. arh., oznaka projekta: 166-GP/07, sijecanj 2008. Projekina
dokumantacija, na razini glavnog i/ili izvedbenog projekta, nije dostupna.

Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije proveden je prema TehniCkom propisu
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20).

Analiza opterecenja

stalno izolacijski panel 15cm 0,15 kN/m?2
sekundarni ab nosaci 0.82 kKN/m?2 (1,93 kKN/m' / 2,35m = 0,82kN/m?2)
glavni ab nosac, tip "GNI-K" 0.60 KN/m?2 (6,0kN/m' / 10,0m) = 0,60 kN/m?2)
instalacije 0,10 kN/m?

1,67 KN/m?2

dodatno opterecenje fn moduli 0,12 KN/m?2

snijeg $ =0,80 KN/m?2

vjetar_max Wmax = 0,37 x 0,30 = 0,11 KN/m?2

Krovni izolacijski panel

staticki sistem: kontinuirani nosac preko 3 ili vise polja, raspona = 2,0m
Qeap=10x(0,15+0,12) + 10x0,80+ 1,0x0,6 x0,11 = 1,14 kN/m?2
Qedp = 1,14 kN/m?2 < Qadop = 3.0 KN/m?

Sekundarni ab nosac¢

ar=00,15+0,82)+ 0,80 = 1,77 KN/m?2 projektirano opt.
g2=(0,12+0,15+ 0,82) + 0,80 = 1,89 kN/m?2 projektirano opt. + dodatno opt.
189 /1,77 =107 (7%) < 10%

Glavni ab nosag, tip "GNI-K"

ar=1,67+0.80=2,47 KN/m2 projektirano opt.

gz =(1,67 +0,12) + 0,80 = 2,59 KN/m?2 projektirano opt. + dodatno opt.
259 /247 =1,05 (5%) < 10%

ZAKLJUCAK:

Prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN 17/17), Clanak 24. Rekonstrukcija
gradevinske konstrukcije, stavak 4.

.Smatra se da rekonstrukcija gradevine nema bitan ufjecaj na tehnicka svojstva gradevinske
konstrukcije ako su zateCena tehnicka svojstva vezana za mehanicku otfpornost i stabilnost
zadovoljavajuca ili ako se mijenjaju do ukljucivo 10% (na primjer: promjena mase gradevine, promjena
polozaja sredista masa ili sredista krutosti, promjena racunskin vrijednosti reznih sila u proracunskim
presjecima, isl.)”

Statickom analizom utvrdeno kako se izgradnjom fotonaponske elektrane na krovu zgrade, NE
utjece bitho na mehanicku otpornost i stabilnost krovne konstrukcije.
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

ANEKS 3

Analiza opterecenja

stalno: fn modul 18.90kg / (1,66m x 1,0m) = 11,39 kg/m?2 =~ 0,12 kN/m2

snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)

vjetar (HRN EN 1991-1-4:2012)

temeljna vrijed. osnovne brzine

Vinkovci (90 mnv)

sk= 1,0 kN/m?2
=10, Ci=10
u1=0.,80 (0°<a=10°<30°

nadmorska visina
kontinentalno podrucje

s1=100x10x1,0x0,80=0,80 kN/m2

s1'=0,80cos10° = 0,80 kN/m?

faktor smjera
faktor god. doba

osnovna brzina vjetra:

visina gradevine:
podrucje terena:

referentna duljina hrapavosti:
duljina hrapavosti terena:

koef. orogrdfije:
koef. terena:
koef. hrapavosti:

srednja brzina vjetra:

faktor turbolencije:

intenzitet turbolencije:
tlak pri osnov. brzini:

tlak pri visnoj brzini:
vanjski tlak vjetra:

Vbo = 20,0 m/s
Car=1.0

Cseason = 1,0

vb =20,0m/s
z=13,0m

[l kategorija
zon=0,05m
20=0,30m
co@=10
kr=0,215

c(2) =0,812

Vm = 16,24 m/s
ki=1,0

lv(z) = 0,265

agp = 0,25 kN/m?2
p(@ = 0,47 KN/m?2

We = Qp(Ze) X Cpe = 0,47 x Cpe (kN/m?)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Dvostresni krov, a = 10°

smjer vjetra 6 = 0° (istok)

b = 80,60m d=210m h=130m 2h=26,0m
e=260m e/10 =2,60m e/4 =6,50m e/2=13.0m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.4a)
We = Qp(Ze) X Cpe = 0,47 X Cpe (KN/m?)
6 = 0° (istok)
F G H
A (m?) > 10 > 10 > 10 > 10 > 10
Cpe -1.3 +0,1 -10 +0,1 | 045 | +0,1 -05 -0,3 -04 -0.3
We (KN/m2) -061 | +005 | -047 | +005 | -021 | +005 | -024 | -0,14 | -0.19 | -0,14
smjer vjetra 6 = 90° (jug)
b=210m d = 80,60m h=130m 2h =26,0m
e=210m e/10=2,10m e/4=5,25m e/10=10,50m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.4b)
We = Op(Ze) X Cpe = 0,47 X Cpe (KN/m?)
0 = 90° (jug)
F G H |
A (mM?2) > 10 > 10 > 10 > 10
Cpe -1,55 -1.3 -0,65 -0,55
We (KN/m2) -0,73 -0,61 -0.31 -0.26
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investitor:
gradevina:
lokacija:

Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

dispozicija fotonaponskih modula po vietrovnim zonama

Ured ovladtenog inZzenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif. strana: 41



investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Proracun komponenata sustava za montazu fotonaponskih modula

Aluminijski nosac NS-TL-MINI Nika Solar (ili proizvod drugog proizvodaca jednake vrijednosti)

dimenzije: 86/25 mm
aluminij: EN AW-6063 T66 fy = 200,0 N/mm?2
A=4,15cm2 Wy =1,63cms W;=4,0cm3

nacin pricvrscenja: 4 aluminijska nosaca po fotonaponskom modulu

edge clamp "EC” | | /middle clqm!o "MC"
— ! H F
bl Yl

2 tocke pridvrieénja sa 2 vilka 2 totke pridviteénja sa 2 vijka

Ar=1,66/2x10/2x2=0,83m2 - povrsina djelovanja na jednu to¢ku pric visé enja

stalno djelovanje 0,12x0,83=0,T10kN

snijeg 0.80x 0,83 =0,66 kN
vjetar_max 0,05x0,83 =0,04 kN (odizanje)
vietar_min -0,73x0,83 =-0,61 kN (odizanje)

mjerodavne kombinacije djelovanja

Foressure = 1,35 x 0,10c0s10° + 1,5 x 0,66c0s10° + 1,60 x 0,6 x0,04 = 1,14KkN  (pritisak)
Fshear = 1,35 x 0,10sin10° + 1,5 x 0,66sin10° = 0,20 kN (bosmik)

Fiensie = 1,0 x 0,10c0os10° - 1,56 x 0,61 =-0,82 kN (odizanje)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

proracun vijaka

nacin pricvrs¢enja: 2 tocke pricvri¢enja sa 2 vika 2 x 2

= 4 vijka)

vrsta vijaka: EJOT JF3-2-55x25  (samourezujuci vijak)

il

Fig.2: Fastening point with 2 screws

vrsta pokrova: frapeznilim (Celik)  tn = min0,50 mm

Fiensie = 0,82 kN / 4 kom = 0,21 kN/vijak
Fshear = 0,20 kN / 4 kom = 0,05 kN/vijak

proracun alu profila NS-TL-MINI

shematski prikaz

< Rtensie = 0,75/] ,25 = 0,60 kN/VIJGk
< Rshear = 0,88/] ,25 = 0,70 kN/VIJGk

Allowed clamping range

Top side of the panel frame =

A

Maximum span

)

staticki sistem: prosta greda, raspon Imax = 0,25m (razmak izmedu dva trapezna vala)

rezne sile od kombinacije djelovanja na pritisak

Mra = (1,63 x20,0)/1.1 = 29,64 kNcm = 0,30 kNm
Med,max=1,14x0,25 /4 =007 kNm < 0,30 kNm

proracun elemenata za prihvat modula

NS-0005/NS-0006

Ftensie = 0,82 kN < Rtensie = 2,0 kKN (odizanje)
Fshear = 0,20 kKN < Rshear = 1,40 KN (posmlk)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

Mehanic¢ka otpornost i stabilnost postojeée krovne konstrukcije

Andliza konstrukcije provedena je na temelju pregleda i izmjera gradevine (konstrukcije) na
lokaciji, te prema grafickom prilogu "Presjek 1-1", izraden od strane tvrtke ,GEOARH" d.0.0., Vinkovci,
projektant: Vlasta Ivsi¢, dipl. ing. arh., oznaka projekta: 166-GP/07, sijecanj 2008. Projekina
dokumantacija, na razini glavnog i/ili izvedbenog projekta, nije dostupna.

Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije proveden je prema TehniCkom propisu
za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20).

SEKUNDARNI NOSAC - IPE 140

staticki sistem: kontinuirani nosac preko 3 ili vise polja, nagib oko uzduzne osi 10°
raspon: ly =6,0m l-=2,0m
Sirina djelovanja: e=2,10m
IPE140° > IPE 140 > IPE 140 =
¥ 6.00 ¥ 6.00 ¥ 6.00 y

= opterecenje

stalno fotonaponski moduli 0,12 kN/m?2
izolacijski krovni panel 5cm 0,15 KN/m?2
sekundarni nosac IPE 140 0,06 KN/m?2
glavni nosac (reSetka) software
instalacije 0,05 kN/m?
0,38 kN/m?2

snijeg 0,80 kN/m?

vjetar 0,19 kN/m?2

slucajevi opterecenja

smjer z smjery
I stalno 0:=0,33c0s10°x 2,10 = 0,68 KN/m" | gy =0,33sin10°x 2,10 = 0,12 kKN/m'
Il snijeg sz =0,80cos10°x 2,10 = 1,66 kN/m' | sy =0,80sin10° x 1,65 = 0,29 kN/m'
Il vjetar_max Wmax = 0,19 x 2,10 = 0,40 KN/m'

Opt. 1: stalno Opt. 2: snijeg

p=0.68 p=1.65
-041 -0

o d 4 4 Ed 4 4

Opt. 3: vjetar_max

p=0.40

Ed o 4
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il
= rezne sile
Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17 Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17

Utjecaiji u gredi: max M3= 10.79 / min M3= -13.50 kNm Utjecaji u gredi: max M2= 0.17 / min M2= -0.25 kNm
Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17 Opt. 19: [Anv2_GSN] 8-17
N 8 ) 3 3 3 & 3 S
Q@ Q@ Q = < @ < < Q@
5 3 % % % % 5 8 o
o o o o o o o o o
Utjecaji u gredi: max T2= 13.51 / min T2=-13.51 kN Utjecaji u gredi: max T3= 0.72 / min T3= -0.72 kN
Opt. 18: [Anv1] 4-7
) 2
- - 0.95 0.95 0.95
........ = — — —~
[s0) [co) 3
© - 0
o &
Utjecaji u gredi: max u2= 1.16 / min u2= -21.53 m / 1000 Kontrola stabilnosti
Megy = 13,50 KNm Megz= 0,25 kNm
Veqaz= 13,51 kN Veqdy= 0,72 kN
Neax= 0
= klasifikacija presjeka
klasa presjeka 1
= otpornost presjeka na savijanje
Mray = 13,50 kKNm > Meay =21,3 kKNm
Mraz = 0,20 KNm > Meaz = 4,32 kKNm
= otpornost presjeka na posmik
Vraz = 13.51 kN > Veqz = 103,34 kN
Vray =0,61 kN > Veaz= 119,17 kN

= interakcija
(1350/21302+020/432=045 <10

= otpornost elementa na izvijanje
uzduzna sila relativno je niska ili zanemariva, analiza nije potrebna

otpornost elementa na savijanje

[=210,0cm
Ci=10 (srednji segment)
k=10 kw=1,0

Mecr = 26,44 KNmM

A = V(90,63 x 23,5) / 2644,0) = 0,898

xur = 0,736 (linija a)

Mora = 0,736 x (90,63 x 23,5) / 1,1 = 1425,03 kNcm = 14,25 kNm > Meqy = 13,50 kNm

= kontrola deformacije (progiba)
wz = 21,53mm
wy = 0,04mm
w = (21,532 + 0,042) = 21,53mm < Waop = 1/200 = 6000,0/200 = 30,0mm
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

GLAVNI RESETKASTI NOSAC

staticki sistem:
raspon:

razmak nosaca:
povrsina ¢vora:

= opterecenje

reSetkasti nosac, nagib 10°
ly = 20,50m

e=60m
A=2,10x6,0=12,60m?

sluCajevi opterecenja

isto¢na strana

zapadna strana

| stalno G1=0,38x12,60=4,80 kN G1=0,38x12,60=4,80 kN
Il snijeg_1 $1=0,80x12,60= 10,0 kN $1=0,80x12,60=10,0kN
Il snijeg_2 $1=0,80x 12,60 = 10,0 kN S$2=0,40x 12,60 =5,0 kN

v vjetar_max Wh=0,19 x 12,60 = 2,40 kN

Opt. 1: stalno (g)

Opt. 2: snijeg_1

Opt. 3: snijeg_2
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Opt. 4: vietar_max

= rezne sile

Opt. 38: [Anv2_GSN] 11-36

f//////////////////l///////:,/..."llmmmmm/m a

|l'!ll'l||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII| VD ||||l'ii=I|||||||||||||'l|

S

o oty \\\\\\\\\\\\\\\\\\\“‘

' i ;i|||I|IIIIIIIl==i’IIII|I|"~i!'Il!h|I|lIIIIIIIIIII'Ii!IIIlII"Il'l"|IIIIII|IIIIIIIII
o\

Utjecaji u gredi: max N1= 327.45 / min N1= -330.50 kN

= dimenzioniranje

Kontrola stabilnosti
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.

lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

ANEKS 4

Analiza opterecenja

stalno: fn modul 18.90kg / (1,66m x 1,0m) = 11,39 kg/m?2 =~ 0,12 kN/m2

snijeg (HRN EN 1991-1-3:2012)

vjetar (HRN EN 1991-1-4:2012)

temeljna vrijed. osnovne brzine

Vinkovci (90 mnv)

sk= 1,0 kN/m?2
=10, Ci=10
u1=0.,80 (0° <a=26°<30°

nadmorska visina
kontinentalno podrucje

s1=100x10x1,0x0,80=0,80 kN/m2

s1'=0,80c0s26° = 0,72 kN/m?2

faktor smjera
faktor god. doba

osnovna brzina vjetra:

visina gradevine:
podrucje terena:

referentna duljina hrapavosti:
duljina hrapavosti terena:

koef. orogrdfije:
koef. terena:
koef. hrapavosti:

srednja brzina vjetra:

faktor turbolencije:

intenzitet turbolencije:
tlak pri osnov. brzini:

tlak pri visnoj brzini:
vanjski tlak vjetra:

Vbo = 20,0 m/s
Car=1.0

Cseason = 1,0

vb =20,0m/s
z=110m

[l kategorija
zon=0,05m
20=0,30m
co@=10
kr=0,215

c2) =0,776

vm = 15,52 m/s
ki=1,0

Iv(z) = 0,278

Qo = 0,25 kN/m?2
p(@) = 0,44 KN/m?2

We = Qp(Ze) X Cpe = 0,44 X Cpe (KN/m?)

Ured ovladtenog inZzenjera gradevinarstva Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

strana: 48



investitor:
gradevina:
lokacija:

Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Viserasponski krov - globalno

Prvo polje - jednostresni krov, a = 26°

smijer vjetra 6 = 0° (jug)

b=610m d=20,.0m h=110m 2h =22,0m
e =22,0m e/10 =2,20m e/4 = 5,50m e/2=11,0m
koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3a)
We = CIp(Ze) X Cpe = 0,44 x Cpe (kN/m2)
0 =0° (jug) B = 180° (sjever) (x0.,6)
F G H F G H
A (Mm?2) > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 10
Cpe -0,61 0,57 -0,58 0,57 -0,23 | 40,35 -0,88 -0,56 -0,50
We (KN/m2) | -0,27 0.25 -0,26 0.25 -0,10 | 40,16 -0,39 -0,25 -0.22
smjer vjetra 6 = 90° zapad)
b =8,50m d=610m h=110m 2h =22,0m
e =8,50m e/10=0,85m e/4=2,13m e/2=4,25m

koeficijenti vanjskog tlaka (HRN EN 1991-1-4:2012, tablica 7.3b)

We = qp(Ze) X Cpe = 0,44 X Cpe (kN/mz)

6 = 90° (zapad)
Fup Flow G H I
A (m2) 1,81 1,81 3,60 > 10 > 10
Cpe 2,71 -1.92 -1.84 -0,95 -0,77
We (KN/m2) -1,20 -0,85 -0,81 -0,42 -0,34
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina:  Projekina cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

dispozicija fotonaponskih modula po vietrovnim zonama
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Proracun komponenata sustava za montazu fotonaponskih modula

Aluminijski nosac NS-TL-MINI Nika Solar (ili proizvod drugog proizvodaca jednake vrijednosti)

dimenzije: 86/25 mm
aluminij: EN AW-6063 T66 fy = 200,0 N/mm?2
A=4,15cm2 Wy =1,63cms W;=4,0cm3

nacin pricvrscenja: 4 aluminijska nosaca po fotonaponskom modulu

edge clamp "EC” | | /middle clqm!o "MC"
— ! H F
bl Yl

2 tocke pridvrieénja sa 2 vilka 2 totke pridviteénja sa 2 vijka

Ar=1,66/2x10/2x2=0,83m2 - povrsina djelovanja na jednu to¢ku pric visé enja

stalno djelovanje 0,12x0,83=0,T10kN

snijeg 0.72x 0,83 =0,60 kN
vjetar_max 0.25x0,83 =021 kN (pritisak)
vietar_min -0,42x 0,83 =-0,35kN (odizanje)

mjerodavne kombinacije djelovanja

Foressure = 1,35 x 0,10c0s26° + 1,5 x 0,60c0s26° + 1,56 x 0,6 x 0,21 = 1,12kN (pritisak)
Fshear = 1,35 x 0,10sin26° + 1,5 x 0,60sin26° = 0,45 kN (posmik)
Fiensie = 1,0 x 0,10c0s26° - 1,5 x 0,35 =-0,44 kN (odizanje)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.¢. br. 4740/1, k.0. V

inkovci Il

proracun vijaka

nacin pricvrs¢enja: 2 tocke pricvri¢enja sa 2 vika 2 x 2

= 4 vijka)

vrsta vijaka: EJOT JF3-2-55x25  (samourezujuci vijak)

il

Fig.2: Fastening point with 2 screws

vrsta pokrova: frapeznilim (Celik)  tn = min0,50 mm

Fiensie = 0,44 kN / 4 kom = 0,11 kN/vijak
Fshear = 0,45 kN / 4 kom = 0,11 kN/vijak

proracun alu profila NS-TL-MINI

shematski prikaz

< Rtensie = 0,75/] ,25 = 0,60 kN/VIJGk
< Rshear = 0,88/] ,25 = 0,70 kN/VIJGk

Allowed clamping range

Top side of the panel frame =

A

Maximum span

)

staticki sistem: prosta greda, raspon Imax = 0,25m (razmak izmedu dva trapezna vala)

rezne sile od kombinacije djelovanja na pritisak
Mra = (1,63 x20,0)/1,1 = 29,64 kNcm = 0,30 kNm
Med, max=1,12x0,25/4=0,07 kNm < 0,30 kNm

proracun elemenata za prihvat modula

NS-0005/NS-0006

Fensie = 0,44 kKN < Rtensie = 2,0 kKN (odizanje)
Fshear = 0,45 kKN < Rshear = 1,40 kKN (posmik)
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
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lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.€. br. 4740/1, k.o. Vinkovci |l

Mehanic¢ka otpornost i stabilnost postojeée krovne konstrukcije

Andliza konstrukcije provedena je na temelju pregleda i izmjera gradevine (konstrukcije) na
lokaciji, te prema grafickom prilogu "Presjek A-A", izraden od strane tvrtke ,GEOARH" d.o.o0., Vinkovci,
projektant: Vlasta Ivsi¢, dipl. ing. arh., oznaka projekta: 166-GP/07, sijecanj 2008. Projekina
dokumantacija, na razini glavnog i/ili izvedbenog projekta, nije dostupna.

Proracun slican i/ili identican kao za osnovnu gradevinu. Dodatna analiza konstrukcije nije
potrebna.

Projektant:
Sasa Bracko, mag. ing. aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Sasa Bracko

mag. ing, aedif,

Ovialteni infenjer gradevinartva P
G 4629
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investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 3, 32100 Vinkovci
gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o.
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovci Il

2.4 GRAFICKI PRILOG
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Situacijski prikaz gradevina

Ured ovlasStenog inzenjera gradevinarstva Bracko Sasa, M. P. Miskine 16, 42230 Ludbreg

investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci

gradevina: Projekina cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o. Z.0.p.. BP 77-07/2020
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.C. br. 4740/1, k.o. Vinkovcill| teh. dnevnik:| 37/2020
projekt: Gradevinski projekt - projekt konstrukcije sunCane elektrane mijerilo: 1:1000
sadrzaj: Situacijski prikaz gradevina datum: rujan, 2020
projektant: Sasa Bracko, mag. ing. aedif. list br. 1
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Tlocrt krovova - dispozicija fn modula

Ured ovlaStenog inzenjera gradevinarstva Bracko Sasa, M. P. Miskine 16, 42230 Ludbreg
investitor: Dilj industrija gradevinskog materijala d.o.o., Ciglarska 33, 32100 Vinkovci

gradevina: Projektna cjelina proizvodnog pogona tvrtke Dilj d.o.o. Z.0.p. BP 77-07/2020
lokacija: Kralja Zvonimira 156, 32100 Vinkovci, k.. br. 4740/1, k.o. Vinkovci ll| teh. dnevnik:| 37/2020
projekt: Gradevinski projekt - projekt konstrukcije sunCane elektrane mijerilo: 1:250
sadrzaj: Tlocrt krovova - dispozicija fn modula datum: rujan, 2020
projektant: Sasa Bracko, mag. ing. aedif. list bor. 2
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