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Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

Pravna napomena: Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost društva Navalis d.o.o 

TEHNIČKE I FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE OPREME 

NAZIV PROJEKTA: Jačanje konkurentnosti društva Navalis d.o.o ulaganjima u digitalnu i 
zelenu tranziciju 

NAZIV NABAVE: Nabava odsisnog stola s filterima i alatima za CNC rezačicu 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: NAB02 

NAPOMENA: 

Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama 
predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba ili usluga mora 
zadovoljavati. 

Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača 
podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod. 

Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati 
ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. 
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Br. Tražene tehničke i funkcionalne specifikacije 
traženog sustava i rješenja 

Ponuđeno 
DA / NE 

Ponuđene karakteristike 

NABAVA ODSISNOG STOLA S FILTERIMA I ALATIMA ZA CNC REZAČICU  

Grupa 1.: Nabava odsisnog stola s filterima 

A. Tehničke karakteristike ponuđene opreme 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radni odsisni stol treba biti: 

- radne dimenzije minimalno 2900x1100 
mm (DxV), 

- radne visine minimalno 7000 mm. 
 
Glavne komponente i konstrukcija trebaju 
sadržavati: 

- minimalno 6 segmenata minimalnih 
dimenzija 3000x2000 mm (DxŠ) sa 
podjelom u 3 podpodsegmenta 
minimalnih dimenzija 3000x600 mm 
(DxŠ), 

- dva uzdužna odsisna kanala 
minimalnih dimenzija 300x300 mm 
(DxV), 

- 2 x Pneumatski otvarane klapne u 
podsegmentima – ukupno 36 komada 

- Klapne sa pneumatskim cilindrima i 
prekidačima 

- Zaštitnu mrežu protiv propadanja 
sitnih pozicija u dno stola minimalnih 
dimenzija 3000x2000 mm (DxV) – 
ukupno 6 komada, 

- Sustav izmjenjivih lamela za polaganje 
limova za rezanje sa češljevima 
minimalne debljine 8 mm, 

- Razmak između lamela minimalno 100 
mm, 

- 18 kada za skupljanje šljake i otpadnih 
komada sa otvorima za podizanje i 
pražnjenje, 

- Dva priključka za pneumatsku opremu 
na krajnjim ulaznim točkama stola sa 
regulatorima tlaka. 

 
Nosivost stola mora biti minimalno 700 kg/m2. 
 
Radni odsisni stol treba biti zaštićen 
dvokomponentnom bojom otpornom na 
mehanička i kemijska oštećenja. 
 
 
Filteri: 
- kućište od pocinčanog čelika i 
vodonepropusne konstrukcije 
-  konstantni diferencijalni pad tlaka kroz filtere 
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Grupa 1.: Nabava odsisnog stola s filterima 
- razvijeni za neprekidan proces filtracije i
sakupljanja prašine prilikom proizvodnje
- sadrži visoko učinkovit sustav čišćenja koji
smanjuje gubitak tlaka i potrošnju energije
- učinkovito čišćenje tijekom cijelog vijeka
trajanja
- smanjuju potrošnju komprimiranog zraka i
produžuju vijek trajanja proizvodnog procesa

Grupa 2.: Nabava pomoćnih alata za odsisni stol 

1. Uređaj za zavarivanje  – 1 komad
- modularni mehanizirani stroj za
zavarivanje i termičko rezanje na
ravnim ili zakrivljenim pločama i
cijevima
- modularni automatski sustav za
praćenje zavarivanja
- mogućnost zavarivanja obodnih i
nepravilnih površina minimalnog
radijusa od 100 mm (4“)
- prstenasti tragovi na promjerima u
rasponu od 200 mm do 3m
- omogućavanje rezanja plazmom
minimalno 2m/min
- linearni oscilator plamenika za
proizvodnju zavarenih spojeva
- snaga minimalno 120 W
- težina maksimalno 20 kg

2. Uređaj za zavarivanje 2 – 1 komad
- minimalni izlazna snaga 450A @60%
- kratki brzi luk za brže zavarivanje s
manjim unosom topline
- velika brzina penetracije za
zavarivanje s dubokim
prodiranjem/penetracijom
- modularni koncept za izgradnju
konfiguracije za bilo koje zahtjeve
- mogućnost MIG zavarivanja,
pulsiranje, TIG zavarivanje, REL
zavarivanje ili jednakovrijedno
- modul bežične povezanosti putem
Wi-Fi, Bluetooth, LAN Ethernet ili
jednakovrijedno
- masa minimalno 50 kg
- kabel napajanje minimalno 5m bez
utikača
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- crijevo plina minimalno 2 m
- uređaj za zavarivanje s dvostrukim
podvozjem na minimalno 4 kotača
- minimalno dva dodavača žice na
podvozju koji ne rade oba u isto
vrijeme
- minimalno dvije različite žice za
različite postupke zavarivanja
- minimalno dva gorionika spremna za
rad u bilo koje vrijeme
- minimalno jedan hladnjak s dva
vodom hlađena gorionika
- minimalno dvije plinske boce
- minimalno 2-godišnje jamstvo

3. Alatni montažni stol za cjevarske 
radove – 4 komada
- stol za zavarivanje
- dimenzije minimalno 2400x1200x250 
mm (VxŠxD)
- provrte na ploči radnog stola 
minimalno promjera 22 mm
- bušotine na površini u dijagonalnoj 
mreži
- visina strane stola minimalno 250 mm
- rupe na bočnim stranama stola u 4 
reda s minimalnim razmakom od 50 mm
- debljina materijala minimalno 17 mm

4. Zračni ručni alat – 1 komad
Snaga minimalno 0,75 kW Maksimalna 
težina 3 kg
Dužina hoda min 150 mm
Alat obuhvaća:
- kutnu brusilicu
- ravna kratku i dugu brusilicu
- ravna brusilica

5. Električni stupni viličar – 1 komad 
Tip: električni viličar
Nosivost minimalno 1.000 kg
Vidina podizanja minimalno 1.800 mm 
Baterija minimalno 24 V
Jamstvo minimalno 24 mjeseca




