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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Sadrzaj

SADRZAJ
oPCI DIO:

- Popis projekata i projektanata

- Registracija poduzeca

- Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike
- Rjesenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

- Izjava o tipu postrojenja

- Izjava o uskladenosti projekta

- Elektroenergetska suglasnost

- Prikaz mjera zastite od pozara

- Prikaz mjera za primjenu propisa i pravila zastite na radu

- Program osiguranja i kontrole kvalitete

TEKSTUALNI DIO:
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2. OPIS POSTOJECEG STANJA I ISPORUCENE ENERGIJE .......c.ceoovvviririeciersreeieeiessesiesisseenean,
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REVITALIZACIJA ELEKTRICNIH INSTALACIJA — UCINKOVITI SUSTAVI UNUTARNJE

RASVIETE (Zamjena UNULAINJE FASVIETE) .....c.veieiiiiiiriisie ettt

4. OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA
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5. POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE 1Z

ENERGIJE SUNCA (Izgradnja integrirane suncane elektrane) ...
6. POKAZATELJ REZULTATA USTEDA......ci ittt
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Popis projekata i projektanta

POPIS PROJEKATA | PROJEKTANATA

BROJ VRSTA PROJEKTA TVRTKA BR. TEH. DN:

MAPA |
1.00 ARHITEKTONSKI “TENDER” d.o.0. Cakovec 20/2020
2.00 PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA
RACIONALNU UPORABU ENERGUE | “TENDER” d.o.0. Cakovec 20/2020
TOPLINSKU ZASTITU

MAPA I
3.00 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT “SOLEKTRA PROJEKT” d.o.0. 44/2020
Glavni projekt elektroinstalacija Cakovec
REVITALIZACUA ELEKTRIENIH
INSTALACIA — UCINKOVITI SUSTAVI
UNUTARNIJE RASVIJETE,
OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE —
UGRADNIJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA
VANJSKE RASVJETE,
POSTAVLIANJE NOVIH SUSTAVA ZA
PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGUJE I1Z
ENERGIJE SUNCA

MAPA Il
4.00 TROSKOVNIK “TENDER” d.0.0. Cakovec 20/2020

Projektant:
) ¢ DUBRAVKO MACEK

't.\{,()ﬂ dipling.el.

acek, dipl ing.elE 1369  OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Dubravko



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra pro-lekt Investitor: PANA Windows d.o.oi, Zagrebacka 42, 40000 Ca}kovec Br.TD: 44/2020
d .0.0. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Registracija poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Marodi Ivan
Cakovec, Matlce hrvatske 14

LZVADAX IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
070103850
0IB:
461097280444
TVRTKA:
1 SOLEXTRA PROJEKT drudtvo s ogranidenom odgovornosdéu za proizvedniu
elektricne energije iz obnovljiivih izvora energije
1 SOLEKTRA PROJEKT d.0.0O.
SJECISTE/ADRESA:

1 Cakovec (Grad Cakovec)
Trg Eugena Kvaternika @

PRAVNI OBLIK:
1 drustvoe s ogranidencm odgovernosé

-

PREDMET POSLOVANJA:

- Proizvodnja elektridne energije

- Prijenos elektrilne energije

- Distribucija elektrilne energije

Opskrta elektriénom energijom

- Organiziranje tr2ilta elektrilnom energijom

- Trgovanie, posredovanie 1 zastupanie na trZisdcu
anergije

- Proizvodnja elektridne cpreme

= Preizvodnja elektricéne energije za povliastene kupce

- Opskrba energije z& povladtene kupce

--Trgovina elektrilnom energijom

Proizvodnie slektriéne energije za tarifne kupce

- Opskrba elektriZnom energijom za tarifne kupce

- Transfer tennolegije 1 coobnovljivinh izvora energije

= Projektiranije, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- Nadzor nad gradnjom

- Struéni poslovi prosternog uredenja

- Posredovanie u prometu nekxretnina

Poslovanije nekretninama

- Savjetovanje u vezi s poslovanjem L upravijanjeam

= InZenjering, projesktni menadiment i tehnicke

B hd heh ek hh ek s Beb heh ped gl s gt
R 5, AN
L

k. s, e 25 M AN M
1

[l e B
% - & & %
|

djelatnosci

1 = Kupnja L prodala robke

: E ¢ - Opbavljanje trgovalkeqg posredovania na domacem i
inozemnom trZistu

1 ¢ = 2astupanje inozemnih twrtki

L -® - Organizaciie segimove, koncerata, seminara, priredaba,
izlcZaba, kongresa

1 = - latraZivanje tr3ista i ispitivanje javnoga mnijenja

SO - PromidZba (reklama i propaganda)

. - Usluge informacijskeqg drusStva

Y % - Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup

> - Prijevez za vlastite potrebe

¥ % - Tehni&ko ispitivanje 1 analiza

Otisnuto: 2017-04-28
Podaci ed: 2017-04-28

11:49:250 Do0n4
02:24:15 Stranicz: 1 od 3



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra pro-lekt Investitor: PANA Windows d.o.oi, Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
d .0.0. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Registracija poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJESZNIK
Marodi Ivan
Cakovec, Matice hrvatske 14

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

&
SUBJERT UEISA
PREDMET POSLOVANJA:

i % = Znanstveno istraZivanje i razvo]

1 ¢ - Izvedenie pripremnih radeva, gradevinskih radovea

fukijuujuci gradevingko-zavrine radovel te ugradnia
i mentaza opreme, gotovih gradevinskih elemenata i
konstrukeija

- Proizvednje, projektiranie, montaia, popravak i
odrZavanie solarne opreme te solarnih sistema

e
-

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 SOLEKTRA drudtve s sgranidenom cdgovorncséu za proizvedaju
elektrine enerxgije iz obnevljivih izvora energije, pod MBS:
070092264, upisan kod: Trgovalki sud u VaraZdinu, OIB: 29052227993
Nedelisée, mugusta Senoe 14

1 - jedini ¢snival ¢.0.0.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Marke Brackevié&, OIB: BB3E45888Q9
Nedelisée, Augusta Senoce 14
= direktor
1 - zastupa drustvo pojedinadne i samostalno

1 Goran Oredki, OIB: 27034783998
Dragoslavec Selo, Dragoslavec Selo 46
1 - direktor
1 - zastupa druitvo pojedinaéne i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI OQODNOSI:
Osnivadki akt:
1 Izjava o osnivanju drudtva cd dana 15.10.2012. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. 2a razdoblije Vrsta izviestaja

eu 15.03.17 2018 01.01.16 = 31,12.16 GFI-POD izwjestaj

Upise v glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Te-12/2287=-2 19.10.2012 Trgovadki sud u Varaidinu
=u / 27.02.2013 elektronicki upis

= / 28.03.2014 elektroniZki upis

eu / 13.03.2015 elektronidki upis

eu ! 01.03.201¢ elektronil&ki upis

eu f 15.03.2017 elektronilki upis

Otisnuto: 2017-04-22

9:50 D004
Podaci od: 2017-04=2 4:1%

11:4
02:2 Stranice: 2 od 3



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d‘o‘oi, Zagrebacka 42, 40000 Cz}kovec Br.TD: 44/2020
d .0.0. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Registracija poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Marodi Ivan

Cakovec, Matice hrvatsk

1y
"
2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUEVEKT UPioh

Pristojba: Z A M X
I van
Nagrada: Cakovec, cé|hrvatske 14
E IL/\/
4 AN LD (\ ey
PR 43 javnog biljeZnika
4 \‘ PRISJEDNIK
\ SandraMarodi
g T
Otisnuto: 2017-04-28 11:49:50 IsT ]
Podacl od: 2017-04=28 02:24:15 Stranica: 3 od 3



SOIektra prOjekt Grade_vine.l: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
d 0 rglfasélit_o.r.ZPANg Yl\(llndows d‘o‘o;, Zagrebacka 42, 40000 Ca}kovec Br.TD: 44/2020
.0.0. ja: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike

EEE
I.l.l
B
b | - v

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/ 1369
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 2000-02-16

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlastenih inzenjera
elektrotehnike, rjefavajuéi po zahtjevu koji je podnio Dubravko Macek, dipl.ing.el.,
Varazdin, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RJESENJE

1. U Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Dubravke Madek,
(IMBG 1902965320021), dipl.ing.el., Varazdin, u struéni smijer ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 1369, s danom upisa 2000-02-16.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inzenjera elektrotehnike, Dubravko Macek,
(IMBG 1902965320021), dipl.ing.el., Varazdin, stjeSe pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike" i pravo na obavljanje poslova temeljem
&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s tlankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u

graditeljstvu te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovladtenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica” i stjeSe pravo na uporabu
"pecata".

Obrazlozenje

Dubravko Magek, (JMBG 1902965320021), dipling.el, Varazdin, podnio je
Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

172



Solektra prOjekt Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020

Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020

d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike

Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem Clanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
lankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjeCe pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inzenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o optem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja.

/. PREDSIEDNIK KO?éRE )

4 Jf"{,}“%{ ()

Dostaviti:

1. Dubravko Magek, dipl.ing.el.
Krajiska 8
42000 Varazdin

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2/2



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020

Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.
0.0 ja: Zag p

Poglavlje: RjeSenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

Na temelju ovlastenja iz Statuta poduzeca, a vezano uz ¢l. 51. Zakona o gradnji (Narodne novine
RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENIJE
br: 2059-GP-44/2020

kojim se imenuje:

projektant elektrotehni¢kog projekta:
Dubravko Macek, dipl.ing.el.
br. upisa u razred ovlastenih inzenjera: 1369
KLASA:UP/I-310-34/99-01/1369
Urbroj:314-01-99-1
Zagreb 2000-02-16

GRADEVINA: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

LOKACIJA: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

Imenovani je odgovoran da projekt kojega izraduje zadovoljava propisane uvjete, a narocito da
projektirana gradevina ispunjava bitne uvjete za gradevinu. Imenovani je upisan u Imenik
ovlastenih inZenjera Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, ima pravo na strukovni naziv:
ovlasteni inZenjer te time zadovoljava uvjete iz ¢l. 51. Zakona o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17,
39/19, 125/19).

Cakovec, prosinac 2020.

Direktor: /
Goran OW%/ {95

~ Solektra projekt d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 9
CAKOVEC



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Izjava o uskladenosti projekta

IZJAVA
BR: 44/2020

kojom potvrdujem da se projektirana sunc¢ana elektrana PANA WINDOWS, na krovistu proizvodne
zgrade u Cakovcu, Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k. & 2701/3, k.o. Cakovec, investitora PANA
Windows d.0.0., Zagrebatka 42, 40000 Cakovec, OIB: 75204891070, smatra integriranom
sun¢anom elektranom, odnosno jednostavnom gradevinom u smislu Zakona o gradnji (NN RH br.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN
br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), ¢l. 5, stavak 11. ("11. Na postojecoj gradevini priklju¢enoj na
elektroenergetsku mreZu kojim se postavlja sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje elektricne
energije s pripadaju¢im razdjelnim ormarom i sustavom prikljucenja na javnu mreZu za predaju energije u
mreZu;") iz Cega slijedi da se bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu
izvoditi radovi na postoje¢oj gradevini prikljucenoj na elektroenergetsku mrezu kojim se postavlja
sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje elektricne energije s pripadaju¢im razdjelnim
ormarom i sustavom prikljuenja na javnu mrezu za potrebe te gradevine i/ili za predaju energije u
mrezu.

Svoju izjavu donosim na temelju dokumenta koji su dokaz legalnosti postojecih gradevina u smislu
Zakona o gradniji:

1. Potvrda izvedenog stanja izgradene poslovne gradevine (uredski prostori sa prate¢im
sadrzajima), izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
graditeljstvo — Odsjeka za provodenje dokumenata prostornog uredenja i izdavanja akata o
gradnji Medimurske Zupanije — grada Cakovca, KLASA: 361-04/08-01/02, URBROJ:
2109/2-05-02-09-09 od 11. prosinca 2009. godine.

2. Uvjerenje o vremenu gradenja za Gradevinu 1, Gradevinu s nadstreSnicom, Gradevinu 2,
Gradevinu 3, Gradevinu 5, Nadstresnicu, SkladiSte drvene grade 1, Skladiste drvene grade 2
I Portirnicu, izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu okolisa i
graditeljstvo — Odsjeka za provodenje dokumenata prostornog uredenja i izdavanja akata o
gradnji Medimurske Zupanije — grada Cakovca, KLASA: 361-08/08-01/17, URBROJ:
2109/2-05-02-09-07 od 29. prosinca 2009. godine.

Cakovec, 21. prosinca 2020.
Ovlasteni projektant:
Dubravko Macek, dipl.ing.el.

) ¢ % DUBRAVKO MACEK
p(_\{{){’ a dipling.el.

E1369 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

-10 -



Solektra prOJekt Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020

Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020

d 0.0 Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Izjava o uskladenosti projekta

Na temelju ¢l. 70.“Zakona o gradnji® (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) , Dubravko Macek, dipl.ing.
el., kao projektant Glavnog projekta elektroinstalacija PROIZVODNE ZGRADE PANA WINDOWS, TD:
44/2020 daje:

1ZJAVU

Ovaj Glavni projekt je uskladen s odredbama:

- Elektroenergetske suglasnosti br: 400400-200451-0012, od 30.07.2020., izdane od HEP-
ODS d.o.0. Elektra Cakovec

Ovaj Glavni projekt je uskladen s odredbama:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)

y)

Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN RH br. 53/91, 44/95)

Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 83/13, 71/14, 72/17)
Zakona o energiji (NN RH br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakona o trziStu elektri¢ne energije (NN RH br. 22/13, 102/15, 68/18, 52/19)

Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN RH br. 120/12, 68/18)

Zakon o energetskoj uéinkovitosti (NN RH br. 127/14, 116/18)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoucinkovitoj kogeneraciji (NN RH 100/15,
111/18)

Zakona o za$titi na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Op¢i uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN RH 85/15)

Tehnickih propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN RH br. 87/08, 33/10)
Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 05/10)

Hrvatskih normi: HD 60364-1, HD 60364-4-41, HD 384.4.43 S2, HD 384.4.442 S1, HD 60364-
4-443, HD 384.4.46 S2, HD 384.5.52 S1

Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br. 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)

Mreznih pravila distribucijskog sustava (NN RH br. 74/18, 52/20)

Pravila o prikljuéenju na distribucijsku mrezu (HEP-ODS, 4/2018)

Pravilnika o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji (NN RH br. 88/12)

Uredba o poticanju proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i

visokoucinkovitih kogeneracija, (NN RH br. 116/18)

Tehnickih pravila za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-Operatera prijenosnih sustava
(Bilten HEP-a br. 175)

Tehnickih uvjeta za prikljucak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske
elektroprivrede (Bilten HEP-a br. 66)

Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoucinkovitu kogeneraciju (NN RH br.
87/17)

Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH
br. 78/15, 114/18, 110/19)

Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13,
14/14)

Pravilnika 0 obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 118/19, 65/20)

5 ] ) ¢ A DUBRAVKO MACEK
Cakovec, prosinac 2020. Lo ({)4_ a dipling.el.

Projekta nt: E1369 OVLASTENIINZENJER

. ELEKTROTE
Dubravko Macek, dipl.ing.el. -
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Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020

SOIektra pro-lekt Investitor: PANA Windows d.o.o.v, Zagrebacka 42, 40000 C;}kovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Elektroenergetska suglasnost (EES)

OPERATOR
ngTRlBchsxms
USTAVA 4o
ELEKTRA CAKOVEC
40000 CAKOVEC, ZRTAVA FASIZMA 2

PANA WINDOWS D.O.O.
ZAGREBACKA 42
40000 CAKOVEC
TELEFON 040/371-700
TELEFAX 040/371-821
POSTA 40000 CAKOVEC
IBAN HR8023400091510077717
NAS BROJ | ZNAK  400400102/1638/20ZH VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM  30.07.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA CAKOVEC (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o
priklju¢enju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine PANA
WINDOWS D.0.0., ZAGREBACKA 42, 40000 CAKOVEC, OIB: 75204891070 (u daljnjem tekstu: Podnositel]

zahtjeva), izdaje
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400400-200451-0012

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 30.07.2020. godine, pod urudzbenim brojem 6258, za SE na objektu (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

CAKOVEC, ZAGREBACKA 42, k.&.br. 2701/3, k.o. Cakovec

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju sljedeci uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju¢enje elektrane na instalaciju
korisnika mreze, a na temelju idejnog projekta Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICK| PODACI O GRABEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: elektrana

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 192,00 kVA
Predvidiva godisnja proizvodnja elektricne energije: 85.000 kWh.
Predvidiva godisnja potro$nja elektri¢ne energije: 170.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeca ifili
planirana distribucijska elektroenergetska mreza.

lll. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR +* NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
= MB 1643991 = OIB 46830600751 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =«
« www.hep.hr -
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra pro.lekt Investi_t_or: PANA Windows d.o.o.v, Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
d_o_o_ Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Elektroenergetska suglasnost (EES)

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 192,00 kW
Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 192,00 kW na OMM broj 3000239.
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 100,00 kW

Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.
Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN razvod u TS 115
Napajanje mjesta priklju¢enja iz: TS 10(20)/0,4 kV Cakovec "Pilana" broj 115, izvod sa NN razvoda izlaz

Medimurjeplet.
2.2. Opis izvedbe priklju¢ka

Mijesto razgraniéenja viasniétva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja
energije) je: SSPMO
Uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO

2.3. Obrac¢unska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mijesta mjerenja elektriéne energije: SSPMO

Oprema mijernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP
ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektridna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaze¢im zakonima, tehnickim
propisima, normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opc¢im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektricnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uviete propisane Mreznim

pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju se prikljuduje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema o¢ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog s

+ narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW
U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u slu€aju kvara (indirektnog dodira)
treba biti izvedena:

TT sustavom razvoda i zastitnim uredajem dif .struje

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje
neutralnog vodi¢a (N-vodiga) i zastitnog vodi¢a (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja vlasnistva izmedu Podnositelja

zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem postrojenja i
instalacija Gradevine moze iznositi najvise:

* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan
dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mreZi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreze.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR =+ NIKOLA SULENTIC -
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= MB 1643991 = OIB 46830600761 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra pro-lekt Investitor: PANA Windows d.o.o.v, Zagrebacka 42, 40000 Cz}kovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Elektroenergetska suglasnost (EES)

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uklju¢uje isklju¢ivo u sluéaju
prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
« elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obra¢unskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
I1zolirani pogon: nije predviden
Otocni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: izmjenjiva¢
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivacem:
» razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
« razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (+0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom),
« razlika faznog kuta manja od * 10 stupnjeva.

b) elektrane s asinkronim generatorom:
* Prije uklju¢enja na distribucijsku mreZu pogonskim strojem posti¢i brzinu vrtnje u granicama +5% u odnosu na
sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zadtite elektrane i distribucijske mreze. U slucaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvoijiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni
pogon elektrana s mrezom, elektrana mora biti opremljena:

« Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
* Zastitom od smetnji i kvarova u mrezi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograni¢enje
istosmjerne komponente struje;
« Zastitom od oto¢nog pogona.
Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedina¢ne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.
Instalacija sunéane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjivac. U sluéaju viSe proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili
mogucénosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za isklju¢enje s mreze moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene pode$enja zastite u mrezi radi specifi¢nosti konfiguracije lokalne
mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Nacelni prikaz sustava zastite na sucelju elektrane i mreze s prijedlogom podeSenja proradnih vrijednosti zastite u
elektrani je u prilogu.
VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priklju¢enju, ¢ime se
ureduju uvjeti priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava,
duznosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priklju¢enja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine na mrezu.

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HR6323400091110077667 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. +
« MB 1643991 + OIB 46830600751 * UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra pro-lekt Investitor: PANA Windows d.o.o.v, Zagrebacka 42, 40000 Cz}kovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Elektroenergetska suglasnost (EES)

VIIl. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

« ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),

«  sklopiti ugovor o koritenju mreze,

« dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtieva duzan je, najmanje 30 dana prije priklju¢enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
sklapanje ugovora o kori$tenju mreze.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljuenju.

Za podetak koritenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak
koristenja mreze.

Prije pocetka koridtenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivacem
i Ugovor o otkupu elektri¢ne energije s otkupljivatem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvje¢e o ispitivanjima s navedenim
uo&enim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Kona&nom izvje$éu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoCenih nedostataka i nakon
uspje$no provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elektrane za trajni

pogon.
HEP ODS ée, ako je suglasan s dostavljenim Konaé&nim izvjeséem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

VIIl. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troskove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili tre¢ih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok
vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtieva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000
Zagreb.

1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

RN RO
(VRRIVIIVRVAVAVRE A

ﬁtP U,JtQJF\?'S WUR e

c1JSKO PODRUCJE
Dostaviti: Miaden Ridr<mag: béc OVF"

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTRA CAKOVEC
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra pro-lekt Investitor: PANA Windows d.o.o.v, Zagrebacka 42, 40000 szikovec Br.TD: 44/2020
d_o_o_ Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Elektroenergetska suglasnost (EES)

Prilog 1. Tablica obraéunskih mjernih mjesta

Priklju¢na Priklju¢na Dopusteni | Dopusteni

Kategorija Napon [
Sifra Naziv OMM korisnika OMM (kV) shaga snaga- | faktor | faktor 1F1 |
OMM mreze potrodnja  proizvodnja | snage- snage - 3F
| (kw) (kW) | potrodnja | proizvodnja
\ :
3000239 ' PANA STOLARIJA KUPAC S 0,40 192,00 100,00 | 095ind.-1 | 095ind.-1 = 3 |
D.0.0. VLASTITOM j \ ;
‘ PROIZVODNJOM 1

CLAN HEP GRUPE
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Prikaz mjera zastite od pozara

PRIMJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

1. Tehnicki uvjeti za mjernu opremu na obracunskom mjestu na niskom i srednjem naponu (bilten
HEP-a br. 30/93)

2. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN RH br. 87/08, 33/10)

3. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 05/10)

4. Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

5. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

6. Zakon o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10)

7. Zakon o normizaciji (NN RH br. 163/03)

8. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN RH br. 53/91)

9. Zakon o energiji (NN RH br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

10. Zakon o trzistu elektri¢ne energije (NN RH br. 22/13, 102/15, 68/18, 52/19)

11. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN RH br. 120/12, 68/18)

12. MrezZna pravila distribucijskog sustava (NN RH br. 74/18, 52/20)

13. Op¢i uvjeti za koriStenje mreze i opskrbu elektriénom energijom (NN RH br. 85/15)

14. Pravila o priklju¢enju na distribucijsku mrezu (HEP-ODS, 4/2018)

15. Pravilnik o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji (NN RH br. 88/12)

16. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokou¢inkovitoj kogeneraciji (NN RH br. 100/15)

17. Tehnicka pravila za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-Operatera prijenosnih sustava
(Bilten HEP-a br. 175)

18. Tehnicki uvjeti za prikljuc¢ak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske elektroprivrede
(Bilten HEP-a br. 66)

19. Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokouéinkovitu kogeneraciju (NN RH br. 87/17)

20. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN RH br.
78/15, 114/18, 110/19)

21. Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14,
32/19)

22. Pravilnik o0 obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH br. 118/19, 65/20)

Pored navedenih zakona, propisa i pravila kod izrade projektne dokumentacije primijenjene su odgovarajuée
hrvatske norme kao i prospektni materijal proizvodaca opreme.

U odnosu na dozvoljena zagrijavanja u normalnom pogonu i na otpornost prema toplini, vatri i stvaranju
vodljivih staza, projektom elektroinstalacija definirani su elektroinstalacijski materijali koji po svojim
karakteristikama odgovaraju, a kvalitetom zadovoljavaju ispitivanja prema zahtjevima hrvatskih normi.

Zastitu od pozara organiziraju i osiguravaju njeno provodenje vlasnici, odnosno korisnici gradevine, na nacin
propisan zakonom, propisima donesenima na temelju zakona, priznatim pravilima tehnicke prakse,
planovima zastite od pozara i drugim odlukama tijela drZzavne uprave te opéim aktima pravnih osoba.
Izgradena postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni izvor pozara, pa se na njima ni ne
projektiraju posebne mjere zastite.

U svemu ostalom potrebno je pridrzavati se propisa 0 mjerama zastite od poZara koje su propisane zakonom
0 zastiti od pozara (NN RH br. 92/10).

Gradiliste je potrebno propisno osigurati kako ne bi doslo do pozara od strane prolaznika. Unutar gradilista
izvoda¢ radova mora urediti prostor za Cuvanje opasnog materijala. Strojevi sa kojima se izvode radovi
moraju biti u ispravnom stanju kako ne bi izazvali poZar.
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PODACI O GRADEVINI

Postojeca elektricna instalacija gradevine, osim za napajanje rasvjete, sluzi za napajanje elektricnom
energijom uticnica i strojeva.

Princip razvodenja elektricne energije do pojedinih potrosaca je sa kabelima PP-Y u SPN cijevima te u
metalnim pocin¢anim kanalicama.

Rasvjeta je izvedena uglavnom fluo svjetiljkama te panik rasvjeta na glavnim izlazima. Svi dijelovi objekta
te oprema ugradena u prostore odabrana je u skladu sa tehni¢kim propisom za niskonaponske elektricne
instalacije (NN 05/10).

Elektri¢na instalacija suncane elektrane sluzi za proizvodnju elektri¢ne energije iz fotonaponskih modula.
Princip razvodenja elektri¢ne energije od modula do izmjenjivaca je kabelima u kanalicama.

Osnovni podaci o elektri¢noj instalaciji:

- Napon: L(3)N- 50Hz, 230V (400V).

- Sistem razdiobe s obzirom na uzemljenje : TN-C-S

- Zastita od direktnog dodira: dijelovi pod naponom su izolirani

- Zastita od indirektnog napona dodira: zastita od previsokog napona dodira izvedena je TN-C-S
sustavom, a zastita je automatsko iskljucenje napajanja uredaja u kvaru u vremenu manjem od
0,4 s, odnosno 5 s za glavne napojne vodove. Dodatna zastita izvedena je zastitnim uredajem
diferencijalne struje (ZUDS) I = 0,3 A.

ANALIZA MOGUCIH UZROKA NASTANKA POZARA I MJERA ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

U prvoj grupi javljaju se opasnosti koje se odnose na: opasnosti od preopterecenja vodica, kabela i sklopnih
aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na uredajima ili probojem izolacije na elementima
instalacije, te opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog koriStenja i odrzavanja
instalacija.

Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne instalacije i svih elemenata instalacije u
granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i redovno odrzavanje instalacija u
ispravnom stanju.

Posebne mjere za zastitu od preopterecenja vodica, kabela i sklopnih aparata izvedene su osigurac¢ima.
Zastita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajucih osiguraca s topljivom umetkom na pocetku

svakog napojnog voda (odnosno na mjestu promjene presjeka). Razdjelnica i razvodne kutije projektirane su
tako da se izvedu od nezapaljivog i samogasivog materijala.

Da bi sve navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne potrebno je da se izvodac¢ radova na
elektroinstalacijama pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvede pazljivo i u skladu sa citiranim
propisima.

Projektant:
) ¢ DUBRAVKO MACEK

O (:(){, dipling.el.
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OPCENITO

Kao sastavni dio tehni¢ke dokumentacije, na osnovu Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/4, 154/14, 96/18) izraden je ovaj prikaz tehnickih
rjeSenja za primjenu pravila iz zaStite na radu koje projektirani objekt mora zadovoljavati za vrijeme
koristenja.

Pri projektiranju su koristeni detalji iz navedenih Zakona, tehnickih propisa, pravilnika, standarda i normi
koji su obvezujuéi za sve sudionike gradnje (izrada projektne dokumentacije, izvodenje radova i odrzavanje).
Predmetni prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zaStite na radu izradeni su za postrojenje za
proizvodnju i razvod elektri¢ne energije, a sadrzi sunc¢anu elektranu sa sustavom fotonaponskih modula, uz
pripadajucu niskonaponsku opremu, izmjenjivace te razvodni ormar, te elektroenergetski kabelski razvod do
obracunskog mjernog mjesta smjestenog na poziciji postoje¢eg glavnog razvodnog ormara unutar objekta.
Zbog opasnosti koje se mogu pojaviti kod ovih vrsta elektroinstalacija, odnosno, pri automatskom radu
postrojenja NN suncane elektrane (fotonaponski moduli, izmjenjivaci, razvodni ormari) bez prisutnosti
ovlastene osobe, potrebno je odrediti nuzne mjere sigurnosti uz primjenu pravila i normativa zastite na radu.
U elaboratu se prikazuju tehni¢ka rjeSenja i primijenjeni propisi projekta razvoda niskog napona sa
razvodnim ormarom.

U ovom projektu prikazujemo osnovna pravila zastite na radu:

1. Na vanjskoj strani vrata svih razdjelnika mora se nalaziti natpis koji upozorava na opashost od
elektri¢ne struje.

2. Zastitna oprema potrebna za primjenu zastite na radu treba se nalaziti kod ekipa koje obavljaju
radove.

ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA
Sustav zaStite od previsokog dodirnog napona

a) Nacin zastite od slucajnog dodira uredaja pod naponom

Zastita od izravnog dodira izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektricne instalacije, koji mogu biti
pod naponom, smjesteni u razdjelnik odnosno u kuéice (izmjenjivaci), gdje u normalnim uvjetima rada nece
biti dostupni. Takoder ¢e i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo direktno na
izmjenjivac¢ima i u razdjelnicima.

Dijelovi mreze koji su pod naponom zasti¢eni su od slu¢ajnog dodira izoliranjem i postavljanjem dijelova
pod naponom izvan domasaja ruku (od stajalista ¢ovjeka vise od 2,5 m i viSe od 1,25 m niZe, 0dnosno u
horizontalnom pravcu).

b) Nacin zastite od previsokog napona dodira (u uvjetima kvara)

Radi sprecavanja mogucnosti nastanka previsokog napona dodira mogu se za izvedbu mreze upotrebljavati
samo dobro izolirani vodi¢i. Kao dopunska zastitna mjera za zastitu mreza od previsokog napona dodira —
indirektnog dodira predviden sistem TN-C-S je automatsko isklju¢ivanje instalacija u kvaru.

Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja (zemljospoja) mjerodavna je za provjeru efikasnosti
kratkospojne zastite, u smislu termicke zastite kabela u kratkom spoju, te prevencije od zadrzavanja opasnog
napona dodira u sluc¢aju pojave greske.

Dodatna zaStita izvedena je zaStitnim uredajem diferencijalne struje (ZUDS) Id = 0,3 A (kombinirano sa
zaStitnim prekidaCem) za izmjenjivace. Prije puStanja mreze pod napon potrebno je izmijeriti otpor
uzemljenja i kontrolirati efikasnost zastite od previsokog napona dodira mjerenjem otpora petlje strujnih
krugova. Na razdjelnicima mreZe potrebno je staviti vidljivo upozorenje kakva se dopunska zastita od
previsokog napona Koristi.
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Zastita od prekomjernih struja i kratkog spoja

Osiguraci — prekidaci strujnih krugova odabrani su u skladu s trajno dopustenim strujama vodova i kabela, te
kontrola vodova i osiguraca prema ocekivanim strujama kratkog spoja.

Zastita od preopterecenja i kratkog spoja svih pogona je izvedena je zastitnim prekida¢ima (kombinirano s
ZUDS) nazivnog napona 400V, prekidne mo¢i do 25 kA /400V.
Na razvodnim ormarima mreze potrebno je staviti vidljivo upozorenje kakva se dopunska zastita od
previsokog napona Koristi.

Natpisi upozorenja opasnosti od elektric¢ne struje

Na vanjskoj strani vrata razvodnih ormara mora se nalaziti natpis koji upozorava na opasnost od elektricne
struje.

Provjera efikasnosti zaStite od previsokog napona dodira

Prije pusStanja mreze pod napon potrebno je izmjeriti otpor uzemljenja i kontrolirati efikasnost zastite od
previsokog napona dodira mjerenjem otpora petlje strujnih krugova.

Boja kabela i vodova

Boje kabela i vodova su u skladu sa vaze¢im standardima.
Boje izolacije vodica su:

fazni vodici: crna, smeda, siva
neutralni vodici: plava
zastitni vodici: zuto-zelena.

Razvodne ploce

Razvodne ploce bit ¢e smjestene na pristupacnom mjestu. Prikljucke nul vodica izvesti pristupacno na
sabirnicu tako da se mogu iskljuciti pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju. To se odnosi i
na prikljucke zastitnih vodica koji se ne smiju prekidati. Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zasti¢eni
su od slucajnog dodira. Razvodne ploce su iz negorivog (ili samogasivog) materijala.

U razvodnoj plo€i postaviti jednopolnu shemu, trajno €itku, uskladenu sa stvarnim stanjem, koja treba
sadrzavati sljedeée podatke:

- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake te nazive potrosaca,
- nazivne struje svih prekidaca, sklopki i osiguraca,

- nacin zastite od neizravnog napona dodira,

- svi aparati u razvodnoj plo¢i oznaéeni prema oznakama iz sheme.

Izjednacenje potencijala metalnih masa

Izvedeno je povezivanjem svih metalnih masa na sabirnicu za izjednacenje potencijala koja se nalazi u
sklopu razdjelnika, a koja je dalje spojena na uzemljenje. Sabirnica za izjednaGenje potencijala vezana je na
postojeci temeljni uzemljiva¢ objekta. Sve metalne dijelove elektrane na krovu potrebno je spojiti na vanjski
sustav zastite od munje jer nije moguce osigurati sigurnosni razmak.

Instalacija zaStite od udara munje

Gradevina ima instalaciju za zastitu od djelovanja munje.

-20-



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Prikaz mjera za primjenu propisa i pravila zastite na radu

IZVODENJE, PREGLED I KONTROLA

Investitor mora izvodenje instalacija povjeriti samo za to ovlastenim izvodacima. Izvoda¢ radova mora u
Tijeku pripreme gradilista i izvodenja instalacija primijeniti sve propise zastite na radu tako da izvedene
instalacije ne budu uzrok nesrece na radu, pozara ili oSte¢enja imovine.

Investitor, izvoda¢ 1 kona¢ni korisnik moraju prema propisima prijaviti i zastititi gradiliSte, upotrebljavati
samo ispravna i atestirana sredstva za rad kod izvodenja i odrzavanja instalacija, izvoditi instalaciju prema
svim vaze¢im propisima.

Nakon izvedbe instalacije potrebno je izvedenu instalaciju ispitati prema propisima, a za izvedena ispitivanja
treba izdati atest i potvrdu da je instalacija ispravna i da se mozZe nesmetano koristiti.

Kod izvedbe instalacije radnici trebaju biti opremljeni odgovaraju¢im alatom, priborom i HTZ opremom.
Radovi se moraju obaviti u beznaponskom stanju. Iza zavrSetka svih gradevinskih radova potrebno je
ukloniti sve predmete koji bi mogli ugroziti sigurnost radova i ometati slobodno kretanje i ispitati instalaciju
po strujnim krugovima (ispitati djelovanje sklopki, ispitati ispravnost spoja kabela, izmjeriti otpor petlje i
izdati atest 0 mjerenju).

Pregled i kontrolu instalacije vrsi ovlasteni i kvalificirani radnik na osnovu usmenog ili pismenog naloga i
uputa rukovoditelja i da pri tome obrati pozornost na zaprljanost, ispravnost brava na razdjelnim ormari¢ima,
stanje razvodnih ormari¢a, ispravnost, prikljuc¢ke razvodnog ormara na uzemljivaé, stanje antikorozivne
zastite itd.

Popravke instalacije vr$i ovlaSten i kvalificiran radnik na osnovu naloga rukovoditelja, u beznaponskom
stanju. Prije popravka na instalaciji potrebno je provjeriti s koliko pojnih tocaka se napaja instalacija,
iskljuciti osigurace na svim pojnim tockama i osigurati da ne dode do ukljucivanja dok traju radovi na
instalaciji. Nakon svih popravaka potrebno je izvrSiti ispitivanje.

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Rukovoditelj gradilista duzan je upozoriti radnike na sva moguca ugrozavanja na radnom mjestu, odnosno
gradilistu i o primjeni zastitnih mjera kojih se treba pridrzavati. Kod izvodenja radova na gradilistu treba biti
prisutna struéna osoba s poloZenim ispitom o zastiti na radu, koja treba voditi ratuna o primjeni svih mjera
zaStite na radu.

Gradiliste treba voditi uredno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome treba
onemoguciti pristup nezaposlenim osobama. O uredenju gradiliSta duzan je pobrinuti se izvodac¢ na osnovi
posebnog elaborata.

Izvoda¢ je duzan:

-osigurati granice gradiliSta prema okolini, osigurati prolaz u zgrade kako ne bi doslo do ozljeda slucajnih
prolaznika.

-odrediti mjesto i nacin razmjestaja gradevinskog materijala. Sav materijal, postrojenja i oprema potrebna za
izgradnju objekta mora kod upotrebe biti slozena pregledno, tako da je omoguéeno nesmetano ruc¢no ili
mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rusenja i slicno.

-propisno obiljeziti opasna mjesta na gradiliStu odrediti vrstu i nacin izvodenja gradevinskih skela.

-na mjestima gdje postoje i drugi podzemni objekti, radovi iskopa moraju se izvoditi prema uvjetima i pod
nadzorom stru¢ne osobe ili organizacije kojima pripadaju i koje odrzavaju te instalacije, odnosno objekte.

Projektant:
( DUBRAVKO MACEK
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OPCENITO

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definira tehnicka svojstva bitna za gradevinu, pa
je prilikom isporuke proizvoda¢ opreme duzan dokazati ispravnom njenu uporabljivost.

Nadzor nad izvodenjem

Investitor mora osigurati nadzor nad izvodenjem radova na instalacijama. Nadzor se mora povjeriti pravnoj
osobi i nadzornom inzenjeru u skladu sa Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) .

Kakvoéa ugradene opreme i materijala

Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je njihova kakvoca
dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.

Materijali upotrijebljeni u izvedbi instalacija i sva oprema navedena u troskovniku mora zadovoljiti
postojece vazece tehni¢ke norme i standarde propisane odgovaraju¢im zakonima Republike Hrvatske.

Obaveze i duznosti

Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvoda¢ prema specifikaciji
materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vaze¢im zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta
ugradenog materijala.

Narucitelj je obvezan osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Naruditelj je obvezan prije pocetka radova dostaviti izvodacu imena ovlaStenih osoba za obavljanje nadzora
nad izvedbom.

Izvodac je obvezan imenovati svog ovlastenog predstavnika — rukovoditelja radova, prije pocetka radova i o
tome pismeno izvijestiti narucitelja.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, narucitelj ¢e rjesavati s izvoditeljem preko ovlastene osobe za
vr$enje nadzora.

Izvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan
upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vr§enja nadzora omoguciti svakodnevno uvid u montazni dnevnik.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stru¢no i kvalitetno izvedeni to¢no po nacrtima i
opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa.

Po zavrSetku ugovorenih radova a prije pocetka koriStenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, narucitel;
je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme zajedno sa svim potrebnim uputama
za rukovanje i odrzavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan dostaviti narucitelju prije izvrSenog
tehni¢kog pregleda.

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢i godinu dana od dana izvrSenog tehnickog prijama, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca opreme.

Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oSteenjem ili nestrunim koriStenjem izvedene
instalacije.

Preglede sustava treba vrSiti barem jednom godiSnje i od strane ovlaStene organizacije pribaviti atest o
ispravnom funkcioniranju (atest funkcionalnosti sustava).

Prije tehnickog pregleda obaveza je izvodaca (isporucioca opreme) dostaviti (izraditi) priru¢nike za uporabu
opreme i to:

upute za pokretanje opreme,

upute za montazu i demontaZzu,

upute za odrzavanje opreme i

upute za servisne preglede opreme.
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Dokumentacija — isprave

Ugradeni materijal, elementi uredaja i tehnicka oprema mora biti uskladena s vaze¢im standardima i
tehnickim propisima (treba imati valjane hrvatske isprave — uvjerenja o ispravnosti za namijenjenu svrhu), te
¢e u tu svrhu priloziti kupcu prije tehni¢kog prijema kao dokaz sljede¢u dokumentaciju:

e za opremu i materijale stranog porijekla mora se priloziti potvrda da je izradena sukladno vaze¢im
Hrvatskim standardima, odnosno uz ispravu stranog isporucitelja, treba se pribaviti od distributera ili
uvoznika za ugradenu elektricnu opremu, propisane izjave o sukladnosti koja treba biti oznacena
propisanom oznakom sukladnosti, a sve sukladno odredbama Zakona o tehnickim zahtjevima za
proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14).

Sva oprema i materijal isporuceni po ovom projektu moraju biti sukladni vaze¢im hrvatskim normama ili
tehnickim dopustenjima. Svaki komad opreme i materijala mora biti oznac¢en oznakom sukladnosti «CE»,
prema ¢l. 21 Zakona o gradevnim proizvodima (NN RH br. 76/13; 30/14), a uz njega prilozena potvrda ili
izjava o sukladnosti, kao i tehnic¢ka uputa (prema odredbama istog Zakona).

Provjera i ispitivanje

Instalacije je potrebno pregledati u prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN
br. 5/10). Nakon gore navedenog ispitivanja obavezno se vr$i i funkcionalno ispitivanje elektroopreme i u
sklopu pokusnhog rada pogona koji investitor povjerava osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje tih
djelatnosti prema posebnom zakonu.
Prije planiranog pokusnog rada posebno ¢e se planirati aktivnosti kontrole, provjere, mjerenja i podeSavanja
elektro parametara elektro opreme pogona a definirat ¢e se i mjere osiguranja, zaStitne mjere za vrijeme
trajanja pokusnog rada.
Prac¢enjem kvalitete pokazalo je da je takav pristup dovoljan za osiguranje pouzdanog i kvalitetnog rada te
treba izvr$iti sljedeca ispitivanja i provjeravanja:

e provjera ispravnosti postavljanja opreme, shema, natp. ploCice, upute za rad,

e provjeravanje rada svih funkcija opreme i zastite i

e provjera svih mjera zastite na radu i od pozara.

Svim ispitivanjima prisustvuje nadzorni inzenjer, a uspjeSno ispitivanje se upisuje u montazni

dnevnik i predstavnik izvoditelja izdaje odgovarajuca izvjesca.
Nakon izvedenih radova potrebno je predati Investitoru sve certifikate, jamstvene listove i izvjeS¢a o
izvrSenim probama i ispitivanjima, te svu proizvodacku dokumentaciju. Sva dokumentacija treba biti
predana uz pisani dokument i potpisom ovlastenog predstavnika Investitora.

Pokusni rad

Kako bi se osigurao funkcionalan i siguran rad postrojenja za proizvodnju i razvod elektricne energije te
dokazalo ispunjenje bitnih zahtjeva za gradevinu potrebno je provesti pokusni rad temeljem ¢l. 143 Zakona o
gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) .
Pripreme za pokusni rad teku neposredno nakon zavrsetka montaznih radova, a sastoje se uglavnom od:
e provjere da li je sva oprema ugradena sa projektnom dokumentacijom i uputama proizvodaca
opreme,
e pregleda sve opreme s uklanjanjem uocenih nedostataka te potrebne provjere, mjerenja i podeSavanja
elektroparametara i
e proglasavanje spremnosti postrojenja za pokusni rad.
Nakon osiguranja gore navedenih uvjeta instalacija se postupno pusta u rad. U Tijeku pokusnog rada treba
ispitati i dokazati sve zahtjevne operacije instalacije. Pokusni rad predvida se u trajanju minimalno 15 dana.

-23-



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Program osiguranja i kontrole kvalitete

Sanacija gradilista

Svi otpadni materijali koji ostaju na gradilistu kod izvodenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i
odloziti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom poduze¢u za zbrinjavanje otpadnog
materijala.

Sve povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela (stropne ploce i sl.), moraju se vratiti u prethodno stanje.

Projektirani vijek uporabe opreme elektroinstalacija jake i slabe struje te uvjeti za njeno odrzavanje

Projektirani vijek opreme elektroinstalacija ugradenih u sunc¢anu elektranu
Projektirani vijek projektirane gradevine je 30 godina.
Ugradena elektrooprema i elektroinstalacije:

o kabeli i kabelski pribor 30 godina

e elementi snage 15 godina

e ostalo 30 godina

Gradevina se nadgleda i kontrolira kontinuirano u radu, a u sklopu odrzavanja obnavlja. Nedostaci

se, ovisno o vrsti, opsegu i "tezini", otklanjaju odmah ili tijekom remonta, po propisanoj proceduri, a pisana
se izvjesc¢a arhiviraju. Detaljna kontrola mora se provesti minimalno jednom godisnje.

Uvjeti za odrZavanje opreme elektroinstalacija jake i slabe struje
Obveze vlasnika

Nakon izvrSenih ispitivanja i puStanja suncane elektrane u rad vlasnik obavlja stalni nadzor nad radom
elektroinstalacija elektrane i svih elektroinstalacija. Taj nadzor ima cilj utvrdivanja pravilnog rada, te
otkrivanje mjesta na kojima je doslo do eventualnog oste¢enja koje bi moglo prouzrociti nepravilnost u radu
i sigurnosti elektrane.

U sklopu nadzora predvidena je kontrola ispravnosti elektroopreme, kontrola spojeva, kontrola ispravnosti
zastite od korozije (naroCito spojeva), kontrola i ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih funkcija svih
elektroinstalacija. Sve aktivnosti koje se poduzimaju na sustavu tijekom odrzavanja moraju se dokumentirati.

PROGRAM OSIGURANJA | KONTROLE KVALITETE

1. Gradenje gradevina Ciji je sustav sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehnicka svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danih
projektom, te da se osigura o¢uvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina trajanja.

2. Priizvodenju sustava izvodac je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi na sustav i
tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugraduju u sustav te odredaba tehnickih
propisa.

3. Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje sustava izvoda¢ mora utvrditi:

- je li gradevni proizvod isporucen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se
ureduje oznacavanje gradevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je
gradevni proizvod isporucen s podacima u propisanoj oznaci,

- jeli gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

- jesu li svojstva, ukljucivo i rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava sukladni svojstvima i podacima odredenim
glavnim projektom.

4. Utvrdeno iz prethodnog zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod isporuen pohranjuje se medu dokaze o
sukladnosti proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

5. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji:
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10.

11.

12.

13.

14.

- je isporucen bez oznake sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

- jeisporucen bez tehniCke upute za ugradnju i uporabu,

- nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ¢iji podaci znacajni za
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sustava nisu sukladni podacima odredenim
projektom.

Ugradnju proizvoda odnosno nastavak radova mora, kada je to odredeno glavnim projektom, odobriti

nadzorni inzenjer, §to se upisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Propisana svojstva i uporabljivost sustava utvrduju se na nacin odreden projektom i tehnickim

propisima.

Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima sustava izvodac¢ zapisuje u skladu s

posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Izvodenje sustava mora biti takvo da sustav ima tehnicka svojstva i ispunjava zahtjeve odredene

projektom i tehnickim propisima.

Uvijeti za izvodenje sustava odreduju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio

glavnog projekta sustava najmanje u skladu s odredbama tehnickih propisa.

Ako je tehnicko rjesenje sustava odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje

mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva sustava takvi, da nisu obuhvaceni odredbama propisa, tada se

programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti gradenja kojima se ispunjava
zahtjev iz stavka 1. ovoga Clanka.
Smatra se da sustav ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:

- su proizvodi ugradeni u sustav na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti prema tehnickim
propisima i drugu ispravu ako je to propisano posebnim propisom,

- su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva sustava, bile
sukladne zahtjevima iz projekta,

- ako su rezultati pregleda i ispitivanja dijelova sustava tijekom izvodenja i cjelokupnog sustava nakon
zavrsSetka radova sukladni propisanim ili projektom odredenim vrijednostima,

- te ako o svemu odredenom to¢kama 1., 2. i 3. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili
dokumentacija.

Ako se utvrdi da sustav nema projektom predvidena tehnicka svojstva, mora se provesti naknadno

dokazivanje da sustav ispunjava zahtjeve tehnic¢kih propisa.

U slucaju da se dokaZze da postignuta tehni¢ka svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve tehnickih

propisa mora se izraditi projekt sanacije sustava.

Projektant:
) ¢ 3 DUBRAVKO MACEK
’(\{{)4, dipling.el.

Dubravko'Macek, dipl.ing.ghsge OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

-25-



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

1. PROJEKTNI ZADATAK

Investitor PANA Windows d.0.0., Zagrebatka 42, 40000 Cakovec, na proizvodnoj zgradi u Cakovcu,
Zagrebacka 42, kat. Cest. br. 2701/3, k.o. Cakovec planira provesti mjere energetske uéinkovitosti i koristenja
obnovljivih izvora energije u skladu s javnim pozivom Povecanje energetske uinkovitosti i koriStenja
obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama (referentni broj: KK.04.1.1.03).

Projektnu cjelinu ¢ini proizvodni pogon i zgrada proizvodnog pogona.

Projektna cjelina je proizvodni pogon prijavitelja PANA Windows d.0.0. na kojem se provode mijere
povecanja energetske ucinkovitosti i ugradnje opreme za koriStenje obnovljivih izvora energije, a koji je
zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguce mijeriti pripadajuéu potro$nju isporucene
energije te parametre koji utje¢u na potro$nju i zgrada proizvodnog pogona na kojoj se primjenjuju mjere
energetske ucinkovitosti, a koja je zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguée mjeriti
pripadajucu potrosnju isporucene energije te parametre koji utjecu na potrosnju."

Mijere koje se planiraju provesti na temelju ovog projekta:

MJERA 2 - REVITALIZACIJA ELEKTRICNIH INSTALACIJA — UCINKOVITI SUSTAVI RASVJETE
(Unutarnja rasvjeta)

Postojecu unutarnju FLUO i metalhalogenu rasvjetu u proizvodnoj zgradi PANA WINDOWS, koju ¢ini 266
rasvjetnih tijela ukupne instalirane snage 32.097 W potrebno je zamijeniti s u¢inkovitijom LED rasvjetom uz
zadrzavanje iste razine osvijetljenosti prostora. Postojeca rasvjetna tijela zamijenit ¢e se novim rasvjetnim
tijelima manje instalirane snage uz zadrzavanje postojeteg oziCenja. Ova mijera spada u podaktivnost
energetska ucinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima.

MJERA 3 - OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA
VANJISKE RASVIJETE (Vanjska rasvjeta)

Postojecu vanjsku metalhalogenu rasvjetu zgrade PANA WINDOWS, koju ¢ini 12 rasvjetnih tijela ukupne
instalirane snage 4.800 W potrebno je zamijeniti s uéinkovitijom LED rasvjetom uz zadrzavanje iste razine
osvijetljenosti prostora. Postojeca rasvjetna tijela zamijenit ¢e se novim rasvjetnim tijelima manje instalirane
snage uz zadrzavanje postojeCeg oziCenja. Rasvjeta osvjetljava prometnicu koja vodi do upravne zgrade
PANA WINDOWS. Ova mjera spada u podaktivnost energetska obnova zgrada.

MJERA 4 - POSTAVLIJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE 1Z
ENERGIJE SUNCA

Na krovu proizvodne zgrade planira se izgraditi sunc¢ana elektrana nazivne snage 192 kW. Suncana elektrana
izgradit ¢e se na krovu kao konstruktivni sistem povriine 1.457 m® modula pri¢vrié¢enih na aluminijsku
podkonstrukciju. Elektranu ¢e Ciniti fotonaponsko polje ukupne snage 285,78 kWp, cetiri izmjenjivaca
ukupne nazivne snage 192 kW s razvodnom opremom te aluminijska konstrukcija za prihvat modula na krov
gradevine. Proizvedena elektricna energija ¢e se pretezno koristiti za vlastite potrebe, a eventualni visak
predavati u distribucijsku mrezu ¢ime ¢e se poboljsati energetska ucinkovitost u cjelini. Elektrana se
priklju¢uje na postojecu instalaciju kupca, a maksimalna dopustena predaja elektri¢ne energije prema mrezi
iznosi 100 kW prema uvjetima EES-a broj 400400-200451-0012., od 30.07.2020. Investitor za predani visak
elektricne energije u elektroenergetsku mrezu nece sklapati ugovor o otkupu elektriCne energije po
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povlastenim odnosno subvencioniranim cijenama. Ova mjera spada u podaktivnost energetska ucinkovitost i
obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima.

-27 -



Solektra prOjekt Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020

Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020

d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

2. OPIS POSTOJECEG STANJA I ISPORUCENE ENERGIJE

2.1 OPCI PODACI O GRADPEVINI

Na lokaciji u Cakovcu, Zagrebacka 42, na kat. &est. br. 2701/3, k. 0. Cakovec, tvrtka PANA Windows d.o.o.
bavi se proizvodnjom drvene gradevne stolarije (16.23 Proizvodnja ostale gradevne stolarije i elemenata
prema NKD-u 2007.). Poslovni kompleks sastoji se od nekoliko gradevina koje su gradene u nekoliko etapa,
veci dio gradevina izgraden je prije 15. velja¢e 1968. godine dok je zadnja izgradnja bila 2007. godine za $to
su izdane sljedece potvrde i uvjerenja:

1.

Uporabna dozvola za pomoé¢nu zgradu (kotlovnicu) izdana od Upravnog odjela za prostorno
uredenje, zastitu okolida i graditeljstvo Grada Cakovca - Odsjeka za provodenje dokumenata
prostornog uredenja i izdavanja akata o gradnji, KLASA: UP/I-361-05/09-01/03. URBROJ: 2109/2-
05-02-0917-17 od 01. listopada 2009. godine.

Potvrda izvedenog stanja izgradene poslovne gradevine (uredski prostori sa prate¢im sadrzajima),
izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, zastitu okolisa i graditeljstvo — Odsjeka za
provodenje dokumenata prostornog uredenja i izdavanja akata o gradnji Medimurske Zupanije —
grada Cakovca, KLASA: 361-04/08-01/02, URBROJ: 2109/2-05-02-09-09 od 11. prosinca 2009.
godine.

Uvjerenje o vremenu gradenja za Gradevinu 1, Gradevinu s nadstreSnicom, Gradevinu 2, Gradevinu
3, Gradevinu 5, Nadstre$nicu, Skladiste drvene grade 1, Skladiste drvene grade 2 i Portirnicu, izdano
od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaStitu okoliSa i graditeljstvo — Odsjeka za
provodenje dokumenata prostornog uredenja i izdavanja akata o gradnji Medimurske Zupanije —
grada Cakovca, KLASA: 361-08/08-01/17, URBROJ: 2109/2-05-02-09-07 od 29. prosinca 2009.
godine.

Ukupna povriina kompleksa gradevina je 5.015 m%
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Slika 2.1. Poslovna gradevina PANA WINDOWS

2.1.1 Postojeca potrosnja energije

U tablici 2.1. prikazana je potro$nja elektri¢ne energije (u kWh) na lokaciji u Cakovcu, Zagrebacka 42, za
razdoblje od zadnjih 5 godina, a podaci su dobiveni iz energetske kartice izdane od HEP-ODS Elektra
Cakovec.

Godina Godisnja potrosnja elektricne energije (kWh)
2015. 519.624
2016. 527.608
2017. 563.212
2018. 457.422
2019. 548.146

Tablica 2.1. Postojeca isporuc¢ena elektri¢na energija preuzeta iz elektroenergetske mreze (EEM)
na predmetnoj lokaciji izrazena u kWh

Kao referentno razdoblje za proracun usteda uzeti ¢emo 2019. u kojoj je ukupna godis$nja isporucena
elektri¢na energija projektnoj cjelini iznosila 548.146 kWh.

Od toga, 150.937,71 kWh odnosi se na dio projektne cjeline zgrada, a 397.208,29 kWh se odnosi na dio
projektne cjeline proizvodni pogon.

Kod izracuna uSteda mjere 4 Izgradnja suncane elektrane, kao polazna energija za izracun je uzeta
ukupna isporucena elektri¢na energija nakon provedbe mjera 1, 2i 3.

U referentnom razdoblju poslovna gradevina ukupno je isporucila 15.518 komada izlaznih jedinica
proizvoda.
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3. REVITALIZACIJA ELEKTRICNIH INSTALACIJA — UCINKOVITI
SUSTAVI UNUTARNJE RASVJETE

(Zamjena unutarnje rasvjete)

3.1 UVvOD

U sklopu aktivnosti povecanja energetske ucinkovitosti i smanjenja emisije stakleni¢kih plinova sukladno
ucinkovitom koriStenju energije u neposrednoj potrosnji tvrtka PANA Windows d.o0.0. u proizvodnoj zgradi
planira zamijeniti stara metalhalogena i fluo rasvjetna tijela novim LED rasvjetnim tijelima pri ¢emu ¢e se
ostvariti uStede u potrodnji elektricne energije. U ostalim prostorijama se ve¢ koristi energetski ucinkovita
rasvjeta. Ovim projektom ¢e se obuhvatiti samo izmjene rasvjetnih tijela, a ostali elementi razvoda
elektroinstalacija ostaju kako su i predvideni glavnim projektom elektroinstalacija prilikom izgradnje
objekta. Kao podloga za projektiranje posluZit ¢e postojeca projektna dokumentacija.

3.2 OPIS POSTOJECEG STANJA

3.2.1 Opéi podaci o gradevini
Na lokaciji u Cakovcu, Zagrebacka 42, na kat. &est. br. 2701/3, k. o. Cakovec, tvrtka PANA Windows d.o.o.

bavi se proizvodnjom drvene gradevne stolarije. PovrSina dijelova proizvodne zgrade u kojoj je previdena
zamjena unutarnje rasvjete iznosi 3.600 m? a zadnji dio znacajnije izgradnje bio je 2007. godine.

3.2.2 Fotodokumentacija

Slika 3.1. HALA 1- priprema proizvodnje
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Slika 3.3. HALA 2 - proizvodnja

-31-



i Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Ca}kovec
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Slika 3.4. HALA 4 - skladiste

Slika 3.5. Ured — priprema proizvodnje
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3.2.3 Tehnicki podaci postojece rasvjete

Starost rasvjetnih tijela je trinaest godina te su fluo i metalhalogena rasvjetna tijela dotrajala i potrebno ih je
zamijeniti. Tijekom uporabe svjetlost polako tamni, gubi na oStrini i jasno¢i. Proces je polagan i tesko se
primjecuje. Korisnik najéesce postaje svjestan problema kada se pokraj stare postavi potpuno nova svjetiljka.
Rasvjeta nema moguénost regulacije.

Promjena rasvjete vrsi se u proizvodnom pogonu, kotlovnici, skladistu, garderobi i uredima, a mijenjati ¢e se

i protupanicna rasvjeta. U ostalim prostorijama se ne¢e mijenjati rasvjeta.

Vrste postojeéih rasvjetnih tijela i svjetlosnih izvora koji se mijenjaju su dani u sljedecoj tablici:

R.b. Opis Opis postojeceg Kolicina Snaga Snaga Godisnji Godisnja
rasvjetnog tijela [kom] pojedinog ugradenih broj sati isporuka
rasvjetnog rasvjetnih rada elektricne
tijela [W] tijela [W] [h] energije
[kwh]
1 Proizvodni Ovjesna svjetiljka 34 400 13.600 2.080 28.288
' pogon u obliku zvona E40
5 Proizvodni Fluo svjetiljka 81 116 9.396 2.080 19.544
' pogon 2x58W
Fluo svjetiljka
3. Kotlovnica jetily 9 400 3.600 2.080 7.488
2x58W
Ovjesna svjetiljka
4 Kotlovnica ) : jetil] 2 116 232 2.080 483
u obliku zvona E40
Uredi—
riprema N
pripreme Fluo svjetiljka 27 116 3.132 2.080 6.515
5. | proizvodnije,
iy 2x58W
skladiste
garderoba
Ured,, 12 52 624 2080 | 1.298
6. garderoba, Downlight 2x26W ) )
skladiste
Uredi, 6 100 600 2080 | 1.248
7. garderoba, Plafonjera ) )
skladiste
g Sigurnosna | Panic fluo za visoki 51 11 561 8.760 4.914
' rasvjeta strop 11W
Sigurnosna
9 g . Panic fluo 8W 44 8 352 8.760 3.084
rasvjeta
UKUPNO 266 32.097 72.862

Tablica 3.1. Postojeca rasvjeta i isporuka elektri¢ne energije preuzete iz elektroenergetske mreze (EEM)
na predmetnoj gradevini izrazene u kWh

Ukupno se mijenja 266 rasvjetnih tijela.
Ukupna snaga rasvjetnih tijela koje se mijenjaju iznosi 32.097 W.

Rasvjetna tijela godisnje rade 2.080 h, osim sigurnosne rasvjete koja radi 8.760 h.

Godisnja potro$nja rasvjete koja se mijenja je 72.862 kWh.
Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije provedbe mjere je 4,6953 kWh/kom.
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Prema EN 12464-1:2012 odabrane su razine osvijetljenosti po prostorijama.
Legenda koristenih oznaka:

e Em (Ix) - srednja horizontalna rasvijetljenost na radnoj povrsini (odreduje se za radno podrucje na
radnoj visini Hr
Radna visina, ako nije drugaéije definirano, iznosi Hr = 0,85 m. Za hodnik_ Hr = 0,2 m)

¢ UGRL - faktor bljestanja

e Uo - ravnomjernost osvjetljenja

e Ra - faktor uzvrata boje

Usporedne vrijednosti zahtijevane osvijetljenosti/rasvjete za odredenu djelatnost u hrvatskim normama HRN
EN 12464-1:2012
Prikaz je dan za odredeni tip prostora, odnosno odredenu djelatnost. Po grupama to izgleda ovako:

Proizvodnja i obrada drva 5.25

Tip interijera, zadatak ili aktivnost :EI:; GR, |U, |Ra |Opaske

Automatska obrada kao npr. susenje, izrada Sperploca 50 28 0,40 |40

Parne komore 150 |28 0,40 |40

Okvir s pilom 300 [25 |o,60 |80 |Frevenirati
stroboskopske efekte

Rad na stolu za sastavljanje, lijepljenje, sklapanje 300 |25 0,60 |80

Poliranje, bojanje, ukrasavanje 750 |22 0,70 |80

Rad na strojevima za obradu drva kao npr. guranje, dubljenje,

. . . . . 500 |19 0,60 |80
ravnanje, otpustanje, blanjanje, rezanje, uranjanje

Odabir drva za furniranje 750 |22 0,70 |90 | 4000 K<Tcp<6500 K

Intarzija, umetanje u drvo 750 |22 0,70 |90 | 4000 K<Tcp<6500 K

Kontrola kvalitete, inspekcija 1000 |19 0,70 |90 |4000 K<Tcp<6500 K

Uredi 5.26

Razvrstavanje, kopiranje, itd. 300 |19 0.40 |80

Pisanje, tipkanje, ¢itanje, obrada podataka 500 |19 0.60 |80

Tehnicko crtanje 750 |16 0.70 |80

CAD radne stanice 500 |19 0.60 |80

Konferencije i sobe za sastanke 500 |19 0.60 |80 RaSVJejc'a treba biti
upravljiva

Recepcijski stol 300 |22 0.60 |80

Arhive 200 |25 0.40 |80

Tablica 3.2. Usporedne vrijednosti zahtijevane osvijetljenosti/rasvjete za odredenu djelatnost u hrvatskim
normama HRN EN 12464-1:2012
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3.3 PRIJEDLOG NOVE RASVJETE

Izrada optimalnog tehni¢kog rjeSenja rasvjete napravljena je uporabom programa Zumtobel. Prijedlog je da
se umjesto postoje¢ih metalhalogenih i fluo rasvjetnih tijela ugrade LED rasvjetna tijela kao proizvodaca
Thorn i Zumtobel. Rasvjetna tijela se u najvecem dijelu postavljaju na mjesta gdje je bila postojeca rasvjeta i
koristiti ¢e se postojeca noseca konstrukcija 1 postojeéi elektrorazvod. Prema svjetlotehnickom prorac¢unu u
kotlovnici ¢e se postaviti osam svjetiljki umjesto postojecih 6, a u proizvodnoj hali nije potrebno montirati
sedam fluo svijetiljki.

Budu¢i da je instalirana snaga novih rasvjetnih tijela manja od dosadasnje nije potrebno raditi izmjene na
postojec¢em elektrorazvodu.

3.3.1 Vrstai broj novih rasvjetnih tijela

Vrste rasvjetnih tijela i svjetlosnih izvora su dani u sljedecoj tablici:

Proizvodni >1 HIPAK 33 75,3 2.484,9 2.080 5.169
1. LED10000-840 HF ’ ae, . .
pogon
WD GEN3
Proizvodni S2 AQFPRO L
5 Sogon LED4300-840 PC 50 32,6 1.630 2.080 3.390
WB HF
3. Prz:;g:ni L:gzg‘(%'c_zzg :c 24 21,7 520,8 2.080 1.083
WB HF
S1  HIPAK
4 | Kotlovnica | |r510000-840 HF 3 75,3 225,9 2.080 470
WD GEN3
$3 AQFPRO L
s | Kotlovnica LEDE400-840 PC 10 52,7 527 2.080 1.096
WB HF
Uredi, S4 AQFPROS
6. | garderoba, | LED2900-840 PC 8 21,7 173,6 2.080 361
skladiste WB HF
Uredi, S5 AQFPRO S
7. garderoba, LED2900-840 PC 8 21,5 172 2.080 358
skladiste WB WMS
Uredi, 52 AQFPROL 11 32,6 358,6 2.080 746
8. garderoba, LED4300-840 PC ’ !
skladiste WB HF
Uredi, S7 CHAL 200
9. | garderoba, | LED3000-840 HF 12 26,3 315,6 2.080 656
skladiste RSB
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10. ga:jr::;,ba' S6 KAT RD 1400- 7 11,7 81,9 2.080 170
. 840 MWS
skladiste
Sigurnosna | P1 RESCLITE PRO
11. rasvjeta MSC ANT E3D WH 50 4,7 235 8.760 2.059
IP65
Sigurnosna | P2 RESCLITE PRO
12. rasvjeta MSC ESC E3D WH 1 4,7 4,7 8.760 41
IP65
Sigurnosna P3 VOYAGER
13. rasvjeta COMPACT MS E3 44 3 132 8.760 1.156
WH
UKUPNO 261 6.862 16.755

Tablica 3.3. Buduéa rasvjeta i isporuka elektri¢ne energije preuzete iz elektroenergetske mreze (EEM) na
predmetnoj gradevini te ostvarene ustede izrazene u kWh

Ukupna snaga instalirane nove rasvjete je 6.862 W.

Rasvjetna tijela godi$nje rade 2.080 h, osim sigurnosne rasvjete koja radi 8.760 h.

Ukupno godi$nja utroSena energija na novu rasvjetu je 16.755 kwWh.

Ukupno godi$nja utroSena energija na staru rasvjetu je 72.862 kWh.

Ukupno godisnja ostvarena usteda u elektri¢noj energiji zamjenom rasvjete je 56.107 kWh.
Ostvarene su ustede u iznosu od 77,00% u odnosu na dosadasnju rasvjetu.

Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda poslije provedbe mjere je 1,0797 kWh/kom.

Omjer isporuCene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i poslije provedbe mjere iznosi 4,3487
(4,6953/1,0797).

Budu¢i da ¢e instalirana snaga novih rasvjetnih tijela biti manja od dosadasnje nije potrebno raditi izmjene
na postoje¢em elektro razvodu.

Postojecu rasvjetu demontirati ¢e stru¢na osoba elektrostruke u skladu s uputama proizvodaca
rasvjete. Postojeca rasvjeta zbrinuti ¢e se na to zakonom predviden nacin od strane ovlastene tvrtke za
zbrinjavanje elektri¢nog i elektroni¢kog otpada.

Ugraduju se nova rasvjetna tijela razreda energetske ucinkovitosti minimalno A+.
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ZUMTOBEL Group

ZG Lighting d.o.o.
Hektorovideva 2
HR=10000 Zagret
QIB: 79173482413

IZJAVA

kojom mi, £G Lighting d.o.0. iz Zagreba kao predstavnici matiéne tvrtke ZUMTOBEL Group gmbh {AT),
a sukladno Delegiranoj uredbi komisije (EU) br. 874/2012 od 12.smpnja 2012, o dopuni Direktive
2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeéa u pogledu ozmaavanja energetske uéinkovitosti
alaktriénih Zarulja i rasvjetnih tijela”

izjavijujemo
kako sve svijetiljke s LED izvorom zadovoljavaju jedan od enargetskih razreda A, A+ ili A++.
Bududi da trenuino ne postoji edredba ili direktiva na snazi kojom bi se rasvjetno tijelo s LED izvorom

moralo preciznije klasificirati unutar energetskih razreda, a u Zelji da ukaZemo na uvjete pripadnosti
odredenom razredu, prilaZemo Tablicu 1. Priloga V1.*

EEl Zarulja odreduje s u skladu s Prilogom VI
Tabdica 1
Razredi energetske uiinkovitost za Zarulje

fazred energriske uGnkovliosd Irsdeks mﬁ.j::—k;;:::l;:;ﬂn (EEL) =2 Indeks !mrf:rl:::r:wc-m?ilrm;:‘s" AELD za
At (najvidia udmbkovitest) EEl = 0,11 EEl = 0,13
At 0,11 = EEl =« D7 0,13 = EEl = 0,18
A 0,17 < EEI = 0,24 0,18 < EEI £ 0,40

Dok iz Priloga VII.* zakljucujemo izraun EEI modela po formuli EEI = PeaodPre gdje je: Poxr nazivma
snaga (Prwa) 28 modele bez vanjskog upravijackog uredaja i nazivna snaga (Praes) korigirana u
skladu s tablicom 2., istog Priloga, za modele s vanjskim upravijakim uradajem gdje se za LED
izvore izradunava Poe = Praws x 1,10,

Prilogom 1% avoj izjavi potvrdujemo kako su sve nase svjetiljke opée rasvjete u LED izvedbi te da
su energetskog razreda A+ (i A++.

'-..-'i

o L u'l'r‘l" ;
U Zagrebu, 02.12.2020. .‘}5_..':15!‘;"' |

oy
Denis Blilcup mag.ing.

Brand Management & Business Development
Central & Eastern Europe

“awno dostupno na danadnil datum fe na HR jeziky na povezaic
hitpedaur-lax aurona. aufegaconenHR TXT/POR T wi=CEL EX 3001 2R08 T4 Sfrom=EN

"Beiog 1 - fablics kodova | nariva syelifeka rajedno s prigadnom kasfikaciom enargelskog razreds

acde THORN lm zumrtoBeL
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PRILOG 1

KOO Maziv Energetski razred

96630797  HIPAK LED100D00-2340 HF WD GEMZ
56630798  HIPAK LED1S000-240 HF WD GEM3
96630795  HIPAK LED20000-340 HF WD GEMZ
96630800 HIPAK LED25000-840 HF WD GEMZ
96630802 HIPAK LED3S000-340 HF WD GEM3
92901367 AQFPRO 5 LED2200-340 PC WEB HF
56630753  AQFPRO 5 LED2200-240 PC MB HF
92503544  AQFPRO 5 LED2200-340 PC WEB MWSE
96630756 AQFPRO L LEDE300-840 PCWE HF
929018598 AQFPRO L LEDEA00-B840 PC WE HF
96630757  AQFPRO L LEDG400-840 PC MB HF
96631028 AQFPRO L LEDS4D0-840 PC MB HF E2
92901865 AQFPRO L LED&400-840 PCWE HFI
525903301 AQFPRO L LEDG400-840 PCWE HFI E2
52502855 AQFPRO L LEDe4D0-840 PCWE HF E3
52901518 AQFPRO L LEDE000-840 PCWE HF
96630755  AQFPRO 5 LEDS200-340 PC MB HF
96629367 KAT RD 2000-340 HF

96631745  KAT RD 2000-240 MWS

96629366  KAT RD 1400-220 HF

92905298  KAT RD 1400-240 MWS

42182128 MIRL A LEDIE00-540 L1200 EVG
42182126 MIRL A LEDIB00-240 Q600 EVG
42183053  MIRL D LEDI000-540 EVG WH ASQL
G0E15883 PAMOS EVO R200H 22w LED340 AL WH
B0816754 PANOS EVO RZOO0H 20w LEDE40 AL WH
96631453  BETA 2 LED3000-340 HF Q600
96631461 BETA 2 LED3D00-840 HF E3 QB00
96631464 BETA 2 LED3E00-840 HF 2001200
96631442  BETA 2 LED3B00-8340 HF Q600
96631450 BETA 2 LED3E00-840 HF E3 Q600
96625022 CHAL 200 LED3000-840 HF RSB
966259020 CHAL 200 LEDI400-840 HF R5B
92900791 CHAL 200 LED1400-830 HFIX RSB
96642310 CHAL 200 LED2000-830 HFIX RSB
96630327  ELSA LED 600 1200 340 WH

42186802 ¥XB M 6400-840 EVG ZONE2/22
421835597  CRAFT M LED17000-240 PCWB LDO WH
92913441  OF2 4400-240 MFPT HFIX Q600
96242007  CETUS LED 2000 HF 830

96631305 KAT RD 2000-230 HF

96630773 EQUAMINI LS80 LEDS50-830
BEFHU?E? EQUAMIMNI L1180 LEDAS00-830
42183307 TECTON C LED7400-840 L2000 WE LDE WH
42183322 TECTOM C LEDS500-840 L1500 WE LDE WH
42183324 TECTOM C LEDS500-840 L1500 NBE LDE WH
96633103 LEDFIT 5 45W AfS CL1 LE30

96628332 LEDFIT 5 45W AfS C11 L840

96628333  LEDFIT M 90W A5 CL1 LB4O

92904813 IP 72L70-740 EWC BFS CL2 M&0 ANT
96631027 AQFPRO L LED4300-840 PCWE HF E3
42136804 KXB L 7800-340 EVWG ZOMNE2/22
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ZUMTOBEL Group

ZG Lighting d.o.o.
Hektorovitava 2
HR=10000 Zagreb
OIB: 79173482413

IZJAVA
kojorm mi, ZG Lighting d.o.0. iz Zagreba kao predstavnici matitne twrike ZUMTOBEL Group gmbh (AT),
izjavijujemao

da sve nafe LED svjetiljke iz obitelji RESCLITE | CROSSIGN zadovoljavaju energetski razred A++.

ﬂ:ca potart w L
U Zagrebu, 30.11.2020. 0o | _”}'r_.{{ ' 70
Denis Bigkup mag.ing.

Brand Management & Business Development
Ceniral & Eastern Europe

acde THORM  lm zZuMmMTOBEL
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ZUMTOBEL Group

IZJAVA

ZG Lighting d.o.o.
Hektoroviceva 2
HR-10000 Zagreb
OIB: 79173482413

kojom mi, ZG Lighting d.o.o0. iz Zagreba kao predstavnici matiéne tvrtke ZUMTOBEL Group gmbh (AT),

izjavijujemo

da sve nase LED svjetilike iz obitelji VOYAGER zadovoljavaju minimaino energetski razred A+.

U Zagrebu, 8.12.2020.

o2

808,
% “‘F';?wat‘f % ?

Denis Biskup mag.ing.
Brand Management & Business Development
Central & Eastern Europe

acdc THORN = zumroBEL
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Postoje¢a rasvjetna tijela zamijenit ¢e se sa rasvjetnim tijelima tipa kao

karakteristikama:

96630797 HIPAK LED10000-840 HF WD GEN3

LED 75w HIFxi0wo| [P RS ﬁ' K08 (-L-j CEBED'C la-20

80

HiPak

An IPBS single point suspension LED high bay luminaire
with wide beam optic. LED driver, for 220-240V, 50/60Hz
supply. Class | electrical. IKD8. Housing: die-cast
aluminium. Lens/Diffuser: polycarbonate. Supplied with
mounting hook. Equipped with quick fit electrical
connection. Complete with 4000K LED.

Dimensions: @320 = 143 mm
Luminaire input power: 75.3 W
Luminaire lumincus fiu: 10738 Im
Luminaire efficacy: 143 Im\W
Wieight: 3.15 kg

240

TLE_HIPF_M_2= W

Lamp positicn: STD - standand
Light Source: LED

Lurninaire lumingus flux®: 10735 Im
Luminaire efficacy”™: 143 Im\W
Lamp efficacy: 142 Im\W

Colour Rendering Index min.: 80

TLG HIPK,_F 3GPERS|pg

1807
18507 150
12o® 120°
a0 TS0 SO0 250 ao
&0 ED"
3o 3o
cd'kim o

TL_HPE10WD U d

Ballast 1 x 58010582 HIPAK LED10000-840 HF WD
GEM3

Correlated colour temperature: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4

Rated median useful lifa":

LES S0000h at 25%C

LE5 S0000h at S0°C

Luminaire input power”: T5.3 W Power factor = 0.85

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Slika 3.6. Tehnicki podaci rasvjetnog tijela S1, Thorn, HIPAK LED10000-840 HF WD GENS3,
pojedina¢ne snage 75,3 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

96630756 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF

LED 3w Z_A04300-520 4520

Tl mmsﬁ 07 e o8| ()

Ta-z0
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&@mf

Aquaforce Pro

An IPEE, dust and moisture resistant LED luminaire.
Electronic, fixed output control gear. With wide beam
distribution. Class | elecirical. Canopy: light grey
polycarbonate. Diffuser: high tramsmission opal
polycarbonate with refraction prisms. Patented snap-on
mechanism EasyClick for cipless mounting of diffuser. For
surface or suspended mounting. Quick-fix brackets
supplied for surface mounting. Suitable for ceiling or wall
(both vertically and horizontally). Mounting kits for conduit,
chain suspension and catenary suspension are available as
acoessones. Suitable for through winng with HOSWW or
W¥M cable (rated 104). ambient temperature: -20°C o
+45°C. Complete with 4000K LED..

Mote: please contact your consultant if you are planning to
use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condemsing humidity and major variations in
temperature.

Dimensions: 16800 x 82 = B0 mm
Luminaire input power: 32.8 W
Lumninaire luminous fluec: 4520 Im
Luminaire efficacy: 138 ImAW
Weight: 2.1 kg

._I-.‘t-i
L

26

n—]

1100
1800

TLE_AQIIP_ W LOT wit

Lamp position: STD - standard
Light Source: LED

Luminaire luminous fluee": 4520 lm
Luminaire efficacy”: 1398 ImM\NWV
Lamp efficacy: 138 Im\W

Colour Rendering Index min.: 80
LOR:- 1,00 ULOR: 0,08 DLOR: 0,82

T | e

TLG_AQUP F_PDE_TECOWED PG
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DM2I7IAA_AQFPRO | | EDMIN-580 PC_WE_HF

Ballast 1 x 875007284 DRV TR LC 35W 230mA 150V
F #ixnC sl ZNC

Comelated colour temperature: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3

Rated median useful life":

LB0 SD000h at 25°C

Luminaire input power®: 32.8 W Power facior = 0,96

Dirmirning: FO

Slika 3.7. Tehnicki podaci rasvjetnog tijela S2, Thorn, AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF,
pojedina¢ne snage 32,6 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020

Br.TD: 44/2020

Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

92903544 AQFPRO S LED2900-840 PC WB MWS

LED 21w aouP 5 Lo 4 s

IP 66

I 2
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Aquaforce Pro

An IPEE, dust and moisture resistant LED luminaire. LED
driver DALI dimmable. With wide beam distribution. Class |
glactrical. Canogpy: light grey polycarbonate. Diffuser: high
transmissicn opal polycarbonate with refraction prisms.
Patented snap-on mechanism EasyClick for clipless
mounting of diffuser. For surface or suspended mounting.
Cuick-fix brackats supplied for surface mounting. Suitable
for ceiling or wall (both vertically and horzontally).
Miounting kits for conduit, chain suspension and catenary
suspension are available as accessones. Suitable for
through wiring with HOSWW or NYM cable (rated 10A)
Iniegral presence detector for on/off control. amibient
temperature: -20°C to +45°C. Complete with 4000K LED..

Mote: please contact your consultant if you are planning to
use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major varations in
temperatures.

Dimensions: 1100 x 82 = 80 mm
Luminaire input power: 21.5 W
Lurmimaire luminous flues: 2000 imn
Lumimaire eficacy: 135 ImA\W
Wieight: 1.74 kg

1100

o 1

TLC_AQP LD it

Lamp pasition: STD - standard
Light Saurce: LED

Lumninaire luminous flux": 2900 Im
Luminaire efficacy”: 135 Im\W
Lamp efficacy: 134 Im\W

Colour Rendering Index min.: 80
LOR: 1,00 ULOR: 0,07 DLOR: 0,93

TLG_AQUR_F_POB_1100MED |pq
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D30a03AS AQFPRO 5 LED2O00-E4] PC WE_HFd

Ballast 1 x 87500724 DRV TR LC 35W 230ma 150V
F #ixC =l SNC

Correlated colowr temperature: 4000 Kebin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3

Rated median useful lifa":

LED 500000 at 25°C

Luminaire input power": 21.5 W Power facior = 0.86

Dimwning: DaliDim

Slika 3.8. Tehnicki podaci rasvjetnog tijela S5, Thorn, AQFPRO S LED2900-840 PC WB MWS,
pojedina¢ne snage 21,5 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

92901967 AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF

o

LED 22w Z AQ2S00-540 3020 ?? mlpﬁﬁ B e g

()
=y

CE| s |oe|

Aguaforce Pro

An IPE6, dust and moisture resistamt LED luminaire.
Electronic, fixed owtput confrol gear. With wide beam
distribution. Class | electrical. Cancpy: light grey
paolycarbonate. Diffuser: high transmission opal
polycarbonate with refraction prisms. Patented smap-on
mechanism EasyClick for clipless mounting of diffuser. For
surface or suspended mounting. Quick-fix brackets
supplied for surface mounting. Suitable for ceiling or wall
{both vertically and horizontally). Mouwnting kits for conduit,
chain suspension and catenary suspension are available as
accessones. Suitable for through wiring with HO5W or
MYM cable (rated 104). ambi=nt temperature: -20°C o
+45°C. Complete with 4000 LED..

Mote: please contact your consultant if you are planning to
use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major varations in
temperature.

Dimensions: 1100 x 82 x 80 mm
Luminaire input power: 21.7 W
Luminaire luminous fiuz: 3020 imn
Lurmninaire eficacy: 138 Im/\W
Weight: 1.7 kg

1100
! 1400 !

TLE AQD WDV it

Lamp position: STD - standard
Light Source: LED

Lurninaire luminous fiuee": 3020 Im
Luminaire efficacy”: 138 Im\AW
Lamp efficacy: 138 Im"W

Colour Rendering Index min.: 80
LOR: 1,00 ULOR: D08 DLOR: 0,892

TLG_AUD F_ODB_T100MED |pg

180
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a0 30 200 100 aor
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cd'klm o

D42I7Z4A_ADFPRO_S |ED2O00-54]_PC_WE_HFJdi

Ballast 1 x 87500784 DRY TR LC 35W 230maA 1500
F #inC sl SMNC

Comrelated colour temperature: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3

Rated median useful life®:

LB0 S0000h at 25%C

Luminaire input power®: 21.7 W Power facior = 0.96

Dimming: FO

Slika 3.9. Tehnicki podaci rasvjetnog tijela S4, Thorn, AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF,
pojedina¢ne snage 21,7 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

92301898 AQFPRO L LEDG400-840 PC WB HF

LED 53w 2 _ADE400-520 6550 T s [T

Ta-20
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Aquaforce Pro

An P88, dust and moisture resistant LED luminaire.
Electronic, fixed output control gear. With wide beam
distribution. Class | electrical. Canopy: light grey
polycarbonate. Diffuser: high transmission opal
polycarbonate with refraction prisms. Patented snap-on
mechanism EasyClick for clipless mounting of diffuser. For
surface or suspended mounting. Quick-fix brackets
supplied for surface mounting. Suitable for ceiling or wall
(both vertically and horizontally). Mounting kits for conduit,
chain suspension and catenary suspension are available as
accessones. Suitable for through wiring with HOSW or
MY¥M cable (rated 10A). ambient temperature: -20°C to
+35°C. Complete with 4000K LED..

Mote: please contact your consultant if you are planning to
use the luminaire in environments with chemical pollutants,
high or condensing humidity and major variations in
temperature.

Dimensions: 1800 x 92 x 80 mm
Luminaire input power: 52.7 W
Luminaire luminous fiuec: 8550 Im
Luminaire efficacy: 124 Im\W
Weight: 2.1 kg

1100

W

TLG_AGID_W_ LD W

Lamp pasition: STD - standard
Light Source: LED

Luminaire luminous flue": 8550 Im
Luminaire efficacy”: 124 Im\WV
Lamp efficacy: 124 Im"W

Colour Rendering Index min.: 80
LOR: 1,00 ULOR: 0,02 DLOR: 0,92

TLG_ACUR_F_POE_1500MED|Pg
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Ballast 1 x DD56022 DRY FP LC 54'W 350mA 153V
F #F-0717-2 5C

Correlated colour temperature: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (imitial MacAdam): 3

Rated median useful lifa":

LBD SD000h at 25°C

Luminaire input power": 52.7 W Power factor = 0.86

Dimming: FO

Slika 3.10. Tehnic¢ki podaci rasvjetnog tijela S3, Thorn, AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF,
pojedinacne snage 52,7 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

96629022 CHAL 200 LED3000-840 HF RSB

LED 23w cHAL_3130) . & it n;pT;IKEIE O] |C€E
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Chalice

A recessaed LED downlight. Remote fixed output control
gear. IFE4 (IP20 from above), Class |l electrical. Body:
aluminium, painted white (RAL 8016). Reflector: satinbrite.
Switable for mounting in ceiling thicknesses of 1-40mmin a
@200mm cut-out. Complete with 4000 LED.

Dimensions: @220 = 84 mm
Lurnimaire input power: 26.3 W
Luminaire lumincus fiee: 3130 Im
Luminaire efficacy: 119 Im/W
Wight: 0.81 kg

(0 @200

oo 10—
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TLE CHLC_M_200TEC wit

Lamp position: STD - standard

Light Source: LED

Lumimaire lumincus flux®: 3130 Im

Luminaire efficacy”: 119 Im/A

Lamp efficacy: 118 Im"WW

Colour Rendering Index min.: 80

Ballast 1 = 00154501 DRV FP LC 35W 1.084 33.5V
F #6014 CSR

TLG CHLC F_PDE|pg
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Comelated colour temperature: 4000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3

Rated median useful life":

LB0 S0000n at 25°C

Luminaire input power®: 26.3 W Power facior = 0.85
Dimimning: FO

Maintenance category: C - Closed Top Reflector
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Slika 3.11. Tehni¢ki podaci rasvjetnog tijela S7, Thorn, CHAL 200 LED3000-840 HF RSB,
pojedina¢ne snage 26,3 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

92905298 KAT RD 1400-840 MWS
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Katona

A very slim, round functional LED luminaire. LED driver.
Body: white polycarbonate. Diffuser: opal polycarbonate.
Class Il electrical, IPG5, IK10. With integral motion sensor
for on'off control. Complete with 4000K LED. Suitable for
direct mounting to wall or c=iling. Loop-in, loop-out is
passible for cables up o 2 S5mm*. BESA compatible.

Dimensions: @307 x 58 mm
Lumimaire input power: 11.7 W
Lumimaire lumincus fiuee: 1400 Im
Lumimaire efficacy: 120 Im/\W
Wieight: 0,98 kg

| anF

et

TLG_FATO_W_FD_LOS wit

Lamp pasition: 5TD - standard
Light Source: LED

Lurnimaire luminous fiue®: 1400 ko
Lumimaire efficacy™: 120 Im W
Lamp efficacy: 118 Im\W

Colour Rendering Index min.: 80

TLE KATO F_RD PDE|pg
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Ballast 1 x 87500577 DRV TR LC 10WY 350ma& 28.8W
F #ixC & SMNC

Cormrelated colour temperature: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3

Rated median useful life":

LBD S0000m at 35°C

Luminaire input power": 11.7 W Power facior = 0.91

LOR: 1,00 ULOR: 0,03 DLOR: 0,97

Slika 3.12. Tehni¢ki podaci rasvjetnog tijela S6, Thorn, KAT RD 1400-840 MWS,
pojedinacne snage 11,7 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

RESCLITE PRO MSC surface-mounted ceiling IPE5 h ZUMTOREL
RESCLITE PRO MSC ANT E3D WH IP&5 42185746
Safety luminaire

LED emengency luminaire for antipanic ighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; Rioom height 2.2 to 7 m; 2 high power LEDs,

neutral white 4,000 E; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling surface-mounted luminaire; Screw
munting of the gear tray and P35 cover; Luminaire housing made of diecast aluminium, powder-coated; howsing colowr white (close
to RALS0D18); White fibre-glass reinforced PC cover with transparent PC light cutlet; Luminaire with local battery supply for 3 h
emerngency lighting in maintained or mon-maintaimed mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, cptional central monitoring
via DAL, display of luminaire status via status LED; NFC interface fior addressing, configuration and maintenance via PROsst Pen
[artiche no.: 22170280} or PROsst app; addressing also alkematively possible visually or via EZ-addressing; Maintained mode: +5°C to
+30°C, non-maintained mode: +5°C to +35°C; power supply-220-240 W AC (+/- 10%), 50-80 Hz; Luminaire input power: 4.7 W, Mon-
maintained and maintained mode settable wia jumper and MFC interface; IPE5; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-
free leads; Plug-in terminals for through-wirimg up to 2.5 mm?; Impact strength: IKD4; Dimensions: 200 x 145 = 84 mm; weight 0.99
kg; Lumimaire with ball-proof protection; Luminaire with D symbol (for use in environments in which the accurmulation of conductive
dust on the luminaire can be expected)
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Light Distribution STD - standard

= Light Souwrce: LED

= Luminaire luminous flux": 161 Im

= Total emengency luminous flux: 161 Im

= Luminaire efficacy™: 34 Im/\W

= Ballast: 1 x 88800524 EM TR EM powerLED NTx 102
DiM 5 ZUM

= Rated median useful life®:

500000 at 25°C

= Luminaire input power®: 4.7 W Power factor = 0.7

= Standby Power™: 1.2 W

= Chargimg power. 1.25 W

= Service life rating: 3 h

go0* 80°
III L}
1
s~ | "
) — C180] COD
cd'klm —C270| <20

CSEE3AA RESCUTE_PRO MSC AMT_E30_WH_IPSSt

Slika 3.13. Tehni¢ki podaci rasvjetnog tijela P1, Zumtobel, RESCLITE PRO MSC ANT E3D WH IP65,
pojedinaéne snage 4,7 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o;, Zagrebacka 42, 40000 C‘gkovcc Br.TD: 44/2020
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

RESCLITE PRO M3C surface-mounted ceiling IP&5 h ZUMTOEEL
RESCLITE PRO MSC ESC E3D WH IPG5 42185747
Safety luminaire

LED emengency luminaire for escape routs lighting with min. 1 lux compliant to EM 1838; Room height 2.2 to 7 m; 2 high power
LEC=, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal managemeant via heat sink; Ceiling surface-mounted luminairs;
Screw mounting of the gear tray and IPS5 cover; Luminaire housing made of diecast aluminium, powder-coated; hausing colour white
[close to RALBO1E); White fibre-glass reinforced PC cover with transparent PC light outlet, Luminaire with local battery supphy for 3 h
emergency lighting in maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, cptional central monitoring
via DALI, display of luminaire status via status LEDY; MFC interface for addressing, configuration and maintenance wia PROs=st Pen
(article no.; 22170280) or PROset app; addressing also alkematively possible visually or via EZ-addressing; Maintained mode: +5°C to
+30°C, non-maintained mode: +5°C to +35°C; power supply-220-240 WV AC [+~ 10%). 50-60 Hz: Luminaire imput power: 4.7 W, Mon-
maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface; IPSS; 3C1; Luminaire wired with halogen-free and silicons-
free leads; Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mn?; Impact strength: IKOD4; Dimensions: 200 x 145 = 84 mm; weight 0.89
kg; Lumninaire with ball-proof protection; Luminaire with D symibol (for use in envirenments in which the accumulation of conductive
dust on the luminaire can be expectad)
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Light Distribution STD - standard
n: 100% = Light Source: LED

= Luminaire luminous flux®: 175 Im

= Total emergency luminous fiue: 175 Im

= Luminaire efficacy™: 37 Im\W

= Ballast: 1 x 89300524 EM TR EM powerLED NTx 102
DM 5W ZUM

» Rated median useful life™:

50000n at 25°C

= Luminaire input powwer™: 4.7 W Power factor = 07

= Standby Power®: 1.2 W

= Charging power: 1.25 W

= Service life rating: 3 h

) — C180] CO
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DE0SE1AA_RESCLITE PRO MSC ESC_E30 WH IPSSidt

Slika 3.14. Tehni¢ki podaci rasvjetnog tijela P2, Zumtobel, RESCLITE PRO MSC ESC E3D WH IP65,
pojedinaéne snage 4,7 W
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 C;}kovec Br.TD: 44/2020
d_o_o_ Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Voyager Compact LED
VYBE3 / 96242092 Voyager Compact LED

THORN
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Voyager Compact LED

Compact LED emergency lighting bulkhead, maintained or
mon-maintained operation selectable by installer. Body and
cowl: white polycarbonate. Diffuser: clear polycarbonate.
PG5, IK03, Class Il electrical. Mains connection via loop
in / loop out terminal block. Four screw fiding with BESA
and conduit mounting options. Complete with 65008 LED.

Coreerts to Exit sign with addition of self adhesive legends,

o be ordered separately.

Dimensions: 210 x 115 x 70 mm
Total power: 3 W

Lumimaire luminous fiuec 24 Im
Weight: 0.5 kg
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Lamp position: STD - standard

Light Source: LED

Total luminous flu®: 84 Im

Total ermergancy lumimows fAuwe 81 Im
Luminaire efficacy™: 31 Im/WY

Lamp efficacy: 31 Im/W
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Rated median useful life": 500000 at 25°C
Ballast 1x HF Tridonic EMpcbLED BASIC
Luminaire input powser": 3 W Lambda = 0.7
Charging power: 2 W

Maintenance category: E

LOR: 1,00 ULOR: 0,12 DLOR: 0,87

Slika 3.15. Tehnicki podaci rasvjetnog tijela P3, Thorn, VOYAGER COMPACT MS E3 WH,
pojedina¢ne snage 3 W



Solektra projekt
d.o.o.

Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

3.3.2 Svjetlotehnicki proracun rasvjete

T1450m

T 0.00
5.19m

Kotlovnica - Skladiste / Summary

Height of Room: 4 400 m, Mounting Height: 3.900 m, Maintenance factor:

0.80
Surface p [%]
Workplane !
Floor 20
Ceiling 70
Walls (4) 30
Workplane:
Height: 0850 m
Grid: 128 x B4 Points
Boundary Zone: 0.500 m

E,, [x]
424
326

41
50

Eqn [X]

NE3A

Values in Lux, Scale 1:187

Epnae [ w0
77 0.170
481 0252

48 0.729
210 !

Iluminance Quotient {according to LGT): Walls / Working Plane: 0.113, Ceiling / Working Plane: 0.096.

Kotlovnica - Ped | Summary
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-
L
\ 240 270 Vi

\\\____.__\-_-_“‘1‘1210 ‘-IQJU_N -
~_  240-240"

2 o)

[ 782

6.16

216

Toso

000

219

919

11.38m

Height of Room: 7.400 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor:

0.80
Surface P [%%] E,, 1]
Workplane ! 25
Floor 20 114
Ceiling 70 224
Walls (4) 50 185
Workplane:

Height: 0.850m

Grid: 128 x 64 Points

Boundary Zone: 0.500 m

E i ]
147
392
128

&7

Teazm

Values in Lux, Scale 1:107

Eppan 120 uo
290 0631
217 0.034
204 0.569
658 i

lluminance Quotient (acconding to LGT): Walls f Waorking Plane: 0,916, Ceiling / Working Plane: 1.043.

-51-



Solektra prOjekt Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020

Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec Br.TD: 44/2020
d_o_o_ Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Hala 1/ Summary

9.7G m

) 0.00

0.00 5681m
Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: Yalues in Lux, Scale 1:407
0.50
Surface P[] E,, [ En %] By ] ul
Workplane i 352 a0 884 0.255
Floor 20 30 104 629 0.334
Ceiling 70 95 45 329 0470
Wallz (4) =0 181 67 o224 i
Workplane:

Height: 0550 m

Girid: 128 x 128 Points

Boundary Zone: 1.000 m

llluminance Quotient (according to LGT): Walls f Working Plane: 0.520, Ceiling / Working Plane: 0.267.

Em - Hala 1/ Light scene 1/ Summary

= — 876 m
11}6 2901,.1 15 1 11? EQDH1 16 1.1?
l
?(232:] ] }E‘ 17 232 m 16 4 7{290
1_ '\-.
\&zﬂunﬁ (290 116 1 ‘*l1 29-3115 m11ﬁ”'i|)
1.1 ~afy N a1y

, 0.00

0.00 55,81 m
Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: Yalues in Lux, Scale 1407
0.80
Surface P[] E,, [ E i 1] Eppax %] ul
Workplane i 1.82 063 350 0.343
Floor 20 1.47 0.45 247 0.307
Ceiling 70 0.01 0.00 349 0.029
Walls (4) =0 0.90 0.02 3.62 {
Workplane: Emergency lighting scene (EN 15838]:

Height: 0.850 m Cinly direct light iz calculated. Confributions of reflected light

Grid: 128 x 128 Points are ignored.

Boundary Zone: 1.000 m

llluminance Quotient (according to LGT): Walls f Working Plane: 0,473, Ceiling / Working Plans: 0004
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Solektra projekt
d.o.o.

Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
Investitor: PANA Windows d.o.ol, Zagrebacka 42, 40000 Ca}kovec
Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Hala 2 / Summary

- T8 m
(€
480
f<
[-]
1480
{ &
480
)y
i = |
. T o.00
0.00 4547 m
Height of Room: 6.400 m, Mounting Height: 4.400 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:333
0.80
Surface o [36] B, [14] Epun [1] E e [14] ul
Workplane ! 380 H 602 0.086
Floor 20 333 28 312 0.086
Ceilings (2) 70 58 27 &8 !
Walls (4) =0 84 29 227 !
Workplane:
Height: 0.850 m
Grid: 128 x 128 Points
Boundary Zone: 1.000 m

[Huminance Quotient (according to LGT): Walls f Working Plane: 0144, Ceiling / Working Plane: 0.161.

Em - Hala 2 / Light scene 1/ Summary

T1E81m
R
4? '||]5.-" ‘
1.05 ‘=~\,25‘|C'51n51 120 e
ol 1.05
05105/ 1ns1n ”"5”0 [:
28 4
/ . -.‘_1.05_1 us. 1[:5 1 “‘1 105 26
1_@2‘3 ,f 4? J' ol _)
o128 198 49 105Q\h14? 4? 26) '1 5147 _
, - T o.0
0.00 4547 m

Height of Room: 6.400 m, Maintenance factor: 0.80

Surface
Workplane
Floor

Walls (4)
Workplane:

Height:
Grid:

Boundary Zone:

YValues in Lux, Scale 1:333

P [%] By [ B [ Eppay [] ub
! 1.19 0.82 1.86 0688
20 1.05 067 1.49 0642
50 0.76 0.04 213 !
Emergency lighting scene (EN 1838):
0.850 m Cinty direct light is calculated. Confributions of reflected light
128 x 128 Points are ignored.
1.000 m

lluminance Quetient (according to LGT): Walls / Werking Plane: 0416, Ceiling / Working Plane: 0.017.
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec Br.TD: 44/2020
d_o_o_ Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Kompresorska stanica /| Summary

Teoom
Tss0
:300 2?,3
330
330 330
. :ml:i
3310 ehe
‘*=3:3n:3"'l 3
:1oc|r/ zm/
=Y ar0__ ] 1
D.50
) .00
0.00 588 m
Height of Room: 3.200 m, Mounting Height: 3.200 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:77
0.80
Surface P [3&] E, [x] Eopm ] Enax [1%] ul
Workplane i 295 27 335 0770
Floor 20 26 160 274 0.705
Ceiling 70 101 65 337 0643
Walls (4) 50 177 102 274 i
Workplane: UGR Lengthways- Across  to luminaire axis
Height: 0.850 m Left Wall 22 20
Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 22 20
Boundary Zone: 0.500 m {CIE, SHR = 1.00.)

lluminance Quotient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0645, Ceiling / Working Plane: 0.341.

EM - Kompresorska stanica / Light scene 1/ Summary

Teoom
162 1.62— 1550

162

243__./"243..-—243 N
324324324 \
4.05——4.05 543
< 4&5405 >

243324 _Hes -ms

405—405 | 243
3, 24

2 43 =324 324324

\ o
T

Tosa
“T0.00
0.00 599 m
Height of Room: 3.200 m, Mounting Height: 3.200 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:77
0.80
Surface P [%] By [ Ernin 1] Emay [X] uo
Workplane i 259 1.11 515 0430
Floor 20 1.53 0.79 275 0514
Ceiling 70 0.01 0.00 363 0.000
Walls (4) 50 0.96 0.02 237 {
Workplane: Emergency lighting scene (EN 1838):
Height 0.850 m Only direct light iz calculated. Confributions of reflected light
Gnd: 128 x 128 Points are ignored.
Boundary Zone: 0.500 m

lluminance Quotient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0347, Ceiling / Working Plane: 0.004.
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Solektra projekt
d.o.o.

Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

Investitor: PANA Windows d.o.o;, Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec
Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Skladiste 1 { Summary

T543m
230-"_‘230\ \ \\_/ Tasa
280
210 ] y
280 210 210 1
‘\ 280 350 350 \. 369
210 ‘280" 210
210 280 350
210 / b0 \
210 2807 \ 260 ] 210
E
- 280 21 280 A
280 210 350 210 the s
| as0 v \ 250 it [ 1] [—_350 280 :
205500 2 S \\35,,3 / 3iq 280 5507 250
\ / ) N / [ / L
0.50
; . 000
0.00 445 7.34 089 m

Height of Room: 2.
0.80

Surface

Workplane
Floor
Ceiling
Walls (8)

Workplane:
Height:
Girid:
Boundary Zone:

300 m, Mounting Height: 2.300 m, Maintenance factor:

Values in Lux, Scale 1:71

p[%] Ea [ S 1] S [ ud

! 254 82 412 D.322

20 188 80 275 0424

70 72 K] 322 D466

50 132 47 368 i
D.850m

128 x 64 Points

0.500 m

lluminance Quotient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0.550, Ceiling / Working Plane: 0.282.

EM - Skladiste 1/ Light scene 1/ Summary

T543m
Tda3
f-s-——s-..\\
5 Tasa
10'10‘“1':'\ t5 ——
w0 @ W
! J 5
10_"‘10-_10 j IHE/_,..--—--—"'-‘\\_._1
5 5 10710
[ g p T14e
] L 0 1
0.50
. ) __, oo
0.00 4.48 7.34 085 m

Height of Room: 2.300 m, Mounting Height: 2300 m, Maintenance factor:

Values in Lux, Scale 1:71

0.80
Surface P[] E, [x] En 1] Ena [%] ul
Workplane ! .07 0.88 14 0193
Floor 20 aor 0.67 570 0220
Ceiling 70 0.02 0.00 360 0.005
Walls (&) 30 197 0.02 17 !
Workplane: Emergency lighting scene (EN 1838):

Height: 0.850 m Only direct light iz calculated. Confributions of reflected light

Gnd: 128 x 128 Points are ignored.

Boundary Zone: 0.500 m

Iluminance Quotient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0.333, Ceiling / Working Plane: 0.004.
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d‘o‘oi, Zagrebacka 42, 40000 C%kovec Br.TD: 44/2020
d .0.0. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Hodnik
o
_ T
T Ar—
| T T -
e -
it -\-\""'\-\.__ 1-_'-\-_
- ™~
/ .
/
J
/
i
&
§
|
™ ~
- s — 1
oY
\x.h T
'_‘x\ ~ T -
R"x., ]
T oz 410 e
|05
. ]
Properties E Emin Emax a1 gz
Hodnik 122 Ix 105 Ix 137 Ix 0.86 077
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m
s o o
//
J//./'
rl/.q_a‘ B —
L E
\\E s |
S
—— 33 —
\a.___ osn |
s P
3 3 |
— —__'_--‘ g} T /j.b‘_
\\ //
Properties E Emin Emax ai gz
Hodnik 295 Ik 212 1Ix 359 Ix 072 0.59

Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m

-56-



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Hodnik 2

e

f

\ J \ |

Properties E Emin Emax a1 0z

. S
/.,

Hodnik 2 104 Ix 548 Ix 132 Ix 0.53 042
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m

Hodnik 2
—_— p— — E—— —
= e — —
e /——"t!_ Nﬂ-\ P
B _l.l—'-‘—____\_
Lr——ma :‘\\_ —_—— e
aa e _aae ]
Properties E Emin Ermax a1 gz
Hodnik 2 311 I 119 Ix 842 Ix 038 Q.14

Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.200 m
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Ured 1
¥ | { 7 3 | | |
I / . 1 \ \
! \ LS \
/ / ,"/ o, Y .
;’ i / B —] % \ Pt
[~ ; ".. | \ |
I,',_ Ir'-|‘ ! f o ) \ |
v / P ™ [ |
I / { ™ Y \ |
) / [ an? b \ \
{ { .'l y L \'-, \ Y |
| | | \ | \ |
{ | | [ \ ) [
! | | 1
/ | | lf | \ | \
| |
] .
|I |
| |
| 5| |I 4 I'
(] \ = 0 [
5ol e g O O
(] | F\JII I |
|
‘ | | L
[ |
h | ‘ | ‘ | |
'\‘ | | I| | |
\ | ) \ | | | [
Y | | h ! | ||
| i | o~ | | |
\ \ \ |
Il'l N III'\ \ ‘ 1;3?‘ | | |
o | K b --__.---j J / / .'I
= b ) j." / /
\ Ill, Y / f .'I
Y Y N 's ! I
\ \ / J ka7
\ A \ f/ / [
1 \ L) 4 ! ! |
Properties E Emin Emax o gz
Ured 1 228 Ix 119 1x 325 Ix Q.52 037
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.750 m, Wall zone: 0.500 m
L ~ -\'“‘x_\_ _'___d/ ,'Z_:Tj\\_‘ ’_/ - e
p _ o
y N\
.’l( \\.
\u
[ /7 s )
f 1
!| | \ |
ll | o - |I |
) / s . \ |
f ™ \
I / , N, ~J
/ —— \ \
llr I.f ( ) .T_“ 1'.
i Y \ 3 my 4
N \ S / /
\pd \ / / A
& e I
\'. '||-.-'- ! \-‘,ﬂ__ - o _F__,/ |,'|l |
|'I I'I I| |I
f \ 2 \
Foo 7
[ N - o o .
\ — ~— E— /
N\ i
AN o . e
T — ~ 7. T o
L. ~1
™ d
Properties E Emin Emax o gz
Ured 1 2321Ix 1.45 Ix 358 Ix 0.63 041

Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.500 m
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Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

Solektra projekt

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020

d.o.o. Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.
Poglavlje: Tehnicki opis
Ured 2
| | | |
[ {2 | L\ L |
e |,-"' 4 T e \ _\"
/ I' J i . \\ " ‘5\\\
/ / 5 \\ Y N
/ / N Y
: ;,r , - \:} \ Y
{ .n"l ! ’ // - kK i '{:ﬁ'\\ "\
f ! / - ™, |
Y NN L
| { { ;7 Y y A \
| | ¢ ! \ | 1
| { { I I | \ \
I|I || | I." | \ | II
| | II | I l I' |
I | ‘ | [ |
| | |
N |
~J = - [ O
= 2o . O
|':| |"~ | N| A
| |
|| || | { | | | |
| | | | / | | f
| 1 L \ | | |
| ' | \ / ' | |
| || | b N |I | |
| \ o ! [ |
| | 1] \ {‘_3- / | {
§ ! Lol ! ! i
\ ) \ s g / f
A N \ 4 |
\ Y \ P / / /
\ y 11 e /
b \'\ '._\ o~ ;; / I.’
4 \ o
v\ )
\ '\ ; ! I -
\ \ Eﬁ / f S
A > "'\ LY e - _r/ = ’I:/
o Y b — / !
\I_ S | | [ f |
Properties E Emin Emax a0 gz
Ured 2 270 Ix 141 Ix 3590 Ix 0.52 0.3¢
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.750 m, Wall zone: 0.500 m
T TN
/- ™
4 W
.ll-.l \\.
f e ——
I| /43 \ |
f \ |
1 | | I
| | | /
.' — — ! [
! Ve . |
/ / AN \ \
S / y \ \J
S/ N\
/ { lr" = Iy r},l b
| | o o :
l\\ \‘-\ \, — Ly oy L}f
\ \ / /
[~ \ p A / //
| ~— f '
[ | f ||
! | | \
\ /
'. 2.5 _— - J |
-\ — s ) = Sy —— g
\\\ J
Y
.\_‘_& D _.//
e ~2, [ e
--\\ i ]
Properties E Emin Emax o gz
Ured 2 2321x 1.46 Ix 358 1x 0.63 o4

Perpendicular iluminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.500 m
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Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebatka 42, 40000 Ca}kovec
Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

Solektra projekt

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

d.o.o.
Poglavlje: Tehnicki opis
Kantina
i ) Y
— N A\
y \ T
é‘, \\ Y, ‘¢
% N
T N
- 4 — \\ \' K
rd \ \ Y
/ |
! | ' -
[ ) / .
| iy / A /
o | ! e
y IS
L~ / Il;' ' /
[ /
J / ! / ~1
/ 7 { /
/ o | i /
% / -/
e, A =T R =
N\ / | O ] | i
LI [ | N,
e | | L B
| | \
- v N
\ \ ~,
\\ LY ™, ,
\I \\ \\ \‘\
| A ] i)
.‘\\] ‘\\ Y
- \
| - 1
", /"l //"

\I'I, - li';{( r’r
Properties E Emin Emax g gz
Kantina 440 Ix 282 Ix 547 Ix 064 052
Perpendicular illuminance (adaptive)

Height: 0.750 m, Wall zone: 0.500 m
T .’/ \\\ —m,
1.5 — Te 5
= \“--\.
TN
—_ _'-———-/, S — o
e <. ??\
/ = Y

[ I F— \

|"r\’ Vs "-\\I |II

\ |" N '| /

\ '. ] Vi \ J /
) \ ( — \ f {
',.'I \ | Il \ | |
! [ \

i \

.n'j ,."I [ J | Y 3

b \ D ! /

\ \ D / /
j ;IIlJ—I l i 7 : i !
\ . A A \ {
|||'."\l \ ' ~f \ Y
/ . P 1 1Y
/ | N P i Y
| 1 \\-..__, ~ b.'l \
| N o I
\ T Ry L oyl
' S /
N _ /
\\4_1\.,_ 7 - o _‘.—-’/
\\\ ) /

T B . 7
p U 7 s P Sz
= A=

N #
Properties E Emin Emax a1 gz
Kantina 224 0% 134 Ix 3.60Ix 0.60 037

Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.500 m
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Solektra projekt
d.o.o.

Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec
Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

Poglavlje: Tehnicki opis

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

t
Properties £ Eevin Emas 0 [+
Blagavona 976 Ix 638 bx 1128 Ix 0.65 057
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.750 m, Wall zone: 0.500 m
] /‘ 1 “
) / \ \
/ P \ \,
oA P~
d i
L e A —— \
// /- % x ..\_
/ e \'. \
/'_/ ,-/ \-, A\
/." /’f . .." \'\
//"l /»"/ \
.-fl'.' ,/l' E — A5 \
/e / - ~ >
I — \
I | ,/ ‘.’ N '.‘ \
,/' S b 5 \
|| |D f l,/ #._i\f .' \
l A 7 | ,
J | | / | /
/ \ ‘
\ \ :;1 \____ : :'- |
\-\ e s : .'I
\ \ ™~ i i “."' :::?I
\'\_ T —— / "7
; N »‘f}' /
\ N // /
\ ~_ ) /
R R > >4
k & _ i P
% e &
\I A\" ‘/
Properties 3 Eenin Ernas o @
Arhiva 107 Ix 751 132 Ix 0.70 057
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.750 m, Wall zone: 0.200 m
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.o;, Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Ured 3
. . T
| , |
|
",
| |
| T [ |
| \
[} e
,
‘ )
Properties E Ervin Ermas th o
Ured 3 2301 130 I« EL =] 0.60 039
Perpendicular illuminance {adaptiva)
Height= 0,000 m, Wall zone: 0.500 m
|
|
| ]
C T ]
ju 1} - ]
h *, ]
|
| d |
A
—
| ! .
| .
! |
Properties E Ervin Ernas th 3z
Ured 3 220 I« 114k 308 be 052 037

Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.750 m, Wall zone: 0.500 m

-62-



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.
Poglavlje: Tehnicki opis
Ured 4
| ' Lo s
! —n )
|
| 1 |
| | !
-, 1l |
|
|
| |
| _
—
Proparties E Ereinn Ermas o L
Ured 4 226 |x 131 b 310 ke 0.58 .42
Perpendicular illuminance (adaptive)
Heighiz 0.750 m, \Wall zone: 0.500 m
s -,
\ P - .,
Y I )
| | |
>4 |
- | | |
| Y
Iy
roperties E Erin Ernas o [+
red 4 233 1.48 b 3591k 0.64 [

erpendicular illuminance (adaptive)
eightz 0.000 m, \Wall zone; 0.500 m
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOjekt Investitor: PANA Windows d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cgkovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

EM - Hala 3/ Light scene 1/ Summary

. 921 m
,- F{'@:ﬁul Pil "ﬁa::l 6,35
e 1jBGEF
18054 35 U0
000
-
BE. 45 m
Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: YWalues in Lux, Scale 1476
0.80
Surface p [%] Eq [ Eqnin ] Epmax 1] u0
Workplane ! 156 073 258 0455
Floor 20 1.18 042 204 0353
Ceiling 70 0.00 0.00 0.32 0.039
Walls (8) 30 0.66 0.02 253 !
Workplane: Emergency lighting scens (EMN 1838):
Height: 0850 m Only direct light iz calculated. Contributions of reflected light
Gnd: 128 x 64 Points are ignored.
Boundary Zone: 1.000 m

llluminance Quctient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0.376, Ceiling / Working Plane: 0.004.

EM - Hala 4 - Obrada / Light scene 1/ Summary

T12.14m

- ™ T1148
] (-2 32222y 1.16
1.7 148 |

Pl

232 "2 2
LS P
1.74 2 1,74

foes

) 0.00

0.00 B39 m
Height of Room: 3.700 m, Mounting Height: 3.700 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:156
0.50
Surface P %] E,, [Ix] En %] Eppay [1%] ul
Workplane / 1.96 0.78 3. 0400
Floor 20 142 061 2344 0432
Ceiling 70 0.01 0.00 332 0.019
Wallz (4) =0 0.81 0.0z 270 !
Workplane: Emergency lighting scene (EN 1838):

Height: 0.850 m Cinty direct light is calculated. Confributions of reflected light

Gnid: 128 x 128 Points are ignored.

Boundary Zone: 0.500 m

lHuminance Quotient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0.388, Ceiling / Working Plans: 0.004.
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Hala 4 - Skladiste / Summary

[12.10m

e 10,77
Lo J—F =] \‘L
/ I zvu\b
240 210 z-m

210 2?0
I im T‘) 70
27{!
\ \l 240 240
240—-I~\ _-I-__z.m I
[1.02

L T 0.00

0.00 1.25 2088 m
Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: Yalues in Lux, Scale 1:156
0.80
Surface P [%] B, [ E in [x] B ] ud
Workplane ! 228 128 275 0.561
Floor 20 194 101 255 0.521
Ceiling 70 [ 41 310 0.623
Walls (4) 50 122 65 179 f
Workplane:

Height: 0.850 m

Grid: 32 x 64 Points

Boundary Zone: 1.000 m

luminance Quotient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0.545, Ceiling / Working Plane: 0.286.

EM - Hala 4 - Skladiste / Light scene 1/ Summary

[1z10m
1077
I'1.02
000
0.00 125 2088 m
Height of Room: 4.000 m, Mounting Height: 4.000 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:156
0.80
Surface p %] E.. [ E i [ Ernay [1%] ul
Workplane ! 1.67 0.68 312 0404
Floor 20 1.32 0.55 210 0421
Ceiling 70 0.01 0.00 357 0.022
Walls (4) 50 076 0.02 346 !
Workplane: Emergency lighting scene (EN 1838):
Height: 0.850 m Cmnly direct light is calculated. Confributions of reflected light
Gid: 128 x 128 Points are ignored.
Boundary Zone: 1.000 m

lluminance Quctient (according to LGT): Walls / Working Plane: 0445, Ceiling / Working Plane: 0.004.
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EM - Hala 4 - Lakirnica / Light scene 1/ Summary

T1278m
I RE
Tae3
T1.02
. . N w—y D00
0.00 14.73 20.82 3593 m
Height of Room: 5.600 m, Mounting Height: 5.600 m, Maintenance factor: Values in Lux, Scale 1:257
0.80
Surface P[] E,, [ E o ] E a1 ulb
Workplane ! 1.41 1.00 1.76 0.710
Floor 20 1. 0.70 1.48 0.577
Ceiling 70 0.01 0.00 362 0.022
Walls (8) 50 094 0.03 575 !
Workplane: Emergency lighting scene (EM 1838):
Height: 0850 m Cinty direct light is calculated. Conftributions of reflected light
Grid: 128 x 64 Points are ignored.
Boundary Zone: 1.000 m

luminance Quotient (according to LGT): Walls § Working Plane: 0707, Ceiling / Working Plane: 0.006.
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3.4 SMANJENJE EMISIJA CO,

Nova LED rasvjeta ima nazivnu snagu od 6.862 W sto je za 25.235 W manje od postojece rasvjete te ¢e na
godiSnjoj razini ostvariti smanjenje u isporuci elektricne energije u iznosu od 56.107 kWh te ¢e se time
tijekom jedne godine u okoli$ ispustiti 18,52 tona manje CO, u odnosu na elektri¢nu energiju isporuéenu iz
elektroenergetske mreze za postojecu rasvjetu.

R.b. Opis
1. Godisnje smanjenje isporucene energije 56.107 kWh
Faktor emisije CO, za elektri¢nu energiju 0,33 kgCO,/kWh
Godisnje smanjenje emisije CO,[= 1. * 2./ 1.000] 18,52t

Tablica 3.4. Izradun ustede CO,

3.5 PROCJENA TROSKOVA INVESTICIJE

R.b. Opis
1. Godisnje smanjenje isporucene energije 56.107 kWh
2. Ukupni troskovi zamjene rasvjete (bez PDV-a) 384.647,00 kn
Omjer smanjenja isporucene elektricne energije i troskova
3, 3 JEnja 1sp gl 0,1459 kWh/kn
zamjene rasvjete [=1./2.]

Tablica 3.5. Procjena investicije i omjer ostvarene godi$nje ustede ukupno isporucene energije i ukupne

vrijednosti prihvatljivih troskova projekta (kWh/kn)

3.6 PROCJENA OSTVARENIH USTEDA U ODNOSU NA IZLAZNU JEDINICU

PROIZVODA
R.b. Opis
1. Godisnje smanjenje isporucene energije 56.107 kWh
2. Koli¢ina proizvedenih jedinica proizvoda 15.518 kom

Omjer isporucene elektri¢ne energije u odnosu na proizvedenu

3. . . a . 4,6953 kWh/kom
jedincu proizvoda prije provedbe mjere EnU
Omjer isporucene elektri¢ne energije u odnosu na proizvedenu

4, L . . 1,0797 kWh/kom
jedincu proizvoda nakon provedbe mjere EnU
Omijer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i

5 J p gijep ] ) p prij 4,3487

poslije provedbe mjera

Tablica 3.6. Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda
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3.7 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Oprema predvidena za ugradnju u projektiranu rasvjetu je vrhunske kvalitete i tehnologije te zbog toga
zahtjeva minimalno odrzavanje. OdrZavanje treba izvoditi prema uputama i preporukama proizvodaca
opreme i zahtjevima tehnickih propisa i normi u pogledu zastite na radu. Proizvoda¢ opreme u svojim
uputama propisuje periodicnost i opseg pregleda, servisiranja, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.

Odrzavanje ¢e se povjeriti pravnoj osobi ovlastenoj za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

Osnovne radnje odrzavanja su:

- vizualni pregled

- ciSc¢enje plasticnih poklopaca i zaslona

- pritezanje spojeva

- pregled i obnavljanje znakova

Vijek trajanja je 50.000 sati rada uz redovite preglede, ispitivanja i zamjenu oSteé¢enih dijelova instalacije.
Odrzavanje ¢e se povjeriti pravnoj osobi ovlaStenoj za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

Projektant:

p, A DUBRAVKO MACEK
o M a dipling.el.

o E1369 OVLASTENIINZENJER
Dubravko Macek, dipl.ing.el. ELEKTROTEHNIKE
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4. OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA
UCINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE
(Zamjena vanjske rasvjete)

41 UVOD

U sklopu aktivnosti poveéanja energetske ucinkovitosti i smanjenja emisije staklenickih plinova sukladno
ucinkovitom koriStenju energije u neposrednoj potro$nji tvrtka PANA Windows d.o.o. planira zamijeniti
vanjska stara metalhalogena rasvjetna tijela novim LED rasvjetnim tijelima pri ¢emu ¢e se ostvariti ustede u
potro$nji elektri€ne energije. Ovim projektom ¢e se obuhvatiti samo izmjene rasvjetnih tijela, a ostali
elementi razvoda elektroinstalacija ostaju kako su i predvideni glavnim projektom elektroinstalacija prilikom
izgradnje objekta. Kao podloga za projektiranje posluzit ¢e postojeca projektna dokumentacija.

4.2  OPIS POSTOJECEG STANJA

4.2.1 Opdipodaci o gradevini

Na lokaciji u Cakovcu, Zagrebatka 42, na kat. &est. br. 2701/3, k. 0. Cakovec, tvrtka PANA Windows d.o.o.
bavi se proizvodnjom drvene gradevne stolarije. Planirana je zamjena vanjske rasvjete od koje se dio nalazi
na proizvodnoj zgradi PANA WINDOWS, a dio na dva rasvjetna stupa uz prometnicu koja vodi do upravne
zgrade.

4.2.2 Fotodokumentacija

Slika 4.1. Vanjska rasvjeta na proizvodnoj zgradi
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Slika 4.2. Vanjska rasvjeta na rasvjetnim stupovima

4.2.3 Tehnicki podaci postojece rasvjete

Starost rasvjetnih tijela je trinaest godina te su metalhalogena rasvjetna tijela dotrajala i potrebno ih je
zamijeniti. Tijekom uporabe svjetlost polako tamni, gubi na ostrini i jasno¢i. Proces je polagan i tesko se
primjecuje. Korisnik najéesce postaje svjestan problema kada se pokraj stare postavi potpuno nova svjetiljka.
Rasvjeta nema moguénost regulacije.

Promjena rasvjete vrsi se na vanjskom zidu objekta proizvodne zgrade te na dva rasvjetna stupa.
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Vrste postojecih rasvjetnih tijela i svjetlosnih izvora koji se mijenjaju su dani u sljedecoj tablici:

1 Rasvjetni Fasadni reflektor 4 400 1.600 4.100 6.560
stup
Vanjska
2 rasvjeta na Fasadni reflektor 8 400 3.200 4.100 13.120
objektu
UKUPNO 12 4.800 19.680

Tablica 4.1. Postojeca vanjska rasvjeta i isporuka elektri¢ne energije preuzete iz elektroenergetske mreze
(EEM) na predmetnoj gradevini izrazene u kWh

Ukupno je montirano 12 rasvjetnih tijela.

Ukupna snaga rasvjetnih tijela koje se mijenjaju iznosi 4.800 W.
Sati rada godisnje 4.100 h.

Godisnja potro$nja postojecée rasvjete je 19.680 KWh.

Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije provedbe mjere je 1,2682 kWh/kom.

4.2.4 Potrebna razina rasvjete

Prema EN 12464-2:2012 odabrane su razine osvijetljenosti po prostorijama.
Legenda koristenih oznaka:

e Em (IX) - srednja horizontalna rasvijetljenost na radnoj povr$ini (odreduje se za radno podrucje na
radnoj visini Hr
Radna visina, ako nije drugacije definirano, iznosi Hr = 0,85 m. Za hodnik Hr = 0,2 m)

¢ UGRL - faktor bljestanja

e Uo - ravnomjernost osvjetljenja

e Ra - faktor uzvrata boje

Usporedne vrijednosti zahtijevane osvijetljenosti/rasvjete za odredenu djelatnost u hrvatskim normama HRN
EN 12464-2:2012
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Prikaz je dan za odredeni tip prostora, odnosno odredenu djelatnost. Po grupama to izgleda ovako:

Industrijska mjesta i skladiSni prostori 5.7

Em
Tip interijera, zadatak ili aktivnost (1x) GR, |U, |Ra |Opaske

Kratkoro€no rukovanje velikim jedinicama i sirovim
" . " 20 |55 0,25]20
materijalom, utovar i istovar ¢vrstog te rasutog tereta

Dugorocno rukovanje velikim jedinicama i sirovim
materijalom, utovar i istovar tereta, lokacije dizanja i 50 |50 0,40120
spustanja krana, otvorene utovarne rampa

Citanja adresa, zatvorene utovarne rampe, koriétenje
. . 100 |45 0,50120
alata, uobicajeni zadaci u betonarama

Zahtjevna elektri¢na, strojarska i vodovodna instalacije, Koristenje ruc¢ne
. . 200 |45 0,50(60 .
inspekcije rasvjete

Tablica 4.2. Usporedne vrijednosti zahtijevane osvijetljenosti/rasvjete za odredenu djelatnost u hrvatskim
normama HRN EN 12464-1:2012
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4.3 PRIJEDLOG NOVE RASVJETE

Izrada optimalnog tehni¢kog rjeSenja rasvjete napravljena je uporabom programa Zumtobel. Prijedlog je da
se umjesto postojecih vanjskih metalhalogenih rasvjetnih tijela ugrade LED rasvjetna tijela tijela kao
proizvodaca Thorn. Rasvjetna tijela se postavljaju na mjesta gdje je bila postojeca rasvjeta i koristiti ¢e se
postojeca noseca konstrukcija i postojeci elektrorazvod.

Budu¢i da je instalirana snaga novih rasvjetnih tijela manja od dosadasnje nije potrebno raditi izmjene na
postojec¢em elektrorazvodu.

4.3.1 Vrstaibroj novih rasvjetnih tijela

Vrste rasvjetnih tijela i svjetlosnih izvora su dani u sljedecoj tablici:

- . Godisnja
Snaga Snaga Godisnji .
. iy . - . .. isporuka
. Opis novog Kolic¢ina pojedinog ugradenih broj sati "
R.b. Opis . . : L. elektricne
rasvjetnog tijela [kom] rasvjetnog | rasvjetnih rada .
tijela [W] | tijela [W] [h] ENEreis
[kwh]
Vanjska
1 rasvietana |S9 LEDFIT M 90W 4 90 360 4.100 1.476
rasvjetnom A/S CL1 L840
stupu
Vanjska
2 | rasy ejta g |59 LEDFITMOOW | 5 90 450 4100 | 1.845
. A/S CL1 L840
objektu
Vanjska
3 rasvjeta na S8 LEDFIT S 45W 3 45 135 4.100 554
. A/S CL1 L840
objektu
UKUPNO 12 945 3.875

Tablica 4.3. Buduca vanjska rasvjeta i isporuka elektri¢ne energije preuzete iz elektroenergetske mreze
(EEM) na predmetnoj gradevini te ostvarene ustede izrazene u kWh

Ukupna snaga instalirane nove rasvjete je 945 W.

Rasvjeta ukupno godisnje radi 4.100 sati.

Ukupno godisnja utro$ena energija na novu rasvjetu je 3.875 kKWh.

Ukupno godi$nja utro$ena energija na staru rasvjetu je 19.680 kWh.

Ukupno godisnja ostvarena usteda u elektri¢noj energiji zamjenom rasvjete je 15.805 kWh.
Ostvarene su uStede u iznosu od 80,31% u odnosu na dosadasnju rasvjetu.

Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda poslije provedbe mjere je 0,2497 kWh/kom.

Omyjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i poslije provedbe mjere iznosi 5,0789
(1,2682/0,2497).

Postojecu vanjsku rasvjetu demontirati ¢ée struna osoba elektrostruke u skladu s uputama

proizvodaca rasvjete. Postoje¢a rasvjeta zbrinuti ¢e se na to zakonom predviden nacin od strane
ovlastene tvrtke za zbrinjavanje elektri¢nog i elektronickog otpada.

Ugraduju se nova rasvjetna tijela razreda energetske uc¢inkovitosti minimalno A+.
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ZUMTOBEL Group

ZG Lighting d.o.o.
Hektorovideva 2
HR-10000 Zagreb
OIB: 79173482413

IZJAVA

kojom mi, ZG Lighting d.o.0. iz Zagreba kao predstavnici matiéne tvrike ZUMTOBEL Group gmbh (AT),
a sukladno Delegiranoj uredbi komisije (EU) br. 87412012 od 12.srpnja 2012. o dopuni Direktive
2010/30/EU Europskog parlamenta | Vijeéa u pogledu oznaSavanja energetske uéinkovitosti
elektriénih Zarulja | rasvjetnih tijela*

izjavijujemo
kako sve svjetiljke s LED izvorom zadovoljavaju jedan od energetskih razreda A, A+ ili As<+.
Buduéi da trenuino ne postoji odredba il direktiva na snazi kojom bi se rasvietno tijelo s LED izvorom
moralo preciznije klasificirati unutar energeiskih razreda, a u Zelji da ukaZemo na uvjete pripadnosti
odredenom razredu, prilafemo Tablicu 1. Priloga V1.*

EE] Zarulja odreduje se u dkladu s Prilogom VI

Tatdica 1
Razredi energetske wéinkovitosti za Zarulje
Razred energeiske ulrkoviios) Indeks Unﬁﬁ:—‘:‘nr";::ﬁ;::i:“ EEE za Indeks crr:rllyl::l::':utl:-l‘lln::ueil::nll (ELN za
At inajvida wiimbkovitesi) EEl = 0,11 EEl = 0,13
At 0,11 = EEl = 0,17 0,13 < EH = 0L18
A 0,17 =< EEl = 0,24 0,18 = EH = .40

Dok iz Priloga VIl.* zakljuéujemo izradun EEI modela po formuli EEl = Pewe/Pret gdje j&: Peor nazivna

snaga (Prawa) 2a modele baz vanjskog upravijatkog uredaja i nazivna snaga (Praed) korigirana u
skladu s tablicom 2., istog Priloga, za modele s vanjskim upravijagkim uredajem gdje se za LED
izvore izrafunava Pogr = Praga x 1,10,

Prilogom 1** ovoj izjavi potvrdujemo kako su sve naSe svjetiljke opée rasvjete u LED izvedbi te da
su energetskog razreda A+ ili A++.

U Zagrebu, 02.12.2020. o Lt '-\HE{{??O
Denis Biskup mag.lr"g.
Brand Management & Business Development
Central & Eastarn Europe

“favne dostupan ma danasni dafum fe na HIR feziku na poveznic:
hifpsSeur-lax. suvopa aufegsl-contentHRTX TPDEFuns CELEX: 3201 2R0G7 4 Sfrom=EN

“Friiag 1 - lablica kodowva | narive syjelljaks rafedng & pripadnom kasiikaciom snargelskog raznada

acdec THORN  lm zumToBEL
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PRILOG 1

KD Maziv Energetski razred

95630797  HIPAK LED10000-840 HF WD GEMN3
965630758  HIFAK LED15000-340 HF WD GEM3
96630799  HIFAK LEDZ0000-240 HF WD GEM3
965630800 HIPAK LED25000-240 HF WD GEM3
95630802 HIPAK LED3S5000-840 HF WD GEMN3
92901967  AQFPRO S LED2300-840 PC WB HF
96630753  AQFPRO S LEDZ300-840 FC MB HF
42003544  AQFPRO S LED2300-840 PC WB MWS
95630756  AQFPRO L LEC4300-840 PCWE HF
92901858 AQFPRO L LEDG400-840 PC WE HF
96630757 AQFPRO L LED&400-840 PC MB HF
965631028 AQFPRO L LEDS400-540 PC MB HF E2
92501865 AQFPRO L LEDEA00-B40 PC WE HFI
92903301 AQFPRO L LEDG400-840 PC WE HFI E3
92902855 AQFPRO L LEDe400-540 PCWE HF E3
92901918 AQFPRO L LEDEOOO-240 PC WE HF
95630755  AQFPRO 5 LEDS200-840 PC MB HF
966259367  KAT RD 2000-340 HF

96631745  KAT RD Z000-340 MWS

96562593266  KAT RD 1400-340 HF

G2005258 KAT RD 1400-240 MWS

42182128 MIRL A LED3E00-840 L1200 EVG
42182136  MIRL A LEDZE00-840 Q00 EVG
421830532 MIRL DI LED3000-840 EVG WH ASO1
60815883 PANOS EVO R200H 22W LEDE4D AL WH
60816754 PAMNOS EVO R200H S0W LEDS4D AL WH
95631453  BETA 2 LED2000-340 HF Q600
S65631461 BETA 2 LED3000-240 HF E3 Q&00
S65631464 BETA 2 LEDIE00-240 HF 30061200
95631442  BETA 2 LED3E00-340 HF 0600
965631450 BETA 2 LED3E00-240 HF E3 Q&00
B966259022 CHAL 200 LED3000-240 HF RSB
B6625020 CHAL 200 LED1400-240 HF RSB
929007591  CHAL 200 LED1400-830 HFIX RSE
965642310 CHAL 200 LEDZ000-830 HFIX RSE
B65630327  ELSA LED 600 1200 840 WH

42186802 KXB M 6400-840 EVG ZONE2/22
42183557 CRAFT M LED17000-840 PCWE LDO WH
92913441  OF2 4400-840 MFPFT HFX Q600
962420587  CETUS LED 2000 HF 230

965631305 KAT RD 2000-8320 HF

965630773 EQUAMINI LSS0 LEDS50-230
95630767  EQUAMINI L1180 LED1200-230
42183307  TECTOM C LEDT400-240 L2000 'WE LDE WH
42183322 TECTOM C LEDS500-840 L1500 WE LDE WH
42183324 TECTOM C LEDS500-540 L1500 ME LDE WH
96633103 LEDFIT 5 45W A/S CL1 L8830

96628332 LEDFIT 5 45W A/S CL1 L840

95628333  LEDFIT M 30W A/S CL1 L840

92904313 1P TILT0-740 EWC BPS CL2 MGD ANT
96631027 AQFPRO L LED4300-540 PCWE HF E3
421836804 KXB L 7E00-340 EVG ZOME2/22
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Postojeca rasvjetna tijela zamijenit ¢e se sa rasvjetnim tijelima tipa kao ili boljim tehnickim
karakteristikama:

LED Fit
96628332 LEDFIT S 45W A/S CL1 L840

THORN

wep «swieor s o [l | |Ipes|K07| = |C €| £

LED Fit

A simple, ultra lightweight, small LED area fliocdlight with
true asymmetric optic. Integral fixed cutput control gear.
Class | electrical, IPEE, Impact strength: IKO7. Body: die-
cast aluminium Light grey 150 sanded textured (close to
RAL8D06). Stimup: aluminium. Visor: polycarbonate with
external surface powder coated Light grey 150 sanded
textured (close to RALBODE). Pre-wired with 0.6m cable.
Stirmup can be fied by one M10 andlor two M8 fixation

paints, it is reversible allowing different mounting positions.

Complete with 4000 LED.

Dimensions: 181 x 2368 x 48 mm
Luminaire input power: 45 W
Luminaire luminous flux: 4500 im
Luminaire efficacy: 100 Im/AW
weight 1.7 kg

S 0.07Tme

TLG_LEDF_W_45WowiT

Lamp position: STD - standard
Light Source: LED

Luminaire lumincus flux": 4500 Im
Luminaire efficacy”: 100 Im/\W
Lamp efficacy: 100 ImW

Colour Rendering Index mim.: 80
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

TLG_LEDF F_SPDE|pg

180
150" 1507
120" 1207
ao0" 750 =00 280 ao
&0 E0"
ao" aor
cd'klm L

TLLA LFITS4SWASAK DCid

Ballast 1 x B9G02523 LEM CHE 45W 195 40-5300
170 1445M1V1 SPR

Cormelated colour temperature: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 7

Rated median useful life":

L70 S0000m at 25°C

Luminaire input power": 45 W Power factor = 0.54

Dimming: FO

Slika 4.2. Tehnicki podaci rasvjetnog tijela S8, Thorn, LEDFIT S 45W A/S CL1 L840,
pojedinacne snage 45 W
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LED Fit THORN

96628333 LEDFIT M 30W AJS CL1 L840

Lep =oweor vkl B |4 |IPes K07 | 2 |CE| A

LED Fit

A simple, ultra lightweight, mediurm LED area fioodight with
true asymmetric optic. Integral fixed cutput control gear.
Class | electrical, IPGE, Impact strength: IKDT. Body: die-
cast aluminiurm Light grey 150 sanded textured (closs to
RALSD0G). Stimup: aluminium. Visor: polycarbonate with
external surface powder coated Light grey 150 sanded
textured (close to RALBODG). Pre-wired with 0.5m cable.
Stirmup can be fixed by one M10 andior two M8 fixation
poimits, it is reversible allowing different mounting positions.
Conmnplete with 40008 LED.

Dimensions: 388 x 236 x 48 mm
Lumninaire input power: 80 W
Luminaire luminous fiue: 9000 Im
Luminaire efficacy: 100 Im/W

weight 3 kg
T _LEDF_F_WPOE]pg

8 e

5& 48 150" 150

J_ _—

320 — i
|— 236 —| - 120" 120"
| ao" 750 500 250 ao
11 3438
|—|:.f—| i ED
l 266 ! o o
Sex: 0.07Tm? edkim o
TLG_LEDF_W_COV Wi TLLA LFITMSOWASAK DC it
Lamp position: STD - standand Ballast 2 « BOG02623 LEM G448 45W 185 40-5300
Light Source: LED 1701 445N SPR
Luminaire luminous fiuec®: S000 Im Caorrelated colour temperature: 4000 Kelvin
Lurninaire eficacy®: 100 Im\W Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 7
Lamp efficacy: 100 ImAW Rated median useful life":
Colour Rendering Index min.: 80 L70 500006 at 25°C
LOR- 1,00 ULOR- 0,00 DLOR: 1.00 Luminaire input power": 90 W Power facior = 084
Dimmning: FO

Slika 4.3. Tehni¢ki podaci rasvjetnog tijela S9, Thorn, LEDFIT M 90W A/S CL1 L840,
pojedinacne snage 90 W
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4.3.2 Svjetlotehnic¢ki proracun rasvjete

Site 1

Prostor ispred objekta

Properties E Enmin Ermax g Q: Index
Prostor ispred objekta 3381Ix 1301x 7361x 038 018
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m
Site 1
Properties E Emin Emax g q: Index
Parking 158Ix 1.461x 639 Ix 0.092 0.023 52

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m
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44 SMANJENJE EMISIJA CO;

Nova LED rasvjeta ima nazivnu snagu od 945 W §to je za 3.855 W manje od postojece rasvjete te ¢e na
godiSnjoj razini ostvariti smanjenje u isporuci elektricne energije u iznosu od 15.805 kWh te ¢e se time
tijekom jedne godine u okoli§ ispustiti 5,22 tona manje CO, u odnosu na elektri¢nu energiju isporu¢enu iz
elektroenergetske mreze za postojecu rasvjetu.

R.b. Opis
1. Godisnje smanjenje isporucene energije 15.805 kWh
Faktor emisije CO, za elektri¢nu energiju 0,33 kgCO,/kWh
Godisnje smanjenje emisije CO,[= 1. * 2./ 1.000] 5,22t

Tablica 4.4. Izradun ustede CO,

45 PROCJENA TROSKOVA INVESTICIJE

R.b. Opis
1. Godisnje smanjenje isporucene energije 15.805 kWh
2. Ukupni troskovi zamjene rasvjete (bez PDV-a) 33.600,00 kn
Omjer smanjenja isporucene elektricne energije i troskova
3, 3 JEnja 1sp gl 0,4704 kWh/kn
zamjene rasvjete [=1./2.]

Tablica 4.5. Procjena investicije i omjer ostvarene godi$nje ustede ukupno isporucene energije i ukupne
vrijednosti prihvatljivih troskova projekta (kWh/kn)

46 PROCJENA OSTVARENIH USTEDA U ODNOSU NA IZLAZNU JEDINICU

PROIZVODA
R.b. Opis
1. Godisnje smanjenje isporucene energije 15.805 kWh
2. Koli¢ina proizvedenih jedinica proizvoda 15.518 kom

Omjer isporucene elektri¢ne energije u odnosu na proizvedenu
3. - : . : 1,2682 kWh/kom
jedincu proizvoda prije provedbe mjere EnU

Omjer isporucene elektri¢ne energije u odnosu na proizvedenu
4. - : , 0,2497 kWh/kom
jedincu proizvoda nakon provedbe mjere EnU

. Omijer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i 5 0789
' poslije provedbe mjera '

Tablica 4.6. Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda

-79 -



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

47 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Oprema predvidena za ugradnju u projektiranu rasvjetu je vrhunske kvalitete i tehnologije te zbog toga
zahtjeva minimalno odrzavanje. OdrZavanje treba izvoditi prema uputama i preporukama proizvodaca
opreme i zahtjevima tehnickih propisa i normi u pogledu zastite na radu. Proizvoda¢ opreme u svojim
uputama propisuje periodicnost i opseg pregleda, servisiranja, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.

Odrzavanje ¢e se povjeriti pravnoj osobi ovlastenoj za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

Osnovne radnje odrzavanja su:

- vizualni pregled

- ciSc¢enje plasticnih poklopaca i zaslona

- pritezanje spojeva

- pregled i obnavljanje znakova

Vijek trajanja je 50.000 sati rada uz redovite preglede, ispitivanja i zamjenu oSteé¢enih dijelova instalacije.
Odrzavanje ¢e se povjeriti pravnoj osobi ovlaStenoj za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

Projektant:

p, A DUBRAVKO MACEK
o M a dipling.el.

o E1369 OVLASTENIINZENJER
Dubravko Macek, dipl.ing.el. ELEKTROTEHNIKE
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5. POSTAVLJANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE
ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA
(Izgradnja integrirane suncane elektrane)

51 OPCI PODACI

5.1.1 Uvod

Elektricna energija se proizvodi u suncanim celijama koje se sastoje dva sloja poluvodickog najcesce
silicijskog materijala. Upadom Sunéevog zraenja na povrsinu sunéane ¢elije, izmedu p i n sloja poluvodica
stvara se elektromotorna sila koja uzrokuje protok elektri¢ne struje. Suncane cCelije odnosno fotonaponski
moduli su izuzetno pouzdani, dugotrajni i tihi uredaji za proizvodnju elektricne energije. Fotonaponski
modul ovisno o tehnologiji izrade ¢elija ima ucinkovitost od 15 do 25 posto $to znaci da se ¢ak i do jedne
Cetvrtine upadne Sunceve energije transformira u elektri¢nu energiju. Fotonaponski sustavi ne proizvode
buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispustaju oneciS¢ujuce tvari u atmosferu. Za vrijeme radnog vijeka
fotonaponski modul proizvede nekoliko desetaka puta vise elektricne energije nego $to je bilo potrebno
uloziti za izradu samog modula pa je s time po jedinici proizvedene energije proizvedena elektri¢na energija
znatno manje opterecena ugljicnim dioksidom od tehnologija fosilnih goriva. Fotonaponski modul ima
zivotni vijek od preko trideset godina i jedan je od najpouzdanijih poluvodickih proizvoda. Fotonaponskim
sustavima potrebno je minimalno odrzavanje. Na kraju Zivotnog vijeka moduli se mogu gotovo u potpunosti
reciklirati, a visoki postotak sastavnih sirovina moZe se ponovno koristiti. Zbog povoljnog geografskog
polozaja na podruc¢ju Medimurske zupanije potencijali za proizvodnju elektricne energije su povoljni.
Tipi¢na ocCekivana proizvodnja po kilovatu instalirane snage za fiksni sustav iznosi oko 1.150 kWh godi$nje.

5.1.2 Obuhvat zahvata u prostoru

Na krovu proizvodne zgrade PANA WINDOWS u Cakovcu, Zagrebacka 42, na kat. Gest. br. 2701/3, k. o.
Cakovec, investitora PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, planira se izgraditi sunana
elektrana snage 192 kW. Elektranu ¢ini 866 fotonaponskih modula snage po 330 Wp, odnosno ukupne snage
modula 285,78 kWp, Cetiri izmjenjivaca pojedina¢ne nazivne snage 50 kW, ukupno 200 kW (ograni¢eno
softverski na 192 kW, u smjeru predaje u distribucijsku mrezu ukupna snaga ¢e se limitirati na 100 KW u
skladu s EES) i aluminijska konstrukcija za prihvat modula.

Suncana elektrana sa svojim razvodnim ormarom +GRSE se prikljucuje na instalaciju kupca u glavnom
razvodnom ormaru objekta +GRO. Proizvedena elektri¢na energija ¢e se pretezno koristiti za vlastite potrebe
kupca, a eventualni visak predavati u distribucijsku elektroenergetsku mrezu (EEM). Priklju¢na snaga
suncane elektrane u smjeru predaje elektri¢ne energije iznosi 100 KW. Prijavitelj za predani visak elektricne
energije u elektroenergetsku mrezu nece sklapati ugovor o otkupu elektri¢ne energije po povlastenim
odnosno subvencioniranim cijenama.

Fotonaponski sustavi su pouzdani i ucinkoviti, ne proizvode buku, nemaju pokretnih dijelova i ne ispustaju
oneci§¢ujuce tvari u atmosferu. Zivotni vijek im je preko 30 godina, potrebno je minimalno odrzavanje i
mogu se na kraju zivotnog vijeka reciklirati.

Suncana elektrana projektirat ¢e se na nacin da se poStuju svi relevantni tehnicki propisi i zakoni te se jam¢i
automatski rad u svim vremenskim uvjetima. Svi ugradeni dijelovi i komponente moraju biti vrhunske
kakvoce kako bi se uz minimalne potrebe za odrzavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni radni vijek
elektrane.
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5.1.3 Namjena gradevine

Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektricne energije iz Suncevog zracenja.

5.2 TEHNICKI OPIS SUNCANE ELEKTRANE

5.2.1 Suncana elektrana u umreZenom pogonu

Glavni dijelovi sunéane elektrane prikljuene na elektroenergetsku mrezu su fotonaponsko polje,
izmjenjiva¢, nosiva konstrukcija za montazu fotonaponskih modula i prikljuéna i mjerna oprema.
Fotonaponsko polje sastoji se od medusobno serijski povezanih fotonaponskih modula. Sunéeva energija se
u suncanim ¢elijama direktno pretvara u istosmjernu elektricnu energiju. Fotonaponski izmjenjivac pretvara
istosmjerni napon u izmjeni¢ni odgovaraju¢e amplitude i frekvencije (400 V, 50 Hz). Osnovni dio
izmjenjivaca je poluvodicki most sastavljen od upravljivih poluvodickih sklopki koje visokom frekvencijom
prekidaju istosmjerni napon i pretvaraju ga u izmjenic¢ni. Takav napon se filtrira i predaje elektroenergetskoj
mrezi. Osim pretvorbe istosmjernog u izmjeni¢ni napon izmjenjiva¢ ima ugraden jos niz zastitnih funkcija
potrebnih za siguran rad sustava. U sklopu elektrane postoje mjerni i komunikacijski uredaji koji omoguéuju
pracenje proizvodnje putem racunala.

5.2.2 Mijere zaStite okoliSa

Sam rad suncane elektrane ne opterecuje okoliS. Pri radu se ne proizvode staklenicki plinovi, nema buke, a
oprema koja se ugraduje ne sadrzi ulje. Fotonaponski moduli ne reflektiraju svjetlost koja moze nekome
smetati.

5.2.3 Mijere zaStite od poZara

Svi ugradeni elektromaterijali, fotonaponski moduli, kabeli, konstrukcija i razvodna oprema su slabo gorivi.

5.2.4 Izbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata suncane elektrane

Suncana elektrana PANA WINDOWS u osnovi je sastavljena od:
- fotonaponskih modula koji iz energije Suncevog zra¢enja proizvode elektricnu energiju
- izmjenjivaca koji istosmjernu struju pretvaraju u izmjeni¢nu
- priklju¢ne opreme (kabeli, ormar s osigurac¢ima, prekidacem i dr.)
- komunikacijskog uredaja
- metalne konstrukcije

Blok sheme u prilozima prikazuju osnovni koncept i karakteristike elemenata fotonaponskog sustava i nacin
prikljucenja.
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5.2.4.1 Fotonaponski moduli

Za ugradnju su predvideni fotonaponski moduli tipa kao Risen RSM120-6-330M, 330 Wp ili
jednakovrijedni. Radi se 0 monokristalinicnom 120-¢elijskom fotonaponskom modulu nazivne snage 330
Wp. Moduli su certificirani i u skladu s HRN EN 61215 i HRN EN IEC 61730 normom i imaju sljedece
elektroenergetske karakteristike:

Tip modula Risen RSM120-6-330M

Tip suncanih ¢elija monokristali¢ne, (6x10+6x10)

Broj céelija 120
Nominalna snaga Pumep 330 W
Napon otvorenog kruga Uok 40,3V
Struja kratkog spoja ks 10,3 A
Nominalni napon Umpe 34,05V
Nominalna struja Ivpp 9,70 A
Efikasnost modula Nim 19,6 %
Dimenzije modula 1689 mm x 996 mm x 35 mm
Standardni uvjeti ispitivanja 1000 W/m?, 25 °C, AM 1,5

Tablica 5.1. Tehnicke karakteristike fotonaponskog modula

Ukupno se ugraduje 866 modula ukupne nazivne snage 285,78 kWp. Dimenzije i elektroenergetske
karakteristike fotonaponskih modula ovise o proizvodacu i modelu i mogu se promijeniti, ali po dimenzijama
i karakteristikama nece se bitno razlikovati. Fotonaponski moduli se spajaju medusobno serijski. Dvadeset i
jedan (21), dvadeset (20), devetnaest (19), osamnaest (18) ili sedamnaest (17) serijski spojenih modula ¢ini
jedan (1) string.

5.24.2 Izmjenjivaé

Kod dimenzioniranja izmjenjiva¢a za zadano fotonaponsko polje predlozen je izmjenjiva¢ koji svojim
ulaznim naponskim i strujnim ogranicenjima pokriva radno podrucje fotonaponskog polja u svim uvjetima.

S obzirom na navedeno odabran je izmjenjiva¢ tipa kao SMA Sunny Tripower COREI. Izlazne elektri¢ne
karakteristike (napon, struja, snaga) fotonaponskog polja u potpunosti odgovaraju ulaznim elektri¢nim
karakteristikama izmjenjivaca u cijelom temperaturnom opsegu rada elektrane. Ukupno se koristi Cetiri (4)
izmjenjiva¢a maksimalne nazivne snage 50 kW.

SMA Sunny Tripower COREL je izmjenjiva¢ bez transformatora, nominalne snage 50 KW i maksimalne
ucinkovitosti 97,8%. Izmjenjivaci imaju ugradene napredne sigurnosne podsustave zastite od izoliranog
pogona, nadstrujne i prenaponske zaStite fotonaponskog polja. Izmjenjiva¢ ima slijedece osnovne
karakteristike:

Tip izmjenjivaca SMA Sunny Tripower CORE1
Maksimalna ulazna (DC) snaga 75.000 W
Maksimalni ulazni napon (DC) 1000V
Radno podrucje ulaznog napona (DC) 150-800 V
Maksimalna izlazna (AC) snaga 50.000 W
Nominalni izlazni napon (AC) 230/400 V
Nominalna frekvencija izlaznog napona (AC) 50 Hz
Maksimalna izlazna struja (AC) 72,5A
Maksimalna izlazna struja kratkog spoja (AC) 86 A

Tablica 5.2. Tehni¢ke karakteristike izmjenjivaca
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Osim navedenog, izmjenjivaci su trofazni i opremljeni prenaponskom zastitom ulaza klase 1+11, nadstrujnom
zaStitom stringova, sustavom za pracenje rada mreze, uredajem za automatsku sinkronizaciju na napon
mreze, sustavom za pracenje valnog oblika napona mreze, zastitnim uredajem (U<, U>, < >), sustavom
zaStite od injektiranja istosmjerne struje u mrezu (1A;0,2s) uredajem za iskljuCenje s mreze i ukljuc¢enje na
mrezu (isklju¢enje s mreze u slucaju nedozvoljenog pogona i uklju¢enje na mrezu nakon ispunjenja uvjeta
paralelnog rada). Izmjenjivaci ¢e se montirati na krovu proizvodne zgrade PANA WINDOWS.

5.2.4.3 NN kabeli i mjerno - priklju¢na oprema

Niskonaponski DC kabeli PV1-F 6 mm? ée se voditi od fotonaponskih modula do mrezastih kabelskih
kanalica u instalacijskim cijevima. Po krovu ¢e se NN DC kabeli PV1-F 6 mm? voditi aluminijskom
podkonstrukcijom u mrezastim kabelskim kanalicama do izmjenjivaca, koji ¢e biti montirani na srednjem
krovu gradevine u blizini prostorije u kojoj je smjeSten glavni razvodni ormar +GRO i budu¢i razvodni
ormar suncane elektrane +GRSE. Izmjenjivaéi ¢e biti povezani s razvodnim ormarom +GRSE kabelskim
kanalican;a s poklopcem (na vertikalama i na krovu s poklopcem) u koji ¢e se poloziti kabel FG160R16
5x35 mm~.

Razvodni ormar suncane elektrane instalirati ¢e se uz razvodni ormar kompenzacije +Rkomp i glavni
razvodni ormar gradevine +GRO. Razvodni ormar sun¢ane elektrane +GRSE ¢e biti povezan s glavnim
razvodnim ormarom +GRO kabelskom kanalicom u koju ¢e se poloziti kabel FG160R16 4x1x240 mm? +
Cu uze 50 mm’ za PE. S obzirom na definirane poZarne sektore, potrebno je pri prolazu instalacija iz jednog
sektora u drugi kabele $tititi propisanim zastitnim protupoZarnim materijalima.

Glavni razvodni ormar gradevine +GRO potrebno je preurediti i dograditi za prihvat kabela iz +GRSE i
ugradnju, na dolaznom vodu, strujnih mjernih transformatora 600/5A i uredaja za mjerenje tijeka elektri¢ne
energije u oba smjera, kompatibilan sa izmjenjivacem (tipa kao SMA Energy meter). Postoje¢i dvostruki
kabelski prikljugak, koji povezuje TS i +GRO, zamijeniti ¢e se novim kabelom 2 x NAYY 4x1x240 mm?,
koji ¢e povezivati +SPMO i +GRO. Ostala postojeca instalacija kupca nece se mijenjati.

5.2.4.4 Instalacija komunikacija i sustav daljinskog nadzora

Radi povezivanja i kontrole rada izmjenjivaca odnosno pracenje proizvodnje putem racunala potrebno je
povezati izmjenjivace kabelom min. S/FTP cat6 u zastitnoj cijevi @ 20 mm koja se polaze u kabelskoj
kanalici. Kabel S/FTP cat6 se spaja na ulazno-izlazni konektor svakog izmjenjivaéa, a kraj se dovodi do
komunikacijskog uredaja ili postoje¢e LAN mreZe objekta.

Daljinski nadzor rada suncane elektrane izvodi se pomocu komunikacijskog uredaja SMA DATA
MANAGER M, koji se povezuje sa izmjenjiva¢ima, a montirati ¢e se u +GRSE. Na taj nacin moguce je
nadzirati rad sun¢ane elektrane sa bilo koje lokacije sa dostupnom internet vezom, putem standardnog web
sucelja, na portalu proizvodaca izmjenjivaca.

5.2.4.5 Mjerenje proizvedene elektri¢ne energije

Mjerenje predaje energije u smjeru NN mreZe ¢e se izvesti na nacin da ¢e se uredajem za mjerenje tijeka
elektricne energije (SMA Energy Meter ili jednakovrijedan) mjeriti izlazna snaga u smjeru NN mreze. Mjeri
se strujno optereéenje preko strujnih mjernih transformatora ST 600/5 A (klasa to¢nosti 1) ugradenih u
+GRO na dolaznom kabelu. Signal iz uredaja za mjerenje tijeka energije se $alje na uredaj za kontrolu rada
izmjenjivaca SMA DATA MANAGER M. Na standardnom web sucelju, na portalu proizvodaca
izmjenjivaca, se mogu ocitati vrijednosti trenutne i ukupne proizvedene elektricne energije iz suncane
elektrane, vrijednosti trenutne i ukupne potrosene elektriéne energije iz suncane elektrane za vlastite potrebe
i vrijednosti trenutne i ukupne predane elektri¢ne energije u mrezu u kWh.

Uredaj za mjerenje energije i uredaj za kontrolu rada izmjenjivaca SMA DATA MANAGER M potrebno je
povezati signalnim kabelima na LAN mreZu.
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5.2.4.6 Konstrukcija

Moduli ¢e se pri¢vrstiti na limeni pokrov s aluminijskom podkonstrukcijom za prihvat fotonaponskih modula
(tipa kao proizvodaca NIKA Konstrukcije) predvidenu za instalaciju fotonaponskih modula na limeni krov.
Elementi konstrukcije se izraduju od ekstrudiranih profila, a medusobno se spajaju vijéanim spojevima.
Moduli se na aluminijsku konstrukciju spajaju aluminijskim spojnicama. Konstrukcija je tipska i staticki
proracunata od strane proizvodaca na nacin da izdrzi sve propisane vanjske utjecaje snijega i vjetra.

Komponente sustava

+ | 9

NS-TL-L500/L750 EPDM traka SMD 5.5x25 NS-0005/NS-0006

NS-TL-MINI (sve komponente sustava) s krajnom NS-TL-MINI (sve komponente sustava) s srednjom
sponom za pricvricenje FN modula sponom za pricvri¢enje FN modula

Slika 5.1. Komponente aluminijske konstrukcije

5.25 Transport

Dijelovi konstrukcije i sva oprema koji se sklapaju na gradilistu su takvih dimenzija da se nesmetano mogu
transportirati do mjesta ugradnje.
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5.2.6 Montaza

Montaza suncane elektrane vrsi se po sljede¢em postupku:

- montaza aluminijskih nosaca FN modula

- montaza i spajanje fotonaponskih modula

- polaganje istosmjernog kabela od FN modula do izmjenjivaca

- postavljanje i spajanje izmjenjivaca

- postavljanje +GRSE

- postavljanje kabelske kanalice izmedu izmjenjivacéa i razvodnog ormara +GRSE te +GRO
- polaganje NN kabela izmjeni¢ne struje

- mjerenje, ispitivanje 1 pustanje u pogon

5.2.7 Ispitivanje i puStanje u pogon

Pod ispitivanje i pustanje u pogon podrazumijeva se:

- ispitivanje i kontrola prilikom preuzimanja gotove opreme,
- ispitivanje i kontrola prilikom izgradnje,
- ispitivanje i kontrola prije pustanja u pogon.

5.2.8 Instalacija zaStite od munje

Za zastitu od direktnog udara munje postavljaju se Al hvataljke visine 0.5, 1m, 1,5m i 2m. Hvataljke se
spajaju na postojetu instalaciju zaStite od munje na krovu vezanu na uzemljenje objekta — temeljni
uzemljiva¢. Raspored hvataljki je odabran simulacijom koriStenjem metode kotrljajuce kugle, a postignuta je
zaStita nivoa LPS IIIL.

5.2.9 Odrzavanje

Za izvedbu fotonaponskog sustava koristi se oprema vrhunske tehnologije koja trazi minimalno odrZavanje.
Kako bi fotonaponski sustav ispravno i kvalitetno radio, odrzavanje treba biti uskladeno s uputama
proizvodaca opreme i zahtjevima tehnickih propisa i normi glede sigurnosti (zastite) na radu, periodi¢nosti i
opsega pregleda, servisa, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.
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5.3 PRORACUNI ZA SUNCANU ELEKTRANU

5.3.1 Podaci o opremi

U konkretnom slucaju predvidena je ugradnja Cetiri izmjenjivac¢a snage po 50 kW, za vanjsku ugradnju
sljedec¢ih osnovnih karakteristika:

Tip izmjenjivaca SMA Sunny Tripower CORE1
Nominalna snaga Pac 50000 W
Maksimalni ulazni napon Upc 1000V
Maksimalna struja kratkog spoja po MPPT Ipsc 30A
Maksimalna ulazna struja po MPPT loc 20A
Broj MMPT jedinica 6
Nominalni napon Uac 230/400 V
Maksimalna izlazna struja lac 72,5A
Maksimalna izlazna struja kratkog spoja lacks 86 A
Frekvencija mreze f 50 Hz
AC izlaz trofazan
Euro-Eta 97,8 %
Zastita od reverznog polariteta ulaza Da
DC rastavljac Da
AC zastita od kratkog spoja Da
Zastita od proboja na DC ulazu Da
Pracenje rada mreZe Da
Ugradena ZUDS klase A Da
Prenaponska zastita DC ulaza klase Il Da
Nadstrujna zastita stringova Da
Prepoznavanje greske na stringu Da
Dimenzije(S/V/D) 621 mm/ 733 mm/ 569 mm
TezZina 84 kg
Potros$nja nocu 4,8 W
Zastita IP 65

Tablica 5.3. Tehnicke karakteristike izmjenjivaca

Fotonaponski moduli Risen RSM120-6-330M imaju sljedece elektroenergetske karakteristike:

Tip suncanih celija monokristalicne, (6x10+6x10)
Broj celija 120
Nominalna snaga Pumep 330 W
Napon otvorenog kruga Uok 40,3V
Struja kratkog spoja Iks 10,3 A
Nominalni napon Umpe 34,05V
Nominalna struja Ivpp 9,7A
Efikasnost modula Nim 19,6 %
Dimenzije modula 1689 mm x 996 mm x 35 mm
Standardni uvjeti ispitivanja 1000 W/m?, 25 °C, AM 1,5

Tablica 5.4. Tehnicke karakteristike fotonaponskog modula
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Ukupno se ugraduje 866 modula ukupne nazivne snage 285,78 kWp. Dimenzije i elektroenergetske
karakteristike fotonaponskih modula ovise o proizvodacu i modelu i mogu se promijeniti, ali po dimenzijama
1 karakteristikama nece se bitno razlikovati.

5.3.2 Proracun kabela

FN moduli su podijeljeni u ¢etrdeset i Cetiri (44) stringa, odnosno jedan (1) ili dva (2) stringa po MPPT ulazu
izmjenjiva¢a. Maksimalna snaga stringa je 6,93 kWp (najgori slu¢aj u vidu strujnog opterecenja), ¢iji je spoj
na izmjenjiva¢ izveden kabelom 2xPV1-F 6 mm?. U serijskom spoju fotonaponskih modula maksimalna
struja u stringu jednaka je maksimalnoj struji pojedinog modula koja je jednaka struji kratkog spoja
fotonaponskog modula koja prema tehni¢im podacima za module Risen RSM120-6-330M iznosi lsc; =
10,30 A.

2XIDC1 = 2XISC1 = 20,614

Maksimalna struja kratkog spoja na DC ulazu izmjenjivaca je 30 A, pa spajanjem dva (2) stringa na DC ulaz
izmjenjiva¢a maksimalne struje ulaza izmjenjivaca zadovoljavaju.

Maksimalno strujno optereéenje kabela 2xPV1-F 6 mm? poloZenog u zraku iznosi 70 A pa odabrani kabel za
istosmjerni krug zadovoljava.

Veza izmedu izmjeni¢ne strane izmjenjivaca i razvodnog ormara +GRSE izvesti ¢e se peterozilnim kabelom
FG160R16 5x35 mm?. Maksimalna struja koja prolazi istim kabelom jednaka je:

. _P _ 50000W
A€ U T V3xa00v

Maksimalno strujno opterecenje odabranog kabela poloZenog u zraku iznosi 130 A pa odabrani kabel
zadovoljava.

= 72,174

Veza izmedu razvodnog ormara +GRSE i +GRO izvesti ¢e se jednozilnim kabelom FG160R16 4x1x240

mm?. Maksimalna struja koja prolazi istim kabelom jednaka je:
. P 200000W
AT U T V3xa00v

Maksimalno strujno optereCenje odabranog kabela polozenog u zraku iznosi 490 A pa odabrani kabel
zadovoljava.

= 288,684

Veza izmedu razvodnog ormara +GRO i +SPMO izvesti ¢e se dvostrukim Getverozilnim kabelom 2 x NAYY
4x1x240 mm®. Maksimalna struja koja prolazi istim kabelom jednaka je:

. _ P _192000W
AT U T VBra00v

Maksimalno strujno opterecenje paralelno poloZzenih kabela u zemlji iznosi 2x375x0,85 = 637,5 A (uz faktor
paralelnog polaganja 0,85), pa odabrani kabel zadovoljava.

= 277,134

5.3.2.1 Provjera zaStite kabela i vodova od preopterecenja

Zastita vodova i kabela od pregrijavanja se vrSi nadstrujnim zaStitnim uredajima. Radna karakteristika
nadstrujnog zastitnog uredaja koja stiti od preoptereéenja mora ispuniti dva uvjeta:
Ip<Iy<I
I, £1,45 x 1,
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pri Cemu su:

Ig — pogonska struja,

Iy — nazivna struja zastitnog uredaja,

I, — struja koja osigurava proradu zastitnog uredaja i
Iz — trajno podnosiva struja voda.

. . NVO gG osiguraci ‘ MCB — automatski osiguraci tip Bii C
Nazivna struja Iy(A)
=k Iy (A)
do4 A 2,1 1,45
od4dol6 A 1,9 1,45
od16 Ado 63 A 1,6 1,45

Tablica 5.5. Proradne karakteristike osiguraca

Provjerom vodova i kabela te pripadnih zastitnih uredaja vidljivo je da je proradna struja zastitnog uredaja
uvijek manja od dopustene struje opterecenja voda ili kabela, te je na taj nac¢in osiguran ispravan rad zastite
od preopterecenja.

5.3.2.2 Provjera zastite od kratkog spoja

Zastitni uredaji trebaju osigurati prekidanje struje kratkog spoja prije nego $to ta struja prouzroci Stetna
toplinska i mehani¢ka naprezanja u vodi¢ima i spojevima. Koordinacija zastitnih uredaja i vodi¢a je
odabrana tako da svaka struja kratkog spoja, koja se pojavi u nekoj tocki strujnog kruga, bude prekinuta u
vremenu koje ne prelazi ono vrijeme u kojem bi se vodi¢ zagrijao do maksimalne dozvoljene temperature.

Za kratke spojeve koji traju do 5 s, vrijeme t u kojem odredena struja kratkog spoja zagrijava vodi¢ od
najvise dozvoljene temperature u normalnom radu do maksimalno dozvoljene temperature, priblizno se

t= (k X S)
B I
gdje je:

t — dozvoljeno vrijeme trajanja kratkog spoja [s]
| — efektivna vrijednost struje kratkog spoja [A]
k — konstanta materijala (k=115 za Cu vodice, k=70 za Al vodice, PVC izolacija)

izraGunava izrazom:
2

Provjerom vrijednosti maksimalnih propustenih struja kratkih spojeva u dokumentaciji i usporedbom s
vrijednostima 1 karakteristikama zaStitnih uredaja (vidljivo iz jednopolnih shema razdjelnika), moze se
zakljuciti da je uvijek osiguran ,trenutni isklop (t < 0,1 s), $to u potpunosti zadovoljava navedeni uvjet
dozvoljenog vremena.
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5.3.3 Proracun kratkog spoja sa strane suncane elektrane

Prema tehnickim specifikacijama izmjenjivaca maksimalna izlazna struja kratkog spoja izmjenjivaca je 86A.
Ukupni maksimalni doprinos izmjenjivaca u struji kratkog spoja suncane elektrane iznosi:

lisiimax =NX e =4x86 =334 A

5.3.4 Izbor prekidaca

U razvodnom ormaru +GRSE odabran je prekida¢ maksimalne nazivne struje 400 A, podesen na 300A
(detaljno podesenje prekidaca izvesti prema EPZ-u). Nazivna podes$ena struja prekidaca vecéa je od nazivne
struje elektrane (I, = 288,68 A), a manja od struje kratkog spoja elektrane (ls= 334 A) i nazivne struje
prikljuénog kabela (Ix=490).

5.3.5 Proracun pada napona

5.3.5.1 Istosmjerni krug sun¢ane elektrane

Pad napona proradunat je za kritiéni slu¢aj najduljeg bakrenog kabela presjeka 6 mm? u krugu istosmjerne
struje izmedu fotonaponskih modula i izmjenjivaca. Procijenjena maksimalna duljina je 144 m, a presjek
vodiéa iznosi 6 mm?.
Pad napona u vodi¢u ovisi o Cetiri ¢inioca:

- specificne otpornosti materijala (8) od koga je vodic¢ sacinjen,

- povrsine poprecnog presjeka vodica (s),

- duzine vodica (1) i

- struje koja protjece kroz vodic (1).

Za otpor vodica vrijedi:

R=pr
S
a za pad napona Ohmov zakon:
U=IxR.

Specificna otpornost materijala je konstanta koja je poznata za svaki provodni materijal. Za bakar, koji se
najéesce koristi za proizvodnju vodica iznosi 0,0174 Q mm?/m.
U predmetnom kriti¢nom slu¢aju opor strujnog Kruga iznosi:
R - pxl _ 0,0174 x144
S

=0,42Q

Maksimalna istosmjerna struja (u normalnom pogonu) koja prolazi spojnim kabelom do izmjenjivaca
jednaka je 9,7 A. Ukupni pad napona tada iznosi:

U=1IxR=9,7x%x042=4,07V

Pri nominalnoj snazi fotonaponskog polja maksimalni gubici snage u istosmjernom krugu maksimalno
iznose 0,6 %, dok ocekivano smanjenje proizvedene elektriéne energije zbog gubitaka u istosmjernom krugu
na godis$njoj razini iznosi maksimalno 0,3 %.
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5.3.5.2 Izmjenic¢ni krug sunéane elektrane

Pad napona proracunat je za kritiéni slu¢aj najduljeg bakrenog kabela presjeka 35 mm? u krugu izmjeni¢ne
struje izmedu izmjenjivaca i razvodnog ormara +GRSE. Procijenjena duljina 16 m, a presjek vodica iznosi
35 mm?. Specifi¢na vodljivost bakra iznosi 56 Sm/mm?.

_ 100X L x P _ 100x 16 x 50000
MK UZxS 56 % 400 x 400 x 35
Ukupni maksimalni pad napona tada iznosi 1,04 V.

= 0,26% < 5%

Pad napona priklju¢nog kabela izmedu razvodnih ormara +GRSE i +GRO proracunat je za kriti¢ni slucaj
najduljeg bakrenog kabela presjeka 240 mm? u krugu izmjeniéne struje izmedu izmjenjivata i razvodnog
ormara +GRSE. Procijenjena duljina 6 m, a presjek vodi¢a iznosi 240 mm?. Specifi¢na vodljivost bakra
iznosi 56 Sm/mm’,

_100xIxP _ 100x6 X 200000
Y2 = XU xS 56 x 400 x 400 x 240

=0,06% < 5%

Ukupni maksimalni pad napona tada iznosi 0,24 V.

Pad napona priklju¢nog kabela izmedu razvodnih ormara +GRO i +SPMO proracunat je za kriticni slucaj
najduljeg aluminijskog kabela presjeka 2x240 mm?. Procijenjena duljina je 100 m, a presjek vodi¢a iznosi
240 mm?. Specifi¢na vodljivost aluminija iznosi 35 Sm/mm?®.

_100xIxP  100x100 x 192000
YT X UZXS 35 x 400 x 400 X 2 X 240

=0,71% < 5%

Ukupni maksimalni pad napona tada iznosi 2,84 V.

Ukupni pad napona od izmjenjivaca 11-14 do +SPMO iznosi:
Au=u; +uy, +u; =1,04+ 0,24+ 2,84 = 4,12V - 1,03% < 5%

Ukupni pad napona je manji od maksimalne dozvoljene vrijednosti definirane zahtjevom iz Tehnickih
propisa.

5.3.6 Proracun uzemljivaca

Potrebno je provjeriti uzemljivac i instalaciju zastite od udara munje, postupkom mjerenja otpora uzemljenja,
kao i povezanost metalnih masa konstrukcije FN modula, odvoda i sl.

Uslijed ugradnje prenaponske zastite dolazimo do uvjeta na iznos uzemljenja < 5Q. Ispravnost istog
provjeriti mjerenjem. Ukoliko izmjerena vrijednost ne zadovoljava treba je dovesti do trazene vrijednosti
daljnjim dodavanjem pocincane celi¢ne trake ili zabijanjem sonde.

5.3.7 Provjera mjera zastite od indirektnog dodira dijelova pod naponom

Koristen je TN-C-S sustav uzemljenja u kombinaciji sa RCD, za koje zastita efikasno djeluje ako vrijedi:
Ruz X IAn < UO

gdje je :

Ry, — otpor uzemljenja (zbroj otpora uzemljivaca i zastitnog PE vodica)

Ir, — proradna struja ZUDS (0,3 A) i

Uy — maksimalno dozvoljeni napon dodira (50 VAC).

-91 -



H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Br.TD: 44/2020
dOO Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Tehnicki opis

Za trajno dozvoljeni napon dodira Uy = 50 V i nazivnu diferencijalnu struju I, = 0,3 A, najveéi otpor
uzemljenja moze biti Ruz = Uy/l,, , odnosno 167 Q. Otpor uzemljivacéa i otpor zastitnog PE vodi¢a znatno su
manji od traZzenog kriterija te ¢e zastita pouzdano djelovati.

5.3.8 Prenaponska zastita

Od pojave prenapona zaSti¢eni su svi elektronicki uredaji. Svi metalni dijelovi opreme i uredaja su
uzemljeni.

DC ulazi izmjenjivaca §tite se katodnim odvodnicima prenapona tipa I+1I nazivne struje 50 kA (8/20ps).

AC izlaz izmjenjivaca §titi se Cetveropolno odvodnicima prenapona tipa I+1I nazivne struje 20 kA (8/20us).
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5.4 OPIS POSTOJECEG STANJA

5.4.1 Opéipodaci o gradevini

Na lokaciji u Cakovcu, Zagrebatka 42, na kat. &est. br. 2701/3, k. o. Cakovec, tvrtka PANA Windows
d.0.0. bavi se proizvodnjom drvene gradevne stolarije. Na spomenutoj lokaciji do sada nisu kori$teni nikakvi
obnovljivi izvori energije, a novo planirana sun¢ana elektrana sveukupne povrine 1.457 m? izvest ¢e se na
krovistu proizvodne zgrade PANA WINDOWS. Objekt na kojem je planirana izgradnja suncane elektrane
zadnju veéu dogradnju imao je 2007 godine, a ukupno bruto povrina krovista iznosi priblizno 3.070 m?,

5.4.2 Fotodokumentacija

Slika 5.2. Krov gradevine predviden za izgradnju suncane elektrane — 1. dio
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Slika 5.3. Krov gradevine predviden za izgradnju suncane elektrane — 2. dio

Slika 5.4. Krov gradevine predviden za izgradnju suncane elektrane — 3. dio
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5.4.3 Predvidena potrosnja elektri¢ne energije nakon obnove ovojnice zgrade i ugradnje
energetski ucinkovitije unutarnje te vanjske rasvjete

U tablici 5.7. prikazana je predvidena godi$nja potro$nja elektri¢ne energije po mjesecima na lokaciji
Zagrebacka 45 u Cakoveu, nakon obnove ovojnice zgrade te ugradnje energetski u¢inkovitije unutarnje
rasvjete (EnU-R) i ugradnje energetski uéinkovitije vanjske rasvjete (EnU-VR).

sijecanj 53.862 123 4.937 1.391 47.411
veljaca 43.902 115 4.488 1.264 38.035
ozujak 41.913 123 4.713 1.328 35.749
travanj 42.002 119 4.713 1.328 35.842
svibanj 43.468 123 4.937 1.391 37.017
lipanj 39.525 119 4.040 1.138 34.228
srpanj 67.785 123 5.162 1.454 61.046
kolovoz 31.474 123 4.489 1.264 25.598
rujan 46.402 119 4.713 1.328 40.242
listopad 53.932 123 4.937 1.391 47.481
studeni 48.740 119 4.489 1.264 42.868
prosinac 35.141 123 4.489 1.264 29.265
UKUPNO 548.146 1.452 56.107 15.805 474.782

Tablica 5.7. Predvidena godi$nja potro$nja elektricne energije nakon obnove ovojnice te ugradnje EnU-R i

EnU-VR u kWh
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55 PROCJENA PROIZVODNJE ELEKTRICNE ENERGIJE

5.5.1 Utjecaj zasjenjenja
3D-modeliranjem situacije u simulacijskom softveru PVSyst V7.1.1 odredena je optimalna dispozicija

nosive konstrukcije odnosno fotonaponskih modula na zadanoj povrsini s obzirom na planiranu ukupnu
snagu elektrane i polozaj elektrane.

N reh

Zenith

Slika 3.2. 3D model elektrane

5.5.2 Procjena proizvodnje i ostvarenih usteda

Procjena proizvodnje Sunéane elektrane PANA WINDOWS provedena je u programskom paketu PVsyst
V7.1.4 i prema dostupnim meteoroloskim podacima. Stvarna proizvodnja fotonaponskog sustava moze
odstupati zbog odstupanja klimatskih varijabli, efikasnosti modula i izmjenjivaca te drugih utjecajnih
faktora.

U tablici 5.8. prikazani su osnovni parametri Suncane elektrane PANA WINDOWS. 1z rezultata simulacije
vidimo da se o¢ekivani godi$nji prinosi dobiveni simulacijom krec¢u oko 919 kWh po instaliranom kilovatu
snage fotonaponskog polja. Proracun je napravljen specijaliziranim programom PVsyst V7.1.4 prema
dostupnim rezultatima mjerenja ozracenja najblize lokacije za koje postoje mjerenja.
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Izvor podataka

1. Lokacija Cakovec
2. Vrsta sustava fiksna
3. Snaga FN polja 285,78 kWp
4. Snaga izmjenjivaca 200 kW

(ogranic¢eno na 192 kW)

Meteonorm 7.3

Specifi¢na godisnja proizvodnja

919 kWh/kW,

Ukupna bruto godisnja proizvodnja energije iz SE

265,878 MWh

I N W

Godisnje bruto smanjenje emisija CO, iz SE

87,74 t

Tablica 5.8. Osnovni parametri Sun¢ane elektrane PANA WINDOWS

U tablici 5.9. prikazani su podaci o predvidenoj koli¢ini isporucene elektriéne energije iz EEM (temeljeni na
stvarnoj potros$nji u razdoblju 12 mjeseci tijekom 2019. umanjeni za ustede dobivene zamjenom rasvjete),
srednja oc¢ekivana proizvodnja elektri¢ne energije iz OIE (obnovljivi izvori energije) po mjesecima u godini,
koli¢ini isporucene elektri¢ne energije iz EEM na lokaciji korisnika nakon izgradnje OIE, srednja o¢ekivana
potrosnja elektricne energije iz OIE za vlastite potrebe i srednja ocekivana prodaja viska elektri¢ne energije
iz OIE Kkoja nije potroSena za vlastite potrebe.

sijecanj 47.411 7.513 41.301 6.110 1.403
veljaca 38.035 11.585 28.990 9.045 2.540
oZujak 35.749 20.296 20.690 15.059 5.237
travanj 35.842 28.532 14.426 21.416 7.116
svibanj 37.017 37.097 10.898 26.119 10.978
lipanj 34.228 35.604 10.834 23.394 12.210
srpanj 61.046 38.275 33.426 27.620 10.655
kolovoz 25.598 33.119 6.437 19.161 13.958
rujan 40.242 23.669 21.858 18.384 5.285
listopad 47.481 16.101 34.502 12.979 3.122
studeni 42.868 8.228 35.855 7.013 1.215
prosinac 29.265 5.859 24.272 4.993 866
UKUPNO 474.782 265.878 283.489 191.293 74.585

Tablica 5.9. Srednja o¢ekivana proizvodnja elektri¢ne energije po mjesecima u godini Suncane elektrane
PANA WINDOWS i ostvareno smanjenje isporucene energije izrazeno u kWh
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U grafikonu 5.1. prikazana je preuzeta elektri¢na energija iz EEM na lokaciji nakon provedbe mjere i srednja
ocekivana potrosnja elektricne energije dobivene iz suncane elektrane (OIE) po mjesecima u godini.

100%

90%

80%

70%

50%

Elektri¢na energija [kWh]

A0%

30%

20%

10%

Prikaz preuzete el. energije iz EEM nakon izgradnje suncane elektrane i srednja ocekivana potrosnja
el.energije iz OIE (SE) za vlastite potrebe po mjesecima u godini (kWh)

sijecanj veljata olujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac

M Srednja oéekivana potro3nja elektriéne energije dobivene iz sunéane elektrane (OIE) [kwh]

M Preuzeta elektriéna energija iz EEM nakon provedbe mjere [kWh]

Grafikon 5.1. Ocekivana potro$nja elektriéne energije dobivene iz SE i EEM
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U grafikonu 5.2. prikazana je godi$nja preuzeta elektri¢na energija iz EEM na lokaciji nakon provedbe mjere
i srednja oCekivana potrosnja elektricne energije dobivene iz suncane elektrane (OIE).

Prikaz godiSnje preuzete el. energije iz EEM nakon izgradnje suncane elektrane
i potrosnja el. energije iz OIE (SE) za vlastite potrebe (kWh)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

M Potrosnja el. Energije iz OIE za vlastite potrebe [kWh]

i Preuzeta el. energija iz EEM nakon provedbe mjere [kWh]

Grafikon 5.2. Predvidena potro$nja elektri¢ne energije iz SE i EEM

Nakon izgradnje suncane elektrane i pusStanja u paralelni rad sa EEM na godis$njoj razini ostvareno je
smanjenje (zbog rada suncane elektrane, OIE) u preuzetoj elektri¢noj energiji iz EEM u iznosu od 191.293
kWh, odnosno ostvareno je smanjenje u preuzetoj elektriénoj energiji iz EEM u iznosu 40,29 %.

Udio energije iz OIE u konac¢noj isporucenoj energiji je 40,29%.
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5.5.3 Smanjenje emisije CO,

Sun¢ana elektrana PANA WINDOWS nazivne shage 192 kW ima oéekivanu godi$nju proizvodnju od
265.878 kWh ekoloski ¢iste elektri¢ne energije od ¢ega ¢e se 191.293 kWh iskoristiti za vlastitu potro$nju te
¢e se time tijekom jedne godine u okolis ispustiti oko 63,13 tona manje CO, u odnosu na elektri¢nu energiju
isporucenu iz elektroenergetske mreze.

‘

Godisnje smanjenje isporucene energije 191.293 kWh
2. Faktor emisije CO, za elektri¢nu energiju 0,33 kgCO,/kWh
Godisnje smanjenje emisije CO,[=1. * 2./ 1.000] 63,13t

Tablica 5.10. Izrac¢un ustede CO,

5.5.4 Procjena troskova investicije

‘

Godisnje smanjenje isporucene energije

191.293 kWh

2. Ukupni troskovi izgradnje suncane elektrane (bez PDV-a)

1.347.761,14 kn

Omjer smanjenja isporucene elektricne energije i troskova
izgradnje SE [=1./2.]

0,1419 kWh/kn

Tablica 5.11. Procjena investicije i omjer ostvarene godi$nje ustede ukupno isporu¢ene energije i ukupne

vrijednosti prihvatljivih troskova projekta (kWh/kn)

5.5.5 Procjena ostvarenih usteda u odnosu na izlaznu jedinicu sustava

‘

Godisnje smanjenje isporucene energije 191.293 kWh
2. Koli¢ina proizvedenih jedinica proizvoda 15.518 kom
Omijer isporucene energije prije provedbe mjera iz OIE u odnosu
3. . . P - gl p e P ) 30,5956 kWh/ kom
na proizvedenu jedincu proizvoda
Omijer isporucene energije nakon provedbe mjera iz OIE u
4. ) P . g.J . p. : 18,2684 kWh/ kom
odnosu na proizvedenu jedincu proizvoda
Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i 16748
poslije provedbe mjera iz OIE ’

Tablica 5.12. Omjer isporu¢ene energije po izlaznoj jedinici sustava
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56 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Oprema predvidena za ugradnju u projektiranu suncanu elektranu je vrhunske kvalitete i tehnologije te zbog
toga zahtjeva minimalno odrzavanje. Odrzavanje treba izvoditi prema uputama i preporukama proizvodaca
opreme i zahtjevima tehnickih propisa i normi u pogledu zastite na radu. Proizvoda¢ opreme u svojim
uputama propisuje periodicnost i opseg pregleda, servisiranja, ispitivanja i kontrolnih mjerenja.

Osnovne radnje odrzavanja su:

- vizualni pregled fotonaponskih modula

- CiSc¢enje filtera na ventilatoru izmjenjivaca

- pritezanje spojeva

- pregled i obnavljanje znakova

- pregled ispravnosti odvodnika prenapona i automatskih prekidaca

Pregled rokova redovitih pregleda i ispitivanja elektri¢ne instalacije:

1. Redoviti pregled kompletne instalacije sunc¢ane elektrane svake godine

2. Redovito ispitivanje kompletne instalacije suncane elektrane svakih 4 godine

Pregled i ispitivanje mora izvoditi struna osoba ovlastena za ispitivanje elektroinstalacija. O svakom
pregledu te o ispitivanju elektricne instalacije potrebno je sastaviti zapisnik. Dokumentaciju o pregledima
elektriénih instalacija, te ugradnji dijelova elektricne instalacije kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju
elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Vijek trajanja je 30 godina uz redovite preglede, ispitivanja i zamjenu os$te¢enih dijelova instalacije.
Odrzavanje treba povijeriti pravnoj osobi ovlastenoj za odrzavanje elektroenergetskih objekata.

Projektant:

y ,. DUBRAVKO MACEK
o C()é a dipling.el.

o E1369 OVLASTENIINZENJER
Dubravko Macek, dipl.ing.el. ELEKTROTEHNIKE
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6. POKAZATELJ REZULTATA USTEDA

JEDINICA =
POKAZATEL MUIERE ISKAZ KOLICINA

MJERA 2. — REVITALIZACIJA ELEKTRIENIH INSTALACIJA — UCINKOVITI SUSTAVI UNUTARNJE RASVJETE (EnU-R)

1. Snaga postojece rasvjete kW 32,0970
2. Snaga projektirane rasvjete kW 6,8620
3. Smanjenje snage rasvjete kW 25,2350
4. Godi$nji broj sata rada rasvjete h 2.080
5. Isporucéena elektri¢na energija za rasvjetu prije provedbe mjera iz EnU-R kWh 72.862
6. Isporuéena elektri¢na energija za rasvjetu nakon provedbe mjera iz EnU-R kWh 16.755
7. Isporucene koli¢ine CO, prije provedbe mjera iz EnU-R t 24,04
8. Isporucene koli¢ine CO, nakon provedbe mjera iz EnU-R t 5,53

e L

12. Iznos investicije u EnU-R kn 384.647,00

13. Omjer ostvarene godisnje ustede isporucene energije i ukupne vrijednosti

prihvatljivih troskova zamjene rasvjete kWh/kn 0,1459
14. F)mjer |s;aorucene elektrllcne energije u odnosu na proizvedenu jedincu KWh/ kom 4,6953
proizvoda prije provedbe mjere EnU-R

15. F)mjer isporucene elektrlc.ne energije u odnosu na proizvedenu jedincu kWh/ kom 1,0797
proizvoda nakon provedbe mjere EnU-R

16. Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i poslije provedbe } 43487

mjere EnU-R

MJERA 3. — OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVIETE (EnU-VR)

1. Snaga postojece rasvjete kw 4,8000
2. Snaga projektirane rasvjete kW 0,9450
3. Smanjenje snage rasvjete kw 3,8550
4. Godidnji broj sata rada rasvjete h 4.100
5. Isporucena elektri¢na energija za rasvjetu prije provedbe mjera iz EnU-VR kwh 19.680
6. Isporuéena elektri¢na energija za rasvjetu nakon provedbe mjera iz EnU-VR kwh 3.875
7. Isporucene koli¢ine CO, prije provedbe mjera iz EnU-VR t 6,49
8. Isporucene koli¢ine CO, nakon provedbe mjera iz EnU-VR t 1,28

12. Iznos investicije u EnU-VR kn 33.600,00

13. Omjer ostvarene godisnje ustede isporucene energije i ukupne vrijednosti

prihvatljivih troskova zamjene rasvjete kWh/kn 0,4704
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14. Omijer isporucene elektri¢ne energije u odnosu na proizvedenu jedincu

mjere EnU-VR

proizvoda prije provedbe mjere EnU-VR kWh/ kom 1,2682
15. pmjer isporucene elektrlc.ne energije u odnosu na proizvedenu jedincu kWh/ kom 0,2497
proizvoda nakon provedbe mjere EnU-VR

16. Omijer isporucene energije po izlaznoj jedinici proizvoda prije i poslije provedbe : 50789

(Izgradnja integrirane suncane elektrane)

MIJERA 4. POSTAVLIANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIENE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA

0. Isporucena elektri¢na energija prije provedbe mjera iz OIE kWh 474.782
1. Snaga projektirane suncane elektrane kW 192
2. Ukupna ocekivana godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE kwh 265.878
3. Isporucena elektri¢na energija iz OIE nakon provedbe mjera iz OIE kWh 191.293
4. Isporucena elektricna energija nakon provedbe mjera iz OIE kWh 283.489
5. Isporucena energija nakon provedbe mjera iz OIE kWh 283.489

|
7 smann e cine e o e men 06 rtoune % man
s snann e e e s 08 e xwa

9. Udio elektri¢ne energije iz OIE u bruto konacnoj potrosnji elektriéne energije —

. kWh 191.293
apsolutni
10. Udio energije iz OIE u bruto konac¢noj potrosnji energije — relativni % 40,29%
11. Isporucene koli¢ine CO, nakon provedbe mjera iz OIE t 93,55

mjera iz OIE

13. Iznos investicije u OIE Kn 1.347.761,14
14.. Omjfr.ostvavrene godisnje ustefde isporucene energije i ukupne vrijednosti KWh/kn 0,1419
prihvatljivih troskova provedbe mjere OIE

.15.'0mJer |§porucene energije prije provedbe mjera iz OIE u odnosu na proizvedenu KWh/ kom 30,5956
jedincu proizvoda

16. F)mjer |sp.or|.fcene en.erglje nakon provedbe mjera iz OIE u odnosu na KWh/ kom 18,2684
proizvedenu jedincu proizvoda

17. Omjer isporucene energije po izlaznoj jedinici sustava prije i poslije provedbe } 16748

Tablica 6.1. Prikaz usteda i pokazatelja
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TROSKOVNIK
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TROSKOVNIK OPREME | RADOVA

M) KOLICINA JED. CIJENA UKUPNA CIJENA

POSTAVLIANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE IZ ENERGIJE

e SUNCA (lzgradnja integrirane suncane elektrane)

1 GRADEVINSKI MATERIJAL | OPREMA

1.1 Aluminijski nosa¢ za montazu na trapeznl lim (I = 77 cm) kom 1.948 27,72 53.998,56
Vijak za pritezanje aluminijskog nosaca.

1.2 Specijalni samourezujudi vijak s finim navojem, s kom 11.688 2,09 24.427,92
bimetalnom glavom

1.3 Izolacijska traka EPDM, rola 10m kom 24,00 220,00 5.280,00

1.4 Predmontirani element za prihvat FN modula (srednji) kom 1.516 9,90 15.008,40

1.5 Predmontirani element za prihvat FN modula (krajnji) kom 432 9,90 4.276,80
UKUPNO: 102.991,68 kn

2 GRADEVINSKI RADOVI

2.1 Dopremanje i montaza podkonstrukcije iz tocke 1 komplet 1 34.640,00 34.640,00

22 Dopremal?.je i montaza fotonaponskih modula na komplet 1 43.300,00 43.300,00
konstrukciju
Izrada prodora za kabelsku trasu

2.3 -izrada prodora kroz kroviste (2 kom) komplet 1 4.764,00 4.764,00
-sanacija prodora

2.4 Rezanje asfalta debljine do 10 cm m 73 24,00 1.752,00

2.5 Otkop asfalta Sirine 50 cm i odvoz na deponij m’ 3,65 360,00 1.314,00
Iskop i zatrpavanje kabelskih rovova u zemlji dubine 80 cm,
Sirine 50 cm

2.6 -iskop kabelskog rova m 73 138,00 10.074,00
-zasipavanje kabela pijeskom
-zatrpavanje kabelskog rova

2.7 Priprema podloge i ponovno asfaltiranje na kabelskoj trasi m? 36,50 252,00 9.198,00

28 Dopremanje i montaza okomitih fiksnih zidnih ljestvi s komplet 1,00 24.948,00 24.948,00
ledobranom (6 m)
UKUPNO: 129.990,00 kn
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3.1

Fotonaponski modul, monokristalini¢ni, min. snage 330
Wp, min. efikasnost FN modula 19,6%, sa spojnom kutijom kom 866
i pripadajucim izvodima i priklju¢cima

738,53

639.566,98

3.2

DC instalacijski kabel za fotonaponske sustave PV1-F,
. N m 4.000
presiek 6 mm

5,10

20.400,00

3.3

Konektor za spajanje PV1-F kabela kom 110

11,52

1.267,20

3.4

Fotonaponski izmjenjiva¢

Karakteristike:

-max. DC snaga 75 kW STC

-max. AC snaga 50 kW

-nominalna AC snaga min.: 50 kW
-prenaponska zastita min. klase Il kom 4
-maksimalna ucinkovitost min. 98,1 %
-euro ucinkovitost min. 97,8%

-zastita min. IP 65

-broj MPPT min./broj DC ulaza min.: 6/12
-sucelja za komunikaciju-Ethernet, WLAN

32.440,08

129.760,32

3.5

AC odvodnici prenapona za izmjenjivac, tip I/11 kom 4

345,28

1.381,12

3.6

DC odvodnici prenapona za izmjenjivac tip I/11 kom 4

756,35

3.025,40

3.7

Kabel FG160R16 5x35 mm?, za spajanje izmjenjivaca 11-14 66
na GRSE

175,46

11.580,36

3.8

Kabel FG160R16 1x240 mm?2, za spajanje +GRSE na na
+GRO

219,20

5.260,80

3.9

Kabel NAYY 1x240 mm?, za spajanje +GRO na +SPMO m 800

24,20

19.360,00

3.10

MreZni kabel S/FTP Cat 6 m 100

5,52

552,00

Razvodni ormar elektrane +GRSE NZ SxVxD 2000x1200x400
IP54 oZicen i opremljen s:

-Odvodnici prenapona 3P+N, tip Il, 20kA (1 kom)
-Osigurac 63A s patronama 50A (1 kom)

-glavni prekidac elektrane 400A, tropolni, s elektronickom
zastitnom jedinicom i prigradenim naponskim okidacem
-tipkalo gljivas 1 NO (1 kom)

-Cetveropolnim zastitnim uredajem diferencijalne struje
RCD 80/0,3/4p, tip A (4 kom)

-tropolni automatski prekidac¢ 80 A - B kar. (4 kom)
-dvopolnim zastitnim uredajem diferencijalne struje RCD
25/0,03/2p tip AC (1 kom) kom 1
-jednopolni automatski prekida¢ C16/1 10kA - C
karakteristika (2 kom)

-jednopolni automatski prekida¢ C10/1 10kA - C
karakteristika (1 kom)

- naponsko-frekventni relej s pod/nadnaponskom i
pod/nadfrekvencijskom zastitom

-Suko uti¢nica na Sinu (2 kom)

-rasvjetno tjelo (1 kom)

-sabirnice i priklju¢ne stezaljke za dovodne i odvodne
kabele

-ispitan

36.068,32

36.068,32

3.12

Rekonstrukcija razvodnog ormara +GRO koja je neophodna

zbog prikljucenja elektrane, te ugradnja opreme za prihvat

kabela s +GRSE-a i ugradnja uredaja za mjerenje elektricne  komplet 1
energije kompatibilni s uredajem za komunikaciju s

izmjenjivadima

56.263,70

56.263,70

3.13

Komplet opreme za komunikaciju (kompatibilan s
izmjenjivac¢ima) i akviziciju podataka preko interneta te kom 1
napajanje komunikacijskog uredaja

4.890,33

4.890,33

3.14

Opreme za uzemljenje i izjednacavanje potencijala

-AH1 Zica Al legura 8 mm za povezivanje metalne
podkonstrukcije modula na odvode sustava za zastitu od
udara munje, sa spojnicama i nosacima Zice

komplet 1

1.440,00

1.440,00

3.15

Bakreno uZe 50 za povezivanje PE sabirnica izmedu
razvodnih ormara elektrane +GRSE i +GRO

47,44

237,20
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Dobava i postava opreme sustava zastite od udara munje:
-Stapne hvataljke izradene od Al legure visine 0,5 m sa
kompletom za pric¢vrséavanje (14 kom)

-Stapne hvataljke izradene od Al legure visine 1 m sa
kompletom za pricvrs¢avanje (2 kom)

3.16  -Stapne hvataljke izradene od Al legure visine 1,5 m sa komplet 1 25.892,64 25.892,64
kompletom za pricvrs¢avanje (9 kom)
-Stapne hvataljke izradene od Al legure visine 2 m sa
kompletom za pricvrs¢avanje (5 kom)
-AH1 Zica Al legura 8 mm za povezivanje na uzemljiva¢
objekta, sa spojnicama i nosacima Zice
3.17  Sitni materijal, vijci, kabelske stopice, konektori komplet 1 1.000,00 1.000,00
UKUPNO: 957.946,37 kn
4 ELEKTROINSTALACISKI RADOVI
Izrada kabelskog spoja istosmjerne struje izmed
41 F (08 spoja istosm) we tzmedu komplet 1 10.392,00 10.392,00
fotonaponskih modula
Dobava i postava vruce cin¢anog kabelskog kanala visine
4.2 35 mm i Sirine 50 mm, mreZasti kabelski kanal za kabelsku m 45 97,85 4.403,25
trasu po krovu objekta
Dobava i postava vruce cinéanog kabelskog kanala visine
4.3 35 mm i Sirine 100 mm, mreZasti kabelski kanal za kabelsku m 40 106,37 4.254,80
trasu po krovu objekta
Dobava i postava vruce cin¢anog kabelskog kanala visine
4.4 35 mm i Sirine 200 mm, mrezasti kabelski kanal za kabelsku m 50 117,36 5.868,00
trasu po krovu objekta
45 Dobavai poita.lva vruée cincanog kabelskog kanala s m 2 264,60 6.879,60
poklopcem Sirine 300 mm
4.6 Dobava i postava UV zastitne cijevi promjera 41/50 mm m 6 30,00 180,00
4.7 Dobava i postava UV zastitne cijevi promjera 24,3/32 mm m 80 27,60 2.208,00
4.8 Dobava i postava UV zastitne cijevi promjera 18,3/25 mm m 60 24,00 1.440,00
49 Eq?:ava i postava plasti¢ne kanalice za mrezni kabel, 15x15 m 40 16,80 672,00
4.10 Izrada kabels.kog spoja i.s_tosr.’njernevstruje izmedu komplet 1 10.000,00 10.000,00
fotonaponskih modula i izmjenjivaca
4.11 Dopremanje i montaZa izmjenjivaca kom 4 360,00 1.440,00
Postava kabela FG160R16 5x35 mm? za kabelski spoj
4.12  izmjenji¢ne struje izmedu izmjenjivaca I11-14 i razvodnog m 66 18,00 1.188,00
ormara elektrane +GRSE
Postava kabela FG160R16 1x240 mm? za kabelski spoj
izmjenjicne struje izmedu razvodnog ormara +GRSE i +GRO
g3 HTISRICNE STTWE zmedu § ormara +51> komplet 1 1.200,00 1.200,00
-sitni spojni materijal kao $to su kleme, tuljci, stopice,
uvodnice i dr.
Postava kabela NAYY 1x240 mm? i izrada kabelskog spoja
izmjenjicne struje izmedu razvodnog ormara +GRO i
4,14  +SPMO komplet 1 43.800,00 43.800,00
-sitni spojni materijal kao $to su kleme, tuljci, stopice,
uvodnice i dr.
Dopremanje i montaza opreme za uzemljenje i
415 opremanje! zaopreme zauzemienet - komplet 1 1.500,00 1.500,00
iziednacavanje potencijala (stavka 3.14 ovog troskovnika)
Dopremanje i montaza sustava zastite od udara munje
4.16  -montaZa komponenti sustava zastite od munje (stavka komplet 1 13.507,44 13.507,44
3.16 ovog troskovnika)
417 Dobava i montaza nosive konstrukcije nosaca izmjenjivaca kom 4 1.500,00 6.000,00
na krov
4.18 Dopremanje i montaZza razvodnog ormara +GRSE kom 1 600,00 600,00
4.19  Konfiguracija izmjenjivaca kom 4 360,00 1.440,00
4.20 Konfiguracija uredaja za komunikaciju i akviziciju podataka kom 1 360,00 360,00

preko interneta i mjerenje elektri¢ne energije
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Ispitivanje elektri¢nih instalacija sunc¢ane elektrane, u

4.21 er . . kom 4.000,00 4.000,00
skladu s tehnickim propisima
Izrada dokumentacije za provedbu pokusnog rada
elektrane
- plan i program ispitivanja u pokusnom radu
4.22 - pustanje u pogon kom 35.500,00 35.500,00
- mjerenje kvalitete elektri¢ne energije u pokusnom radu,
prema normi EN 50160, izrada izvjestaja
- izvjeSce o provedenom pokusnom radu postrojenja
UKUPNO: 156.833,09 kn
POSTAVLIANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE IZ ENERGIJE SUNCA (Izgradnja
integrirane sunéane elektrane)
1 GRADEVINSKI MATERIJAL | OPREMA 102.991,68 kn
2 GRADEVINSKI RADOVI 129.990,00 kn
3 ELEKTRICNA OPREMA 957.946,37 kn
4 ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI 156.833,09 kn

UKUPNO POSTAVLIANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE I1Z ENERGIE SUNCA

(Izgradnja integrirane suncane elektrane)
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REVITALIZACIJA ELEKTRICNIH INSTALACIJA — UCINKOVITI SUSTAVI RASVJETE

(Unutarnja rasvjeta)

5 DEMONTAZA POSTOJECE UNUTARNJE RASVJETE
5.1 PaZljiva demontaZa postojece rasvjete u svim zonama kom 266 150,00 39.900,00
5.2 Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete komplet 1 9.310,00 9.310,00
53 Najam i koriStenje hlc%rjau_llcne elektricne teleskopske Kom 5 13.000,00 26.000,00
platforme za rad na visini do 10m .
5.4 Dovclaz. |lkor|stenje raznih aluminijskih skela i ljestvi za rad komplet 1 2.700,00 2.700,00
na visini do 4 m
UKUPNO: 77.910,00 kn
6 DOBAVA UNUTARNIJE LED RASVIETE
Dobava i ugradnja rasvjetnih armatura prema navedenim
tehnickim specifikacijama. U cijenu ukljuditi spojni i ovjesno
/ montaZni materijal:
S1-Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti,
Sirokosnopna distribucija svjetlosti. Kuéiste svjetiljke
izradeno od lijevanog aluminija, difuzor i lece od
polikarbonata. Svjetiljka se isporucuje kompletno sa
ovjesnim priborom, tvornicki spojenim napojnim kabelom i
konektorima za brzo elektricno povezivanje.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz
Maksimalna nazivna snaga: 76 W
Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 10650 Im
Minimalna uéinkovitost: 140 Im/W
Minimalni faktor snage: 0,95
Temperatura boje: 4000 K
6.1 Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 kom 36 1.530,00 55.080,00
Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 4
Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 25°C
Minimalni vijek trajanja pri L85: 50.000h pri 50°C
Minimalna IP zastita: IP65
Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO8
Temperaturno podruéje rada: od -30°C do +50°C
Kategorija odrZavanja: D
Minimalne dimenzije svjetiljke: #300mm x 125mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke: #325mm x 150mm
Maksimalna masa svjetiljke: 3,3 kg
Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
Komplet Zica za ovjes od 2 m za svjetiljku S1 ili sisteme
6.2 kanala. Za podesavanje visine bez alata putem mehanizma kom 36 75,00 2.700,00

kvacila.
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6.3

S2-Vodotijesna nadgradna svijetiljka s LED izvorima
svjetlosti. Kuéiste svjetiljke izradeno polikarbonata
obojanog u svijetlo sivu boju, difuzor polikarbonatni s
refrakcijskim prizmama. Qick-fix kop¢e za montazu.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz
Maksimalna nazivna snaga: 33W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:4500 Im

Minimalna uéinkovitost:136,4 Im/W

Minimalni faktor snage:0,96

Temperatura boje: 4000K

Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 kom
Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3
Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP66

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO8
Temperaturno podruéje rada: od -20°C do +45°C
Kategorija odrzavanja:D

Minimalne dimenzije svjetiljke: 1590 x 85 x 85 mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:1610 x 98 x 95 mm
Maksimalna masa svjetiljke: 2,1 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina

61

770,00

46.970,00

6.4

S3-Vodotijesna nadgradna svjetiljka s LED izvorima
svjetlosti, Kudiste svjetiljke izradeno polikarbonata
obojanog u svijetlo sivu boju, difuzor polikarbonatni s
refrakcijskim prizmama. Qick-fix kop¢e za montazu. +
Pribor za ovjesnu montazu

Svjetiljka mora zadovoljiti sljedece tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz
Maksimalna nazivna snaga: 53W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:6500 Im
Minimalna uéinkovitost:122,6 Im/W

Minimalni faktor snage:0,96

Temperatura boje: 4000K

Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80

Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3
Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP66

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO8
Temperaturno podrucje rada: od -20°C do +35°C
Kategorija odrzavanja:D

Minimalne dimenzije svjetiljke: 1590 x 85 x 85 mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:1610 x 98 x 95 mm
Maksimalna masa svjetiljke: 2,1 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina

kom

10

825,00

8.250,00

111



SOLEKTRA PROJEKT d.o.0. Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

Investitor: PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020

Br.TD: 44/2020

Datum: prosinac 2020.

S4-Vodotijesna nadgradna svijetiljka sa Sirokosnopnim LED
izvorima svjetlosti. Kuciste svjetiljke izradeno polikarbonata
obojanog u svijetlo sivu boju, difuzor polikarbonatni s
refrakcijskim prizmama. Qick-fix kop¢e za montazu.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz

Maksimalna nazivna snaga: 22W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:3000 Im

Minimalna uéinkovitost:136,4 Im/W

Minimalni faktor snage:0,96

Temperatura boje: 4000K

Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80

6.5 Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3 kom 32 600,00 19.200,00
Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP66
Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO8
Temperaturno podruéje rada: od -20°C do +45°C
Kategorija odrzavanja:D
Minimalne dimenzije svjetiljke: 1090 x 85 x 85 mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:1110 x 98 x 95 mm
Maksimalna masa svjetiljke: 1,7 kg
Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
S5-Vodotijesna nadgradna svijetiljka sa Sirokosnopnim LED
izvorima svjetlosti i senzorom prisutnosti. Otporna na
prasinu i vlagu. Kudiste svjetiljke izradeno polikarbonata
obojanog u svijetlo sivu boju, difuzor polikarbonatni s
refrakcijskim prizmama. Qick-fix kop¢e za montazu.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz
Maksimalna nazivna snaga: 22W
Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:2850 Im
Minimalna uéinkovitost:129,5 Im/W
Minimalni faktor snage:0,96
Temperatura boje: 4000K

6.6 kom 8 805,00 6.440,00

Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80

Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3
Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP66

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO8
Temperaturno podruéje rada: od -20°C do +45°C
Kategorija odrZavanja:D

Minimalne dimenzije svjetiljke: 1090 x 85 x 85 mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:1110 x 98 x 95 mm
Maksimalna masa svjetiljke: 1,74 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
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S6-Tanka, okrugla funkcionalna LED svijetiljka sa senzorom
prisutnosti. Tijelo svjetiljke bijelo, od polikarbonata. Difuzor
od opalnog polikarbonata. Pogodno za izravnhu montazu na
zid ili strop. Za kablove do 2,5mm? pogodno za prolazno
ozicenje.

Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz

Maksimalna nazivna snaga: 12W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:1350 Im

Minimalna uéinkovitost:112,5 Im/W

Minimalni faktor snage:0,91

Temperatura boje: 4000K

6.7 Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 kom 7 655,00 4.585,00
Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3
Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000 pri 35°C
Minimalna IP zastita:IP65
Minimalna mehanicka (IK) zastita: IK10
Temperaturno podruéje rada: od -15°C do +35°C
Kategorija odrZavanja:D
Minimalne dimenzije svjetiljke:#300mm x 50mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:#315mmx65mm
Maksimalna masa svjetiljke:0,99 kg
Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
S$7-Ugradna downlight svjetiljka s LED izvorima svjetlosti .
Kuciste svijetiljke izradeno od aluminija obojanog u bijelu
boju, reflektor od satiniranog stakla. Montira se u strop
debljine 1-40 mm.

Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60Hz
Maksimalna nazivna snaga: 27 W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 3100 Im

Minimalna uéinkovitost: 114,8 Im/W

Minimalni faktor snage: 0,95

Temperatura boje: 4000 K

6.8 Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 kom 12 830,00 9.960,00
Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 3
Minimalni vijek trajanja pri L80: 50.000h pri 25°C
Minimalna IP zastita: IP54/IP20
Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO3
Kategorija odrzavanja: C
Minimalne dimenzije svjetiljke: 3210mm x 90mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke: @230mm x 98mm
Maksimalna masa svjetiljke: 0,91 kg
Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
Bijeli prsten za naknadnu ugradnju za smanjenje promjera

6.9 instalacije spustenog stropa s 300 mm na izrez 200 mm kom 12 236,00 2.832,00
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SOLEKTRA PROJEKT d.o.0. Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

Investitor: PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020

Br.TD: 44/2020

Datum: prosinac 2020.

P1-Nadgradna sigurnosna LED svijetiljka s minimalno 0,5
luxa, polikarbonatna le¢a, optimalna odvodnja temperature
putem pasivnog hladnjaka. Svjetiljka za spajanje na lokalnu
bateriju trajanja 3h. Kuéiste svjetiljke izradeno od lijevanog
aluminija obojanog u bijelu boju. OZiéenje bez halogena i
bez silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7 m.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz

Maksimalna nazivna snaga: 5W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 150Im

Minimalna uéinkovitost: 30 Im/W

6.10  Minimalni faktor snage:0,7 kom 50 1.740,00 87.000,00
Temperatura boje: 4000K
Minimalni vijek trajanja: 50.000h pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP65
Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO4
Temperaturno podruéje rada: od +5°C do +30°C
Minimalne dimenzije svjetiljke: 190x140x60 mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:210x150x68 mm
Maksimalna masa svjetiljke:0,99 kg
Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
P2-Nadgradna sigurnosna LED svjetiljka s minmalno 1 lux,
polikarbonatna leca, optimalna odvodnja temperature
putem pasivnog hladnjaka. Za osvjetljenje evakuacijskih
puteva. Svjetiljka za spajanje na lokalnu bateriju trajanja
3h. Kudiste svijetiljke izradeno od lijevanog aluminija
obojanog u bijelu boju. OZiéenje bez halogena i bez
silikona. Namijenjeno za prostorije visine 2,2 do 7 m.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz
Maksimalna nazivna snaga:5W
Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:150 Im

6.11 Minimalna ucinkovitost: 30 Im/W kom 1 1.740,00 1.740,00

Minimalni faktor snage:0,7

Temperatura boje: 4000K

Minimalni vijek trajanja: 50.000h pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP65

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO4
Temperaturno podrudje rada: od +5°C do +35°C
Minimalne dimenzije svjetiljke: 190x140x60 mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:210x150x68 mm
Maksimalna masa svjetiljke:0,99 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina
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SOLEKTRA PROJEKT d.o.0. Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

Investitor: PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020

Br.TD: 44/2020

Datum: prosinac 2020.

P3-Kompaktna sigurnosna LED svijetiljka, trajni/pripravni
spoj po izboru zahtjeva. Tijelo i pokrov od bijelog
polikarbonata. Difuzor od Cistog polikarbonata. Svjetiljka
opremljena sa odgovarajuc¢im pokazivacem smjera.
Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Maksimalna nazivna snaga: 3,5W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 90 Im

Minimalna uéinkovitost: 25,7 Im/W

Minimalni faktor snage: 0,7

Temperatura boje: 6500K

6.12  Minimalni vijek trajanja: 50.000h pri 25°C kom 44 560,00 24.640,00

Minimalna IP zastita: IP65

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO3

Temperaturno podrucje rada: 0°C do +25°C

Kategorija odrZavanja: E

Minimalne dimenzije svjetiljke:200 x 110 x 60 mm

Maksimalne dimenzije svjetiljke: 220 x 120 x 80

Maksimalna masa svjetiljke: 0,5 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina

UKUPNO: 269.397,00 kn
7 OSTALI ELEKTROINSTALACISKI RADOVI UNUTARNIE

RASVIJETE

Dobava i postava instalacijskog materijala za povezivanje

rasvjetnih tijela na postojecu instalaciju:
7.1 -kabel PP-Y 3x1,5mm?2 m 620 12,00 7.440,00
7.2 -kabel PP-Y 5x1,5mm?2 m 420 15,00 6.300,00
7.3 -PNT cijev 20 mm sa nosacima m 280 11,00 3.080,00
7.4 -pocin¢ani kanal PK 50mm m 60 43,00 2.580,00
7.5 -zidni nosac kanala Sirine 50mm m 60 27,00 1.620,00
7.6 -gumena zastitna cijev SAPA 16-20mm m 140 19,00 2.660,00
7.7 -0G razvodna kutija 80x80mm kom 152 17,50 2.660,00
78 !sp.itiv_anje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih komplet 1 4.300,00 4.300,00

ispitnih protokola
7.9 Sitni spojni i montazni materijal (tipli, vijci, obujmice i sl.) komplet 1 6.700,00 6.700,00

UKUPNO: 37.340,00 kn

REVITALIZACIJA ELEKTRICNIH INSTALACIA — UCINKOVITI SUSTAVI RASVIETE (Unutarnja rasvjeta)
5 DEMONTAZA POSTOJECE UNUTARNJE RASVJETE 77.910,00 kn
6 DOBAVA UNUTARNJE LED RASVJETE 269.397,00 kn

OSTALI ELEKTROINSTALACISKI RADOVI UNUTARNIJE
7 37.340,00 kn

RASVIJETE

REVITALIZACIA ELEKTRICNIH INSTALACIJA — UCINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Unutarnja rasvjeta)

115

384.647,00 kn



SOLEKTRA PROJEKT d.o.0. Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

A4

Investitor: PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020

Br.TD: 44/2020

Datum: prosinac 2020.

OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA

VANIJSKE RASVIJETE (Vanjska rasvjeta)

DEMONTAZA POSTOJECE VANJSKE RASVJETE

8.1

Pazljiva demontaZa postojece rasvjete u svim zonama
obuhvacenim projektom energetske obnove, 12 komada
svjetiljki . Spremanje rasvjete na palete i priprema za odvoz
na zbrinjavanje.

kom 12

150,00

1.800,00

8.2

Odvoz i zbrinjavanje stare rasvjete komplet 1

420,00

420,00

8.3

Najam i koriStenje hidrauli¢ne elektri¢ne teleskopske

kom 0,3
platforme za rad na visini do 10m .

13.000,00

3.900,00

UKUPNO:

6.120,00 kn

DOBAVA VANJSKE LED RASVJETE

Dobava i ugradnja rasvjetnih armatura prema navedenim
tehnickim specifikacijama. U cijenu ukljuiti spojni i ovjesno
/ montazni materijal:

9.1

S8-Vanjska LED svjetiljka s asimetricnom optikom, Klasa
zastite |, Kuéiste od lijevanog aluminija obojano u svijetlo
sivu boju. Unaprijed ozZicena s 0,6 m kabela. Moguénost
razli¢itih poloZaja ugradnje.

Svjetiljka mora zadovoljiti sljedecée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz

Maksimalna nazivna snaga: 45,5W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke:4450 Im

Minimalna uéinkovitost:97,8 Im/W

Minimalni faktor snage:0,94

Temperatura boje: 4000K kom 3
Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80

Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 7
Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP66

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO7

Minimalne dimenzije svjetiljke:175x230x40mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:189x242x56mm
Maksimalna masa svjetiljke:1,7 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina

1.275,00

3.825,00

9.2

$9-Vanjska LED svjetiljka s asimetricnom optikom, Klasa
zastite |, Kuéiste od lijevanog aluminija obojano u svijetlo
sivu boju,Unaprijed oZi¢ena s 0,6 m kabela. Moguc¢nost
razli¢itih poloZaja ugradnje.

Svjetiljka mora zadovoljiti sljedeée tehnicke parametre:
Napajanje: integrirano, 220-240V, 50/60 Hz

Maksimalna nazivna snaga: 90,5W

Minimalni svjetlosni tok svjetiljke: 8950 Im

Minimalna uéinkovitost:98,9 Im/W

Minimalni faktor snage:0,94

Temperatura boje: 4000K

Minimalni indeks uzvrata boje (CRI): 80 kom 9
Min. kromatska tolerancija (inicijalni MacAdam): 7
Minimalni vijek trajanja pri L70: 50.000 pri 25°C
Minimalna IP zastita:IP66

Minimalna mehanicka (IK) zastita: IKO7

Minimalne dimenzije svjetiljke:360x230x40mm
Maksimalne dimenzije svjetiljke:370x242x56mm
Maksimalna masa svjetiljke: 3 kg

Jamstvo u trajanju od minimalno: 5 godina

2.185,00

19.665,00

UKUPNO:

23.490,00 kn
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SOLEKTRA PROJEKT d.o.0. Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

Investitor: PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

OSTALI ELEKTROINSTALACIISKI RADOVI VANIJSKE

ZOP: TENDER 20/2020

Br.TD: 44/2020

Datum: prosinac 2020.

10
RASVIJETE
Dobava i postava instalacijskog materijala za povezivanje
rasvjetnih tijela na postojecu instalaciju:
10.1 -kabel PP-Y 3x1,5mm?2 m 80 12,00 960,00
10.2  -PNT cijev 20 mm sa nosacima m 30 11,00 330,00
10.3  -gumena zastitna cijev SAPA 16-20mm m 40 19,00 760,00
10.4  -OG razvodna kutija 80x80mm kom 8 17,50 140,00
Ispitivanje izvedene instalacije i izdavanje potrebnih
10.5 ispitnih protokola komplet 1 1.000,00 1.000,00
10.6  Sitni spojni i montaZni materijal (tipli, vijci, obujmice i sl.) komplet 1 800,00 800,00
UKUPNO: 3.990,00 kn
OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE
(Vanjska rasvjeta)
8 DEMONTAZA POSTOJECE VANJSKE RASVIETE 6.120,00 kn
9 DOBAVA VANIJSKE LED RASVJETE 23.490,00 kn
10 OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI VANJSKE RASVIJETE 3.990,00 kn

OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE

(Vanjska rasvjeta)
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SOLEKTRA PROJEKT d.o.0. Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS ZOP: TENDER 20/2020

Investitor: PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec

Br.TD: 44/2020

Datum: prosinac 2020.

11 TROSKOVI STRUCNOG NADZORA U FAZI IZVODENJA RADOVA
111 Provodenje strvu(:nog havdzo.ra eIektroinstala?cijskih radova komplet 1 15.000,00 15.000,00
od strane ovlastenog inZenjera elektrotehnike
UKUPNO: 15.000,00 kn
REKAPITULACIA
POSTAVLIANJE NOVIH SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE ENERGIJE 1Z ENERGIJE SUNCA (lzgradnja
A2 . . v 1.347.761,14 kn
integrirane suncane elektrane)
A3 REVITALIZACUA ELEKTRIENIH INSTALACIA — UCINKOVITI SUSTAVI RASVJETE (Unutarnja rasvjeta) 384.647,00 kn
Ad OBNOVA TEHNICKIH SUSTAVA ZGRADE — UGRADNJA UCINKOVITIJEG SUSTAVA VANJSKE RASVJETE

(Vanjska rasvjeta)

33.600,00 kn

TROSKOVI STRUCNOG NADZORA U FAZI IZVOBENJA RADOVA

15.000,00 kn

UKUPNO: 1.781.008,14 kn
PDV 25%: 445.252,04 kn
SVEUKUPNO: 2.226.260,18 kn

Projektant:

Dubravko Macek, dipl.ing
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H Gradevina: PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SOIektra prOJekt Investitor: PANA Windows d.o.o., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
doo Lokacija: Zagrebacka 42, 40000 Cakovec, k.¢. 2701/3, k.o. Cakovec

ZOP: TENDER 20/2020
Br.TD: 44/2020
Datum : prosinac 2020.

Poglavlje: Prilozi

GRAFICKI DIO

Izmjena rasvjete:

- Tlocrt proizvodnog pogona - postojeca rasvjeta list br.
- Tlocrt kotlovnice i skladisSta - postojeca rasvjeta list br.
- Tlocrt garderobe i skladi$ta - postojeéa rasvjeta list br.
- Tlocrt ureda, prvi kat - postojeca rasvjeta list br.
- Tlocrt proizvodnog pogona - nova rasvjeta list br.
- Tlocrt kotlovnice i skladista - nova rasvjeta list br.
- Tlocrt garderobe i skladi$ta - nova rasvjeta list br.
- Tlocrt ureda, prvi kat - nova rasvjeta list br.

Suncéana elektrana:

- Situacija list br.
- Jednopolna shema suncane elektrane list br.
- Tropolna shema razdjelnika +GRSE list br.
- Dispozicija FN modula i izmjenjivaca list br.
- Zastita od udara munje - pozicije hvataljki list br.
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LEGENDA snaga broj
w)
glavna svijetiljka, 400 W 9
oblik zvona
E=—— |F2, FLUO 2x58 W 2
O panik rasvjeta 8w 4

VRSTA PROJEKTA

GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI

INVESTITOR PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebagka 42, 40000 Cakovec
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SADRZAJ Tlocrt kotlovnice i skladiSta - postojeca rasvjeta

PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el.

DUBRAVKO MACEK
dipling.el.

s

E1369 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Solektra projekt

d.0.0. za proizvodnju elektricne energije
iz obnovljivih izvora energije
Trg Eugena Kvaternika 9, 40000 Cakovec
tel: 040/313 748

info@solektra.hr
www.solektra.hr

TEH.DN.| Z.0.P. | MIERILO
TENDER )
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VRSTA PROJEKTA

GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI

INVESTITOR PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SADRZAJ Tlocrt ureda, prvi kat - postojeca rasvjeta

PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el.
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DUBRAVKO MACEK
dipling.el.

E1369 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROTEHNIKE

Solektra projekt
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Trg Eugena Kvaternika 9, 40000 Cakovec

tel: 040/313 748
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LEGENDA snaga broj
w)
HIPAK
‘ LED10000-840 HF 75,3 W 3
st WD GEN3
3 AQFPRO L LED6400
-840 PC WB HF 52,7W 10
3 VOYAGER COMPACT
- MS E3 WH 3w 4

VRSTA PROJEKTA

GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI

INVESTITOR PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebagka 42, 40000 Cakovec
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SADRZAJ Tlocrt kotlovnice i skladiSta - nova rasvjeta

PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el.

DUBRAVKO MACEK
dipling.el.

s

E1369 OVLASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Solektra projekt

d.0.0. za proizvodnju elektricne energije
iz obnovljivih izvora energije
Trg Eugena Kvaternika 9, 40000 Cakovec

tel: 040/313 748
info@solektra.hr
www.solektra.hr
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LEGENDA snaga (W) | broj
® AQFPRO L LED4300 P RESCLITE PRO MSC
[SSSSSSWI==== | -840 PC WB HF 32,6 W 1 o ANT E3D WH IP65 4,7W 3
st AQFPRO S LED2900 e RESCLITE PRO MSC
s | .840 PC WB HF 21,7W 8 = ESCE3DWHIP65 | 47W 1
s AQFPRO S LED2900 P VOYAGER COMPACT
= | -840 PC WB MWS 21,5W 8 - MS E3 WH 3w 8
2 KAT RD 1400-840
g MWS 1,7W 6

VRSTA PROJEKTA | GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI

INVESTITOR PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebagka 42, 40000 Cakovec
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS

SADRZAJ Tlocrt garderobe i skladiSta - nova rasvjeta

PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el.
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DUBRAVKO MACEK
dipling.el.
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LEGENDA snaga (W) | broj
2 AQFPRO L LED4300
-840 PC WB HF 32,6 W 10
5 KAT RD 1400-840
= MWS 11,7W 1
57 CHAL 200LED
e 3000-840 HF RSB 263W | 12
Pt RESCLITE PRO MSC
= ANTE3DWHIP65 | 47W 4
o VOYAGER
- COMPACT MS E3WH| 3W 5
VRSTA PROJEKTA | GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI )
INVESTITOR PANA WINDOWS d.0.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec Solektra projekt
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS d:0.0. 28 prfzvociu elktiEne enorgle
= 1z obnovljivin izvora energije
SADRZA) Tlocrt ureda, prvi kat - nova rasvjeta g Eugena Katernka 9, 40000 Cakovee
PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el. m%:g::';::ﬁ:

E1369 OVLASTENIINZENJER -
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GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI

PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebatka 42, 40000 Cakovec Solektra projekt
PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS o i
Situacija Trg Eugena Katerika , 40000 Cakovec

PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el. info@solektra.hr

www.solektra.hr

DUBRAVKO MACEK TEH.D . Z.O.P. MJERILO
dipling.el,
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FN moduli 219x Risen RSM120-6-330M

Izmjenjivag 11: SMA CORE 1 (50 kW)

String 11 DC A-1 - _- 24PVI-FE M) gy
String 11 DC A-2 - - 2A(PVI-FEmm) gy

String 11 DC B-1 - - 2(PVI-FEmm) gy
sugriocsz Gz G G- ~ -[mQ-2rreet e

String 11 DC C-1 - - 2(PVIF 6 M) gy
String 11 DC C-2 - _- 24PVIFEmm) gy

String 11 DC D-1 - - 2A(PVIF 6 mm?) gy
String 11 DC D-2 - - 2(PVI-FEmm) gy

String 11 DC E-1 2 H s & - - 2(PVIF M) gy
String 11 DC E-2 - - 2A(PVAFEmme) gy

String 11 DC F-1 - - 2A(PVIF 6 mme) gy

/N
Ya\

N
ya\
N

N
N

N
ya\

N
N

/N
A\

AN N
N
Ya\
©

VPP Umax = 1.000 v

Imppt = 20A
Imax = 120 A

DC [FIM4u]

C SPD !
TR

AC SWITCH
| o—0

SABIRNICE SUNCANE ELEKTRANE, L1,L.2,1.3,400/230 V/,50 Hz

+GRSE

= H
facd
ACSPD _L

Uac =400 V
U = 400 TIP 1+l
Imax=72,5A
SMA
‘Webconnect
2x RJ45

FN moduli 214x Risen RSM120-6-330M

L

String 12 DC A-1 - - 2A(PVIFE MMy
String 12 DC A-2 - - 2(PVIF 6 mme) gy

String 12 DC B-1 - - 2A(PVIF 6 mm?) gy
String 12 DC B-2 — - 2(PVIFEmm) gy

String 12 DC C-1 - - 2PVIF MM gy
String 12 DC C-2 - - 2A(PVIFE MMy

String 12 DC D-1 - _- 24PVIF O mm) gy
String 12 DC D-2 - - 2(PVI-F6mme) gy

String 12 DC E-1 [ 4 - - 2(PVI-F6mm) gy
String 12 DC E-2 — - 2(PVIFEmm) gy

String 12 DC F-1 _ - 2X(PVA-F 6 mm?)

A\

A\
w

Umax = 1.000 V
Imppt = 20A
Imax = 120 A

(P4 U]

AC SWITCH
o—"0

= H
fad
AC SPD _L

Usc =400 V
Use = 400 TIP I+I1
Imax=72,5 A
SMA
‘Webconnect
2x RJ45

FN moduli 216 x Risen RSM120-6-330M

String 13 DC A-1 - - 2PVIFE MM gy
String 13 DC A-2 [2H s G- _-20 JREvFsm) gy

String I3 DC B-1 - _- 24PVI-FEmm) gy
Stng130C 82 - Loy

String 13 DC C-1 - - 2A(PVI-FEmm) gy
String 13 DC C-2 - -20 J2EviFomm gy

90001 [T Q7 G5 Q- ~ Tagraencens o
String 13 DC D-2 - _-18 JREFemm) gy

String 13 DC E-1 - - 2A(PVIF 6 mm?) gy
Sting 19 DC E-2 G d - {modraenrem |

String 13 DC F-1 — - 2x(PV1-F 6 mm?)

N
N
Ya\ |7\
w

/N
Ya\

/N
Ya\

N
N
N

N
N

N
N
Ya\ |7\
w

Umax = 1.000 V
Imppt = 20A
Imax = 120 A

(P4 u]

AC SWITCH

o—"0

AC SPD E

Uac =400 V TIP 1+1I

=50 Hz
Imax = 72,5 A

SMA
Webconnect

[11]

FN moduli 217 x Risen RSM120-6-330M

[I—

Izmjenjivag 14: SMA CORE 1 (50 kW)

String 14 DC A-1 - - 2A(PVIFEmm?) gy
Sting 4 0C A2 [=d - Lo gy

String 14 DC B-1 - - 2(PVIF6 MM gy
Sting 4 DC 2 o B

String 14 DC C-1 - - 2(PVIF 6 mme) gy
String 14 DC C-1 - -20 J2EviFomm gy

String 14 DC D-1 - - 2PVIF 6 MM gy
String 14 DC D-1 - -20 J2eviFemm gy

String 14 DC E-1 - 2X(PV1-F 6 mm?)
String 14 DC E-2 [2< - _-20 JREF sy

SR EX

N

/N
Ya\

N
ya\

N
N

/N
A\

/N
Ya\

/N
A\

N
N

N
N
N

String 14 DC F-1

MPPT1

Umax = 1.000 V
% Imppt = 20A
Imax = 120 A

AC SWITCH

o—0

= H
fad
ACSPD _L

i TIP I+

=50 Hz
Inax=72,5 A

SMA
Webconnect
2xRJ45

[1

[
[ —

S/FTP cat 6

FO
Qo1 Qo2 .
AUTOMATSKI AUTOMATSKI RASTAVLIAG
PREKIDAG, PREKIDAC, -OSIGURAC F1 F3 F4 F5 F6 F7 F8
1p, C6 1p, C6 53:)(52 AUTOMATSKI AUTOMATSKI AUTOMATSKI AUTOMATSKI AUTOMATSKI AUTOMATSKI AUTOMATSKI AUTOMATSKI NAPOMENA
Qo ' g PREKIDAC, PREKIDAG, PREKIDAC, Q5 PREKIDAC, PREKIDAC, PREKIDAC, PREKIDAC, p
GLAVNI PREKIDAC o 3p, BBOA 3p, B8OA 3p,B8O0A  RCD2p, ) 1p, cea 1p, C16A 1p, C16A 1p, CBA PROJEKTIRANI SU AC/DC IZMIENJIVACI
AUTOMATSKI !
ELEKTRANE 5 Vi 25/0,03 tip AC KOJI SPRECAVAJU PROLAZ DC
400A, 3y i S PREKIDAC, ODVODNIK KOMPONENTE STRUJE, STOGA JE
PRIGRAbE‘Iﬁ - 1p.C6 PRENAPONA PROJEKTIRAN RCD UREDAJ TIP "A".
NAPONSKI Do E = E ) BIC, 4p, 275 Vac,
OKIDAC 12.5kA u» + 1
P P 3
P P P P Utiénica 1 Uticnica 2 TN-C/S SUSTAV
Qt Q2 Q3 Q4 Rasviet Zadtita od indirektnog dodira zastitnim
RCD 4p, RCD 4p, RCD 4p, RCD 4p, asvjeta ormara uredajem diferencijalne struje
80/0,3 tip A 80/0,3 tip A 80/0,3 tip A 80/0,3 tip A (RCD 300mA - TIP A i RCD 30 mA TIP AC)
T ISKLOPNO SMA DATA OPREZ
TIPKALO (GLJIVA) MANAGER M U razdjelniku je mogué dvosmjerni
NA VRATIMA tijek energije (iz mreZe i iz izmjenjivaca)
ORMARA
E
2 2
E FG160R16 4x1x240 mm FG160R16 4x1x240 mm
8 PN AN PN PN PN
@
N
=1
3
(&)
2
FG160R16 5x35 mm -
e
3
e
2 ©
FG160R16 5x35 mm ©|8
N
|-
oL
2 ol
FG160R16 5x35 mm
2
FG160R16 5x35 mm
S/FTP cat 6
3 2
Cu uze 50 mm
SABIRNICE +GRO, L1,L2,0.3,400/230 V,50 Hz + G | RO
STRUJINI MJERNI
TRANSFORMATOR F
za kompenzaciju Qo1 FO1 F02
600/5 A, K. | AUTOMATSKI RASTAVLJAC RASTAVLJAC
PREKIDAG -OSIGURAC -OSIGURAC
HEP SPMO o, s pes
' Qo2 3 3 o o o POSTOJECI POTROSACI
Brojilo STRUJINI MJERNI AUTOMATSKI
korisnika TRANSFORMATOR PREKIDAC,
mreze 600/5 A, K. | — 1. C6
SIS o
SMA ENERGY
METER
53 gren @
osigura¢ - rastavna &etvropolna . TN-C/S SUSTAV L
sklopka osiguraé Zadtita od indirektnog dodira zastitnim
sklopka uredajem diferencijalne struje
(kratkospojnik) Qo (RCD 300mA - TIP A | RCD 30 mA TIP AC)
GLAVNI PREKIDAC
GRABEVINE 1’
630A, 3p ISKLOPNO sk OPREZ —
d TIPKALO (GLJIVA) U razdjelniku je mogué dvosmjerni
N NA VRATIMA tijek energije (iz mreze i iz izmjenjivaca)
ORMARA
PE
N
PE
7.y
odlaz prema kupcu s elektranom 0
vy < o
H E
o
£
&’l g £
Odvod - prema TS =1 = S -
E|E 2 w|= =1
2 T|E 3le 71 gl
2 X NAYY 4x1x240 mm 2ls 8le 2% gz
8|% g0 ole £ Z)r
alY Nl *le x|8
c|c o | NS + |
NI S|t N|® N
Sy o|n Jiod e S
T [=][¢] k=15l
<} B|L Soloy

VRSTA PROJEKTA | GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI .
INVESTITOR PANA WINDOWS d.0.0., Zagrebatka 42, 40000 Gakovec Solektra projekt
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS 0.0.28 profafociiy elekinine snerdie
SADRZAJ Jednopolna shema suncane elektrane Trg Eugena Kvalernika 9, 40000 Cakovee
PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el. ';fv‘av?:g::::::::
DUBRAVKO MACEK TEH.DN.| Z.0.P. |MIERILO
dipling.el. 44/2020 TENDER i
E1369 OVLASTENIINZENJER 20/2020

ELEKTROTEHNIKE

prosinac 2020.| list br. SE.02




3x400/230 V, 50 Hz, Cu

I

PROJEKTIRANI SU AC/DC IZMIENIIVACT KOJI
SPRECAVAJU PROLAZ DC KOMPONENTE STRUJE,
STOGA JE PROJEKTIRAN RCD UREDAJ TIP "A".

NAPOMENA

TN-C/S SUSTAV
Zastita od indirektnog dodira zastitnim
uredajem diferencijalne struje
(RCD 300mA - TIP A i RCD 30 mA TIP AC)

OPREZ
U razdjelniku je mogu¢ dvosmjerni

tijek energije (iz mreze i iz izmjenjivaca)

F4 %
o N W o [/ o e o o i
! ' 1 RCD 2p ]
EEE EEE |4 EEEE 1 25/0,03 tip AC F6 re| g
[ DD - SO+ - 1p, C16 1p, c6 [ 2
:
[ 1 1
II:I | L " L é ’})_
1 £t Q fxx} -
> | ' RCD 4p ' o[ e 3
< [ ! >___: 80/0,3 tip A ,___\}__: Utiénica 1
SMA DATA
MANAGER RASVJETA
M
\
1 N !
L T T T '
= ja] « =
E @ © [} [0}
£ 0 0 Q) Q
= S|E S|E S|E S|E
F =] g =1 g = | g = | g
212 2. 8|3 5|3 s|g s|g
R ol|E |3 £ 3 | & |3
¥ | © + £ Nl w© Nl o Nl o Nl o
5| NS o | x o | & o | x o | &
N|S N| ® N| O NS N| S N| S
S|e s (8 &le S| S|e Sle
3o 5|3 g|e e s|e s|@

VRSTA PROJEKTA

GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI

INVESTITOR PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacka 42, 40000 Cakovec
GRADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS
SADRZAJ Tropolna shema razdjelnika +GRSE

PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el.

E1369 OVLASTEN!IINZENJER

DUBRAVKO MACEK
dipling.el,

ELEKTROTEHNIKE

Solektra projekt

d.o.o. za proizvodnju elektri¢ne energije
iz obnoviljivih izvora energije
Trg Eugena Kvaternika 9, 40000 Cakovec
tel: 040/313 748
info@solektra.hr
www.solektra.hr

TEH.DN. | zOP. | MJERILO
TENDER
4412020 | 5010020 §
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mreZasta kanalica 50 mm

mrezasta kanalica 100 mm

m ,,,,,,,,, I .
EeE=Es=EC T

e e s o e e e
e

-

MDCF1 | zocel | ] | [ [ o FORSE RS Al
I N ] | I | | l2pcc2. [ |
| | N I ‘ ., .
| | ! perforirana kanalica s
L L,,, 777777777777777777 | | | | R | \\¥ 7777777777777777777777 ] | I | | ‘ poklopcem 2x300 mm
I K (71 R [F]
o I R A A | (D N YsteXey e llabpcct
| E £
o e v/ pccle 0 0 0 | 4Dpcca||E
i ] R X
] T R A (R | A S N e e B I R A I P Y e e e g
I I E g
g s
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wn 7))
€ 1S
A e R 2pcb2 | o | ] ] v 4 v . &\ [ | i3ocod|| | 0
N 1 lnDCD1 e llnDCD2 ]
I [ I P A I Y S S N EYeTer:-Y [ R I A T S D S e yeTer:-Y | lspcpbz |
2DCD1 S S S S U vy N N N
e I3DC B2 e 1ADCB2 I I I .
E
£
S
e IBDC AT o iabpc A1 1 1  bcct
s = s
-4 490 -9 -4 - W - 94 g | L o 1 L o 1 e O | O | R ,,,,1‘
e :
S | e I3DC A2||8 e |l4DCA2|E R | A — .
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o N vy N v | g i
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e l1DC B I o [ o 1 lizoce1| p2DcF1 ]
0 5 1 1  1DCB2 e ll2DCcB2 N
] £ | £ |
1 £ 3 £ |
(| | | DU | U | NS | | | RO | N 2 | | | | O | N | | | RO | N e | I
$ :
g g
g g
8 8
e MDCA1|S e I2DCAM§ 13DCF1_ |
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: E : E |
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VRSTA PROJEKTA | GLAVNI - ELEKTROTEHNICKI H
INVESTITOR PANA WINDOWS d.o.0., Zagrebacgka 42, 40000 Cakovec dSooOz!ili‘En[ealekngeregguee kt
ORADEVINA PROIZVODNA ZGRADA PANA WINDOWS T Eopmarenemias, so00p s
SADRZA) Dispozicij 2 FN modula i izmjenjivaca :ﬂg:ﬁ;:ﬁ:ﬁ
PROJEKTANT: DUBRAVKO MACEK,dipl. ing. el. www.solektra.hr

E1369 OVLASTENIINZENJER :
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