Prilog 7						EV: 15/2023

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NARUČITELJ: Agenor automatika d.o.o., Mihe Grahalića 1, 52440 Poreč - Parenzo, OIB: 58711793663
PREDMET NABAVE: Komponente za upravljački sustav 


Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja
Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe i usluge (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

Napomena: Za sve norme, tipove, robne marke i modele navedene u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.
Prilog 7		EV: 15/2023


Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost tvrtke AGENOR AUTOMATIKA d.o.o.
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	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
I
BR STAVKE

	II
TRAŽENE SPECIFIKACIJE

	III
PONUĐENE SPECIFIKACIJE

	IV
KOMENTAR


	1.
	Induktivni senzor
Količina: 16 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip osjetnika:
	Induktivni osjetnik
	
	

	
	Nazivna udaljenost opažanja:
	Od 10 mm do 12 mm
	
	

	
	Dizajn osjetnika:
	Cilindrični M30
	
	

	
	Radni napon:
	24VDC
	
	

	
	Kućište
	Metalno
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Električki kontakti:
	1NO ili više
	
	

	
	Električna izvedba:
	PNP
	
	

	
	Konektor napajanja:
	M12
	
	

	2.
	Induktivni senzor
Količina: 6 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip osjetnika:
	Induktivni osjetnik
	
	

	
	Nazivna udaljenost opažanja:
	4 mm do 6 mm
	
	

	
	Dizajn osjetnika:
	Cilindrični M12
	
	

	
	Radni napon:
	24VDC
	
	

	
	Kućište
	Metalno
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Električki kontakti:
	1NO ili više
	
	

	
	Električna izvedba:
	PNP
	
	

	
	Konektor napajanja:
	M12
	
	

	3.
	Električki konektor M12
Količina: 22 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip konektora:
	M12
	
	

	
	Tip konektora:
	Ženski
	
	

	
	Stupanj zaštite:
	IP67 ili stroži
	
	

	
	Uvjet interoperabilnosti:
	Operabilno sa stavkama 1 i 2 ove nabave
	
	

	4.
	Sigurnosni relejni modul 
Količina: 4 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Nazivni napon:
	24 VDC
	
	

	
	Broj radnih kontakata:
	2 ili više
	
	

	
	Funkcija modula:
	Za nadzor sigurnosnih vrata
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Kućište za montažu na DIN šinu
	
	

	
	Električki spojevi:
	Vijčani
	
	

	
	Uvjet interoperabilnosti:
	Operabilno sa stavkama 5 i 6 ove nabave
	
	

	5.
	Magnetska sklopka sa sigurnosnom funkcijom - Atex
Količina: 2 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip sklopke:
	Magnetska sklopka
	
	

	
	Tip sklopke:
	Kodirana sklopka sa odvojenim aktuatorom
	
	

	
	Tip tijela:
	Za fiksnu montažu
	
	

	
	Nazivna udaljenost detekcije:
	6 mm ili više
	
	

	
	Nazivna udaljenost otpuštanja:
	10 mm ili više
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Električna konekcija:
	Sklopka prekablirana ili kompletirana sa spojnim kabelom sa utičnicom
	
	

	
	Duljina kabela:
	10 metara ili više
	
	

	
	Električki kontakti:
	2 preklopna kontakta ili više
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Kompletirano sa aktuatorom za postizanje funkcionalnosti
	
	

	
	Uvjet interoperabilnosti:
	Operabilno sa stavkom 4 ove nabave
	
	

	6.
	Magnetska sklopka sa sigurnosnom funkcijom 
Količina: 2 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip sklopke:
	Magnetska sklopka
	
	

	
	Tip sklopke:
	Kodirana sklopka sa odvojenim aktuatorom
	
	

	
	Tip tijela:
	Za fiksnu montažu
	
	

	
	Nazivna udaljenost detekcije:
	6 mm ili više
	
	

	
	Nazivna udaljenost otpuštanja:
	10 mm ili više
	
	

	
	Električna konekcija:
	Sklopka prekablirana ili kompletirana sa spojnim kabelom sa utičnicom
	
	

	
	Duljina kabela:
	10 metara ili više
	
	

	
	Električki kontakti:
	2 preklopna kontakta ili više
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Kompletirano sa aktuatorom za postizanje funkcionalnosti
	
	

	
	Uvjet interoperabilnosti:
	Operabilno sa stavkom 4 ove nabave
	
	

	7.
	Signalni stup - Atex
Količina: 1 set
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Radni napon svjetlosne i zvučne indikacije:
	24 VDC
	
	

	
	Broj svjetlosnih indikacija:
	1
	
	

	
	Boja svjetlosne indikacije:
	Plava
	
	

	
	Vrsta izvora svjetlosti:
	LED
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Tip montaže:
	Zidna montaža
	
	

	
	Tip svjetla:
	Postojano svjetlo
	
	

	
	Širina svjetlosnog stupa
	40 mm do 120 mm
	
	

	
	Visina svjetlosnog stupa
	100 do 300 mm
	
	

	8.
	Sonda za kontaktno mjerenje temperature - Atex
Količina: 3 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip sonde: 
	Bežična sonda za mjerenje temperature
	
	

	
	Uvjet interoperabilnosti:
	[bookmark: _Hlk125706656]Operabilno sa prijemnikom Jumo Wtrans 902931/30-8-10-23/000[footnoteRef:1]  [1:  Naručitelj posjeduje prijemnik Jumo Wtrans 902931/30-8-10-23/000, stoga zahtjeva da dostavljena Sonda za kontaktno mjerenje temperature bude operabilna s navedenim prijemnikom.] 

	
	

	
	Prijenos podataka:
	Bežičan
	
	

	
	Tip prijenosa podataka sa sonde:
	Radio veza
	
	

	
	Radna udaljenost (do prijemnika) na otvorenom prostoru:
	100 metara ili više
	
	

	
	Mjerni raspon:
	0°C ili manje  do 200°C ili više
	
	

	
	Preciznost mjerenja:
	+- 1°C ili niža
	
	

	
	[bookmark: __DdeLink__11124_3868209709]Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Spoj mjerne sonde i tijela sonde:
	Fleksibilnim kabelom
	
	

	
	Duljina kabela sonde:
	1500 mm ili više
	
	

	
	Vremenski odziv temperature do T0,9 (90% vrijednosti temperature):
	10 sekundi ili manje
	
	

	9.
	Mrežni Ethernet poveznik
Količina: 2 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip ethernet poveznika (switcha):
	Neupravljani (Unmanaged)
	
	

	
	Broj ethernet portova:
	8
	
	

	
	Napajanje:
	24 VDC
	
	

	
	Brzina prijenosa podataka:
	10/100/1000 Mbit/s
	
	

	
	Konektor napajanja:
	Vijčani
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Mogućnost montaže na DIN šinu
	
	

	10.
	Mjerna zavjesa 
Količina: 1 set
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip zavjese:
	Mjerna zavjesa
	
	

	
	Dužina mjernog polja:
	1700 – 2100 mm
	
	

	
	Razmak između zraka:
	5 – 20 mm
	
	

	
	Komunikacijsko sučelje (zbog interoperabilnosti s upravljačkim sustavom):
	IO link
	
	

	
	Montažni pribor:
	Stupni nosač
	
	


	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Napojni kabel:
	15m ili duži
	
	

	
	Komunikacijski kabel:
	15m ili duži
	
	

	11.
	Mjerne zavjese 
Količina: 2 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip zavjese:
	Mjerna zavjesa
	
	

	
	Dužina mjernog polja:
	600 – 700 mm

	
	

	
	Razmak između zraka:
	5 – 20 mm
	
	

	
	Komunikacijsko sučelje (zbog interoperabilnosti s upravljačkim sustavom):
	IO link
	
	

	
	Montažni pribor:
	Stupni nosač
	
	


	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Napojni kabel:
	15m ili duži
	
	

	
	Komunikacijski kabel:
	15m ili duži
	
	

	12.
	Spojna kutija - Atex
Količina: 4 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Dimenzije kutije - visina:
	90 mm ili više
	
	

	
	Dimenzije kutije - širina:
	90 mm ili više
	
	

	
	Dimenzije kutije - dubina:
	70 mm ili više
	
	

	
	IP stupanj zaštite:
	IP66 ili stroži
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Spojni elementi u kutiji:
	Stezaljke za termopar TYP K
	
	

	
	Broj spojnih mjesta za termoparove:
	1 ili više
	
	

	
	Način uvođenja kabela:
	Kabelske uvodnice
	
	

	
	Broj uvodnica za kablove:
	2 ili više
	
	

	13.
	Spojna kutija - Atex
Količina: 4 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Dimenzije kutije - visina:
	90 mm ili više
	
	

	
	Dimenzije kutije - širina:
	140 mm ili više
	
	

	
	Dimenzije kutije - dubina:
	70 mm ili više
	
	

	
	IP stupanj zaštite:
	IP66 ili stroži
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Spojni elementi u kutiji:
	Redne stezaljke
	
	

	
	Broj rednih stezaljki:
	9 ili više
	
	

	
	Žičani presjek za redne stezaljke:
	Od 0,5 mm2 ili manje do 2,5 mm2 ili više
	
	

	
	Način uvođenja kabela:
	Kabelske uvodnice
	
	

	
	Broj uvodnica za kablove:
	2 ili više
	
	



Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost tvrtke AGENOR AUTOMATIKA d.o.o.
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