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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NARUČITELJ: Agenor automatika d.o.o., Mihe Grahalića 1, 52440 Poreč - Parenzo, OIB: 58711793663
PREDMET NABAVE: Komponente za upravljački sustav 


Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja
Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
1. Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
1. Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe i usluge (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
1. Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

Napomena: Za sve norme, tipove, robne marke i modele navedene u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.
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	1.
	Signalni kabel, 3x0.75 mm2
Količina: 400 metara
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Namjena kabela:
	Signalni kabel
	
	

	
	Upotreba:
	U industrijskom pogonu
	
	

	
	Način polaganja:
	Kabelski kanali
	
	

	
	Elektrostatički zaslon:
	Žičani oplet
	
	

	
	Otpornost prema gorenju:
	IEC 60332-1
	
	

	
	Broj žila:
	3
	
	

	
	Presjek žile:
	0,75 mm2	Comment by Vedrana Vrabelj / SPECULUM d.o.o.: Mora biti točno 0,75 ili može više ili manje?
	
	

	2.
	Signalni kabel, 3x1,5 mm2
Količina: 100 metara
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Namjena kabela:
	Signalni kabel
	
	

	
	Upotreba:
	U industrijskom pogonu
	
	

	
	Način polaganja:
	Kabelski kanali
	
	

	
	Otpornost prema gorenju:
	IEC 60332-1
	
	

	
	Broj žila:
	3
	
	

	
	Presjek žile:
	1,5 mm2	Comment by Vedrana Vrabelj / SPECULUM d.o.o.: Isto kao i gore
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Sa žuto-zelenim vodičem
	
	






	3.
	Produžni kablovi za senzore
Količina: 5 kom.
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip kabela:
	Signalni
	
	

	
	Elektromagnetska zaštita:
	Zaštitna folija
	
	

	
	Tip konektora ulaz:
	M12 ženski
	
	

	
	Tip konektora ulaz:
	5 kontakata	Comment by Vedrana Vrabelj / SPECULUM d.o.o.: Mora biti 5 ili može više ili manje?
	
	

	
	Tip konektora izlaz:
	M12 muški
	
	

	
	Tip konektora izlaz:
	5 kontakata
	
	

	
	Duljina kabela:
	10 metara ili više
	
	

	4.
	Profinet konektori
Količina: 2 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Namjena konektora:
	Profinet mreža
	
	

	
	Kućište:
	Metalno
	
	

	
	Izvedba konektora:
	Ravna
	
	

	
	Tip konektora:
	RJ45
	
	

	
	Kategorija:
	CAT6
	
	







	5.
	Profinet konektor
Količina: 1 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Namjena konektora:
	Profinet mreža
	
	

	
	Kućište:
	Metalno
	
	

	
	Izvedba konektora:
	Kutna
	
	

	
	Tip konektora:
	M12, D-coding
	
	

	
	Kategorija:
	CAT5
	
	







	6.
	Žuto-zeleni vodič, 6 mm2
Količina: 100 metara
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Namjena vodiča:
	Zaštitni vodič
	
	

	
	Upotreba:
	U industrijskom pogonu
	
	

	
	Boja izolacije:
	Žuto-zelena
	
	

	
	Otpornost prema gorenju:
	IEC 60332-1
	
	

	
	Broj žila:
	1
	
	

	
	Presjek žile:
	6 mm2	Comment by Vedrana Vrabelj / SPECULUM d.o.o.: Mora biti ročno?
	
	







	7.
	Kabelske police 
Količina: 1 set
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip kabelske police:
	Metalna perforirana
	
	

	
	Širina kabelske police:
	50 – 60 mm

	
	

	
	Visina kabelske police:
	30 – 40 mm
	
	

	
	Duljina segmenta kabelske police:
	3000 – 3500 mm
	
	

	
	Ukupna duljina seta kabelskih polica:
	30 – 35 metara
	
	

	
	Poklopci:
	Puni metalni poklopci za punu duljinu kabelskih polica
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Spojni materijal za spajanje i pričvršćivanje
	
	

	8.
	Izolacijske barijere za termoparove
Količina: 14 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip uređaja:
	Izolacijska barijera za samosigurni krug termopara
	
	

	
	Ulazni signal: 
	Termopar tip „K“
	
	

	
	Izlazni signal:
	4-20 mA
	
	

	
	Broj kanala ulazno/izlaznih signala: 
	Dvokanalna

	
	

	
	Napajanje:
	24 VDC
	
	

	
	Način ugradnje:
	Unutar razdjelnika na montažnu šinu
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Sa opremom za parametriranje
	
	





	9.
	Industrijski router za daljinski pristup
Količina: 1 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Podržane mobilne mreže: 
	4G, 3G
	
	

	
	Podržane bežične mreže:
	IEEE 802.11
	
	

	
	Priključci: 
	SIM kartica
	
	

	
	Priključci:
	2 ili više Ethernet porta
	
	

	
	Napajanje:
	24 VDC
	
	

	
	Način ugradnje:
	Unutar razdjelnika na montažnu šinu
	
	

	
	Ostale karakteristike:
	Sa setom za montažu na šinu i antenama
	
	




	10.
	Zidni nosač za RFID glave za čitanje
Količina: 3 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Način ugradnje:
	Ugradnja na zid
	
	

	
	Zakreti:
	Minimalno 3 mjesta zakretanja
	
	

	
	Uvjet interoperabilnosti, kompatibilnost s postojećim RFID glavama za čitanje iz JN10/2022
	Kompatibilnost sa Turck TN865-Q120L130-H1147
	
	


	11.
	Nadogradnja licence SCADA software-a
Količina: 1 paket
	 
	 

	
	Količina:
	 
	 

	
	Naziv proizvođača:
	 
	 

	
	Naziv modela:
	 
	 

	 
	Karakteristika
 
	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno
 
	 

	 
	Namjena licence:
	Povećanje brojka točaka SCADA-e
	 
	 

	 
	Tip licence:
	Vremenski neograničena
	 
	 

	 
	Povećanje broja točaka:
	Sa 2048 točaka na 4096 točaka ili više
	 
	 

	 
	Uvjet interoperabilnosti, kompatibilnost sa postojećom SCADA-om iz JN 10/2022
	Kompatibilno sa:
SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags V17 – kod 6AV2105-0FA07-0AH0
	 
	 

	12.
	USB kabel 
Količina: 1 kom
	 
	 

	
	Količina:
	 
	 

	
	Naziv proizvođača:
	 
	 

	
	Naziv modela:
	 
	 

	 
	Karakteristika
 
	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno
 
	 

	 
	Tip: 
	USB 3.0 ili više
	 
	 

	 
	Konektori: 
	USB A muški / 
USB A ženski
	 
	 

	 
	Duljina:
	10 metara ili više
	 
	 


	13.
	Spojna kutija - Atex
Količina: 2 seta
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Dimenzije kutije - visina:
	90 mm ili više
	
	

	
	Dimenzije kutije - širina:
	180 mm ili više
	
	

	
	Dimenzije kutije - dubina:
	70 mm ili više
	
	

	
	IP stupanj zaštite:
	IP66 ili stroži
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Spojni elementi u kutiji:
	Redne stezaljke
	
	

	
	Broj rednih stezaljki:
	16 ili više
	
	

	
	Žičani presjek za redne stezaljke:
	Od 0,5 mm2 ili manje do 2,5 mm2 ili više
	
	

	
	Način uvođenja kabela:
	Kabelske uvodnice
	
	

	
	Broj uvodnica za kablove:
	4 ili više
	
	

	14.
	Kompenzacijski kabel
Količina: 500 metara
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Namjena kabela:
	Kompenzacijski kabel
	
	

	
	Elektrostatički zaslon:
	Žičani oplet
	
	

	
	Način polaganja:
	Kabelski kanali
	
	

	
	Namjena:
	Povezivanje Tip K termosonde
	
	

	
	Otpornost prema gorenju:
	IEC 60332-1
	
	

	
	Broj žila:
	2
	
	

	
	Vodič:
	0,22 mm2	Comment by Vedrana Vrabelj / SPECULUM d.o.o.: Mora biti točno?
	
	

	
	Dozvoljena temperatura okoline:
	Od 0° ili manja do +125 °C ili viša
	
	

	15.
	Induktivni senzor
Količina: 4 kom
	
	

	
	Količina:
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	
	

	
	Naziv modela:
	
	

	
	Karakteristika

	Traženo - minimalni zahtjevi
	Ponuđeno

	

	
	Tip osjetnika:
	Induktivni osjetnik
	
	

	
	Nazivna udaljenost opažanja:
	10 mm ili više
	
	

	
	Dizajn osjetnika:
	Cilindrični M30
	
	

	
	Radni napon:
	24VDC
	
	

	
	Kućište
	Plastično
	
	

	
	Protueksplozijska kompatibilnost:
	Atex (zona II 3G)
	
	

	
	Električki kontakti:
	1NC ili više
	
	

	
	Dozvoljena temperatura okoline:
	Od 0°C ili manja do +120 °C ili viša
	
	

	
	Duljina tvorničkog kabela:
	10 metara ili više
	
	



Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost tvrtke AGENOR AUTOMATIKA d.o.o.
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