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. OPCI DIO

|.1. Popis suradnika

Popis suradnika:
DraZen Pajan, bacc.ing.el.

|.2. Popis mapa

[.2.1. Popis mapa iz osnovne gradevinske dozvole koje se ne mijenjaju
odnosno koje se mijenjaju u dijelu

Red.
Oznaka knjige E;u Struka projekta Pravna osoba : Projektant :
“ABRA” d.0.0 Zdravko Ljubié, dipl. ing. arh.
GPA-2020-01 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT e Broj upisa u Imenik ovlastenih
KOPRIVNICA arhitekata — 1726
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT KONSTRUKCIJE
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT VODOVODA i
KANALIZACIJE
GRADEVINSKI PROJEKT - . . . . _
2. PROJEKT VANJSKOG “ABRA” d.0.0 Dejan Stojakovié¢, mag.ing.aedif.
GEezgan- UREDENJA | PROMETA KOPRIVNICA ~ Snnapeainl e pho el
inZzenjera gradevinarstva — 5253
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT RACIONALNE
UPORABE ENEBGIJE 1
TOPLINSKE ZASTITE
ZGRADE
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT ZASTITE OD
BUKE | VIBRACIJA
Mladen Jakopovi¢, ing.stroj.
“ABRA” d.o.0., Broj upisa u Imenik ovlastenih
PD-2020-01 3. PROJEKT DIZALA KOPRIVNICA inZenjera strojarstva — 847
Drazen Volarié , mag. ing. el.,
2004-07 4 PROJEKT “ELEKTRO IMBER “ Broj upisa u Imenik ovlastenih
2 . ELEKTROINSTALACIJA d.o.o. ZAGREB inzenjera elektrotehnike — 2261
b 5 i Zoran Bahunek, dipl. ing.stroj.
i 5. PROJEKT STROJARSKIH Vraagrolekt 00 groj upisa u Imenik ovlastenih
= INSTALACIJA TOPLICE inzenjera strojarstva — 1699

POPIS ELABORATA:

GEODETSKI ELABORAT

Izradio: “GEOTRA” d.o.o0., DPURDEVAC
Projektant: llija Evaci¢, dipl. ing. geod.
Oznaka knjige: 2020-017-1

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Izradio: “ABRA” d.o.0., KOPRIVNICA
Projektant: Miroslav Premec, dipl. ing. arh.
Oznaka knjige: EzoP-2020-01

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Izradio: “ABRA” d.o.0., KOPRIVNICA
Projektant: Dusko Borojevi¢, dipl. ing. stroj.
Oznaka knjige: ZnR-2020-01
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[.2.2. Popis mapa koje se prilazu uz zahtjev za izmjenu i/ili dopunu
gradevinske dozvole

Red.
Oznaka knjige :LJ Struka projekta Pravna osoba : Projektant :
PROJEKT Dra_ien _Volarié y mag inq. B|.:
2004-07-izm 1. ELEKTROINSTALACIJA — ELEKTRO IMBER Broj upisa u Imenik ovlastenih

g - - d.0.0. ZAGREB inzenjera elektrotehnike — 2261
izmjena i dopuna
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|.3. Izjava projektanta

Temeljem clanka 51. "Zakona o gradnji" (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeca :

I ZIJAVA PROJEKTANTA

br. E-2004-07-i1zm

Izjavljujem da je izmjena i dopuna glavnog projekta — projekt elektroinstalacija TD: 2004-07-izm za:

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE
DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve

Gradevina: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI
BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE
ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI
KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.€.br. 5 (formirana od
cijelih k.€.br. 5, 6/1, 12/3), k.0. Molve; Trg
kralja Tomislava, Molve

izraden na nacin da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada
i druge propisane zahtjeve i uvjete.
Zagreb, sijecanj 2021.g.

Projektant: )
DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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1.4. Izjava o uskladenosti sa prostornim planom

Temeljem clanka 51. stavak 2. i ¢lanka 108. stavak 2., podstavak 2. "Zakona o gradnji” (NN RH broj 153/13,
20/17, 39/19, 125/19) imenovani projektant DraZen Volari¢, mag.ing.el. daje:

IZJAVU
br. 1Z01-2004-07-izm

Kojom se izjavljuje da je izradeni Glavni projekt izmjena i dopuna u skladu sa slijedeéim dokumentom prostornog
uredenja:

- II. izmjene i dopune ,,PPU” OPCINE MOLVE” (SI. Glasnik KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE ZUPANLJE od oZujka
2011.9.),

- 111. izmjene i dopune ,,PPU” OPCINE MOLVE” (SI. Glasnik KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE ZUPANIJE od
srpnja, 2014.9.),

- 1V. izmjene i dopune ,,PPU” OPCINE MOLVE” (SI. Glasnik KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE ZUPANIJE od
0Zujka, 2019.g.), odredbama «Zakona o gradnji» (NN RH 153/13, 20/17, 39/19), te zakonima i propisima a koji
su navedeni u poglavlju 11.5.1 projekta.

Podaci o Projektu:

Projekt: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna
(IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA)

TD: 2004-07-izm

ZOP: CB-PRODEKSUZ

Datum projekta: sije€anj 2021.9.

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE

FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve

Gradevina: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU
PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA
NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI

KORISNIKA
Lokacija: novoformirana k.€.br. 5 (formirana od cijelih k.€.br. 5,
6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja Tomislava, Molve
Glavni projektant: ZDRAVKO LJUBIC, dipl.ing.arh.

Zagreb, sijecanj 2021.g.

Projektant: )
DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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Il. TEHNICKI DIO -
TEKSTUALNI DIO

I1.1. Projektni zadatak

Potrebno je izraditi glavni projekt elektroenergetske instalacije za gradevinu: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI
BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA
NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

Projektom obuhvatiti elektroenergetsku instalaciju, elektronicko komunikacijsku mrezu (EKM), napajanje
tehnolo3kih potro3aca i sustav zaStite od munje.

Elektroenergetskom instalacijom obuhvatiti instalaciju rasvjete, sigurnosne rasvjete, prikljucnica i napajanje
opreme definirane projektima ostalih mapa.

Instalacijom prikljucnica obuhvatiti napajanje prikljucnica i tehnoloskih potroSaca.
Elektronicko komunikacijskom mreznom infrastrukturom obuhvatiti i RTV instalaciju.

Prikljucak na NN mreZu izvesti prema uvjetima distributera, dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti EES broj:
400500-200187-0012, datum 22.07.2020., Elektra Koprivnica, a napajanje razvoda gradevine ide preko razvoda
GRO.

Zastitu od previsokog dodirnog napona izvesti TN-S nacinom primjenom sklopki ZUDS, a prema uvjetima
distributera.

Sustav zaStite od munje izvesti kao klasicni s primjenom faradajevog kaveza.
Uzemljivac izvesti kao temeljni uzemljivac, a unutar gradevine izvesti i izjednacenje potencijala metalnih masa.
Projekt mora biti izraden u skladu s vaze¢im tehni¢kim normativima i standardima.

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el. Stranica 8 od 74
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11.2. Uvjeti i izvrSna i pravomoéna gradevinska dozvola

T
IBUCLISKOG
A g.0.0
ELEKTRA KOPRIVNICA
48000 KOPRIVNICA, HRVATSKE DRZAVNOSTI 32

SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA

TELEFON 048/ 654-100 MOLVE, VIROVSKA 21
TELEFAX 048/ 621-479 48350 BURDEVAC
POSTA 48000 KOPRIVNICA

IBAN HR6523600001500033390

NAS BROJ | ZNAK 400500102/3360/20DK VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 22.07.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA KOPRIVNICA, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mreZu i Pravila o priklju€enju na

distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikalinvestitora gradevine SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE
DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, MOLVE, MOLVE, VIROVSKA 21, OIB: 78265547561 (u daljnjem tekstu:
Padnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400500-200187-0012
Prihvaéa se urednc podnesen Zahtjev za izdavanje elekitroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
13.07.2020. godine, pod urudzbenim brojem 5050, za ZGRADA ZA CJELODNEVNI BORAVAK STICENIKA (u daljnjem tekstu:

Gradevina), na lokaciji:
MOLVE, TRG KRALJA TOMISLAVA BB, k.c.br. 5, 6/1, k.o. MOLVE

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u dalinjem tekstu: EES), te se odreduju
sliededi uvjeti prikljudenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: prikljuéenja novog korisnika mreZe, a na temelju
idejnog rjedenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABDEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: stambeni ZGRADA ZA CJELODNEVNI BORAVAK STICENIKA
Predvidiva godi$nja potrodnja elekiricne energije: 12.500 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

- U BLIZINI PREDMETNIH k.&.br. 51 6/1, k.0o. MOLVE, NALAZI SE ZGRADENA PODZEMNA NN MREZA, VIDI PRILOG 2.
ll. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mreZu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 27,60 kW

Postojeéa prikljuna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napan na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV.

Miesto prikljugenja na mrezu: SLOBODNOSTOJECI RAZDJELNI ORMAR (SSRO) KRO5571-08
Napajanje mjesta prikljutenja iz: TS "MOLVE - CENTAR" (TS br.5571), izvod br. 1 - PREMA KRO-8.

2.2. Prikljutak

GLAN HEP GRUPE
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Mjesto razgraniGenja viasnistva i odgovornesti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: SSPMO

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SSPMO

2.3. Obratunska mjerna mjesta

Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mijesta mjerenja elektricne energije: SSPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obragunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektridna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZe¢im zakonima, tehni¢kim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koritenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljuuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog speoja u
mreZi:
* narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskanaponskaj elektriénoj instalaciji Gradevine zatita od elektriénog udara u slucaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena:

SISTEMOM DIFERENCIJALNE ZASTITNE STRUJNE SKLOPKE (npr. FID)

U niskonaponskoj elektrignoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodiéa (N-vodiéa) i zastitnog vodi¢éa (PE-vodiGa) do mjesta razgranicenja vlasniStva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine mozZe iznositi najvise:
* na razini napona 0.4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je za8titu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektricnoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjieva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uklju¢uje isklju¢ivo u sluaju prekida
napajanja elektriénom energijom iz mre2e, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastilog izvora napajanja na mre2u.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriEnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljuéenih preko drugog obracunskog mjemog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

CLAN HEP GRUPE
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Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljutiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljugenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelia zahtieva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na swvojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuenje njegove gradevine ne mreZu.

V1. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mreZu Podnositel] zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
= sklopiti ugovor o koridtenju mreze,
« dostaviti zahtjev za pocetak kori§tenja mreZe.

Podnositelj zahtieva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuSenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koridtenju mrezZe.

HEP ODS ée ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o priklju¢enju.

Za pocetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za potetak keridtenja mreze.
Prije potetka kori§tenja mreze Podnositelj zahtjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbi elektrine energije s opskrbljivacem.

VIl. OSTALI UVJETI

- NAPOMENA PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

1. POTREBNO JE |ZGRADITI PODZEMNI PRIKLJUENI VOD | UGRADITI SSPMO PREMA EES br. 400500-200003-0012 (za
SAMOSTAN) KAO ZAJEDNICKI DIO PRIKLJUCKA ZA MJERNO MJESTO (OMM br.1078445) OVE ELEKTROENERGETSKE
SUGLASNOSTL

2. 7A ISTOG INVESTITORA VEC JE IZDANA EES br. 400500-200003-0012 (SAMOSTAN) TE JE OVU EES MOGUCE
REALIZIRATI PREMA ISTIM TEHNICKIM UVJETIMA 1Z ZAJEDNICKOG SSPMO-a OPISANOM U PREDMETNOJ EES. ZA ISTO
JE POTREBNA REALIZACIJA (UPLATA) PONUDE br. 400500-200003-00120103 TE UGOVORA O PRIKLJUCENJU KOJI CE
INVESTITORU POTOM BITI DOSTAVLJEN. )

_ PODNOSITELJ ZAHTJEVA GE IZVESTI GLAVN|I VOD OD SLOBODNOSTOJECEG PRIKLJUCNO-MJERNOG ORMARA
(SSPMO-a) DO GLAVNE ZASTITNO IZOLIRANE RAZDJELNICE (RS) ZGRADE ZA CJELODNEVNI BORAVAK PODZEMNIM
KABELOM, TIP KAO NYY ILI NA2XY, PRESJEKA PREMA OCEKIVANOM OPTERECENJU.

- |ZVEDBA PRIKLJURKA OPISANA JE U PONUDI ZA PRIKLJUGENJE, TOCKA 2. "TEHNICKI UVJETI PRIKLJUCENJA",
GLANAK 2. PRIKLJUCAK IZVOD| HEP-0ODS d.o.0.

Rok vazanja EES za jednostavni prikfjugak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu@aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

GLAN HEP GRUPE
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Prilozi:
1. Tablica obraéunskih mjemih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugover o prikljucenju

Dlm
Dostaviti: /2// / /7& %

- Podnositelju zahtjeva
- SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARWE / rsc. Gorar Pakadn. Giingal

FRANJEVACA KONVENTUALACA
- HEP ODS, ELEKTRA KOPRIVNICA
- Pismohrani

Istrbucjskog susfove 400, L‘C""
"’}xVb POD _{‘

AP2IVMICA
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Prilog 1. Tablica obratunskih mjemih mjesta

Sifra Kategorija Napon Priklju&éna Dopusteni faktor  1F/
OMM Naziv OMM korisnika mreZe OMM (kV) snaga - snage - 3F
potro¥nja (kW) potrosnja ‘
1078445 ZGRADA ZA ! KUPAC 0,40 27,60 0,95 ind. - 1 3
CJELODNEVNI BORAVAK
STICENIKA l
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EES broj 400500-200187-0012 - PRILOG 2.

MOLVE, TRG KRALJA TOMISLAVA, k.ébr. 516/
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HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivnicko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zastitu
prirode, Izdvojeno mjesto rada Durdevac

Primljeno: 15.06.2020
Klasif. oznaka 350-05/20-28/000038
H Urudzbeni broj: 376-20-0008
KILASA: 361-03/20-01/5823 Orgled.: 21371 Bro) prioga | vii.
URBROI: 376-05-3-20-2
Zagreb, 15.06.2020. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-kriZzevacka Zupanija, Upravni
odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zaStitu prirode, Izdvojeno mjesto
rada Durdevac

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= ZDRAVKO LJUBIC, HR-48326 Virje, JOSIPA KUCELA 12

Gradevina/zahvat u prostoru:
= gradenje gradevine javne i druStvene namjene (socijalna ustanova), skupina
neodredena GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI

Lokacija:
= k.¢br. 516/1 k.o. Molve

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000038, URBROJ: 376-20-0008 od 15.06.2020. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zastite 1li premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI 1li elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

1. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zasStitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuZnog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehniCkog rjesemja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog =za realizaciju tehnikog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Takoder, prema Clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz clanka 24.a Zakona o elektronickim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17; dalje: ZEK),
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektronicku
komunikacijsku mrezu (dalje: EKM) 1 elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (dalje:
EKI).

S postovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinsak

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/20-01/5823

Datum: 10.06.2020.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.¢.br. 5, 6/1, k. o. Molve, isti¢e se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S posdtovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Qdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put1- 10 000 Zagreb

004

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, élan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el. Stranica 17 od 74




:%s elektroimber
info@elektro-imber.hr

ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA Knjiga:  |[KNJIGA 1.
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve
Gradevina:  |GRADEVINA ZA CIJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA Z2.0.p: |CB-PRODEKSUZ

Projekt: IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT TD: 2004-07-izm
ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna
Dio projekta: |Il. TEHNICKI DIO — TEKSTUALNI DIO Datum: |sije¢anj 2021.9.
Stranica 18 od 74

gh

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb
Telefon: +385 14918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

ABRA d.o.o0.
Brace Radic¢a 8
48000 Koprivnica

oznaka 143-57350105-20
Kontakt osoba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
paum 20.07.2020.
nastavio na. GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK, MOLVE NA K.C. 5, 6/1 K.O. Molve

INVESTITOR: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA

KONVENTUALACA, Virovska 21, 48327 Molve

ZIVJETI ZAJEDNO

Temeljem Vadeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

) IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

Na podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u viasnitvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu

se dobiti uvidom na terenu.

TroSkove zastite i eventualnih ostec¢enja EKI snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona o

elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do osteéenja EKI, investitor
je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Dalibor Carek, tel: 043

226019, mob: 098 222477) ili na tel: 08009000, email: dalibor.carek@t.ht.hr.

Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unitenje, osteéenje ili ometanje u
radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi élanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lIzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 20.07.2022. godine.

S postovanjem,

Qdjel za elektronicku komunikacijsku infrastrukturu

Direktorica

Maja Mandig, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: mstojicic888@gmail.com

Hrvatski Telekom d.d.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d d. Zagreb | IBAN:- HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
MNadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj- HR

81793146560

Temeljni kapital: 10.244 .977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizevacka zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode

Izdvojeno mjesto rada BPurdevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067
URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021
Purdevac, 04.12.2020.

Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i
zastitu prirode, lzdvojeno mjesto rada Burdevac, na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o
gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rjeSavajuéi po zahtjevu koji je
podnio investitor SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA,
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, izdaje

GRADEVINSKU DOZVOLU

I.  Dozvoljava se investitoru SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, HR-48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561:

— gradenje gradevine javne i drustvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine -
gradevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika
socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoc¢na zgrada
nadstresnice za druZenje i aktivnosti korisnika

na novoformiranoj gradevnoj Cestici broj 5 (formirana od cijelih ké.br. 5, 6/1, 12/3) k.o.
Molve (Molve, Trg kralja Tomislava),

u skladu sa glavnim projektom, zajednicke oznake CB-PRODEKSUZ, koji je sastavni dio
ove gradevinske dozvole za koji je glavni projektant Zdravko Ljubi¢, dipl.ing.arh., broj
ovlastenja A 1726, a sadrzava:

MAPA 1
arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od listopada 2020. godine
= projektant: Zdravko Ljubi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 1726
= projektantski ured: ABRA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Braée Radi¢a 8, OIB
16122684880

MAPA 2
gradevinski projekt - projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog
uredenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade,
projekt zastite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od rujna 2020. godine
= projektant: Dejan Stojakovi¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 5253
= projektantski ured: ABRA d.c.o., HR-48000 Koprivnica, Brace Radica 8, OIB
16122684880

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 1/6 1D: P20201016-563006-Z01
Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniCkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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MAPA 3

strojarski projekt - projekt dizala, oznake PD-2020-01 od rujna 2020. godine
= projektant: Mladen Jakopovié, ing.stroj., broj oviastenja S 847
= projektantski ured: ABRA d.c.o., HR-48000 Koprivnica, Brace Radi¢ca 8, OIB
16122684880
MAPA 4
elektrotehnicki projekt — projekt elektroinstalacija, oznake 2004-07 od rujna 2020.
godine
= projektant: Drazen Volari¢, mag.ing.el., broj ovlastenja E 2261
= projektantski ured: ELEKTRO IMBER d.o.o0., HR-10000 Zagreb, Nova cesta 184,
OIB 41188361058
MAPA 5
strojarski projekt - projekt strojarskih instalacija, oznake 137/2020 od rujna 2020.
godine
= projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja S 1699
= projektantski ured: ECO PROJEKT d.o.o., HR-42223 Varazdinske Toplice, Duga
ulica 35, OIB 98611931145.

Il. Ova dozvola prestaje vaziti ako se ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravomocnosti iste.

Ill. Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti poCetak gradenja najkasnije csam dana prije pocCetka
gradenja.

OBRAZLOZENJE

Investitor SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-
48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana
26.10.2020. godine izdavanje gradevinske dozvole za:

— gradenje gradevine javne i drustvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine -
gradevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika
socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoéna zgrada
nadstresnice za druZenje i aktivnosti korisnika

na novoformiranoj gradevnoj Cestici broj 5 (formirana od cijelih ké.br. 5, 6/1, 12/3) k.o.
Molve (Molve, Trg kralja Tomislava), iz to¢ke . izreke ove dozvole.

U spis je prilozena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) glavni projekt u elektronickom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz tocke |. izreke
gradevinske dozvole

b) priloZeno je izvje$ce o kontroli glavnog projekta od strane ovlastenog revidenta

— lzvjesce br. 38/10/20 o kontroli glavnog projekta glede mehanicke otpornosti i
stabilnosti konstrukcija izdano po ovlastenom revidentu Milovanu Skendziéu,
dipl.ing.grad.

c¢) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje

d) priloZzene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
= Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Bjelovaru, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6

— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/20-
23/5245, URBROJ:532-04-02-02/2-20-2 od 26.11.2020. godine

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 2/6 1D: P20201016-563006-Z01

Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniCkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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= KOMUNALIJE d.o.o. Burdevac, HR-48350 Purdevac, Radnicka cesta 61
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: 12-SUG-1130/20.
od 20.11.2020. godine

= Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Varazdin, Sanitarna inspekcija, HR-42000
Varazdin, Stanka Vraza 4
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/20-
03/10066, URBROJ: 443-02-04-17/5-20-2 od 23.11.2020. godine
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Varazdin, Sluzba za nadzor zastite na radu,
Ispostava Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Taras¢ice 2 - Potvrda glavnog projekta,
KLASA: 116-02/20-14/53, URBROJ: 443-02-04-17/18-20-3 od 27.11.2020. godine

= KOMUNALIJE - PLIN d.o.0., HR-48350 Purdevac, Radni¢ka cesta 61
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: U1-SUG-456/20
od 17.11.2020. godine

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica,
Hrvatske drzavnosti 32
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj:
400500102/5323/20DK od 23.11.2020. godine
= Koprivni¢ko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti
i poljoprivredu, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nem¢i¢a 5
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-01/20-
01/70, URBROJ: 2137/1-04/19-20-2 od 17.11.2020. godine
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta (potvrda uskladenosti
glavnog projekta HAKOM-a), KLASA: 361-03/20-02/4629, URBROJ: 376-05-3-20-4
od 30.11.2020. godine

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Koprivnica, Odjel inspekcije, HR-48000
Koprivnica, Trg Eugena Kumici¢a 18
— izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 214-02/20-

04/4216, URBROJ: 511-01-393-20-2 od 02.12.2020. godine
e) priloZen je dokaz pravnog interesa

— lzvadak iz zemljisne knjige Opcinskog suda u Koprivnici, ZemljiSno-knjizni odjel
Burdevac z.k.ul. 6543, k.0.309435, Molve, od 28.09.2020. godine, pod brojem Z-
7574/2020.

Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je sliedece:
a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija
b) priloZene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

¢) uvidom u glavni projekt iz todke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljede¢e prostorno planske
dokumentacije u smislu odredbe élanka 110. stavka 1. to6ke 3. Zakona o gradniji:

— PPUO Molve ("Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije" broj 11/00.)

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 3/6 1D: P20201016-563006-Z01
Ova elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroniCkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
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— PPUO Molve - I. ID ("SluZbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije" broj 11/00. i

5/04.)

— PPUO Molve - II. ID ("Sluzbeni glasnik Koprivni¢ko-krizevacke Zzupanije" broj 11/00.,
5/04.i5/11.)

— PPUO Molve - lil. ID (ciljane) ("Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke zupanije"

broj 11/00., 5/04., 5/11. i 8/14.)

— PPUO Molve - IV. ID ("Sluzbeni glasnik Koprivnicko-krizevacke Zupanije" broj
11/00., 5/04., 5/11., 8/14. i "Sluzbeni glasnik Opéine Molve" broj 2/19. i 8/19. -
progisceni tekst.).

Predmetna gestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. ,Koristenje i namjena prostora“, u zoni gradevinskog
podrucja naselja

- prema kartografskom prikazu 4.5. "Gradevinsko podrucje naselja Molve" u zoni javne i
drustvene namjene, oznake D2-socijalna i D8 - vjerska

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileze spisu.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s
¢lankom i to €l. 36., ¢l. 37., ¢l. 38., ¢l. 77. navedenog plana.

d) glavni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nadin da

je onemogucéena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova

e) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja

f) postoji moguénost prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu

povrsinu — prikljuéak na javnu prometnu povrsinu ostvaruje se s ké.br. 19/2 k.o. Molve

g) postoji moguénost prikljuéenja gradevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda —

gradevina ¢e se prikljuciti na javni sustav odvodnje otpadnih voda prema uvjetima
distributera

h) postoji moguénost prikljuéenja gradevine na niskonaponsku elektriénu mrezu - gradevina

¢e se prikljuditi na niskonaponsku elektricnu energiju prema uvjetima distributera

i) strankama u postupku omoguceno je osobnim pozivom da izvrSe uvid u spis predmeta, te
su se na poziv odazvale sljedeée stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
— Zdravko Ivanéan, nadelnik Opéine Molve HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 32
izjavljuje da se slaze s predmetnim glavnim projektom
— Stjepan Fosi¢ HR-48327 Molve, Burdevacka 29 — nema primjedbe
— Sanela Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumici¢a 6 — nema primjedbe
— Matea Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumici¢a 6 — nema primjedbe
— Lovro Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumiciéa 6 — maloljetan, te majka
Sanela Bencek, Koprivnica, Trg Eugena Kumidi¢a 6, kao zakonski skrbnik izjavljuje da
nema primjedbe
— Vlado Greguri¢ HR-48327 Molve, Dravska 5 — nema primjedbe
— lvanéica Greguri¢ HR-48327 Molve, Dravska 5 — nema primjedbe
— Marta Zufika HR-48327 Molve, Dravska 1 — nema primjedbe
— Marija Zufika HR-48327 Molve, Trg Kralja Tomislava 27 — nema primjedbe
— Ankica Vargi¢ HR-48327 Molve, Marijanska 12 — nema primjedbe
KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 4/6 ID: P20201016-563006-Z01
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— Mato Vargi¢ HR-48327 Molve, Marijanska 12 — nema primjedbe

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je
odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove gradevinske dozvole placena je u iznosu od 2.000,00 kuna
na raéun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine"
broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) placena je u iznosu 20,00 kuna drzavnim
biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i ponisteni pe¢atom ovoga
tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom
preporudeno. Na Zalbu se placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi.

VIS SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDEN.E |
GRADNJU
Jelena Baric, strué.spec.ing.grad.

DOSTAVITI:
= elektronic¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni

ispis elektronic¢ke isprave putem poste

— SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

— Op¢ina Molve HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 32

— Stjepan Fosi¢ HR-48327 Molve, Burdevacka 29

— Sanela Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumicica 6
— Matea Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumicica 6
— Lovro Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumici¢a 6
— Vlado Greguri¢ HR-48327 Molve, Dravska 5

— Ivanéica Greguri¢ HR-48327 Molve, Dravska 5

— Marta Zufika HR-48327 Molve, Dravska 1

— Marija Zufika HR-48327 Molve, Trg Kralja Tomislava 27

— Ankica Vargi¢ HR-48327 Molve, Marijanska 12

— Mato Vargi¢ HR-48327 Molve, Marijanska 12

= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 5/6 I1D: P20201016-563006-Z01
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NA ZNANJE:

= elektronic¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— Opcina Molve, Upravni odjel nadlezan za obracun komunalnog doprinosa
HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 22

— Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Bistra"
HR-48350 Durdevac, Antuna Radi¢a 8b

— PUK Koprivnica, Odjel za katastar nekretnina Burdevac
HR-48350 Durdevac, Pure Basari¢eka 12

— Koprivni¢ko-krizevacka Zupanija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti
i poljoprivredu
HR-48000 Koprivnica, Nemdiceva 5

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 6/6 1D: P20201016-563006-Z01
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JELENA BARIE
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIJA
Potpisano: 04.12.2020

Elektronicki potpis

sukladno urechi (EU) broj 1022014

“Wjerodostojnost ovog dokumenta moZete provieriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ¢e
“as preusmierii na stranice izvornika ovog dokumnenta,
kako biste mogli potvr diti autenticnost. Mjegova
vierodostojnost u oworn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizié kom obliku
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivniéko-krizevacka Zzupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Purdevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067
URBROJ: 2137/1-05/101-20-0022
Purdevac, 22.12.2020.

POTVRDA O IZVRSNOSTI RIESENJA

S danom 21.12.2020. godine izdano rjesenje (Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-
01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021 od 04.12.2020. godine) je postalo izvrno.

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDEN.JE |
GRADNJU
Jelena Bari¢, struc.spec.ing.grad.

DOSTAVITI:

= spis elektroniéke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroniku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

KLASA: UP/1-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0022 1/1 1D: P20201016-563006-Z01
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv ha posliednjoj henumetiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivniéko-krizevacka Zzupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Purdevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067
URBROJ: 2137/1-05/101-20-0023
Purdevac, 28.12.2020.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

S danom 21.12.2020. godine izdano rjesenje (Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-
01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021 od 04.12.2020. godine) je postalo pravomocéno.

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDEN.JE |
GRADNJU
Jelena Bari¢, struc.spec.ing.grad.

DOSTAVITI:

= spis elektroniéke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

= elektroniku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

KLASA: UP/1-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0023 1/1 1D: P20201016-563006-Z01
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv ha posliednjoj henumetiranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivnicko-krizevacka zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Purdevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067
URBROJ: 2137/1-05/101-21-0025
Purdevac, 26.02.2021.

Koprivni¢ko-krizevacka zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okolisa i
zastitu prirode, lzdvojeno mjesto rada Durdevac, na temelju ¢lanka 104. Zakona o opcem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), izdaje

RJESENJE O ISPRAVKU GRESKE

I.  Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-
0021 od 04.12.2020. godine, izvrSna dana 21.12.2020. godine, mijenja se na nacin da se u
izreci gradevinske dozvole:

— rijeCi ,arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od listopada 2020. godine®
zamjenjuju rije€ima ,arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od kolovoza 2020.
godine®

— rije€i ,gradevinski projekt — projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog
uredenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade, projekt
zastite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od rujna 2020. godine® zamjenjuju
rijeCima ,gradevinski projekt — projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog
uredenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zastite zgrade, projekt
zastite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od kolovoza 2020. godine*

— rijeCi ,strojarski projekt — projekt dizala, oznake PD-2020-01 od rujna 2020. godine*
zamjenjuju rijeCima ,strojarski projekt — projekt dizala, oznake PD-2020-01 od srpnja
2020. godine*

— rijeéi ,elektrotehniCki projekt — projekt elektroinstalacija, oznake 2004-07 od rujna
2020. godine® zamjenjuju rije€ima ,elektrotehniCki projekt — projekt elektroinstalacija,
oznake 2004-07 od kolovoza 2020. godine*

— rijeCi ,strojarski projekt — projekt strojarskih instalacija, oznake 137/2020 od rujna
2020. godine“ zamjenjuju rijeCima ,strojarski projekt — projekt strojarskih instalacija,
oznake 137/2020 od kolovoza 2020. godine*

Il. Ispravak ove greske upisati Ce se u izvornik u obliku biljeske.

lll. Ovo rjeSenje proizvodi pravni u¢inak od dana od kojeg proizvodi pravni ucinak gradevinska
dozvola koja se ispravlja.

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-21-0025 1/2 ID: P20201016-563006-Z201

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
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(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.



OBRAZLOZENJE

Investitor, SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-
48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, je zatrazio podneskom zaprimljenim dana
26.10.2020. godine izdavanje gradevinske dozvole za:

— gradenje gradevine javne i druStvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine
gradevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika
socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoéna zgrada nadstresnice
za druZenje i aktivnosti korisnika

na novoformiranoj gradevnoj Cestici broj 5 (formirana od cijelih k&.br. 5, 6/1, 12/3) k.o. Molve
(Molve, Trg kralja Tomislava).

Predmetna gradevinska dozvola izdana je dana 04.12.2020. godine. Uvidom u istu utvrdena je
greska iz tocke |. izreke ove dozvole.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 104. Zakona o opéem upravhom
postupku, te je odlu¢eno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom
preporuc¢eno. Na zalbu se plac¢a pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi.

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADNJU
Jelena Baric, stru¢.spec.ing.grad.

DOSTAVITI:
= jspis elektroniCke isprave u spis predmeta

= elektroniCku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektroniCke isprave putem poste
— SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-21-0025 2/2 1D: P20201016-563006-Z01

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (elDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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11.3. Elektroenergetska instalacija

11.3.1. Opéenito

Investitor izvodi: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCNALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI
KORISNIKA.

Gradevina tlocrtno sadrZi prizemlje, kat i potkrovlje.

U etaZama zgrada sadrZzi:

- Prostorije za razne aktivnosti korisnika (ru¢ni radovi, soba s racunalima, drustvene igre itd.)

- Prostoriju za rekreaciju (vjezbanje) korisnika

- Sobu za medicinskog djelatnika

- Prostoriju za djelatnike sa sanitarnim ¢vorovima

- Prostorije za dnevni odmor korisnika

- Ured za prijem

- Gospodarski dio: kuhinju s pratecom ostavom, kotlovnicu, spremiste vrtne opreme i alata, praonicu i
spremiste posteljine, spremiSte opreme za rekreaciju

- Blagovaonicu i dnevni boravak za korisnike
- Sanitarne prostorije za korisnike

11.3.2. 1zmjene i dopune u odnosu na glavni projekt TD:
2004-07

Cestica k.¢. br. 5, 6/1, 12/3, k.0. Molve nije vise predmet projekta. Predmet projekta je novoformirana cestica
k.c.br. 5, k.o. Molve, koji sadrZi ovaj projekt.

U grafickom prikazu 111.1. iz projekta TD. 2004-07, kolovoz 2020.g. bio je obraden dio koji se odnosi na
k.c.br. 13/1, k.0. Molve, gdje je obradeno napajanje platoa i vanjske rasvjete tog dijela. Taj dio se izbacio i nije
viSe dio ovog projekta.

Ostali dijelovi koji su obradeni u projektu TD: 2004-07, kolovoz 2020.g. ostaju isti i nepromijenjeni
prema postojecem ve¢ odradenom glavnom projektu.

11.3.3. Dovod i razvod elektri€ne energije

Prikljucak na NN mrezu izvesti prema uvjetima distributera, dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti (EES)
broj: 400500-200187-0012, datum 22.07.2020., Elektra Koprivnica. Od samostojeceg prikljucnog mjernog
ormara SSPMO, smjeStenog na rubu parcele k.c.br. 13/1, do glavnog razvoda gradevine GRO napojiti kabelom
NYY 4x35 mm?poloZenim u zemlju u DWP cijev.

Od glavnog razvodnog ormara GRO Koji je smjeSten u suterenu napojiti ostale razvode u gradevini i to razvode
ROK i ROP kabelom NYY 5x10 mm? poloZen u cijevi PVC @32mm.

Razdjelnicu GRO izvesti kao samostojeci limeni ormari¢ s vratima i bravom, zaSti¢cen od korozije. U ormar je
ugradena oprema potrebna za napajanje potroSaca. Detaljnije 0 opremi ormarica vidi u jednopolnoj shemi danoj
u grafickim prikazima.

Razdjelnice ROK i ROP izvesti kao tipski ugradni limeni ormari¢. U ormar je ugradena oprema potrebna za
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napajanje potroSaca. Detaljnije o opremi ormarica vidi u jednopolnoj shemi danoj u grafickim prikazima.

Unutar razdjelnica smjeStena je neutralnu sabirnica i zaStitna sabirnica. Obzirom na primijenjenu vrstu zaStite
od previsokog dodirnog napona, ove dvije sabirnice moraju biti odvojene. Svi osiguraci trebaju imati oznacene
simbole potro3aca koje napajaju.

Proizvodi za elektri¢nu instalaciju se smiju ugraditi u gradevinu, ako ispunjavaju zahtjeve propisane prilogom
"A" Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije i ako je za proizvod izdana isprava o sukladnosti
u skladu s odredbama tog propisa.

Instalacija u gradevini izvodi se vodovima tipa NYM poloZenim u ojacanim PVC cijevima u podu, podZbukno
u PVC cijevima u zidovima.

Sva medusobna spajanja vodica treba izvesti stezaljkama, vijcanim spojevima ili originalnim tvornickim
priborom koji ima odgovarajuci atest.

11.3.4. Instalacija rasvjete

Instalaciju rasvjete izvesti vodovima tipa NYM poloZzenim u ojacane PVC cijevi unutar stropa, odnosno
podzbukno u PVC cijevima u zidovima.

Za rasvjetu su predvideni izvodi za svjetiljke s LED izvorom svjetla.

Upravljanje rasvjetom u hodnicima i stubiStu izvesti preko senzora pokreta. U ostalim prostorijama upravljanje
se vrsi preko instalacijski sklopki za rasvjetu.

Predvidene su i svjetiljke sigurnosne rasvjete (protupanike) montirane na strop u hodnicima i stubistu s
ugradenim baterijama autonomije 3h.

Instalacijske sklopke ugraditi na 120cm od poda.

Instalaciju rasvjete izvesti prema priloZenim nacrtima i shemama.

11.3.5. Instalacija priklju€nica

Instalacije prikljucnica u svim prostorijama gradevine izvesti podZbukno sa instalacijskim NYM-vodicima
poloZenim u instalacijske cijevi za lijevani beton.

Sve prikljucnice razmjestiti prema priloZenim nacrtima i montirati ih na visini od 0,35m od gotovog poda osim
kod:

- prikljucnice s poklopcem u kuhinji koje se montiraju na visini 1,1m od gotovog poda

- prikljucnice s poklopcem u spremistu i prostoriji za instalacije koje se montiraju na visini od 1,2m od
gotovog poda ili prema potrebi tehnolo3kih potroSaca strojarske opreme

- prikljucnice s poklopcem u kupaoni koje se montiraju na visini od 1,5m od gotovog poda
Instalacije prikljucnica izvesti prema nacrtima i shemama.

11.3.6. Instalacije za zastitu od previsokog napona dodira

Sustav zaStite od previsokog napona dodira izveden je TN sustavom primjenom zaStitnih uredaja nadstrujne
zastite. Elektricne instalacije izvedene su vodovima i kabelima sa zastitnim vodicem. Na zastitni vodic¢ (Zuto-
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zelene boje) spojeni su svi metalni dijelovi elektricnih uredaja i trosila, koji u normalnom pogonu nisu pod
naponom, a u slucaju kvara mogu doci pod napon. Zastitni vodic je drugim krajem spojen na zastitnu sabirnicu
u odgovarajucoj razdjelnici. Sve zastitne sabirnice u razdjelnicama spojene su s temeljnim uzemljivacem
gradevine. Svi metalni dijelovi elektricnih uredaja i metalni dijelovi drugih instalacija spojeni su vodicem (P/F

6 mm? u instalacijske cijevi) na stezaljke sabirne kutije.

11.3.7. 1zjednacenje potencijala u objektu

Antena
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11.3.8. Izvodenje instalacije

Sve radove izvesti vrlo paZljivo, pravovremeno i izbjegavati nepotrebna buSenja i druge radove. Postizati
propisane razmake izmedu elektroenergetskih, komunikacijskih i drugih instalacija.

Sve svjetiljke moraju imati poseban vijak za spajanje sa zaStitnim vodicem koji se spaja sa zaStitnim vodicem.
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11.3.9. Mjerenja i ispitivanje

Prije stavljanja cjelokupne elektricne instalacije u pogon i tehnickog pregleda, izvodac je duZan izvrsiti
slijedeca mjerenja i ispitivanja:

- izmjeriti otpor izolacije el. instalacije

- izmjeriti otpor zatitnog uzemljenja

- ispitati ispravnost djelovanja zaStite od previsokog napona dodira

- ispitivanje razine osvijetljenosti

- ispitivanje funkcioniranje protupanicne rasvjete

- ispitivanje da li je izvrSeno spajanje svih metalnih masa u objektu i spajanje na sabirnicu za
izjednacenje potencijala

- ispitivanje funkcioniranja svih elemenata za iskljucenje u slucaju hitnosti
- ispitivanje sustava zaStite od munje

O izvrSenim mjerenjima i ispitivanjima naciniti odgovarajuca izvjeS¢a. lzvoda¢ je duzan investitoru predati
izvedbenu dokumentaciju i upoznati ga s na¢inom koriStenja odrZzavanja izvedene instalacije.

11.4. Elektroniéko komunikacijska mreza

11.4.1. Priklju€ak na elektronicko komunikacijsku
infrastrukturu (EKI)

Predvidena je izgradnja pristupne kabelske kanalizacije (PKK) od projektiranog objekta do ruba gradevinske
parcele za prikljucak na EKI. PKK se izvodi u obliku dvije cijevi PEHD 50 poloZene podzemno do pristupne
tocke parcele (PTP) u vidu kabelskog zdenca na rubu parcele.

11.4.1.1. Opéi uvjeti

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloZzenim nacrtima, tehnickom opisu, ovim uvjetima i vaZzec¢im
tehnickim propisima i pravilnicima koji obraduju ovu tematiku, s naglaskom na Pravilnik o tehnickim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10, 29/13).

Prije pocetka radova izvodac je duZan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe
blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inZenjeru.

11.4.1.2. Polozaj EKI u odnosu na ostale komunalne instalacije

Paralelno vodenje/pribliZavanje EK infrastrukture i ostalih instalacija:
Minimalna udaljenost drugih objekata od najbliZe cijevi kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture
odnosno zdenca kabelske kanalizacije do najbliZzeg ruba druge instalacije:

« energetski kabel do 10 kV 0,5m
« energetski kabel do 35 kV 1,0m
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« energetski kabel preko 35 kV 2,0m
- vodovod 0,5m
«  magistralni opskrbni vodovod 1,0m
« kanalizacija promjera do 0,6m 0,5m
+ kanalizacija promjera 0,6m i vise 15m
« plinovod tlaka 0,4 MPa i manje 0,5m
+ plinovod tlaka vise od 0,4 MPa 1,0m

Krizanje EK infrastrukture i ostalih instalacija:
Minimalna udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija):

+ energetski kabel do 1kV 0,3m
« energetski kabel 1kV do 35kV 0,5m
« vodovod - glavni cjevovod 0,5m
« vodovod - kué¢ni prikljucak 0,3m
« kanalizacijska cijev 0,3m
+ plinovod 0,5m
« plinovod (kuéni prikljucak — iznimno!) 0,3m

11.4.1.3. Elementi, tehnicki uvjeti i gradenje kabelske kanalizacije

Za izgradnju EKI koristi se slijedec¢i materijal:

« PEHD cijevi

+  spojnice

+ drZaci udaljenosti (cesljevi)

+ gumena brtva

+  klizno sredstvo

« poklopac (cep)

+ ostali gradevinski materijal
PEHD cijevi

Pri izgradnji EKI koriste se PEHD cijevi promjera 50 mm.

PEHD spojnice

Upotrebljavaju se za nastavljanje cijevi bez proSirenja i za uvodenje cijevi u zdence kabelske kanalizacije.
Izradene su od PEHD-a iste kvalitete kao i PEHD cijevi.

Drzaci udaljenosti (cesljevi)

Upotrebljavaju se kod izgradnje EKI za odrZavanje potrebne udaljenosti izmedu cijevi po Sirini i visini.
Cesljevi se postavljaju na udaljenosti ne vecoj od 1,5m, kod zasipavanja cijevi sa pijeskom i 3,0m kod
oblaganja cijevi mjeSavinom cementa i pijeska. Uporaba ceSljeva osigurava stalni raspored cijevi u segmentu
trase kabelske kanalizacije, tako da nije potrebno oznacavanje cijevi.

Gumena brtva

Izradena je od sintetickog kaucuka, a upotrebljava se kod spajanja cijevi kabelske kanalizacije. SluZi za
premazivanje krajeva PEHD cijevi pred uvlacenje cijevi kada se spajanje izvodi pomocu gumene brtve.

Obicno za klizno sredstvo se uzima kalijev sapun.
PVC poklopac (cep)

Koristi se za zatvaranje krajeva cijevi u koje nije uvucen kabel radi sprjecavanja prodora i taloZenja necistoca
u cijevi.
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Ostali gradevinski materijal

Prema potrebi Kkoristi se pijesak velicine zrna 3-7 mm, cement, betonsko Zeljezo i eventualno drugi
gradevinski materijali koji moraju odgovarati uputstvu za izgradnju kabelske kanalizacije od PEHD cijevi i
standardima za gradevinski materijal.

Izbor trase

Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, moguce je da kanalizacija izmedu dva zdenca
ne mora uvijek biti pravocrtna.

Kopanje rova

Predvideno je polaganje kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture u rov dubine 80cm. Trasa rova
izmedu dva zdenca moZe biti pravocrtna ili s izvjesnim zakrivljenjima. Na ulazu u zdenac cijevi podignuti na
nivo otvora za cijevi u uvodnoj ploci.

Prilikom odredivanja dubine rova treba uzeti u obzir i debljinu podloge od pijeska (5 cm), broj redova cijevi
i medusobnu udaljenost izmedu redova (3 cm). Sirina rova ovisi 0 broju cijevi u jednom redu, razmaku
izmedu cijevi (3 cm), Sirine prostora za manipulaciju (po 10 cm s obje strane krajnjih cijevi).

Kod iskopa rova kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture iskopani materijal treba deponirati duz
rova s jedne strane na udaljenost 1 m od rova, odnosno deponirati u neposrednoj blizini izgradnje ukoliko
nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer ¢e se rov zatrpavati zemljom iz iskopa. ViSak zemlje se odmah
odvozi.

Podloga za PEHD cijevi

Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa rova na isplanirano dno. Podloga ispod cijevi sastoji se
od sloja pijeska debljine 5 cm.

Polaganije cijevi

Na nabijenu i izravnanu podlogu postavlja se prvi red cijevi. Udaljenost izmedu cijevi od tri cm po Sirini
rova odrZzava se pomocu drzaca udaljenosti (¢eSljeva). Cesljevi se postavljaju na udaljenost svakih 1.5 m.
Prije polaganja cijevi treba pregledati podlogu da ne sadrzi kamenje ili strane oStre predmete koji mogu
osteti cijevi. Prije polaganja cijevi, potrebno je, takoder, pregledati da li su rubovi cijevi i spojnice oStecene
ili nepravilno obradene, jer se smiju ugraditi samo potpuno ispravne cijevi. Spajanje cijevi se vrSi
utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kolcak u koji je prethodno postavljena gumena brtva i kolcak s unutarnje
strane namazan kliznim sredstvom.

Zatrpavanje rova

Za rov u nogostupu oko cijevi, te 10 cm iznad cijevi ugraduje se pijesak, ostatak rova se ispunjava
zamjenskim materijalom.

Uvodenje PEHD cijevi u zdence

Uvodenje PEHD cijevi u zdence obavlja se pomocu spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim
plocama.

Savijanje PEHD cijevi

Ako je trasa kanalizacije zakrivljena potrebno je vrsiti savijanje cijevi. Na mjestu zakrivljenosti potrebno je
upotrijebiti Sto dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti sto manji. 1za svakog spojnog mjesta u krivini
treba postaviti drveni kolci¢ da spojnica ne bude opterecena u toku daljnjih radova. Cijevi se savijaju polako
i ravnomjerno, a savijene cijevi pricvrste se kolcicima, a izmedu cijevi se postavljaju ceSljevi i zasipava se
pijeskom. Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi 0 dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku
savijanja. Pri temperaturi vecoj od +5 stupnjeva celzija mogu se cijevi vanjskog promjera 110 mm i debljine
stijenki 2.2 mm savijati s polumjerom krivine r=5 m. Manji radijus savijanja nije dozvoljen, jer dolazi do
promjene promjera cijevi.
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11.4.2. Instalacija EKM i ZAU gradevine

Sukladno odredbama Zakona o elektronickim komunikacijama ovim projektom predvidena je izvedba
instalacije EKMI (elektronicko komunikacijska mreza s pripadajucom elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom i povezanom opremom) i zajednicki antenski uredaj (ZAU).

Kao sustav kabliranja sukladno predvideno je genericko kabliranje (GC) stambenih zgrada sukladno normi
HRN:EN 50173-4. Predvidena je izvedba zajednickog antenskog sustava s distribucijom iz razdjelnika BD
sukladno priloZenoj preglednoj shemi.

Sustav generickog kabliranja se sastoji od:
+ razdjelnika gradevine (BD)
+ elemenata etaZznog kabliranja

Od razdjelnika gradevine BD do telekomunikacijskih uti¢nica predvideni su kabeli tipa FTP Cat6 sukladno
priloZenim grafickim prikazima.

Unutar objekta kabele poloZiti u samogasive PVC cijevi poloZene podZbukno i unutar stropa.

Mijesta krizanja EK infrastrukture sa ostalom infrastrukturom izvesti prema Pravilniku o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine.

Elementi sustava generickog kabliranja sukladno priloZenim grafickim prikazima povezuju se u hijerarskijsku
zvjezdasto razgranatu strukturu.

U prostoru objekta predvidene su telekomunikacijske prikljucnice (TO) RJ45 cat.6, ugradene podZbukno u zidu,
te access pointovi u hodnicima.

U razdjelniku gradevine BD smjeSten je i zajednicki antenski sustav (ZAU) koji sluZi kao centralno mjesto
granjanja antenski kablova prema sobama.

Detaljnije o izvodenju i ostalim elementima instalacije vidi u priloZenim grafickim prikazima.

I11.5. Instalacija sustava zaStite od munje

11.5.1. Opé€enito

Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama (NN br 87/08 i 33/10) u okviru bitnih zahtjeva za
gradevinu, propisuje tehnicka svojstva sustava za zaStitu od djelovanja munje, zahtjeve za projektiranje,
izvodenje, uporabljivost, odrzavanje i druge zahtjeve za sustav, te tehnicka svojstva i druge zahtjeve za
proizvode namijenjene za ugradnju u sustav.

Odredbe ovog tehnickog propisa koje se odnose na gradevinu, odnose se i na instalacijsku opremu te gradevine,
kao i na opskrbne vodove gradevine u mjeri odredenoj normama na koje upucuje propis.

Sustav je dio gradevnog sklopa gradevine.

S obziorm na razinu zaStite od djelovanja munje sustav moZze biti razine zaStite | (vjerojatnost Stete najvise
0,02), 1l (vjer.Stete najvise 0,05), I (vjer. Stete najvise 0,1), IV (vjerojatnost Stete najvise 0,2).

S obzirom na poloZaj sustav se moZe izvoditi kao sustav vanjske zaStite ili sustav unutarnje zastite ili kao
njihova kombinacija, u kojem sluc¢aju moraju kao jedinstvena cjelina biti medusobno uskladeni.

Odabrana razina zastite od munje mora biti uskladena s procjenjenim rizikom od djelovanja munje.
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Tehnicka svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u ili na koju je sustav ugraden, uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrZzavanje sustava, gradevina podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne
prouzroce:

- nerazmjerno velika oStecenja gradevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje

- poZar i/ili eksploziju gradevine odnosono njezinog dijela na propisanoj razini zastite,
- opasnost, smetnju ili Stetu ili nedopustiva oStecenja tijekom uporabe gradevine,

- elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine

Gradevni proizvod se smije ugraditi u sustav odnosno u gradevinu vezano za izvedbu sustava ako ispunjava
zahtjeve propisane prilogom "A" tehnickog Propisa i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s
odredbama posebnog propisa.

11.5.2. Tehnicki opis

Za gradevinu: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI
KORISNIKA potrebno je projektirati sustav zaStite od munje a prema Tehnickom propisu za sustave zaStite od
djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10).

Zgrada samostana je tlocrtne povrSine cca 365 m2.

U blizini ima drugih gradevina.

Prema dostupnim podacima kod proracuna je uzeta u obzir prosjecna ucestalost olujnih dana 33 dana godisnje.
Razina zastite je grupa 111 i temeljem toga je projektiran sustav zastite od munje.

Pri izvodenju sustava izvodac je duzan pridrzavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi na sustav i
tehnicke upute za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugraduju u sustav te odredaba tehnickog propisa.

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvodenje izvodac¢ mora utvrditi da li je gradevni proizvod isporucen s
oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom, da li je proizvod isporucen s tehnickim uputama za
ugradnju i uporabu, da li su svojstva , ukljucivo i rok uporabe u skladu sa podacima u projektu. Sve potrebno
treba upisivati u gradevni dnevnik (vidi Prilog C).

Sustav zaStite od munje potrebno je kontrolirati. Razlikujemo redovite i izvanredne preglede sustava. Detaljnije
je opisano u programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Gradevni proizvodi, koji se ugraduju u sustav moraju zadovoljavati uvjete normi HRN EN 50164 i HRN EN
31643 kao Sto je navedeno u prologu A tehnickog propisa.

11.5.3. Prorac€un rizika sustava zastite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zastite od munje (LPS) ucinkovitosti:
E=E.:
Ec = 1-N¢/Nq

, gdje je:
N. — prihvacena ucestalost udara munje
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Ng — ocekivana ucestalost udara munja u objekt

Gustoca udara munja iznosi: N ;=0,04-T4?

Tq = broj olujnih dana godisnje dobiven iz izokeraunickih karata
UzTq=38 Dobiva se:
Ny =3,8 po km? godisnje

Za izradu proracuna razine zaStite od munje i proracuna rizika koristen je softverski alat "IEC Risk Assessment
Calculator: Version 3.0.3" kojim su dobiveni slijedeci rezultati:

+ Razina zastite od munje (LPS) — Razina 111 (91%)

« lzracunani rizici:

Tolerirani rizik | Rizik od direktnog udara Rizik od Izracunati rizik R
Rt Rd indirektnog udara
Ri
Gubitak ljudskog zivota | 1,00E-05 7,79E-08 4,16E-08 1,20E-07
Ekonomski gubitak 1,00E-03 7,08E-07 1,33E-04 1,33E-04

11.5.4. Uzemljivac i izvodi

Uzemljivac gradevine izvesti polaganjem inox trake RH1 Rf 30x3,5mm u temelje i temeljnu plocu.
Traku poloZiti tako da uzom plohom leZi u sloju betona na dubini od 10 cm od dna temelja ili ispod temelja.

Na traci u ploci izvesti sve potrebne izvode; za zemljovode, za spoj s uzemljivacem susjedne gradevine, za
instalaciju za izjednacenje potencijala, za spoj s metalnim masama u i na gradevini.

Od uzemljivaca izvesti izvode trakom RH1 Rf 30x3,5 mm kao dozemne spojeve do mjernih spojeva gradevine.
Od mjernih spojeva gradevine sve do krova i po krovu izvesti Zicom, gromobranski vodi¢ AH1 Al &8mm.

Prije zalijevanja betonom, na uzemljivacu sve spojeve potrebno je zaliti vru¢im bitumenom.
Sve izvesti prema priloZenim grafickim prikazima.

11.5.5. Odvodi i hvataljke

Za odvode poloziti Zicu AH1 Al &8mm po fasadi.

Odvodi moraju ostvariti najkracu vezu izmedu hvataljki i uzemljivaca, te ih treba poloZiti okomito bez
promjene smjera. Radi sprecavanja preskoka i prevelikih elektrodinamickih sila, ne smije se izvoditi lukove s
polumjerom manjim od 200 mm, promjena smjera polaganja ne smije biti veca od 90°.
Metalne mase na proceljima gradevine, ¢ija je povrsina veca od 2 m? ili koje su duze od 2 m, spojiti (vijkom ili
zavarivanjem) direktno na uzemljivac ili zemljovod ili odvod gromobranske instalacije.

Za hvataljku koristiti Zicu od legure AH1 Al promjera 8mm koju preko spojnice spojiti na odvode.
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11.6. Vijek uporabe i odrzavanje gradevine

Vijek uporabe predvida se najmanje 25 godina.

OdrZavanje

Uz periodi¢ni pregled el. instalacija svakih 6 mjeseci i rukovanje prema uputama isporucioca opreme, te
redovito odrzavanje, zamjenu dotrajalih el. instalacija vijek trajanja instalacija zadovoljit ¢e vijek trajanja
gradevine.

Preporuca se svakih dvije godine, najduze cetiri godine, a i nakon svakog dodatnog zahvata na el. instalaciji
ispitati el. instalaciju po ovlastenoj firmi.

Tijekom uporabe, a u slucaju potrebe bilo kakvih radova na izvedenoj elektroinstalaciji potrebno je pridrZavati
se Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 5/2010), kao i ostalih vaZecih pravilnika i
tehnickih propisa.

11.6.1. Instalacija sustava zastite od munje

Uporabni vijek gradevine je najmanje 50 godina.
Kada je radi ispunjavanja zahtjeva Propisa potrebna zastita sustava, ta ¢e se zaStita smatrati sastavnim dijelom
tehnickog rjeSenja sustava.

Tijekom uporabe potrebno je redovito pregledavati sustav, a najmanje u razmacima kako je programom
kontrole odredeno.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog
dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka svojstva sustava (npr. Udari munje ili neki drugi dogadaj) ili izaziva
sumnju u uporabljivost sustava , te po inspekcijskom nadzoru (ako to zahtjeva).
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11.7. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

11.7.1. Primijenjeni zakoni i propisi prilikom projektiranja

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB:
78265547561
Virovska 21, Molve

Gradevina: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA
ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE |
AKTIVNOSTI KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.€.br. 5 (formirana od cijelih k.€.br. 5,
6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja Tomislava, Molve

Broj projekta: TD 2004-07-izm, sije€anj 2021.g.
Projektant: ELEKTRO IMBER d.o.o.

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19,125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od poZara (NN br.92/2010)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/18, 12/18, 118/18)

- Zakon o zadtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/18, 102/15, 68/18)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
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- Zakon o trzistu elektricne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18)

- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)

- Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17,
118/19)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/170, 34/18, 36/19, 98/19)

- Pravilnik o nacinu provedbe struc¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te sadrZaju zavrSnog izvjeSc¢a nadzornog inZenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

- Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 116/19)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

- Pravilnik o odrZavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14,
139/14, 11/19, 7/20)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 48/18)

- Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 056/1999)

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)

- Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (NN 56/83)

- Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI.1. 62/73)

- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN br.16/2016)

- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/2016)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)

- Op¢i uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (NN br. 14/06)

- MreZna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN
br 29/2013)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br 5/2010)

- Tehnicki propis za sustave zaStite od munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

- HRN IEC 60364-1 Niskonaponske elektricne instalacije — Osnovna nacela, odredivanje opc¢ih znacajki,
definicije

- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske elektricne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zaStita- Zastita od
elektricnog udara

- HRN HD 384.4.42 S1Elektricna instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zaStita, Zastita od toplinskih u¢inaka

- HRN HD 384.4.43 S2 Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zastita, Nadstrujna zastita

- HRN HD 384.4.442.S1 Elektri¢na instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zastita- 44 poglavlje -Prenaponska
zastita, Zastita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mrezama

- HRN HD 60364-4-443 Elektricna instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zaStita — ZaStita od naponskih
smetanja i elektromegnetskih smetanja

- HRN HD 384.4.45 S1 Elektri¢ne instalacije zgrada, Sigurnosna zastita, Podnaponska zastita

- HRN HD 384.4. - Elektri¢ne instalacije zgrada. Sigurnosna zastita, 4 dio

- HRN HD 60364-5-51 Elektri¢ne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba elektricne opreme.

- HRN HD 60364-6 Niskonaponske elektricne instalacije zgrada 6.dio-Provjeravanje

- HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1.dio: Unutradnji radni prostori (EN
12464-1:2011)

Zagreb, sijecanj 2021.g.

Projektant: )
DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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11.7.2. Proracun trajno dopustene struje kroz kabele

Najprije se odreduje najveca trajno dopustena struja kroz kabele. Podaci dani u donjoj tablici su dani u
tablicama norme HRN HD 384.5.523 S2:2002.

Za temperaturu tla uzima se 25°C a okoline 30°C. To su najvece temperature koje se ocekuju u normalnom
radu.

Jednadzbe za izracun nazivne struje su kako slijede:

- P
U-cosg
. _ P
- Trofazni krug: |naz—m
. . (p

Mora vrijediti uvjet da je trajno podnosiva struja kabela (I2) vec¢a od nazivne struje (Ins)

- Monofazni krug: |,

A o Redukcijski Trajno
Na_ziv Pretpgsotavlje Faktor Napon Naziv_na p't\allaacglgn Presjek kabela i Tip Maksimglna g;lgltgg faktor za podno_siva
Stl?rjdngg opterecenje Cs.g:(ge) u(v) ISterS ja materijal izolacije Z?rir'];?g\,; temperature glr:p:r? . Iitarl: eJIaa 12>1na;
o ALY ¢ - Kabela ! e Eabeglla (%2 12(A)

2

GRO 2760kW| 095 400| 41,93A|D 42‘5:;23‘ PVC | 12500A 1 1| 12500A| DA
2

ROK 650kw| 095 400| 988A|A2 S?blfkrgg‘ PVC 4300A 1 1| 4300A| DA
2

ROP 400kW| 095 400| 608A|A2 S?blfkrgg‘ PVC 4300A 1 1| 4300A| DA

11.7.3. Proracun pada napona

Proracun pada napona u pojedinom strujnom krugu vrsi se prema HRN HD 384.5.52 S1.

Dopusteni pad napona izmedu toc¢ke napajanja elektri¢ne instalacije i bilo koje druge tocke ne smije biti ve¢i od
slijedecih vrijednosti:
- 3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se elektri¢na instalacija napaja iz
niskonaponske mreze

- 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se elektri¢na instalacija napaja
direktno iz transformatorske stanice.

) _100-P-I
Pad napona se racuna prema izrazu: AU=——
y-S-U
gdje je:
Au pad napona u %
Pl suma momenata opterecenja [Wm]

S presjek vodica [mm?]
Y vodljivost (56 S/m za Cu, 37 S/m za Al)
U  nazivni napon [V]
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Naziv strujnog Pretpostavljen 2 0 0 0
kruga 0 Ogt[e;\j\j]eme U [Vv] I [m] y[S/m] | S[mm?3 | Au[%] | Auw[%] |Augy[%] zADOVOLIAVA
GRO 27,60 kW 400 60 56 35 0,53 0,53 3 DA
ROK 6,50 kW 400 6 56 10 0,04 0,57 3 DA
ROP 4,00 kW 400 12 56 10 0,05 0,58 3 DA

11.7.4. Proracun zastite od preoptereéenja

Proracun zastite od preopterecenja vrsi se sukladno normi HRN HD 384.4.43.

Uredaj za nadstrujnu zaStitu postavlja se na pocetku svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se
smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja. Postavljanje uredaja na mjestima promjene presjeka kabela i vodica
mozZe se izbjeci ako uredaj ispred tih mjesta titi i kabel manjeg presjeka. Odabrani zastitni uredaji (automatski i
rastalni osiguraci) prekidaju struje preopterecenja prije nego Sto struja preopterecenja uzrokuje Stetno povisenje
temperature.

Radne znacajke naprava koje Stite kabele od preopterecenja moraju zadovoljiti slijedece uvjete:

=<1.=I,
1,<1,451,

I, — projektirana (pogonska) struja strujnog kruga

I, — trajno podnosiva struja kabela

I, — nazivna struja zaStitne naprave

(NAPOMENA: Za podesive zaStitne naprave nazivna struja I, je odabrana podeSena struja.)
I — struja koja osigurava uc¢inkovitu proradu u dogovorenom vremenu zastitne naprave

L,=k-1,
gdje je koeficijent k definiran tablicom (uzet iz norme HRN HD 384.5.54):
I [A] <4 4<..<10 | 10<...<25 > 25
k 2,1 19 1,75 1,6

Takoder se mora provjeriti da temperatura faznog, neutralnog i zatitnog vodica ne prekoraci najve¢u dopustenu
temperaturu u uvjetima kratkog spoja i kvara. NajviSa temperatura ¢e se dogoditi pri najmanjoj struji kvara, jer
je isklopno vrijeme najdulje.

Za toplinsko naprezanje vodica potrebno je provijeriti da vrijeme isklopa zastitne naprave ne prijede:
. . _ k-Sy?
a) zaizolirane vodice i kabele: ts(l—) [s]
k

t isklopno vrijeme za struju Iy [s]

koeficijent (faktor) iz donje tablice

presjek vodica [mm?]

za aktivne vodice, najmanja struja kratkog spoja liamin i lizmin
za zastitni vodi¢ i PEN vodic, struja kvara Ir [A]
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. . Lo Materijal vodi¢a
Vrijednosti koeficijenta k —
bakar aluminij
Aktivni  vodi¢i  i|lzolirani s 70°C PVC < 300mm? 115 76
zastitni vodici koji su . N p
dio istog sustava Izolirani s 70°C PVC > 300mm 103 68
razvodvenja u istom | |zolirani s 90°C XLPE ili EPR 143 94
omotacu
Izolirani s 85°C gumom 134 89
Odijeljeni zastitni | 1zolirani s 70°C PVC < 300mm? 143 95
dici
vod Izolirani s 70°C PVC > 300mm’ 133 88
Izolirani s 90°C XLPE ili EPR 176 116
Izolirani s 85°C gumom 166 110
Goli (kad nema opasnosti od pozara) 159 105

ity

k

b) Za sustave sabirni¢kog razvoda (BTS): t<

(Ié-to) je vrijednost podnosivog toplinskog naprezanja vodica
(faznih, neutralnog, zastitnog PE ili PEN) za sustav sabirnickog razvoda (BTS).

Kako se trazi pouzdano isklapanje zastitnog uredaja u vremenu koje nece uzrokovati Stetne posljedice po
covjeka, tada se najvece isklopno vrijeme navedeno u donjoj tablici mora primijeniti na krajnje strujne krugove
koji ne prelaze 32A.

Sustav 50V < U0 < 120V 120V < U0 < 230V 230V < U0 < 400V U0 > 400V

a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Napomenal |0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Napomena 2 |0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Kad se u TT sustavima isklop postize nadstrujnom zastitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni na zastitno
izjednacivanje potencijala, smiju se uporabljati najveca isklopna vremena za TN sustave.

Uo je nazivni napon linijskog vodi¢a prema zemlji izmjeni¢ne struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

Napomena 1: Isklop se moZze zahtijevati iz drugig razloga osim zastite od elektri¢nog udara.

Napomena 2: Kad se isklop postize s RCD-om vidi donji tekst

U TN sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 5s dopusta se za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i
za strujne krugove vece od 32A.

U TT sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 1s dopusta se za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i
za strujne krugove vece od 32A.

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedece tabele:

Naziv Pretpostav ZADOVOLIAVA I, [A]
A lieno - . 2 ZADOVOLIAVA
stliumog optfereéenj U[V]| Osigura¢ Ip [A] I, [A] 1z [A] <l <1 k k1) 1,45%1, 1,<1,45*],
ruga n<lz n
e P[kW]
GRO 27,60kw| 400| 80A3p 4193A 80,00A| 125,00A DA 1,60 128,00 181,25 DA
ROK 6,50 kW | 400| 40A4p 9,88A 32,00 A 43,00 A DA 1,60 51,20 62,35 DA
ROP 400kw| 400| 40A4p 6,08 A 32,00A 43,00A DA 1,60 51,20 62,35 DA
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vodi€éima

11.7.5. Proracun zaStite od kratkog spoja i toplinska
naprezanja u vodi€ima

Da bi mogli izracunati jednopolnu struju kratkog spoja za koju se uzima da ¢e biti najmanja struja kratkog spoja
koja se moZe pojaviti i kao takva je mjerodavna u odabiru zastitnih naprava, moramo prvo izracunati
impedanciju petlje. Uz opravdanu pretpostavku da je radna komponenta impedancije dominantna,
zanemarujemo jalovu komponentu i izracunavamo otpor petlje za pojedine strujne krugove.

Otpor petlje dobiva se iz slijedece jednadzZbe: R=;—:IS (Q)
gdje je:

I duljina kabela [m]

S presjek vodi¢a [mm?]

Y vodljivost (56 S/m za Cu, 37 S/m za Al)

Jednopolna struja kratkog spoja se dobije iz jednadzbe: Ik:%(A) ™ ‘\
Osiguraci su raspoloZivi s tri karakteristike djelovanja - ,,B”, ,,C”i,D”. Karakteristika £ \
definira brzinu odaziva na razne iznose nadstruje kako je prikazano na slici, odnosno | -

kako slijedi:

B karakteristika — primarno namijenjeno za zastitu signalnih uredaja kao PLC-ovaisl. | -
Odaziv je 3-5 I, (u proracunu se uzima los= 4xl,) ‘

e

N
C karakteristika — primarno za aplikacije kao $to su rasvjeta, kontrolni strujni krugovi, £ F Heffe
racunala i uredaji. Odaziv je 5-10 I, oy S8 e
(u proracunu se uzima los = 7,5XlI,) a =
D karakteristika — primarno za aplikacije kao $to su transformatori, napajanja, grijaci i | . T

sl. Odaziv je 10-20 I, (u proracunu se uzima los= 15xlI,) : 2 & Aeree ma m e

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedece tabele:

Pretpo Pouzda
; stavlje ; na . Iskl.
Naziv - Ukupni .| ZADOVO | Koefi | Iskl. =
: no Y S | Prethodni struja | Laa | p vrijeme
Stlilrjdngg optere UM HImT | WA S/ [mm?] | otpor [Q] = O[tg]" Ik[A] djelova o> C”Ent vrtleeSr]ne zadovol
g cenje [S/m] njales | <~ java
P[kW] [A]
GRO 27&?’3 400| 60| 80,00A 56| 35 0,050 0,061 0,111 | 3596,33 | 800 DA 115 1,25 DA
ROK Gk?ls 400 6| 32,00A 56| 10 0,111| 0,021| 0,133 | 3015,38 | 240 DA 115 0,15 DA
ROP 4k(\)/3 400| 12| 32,00A 56| 10 0,133| 0,043| 0,176 | 2279,07 | 240 DA 115 0,25 DA
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11.7.6. Proracun najvece dopustene struje kratkog spoja

Potrebno je izracunati najvecu struju kratkog spoja koja se moZe dogoditi. Ovaj podatak je potreban radi
odabira snage kratkog spoja zaStitnih naprava.

Opcenito, najveca ocekivana struja kratkog spoja jednaka je simetricnoj tropolnoj struji kratkog spoja ls. Za
kratki spoj izmedu sve tri faze, najveca ocekivana struja kratkog spoja ¢e biti kad se kratki spoj dogodi na
stezaljkama zaStitne naprave i kada su uzvodni strujni krugovi na dogovorenoj temperaturi okoline od 20°C.

CaxM-U,

- . . - . —_ max
Struja tropolnog kratkog spoja jednaka je: |k3max—7( R2+X2) (
Cmax  naponski faktor = 1,05
m naponski faktor praznog hoda = 1,05

R radni otpor (Q) koji se racuna iz jednadzbe R=%-| [Q]

X jalovi otpor (Q) koji se ratuna iz jednadzbe X:%" [Q] | moze se zanemariti
za presjeke kabela do 25mm?
presjek vodi¢a u mm?
linearni jalovi otpor (reaktancija) vodica, [m€/m]
Po specifi¢ni elektri¢ni otpor vodica pri 20°C [mQ x mm?%/m]
n broj usporednih vodica
Napomena: jalovi otpor se moZe zanemariti za presjeke kabela do 25mm?

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedece tabele:

Naziv [MQ x A |

strujnog | S[mm3 | P y n R [MQ] X [mQ] Uo [Q] Deamax [KA]

kruga mm/m] [mQ/m] [m]
GRO 35 0,387 0,077 1 35| 03870 2,6950 400| 161,97
ROK 10 1,830 0,088 1 20| 13,6600 1,7600 400| 108,59
ROP 10 1,830 0,088 1 30|  5,4900 2,6400 400 72,39

11.7.7. Proracuni zastite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zastite od munje (LPS) ucinkovitosti:
E=E.:
Ec = 1-No/Nq
, gdje je:
N. — prihvacena ucestalost udara munje
Ng — ocekivana ucestalost udara munja u objekt
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Gustoca udara munja iznosi: N ;=0,04-T4?

Tq = broj olujnih dana godisnje dobiven iz izokeraunickih karata
UzTy=37 Dobiva se:
Ng=3,7 po km? godisnje

Za izradu proracuna razine zaStite od munje i proracuna rizika koristen je softverski alat "IEC Risk Assessment
Calculator: Version 3.0.3" kojim su dobiveni slijedeci rezultati:

+ Razina zastite od munje (LPS) — Razina I11 (91%)

U nastavku prilazemo kompletan izvjeStaj iz navedenog softvera na engleskom jeziku (prethodno su navedeni
glavni rezultati).
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CEl
IEC

62305-2

Edition-1
2004-01

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL
STANDARD

Structure’s Dimensions:
Location relative to surroundings:
Location density (service line density):
Number thunderdays: 35 days/year
Equivalent annual flash density: 3,5 flashes/km2

Structure's Attributes:
Length of structure (m): 35
Width of structure (m): 32
Height of roof plane (m)*: 5
Equivalent area (m2): 4.781 m2

Exposed hilltop
Suburban

Structure's Attributes:

Protection Measures:

Risk of fire or physical damage: Ordinary LPS type: Level lll -91%

Structure screening effectiveness: Average Fire protection level:  Manual systems

Internal wiring type:  Unscreened Surge protection: Full SPD set IEC62305-4
Conductive Service Lines: Other Overhead Services:

Number of conductive services: 0

Power Line: Type of external cable: Unscreened

Type of service to the structure:  Buried cable

Type of external cable: Unscreened Other Underground Services:

Presence of MV / LV transformer:  No Transformer Number of conductive services: 0

Type of external cable:  Unscreened

Loss Categories: Category 3 - Loss of Cultural Heritage:

Culitural heritage Tost due 1o fire:  No heritage value

Category 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life: Low panic level
Life loss due to fire: Churches, museums...
Life loss due to overvoltages: No safety critical systems

Category 4 - Economic Loss:

Special economic hazards: No special hazards

Economic loss due to fire: Prison, church

Economic loss due to overvoltage:  Church, prison, public site

Step - touch potential loss factor: No shock risk
Category 2 - Loss of Essential Services: Tolerable risk of economic loss:  1in 1,000 yrs
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist
Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Loss of Human Life: 1,00E-05 7,03E-07 3,07E-07 1,01E-06
Loss of Essential Services: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 4,35E-06 3,79E-05 4,23E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3 Database: Version 1.0.6

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2003, IEC. All rights reserved.
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d -
11.7.8. Proracun rasvjete
1 Prizemlje_strojarske instalacije
1.1 Sazetak, Prizemlje_strojarske instalacije
1.1.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
o 100 150 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (17.96 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.5H 4.1H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Thorn
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

1 2

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

197 Ix

175 Ix

0.89

0.77

<=21.6

0.75m

: 92901967

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.60m
0.80

6040 Im
434 W
2.42 Wim2 (1.22 W/m2/100Ix)

: AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD]
11 xZ_AQ2900-840 3020 22 W / 3020 Im
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2 Prizemlje_Hodnik2
2.1 Sazetak, Prizemlje_Hodnik2
2.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
1.6 |
1.4 -
1.2 |
1.0 | .
08 4* Referentna povrsina 1.1
0.6
0.4
0.2
0.0 -
50 75 150 200

Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih zZarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (6.41 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

PETRIDIS
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulie

2 1

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

121 Ix

87 Ix

0.73

0.57

0.00 m

: 1880812

: TOWER LED 1x20W WARM

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.80

1657 Im
2000w
3.12 W/m2 (2.59 W/m2/100Ix)

:1x LED TOWER 20 W /1657 Im
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3 Prizemlje_hodnik 1
3.1 Sazetak, Prizemlje_hodnik 1

3.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Z3
I,y

Z4
'Il EIS EE) 1|0 1|1 1‘2 1‘3 1I4
[m]
I 2000 [ ] | |
0 75 100 150 200
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 8285 Im
Ukupna snaga 100.0 W
Ukupna snaga po povrsini (37.20 m2) 2.69 Wim2 (2.27 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 119 Ix
Emin 79 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.67
Emin/Emaks (Ud) 0.52
Pozicija 0.00 m

Tip Kom. Proizvod

PETRIDIS
2 5] Tipska oznaka : 1880812
. Naziv svjetijke =~ : TOWER LED 1x20W WARM
Zarulje :1xLED TOWER 20 W/ 1657 Im
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4  Prizemlje_kuhinja
4.1 Sazetak, Prizemlje_kuhinja
4.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
5.0
4.5
4.0
35
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0 -
T T T T T T
00 10 20 30 40
[m]
200 300 500 750 1000

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

UKkupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (21.78 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (3.0H 4.0H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod
Thorn

Tipska oznaka
Naziv svjetilike
Zarulje

Svijetiljke s dir.-/indirekthom raspodjelom
2.60m
0.80

20720 Im
166.8 W
7.66 W/m2 (1.47 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

520 Ix

397 Ix

0.76

0.64

<=23.9

0.75m

: 92901935
: AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD]
:1xZ_AQ5200-840 5180 42 W /5180 Im
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5 Prizemlje_djelatnici

5.1 Sazetak, Prizemlje_djelatnici

5.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Z1

T T T T T T T T T 11
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 [m]

100
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upotrijeblijeni raéunski algoritam

150 200 300

500

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 2.60 m

Faktor odrZzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3700 Im

Ukupna snhaga 326 W

Ukupna snaga po povrsini (9.74 m2) 3.35 W/m2 (1.51 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.2H 2.4H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Thorn
6 2 Tipska oznaka

@ Naziv svjetilike
Zarulje

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

222 Ix

186 Ix

0.84

0.72

<=20.0

0.75m

: 96631305
: KAT RD 2000-830 HF [STD]
:1x KATO_HO_83 16 W/ 1850 Im
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6 Prizemlje_dnevni boravak

6.1 Sazetak, Prizemlje_dnevni boravak

6.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

2.0
1.5 4
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0 H
-2.5
-3.0 H
\ | I I T T I I 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]
I 000 [ | |
100 150 200 300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 260m
Faktor odrzavanja 0.80
UKkupni svjetlosni tok svih Zarulja 12164 Im
Ukupna shaga 115.0 W
Ukupna snaga po povrsini (39.42 m2) 2.92 Wim2 (1.32 W/m2/100Ix)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 220 Ix
Emin 98 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.44
Emin/Emaks (Ud) 0.27
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0°)

Tip Kom. Proizvod

PETRIDIS
2 4 Tipska oznaka : 1880812
. Naziv svjetiike ~ : TOWER LED 1x20W WARM
Zarulje :1x LED TOWER 20 W/ 1657 Im
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7  Prizemlje_med.djelatnik

71

Sazetak, Prizemlje_med.djelatnik

7.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

[m]
5.0

45 -
40 -
35 -
30 4
25
20 -
15 -
10 |
05 -
0.0 -

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetilike
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (15.69 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.2H 4.2H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod
THORNeco
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

8 2
T ]

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

465 Ix

314 Ix

0.68

0.51

<=17.1

0.76m

: 196631380 (STD - standard)
: ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384
: 1 X LED-TE293 40W 40 W /4400 Im

750 1000

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

2.50 m
0.80

8800 Im
80.0wW
5.10 Wim2 (1.10 W/m2/100Ix)
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8 Prizemlje_blagovaonica
8.1 Sazetak, Prizemlje_blagovaonica
8.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
|
o 100 150 200 300 500

Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito

Upotrijebljeni raéunski algoritam

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 260m
Faktor odrzavanja 0.80
UKkupni svjetlosni tok svih Zarulja 11100 Im
Ukupna shaga 97.8 W

Ukupna snaga po povrsini (32.95 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (3.9H 4.5H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Thorn
6 6 Tipska oznaka

@ Naziv svjetilike
Zarulje

2.97 Wim2 (1.26 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

235 Ix

196 Ix

0.83

0.71

<=22.6

0.75m

: 96631305
: KAT RD 2000-830 HF [STD]
:1x KATO_HO_83 16 W/ 1850 Im
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9 Prizemlje_rukotvorine
9.1 Sazetak, Prizemlje_rukotvorine
9.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
5.0 -
45 -
4.0 —
3.5 1
3.0 -
25
2.0 -
15 —
1.0 -
0.5 -
0.0 -
200 300 750 1000

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetilike
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (32.39 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (4.2H 4.6H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

THORNeco
Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

8 4

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

460 Ix

308 Ix

0.67

0.48

<=17.9

0.76m

: 196631380 (STD - standard)

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
250m
0.80

17600 Im
160.0 W
4.94 W/m2 (1.07 W/m2/100Ix)

: ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384
: 1 X LED-TE293 40W 40 W/ 4400 Im

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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10 Prizemlje_zenskki wc
10.1 Sazetak, Prizemlje_zenskki wc
10.1.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
[m]
1.6
1.4
12 J
1.0 -
0.8 Referentna povrsina 1.1
0.6 —
0.4 —
0.2 -
0.0 |
[ I T ] | I | [
00 04 08 12 16
[m]
100 150 300 500

Rasvijetlienost [Ix]

Opéenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna shaga

Ukupna snaga po povrsini (3.14 m2)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Thorn
Tipska oznaka
Naziv svjetilike
Zarulje

6 1

e

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

194 Ix

166 Ix

0.86

0.75

<=19.4

0.76m

: 96631305

: KAT RD 2000-830 HF [STD]

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.60m
0.80

1850 Im
16.3 W
5.19 W/m2 (2.67 W/m2/100Ix)

:1x KATO_HO_83 16 W/ 1850 Im

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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11  Prizemlje_inval
11.1 Sazetak, Prizemlje_inval
11.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

[m]

2.2+

2.0 -

1.8

1.6

1.4

1.2 .

104 Reférentna povrsina 2.1

0.8

0.6

0.4 —

0.2 H

0.0 -

Z1
1T 1T 1T T T 1T T TT1
00 04 08 12 16
[m]
B 000 [ | |
o 150 200 300 500 750

Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 2.60m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3700 Im
Ukupna shaga 326 W
Ukupna snaga po povrsini (4.27 m2) 7.63 W/im2 (2.39 W/m2/100Ix)

Podruéje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Thorn
6 2 Tipska oznaka

@ Naziv svjetilike
Zarulje

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

319 Ix

261 Ix

0.82

0.70

<=19.4

0.75m

: 96631305
: KAT RD 2000-830 HF [STD]
:1 X KATO_HO_83 16 W/ 1850 Im

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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12 Kat_dnevni odmor

12.1 Sazetak, Kat_dnevni odmor

12.1.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m
5.0
4.5 —
4.0 —
3B
3.0
25"
2.0
1.5 =
1.0 4
0.5 +
0.0 -
D 20 ] I | |
o 150 200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opcéenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 240 m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 27680 Im
Ukupna snaga 175.0 W
Ukupna snaga po povrsini (47.01 m2) 3.72 Wim2 (1.22 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 306 Ix
Emin 130 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.43
Emin/Emaks (Ud) 0.29
UGR (4.6H 8.3H) <=21.7
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Tip Kom. Proizvod

Petridis Lighting S.A.
7 5 Tipska oznaka : 182630182
@ Naziv svjetilike : DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm
Zarulje : 1 x SMD LED 35 W /5536 Im
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13 Kat_dnevni oddmor 3
13.1 Sazetak, Kat_dnevni oddmor 3

13.1.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1

[m]

5.0

4.5

4.0
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3.0

25
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15+

1.0

05

0.0 -

[ | | | I I I I T | T |
0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
[m]
B 200 ] I | |
o 150 200 300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svijetiljke 240 m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 38752 Im
Ukupna shaga 245.0W
Ukupna snaga po povrsini (53.72 m2) 4.56 W/m2 (1.28 W/m2/100Ix)
Podruéje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 356 Ix
Emin 157 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.44
Emin/Emaks (Ud) 0.31
UGR (4.6H 10.1H) <=21.9
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Tip Kom. Proizvod

Petridis Lighting S.A.
7 7 Tipska oznaka : 182630182
@ Naziv svjetiljke : DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm
Zarulje :1xSMD LED 35W /5536 Im
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14 Kat_posteljina
14.1 SazZetak, Kat_posteljina
14.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
[m]
5.0 -
4.5 —
4.0
3.5 -
3.0 -
25
2.0 -
1.5 -
1.0
0.5 +
0.0 -
I 32000 I | |
L 150 200 300 500 750
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 240m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 11100 Im
Ukupna shaga 97.8 W
Ukupna snaga po povrsini (24.64 m2) 3.97 Wim2 (1.27 W/m2/100Ix)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (3.9H 4.6H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

Thorn
6 6 Tipska oznaka

@ Naziv svjetilike
Zarulje

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

313 Ix

278 Ix

0.89

0.78

<=22.5

0.76m

: 96631305
: KAT RD 2000-830 HF [STD]
: 1 X KATO_HO_83 16 W/ 1850 Im

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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15 Kat_ured
15.1 Sazetak, Kat_ured
15.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1
o 200 300 500 750 1000
Rasvijetljenost [Ix]
Opcéenito

Upotrijebljeni radunski algoritam

Visina svjetiljke
Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (26.12 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Eavg

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (4.0H 4.5H)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod
THORNeco
Tipska oznaka
Naziv svjetilike
Zarulje

8 4

Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

240m
0.80

17600 Im
160.0 W
6.13 W/m2 (1.09 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

561 Ix
402 Ix
0.72
0.54

<=17.9
0.75m

: 196631380 (STD - standard)
: ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384
: 1 x LED-TE293 40W 40 W / 4400 Im
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16 Potkr.prostor za rekr.korisnika

16.1 Sazetak, Potkr.prostor za rekr.korisnika

16.1.1 Pregled rezultata, Mjerna povrsina 1

[m] H
12 4
10 +
8 i
- FER
== ]
4 —
2 =
0 iy
[ T T T T T T T T T
01234586738
[m]
D 2 00 ] [ [ |
150 200 300 500 750
Rasvijetlienost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raéunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.75m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 26639 Im
Ukupna snaga 248.3 W
Ukupna snaga po povrsini (131.20 m2) 1.89 W/m2
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetljenost Esr 269 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 109 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 457 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:2.48 (0.4)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:4.21 (0.24)

Tip Kom. Proizvod

THORNeco
8 6 Tipska oznaka : 196631380 (STD - standard)
_ Naziv svjetilike : ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384

Zarulje

: 1 x LED-TE293 40W 40 W /4400 Im

TM Technologie sp. z 0.0.
9 1 Tipska oznaka - IONTEC S_M1_301

- Naziv svjetifke ~ : ONTEC S_M1_301
Zarulje . 7XLED /27 Im

10 1 Tipska oznaka : 030_ONTEC S M1_7LED_CB_pictogram.ldt
E Naziv svjetiike ~ : ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram

Zarulje

:7xXLED /7.14286 Im

Projektant: DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el.
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17 Potkr._hodnik
17.1 Sazetak, Potkr._hodnik
17.1.1 Pregled rezultata, Podruéje vrednovanja 1
23
Referen ina 1.1 3
Z1
T T ] T T T I T
4 5 7 9 10 14
[m]
I 2000 ] | [ | |
o 75 100 150 200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 2.80m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 6628 Im
Ukupna snaga 80.0 W

Ukupna shaga po povrsini (26.46 m2)

Podrucje vrednovanja 1

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

PETRIDIS
2 4 Tipska oznaka

. Naziv svjetilike
Zarulje

3.02 W/m2 (1.94 W/m2/100Ix)

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

156 Ix

67 Ix

0.43

0.31

0.75m

: 1880812
: TOWER LED 1x20W WARM
:1x LED TOWER 20 W /1657 Im
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18 Potkr._hodnik_panik
18.1 Sazetak, Potkr._hodnik_panik

18.1.1 Pregled rezultata, Podrucje vrednovanja 1

23
I mummummummummumiiiiii

2 Referentna povrsina 1.1 !

ZA1
; 5 ; 7 ; 5 s h
[m]
D 20 ] I [ | |
o 1 2 g 5 {i05]
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirekthom raspodjelom
Visina svjetilike 2.80m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 204 Im
Ukupna snaga 3.4W
Ukupna snaga po povrsini (26.46 m2) 0.13 W/m2 (3.62 W/m2/100Ix)
Podrucje vrednovanja 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 3.551x
Emin 1.64 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.46
Emin/Emaks (Ud) 0.29
Pozicija 0.00m

Tip Kom. Proizvod

TM Technologie sp. z 0.0.
11 1 Tipska oznaka :IONTEC S_C1_302_M_AT
- Naziv svjetilike :ONTEC S_C1_302_M_AT
Zarulje 1 xLED 3.4W/204 Im
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1 Vanjska instalacija 1

1.2 Sazetak, Vanjska instalacija 1

1.2.1 Pregled rezultata, Mjerna povrsina 1
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Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.00 m
Visina (fot. centar) [m]: 5.94 m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 41904 Im
Ukupna shaga 336 W
Ukupna snaga po povrsini (15897.75 m?) 0.02 W/m?
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetljenost Esr 104 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 4.8 Ix
Maksimalna rasvijetljenost Emax 19.8 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:2.18 (0.46)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:4.17 (0.24)
Tip Kom. Proizvod
Thorn
1 12 Tipska oznaka 1196275976

Naziv svjetiljke
Zarulje

:IP 12L70-730 WR
11 xIP12L70-730WR 28 W / 3492 Im
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1.2 Sazetak, Vanjska instalacija 1

1.2.2 Pregled rezultata, Mjerna povrsina 2
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Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina mjerne povrsine 0.00 m
Visina (fot. centar) [m]: 594 m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 41904 Im
Ukupna snaga 336 W
Ukupna snaga po povrsini (15897.75 m2) 0.02 W/m?
Rasvijetljenosti
Srednja rasvijetlijenost Esr 104 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 51x
Maksimalna rasvijetljenost Emax 19.4 Ix
Jednolikost Uo Emin/Em 1:2.08 (0.48)
Jednolikost Ud Emin/Emax 1:3.88 (0.26)
Tip Kom. Proizvod
Thorn
1 12  Tipska oznaka 1196275976

Naziv svjetilike
Zarulje

1 1P 12L70-730 WR
21 x1P12L70-730WR 28 W / 3492 Im
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11.7.9. Elaborat zastite na radu

Opc¢i zahtjev osnovnih pravila zaStite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je upotreba vodova i opreme u
granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primijenjena slijedeca tehnicka rjeSenja za zadovoljavanje tog uvjeta:

- Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna o toplinskim i elektricnim naprezanjima u
pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (praSina, vlaga, mehanicka, elektricka i toplinska
naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

- Elektricni vodovi i oprema zaSticeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zastitnim napravama
(instalacionim osiguracima sa topljivim umetkom i prekidacima sa zaStitom od preopterecenja i kratkog
spoja), odabranim prema nazivnim vrijednostima troSila. Takvo dimenzioniranje omogucuje upotrebu
vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti.

- Elektricni vodovi zaSti¢eni su na mjestima gdje su moguc¢a mehanicka oStecenja zaStitnim cijevima od
tvrdog PVC, savitljivim metalnim cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkaten cijevima poloZenim u
pod. Kabeli poloZeni u zemlju oznaceni su upozoravaju¢om trakom.

- U prostorijama sa praSnjavom, vlaznom ili eksplozivnom atmosferom upotrijebljena je oprema u
odgovarajucoj zastiti.

Opc¢i dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektri¢ne struje je sprecavanje nastanka
previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, odnosno ogranicavanje vremena trajanja takvog napona i sprecavanje
pojave razlike napona na ostalim metalnim masama koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi se rukom
premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajaliSta. U projektu su primijenjena slijedeca tehnicka rjeSenja tog zahtjeva:

- Predviden je sistem zaStite od previsokog napona dodira automatskim iskljucivanjem primjenom
zaStitnih uredaja diferencijalne struje (ZUDS). Svi uredaji u elektricnoj instalaciji obuhvatiti ¢e se
navedenom zaStitom, vezivanjem svojih metalnih masa sa zaStitnim vodicem koji je spojen sa
uzemljivacem.

- Zastitni vodic¢ ¢e biti u Zuto zelenoj boji, a u razdjelnici ¢e se svi spojevi zaStitnih vodica izvesti
pristupacno i sa moguénoscu pojedinacnog iskljucenja.

- Za eliminiranje moguc¢nosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa koje u normalnom
pogonu nisu pod naponom, predvideno je njihovo medusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom
spojenim preko sabirnicke kutije na uzemljivac.

Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu, za osiguranje od udara elektricne struje putem slucajnog dodira s
dijelovima pod naponom, rijeSen je na slijedeci nacin:

- Na elektricnim uredajima primijenjena je odgovarajuca mehanicka zaStita (od praSine i vlage), koja
ujedno sprjecava slucajni dodir dijelova pod naponom. Elektricni vodovi zaSti¢eni su svojim
izolacionim plaStem, a na posebno ugroZenim mjestima dodatnom mehanickom zaStitom.

- Uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguraci, prikljucci, kontakti prekidaca i sl.) postavljeni su u zatvoreno
kuciste, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na vratima ¢e
se postaviti natpis s upozorenjem o priblizavanju dijelova pod naponom. Sa unutarnje strane vratiju
preko aparata sa otvorenim kontaktima postavit ¢e se izolaciona pregrada.

- Ispred razdjelnica predviden je manipulativni prostor od minimum 0.8 m.

Za omogucavanje sigurnog pristupa kod intervencije na elektri¢noj instalaciji i na gradevini u slucaju pozara ili potrebe
za brzom intervencijom predvideno je postavljanje glavnog prekidaca u glavnom razvodu gradevine, a s kojim se moze
kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo direktnim djelovanjem na prekidac ili preko tipkala za
daljinski isklop postavljenim kraj ulaza u gradevinu (za poslovne prostore).

Zahtjev osnovnog pravila zaStite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je ispravnim
dimenzioniranjem rasvjete obzirom na potreban nivo rasvjetljenosti. Takoder je vodeno racuna o odgovarajucoj dispoziciji

Zagreb, sijecanj 2021.g.
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11.7.10. Prikaz mjera zaStite od pozara

Uzroci nastajanja poZara zbog djelovanja elektricne struje za projektiranu gradevinu su opasnosti koje se odnose
na preopterecenje vodica, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanim kvarom na
uredajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, te opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije
ili nepravilnog koristenja i odrZavanja instalacija. Osnovni vid zaStite od navedenih opasnosti je upotreba
kompletne instalacije i svih elemenata instalacije u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno
rukovanje uredajima i redovno odrZavanje instalacija u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaStitu od
preopterecenja vodica, kabela i sklopnih aparata izvedene su kod troSila niskonaponskim osiguracima za
upotrebu u domacinstvima i slicne svrhe. Zastita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajucih
osiguraca sa topljivim umetkom ili automatskih osiguraca na pocetku svakog napojnog voda.

Na vidnom zaSticenom mjestu mora biti uputstvo, pregledna shema iz koje je jasno vidljivo Sto treba iskljuciti u
slucaju nuzde. Takoder je poZeljno da su istaknuti i brojevi osoba koje treba nazvati u slu¢aju nuzde (deZurni
elektroinstalater, vatrogasac ili sl.). Broj 112 je broj za intervencije.

Za omogucavanje sigurnog pristupa kod intervencije na elektricnoj instalaciji i na gradevini u slucaju pozara ili
potrebe za brzom intervencijom predvideno je postavljanje glavnog prekidaca u razvodima, a s kojim se moze
kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo direktnim djelovanjem na prekidac.

Sve razdjelnice, razvodni ormar i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala.
Da bi sve navedene mjere zaStite od nastanka poZara bile djelotvorne potrebno je da se izvoda¢ radova

na elektroinstalacijama pridrzava danih tehni¢kih rjeSenja, a radove izvede paZljivo i u skladu sa
vaZe¢im propisima.

Zagreb, sijecanj 2021.g.
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11.8. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ugovor za izradu instalacija se sklapa na temelju troSkovnika, a u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima ,
Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Cijenom pojedine stavke troSkovnika izvodac¢ je duZan obuhvatiti i izvedbu kompletne instalacije prema
troSkovniku, tehnickom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke izvodac je duZan ukalkulirati
cijenu rada i materijala za izradu instalacija, transportne troskove, troSkove uskladistenja, dnevnice, terenske
dodatke, osiguranja i sl.

Kakvoc¢a ugradenog materijala treba zadovoljavati uvjete odgovaraju¢eg standarda. Radove treba izvesti u
skladu sa postojecim propisima i pravilnicima, savjesno i uredno u skladu sa pravilima zanata.

Ako izvodac kod pregleda projekta ili izvedene instalacije ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da
rjeSenje dano projektom nije funkcionalno ili ekonomicno, duzan je o tome obavijestiti investitora.

Izmjena projektne dokumentacije ili izvodenje radova mimo rjeSenja datih projektom od strane izvodaca, a bez
pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inZenjera investitora, nije dozvoljeno. Preporuca se investitoru da
za svaku promjenu savjetuje projektanta. U slucaju da investitor u dogovoru sa izvodacem, izvrSi izmjenu u
projektu ili radove ne izvede prema rjeSenjima danim u projektnoj dokumentaciji, projektant se nece smatrati
odgovornim za funkcionalnost tako izvedene instalacije.

Tokom izvodenja radova na instalacijama i montaZze opreme izvodac je duZan voditi gradevinski dnevnik. U
dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu sa Pravilnikom o nacinu provedbe struc¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrdnog izvjeSc¢a nadzornog
inZenjera (NN 111/14) .

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan osigurati prostorije za smjeStaj alata i materijala izvodaca,
te osigurati radnu snagu za transport teSkih predmeta, probijanje vecih proboja, izgradnju velikih konzola i
pricvrsnika i sl., a Sto nije obuhvaceno troSkovnikom i pojavilo se kao potreba uslijed specificnosti gradilista.
Iste radove moZe izvesti i izvodac uz posebnu naknadu.

Svaka stavka sa rasvjetnim armaturama podrazumijeva dobavu, montaZu i spajanje armature na podlogu. Nacin
montaZe ako nije dan posebnim detaljem, podrazumijeva montaZzu na nacin koji odreduje isporucilac armatura.
Izvodac je duZzan montaZu izvesti tako da se postigne stabilan i ¢vrst poloZaj armature i nakon viSestruke
izmjene sijalice ili dijelova, koji se uporabom normalno troSe.

Svaka stavka vodica ili kabela, kao i ostalog elektromaterijala podrazumijeva da je isti sukladan s nizom normi
IEC 60364 (HRN HD 384).

Svaka stavka vodica ili kabela podrazumijeva polaganje na jedan od slijedecih nacina: direktno pod Zbuku,
uvlacenjem u plasticne cijevi poloZzene u armirano - betonske zidove i stropove, ucvrS¢enjem na zid
obujmicama u razmaku od 20 cm ili polaganjem u limene perforirane kabel kanale.

Medusobno spajanje vodica je dozvoljeno samo u razvodnim kutijama odgovarajué¢im priborom. Obujmicama
poloZeni vodovi se od ulaza u instalacionu sklopku ili prikljucnicu do 250 cm od nivoa gotovog poda dodatno
mehanicki zasticuju plasticnim cijevima.

Cijevi se polazu u zavrsni sloj betona ili pod Zbuku, tako da minimalna debljina Zbuke iznad cijevi bude 1 cm.
Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm.

Na izlazu iz zida treba ugraditi lulicu. Nakon uvlacenja voda prostor izmedu voda i stjenke cijevi ispuni elektro
kitom.

Svaki kabel kojim se direktno napaja jedno troSilo treba na pocetku i na kraju oznaciti prikladnom oznakom.
Oznaka treba biti takva, i ucvrSéena na takav nacin da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice obuhvacena je nabava specificiranog materijala, izrada razdjelnice u skladu sa
Tehnickim propisom za niskonaponske elektricne instalacije (NN br 5/2010), tehnickom opisu, dobava
razdjelnice na gradiliSte, montaZa u zid, te spajanje svih dolaznih i odlaznih kabela.
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Instalacione osigurace ugraditi komplet sa kapom, topljivim umetkom i kalibarskim prstenom. Preko elemenata
na vratima ugraditi prozirnu plocu od izolacionog materijala radi zastite od slucajnog dodira.

Ovisno o tipu i izvedbi treba obuhvatiti bojenje temeljnom i dekorativhom bojom, izradu i postavljanje oznaka
elemenata razdjelnice u skladu sa jednopolnom shemom, sitni spojni materijal, plasticne kanale, nosac rednih
stezaljki, vodice za oZicenje glavnih strujnih krugova, natpis o prisutnosti napona prema standardu N.A3.011
tocka 6.5 natpis sa nazivom razdjelnice jednopolna shema zaSti¢ena crnim koricama i plasticnom folijom.

Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izradene na nacin koji osigurava trajnu citljivost teksta i prijanljivost
plocice.

Razdjelnice treba ispitati u pogledu ispravnosti montaZe elemenata i funkcionalnosti svakog elementa.

Elektricna se instalacija mora provjeriti prije stavljanja u rad kao i nakon svake znatnije preinake kako
bi se potvrdilo propisano izvodenje radova u skladu normom IEC 60364, a normom IEC 60364-1/2005
4.4.2 preporuca se povremenu (periodi¢nu) provjeru elektricne instalacije.

Ispitivanje elektricne instalacije moZe izvoditi za to ovlaStena organizacija, a izmedu ostalog treba
izvrsiti:

- pregled ocevidom

- ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodica i vodica za izjednacenje potencijala

- ispitivanje elektri¢nog izolacijskog otpora vodica

- ispitivanje zastite od indirektnog dodira

- ispitivanje funkcionalnosti zastitnih uredaja diferencijalne struje

- ispitivanje otpora uzemljenja

Prije tehnickog pregleda izvodac je duZan provjeriti da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji treba dati pismeni izvjeStaj u kojem je opisano koji dio instalacije
nije u funkciji i navesti razlog zasto instalacija nije zavrsena.

Sudionici u gradnji u obvezi su pridrZavati se u potpunosti Pravilnika o nacinu provedbe strucnog
nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrinog
izvjeSca nadzornog inZenjera (NN br. 7/14, NN 107/15) i Pravilnika o sadrZaju pisane izjave izvodaca o
izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja gradevine (NN br.43/14)

Izvoda¢ jamci za kvalitet izvedenih radova i ispravno funkcioniranje instalacije dvije godine, ukoliko s
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok pocinje od dana tehnickog prijema gradevine, odnosno od
dana predaje gradevine na upotrebu investitoru, ukoliko je isti zatraZio prijem gradevine prije tehnickog
pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duZan po pozivu investitora u najkracem roku otkloniti svaki kvar
na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetnim ugradenim materijalom ili nesolidnim radovima.

Od garancije su iskljuceni dijelovi podloZni troSenju kao $to su osiguracki uloSci, Zarulje, fluo cijevi i sl.
Ukoliko se izvodac ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti da otkloni nedostatke,
investitor ima pravo iste otkloniti po trecem licu na teret izvodaca. Po isteku garantnog roka investitor treba
odrZati superkolaudaciju, te razrijeSiti izvodaca obaveza iz garancije. Ukoliko investitor ne odrZi
superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida.
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11.9. Iskaz procijenjenih troSkova gradnje
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KORISNIKA

Lokacija: novoformirana k.€.br. 5 (formirana od cijelih
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Tomislava, Molve

Projektant: ELEKTRO IMBER d.o.o.
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1. Zaizgradnju gradevine predvida se cijena elektroinstalacija od 600.000,00 kn sa PDV-om.
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11.10. Posebni tehni€ki uvjeti gradnje i gospodarenje
otpadom

11.10.1. Posebni tehni€ki uvjeti gradnje

Izvodac radova duZan je upotrebljavati za gradnju, a kasnije za odrZzavanje gradevine samo one proizvode za
koje je dokazana njihova uporabljivost.

Izvodac radova se mora pridrZavati svih vaZecih propisa, standarda i normativa za izvodenje radova, a posebno
je duZan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni za pojedine stavke, pridrZavati se pravila struke kod
izvodenja radova.

Svi sudionici u gradnji su se duzni pridrZavati traZzenih uvjeta projektom i strukom, a sve da bi kvaliteta
ugradenog materijala i kvaliteta izvrSenih radova zadovoljavala traZene uvjete.

11.10.2. Posebni tehnic€ki uvjeti gospodarenja gradevnim
otpadom
Otpad se klasificira prema:
- svojstvima:
- opasni otpad
- neopasni otpad
- interni otpad
- mjestu nastanka:
- komunalni
- proizvodni
- posebne kategorije

Kod izvodenja radova na predmetnoj gradevini ocekuje se pojava proizvodnog otpada, koji je neopasni i kao
takav je potrebno da se zbrinjava na pravilan nacin.

Sav otpad od demontaznih radova postojece instalacije se razvrstava na gradilistu po kategorijama i vrsti,
odnosno tako se i deponira ili na hrpu ili u pripremljeni metalni nepropusni kontejner. Nakon dovrSetka radova
je potrebno takav otpad deponirati na sluzbenu deponiju, s naznakom da prijevoz otpada vrsi osoba registrirana
za prijevoz neopasnog otpada.

Otpad kod izvodenja radova takoder spada u proizvodni neopasni otpad koji se zbrinjava na isti nacin.

11.10.3. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim
otpadom

Kod izvodenja radova na predmetnoj gradevini ne ocekuje se pojava opasnog otpada tako da nisu predvideni
posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom.

Zagreb, sijecanj 2021.g.
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I11. TEHNICKI DIO - GRAFICKI
PRIKAZI

I11.1. Situacija - Priklju€éak na NN i EKI

I11.2. Sustav zaStite od munje
111.2.1. Tlocrt temelja
111.2.2. Jugo-zapadno i sjevero-isto€no procelje

111.3. Elektrotehniéka instalacija
111.3.1. Tlocrt prizemlja
111.3.2. Tlocrt kata
111.3.3. Tlocrt potkrovlja

111.4. Jednopolne sheme razdjelnica
111.4.1. GRO
111.4.2. ROK
111.4.3. ROP

I11.5. Pregledne sheme
111.5.1. Elektroenergetskih razvoda
111.5.2. Elektroni€ko komunikacijske mreze i ZAU
111.5.3. SOS sustava
111.5.4. Sustava za odimljavanje stubiSta
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Izvod za vanjsku jedinicu dizalice topline
Pel.=10,59 kW; 400 V

Izvod za unutarnja jedinica dizalice topline
Pel.=100 W; 230 V
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Simbol Kol. Naziv ovjeaiie | Uksnaga
7| AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD] 22 W 152 W
=
g 25| TOWER LED 1x20W WARM 20 W 500 W
6 47 | KAT RD 2000-830 HF [STD] 16 W 766 W
é 18 [ DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm 35W 630 W
S5 22 | ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384 40W 880 W
[
s 4 [ AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD] 42 W 167 W
o 1|ONTEC S_M1_301 4w 4w
|
@ 5|ONTEC S_C1_302_M_AT 3W 17 W
::c elektrombenr info@elektro-imber.hr
- ° Nova cesta 184, Zagreb
o 4| ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram 4w 17w VINA 78 CIELODREVNT BORAVAK U SRR PRO
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DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k.c.br. 5, k.0. Molve
3|ONTEC S M1_nadgr_piktogram + AKC.0S002 4 W 13W Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARWE
) - - FRANJEVACA KONVENTUALACA
Virovska 21, Molve
Sadrza): TLOCRT KATA
Sumarna snaga = 3146 W ELEKTROTEHNICKA INSTALACIJA

KAZALO
Blok Ime
o= Razvodni ormar kata
d Isklopna sklopka
@ Stropni senzor pokreta 360 stupnjeva
~ Prikljuénica 2x230V, N+PE
,l, Prikljuénica 230V N+PE s poklopcem
A Prikljuénica 230V, N+PE
,,,’I;‘ Priklju¢nica 400V, 3P+N+PE, 3f
h RTV prikljuénica
,l. Socket, Telecommunications
poo®) Kutija za izjednaéenje potencijala
O lzvod za napajanje razdjelnika podnog grijanja
[ 1 Izvod za napajanje ventilokonvektora
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Prostorija s racunalima za korisnike
43.87m2

_I'l
[73) Preolpr‘o%tor‘ sHubiSHd
c!. 4.7m2
y ODM(GRO)

| HoBRik
Prostorijo zpmirekreaclju korisnika 26.58 m2
102,90nH L APoosd C ) ¥ R-4IE ¥ | |AP°04@ ¥ e
| R-4 R-3 R-3
- - - PG1 | | ROP |
T
| T - = — _
; S S5 S5 _2 RP_ S5 |9| S5 VK S5 P-1 —1
| N [ I - N
' VK2 8 A
| B za rekreaciju Prostor za drustvene igre | r‘ucllonlc]e za korisnike [ 7]
| 12.15m2 47.47m2
| 1T 1 1 gl 1 o o
| I N | L
+ | | | | | | | | [l I KAZALO
| Blok Ime
, o= Razvodni ormar potkrovlja
& B B E B B | | B
| q m <] < J Isklopna sklopka
- - - - - N _ _
ropni senzor pokreta stupnjeva
(23 st kreta 360 st
. . S
Simbol Kol. Naziv v jethjke | Uksnaga ~ Prikljuénica 2x230V, N+PE
, 7 | AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD] 22 W 152 W
=== o Prikljuénica 3x230V, N+PE
@ 25| TOWER LED 1x20W WARM 20w 500 W ,'l,‘ Priklju¢nica 230V N+PE s poklopcem
8 47 | KAT RD 2000-830 HF [STD] 16 W 766 W r'* Prikljugnica 230V, N+PE
,l, Socket, Telecommunications
é 18 | DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm 35W 630 W
O Izvod za napajanje razdjelnika podnog grijanja
22 [ ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384 40W 880 W
& X [ 1] lzvod za napajanje ventilokonvektora
7 Centrala za odimljavanje zapornice s
" 4 [ AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD] 42 W 167 W integriranim ruénim aktivatorom
@ El. pogon kupole za odimljavanje
et 1| ONTEC S_M1_301 4 W 4W
]
Opticki automatski javlja¢ pozara
@ 5| ONTEC S_C1_302_M_AT 3w 17 W
::: elektroimber info@elektro-imber.hr P/f:a;/;//é‘/ru/f. odrednica: IZMJENA | DOPUNA GLAVNOQ PROJ.EKTA
1 - y ° Nova cesta 184, Zagreb Yo PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopunal
by 4| ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram 4w W VA 7% CIELODNEVNT BORAVAR U SVRH RO
& fq TONALIZACIIE KORISNIKA SOCIJALNIH CELUBAY ZAJEDNICH
- SOCIJALNI EDUKACIJSKIC NTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA | I I 3 3 .
DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k..br. 5, k.0. Molve
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Virovska 21, Molve Datum: sije¢anj 2021. 1:100
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Str. krug 0 JPr ROK ROP R-DIZ R-1 R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 SOS
tipkalo za ) ) ) rasvjeta . ) - .

Potrosaé dovod od SSPMO daljinsko odvod do ROK | odvod do ROP odvod (,‘0 razvoda rasvjeta dnevni raSVJe.t a prqstor rasvjeta sanitarije | rasvjeta kuhinja strojarnica i rasvieta rasjeta hodn|k| Syimosna SO.S sus_tav 2
s dizala boravak za djelatnike " blagovaona stubiste rasvjeta invalide
iskljucenje spremiste
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1 % 1 1 1 3 1 %
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R-8 P-17 P-18 uJ \A VENT
I . ° info@elektro-imber.hr | Naziv/ Struk. odrednica: IZMJENA | DOPUNA GLAVN PROJEKTA
. ) prikljucnice prikljucnice unutarnja jednica | vanjska jedinica | tlacni ventilator % elektroimbenr @ e J OPUNA G OG_ - OJ_
vanjska rasvjeta prostorija za prostorija za o ) o X - ° Nova cesta 184, Zagreb |77 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopunaf
. " . . dizalice topline dizalice topline kuhinje
instalacije instalacije 19 VINA ZA CJELODNEVNI BORAVAR U SVRHU PROGESA
5 TONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA I I I 4 . 1 .
0,50 1,00 1,00 1,00 10,60 0,40 DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k.¢.br. 5, k.0. Molve
tor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE : -07-i ierilo:
NYM NYM NYM NYM NYM NYM Investitor FRALUEVACA KON ENTURLACA 1D:_ 2004-07-izm | Mjerio:
32,5 32,5 32,5 32,5 5%6 315 Virovska 21, Molve Datum:_sijecanj 2021.
' ' ' Sadrzg): JEDNOPOLNA SHEMA Projektant: ) _ Z0P: CB-PRODEKSUZ | Lististova:
RAZDJELNICE GRO DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el. | pzpa: KNJIGA 1. 1/2
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&016
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P-6 p-7 P-8 P-9 P-10 P-11 pP-12 P-13 P-14 RS P-1 pP-2 P-3 P-4 P-5 P-15 P-16 BD
prikljuénice T
ikljucnica prikljuénica prikljuénica prikljucnica " prikljuénica . prikljuénica prostor prikljuénice prikljucnice ¢ajna | prikljucnice ¢ajna pnkljuc“n e prikljucnice prikljucnice o
prikue o o perilica suda napa e pecnica L rashladni stol s d L e prostorija za - EK razdjelnik
rashladni ormar zamrzivadé zamrzivad ostava kuhinja kuhinja medicinskog dnevni boravak kuhinja kuhinja dielatnike spremiste blagovaona
osoblja
1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM
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N4
PG1 VK1 VK2 SJENICA OGRADA Proracun snage
° info@elektro-imber.hr | Naziv/ Struk. odrednica: IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
razdjelnik , , , , o napajanje el P(v) = 27,6kW o elektromber e ta 184 Zaareb |P95% T
podgnog grijanja ventilokonvektori | ventilokonvektori | napajanje sjenice pogona ograde =024 I BORAsl‘\IKaUc:VsR :U PRO,CE;?re PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna
fq TONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA | I I 4 . 1 .
0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 P(i) = 67,00 kW DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k.¢.br. 5, k.0. Molve
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE D: 2004-07-izm | Merio:
NYM NYM NYM NYM NYM cos(fi) = 0,95 FRANJEVACA KONVENTUALACA PP
315 315 315 325 325 1= 26,21A Virovska 21, Molve Datum:_sijecan;j 2021.
: ’ ’ ’ ’ ’ Sadrzej: JEDNOPOLNA SHEMA Projektant: . _ Z0P: CB-PRODEKSUZ | List/istova:
RAZDJELNICE GRO DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el. | pzpa: KNJIGA 1. 2/2
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N * ¢ L 2
\X /3 Y4l _ \X 4003
L e e oy
- S - I_
N
5

\ FRN S SR SR S R SO R S s FUN S SRy SO, S S

N N
PE
Str. krug 0 P-1 pP-2 p-7 P-8 P-9 PG1 PG2 VK1 VK2 P-3 P-4 P-5 P-6 R-2
PR S T G i I rikljucnice priklju¢nice prikljucnice prikljuCnice . -
o L prikljucnice prikljucnice priklju¢nice prikljuénice | razdjelnici podnog | razdjelnici podnog . . . ' P - - - - rasvjeta sanitarije
Potro$ac dovod od GRO prikljuénice ured praonica dnevni odmor 1 | dnevniodmor2 | dnevni odmor 3 grijanja grijanja ventilokonvektori | ventilokonvektori pr?storua S pr(?ston!a S pr(?ston!a S prtv)storl!a S i tuSevi
racunalima ratunalima racunalima racunalima
Snaga (kW) 6,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,40 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20
Tip kabela NYY NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM
Presjek (mm?) 5x10 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5
Duzina (m)
4 4 4 4 4 4 4 4 UNLZ’Ls
4 \ 4 4 4 4 4 \ 4
S201 5201 S201 S201 S201 S201 S201 S201
A. c10 A- c10 &- c10 ):g c10 A c10 A- c10 &- c1o X ¢10
1 1 1 1 1 1 1 %
l o / / / / / / /
C16
1
R-1 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 Proracun snage
° info@elektro-imber.hr | Naziv/ Struk. odrednica: IZMJENA | DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
. . . ' i ' i - i ' ki | i = o elektrombenr o
rasvieta ured | rasvieta praonice | '2SVISta dnevni | rasvjeta dnevni | rasvjeta dnevni | rasvjeta hodniki | - sigumosna P(v) =65 kW o3s Blek DS [\ ova cesta 184, Zagreb | 7777 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna
odmor 1 odmor 2 odmor 3 stubiste rasvjeta =053 VINA ZA CJELODNEVNT BORAVAK U SVRHU PROGESA
fq TONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA | I I 4 . 2 .
0,20 0,10 0,40 0,40 0,40 0,20 P(i) = 12,20 kW DRUZE%%gﬁﬂgﬁgggm&gmm”ﬂé &%\ilélg M(Z'\VEUE '
NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM cos(fi) = 0,95 Invesiitor A A KON S 0:___2004-07-izm | Merio:
315 315 315 315 315 315 315 1=9,88A — Virovska 21, Molve _ Datum:_sijecanj 2021.
SaarZa): JEDNOPOLNA SHEMA Projektant: . _ Z0P: CB-PRODEKSUZ | List/istova:
RAZDJELNICE ROK DRAZEN VOLARIC, mag.ing.el. | pzpa: KNJIGA 1. 1/1



AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F2

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F3

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F5

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F6

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F7

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F4

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
F204 A

AutoCAD SHX Text
40/0.3

AutoCAD SHX Text
-Q1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
F204 A

AutoCAD SHX Text
40/0.03

AutoCAD SHX Text
-Q2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Up=1.2kV, In=15kA

AutoCAD SHX Text
-F1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F8

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F9

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F11

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F12

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F10

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F15

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F14

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F13

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F16

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
F204 A

AutoCAD SHX Text
40/0.03

AutoCAD SHX Text
-Q3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F17

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F22

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F21

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F20

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F19

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F26

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
L1,L2,L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C16

AutoCAD SHX Text
-F18

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F23

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F24

AutoCAD SHX Text
S201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
C10

AutoCAD SHX Text
-F25

AutoCAD SHX Text
S201
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N ¢ L 2 . 4 . 4 4 4 . 4 U[\]Q’LS
4 4 4
<<
> S201 S201 S201 S201 S201
F204 A F204 A
'—EE—X( 003 v ,9:, g \X s & c10 A €0 & cio &- clo X cio
|4 = A 1 1 1 1 1
N 1
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S201 l 201 l S201 l S201 l S201 l S201 l 201 l S201 l S201 l S201 / / / /
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N
PE
Str. krug 0 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 PG1 VK1 VK2 R-1 R-2 R-3 R-4 ProraCun snage
D T - G e D rasvjeta prostorija
- pnkljucnlllce pnklju(?_mca prlkljuc__nlca pr|k|JuCplce pnkIJuc_r)lce razdjelnici podnog . _ _ . radionice i rasvjeta prostoria _ . sigumosna P(V) =4 KW
Potro$a¢ dovod od GRO prostorija prostorija za prostorija za prostorija s prostorija s - ventilokonvektori | ventilokonvektori , . rasvjeta hodnik . T
> " . Lo Lo grijanja prostorija s za rekreaciju rasvjeta i=0,59
radionice rekreaciju rekreaciju raéunalima raéunalima N
racunalima
Snaga (kW) 4,0000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,20 0,20 0,40 0,40 0,20 P(i) = 6,80 kW
Tip kabela NYY NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM NYM cos(fi) = 0,95
Presjek (mm?) 5x10 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 1=9,88A
Duzina (m)
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4 - 5x DG 113/ d40

5 - KOKA 3000 SAT / d20
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ZAU - zajednicCki antenski uredaj
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BIS - SOS C1T

BIS-TPRSOST

UTP CAT5
(ili 3x0,8)

230V SOS

HUST

UTP CATS5 (ili 2x0,8)

BIS-SS 01CBT

KAZALO:

- BIS-SOS C1 T - SOS centrala (iznad vrata wc-a)

% - BIS-TPR SOS T - tipkalo pozivno-razrijeSno potezno (u wc-u uz Skoljku)

- BIS-SS 01CBT - Signalna svjetiljka (iznad vrata wc-a)

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:
- razvod u standardnim podZbuknim cijevima
- BIS-SOS C1T montiramo u podzbuknu kutiju 4 mod

okomito iznad vrata WC-a

- BIS - TPR SOS T montiramo u razvodnu kutiju fi 60 mm na visinu 60 cm od poda
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