
 

 e. po�ta: abra1@optinet.hr tel. : 048 642 515 Fax. : 048 220 396 

 

  

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE 
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, 
Molve, Virovska 21 
OIB : 78265547561 

Zahvat u prostoru: GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U 
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE 
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI 
- SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR 

Lokacija: Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3,  
k. o. Molve) 

Zajednièka oznaka: CB-PRODEKSUZ 

Razina razrade 
projekta: 

GLAVNI PROJEKT 

PROJEKT DIZALA Struka projekta : 

 

Redni broj 
knjige : 3. 

Projektant: MLADEN JAKOPOVIÃ, ing.stroj.  

   

Glavni projektant: ZDRAVKO LJUBIÃ, dipl.ing.arh.  

Direktor: DUBRAVKA FILIPOVIÃ 

OIB : 16122684880 

 

Koprivnica, srpanj, 2020.g. 

Oznaka knjige : PD-2020-01 
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GRADNJA ZGRADE SAMOSTANA UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE 

FRANJEVACA KONVENTUALACA - PASTORALNI CENTAR OAZA BEZGRE�NE 

 

 
 

1.  Naslovna stranica  

2.  Sadr�aj projekta dizala  

3.  Popis mapa glavnog projekta  

4.  Rje�enje o registraciji tvrtke  

5.  Ugovor o poslovno-tehnièkoj suradnji  

6.  Rje�enje o imenovanju projektanta dizala  

7.  Izjava o primjeni pravila za�tite na radu  

8.  Isprava o primjeni mjera za�tite od po�ara  

9.  Izjava o usklaðenosti  

10.  Popis primjenjenih propisa, Zakona i standarda  

11.  Elaborat za�tite na radu  

12.  Prikaz rje�enja za za�titu okoli�a  

13.  Program kontrole i osiguranja kakvoãe  

14.  Tehnièki opis  

15.  Specifikacija dizala  

16.  Proraèun dijelova dizala  

17.  Elektrièni podaci, oslobaðanje topline  

18.  Za�tita od indirektnog dodira  

19.  Tro�kovnik instalacije dizala  

20. Projektni nacrti ugradnje dizala  

   

   

 

 

 

 

 

 Koprivnica, srpanj, 2020.  
         Projektant: 

         Mladen Jakopoviã, ing.stroj.  
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Popis suradnika na izradi  kn j ige i  popis  svih knj iga projek ta :  

Oznaka knjige 

Red. 
br. 
knj. 

Struka projekta Pravna osoba : Projektant : 

GPA-2020-01 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT �ABRA� d.o.o., 
KOPRIVNICA 

Zdravko Ljubiã, dipl. ing. arh. 
Broj upisa u Imenik ovla�tenih 
arhitekata � 1726 

GPG-K-2020-01 GRAÐEVINSKI PROJEKT �  
PROJEKT KONSTRUKCIJE 

GPG-ViK-2020-01 
GRAÐEVINSKI PROJEKT �  
PROJEKT VODOVODA i  
KAN ALIZACIJE 

GPG-VU-2020-01 
GRAÐEVINSKI PROJEKT �  
PROJEKT VANJSKOG 
UREÐENJA I  PROMETA 

GPG-T-2020-01 

GRAÐEVINSKI PROJEKT �  
PROJEKT RACIONALNE 
UPORABE ENERGIJE I  
TOPLINSKE ZA�TITE 
ZGRADE 

GPG-B-2020-01 

2. 
 

GRAÐEVINSKI PROJEKT �  
PROJEKT ZA�TITE OD 
BUKE I  VIBRACIJA 

�ABRA� d.o.o., 
KOPRIVNICA 

Dejan Stojakoviã, mag.ing.aedif. 
Broj upisa u Imenik ovla�tenih  
in�enjera graðevinarstva � 5253 

PD-2020-01 3. PROJEKT DIZALA �ABRA� d.o.o., 
KOPRIVNICA 

Mladen Jakopoviã, ing.stroj.            
Broj upisa u Imenik ovla�tenih 
in�enjera strojarstva � 847 
 

2004-07 4. PROJEKT 
ELEKTROINSTALACIJA 

�ELEKTRO IMBER � 
d.o.o. ZAGREB 

Dra�en Volariã , mag. ing. el., 
Broj upisa u Imenik ovla�tenih 
in�enjera elektrotehnike � 2261 
 

137/2020  5. PROJEKT STROJARSKIH 
INSTALACIJA 

�ECO Projekt� d.o.o., 
VARA�DINSKE 
TOPLICE 

Zoran Bahunek, dipl. ing.stroj. 
Broj upisa u Imenik ovla�tenih 
in�enjera strojarstva � 1699 
 

 
POPIS ELABORATA: 
 
GEODETSKI ELABORAT 
Izradio: �GEOTRA� d.o.o., ÐURÐEVAC 
Projektant: Ilija Evaèiã, dipl. ing. geod. 
Oznaka knjige: 2020-017-1 
 
ELABORAT ZA�TITE OD PO�ARA 
Izradio: �ABRA� d.o.o., KOPRIVNICA 
Projektant: Miroslav Premec, dipl. ing. arh. 
Oznaka knjige: EzoP-2020-01 
 
ELABORAT ZA�TITE NA RADU 
Izradio: �ABRA� d.o.o., KOPRIVNICA 
Projektant: Du�ko Borojeviã, dipl. ing. stroj. 
Oznaka knjige: ZnR-2020-01 

 
Svi imenovani ispunjavaju uvjete iz èlanka 17., Zakona o poslovima i djelatnostima 

prostornog ureðenja i gradnje (NNRH br. 78/15, 118/18, 110/19) 
 

Investitor: Direktor: 
SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21  
 

DUBRAVKA FILIPOVIÃ 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN  153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom ureðenju (NN  153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19) donosim sljedeãe  

 

 

R J E � E NJ E 

 

 

Za projektanta dizala broj: 

PD-2020-01 

 

 

            za graðevinu:  GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA 

   DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA 

                                                     U ZAJEDNICI � SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR 

   Trg kralja Tomislava, MOLVE 

   k.è.br. 5, 6/1 i 12/3,  k. o. MOLVE 

      

      

           èiji je investitor:  SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 

                                                          KONVENTUALACA 

   Virovska 21, MOLVE 

    

 

 

   

imenuje se Mladen Jakopoviã, ing. strojarstva koji je upisan u Imenik ovla�tenih in�enjera strojarstva, pod rednim 

brojem 847, èime je imenovani stekao tra�ene zakonske uvjete. 

 

 

 

 Koprivnica, srpanj, 2020.                 DIREKTOR  

                   Dubravka Filipoviã 

  

             _____________________ 
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Na temelju Zakona o za�titi na radu (NN  71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-ispravak) 

daje se sljedeãa: 

 

 

I Z J A V A 

br. 1- PD-2020-01 

 

 

kojom potvrðujemo da projektna dokumentacija dizala broj: PD-2020-01 

 

 

 

            za graðevinu:  GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA 

   DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA 
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           èiji je investitor:  SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 

                                                          KONVENTUALACA 

   Virovska 21, MOLVE 

 

  

Na temelju Zakona o za�titi na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-ispravak) 

 

 

Koprivnica, srpanj, 2020.   

 

PROJEKTANT       DIREKTOR  

Mladen Jakopoviã, ing.stroj.      Dubravka Filipoviã 
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Na temelju Zakona o za�titi od po�ara (NN 92/2010) daje se sljedeãa: 

 

 

I S P R A V A 

br. 2 � PD-2020-01 

 

 

kojom se potvrðuje da su mjere za�tite i tehnièka rje�enja primjenjena u tehnièkoj  dokumentaciji dizala broj:        

PD-2020-01 

 

 

            za graðevinu:  GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA 
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           èiji je investitor:  SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 

                                                          KONVENTUALACA 

   Virovska 21, MOLVE 

   

     

 

izraðena u skladu sa Zakonom o za�titi od po�ara (NN 92/2010) 

 

 

Koprivnica, srpanj, 2020.   

 

PROJEKTANT:       DIREKTOR  

Mladen Jakopoviã, ing.stroj.       Dubravka Filipoviã 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN  153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom ureðenju (NN  

153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) daje se sljedeãa:  
 

I Z J A V A 

br. 3- PD-2020-01 
 

Projektant  dizala :  Mladen Jakopoviã ing. str. 

Upisan u  menik ovla�tenih in�enjera strojarstva, pod rednim brojem 847 

 

 

     za graðevinu:  GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA 

  DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA  U ZAJEDNICI  

                                        �  SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR                                     

  Trg kralja Tomislava, MOLVE 

  k.è.br. 5, 6/1 i 12/3,  k. o. MOLVE   

kojom se potvrðuje da je projekt dizala broj PD-2020-01, u skladu s glavnim projektom i navedenim propisima i 

Zakonima: 

 
1. ZAKON o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. ZAKON o prostornom ureðenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

3. ZAKON o za�titi na radu R. Hrvatske (NN  71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-ispravak) 

4. ZAKON o za�titi od po�ara (NN 92/2010) 

5. PRAVILNIK o osiguranju pristupaènosti graðevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

6. ZAKON o normizaciji (NN, 80/13) 

7. Dizala - rjeènik - nazivi i definicije (HRN EN 1001) 

8. ZAKON o za�titi okoli�a (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  

9. ZAKON o za�titi prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

10. ZAKON  o za�titi od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

11. PRAVILNIK o najvi�im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

12. PRAVILNIK o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriènom energijom (NN  88/12) 

13. PRAVILNIK o za�titi na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

14. ZAKON o mjernim jedinicama (NN RH 02/07) 

15. PRAVILNIK o sigurnosti dizala (NN 58/10, 20/16) 

16. PRAVILNIK o tehnièkim normativima za elektriène instalacije niskog napona (NN 53/88, 05/02) i po njemu  pripadajuãe HRN. 

17. PRAVILNIK o otpornosti na po�ar i drugim zahtjevima koje graðevine moraju zadovoljiti u sluèaju po�ar (NN 29/13, 87/15) 

18. Tehnièki propis za sustave za�tite od djelovanja munje na graðevinama ( NN 87/08, 33/10) 

19. Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala 

a. dio Elektrièna dizala EN81-1/85, HRN EN 81-1/98+A3:2009 

20. Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 95/16/EC i Lifts Regulations 1997:831 

21. Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala � Pregledavanje i ispitivanje � 58. dio: Vrata voznog okna, ispitivanje 

vatrootpornosti (EN 81-58:2003) 

 

 

 

 

Koprivnica, srpanj, 2020.   
 

 
 

PROJEKTANT       DIREKTOR  

Mladen Jakopoviã, ing.stroj.       Dubravka Filipoviã 

___________________      _____________________ 
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1. ZAKON o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. ZAKON o prostornom ureðenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

3. ZAKON o za�titi na radu R. Hrvatske (NN  71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-

ispravak) 

4. ZAKON o za�titi od po�ara (NN 92/2010) 

5. PRAVILNIK o osiguranju pristupaènosti graðevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13) 

6. ZAKON o normizaciji (NN, 80/13) 

7. Dizala - rjeènik - nazivi i definicije (HRN EN 1001) 

8. ZAKON o za�titi okoli�a (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  

9. ZAKON o za�titi prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

10. ZAKON  o za�titi od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

11. PRAVILNIK o najvi�im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/08) 

12. PRAVILNIK o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektriènom energijom (NN  88/12) 

13. PRAVILNIK o za�titi na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

14. ZAKON o mjernim jedinicama (NN RH 02/07) 

15. PRAVILNIK o sigurnosti dizala (NN 58/10, 20/16) 

16. PRAVILNIK o tehnièkim normativima za elektriène instalacije niskog napona (NN 53/88, 05/02) i po njemu  

pripadajuãe HRN. 

17. PRAVILNIK o otpornosti na po�ar i drugim zahtjevima koje graðevine moraju zadovoljiti u sluèaju po�ar (NN 

29/13, 87/15) 

18. Tehnièki propis za sustave za�tite od djelovanja munje na graðevinama ( NN 87/08, 33/10) 

19. Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala 

             a. dio Elektrièna dizala EN81-1/85, HRN EN 81-1/98+A3:2009 

20. Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 95/16/EC i Lifts Regulations 1997:831 

21. Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala � Pregledavanje i ispitivanje � 58. dio: Vrata voznog 

okna, ispitivanje vatrootpornosti (EN 81-58:2003) 

 

  Koprivnica, srpanj, 2020.      Projektant: 

          Mladen Jakopoviã, ing.stroj.   

          ___________________ 
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Elaborat se daje na temelju dokumenata navedenih u Popisu primjenjenih propisa, Zakona i standarda. 

Oprema dizala, instalacioni materijal i vodiãi odgovaraju propisima i normama va�eãim u Republici 

Hrvatskoj. 

 

OSNOVNE NAPOMENE 

 Monta�u opreme mora izvesti struèno i osposobljeno osoblje strogo se pridr�avajuãi uputa proizvoðaèa, 

te pravila za�tite na radu. 

 Prilikom monta�e opreme moraju se koristiti odgovarajuãa za�titna sredstva (kacige, za�titne naoèale, 

cipele, odgovarajuãe rukavice, sredstva za�tite od pada i slièno). Takoðer, moraju se po�tivati 

sigurnosne procedure specifiène za siguran rad na dizalima. 

 NAJVA�NIJA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NAÈIN NA DIZALIMA 

 UVIJEK   primijeni za�titu od pada kada takva opasnost postoji.  

 UVIJEK   primijeni odgovarajuãu proceduru zakljuèavanja i stavljanja upozorenja kada  elektrièna 

  energija nije potrebna. 

 UVIJEK    kontroliraj rad dizala pri ulasku / izlasku u / iz voznog okna, kao i prilikom rada  na krovu 

  kabine ili u jami voznog okna.  

 UVIJEK   slijedi utvrðenu proceduru pri kori�tenju premosnica.  

 UVIJEK  slijedi propisanu proceduru dizanja, vje�anja i mehanièkog blokiranja opreme dizala.  

 NIKADA  ne radi i ne izla�i dijelove tijela  blizu pokretnih dijelova ili elektriène energije. 

 NIKADA   se ne vozi na krovu kabine dok je dizalo u normalnoj funkciji. 

 Svi radovi na elektriènim instalacijama moraju se izvoditi na izolacijskom tepihu. 

 Sav alat i oprema za monta�u, a posebno dizalice, kuke, skele i slièno, moraju imati odgovarajuãu 

potvrdu o sukladnosti (certifikat)! 

 Sve kuke za podizanje opreme moraju biti ispitane i oznaèene. 

 Radili�te / vozno okno mora biti propisno ograðeno i oznaèeno kako bi se sprijeèio pristup neovla�tenim 

osobama. 

 Svi prilazni putevi voznom oknu dizala moraju biti pregledni i slobodni. Podne obloge na prilazu voznom 

oknu ne smiju biti skliske (èak ni kada su vla�ne!). 

 Prilikom izvoðenja zavarivaèkih radova obavezan dio opreme je aparat za ga�enje po�ara! 

 Nikada se ne zadr�avajte ispod viseãeg tereta! 
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1 Vozno okno ima elektriènu rasvjetu. Rasvjetna mjesta postavljena su na meðusobnoj udaljenosti od 

maksimalno 7 m. Prekidaè za rasvjetu voznog okna, nalazi se u upravljaèkom ormaru, smje�tenom na 

najgornjoj stanici i jami voznog okna. 

2 Du�ina sigurnosnog puta kabine dizala ispod donje kranje stanice iznosi 0,122 m. Ako kabina preðe 

sigurnosni put i nasjedne na potpuno sabijene odbojnike, ispod najni�e toèke poda kabine dizala do dna 

voznog okna dizala preostat ãe sigurnosni prostor koji omoguãuje smje�taj kvadra velièine najmanje 0,5 m x 

0,6 m x 0,8 m, tako da le�i na jednoj od svojih povr�ina. 

3 Svi prilazni otvori na voznom oknu dizala zatvoreni su vratima voznoga okna. Vrata voznog okna dizala su 

metalna. Vatrootpornost vrata voznog okna definira se u sklopu mjera protupo�arne za�tite èitave graðevine.  

Projektirana su vodoravno posmièna, teleskopski otvarajuãa dvokrilna vrata za vozno okno dizala razreda 

otpornosti na po�ar EI120 prema HRN EN 81-58:2006. 

4 Èista visina vrata voznog okna dizala iznosi 2,1 m, a èista �irina 0,9 m. Razmak izmeðu praga vrata voznog 

okna i donjeg ruba krila vrata voznog okna iznosi najvi�e 10 mm.  

5 Sva vrata voznog okna dizala imaju sigurnosne kontakte za kontrolu zatvaranja vrata i sigurnosne kontakte 

za kontrolu zabravljivanja vrata. Ukoliko bilo koji od sigurnosnih kontakata nije zatvoren dizalo ne mo�e 

voziti. 

6 Prilazi voznom oknu dizala osvjetljeni su za sve vrijeme, za koje je dizalo u pogonu, umjetnom ili prirodnom 

rasvjetom, najmanje 50 lx, mjereno na podu, ispred vrata voznog okna. Rasvjeta ispred upravljaèkog ormara 

mora biti najmanje 200 lx. 

7 U sklopu upravljaèke lamele u kabini postavljena je oznaka 

 "DIZALO, NOSIVOST MASE 630 kg / 8 osoba". 

8 Na vidnom mjestu pokraj ormara i u upravljaèkom ormaru smje�tenog u najgornjoj stanici, istaknut je natpis: 

 "PRIJE SVAKOG RADA ISKLJUÈI STRUJU". 

9 U vrhu voznog okna moraju postojati otvori za efikasno provjetravanje èija je ukupna povr�ina presjeka 

najmanje 2,5% povr�ine presjeka voznog okna  sa odvodom direktno u atmosferu, i da se osigura 

temperatura u vrhu voznoga okna minimalno +5 0C, maksimalno +40 0C. Velièina ventilacionog otvora treba 

biti primjerena efikasnoj ventilaciji kabine i navedenih kriterija.  

10 Pogonski stroj i ureðaji dizala smje�teni su u vrhu voznog okna, u voznom oknu, na specijalnim nosaèima 

montiranim na vrhu vodilica koje su preko konzola uèvr�ãene u boèni zid voznoga okna. 

11 Pogon se ostvaruje bezreduktorskim pogonskim strojem, sinkronim elektromotorom s permanentnim 

magnetima na èijoj se izlaznoj osovini nalazi remenica. Elektromagnetska koènica ukomponirana je u dizajn 

elektromotora.  



 
 e. po�ta: abra1@optinet.hr tel. : 048 642 515 Fax. : 048 220 396 
       

INVESTITOR : 
SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21 PROJEKTANT: M. JAKOPOVIÃ  i.s. 

ZAHVAT U 
PROSTORU : 

Graðevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije 
korisnika socijalnih usluga u zajednici � socijalni edukacijski centar BR. DOK. : PD-2020-01 

LOKACIJA 
ZAHVATA: 

Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3  k. o. Molve) DIO PR. : PROJEKT DIZALA 

 

Zajednièka oznaka projekta : CB-PRODEKSUZ 

 

14 

12 Prostor na vrhu voznoga okna gdje je smje�ten pogonski stroj osvijetljen je posebnom svjetiljkom 

napojenom ispred glavne sklopke,  jakosti rasvjete 200 lx. 

13 Kao nosiva sredstva koriste se èelièna u�ad u jednoj ravni specijalne konstrukcije - PU remen. Jezgra  sa 

osam èeliènih niti visoke èvrstoãe, smje�tenih u jednoj ravni presvuèene poliuretanskim omotaèem èine 

remen visokokvalitetne èvrstoãe i poveãanih vuènih sposobnosti. Ovakav remen sadr�i vi�e èelika nego 

konvencionalno èelièno u�e za identièno optereãenje. Minimalna prekidna èvrstoãa remena je 34 kN, vijek 

trajanja tri puta du�i od vijeka trajanja konvencionalnog èeliènog u�eta, a za identiène vuène sposobnosti PU 

remen je 20% lak�i.  

      Sigurnosni koeficijent remena veãi je od 12. 

14 Svaka je nit za�tiãena od korozije. Promjer svakoga pramena je Ô 1,92 mm. Dimenzije remena sa 10 

pramenova u jednoj ravni su: �irina 30 mm, debljina 3,3 mm. Upotrebljeno je 2 remena. Svi remeni su iste 

konstrukcije, istih dimenzija i istih vuènih sposobnosti i daju se pojedinaèno zatezati. Sva tri PU remena 

ravnomjerno su optereãena. 

15 PU remen je s jednog kraja prièvr�ãen na konstrukciju nosaèa stroja u voznom oknu, a s drugog kraja na 

isklopni ureðaj (TUZ) preko nosivog elementa specijalne konstrukcije tako da na mjestu uèvr�ãenja imaju 

onu èvrstoãu koju ima i remen.  

16 Ako se bilo koji remen olabavi ili prekine, sigurnosni kontakt na isklopnom ureðaju (TUZ) iskljuèuje pogon 

dizala. 

17 Pogonska remenica specijalne konstrukcije i izvedbe dimenzionirana je tako da za vrijeme kretanja i koèenja 

pogonskog stroja remen po remenici ne klizi. Promjer remenice iznosi Ô 77 mm.  

18 Pri nasjedanju kabine ili protuutega na odbojnike ne nastupa olabavljanje remena na pogonskoj u�nici, niti 

povlaèenje remena od strane u�nice. 

19 Pogonski stroj dizala ima elektromehanièku koènicu, koja djeluje automatski i sigurno. Koèna sila koènice 

ostvaruje se pomoãu tlaènih opruga. 

20 Elektromehanièka koènica zapoèinje s djelovanjem i dr�i zakoèeno postrojenje dizala pri normalnom 

zaustavljanju kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kada iz bilo kojeg razloga postrojenje 

ostane bez napona. 

21 Za sluèaj potrebe pomicanja kabine u sluèaju nu�de (spa�avanje putnika), iz autonomnog izvora napajanja 

uz maksimalnu sigurnost i vi�estruku kontrolu, napaja se svitak elektromagnetske koènice i kabina se 

kontroliranom vo�njom, ovisno o teretu i polo�aju prema protuutegu pokreãe u smjeru najbli�e nailazne 

stanice. 

22 Èista visina kabine iznosi 2200 mm, èista �irina 1100 mm i èista dubina 1400 mm. 
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23 Pod kabine proraèunat je s optereãenjem od 5 kN
m2 . Razmak izmeðu prednjeg ruba kabine dizala i praga 

prilaznih vrata ne iznosi manje od 30 mm. Pod kabine dizala s prednje strane ispod praga ima za�titni dio 

du�ine veãe od 750 mm. 

24 Stijenke kabine dizala ogranièene su za�titnim zidovima, koji su po cijeloj visini izvedeni kao puni. 

25 Toènost pristajanja kabine dizala iznosi najvi�e 5 mm, bez obzira na optereãenje. 

26 Krov kabine dizala dovoljno je èvrst i bez ikakve opasnosti izdr�i te�inu osobe koja pregledava i popravlja 

dizalo. Krov kabine dizala je proraèunat tako da izdr�i pad predmeta, alata i slièno, odnosno optereãenje od 

najmanje 2 kN
m2 . 

27 Na krovu kabine smje�tena je za�titna ograda minimalne visine 900 mm sa strane pogona  

28 Kabina dizala u toku eksploatacije neprekidno je osvjetljena elektriènom rasvjetom s najmanje dva rasvjetna 

tijela. Jaèina rasvjete iznosi min. 50 lx mjereno na podu. 

29 Kabina dizala ima ureðaj za prisilno koèenje. Taj ureðaj je uèvr�ãen na nosive dijelove kabine i izdr�i 

naprezanja koja nastaju prisilnim zaustavljanjem kabine. 

30 Ureðaj za prisilno koèenje kabine, koja je optereãena dopu�tenim teretom uspje�no zaustavlja i sigurno dr�i 

kabinu na vodilicama. Ureðaj za prisilno koèenje izraðen je konstruktivno tako da osigurava istodobno 

djelovanje na obje vodilice kabine. 

31 Ureðaj za prisilno koèenje aktivira se pomoãu graniènika brzine vo�nje. Aktiviranjem ureðaja za prisilno 

koèenje, prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad pogonskog stroja. Ureðaj za prisilno koèenje i njegovo 

dr�anje u pripravnosti aktivira se mehanièki. 

32 Ureðaj za prisilno koèenje kabine dizala otvara se podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem na taj ureðaj, 

s time �to se on sam vraãa u poèetni polo�aj i ostaje sposoban za ponovno djelovanje. Ponovno ukljuèivanje 

sigurnosnog kontakta uslijedi tek kad se ureðaj za prisilno koèenje vrati u poèetni polo�aj. Popu�tanjem 

zategnutosti u�eta ogranièitelja brzine ne nastupa otkoèenje ureðaja za prisilno koèenje. 

33 Nosivi dijelovi ureðaja za prisilno koèenje kabine dizala, proraèunati su primjenom koeficijenta sigurnosti 

najmanje 5, u odnosu na granicu elastiènosti upotrebljenog materijala. 

34 Graniènik brzine koji aktivira ureðaj za prisilno koèenje dizala zapoène s djelovanjem tek kad pogonska 

brzina kabine dizala, u smjeru vo�nje prema dolje, prema�i nazivnu brzinu za 15%. 

35 Pokus i testiranje prisilnog koèenja kabine omoguãen je po postupku i uz maksimalnu sigurnost dvojne 

komande iz upravljaèke grupe. Podizanje kabine i otvaranje ureðaja za prisilno koèenje omoguãeno je 

vo�njom prema gore u re�imu preko povratnog upravljanja (ERO). 

36 Smje�taj graniènika brzine je u vrhu voznog okna, na suprotnom zidu od smje�taja pogonskog stroja, i 

omoguãen je pristup s krova kabine dizala, a ponovno postavljanje sigurnosnog kontakta u radnu funkciju iz 
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upravljaèke grupe. 

37 Za pogon graniènika brzine upotrebljeno je savitljivo èelièno u�e promjera najmanje 6,0 mm. Zatezanje tog 

u�eta ostvareno je pomoãu nateznog ureðaja, a kontrola sigurnosnim prekidaèem. 

38 Promjer u�nice i utora graniènika brzine, zatezni uteg, èelièno u�e za pokretanje, kut obavljanja èeliènog 

u�eta, proraèunati su tako da je sila trenja izmeðu u�eta i utora graniènika brzine najmanje tri puta veãa od 

sile potrebne za aktiviranje ureðaja za koèenje, ali nije manja od 500 N. 

39 Put kabine i protuutega na dnu voznog okna ogranièen je pravilno odabranim odbojnicima. 

40 Kabina i protuuteg dizala du� cijelog svog puta kreãu se po vodilicama. Vodilice su naèinjene od èeliènih 

profila, krute su i nepomiène. 

41 Vodilice su proraèunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju kabine i protuutega dizala, 

kao i optereãenja koja nastaju pri koèenju kabine pomoãu ureðaja za prisilno koèenje. 

42 Broj glavnih vodilica je paran. Vodilice kabine i protuutega dizala uèvr�ãene su za nosive dijelove voznog 

okna pomoãu èeliènih konzola. Veza izmeðu konzola i vodilica ostvarena je pomoãu steznog spoja. 

43 Kabina i protuuteg imaju po èetiri papuèe za voðenje, koje su izraðene i postavljene tako da ni pod kojim 

uvjetima ne mogu napustiti vodilice. 

44 Sva vrata voznog okna zabravljuju se automatski, tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza 

vrata, odnosno ako je pod kabine za vi�e od 250 mm ispod ili iznad praga vrata voznog okna. Vrata voznog 

okna izraðena su tako da se ne mogu odbraviti ako se kabina nalazi u pokretu. Nasilnim odbravljivanjem 

vrata voznog okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se mo�e staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog 

okna dizala zabravljena. 

45 Prisilnim otvararanjem bilo kojih vrata voznog okna, dizalo se trenutno zaustavlja, upravljanje dizala se 

automatski prebacuje u poseban re�im rada, onemoguãeno je davanje bilo kakove komande ili poziva i 

ponovno pokretanje dizala je moguãe izvr�iti komandom iz upravljaèke grupe. 

46 Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono djeluje 

sigurno. Veza izmeðu zabravljivaèa i elektriènih kontakata je èvrsta, sigurna i ne mo�e se namje�tati. 

Zabravljivanje se izvodi pomoãu tlaènih opruga. 

47 Sva vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi izvana odbraviti pomoãu specijalnog trokutastog kljuèa. 

48 Pokretni dijelovi kontakta zabravljivanja vrata voznog okna dizala zatvaraju se i otvaraju prisilno, 

djelovanjem zabravljivaèa. 

49 Kontakt zabravljivanja izveden je tako da djelovanje zabravljivaèa na taj kontakt i zatvaranje tog kontakta 

mogu uslijediti samo ako je zabravljivaè u�ao u vrata koja zabravljuje za vi�e od 7 mm. 

50 Vrata voznoga okna su izraðena tako da se pri pogonu ne zaglave, ispadnu iz vodilica i preðu put voðenja. 
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51 Ukoliko nije data nikakva naredba ili poziv, nakon proteka pode�enog vremena automatska vrata se moraju 

zatvoriti. 

52 Sva vrata voznoga okna imaju ugraðen sklop za samozatvaranje. 

53 Na glavnom prekidaèu, smje�tenom u upravljaèkom ormaru, postavljena je oznaka "GLAVNI PREKIDAÈ", 

a polo�aji "UKLJUÈENO" i "ISKLJUÈENO", jasno su obilje�eni. Glavni prekidaè istodobno ne slu�i kao 

krajnji prekidaè glavnog strujnog kruga. Napon upravljanja i signalizacija dizala ne iznosi vi�e od 250 V 

prema zemlji. 

54 Kabina dizala ima elektrièno  osvjetljenje i ako je glavni prekidaè iskljuèen. 

55 Iskljuèenjem svjetla kabine iskljuèuje se i upravljanje dizalom. 

56 Krajnji prekidaè iskljuèuje se prisilnim kretanjem kabine dizala. 

57 Svi sigurnosni prekidaèi pokreãu se mehanièkim putem i prisilno se aktiviraju. Kontakti sigurnosnih 

prekidaèa, ukljuèujuãi i njihove prikljuèke, smje�teni su u zatvoreno kuèi�te. Otvaranjem sigurnosnog 

kontakta zaustavlja se rad dizala. 

58 Upravljaèki ureðaji u kabini dizala imaju elemente za pogonsko upravljanje i elemente za zaustavljanje 

dizala po potrebi. 

59 Elementi za zaustavljanje kabine dizala u sluèaju potrebe ispunjavaju uvjete za sigurnosne kontakte. 

60 Na krovu kabine dizala postavljen je upravljaèki ureðaj za servisnu vo�nju. 

61 Upravljaèki ureðaj na krovu kabine ima preklopnik komandi, elemente za upravljanje dizalom i prekidaè za 

prisilno zaustavljanje dizala. Preklopnik upravljanja upravljaèkog ureðaja na krovu kabine, iskljuèuje cijelo 

upravljanje dizalom.  

62 Upravljaèki ureðaj na krovu kabine dizala, omoguãava kretanje kabine samo dok se tipkalo upravljanja dr�i 

ukljuèeno (kontinuirano pritisnuto) 

63 Iz ormara upravljaèke grupe omoguãena je povratna vo�nja. Preklopnik, iskljuèuje cijelo upravljanje dizalom i 

sistemom istovremene dvojne komande dopu�ta vo�nju samo posredstvom tipkala povratnog upravljanja. 

Povratno upravljanje iskljuèuje moguãnost servisnog upravljanja s krova kabine i obratno. 

64 Upravljanje dizala prikljuèeno je na napojnu mre�u preko transformatora s odvojenim napajanjem. 

65 Dizalo u kabini ima pozivni ureðaj za uzbunu s posebnim izvorom energije. Zvuèni signal poziva jasno se 

èuje na glavnoj stanici, u kabini i u prostoriji u kojoj boravi osoba zadu�ena za odr�avanje dizala. 

66 Sva metalna kuãi�ta elektriènih ureðaja su u odgovarajuãem stupnju mehanièke za�tite i meðusobno su 

elektrièni povezana i spojena na za�titni vod. 

67 Za�tita od previsokog napona dodira izvodi se nulovanjem ili uzemljenjenjem, veã prema tome koji sistem 

za�tite se upotrebljava u zgradi u kojoj se dizalo ugraðuje. Postrojenje dizala pripremljeno je za oba naèina 
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za�tite. 

68 Za�tita od atmosferskog elektriciteta izvodi se spajanjem svih metalnih dijelova u vrhu voznog okna i oba 

kraja vodilice dizala na gromobransku instalaciju zgrade. 

69 Na krovu kabine nalazi se i dvopolna prikljuènica sa za�titnim kontaktom. 

70 U jami voznog okna ugraðena je sklopka za iskljuèenje pogona dizala s propisno obilje�enim polo�ajima 

ukljuèenja i iskljuèenja. 

71 Dizalo je u potpunosti projektirano kao pristupaèno osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, 

sukladno èlanku 12, Pravilnika o osiguranju pristupaènosti graðevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13). 
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Uklapanje u okoli� 

 

Kompletno postrojenje dizala ãe biti smje�teno unutar graðevine, te ãe se estetski uklopiti u postojeãi 

interijer projektirane graðevine. Projekt dizala je usklaðen s ostalim knjigama, Glavnog projekta 

graðevine. 

 

Razina buke i vibracija 

 

Glavni izvor buke postrojenja dizala je pogonski stroj, koji je smje�ten u vrhu voznoga okna na 

nosaèima prièvr�ãenim na vodilice kabine i protuutega.  

Razina buke usljed rada pogonskog stroja ne prelazi dopu�tenih 90 dB(A) prema HRN U.J6.201/89 

Buka se javlja i usljed rada automatskih vrata voznog okna na stanicama dizala, te iznosi 52 dB(A). 

Vibracije se javljaju  usljed vo�nje kabine koja klizi po vodilicama. 

Projektnim i konstukcijskim rje�enjima sklopova postrojenja dizala razina buke je svedena na najni�u 

moguãu mjeru.  

�irenje buke spreèava se vibroizolatorima, te graðevinskim zidovima, koji trebaju biti izvedeni tako da 

razina buke bude u granicama dopu�tenih vrijednosti. 

 

Sanacija okoli�a gradili�ta 

 

Nakon dovr�enja ugradnje postrojenja dizala, izvoditelj radova mora: 

 ukloniti ambala�u i otpad nastao tijekom monta�e 

 otpad i ambala�u pogodnu za recikla�u, odlo�iti na za to odreðena mjesta 

 ukloniti pribor i alat s gradili�a 

 oèistiti postrojenje dizala 

 okoli� dovesti u prvobitno stanje 
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1. Projektirana instalacija i ugradnje postrojenja dizala,  izvodi se prema projektnoj dokumentaciji èiji je prilog 

ovaj program. 

2. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

 tehnièki opis 

 tehnièki proraèun 

 program kontrole i osiguranja kakvoãe 

 specifikacija materijala 

 prilo�eni nacrt 

3. Sav materijal za izvoðenje radova prema ovom ugovoru du�an je dobaviti Izvoditelj prema specifikaciji 

materijala prilo�enoj u projektnoj dokumentaciji a u skladu s va�eãim zakonskim propisima. 

4. Za sav ugraðeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuãi atesti i certifikati kojima se dokazuje 

kvaliteta ugraðenog materijala i opreme. 

5. Naruèitelj je du�an osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 

6. Naruèitelj je du�an prije poèetka radova dostaviti Izvoditelju imena osoba ovla�tenih za obavljanje nadzora 

nad izvedbom. 

7. Izvoditelj je du�an svog ovla�tenog predstavnika - Rukovoditelja radova - imenovati prije poèetka radova i o 

tome pismeno izvjestiti Naruèitelja. 

8. Naruèitelj se obvezuje da ãe osobe ovla�tene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom predviðenih 

aktivnosti, po potrebi kao i na poziv Izvoditelja radova obilaziti radili�te i s rukovoditeljem radova zajednièki 

rje�avati nastale probleme. 

9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Naruèitelj ãe rje�avati s Izvoditeljem preko osoba ovla�tenih za 

vr�enje nadzora. 

10. Izvoditelj se obvezuje da ãe redoviti upisivati u Graðevinski dnevnik sve potrebne podatke koje je du�an 

upisivati i da ãe osobi ovla�tenoj za vr�enje nadzora omoguãiti svakodnevni uvid u Graðevinski dnevnik. 

11. Osobe ovla�tene za vr�enje nadzora du�ne su redovito potpisivati dnevnik o izvr�enim radovima. 

12. Obavijest o zavr�etku radova Izvoditelj je du�an Naruèitelju dostaviti pismeno. 

13. Po zavr�etku ugovorenih radova, a prije poèetka kori�tenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije naruèitelj 

je du�an zatra�iti pregled izvedbenih radova u svrhu utvrðivanja njhove tehnièke ispravnosti. 

14. Svako dizalo mora imati svoju dokumentaciju, sa svim pripadajuãim dokumentima, atestima i uputama 

proizvoðaèa o naèinu rukovanja i odr�avanju, te knjigu odr�avanja sa osnovnim podacima dizala te 

obavljenom mjeseènom servisu (redovno odr�avanje), kvarovima i zamjenjenim dijelovima postrojenja pri 

popravku. 

15. Tehnièka kontrola dizala mora se obaviti najmanje jedanput godi�nje od za to ovla�tene pravne osobe. O 

obavljenoj tehnièkoj kontroli sastavlja se izvje�taj o ispitivanju, temeljem kojega se izdaje Potvrda o tehnièkoj 

ispravnosti dizala, sukladno primjenjenim propisima. 
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1. OPÃI PODACI 

            Graðevina:  GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA 

    DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA 

                                                     U ZAJEDNICI � SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR                           

    Trg kralja Tomislava, MOLVE 

    k.è.br. 5, 6/1, 12/3  k. o. MOLVE  
     
           Investitor:   SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 

                                                          KONVENTUALACA 

   Virovska 21, MOLVE   

 Broj dizala za izvedbu:  1 komad 

2. TEHNIÈKI PODACI 

 Dizalo:     osobno 

 Vrsta dizala:   elektrièno, dizalo bez strojarnice  

 Nosivost mase:  630 kg / 8 osoba 

 Brzina vo�nje:   1,0 m/s frekvencijski regulirana 

 Visina dizanja:   6,08 m 

 Broj stanica/ulaza:  3/3 (ulazi sa iste strane) 

 Pogonsko postrojenje:  frekventno regulirani bezreduktorski sinkroni elektromotor motor sa 

     permanentnim magnetima na rotoru sa poliuretanskim trakama kao 

     vuènim sredstvom umjesto sajli. Pogon omoguãuje povrat  

                 elektriène energije u mre�u graðevine i kori�tenje za druge potrebe 

 Ovjes:    2:1 

 Upravljanje:   simplex sabirno � mikroprocesorsko  

     upravljaèka grupa smje�tena u u vrhu voznog okna u voznom oknu

     ormar za servis i nadzor u najvi�oj stanici  

 Napon upravljanja:  110 V , AC 

 Signalizacija i moduli:  optièka potvrda poziva, digitalni pokazivaè polo�aja kabine u kabini 

     i na svim stanicama HPI creveni, strelica smjera daljnje vo�nje, alarma, 

     preoptereãenje, nu�na rasvjeta, po�arni re�im rada dizala. 

 Instalacija:   za suhi prostor 

 Napajanje:   TN-C mre�a, 3x400 V, N, 50 Hz 
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 Vozno okno: 

  materijal:  armirano-betonska konstrukcija  

  tlocrtne dimenzije: �irina 1650 mm, dubina 1950 mm 

  dubina donjeg dijela: 1400 mm 

  visina gornjeg dijela: 2700 mm 

  provjetravanje:  prema nacrtu 

 Kabina:    

  svijetle mjere:  �irina 1100 mm, dubina 1400 mm, visina 2200 mm 

  vrata:   automatska teleskopska vrata, �irina 900 mm, visina 2100 mm 

     bru�eni inox 220  

     regulirani pogon vrata, za�tita od udara � svjetlosna zavjesa 

  obloga stranica:  bru�eni inox 220 

  obloga stropa:  ravni bijeli strop  

  obloga poda:  kamen (obveza kupca) 

  rasvjeta:  LED stropna 

  upravljanje:  operacioni panel s mehanièkim tipkalima i reljefnim oznakama 

  ostala oprema:  rukohvat, zrcalo, telealarm-ureðaj koji omoguãuje poziv u nu�di iz  

     kabine, kljuè rezervacije vo�nje, svjetlosna zavjesa, 24   

                             satna kontrola nosivih traka, priprema za naknadnu ugradnju daljinskog 

     nadzora dizala.   

 Vrata voznog okna:  automatska teleskopska  

  materijal:  èelièni lim 

  svjetle mjere:  �irina 900 mm, visina 2100 mm 

  obloga:   bru�eni inox 220 

  vatrootpornost:  EI120 prema HRN EN 81-58:2006 

 Smje�taj pogonskog stroja: na vrhu voznog okna u voznom oknu, prilaz s krova kabine iz najvi�e

     stanice 

 Protuuteg:   èelièni okvir ispunjen elementima 

 Smje�taj:   sa strane kabine 

 NAPOMENA:   Oprema i ureðenje dizala mo�e se mijenjati (definira se ugovorom s 

     naruèiteljem dizala) 
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3. POGONSKO POSTROJENJE 

Pogonsko postrojenje je izvedeno kao bezreduktorski sinkroni motor s permanentnim magnetima, 

smje�ten na vrhu voznog okna u voznom oknu, na specijanim nosaèima koji su uèvr�ãeni na vodilice 

i postavljeni na odgovarajuãe amortizere koji spreèavaju preno�enje vibracija na zgradu. 

Konstrukcijom i svojstvima pogonski stroj osim maksimalne sigurnosti, u odnosu na konvencionalni 

reduktorski pogon, osigurava ti�i rad, veãu iskoristivost energije 10 � 15%, manje dimenzije, manju 

potro�nju, manju odanu toplinu te, 30% manji prostor za ugradnju.  

Elektromagnetska koènica ukomponirana je u dizajn elektromotora i osim osnovne namjene da djeluje 

automatski kada nestane napon mre�e i ako nestane napon upravljanja, omoguãuje, napajana iz 

autonomnog izvora, pomicanje kabine do prve nailazne stanice u sluèajevima spa�avanja putnika iz 

kabine, po za to strogo definiranom i odreðenom postupku, koji smije vr�iti samo struèna i ovla�tena 

osoba. 

Pogonska remenica je dimenzionirana prema propisima za odgovarajuãe remene. Odlivena je iz èeliènog 

ljeva i smje�tena je na izlaznoj osovini elektromotora. 

Pogonski elektromotor je specijalne konstrukcije i prilagoðen za pogon dizala. Posjeduje veliki pokretni 

moment i radi vrlo tiho. Dimenzioniran je kao i svi elektrièni aparati za najmanje 40% ED. 

4. PRIJEVOZNA OPREMA 

Kabina je izraðena iz èeliènog lima, s unutarnjom opremom prema tehnièkom opisu. Pod kabine oblo�en 

je kamenom. Kabina ima automatska teleskopska vrata, rukohvat, zrcalo, automatski ventilator, 

alarm, digitalni pokazivaè polo�aja, signalizaciju preoptereãenja i govornu vezu. 

Kabina ima osigurano zraèenje, difuzno fluorescentno osvjetljenje oko operacionog panela, koje 

neprekidno svijetli dok je dizalo u pogonskom stanju. Kabina dizala je u toku eksploatacije osvjetljena 

elektriènom svijetlo�ãu s najmanje dvije svijetiljke. 

Kabina je izvedena s èvrstim podom, te se kod nominalnog optereãenja iskopèa vanjsko upravljanje, a 

kod preoptereãenja potpuno iskopèa upravljanje i daje signal. Ispod praga kabine nalazi se za�titna 

pregaèa visine veãe od 750 mm. Kabina je elastièno ugraðena u nosivi okvir iz èeliènih profila, koji je 

izveden s ovjesnim ureðajem i sigurnosnim ureðajem za prisilno koèenje, s postupnim djelovanjem. 

Izmeðu kabine i okvira kabine kao sredstvo spreèavanja prijenosa vibracija postavljeni su gumeni 

elementi. Nosivi elementi okvira kabine posebno su proraèunati. 

Kabina je voðena sa svojim vodilicama du� èitave visine voznog okna preko 4 voðenja smje�tena na 

uglovima okvira kabine, koja su iz svog kuãi�ta natisnuta na vodilice kabine, te je iskljuèena 

moguãnost iskliznuãa kabine s klizne staze. Voðenje je izvedeno s plastiènim klizaèima. 
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Protuuteg se sastoji iz elemenata, èvrsto povezanih i stegnutih u posebnom èeliènom okviru, koji nosi 

ovjesni ureðaj i na sva 4 ugla klizaèe, tako postavljene da onemoguãavaju ispadanje protuutega sa 

vodilica.  

Vodilice kabine sastavljene su iz svjetlo vuèenih T�profila èvrsto povezane spojnicama i voðene du� 

èitave visine voznog okna (samo sa sigurnosnim razmakom za istezanje). Vodilice su poduprte i 

dr�ane po visini na potporama, èiji je spoj izveden putem trenja, tako da je omoguãeno njihovo 

pomicanje u vertikalnom pravcu u svrhu dilatacije. Pri dnu klizne staze, ispod kabine, postavljeni su 

odbojnici. Ove vodilice su posebno proraèunate. 

Vodilice protuutega izvedene su slièno kao i vodilice kabine, slo�ene iz svijetlo vuèenih T�profila. 

Protuuteg nasjeda na odbojnik prije nego li kabina dosegne strop voznog okna. 

Kao nosiva sredstva koriste se poliuretanski remeni posebne konstrukcije i izvedbe, ojaèani sa osam niti 

upredenih u pramen, a osam upredenih pramenova èini jezgru promjera Ô 1,92 mm. Osam èeliènih 

niti smje�tenih je u jednoj ravni oblo�eno poliuretanom tvore PU remen dimenzije 3,3 x 30 mm, èija 

su nosiva i vuèna svojstva znatno bolja od svojstava konvencionalnih èeliènih u�adi za identiènu 

nosivost. Èeliène niti su za�tiãene od korozije.  

Ovakav PU remen ima tri puta du�i vijek trajanja od konvencionalnog èeliènog u�eta, prvih pet godina 

kori�tenja nije potrebna nikakva kontrola a zatim se svake godine posebnim ureðajem na bazi 

indukcije kontrolira zamor, cjelovitost i neo�teãenost èeliènih niti po èitavoj du�ini. Ovje�enje sustava 

je 2:1, a isklopni ureðaj (TUZ) smje�ten je u gornjem dijelu voznog okna u voznom oknu. Za 

ovje�enje je upotrebljeno tri PU remena identiènih karakteristika. 

5. SIGURNOSNI UREÐAJI 

Ureðaj za prisilno koèenje ugraðen je u nosivi okvir kabine, djeluje jednako na obje vodilice kabine, te 

prisilno koèi kabinu i prekine vo�nju kad nastupi prekoraèenje nazivne brzine vo�nje za vi�e od 15% 

(djelovanje graniènika brzine). 

Ureðaj za prisilno koèenje je atestiran, a izveden je s postupnim djelovanjem. Na zahvatnom ureðaju 

nalazi se elektrièna sigurnosna sklopka za kontrolu rada zahvatnog ureðaja, kojom se zaustavlja 

pogon dizala najkasnije pri aktiviranju zahvatnog ureðaja. Atest se predoèuje prilikom tehnièke 

primopredaje dizala. 

Elektrièni prekidaè smje�ten na okvir TUZ-a prekida krug struje upravljanja i dovod struje pogonskom 

stroju nakon djelovanja istog (kontakt labave u�adi). 

Graniènik brzine, smje�ten je u gornjem dijelu voznog okna u voznom oknu i mehanièki povezan s 

zahvatnim ureðajem na kabini, slu�i kao osiguranje protiv prekoraèenja nazivne brzine vo�nje za vi�e 
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od 15 %, kada automatski stupa u djelovanje, i preko kontakta smje�tenog na njemu prekida strujni 

krug upravljanja i pogona, kao i vo�nju, odnosno automatski mehanièki ukljuèuje ureðaj za prisilno 

koèenje i postupno zakoèi kabinu. Sila kojom graniènik brzine pri aktiviranju djeluje na zahvatni 

ureðaj, najmanje je dvostruko veãa od sile potrebne za aktiviranje zahvatnog ureðaja. Smjer 

okretanja graniènika brzine mora biti vidljivo obilje�en na granièniku. Graniènik brzine je atestiran. 

Atest se predoèuje prilikom tehnièke primopredaje dizala.  

Na pogonskoj osovini je montiran ureðaj za nekontrolirano gibanje prema gore, kao sigurnosni ureðaj. 

Ureðaj je atestiran. Atest se predoèuje prilikom primopredaje dizala. 

Elektrièni prekidaè u ovjesnom sistemu kabine kod nominalno optereãene kabine iskljuèuje moguãnost 

vanjskog upravljanja, a kod preoptereãenja potpuno iskapèa upravljanje i daje optièki i zvuèni signal. 

Krajnji elektrièni prekidaè smje�ten je na kabini i iskapèa struju upravljanja, a time i pogonsku struju u 

svakom sluèaju prelaza kabine iznad gornje, odnosno ispod donje stanice. Nakon djelovanja krajnjeg 

prekidaèa, dizalo u pogon mo�e staviti samo struèna osoba koja ga odr�ava. 

Predviðen je i sigurnosni prekidaè koji prekida vo�nju i zaustavlja kabinu ako ona doðe do najgornje 

stanice kod upravljanja s krova kabine. 

Elektromagnetski sigurnosni koèni ureðaj montiran na osovini pogonskog elektromotora automatski djeluje 

pri svakom prekidu strujnog kruga napajanja ili upravljanja i zakoèi dizalo. Koèenje se vr�i silom 

opruga. 

Alarmni signalni ureðaj s tipkom na kutiji za upravljanje u kabini, te tri elektrièna zvona jedno na glavnoj 

stanici, drugo na nadzornom mjestu, a treãe na kabini, radi dozivanja pomoãi u sluèaju nu�de. 

Alarmni ureðaj napaja se iz akumulatorske baterije kako bi djelovalo i kod prekida struje u gradskoj mre�i. 

Govorna veza daje moguãnost komunikacije izmeðu kabine i upravljaèkog ormara, aktivira se tipkom iz 

kabine i napaja iz autonomne akumulatorske baterije kako bi djelovala i kod prekida struje u gradskoj 

mre�i. 

Elektromehanièke sigurnosne zabrave ugraðene su u sva vrata voznog okna. Ova zabrava mora djelovati 

automatski, tako da onemoguãava otvaranje vrata voznog okna kad se iza njh ne nalazi kabina. 

Otvaranje vrata mora biti moguãe tek onda kad se kabina zaustavi na istoj stanici. Vrata voznog okna na 

svim stanicama mogu se po potrebi prisilno otvarati izvana pomoãu specijalnog kljuèa i kada se 

kabina ne nalazi u tim stanicama. Svako prisilno otvaranje vrata voznoga okna upravljanje dizala 

stavlja u poseban re�im  vo�nje. Sva vrata na usputnim stanicama ostaju stalno zabravljena, èime je 

sprijeèeno hvatanje kabine u prolazu i nasilno prekidanje vo�nje dizala.  

To se posti�e odbojnim ureðajem za odbravljivanje predzabrave.  
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Elektrièni kontakt u bravi voznog okna stupa u djelovanje tek kada su vrata propisno zatvorena i potpuno 

onemoguãava svaku vo�nju, ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena, ili ako mehanièka zabrava 

iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno. Elektromehanièke sigurnosne zabrave su atestirane.  

Atest se predoèuje prilikom tehnièke primopredaje dizala. 

Put kabine i protuutega na donjem kraju ogranièeni su odbojnicima, pravilno dimenzioniranim i odabranim 

prema ukupnoj te�ini i nazivnoj brzini. Odbojnici su atestirani. Atest se predoèuje prilikom tehnièke 

primopredaje dizala. 

6. UREÐAJ ZA UPRAVLJANJE I RAZVOD 

Kompletna aparatura za elektrièno upravljanje pomoãu tipkala po univerzalnom sistemu sastoji se od 

kutije za unutarnje upravljanje smje�tene u kabini, na visini od 900 do 1200 mm, s: 

 registrom tipkala za vo�nju po stanicama  

 digitalnim pokazivaèem polo�aja kabine  

 akustiènim i optièkim signalom preoptereãenja 

 tipkom  "ALARM"  

 bravicom na kljuè za rezervaciju kabine 

 ureðajem za govornu vezu kabina � upravljaèki ormar 

Kod svih ulaza u vozno okno po jedna kutija za vanjsko upravljanje sa: 

 tipkalima za poziv (gore � dolje)  

 digitalni pokazivaè polo�aja kabine HPI 15  

Upravljaèka kutija za servisnu vo�nju u oba smjera s tipkom "STOP" smje�tena je na krovu kabine. 

Na krovu kabine smje�tena je dvopolna utiènica s za�titnim kontaktom. 

U upravljaèkom ormaru su smje�tena tipkala za povratno upravljanje. Vrata upravljaèkog ormara su pod 

kljuèem koji je dostupan samo ovla�tenoj osobi.  

Upravljaèka grupa kompletno je montirana u limenom ormaru (upravljaèki ormar), sa svim potrebnim 

elektriènim sklopnicima i relejima, te ostalim aparatima za upravljanje pogonom. 

Sav elektrospojni i instalacioni materijal, te ostala elektrièna oprema dizala, njegova monta�a, dovod 

struje i za�tita od previsokog napona dodira, odgovara Tehnièkim normativima to: Pravilnik o 

tehnièkim normativima za elektriène instalacije niskog napona. Svi aparati imaju negativno 

djelovanje. Smje�taj pojedinih aparata je pregledan i pristupaèan. Svi elektro aparati su konstruirani 

prema postojeãim normama, i opãe prihvaãenim pravilima struke.  

Postrojenje dizala mora biti za�tiãeno od groma (atmosferskog elektriciteta) prema Tehnièkim propisima 
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za sustave za�tite od djelovanja munje na graðevinama. 

7. NATPISNE PLOÈICE, UPUTE I  SHEME 

Sve potrebne natpisne ploèice, tiskane upute za upotrebu i odr�avanje, te sheme spajanja za upravljanje i 

rasvjetu koje zahtjevaju propisi dolaze smje�tene u upravljaèkoj grupi, na ulazu u vozno okno, u 

samom oknu, u kabini, te u izvedbenom projektu dizala. 

Uputa za ruèno oslobaðanje putnika iz kabine u sluèaju kvara dizala, ili nestanka elektriène energije, 

smje�tena je u upravljaèkom ormaru. Postupak smije provoditi struèna i za to osposobljena osoba. 

8. VOZNO OKNO 

Vozno okno mora izdr�ati optereãenja koja nastaju pri radu pogonskog stroja, pri djelovanju zahvatnog 

ureðaja na vodilice i pri nalijeganju kabine ili protuutega na odbojnike. 

Stijenke voznog okna moraju biti takve mehanièke èvrstoãe da se djelovanjem okomite sile od 300 N ne 

smije pojaviti progib veãi od 10 mm. Ta sila mo�e djelovati s jedne ili s druge strane stijenke, na bilo 

kojem mjestu uz uvjet da je ujednaèeno rasporeðena na okrugloj ili kvadratnoj povr�ini od  5 cm2. 

Svi zidovi voznog okna trebaju  biti glatko obraðeni bez udubljenja i izboèina veãih od 15 mm. 

Vozno okno izvedeno je kao armirano betonska konstrukcija  

Radi osiguranja ispravnog rada ureðaja u voznom oknu se mora osigurati temperatura min. +5 0 C, max + 

40 0 C. 

Vozno okno mora imati moguãnost stalnog zraèenja, minimalno prema projektnom nacrtu. 

Kako je dizalo bez strojarnice sva pogonska i nosiva sredstva smje�tena su u vrhu voznoga okna u 

voznom oknu. Pristup opremi je moguã samo ovla�tenoj osobi sa krova kabine u najgornjoj stanici, 

po strogo propisanom sigurnosnom postupku. 

U voznom oknu je instalirana rasvjeta koja se iskljuèuje pomoãu posebno vidno obilje�enog izmjeniènog 

prekidaèa smje�tenog voznom oknu (jami i vrhu) i upravljaèkom ormaru. 

U jami voznog okna ugraðena je sklopka za iskljuèenje pogona dizala s propisno obilje�enim polo�ajima 

ukljuèenja i iskljuèenja.  

U jami voznog okna ugraðena je i dvopolna prikljuènica sa za�titnim kontaktom . 

9. VRATA VOZNOG OKNA 

Vrata voznog okna  su vodoravno posmièna teleskopska izraðena od èeliènog lima, èvrste konstrukcije, 

otporna na deformacije i vitoperenje u mjeri da se ne poremeti ispravan rad vrata i zabravnog 

sustava. Mehanièka èvrstoãa i krutost vratiju su takova, da i pri djelovanju horizontalne sile od 300 N, 
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okomito na povr�inu od 5 cm2, na bilo kojem mjestu krila zabravljenih vrata, s jedne ili s druge strane, 

ona se ne deformiraju trajno, niti elastièno vi�e od 15 mm, i pri tome se ne poremeti ispravan rad 

vratiju i zabravnog sustava.  

U zatvorenom polo�aju zazori izmeðu krila vrata, krila i okvira te praga i krila vrata ne smije iznositi vi�e od 

10 mm. 

Projektirana su vodoravno posmièna, teleskopski otvarajuãa dvokrilna vrata za vozno okno dizala sa 

 zidovima otpornosti na po�ar EI120, prema HRN EN 81-58:2006. 

Konstruktivno su izvedena tako, da se pri radu ne zaglave, ispadnu iz le�i�ta ili vodilica i ne preðu put 

voðenja, a voðena su na gornjem i donjem rubu krila vrata. 

Prag je dimenzioniran da izdr�i sva optereãenja pri ulasku i izlasku osoba. 

Vrata su osigurana od udara putnika fotoelektriènom sklopkom, tako da se ne mogu zatvarati ako putnik 

stoji u snopu svjetla, meðutim ako bi se vrata poèela zatvarati te stisnula putnika, veã kod sile od 150 

N, zatvaranje se prekida i vrata idu u otvaranje. 

Prirodna ili umjetna rasvjeta, mjerena na podu, ispred vrata voznoga okna, mora iznositi najmanje 50 lx. 

Sva vrata voznoga okna su izraðena tako da se izvana mogu odbraviti specijalnim trokutastim kljuèem. 

Nakon odbravljivanja kljuèem, zabravni sustav ne smije ostati u odbravljenom polo�aju, ako su vrata 

voznog okna zatvorena. 

Projektom je predviðeno da se vrata voznoga okna pokreãu zajedno s vratima kabine, pa u sluèaju da 

kabina nije u zoni odbravljivanja tih vrata, vrata se automatski moraju zatvoriti - samozatvaranje. 

Prisilnim odbravljivanjem i otvaranjem bilo kojih vrata voznog okna, dok se kabina kreãe, rad dizala se 

odmah zaustavlja. 

10. UPRAVLJAÈKI ORMAR 

Upravljaèka grupa smje�tena je u limeni ormar, u najvi�oj razini pored vrata voznoga okna, na strani 

pogonskog stroja i protuutega. 

Napojni vod s posebnog polja glavne razvodne ploèe graðevine, za�tiãen pravilno dimenzioniranim tromim 

osiguraèima (za�titnom sklopkom) pola�e se izvan voznoga okna i dovodi s donje strane ormara. 

Pristup i otkljuèavanje dozvoljeno je samo struènoj i za to ovla�tenoj osobi. Upravljaèka grupa izvedena je 

u stupnju mehanièke za�tite IP43. 

Rasvjeta ispred upravljaèke grupe mora biti jakosti min. 200 lx. 

Upravljanje je mikroprocesorsko s pouzdanim za�titnim i izvr�nim elementima, a u ormaru su predviðene i 

pregledne funkcije za servis i odr�avanje i nadzor: 

 stezaljke glavnog napajanja i napajanja rasvjete 
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 glavna za�titna sklopka 

 osiguraèi za: rasvjetu voznog okna, svjetlo kabine,utiènicu u jami voznog okna i panelu, REM 

 prekidaè rasvjete voznog okna 

 utiènica s za�titnim kontaktom 

 ERO � ureðaj povratnog upravljanja 

 akumlator s punjaèem (za aktiviranje koènice) 

 govorna veza 

 ureðaj za mehanièko resetiranje prekidaèa graniènika brzine 

 indikator zone vrata 

 pokazivaè polo�aja kabine 

 LED stanja dizala pri servisnoj vo�nji 

 indikator brzine kretanja kabine 

 indikator smjera vo�nje 

 izvor nu�ne rasvjete 

11. U sklopu projekta dizala nije obuhvaãeno: 

 Projekt gromobranske instalacije 

 Projekt napojnog voda pogona dizala do upravljaèkog ormara 

 Projekt rasvjete ispred upravljaèkog ormara i prilazima voznom oknu 

 Projekt autonomije rada dizala (ako je potrebno) 

 

Isti moraju biti obuhvaãeni u sklopu glavnog projekta. 
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Tip dizala:   osobno 

Pogonsko postrojenje: elektrièno � bez strojarnice 

Nosivost:   630 kg ili 8 osoba 

Brzina:   1,0 m/s 

Visina dizanja:   9,64 m 

 
Put: od PR do PK, 3 stanice, 3 ulaza 

 materijal voznog okna: armirano betonska  konstrukcija 

odbojnici u jami voznog okna: 

 kabina: 1 odbojnika tip FAA320R2 

 protuuteg: 1 odbojnika tip FAA320R1 

Vrata voznog okna: 

 materijal: èelièni lim 

 vrsta: automatska posmièna teleskopska 

 razred vatrootpornosti: EI120 prema EN 81-58 

 dimenzije: �irina 900 mm, visina 2100 mm 

 zabravljivanje: s mehanièkim prekidaèem, tip: F_A23381S 

Smje�taj pogona: u vrhu voznog okna 

 pristup pogonskom stroju s najvi�e stanice, kroz vrata voznog okna preko krova kabine 

Pogonski stroj: bezreduktorski elektromotor 

 pogonska u�nica  77 mm, trofazno napajanje 400 V, pogonski motor 4,3 kW 

 koènica: elektrièna, 48 V istosmjerne struje 

Upravljanje: mikroprocesorska grupa upravljanja  

 kabina i ulazi: sabirno simplex mikroprocesorsko 

Nosiva sredstva: PU remen dimenzija 30x3,3 mm-kom 2, u�e  1.92 mm - kom 10 

Kabina: materijal: èelièni limovi 

 dimenzije kabine: �irina 1100 mm, dubina 1400 mm, visina 2200 mm 

 te�ina kabine: 4500 N 

 broj kabinskih ulaza: 1, 1 automatska teleskopsks vrata, dimenzije 900/2100 mm, fotoãelija 

 ureðaj protiv nekontroliranog gibanja kabine prema gore, tip: TA_27076GC/GT 

 zahvatni ureðaj za postupno koèenje, tip: 9672A 

 graniènik brzine: tip TAA206412A 

Protuuteg: materijal: èelièna konstrukcija s betonskim punjenjem 

 te�ina protuutega: 7500 N 

 bez zahvatne naprave, bez graniènika brzine 

Ureðaj za uzbunu: zvono, govorni ureðaj 
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1. Proraèun nosivih sredstava  

 kontrola savijanja nosivih sredstava 

 vlaèno optereãenje i koeficijent sigurnosti 

2. Proraèun vodilica kabine 

 savijanje vodilica  

 optereãenje vodilica u sluèaju aktiviranja zahvatne naprave 

 ukupno optereãenje vodilica kabine 

 kontrola naprezanja vrata vodilica 

3. Provjera vuène sposobnosti pogonske remenice 

4. Izbor graniènika brzine 

5. Izbor zahvatne naprave 

6. Proraèun snage pogonskog elektromotora 

7. Izbor odbojnika u jami voznog okna 

8. Izraèun optereãenja na dno voznog okna prema EN 81-1 
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Tip dizala:   osobno 

Pogonsko postrojenje:  elektrièno � bez strojarnice 

Nosivost:   630 kg ili 8 osoba 

Brzina:    1,0 m/s 

Visina dizanja:   6,08 m 

 

OPTEREÃENJA 
 
Nosivost Q = 6300 N Viseãi kabel        HK =   150 N 

Te�ina kabine N = 5400 N Pogon M = 1800 N 

Protuuteg G = 7500 N Ovje�enje  2:1 

 

NOSIVA SREDSTVA 
 
Remenje  

broj remena  n =2 

dimenzije  30 x 3,3 mm, Ø 1,92 

brzina remenja vc = 2 ms-1 

broj remena za vuèu z = 4 

minimalna prekidna sila jednog remena 

   B = 43000 N  

Kontrola savijanja u�adi u remenima  

promjer pogonske remenice 

   D = 77mm 

   D/d = 40,10 ≥ 40 mm 

   d=1,92 mm 

promjer najmanje remenice 

   D1 = 77 mm 

   D1/d = 40,10 ≥ 40 mm 

Vlaèno naprezanje nosivih sredstava  

te�ina remenja  S = 180 N 

dozvoljeno optereãenje svih nosivih sredstava 

   Q+N+S+Hk = 12030 N 

te�ina kompenzacione u�adi  SU = 0 N 

minimalni koeficijent sigurnosti s = 12,0 

koeficijent sigurnosti   

kHSN+Q
Bz


  = 14,30>12 
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VODILICE 
 

 Vrste vodilica 
PROTUUTEG Nosivost/ 

osoba KABINA 
BEZ ZAHVATNE NAPRAVE SA ZAHVATNOM NAPRAVOM 

4 T70/A T65/A T70/A 

6 T82/A T70/A T82/A 

8 T82/A T70/A T89/B 

12 T89/B T82/A T89/B 

13 T89/B T82/A T89/B 

 
Tablica 1. Tipovi vodilica kabine i protuutega ovisno o nosivosti dizala 

 
 

Oznaka vodilice Wxx 

(mm3) 
Wyy 

(mm3) 
Jxx 

(mm4) 
Jyy 

(mm4) 
A 

(mm2) c (mm) masa 
(kg/m) 

T65/A (65/54/8) 5450 3230 201800 105100 630 5 4,9 

T70/A (70/65/9) 9240 5350 413000 186500 951 6 7,47 

T82/A (82/68/9) 10200 7400 494000 305000 1090 7,5 8,55 

T89/B (89/62/16) 14500 11800 596000 525000 1570 9,5 12,3 

 
Tablica 2. Parametri vodilica 

 
 

W -  momenti otpora presjeka oko osi savijanja 

J -  momenti tromosti (inercije) presjeka oko osi savijanja 

A - povr�ina presjeka vodilice 

c- �irina vrata vodilice  

h- razmak elemenata voðenja kabine  

lk- najveãi razmak konzola vodilica 

xc- udaljenost centra kabine od osi vodilica  

xq i yq udaljenost tereta od osi vodilica (prema EN 81-1) 
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VODILICE KABINE 
 
profil: T 82/68/9 

broj vodilica na koje djeluje zahvatna naprava nF = 2 

 
Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave 
 

Distribucija opterãenja du� osi y 

 

 





h2

xNQ
KF

q
0a  842 N 





h

yQ
KF q

0b  669 N 





yy

ka
y W16

lF3
 53,55 N/mm2 





xx

kb
x W16

lF3
30,87 N/mm2 

 yxm  84,42 < 205 N/mm2 

xq =  187 mm 

yq =  138 mm 

lk =  2510 mm 

h =  2600 mm 

Wxx =  10200 mm3 

Wyy =  7400 mm3 

K0 = 2 dinamièki koeficijent zahvatnog 

 ureðaja s postupnim djelovanjem 
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Distribucija optereãenja du� osi x 

 

 
h2

xNxQ
KF

c1q

01a



 = 1266 N 

yy

k1a
1y1m W16

lF3




 = 80,52 N/mm2 

 

xc =    187 mm 

xq1 =   362 mm 

 

ómdop = 205 N/mm2 za èelik èvrstoãe 370 N/mm
2 pri izvanrednom optereãenju 

 

Naprezanje na savijanje pri punjenju kabine 

h2

xNxQ4,0
F c0q

0a



 = 108 N 





h

yQ4,0
F 0q

0b  133 N 





yy

k0a
0y W16

lF3
 6,87 N/mm2 





xx

k0b
0x W16

lF3
 6,14 N/mm2  

xqo=623 mm  

yqo=138 mm 

 
 














A3
1

GM
2

HSNQ4,0 k
t  4,11 N/mm2 ; tlaèno optereãenje vodilice 

tyoxomo  = 17,12 < 165 N/mm2 

ómdoz = 165 N/mm2 za èelik èvrstoãe 370 N/mm
2 pri normalnom optereãenju 

 
 
 



 
 e. po�ta: abra1@optinet.hr tel. : 048 642 515 Fax. : 048 220 396 
       

INVESTITOR : 
SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21 PROJEKTANT: M. JAKOPOVIÃ  i.s. 

ZAHVAT U 
PROSTORU : 

Graðevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije 
korisnika socijalnih usluga u zajednici � socijalni edukacijski centar BR. DOK. : PD-2020-01 

LOKACIJA 
ZAHVATA: 

Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) DIO PR. : PROJEKT DIZALA 

 

Zajednièka oznaka projekta : CB-PRODEKSUZ 

 

36 

Naprezanje u vratu vodilice 

pri djelovanju zahvatne naprave 




 2
a

c c
F85,1

27,69 N/mm2 < 205 N/mm2 

pri djelovanju zahvatne naprave 




 2
1a

1c c
F85,1

41,64 N/mm2 < 205 N/mm2 

pri punjenju kabine 




 2
0a

0c c
F85,1

3,55 N/mm2 < 165 N/mm2 
 

c=7,5 mm 
 

Naprezanje na izvijanje pri djelovanju zahvatne naprave 

povr�ina presjeka jedne vodilice 

   A = 1090 mm2  

moment inercije Jmin = 305000 mm4  

polumjer inercije i = A
J  = 16,73 mm  

max. dop. razmak konzola IK = 2510 mm 

faktor izvijanja   ù = 4,12 

vitkost    ë = 
l
i
K  = 150,05 

 

















A
ù

6
S

3
GM

n
HNQ

K
A
ù

Fó
F

k
0kK  56,62  N/mm2 ≤ ókdoz = 205 N/mm2 

K0 = 2   sa zahvatnim ureðajem s postupnim djelovanjem 

ókdoz = 205 N/mm2 za èelik èvrstoãe 370 N/mm
2, faktor izvijanja ù iz tablice 

 

Ukupno naprezanje u vodilici pri djelovanju zahvatne naprave (najnepovoljniji sluèaj) 

 

 mkuk 9,0  132,60  N/mm2 < 205 N/mm2 
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POGONSKA REMENICA 
 
obuhvatni kut remenice     = 3,14 rad 

faktor ubrzanja     c1= 1 

faktor tro�enja      c2= 1 

vuèna sposobnost pogonske remenice  ef = 1,874 

faktor vuène sposobnosti    f = 0,20 
 
Omjeri sila u remenima na obje strane pogonske remenice 
 

pogonski stroj u vrhu voznog okna   

 Prazna kabina kreãe prema dolje  Puna kabina kreãe prema gore 

 
 







HkN
SG

T
T

2

1
 1,38 




G
S1,25QN

T
T

'
2

'
1  1,79 

 
Provjera vuène sposobnosti pogonske remenice 
 

21
2

1 cc
T
T

 1,38 ≤ e
f = 1,874 

T

T
c c1

2
1 2

'

'
  1,79 ≤ e

f  =1,874 

 
 
 
GRANIÈNIK BRZINE 
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Izbor graniènika brzine  
 

Ulazni podaci: 

 brzina kabine    1,00 m/s 

 brzina aktiviranja graniènika 1,15 m/s 

Dopu�tene vrijednosti za izabrani graniènik: 

 vmax= 2,82 m/s 

 vag =  0,62-3,24 m/s 

  

U�e graniènika brzine 
 

 

 

promjer u�eta  d = 6,3 mm 

 

minimalni sigurnosni koeficijent 

   
max

doz

F
F

 = 15,73 ≥ 8 

maksimalno optereãenje u�eta prema 

proizvoðaèu   Fmax = 1570 N 

minimalna prekidna sila Fdoz =24700 N 

izraèunata prekidna sila F = 28200 N 

izraèunat sigurnosni koeficijent 

   
F

Fmax

 = 17,96 ≥ 8 
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ZAHVATNA NAPRAVA 
 

Izbor zahvatne naprave  

 

Ulazni podaci: 

 ukupna masa    1286 kg 

 brzina kabine    1,00 m/s 

 brzina aktiviranja graniènika 1,15 m/s 

 promjer u�eta graniènika 6,3 mm 

 

 

Dopu�tene vrijednosti za izabrani ureðaj: 

 mmax= 1400 kg 

 vmax= 1,30 m/s 

 vag =  1,50 m/s 

 d=  6 - 6,5 mm 

Uvjet zahvata vodilice i èeljusti zahvatne naprave 
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PRORAÈUN SNAGE POGONSKOG ELEKTROMOTORA 
 
 

 kW

v
Q

P
kab

310
2 















  

 

Izabrani motor snage 4,3 kW zadovoljava. 

 

 kWP 310
85,0

1
2

6300













  

 

Pem=3,71 kW 

 

Vkab  =   0,5 x Vrem  = 1 m/s   (ovje�enje 2:1) 

Vrem  brzina remenja 

ç = 0,85  postrojenje sa sinkronim  
  elektromotorom s trajnim  
  magnetima  
 
Karakteristike izabranog bezreduktorskog 
motora: 
 
n= 496 okr/min= 8,267 okr/s; broj okretaja 
 
D= 77 mm=0,077 m;  promjer remenice 
 
Vrem=Dðn=2 m/s;  brzina remenja na 
    obodu 
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ODBOJNICI KABINE I PROTUUTEGA  
 
Odbojnik kabine ACLA 300 402 Odbojnik protuutega ACLA 300 401 
 

Nasjedanje pune kabine na odbojnike: 

 

k

K
K B

HNQ
O


 =11850 N/odb 

 

gdje je: 

Ok optereãenje na odbojnik kabine (N/odb) 

Bk broj odbojnika kabine = 1 

 

Prema tablici 3 odabran je odbojnik kabine oznake 

300 402. 

Dopu�teno optereãenje ovog odbojnika za  

nazivnu brzinu dizala od 1 m/s iznosi 

12500 N >11850 N 

 

Nasjedanje protuutega na odbojnike: 

p
p B

G
O  =7500 N/odb 

 

gdje je: 

Op optereãenje na odbojnik PU (N/odb) 

Bp broj odbojnika protuutega = 1 

 

Prema tablici 3 odabran je odbojnik kabine 

oznake 300 401. 

Dopu�teno optereãenje ovog odbojnika za 

nazivnu brzinu dizala od 1 m/s iznosi 

10000 N >7500 N 

 
Tablica 3. Odbojnici kabine i protuutega 
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OPTEREÃENJA JAME VOZNOG OKNA 
 
Izraèun optereãenja na dno voznog okna prema EN 81 dio 1  
 
 
Reakcije ispod vodilica kabine 
 

svk11 Lq9,81)HN(Q1,5P  =19 kN 

 

Ls=R+J+Hv    visina stupa vodilica u voznom oknu 

R=  6,08  m  visina dizanja  

J=  1,400   m  dubina jame voznog okna 

Hv=  2,600 m  visina vodilica iznad gotovog poda zadnje stanice 

qv  8,55 kg/m  duljinska masa vodilica 

 

Reakcije ispod odbojnika kabine: 

 

k

k
12 B

)HNQ(4
P


 = 47 kN 

 

Reakcije ispod odbojnika protuutega 

 

o
13 B

G4
P


  = 30 kN   
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PD-2020-01 
 
 
 

 
proizvodni broj snaga struja pokretanja nazivna struja osloboðena toplina 

 (kW) (A) (A) (kJ/s) 

PD-2020-01 4,3 8,7 6,2 0,64 

 
 
 
 
 

Otvori za provjetravanje: 

na vrhu voznog okna, najmanje 1000 cm2  

Manja stranica otvora ne smije biti kraãa od 100 mm! 

Dozvoljena temperatura u strojarnici: od +5 0C do +40 0C. 

Ako je potrebno, ovu temperaturu odr�avati posebnim ureðajima. 
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Prikljuèak dizala na elektriènu mre�u izveden je u TN-S sustavu, a instalacija postrojenja dizala 

izvedeni su u TN-C-S sustavu, tj u postrojenju su funkcije neutralnog i za�titnog vodièa kroz 

odvojene vodièe. Struja kvara, postaje strujom kratkoga spoja i teèe preko PE - PEN vodièa na 

izvor struje, uz uvjet iskljuèenja Uo   ZS  x I, unutar vremena iskljuèenja za I. 

 
PRORAÈUN  ELEKTRIÈNOG  NAPOJNOG  VODA 

 

Podaci elektromotora: 

N  = 4,3 kW Ip  = 8,7 A In  = 6,2 A  

Ostalo optereãenje od postrojenja dizala: I d = 10 A 

Max. ukupna istovremena struja:  I pd = I P + I d = 18,6 A 

Duljina napojnog voda:   l = 50 m  bakra = 56 

Dozvoljeni pad napona do    u = 3% U   0,03  380 = 11,4 V 

Potreban presjek napojnog voda za kriterij u = 3%  

 

Na osnovu kriterija struja i karakteristika zaleta el. motora dizala potrebno je odabrati osiguraè 

postrojenja dizala, postavljeni na glavnoj razvodnoj ploèi graðevine, te dimenzionirati napojni vod 

dizala. 

Odabrani kabel zadovoljava i trajno termièki. 

 

Svi gore navedeni podaci moraju biti sadr�ani u izvedbenom elektroprojektu 

 

Napomena: 

Prije stavljanja u pogon postrojenja dizala potrebno je izmjeriti navedene impedance kvara i utvrditi 

da li se nalaze u dozvoljenim granicama. 
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TRO�KOVNIK  

INSTALACIJE DIZALA 
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1. OPÃI PODACI 

            Graðevina:  GRAÐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA 

    DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA 

                                                     U ZAJEDNICI                           

    Trg kralja Tomislava, MOLVE 

    k.è.br. 5 i 6/1,  k. o. MOLVE  
     
           Investitor:   SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 

                                                          KONVENTUALACA 

   Virovska 21, MOLVE   

 Broj dizala za izvedbu:  1 komad 

2. TEHNIÈKI PODACI 

 Dizalo:     osobno 

 Vrsta dizala:   elektrièno, dizalo bez strojarnice  

 Nosivost mase:  630 kg / 8 osoba 

 Brzina vo�nje:   1,0 m/s frekvencijski regulirana 

 Visina dizanja:   6,08 m 

 Broj stanica/ulaza:  3/3 (ulazi sa iste strane) 

 Pogonsko postrojenje:  frekventno regulirani bezreduktorski sinkroni elektromotor motor sa 

     permanentnim magnetima na rotoru sa poliuretanskim trakama kao 

     vuènim sredstvom umjesto sajli. Pogon omoguãuje povrat  

                 elektriène energije u mre�u graðevine i kori�tenje za druge potrebe 

 Ovjes:    2:1 

 Upravljanje:   simplex sabirno � mikroprocesorsko  

     upravljaèka grupa smje�tena u u vrhu voznog okna u voznom oknu

     ormar za servis i nadzor u najvi�oj stanici  

 Napon upravljanja:  110 V , AC 

 Signalizacija i moduli:  optièka potvrda poziva, digitalni pokazivaè polo�aja kabine u kabini 

     i na svim stanicama HPI creveni, strelica smjera daljnje vo�nje, alarma, 

     preoptereãenje, nu�na rasvjeta, po�arni re�im rada dizala. 

 Instalacija:   za suhi prostor 

 Napajanje:   TN-C mre�a, 3x400 V, N, 50 Hz 

 

 

 



 
 e. po�ta: abra1@optinet.hr tel. : 048 642 515 Fax. : 048 220 396 
       

INVESTITOR : 
SAMOSTAN UZNESENJA BLA�ENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA 
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21 PROJEKTANT: M. JAKOPOVIÃ  i.s. 

ZAHVAT U 
PROSTORU : 

Graðevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije 
korisnika socijalnih usluga u zajednici � socijalni edukacijski centar BR. DOK. : PD-2020-01 

LOKACIJA 
ZAHVATA: 

Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) DIO PR. : PROJEKT DIZALA 

 

Zajednièka oznaka projekta : CB-PRODEKSUZ 

 

47 

 

 Vozno okno: 

  materijal:  armirano-betonska konstrukcija  

  tlocrtne dimenzije: �irina 1650 mm, dubina 1950 mm 

  dubina donjeg dijela: 1400 mm 

  visina gornjeg dijela: 2700 mm 

  provjetravanje:  prema nacrtu 

 Kabina:    

  svijetle mjere:  �irina 1100 mm, dubina 1400 mm, visina 2200 mm 

  vrata:   automatska teleskopska vrata, �irina 900 mm, visina 2100 mm 

     bru�eni inox 220  

     regulirani pogon vrata, za�tita od udara � svjetlosna zavjesa 

  obloga stranica:  bru�eni inox 220 

  obloga stropa:  ravni bijeli strop  

  obloga poda:  kamen (obveza kupca) 

  rasvjeta:  LED stropna 

  upravljanje:  operacioni panel s mehanièkim tipkalima i reljefnim oznakama 

  ostala oprema:  rukohvat, zrcalo, telealarm-ureðaj koji omoguãuje poziv u nu�di iz  

     kabine, kljuè rezervacije vo�nje, svjetlosna zavjesa, 24   

                             satna kontrola nosivih traka, priprema za naknadnu ugradnju daljinskog 

     nadzora dizala.   

 Vrata voznog okna:  automatska teleskopska  

  materijal:  èelièni lim 

  svjetle mjere:  �irina 900 mm, visina 2100 mm 

  obloga:   bru�eni inox 220 

  vatrootpornost:  EI120 prema HRN EN 81-58:2006 

 Smje�taj pogonskog stroja: na vrhu voznog okna u voznom oknu, prilaz s krova kabine iz najvi�e

     stanice 

 Protuuteg:   èelièni okvir ispunjen elementima 

 Smje�taj:   sa strane kabine 

 NAPOMENA:   Oprema i ureðenje dizala mo�e se mijenjati (definira se ugovorom s 

     naruèiteljem dizala) 
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3. Cijena isporuke dijelova postrojenja*  prema popisu (toèka 2) iznosi:   kn 

 * ukljuèujuãi transport do radili�ta i istovar 

4.  Cijena ugradnje opreme iznosi:          kn 

5. Ostali radovi         kn 

 Rasvjeta voznog okna (vodovi i rasvjetna tijela) 

 Odvoz i zbrinjavanje otpada  (odvoz do odlagali�ta otpada i recikla�nih dvori�ta) 

 

6.  Izvedbena dokumentacija*:       kn 

 * ukljuèujuãi certifikate za ugraðene sigurnosne komponente  

7.  Tehnièki pregled dizala*             kn 

 * kod ovla�tene pravne osobe 

8.  Ukupna cijena:        230.000,00 kn  

(Tro�kovnièka cijena je sa uraèunatim PDV-om) 

Ostale napomene: 

Sva projektirana, isporuèena i ugraðena oprema postrojenja dizala mora odgovarati 

 Pravilniku o sigurnosti dizala (NN RH 58/10) 

 Sigurnosnim pravilima za konstrukciju i ugradnju dizala - dio 1. elektrièna dizala (HRN EN 81-1; 2010) 

Garancija za ugraðenu opremu mora iznositi najmanje 2 godine, raèunajuãi od dana primopredaje dizala korisniku. 

Radovi koji nisu ukljuèeni u tro�kovnik isporuke i ugradnje dizala: 

 Postavljanje napojnog voda za dizalo - sukladno projektnom nacrtu 

 Dovod gromobranske instalacije - sukladno projektnom nacrtu 

 Zavr�na obrada otvora nakon ugradnje vrata voznog okna 

 �aluzina za za�titu otvora za provjetravanje u vrhu voznog okna 

 Osigurati rasvjetu ispred ulaza u vozno okno min. 50 lx mjereno na podu 

 Osigurati rasvjetu ispred upravljaèkog ormara min. 200 lx mjereno na podu (najvi�a stanica dizala) 

 Monta�na skela 

 Telefonska linija 

 Vagris-matris 

 

 




