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Popis suradnika na izradi knjige i popis svih knjiga projekta :
Red.
Oznaka knjige br'. Struka projekta Pravna osoba : Projektant :
knj.
“ABRA” d.0.0 Zdrgvkc_: Ljubic, di_pl. ing.varh_.
GPA-2020-01 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT KOPRIVNICA Broj upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata — 1726
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT KONSTRUKCIJE
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT VODOVODA i
KANALIZACIJE
GRADEVINSKI PROJEKT - beian Stoiakovic _ it
2. PROJEKT VANJSKOG “ABRA” d.0.0 ejan _tOJa ovi¢, mag.ing.aedif.
GPG-2020-01 e Broj upisa u Imenik ovlastenih
UREDENJA | PROMETA KOPRIVNICA inzenjera gradevinarstva — 5253
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT RACIONALNE
UPORABE ENERGIJE |
TOPLINSKE ZASTITE
ZGRADE
GRADEVINSKI PROJEKT -
PROJEKT ZASTITE OD
BUKE | VIBRACIJA
Miaden Jakopovic, ing.stroj.
“ABRA” d.o.0., Broj upisa u Imenik ovlastenih
PD-2020-01 3. PROJEKT DIZALA KOPRIVNICA inZenjera strojarstva — 847
Drazen Volari¢ , mag. ing. el.,
2004-07 4 PROJEKT “ELEKTRO IMBER “ Broj upisa u Imenik ovlastenih
) - ELEKTROINSTALACIJA d.o.0. ZAGREB inzenjera elektrotehnike — 2261
« Falet? Zoran Bahunek, dipl. ing.stroj.
13712020 5 PROJEKT STROJARSKIH a0 Frolekt 4-0:0- Broj upisa u Imenik oviastenih
. INSTALACIJA TOPLICE inZzenjera strojarstva — 1699
POPIS ELABORATA:
GEODETSKI ELABORAT
Izradio: “GEOTRA” d.o.o0., DURDEVAC
Projektant: llija Evadi¢, dipl. ing. geod.
Oznaka knjige: 2020-017-1
ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Izradio: “ABRA” d.0.0., KOPRIVNICA
Projektant: Miroslav Premec, dipl. ing. arh.
Oznaka knjige: EzoP-2020-01
ELABORAT ZASTITE NA RADU
Izradio: “ABRA” d.0.0., KOPRIVNICA
Projektant: Dusko Borojevié, dipl. ing. stroj.
Oznaka knjige: ZnR-2020-01
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004 Shema dimnjaka 69
005 Prikaz plinske MRS 70
006 Tlocrt prizemlja — instalacija grijanja 71
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009 Shema strojarnice 74
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Prazna stranica za ovjeru javnopravnog tijela 80
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1.4, Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, i 118/18.) donosim:

RIESENJE br. 137/2020

o imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt br. 137/2020

za gradevinu:

na lokaciji:

za investitora:

faza projekta:

imenuje se:

GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIISKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA
DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

Molve, Trg kralja Tomislava (k.¢.br. 5, 6/1, 12/3, k. 0. Molve)

SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21

GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.- PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIA

br.ovl.: $1699 Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rjesenje sluzi kao prilog projektu za

izdavanje gradevinske dozvole.

Varazdinske Toplice, 08.2020.

Direktor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

O1B: 98611931145
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1.5. Izjava o uskladenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima
U skladu s élankom 108. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se
IZJAVA br. 137/2020
kojom se potvrduje da je projekt br. 137/2020
za gradevinu: GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA

DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI —
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA
DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

na lokaciji: Molve, Trg kralja Tomislava (k.€.br. 5, 6/1, 12/3, k. 0. Molve)

za investitora: SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21

faza projekta: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.- PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

uskladen sa

Il. izmjene i dopune ,,PPU“ OPCINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNICKO- KRIZEVACKE ZUPANIJE od oZujka
2011.g.),

1I. izmjene i dopune ,,PPU“ OPCINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNICKO- KRIZEVACKE ZUPANIJE od srpnja,
2014.g.).

IV. izmjene i dopune ,,PPU“ OPCINE MOLVE“ (SI. Glasnik KOPRIVNICKO- KRIZEVACKE ZUPANIJE od oZujka,
2019.¢.)

te sa odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i drugih propisa:

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevina (NN br. 46/18, 98/19)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
grad.dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjes¢a nadz.inZ. (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Pravilnik zastite na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br 92/19)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznacavanju te osiguranju radova na cesti (NN br. 92/19)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, i 118/18, 110/2019)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN br. 46/08)

- Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)
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- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
br. 103/08,147/09, 87/10i129/11)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik o tlatnoj opremi (NN br. 79/16)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakonom o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakonom o zastiti prirode ( NN br. 80/13, 15/18, 14/19)

- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73,17, 14/19, 98/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 97/14 130/14
70/18,73/18, 86/18)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

- Pravilnik o jednostavnim tla¢nim posudama (NN br. 58/10, 140/12)

- Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (NN br. 54/99)

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

- Plinska goriva (HN H.F1.001)

- Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuce i plinsko gorivo
(NN br. 135/05, 140/12)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

- Njemackim tehnickim propisima za plinske instalacije DWGV-TRGI 1986 (izdanje 1996)

- Pravilnikom za projektiranje, izgradnju i odrzavanje plinovoda i kuénih prikljuc¢aka od tvrdog polietilena
TP-P 531

- Pravilnik o radovima na plinskoj mrezi s pogonskim tlakom do 4 bar - G 465-I1

- Pravilnikom HSUP-P 600, Il izdanje

- Plinarskim priru¢nikom 6. izdanje (Strelec &suradnici)

- Pravilnicima i smjernicama GPZ-a

- Pravilnikom za plinske aparate (NN 55/10)

- Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do
110 C (HRN M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/2015, 70/18,
73/18, 86/18)

- Sustavi grijanja u zgradama i gradevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN
14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831)

- Ventilacija u zgradama (HRN EN 15241, HRN EN 15242, HRN EN 15243, HRN EN 1297, HRN EN 13456,
HRN EN 13779)

- Dimnjaci (HRN EN 1443:2003, HRN EN 13384-1:2003, HRN DIN 18160-1:2003)

- Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004)

- Tehnicki propis sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

- Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN br. 03/07)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br.101/11, 74/13)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN br. 141/11)

- Pravilnik o sadrZaju opcéeg akta iz podrucja zastite od pozara (NN br. 116/11)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica
(Sl.list br. 10/90i 52/90)

Varazdinske Toplice, 08.2020.

Projektant: Direktor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.
Hrvatska komora in2
Zoran Bahun

yas/tro_:arsr«a
ECO PROJEKT d  dip. ing. stro}
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1.6. Projektni zadatak

U projektu ¢e biti obuhvaéena tehnicka rjesenja, a koja se odnose na slijedece strojarske instalacije:

e Plinska instalacija
o Novi plinski prikljucak
o odabir nove mjerno redukcijske opreme
o mjereni dio plinske instalacije

e Instalacija grijanja
o proracun toplinskih gubitaka
o odabir opreme za podno grijanje

e Instalacija hladenja
o proracun toplinskih dobitaka
o odabir ventilokonvektora za hladenje
o instalacija dvocjevnog sustava hladenja

e Instalacija ventilacije
o ventiliranje sanitarnih prostorija
o ventilacija kuhinje
o ventilacija praonice

U gradevinu projektirati dizalicu topline zrak/voda kao primarni izvor toplinske energije, plinski kondenzacijski
uredaj kao sekundarni izvor toplinske energije za grijanje prostora i primarni izvor za pripremu PTV.
Za potrebe hladenja Ce se koristiti dizalica topline koja sluZi ujedno i za grijanje gradevine, a kao rashladna tijela

zidne ventilokonvektore.
Sustav grijanja zgrade biti ¢e podno grijanje.

Sanitarne prostore bez vanjskih otvora i praonicu potrebno je ventilirati mehanickom ventilacijom.

Kuhinju ventilirati preko kuhinjske nape prema pravilim struke.

Detalje prikazati u grafickom dijelu projekta.

Kod projektiranja potrebno je pridrzavati se postojecih zakona, normi i propisa za tu vrstu gradnje.

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora in2 y/tro:‘arstva

Zoran Bahun
dipl. ing, stroj.

Ovlaiteni inz¢hjef strojarstva D>
S 1699

Investitor:
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Purdevac, Radnicka cesta 61

\ Komunalije MB: 2369796
: e TEL: 048/ 812-662
Plin d.o.o. FAX: 048/812-663

BROJ: Ul-PUG-292/20
Purdevac, 24.06.2020.
SAMOSTAN UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MARLIE
FRANJEVACA KONVENTUALACA
Virovska 21
48327 Molve

Predmet: Livierd prikiiucenja

Prema zahtjevu gore navedenog Ureda, #za zahvat u prostoru: IZGRADNIJA GRADEVINE 7A
CIELODNEVNI BORAVAK U SVRHIU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIE KORISNIEA
SOCHALNIH USLUGA U ZAJEDNICI, na k.&.br, 5, 6/1 ko. Molve, u Molvama, na Trgu kralja
Tomislava, za investirora SAMOSTAN UZNESNJA BLAZENE DIEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21, a prema idejnom rjefenju TD: IR-2020-01, ZOP: CB-
PRODEKSUZ od svibnja 2020, dajemo slijedeée uvjete:

U blizini zahvala nema plinske mrefe profila vedeg od Zelik D25, a tlaka plina u plinskoj mre#i 2
bara, Ako je za potrebe buduceg objekta taj profil dovoljan, moguée je prikljuéenie plina na tu plinsku
mredu uz predofenc dozvole za prekop javne povrdine (skica u prilogu).

Prema zahtjevu za izdavanje energeiskih uvjeta definiraju se slijededi podatei:

—  Prikljuéni vod izvodi se od PEHD cijevi profila dobivenog proratunom. Prikljuéni vod zavaruje se
na plinovod upotrebom PEHDelik prijelaza. leradu prikljudnog voda mo?e se povjeriti pravno) ili
fizitkoj] osobi koja ima ovladtenje ODS-a (Komunalija-Plin d.o.o. Burdevac) ili ¢e prikljucak veradit
ODs,

—  Preko i uz prikljuéni vod ne smiju se saditi biljke velikog korijena, niti stabla na manjoj udaljenosti
od 3 m'. Prikljuak se izvodi u festicu s poloZajem MRES-a do 2 metra od regulacijske linije (uz
pristupnu cestu),

—  Plinsku instalaciju potrebno je projektirati i izvesti nadZbukno samo s prodorima kroz zidove,

- Predvidjeti ugradnju plinomjera G4 s mjehom = ugradenom mehanickom temperaturnom
korekeijom.

Ulaz zraka i izlaz dimnih plinova od plinskog uredaja za grijanje i PTV izvesti na krov ili sukladno
pravilniku o tehniékim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odr?avanje plinskih kotlovnica

Plinsku instalaciju potrebno je projektirati i izvesti prema pravilima struke. Plinsku instalaciju
maode izraditi samo ovlasteni plinoinstalater (ovladtenje Komunalija-Plin d.o.0, Burdevac).

Energetski uvjeti vaFe dvije godine od dana izdavanja.

Previdivo je da ée tarifni model biti TM2. Ukupna snaga trodila bit 36 kW,

Projektant je dufan u strojarskom dijelu projekine dokumentacije uvaziti nase uvjete, uvezati ih u
projekt sa svim potrebnim detaljima i dati prejekino rjesenje na Potvrdu prije izdavanja akta o
gradenju.

Referent odr#avanja distributivne mrefe: Direktor:
Zoran Rendula, ing. stroj. ug-?uﬂ o8 Tomislav Kojari¢ dipl.oec.
2

o foto KOMUNAL

p1RDEYAG
Mapomena: Pednositelj zahtjeva kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetskib ovjeta il je nezadoveljan usjetime iz tedanib
energeiskih uvpeta ima pravo egavili alhu HERA-i. Zalba s izjavljuje o roku ad 15 dana od dana primitka rjelenja kajim se odbija rabjey @
pdavan)e energelskih uvpela il rjefenja kojim e izdaju energetski uvjeti Odluka HER A-e o Falhi je rvrina, o nesadovaljna strana mehe
protiy odluke Agencije pokrenuli upravni spos.
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2.1, Tehnicki opis
2.1.1. Zajednicki tehnicki opis

Postojece stanje

Na neizgradenim parcelama u Molvama, na k.e.br. 5 6/1, k.o. Molve, povrsine 4.858 m2, izgraditi ¢e se zgrada
za cjelodnevni boravak korisnika. Jugo-zapadni pristup predmetnim parcelama je postojecom asfaltiranom
nerazvrstanom cestom. Na parcelama ce biti uredene pjeSacke staze i prilazi. Izgradnja zgrade cjelodnevnog
boravka za @sticenike Veli¢ina i oblik nove gradevine proizasao je prema projektnom zadatku, trazenju
investitora i odrednicama vazeceg prostornog plana. Kod projektiranja zgrade uzeto je u obzir specifican oblik i
konfiguracija terena, orijentacija prema stranama svijeta, vizure, polozaj i izgled susjednih gradevina i ostali
arhitektonski elementi. Posebna paznja posveéena je odnosu prema postojecoj Bzupnoj crkvi BlaZzene Djevice
Marije koja dominira svojim polozajem, veli¢inom i izgledom. Novoprojektirana samostojeca zgrada za
poludnevni boravak korisnika etaznosti: prizemlje, 1. kat i potkrovlje, smjeStena je u jugo-zapadom dijelu
predmetnih parcela. Glavni ulaz u zgradu je iz prizemlja sa jugo-zapadne strane.

Volumen zgrade je kompaktan s istaknutim dijelovima te s fasadama koje izrazavaju unutralnju dispoziciju
prostora. Kroviste je dvostresno. Arhitektonsko oblikovanje gradevine kao i upotrebljeni gradevinski materijali
u skladu su s tradicionalnim nacinom gradenja na tom podruju. Gradevina je udaljena min. 6 m od jugo-isto¢ne
mede i min. 7 m od sjevero-zapadne mede. Unutarnje stepenilte i dizalo povezuje sve etaZe u zgradi :
prizemlje, 1. kat i potkrovlje. Pjesacki pristup je sa jugo-zapadne strane zgrade. Vidljivi dijelovi sokla prizemlja
su obloZeni plo¢ama ekstrudiranog polistirena (XPS). Vanjske povrsine preko kojih se ulazi u zgradu obloZene su
protukliznom keramikom. Fasadu zgrade treba izvesti od BETICSE sustava od mineralne vune debljine ploc¢a
prema proracunu, sa zavrsnim oplemenjenim vodoodbojnim slojem silikatne Blbuke, granulacije 0-2 mm, a u
boji prema odabiru investitora. Vanjske povrsine ¢e biti uredene za potrebe pjesackih staza i prilaza, pristupnih
povrsina te zelenila i sadnju bilja.

Konstrukcija

Gradevina je konstruktivno neovisna i stati¢ki otporna na sve utjecaje i predvidena opterecenja.

Gradevina se temelji na armirano-betonskim trakama. Nosiva konstrukcija je kombinacija arm-bet. okvirne i
zidane konstrukcije. Nosivi vanjski zidovi prizemlja, 1. kata i potkrovlja su od Suplje blok opeke 30 cm te
obrubljeni i ukruéeni s arm-betonskim serklazima. Nosivi unutarnji poprecni zidovi dijela prizemlja ¢e biti od
arm-betona d = 20 cm. Ostali nosivi unutarnji poprecni i uzduzni zidovi su od blok opeke 25 cm i 30 cm.
Pregradni zidovi su od porobetona 20 cm i 10 cm. Iznad otvora su arm-bet. grede i nadvoji. Medukatne
konstrukcije su izvedene kao polumontazni BFERTE stropovi i leZe na vanjskim i unutarnjim nosivim zidovima i
gredama. Stropna konstrukcija iznad potkrovlja te ploce stubillta ¢e biti monolitne armiranobetonske

ploce, oslonjena na vanjske i unutarnje nosive zidove i grede.

Drveno kroviste je dvostresno i uévrséeno u arm. betonske grede i serklaze. Nosivi dijelovi krovista su izradeni
od drvenih rogova i greda. Zidovi, stropovi i krov su medusobno povezani horizontalnim, vertikalnim i kosim
armirano - betonskim serklaZzima.

Namjena

Gradevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici.
Gradevina ¢ée biti namijenjena za organizirano pruzanje usluga cjelodnevnog boravka za odrasle osobe kroz
usluge smjestaja, boravka, prehrane, radne terapije, socijalne rehabilitacije i usluge provodenja slobodnog
vremena. Kapacitet cjelodnevnog boravka je 18 korisnika. U cjelodnevnom boravku ¢e biti osiguran dnevni
smjestaj korisnika.

Detaljan opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

Novoprojektirana samostojeca zgrada za cjelodnevni boravak korisnika smjestena je u jugo-zapadanom dijelu
parcele. Glavni ulaz u zgradu je sa jugo-zapadne strane parcele u prizemlje. Gradevina je udaljena min. 6 m od
jugo-istocne mede i min. 7 m od sjevero-zapadne mede. Pjesacki pristup je sa jugo-zapadne strane zgrade.
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Detaljan opis namjene gradevine

Gradevina je projektirana prema Bzelji investitora glede namjene i sadrzaja: zgrada za cjelodnevni boravak s
prostorima za aktivnosti korisnika i dnevni odmor koja ¢e zadovoljiti potrebe korisnika. Gradevina ¢e biti
namijenjena za organizirano pruzanje usluga cjelodnevnog boravka za odrasle osobe kroz usluge smjestaja,
boravka, prehrane, radne terapije, socijalne rehabilitacije i usluge provodenja slobodnog vremena. Kapacitet
cjelodnevnog boravka je 18 korisnika. U cjelodnevnom boravku ¢e biti osiguran dnevni smjestaj korisnika.
Glavni ulaz u zgradu je sa jugo-zapadne strane parcele u prizemlje. Unutarnje stepenilite i dizalo povezuje sve
etaZe u zgradi : prizemlje, 1. kat i potkrovlje. U prizemlju se nalazi soba za medicinskog djelatnika, dnevni
boravak s ¢ajnom kuhinjom, prostorija za djelatnike sa sanitarnim évorovima, kuhinja s ostavom, spremilte
vrtne opreme i alata, prostorija za strojarske instalacija, blagovaonica, prostorija za aktivnosti ru¢nih radova
korisnika te prostori sanitarija za korisnike.

U 1. katu nalaze se prostorije za dnevni odmor korisnika s kupaonicama, ured za prijem, muski i Bzenski
sanitarni blokovi i praonica rublja i spremiste posteljine. U potkrovlju ispod dvostresnog krova nalazi se prostor
za drustvene igre i radionice korisnika, prostor za rekreaciju korisnika, prostor s racunalima za korisnike, i
spremiste opreme za rekreaciju. Svijetla visina prizemlja iznosi 2,65 m, kata 2,45 m, a potkrovlja od 1,56 m do
2,79 m. Vanjska i unutarnja stolarija je plasti¢na, ostakljena izo staklom i zasti¢ena roletama. Podovi u
prostorima za dnevni boravak, dnevni odmor i za aktivnosti korisnika su od parketa, a u stepenistu i hodnicima
od kamenih ploca. Zidovi i podovi u sanitarnim prostorijama i kuhinji obloZeni su keramickim plo¢icama. Zidovi
su Bizbukani grubom i finom BEbukom i obojani su poludisperzivnim bojama u svijetlim tonovima. Stropovi su od
gips-kartonskih ploca na laganoj limenoj podkonstrukciji. Vanjske povrsine preko kojih se ulazi u zgradu
obloZene su protukliznom keramikom, a ograde su metalne.

Opis nacina prikljucenja na prometnu povrsinu

Kolni prilaz do parcele je po kosom javnom slijepom putu duZine cca 180 m i BSirine 5,5 m. koji dolazi na jugo-
zapadni dio predmetnih parcela. RjeSenje prometa u mirovanju zadovoljava potrebe korisnika, djelatnika i
posjetitelja izgradnjom vanjskih parkiraliSnih mjesta na parcelama k.€.br. 5i6/1. Ukupno je osigurano 47
garazno - parkiraliSnih mjesta (veli¢ine 2,5m x 5,0m) na parceli. Predmetna gradevina ima osiguran i ureden
kolni prilaz na javnu prometnicu, koji je dovoljne protoc¢nosti.

Strojarske instalacije

U gradevinu je predvidena ugradnja dizalice topline zrak/voda kao primarni izvor toplinske energije, plinski
kondenzacijski uredaj kao sekundarni izvor toplinske energije za grijanje prostora i primarni izvor za pripremu
PTV. Za potrebe hladenja ¢e se koristiti dizalica topline koja sluzi ujedno i za grijanje gradevine, a kao rashladna
tijela zidni ventilokonvektori.

Sustav grijanja zgrade biti ¢e podno grijanje.

Sanitarne prostore bez vanjskih otvora i praonicu potrebno je ventilirati mehanickom ventilacijom.

Kuhinju ventilirati preko kuhinjske nape prema pravilima struke.
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2.1.2. Plinska instalacija
Uvod
U sklopu projekta strojarskih instalacije potrebno je izraditi projekt plinske instalacije za zgradu drustvene
namjene. U gradevinu ¢e se ugraditi plinski zidni kondenzacijski uredaj snage Q=45 kW u strojarnicu za potrebe
grijanja, te plinski Stednjak snage 24 kW i plinski rostilj snage 12 kW u prostor kuhinje.

Prikljucni plinovod, redukcija tlaka, mjerenje potrosnje i razvodni plinovod

Predvideno je da se novo projektirana gradevina spoji na prikljucak plina projektiran za potrebe planiranog
Pastoralnog centra projektom TD 259/2019 poduzeéa Eco projekt d.o.o0., 2019.g. Navedeni prikljuéni plinovod
¢e zadovoljavati nove potrebe potrosnje plina.

Dalje se plinski priklju¢ak vodi do nove MRS koja je smjeStena na rubu parcele u samostojeéem zaStitnom
ormariéu pored planirane MRS za potrebe Pastoralnog centra. Prije izlaza plinskog prikljucka iz zemlje ugraditi
prijelazni komad PE/C d32/DN25. U novu plinsku MRS ée se ugraditi plinski ventil DN25, plinski Y-filtar DN25, a
zatim plinski regulator tlaka tip kao Fiorentini FE10 koji ima sljedece tehnicke karakteristike:

pe=2 bar

pa= 22 mbar

Qmax=10 m3/h

Nakon plinskog regulatora tlaka ugradit ¢e se plinomjer na mijeh tip kao Itron G-6 koji ima sljedeée tehnicke
karakteristike:

Qnaz=6 m3/h

Qmax=10 m3/h

Qmin=0,06 m3/h

dimenzija DN25, sa integriranim temperaturnim korektorom.

Dalje ¢e se plinska instalacija DN50 voditi nazad pod zemlju, gdje ée se ugraditi prijelazni komad PE/C
d63/DN50. Pod zemljom ¢e se prema gradevini voditi plinovod PE d63. Pod zemljom ¢e se plinska instalacija
granati na instalaciju prema kuhinji i prema strojarnici. Prije izlaza ogranaka iz zemlje ugradit ¢e se prijelazni
komadi, a zatim plinske kuglaste slavine prije ulaza u gradevinu u zidnom zastitnom ormaru.

Instalacija u gradevini ¢e se nadzbukno i pod stropom voditi do kuhinje i strojarnice.

U kuhinju ¢e se ugraditi plinski Stednjak snage 24 kW i plinski rostilj snage 12 kW. Prije ulaza plinske instalacije
u kuhinju potrebno je ugraditi plinski elektromagnetski ventil, koji ¢e se upariti sa krilnom zaklopkom kuhinjske
nape.

U prostor strojarnice ¢e se ugraditi plinski zidni kondenzacijski uredaj snage 45 kW. Spoj plinskog
kondenzacijskog uredaja na plinsku instalaciju vrsi sa celicnim beSavnim cijevima, kao i odgovarajué¢im spojnim i
brtvenim materijalom atestiranim za upotrebu u plinskim instalacijama. Sve metalne dijelove plinske instalacije
potrebito je spojiti sa najblize izvedenim uzemljenjem. Prodore cjevovoda kroz zid potrebno je izvesti u
zastitnoj cijevi, zabrtvljenom neutralnim silikonskim kitom.

Prije polaganja plinovoda u zemljani rov, potrebno je postaviti pjes¢éanu posteljicu min 10 cm, a i nakon
polaganja plinovoda cca 10 cm iznad cijevi. Iznad plinovoda obavezno treba postaviti traku sa natpisom
«POZOR-PLIN» na dubini oko 60 cm ispod razine tla. Prije plinskih trosila ugraditi ¢e se plinske kuglaste slavine
radi mogucnosti brzog zatvaranja dotoka plina. Na mjestima gdje se plinska instalacija kriza sa ostalim
instalacijama potrebno je ugraditi zastitnu kolonu. Plinska instalacija se ne smije polagati ispod kanalizacije.
Prije izvodenja radova potrebno je dobiti suglasnost distributera plina. Za svu ugradenu opremu potrebno je
dobaviti valjane ateste na hrvatskom jeziku. Detalji razvodnog plinovoda prikazani su u grafickom dijelu
projekta. Prije pustanja prirodnog plina u plinsku instalaciju, potrebno je distributeru plina dostaviti zavrsno
izvjeS¢e nadzornog inZenjera. Prije pustanja plina u gradevinu potrebno je ishoditi pozitivan nalaz (atest) od
ovlastenog dimnjacara.

Ispitivanje instalacije plina
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Instalaciju plina nakon izvrSene montaZe potrebno je ispitati tlachom probom. Instalacija plina mora biti
nepropusna, mehanicki otporna i zasticena od atmosferilija i korozije.

U niskotlaéno podrucju do 100 mbar plinski cjevovodi podlijezu prethodnom i glavhom ispitivanju. Prethodno
ispitivanje je ispitivanje na ¢vrstoéu, a glavno na nepropusnost.

Prethodno ispitivanje vrsi se pri ispitnom pritisku od 1 bar, pa se zbog toga moraju skinuti plinomjer i armature
koje su predvidene za ispitni tlak od 0,5 bar. Ako se koriste armature veceg ispitnog pritiska od 1 bar, tada se
one mogu ukljuciti u ispitivanje. Za vrijeme prethodnog ispitivanja celi¢ni dio cjevovoda treba lagano kucati
drvenim ceki¢em, da bi prasina ili prljavstina oslobodila eventualno zacepljene pore, kao i da se otkriju greske
na materijalu i zavarima. Nakon zavrSenog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba uspjesno odstraniti
iz cjevovoda. Prilikom tlacne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u
pogonu.

Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110 mbar, a obuhvaca i zaporne uredaje ispred troSila. Ovo
ispitivanje treba provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je zahtijevana toc¢nost ocitanja 0,1 mbar.
Vrijeme Cekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju tocni rezultati.

Pustanje u pogon

Radove na postojecoj plinskoj instalaciji voditi sa najve¢om mjerom opreza, tek posto se sa sigurnoscu utvrdi da
u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu vrsiti samo atestirani zavarivaci.
Posebno vazna sigurnosno tehnicka mjera kod pustanja u rad novoizgradene plinske instalacije je da se
neposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuce tlacne probe za predvideni
radni pritisak i da se pregleda da li su otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon $to se donese zakljucak da se plin
moze pustiti u instalaciju, potrebno je cjevovode propuhati plinom, tako da se iz njih istjera sav inertni plin ili
zrak. Propuhivanje vertikalnih vodova preko plinomjera i instalacije je nesvrsishodno jer moZe ostetiti
plinomjer. Nakon $to je plin pusten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada
ispitati premazivanjem pjenusavim sredstvom. To su svakako prikljucci plinomjera i izlazna strana prikljucaka
plinskih trosila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalacije koji su naknadno montirani.

Materijal plinskih cijevi

Sve celicne cijevi koje ce se koristiti su crne besavne cijevi prema DIN-u 2448 normalne debljine stjenke,
kvaliteta St 35 prema DIN 1700, s tehni¢kim uvjetima isporuke prema DIN-u 1629 odnosno iz materijala €1212.
s tehnickim uvjetima izrade i isporuke prema HRN C.B2.071. ili beSavne Celi¢cne srednje teSke cijevi navojne
prema DIN 2440 kvalitete St 00, a s tehnickim uvjetima isporuke prema DIN 1629, odnosno prema HRN
C.B5.225, materijal €.0000 prema HRN C.B5.020.

Razvodna plinska mreza pod zemljom izvodi se iz cijevi od tvrdog polietilena za plinovode prema I1SO 4437, ISO
S8, DIN 8074 i DVGW 477. U slucaju oborina ili vjetra, zavarivanje nije dozvoljeno, ako spoj pripremljen za
zavarivanje i zavarivac nisu dobro zasticeni od navedenih nepogoda. Pri zavarivanju cijevi iz tvrdog polietilena
potrebno je provesti mjere zastite ukoliko je vanjska temperatura ispod +5°C, nepovoljan utjecaj vlage ili
postoje uvjeti za pregrijavanje cijevi uslijed prejakog suncevog zracenja.

Ispitivanje cijevi na nepropusnost izvodi se ovisno o visini tlaka koji vlada u plinovodu. Za tla¢no podrucje 20
mbar ispitivanje se vrsi komprimiranim zrakom tlaka 2 bar u trajanju 24 h.

Antikorozivna zastita plinovoda

Ukopani celi¢ni dijelovi plinovoda bit ¢e nakon ispitivanja nepropusni, ¢vrstih zavara, antikorozivno izolirani na
terenu klasicnom izolacijom: osnovni premaz ibitolom i impregnirano dekorodal ili plastizol trakom na povrsini
ocis¢enoj od svih necisto¢a do metalnog sjaja.

Antikorozivna zastita nadzemnih dijelova plinovoda i nosivih elemenata sastojati ¢e se od premaza temeljnom
bojom na prethodno ociséenu povrsinu od svih necisto¢a do metalnog sjaja i od dva premaza zastitne boje, Zute
za cjevovod, a sive za nosive elemente cjevovoda i opremu.

Za vjeSanje cijevi izvodi se jednostrukim cijevnim pri¢vrsnicama, sidrenim u nosive zidove gradevine, stropnu
konstrukciju gradevine ili konzolne nosace cijevi, sa horizontalnim razmakom kako slijedi:

Nazivni promjer Razmak nosaca
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(DN) (m)

15 2,75
20 3,00
25 3,50
32 3,75
40 4,25
50 4,75
65 5,50
80 6,00
100 6,00
125 6,00

Zaporni organi

Zaporni organi upotrebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su :

- standardni navojni s unutrasnjim (Zenskim) cilindricnim cijevnim navojem prema DIN 2999 odnosno HRN
M.B0.056 za specificirane nazivne otvore od min. NP 10.

Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su ili standardni navarni celi¢ni
prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i pritisak NP 16 ili standardni navojni od kovkastog (temper) lijeva s
cilindriénim cijevnim navojem prema DIN 2999 ili DIN 2950, odnosno HRN M.B0.056 za specificirane nazivne
otvore do min. NP 10.

Plinska trosila

Predvideno je da se u predmetnoj gradevini ugrade slijedeca plinska trosila:
e plinski kondenzacijski uredaj za grijanje snage 45 kW — kom 1
e plinski Stednjak snage 24 kW —kom 1
e  plinski rostilj snage 12 kW —kom 1

Odvod produkata izgaranja

Odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje sa plinskog kondenzacijskog uredaja izvesti ¢e se zrako-
dimovodnom cijevi ® 100/150 koja ¢e se voditi vertikalno preko krova gradevine.

Odvod produkata izgaranja sa plinskih trosila u kuhinji izvesti ¢e se preko kuhinjske nape. Prije ulaza plinske
instalacije u kuhinju potrebno je ugraditi plinski elektromagnetski ventil, koji ée se upariti sa krilnom zaklopkom
(ili presostatom) kuhinjske nape.
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Osnovni podaci o prirodnom plinu
Prirodni plin je mjesavina ugljikovodika uobi¢ajenog sastava :

CO2=0,41 %eeurereeeeeeereeeee uglj. dioksid

N2 => 1,53 %.ceereeerineeneeeereeeen dusik

CHs = 95,31%.... ..metan

CHe = 0,41%...cccceeveeeeeeeieieeeeenens etan

C3Hs = 0,32%...cceeviiriieiiieceen, propan

CsH10 = 0,06%...cccceveveveieieiiieeennns n-butan

CsH12 = 0,03%.ccceivviiiiiieiiiineee, n-pentan

CmHn = preostalo do 100 %.......... tezi ugljikovodici

Osnovne fizikalne karakteristike su mu slijedece:

- Donja ogrjevna moC..........cceuu.... Ha=33,8 MJ/m3(9,38 kWh/m3)
- Gustoca (0°C; 1013,25 mbar).......... p=0,753 kg/m3
- Rel. gustoca .dv=0,590 < 1 ( laksi od zraka !)

Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i laksi je od zraka. U slucaju propustanja plinovoda, nece se
taloziti, ve¢ ¢e odlaziti u zrak. Karakteristican miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu).
-Radni tlak plina u instalaciji je:

p =22 mbar
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2.1.2. Instalacija grijanja

Za potrebe grijanja zgrade ugradit ¢e se centralni sustav grijanja.

U gradevinu ¢e se ugraditi dizalica topline zrak/voda kao primarni izvor toplinske energije, plinski
kondenzacijski uredaj kao sekundarni izvor toplinske energije za grijanje prostora i isti plinski uredaj kao
primarni izvor za pripremu PTV.

Za grijanje gradevine predviden je sustav podnog grijanja

Grijanje
Strojarskim instalacijama predvideno je odrzavanje sljedec¢ih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:
e Temperatura prostorija 20°C

Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj projektnoj
temperaturi -15°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije. Kao osnovni sustav grijanja
prostorija gradevine predviden je sustav podnog grijanja.

Projektirana temperatura polaznog voda podnog grijanja je 40°C, dok je temperatura povrata 35°C.
Projektirana temperatura polaznog voda grijanja unutar strojarnice je 50°C, dok je temperatura povrata 45°C.

Strojarnica

Za potrebe grijanja ogrjevne vode u strojarnicu ¢e se ugraditi dizalica topline zrak/voda i plinski zidni
kondenzacijski uredaj.

Za potrebe grijanja e se ugraditi razdjeljivac i sabirnik sa dva mijesajuca kruga grijanja.

ReZim rada grijanja e biti 50/45°C.

U sklopu strojarnice ugradit ¢e se: plinski uredaj, unutarnja jedinica dizalice topline, ekspanzijska posuda za
grijanje, ekspanzijska posuda za PTV, razdjeljiva¢, sabirnik, ionski omeksSiva¢ vode, spremnik PTV, te
cirkulacijske crpke za pojedini krug grijanja sa pripadaju¢om armaturom (zaporni, nepovratni i balans ventili), te
sva regulacijska i upravljacka armatura.

Upravljanje radom strojarnice i vodenje krugova grijanja vrsiti ¢e se preko automatike strojarnice sa potrebnim
dodatnim modulima koja je kompatibilna sa ugradenim plinskim uredajem i dizalicom topline.

Plinski zidni uredaj za grijanje

Za potrebe grijanja prostora i pripreme PTV ugradit ¢e se plinski kondenzacijski uredaj snage 45 kW (1 kom).
Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugraden predmjesajuc¢i modulirajuci plinski plamenik od nehrdajuceg celika,
izmjenjiva€ topline izraden od aluminijske legure otporne na koroziju. Integriran manometar, granicnik
temperature dimnih plinova i kotlovska regulacija za vodenje jednog direktnog i mijeSajuc¢eg kruga grijanja
prema vanjskom osjetinku.

Karakteristike kotla:

- rezred en. ucinkovitosti: A

- integriran plamenik

- potrosnja el. energije (29-66 W)

Opseg isporuke:

- tijelo kotla kompletno oklopljeno

-materijal za montazu

-uputstva za upotrebu

- automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje radom sustava preko kompjutera il pametnih
telefona.

Tehnicki podaci:

- maksimalni toplinski uc¢in 45,0 kW

-radnitlak 3 bara

- stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti 109,0 %

Dizalica topline
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Za potrebe grijanja i hladenja prostora ugradit ¢e se dizalica topline u split izvedbi sljedeéih karakteristika:
Qh ukupno =40 kW

Priklju¢na snaga:

N ukupno = 10,59 kW / 380-415V - 50 Hz

EER: 3,78 (100% opterecenja)

ESEER: 6,83

Tv =35°CST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno=9,88 kW / 380-415V-50 Hz

COP: 4,55 (100% opterecenja)

Tv=7°CST

Tp =20°CST

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24 °C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 52°C

Nivo zvucnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
"dimenzije ukupno:

dx$=940x460 mm ; h=1630 mm

masa ukupno: 162 kg

Podno grijanje

Svaki prikljucak pojedinog kruga podnog grijanja na povratnom razdjelniku opremljen je topmetrom, kojom je
omogucdena regulacija svakog kruga podnog grijanja podeSavanjem protoka vode sustava podnog grijanja.
Protok tople vode u pojedinom krugu podnog grijanja definiran je u proracunu.

Svaki priklju¢ak pojedinog kruga na polaznom razdjelniku opremljen je termostatskim ventilom sa ru¢nim
regulacijskom kapom, koja ¢e se zamijeniti sa termoelektricnim pogonom. S elektrotermickim pogonom
predregulacija je osigurana u skladu sa signalom sa sobnog termostata.

Broj krugova razdjelnika ovisi o broju krugova podnog grijanja. Razdjelnik ¢e se smjestiti u ormari¢ predviden za
podzbuknu ugradnju. Razdjelnik treba biti opremljen sa glavnim slavinama na polaznom i povratnom vodu, sa
Cepovima, sa termometrima te sa ru¢nim odzracnim i ispusnim ventilima.

Odzracivanje cijevne mreZe grijanja vrsit ¢e se na razdjelniku, te na najvisim tockama instalacije.

Polaganje cjevovoda podnog grijanja

Na zahtjev investitora u gradevinu Ce se ugradit sustav podnog grijanja. Sve cijevi podnog grijanja, raster ploce
te ostalu opremu i armaturu obavezno je potrebno ugradivati prema uputama proizvodaca sustava podnog
grijanja. Prije postavljanja estriha potrebno je pregledati cijevi od eventualnih osStecenja. Za vrijeme nanosSenja
estriha svi ogrjevni krugovi moraju biti pod normalnim radnim tlakom. Estrih treba pripremiti sa dodatnim
aditivom za estrihe.

Ispitivanje instalacije podnog grijanja

Nakon zavrsetka polaganja cijevi i prikljunih vodova treba krugove grijanja ispitati pod tlakom. Tlac¢no
ispitivanje se moZe provesti vodom ili komprimiranim zrakom. Ispitivanje komprimiranim zrakom se
preporucuje u slucajevima kad postoji opasnost od smrzavanja, odnosno kad jo$ nije odredeno tocno vrijeme
pustanja sustava u rad. Punjenje sustava grijanja treba provesti za svaki krug grijanja posebno. Voda koja se
koristi u sustavu mora besprijekorna. Krugove grijanja treba puniti tako dugo dok se ne pojavi voda bez
mjehurica. Zatim se krug grijanja mora zatvoriti, a slijedeci krug grijanja napuniti na isti nacin. Tla¢no ispitivanje
se treba provesti u skladu s prilozenim protokolom ispitivanja i pismeno zabiljeziti. Energetsku centralu treba
prije tlacnog ispitivanja odvojiti od dijela koji se ispituje. Kod tlacnog ispitivanja treba obratiti paznja na to da
razlike u temperaturi uzrokuju promjene tlaka (orijentacijska vrijednost: 10 K promjene u temperaturi uzrokuje
promjenu tlaka od cca 0,5 bara). Ispitni tlak bi trebao iznositi min. 8 do 10 bara. Za vrijeme glavnog ispitivanja
smije tlak pasti za maksimalno 0,5 bara. Potrebna tocnost prikaza manometra: 0,1 bar. Nakon zavrsetka tlacnog
ispitivanja treba sve do zavrSetka radova na polaganju estriha sigurnosni tlak podesiti na 3 do 4 bara, a nakon
zavrSetka radova treba jo$ jednom ispitati nepropusnost.
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Regulacija grijanja

U gradevinu ¢e se ugraditi automatika koja ¢e upravljati sustavom grijanja. Osjetnik vanjske temperature
ugraditi ée se na procelje gradevine. Automatika upravlja krugovima grijanja i radom plinskog uredaja i dizalice
topline.

Regulacija temperature u prostorima gdje su ugradeni ventilokonvektori izvesti ¢e se ugradnjom prostornih
termostata, koji upravljaju s radom konvektora ovisno o temperaturi u prostoru.

Prostorni termostat je spojen sa pogonom tlacno neovisnog regulacijskog ventila (ABQM), koji u slucaju
potrebe hladenja otvara. Na navedenom regulacijskom ventilu podesava se protok kojim se ograni¢ava najvedi
protok kroz svaki ventilokonvektor i time balansira sustav.

Regulacija podnog grijanja izvesti ¢e se ugradnjom sobnog termostata u svakoj projedinoj prostoriji. MijeSajudi
sklopovi ogranicavati ¢e temperaturu polaza na 40°C. Prostorni termostati povezat ¢e se sa podesnim pogonom
preko regulacijskog razdjeljivaca. Podesni pogoni (elektrotermicki pogon) smjesteni su u razdjelniku grijanja i to
na svakom krugu. Podesni pogon spaja se na regulacijski razdjeljivac smjesten u podzbuknom ormaru podnog
grijanja. Ovisno o Zeljenoj temperaturi prostora, sobni termostat daje signal regulacijskom razdjeljivacu dok on
dalje upravlja sa podesnim pogonom (otvara ili zatvara).

Ventilokonvektori

Ventilatorski konvektori su 2-cijevni i namijenjeni za grijanje/hladenje prostorija. Ventilatorski konvektori su
parapetne izvedbe, a predvideni su za ugradnju na pod. Predvida se rad ventilatorskih konvektora s
recirkulacijom zraka (100%) i rad uredaja u mrezi dvocijevnog sustava grijanja/hladenja.

Svaki ventilokonvektor biti ¢e opremljen zapornim slavinama, pipcem za odzracivanje, te regulacijskim ventilom
s pred reguliranjem. Za regulaciju temperature prostora ugraditi ¢e se sobni uredaj za upravljanje radom
ventilatora i regulacijskog ventila na ventilokonvektoru. Zavisno od broja ventilokonvektora u prostoru ugradit
¢e se odgovarajuci tip sobnog regulacijskog uredaja (termostat, sobna stanica za pogon vise konvektora i sl.)

Cijevna mreZa

Cijevna mreza grijanja izvesti Ce se iz ¢elicnih/bakrenih cijevi. Cijevi ¢e biti antikorozivno zasti¢ene i toplotno
izolirane na glavnim vertikalama i na prolasku kroz negrijane dijelove gradevine. Odzracivanje glavnih vertikala
Ce se izvesti na najviSem mjestu , odnosno na ventilokonvektorima, zavisno od konfiguracije cijevnog razvoda.
PraZnjenje ¢e se osigurati na vertikali na najnizem mjestu, odnosno na ventilokonvektorima, ukoliko su niZi od
cijevnog prikljucka. Za kompenzaciju rastezanja cjevovoda zbog promjena u temperaturi medija ugradit ¢e se
cijevni U, odnosno L, kompenzatori. Osim cjevovoda grijanja na svaki ventilokonvektor se dovode i cjevovodi
hladenja i cjevovodi za odvod kondenzata.

Cijevni razvod potrebno je izolirati toplinskom izolacijom od spuZvastog materijala na bazi sintetickog kaucuka
(elastomer), zatvorene Celijaste strukture.

Sve cijevi za transport tople vode izolirat ¢e se izolacijom tipa kao Armstrong tip HT debljine stjenke 13 mm
(koeficijent otpora difuziji vodene pare: m >= 3000 mm, vodljivost | <= 0,045 W/mK).

Sve cijevi za transport rashladne vode izolirat ¢e se izolacijom tipa kao Armstrong tip AF debljine stjenke 19 mm
(koeficijent otpora difuziji vodene pare: m >= 7000 mm, vodljivost | <= 0,036 W/mK). Izolaciju koja se vodi s
vanjske strane potrebno je dodatno obojiti bojom za zastitu protiv pucanja povrsine izolacije.

Kompenzacija Sirenja vode u sustavu grijanja

Uslijed toplinskog rastezanja vode dolazi do porasta tlaka u sustavu pa “visak” vode izlazi u membransku
ekspanzijsku posudu. S prestankom rada izvora topline, sustav se hladi, tlak sustava pada, a pretlak posude
vraca vodu ponovno u sustav. Stoga je potrebno u sustav ugraditi ekspanzijske posude. Prije svake ekspanzijske
posude potrebno je ugraditi ventil sa zaStitom protiv zatvaranja. Na vod prema ekspanzijskoj posudi potrebno
je ugraditi sigurnosni ventil. U strojarnicu ¢e se ugraditi ekspanzijska posuda sa pripadajuéim sigurnosnim
ventilom.

Priprema sanitarne tople vode
Priprema PTV ce se odvijati preko indirektno grijanog spremnika potrosne tople vode grijanog preko plinskog
kondenzacijsko uredaja, kapaciteta 1500 litara.
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2.1.3. Instalacija hladenja
Za potrebe hladenja prostora u gradevinu ¢e se ugraditi 2- cijevi ventilokonvektori (koji ¢e ujedno sluziti i za
grijanje u zimskom reZzimu rada), a kao izvor rashladnog ucina biti ¢e dizalica topline koja ¢e ujedno sluZiti i za
grijanje gradevine. Strojarskim instalacijama predvideno je odriavanje sljedec¢ih mikroklimatskih uvjeta u
prostorijama:
e Temperatura hladenja prostorija 26 °C

Instalacija hladenja dimenzionirana je prema proracunu dobitaka topline VDI 2078 i unutarnjoj projektnoj
temperaturi od 26°C, te ovisno o poloZaju prostorije u odnosu na strane svijeta.

Kao osnovni sustav hladenja prostorija gradevine predviden je 2-cijevni sustav. Cijevni razvod hladenja izvest ¢e
se cijevima iz Ccelika/bakra koje se vode nadzbukno. Projektna temperatura polaznog voda prema
ventilokovnektorima je 7°C, dok je temperatura povrata 12°C. Hladenje prostorija izvest ¢e se
ventilokonvektorima, koji se spajaju na dizalicu topline. Odzracivanje instalacije hladenja izvest ¢e se na samim
ventilokonvektorima te na najvisim mjestima instalacije. U grafickom dijelu projekta nalazi se prikaz polozaja
rashladnih tijela kao i cijevna mreza hladenja, te odvoda kondenzata.

Dizalica topline i oprema hladenja u strojarnici

Za potrebe hladenja gradevine ¢e se ugraditi dizalica topline zrak/voda. U strojarnici ¢e se ugraditi
meduspremnik rashladne vode. Dalje ce se instalacija hladenje voditi prema ventilokonvektorima. Prebacivanje
rezima rada (ljeto/zima) izvoditi ¢e se ru¢no zatvaranjem/otvaranjem zapornih ventila na krugu
grijanja/hladenja upravne zgrade.

Odabrana dizalica topline ima sljedece tehnicke karakteristike:
Qh ukupno =40 kW

Priklju¢na snaga:

N ukupno = 10,59 kW / 380-415V - 50 Hz

EER: 3,78 (100% opterecenja)

ESEER: 6,83

Tv=35°CST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno =9,88 kW / 380-415V -50 Hz

COP: 4,55 (100% opterecenja)

Tv=7°CST

Tp =20°CST

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24 °C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 52°C

Nivo zvucnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
"dimenzije ukupno:

dx$=940x 460 mm ; h=1630 mm

masa ukupno: 162 kg
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Ventilokonvektori

Ventilatorski konvektori su 2-cijevni i namijenjeni za hladenje prostorija. Ventilatorski konvektori su zidne
izvedbe, a predvideni su za ugradnju na zid. Predvida se rad ventilatorskih konvektora s recirkulacijom zraka
(100%) i rad uredaja u mreZi dvocijevnog sustava hladenja.

Svaki ventilokonvektor biti ée opremljen zapornim slavinama, pipcem za odzradivanje, te regulacijskim ventilom
s pred reguliranjem. Za regulaciju temperature prostora ugraditi ¢e se sobni uredaj za upravljanje radom
ventilatora i regulacijskog ventila na ventilokonvektoru. Zavisno od broja ventilokonvektora u prostoru ugradit
¢e se odgovarajuci tip sobnog regulacijskog uredaja (termostat, sobna stanica za pogon vise konvektoraii sl.)

Cijevna mreZa

Cijevna mreza hladenja izvesti Ce se iz ¢eli¢nih/bakrenih cijevi. Cijevi ¢e biti antikorozivno zasti¢ene i toplotno
izolirane na glavnim vertikalama i na prolasku kroz negrijane dijelove gradevine. Odzracivanje glavnih vertikala
Ce se izvesti na najviSem mjestu , odnosno na ventilokonvektorima, zavisno od konfiguracije cijevnog razvoda.
PraZnjenje ¢e se osigurati na vertikali na najnizem mjestu, odnosno na ventilokonvektorima, ukoliko su nizi od
cijevnog prikljucka. Za kompenzaciju rastezanja cjevovoda zbog promjena u temperaturi medija ugradit ¢e se
cijevni U, odnosno L, kompenzatori. Osim cjevovoda grijanja na svaki ventilokonvektor se dovode i cjevovodi
hladenja i cjevovodi za odvod kondenzata.

Cijevni razvod potrebno je izolirati toplinskom izolacijom od spuzvastog materijala na bazi sintetickog kaucuka
(elastomer), zatvorene cCelijaste strukture.

Sve cijevi za transport rashladne vode izolirat ¢e se izolacijom tipa kao Armstrong tip AF debljine stjenke 19 mm
(koeficijent otpora difuziji vodene pare: m >= 7000 mm, vodljivost | <= 0,036 W/mK). Izolaciju koja se vodi s
vanjske strane potrebno je dodatno obojiti bojom za zastitu protiv pucanja povrsine izolacije.

ECO PROJEKT d.0.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 98611931145 Str. 32
T +385 98/657-004 * z.bahunek@gmail.com



GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Gradevina: KORISN’IKA SOCIJALNIH USLUGVA U ZAJEDNICJ —SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | ECO pROJEKT ‘
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA |
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 08.2020. 137/2020

Datum: Br.proj.: Rev.:

0

2.1.4. Ventilacija

Kako bi se osigurali zdravstveno-higijenskih zahtjevi ovim projektom predvidena je ugradnja sustava prisilne
ventilacije. Provjetravanje gradevine je prisilno i prirodno zavisno od namjene i poloZaja unutar gradevine.
Prisilna ventilacija u gradevini ¢e se ugradivati u:

e Sanitarni ¢vorovi — odsisna ventilacija

e Praonica — odsisna ventilacija

e Kuhinja — ventilacija preko kuhinjske nape

SANITARNI CVOROVI

Odsis zraka iz navedenih prostorija prema okolini predviden je ugradnjom odsisnih ventilatora. Ventilatori ¢e
se ugraditi na ventilacijske cijevi koje ¢e se voditi vertikalno preko krova objekta te na procelje objekta. Na
kraju cijevi ugradit ¢e se zaStitna mreZica sa protukiSnom kapom. Na kanale ée se ugraditi zracni ventili za usis
zraka iz prostora.

Ventilatori u sanitarnim ¢vorovima upravljat ¢e se preko rasvjete. Dobava zraka u tretirane prostorije
predvidena je ugradnjom prestrujnih resetki na vrata.

PRAONICA

Kako bi se osigurali zdravstveno-higijenskih zahtjevi ovim projektom predvidena je ugradnja sustava prisilne
ventilacije. Ventilacija u gradevini e biti odsisna, a ugradivati ée se u prostor praonica.

U tretiranom prostoru ¢e se ugraditi cijevni ventilatori za odsis zraka sa pripadaju¢im kanalnim razvodom i
zracnim ventilima, a dovod zraka u prostoriju osiguran je preko prestrujne resetke koja se ugraduje u vratno
krilo.

Ventilacijski kanal ¢e se voditi na fasadu gradevine.

Povezivanje cijevi se vrsi pomodu spojnica ili uvlacenjem, a brtvljenje ljepljivim trakama ili gumom. Koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala. Za male poprecne
presjeke koljena su presana dok za vece presjeke izraduju se pertlanjem.

KUHINJA
Ventilacija kuhinje izvest ¢e se sa sistemom standardne odsisne nape. Zidna napa montirat ¢e se u kuhinji i
pokrivat ¢e termicki blok.

Za odvod zraka sa nape predviden je jedan ventilator na krovu objekta. Otpadni zrak se odvodi ventilacijskim
kanalom preko krova objekta. Na ventilacijskim kanalima ¢e se ugraditi revizijski otvori predvideni za redovnu
inspekciju i pranje ventilacijskih kanala. Za dovod zraka predviden je tlacni kanalni venitlator namjene za
dobavu 100% svjeZeg zraka u kuhinjske i druge prostore gdje se zbog velike koli¢ine masnoca i drugih necistoca
otpadni zrak odvodi odvojenim putem.

Poslije venitlatora ugradit ¢e se vodeni grijac zraka spojen na centralni sustav grijanja gradevine.

Ventilacijski kanali ¢e biti izvedeni iz pocincanog Celicnog lima i toplinski izolirani. Za dovod zraka u prostorije ¢e
se ugraditi platneni kanali. U ventilacijski kanal za odvod zraka sa nape ¢e se ugraditi krilna zaklopka vezana na
pogon termoblokova za pripremu hrane.

Savovi odsisnih pocin¢anih limenih kanala se izvode s preklopom, a u koljena se ugraduju skretne lopatice.
Spojevi na donjoj strani kanala moraju biti izvedeni da sprijeCe curenje masnoce i kondenzata (lemljenje ili sl.
postupak). Na svim mjestima racvanja kanala i na dionicama duZim od 3 m ugraditi vratasca minimalnih
dimenzija 300 x 300 mm. Na najnizim to¢kama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata.
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Kanalni razvod
Ovjes cijevi Ce se izvesti navojnim Celicnim Sipkama koje ¢e se pricvrstiti na strop/zid lokala. Dimenzije cijevi
prikazane su u grafickom djelu projekta.
Kanalni razvod u centralnim sustavima ventilacije i klimatizacije sluzi za odvodenje pripremljenog zraka u
prostorije i odvodenje oneciS¢enog zraka iz njih natrag u komoru za pripremu ili okolicu. Kanalni razvod moze
se usporediti s vodovima sustava toplovodnog grijanja: kanalima svjeZeg zraka odgovaraju polazni, a kanalima
onecis¢enog zraka odgovaraju povratni vodovi grijanja. Osnovni dijelovi kanalnog razvoda su:
e kanali (pravokutnog, cetverokutnog i kruznog poprecnog presjeka)
e  kutni (lukovi, koljena), prijelazni (suZenja, prosirenja, spojevi) i elementi za grananje razvoda (T-
komadi) te usmjereni limovi
e  prigusivaci buke i vibracija (npr. jedreno platno kojim se izlazna ili usisna cijev ventilatora spaja na
kanalni razvod za sprecavanje vibracija)
e regulacijski uredaji za upravljanje svim dijelovima sustava.
Povezivanje cijevi se vrsi pomocu spojnica ili uvlacenjem, a brtvljenje ljepljivim trakama ili gumom. Koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala. Za male poprecne
presjeke koljena su presana dok za vece presjeke izraduju se pertlanjem.

Kanalni grijac¢

Kako u prostor kuhinje u zimskom periodu ne bi bio ubacen hladan zrak, ugraduje se kanalni grija¢, kapaciteta
grijanja prema potrebi pokrivanja gubitaka topline, koji se spaja na instalaciju grijanja u strojarnici gradevine.
Kanalni grijaci dizajnirani su tako da koriste vodu kao medij za grijanje. lzmjenjivac topline grijaca sastoji se od
bakrenih cijevi i aluminijskih lamela.

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

a strojarstva

Zoran Bahun
dipl. ing, stroj.

Ovlasteni inzehjef strojarstva B>
S 1699
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2.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva
2.2.1. Proracun plinske instalacije
PLINSKA TROSILA — NA ZAJEDNICKOM PRIKLJUCKU:
= o
5 2| ¢ S| g %
bt . ) o 5 o @
2 Mijest S o o o o S
e Vrsta trosila 1S (.) = o L E a & ©
S ugradnje 5 = © o = & S
g e %) s %] S
= 5| 3§ % 3
kom | m3/h m3/h kW kW
Plinski kondenzacijski uredaj strojarnica 1 5 1 5,0 45 45
Plinski Stednjak kuhinja 1 2,6 1 2,6 24 24
3 Plinski rostilj kuhinja 1 1,3 1,3 12 12
. .. . planirani
Plinsk la pl
4 Inska trosila planiranog pastoralni | 1 | 228 | 1 | 22,8 | 207 | 207
pastoralnog centra
centar
UKUPNO VRSNI PROTOK: 31,7 m3/h
UKUPNA SNAGA: 288 kW
PLINSKA TROSILA U NOVO PROJEKTIRANOJ ZGRADI:
= ©
) o S § S &
— . > "6 — "6 © C
o) o Nt o o Nt wn
‘g Vrsta trosila Mjestc? 5 o L E o & @
< ugradnje | S| = | 28| = | & S
g 8 ) s ) S
@ > 2 > =
kom | m3/h m3/h kw kw
Plinski kondenzacijski uredaj strojarnica 1 5 1 5,0 45 45
Plinski Stednjak kuhinja 1 2,6 1 2,6 24 24
3 Plinski rostilj kuhinja 1 1,3 1,3 12 12
UKUPNO VRSNI PROTOK: 89 m3/h
UKUPNA SNAGA: 81 kW

REGULATOR TLAKA | PLINOMJER

Na osnovu potrosnje plina od 8,9 m3/h te regulacije plina sa 2 bar na 22 mbar odabran je plinski regulator tlaka

tip kao Fiorentini FE10 koji ima sljedece tehnicke karakteristike:

pe=2 bar
pa= 22 mbar
Qmax=10 m3/h
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Na osnovu potrosnje plina od 8,9 m3/h odabran je plinomjer na mijeh tip kao Itron G-6 koji ima sljedece
tehnicke karakteristike:
Qnaz=6 m3/h
Qmax=10 m3/h
Qmin=0,06 m3/h
dimenzija DN25, sa integriranim tempereturnim korektorom
Donja ogrjevna mo¢ plina He= 9,26  kWh/m?
Stupanj iskoristivosti n= 0,98
Atmosferski tlak (normalno stanje) po= 1,0133 bar
Srednja temperatura plina Ter= 288 K
Temperatura okoline (normalno stanje) To= 273 K
Koeficijent trenja (ST) A= 0,03
Faktor kompresibilnosti Z= 1
Gustoca plina pri normalnom stanju p= 0,752 kg/m3
Dopustena brzina pri srednjem tlaku Wa= 20 m/s
Koeficijent trenja (NT) A= 0,03
Ubrzanje sile teZe g= 9,81 m/s?
Gustoca zraka p= 1,293 kg/m?
Tlak plina u plinskoj mrezi p= 2 bar
KONTROLA | DIMENTIONIRANJE PLINSKOG PRIKLJUCKA
3 5 o ‘é S % 2 £ = 2
s| 5| B |sgl g s sl s | $| £ 2%
= frari ~ ‘N - N =L
25| g | gl 3 g CHE- N -
o >3 o g < g S § g &
(D) kom m3/h m3/h m m m/s Pa
1 1 1 5,0
2 1 1 2,6
1 PE32 11,2 | 14,0 0,0 5,9 36
3 1 1 1,3
4 1 1 22,8
8 5 o g S g 2 £ = 2
£l 5| B | 58| ¢ = el £ S22
S £ hl f-‘u ) o N - © £ N g ke
X ° o v s G ] 5 = 2 «@ R
[~=) o o = © N B
@ k= > g -4 8 < o
(D) kom m3/h m3/h m m m/s Pa
1 1 5,0
1 2 2,6 PE32 3,2 3,3 0,0 1,7 2
1,3
Plinski priklju¢ak PE d32 ¢e zadovoljavati.
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0

DIMENZIONIRANJE MJERENOG DJELA PLINSKE INSTALACIJE

g 5 © B S £ > 2 E g = s g
c| 5| % | s8] g | 28| 2| £ &| B| gz| 87 <z
S| 0§ 5| 8¢l 2| fs2| E| g 2| ¥ &|Es| £
5 & 2 2| £ 3 g 3 S = £<| g°
5| 5 > a = a =
(d) kom m3/h mbar m3/h m m m/s mbar
1 1 1 | 50
1| 2 1 1| 26 22 PE63 | 89 | 710 | 00 | 12 | 15 | 023
3 1 1 | 13
2 1 1 | 26
2 22 PE32 | 39 | 50 | 00 | 20 | 2 | 012
3 1 1 | 13
2 1 1 | 26
3 22 [DN25| 39 | 90 | 00 | 17 | 11 | 022
3 1 1 | 13
a | 2 | 1 | 1 | 26] 22 |ona2| 26 [ 05 | 00 | 18 | 2 [ 003
5 | 3 | 1 | 1 [13] 22 [bn2o| 13 | 15 | 00 | 09 | 35 | 002
6 | 1+ | 1 | 1 | 50| 22 |eeao]| 50 [380] 00 | 17 | 45 | 041
7| 1+ | 1| 1 | 50| 22 |on32] 50| 25 | 15 ] 13| 15 | 006
8 | 1 | 1 | 1 |s50] 22 |on2s| s0 | 20 ] 00 | 22 | 25 | 008
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PAD TLAKA
Pad tlaka na dionicama priklju¢nog plinovoda
Broj dionice Pad tlaka
D 1 36 Pa
D 2 2 Pa
Pad tlaka na dionicama mjerenog plinovoda
Broj dionice Pad tlaka
d 1 0,23 mbar
d 2 0,12 mbar
d 3 0,22 mbar
d 4 0,03 mbar
d 5 0,02 mbar
d 6 0,41 mbar
d 7 -0,06 mbar
d 8 0,08 mbar
Maksimalni pad tlaka plina u instalaciji nalazi se na plinovodu prema sljede¢em trosilu:
Redni broj trosila: 1
Vrsta trosila: Plinski kondenzacijski uredaj
Plinsko
- Appl.= 1
brojilo: G-6 Pol. ,00 mbar
Broj dionice Pad tlaka
d 1 0,23 mbar
d 6 0,41 mbar
d 7 -0,06 mbar
d 8 0,08 mbar
UKUPNO: Ap= 1,66 mbar
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2.2.2.

Proracun grijanja

Podaci o koeficijentima prolaza topline ,, K“ nalaze se u arhitektonskom projektu.
Izracun toplinskih gubitaka je proveden programom INTEGRACAD, ovlastenog poduzeéa IMPULS RIJEKA, a
prema EN 12 831 i vanjskoj projektnoj temperaturi -15°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni
prostorije. Detaljan proracun nalazi se u digitalnom obliku u bazi podataka poduzeéa.

TOPLINSKA BILANCA

1 prizemlje
P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv Qi(pod)
(m?) (°C) W) w) W) w) W)
001 blagavaonica 37 20 965 388 577 0 1910
002 radna prostorija 36 20 840 274 566 0 1902
003 wcm 20 92 33 59 0 167
004 wcz 20 158 48 110 0 393
005 predprostor 20 89 9 80 0 92
006 wcind 20 79 0 79 0 275
007  hodnik 41 20 1161 516 645 0 1795
008  hodnik 34 20 588 59 529 0 3818
009  kuhinja 24 20 772 388 384 0 910
010 prostor za 11 20 260 85 175 0 494
djelatnike
011 wcz 3 20 137 77 60 0 0
012 wcm 3 20 92 33 59 0 0
013  dnevni boravak 50 20 1145 365 780 0 2382
014 soba medicinska 19 20 555 253 302 0 862
015 hodnik 7 20 121 0 121 0 417
Ukupno: 7054 2528 4526 0 15417
prizemlje
2 kat
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv Qi(pod)
(m?) (°C) W) W) W) W) W)
101  prostor za odmor 54 20 1471 626 845 0 2693
102 wc 5 20 79 0 79 0 221
103  prostor za odmor 61 20 1342 391 951 0 3134
104 wc 5 20 77 0 77 0 221
105 hodnik 40 20 721 90 631 0 2838
106  stubiste 33 20 850 329 521 0 575
107  prostor za odmor 49 20 1550 786 764 0 2519
108 wc 20 77 0 77 0 221
109 wc 20 77 0 77 0 221
110 spremiste 28 20 738 303 435 0 1012
posteljinje
111 kupaonica 14 24 449 192 257 0 464
112  kupaonica 15 24 451 192 259 0 464
113 ured 31 20 785 304 481 0 1488
Ukupno: kat 8667 3213 5454 0 16071
3 potkrovlje
P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv Qi(pod)
(m?) (°C) W) w) W) w) W)
201  prostor za 108 20 2875 1203 1672 0 5969
rekreaciju
202  prostor za 47 20 1184 443 741 0 3285
racunala
203  hodnik 53 20 1331 497 834 0 1902
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204 radionica 51 20 1393 599 794 0 2457
205 spremiste 13 20 355 125 230 0 669
Ukupno: 7138 2867 4271 0 14282
potkrovlje
Ukupno: 22859 8608 14251 0 45770

ODABIR IZVORA TOPLINE

Na osnovu potrebe gradevine za toplinskim energrijom za potrebe grijanja odabrani su sljedeci uredaji:

Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugraden predmjesajuci modulirajuci plinski plamenik od nehrdajuceg celika,
izmjenjivaC topline izraden od aluminijske legure otporne na koroziju. Integriran manometar, granicnik
temperature dimnih plinova i kotlovska regulacija za vodenje jednog direktnog i mijesajuceg kruga grijanja
prema vanjskom osjetinku.

Karakteristike kotla:

- rezred en. ucinkovitosti: A

- integriran plamenik

- potrosnja el. energije (29-66 W)

Opseg isporuke:

- tijelo kotla kompletno oklopljeno

-materijal za montazu

-uputstva za upotrebu

- automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje radom sustava preko kompjutera il pametnih
telefona.

Tehnicki podaci:

- maksimalni toplinski u¢in 45,0 kW

-radnitlak 3 bara

- stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti 109,0 %

Za potrebe grijanja i hladenja prostora ugradit ¢e se dizalica topline u split izvedbi sljedecih karakteristika:
Qh ukupno =40 kW

Priklju¢na snaga:

N ukupno =10,59 kW / 380-415V - 50 Hz

EER: 3,78 (100% opterecenja)

ESEER: 6,83

Tv=35°CST

Tp =27°CST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno=9,88 kW / 380-415V-50 Hz

COP: 4,55 (100% opterecenja)

Tv=7°CST

Tp =20°CST

radno podrucje: grijanje: od -25° do 24 °C

radno podrucje: hladenje: od -5° do 52°C

Nivo zvucnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
"dimenzije ukupno:

dx3$=940x460 mm ; h=1630 mm

masa ukupno: 162 kg
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PODNO GRIJANJE
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Gl-Instalacija grijanja \ Ulaz na prizemlje (1.1)
TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 11 (1.1).1
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 11
Uk. povrsina petlji 103,9 (nm?)
Uk. duljina cijevi 803,7 (m)
Instalirani u¢in 7844 (W)
Uk. instalirani u¢in 8931 (W)
Uk. volumen medija 90,90 ()
Uk. protok 1535,60 (kg/h)
38,57 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp g At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M*KIW) (m?) (mm (°C) (W/m? (°C) (m) (m) (w) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
prizemlje \ 001 blagavaonica
PP-1 B  Parket (hrast) 16 0,076 10,0 150 25,9 625 50 660 12,0 625 859 1477 0,4 15,4 2,50
PP-2 B Parket (hrast) 16 0,076 10,0 150 25,9 625 50 660 12,0 625 859 1477 0,4 15,4 2,50
PP-3 B Parket (hrast) 16 0,076 10,0 150 25,9 625 50 660 17,0 625 900 154,8 0,4 17,8 2,50
PP- X  Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 50 35
3X1
prizemlje \ 002 radna prostorija
PP-4 B  Parket (hrast) 16 0,076 9,8 150 259 625 50 64,7 17,0 613 883 151,8 0,4 16,9 2,50
PP-5 B Parket (hrast) 16 0,076 9,8 150 259 62,5 50 64,7 14,0 613 858 1475 0,4 155 2,50
PP-6 B  Parket (hrast) 16 0,076 9,8 150 259 625 50 64,7 110 613 833 1433 0,4 14,2 2,50
PP- X  Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 6,0 42
4X1
PP- X  Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 30 21
5X1
prizemlje \003wc m
PP-7 B KeramiCke 13 0,012 1,7 100 288 982 50 17,0 230 167 332 57,1 0,1 1,6 2,50
ploCice
prizemlje \004 wc z
PP-8 B  Keramicke 13 0,012 40 100 28,8 98,2 50 400 230 393 584 1004 0,2 6,4 250
plocice
prizemlje \ 005 predprostor
PP- X  Keramitke 13 0,012 30,1 1140 50 80 46
7X1 plocice
PP- X  Keramitke 13 0,012 30,1 1140 50 80 46
8Xx1 plocice
prizemlje \ 006 wc ind
PP-9 B Keramitke 13 0,012 2,8 100 288 982 50 280 190 275 427 735 0,2 2,8 250
ploCice
prizemlje \ 007 hodnik
PP-10 B Keramicke 13 0,012 84 150 27,8 85,0 50 554 320 714 1147 1971 0,5 28,6 2,75
plocice
PP-11 B KeramiCke 13 0,012 11,1 150 27,8 850 50 733 180 944 1249 2147 0,5 34,6 6,00
plocice
PP- X  Keramitke 13 0,012 28,8 982 50 14,0 137
10X1 plocice
prizemlje \ 008 hodnik
PP- X  Keramitke 13 0,012 28,8 98,2 50 12,0 118
1X1 plocice
PP- X  Keramitke 13 0,012 28,8 98,2 50 120 118
2X1 plocice
PP- X  Keramike 13 0,012 28,8 98,2 50 120 118
3X2 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 982 50 11,0 108
4X2 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 982 50 11,0 108
5X2 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 982 50 11,0 108
6X1 plocice
PP- X  Keramitke 13 0,012 30,1 1140 50 150 85
7X2 plocice
PP- X  Kerami¢ke 13 0,012 30,1 1140 50 150 85
8X2 plocice
PP- X  Kerami¢ke 13 0,012 30,1 1140 50 190 108
9X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 98,2 50 18,0 177
10X2 ploCice
PP- X  Keramitke 13 0,012 28,8 98,2 50 18,0 177
11X1 plocice
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GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Gradevina: KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

ECO PROJKTs

Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. VaraZdinske Toplice 08.2020. 137/2020 0
TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 9 (1.1).2
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 9
Uk. povrsina petlji 104,6 (nm?)
UK. duljina cijevi 702,6 (m)
Instalirani u¢in 7573 (W)
Uk. instalirani u¢in 8624 (W)
Uk. volumen medija 79,46 (I)
UK. protok 1483,00 (kg/h)
37,44 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp g At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KIW) (m?) (mm (°C) (W/m?) (°C) (m) (m) (w) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
prizemlje \ 008 hodnik
PP-12 B Keramicke 13 0,012 10,3 150 27,8 850 50 680 0,0 876 976 167,8 0,4 16,8 2,50
ploCice
PP- X Keramicke 13 0,012 27,8 85,0 50 11,0 142
13X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 982 50 30 29
14X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 27,8 850 50 13,0 167
15X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 27,8 850 50 13,0 167
16X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 27,8 850 50 20,0 258
17X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 30,1 1140 5,0 17,0 97
20X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 27,8 850 50 300 386
18X1 plocice
PP- X  Keramicke 13 0,012 27,8 850 50 300 386
19X1 plocice
prizemlje \ 009 kuhinja
PP-13 B Keramicke 13 0,012 10,7 150 27,8 850 50 706 11,0 910 1172 2015 0,5 27,7 2,75
plocice
prizemlje \ 010 prostor za djelatnike
PP-14 B Parket (hrast) 16 0,076 7,9 150 259 625 50 521 30 494 607 1044 0,3 6,0 2,50
prizemlje \ 013 dnevni boravak
PP-15 B Parket (hrast) 16 0,076 12,7 150 25,9 625 50 838 130 794 1111 1910 0,5 29,9 3,00
PP-16 B Parket (hrast) 16 0,076 134 150 25,9 625 50 884 130 838 1162 199,8 0,5 33,9 6,00
PP-17 B Parket (hrast) 16 0,076 12,0 150 25,9 625 50 792 200 750 1160 199,5 0,5 33,1 5,00
prizemlje \ 014 soba medicinska
PP-18 B Parket (hrast) 16 0,076 6,9 150 259 625 50 455 30,0 431 932 160,3 0,4 17,2 2,50
PP-19 B Parket (hrast) 16 0,076 6,9 150 259 625 50 455 300 431 932 160,3 0,4 17,2 2,50
prizemlje \ 015 hodnik
PP-20 B Keramicke 13 0,012 49 150 27,8 850 50 323 17,0 417 572 98,4 0,2 49 2,50
plocice
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GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Gradevina: KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

ECO PROJKTs

Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. VaraZdinske Toplice 08.2020. 137/2020 0
TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).1
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 6
Uk. povrs$ina petlji 45,0 (m?)
Uk. duljina cijevi 320,3 (m)
Instalirani u¢in 2914 (W)
Uk. instalirani u¢in 3381 (W)
Uk. volumen medija 36,23 (I)
Uk. protok 581,40 (kg/h)
16,87 (kPa)

P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id  Qi(k) Quk m w Ap Poz.

(mm (M2KIW) (m?) (mm (°C) (W/m?) (°C) (m) (m) (w) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.

) )
kat \ 101 prostor zaodmor
PP-21 B Parket (hrast) 16 0,076 9,0 150 259 625 50 594 220 563 836 1437 0,4 15,3 6,00
PP-22 B Parket (hrast) 16 0,076 9,0 150 259 625 50 594 11,0 563 745 128,1 0,3 10,8 2,50
PP-23 B Parket (hrast) 16 0,076 85 150 259 625 50 56,1 0,0 531 619 106,44 0,3 6,3 2,50
PP-24 B Parket (hrast) 16 0,076 85 150 25,9 625 50 56,1 2,0 531 635 109,2 0,3 6,8 2,50
PP-25 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 625 50 17,2 5,0 163 230 39,6 0,1 0,3 2,50
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 220 155
21X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 11,0 78
22X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 5,0 2,0 14
24X1
pPP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 5,0 5,0 35
25X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 27,3 79,7 50 150 60
26X1
kat\102wc
PP-26 B Keramicke 13 0,012 26 150 27,8 850 50 172 150 221 316 54,4 0,1 0,7 2,50
plocice
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GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIISKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Gradevina:

Razina razrade:

ECO PROJKTs

Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. VaraZdinske Toplice 08.2020. 137/2020 0
TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).2
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 6
Uk. povrs$ina petlji 52,0 (m?)
Uk. duljina cijevi 362,9 (M)
Instalirani u¢in 3355 (W)
Uk. instalirani u¢in 3895 (W)
Uk. volumen medija 41,05 (I)
Uk. protok 669,80 (kg/h)
18,25 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id  Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KIW) (m?) (mm (°C) (W/m?) (°C) (m) (m) (w) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
kat \ 103 prostor zaodmor
PP-27 B Parket (hrast) 16 0,076 89 150 259 625 50 58,7 220 556 829 1425 0,4 15,0 3,00
PP-28 B Parket (hrast) 16 0,076 89 150 259 62,5 50 587 11,0 556 738 126,9 0,3 10,6 2,50
PP-29 B Parket (hrast) 16 0,076 11,6 150 259 625 50 76,6 0,0 725 844 1451 0,4 14,6 3,00
PP-30 B Parket (hrast) 16 0,076 11,6 150 25,9 625 50 766 40 725 876 150,7 0,4 16,5 6,00
PP-31 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 625 50 17,2 5,0 163 230 39,6 0,1 0,3 2,50
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 220 155
27X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 11,0 78
28X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 4,0 28
30X1
pPP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 5,0 5,0 35
31X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 5,0 16,0 113
32X1
kat\ 104 wc
PP-32 B Keramicke 13 0,012 26 150 27,8 850 50 172 16,0 221 378 65,0 0,2 1,6 2,50
plocice
TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 4 (2.1).3
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 4
Uk. povrsina petlji 42,8 (nm?)
Uk. duljina cijevi 282,2 (m)
Instalirani u¢in 2789 (W)
Uk. instalirani u¢in 3224 (W)
UK. volumen medija 31,91 (I)
UK. protok 554,40 (kg/h)
21,21 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id  Qitk) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KW) (m?)) (mm (°C) (W/m?) (°C) (m) (m) (W) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
kat \ 105 hodnik
PP-33 B Parket (hrast) 16 0,076 10,0 150 25,9 62,5 50 66,0 10,0 625 871 1498 0,4 154 2,75
PP-34 B Parket (hrast) 16 0,076 92 150 259 62,5 50 60,7 0,0 575 669 1151 0,3 78 250
PP-35 B Parket (hrast) 16 0,076 92 150 259 62,5 50 60,7 4,0 575 727  125,0 0,3 96 2,50
PP- X Keramicke 13 0,012 27,8 85,0 50 10,0 129
33X1 plocice
PP- X Keramicke 13 0,012 27,8 85,0 50 40 52
35X1 ploCice
PP- X Keramicke 13 0,012 27,8 85,0 50 20,0 258
36X1 ploCice
kat \ 106 stubiste
PP-36 B Parket (hrast) 16 0,076 92 150 259 62,5 50 60,7 20,0 575 957 1645 0,4 19,2 6,00
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GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Gradevina: KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

ECO PROJKTs

Datum:

Varazdinske Toplice 08.2020.

Br.proj.: Rev.:
137/2020 0

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).4

Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 6
Uk. povrs$ina petlji 44,8 (n?)
UK. duljina cijevi 321,3 (m)
Instalirani u¢in 2961 (W)
Uk. instalirani u¢in 3426 (W)
Uk. volumen medija 36,34 (I)
Uk. protok 589,00 (kg/h)
16,87 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KIW) (m?) (mm (°C) (W/m?) (°C) (m) (m) (w) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
kat \ 107 prostor zaodmor
PP-37 B Parket (hrast) 16 0,076 9,0 150 259 625 50 594 220 563 836 1437 0,4 15,3 6,00
PP-38 B Parket (hrast) 16 0,076 9,0 150 259 625 50 594 11,0 563 745 128,1 0,3 10,8 2,50
PP-39 B Parket (hrast) 16 0,076 85 150 259 625 50 56,1 0,0 531 619 106,44 0,3 6,3 2,50
PP-40 B Parket (hrast) 16 0,076 85 150 259 625 50 56,1 2,0 531 635 109,2 0,3 6,8 2,50
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 220 155
37X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 11,0 78
38X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 5,0 2,0 14
40X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 27,3 79,7 50 16,0 64
41X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 27,3 79,7 5,0 5,0 20
42X1
kat\108 wc
PP-41 B Keramicke 13 0,012 26 150 27,8 850 50 17,2 16,0 221 321 55,2 0,1 0,7 2,50
plocice
kat\ 109 wc
PP-42 B Keramicke 13 0,012 26 150 27,8 85,0 50 17,2 5,0 221 270 46,4 0,1 0,4 2,50
plocice
ECO PROJEKT d.0.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 98611931145 Str. 47

T +385 98/657-004 * z.bahunek@gmail.com




GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIISKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Gradevina:

Razina razrade:

ECO PROJKTs

Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. VaraZdinske Toplice 08.2020. 137/2020 0
TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).5
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 6
Uk. povrs$ina petlji 57,4 (m?)
UK. duljina cijevi 534,0 (m)
Instalirani u¢in 4052 (W)
Uk. instalirani u¢in 4673 (W)
Uk. volumen medija 60,39 (I)
Uk. protok 803,50 (kg/h)
30,24 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KW) (m?) (mm (°C) (W/m?* (°C) (m) (m) (W) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
kat \ 105 hodnik
PP- X Keramicke 13 0,012 28,8 98,2 50 14,0 137
43X1 plocice
PP- X Keramicke 13 0,012 28,8 98,2 50 12,0 118
44X1 plocice
PP- X Keramicke 13 0,012 30,1 1140 50 6,0 34
46X1 plocice
PP- X Keramicke 13 0,012 27,8 850 50 11,0 142
47X1 plocice
PP- X Keramicke 13 0,012 27,8 850 50 150 193
48X1 plocice
kat \ 110 spremiste
PP-43 B Parket (hrast) 16 0,076 81 150 259 625 50 535 140 506 742 127,6 0,3 10,3 2,50
PP-44 B Parket (hrast) 16 0,076 81 150 259 625 50 535 120 506 721 1239 0,3 95 250
kat \ 111 kupaonica
PP-45 B Keramicke 13 0,012 53 50 32,0 87,5 5,0 106,0 0,0 464 533 91,7 0,2 9,3 2,50
plocice
kat \ 112 kupaonica
PP-46 B Keramicke 13 0,012 53 50 32,0 87,5 5,0 106,0 6,0 464 572 98,3 0,2 11,0 2,50
plocice
kat\ 113 ured
PP-47 B Parket (hrast) 16 0,076 11,9 150 259 62,5 50 785 11,0 744 1024 176,1 0,4 24,0 3,00
PP-48 B Parket (hrast) 16 0,076 11,9 150 25,9 625 50 785 150 744 1081 185,99 0,5 27,6 6,00
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GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIISKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA

Gradevina:
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

ECO PROJKTs

Datum:
Varazdinske Toplice 08.2020.

Br.proj.:

Rev.:

137/2020 0

TTO Razdjelnik Top 6

T +385 98/657-004 * z.bahunek@gmail.com

Temperatura polazne 40,0 (°C)
Temperatura povratne 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 9
Uk. povrs$ina petlji 87,4 (m?)
UK. duljina cijevi 624,8 (m)
Instalirani u¢in 5969 (W)
Uk. instalirani u¢in 6877 (W)
Uk. volumen medija 70,66 (I)
UK. protok 1182,40 (kg/h)
36,96 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KW) (m?) (mm (°C) (W/m?*) (°C) (m) (m) (W) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
potkrovlje \ 201 pro
PP-49 B Parket (hrast) 16 0,076 12,7 150 259 62,5 50 838 200 794 1143 196,5 0,5 33,7 6,00
PP-50 B Parket (hrast) 16 0,076 13,0 150 259 62,5 50 858 130 813 1089 187,2 0,5 295 275
PP-51 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 62,5 50 17,2 250 163 462 79,5 0,2 29 250
PP-52 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 62,5 50 17,2 18,0 163 386 66,4 0,2 1,8 2,50
PP-53 B Parket (hrast) 16 0,076 11,2 150 259 62,5 50 739 30 700 847 1457 0,4 148 2,50
PP-54 B Parket (hrast) 16 0,076 13,0 150 259 62,5 50 858 18,0 813 1144 196,6 0,5 33,8 6,00
PP-55 B Parket (hrast) 16 0,076 13,0 150 259 625 50 858 80 813 1034 177,8 0,4 256 2,50
PP-56 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 625 50 17,2 22,0 163 430 73,9 0,2 2,4 250
PP-57 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 625 50 17,2 14,0 163 342 58,8 0,1 1,3 2,50
PP- X  Keramicke 13 0,012 28,8 98,2 50 200 196
49X1 plocice
PP- X  Keramicke 13 0,012 28,8 98,2 50 130 128
50X1 ploCice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 98,2 50 250 245
51X1 ploCice
PP- X  Kerami¢ke 13 0,012 28,8 98,2 50 18,0 177
52X1 plocice
PP- X  Keramitke 13 0,012 28,8 982 50 30 29
53X1 plocice
PP- X  Keramitke 13 0,012 28,8 982 50 18,0 177
54X1 plocice
PP- X  Kerami¢ke 13 0,012 28,8 982 50 80 79
55X1 plocice
PP- X  Kerami¢ke 13 0,012 28,8 982 50 220 216
56X1 plocice
PP- X  KeramiCke 13 0,012 28,8 982 50 14,0 137
57X1 plocice
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GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Gradevina: KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

ECO PROJKTs

Datum:

Varazdinske Toplice 08.2020.

Br.proj.:

Rev.:

137/2020 0

TTO Razdjelnik Top 6

Temperatura polazne 40,0 (°C)
Temperatura povratne 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 6
Uk. povrs$ina petlji 54,8 (m?)
UK. duljina cijevi 361,9 (m)
Instalirani u¢in 3285 (W)
Uk. instalirani u¢in 3824 (W)
Uk. volumen medija 40,93 (I)
Uk. protok 657,70 (kg/h)
18,80 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp q At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KIW) (m?) (mm (°C) (W/m?) (°C) (m) (m) (w) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
potkrovlje \ 202 prostor zaracunala
PP-58 B Parket (hrast) 16 0,076 89 150 259 625 50 58,7 220 556 890 1531 0,4 17,0 6,00
PP-59 B Parket (hrast) 16 0,076 89 150 259 625 50 58,7 11,0 556 769 132,3 0,3 11,4 2,50
PP-60 B Parket (hrast) 16 0,076 11,6 150 259 625 50 76,6 0,0 725 844 1451 0,4 14,6 3,00
PP-61 B Parket (hrast) 16 0,076 11,6 150 259 625 50 766 40 725 888 1527 0,4 16,8 6,00
PP-62 B Parket (hrast) 16 0,076 2,6 150 259 625 50 17,2 150 163 189 32,5 0,1 04 250
PP-63 B Parket (hrast) 16 0,076 26 150 259 625 50 17,2 5,0 163 244 42,0 0,1 04 250
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 25,9 625 50 220 208
58X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 25,9 625 50 11,0 104
59X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 25,9 625 50 4,0 38
61X1
PP- Y  Parket (hrast) 16 0,076 50 150
62X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 25,9 625 5,0 5,0 a7
63X1
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Gradevina:

Razina razrade:

GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI — SOCIJALNI EDUKACIISKI CENTAR |
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA
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TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 8 (3.1).3
Temperatura polazne vode 40,0 (°C)
Temperatura povratne vode 35,0 (°C)
Broj priklju¢aka 8
Uk. povrs$ina petlji 79,8 (m?)
Uk. duljina cijevi 542,5 (m)
Instalirani u¢in 5028 (W)
Uk. instalirani u¢in 5851 (W)
Uk. volumen medija 61,35 (I)
UK. protok 1005,90 (kg/h)
22,83 (kPa)
P Tip Obloga D RlaB A T tp g At | Id Qi(k) Quk m w Ap Poz.
(mm (M2KW) (m?) (mm (°C) (W/m?*) (°C) (m) (m) (W) (W) (kg/h) (m/s) (kPa) vent.
) )
potkrovlje \ 203 hodnik
PP-64 B Parket (hrast) 16 0,076 11,6 150 25,9 625 50 766 0,0 725 844 1451 0,4 14,6 2,50
PP-65 B Parket (hrast) 16 0,076 11,2 150 25,9 625 50 739 00 700 815 1401 0,3 13,3 2,50
PP- X  Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 50 120 85
66X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 70,5 50 10,0 71
68X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 70,5 50 18,0 127
69X1
PP- X Parket (hrast) 16 0,076 26,6 705 5,0 6,0 42
70X1
PP- X  Parket (hrast) 16 0,076 25,9 625 50 16,0 152
71X1
potkrovlje \ 204 radionica
PP-66 B Parket (hrast) 16 0,076 9,6 150 259 625 50 634 120 600 797 137,0 0,3 13,0 2,50
PP-67 B Parket (hrast) 16 0,076 11,5 150 259 625 50 759 00 719 837 1439 0,4 14,3 2,50
PP-68 B Parket (hrast) 16 0,076 11,8 150 259 625 50 779 10,0 738 941 161,7 0,4 20,3 5,00
PP-69 B Parket (hrast) 16 0,076 3,2 150 259 625 50 21,1 18,0 200 380 65,4 0,2 1,9 2,50
PP-70 B Parket (hrast) 16 0,076 3,2 150 259 625 50 211 6,0 200 282 48,5 0,1 0,5 2,50
potkrovlje \ 205 spremiste
PP-71 B Parket (hrast) 16 0,076 10,7 150 25,9 625 50 706 16,0 669 955 164,2 0,4 20,6 6,00
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DIMENZIONIRANJE CUEVNE MREZE
Temp Temp Srednja | Razlika Spec. Topl Dinam
: : Gustoca topl. i - . | Hrapavost
polaza | povrata | temp. | temp. koef vodljivost | zilavost
Tpol Tpov Tsr AT p cp A n €
°C °C °C °C kg/m® | kdlkgk | wWimK Ns/m? mm
50 45 47,5 5,0 990,2 4,176 0,64 0,0006 0,045
) d_u2|_na snaga Potreban protok '_I_'lp _ Vanjs_,kl Unutarnjl Stvqrna Kogf. Linijski
dionice cijevi | promjer | promjer brzina trenja otpor
Dionica L Q ms mh \% D d w | R
od - do m kw kg/ls | kg/h | m3/h mm mm m/s Pa/m
d1 3 5,028 | 0,24 | 867 | 0,88 | Cu 28 25,6 0,47 0,029 | 1333
d2 3 3285 | 0,16 | 966 | 057 | cCu 28 25,6 0,31 0,032 61,4
ds 3 8,313 | 0,40 | 1433 | 145 Cu 35 32,6 0,48 0,027 | 101,6
d4 3 5969 | 0,29 | 1029 | 1,04 Cu 35 32,6 0,35 0,029 55,5
ds 3 14,282 | 0,68 | 2462 | 2,49 Cu 42 39,0 0,58 0,025 | 113,6
dé 3 2,961 | 0,14 | 511 | 052 Cu 28 25,6 0,28 0,032 51,0
a7 3 2914 | 0,14 502 | 0,51 Cu 28 25,6 0,27 0,033 49,5
ds 3 5,875 | 0,28 | 1013 | 1,02 Cu 35 32,6 0,34 0,029 53,9
ds 3 4,052 | 0,19 | 699 | 0,71 Cu 28 25,6 0,38 0,031 89,9
d1o 3 3355 16 576 | 058 | cu 28 25,6 031 | 0032 633
dil 3 7407 | 036 1278 | 1291 cCu 3 32,6 043 | 0028 823
d12 3 2,789 | 013 | 468 | 047 | cu 28 256 0,26 0,033 | 43,6
di3 3 10,196 | 0,49 | 1764 | 1,78 Cu 42 39,0 0,41 0,027 61,4
di4 3 16,071 | 0,77 | 2772 | 2,80 | gelik 60,3 53,0 0,35 0,026 31,1
dis 3 30,353 | 1,45 | 5220 | 527 | gelik 76,1 68,8 0,39 0,023 27,5
die 3 7,573 | 0,36 | 1296 | 131 Cu 35 32,6 0,44 0,028 84,5
di7 3 37,926 | 1,82 | 6552 | 6,62 | &elik 76,1 68,8 0,49 0,023 41,8
dis 3 7,844 | 0,38 | 1368 1,38 Cu 35 32,6 0,46 0,028 93,3
di9 3 45,770 | 2,19 | 7884 | 7,96 | c&elik 76,1 68,8 0,59 0,022 58,9
ODABIR CIRKULACIJSKIH CRPKI
ukupni
R.BR. KRUG pad tlaka protok
kPa m3/h
cijevna mreza 11 -
ABQM 16 -
. armatura u strojarnici 20 -
1 Grijanje- PODNO o )
razdjeljnik 12 -
rezerva (15%) 8,85 -
UKUPNO 67,85 7,93
pumpa tip kao:
el. podaci 30..300 W
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cijevna mreza 4 -
ABQM 16 -
) Grijanje- grijac armatura u strojarnici 20 -
zraka kuhinja  jzmjenjiva¢ topline 35 -
rezerva (15%) 11,25 -
UKUPNO 86,25 2,97
pumpa:
el. podaci 30...300 W
cijevna mreza 3 -
unutarnja jedinica DT 65 -
3 Primarni krug -  hvatac necistoca 20 -
DT armatura u strojarnici 10 -
rezerva (15%) 14,7 -
UKUPNO 112,7 9
pumpa:
el. podaci 30...300 W
cijevna mreza 9 -
ABQM 16 -
4 Hladenje - ventilokonvektor 15 -
ventilokonvektori  armatura u strojarnici 20 -
rezerva (15%) 9 -
UKUPNO 69 5,47
pumpa:
el. podaci 30...300 W
cijevna mreza 10 -
armatura u strojarnici 10 -
5 recirkulacija PTV  spremnik PTV 15 -
rezerva (15%) 3 -
UKUPNO 38 0,8
pumpa:
el. podaci 9..80 W
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ODABIR EKSPANZIJSKE POSUDE | SIGURNOSNOG VENTILA

Srednja temperatura T= 50 °C

koef.eksp. kod srednje temp. cm= 0,0119
koef.eksp. kod temp.
punjenja c= 0,0004
Instalirana snaga: Q= 45 kw
2000 |
Volumen instalacije: Vsist= 2000 |
Rastezni volumen: Ve= 23 I
predpunjenje (min 3 lit.) V= 10 I
Max. radni tlak: Pmax= 3 bar

razlika radnih tlakova pa= 0,5 bar

radni tlak pe= 3 bar
visina instalacije = 11 m
staticki tlak ps= 1,1 bar
Pretlak po= 11 bar
Volumen ekspanzijske
posude Vu: 69,474 |
Odabrana je ekspanzijska posuda kapaciteta:

Veksp: 80 I

ODABIR SIGURNOSNOG

VENTILA:

dmin.=15 +vQ

Instalirani ucin sustava: Q= 50
Minimalni unitarnji promjer ventila: dmin.= 22,07
Odabrani ventil: DN 25

kw
mm
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2.2.3. Proracun hladenja
BILANCA HLADENJA

21. 23. 24. 22.

Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan

1 prizemlje \ 001 blagavaonica 2242 2254 2246 2227
1 prizemlje \ 002 radna prostorija 2424 2436 2428 2409
1 prizemlje \ 003 wc m 0 0 0 0
1 prizemlje \ 004 wc z 0 0 0 0
1 prizemlje \ 005 predprostor 0 0 0 0
1 prizemlje \ 006 wc ind 0 0 0 0
1 prizemlje \ 007 hodnik 0 0 0 0
1 prizemlje \ 008 hodnik 0 0 0 0
1 prizemlje \ 009 kuhinja 1905 1915 1922 1918
1 prizemlje \ 010 prostor za djelatnike 509 509 509 509
1 prizemlje \ 011 wc z 0 0 0 0
1 prizemlje \ 012 wc m 0 0 0 0
1 prizemlje \ 013 dnevni boravak 2851 2878 2895 2885
1 prizemlje \ 014 soba medicinska 621 642 679 702
1 prizemlje \ 015 hodnik 0 0 0 0
2 kat\ 101 prostor za odmor 1468 1485 1465 1429
2 kat \ 102 wc 0 0 0 0
2 kat \ 103 prostor za odmor 1436 1448 1440 1421
2 kat \ 104 wc 0 0 0 0
2 kat \ 105 hodnik 0 0 0 0
2 kat \ 106 stubiste 0 0 0 0
2 kat \ 107 prostor za odmor 1739 1765 1766 1741
2 kat \ 108 wc 0 0 0 0
2 kat \ 109 wc 0 0 0 0
2 kat \ 110 spremiste posteljinje 0 0 0 0
2 kat\ 111 kupaonica 0 0 0 0
2 kat \ 112 kupaonica 0 0 0 0
2 kat\ 113 ured 787 812 852 873
3 potkrovlje \ 201 prostor za rekreaciju 5279 5216 4946 4511
3 potkrovlje \ 202 prostor za racunala 3711 3663 3498 3230
3 potkrovlje \ 203 hodnik 0 0 0 0
3 potkrovlje \ 204 radionica 3076 3053 2957 2778
3 potkrovlje \ 205 spremiste 674 661 620 553
Sat 14 14 14 14
Ukupno (W) 28722 28737 28223 27186

ODABIR DIZALICE TOPLINE:
Na osnovu potrebe gradevine za rashaldnim uc¢inom za potrebe hladenja odabrana je ista dizalica topline koja
se koristi i za grijanje gradevine
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DIMENZIONIRANJE CJEVNE MREZE HLADENJA

Temp. | Temp. | Srednja | Razlika G . Spec. Topl. Dinam.
ustoca topl. " - Hrapavost
polaza | povrata | temp. | temp. Koef. vodljivost | zilavost
Tpol Tpov Tsr AT p cp A n €
°C °C °C °C kg/m® | ki/kgk | WimK Ns/m?2 mm
12 7 9,5 5 1000 4,207 0,57 0,0015 | 0,00013
. d‘.ﬁ"?a Potreba Tip Vanjs_ki Unu_tarnj Stvarn Koef. Linijski
Hiadenje dionic | snaga n protok cijevi promje - a trenja otpor
e r promjer brzina
L Q ms mh \% D d w | R
) m kw ka/s kg/h mh3/ mm mm m/s Pa/m
al 5 1,800 | 0,086 310 | 0,31 | Cu 22 20,0 0,27 0,0413 81,2
az 5 1,700 | 0,081 292 | 0,29 | Cu 22 20,0 0,26 0,0421 73,4
a3 5 3,500 | 0,166 598 | 0,60 | Cu 28 25,6 0,32 0,0366 78,1
a4 5 1,800 0,086 310 | 0,31 | Cu 22 20,0 0,27 0,0413 81,2
a5 5 5,300 | 0,252 907 | 0,91 | Cu 35 32,6 0,30 0,0349 51,2
a6 5 1,200 | 0,057 205 | 0,21 | Cu 22 20,0 0,18 0,0469 40,5
a7 5 1,200 | 0,057 205 | 021 | cCu 22 20,0 0,18 0,0469 40,5
a8 5 2,400 | 0,114 410 | 0,41 | Cu 28 25,6 0,22 0,0409 41,1
a9 5 1,200 0,06 216 | 022 | cu 22 20,0 0,19 0,0461 44,2
alo 5 1,200 0,06 216 | 0,22 | cu 22 20,0 0,19 0,0461 44,2
all 5 4,800 0,23 828 | 0,83 | Cu 35 32,6 0,28 0,0358 43,7
al2 5 1,700 0,08 288 | 0,29 | Cu 22 20,0 0,25 0,0422 71,8
als 5 6,500 | g3 e 112 cu 35 32,6 037 | 00329 731
al4 5 11'88 0,56 221 202 Cu 42 39,0 047 | 00295 87,3
als 5 0,900 0,04 144 | 014 | Cu 22 20,0 0,13 0,0526 22,4
alé 5 0,800 0,04 144 | 014 | Cu 22 20,0 0,13 0,0526 22,4
al7 5 1,700 0,08 288 | 0,29 | Cu 22 20,0 0,25 0,0422 71,8
als 5 0,800 0,04 144 | 014 | Cu 22 20,0 0,13 0,0526 22,4
al9 5 0,900 0,04 144 | 0,14 | Cu 22 20,0 0,13 0,0526 22,4
a20 5 1,700 0,08 288 | 0,29 | cCu 22 20,0 0,25 0,0422 71,8
azl 5 0,900 0,04 144 | 0,14 | Cu 22 20,0 0,13 0,0526 22,4
21 az2 5 0,800 0,04 144 | 0,14 | Cu 22 20,0 0,13 0,0526 22,4
az23 5 3,400 0,16 576 | 0,58 | Cu 28 25,6 0,31 0,03701 73,3
a24 5 8100 ' (39 Y 140 cu 35 32,6 047 | 003095 1088
az5 5 0,800 0,04 144 | 0,14 | Cu 22 20,0 0,13 0,05258 22,4
a6 5 01 0,98 e 353 ek 003 | 580 044 | 002765 541
az7 5 0,800 0,04 144 | 0,14 | Cu 22 20,0 0,13 0,05258 22,4
a28 5 3,000 0,14 504 | 050 | Cu 28 25,6 0,27 0,03847 58,4
a29 5 3,800 0,18 648 | 0,65 @ Cu 28 25,6 0,35 0,03579 89,8
a30 5 2,500 0,12 432 | 0,43 | Cu 28 25,6 0,23 0,04025 44,9
a3l 5 0,600 0,03 108 | 0,11 | Cu 22 20,0 0,10 0,05797 13,9
as2 5 6,900 ' (33 e 1,19 cu 35 32,6 040 | 003237 815
ass e 1,31 s 472 | celik 903 53,0 059 | 002573 89,9
a34 5 2,000 0,10 360 | 0,36 | Cu 28 25,6 0,19 0,04251 32,9
as3s 5 2,300 0,11 39 | 0,40 | Cu 28 25,6 0,21 0,04131 38,7
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as6 i 1,52 s 547 | Gelik 530 | 0e9 | 002482  116,7
2.2.4. Proracun ventilacije
Popis ventiliranih prostorija:
© c © o = =3
Prostor ;g § § 53 2 3 S b
2| 2| 3| %8 B| ) E°
m? m m3 | izmj/h | m3/h | kom m3/h
001 3,8 2,6 10,0 4,0 | 40,0 1 40,0
002 9,7 2,6 26,0 4,0 | 120,0 1| 1200
003 3,1 2,6 9,0 4,0 | 40,0 1 40,0
004 2,6 2,6 7,0 4,0 | 40,0 1 40,0
005 1,1 2,6 3,0 4,0| 20,0 1 20,0
006 1,6 2,6 5,0 4,0| 20,0 1 20,0
007 4,2 2,6 11,0 4,0| 50,0 1 50,0
008 1,2 2,6 4,0 4,0| 20,0 1 20,0
009 1,6 2,6 5,0 4,0| 20,0 1 20,0
010 3,1 2,6 9,0 4,0| 50,0 1 50,0
011 4,3 2,6 12,0 4,0 | 48,0 1 48,0
003 4,0 2,6 11,0 4,0| 44,0 1 44,0
101 4,1 2,6 11,0 40| 44,0 1 44,0
102 4,1 2,6 11,0 4,0 | 44,0 1 44,0
103 4,0 2,6 11,0 4,0 | 44,0 1 44,0
104 4,0 2,6 11,0 4,0 | 44,0 1 44,0
105 25,0 2,6 65,0 10,0 | 660,0 1 660,0
106 12,5 2,6 33,0 4,0 | 150,0 1 150,0
107 12,5 2,6 33,0 4,0 | 150,0 1 150,0

Sanitarni prostori

Za potrebe odsisa zraka iz sanitarnih prostorija ugradit ¢e se odsisni ventilatori sljedecih tehnickih

karakteristika:
@100

g=90/75 m3/h
dp=25/5 Pa

230V /50Hz /9 W
- s ugradenom nepovratnom zaklopkom

- svremenskim relejem

- upravljanje preko rasvjete

Dobava zraka u tretirane prostorije predvidena je ugradnjom prestrujnih resetki na vrata 325x125 mm.
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Ostali prostori i praonica
Za potrebe odsisa ostalih prostorija u gradevini ugradi ¢e se ventilatori sljedeéih tehnickih karakteristika:
Cijevni odsisni ventilator
Q=650 m3/h
dp=200 Pa
Pel=99W / 230V / 50Hz
-upravljanje preko ON/OFF upravljaca
Cijevni odsisni ventilator
Q=200 m3/h
dp=192 Pa
Pel=90W / 230V / 50Hz
-upravljanje preko ON/OFF upravljaca
Dobava zraka u tretirane prostorije predvidena je ugradnjom prestrujnih resetki na vrata 325x125 mm.
Ventilacija kuhinje
VENTIALCIJA KUHINJE
Ventilacija kuhinje izvesti ¢e se sa sistemom zidne kuhinjske nape. U kuhinju ¢e se ugraditi:
Kuhinjska zidna napa 1400x1000x450 mm
Odabir kuhinjskih napa:
Elemeti zagrijavani na struju . . -
S Elemeti zagrijavani plinom
ili paru
Prikljuéna|Senzibilna| Para [Priklju¢na|Senzibilna| Para
Kuhinjski elementi snaga toplina Dy snaga toplina D,
P4 Qs+ P2 Qs2
W) [ W) @) [ &) [ W) @h)
Pecnica za pe€enje 0,00 0,00 0,00 12,00 4.200,00| 3.528,00
Stednjak - (po to&kama) 0,00 0,00 0,00 24,00 6.000,00| 3.528,00
Ukupno 0,00 0,00 0,00 36,00 |10.200,00|{ 7.056,00
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1. Qgsk -.- toplinska emisija svih elemenata
Qsk =bx (Q1 + Q)
QSK = 5.100,00 W
2. Vi, ... termicni protok zraka za odvod energije
Vin = k X Qsk 3 x (z+ 1,7 X dhyar) % rx ¢
Vip = 1.016,00 m%h
Z ... Vvisina izmedu termi¢kog bloka i kuhinjske nape (m)
z= 1,25 m
r ... redukcijski faktor s obzirom na postavjanje termi¢kog bloka
r= 0,63
dhyar ... faktora dimenzij termi¢kog bloka
dhyar=(2xLxB)/(L+B)
dhydr = 1,07 m
L ... duzina cijelog termi¢nega bloka (m)
L= 1,60 m
B ... Sirina celotnega termi¢kog bloka (m)
B= 0,80 m
¢ ... faktor istodobnosti
Q= 0,80
3. Ve ... odvod zraka iz nape
Vert = Vip X @
Ver = 121920 m%h
a ... faktor povecanja odvedenoga zraka s obzirom na smetnje kod razli€itih na€ina upuhivanja
a= 1,20
4. Vg ... kontrola izraéuna odvedenoga zraka iz nape s obzirom na koli¢inu vodenih para
Vab = (D1 + D2) * ¢) / (Xab - %) * p)
Vo= 790,00 m’h
p ... gostota zraka
p= 1,20 kg/m3
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Prema dobivenom podacima potrebno je vrsiti odsis 1500 m3/h zraka sa kuhinje nape

Ventilator za odsis zraka ugradit ¢e se na krov gradevine, a venitlator za tlak zraka ugradit ¢e se pod strop
kuhinjee, a povezati e se sa ventilacijskim kanalima. Kanali ée se izvesti iz pocin¢anog lima. Na kanalima ¢e se

osigurati revizioni otvori za €iS¢enje i odrzavanje.

Dimenzioniranje kanala:
s | 2
) © O ®© N
S = | 3| 5| 8| 22| 5
© Q
= S 3 o S
a [,
m3/h mm | mm | mm m? m/s
kvad. 0,000
1500 | spiro 200 0,032 | 13,2
1500 | kvad. 250 500 0,125 3,3

Za potrebe odvoda zraka iz kuhinje ugradit ¢e se odsisni ventilator sljedecih karakteristika:

Ventilator - na krovu
g=1500 m3/h
dp=260 Pa

Pel.=651 W; 230V

1400

T Qv 1500 m/h
s Pss 260 Pa
8 2 70% P 293 Pa
1200 6 nmax
ﬂ — u 230V
f 50 Hz
] 14A
1000 5 Pic W
Py 279 W
n 3045 1/min
800 8V SFP 670 W/(m>/s)
Nea 37 %
Nt 42 %
600 7v Ur 8V
4 70% nmax
6V
400
5V
200 4v
3V g
. B &
0 e —mde T S = DI NE — =N ORI Nl e SERLES

0 500 1000 1500 2000 2500

qV [m3/h]

ECO PROJEKT d.0.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 98611931145
T +385 98/657-004 * z.bahunek@gmail.com

Str. 60




GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
Gradevina: KORISN,IKA SOCIJALNIH USLUGVA U ZAJEDNICvI — SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR | ECO PRO_JEKT
POMOCNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUZENJE | AKTIVNOSTI KORISNIKA doo.
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.
Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. VaraZdinske Toplice 08.2020. 137/2020 0

Za potrebe dovoda zraka u kuhinju ugradit e se venitlator sljedecih karakteristika:

q=1500 m3/h
dp=200 Pa
Pel.=247 W; 230V
—. 500 —
© Qv 1500 m3/h
o
e Pyt 200 Pa
g 450 — Pr 204 Pa
o U 194V
400 T 170 f 50 Hz
| 1.2A
350 Pic W
: 3 Py 231W
N\ nMmax i
300 L ' ‘ LT HILLmin
\ SFP 554 W/(m>/s)
Nea 35%
250 Ne 35%

N 4 70% nmax

|
1500 2000 2500 3000 3500
qVv [m?/h]
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2.2.5. Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar gradevina i uvjeti za

odrzavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koriStenja, razli¢ita djelovanja ne prouzroce
nedopustene deformacije te oSte¢enja opreme. Kvalitetna izvedba zavrsnih instalaterskih radova, uvjet su za
pravilno funkcioniranje gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrzavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito
odrZavanje predvideni vijek trajanja gradevine je minimalno 25 godina. Na gradevini je potrebno redovito,
izvrsiti kontrole nepropusnosti i tlatne probe te otkloniti ih u slu¢aju pojavljivanja istih Isto tako potrebno je
redovito servisirati i umjeravati sve strojeve i uredaje te sigurnosne elemente prema vaze¢im zakonima i
pravilnicima. Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inZ

Zoran Bahun
dipl. ing, stroj.

,/tharstva

Ovlaiteni inzehjef strojarstva >

S 1699
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2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona o
gradnji tehnicka svojstva gradevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu,
odnosno smiju se ugradivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima. Takav materijal i
oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajuéim specifikacijama, standardima
i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedece:

Investitor je duzan osigurati struc¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Projektiranje, gradnju i stru¢ni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih
djelatnosti.

Nadzorni inZenjer je odgovoran za postivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji.

Izvodac je duzan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu iz Zakona o gradnji, ugradivati
materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu iz ovog Zakona,
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima
iz projekta.

Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vaze¢im normama prema Zakonu o normizaciji kao i
propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji.

Za sve ugradene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajucée ateste
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.

Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inZenjeru, koji vrsi provjeru i
dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predvidena projektnom dokumentacijom.

Za vodenje radova izvoditelj je duzan imenovati osobu voditelja gradilista koja zadovoljava zakonske uvjete.
Prije pocCetka radova izvoditelj je duzan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme
i instalacija prema rjesenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom
gradenja prati i kontrolira nadzorni inZenjer i unosi ih u obliku zapaZzanja u gradevni dnevnik.

Izmjene se mogu vrsiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otezati
mogucnost demontaZe i ponovne montaze opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema postoje¢im
propisima.

Isporucitelj opreme i izvoditelj duzni su kroz probni pogon obuciti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem
instalacija.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji osigurava bitne
zahtjeve za gradevinu, a to su: mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i uSteda energije i toplinska zastita.

Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na cvrstocu i
nepropusnost.

Ispitivanje na cvrstoc¢u izvrsiti hladnom tlaénom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno
definirano drugacije.

Ispitivanje na nepropusnost izvrsiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije
propisima drugacije definirano.

Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zastitni termostati, zastitni presostati,
presostati visokog tlaka, regulatori razine i sli¢cno) koji bitno utje¢u na sigurnost osoblja i opreme, izvrsiti prije
pustanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podesavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost
nadzornog inZenjera. Za svako podeSavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podesenosti
sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja; tlacna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, saciniti zapisnik uz
prisustvo nadzornog inzZenjera i voditelja radova.

Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati
investitoru.

Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i
nadzorom i to:

mjerenje postignutih tehnickih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni rezimi, kapaciteti...)
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kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje.

Nakon mjerenja izraduje se elaborat izvrSenih mjera i kod primopredaje gradevine predaje investitoru.

Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvrSenim mjerenjima, a
koje mora izvriti neovisna i registrirana organizacija.

Prilikom internog tehnic¢kog pregleda potrebno je kao prilog gradevnom dnevniku priloZiti kompletnu atestnu
dokumentaciju.

Plinovod mogu izgradivati samo ovlasteni zaposlenici registriranih pravnih osoba uz prethodnu suglasnost
distributera plina.

Materijali koji se koristi za izradu plinovoda mora zadovoljavati DIN norme i DVGW propise.

Za izradu kvalitetnih spojeva potrebno je vrsiti nadzor na gradiliStu. Kontrolu kvalitete spojeva treba vrSiti
vizualno i metodama bez razaranja spoja (prozradivanjem, ultrazvuéno). Za svaki spoj potrebno je izraditi
dokumentaciju koja sadrzi podatke o djelatniku koji je spoj izradio, osobi koja je vrsila nadzor, firmi koja je
izvodila radove, rezultatima ispitivanja te datumu i satu kada je izvrSeno ispitivanje.

Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom gradenju mora
ukljucivati vizualnu provjeru i tlacnu probu.

Tlacnom probom se ispituje instalacija na ¢vrstocu i nepropusnost na propisani nacin ovisno o radnom tlaku
instalacije.

O uspjesno izvedenoj tlacnoj probi salinjava se zapisnik uz prisustvo nadzornog inZenjera. Prilikom
primopredaje se jedan primjerak zajedno sa svom ostalom tehnickom dokumentacijom predaje narucitelju
Celi¢ni podzemni i nadzemni plinovod se izraduje od besavnih cijevi standardnih profila i debljina stjenke u
skladu sa DIN 2448 standardom. Antikorozivna zastita podzemnog celicnog plinovoda se izvodi pomocu
plastizol i dekorodal trake, a nadzemnog zastitnim premazima temeljnom i uljenom bojom.

Spajanje Celicnih besavnih cijevi vrsi se iskljuCivo zavarivanjem, osim kod spojeva sa zapornom armaturom i
regulacijskom opremom, gdje se koriste rastavljivi (navojni ili prirubnicki) spojevi.

Zavari Celi¢nih beSavnih cijevi se izvode prema DIN 2448, a zavarivanje mogu izvoditi iskljucivo atestirani
zavarivaci.

Ateste zavarivaca treba prije pocetka radova predociti predstavniku investitora. Bez odgovarajuceg atesta, niti
jedan zavarivac ne smije izvoditi zavare na plinovodu

Svaki zavar na plinovodu najprije se kontrolira vizualno, a zapaZanja se unose u knjigu zavarivanja. Ako je neki
zavar na izgled los, potrebno ga je prioritetno odrediti za kontrolu nepropusnosti, odnosno eventualno
radiografsko snimanje

Za eventualno radiografsko snimanje potrebno je angaZirati specijalizirano i potpuno opremljeno poduzece sa
struénjacima koji nude kompletnu uslugu

Navojni spojevi do NO 50 izvode se prema HRN M.B0O.057, odnosno DIN 2999-1 za radni tlak plina do 100 mbar.
Brtveni materijal u navojnom spoju su fina vlakna kudelje od konoplje ili lana uz primjenu sredstava za
brtvljenje, koja imaju trajna elasticna svojstva prema normi DIN 30660, ili se primjenjuju trake od sintetskih
vlakana natopljene navedenim sredstvima za brtvljenje.

Prirubnicki spojevi se izvode prema DIN 2566, 2631, 2641 i 2673.

Navojni fitinzi iz temper-lijeva ugraduju se prema DIN EN 10242.

Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanske konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa
rozetama, kod kojih je otvor najmanje 10 mm vedéi od vanjskog promijera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako
da ne moZe dodi do ¢vrstog dodira izmedu tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na
prolazima kroz zidove i tavanice.

Sve cijevi mrezZe (razvodne i povratne) moraju odgovarati Hrvatskim normama ili drugim priznatim normama
DIN 4262, DIN 17458.

Horizontalna razvodna i povratna mreZa mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, prikljudci
ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omogudi dobro odzracivanje cijele instalacije.

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloZziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi
doslo do ostecenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Na svim najviSim mjestima instalacije ugraditi odzrac¢ne lonce sa ru¢nim ili automatskim odzracnim ventilima, a
na najnizim mjestima treba ostaviti slavine za praznjenje.

Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove.

Nakon zavrSsene montaze, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod hladnim
probnim ispitnim tlakom. PoZeljan je probni tlak od 1.4xputa vedi od radnog tlaka do visine stupca od 4.0 bara,
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a sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veéi od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba otkopcati
ekspanzijske posude i sigurnosne ventile.

Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti prakticki konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome
pumpa probnog tlaka otkopcéana.

Instalacija se mora oprati prije pustanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavstina. Pri tome treba
imati u vidu maksimalni probni tlak, Sto znaci da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak.

Svi elementi instalacija koji mogu do¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na agresivni
utjecaj iste.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara projektiranim
uvjetima za zimski i ljetni reZim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristi¢nim
tockama postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi £10%.

IzvrSeni objekt se ne moZe koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehnickog prijema radi
provjeravanja tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtijeva investitora i izvoditelja.

Razmak izmedu oslonaca mora biti uskladen sa samonosivos¢u cjevovoda, zavisno od dimenzija cijevi, medija
koji se transportira, izolacija kao i bilo kojeg drugog optereéenja na cjevovod. Pri tome kontinuitet pada
cjevovoda mora biti konstantan. Ukoliko u projektu nije drugacije propisano, razmak izmedu oslonaca treba biti
od 1.5-5.9 m, dok se vertikalni vodovi nacelno uc¢vrséuju na sredini zidova.

Kod spajanja cijevi zavarivanjem voditi racuna da se osi cijevi podudaraju i da var bude propisane debljine, te da
je po obodu Cist i izveden ravnomjerno, tako da se unutarnji svijetli otvor cijevi ne smanji bilo kakvim ostacima
materijala prilikom zavarivanja.

Kod svakog spajanja zavarivanjem je potrebno obaviti pripremu (skoSavanje) rubova koji se zavaruju. Rubove
cijevi debljine do 30 mm posebno se ne pripremaju prije zavarivanja, dok je kut skoSenja za rubove cijevi
debljine preko 30 mm 60 do 70 stupnjeva. Skosenje izvesti tako da debljina skoSene cijevi na kraju skosenja
iznosi 2 do 3 mm. Zra¢nost izmedu pripremljenih cijevi za zavarivanje iznosi 2 do 3 mm.

Obujmice, drzaci, fiksne i klizne tocke moraju biti izvedene tako da je omogucena pravilna dilatacija cijevnih
vodova.

Kod montaZe cjevovoda voditi raCuna o usponu odnosno padu cijevne mreze.

Zavareni spojevi na cijevima ne smiju leZati na osloncima.

Elektrode za zavarivanje moraju posjedovati odgovaraju¢a mehanicka i druga propisana svojstva.

Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanske konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa
rozetama, kod kojih je otvor najmanje 10 mm vedi od vanjskog promjera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako
da ne moze doci do ¢vrstog dodira izmedu tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na
prolazima kroz zidove i tavanice.

Spajanje bakrenih cijevi vrii se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fitingom prema EN 1254-1i -4
Cjelokupnu cijevnu mreZu treba poloZiti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi
doslo do ostecenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaZe i demontaze cijevi.

Karakteristike besavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057

Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1

Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka.

Voditi racuna da Savovi sa unutradnje kao i sa vanjske strane budu ¢isti i da se unutrasnji profili kanala ne
smanjuju nikakvim materijalom.

Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkim preklopom vodeci racuna o nepropusnosti.

Poslije zavrSene montaZe pojedinih sekcija, kanale odistiti od otpadaka.

Vjesanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u svrhu toplinske i
zvucne izolacije.

Otvore za uzimanje svjeZeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kisa ili
snijeg, a ukoliko je moguce potrebno je rijesiti odvodenje atmosferskih padalina.

IzvrSeni objekt se ne moZe koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehnickog pregleda radi
provjeravanja tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtjev investitora i izvoditelja.

Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocin¢anog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i to prema
slijedecoj tablici: (DIN 1946; ako nije drugacije definirano projektom):

| Najveca unutrasnja mjera (mm) | Najmanja debljina lima (mm) |
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Kanali se spajaju prirubnicama od ¢eli¢nog profila L i to prema slijedecoj tablici (DIN 24159):

Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. VaraZdinske Toplice 08.2020. 137/2020 0
do 250 0,55
250 - 800 0,75
800 - 1500 1,00
preko 1500 1,25

Unutarnja mjera kanala (mm) "L" profili Vijci

do 1000 25x25x4 M 6 x 25
do 1400 30x25x4 M 6 x 25
do 2000 35x25x5 M 6 x 25
preko 2000 40x40x5 M 8 x 30

Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusne pomocu odgovarajuéeg brtvenog materijala; koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala.
U slucaju da izvoditelj raspolaZe sa strojnom izradom kanala i spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala

sa spojnim letvicama.

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.
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2.4, Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenje otpadom

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duZan je rabiti za gradnju i odrZavanje zgrade samo gradevinske proizvode za koje je dokazana
njihova uporabljivost prema pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vaZzecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinaénim troskovni¢kim opisima uz
svaku stavku, kao i drZati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno
projektant moze zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove
nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar) materijala i gotovih elemenata za gradnju mora se osigurati sigurnost
od ostecenja. Kod skladiStenja treba osigurati stabilnost, deformacije i sprijeiti nalijeganje materijala i
elemenata direktno na tlo.

Izvoditelj radova duZan je poduzeti mjere zastite postojeceg i susjednih objekata, uredaja, opreme i radnika na
gradilistu, te osigurati pomocne konstrukcije, skele i druge mjere u skladu s propisima i pravilnicima.

GOSPODARENJE OTPADOM

Izgradnjom i eksploatacijom predvidene gradevine ne dolazi do stvaranja opasnog otpada za koji prema
vazec¢im zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja. U postupanju s otpadom moraju se uvafziti
nacela:

Zakon o zastiti okolia (NN 80/13, 78/15),

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),

Zakon o otpadu (NN 178/04, Uredba-153/05, 111/06, 60/08, 87/09),

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98, 137/08),

Uredba o klasifikaciji vode (NN 77/98, 137/08).

Na ovaj nacin uredenim okoliSem zgrade, te uklapanjem u okoli$ osigurava se zastita Covjekove okoline i zastita
prirode bez bitnog ostecivanja i nagrdivanja, te poremecaja u prirodi.

NACIN SANACIJE GRAPEVINSKOG OTPADA

Nakon izgradnje i otklanjanja eventualnih nedostataka na predmetnoj zgradi, te nakon zavrSenih ostalih radova
na izgradnji prateéih zgrada i vanjske infrastrukture, potrebno je otkloniti otpad i izvrsiti uredenje gradilista i
okolisa gradilista:

- ukloniti sav preostali materijal

- ukloniti Sutu i smece s odvozom na gradsku deponiju

- urediti prostor koji je sluzio kao skladiste materijala, te sve treba dovesti u sredeno stanje, prije stavljanja
okuénice u uporabu

- privremene deponije za odlaganje suvisnog materijala urediti da ne ugrozavaju okolis zgrade

- projektom je odredeno hortikulturno uredivanje povrsina zasijavanjem trave i autohtonih biljaka

- zemljiste gradilista, treba dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno bolje najkasnije
do tehnickog pregleda predmetne zgrade

- prilaznu cestu treba sanirati, popraviti ostecenja kolnika i bankine, te asfaltirati i dovesti u ispravno stanje

GOSPODARENJE OTPADOM TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE

Prikupljeni mijeSani komunalni otpad se razvrstava i odvozi prema rezimu nadleznog komunalnog poduzeca.
Ostale vrste otpada (baterije, akumulatori, metali, troSno ulje i ostalo) odlagati ¢e se u za to postavljene
kontejnere, odnosno spremnike rasporedene po naselju ili u sabirnim centrima.

Otpad odloZen u za to predvidena mjesta odvoziti ¢e se na deponije ili na direktnu preradu, odnosno na
reciklazu prema programu komunalnih sluzbi.
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Postupanje s otpadom predvideno je rjesavati u skladu sa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

posebnim uvjetima nadleZnog tijela i ostalom vazecom regulativom koja ureduje to podrucje.

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

y/tm:arstva

Hrvatska komora in
Zoran Bahun

dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inzehjef strojarstva i
S 1699
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2.5. Procjena troskova gradnje
Procjena troskova izgradnje strojarskih instalacija za potrebe izdavanja gradevinske dozovle za predmetnu
gradevinu iznosi:
1.276.163,00 kn + PDV

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inZ y/tw:arswa

Zoran Bahun

dipl. ing, stroj.

Ovlaiteni inzehje, strojarstva i

S 1699
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