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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °Ciili viSu

1. INVESTITOR

Sinisa Cizel, Olipska 7, 10000 Zagreb,
OIB: 71087077372

2. OZNAKA PROJEKTA

ZOP: 1S 23/02

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Rekonstrukcija poslovne gradevine
Zona 2 - uredi

Vrsta zgrade

Nestambeni dio

Namjena zgrade

Uredska

k.C.br./k.o.

K.C.br.: 622/2, K.0.: JakuSevec

Adresa/lokacija zgrade (ulica i ku¢ni broj, postanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

Kamenarka 4, 10020 Zagreb
112 mnv

Mjesec i godina izrade projekta

Veljaca 2023. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2 ) 518.62
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 1100.52
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0.47
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ax (m 2) 222.27
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesovito) centralno
Prosjecna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20.00
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22.00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Zagreb Pleso Aerodrom

106.00 mnv
Srednja mjesec¢na temperatura vanjskog zraka 0.40
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,min (°C) )
Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka 21.80

najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mjmax (°C)
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4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q #,na
[kWh/a]

5520.90

Godi&nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici | "@/veca dopustena izracunata

plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade

Q" Hnd [KWh/(m 2 a)] 27.94 24.84

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢nd 1407.49

[kWh/a] '

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici najveca dopustena izracunata

plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"' ¢ng

[kWh/(m *a)] 50.00 6.33
najvedi dopusteni izracunati

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici

oplosja grijanog dijela zgrade H traqj [W/(m 2 K)] 0.62 0.44

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) u
pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade - za podatke iz
poglavlja 4.

T«m.
H

ANA-MARIJA ORLOVIC
dipl.ing.arh
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5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu £ . [kWh/a]

1244.33

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji
zgrade [kWh/a] E ki, res

0.00

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) u
pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za podatke iz
poglavlja 5 .

AI e n Digitalno potpisao:

Alen Farago
Datum: 2023.06.07

Fa ra g O 160022 +0200'
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6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za grijanje i PTV E xw,qer [KWh/a] 4759.93
Godisnja isporucena energija za hladenje E c,der [KWh/a] 423.35
Godisnja pomocna energija za rad termotehnickih sustava 133.23
W [kWh/a] )
Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava 7181.87
[kWh/a] '
7. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE
POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO % IS(FE)lfAlle\IEElgo
Najmanje 20% ukupne isporucene energije za rad sustava u 27.95 DA

zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora energije

Najmanje 25% iz sunceva zracenja

Udio obnovljivih |Najmanje 30% iz plinovite biomase

izvora energije u y
ukupnoj Najmanje 50% iz cvrste biomase

isporucenoj ] ] o .
energiji za rad Najmanje 70% iz geotermalne energije

termotehnickih

sustava Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom ucinkovitos¢u

Najmanje 50% energetskih potreba zgrade podmireno iz
daljinskog grijanja prema ¢lanku 42. stavak 2.

Potrebna godisnja toplinska energija najmanje 20% niza od
dozvoljene godisnje potrebne energije za grijanje po jedinici
plostine korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q"' ,nd

Najmanje 4 m 2 ugradenih suncanih kolektora (vrijedi iznimno
za obiteljske kuce)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) u )

o ] Ranko Bihl
pogledu svojstava termotehnickih sustava - za podatke iz %ﬁ%g&%‘gﬁ? gﬁte?r;OZESB. 56‘.3(;7
poglavlja 6. i 7. 10:52:44 +02'00'

Digitally signed
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija E ¢es [kWh/a]

6560.84
Godisnja primarna energija E prim [kWh/a] 9190.22
Godignja primarna energija po jedinici plodtine korisne najveca dopustena izraCunata
povrsine grijanog dijela zgrade
E prim [kWh/(m 2 @)] 70.00 41.35

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i
udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za
zgrade gotovo nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) -
za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.

Ana-Marija
Orlovié

Digitally signed by Ana-Marija Orlovi¢

DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA
ARHITEKATA, 2.5.4.97=VATHR-85986018932,
ou=ldentification, sn=Orlovi¢,
givenName=Ana-Marija,
serialNumber=PNOHR-26472263024,
cn=Ana-Marija Orlovi¢

Date: 2023.06.07 10:32:24 +02'00"

Glavni projektant zgrade (potpis i zig)

Marino
Dujmovic

Digitally signed by
Marino Dujmovi¢
Date: 2023.06.15
13:17:33 +02'00'

Datum i mjesto

veljaca, 2023., Zagreb
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