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STUDIO M2 j.d.o.0. Rekonstrukcija poslovne gradevine

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

za projektiranje i usluge d.o.o. k.C.br. 622/2

Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372

Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
1.1. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA | - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 23/02

PgUp j.d.o.0., Zagreb
Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh.
Ovl.arh A 4684

MAPA Il - ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE

TD 1320

STUDIO M2 j.d.o.o., Zagreb
Ana-Marija Orlovic, dipl.ing.arh.
Ovl.ing.arh. A 3895

MAPA Il - GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD GP-06/20

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA - PETRAVIC BORIS, Zagreb

Boris Petravi¢, dipl.ing.grad.
Ovl.ing.grad. G 1389

MAPA IV - GRADEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | KANALIZACIJA

BP 20055-V

PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA V - STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE

BP 20055-S

PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA VI - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

TD PA-TG-13/19

ETS FARAGO d.o.0., Zagreb
Alen Farago, dipl.ing.el.
Ovl.ing.el. E 2054

ELABORATI:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
TD 40420
FLAMIT d.o.o0., Zagreb
Zeljko Muzevi¢, univ.spec.aedif.
Ovl. br: 64

ELABORAT ZASTITE NA RADU
TD 50420
FLAMIT d.o.0., Zagreb
Zeljko Muzevi¢, stru¢.spec.ing.mech.
Ovl. br: S1832

GEODETSKI ELABORAT
49/20
MGV d.o.o0., Zagreb
Darko Dukovac, dipl.ing.geod.
Ovl. br: Geo752

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE



STUDIO M2 j.d.o.0. Rekonstrukcija poslovne gradevine

za projektiranje i usluge d.o.o. k.C.br. 622/2
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec
Mob: 095-5959-783 TD: 1320

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.

1.2. SADRZAJ

OPCI DIO

Popis mapa

Sadrza;j

RjeSenje o registriranoj djelatnosti
RjeSenje o ovlastenoj arhitektici
Imenovanje projektanta

Izjava o uskladenosti projekta

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE

Popis slojeva

Tehnicki opis

Proracun fizikalnih svojstava zgrade
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Primjenjeni propisi i norme

Informativni podaci o energetskom razredu
Nacrti sa ucrtanim granicama grijane zone

3. MJERE ZASTITE OD BUKE

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE



INVESTITOR:
Sinisa Cizel
OIB: 71087077372

Olipska 7, Zagreb

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2
k.o. Jakusevec
TD: 1320

RjeSenje o registriranoj djelatnosti

Zagreb, Horvacanska cesta 39

Mob: 095-5959-783

1.3.
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Sinisa Cizel
OIB: 71087077372

INVESTITOR:
Olipska 7, Zagreb

k.C.br. 622/2
k.o. Jakusevec
TD: 1320

Rekonstrukcija poslovne gradevine
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J

R

STUDIO M2 j.d.o.o.

za projektiranje i usluge d.o.o.
Zagreb, Horvacanska cesta 39
Mob: 095-5959-783
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine

za projektiranje i usluge d.o.o. k.C.br. 622/2
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec
Mob: 095-5959-783 TD: 1320

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

1.5. Imenovanje projektanta

Temeljem Clanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

lzdaje se

RJESENJE

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Kojim se
projektant: Ana-Marija Orlovi¢, dipl.ing.arh.

Studio m2 j.d.0.0, Zagreb
Oznaka rjeSenja o upisu u UP/I-350-07/13-01/3895
Imenik ovlastenih arhitekata: redni broj 3895

dan upisa 05.04.2013.
imenuje za projektanta projekta fizike zgrade za:
Gradevina: REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRABEVINE
Investitor: Sinisa Cizel

Olipska 7, Zagreb
OIB: 71087077372

Lokacija: k.C.br. 622/2, k.0. JakuSevec
Oznaka projekta: 1320
ZOP: IS 23/02

Imenovana osoba odgovorna je sukladno vaZecim zakonima i propisima

Zagreb, veljata 2023.

Direktor
Goran Radulovi¢
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

1.6. lIzjava o uskladenosti

Temeljem Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

1 ZJ AV A
o uskladenosti projekta

- ovlastena arhitektica: Ana-Marija Orlovi¢, dipl. ing. arh.
Rjesenje: klasa: UP/I-350-07/13-01/3895, Ur. broj: 505-13-1
02. travnja 2013.9. pod rednim brojem 3895

- tvrtka: STUDIO M2 j.d.o.0. Zagreb, Horvac¢anska cesta 39

INVESTITOR:  SiniSa Cizel, Olipska 7, Zagreb, OIB: 71087077372
GRADEVINA: Rekonstrukcija poslovne gradevine
LOKACIJA: k..br. 622/2, k.0. JakuSevec
FAZA:  GLAVNI PROJEKT
BROJ: 1320
ZOP: IS 23/02
DATUM:  Velja¢a 2023.
MAPAIl:  ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE:

Ovaj projekt je uskladen sa prostornim planom, slijedeéim zakonima, pravilnicima, normama i posebnim uvjetima:

e Generalni urbanisticki plan Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 9/16)

Sanitarno tehniCki uvieti i uvjeti zastite od buke; klasa: 540-02/19-03/7407; urbroj: 433-02-4-7/19-19-2; Zagreb,
27.12.2019.

Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o zastiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o zaétiti od pozara, NN 92/10

Zakon o zatiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, NN 145/04

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu, NN 46/08

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, NN128/15, 70/18, 73/18, 86/18
Zakon o energetskoj u€inkovitosti, NN 127/14, 116/18

Pravilnik 0 energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, NN 88/17

Zagreb, veljaCa 2023. godine

3’ = ANA-MARIJA ORLOVIG

A dipl.ing.arh,

A OVLASTENA ARHITE

y
/

Projektant
Ana-Marija Orlovi¢, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 7



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

2. RACIONALNA UPORABA ENERGIJE
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2.1. Popis slojeva

- promatrano od toplijeg prema hladnijem
- gradevni dijelovi koji €ine grijanu ovojnicu dogradenog dijela oznaceni su bojom
- postojeéi slojevi oznageni su bojom

ZIDOVIU TLU

ZT1 - Nadtemelj/itemelj prema tlu
- armirano betonska greda (2500 kg/m?) ili betonski temelj (2000 kg/m3) 20/40cm
- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni

polimerbitumenski premaz nanesen ¢etkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,

na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m?) ~0,4+0,4 cm
- drenazna PEHD traka s Cepi¢ima okrenutima prema zidu i drenaZni slojevi u zoni temeljne ploce ~1cm

VANJSKI ZIDOVI

VZ1 - Vanjski fasadni zid - Aquapanel vanjski zid - nadogradnja uredi U =0,26 Wm¥K
klasificirani sustav C-d1
- gletana i li¢ena povrsina gipskartonskog zida 0,5¢cm
- gipskartonske ploce 2 x 1,25 cm 2,5¢cm
- parna brana kao LDS 10 ili sli¢no 0,02 cm
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 5 cm, A < 0,036 W/mK 50cmB
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 7,5 cm, A < 0,036 W/mK 75cmB
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 02cmC
- Aquapanel cementna ploca 1,25¢cm C
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mreZicom 05ecmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavrna zbuka 0,2cmC

VZ1b - Vanjski fasadni zid — Aquapanel vanjski zid+ytong zid — nadogradnja uredi — vatrootporni zid U = 0,18 W/m?/K
EI90

- interijerski nali¢ 0,5cm
- vapneno-gipsana zbuka (1400 kg/m3) 1,5¢cm
- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m?) s A < 0,12 W/mK 20,0 cm A1
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune
potkonstrukcija d = 5 cm, A < 0,036 W/mK 5,0 cm A1 ili A2-s1d0
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune
potkonstrukcija d = 7,5 cm, A < 0,036 W/mK 7,5 cm A1 ili A2-s1d0

- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 02cmC
- Aquapanel cementna plo¢a 1,25cmC
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mreZicom 05cmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavr$na zbuka 0,2cmC
PVZ1 - Postoje¢i vanjski fasadni zid - troslojni fasadni element U =0,40 Wm?K
- gletana i liéena povrsina zida - interijerski nali€ za beton na prednamazu 0,5/1,5¢cm
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m3) 6,0 cm
- ekspandirani polistiren, toplinske vodljivosti A < 0,035 W/mK,

termoizolacijski sloj fasadnog elementa ugraden u fazi betoniranja 8,0 cm
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m3) 6,0 cm
PVZ1a - Postojeci vanjski fasadni zid - troslojni fasadni element — vatrootporan zid U =0,55 Wm%K
EI 90
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida ili keramicke ili gres plocica u grad. ljepilu 0,51,5cm
- gipskartonske protupozarne ploce 2 x 1,25 ¢cm 2,5¢cm
- potkonstrukcija (CW profili) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune d = 5 ¢cm, A < 0,036 W/mK 50cm
- gipskartonske protupozarne ploce 2 x 1,25 cm 2,5¢cm
- gletana i liéena povrsina gipskartonskog zida 0,5cm

- postojeca ostakljena bravarija
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VZ2 - Vanjski fasadni zid - Aquapanel vanjski zid - tiskara dogradnja U=0,31 Wm?K
klasificirani sustav C-d1
- gletana i licena povrsina gipskartonskog zida ili keramicke ili gres plocica u grad. ljepilu 0,51,5cm
- gipskartonske ploCe 2 x 1,25 cm (impregnirane za postavu plocica) 2,5¢cm
- parna brana kao LDS 10 ili slicno 0,02 cm
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK 10,0cm B
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 02cmC
- Aquapanel cementna plo¢a 1,25cm C
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mreZicom 05cmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavr$na zbuka 0,2cmC

VZ2a - Parapet vanjskog fasadnog zida prizemlje-Aquapanel vanjski zid+ytong zid-tiskara dogradnja

klasificirani sustav C-d1 U =0,20 Wm¥K
- interijerski nali¢ 0,5¢cm
- vapneno-gipsana zbuka (1400 kg/m®) 1,5¢cm
- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m?) s A < 0,12 W/mK 20,0 cm
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK 10,0cm B
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 0,2cmC
- Aquapanel cementna ploca 1,25cm C
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mreZicom 05cmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavr$na zbuka 0,2cmC

VZ2b - Atika kosog neprohodnog krova — Aquapanel vanjski zid -dogradnja
klasificirani sustav C-d1

- opSavni lim kao zaétita hidroizolacije 0,2cm
- sintetska hidroizolacijska folija (TPO), UV stabilna 0,2 cm
- tvrde ploCe ekstrudiranog polistirena XPS300 (30 kg/m®) s A < 0,037 W/Mk 50cm
- armiranobetonska monierka (2500 kg/m3) 10,0 cm
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A < 0,036 W/mK 10cmB
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 02cmC
- Aquapanel cementna plo¢a 1,25¢cm C
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mrezicom 05cmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavrdna zbuka 02cmC
VZ3 - Vanjski fasadni zid - Aquapanel vanjski zid+ytong zid-tiskara dogradnja-vatrootporni zid
EI 90 U =0,20 Wm?K
- interijerski nali¢ 0,5cm
- vapneno-gipsana zbuka (1400 kg/m3) 1,5¢cm
- ytong zidni blok ZB 20/20 (400 kg/m?) s A < 0,12 W/mK 20,0 cm A1
- potkonstrukcija (CW profili odgovarajuce AK zastite) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune

potkonstrukcija d = 10 cm, A 0,036 W/mK 10 cm A1 ili A2-s1d0
- Tyvek StuccoWrap brana za vodu 02cmC
- Aquapanel cementna plo¢a 1,25cm C
- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mreZicom 05cmC
- Aquapanel temeljni premaz+zavrSna zbuka 02cmC

NAPOMENA | TOPLINSKI MOSTOVI

U izvedbenom projektu razraditi ¢e se svi detalji potencijalnih toplinskih mostova,
prema TPRUETZZ, Prilog D, NN 128/15 - Katalog dobro rijesenih toplinskih mostova na zgradama

PODOVINA TLU

PP1- Postojeca podna plo¢a na tlu U =0,50 Wm?%K
- lijevani industrijski pod ~0,2cm
Cfl-s1 evakuacijski hodnik
A2fl evakuacijsko stubiste

- armiranobetonska ploca (2500 kg/m?) 14,0 cm
- PE folija (1000 kg/m?3) 0,02 cm
- tvrde ploCe ekstrudiranog polistirena (40 kg/m®) s A < 0,037 W/Mk 5,0 cm

- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni
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polimerbitumenski premaz nanesen Cetkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,
na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m?)

- podlozni beton (2000 kg/m3)

- nabijeni krupni Sljunak

P1- Podna plo¢a na tlu
- lijevani industrijski pod ili keramicke ili gres podne plo€ice punoplo$no lijepliene na fleksibilno
gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?)

- armiranobetonska ploca (2500 kg/m?)

- PE folija (1000 kg/m?)

- tvrde ploce ekstrudiranog polistirena (40 kg/m®) s A < 0,037 W/Mk

- polimerbitumenske trake za zavarivanje u dva sloja ili i hidroizolacijski dvokomponentni
polimerbitumenski premaz nanesen Cetkom ili gleterom u tri sloja, armiran po potrebi,
na hladnom bitumenskom prednamazu (1000 kg/m?)

- podlozni beton (2000 kg/m2)

- nabijeni krupni ljunak, zbijenost prema zahtjevima projekta konstrukcije

~0,4+0,4 cm
10,0 cm
20,0 cm

U =0,50 Wim?K

~0,2-2cm
Cfl-s1 evakuacijski hodnik
A2fl evakuacijsko stubiste
12,0 cm
0,02 cm
5,0cm

~0,4+0,4 cm
10,0 cm
20,0 cm

MEDUKATNI GRADEVNI DIJELOVI

PMK1 - postojec¢a medukatna konstrukcija
- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne plocice punoplo3no lijepliene na fleksibilno
gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?) ili lijepljeni parket (700 kg/m?)

- lagano armirani cementni estrih, elasti¢no dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m?)

- PE folija (1000 kg/m?)

- plo€e elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m?)
- armiranobetonska tla¢na plo¢a (2500 kg/m?®)

- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gorniji pojas

PMK2 - postoje¢a medukatna konstrukcija
- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne plo€ice punoplo3no lijepliene na fleksibilno
gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?) ili lijepljeni parket (700 kg/m?)

- lagano armirani cementni estrih, elasti¢no dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m?)

- PE folija (1000 kg/m?)

- ploCe elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m?)
- armiranobetonska tla¢na plo¢a (2500 kg/m?®)

- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gornji pojas

- zracni prostor podkonstrukcije spustenog stropa

- ovjeSeni spusteni strop od gipskartonskih plo¢a (900 kg/m?)

- gletana i liéena povrsina stropa

MK2 -medukatna konstrukcija - tiskara dogradnja

- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne plo€ice punoplo$no lijepliene na fleksibilno

gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?)

- lagano armirani cementni estrih, elasti¢no dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m?)

- PE folija (1000 kg/m?)

- ploCe elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 ¢cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m?)
- armiranobetonska tlaéna ploga (2500 kg/m?)

- montazne armiranobetonske KTT stropne ploge (2500 kg/m?), gorniji pojas

MK2a -strop iznad vanjskog zraka - tiskara dogradnja
klasificirani sustav C-d1

- industrijski lijevani pod ili keramicke ili gres podne plocice punoplo$no lijepliene na fleksibilno

U =0,88 Wim*K

0,2-2cmD

Cfl-s1 evakuacijski hodnici
A2fl evakuacijska stubista
5cm A2
0,02cmE
20cmE
5,0 cm A2
5,0 cm A2

U =0,88 Wim*K

02-2cmD

Cfl-s1 evakuacijski hodnici
A2fl evakuacijska stubista
5cm A2
0,02cmE
20cmE
5,0 cm A2
5,0 cm A2
45,0 cm
2,0cm
~0,2cm

U = 0,88 Wim*K

02-2cmD

Cfl-s1 evakuacijski hodnici
A2fl evakuacijska stubista
5-7 cm A2
0,02E
20cmE
5,0 cm A2
5,0 cm A2

U =0,30 Wm?3K

gradevinsko ljepilo (2200 kg/m?) 0,2-2cm
- lagano armirani cementni estrih, elasti¢no dilatiran od obodnih pregrada i prodora instalacija (2200 kg/m?®) 5-7cm
ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 11
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- PE folija (1000 kg/m?)

- ploce elastificiranog polistirena EPS-T u dva sloja (2 x 1 cm), A < 0,035 W/mK (12 kg/m?)

- armiranobetonska tlacna plo¢a (2500 kg/m?®)

- montazne armiranobetonske KTT stropne ploce (2500 kg/m?), gornji pojas

- zra€ni prostor podkonstrukcije spustenog stropa

- kamena vuna u plo¢ama kasirana staklenim voalom obostrano ( 50kg/m?), poloZzena na
podkonstrukciju spustenog stropa

- podkonstrukcija spustenog stropa za ovjes Aquapanel ploca

- Aquapanel cementna plo¢a

- Aquapanel mort za lijepljenje i armiranje s armaturnom mreZicom

- Aquapanel temeljni premaz+zavr$na zbuka

0,02 cm
2,0cm
50cm
5,0cm

~99,0 cm

8,0cmBili A2
40cmD

1,25 cm A2-d1 ili B-d1
0,5 cm A2-d1 ili B-d1
0,2 cm A2-d1 ili B-d1

RAVNI/KOSI KROVOVI

PK1 - Postojeci kosi neprohodni krov iznad tiskare

R60

- hidroizolacijska traka s uloSkom od poliestera, s gornje strane zasticena posipom od Skriljevca,
UV stabilna, na podloznom filcu

- das¢ana oplata ili vodootporne drvene ploce

- drvena podkonstrukcija (8/12 cm) s ispunom od kamene vune (50-80 kg/m3)

- PE folija (1000 kg/m?)

- montazni krovni ZT armiranobetonski nosa¢ (2500 kg/m?3), gorniji pojas

K2 - Kosi neprohodni krov
R60

U =0,39 Wm?3K

0,5 cm BKROV(t1)
2,0cm

120cm C

0,02 cm

4,0 cm A2

U=0,23 Wm’K

- sintetska hidroizolacijska folija (TPO), UV stabilna 0,2 cm BKROV(t1)
- plo¢e od kamene vune (115 kg/m?) 150cm C
- parna brana ALU 0,02cmE
- krovni trapezni lim (15 cm) 02cmE
- montazni krovni ZT armiranobetonski nosa¢ (2500 kg/m?)
UNUTARNJI ZIDOVI
PZ1 - Unutarniji pregradni zid
El60
- gletana i liéena povrSina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplo3no lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,11,5¢cm
- gipskartonske plo¢e u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plocica) 2,5cm
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d = 5 cm, A < 0,036 W/mK 5cm
- gipskartonske plo¢e u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plo€ica) 25¢cm
- gletana i liéena povrSina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplodno lijepljene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,11,5¢cm
PZ1a - Unutarniji pregradni protupozarni zid
EI90
- gletana i liena povrSina gipskartonskog zida 0,5cm Bili A2
- gipskartonske protupoZarne ploe 2 x 1,25 cm 2,5cmBili A2
- potkonstrukcija (CW profili) ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune d =5 cm, A < 0,036 W/mK 5,0 cm A2
- gipskartonske protupoZarne ploe 2 x 1,25 cm 2,5¢cm
- gletana i li¢ena povrsina gipskartonskog zida 0,5¢cm
PZ2 - Unutarniji pregradni zid
El 60
- gletana i li¢ena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramiéke ili gres

plocice punoplosno lijepliene na fleksibilno gradevinsko ljepilo ~0,11,5¢cm
- gipskartonske plo¢e u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu plocica) 25¢cm
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d = 7,5 cm, A < 0,036 W/mK 10,0 cm
- gipskartonske ploge u dva sloja 2 x 1.25 cm (impregnirane za postavu ploica) 2,5¢cm
- gletana i li¢ena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramiéke ili gres

plocice punoplosno lijepliene na fleksibilno gradevinsko liepilo ~0,11,5¢cm

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

PZ3 - Unutarniji pregradni protupozarni zid

EI90

- gletana i li¢ena povrSina gipskartonskog zida 0,5cmBili A2
- gipskartonske protupozarne ploCe u dva sloja 2 x 1.25 cm 2,5cmBili A2
- potkonstrukcija ispunjena s mineralnom vunom u filcu za ispune potkonstrukcija d =2 x 7,5 cm, A < 0,036 W/mK22,5 cm A2
- gipskartonske protupoZarne plo¢e u dva sloja 2 x 1.25 cm 2,5¢cm
- gletana i li¢ena povrsina gipskartonskog zida 0,5¢cm

UZ1 - Unutarnji armiranobetonski zid

REI 90
- gletana i liéena povrSina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

plocice punoplo$no liiepliene na fleksibilno gradevinsko liepilo ~0,11,5¢cm
- armiranobetonski zid (2500 kg/m3) 20,0 cm
- gletana i li¢ena povrsina zida - interijerski nali¢ na prednamazu ili keramicke ili gres

ploCice punoplo3no liiepliene na fleksibilno gradevinsko liepilo ~0,1/1,5¢cm

UZ2 - Unutarnji postoje€i zid - spoj sa dogradnjom proizvodnog pogona

El60
- gletana i licena povrsina zida - interijerski nali¢ za beton na prednamazu ~0,5/1,5¢cm
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m?3) 6,0 cm
- ekspandirani polistiren, toplinske vodljivosti A < 0,035 W/mK,

termoizolacijski sloj fasadnog elementa ugraden u fazi betoniranja 8,0 cm
- armiranobetonska stijenka fasadnog elementa (2500 kg/m?3) 6,0 cm
- gletana i liéena povrsina zida - interijerski nali¢ za beton na prednamazu ~0,5/15cm

Z - razdjelni zid prema instalacijskom oknu
- gipskartonske ploce, protupoZarne DF (900 kg/m3) — ovisno o protupoZarnim zahtjevima:
2x1,25cm-EI30
2x1,5cm-EI60
2x25cmili2x2,0cmili3x1,5cm -EI90
- mineralna vuna (40 kg/m?) 4,0cm
- zradni sloj + mineralna vuna u rastresitom stanju (30 kg/m3) izmedu instalacijskih cijevi

| PROZORI | VRATA

NAPOMENA
PROZORI | VRATA mjerodavne fizikalne vrijednosti za odabir

- toplinska zastita i uSteda energije: MAXIMALNA VRIJEDNOST  koeficjenta prolaska topline U

- zaStita od buke: MINIMALNA VRIJEDNOST indeksa zvucne izolacije R’y

- zaStita od sunca: naprava za zastitu i stupanj propustanja ukupne energije kroz ostakljenje gi, te faktor
umanjenja zrac¢enja naprave za zastitu od sunca Fc
Navedeni zahtjevi mogu se ostvariti debljinom i razmakom stakala, kako je navedeno u popisu slojeva
(odabrani prema DIN 4109, Bbl.1, Tab. 40), ili na drugi nacin, ovisno o izboru proizvodaca, te statickim i
oblikovnim zahtjevima, uz uvazavanje trazenih vrijednosti koeficjenta U i R’y,.

PR1 PROZORI | OSTAKLJENA VRATA

koeficijent prolaska topline Uw< 1,4 W/mK

indeks zvucne izolacije R'w>30dB
OKVIRI: visekomorni PVC
OSTAKLJENJE: dvostruko, min 4+16+6 mm, ispuna plinom Us< 1,1 W/m3K low-E

plasti¢ni distanceri
stupanj propustanja energije kroz ostakljenje: gL=0,6
ZASTITA OD SUNCA: naprava sa vanjske strane

V1  PUNA SEKCIISKA VRATA

koeficijent prolaska topline Uw < 2,0 W/mZK

V2 SVJETLOSNA KUPOLA iz stubiSnog prostora

koeficjent prolaska topline Uw < 2,5 W/m3K
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za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
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2.2. Tehnicki opis

Ovim projektom predvidena je rekonstrukcija gradevine na nacin da se odustaje od nadogradnje uredskog
dijela na zapadnom dijelu gradevine, te se ona planira izvesti na istoénom dijelu gradevine. Predvida se
preraspodjela postojecih uredskih prostora unutar postojeceg volumena, te se predvida poprecno postavljena
dogradnja na isto€noj strani postojece gradevine, tlocrtnih dimenzija cca. 18,85 x 28,70 m, visine P+1, te
nadogradnja uredskog dijela na etazi +2.

Novoplanirana (rekonstruirana i dogradena) poslovna gradevina funkcionalno je povezana i podijeljena na
poslovni dio na zapadnom dijelu s postoje¢om vertikalnom komunikacijom, te prostorima za izradu tiskanih
materijala u produzetku na isto€nom dijelu s novodefiniranom vertikalnom komunikacijom.

Prizemlje gradevine Cini ulazni prostor za klijente na koji se veze prostor voditelja dobave i prodaje, stubiste,
s moguénoscu ulaza u prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike (blagovaonica,
garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade tiskovina. U prostoru izrade tiskovina
smijesteni su strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa skladistem, zasebnom vertikalnom
komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe. Na prvom katu smjesteni su prostori tajnice,
tehni¢kog direktora, prodaje, administracije, voditelj digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a,
blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno proc¢elje smjesSten je hodnik povezan s liftom koji se spaja
na prostor fine digitalije, prostor za plotere i CTP tisak. Dogradeni isto¢ni 2. kat obuhvacéa prostor ureda,
showroom i konferencijski prostor.

Konstrukcija postoje¢eg dijela gradevine zadrzava se u potpunosti, a €ini je sistem predgotovljenih AB
stupova, greda i KTT ploca, temeljenih na AB temeljnim stopama i trakastim temeljima, te dvostresni krov,
nagiba 6%. IstoCna dogradnja predvidena je u istom sistemu predgotovljenih AB stupova, greda, ploca,
temelja i krovista.

Unutarnji nosivi zidovi izvedeni su kao AB zidovi debljine 20 cm, a pregradni zidovi izvedeni su od
gipskartonskih plo¢a. Podovi ¢e se izvesti kao plivajuci podovi sa zavrSnom oblogom od parketa, keramickim
plocica ili industrijskim podom.

Postojec¢u vanjsku ovojnicu €ine fasadni AB paneli d=20 cm, koji se zadrzavaju na postojecoj gradevini, a na
dogradene dijelove se postavljaju Aquapanel vanjski zidovi u istom rasteru, izolirani sa kamenom vunom,
debljine od 10-12.5 cm, sa mjestimi¢no ytong zidovima. Na sve vanjske zidove postavljaju se aluminijski
elementi oblikovanja, koji nemaju funkciju toplinske zastite. Postojeéi prozori i vrata se zadrzavaju, a novi
otvori zatvorit ¢e se slicnom PVC bravarijom, ostaklienom 1ZO staklom koeficijenta prolaza topline Uw = 1,4
W/m?K. Na ulazu u prostor za ulaz i izlaz robe postavljena su podizna sekcijska vrata sa toplinski izoliranim
krilom, koeficijenta prolaza topline Uw = 2,0 W/m2K.

Objekt ¢e za grijanje koristiti postojecu uljnu kotlovnicu, a za rashladnu energiju koristiti ¢e postojeéu dizalicu
topline zrak/voda. Predvidjeti ¢e se i dopuna izvora toplinske i rashladne energije nova dizalica topline
zrak/voda.

U kotlovnici je predvidena ugradnja akumulacijskog spremnika V = 1.000 lit, ljeti rashladnog medija — hladne
vode 7-12°C, zimi ogrjevnog medija 65/50°C.

Za grijanje i hladenje postojeceg dijela prizemlja koristiti ¢e se postojeéa instalacija i to stropni kazetni
ventilokonvektori, u uredskom dijelu parapetni ventilokonvektori, a u pomoénim prostorima radijatori. Za
grijanje i hladenje prizemlja novog dogradenog dijela gradevine ugraditi ¢e se takoder kazetni
ventilokonvektori. Za grijanje i hladenje 1. kata novo dijela gradevine (pogonski dio) ugraditi ¢e se stropni
kanalski ventilokonvektori sa distribucijom zraka tlaénim ventilacijskim kanalima sa istrujnim reSetkama, a sa
odsisom na usisnoj strani ventilokonvektora. Za grijanje i hladenje 2. kata sa upravom i schowroom-om
ugraditi ¢e se stropni kazetni ventilokonvektori.

Predvidena je mehanic¢ka ventilacija 2. kata (ured direktora, schowroom, konferencijski prostor i ured)
ventilacijskom rekuperatorskom jedinicom. Za odsisnu ventilaciju sanitarnog ¢vora na 2. katu predviden je
neovisni sustav mehanicke odsisne ventilacije sa kanalskim ventilatorom.

Projekt fizike zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu izraden je na temelju zakona
| vazeéih propisa navedenih u projektu, kojih se treba pridrzavati i izvodac pri izvedbi.

U slu€aju promjene vrste materijala i koncepcije konstrukcija iz ovog projekta, treba traziti suglasnost
projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne smije imati loSije karakteristike od karakteristika
utvrdenih ovim projektom, niti narusiti postignutu razinu toplinske zastite i racionalne uporabe energije.

Za sve ugradene materijale treba pribaviti ateste od mjerodavnih institucija kojima se potvrduju svojstva, Cijim
se vrijednostima koristilo u ovom projektu. Materijali se trebaju ugradivati u klimatskim uvjetima koji su
odgovarajuci toj vrsti materijala, a izvedba-ugradba se treba povjeriti ekipama stru¢nim za odgovarajucéu vrstu
radova.
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

2.3. Proracun fizikalnih svojstava zgrade

Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Suncéevog zra¢enja sa srednjom mjeseénom temperaturom
vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © e,mjmin < 3 ° C i unutarnjom temperaturom © ; < 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija: Zagreb, Novi Zagreb
Referentna postaja: Zagreb Pleso Aerodrom
bl wm v v [ v v | v [ ix X XI Xl God.
Temperature zraka ( ° C)
m 04 | 26 | 68 | 118 | 169 | 203 | 218 | 213 16 11.2 6.2 1 11.4
mn | -157] 131 ] 92 | 06 56 | 103 | 137 | 106 8.3 -0.8 -85 | -145 -15.7
max | 128 | 14 | 163 | 196 | 254 | 29 296 | 203 [ 244 21 19.4 | 147 29.6
Tlak vodene pare (Pa)
m 510 | 570 | 690 [ 900 | 1250 | 1580 | 1730 | 1730 | 1450 | 1070 | 780 | 580 1070
Relativna vlaznost zraka (%)
m 85 | 76 | 71 | 69 | 69 [ 70 | 70 | 73 [ 79 | 83 | 8 | 88 76
Brzina vjetra (m/s)
m 14 | 19 | 23 | 24 [ 21 | 18 [ 15 | 14 | 13 | 13 | 16 [ 15 1.7
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <10°C 165.7
<12°C| 1845
<15°C[ 204.1
Orij ter | v [ wm v [ v v v v [ x| x| x| xn God.
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 116 | 172 339| 461| 615| 634| 663| 65| 416 271] 134 85 4471
15 | 143 203| 380| 485| 620] 627 ee2| 85| 461 325| 165] 102 4757
30 | 163] 225| 403| 488| e00| 597 | 35| 81| 485| 363 189| 115 4844
s 45 | 176 237| 408 | 469| 557 45| 584 550 484 383 | 204 123 4719
60 | 180| 237| 393| 429 | 492 474| 10| 497 460| 383| 208| 126 4388
75 | 176| 226 360| 373| 410| 389 420| 423 414| 364 203] 122 3878
90 | 163| 204| 311 302| 318| 297| 321[ 335] 349 326| 187| 113 3227
0 116 | 172 | 339| 461| 615| 634| 663| s565| 416| 271| 134 85 4471
15 | 135| 194 | 368| 479| 619] 629 662| 580 | 449 309| 155 97 4675
30 | 147| 208| 383| 481 | 605| 607 | 644| 578 465| 334 171] 105 4727
SE,SW | 45 | 154| 213| 383[ 465| s572| s67| e05| 555 463 344 178 109 4608
60 | 153 | 209| 368| 433| s520| 5510 47| 512 442 339 178| 108 4318
75 | 146| 196| 337| 386 | 454 440| 473| 453| 402| 317 169| 102 3876
90 | 133| 174| 204| 329| 377 362 391| 381| 348 282 153 93 3316
0 116 | 172 339| 461| 615| 634| 663| 65| 416 271| 134 85 4471
15 | 116 172 338| 457 e08| 626| 55| s60| 414| 271 134 85 4436
30 | 115| 170| 332 446| 589 | 05| 634 544 407 269| 133 84 4327
E,W 45 | 112] 165| 320 425| 58| 571 eoo| 519 392]| 262 130 81 4135
60 | 106| 155| 300| 396| s516| 526| 554 482| 39| 249 123 76 3852
75 97| 142 274 357| 463[ 470| 496| 435] 336 229 113 69 3482
90 86| 125 241| 312 401| 406| 430]| 379 206| 203 100 61 3040
0 116 | 172 | 339| 461| 615| 634| 663| s565| 416| 271| 134 85 4471
NENW 18 97| 148| 302| 430| 591 [ 18| 41| 531 372 229 112 73 4144
: 30 84| 128| 265| 388| 545[ 577| 594 482| 325| 193| 95 64 3741
45 71| 112 234| 346| 489 520 533] 420| 284| 168| 80 57 3322
60 65| 91| 202| 308| 434| 462 473| 381| 249| 131 71 52 2918
75 58| 80| 153| 258 380 407| 416 326 189| 107 | 64 46 2484
90 51| 71| 125] 184| 204| 325]| 326| 238| 136 9% | 56 40 1941
E,N 0 116 | 172 339 | 461| 15[ 634 e63| 565 416 271 134 85 4471
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STUDIO M2 j.d.o.o.
za projektiranje i usluge d.o.o.

k.c.br. 622/2

Rekonstrukcija poslovne gradevine

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
15 85 134 284 416 578 606 627 516 351 206 98 64 3965
30 75 102 218 353 509 542 555 441 271 140 82 60 3348
45 71 96 168 275 417 452 455 348 190 125 125 57 2733
60 65 89 154 204 311 346 340 247 161 117 71 52 2156
75 58 80 140 182 229 236 235 206 149 107 64 46 1731
90 51 71 125 163 207 214 214 187 135 96 56 40 1559

Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namijena zgrade

Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone

da

Zona 1

Zona 1 - tiskara (8 intsetH = 17.00°C)

Zona 2

Zona 2 - uredski dio (0 intsetn = 20.00°C)

Zona 1 - tiskara

Uvjet

Status

Koeficijenti prolaska topline

ZADOVOLJAVA

Difuzija

ZADOVOLJAVA

DinamicCke toplinske karakteristike

ZADOVOLJAVA

Korisna energija

Primarna energija

Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci

Zona 1

Oplosje grijanog dijela zgrade — A[m 2] 1502.45
Obujam grijanog dijela zgrade —V e [m 3] 4394.28
Obujam grijanog zraka —V [m 3] 3339.65
Faktor oblika zgrade - fo[m ] 0.34
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade — Ak [m 2] 935.04
Proradunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A« ' [m 935.04
Ukupna plostina proéelja — A u [m 2] 961.46
Ukupna plosétina prozora — A wuk [Mm 2] 173.50

Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove
grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

Vanjski zidovi 1 - VZ2-vanjski aquapanel zid

R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -1 sd[m] |p[kg/m?3]

1 Knauf gips-kartonska ploc¢a tip A 2.500 0.210 4.00 0.10 680.00

2 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 0.500 205000.00 20.00 520.00
Knauf Insulation viSenamjenska

3 ploca NaturBoard VENTI 10.000 0.035 1.10 0.11 50.00

4  |Aquapanel Outdoor lagana 1250 | 0.350 66.00 0.83 | 1150.00

cementna plo¢a

Definirane plostine [m 2] Istok 141.33

Sjever 128.35

Zapad 69.42
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STUDIO M2 j.d.o.0.

za projektiranje i usluge d.o.o.
Zagreb, Horvacanska cesta 39
Mob: 095-5959-783

k.C.br. 622/2
k.o. Jakusevec
TD: 1320

Rekonstrukcija poslovne gradevine

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

| Jug | 79.62 |
Vanjski zidovi 2 - VZ2a-vanjski aquapanel zid+porobeton
R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] H[-] sd[m] |p[kg/m?3]
1 3.04 Vapneno-gipsana Zbuka 2.000 0.700 8.00 0.16 1400.00
2 2.28 Porobeton 20.000 0.110 6.00 1.20 350.00
3 Knauf gips-kartonska plo¢a tip A 2.500 0.210 4.00 0.10 680.00
4 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 0.500 205000.00 20.00 520.00
Knauf Insulation viSenamjenska
5 ploga NaturBoard VENTIJ 10.000 0.035 1.10 0.11 50.00
6 é\gr‘]’qaefj:ae'p%gt:o"r lagana 1250 | 0.350 66.00 0.83 | 1150.00
Definirane plostine [m 2] Istok 36.48
Jug 36.96
Vaniski zidovi 3 - VZ3-vaniski aguapanel zid protupoZarni
R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -] sd[m] [p[kg/m?3]
1 3.04 Vapneno-gipsana Zbuka 2.000 0.700 8.00 0.16 1400.00
2 2.28 Porobeton 20.000 0.110 6.00 1.20 350.00
3 Knauf gips-kartonska ploc¢a tip A 2.500 0.210 4.00 0.10 680.00
4 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 0.500 205000.00 20.00 520.00
Knauf Insulation viSenamjenska
5 ploga NaturBoard VENTIJ 10.000 0.035 1.10 0.11 50.00
6 é\g;aefj;‘:'p%gt:o"r lagana 1250 |  0.350 66.00 0.83 | 1150.00
Definirane plostine [m 2] Istok 13.05
Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - MK2-medukatna
R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] H[-] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Epoksi - smola 0.300 0.200 10000.00 30.00 | 1200.00
2 3.19 Cementni estrih 5.000 1.600 50.00 2.50 | 2000.00
3 Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 0.500 334000.00 20.00 980.00
4 EPST 2.000 0.042 30.00 0.60 12.00
5 2.01 Armirani beton 5.000 2.600 110.00 5.50 | 2500.00
6 2.01 Armirani beton 5.000 2.600 110.00 5.50 | 2500.00
7 Neprovjetravan sloj zraka 45.000 - 1.00 0.01 -
8 4.01 Gipskartonske ploc¢e 2.000 0.250 8.00 0.16 900.00
Definirana plostina [m 2] 453.95
Podovi na tlu 1 - P1-pod na tlu
R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 2.01 Armirani beton 12.000 2.600 110.00 13.20 2500.00
2 Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 0.500 334000.00 20.00 980.00
3 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 5.000 0.035 200.00 10.00 35.00
4 Bitumenska ljepenka (traka) 0.500 0.230 50000.00 250.00 1100.00
5 2.05 Beton 10.000 1.350 60.00 6.00 | 2000.00
6 ?a?;‘bﬁgﬁzi')" Sljunak, tucanik 20.000 | 0.810 3.00 0.60 | 1700.00
Definirana plostina [m 2 ]: 453.95
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Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - MK2a-medukatna iznad otvorenog

R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -] sd[m] [p[kg/m?3]
1 Epoksi - smola 0.300 0.200 10000.00 30.00 1200.00
2 3.19 Cementni estrih 5.000 1.600 50.00 2.50 | 2000.00
3 Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 0.500 334000.00 20.00 980.00
4 EPST 2.000 0.042 30.00 0.60 12.00
5 2.01 Armirani beton 5.000 2.600 110.00 5.50 | 2500.00
6 2.01 Armirani beton 5.000 2.600 110.00 5.50 | 2500.00
7 Slabo provjetravan sloj zraka 100.000 - 1.00 0.01 -
8 7.01 Mineralna vuna (MW) 8.000 0.035 1.00 0.08 100.00
9 Aquapanel Outdoor lagana 2.000 0.350 66.00 1.32 1150.00

Definirana plostina [m 2 87.04

Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - K2-kosi krov

R.b. [Materijal d[cm] |A[W/mK] H[-] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Aluminijske legure 0.200 | 160.000 | 1000000.00 200.00 | 2800.00
2 HOMESEAL LDS 200 AluPlus parna 0.020 0.500 | 1000000.00 20.00 500.00
3 Knauf Insulation ploca za ravne 15.000 0.036 1.10 0.17 115.00
4 Polim.hidro.traka na bazi FPO/TPO 0.200 0.260 90000.00 180.00 1600.00
Definirana plostina [m 2 ]: 282.75

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom
predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodijivosti,
paropropusnost, klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju
se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne
suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proraéunom dokazane vrijednosti.

Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
420/100 1.40 Sjever 4.20 1.00
445/100 1.40 Sjever 4.45 1.00
140/160 1.40 Sjever 2.24 1.00
690/160 1.40 Sjever 11.04 1.00
1.40 Jug 11.04 1.00
445/160 1.40 Sjever 712 1.00
190/100 1.40 Jug 1.90 1.00
690/100 1.40 Jug 6.90 1.00
345/240 puna 2.00 Jug 8.28 1.00
815/100 1.40 Jug 8.15 1.00
190/160 1.40 Jug 3.04 1.00
815/160 1.40 Jug 13.04 1.00
110/240 puna 2.00 Istok 2.64 1.00
330/100 1.40 Istok 3.30 1.00
700/100 1.40 Istok 7.00 2.00
330/160 1.40 Istok 5.28 1.00
700/160 1.40 Istok 11.20 2.00
1.40 Zapad 11.20 1.00
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
110/160 1.40 Zapad 1.76 1.00
kupola 2.50 Sjever 1.00 1.00
270/100 1.40 Istok 2.70 1.00
270/160 1.40 Istok 4.32 1.00
350/240 puna 2.00 Zapad 8.40 1.00
350/260 puna 2.00 Zapad 9.10 1.00
700/100 1.40 Zapad 7.00 1.00

Zastita od prekomjernog Sunéevog zracenja (ljetni period)

Podaci o definiranim prostorijama s najve¢im udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija | A[m2] [ Ag[m?] f dtotf max Zadovoljava
prostor za plotere Jug 80.33 21.70 0.27 0.04 0.20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proracuna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc Ag[m?] gL n
prostor za plotere 190/160 0.30 243 0.60 1
prostor za plotere 690/160 0.30 8.83 0.60 1
prostor za plotere 815/160 0.30 10.43 0.60 1
Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Centralno

Vrijeme rada sustava:

Radione i proizvodne hale

temperaturom (za hladenje) — f c.day :

Udio vremena s definiranom unutarnjom 0.42
temperaturom — f ypr
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 0.71

Vrsta energenta za grijanje:

Ekstra lako loz ulje, elektricna energija

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Dizalica

topline zrak-voda

Zona 2 - uredi

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisha energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija ZADOVOLJAVA
Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zona 2

Oplosje grijanog dijela zgrade — A[m 2] 518.62
Obujam grijanog dijela zgrade —V e [m 3] 1100.52
Obujam grijanog zraka —V [m 3] 836.40
Faktor oblika zgrade - fo[m "] 0.47
Plostina korisne povr$ine grijanog dijela zgrade — Ak [m 2] 222.27
Proradunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A« ' [m 2 222.27
Ukupna plostina proéelja — A u [m 2] 518.62
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STUDIO M2 j.d.o.0.

Rekonstrukcija poslovne gradevine

INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

|Ukupna plotina prozora — A wuk [M 2 ]

68.14 |

Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne dijelove
grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

Vanjski zidovi 1 - VZ1-vanjski aquapanel zid

R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 Knauf gips-kartonska plo¢a tip A 2.500 0.210 4.00 0.10 680.00
2 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 0.500 205000.00 20.00 520.00
Knauf Insulation viSenamjenska
3 ploga NaturBoard VENTI 5.000 0.035 1.10 0.06 50.00
Knauf Insulation viSenamjenska
4 ploca NaturBoard VENTI 7.500 0.035 1.10 0.08 50.00
5  [Aquapanel Outdoor lagana 1250 | 0.350 66.00 0.83 | 1150.00
cementna plo¢a
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 41.96
Sjever 59.93
Zapad 38.82
Jug 48.46
Vanjski zidovi 2 - VZ1b-vanjski aquapanel zid protupozarni
R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 3.04 Vapneno-gipsana Zbuka 2.000 0.700 8.00 0.16 1400.00
2 2.28 Porobeton 20.000 0.110 6.00 1.20 350.00
Knauf Insulation viSenamjenska
3 ploga NaturBoard VENTI 5.000 0.035 1.10 0.06 50.00
Knauf Insulation viSenamjenska
4 ploca NaturBoard VENTI 7.500 0.035 1.10 0.08 50.00
5  [Aquapanel Outdoor lagana 1250 | 0.350 66.00 0.83 | 1150.00
cementna ploca
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 4.06
Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - MK2-medukatna
R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] H-] sd[m] |p[kg/m?3]
1 Epoksi - smola 0.300 0.200 10000.00 30.00 | 1200.00
2 3.19 Cementni estrih 5.000 1.600 50.00 2.50 | 2000.00
3 Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 0.500 334000.00 20.00 980.00
4 EPST 2.000 0.042 30.00 0.60 12.00
5 2.01 Armirani beton 5.000 2.600 110.00 5.50 | 2500.00
6 2.01 Armirani beton 5.000 2.600 110.00 5.50 | 2500.00
7 Neprovjetravan sloj zraka 45.000 - 1.00 0.01 -
8 4.01 Gipskartonske ploce 2.000 0.250 8.00 0.16 900.00
Definirana plostina [m 2 ]: 258.25
Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 — K2-kosi krov
ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 20



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
R.b. |Materijal d[cm] |A[W/mK] -1 sd[m] |p[kg/m?3]
1 Aluminijske legure 0.200 | 160.000 | 1000000.00 200.00 2800.00
2 HOMESEAL LDS 200 AluPlus parna 0.020 0.500 | 1000000.00 20.00 500.00
Knauf Insulation plo¢a za ravne

3 krovove SmartRoof THERMAL 15.000 0.036 1.10 0.17 115.00

4 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0.200 0.260 90000.00 180.00 1600.00
Definirana plostina [m 2 ]: 257.25

Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko
izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od projektom predvidenog
niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost,
klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko izolacijske materijale moraju se priloziti valjane
potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi
da isti ne narusavaju proraéunom dokazane vrijednosti.

Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n

140/160 1.40 Sjever 2.24 1.00
690/160 1.40 Sjever 11.04 1.00
445/160 1.40 Sjever 712 1.00
330/160 1.40 Istok 5.28 1.00
270/160 1.40 Istok 4.32 1.00
815/120 1.40 Jug 9.78 1.00
690/120 1.40 Jug 8.28 1.00
190/120 1.40 Jug 2.28 1.00
350/160 1.40 Zapad 5.60 1.00
700/160 1.40 Zapad 11.20 1.00
kupola 2.50 Sjever 1.00 1.00

Zastita od prekomjernog Sunéevog zra¢enja (ljetni period)
Podaci o definiranim prostorijama s najve¢im udjelom ostakljenja u povrsini procelja.

Naziv prostorije Orijentacija | A[m?2] | Ag[m?2] f gtotf max Zadovoljava
showroom Jug 38.01 7.82 0.21 0.03 0.20 Da
Podaci o otvorima koji su uzeti u obzir prilikom navedenog proracuna.

Naziv prostorije Naziv otvora fc Ag[m?] gL n
showroom 815/120 0.30 7.82 0.60 1

Sustav grijanja i energent za grijanje

Sustav grijanja: Lokalno
Vrijeme rada sustava: Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade sli¢ne pretezite namjene
Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom 0.39
—fHnr

Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 0.71
temperaturom (za hladenje) — f c.day :

Vrsta energenta za grijanje: Ekstralako loZivo ulje, Elektri€na energija
Vrsta i nacin koristenja obnovljivih izvora energije: Dizalica topline zrak-voda
Udio obnovljive energije u isporu¢enoj energiji [%]: 27.95
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

2.3. Proracun fizikalnih svojstava zgrade

ZONA 1 - TISKARA

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 17.00 °C

Proracun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?] U [W/im 2 K] U max [W/m 2 K]
VVZ2-vanjski aquapanel zid 418.72 0.31 0.35
VVZ2a-vanjski aquapanel zid+porobeton 73.44 0.20 0.50
VZ3-vanjski aquapanel zid protupozZarni 13.05 0.20 0.50
MK2-medukatna 453.95 0.88 1.20
P1-pod na tlu 453.95 0.50 0.65
MK2a-medukatna iznad otvorenog 87.04 0.30 0.40
K2-kosi krov 282.75 0.23 0.30

Vanjski zidovi 1 - VZ2-vanjski aquapanel zid

|0pc’i podaci o gradevnom dijelu

Agd[m2 A, A; As A, As Asz Ay A
418.72 |141.33| 69.42 | 128.35| 79.62 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Toplinska zastita: U[W/m2K]=0.31<0.35 ZADOVOLIAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ fRsi = 0.64 <0.92 ZADOVOLJAVA
5i<0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM 4604 = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke 36.48 < 100 kg/m ?
ZADOVOLJAVA
karakteristike: U=0.31<0.35 ovou
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog d[cm] plkg/m 3] | A[W/mK] R[m 2
1 |Knauf gips-kartonska ploca tip A 2.500 680.00 0.210 0.119
2 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 520.00 0.500 0.000
3 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard 10.000 50.00 0.035 2.857
4  |Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 1.250 1150.00 0.350 0.036
R =0.130
R se = 0.040
Rt=3.182
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = U=0.31<U max=0.35 ZADOVOLJAVA
Y . 36.48 < 100 kg/m 2
Plosna masa gradevnog dijela 36.48 [kg/m2] U=031<035 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vliaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: |Sta|na relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine
Gradevni dio s ploénom masom manjom od 100kg/m 2 .
Mjesec 0. 0; di| O min Pi| Psat (© fR i
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 | 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 | 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 | 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 | 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 | 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svi mjeseci -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 | 1065.16
Povrsinska vlainost fR s = 0.64 < fR &, max = 0.92 ZADOVOLUJAVA
Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu
Naziv otvora fRsi fRsi;max | © min OK
420/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
445/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOLAVA
140/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
690/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOLUAVA
445/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
190/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
690/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
815/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOLUAVA
190/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
815/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOLAVA
110/240 puna 0.74 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
330/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOLUAVA
700/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
330/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
700/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
110/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOLUAVA
270/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
270/160 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
350/240 puna 0.74 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
350/260 puna 0.74 0.64 -8.0] ZADOVOLUAVA
700/100 0.82 0.64 -8.0] ZADOVOUAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLIAVA

Vanjski zidovi 2 - VZ2a-vanjski aquapanel zid+porobeton
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STUDIO M2 j.d.o.0.

Rekonstrukcija poslovne gradevine

INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
Opci podaci o gradevnom dijelu
Ag[m?l A, Az As A, Ag As Ay A
73.44 | 36.48 | 0.00 0.00 36.96 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Toplinska zastita: U [W/m?K]=0.20<0.50 ZADOVOLIAVA
Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ fRsi = 0.65 < 0.95 ZADOVOLJAVA
5i<0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM 4604 = 0,00 ZADOVOLJAVA
Dinamicke 134.48 > 100 kg/m ?
- ZADOVOLIAVA
karakteristike: U=0.20<0.50
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog d[cm] plkg/m 3] | A[W/mK] R[m 2
1 |3.04 Vapneno-gipsana Zbuka 2.000 1400.00 0.700 0.029
2 2.28 Porobeton 20.000 350.00 0.110 1.818
3 Knauf gips-kartonska ploca tip A 2.500 680.00 0.210 0.119
4 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 520.00 0.500 0.000
5 Knauf Insulation viSenamjenska ploca NaturBoard 10.000 50.00 0.035 2.857
6 |Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 1.250 1150.00 0.350 0.036
R =0.130
R se = 0.040
R =5.029
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = U =0.20 < U max = 0.50 ZADOVOLJAVA
> 2
Plodna masa gradevnog dijela 134.48 [kg/m2] 134.48 2 100 kg/m ZADOVOLJAVA

U=0.20<0.50

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana

Odabrani razred vlaznosti:

Uredi, trgovine

Mjesec 0. oF b O i, min Pi| pPsat(© fR i
Sijecanj 0.4 17.0 534.23 0.5 11 1065 1331.45
Veljaca 2.6 17.0 559.48 0.5 11 1065 1331.45
OZujak 6.8 17.0 701.25 0.5 11 1065 1331.45
Travanj 11.8 17.0 954.57 0.5 11 1065 1331.45
Svibanj 16.9 17.0 1327.84 0.5 11 1065 1331.45
Lipanj 20.3 17.0 1666.49 0.5 11 1065 1331.45
Srpanj 21.8 17.0 1827.26 0.5 11 1065 1331.45
Kolovoz 213 17.0 1848.18 0.5 11 1065 1331.45
Rujan 16.0 17.0 1435.65 0.5 11 1065 1331.45
Listopad 11.2 17.0 1103.53 0.5 11 1065 1331.45
Studeni 6.2 17.0 805.50 0.5 11 1065 | 1331.45
Prosinac 1.0 17.0 577.62 0.5 11 1065 1331.45
Povrsinska vlaznost fR i = 0.65 < fR §j, max = 0.95 ZADOVOLIAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije viage

Mijesec g1 M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
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STUDIO M2 j.d.o.o.
za projektiranje i usluge d.o.o.
Zagreb, Horvacanska cesta 39
Mob: 095-5959-783

Rekonstrukcija poslovne gradevine

k.C.br.

622/2

k.o. Jakusevec

TD:

1320

INVESTITOR:

Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

Vanijski zidovi 3 - VZ3-vanjski aquapanel zid protupozarni

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

karakteristike:

U=0.20<0.50

Aglm?l A, Az As A, Ag As Ay A
13.05 | 13.05 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Toplinska zastita: U [W/m 2K] =0.20 <0.50 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ fRsi = 0.65 < 0.95 ZADOVOLIAVA
5i<0,8)
Unutarnja kondenzacija: IM 4604 = 0,00 ZADOVOLJAVA
. v > 2
Dinamicke 134.48 > 100 kg/m ZADOVOLIAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog d[cm] plkg/m 3] | A[W/mK] R[m 2
1 |3.04 Vapneno-gipsana zbuka 2.000 1400.00 0.700 0.029
2 |2.28 Porobeton 20.000 350.00 0.110 1.818
3 |Knauf gips-kartonska ploca tip A 2.500 680.00 0.210 0.119
4 HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 520.00 0.500 0.000
5 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard 10.000 50.00 0.035 2.857
6 |Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 1.250 1150.00 0.350 0.036
R =0.130
R se = 0.040
R 1 =5.029
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = U =0.20 £ U max = 0.50 ZADOVOLJAVA
Plodna masa gradevnog dijela 134.48 [kg/m2] 13‘31802'2;02 (l)(gs/(r)n ’ ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zra¢nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske v

laznosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana

Odabrani razred vlaznosti:

Uredi, trgovine

Mjesec 0. O b O si, min Pi| Psa(O fRsi
Sijecanj 0.4 17.0 534.23 0.5 11 1065 1331.45
Veljaca 2.6 17.0 559.48 0.5 11 1065 | 1331.45
OZujak 6.8 17.0 701.25 0.5 11 1065 1331.45
Travanj 11.8 17.0 954.57 0.5 11 1065 1331.45
Svibanj 16.9 17.0 1327.84 0.5 11 1065 1331.45
Lipanj 20.3 17.0 1666.49 0.5 11 1065 1331.45
Srpanj 21.8 17.0 1827.26 0.5 11 1065 | 1331.45
Kolovoz 21.3 17.0 1848.18 0.5 11 1065 1331.45
Rujan 16.0 17.0 1435.65 0.5 11 1065 1331.45
Listopad 11.2 17.0 1103.53 0.5 11 1065 1331.45
Studeni 6.2 17.0 805.50 0.5 11 1065 | 1331.45
Prosinac 1.0 17.0 577.62 0.5 11 1065 1331.45
Povrsinska vlaznost fR s = 0.65 < fR §j, max = 0.95 ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mijesec g1 M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
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STUDIO M2 j.d.o.0.

Rekonstrukcija poslovne gradevine

za projektiranje i usluge d.o.o. k.C.br. 622/2
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec
Mob: 095-5959-783 TD: 1320

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

Stropovi izmedu grijanih dijelova razli€itih korisnika 1 - MK2-medukatna

Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aglm| A, Az As A, As As; Ay Az
45395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
i Toplinska zastita: U [W/m 42 5}\: 0.88 < ZADOVOLIJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog d[cm] plkg/m31 | A[W/mK] R[m 2 K/W]
1 |Epoksi-smola 0.300 1200.00 0.200 0.015
2 |3.19 Cementni estrih 5.000 2000.00 1.600 0.031
3 |Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 980.00 0.500 0.000
4 |EPST 2.000 12.00 0.042 0.476
5 |2.01 Armirani beton 5.000 2500.00 2.600 0.019
6 |2.01 Armirani beton 5.000 2500.00 2.600 0.019
7 |Neprovjetravan sloj zraka 45.000 - - R¢=0.230
8 |4.01 Gipskartonske ploce 2.000 900.00 0.250 0.080
R =0.170
R se = 0.100
Rt=1.141
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] U=0.88<U max=1.20 ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A v[mm?/milimm?2/m?]<500
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Podovi na tlu 1 - P1-pod na tlu
|0p(:i podaci o gradevnom dijelu |
Aglm| A, | Az | As A, As As; Ay Ay r
453.95| 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
‘ ' Toplinska zastita: U [w/ m: KI=0.50< ZADOVOLIAVA
' Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s fRsi = 0.00 < 0.87 ZADOVOLIAVA
plijesni ¢ si < 0,8)
Slojevi gradevnog dijela u smjeru d[cm] plkg/m 3] | AlW/mK] | R[m2K/W]
2.01 Armirani beton 12.000 2500.00 2.600 0.046
Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 980.00 0.500 0.000
7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 5.000 35.00 0.035 1.429
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
4 |Bitumenska ljepenka (traka) 0.500 1100.00 0.230 0.022
2.05 Beton 10.000 2000.00 1.350 0.074
6.04 Pijesak, sljunak, tucanik (drobljenac) 20.000 1700.00 0.810 0.247
R =0.170
R se = 0.000
R 1 =1.988
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 U =0.50 £ U max = 0.65 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN I1SO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaZznost u prostoriji - pretezno klimatizirana

Odabrani razred vlaznosti:

Posebne zgrade

Mjesec 0. 0; b O &, min i|psat (Osi fR i
Sijecanj 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Veljaca 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
OZujak 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Travanj 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Svibanj 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Lipanj 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Srpanj 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Kolovoz 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Rujan 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Listopad 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Studeni 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45
Prosinac 11.4 17.0 1347.30 0.5 11 1065 1331.45

Povrsinska vlaznost

|fR 4 = 0.00 < fR 4 max = 0.87 |ZADOVOLIAVA

Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - MK2a-medukatna iznad

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Aglm| A, [ Az | As A, As As Ay A

87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplinska zastita: U [W/m2K]=0.30<0.40 ZADOVOLIAVA

Povrsinska vlaZnost:

(Rizik okruZenja s fRsi = 0.65 <0.93 ZADOVOLIAVA

plijesni ¢ s < 0,8)

IlJnu:arnja ) IM 4g0d = 0,00 ZADOVOLJAVA

Slojevi gradevnog dijela u smjeru d[cm] plkg/m3] | A[W/mK] R[m 2 K/W]

1 Epoksi - smola 0.300 1200.00 0.200 0.015
2 3.19 Cementni estrih 5.000 2000.00 1.600 0.031
3 Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 980.00 0.500 0.000
4 EPST 2.000 12.00 0.042 0.476
5 2.01 Armirani beton 5.000 2500.00 2.600 0.019
6 2.01 Armirani beton 5.000 2500.00 2.600 0.019
7 Slabo provjetravan sloj zraka 100.000 - - R¢=0.230
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.0. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
7.01 Mineralna vuna (MW) 8.000 100.00 0.035 2.286
Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 2.000 1150.00 0.350 0.057
Rw=3.134
R« =0.561
A, =500.00
R =0.170
R s = 0.040
Rr=3.344
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = U=0.30<U nmax=0.40 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN I1SO 6946, Annex B.2)

1 |Slabo provjetravani |A v [mm2/milimm?2/m2]=500.00 |
Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vliaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: [Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Posebne zgrade
Mjesec 0. 0; ¢ O i, min Pi| Psa(O fR s
Sijecanj 0.4 17.0 534.23 0.5 11 1065 1331.45
Veljaca 2.6 17.0 559.48 0.5 11 1065 1331.45
OZujak 6.8 17.0 701.25 0.5 11 1065 1331.45
Travanj 11.8 17.0 954.57 0.5 11 1065 1331.45
Svibanj 16.9 17.0 1327.84 0.5 11 1065 1331.45
Lipanj 20.3 17.0 1666.49 0.5 11 1065 1331.45
Srpanj 21.8 17.0 1827.26 0.5 11 1065 1331.45
Kolovoz 213 17.0 1848.18 0.5 11 1065 1331.45
Rujan 16.0 17.0 1435.65 0.5 11 1065 1331.45
Listopad 11.2 17.0 1103.53 0.5 11 1065 1331.45
Studeni 6.2 17.0 805.50 0.5 11 1065 1331.45
Prosinac 1.0 17.0 577.62 0.5 11 1065 1331.45
Povrsinska vlainost fR i = 0.65 < fR i, max = 0.93 |ZADOVOLIAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec gl M a1
Sije€anj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLUIAVA

Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - K2-kosi krov

[Opéi podaci o gradevnom dijelu |
| |Agd[m A [ A; | As | A, | As | As Ay Ay |

282.75 | 0.00 [ 0.00 [ 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00

Toplinska zastita: U[W/m?K]=0.23 < ZADOVOLIAVA

non

Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s fRsi =0.64 <0.94 ZADOVOLJAVA
plijesni ¢ s < 0,8)

Unutarnja ¥M 4604 = 0,00 ZADOVOLIAVA

Landansaniiae

26.15 < 100 kg/m 2 ZADOVOLIAVA
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
|Dinamicke | U=023<0.30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog dlcm] plkg/m31 | A[W/mK] R[m 2
1 |Aluminijske legure 0.200 2800.00 160.000 0.000
2 |HOMESEAL LDS 200 AluPlus parna brana za ravne 0.020 500.00 0.500 0.000
3 |Knauf Insulation ploc¢a za ravne krovove 15.000 115.00 0.036 4.167
4 [5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0.200 1600.00 0.260 0.008
R =0.100
R se = 0.040
Rt =4.315
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] U=0.23<U nax=0.30 ZADOVOLJAVA
Plodna masa gradevnog dijela 26.15 [kg/m2] 26.15 < 100 kg/m 2 ZADOVOLJAVA
U=0.23<0.30
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zra¢nih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Posebne zgrade
Mjesec Q. 0; di| O, min Pi|Psat(Osi fR i
Sijecanj -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Veljaca -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Ozujak -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Travanj -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Svibanj -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Lipanj -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Srpanj -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Kolovoz -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Rujan -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Listopad -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Studeni -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Prosinac -8.0 17.0 293.94 0.5 8 1065 1065.16
Povrsinska vlaznost fR = 0.64 < fR g, max = 0.94 |ZADOVOLIAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec g M a1
Prosinac 0.00002 0.00002
Sijecanj -0.00051 0.00000
Veljaca
OZujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe

M.i. — Materijal ispune

Sjever

Naziv M.o. N[r]) Fhor| Fov | Fen -kF.L Sl riS;H [ﬁfz [r: 2 lr: o " [\w//wm
420/100 P 90 |1.00| 1.00| 1.00| 1.00] 0.60] 0.30f 1.29|0.84| 3.36| 4.20| 1.00| 1.40
445/100 P 90 |[1.00| 1.00| 1.00| 1.00] 0.60] 0.30f 1.36|0.89| 3.56| 4.45| 1.00| 1.40
140/160 P 90 |1.00| 1.00| 1.00| 1.00] 0.60] 0.30|f 0.69|0.45| 1.79| 2.24| 1.00| 1.40
690/160 P 90 |1.00| 1.00| 1.00| 1.00] 0.60] 0.30| 3.28|2.21| 8.83| 11.04| 1.00| 1.40
445/160 P 90 |1.00| 1.00| 1.00| 1.00]| 0.60|] 0.30| 2.18|1.42| 5.70( 7.12| 1.00| 1.40

(1) Koli¢ina sunéevog zraéenja [MJ/m 2 ]: Sij = 51; Velj = 71; Ozu = 125; Tra = 163; Svi = 207; Lip = 214; Srp = 214; Kol =
187; Ruj = 135; Lis = 96; Stu = 56; Pro = 40

Jug

Naziv M.o. N[r]) Fhor| Fov | Fen -kF.L Sl rqu;I1 [ﬁfz [r: 2 lr: o " [\w//wm
690/160 P 90 | 1.00( 1.00{1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 3.28]|2.21| 8.83]|11.04| 1.00|f 1.40
190/100 P 90 |1.00| 1.00|1.00| 1.00] 0.60] 0.30f 0.55|0.38] 1.52 1.90| 1.00| 1.40
690/100 P 90 | 1.00( 1.00{1.00| 1.00/ 0.60] 0.30f 1.99|1.38| 5.52| 6.90| 1.00| 1.40
815/100 P 90 | 1.00| 1.00| 1.00| 1.00] 0.60] 0.30f 2.35|1.63| 6.52| 8.15| 1.00| 1.40
190/160 P 90 | 1.00( 1.00{1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 0.88|0.61| 2.43]| 3.04| 1.00f 1.40
815/160 P 90 | 1.00| 1.00| 1.00| 1.00] 0.60] 0.30| 3.76|2.61| 10.43| 13.04| 1.00| 1.40

(1) Koli¢ina sun&evog zragenja [MJ/m 2 1: Sij = 163; Velj = 204; O%u = 311; Tra = 302; Svi = 318; Lip = 297; Srp = 321; Kol =
335; Ruj = 349; Lis = 326; Stu = 187; Pro = 113

Istok

Naziv M.o. NIL?. For Fov | Frn ,LF.L g1 |Fana risfll rifz lr:§1 Ir‘:‘;l n r\l/://wm
330/100 P 90 | 1.00| 1.00] 1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 0.99]|0.66| 2.64| 3.30| 1.00| 1.40
700/100 P 90 | 1.00[ 1.00| 1.00] 1.00[ 0.60| 0.30| 2.09|1.40] s.60] 7.00| 2.00] 1.40
330/160 P 90 | 1.00| 1.00] 1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 1.58]|1.06| 4.22| 5.28] 1.00| 1.40
700/160 P 90 | 1.00{ 1.00] 1.00] 1.00[ 0.60| 0.30| 3.34|2.24] 8.96]11.20| 2.00] 1.40
270/100 P 90 | 1.00| 1.00] 1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 0.81]0.54| 2.16| 2.70| 1.00| 1.40
270/160 P 90 | 1.00[ 1.00] 1.00] 1.00[ 0.60| 0.30| 1.29|0.86| 3.46] 4.32| 1.00] 1.40

(1) Koli¢ina sunéevog zraenja [MJ/m 2 ]: Sij = 86; Velj = 125; Ozu = 241; Tra = 312; Svi = 401; Lip = 406; Srp = 430; Kol =
379; Ruj = 296; Lis = 203; Stu = 100; Pro = 61

Zapad
- N.p. F Asa | As | A Aw Uuw
Naziv M.o. F F F fi F g n
per | o] P TR BT 2 [ im 2| im 21 im 20 [W/m
700/160 P 90 | 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 3.34]2.24] 8.96]11.20| 1.00] 1.40
110/160 P 90 | 1.00| 1.00] 1.00| 1.00| 0.60| 0.30| 0.52]0.35| 1.41| 1.76] 1.00| 1.40
700/100 P 90 | 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 0.60{ 0.30| 2.08]1.40|] 5.60| 7.00| 1.00] 1.40

(1) Koli¢ina sunéevog zraenja [MJ/m 2 ]: Sij = 86; Velj = 125; Ozu = 241; Tra = 312; Svi = 401; Lip = 406; Srp = 430; Kol =
379; Ruj = 296; Lis = 203; Stu = 100; Pro = 61

Naziv M.i. M.o. Asm2]| Agm?] | Aw[m?] n Uw[W/m?
345/240 puna P 8.28 0.00 8.28 1.00 2.00
110/240 puna P 2.64 0.00 2.64 1.00 2.00
350/240 puna pnegrijanom P 8.40 0.00 8.40 1.00 2.00
350/260 puna P 9.10 0.00 9.10 1.00 2.00
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrzi katalog dobrih
rieSenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao
"niskoenergetska ili pasivna", a svi gradevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede
najvise dozvoljenih vrijednosti koeficijenta prolaska topline U W(m 2 K), tada se moze umjesto to¢nog
proracunaiili Tablice 4.2, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir pove¢anjem U, svakog gradevnog dijela
oplosja grijanog dijela zgrade za UTM = 0,05 W/(m 2 K).

Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H o [W/K] 544.035
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g,avg [W/K] 157.479
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0.000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0.000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1+ [W/K] 701.514

Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade
Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proraéun H p

Naziv gradevnog dijela (U+0.05)-A

VZ2-vanjski aquapanel zid 152.514
VVZ2a-vanjski aquapanel zid+porobeton 18.275
VVZ3-vanjski aquapanel zid protupoZarni 3.247
MK2a-medukatna iznad otvorenog 30.379
K2-kosi krov 79.667

Gubici topline kroz vanjske otvore
Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Hop

420/100 1.00 4.20 1.40 5.88
445/100 1.00 4.45 1.40 6.23
140/160 1.00 2.24 1.40 3.14
690/160 2.00 11.04 1.40 30.91
445/160 1.00 712 1.40 9.97
190/100 1.00 1.90 1.40 2.66
690/100 1.00 6.90 1.40 9.66
345/240 puna 1.00 8.28 2.00 16.56
815/100 1.00 8.15 1.40 11.41
190/160 1.00 3.04 1.40 4.26
815/160 1.00 13.04 1.40 18.26
110/240 puna 1.00 2.64 2.00 5.28
330/100 1.00 3.30 1.40 4.62
700/100 2.00 7.00 1.40 19.60
330/160 1.00 5.28 1.40 7.39
700/160 3.00 11.20 1.40 47.04
110/160 1.00 1.76 1.40 2.46
270/100 1.00 2.70 1.40 3.78
270/160 1.00 4.32 1.40 6.05
350/240 puna 1.00 8.40 2.00 16.80
350/260 puna 1.00 9.10 2.00 18.20
700/100 1.00 7.00 1.40 9.80
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Proracun gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija

Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo
Gubitak Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [wW/m Hg [W/K]

G1 Podovi na tlu 0.25 157.54

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K]
Gubitak I ] ] v \") Vi Vil Vil 1X X XI Xl
G1 79.35 93.28 | 122.65 | 207.00 | 22772.08 - -400.75 - 1882.19|119.72| 82.68 68.86

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gm,c [W/K]
Gubitak I ] ] v \") Vi Vil Vil IX X XI Xl
G1 51.45 57.40 65.16 75.80 250.24 |362.15] 458.00 |396.04| 188.22 | 46.92 | 45.10 44.07

Podovi na tlu

A|lpP |B|d|[Re|[Kon [AW | Ua|U|[d]| R [R.|[d-| . [D]| W.]| H.

m2]| tm] [ (m] [ [m] | ™2 iw/mK]fiw/mK][(W/m 2 |(W/m] [m] | [m] | M2 ] em]) |77 | [m] JIW/mK]JW/mK]
G1 |453.95(95.18(9.54| 3.98(1.75| 2.00| 0.00| 0.25[0.25/0.00| 0.00| 0.00( 0.00| (A) [0.00| 0.45]157.54

() pijesak, $ljunak

(A)Knauf Insulation TPS

Gubitak

Gubici topline kroz negrijane prostore
U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz negrijane prostore.

Gubici topline kroz susjedne zgrade
U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

Toplinski gubici
Ukljuéivanje grijanja
Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski gubici
Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790
HTr=HD+Hg,avg+HU+HA

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1+ - Koeficijent transmisijske izmjene topline 701.514 [W/K]
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Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama
Definirane granice sa susjednim zonama

Zona 2 - uredi - Zona 1 - tiskara

Temperatura Zona 2 - uredi 20.00[°C]
Temperatura Zona 1 - tiskara 17.00 [°C]
Protok zraka izmedu zona 0.10 [m 3]
(G) MK2-medukatna |258.25 [m 2] 0.88 [W/m 2 K]

Dodatni gubici topline u susjedne zone

Sijecanj|Velja¢a|Ozujak | Travanj|Svibanj| Lipanj | Srpanj | Kolovoz| Rujan |Listopad [Studeni|Prosinac

il -181826 | -f  -a7seeo(  -f  -f  -]-181826| - [ -1818.26 [-175060 | -1818.26
b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrsina zone A=935.04[m?]
Neto volumen zone V =3339.65[m 3]
Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa nso=2.00[h"]
Povrsina kanala Aduct =0.00 [m 2]
Povrsina kanala smjeStenih unutar zone A indoorduct = 0.00 [m 2 ]
Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra € wind = 0.10 [-]
Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra fwind = 15.00 [-]
Dnevno vrijeme koristenja zone tkor = 12.00 [h]
Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije t v;mech = 14.00 [h]
Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine V a=20.00 [m3/(hm ?
Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka Nreq=5.60[h"]
Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka V req = 18700.80 [m 3
Faktor propustanja razvodnih kanala C ductieak = 1.15 [-]
Faktor propustanja jedinice za obradu zraka C aHuleak = 1.06 [-]
Koeficijent propustanja u zonu C indoorleak = 0.00 [-]
Koeficijent propustanja izvan zone C outdoorieak = 0.00
Ukupni koeficijent propustanja C leak = 0.00 [-]
Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom N mech,sup = 0.00 [-]
Ukupni protok zraka koji propustaju kanali V ductleak = 0.00 [m 3 /h]
Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka V aHu,leak = 0.00
Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. V mechsup = 0.00 [m 3 /h]
ventilacije (za satnu metodu)

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh. V mechext = 0.00 [m 2 /h]
ventilacije (za satnu metodu)

Infiltracija
Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije fvmech =0.00 [-]
Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ']

Mjesec I Il i v \Y \ VI Vil IX X Xl Xl
N inf H 0.20( 0.20] 0.20f 0.20/ 0.20f 0.20f 0.20f 0.20| 0.20] 0.20f 0.20f 0.20
nintC 0.20( 0.20 0.20f 0.20/ 0.20f 0.20f 0.20f 0.20| 0.20] 0.20f 0.20f 0.20
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za projektiranje i usluge d.o.o.

Rekonstrukcija poslovne gradevine
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INVESTITOR:
Sinisa Cizel

Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Prozra€ivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije

An win,mech = 5.30 [h - ]

Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ']

Mjesec | Il ] v \ \Y/| VIl VIl IX X Xl Xl
An win H 5.30 5.30 5.30 5.30f 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
An win C 5.30 5.30 5.30 5.30] 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I ] I v \Y VI Vi VIl IX X Xl Xl
Q 90.54| 78.46| 55.57| 28.36 0.45| -17.99( -26.14| -23.41 5.50|] 31.52| 58.89| 87.14
Q 1123.03| 888.92| 531.46( 132.73|-283.80| -527.71| -629.88| -608.05| -182.60| 234.20| 655.28|1102.07
Q 0.00 0.00 0.00 0.00f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q veH 37620.73| 27086.69| 18197.97|4832.81|-8783.87| -16370.96| -20336.47| -19575.49| -5312.98|8237.36| 21424.87| 36865.39
Q 139.60( 127.51( 104.62| 77.42| 49.51| 31.07] 22.91| 25.64| 54.55| 80.57|107.94| 136.19
Q 1797.46(1563.35/1205.89| 807.16]| 390.63| 146.72| 44.55| 66.38(491.84| 908.63(1329.71|1776.50
Q 0.00 0.00 0.00 0.00f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q ve,c 60048.71| 47344.21| 40625.94| 26537.30| 13644.10| 5333.53|2091.51|2852.49| 16391.51| 30665.33| 43129.36| 59293.36

c) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja

Radione i proizvodne hale

0 intsetH = 17.00 [OC]

Mjeseéni gubici topline [kWh]

Mjesec Toplins_ki gubici Top_lins_ki gubici | Koef. topl._gubitka Koef. ?_opl_. gubitka
hladenja [kWh] grijanja [kWh] za hladenje [W/K] | za grijanje [W/K]

Sijecan; 71396.18 45325.60 3746.71 3667.21
Veljaca 56800.02 33252.06 3612.77 3437.26
Ozujak 49326.25 23255.25 3453.81 3065.67
Travanj 32876.39 7646.95 3214.67 2040.82
Svibanj 19011.83 10229.45 2813.23 164993.60
Lipanj 9052.53 0.00 2205.78 6808.63
Srpan;j 5225.77 0.00 1670.70 5842.81
Kolovoz 6142.66 0.00 1755.10 6235.95
Rujan 21668.13 7074.42 3006.96 9744.39
Listopad 37165.09 11093.36 3379.01 2578.17
Studeni 51529.79 26300.08 3613.84 3380.91
Prosinac 70226.60 44155.54 3777.51 3712.20

Godisnji gubici topline [kWh]

Toplinski gubici hladenja

Toplinski gubici grijanja

Godisnje

430421.22

208332.69

Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I Il 1 v Vv VI Vil VI IX X Xl Xl
Q solk 1782 2163| 2907 3266 1760 1747 1847 1709 1462| 2878 1916 1264
Q sol,u,l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Qs | 1782] 2163] 2907| 3266] 1760 1747| 1847| 1709| 1462| 2878 1916 1264

Dodatni solarni dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Rezultati prorac¢una unutarnjih dobitaka topline

Tip proracuna unutarnjih dobitaka Proracun unutarnjih dobitaka prema tehni¢kom propisu
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zone - Ak 935.04 m 2

Specifi¢ni unutarnji dobitak - q spec 6.00 W/m 2

Ukupni unutarnji dobici - Q int 49,145.70 kWh

Mjeseé€ni unutarnji dobici topline
M;j. I Il 0 vV \Y VI Vi VI IX X Xl Xl
Qint [4,174.02|3,770.08 [4,174.02 (4,039.37 |4,174.02 (4,039.37 |4,174.02 |4,174.02 [4,039.37 [4,174.02 |4,039.37 |4,174.02

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Dodatni dobici iz susjednih zona
Sijecan; 1,818.26 [MJ]
Veljaca 1,642.30 [MJ]
OZujak 1,818.26 [MJ]
Travan; 1,759.60 [MJ]
Svibanj 1,818.26 [MJ]
Lipanj 1,759.60 [MJ]
Srpanj 1,818.26 [MJ]
Kolovoz 1,818.26 [MJ]
Rujan 1,759.60 [MJ]
Listopad 1,818.26 [MJ]
Studeni 1,759.60 [MJ]
Prosinac 1,818.26 [MJ]

Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Qint =49,145.70 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol = 24,699.47 [kWh]
Ostali dobici topline Q'=5,946.81 [MJ]
Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sije¢anj 21443.15 5956.43
Velja¢a 21358.26 5932.85
OzZujak 25489.92 7080.53
Travanj 26299.43 7305.40
Sviban;j 21361.57 5933.77
Lipanj 20830.08 5786.13
Srpanj 21675.74 6021.04
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Rekonstrukcija poslovne gradevine

INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
Kolovoz 21178.28 5882.86
Rujan 19803.78 5501.05
Listopad 25387.86 7052.18
Studeni 21438.35 5955.10
Prosinac 19576.18 5437.83

Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]

Godi$nje 265842.62 73845.17
Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
IzraCunata ploSna masa zgrade m' = 319.23 [kg/m 2.
Srednje teSka zgrada, plosna masa zidova 400 >=m' > 250 kg/m2; C m = 165000 A ¢ [kJ/K]; C m =
164165100.00 [J/K]
a) Potrebna energija za grijanje
Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 0.42
(Radione i proizvodne hale)

Mjesec Q Hitr Q H,ve [%;I’::] QH,sol | QH,int [iv':,?‘n] Y H N H,gn re:H L um [(sz;:]
Sijecan; 7,200 37,621 44,821 1,782 4,679 6,462 0.1410.971| 0.66(31.00| 27,681
Veljaca 5709 27,087| 32,796 2,163| 4,226 6,389 0.191 0.954| 0.55(28.00| 19,234
Ozujak 4,552 18,198 22,750| 2,907| 4,679 7,586 0.3310.898| 0.42(31.00| 11,456
Travanj 2,325 4,833 7,158 3,266| 4,528 7,794 1.09( 0.609| 0.42|15.00 760
Svibanj 941 -8,784| -7,843 1,760 4,679| 6,439| 1,000.00| 0.001| 0.42| 0.00 0
Lipanj -295| -16,371| -16,666 1,747 4,528 6,275( 1,000.00| 0.001] 0.42]| 0.00 0
Srpan;j -1,016| -20,336( -21,353 1,847 4,679 6,526 1,000.00| 0.001| 0.42| 0.00 0
Kolovoz -860( -19,575| -20,436 1,709| 4,679 6,388 1,000.00| 0.001| 0.42]| 0.00 0
Rujan 1,273 -5,313| -4,040 1,462 4,528 5,990( 1,000.00| 0.001] 0.42]| 0.00 0
Listopad 2,351 8,237 10,588| 2,878| 4,679 7,557 0.711 0.738] 0.42|16.00 1,855
Studeni 4,386| 21,425| 25,811 1,916 4,528 6,444 0.251 0.932| 0.42(30.00| 14,377
Prosinac 6,785 36,865| 43,650 1,264 4,679 5,943 0.1410.974| 0.68(31.00| 27,232
UKUPNO 102595
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intsetc = 26.00 [°C]

Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢ day = 0.71

Mjesec Qctr | Qcye [%;\:”;:] Qcso | Qeiint [gvc\:’?‘n] Yc Ncis | Oredc [gvﬁ’;:]
Sijec¢anj 10,842 | 60,049 ( 70,891 | 1,782 4,679 6,462 0.09 0.090 0.90 0
Veljaca 9,000 | 47,344 | 56,344 | 2,163 | 4,226 6,389 0.11 0.111 0.87 0
Ozujak 8,195| 40,626 | 48,821 | 2,907 | 4,679 7,586 0.16 0.150 0.82 0
Travanj 5,850 | 26,537 | 32,388 | 3,266 4,528 7,794 0.24 0.225 0.73 0
Svibanj 4,863 | 13,644 | 18,507 1,760 | 4,679| 6,439 0.35 0.310 0.71 0
Lipanj 3,230 | 5,334 8,564 | 1,747 | 4,528 6,275 0.73 0.535 0.71 0
Srpanj 2,629 | 2,092 4,721 | 1,847 | 4,679 6,526 1.38 0.734 0.71 1,551
Kolovoz 2,785| 2,852 5,638| 1,709 4,679 6,388 1.13 0.675 0.71 810

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 36



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
Rujan 4,788 16,392 | 21,179 | 1,462 4,528 5,990 0.28 0.260 0.71 0
Listopad 5,995| 30,665| 36,660 | 2,878 4,679 7,557 0.21 0.196 0.76 0
Studeni 7,912 | 43,129 | 51,041 | 1,916 4,528 | 6,444 0.13 0.123 0.86 0
Prosinac 10,428 | 59,293 69,722 | 1,264 | 4,679 | 5,943 0.09 0.084 0.90 0
UKUPNO 2361

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode
Nije napravljen proradun potrebne energije za potroSnju tople vode.

Rezultati proracuna

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu
na temperaturu viSu od 12 °C a manju od 18 °C

Oplos$je grijanog dijela zgrade A=1502.45[m?2]

Obujam grijanog dijela zgrade Ve=4394.28[m?3]

Faktor oblika zgrade fo=0.34[m"]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax=935.04[m?2]
Proradunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax'=935.04 [m?]
Godisnja potrebna toplina za grijanje Q Hnd = 102594.88 [kWh/a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plo&tine korisne
povrsine (za stambene i nestambene zgrade)

Godisnja potrebna energija za hladenje Q cnd = 2360.89 [kWh/a]
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oploSja
grijanog dijela zgrade

Q" Hna = 109.72 [KWh/m 2 a]

H' vaq = 0.47 (max = 0.82) [W/m 2 K]
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ZONA 2 - UREDI

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20.00 °C

Proracdun gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m?2] UWm2K] [Umax[W/m2K]| OK
VZ1-vanjski aquapanel zid 189.17 0.26 0.30 v
VZ1b-vanjski aquapanel zid protupozarni 4.06 0.18 0.30 v
MK2-medukatna 258.25 0.88 - v
K2-kosi krov 257.25 0.23 0.25 P
Vanjski zidovi 1 - VZ1-vanjski aquapanel zid
Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A, Az | As A, As As; Ay Az
189.17 41.96 38.82159.93| 48.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplinska zastita: U [W/m?K] =0.26 < ZADOVOLIAVA
non
PourSinska vlaznost: fRsi = 0.67 < 0.94 ZADOVOLJAVA
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ s < 0,8) TRl EE
Unutarnja kondenzacija: ZM 4,604 = 0,00 ZADOVOLJAVA
. - s 37.73 < 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U = 0.26 < 0.30 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m3] | A[W/mK] |R[m?2K/W]
1 |Knauf gips-kartonska ploca tip A 2.500 680.00 0.210 0.119
2 |HOMESEAL LDS 35 parna brana 0.020 520.00 0.500 0.000
3 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 5.000 50.00 0.035 1.429
4 |Knauf Insulation viSenamjenska ploca NaturBoard VENTI 7.500 50.00 0.035 2.143
5 [Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 1.250 1150.00 0.350 0.036
R =0.130
R e = 0.040
R =3.897
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0.26 U=0.26<U max=0.30 ZADOVOLJAVA
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za projektiranje i usluge d.o.o. k.C.br. 622/2
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec
Mob: 095-5959-783 TD: 1320

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

37.73 < 100 kg/m 2

Plosna masa gradevnog dijela 37.73 [kg/m2] U=0.26<030

ZADOVOLIAVA

Ispravci i dodaci

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zra¢nih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Stalna relativna vlaZnost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Uredi, trgovine

Gradevni dio s ploshom masom manjom od 100kg/m 2 .

Mjesec Q. Q; b O i, min Pi|Psa(Osi fRsi
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svi mjeseci -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Povrsinska vlaznost fR s =0.67 < fR g, max = 0.94 ZADOVOLJAVA

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi | fRsi,max [ O min OK
140/160 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOLJAVA
690/160 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOULIAVA
445/160 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOLJAVA
330/160 0.82 0.67 -8.0 ZADOVOLUAVA
270/160 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOLJAVA
815/120 0.82 0.67 -8.0l ZADOVOLJAVA
690/120 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOLJAVA
190/120 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOLJAVA
350/160 0.82 0.67 -8.0| ZADOVOLJAVA
700/160 0.82 0.67 -8.0l ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g M a1

Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

Vanjski zidovi 2 - VZ1b-vanjski aquapanel zid protupozarni

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

[awm?l] A [ A [ as | A

| As | As | Ay | A,z
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STUDIO M2 j.d.o.o.
za projektiranje i usluge d.o.o.
Zagreb, Horvacanska cesta 39

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2
k.o. Jakusevec

INVESTITOR:
Sinisa Cizel
OIB: 71087077372

Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
4.06 406 |000]000| 000 [ 000 | 000 | 0.00 | 0.00
211 =
Toplinska zagtita: U[W/m?K]=0.18 < ZADOVOLIAVA
nonN
PourSinska vlaZnost: fRsi = 0.70 < 0.96 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < 0,8) TR s
Unutarnja kondenzacija: 2M 4,604 = 0,00 ZADOVOLJAVA
118.63 > 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: ZADOVOLIAVA
fnami ISt U=0.18<0.30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m3] | A[W/mK] |R[m?2K/W]
1 |3.04 Vapneno-gipsana zbuka 2.000 1400.00 0.700 0.029
2 |2.28 Porobeton 20.000 350.00 0.110 1.818
3 |Knauf Insulation visenamjenska plo¢a NaturBoard VENTI 5.000 50.00 0.035 1.429
4 |Knauf Insulation viSenamjenska ploca NaturBoard VENTI 7.500 50.00 0.035 2.143
5 [Aquapanel Outdoor lagana cementna ploca 1.250 1150.00 0.350 0.036
R =0.130
R se = 0.040
R 1=5.624
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0.18 U=0.18<U max=0.30 ZADOVOLJAVA
2
Plodna masa gradevnog dijela 118.63 [kg/m2] 118.63 2 100 kg/m ZADOVOLJAVA

U=0.18<0.30

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vliaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaZnosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Uredi, trgovine

Mjesec Q. oO; b O i, min Pi|Psat(Os fRsi
Sijecanj 0.4 20.0 534.23 0.5 14 1285 1606.65
Veljaca 2.6 20.0 559.48 0.5 14 1285 1606.65
OZujak 6.8 20.0 701.25 0.5 14 1285 1606.65
Travanj 11.8 20.0 954.57 0.5 14 1285 1606.65
Svibanj 16.9 20.0 1327.84 0.5 14 1285 1606.65
Lipanj 20.3 20.0 1666.49 0.5 14 1285 1606.65
Srpanj 21.8 20.0 1827.26 0.5 14 1285 1606.65
Kolovoz 21.3 20.0 1848.18 0.5 14 1285 1606.65
Rujan 16.0 20.0 1435.65 0.5 14 1285 1606.65
Listopad 11.2 20.0 1103.53 0.5 14 1285 1606.65
Studeni 6.2 20.0 805.50 0.5 14 1285 1606.65
Prosinac 1.0 20.0 577.62 0.5 14 1285 1606.65
Povrinska vlaznost |[fR =070 <R &, max= 0.96 |zapovoLAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec | gl | M a1
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
Studeni 0.01590 0.01590
Prosinac 0.16180 0.17770
Sijecanj 0.16178 0.33948

Veljaca 0.06281 0.40229

Ozujak -0.09147 0.31082
Travanj -0.31310 0.00000

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Listopad

U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

Stropovi izmedu grijanih dijelova razli¢itih korisnika 1 - MK2-medukatna
Opdi podaci o gradevnom dijelu

Ag[m?] A, Az | As A, As As; Ay Az
258.25 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0.88<- ZADOVOLUAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m3] | A[W/mK] |R[m?2K/W]
1 |Epoksi - smola 0.300 1200.00 0.200 0.015
2 |3.19 Cementni estrih 5.000 2000.00 1.600 0.031
3 [Polietilenska folija 0,15 mm 0.020 980.00 0.500 0.000
4 |[EPST 2.000 12.00 0.042 0.476
5 |2.01 Armirani beton 5.000 2500.00 2.600 0.019
6 |2.01 Armirani beton 5.000 2500.00 2.600 0.019
7 |Neprovjetravan sloj zraka 45.000 - - Rg=
8 ]4.01 Gipskartonske ploce 2.000 900.00 0.250 0.080
R =0.170
R s = 0.100
Rt=1.141
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0.88 U=0.88<U max=- ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Slojevi zraka (HRN EN 1SO 6946, Annex B.2)

1 |Neprovjetravani

Ay [mm2Z/milimm?2/m?2]<500

Zracne supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zra¢nih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
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STUDIO M2 j.d.o.o.
za projektiranje i usluge d.o.o.
Zagreb, Horvacanska cesta 39
Mob: 095-5959-783

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2
k.o. Jakusevec
TD: 1320

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

OIB: 71087077372
Olipska 7, Zagreb

Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 — K2-kosi krov

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

U=0.23<0.25

Agi[m?] A, Az As A, As Asz Ay Az
257.25 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplinska zatita: U[W/m?K]=0.23< ZADOVOLIAVA
n
Povrsinska vlaznost: fRsi = 0.67 < 0.94 ZADOVOLIAVA
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ s < 0,8) TRl EE
Unutarnja kondenzacija: IM ag0d = 0,00 ZADOVOLIAVA
N e 26.15 < 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U=0.23<0725 ZADOVOLIAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m3]1 | A[W/mK] |R[m?2K/W]
1 [Aluminijske legure 0.200 2800.00 160.000 0.000
2 |HOMESEAL LDS 200 AluPlus parna brana za ravne krovove 0.020 500.00 0.500 0.000
3 |Knauf Insulation ploca za ravne krovove SmartRoof 15.000 115.00 0.036 4.167
4 |5.10 Polim. hidro. traka na bazi FPO/TPO 0.200 1600.00 0.260 0.008
R =0.100
R se = 0.040
R1=4.315
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0.23 U=0.23<U nax=0.25 ZADOVOLJAVA
2
Plosna masa gradevnog dijela 26.15[kg/m2] 26.15 < 100 kg/m ZADOVOLIAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaZnosti:

Stalna relativna vlaznost u prostoriji - pretezno klimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Uredi, trgovine

Mjesec Q. oO; b O i, min Pi|Psat(Os fRsi
Sijecanj -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Veljaca -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Ozujak -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Travanj -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Svibanj -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Lipanj -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Srpanj -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Kolovoz -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Rujan -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Listopad -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Studeni -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Prosinac -8.0 20.0 293.94 0.5 11 1285 1285.32
Povrsinska vlaznost fR = 0.67 < fR g, max = 0.94 ZADOVOLJAVA
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Ocjena opasnosti od kondenzacije na okvirima otvora koji se nalaze na ovom gradevnom dijelu

Naziv otvora fRsi fRsi,max O min OK
kupola 0.68 0.67 -8.0| NE ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g1 M a1

Studeni 0.00040 0.00040
Prosinac 0.00055 0.00095
Sijecanj -0.00003 0.00092
Veljaca -0.00139 0.00000
OZujak

Travanj

Svibanj

Lipanj

Srpanj

Kolovoz

Rujan

Listopad

U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA

Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe

M.i. — Materijal ispune

Sjever

Naziv Mo Nr;?. Fror| Fo ] Frn |Foneb | 82 ,LF.. ernS;ll li\qu erngz r:;v1 " I\:\J//wm
140/160 P [90®][ 100 1.00] 1.00] 1.00] o0.60[030] 0.69]0.45[179| 224 1.00 1.40
690/160 P 90 ™| 1.00[ 1.00f 1.00] 1.00[ 0.60|0.30 3.38] 2.21| 8.83|11.04( 1.00| 1.40
445/160 P [90®][ 100 1.00] 1.00] 1.00] o060[030| 2.181.42[5.70| 7.12 1.0 1.0
kupola P 90 ™| 1.00[ 1.00f 1.00] 1.00[ 0.87|1.00 0.00| 1.00( 0.00{ 1.00 1.00| 2.50

(1) Koli¢ina sunéevog zragenja [MJ/m 2 1: Sij = 51; Velj = 71; O%u = 125; Tra = 163; Svi = 207; Lip = 214; Srp = 214; Kol =
187; Ruj = 135; Lis = 96; Stu = 56; Pro = 40

Istok

- N.p. F A sal At | A Aw Uw
Na M.o. F F F Fi F 8 n

2 g | her| Fov | FEn [Fehob ] BLH % lim2 | m 2 m 21 MW /m
330/160 P 90 ('] 1.00] 1.00 1.00 1.00 0.60] 0.30 1.58| 1.06| 4.22| 5.28] 1.00| 1.40
270/160 P 90 ™[ 1.00] 1.00] 1.00] 1.00| o0.60][0.30] 1.29]0.86|3.46] 4.32| 1.00| 1.40

(1) Koli¢ina sunéevog zraéenja [MJ/m 2 ]: Sij = 86; Velj = 125; Ozu = 241; Tra = 312; Svi = 401; Lip = 406; Srp = 430; Kol =
379; Ruj = 296; Lis = 203; Stu = 100; Pro = 61

Jug
. N.p. F | Asa | At |Ag| Aw Uw
N M.o. Fhor| Fou | Frn |F g
azv ° RO el Fin [Fshob f B 10y lim2 | tm2|tm21] " | twim
815/120 P 90 '] 1.00] 1.00 1.00 1.00 0.60] 0.30 2.82| 1.96| 7.82| 9.78] 1.00| 1.40
690/120 P 90 ('] 1.00] 1.00 1.00 1.00 0.60] 0.30 2.39] 1.66| 6.62] 8.28| 1.00| 1.40
190/120 P 90 '] 1.00] 1.00 1.00 1.00 0.60] 0.30 0.66] 0.46( 1.82| 2.28] 1.00| 1.40

(1) Koli¢ina sunéevog zraéenja [MJ/m 2 ]: Sij = 163; Velj = 204; O%u = 311; Tra = 302; Svi = 318; Lip = 297; Srp = 321; Kol =
335; Ruj = 349; Lis = 326; Stu = 187; Pro = 113

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 43



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb
Zapad
. N.p. F | Asa | A¢ [Ag | Aw Uw

Naziv M.o. F F Fri F ° g n

o [P hor| Fov | Frn [Fehob | BL ) |21 |im2|im2|im2] [W/m
350/160 P 90 @] 1.00f 1.00[{ 1.00] 1.00f{ 0.60[0.30| 1.67| 1.12|4.48| 5.60| 1.00| 1.40
700/160 P 90 W] 1.00| 1.00 1.00( 1.00] 0.60]0.30 3.33] 2.24] 8.96]/11.20| 1.00{ 1.40

(1) Koli¢ina sunéevog zraenja [MJ/m 2 ]: Sij = 86; Velj = 125; Ozu = 241; Tra = 312; Svi = 401; Lip = 406; Srp = 430; Kol =

379; Ruj = 296; Lis = 203; Stu = 100; Pro = 61

Prorac¢un toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Ako je potencijalni toplinski most projektiran u skladu s hrvatskom normom koja sadrzi katalog dobrih
rieSenja toplinskih mostova i/ili se radi o izvedbi nove zgrade koja nije okarakterizirana kao
"niskoenergetska ili pasivna", a svi gradevni dijelovi vanjske ovojnice zgrade zadovoljavaju glede najviSe
dozvoljenih vrijednosti koeficijenta prolaska topline U W(m 2 K), tada se moZe umjesto to¢nog proracuna
ili Tablice 4.2, utjecaj toplinskih mostova uzeti u obzir poveéanjem U, svakog gradevnog dijela oplosja

grijanog dijela zgrade za UTM = 0,05 W/(m 2 K).

Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H p [W/K] 227.909
Uprosjec€eni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H gavg [W/K] 0.000
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0.000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0.000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H 1+ [W/K] 227.909
Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proraéun H o

Naziv gradevnog dijela (U+0.05)-A
VZ1-vanjski aquapanel zid 58.006
VZ1b-vanjski aquapanel zid protupozarni 0.925
K2-kosi krov 72.482
Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Ho
140/160 1.00 2.24 1.40 3.14
690/160 1.00 11.04 1.40 15.46
445/160 1.00 712 1.40 9.97
330/160 1.00 5.28 1.40 7.39
270/160 1.00 4.32 1.40 6.05
815/120 1.00 9.78 1.40 13.69
690/120 1.00 8.28 1.40 11.59
190/120 1.00 2.28 1.40 3.19
350/160 1.00 5.60 1.40 7.84
700/160 1.00 11.20 1.40 15.68
kupola 1.00 1.00 2.50 2.50

Gubici topline kroz negrijane prostore
U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prosto

re.
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STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:
za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna

Oplosje grijanog dijela zgrade A 518.62 [m?2]

Obujam grijanog dijela zgrade Ve 1100.52 [m?3]

Obujam grijanog zraka (Propis o ustedi energije i 3

toplinskoj zastiti, &l.4, st.11) M 836.40 (m*]

Faktor oblika zgrade fo 0.47 [m-]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ax 222.27 [m?2]

Proracunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax' 222.27 [m?]

Povvrsma kond|plop|rane (gru_gne i hladene) zone As 258 95 [m?]

racunate s vanjskim dimenzijama

Ukupna plostina procelja A 518.62 [m?2]

Ukupna plostina prozora A wuk 68.14 [m?]

Toplinski gubici

Uklju€ivanje grijanja

Temperatura manja od 12 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790
Hr=Hp+Hgag+Hu+Ha

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okolisu

H g.avg - Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu

H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru

H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1+ - Koeficijent transmisijske izmjene topline 227.909 [W/K]

Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama

Definirane granice sa susjednim zonama

Zona 2 - uredi - Zona 1 - tiskara

Temperatura Zona 2 - uredi 20.00[°C]

Temperatura Zona 1 - tiskara 17.00 [°C]

Protok zraka izmedu zona 0.10[m 3]

(G) MK2-medukatna |258.25 [m 2] 0.88 [W/m 2 K]

Dodatni gubici topline u susjedne zone

Sije€anj| Velja¢a | Ozujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Srpanj |Kolovoz| Rujan |Listopad|Studeni| Prosinac
[MJ]| 1818.26 | 1642.30 | 1818.26 | 1759.60 | 1818.26 | 1759.60 | 1818.26 | 1818.26 | 1759.60 | 1818.26 [ 1759.60 [ 1818.26
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STUDIO M2 j.d.o.o.
za projektiranje i usluge d.o.o.

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2

Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

INVESTITOR:
Sinisa Cizel

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrSina zone

A=22227[m?]

Neto volumen zone

V =836.40 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

nso=1.50[h""]

PovrsSina kanala

A dquct = 18.00 [m 2]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 18.00 [m 2 ]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

€ wind =0.10 [-]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

fwind = 15.00 [-]

Dnevno vrijeme koriStenja zone

tkor = 11.00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t vmech = 13.00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrSine

Va=4.00[m3/(hm?2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

N req = 0.62 [h - ]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 520.00 [m 8 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductieak = 1.00 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C anuteak = 1.00 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 1.00 [-]

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorieak = 1.00

Ukupni koeficijent propustanja

Cleak = 1.00 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 0.62 [-]

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 0.00 [m 8 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V aHu,leak = 0.00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

\Y mech,sup = 520.00 [m 3 /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

V mech,ext = 520.00 [m 3 /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije fvmech = 0.00 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ']

Mjesec I Il 11 v \Y Vi Vi VIII IX X Xl Xl

N inf H 0.15 0.15] 0.15] 0.15 0.15( 0.15( 0.15( 0.15( 0.15] 0.15] 0.15] 0.15
niniC 0.15 0.15] 0.15] 0.15 0.15] 0.15] 0.15] 0.15( 0.15] 0.15( 0.15] 0.15
Prozracivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije AN winmech = 0.00 [h "]
Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h ']

Mjesec I Il 11 v \Y Vi Vi VI IX X Xl Xl
An win H 0.46 0.46| 046 0.46 0.46] 0.46| 046 046 046 0.46( 0.46| 0.46
An vwin C 0.46 0.46( 0.46( 0.46 0.46( 046 046 046 0.46] 046 046 0.46
Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec I Il Il \Y \% VI VIi VIII IX X Xl Xl

Q ve,infH 20.08 17.81] 13.51 8.40 3.16 -0.31 -1.84 -1.33 4.10 8.99] 14.13| 19.44
Q 13.39] 11.87( 9.01] 5.60( 2.10f -0.20] -1.23| -0.88| 2.74| 5.99| 9.42 12.96
Q -3543.78 -3010.00/-1910.08| -801.36( -255.83| 0.00f 0.00f 0.00f 0.00|-979.25|-2357.04| -3476.12
Q veH -108819.80| -83448.94|-58514.36(-23620.75| -7767.76| -15.36] -94.99| -68.54| 205.18(-29892.23|-70004.58| -106755.40
Qveinfc| 22.13| 19.86 15.56 10.45 5.20 1.74( 0.21 0.72 6.15] 11.04| 16.18 21.49
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Q 14.75] 13.24| 10.37 6.96 3.47 116 0.14( 048 4.10 10.79| 14.32
Q 0.00 0.00] 3.44| 6.32| 55.53]|390.72| 592.28(571.78| 8.44 0.00 0.00
Qvec [1143.16] 926.63|910.49| 711.96|1990.16| 11808.56| 18371.57| 17762.43| 560.83| 767.27| 808.97| 1110.11

c) Ukupni gubici topline

Nacin grijanja
Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade sli¢ne preteZite namjene 0 intseth = 20.00 [°C]
Mjesecni gubici topline [kWh]
Mjesec Toplinski gubici | Toplinski gubici | Koef. topl. gubitka Koef. topl.
hladenja [kWh] grijanja [kKWh] za hladenje [W/K] gubitka za
Sijec¢anj 6266.18 112145.40 389.70 7685.56
Veljaca 5035.52 86113.20 386.34 7366.40
Ozujak 4318.16 67817.23 381.95 6907.65
Travan;j 2739.29 34539.05 372.84 5847.14
Svibanj 2980.92 9435.96 788.19 4113.32
Lipanj 12087.52 0.00 9875.44 13303.27
Srpanj 18406.19 0.00 121172.10 2191.52
Kolovoz 17881.84 0.00 34132.27 3899.07
Rujan 1546.76 13467.58 357.55 4666.52
Listopad 3038.47 42229.62 378.73 6462.27
Studeni 4390.18 72269.77 385.81 7271.33
Prosinac 6102.69 109975.00 390.83 7784.90
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 84793.71 547992.81
Toplinski dobici
a) Solarni dobici
Solarni toplinski dobici [kWh]
Mjesec I Il 11 v Y \ Vi VI IX Xl Xl
Q solk 795 956 1285 1459 766 761 801 743 636 849 567
Q sol,u,l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 795 956| 1285| 1459 766 761 801 743 636 1222 849 567

Dodatni solarni dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Rezultati proracuna unutarnjih dobitaka topline

Tip proraCuna unutarnjih dobitaka

Prora¢un unutarnjih dobitaka prema tehni¢kom propisu

Plostina korisne povrsine grijanog dijela zone - Ak

222.27m?

Specifiéni unutarnji dobitak - q spec

6.00 W/m 2

Ukupni unutarnji dobici - Q int

11,682.51 kWh

Mjesecni unutarnji dobici topline

M;. |

1] \Y

V VI VII

VIII

Xl Xl

Q int 992.21

896.19

992.21

960.21

992.21

960.21 [992.21

992.21 1960.21

992.21

960.21 1992.21
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Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline
Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline

Unutarnji dobici topline Qint=11,682.51 [kWh]
Solarni dobici topline Q so = 10,838.73 [kWh]
Ostali dobici topline Q'=0.00 [MJ]
Mjeseéni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 6434.45 1787.35
Veljaca 6666.36 1851.77
Ozujak 8196.63 2276.84
Travan; 8710.23 2419.51
Svibanj 6329.46 1758.18
Lipanj 6194.53 1720.70
Srpanj 6455.16 1793.10
Kolovoz 6246.10 1735.03
Rujan 5746.38 1596.22
Listopad 7969.47 2213.74
Studeni 6514.70 1809.64
Prosinac 5612.99 1559.17
Godisnji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godis$nje 81076.47 22521.24

Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

IzraCunata ploSna masa zgrade m' = 143.25 [kg/m ?].

Lagana zgrada, ploSna masa zidova 250 >= m' > 100 kg/m2; C m = 110000 A ¢ [kJ/K]; C m = 28407500.00

[J/K]

a) Potrebna energija za grijanje
Omjer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ynr = 0.39

(Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade sli¢ne pretezite namjene)

Mjesec QHtr | QHve [SVF\'I’IT] QHsol | QHint [3‘;\"71"] YH [NHgn r:H L Hm [&VF\II;:]
MJESECNO
Sijecan; 3,8311-108,820(-104,989 795 992 1,787 1,000.00| 0.001] 0.39| 0.00 1,510
Veljaca 3,120 -83,449| -80,328 956 896 1,852] 1,000.00( 0.001( 0.39| 0.00 973
Ozujak 2,743| -65,580| -62,837 1,285 992 2,277 1,000.00| 0.001] 0.39| 0.00 526
Travanj 1,835 -33,193| -31,358 1,459 960 2,420 1,000.00| 0.001] 0.39| 0.00 89
Svibanj 1,028 -8,913| -7,885 766 992 1,758 1,000.00( 0.001( 0.39| 0.00 0
Lipanj 440| -2,824( -2,385 760 960 1,721] 1,000.00( 0.001| 0.39| 0.00 0
Srpan;j 201 -2,624| -2,423 801 992 1,793( 1,000.00( 0.001] 0.39| 0.00 0
Kolovoz 285 -3,539| -3,254 743 992 1,735( 1,000.00( 0.001] 0.39| 0.00 0
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Rujan 1,147 -12,810| -11,663 636 960 1,596| 1,000.00( 0.001( 0.39| 0.00 0
Listopad 1,994 -40,740| -38,746 1,222 992 2,214 1,000.00( 0.001| 0.39| 0.00 170
Studeni 2,754 -70,005| -67,251 849 960 1,810( 1,000.00( 0.001] 0.39| 0.00 682
Prosinac 3,7251-106,755]-103,031 567 992 1,559 1,000.00( 0.001] 0.39| 0.00 1,571
UKUPNO 5521
b) Potrebna energija za hladenje
Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 8 intset.c = 22.00 [°C]
Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f ¢ gay = 0.71

Mjesec Qecytr Qcye [g\;\:”::] Qcso | Qeiint [%X’?:] Yc Ncis O red,C [%;'I?‘d]
MJESECNO
SijeCanj 4,170 2,601 6,771 795 992 | 1,787 0.26 0.252 0.80 0
Veljaca 3,427 2,065 5,492 956 896 | 1,852 0.34 0.314 0.74 0
Ozujak 3,082 1,741 4,823 1,285 992 | 2,277 0.47 0.415 0.71 0
Travanj 2,163 1,065 3,228 1,459 960 | 2,420 0.75 0.577 0.71 106
Sviban;j 1,367 2,119 3,486 766 992 | 1,758 0.50 0.437 0.71 140
Lipanj 768 | 11,809 | 12,576 760 960 | 1,721 0.14 0.135 0.89 181
Srpanj 540 | 18,372 | 18,911 801 992 1,793 0.09 0.094 0.93 463
Kolovoz 624 | 17,762 | 18,387 743 992 | 1,735 0.09 0.094 0.93 364
Rujan 1,475 561 2,036 636 960 | 1,596 0.78 0.593 0.71 153
Listopad 2,334 1,210 3,544 1,222 992 | 2,214 0.62 0.512 0.71 0
Studeni 3,082 1,797 4,879 849 960 | 1,810 0.37 0.341 0.71 0
Prosinac 4,064 2,544 6,608 567 992 | 1,559 0.24 0.227 0.82 0
UKUPNO 1407

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potroSnju tople vode.

Rezultati proracuna

na temperaturu 18°C ili viSu

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglavlju VII. Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu grijanu

Oplosje grijanog dijela zgrade

A=518.62[m?]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve=1100.52[m?]

Faktor oblika zgrade

fo=047[m"]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela

A =222.27 [m?]

Proradunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ax'=222.27 [m?]

Godisnja potrebna toplina za grijanje

Q Hna = 5520.90 [KWha]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine korisne
povrsine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hnd = 24.84 (max = 27.94) [kWh/m 2 a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma grijanog
dijela zgrade (za nestambene zgrade prosjecne visine etaze vece

Q' Hyna = - (Max = -) [kKWh/m 3 g]

Godisnja potrebna energija za hladenje

Q cna = 1407.49 [KWh/a]

Ukupna isporuéena energija

E el = 6560.84 [kWh/a]

Godisnja isporu€ena energija po jedinici plotine korisne povrsine

E" gel = 29.52 [kKWh/m 2 g]

Ukupna primarna energija

E prim = 9190.22 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrsine

E" prim = 41.35 (max = 70.00) [kWh/m 2 g]
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Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja

grijanog dijela zgrade H' a0 = 0.44 (max = 0.62) [W/m * K]

Proracun potrosnje i cijene energenata

Energent E gl [kWh] Ogrijevna Godisnja | Jedinica |Cijena [kn]| Ukupna
vrijednost | potrosnja mjere cijena [kn]
Ekstralako loZivo ulje 2939.02 11.8640 247.73 kg 0.00 0.00
Elektricna energija 3621.82 1.0000 3621.82 kWh 0.80 2897.45

Prorac¢un godisSnje emisije CO -

Energent E gel [kWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] |GodiSnja emisija CO 2 [kg]
Ekstralako lozivo ulje 2939.02 0.2996 880.44
Elektricna energija 3621.82 0.2348 850.44
Godisnja primarna energija

Energent Svrha / Potrosaé E del [kWh] Faktor f E prim [kWh]
Ekstralako loZivo ulje Vitoplex 100 2960.06 1.138 3378.56
Elektricna energija Dizalica topline 1820.91 1.614 2938.95
Elektricna energija Podsustav razvoda grijanja 17.30 1.614 27.92
Elektricna energija Podsustav predaje grijanja 24.98 1.614 40.31
Elektricna energija Elektri¢ni generator 431.23 1.614 696.00
Elektricna energija Podsustav razvoda hladenja 61.86 1.614 99.84
Elektricna energija Podsustav predaje hladenja 0.18 1.614 0.30
Elektricna energija Rasvjeta 1244.33 1.614 2008.34
Ukupno 6,560.84 9,190.22
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
129/19), Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), Tehnitkog propisa o gradevnim
proizvodima (NN 35/18, 104/19) i ostaloj regulativi i direktivama vezanim uz gradevne proizvode.

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju takva
svojstva da gradevina u koju ¢ée se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

mehanicka otpornost i stabilnost
sigurnost u slu¢aju pozara

higijena, zdravlje i okoli$

sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe
zastita od buke

gospodarenje energijom i oCuvanje topline
odrziva uporaba prirodnih izvora.

NoukwnN =

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bithe znacajke sukladne svojstvima i bitnim
znaCajkama propisanim tehnickim propisom, normom na koju upucuje tehnicki propis i dokumentom za
ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Izvodal gradevine duZan je poduzeti odgovaraju¢e mjere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih zna&ajki
gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladiStenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava i bitnih zna¢ajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehnickom
uputom proizvodaca ili prema glavnom projektu gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici moze se ugraditi u gradevinu ako:

— je osiguran nacin ugradnje u svrhu oCuvanja objavljenih svojstava i bitnih znacajki gradevnog proizvoda
sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi

— rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao i

— je proizvod na gradilistu bio odloZen odnosno skladiSten, u svrhu oCuvanja objavljenih svojstava i bitnih
znacajki gradevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi.

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu
gradevinu te gradevni proizvod u neuskladenom podrudju koji se prodaje u drugoj drzavi €lanici Europske unije
u skladu s njezinim propisima, moZe se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s
glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradili$tu u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu moze se ugraditi
u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

Izjava o svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili
elektroni¢kim putem primatelju gradevnog proizvoda.

Tehnic¢ke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za Cuvanje, transport, ugradnju i
uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiniénim pismom.

U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok
nije ogranicen.

Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

Tehni¢ke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporu€uje. Kada se dva ili viSe istih gradevnih
proizvoda isporucuju odjednom, tehni¢ke upute moraju slijediti svako pojedinaéno pakiranje.

Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnic¢ke upute moraju slijediti svaku pojedinaénu isporuku.
Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava lIzjave o svojstvima (DOP) za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala,
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u klju€u za obiljezavanije projektom
predvidenih toplinsko- izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaca i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim
normama.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i toplinske
zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena u skladu s
relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

- toplinsko-izolacijski materijali

- samonosivi sendvic¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem

- zidovi i proizvodi za zidanje.
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Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodlijivosti toplinsko-
izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 5 (Projektne
vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-)) u
Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provijeriti da izolacijski materijali
zadovoljavaju minimalnu ¢vrsto¢u za prohodne krovove.

Prema Tehnic¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018,
73/2018, 86/18) odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo
da se tijekom trajanja zgrade o€uvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade
i Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom donesenim
u skladu sa Zakonom o gradniji

Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi nacin, ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i ispunjavanje
zahtjeva za zgradu propisanih Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.
Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva: pregled zgrade u
odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nagin odreden projektom zgrade i/ili na nacin
odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO DVA PUTA GODISNJE,
u proljece i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci o€istili od li8¢a, te na taj nacin sprijecilo procurivanje,
odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedece gradevne dijelove:

- krovovi - obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrsiti obavezno
prije zime, ali i tijekom Eitave godine kako bi se sprijeCio prodor oborinskih voda u konstrukciju krovista i toplinsku
izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio prodor
vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te kona¢an prodor vode unutar toplinske izolacije i konstrukcije
zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih oStecenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-izolacijski
materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM PREDVIDENOG niti po
jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti, paropropusnost, razred reakcije na
pozar, ...). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one
koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju
proraéunom dokazane vrijednosti.

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 52



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

2.5. Primijenjeni propisi i norme

HRN EN 410:2011

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun&anih znac¢ajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proraunska metoda (EN 673:2011)

HRN EN ISO 6946:2008

Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (ISO 6946:2007;
EN ISO 6946:2007)

HRN EN ISO 9836:2011

Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrsina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN ISO 10077-1:2008

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proracun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Opcenito (ISO 10077-1:2006;
EN ISO 10077-1:2006)

HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Proraun koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Op¢enito (ISO 10077-
1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN ISO 10211:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN ISO
10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti i postupci odredivanja
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012

Svijetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002

Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i viagu -- Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004

Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak prora¢una normiranoga toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

HRN EN ISO 13370:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

HRN EN 13779:2008

Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)

HRN EN ISO 13788:2002

Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrsine kojom
se izbjegava kriticna vlaznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001)
HRN EN ISO 13789:2008

Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007;
EN ISO 13789:2007)

HRN EN ISO 13790:2008

Energetska svojstva zgrada -- Proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO
14683:2007; EN 1ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011

Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012

Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN 15232:2012)

HRN EN 15251:2008

Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znacajka zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka,
toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012

Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom vruéom plo¢om (EN
674:2011)

HRN EN 1026:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001

Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN ISO 12412-2:2004

Toplinske znac¢ajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vru¢e komore -- 2. dio: Okviri
(EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
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Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vru¢e komore -- 1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO
12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567-1:2010+AC:2010)

HRN EN 13829:2002

Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova (ISO 9972:1996,
preinacena; EN 13829:2000)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine® broj 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti
(,Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17

Pravilnik o sustavhom gospodarenju energijom u javhom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvjeS¢a o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hladenja
ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi ("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sije¢nja 2016
Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izracun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)
« Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)

« Algoritam za prora€un potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790

« Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi grijanja prostora i
pripreme potrosne tople vode)

« Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i u€inkovitost termotehnickih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije,
sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi)

+ Algoritam za odredivanje energetske ucinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu)

« Algoritam za proracun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hladenja prostora

zgrade

2.6. Informativni podaci o energetskom razredu

Odredivanje energetskog razreda primjenjuje se za IZGRADENE zgrade.

Ovim projektom daju se INFORMATIVNI podaci o energetskom razredu koji ¢e dogradeni (uredski) dio
postoje¢e zgrade ostvarivati ako se izvede u potpunosti prema ovom projektu.

S obzirom da se energetski certifikat izdaje za zgrade grijane na temperature = 18°C, prostor tiskare grijan na
17°C nece biti obuhvacen istim.

Podaci se odnose na REFERENTNE klimatske podatke (a ne stvarne), a proracun je uskladen s trenutno
vazecim propisima o energetskom certificaranju.

Specifi¢na godisnja potrebna toplinska energija za grijanje | Q"hna | 23,81 | kWh/m?a
Pretezita namjena prema Pravilniku o energetskom certificiranju NSZ1
Uredske zgrade
Energetski razred A

Specifi¢na godisnja primarna energija | Eprim/Ax | 41,19 | kWh/m?a

Energetski razred A
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2.7. Nacrti s ucrtanim granicama grijane zone
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3. MJERE ZASTITE OD BUKE
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1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Racdunska analiza i ocjena akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetne zgrade izvrSena je
prema odredbama Zakona o normizaciji (NN 80/13), a u skladu sa zahtjevima iz:
e HRN U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu.Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,
e HRN U.J6.153 (1989.) akustika u gradevinarstvu.Metode izrazavanja zvucne izolacije jednim brojem,
e HRN. U.J.6.151: 1982. akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije,
e HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
e  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
e  Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)
e  Pravilnik o nacinu izrade i sadrZaju karata buke i akcijskih planova, te o nacinu izracuna dopustenih indikatora buke
(NN 75/09)
e Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite
od buke (NN 91/07, 55/13)
e Pravilnik o stru¢nom ispitu iz podrucja zastite od buke (N.N. 91/07)
e  Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zastite od buke (N.N. 91/07)
e  Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N. 156/08)
e DIN 4109 (1989.), zvucna zastita u visokogradniji
e Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14)
Zahtjevi i dokazi:
e Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989.) zvucna zastita u visokogradnji. Primjeri izvedbe i metoda poracuna,
e Beiblatt 2 zu DIN 4109 (1989.) zvucna zastita u visokogradnji. Dokazi za projektiranje i izvedbu,
e Beiblatt 1/1A1:2003DIN 4109
e Smjernice Saveza njemackih inZenjera, VDI 2719, VDI 2571

2. OPCI PODACI

Predmet ovog projekta je dogradnja postojece poslovne gradevine novim uredskim dijelom na 2.katu, te dogradnja
prostora za tiskanje materijala i pripadajuceg skladista na istocnom dijelu. Konstrukcija postojeceg dijela se u potpunosti
zadrzava, a Cini je sistem predgotovljenih AB stupova, greda i KTT ploca, temeljenih na AB temeljnim stopama | trakastim
temeljima. Isto¢na dogradnja je predvidena u istom sistemu.

Unutarnji nosivi zidovi su od ab d=20 cm, a pregradni od gipskartonskih plo¢a. Postojecu vanjsku ovojnicu ¢ine fasadni AB
paneli d=20 cm, koji se zadrzavaju na nivou prizemlja i 1. kata, a na dogradene dijelove ¢e se postaviti Aquapanel zidovi
mjestimic¢no sa ytong zidovima. Postojeci, kao i novi prozori su od PVC profila, ostakljeni Izo staklom.

Gradevina je smjestena u zoni mjeSovite, pretezno poslovne namjene.

Grijanje gradevine predvideno je centralno preko nove dizalice topline zrak/voda &iji ogrjevni medij ¢e se dogrijavati po
potrebi postoje¢im standardnim kotlom na ekstra lako loz ulje. Hladenje ¢e takoder biti centralno preko iste dizalice
topline sa povremenim ukljucivanjem postojeceg rashladnika. Na drugom dogradenom katu ugraditi ¢e se mehanicki
rekuperator. Prostorije bez prozora ventilirat ée se prisilno, odsisom na krov.

KONCEPCIJA ZASTITE OD BUKE

- projektiranje razdjelnih i obodnih gradevnih dijelova s dovoljno velikom vrijednosti indeksa zvucne izolacije

- izvedba kompaktnih i masivnih pregrada prema instalacijskim vertikalama;

- medukatni gradevni dijelovi — izvode se od ab ploca s konstrukcijom , plivaju¢eg” estriha za zastitu od Sirenja udarnog
zvuka;

- izbor uredaja i opreme s poznatim akustickim karakteristikama, sa Sto niZzom zvu¢nom snagom, uz zadovoljenje
funkcionalnih zahtjeva

- svi strojevi koji u svom radu stvaraju vibracije osloniti ¢e se na odgovarajuce vibroizolatore od opruga ili gume gdje
god je to moguce iz tehnoloskih razloga

- radnici koji ¢e raditi unutar tiskare, u slucaju potrebe, imati ¢e osobna sredstva za zastitu od buke

3. NAJVISE DOPUSTENE RAZINE BUKE

Prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), predmetna
zgrada je locirana prema Tablici 1 u 4. zoni: ,,Zona mjeSovite, pretezito poslovne namjene sa stanovanjem®.

NajvisSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru odredene su:

danju Leq = 65 dB
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nocu Leq =50 dB
Prema strateskoj karti buke grada Zagreba, izmjerena buka na predmetnoj parceli - vrijednost indikatora ukupnog
smetanja buke (dan-vecer-noc) iznosi:

Legenda
Razred

indikatora Boja
buke
50-54
55-59
60-64

65-69

70-74

=75

Indikatori izmjerene buke iznose:
Laay = 55-59 dB
Lnight = < 50 dB

Za podrucja u kojima je postojeca razina rezidualne buke niZa od dopustene razine prema Tablici 1., imisija buke koja bi
nastala od novoprojektiranih izgradenih, rekonstruiranih ili adaptiranih gradevina sa pripadnim izvorima buke ne smije
povecati postojece razine buke za vise od 1 dB(A).

Stoga mjerodavna dopustena razina buke iznosi:
danju Leq=60dB
nocu Leq = 50 dB

Prema pravilniku o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08) razina buke koja potjece od proizvodnih izvora,
ne smije prijedi slijedece vrijednosti:
(4) Manje zahtjevni uredski poslovi (uredske prostorije):
- razina buke na radnom mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora Leq =60 dB
- razina buke na radnom mjestu koja potjece od proizvodnih izvora Leq =50 dB
(6) Fizicki rad koji zahtijeva stalnu usredotocenost (proizvodni pogon):
- razina buke na radnom mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora  Leq =70 dB
- razina buke na radnom mjestu koja potjece od proizvodnih izvora Leq = 60 dB

4, POTREBNA NAJMANJA ZVUCNOIZOLACIJSKA SVOJSTVA GRADEVNIH DIJELOVA

Prema normi HRN U.J6.201, mjerodavni gradevni dijelovi za zastitu od buke u gradevini su:

- Zid izmedu pomo¢énih prostora i pogona Rwmin=42 dB
- Zid izmedu uredskih prostorija Rwmin=42 dB
- Zid izmedu uredskih prostorija i pomocénog prostora Rwmin= 44 dB
- Zid izmedu uredskih prostorija i pogona Rwmin=57 dB
- Medukatna konstrukcija izmedu uredskih prostorija i pomoénih prostora Rwmin=52 dB Lwmax = 68 dB
- Vrata uredskih prostorija, ostakljenje prema pogonu Rwmin=30dB
- Vrata pomo¢nih prostorija Rwmin= 25 dB

ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE 58



STUDIO M2 j.d.o.o. Rekonstrukcija poslovne gradevine INVESTITOR:

za projektiranje i usluge d.o.0. k.C.br. 622/2 Sinisa Cizel
Zagreb, Horvacanska cesta 39 k.o. Jakusevec OIB: 71087077372
Mob: 095-5959-783 TD: 1320 Olipska 7, Zagreb

5. PRORACUN KARAKTERISTIKA GRADEVINSKIH KONSTRUKCIJA
(za najnepovoljnije slucajeve pregrada)

5.1. NOVI VANISKI ZID:  VZ1

Sastav gradevinske konstrukcije

- gipskartonska ploca 2x 2,5cm x 680 = 17 kg/m?

- parna brana

- mineralna vuna, CW profili 5cm X 50 = 2,5 kg/m?

- mineralna vuna, CW profili 7,5cm x 50 = 3,75 kg/m?

- aquapanel cementna ploca 1,25 cm x 1150 = 14,38 kg/m?
m' = 37,63 kg/m?

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida izradenog po sistemu kao Aquapanel
WM411C.1iznosi: Rw= 59 [dB].

Dopustena razina buke u uredskim prostorima:
Leq = 60 dB danju

Dopustena razina vanjske buke:
Leq = 60 dB danju

Potrebna vrijednost zvu¢ne izolacije vanjskog zida:
RIW,pot > 60-60+5=5dB

S obzirom da je vrijednost vrednovanog racunskog indeksa zvucne izolacije vanjskog zida veca od potrebne vrijednosti
zakljucuje se da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLIAVA u pogledu zvucne izolacije.

5.2. NOVI VANJSKI ZID:  VZ2

Sastav gradevinske konstrukcije

- gipskartonska plo¢a 2x 2,5cm x 680 = 17 kg/m?

- parna brana

- mineralna vuna, CW profili 10cm x 50 = 5,0 kg/m?

- aquapanel cementna ploca 1,25 cm x 1150 = 14,38 kg/m?
m' = 36,38 kg/m?

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida izradenog po sistemu kao Aquapanel
WM111C.1iznosi: Rw= 54 [dB].

Dopustena razina buke u proizvodnim prostorima:
Leq = 70 dB danju

Dopustena razina vanjske buke:
Leq = 60 dB danju

Potrebna vrijednost zvucne izolacije vanjskog zida:
R'w,pot > 70-60+5 = 15 dB

S obzirom da je vrijednost vrednovanog ra¢unskog indeksa zvuéne izolacije vanjskog zida veéa od potrebne vrijednosti
zaklju€uje se da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLIAVA u pogledu zvucne izolacije.

5.3. PREGRADNI ZID: PZ1 - ured/pogon

Sastav gradevinske konstrukcije
- gipskartonska DIAMANT ploca 2x 2,5cm X 1000

25 kg/m?
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- mineralna vuna, CW profili 5cm X 50 = 2,5 kg/m?

- gipskartonska DIAMANT ploc¢a 2x 2,5cm x 1000 = 25 kg/m?

Povrsinska masa konstrukcije m' = 52,5 kg/m2

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida izradenog po sistemu kao Knauf W112 iznosi:
Rw= 59 [dB] 2> RWmin =57 [dB]
Projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije od zracnog zvuka.

5.4. PREGRADNI ZID: PZ1 - ured/ured

Sastav gradevinske konstrukcije

- gipskartonska ploca 2x 2,5cm x 680 = 17 kg/m?
- mineralna vuna, CW profili 5cm X 50 = 2,5 kg/m?
- gipskartonska ploca 2x 2,5cm X 680 = 17 kg/m?
Povrsinska masa konstrukcije m' = 36,5 kg/m2

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije zida izradenog po sistemu kao Knauf W112 iznosi:
Rw= 54 [dB] 2> RWmin =42 [dB]
Projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije od zracnog zvuka.

5.5. RAVNI KROV: K2 —iznad ureda

Sastav gradevinske konstrukcije

- hidroizolacija 0,2cm

- kamena vuna 15cm  x 115

- parna brana 0,02 cm

- trapezni lim 0,2cm x 2800 = 5,6 kg/m?
Povrsinska masa konstrukcije m' = 5,6 kg/m2

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvuéne izolacije iznosi:  Rw= 25 [dB].

Dopustena razina buke u uredskim prostorima:
Leq = 60 dB danju

Dopustena razina vanjske buke:
Leq = 60 dB danju

Potrebna vrijednost zvucéne izolacije krova:
R'w,pot > 60-60+5 =5 dB

S obzirom da je vrijednost vrednovanog racunskog indeksa zvucne izolacije krova veca od potrebne vrijednosti zakljucuje
se da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije.

5.6. POSTOJECI KOSI KROV:  PK1 —iznad tiskare

Sastav gradevinske konstrukcije

- hidroizolacija 0,5cm

- das¢ana oplata 2,0cm

- drvena podkonstrukcija s ispunom od kamene vune 12 cm  x 80 = 9,6 kg/m?
- PE folija 0,02 cm

- armirani beton 4cm X 2300 = 92 kg/m?
Povrsinska masa konstrukcije m' = 102 kg/m2

Priblizna racunska vrijednost vrednovanog indeksa zvucne izolacije jednoslojne masivne ploce iznosi: Rw= 41 [dB].

Dopustena razina buke u proizvodnim prostorima:
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Leq = 70 dB danju

Dopustena razina vanjske buke:
Leq = 60 dB danju

Potrebna vrijednost zvucéne izolacije krova:
RIW,pot > 70-60+5 =15 dB

S obzirom da je vrijednost vrednovanog racunskog indeksa zvucne izolacije krova veca od potrebne vrijednosti zakljucuje
se da projektirana gradevinska konstrukcija ZADOVOLJAVA u pogledu zvucne izolacije.

6. ZASTITA OD VANJSKE BUKE

6.1. BUKA PROMETA | AMBIJENTALNA BUKA

Mjerodavna dopustena razina buke iznosi:
danju  Leq=60dB
nocu Leq =50 dB

Najvise dopustena ekvivalentna razina buke u gradevini iznosi:
Leq,dop = 50 dB (uredski dio)

Navedene uvjete zadovoljavaju ostakljene plohe u vanjskom omotacu zgrade koje imaju vrijednost indeksa zvucne
izolacije:
Rw>60-50+5=15dB

U svrhu izracuna zvucne izolacije ostakljenih elemenata, napravljen je i izracun za najkriticniju pregradu postojeceg
uredskog dijela fasade, segment juzne fasade najvise izloZen buci prometa.

Pretpostavka:

Zvucna izolacija postojecih prozora Il klase Rwp = 30 - 34 dB, usvojeno 30 dB.

-Povrsine promatranog segmenta — uredi uz juzno procelje:
A =32,90 m2 - povrsina promatranog segmenta

Al =21,70 m2 - povrsina segmenta zida

A2 =11,20 m2 - povrSina segmenta prozora

Srednja zvucna izolacija zida s prozorom (prema DIN 4109):

Rwsr = - 10 log ( ( A1 x 10 A (~Rw/10) + A2 x 10 A (-Rw /10 ) / A)
Rwsr=-10log ( (21,70 x 10 A (-59/10) + 11,20 x 10 ~ (-30/10) / 32,90)
Rwsr =-101log ((2,73186 > + 0,0112)/32,9)

Rwsr = 34,66 dB < 50 dB

Sto je manje od definirane dopustene razine buke u uredskim prostorima.

6.2. UTJECAJ BUKE POGONSKE OPREME NA OKOLIS

Vanjski pogonski uredaji zgrade koji mogu predstavljati izvore buke prema okolisu je vanjska dizalica topline, smjestena
uz sjevernu medu prema k.¢.br. 620/2 i 618/2, s razinom buke Lp = 52 dB(A)/10 m.

Za navedenu poziciju uredaja bez bitnih refleksija o bocne pregrade, prenesena razina buke prema granici susjedne
parcele iznositi ¢e, na distanci 3 m od uredaja: AL=10log3/1=4,77 dB

Za pogonske uredaje Lp =52 dB(A)/10 m, prenesena razina buke prema granici susjedne parcele ¢e iznositi:
Li=Lp—-AL—K=52-4,77 = 47,23 dB(A), danju

$to je jednako dopustenoj razini buke danju, s Lr,aeq = 60 dB(A) umanjene za doprinos buke od nove pogonske opreme za
5 dB na lokaciji zgrade prema granici susjedne parcele: LR,Aeq,dop = 60 — 5 = 55 dB(A), danju
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Za nocni rezim rada pogonske opreme ocijenjen s razinom buke nizom za minimalno 20 dB, prenesena razina buke na
granici parcele iznositi ée:

Lp <32 dB(A)/10 m

Li=Lp—-AL=32-4,77 = 27,23 dB(A), nocu

$to je manje od dopustene razine buke nodu, s Lr,aeq = 50 dB(A) umanjene za doprinos buke od nove pogonske opreme
za 5 dB na lokaciji zgrade prema granici susjedne parcele: LR,Aeq,dop = 50 — 5 = 45 dB(A), nocu.

Sve navedene pretpostavke o postignutim razinama zvucne izolacije i utjecajima buke pogonskih uredaja | djelatnosti na
okoli$ i boraviSne prostore u gradevini potrebno je potvrditi terenskim mjerenjima nakon izvedbe zgrade pri punom
pogonu uredaja, te po potrebi provesti dodatne mjere zvucne zastite.

7. BUKA IZ ZGRADE

Zvucna izolacija prozora Il klase kao elementa s najnizom vrijedno$¢u zvuéne izolacije iznosi Rw = 30 dB.
Najvisa dopustena razina buke izvan zgrade ne smije prelaziti vrijednost:

danju Leq=60dB

nocu Leq=50dB

Ovaj uvjet zadovoljava razina buke iz proizvodnog pogona:
L = 30+60-5 = 85 dB danju
L =30+50-5 =75 dB noéu

Bududi potencijalni izvori buke iz zgrade ne smiju proizvoditi buku ve¢u od 85 dB danju, odn. 75 dB nocu.

Prema pravilniku o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08) razina buke koja potjece od proizvodnih izvora,
ne smije prijeci slijedece vrijednosti (proizvodni pogon):

- razina buke na radnom mjestu koja potjece od neproizvodnih izvora Leq=70 dB

- razina buke na radnom mjestu koja potjece od proizvodnih izvora Leq = 60 dB

Ako se utvrdi da pojedini strojevi proizvode buku koja je manja od dopustene da ne ometa okolis, a ve¢a od dopustene
razine buke pri radu, poslodavac | zaposlenici moraju poduzeti mjere sukladno Pravilniku o zastiti radnika od izloZzenosti
buci na radu (NN 46/08).

8. UVJETI ZA 1ZVEDBU

Uvjeti izvedbe ventilacijskih grijacih i rashladnih uredaja

Ventilatori i kuéista moraju se montirati na postolje preko gumenih amortizera. Svi rotiraju¢i dijelovi moraju biti
postavljeni iznutra na kuciste preko antivibracionih podloski, tako da se vibracije ne prenose na okolis.

Priklju¢ci limenih kanala moraju biti izvedeni preko zrac¢nih priklju¢aka izradenih iz jedrenog platna, tako da se moguce
vibracije ne prenose na razvod limenih kanala. Na prijelazu izmedu poZarnih zona, na kanalima su postavljene
protivpozarne zaklopke, takve veli¢ine, da brzina strujanja je do 5 m/s, da se ne pojavljuje neugodan Sum. Usis zraka
dobavnih komora takoder mora biti priklju¢en na komoru preko jedrenog platna (antivibracioni prikljucak).

Zracne reSetke i stropni anemostati moraju biti takvi da se ne pojavljuje neugodni Sum na lamelama resetke.

Obaveza je izvodaca radova da dostavi nadzornom organu i projektnom timu na uvid i odobrenje, prije pocetka radova,
u trenutku kad bude poznat potencijalni dobavlja¢ opreme, svu relevantnu tehni¢ku dokumentaciju proizvodaca glede
akustickih karakteristika opreme i akustickih rjeSenja, naroCito u pogledu izvodenja akustickih obloga, prigusivaca i
specijalnih vrata, ukljucivo potrebne izvjestaje o ispitivanju, odnosno certifikate. Za sve prigusivace zvuka treba dostaviti
jasne dokazne akusticke proracune s izracunatom konac¢nom razinom buke. Proracun ée se temeljiti na konkretnim
proizvodackim podacima o buci pojedinih elemenata opreme. Eventualno prevelike razine buke i vibracija u odnosu na
dozvoljen vrijednosti izvoda¢ mora rijesiti ugradnjom efikasnijih prigusivaca i boljih vibroizolatora, a ne smanjenjam
protoka zraka, padom tlaka ili smanjenjem intenziteta rada doti¢nog uredaja.

Prodori instalacija kroz zidove i medukatne konstrukcije
Prodori radi vodenja instalacija ne smiju se izvoditi u osnovnom zidu, nego se moraju voditi u obzidima, odnosno u
vertikalnim oknima. Prodori instalacija kroz konstrukciju trebaju se izvesti s omotacem od mineralne vune, s potpunim
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elasti¢nim brtvljenjem reski trajnoelasticnim kitom, s oslanjanjem na elasticne nosace kako bi se sprijecila kruta veza
instalacija i konstrukcije. Svi podzemni kanali za kablove moraju biti akusticki brtvljeni vreé¢icama s pijeskom.

Ugradnja instalacijske opreme

Sva pricvrs¢enja opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elasticnim ovjesom, ili
oslonjena na podmetace od gume ili plastike.

Instalacijski vodovi grijanja i ventilacije, te dovoda vode i odvodnje moraju biti izvedeni od “teskih” materijala koji su dobri
zvucni izolatori, te elasti¢no uévriceni i spajani.

lzvedba plivajuceg poda

Grubo izvedenu povrsinu ab ploce treba izravnati i zagladiti kako bi se izbjeglo nastajanje zvu¢nih mostova na mjestu
neravnina. Elasticni sloj izvesti od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T - 1x2 cm, dinamicke krutosti s' = 15
MN/m3, dimenzijski stabilan. Cementni estrih i podnu oblogu odvojiti od zidova obodno, rubnim reskama s ispunom
elasti¢nim slojem EPS-T debljine 10mm, PE foliju na koju se izvodi slojeve estriha podignuti uz rubove. EPS ne smije dodi
u dodir s kemijskim supstancama: organska otapala, klorirani ugljikovodici, ketoni, esteri, anhidridi duscine i sumporne
kiseline.

Ugradnja prozirnih konstrukcija

Odabrani su prozori sa Rw = 30dB. TraZena vrijednost zvucne izolacije mora se dokazati valjanim atestom. Odabrani prozori
moraju minimalno zadovoljavati uvjete prema DIN 4109, Beiblatt 1/1A1:2003-9, Tab 40:

ukupna debljina stakala [mm] 210
zastakljenje: sastav slojeva [mm] [mm] >4+6
meduprostor -razmak stakala, min. [mm] [mm] >16
ispitna vrijednost stakla Ru,p, stakio [dB] 230
Broj brtvljenih utora, min.: 1

Okviri krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na doprozornik. Prozori i vrata moraju imati brtve u nasjednim utorima —
DOVOLINE KRUTOSTI. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasticnom,
otpornom na starenje, koja se moze lako Cistiti i jednostavno izmjeniti. Prozori i vrata moraju biti osigurani s dovoljnim
brojem uévrsnih zapora ("rigli") i $arki, i tako konstruirani da se osigura JEDNOLICAN PRITISAK, DOVOLINOG INTENZITETA
na nalijegaju¢im plohama. UloZak za odmagljivanje meduprostora mora biti ugraden na nacin da ne smanjuje zvucnu
izolaciju.

9. ZAKLJUCAK

PredloZeni sastavi gradevnih dijelova zgrade zadovoljiti ¢e propisima postavljene zahtjeve za zvucnu izolaciju od zra¢nog
i gdje je to potrebno, udarnog zvuka te prostorne akustike. Razina buke unutar prostora gradevine biti ¢e ispod
dozvoljenih granica, kako od buke unutar gradevine, tako i od vanjske buke.

PredloZzenim rjeSenjima oslanjanja i vodenja instalacija strukturalni prenos buke i vibracija svesti ¢e se na minimum. U
gradevini se ne predvidaju djelatnosti ili pogonska oprema koji ¢e svojom bukom ugrozavati okolis. MoZze se zakljuciti da
projektirane konstrukcije i prostori u pogledu akustickih svojstava i zastite od buke i vibracija ZADOVOLIAVAJU.
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