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2.1.  Posebni uvjeli zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu kojim se
ureduje prostorno uredenje i gradnja
2.2. Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretiljivosti osigura nesmetani
pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju gradevine za koju se
elaboratomn ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zastite
od poZara
2.3, Opis gradevine s prikazom prostornif, funkcionalnifi, oblikovnih i tehnicko-
tehnoloskih obiljeZja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine
/ to:
2.3.1. opis lokacije gradevine,
2.3.2. opis gradevine i okolnih gradevina,
2.3.3. velicinu, povrsinu i namjenu gradevine,
2.3.4. oblikovanje gradevine,
2.3.5. vrstu i opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa,
2.3.6. nacin i uvjete prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu,
2.3.7. ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene
pokretijivost],
2.3.8. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih
tvari koje se skiadiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom
procesu,

2.3.9. ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloskog procesa,
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2.3.10. ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste,
stavijaju u promet ili su u tehnoloskom procesu,

2.3.11. ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,
prasina i maglica),

2.3.12. podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojecu
gradevinu

2.3.13. podaci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

2.3.14. podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu

2.3.15. ostali podaci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara

gradevine.

2.4.  Podaci (zahtjevi i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara gradevine koji
utiecu na projektiranje mjera zastite od poZara i to:
2.4.1. popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,
literature i drugih izvora informacija koji su posiuZili za izradu elaborata
[ utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od
poZara gradevine,
2.4.2. prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje

[spunjavanja bitnog zahtjeva zastite od poZara (ako postoje) koji sadri:

2.4.7.1. naziv i verzija primjenjivih metoda i/ili modela,
2.4.7.2. kratak opis i podrucje primjene,

2.4.3. spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazloZenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtieva zastite od poZara pri
rekonstrukciji [ preporukom za odabir nacina na koji se moZe
nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtieva (odgovarajucim tehnickim
rjesenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin),

2.4.4. zatecena i buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u
odnosu na zahtijevane elemente pristupacnosti s obrazioZenjem potrebe
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri rekonstrukciji i
preporukom za odabir nacina na koji se moZe nadomjestiti ispunjenje
bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim rjesenjem gradevine ili
drugom mjerom na pouzdani nacin),

2.4.5. znacajke susjednih gradevina koje utjecu na tehnicko rjesenje

odredivanja nacina sprjecavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine
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(odredivanje sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje) u glavnom

projektu gradevine,

2.4.6. znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjecu na

tehnicko

rjesenje  vatrogasnih  pristupa (brojnost, znacajke i

oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

2.4.7. znacajke predvidivog nacina uporabe gradevine, poZara koji moZe

nastati u gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz

gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utiecu na:

2.4.7.1

2.4.7.2

2.4.7.5.

2.4.7.4.

2.4.7.5.

2.4.7.6.

2.4.7.7.

2.4.7.8.

2.4.7.9.

tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine
u odredenom vremenu u glavnom projektu gradevine,
tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,
tehnicko rjesenje sprjecavanja sirenja vatre i dima unutar
gradevine (broj, oblik i raspored poZarnih odnosno dimnih
odjeljaka) u glavnom projektu gradevine,

tehnicko rjesenje granica poZarnih | dimnih odjeljaka
(svojstava otpornosti na poZar i/ili reakcije na poZar te nacin
izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama poZarnih | dimnih odjeljaka — Zidovi, vrata,
zZaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu
gradevine,

tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za
gasenje pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,
tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu poZara
(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje)
u glavnom projektu gradevine,

tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju
poZara (brojnost nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih
plinova i para (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para,
prasina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu

gradevine,

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

Elaborat br: 40420 Datum: veljac¢a, 2023. Stranica

4

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

F = I 10 430 Samobor
L A M I Jurja Dijanic¢a 24/a
tel: +385-1-6111-471

mob: +385-98-432-751
d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr

3.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.7.10. tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i
drugih uredaja i opreme te protueksplozijski izvedenih
instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

2.4.7.11. tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji
potencijalno mogu biti ugroZeni eksplozivinom atmosferom u
glavnom projektu gradevine,

2.4.7.12. tehnicko rjesenje ventilacije i kilimatizacije za odvodenje
topline i dima u slucaju poZara (nacin ugradnje i znacajke
uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine,

2.4.7.13. tehnicko rjesenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom
projektu gradevine.

znacajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koristenja

gradevine, poZarne opasnosti i poZarnog opterecenja pojedinih prostora

u gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova

gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti sirenje poZara

(elektricne | strojarske opreme | instalacija, plinske instalacije,

gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista), koje utiecu na tehnicko

rjesenje dano u glavnom projektu gradevine,

zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa

za rukovanje i postupanje u slucaju opasnosti od poZara kao i oznaka

0pasnosti,

zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme | vozila za potrebe

vatrogasne sluzbe

mjere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom propisu

GRAFICKI PRILOZI
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Elaborat zastite od pozara sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), a u skladu

s Clankom 28, stavak 1, sluzi kao podloga za izradu glavnog projekta iz kojeg se

dobivaju podaci za projektiranje mjera zastite od pozara u glavhom projektu.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Elaborat br: 40420 Datum: veljac¢a, 2023. Stranica 6
UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

10 430 Samobor

|
F I A M I I Jurja Dijani¢a 24/a
tel: +385-1-6111-471

mob: +385-98-432-751
d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr
OPCI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA
ELABORAT ZASTITE OD POZARA Elaborat br: 40420 Datum: veljac¢a, 2023. Stranica 7

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

FLAMIT

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

10 430 Samobor

Jurja Dijani¢a 24/a

tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751
email: flamit@flamit.hr

1.1.

REPUBLIKA HRVATSKA

REGISTRACIJA TVRTKE

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080573977
OIB:
84050612509
TVRTKA:
1 FLAMIT d.o.o.
1 FLAMIT d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Samobor

za projektiranje, gradenje i nadzor

(Grad Samobor)

Jurja Dijaniéa 24/A

PRAVNI OBLIK:
i !

PREDMET POSLOVANJA:

drustvo s ograniéenom odgovornoscu

1 * - gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem
1 = - poslovanje nekretninama
1 * - poslovi za3tite od poZara
) = - razvoj, proizvodnja, montaZa i odrZavanje
sustava od poZara i eksplozije
2, = - izrada prosudbe ugroZenosti, planova zaStite na
radu, zastite od poZara i eksplozija
Iy = - projektiranje i izvedba vatrodojavnih sistema
1 * - promidZba (reklama i propaganda)
4y = - istrazivanje trzista i ispitivanje javnog
mnijenja
i * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
I - usluge prevodenja
L * - kupnja i prodaja robe
L % - obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu
1 * - zastupanje stranih tvrtki
1l ¥ - javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodnom prometu
1 = - skladistenje robe
1 = - radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi
1L * - posredovanje pri sklapanju financijskih poslova
i I - izdavacka djelatnost
1 * - proizvodnja uredskih strojeva i racunala
1l = - radunalne i srodne djelatnosiA
L = - djelatnosti informacijskog rustya
T = - pripremanje hrane i pruZanje uslhga prehrane,
pripremanje i usluZivanje gicem inapitcima,
pruzanje usluga smjestaja, ripX nje i 6d¥ez
hrane radi potro3nje na drugom miggsﬂ %3\
(catering) \ 7\
1
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

3 - pruzanje usluga u nautickom, seljackom, lovnom,
Sportskom, kongresnom i drugim oblicima
turizma, pruZanje ostalih turisti&kih usluga i
dr.

s . - obavljanje struénih poslova prostornog uredenja
u vezi s izradom dokumenata prostornog uredenja
i stru&nih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

2: ¥ - djelatnost privatne zaStite

2 * - organiziranje osposobljavanja pucanstva za
provedbu preventivnih mjera zadtite od poZara,
gasenja po&etnih pozara i spaSavanje ljudi i
imovine ugroZenih poZarom

2 * - organiziranje seminara, te¢ajeva, kongresa i
poduka

2 * - tehni&ko ispitivanje i analiza

2 * - pruZanje usluga informacijskog drustva

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijaniéa Jurja 24 a
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijaniéa Jurja 24 a
7 & - direktor
x - zastupa dru3tvo pojedinagno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 736.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1 1Izjava o osnivanju drustva od 08. kolovoza 2006. godine.

2 Odlukom skup&tine drustva od 30.04.2013. godine izmijenjena
je Izjava u uvodnom dijelu i gl. 1 Izjave o osobnim podacima
osnivada u &él. 4 u predmetu poslovanja, u €l. 6 u temeljnom
kapitalu druStva. Potpuni tekst Izjave dostavljen je sudski
registar.

Promjene temeljnog kapitala: e
2 Odlukom Skup3tine drustva od 30.04.2413\ godine “feredjni
kapital drustva povecan je sa iznos od 20.000,00 kn
iznos od 716.026,77 kn na iznos od [36. 00,00 kn, . te ©®
pretvaranjem rezervi iz dobiti drustva %a 2012, godinui$
ukupnom iznosu od 716.026,77. / g ,]
/4
R
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 04.07.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-06/8751-2 18.08.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-13/18580-4 24.10.2013 Trgova&ki sud u Zagrebu
eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 28.06.2010 elektroni&ki upis
eu / 22.03.2011 elektroni&ki upis
eu / 30.03.2012 elektronicki upis
eu { 04.07.2013 elektronicki upis
U Zagrebu, 08. studenoga 2013.
\0le§ end osoba
7
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1.2. Podaci o osobi koja je izradila elaborat

Elaborat Zeljko Muzevic, univ.spec.aedif.
izradio:
Tvrtka: FLAMIT d.o.0., Samobor, Jurja Dijanica 24a

1.3. Podaci o gradevini (vrsta zahvata u prostoru, lokacija, investitor)

Investitor: Grafing papirna konfekcija
vi. Sinisa Cizel,Oljpska 7, 10000 Zagreb
OIB: 71087077372
Gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine
Lokacija: k.C. 622/2, k.o. Jakusevec
Vrsta zahvata u Rekonstrukcija poslovne gradevine
prostoru:

1.4. Mjesto i datum izrade elaborata

Mjesto: Samobor

Datum: Veljaca, 2023,

1.5. Broj i datum ovlastenja za izradu elaborata za osobu koja je izradila

elaborat

Rjesenje:

Upisni broj: 64
Datum rjesenja.: 07.07.2022,

Zeljko MuZevié, univ.spec.aedif.

Broj rjesenja: Klasa — UP /I-245-02/22-02/77
Ur.br. 511-01-208-22-2

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Elaborat br: 40420
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1.6. Sukladno Clanku 3. Pravilnika o sadrZaju Elaborata zastite od poZara
( NN 55/12) jzdaje se :

RJIESENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

Ime i prezime: Zeljko Muzevié, univ.spec.aedif.

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite

od pozara
Broj ovlastenja: 511-01-208-UP/I-162/8-12-1/6
Upisni broj: 64
Datum produzetka ovlastenja: 07.07.2022.

Imenovana osoba ima potrebno radno iskustvo i ovlastenje za izradu Elaborata

zastite od pozara.

Samobor, veljaca, 2023.

Za FLAMIT d.o.o0.
Direktor

Zeliko MuZevi¢, univ.spec.aedif.
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g

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/1-245-02/22-02/77
URBROJ: 511-01-208-22-2
Zagreb, 7. srpnja 2022.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske OIB: 36162371878, na temelju ¢lanka 28. stavka
4. Zakona o zastiti od pozara (,Narodne Novine*, broj 92/10), te ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za
izradu elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, broj 141/11) povodom zahtjeva Zeljka Muzevica
univ. spec. aedif. iz Samobora, Jurja Dijani¢a 24a, OIB 38249832147, za produzenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od pozara, donosi

RJESENJE

1. Produzuje se ovlastenje Zeljku Muzeviéu univ. spec. aedif. iz Samobora, Jurja Dijani¢a 24a, OIB
38249832147, za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Zeliko Muzevi¢, univ. spec. aedif., zadrzava:
- naziv: ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara,
- upisni broj: 64,
- pravo na uporabu ziga,
koji su utvrdeni rjeenjem ovoga Ministarstva, Broj: 511-01-208-UP/I-162/8-12-1/6, od 3. srpnja
2012.godine.

3. Ovlastenje se produzuje do: 03. srpnja 2027. godine.
Obrazlozenje

Zeljko Muzevi¢, univ. spec. aedif. iz Samobora, Jurja Dijani¢a 24a, podnio je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civilne zastite, zahtjev za produzenje ovlastenja za izradu
elaborata zastite od pozara, temeljem ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite
od pozara.

U provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produzenje ovlastenja za izradu elaborata
zastite od pozara propisani ¢lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d) Pravilnika o ovlastenjima za izradu
elaborata zastite od pozara, te je stoga rijeseno kao u izreci rieSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rjesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom pred Upravnim
sudom u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od 30 dana od dana dostave ovog riesenja. Tuzba se
predaje nadleznom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alie postom,
odnosno dostavlja u elektroni¢kom obliku putem informacijskog sustava

Dostaviti:
1. Zeliko Muzevi¢, Samobor,

Jurja Dijani¢a 24a, s povratnicom
2. Pismohrana, ovdje
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2. STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA
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2.1,

Posebni uvjeti zastite od poZara utvrdene u postupku prema propisu

kojim se ureduje prostorno uredenje i gradnja

Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
Podruéni ured civilne zastite Zagreb
Sluzba za inspekcijske poslove

KLASA: 214-02/19-03/9196
URBROJ: 511-01-361/1-19-2
Zagreb, 17. prosinca 2019.

REPUBLIKAHRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNO UREDENJE,IZGRADNJU
GRADA.GRADIT ,KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Primfjenc: 19.12.2018, 08:52 h

Klasifikacijska oznaka Ustrojstvena jedinica:
350-05/19-028/855 251-13-21-1

Urudzbeni broj: Prilozi [Vrijednost
511-19-3 1

WA

36k8-t-eLOW3R3NK 3Mbqpg

Sluzba za inspekcijske poslove Podruénog ureda civilne zastite Zagreb, povodom
zahtjeva Grada Zagreba, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, SrediSnji
odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radiéa br. 1, Zagreb u postupku utvrdivanja
posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zastite od poZara u svrhu izrade glavnog projekta za
rekonstrukceiju poslovne gradevine na k.¢.br. 622/1 k.o. Jakusevec u Zagrebu, Kamenarka
br. 4 na temelju ¢l. 82. Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13, 20/17 1 39/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podru¢ja zastite od poZara u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju poslovne
gradevine na k.¢.br. 622/1 k.o. Jakuevec u Zagrebu, Kamenarka br. 4.

I.  Predvidenu vanjsku i unutarnju hidrantsku mreZu za gasenje pozara
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje

pozara (N.N. br. 8/06).

1I.  Predvideni sustav za dojavu poZara projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (N.N.br. 56/99).

1II.  Ostale mjere zaStite od pozara projektirati u skladu s vaze¢im hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

[V. lzraditi elaborat zadtite od poZara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti
odredbu primijenjenog propisa ili norme.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
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ObrazloZenje

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne posltove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredi3nji
odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radica br. 1, Zagreb podnio je zahtjev Klasa:
350-05/19-028/955 Ur.broj: 251-13-21-1/024-19-2 od 9. 12. 2019. god. za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz podrugja zastite od poZara u svrhu izrade glavnog projekta za
rekonstrukciju poslovne gradevine na k.€.br. 622/1 k.o. JakuSevec u Zagrebu, Kamenarka
br. 4.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

Idejni projekt, TD 17/19 za utvrdivanje posebnih uvieta je u listopadu 2019.
god. izradio Proarh matekovié d.0.0., Kneza Mislava br. 15, Zagreb, a utvrdeno je da je
predlozenu vanjsku i unutarnju hidrantsku mreZu za gaSenje pozara potrebno
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara
(N.N.br. 8/06), a predlozeni sustav za dojavu poZara u skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu poZara (N.N.br. 56/99).

Ostale mjere zadtite od pozara odredene su vaZe¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primjeniti.

Izraditi claborat zastite od poZara po ovla§tenoj osobi sukladno ¢l. 28. st.
2. i 3. Zakona o zadtiti od poZara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti odredbu
primijenjenog propisa ili norme.

ITELJA

Dostaviti:
1. Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Odjel za prostorno uredenje

Sredisnji odsjek za prostorno uredenje

Trg Stjepana Radica br. 1

10000 Zagreb

Prilog: 1. Idejni projekt, 1x

O tome obavijest:
. Proarh matekovi¢ d.o.o.
n/r Davor Matekovi¢, dipl.ing.arh.
Kneza Mislava br. 15
10000 Zagreb

I~

3. Pismohrana - ovdje.
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2.2, Podaci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti
osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju
gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu
odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara

2.2.1. Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara

Republike Hrvatske.

2.2.2. U gradevini se ne predvida boravak osoba smanjene pokretljivosti.
2.3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i
tehnicko-tehnoloskih obiljeZja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite

od pozara gradevine

2.3.1. Opis lokacije gradevine

Predmetni zahvat se planira k.C.br. 622/2 k.o. Jakusevec.

Predmet ove izmjene i dopune glavnog projekta je odustajanje
investitora od nadogradnje uredskog dijela postojece
gradevine te se ona zadrzava u postojecem gabaritu te ce se
pristupiti izgradnji drugog kata na novoplaniranom dijelu na
kojem ce se smjestiti prostori koji su bili predvideni u
nadogradnji postojec¢e hale. Sukladno ovoj izmjeni doslo je i
do promjene u uredskom dijelu prvog kata u smislu
preraspodjele uredskih prostora.

Na fasadi je dodan estetski element u vidu aluminijskih
vertikalnih lamela koje se protezu duz cijele postojece i nove
fasade kako bi se objedinila vizura postojeceg i novog dijela.
Ostali dijelovi projekta ostaju nepromijenjeni.

2.3.2. QOpis gradevine i okolnih gradevina

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.

2.3.3.  Velicina, povrsina i namjena gradevine

Predmetna gradevina je katnosti P+2, ukupne gradevinske brutto
povrSine 2547,00 m2. Namjena predmetne gradevine je poslovna -

tiskara.

2.3.4. Oblikovanje gradevine

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Elaborat br: 40420 Datum: veljac¢a, 2023. Stranica 17

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

F = I 10 430 Samobor
L A M I Jurja Dijanic¢a 24/a
tel: +385-1-6111-471

mob: +385-98-432-751
d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr

2.3.5.

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.

Vrsta / opis namjene odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa

Koncepcija nove rekonstruirane gradevine proizlazi iz zelje za
stvaranjem kvalitetne i funkcionalne arhitekture poslovne namjene, sto
podrazumijeva i kvalitetan smjestaj gradevine na parceli. Pjesacki i
kolni pristup su sa sjeverne strane s ulice Kamenarka.

Sukladno s tim i urbanistickim zadanim parametrima predvidena je
rekonstrukcija gradevine na nacin da se zadrzava postojeca gradevina
uz poprec¢no postavljenu dogradnju na istocnoj strani postojeée
gradevine, tlocrtnih dimenzija cca. 18,65 x 28,70 m, visine P+2.
Novoplanirana (rekonstruirana i dogradena) poslovna gradevina
funkcionalno je povezana i podijeljena na poslovni dio na zapadnom
dijelu s postojecom vertikalnom komunikacijom, te prostorima za
izradu tiskanih materijala u produZetku na istocnom dijelu s
novodefiniranom vertikalnom komunikacijom.

Prizemlje gradevine cini ulazni prostor za klijente na koji se veze
prostor voditelja dobave i prodaje, stubiSte, s moguénos¢u ulaza u
prostore izrade tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike
(blagovaonica, garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u
prostore izrade tiskovina. U prostoru izrade tiskovina smjesteni su
strojevi za izradu i obradu tiskanih materijala, povezani sa skladistem,
zasebnom vertikalnom komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za
utovar i istovar robe.

Na prvom katu smjeSteni su prostori tajnice, tehnickog direktora,
prodaje, administracije, voditelj digitalnog tiska, tehnolog, arhiva,
prostor DTP-a, blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno
procelje smjesten je hodnik povezan s liftom koji se spaja na prostor
fine digitalije, prostor za plotere i CTP tisak. Na drugom katu
novogradnje su smjestene uredske prostorije sa sanitarnim ¢vorom.
OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

Administrativni poslovi:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Elaborat br: 40420 Datum: veljac¢a, 2023. Stranica

18

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

F = I 10 430 Samobor
L A M I Jurja Dijanic¢a 24/a
tel: +385-1-6111-471

mob: +385-98-432-751
d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr
Vodenje raCuna o dokumentima i evidenciji, suradnja sa

knjigovodstvenim sluzbom, priprema i ispostavljanje predracuna i
racuna kupcima ili korisnicima usluga na osnovu njihovih narudzbi,
vodenje evidencija o dospjelim obavezama placanja troSkova
infrastrukture (grijanja, vode, struje, telefona...), vodenje evidencija
ulaznih i izlaznih faktura i sl.. U obavljanju svojih radnih zadataka
koristit Ce elektronicku opremu (racunala, scaneri, telefax uredaji,
fotokopirni uredaji i sl.).

Skladisni poslovi:

Obavljanje istovara i preuzimanja prispjele robe, obavljanje izdavanja,
pakiranja i utovar roba za otpremu, sudjelovanje kod preuzimanja
robe, uskladistavanja robe po grupama roba, priprema robe za
otpremu temeljem zaprimljenog naloga, evidentiranje promjene ulaza i
izlaza robe iz skladiSta, obavljanje povremene kontrole zaliha u
suradnji sa poslovodom. Obavljanje fizickih poslova kod manipulacije
robom, obavljanje radnji na utovaru, istovaru i skladiStenju robe,
vodenje brige za vilicar i opremu, te organizacija odrzavanja i tehnicke
ispravnosti vilicara.

Tiskarski poslovi:

Graficar tiskar pomocu tiskarskih strojeva tiska stranice knjiga, plakate,
prospekte, kataloge, reprodukcije slika i fotografija. Ovisno o stupnju
usavrsenosti tehnoloskog procesa, razlikuje se nekoliko nacina tiskanja:
obi¢ni knjigotisak, ofsetni tisak, kompjutorski upravljani ofsetni tisak i
digitalni tisak. U knjigotiskarskoj tehnici tiskar ulaze tiskovnu formu u
knjigotiskarski stroj i nanosi u valjke potrebnu boju. Posebno pazi da
postigne Sto vecu slinost boje zadanom uzorku. Pomoc¢ni ulagac
stavlja papir u poseban dio stroja i nadzire otisak. Tiskar kontrolira
proces, boju, rad stroja i konacni proizvod. Prije svake promjene boje
pere valjke i tiskovnu formu posebnom tekuéinom. Ofsetna tehnika
tiskanja danas je najprisutnija u cijelome svijetu. Graficar tiskar stavlja
dobivenu tiskovnu formu na tiskovni cilindar ofsetnog stroja. Nanosi
boju u valjke, pazeci pri tomu da boje reprodukcije budu Sto slicnije

predlosku. Potom stavlja papir u stroj i pokrece ga. Tiskar nadzire rad
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stroja, nakon svakog mijenjanja boje pere stroj i tiskovne ploce. U radu
mu pomaze ulagac, koji kontrolira strojno uzimanje listova papira. U
kompjutorski upravljanim ofsetnim strojevima nanoSenje i kombiniranje
boja tiskar obavlja kompjutorski.

U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis predlosSka izravno se
ubacuje u “memoriju” tiskarskog stroja. Kompjutor za pripremu ispisa
predloska povezan je s tiskarskim strojem. Umjesto boja upotrebljava
se toner. Primjenom ove tehnike skracuje se priprema rada, postupak
je ekonomicniji i jeftiniji. Ovisno o nacinu tiskanja, graficar tiskar sluzi
se raznim alatima i strojevima: knjigotiskarskim  strojem,
mehanicarskim kljuéevima, ceki¢em, strojem za ofsetni tisak,
rotacijskim strojem i kompjutorom. U radu upotrebljava razlicite
materijale: papir, boju, sredstva za podmazivanje strojeva, tiskovne
ploce i sredstva za pranje strojeva.

U tehnoloskom procesu koristit ¢e se zapaljive kemikalije unutar samog
tiskarskog stroja u zatvorenom tehnoloskom procesu u dnevnim
kolicinama 3- 4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i mijeSanje unutar
samog stroja. Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloSkom procesu
tiskanja smjestene su na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za

zapaljive tekuéine, u hermeticki zatvorenim posudama.

SPREMNIK ZAPALJIVIH TEKUCINA

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja
smjestene su na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive
tekucine, u hermeticki zatvorenim posudama s tim da ukupna koli¢ina
zapaljivih tekucina u tim posudama ne smije biti veca od 200 litara.
Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine
najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor.
Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i
najmanje 2 m od gorivih dijelova gradevinske konstrukcije i drugih
zapaljivih tvari. ) Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih
ormara moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao

cjelina uzemljeni.
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2.3.6.

2.3.7.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevine na javno prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.
Zagrijavanje predmetne gradevine:

Objekt ¢e za potrebnu toplinsku energiju koristiti postojecu uljnu
kotlovnicu sa postojeCim ukopanim spremnikom EL lozulja (nije
predmet ovoga elaborata), a za rashladnu energiju koristiti ce
postojecu dizalicu topline zrak/voda.

Buduci zahvat u prostoru predvida i nadogradnju gradevine, predvidijeti
¢e se za vjerojatno potrebnu dopunu izvora energije dizalica topline
zrak/voda, koja Ce ljeti hladiti rashladni medij — vodu, a zimi grijati
ogrjevni medij — vodu.

Postoje¢i rashladnik je rashladnog kapaciteta cca 70 kW, pa ce se
ugraditi i nova dizalica topline koja Ce ljeti nadoknadivati potrebnih cca
80 kW rashladne energije, a zimi cca 50 kW potrebne toplinske
energije.

Za ogrjevna i rashladna tijela koristiti ¢e se postojeci kazetni
ventilokonvektori, za dogradnju gradevine i mogucu dopunu
postojecem sustavu ¢e se predvidjeti takoder kazetni ventilokonvektori,
a za uredske prostore kazetni i parapetni ventilokonvektori.

Za dopunsko grijanje viSih proizvodnih prostora koristiti ce se postojeci
plocasti radijatori, koji e se predvidjeti i u pomocénim prostorima

(sanitarije, spremista i komunikacije).

Ocekivana zaposjednutost osobama ukijucujuci i osobe smanjene
pokretijivosti

Izracun zaposjednutosti sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13i 87/15):

EtaZa Namyjena Povrsina | Zaposjednutost| Broj
(n?) (n?/osobi) osoba

P Proizvodni dio — tiskara i 820,80 9,30 89

pomocni prostori
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2.3.8.

P Skladiste NP 3 3
1 Proizvodni dio — tiskara i 1070,59 9,30 116
pomocni prostori
2 Uredski dio 205,46 9,30 23
Ukupno: 231

NP = nije primjenjivo. Kapacitet broja korisnika je maksimalno

moguci broj korisnika prisutan istovremeno.

NAPOMENA:

Prema podacima dobivenim od glavnog projektanta u predmetnoj
gradevini se planira zaposljavanje do max 50 radnika, tako da je
zaposjednutost dobivena proracunom sukladno Pravilniku o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara (NN 29/13 i 87/15) puno vela od stvarne

zaposjednutosti.

Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih
tvari koje se skladiste, stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom
procesu

KOTLOVNICA (EL ulje za lozenje)

Objekt ¢e za potrebnu toplinsku energiju koristiti postojecu uljnu

kotlovnicu sa postoje¢im ukopanim spremnikom EL lozZulja (nije
predmet ovoga elaborata).

Pod prostorije kotlovnice mora biti od nezapaljivog gradevnog
materijala te nepropustan za vodu i ulje za loZenje. Put evakuacije iz
prostorije kotlovnice mora biti neovisan i odvojen od drugih izlaza iz

gradevine.
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1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA | PODACI O PRAVNOJ OSOBI
Naziv i §ifra proizvoda: LOZIVO ULJE LAKO, LU L-Il 1000059
Uporaba proizvoda: U pecima koje raspolaZu s instalacijama kod kojih postoji moguc¢nost predgrijavanja pri
skladiStenju i uporabi
Proizvodac/dobavljac: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d
Adresa: Avenija Veceslava Holjevca 10, p.p. 555, 10002 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 00-385 164 50842/38516451075(0-24h)
Faks 00-385 1 64 52 050
Telefon Sluzbe za interventna stanja: 112
2. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
Tvar: I I l Pripravak: I X I
Kemijski naziv tvari:
CAS broj: 68476-31-3
Kemijski sastav pripravka (koncentracija / Gorivo kojemu se radi poboljSanja primjenskih svojstava mogu dodavati razni
podrucje koncentracije) aditivi
EEC indeks: 649-226-00-7
Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
. . % viv Oznaka . I
Naziv sastojka » EINECSICAS 5 Oznaka upozorenja Oznaka obavijesti
(koncentracija) opasnosti
LoZivo ulje lako, xn N
LuL-i <=100 270-673-5/68476-31-3 R: 40-65-66-51/53 S: (2-)36/37-61-62
Karc kat.3
(LoZivo ulje, No. 4)
3. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
| Najvaznije opasnosti i ucinci proizvoda: |
Na ljudsko zdravlje: Ogranitena saznanja o karcinogenim ugincima. MoZe izazvati ostecenje pluc¢a ako se
proguta. UZestalo izlaganje moZe prouzroiti suSenje ili pucanje koZe
Na okoli§: Otrovno za organizme koji Zive u vodi, moZe dugotrajno Stetno djelovati u vodi.
Fizikalno - kemijske opasnosti: U zatvorenom prostoru pare mogu potisnuti zrak. MoZe nastati zapaljiva smjesa para-
zrak na temperaturi plamista ili vi§oj (iznad 55 °C).
Posebne opasnosti: Vidi to¢ku 10
Glavni simptomi ucinaka:
Udisanje: Glavobolja, mutnina, vrtoglavica. Kod duZeg udisanja viSih koncentracija para, moZe
doci do nesvjestice te do hipoksije, ako koncentracija kisika u zraku padne ispod 17%
KoZa: NadraZujuci i odmascujuci u€inak, uz mogucu pojavu crvenila i/ili dermatitisa
O¢i: NadraZujuci u€inak uz mogucu pojavu crvenila
Gutanje: NadraZivanje sluznica, mugnina, povracanje i opasnost od plu¢nog edema uslijed
aspiracije u pluca
| Pregled izvanrednih stanja: Nema
4. MJERE PRVE POMOCI

Mjere za pruzanje prve pomogi:

Nakon udisanja

Osobu izvesti na svjeZi zrak i staviti u polu leZe¢i poloZaj. U slutaju nesvjestice
prebaciti ozlijedenu osobu u bolnicu, u bo¢nom poloZaju, pazeci na prohodnost disnih
putova. Ukoliko osoba ne diSe ili oteZano diSe, dati umjetno disanje ifili primijeniti
masaZu srca i odmah potraZiti lije€nitku pomoc¢

Nakon dodira s koZom:

Svuci natopljenu odjecu i obucu, a mjesta dodira isprati temeljito vodom i sapunom
barem 15 - 20 minuta. U slu¢aju pojave crvenila potraZiti savjet lijecnika.

Nakon dodira s ogima:

Cistim rukama razmaknuti kapke i ispirati tekucom vodom barem 15 - 20 minuta. U
slu€aju pojave jakog crvenila, pecenja ili suzenja potraZiti pomo¢ okulista

Nakon gutanja

NE izazivati povrac¢anje! MoZe izazvati oStecenje plucal Staviti unesre¢enu osobu u
polu leZedi poloZaj i prevesti u bolnicu.
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Napomena za osobu koja pruza prvu
pomo¢ / lije¢nika:

Nema posebnih preporuka

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

I Sredstva za gaSenje pozara:

Prikladna:

Teska zratna pjena (pjenilo na bazi alkohola) za vece poZare
Suhi prah i CO, za manje poZare

Ne smiju se upotrebljavati

Vodeni mlaz

Protupozarne mjere za posebne opasnosti:

Ukloniti sve izvore zapaljenja, pozvati vatrogasce i policiju. Posebno voditi ratuna o
tome da postoji opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom na
temperaturama iznad temperature plamista

Posebne metode gasenja pozara:

Koristenje vodene magle i vodenog spreja za hladenje povrsina izloZenih toplini i za
zastitu osoba. Samo osobe trenirane za protupoZarnu zastitu mogu koristiti vodeni
sprej (raspréena voda).

Posebna oprema za zastitu vatrogasaca:

Samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlatenim zrakom (HRN EN
137:2008), komplet za zastitu od isijavanja topline.

Posebne opasnosti izloZzenosti:

Pare su teZe od zraka te se zadrZavaju u blizini tla i na mjestima udubljenja, mogu
se proSiriti dalje od mjesta nesrece i uzrokovati eksploziju i poZar

6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

Osobne mjere opreza:

UgroZene prostore temeljito provjetravati. Na vidljivom mjestu istaknuti znak zabrane
ulaska i rad s otvorenim plamenom i uredajima koji iskre. Ne pusiti. Stati uz vjetar u
odnosu na mjesto ispustanja. Koristiti osobnu zastithu opremu iz tocke 8

Mjere zastite okolisa:

Utvrditi podrucje opasnosti | sprijeciti istjecanje i izljevanje u vodotokove, kanale,
drenaZne sustave i tlo iskapanjem =zaStitnog jarka, ogradivanjem vrecama
napunjenim suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Omoguciti dobru ventilaciju
prostora. U slu€aju vecih istjecanja obavijestiti komunikacijsku jedinicu na broj 112

Nacin ¢iScenja i sakupljanja:

Iz o8te¢enog spremnika pumpom u sigurnosnoj izvedbi preto€iti u praznu cisternu —
spremnik. Ukloniti ostatak s tla koristeci adsorpcijska sredstva (piljevinu, pijesak,
mineralne adsorbense i druge inertne materijale). Otpadni materijal i uklonjeni
kontaminirani povrsinski sloj tla staviti u spremnike i &vrsto zatvoriti, te do
Zbrinjavanja skladistiti u dobro prozratenim prostorijama. Predati na zbrinjavanje
pravnim osobama za zbrinjavanje opasnog otpada, ovlastenim od strane
ministarstva nadleZnog za zastitu okolisa

Dodatna upozorenja:

U slucaju prometne nezgode propisno uzemljiti cisternu, obiljeZiti podrugje nezgode i
pozvati odgovornu osobu i stru€nu sluZbu za zbrinjavanje posljedica nesrece

7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

I Rukovanje:

Mjere opreza

Pretakati na mjestima koja su namjenski za to uredena, uz osiguranje
provjetravanja/odvodenja zraka. Koristiti_ispravnu opremu i uredaje. Poduzeti
mjere zastite od statitkog elektriciteta i uzemljiti uredaje. Ne upotrebljavati
iskrec¢i alat. Ukloniti sve izvore palienja. Sve proizvode drZati daleko od
izvora topline. Na radnom prostoru i u skladistu osigurati nepropustan pod
postojan na otapala.

Naputci za sigurno rukovanje:

Zabranjeno je puSenje, te drzanje hrane i pi¢a u prostorijama u kojima se
rukuje ovim proizvodom. Obavezno je noSenje propisanog radnog odijela,
zastitnih rukavica i naocala. Osobnu odjecu treba drZati odvojeno od radne
odjece i radnog mjesta

Skladistenje- tehnicke mjere i uvjeti

ja:

Prikladni: Skladistiti u propisno izvedenim i dobro zatvorenim spremnicima, koji su
opremljeni mehanizmom za osiguranje provjetravanja i odrZavanje
odgovarajuce temperature. Osigurati prihvatne tankvane ispod samostojecih
spremnika

Izbjegavati: SkladiStenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno onima koje mogu
izazvati poZar. Rukovanje alatima ili uredajima koji mogu proizvesti iskru.

Ambalazni materijali:

Preporuceni: Izvorni i originalni od strane proizvodaca spremnika.

Neprikladni: Nije dopusteno pretakati u druge spremnike, zamjenske, ostecene ili
neadekvatne
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8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU / OSOBNA ZASTITA

Tehnicke mjere za smanjenje izlozenosti:

] Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom prostoru

Parametri nadzora: Koncentracija kisika u zraku ne smije pasti ispod 18%

Naziv opasne tvari

Najveca dopustena koncentracija MDK
pPpm

Bioloske grani¢ne vrijednosti
ppm

nema opasnih sastojaka

Osobna zastitna sredstva za:

Zastitu disnih putova:

Zastitna maska za cijelo lice (HRN EN 136/AC:2006). Tijekom poZara obvezno koristiti
samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlaenim zrakom (HRN EN 137:2008)

Zastitu ruku:

Zastitne rukavice od postojanog i nepropusnog materijala poput nitriine gume ili vitona (HRN
EN 374-1;, HRN EN 374-2; HRN EN 374-3)

Zastitu oCiju:

Zastitne naocale ili vizir kod niZin koncentracija, a zastitna maska kod visih koncentracija

Zastitu koZe i tijela

Zastitna odjeca i obuca, pregata od nitrilne gume, kemijsko odijelo.

Posebne higijenske mjere i mjere
opreza:

Redovito odrZavati propisanu higijenu za rad s opasnim tvarima. Skidati kontaminiranu
odjecu i obucu. Redovito pregledavati i odrZzavati opremu i uredaje s teku¢om vodom.
Prilikom rukovanja ovim proizvodom zabranjeno je pu$enje, te uzimanje jela i pica. Nakon
svakog prekida rada obavezno oprati ruke.

Dodatna upozorenja:

Nema.

9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

Fizikalno stanje

‘ Oblik: Tekucina Boja: | Smede-crna ‘ Miris: KarakteristiCan miris po
ugljikovodicima
Kemijska svojstva
Znacajka Jedinica Vrijednosti Metoda Opaska
pH vrijednost: nije primjenjivo
Vreliste | Podrucje vrenja: °’c nema podataka
Tocka paljenja | Plamiste: °C >55 HRN EN ISO 2719
Zapaljivost: G nije zapaljivo iz literature
Temperatura samozapaljenja: ’c nema podataka
Granice eksplozivnosti: % viIv nije primjenjivo
Oksidirajuca svojstva: nema podataka
Tlak para: kPa nije primjenjivo
Gustoéa (15 °C): kg/m®
Topljivost u vodi: glL neznatna iz literature
Topljivost u organskim otapalima nema podataka
ili uljima: gL
Koeficijent raspodjele =g ow 3906 & iiterature
n-oktanol / voda:
Viskoznost (kod 100 °C): mm?/s 2,0-6,0 HRN EN ISO 3104
Gustoéa para: kg/m® nema podataka
Hlapivost: kPa nema podataka
Mijesanje s drugim tvarima: nema podataka
Provodljivost: nema podataka
Tocka talista /| Raspon talista: 'c nema podataka
Skupina plinova: nije primjenjivo
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U zatvorenom sustavu u tiskarskom stroju za potrebe tehnologije
koristi se pufer tekuéina (u sustav se dnevno dozira 3-4 litre).

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloSkom procesu tiskanja
smjeStene su na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive
tekucine, u hermeticki zatvorenim posudama s tim da ukupna koli¢ina
zapaljivih tekucina u tim posudama ne smije biti ve¢a od 200 litara.
Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine
najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor.
Kovinski ormar mora biti udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i
najmanje 2 m od gorivih dijelova gradevinske konstrukcije i drugih
zapaljivih tvari. ) Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih
ormara moraju biti osigurane od iskrenja, galvanski povezani i kao
cjelina uzemljeni.

Korisnik je obvezan zaposlenicima u razumljivom obliku u pogonskim
uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprjeCavanje
nastanka poZara i eksplozija za svaki dio tehnoloskog procesa sa
zapaljivim tekuéinama. U sklopu pogonskih uputa moraju biti navedeni
postupci gasenja odnosno sprecavanja nastanka i Sirenja pozara, koji
su prilagodeni tehnoloskim uvjetima. Pogonske upute se moraju
postaviti u pogonu odnosno drugom mjestu koriStenja zapaljivih

tekucina na prikladnom vidljivom mjestu i uvijek biti jasno Citljive.

Sigurnosno-tehnicke karakteristike koristenih sirovina (pufer):
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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 2 od 8

Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGO SOFT 8126 C (4172) Izdanje: 1.0.0

O¢i: Kod osjetljivih osoba moguce je Zzarenje.
Gutanje: nema podataka.

- Pregled izvanrednih stanja: nema podataka.

3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

- Tvar: |:| Pripravak E

- Kemijski naziv kemikalije:
- CAS broj:
- Kemijski sastav pripravka (koncentracija / podrucje koncentracije):

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

Naziv sastojka % EINECS/ Znak Oznaka Oznaka obavijesti
CAS broj opasho upozorenja
sti
PROPAN-2-OL 5-15% | 200-661-7/ F, Xi R11, R36, R67
67-63-0
ETANDIOL 5-15% | 203-473-3/ Xn R22
107-21-1

4. MJERE PRVE POMOCI

- Mjere za pruzanje prve pomoci:

nakon udisanja: Premjestiti unesreéenog na svjezi zrak.

nakon dodira s kozom: Odmah isprati sa sapunom i mnogo vode.
nakon dodira s o¢ima: Odmah isprati s mnogo vode ( 10 - 15 min).

nakon gutanja: Isprati usta hladnom vodom. Popiti 2 dl vode.

- Napomena za osobu koja pruza prvu pomodé/lijeénika:-

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA
- Sredstva za gasenje pozara:
PRIKLADNA: Pjena otporna na alkohol, ugljikav-dioksid (CO2), prah, vodeni sprej

NE SMIJU SE UPOTREBLJAVATI: Nikad ne koristiti potpun mlaz vode da bi se sprijecilo
Sirenje vatre

HZT, klasa: 050-03-01/09-0669 13.03.20009.
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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE

Stranica 3 od 8

Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGQO SOFT 8126 C (4172) |zdanje: 1.0.0

- Protupozarne mjere za posebne opasnosti: nema podataka

- Posebne metode za gasenje poZara: hema podataka

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Samostalni uredaj za disanje na stlageni zrak
(HRN EN 133)

- Posebne opasnosti izloZzenosti: U slu¢aju poZara stvaraju se stetne pare: ugljikov dioksid,
ugljikov monoksid

6. Mjere kod slucajnog ispustanja
- Osobne mjere opreza: Nositi osobnu zastitnu opremu iz tocke 8.

- Mjere zastite okolisa:

Ukloniti razliveni proizvod pomoc¢u inertnog materijala odnosno adsorbensa kao $to je
pijesak, kalcij silikat hidrat. Sprijetiti istjecanje u vodotokove i kanalizacijske sustave
iskapanjem zastitnog jarka i/ili ogradivanjem sa suhim pijeskom, zemljom ili sli¢nim
upijaju¢im materijalom.

- Nacin ¢i$éenja i sakupljanja:
Razrijediti s velikim koli¢inama vode. Isprati ostatak proizvoda (< 1 1) s ve¢om koli¢inom
vode.

- Dodatna upozorenja:

7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

- Rukovanje:

mjere opreza:
Sprijeciti dodir s kozom i o¢ima.

napuci za sigurno rukovanje:
Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.
Poduzeti mjere protiv elektrostati¢kog praznjenja.

- Skladistenje: tehnicke mjere i uvjeti skladistenja:

PRIKLADNI:

Cuvati &vrsto zatvoreno na suhom i hladnom mjestu. Zastititi od mraza.

[ZBJEGAVATI:
Cuvati dalje od oksidirajucih sredstava.
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Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGO SOFT 8126 C (4172) lzdanje: 1.0.0

- Ambalazni materijali:
PREPORUCENI:  Originalna ambalaza proizvodaéa
NEPRIKLADNI: Sve ostalo

- Posebna uporaba:
Dodatak otopini za vlaZenje u ofsethnom tisku
Daljnje informacije dostupne su u nasem tehni¢kom listu

8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU/OSOBNA ZASTITA

- Tehnicke mjere za smanjenje izlozenosti:
Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom prostoru.

- Parametri nadzora: Vidi tocku 7.

Naziv opasne tvari GVI Bioloske granicne
Grani¢na vrijednost vrijednosti
izlozenosti
PPmM
PROPAN-2-OL 400 ppm / 999 mg/m®
ETANDIOL 20 ppm / 52 mg/m?®

- Osobna zastitna sredstva za:

zastitu disnih puteva:
U sluéaju nedovoljne ventilacije, nositi zasitnu masku. Preporuéeni tip filtra: A

zastitu ruku:
Rukavice otporne na otapala
Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak

Tvar Debljina Vrijeme
stijenke prodiranja
kemikalije
butilna guma 0,7 mm > 240 min

zastita oCiju: Sigurnosne naotale s bo&¢nim stitnicima sukladne zahtjevima EN 166:2001

zastitu koze i tijela: Radna obué¢a koja obuhvaéa cijelo stopalo i pamuéna odje¢a dugih
rukava i nogavica.

- Posebne higijenske mjere i mjere opreza: Sprijeciti dodir s koZzom i o€ima.

9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA
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Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGO SOFT 8126 C (4172) lzdanje: 1.0.0

Fizikalno stanje:
- Oblik: tekucina
- Boja: blago obojeno
- Miris: po alkoholima
- pH vrijednost: 5,1 (20 °C)
- Vreliste/podrucje vrenja: ca 100 °C (1013hPa)
- Taliste/podrucje taljenja: < -10 °C
- Temperatura raspada: -
- Plamiste: 28 °C
- Temperatura samozapaljenja: nema dostupnih podataka
- Granice eksplozivnosti: donja granica > 2 vol. %, gornja granica <12 vol. %
- Oksidirajuca svojstva: nema
- Tlak para: < 0.125 bar (50 °C)
- Gustoca para:-
- Gustoca: 1.01 g/lcm® (20 °C)
- Viskoznost: -
- Topljivost (uz naznaku otapala):-
- Topljivost u vodi: topljivo
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda: -
- Sadrzaj hlapljivog:-

- Vrijeme istjecanja za viskoznost: < 20 s (20 °C)

10. STABILNOST | REAKTIVNOST

- Stabilnost: Nema opasnosti od raspadanja ukoliko se skladisti i koristi prema uputama.

- Uvjeti koje treba izbjegavati: Nekompatibilno s oksidirajué¢im sredstvima. Nekompatibilno
s kiselinama.

- Materijali koje treba izbjegavati: Oksidiraju¢a sredstva, kiseline

- Opasni proizvodi raspada: nema podataka

11. PODACI O TOKSICNOSTI
- Akutno otrovanje:

oralno (LDsp): nema podataka
inhalacijsko (LCso): nema podataka
dermalno (LDsp): nema podataka

- Lokalni ucinci:
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2.3.9. Ocekivani sustav za upravijanje i nadziranje tehnoloskog procesa

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.

2.3.10. Ocekivana vrsta, kolicine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skiadiste,
stavijaju u promet ili su u tehnoloskom procesu

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.

2.3.11. Ocekivana vrsta, kolicine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para,
prasina i maglica

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.

U tehnoloskom procesu koristit ¢e se zapaljive kemikalije unutar samog
tiskarskog stroja u zatvorenom tehnoloSkom procesu u  dnevnim
kolicinama 3-4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i mijeSanje unutar
samog stroja.

Strojevi u kojima se koriste zapaljive tekué¢ine moraju posjedovati CE
oznaku, tj. moraju posjedovati tehnicku dokumentaciju koja dokazuje
da kao proizvod ispunjavaju sve sigurnosne i ostale zahtjeve u skladu s
europskim zakonodavstvom.

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnolosSkom procesu tiskanja
smjestene su na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive

tekucine, u hermeticki zatvorenim posudama.

2.3.12. Podaci o zatecenim svojstvima glede zastite od pozara, za postojecu
gradevinu

Za postojeci dio predmetne gradevine ne postoje podaci o zateCenim

svojstvima glede zastite od pozara.

2.3.13. Podaci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara

Republike Hrvatske
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2.3.14. Podaci o zatecenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za
postojecu gradevinu

NE MIJENJA SE u odnosu na prethodnu dokumentaciju.

2.3.15, Ostali podaci koji utiecu na ostvarivanje sustavne zastite od pozara
gradevine.

Sustavna zastita od pozara podrazumijeva organizacijske, tehnicke i
druge mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka pozara, rano
otkrivanje pozara, obavjeSCivanje korisnika o izbijanju pozZara,
sprjeCavanje Sirenja pozara, te ucinkovito gasSenje poZzara, sigurno
spasavanje ljudi ugrozenih pozarom, te sprjeCavanje i smanjenje

Stetnih posljedica pozara.

2.4. Podaci (zahtjevi i/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od poZara
gradevine koji utjecu na projektiranje mjera zastite od poZara

2.4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije,
literature i drugih izvora informaciia koji su posiuZili za izradu elaborata
[ utvrdivanje podataka (zahtjeva I/ili ogranicenja) o sustavnoj zastiti od
poZara gradevine

ZAKONI:

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e  Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22 )

e  Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

e  Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
e  Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

PRAVILNICI:

e  Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

e  Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12 i 61/12)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e  Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

e  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)

e  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13)

e Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)
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e  Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama ( NN 54/99)

e  Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima ( NN 93/08)

e  Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

e  Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/08 i 33/10)

e  Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

e  Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

e  Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

NORME:

HRN EN 179

Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispithe metode

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na poZar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Opéi zahtjevi

HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi

HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi

HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne
konstrukcije

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede

HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi

HRN EN 1365-6

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista

HRN EN 1364-3

Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 3. dio: OvjeSene fasade --
Potpuna postava (cijeli sustav)

HRN EN 1364-4

Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 4. dio: OvjeSene fasade --
Djelomi¢na postava

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na poZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata
za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar
elemenata zgrade

HRN EN 1634-3

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio:
Protudimna vrata i zatvaraci za otvore
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HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Opca djelovanja — Djelovanja na
konstrukcije izlozene pozaru

HRS ENV 13381-7

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata
-- 7. dio: Zastita primjenjena na drvenim elementima

HRN EN 13381-8

Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti na poZar konstrukcijskih
elemenata -- 8. dio: Reaktivna zastita Celi¢nih elemenata

HRN ENV 13381-4

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata
-- 4. dio: Zastita Celicnih elemenata

HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na poZar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju
uporabom izvora koji zraci toplinu

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na poZar -- Zapaljivost proizvoda izlozenih izravnom djelovanju
plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena

HRN EN 12101-2

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno
odvodenje dima i topline

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 2.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, iskljucujuci ventilaciju
HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih
obloga izloZzeni termickom opterecenju pojedinacno goruceg elementa (SBI)

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slu¢aj opasnosti

HRN EN 15254-2

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio:
Zidni i gipsani elementi

HRN EN 15269-1

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuéi pripadajuci okov -- 1. dio: Opci
zahtjevi

HRN EN 15269-20

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuCujuéi pripadaju¢i okov -- 20. dio:
Dimopropusnost zaokretnih Celicnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim
dovratnikom

Norma HRN EN 62305-1

Zastita od munje - 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi
HRN HD 384.5.54 S1:1999 Elektricne instalacije zgrada — 5 dio: Odabir i ugradba
elektricne opreme — 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)
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HRN ISO 16069

Graficki simboli — Znakovu sigurnosti — sustav oznaCavanja putova za evakuaciju

HRN EN ISO 7010

Graficki simboli — Boje i znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti

HRN EN 671-1

Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave
s polucvrstim cijevima

HRN EN 671-2

Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim

cijevima

PROPISI I STRANE SMJERNICE:

e  Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehnicke smjernice za preventivnu
zastitu od pozara (Pozarno tehnicke karakteristke za razliCite namjene,
skladistenja, robu)

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Prikaz primjenjivih priznatih metoda proracuna i modela za dokazivanje

[spunjavanja_bitnog zahtjeva zastite od poZara (ako postoje) koji
sadrzi:

Za predmetnu gradevinu nisu primjenjene priznate metode proracuna i

modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zastite od pozara.

Spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se stite s obrazloZenjem

potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri
rekonstrukciji i _preporukom za odabir nacina na koji se moZe
nadomyjestiti _ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajucim tehnickim
rjesenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin)

Predmetna gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara

Republike Hrvatske.

Zatecena | buduca svojstva zastite od poZara postojece gradevine u

odnosu _na _zahtijevane _elemente _pristupacnosti s obrazloZenjem
potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od poZara pri
rekonstrukciji i _preporukom za odabir _nacina _na _koji _se _moZe
nadomjestiti _ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajucim _tehnickim
rjesenjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani nacin),

Prilikom rekonstrukcije se nece odstupiti od bitnog zahtjeva zastite od

pozara.
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2.4.5.

2.4.6.

Znacajke _susjednih _gradevina koje utiecu na _tehnicko _rjesenje
odredivanja nacina spriecavanja sirenja vatre na susjedne gradevine
(odredivanje _sigurnosne udaljenosti ili poZarno odjeljivanje) u glavnom
projektu gradevine

U neposrednoj blizini predmetne gradevine nema susjednih gradevina.

zZnacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utiecu
na__tehnicko rjesenje vatrogasnih _pristupa (brojnost znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Vatrogasni pristupi su Cvrste povrsine koje svojim parametrima (Sirina,
radijus, nosivosti i dr.), omogucavaju da vatrogasna i spasilacka vozila i
oprema dodu do ugroZene gradevine i svih otvora na njenom vanjskom
zidu radi spasavanja osoba i gasenja pozara.

Vatrogasni prilazi su povrSine koje se direktno nastavljaju na javne
prometne povrSine, a omogucavaju kretanje vatrogasnih vozila do
povrsina uzduz gradevina predvidenih za operativni rad vatrogasnih
vozila na spasavanju osoba i gasenju pozara.

PovrSine za operativni rad ili manevriranje su ¢vrste povrsSine koje su
direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim
povrSinama. One sluze za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom
poduzimanja akcija spasavanja i gasenja.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u
svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

e da budu vidljivo oznaceni oznakama sukladno hrvatskim
normama ili pravilima tehnicke prakse;

e da se na povrSinama koje se nalaze izmedu vanjskih zidova
gradevina i povrSina za operativni rad vatrogasnih vozila ne
postavljaju gradevine ili zasaduju visoki drvoredi koji prijece
slobodan manevar vatrogasne tehnike;

e da na povrSinama koje su iskljuivo namijenjene za rad s
vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se
sprijecio dolazak drugih vozila,

e da budu stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Pristup do predmetne gradevine i manipulativna povrSina za rad
vatrogasnih vozila bit ¢e osiguran sa dvije strane. Obzirom na visinu
gradevine, operativne povrsine za rad vatrogasnih vozila mogu biti na
maksimalnoj udaljenosti 12 m od vanjskog zida gradevine. Povrsine za
rad vatrogasnih vozila moraju imati potrebnu osovinsku nosivost od
100 kN/osovini. Sve povrSine za rad vatrogasnih vozila moraju biti
projektirane su u jednoj ravnini, sukladno clanku 17. Pravilnika o
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uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94) i Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe
(N.N. 142/03). Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti
12% nagiba. Prijelaz iz uspona u pad ili iz pada u uspon treba se
izvesti okomitom krivinom, Ciji radijus mora iznositi najmanje 15 m.
Sirina povréine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila
postavljene paralelno s vanjskim zidovima gradevine, treba biti
najmanje 5,5 m a duZina 11 m.

Predmetna gradevina ne spada u kategoriju visokih gradevina iz
razloga Sto je kota poda najviSe etaze za boravak ljudi ispod 22,00
metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija
vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, uporabom auto-
mehanickih ljestvi, odnosno auto-teleskopske kosare ili zglobne
platforme).

Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza za predmetnu
gradevinu koja ne spada u kategoriju visokih gradevina (kota poda
najviSe etaze za boravak ljudi manja od 22 m), u ovisnosti o o Sirini
vatrogasnih prilaza moraju biti u skladu s uvjetima iz slijedece tablice:

VODORAVNI RADIJUS ZAOKRETANJA VATROGASNIH PRILAZA
Sirina vatrogasnih prilaza | Vodoravni radijus — unutarnji | Vodoravni radijus — vanjski

(m) (m) (m)

6,00 5,00 11,00
5,50 7,50 13,00
5,00 10,00 15,00
4,50 12,00 16,50
4,00 16,50 20,50
3,50 21,50 25,00
3,00 37,00 40,00

Za eventualnu vatrogasnu intervenciju na predmetnoj gradevini
zaduZena je Javna vatrogasna postrojpa Grada Zagreba, ispostava
Novi Zagreb.
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2.4.7.

Znacajke predvidivog nacina _uporabe gradevine, poZara koji mozZe

nastati u gradevini te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz

gradevine (osobito osoba smanjene pokretijivosti), koje utiecu na:

2.4.7.1.

Tehnicko rjesenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine

u odredenom vremenu U glavnom projektu gradevine

Karakteristike qgradevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost

protiv_poZara i reakciju na poZar u ovisnosti o namjeni prostora

moraju zadovoljiti zahtjeve iz slijedecih tablica:

Pravilnik o otpornosti na poZar i
drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara

(NN 29/13 i 87/15)

Namjena: Stupanj otpornosti na Stupanj reakcije na poZar
pozar
Tiskara sa uredskim i Tablica 2 Tablica 1
pomocnim prostorima Tablica 3 Pravilnik o otpornosti na pozar i

drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara
(NN 29/13 i 87/15)

Protupozarna evakuacijska

Tablica 1

Tablica 1

Pravilnik o zastiti od pozara u
skladistima ( NN 93/08)

stubista Pravilnik o otpornosti na pozar i Pravilnik o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine | drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara | moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

(NN 29/13 i 87/15) (NN 29/13 i 87/15)

Skladiste Tablica 4 Tablica 1

Pravilnik o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

(NN 29/13 i 87/15)

Uljna kotlovnica

Tablica 5

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama
(NN 54/99)

Tablica 1

Pravilnik o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara

(NN 29/13 i 87/15)

TABLICA 1.

Zgrade podskupine 4 (ZPS4)
KONSTRUKCIJE I ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLIITI
ZAHTIEVE ZA OTPORNOST NA POZAR

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZzarnog odjeljka)

1.1 | 2.kat R 90

1.2 | Prizemljei 1.kat R 90

2 Pregradni zidovi izmedu prostora razliCite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 | 2. kat EI 60

2.2 | Prizemlje i 1.kat EI 60

3 Zidovi na granici pozarnog odjeljka i granici parcele

3.1 | Zidovi i stropovi na granici pozarnog | REI 90
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odjeljka | E190
4 Stropovi i kosi krovovi poslovne namjene s nagibom ne ve¢im od 60 stupnjeva

prema horizontali

4.1 | Stropovi iznad zadnjeg kata

R 60

4.2 | Medustropovi na granici poZarnih

odjeljaka

REI 90

ZAHTJEVI OTPORNOSTI NA POZAR SIGURNOSNIH STUBISTA

Zidovi stubista

Prizemlje i katovi (@

(2 Zahtjevi za otpornost na poZar nisu
potrebni kod vanjskih zidova stubista
izvedenih od gradevnih proizvoda koji se
razvrstavaju prema reakciji na pozar u
najmanje A2 i koji u sluaju pozara ne
mogu biti ugroZeni susjednim dijelovima
gradevine spojenim na te vanjske zidove.

REI 90®®
EI 90

()Gradevinski elementi moraju unutar stubiSta biti
izvedeni od gradevnih proizvoda koji se
razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje u
A2.

Strop iznad stubiste ¥
(4) Od zahtijeva se moZe odstupiti ako se
prijenos pozara sa susjednih elemenata
gradevine na stubiSte moZze sprijeciti
odgovarajuc¢im mjerama.

REI 60(®
EI 603

()Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti
izvedeni od gradevnih proizvoda koji se
razvrstavaju prema reakciji na pozar u najmanje u
A2.

Vrata u zidovima stubista bez
zapornice

za prostore koji izravno vode na stubiste

EI>30-C-Sm

Krakovi i podesti stubista

u stubistima bez predprostora

R 60 i najmanje A2

Sustav za automatsku dojavu pozZara
u stubistima, bez zapornice

nije potrebno

Mehanicka ventilacija u stubistima
bez zapornice

nije potrebno

UREDAJ ZA ODVODNJU DIMA (5)

(5) Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviden sustav nadtlaka.

Lokacija na vrhu stubista
Veli¢ina podrucje slobodnog presjeka od 1,00 m?

uredaji za otvaranje

Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu
pozara

i

dodatna opdcija — runo otvaranje na posliednjem
podestu i prizemlju odnosno katu na koji mogu
pristupiti vatrogasci.

Otvaranje mora biti neovisno o op¢em napajanju
elektricnom energijom.

Da bi se osigurao prirodni uzgon odvodenja dima iz
stubista nuZno je osigurati dovod vanjskog zraka i to
kanalom ili prozorom dovoljnog poprecnog presjeka
sa stalnim otvorom ili vratima povezanim sa
vanjskim prostorom opremljena uredajem za
fiksiranje u stalno otvorenom poloZaju. Otvori za
dovod vanjskog zraka moraju se nalaziti ispod jedne
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polovice srednje konstrukcijske visine stubista.

GRADEVNI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U GRADEVINU TREBAJU ZADOVOLJITI

ZAHTJEVE U POGLEDU REAKCIJE NA POZAR

PROCELIJA
Ovjeseni ventilirani elementi procelje
Klasificirani sustav C-d1
Tli
izvedba sa slijedeéim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj A2-d1 B-d1
Podkonstrukdija
- Stapasta D ili D
- Tockasta A2 A2
Izolacija B A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav C-d1
Ili
sastav slojeva sa slijede¢im klasificiranim komponentama
- Pokrovni sloj C
- Izolacijski sloj B
Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove
Klasificirani sustav | D
ili
izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
- Obloga C ili B
- Izolacija B D
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav |B
ili
izvedba sa slijedec¢im klasificiranim komponentama
- Obloga B A2
- Podkonstrukcija A2 ili A2
- Izolacija A2 C
Unutarnji zavrsni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
- Hodnici C-s1,d0
- Stubiste A2-s1,d0
Gradevni proizvodi za podove i stropove
Podne obloge na evakuacijskim putovima
- Hodnici Cfl-s1
- Stubiste A2fl
Podne obloge u neizgradenim dijelovima | A2fl
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav |D
ili
izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio C il B
Izolacijski sloj B C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujudi i pricvrs¢enja izuzev stropne
obloge
Klasificirani sustav | D-d0
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Ili

izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama

Podkonstrukcija

Izolacijski sloj

Obloga ili spusteni strop

A2 A2
B-dO ili D-d0
C-do B-dO

Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici C-s1,d0
- Stubiste A-s1,d0
KROVOVI

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm sljunka ili istovrijednog materijala

- Izolacija (hidroizolacija ili slicno) E
- Toplinska izolacija* C
Kad gornji sloj ne odgovara predhodnoj
tocki
- Izolacija BKROV (t1)
- Toplinska izolacija* C
Kosi krovovi (20°< nagib <60°)
- Pokrov BKROV (t1)
- Krovna ljepenka i folije E
- Krovna konstrukcija A2
- Toplinska izolacija A2
* vrijedi za toplinsku izolaciju poloZenu na armirano-betonsku plocu, odnosno negorivu podlogu
Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali
Kanali B
Izolacija B
Obloge D
Materijali za ispunu sljubnica
Materijal za ispunjavanje sljubnica | A2
Ispune ograda
Balkoni, lode i dr. C
u gradevini (u prolazima kroz evakuacijske | A2
putove)

TABLICA 2.

Dozvoljene povrsine pozarnih i dimnih
gradevinama u odnosu na otpornost
spojenih nadzemnih etaza.

odjeljaka (m2) u nadzemnim industrijskim
konstrukcije i ugradene sustave, te broj

‘ H Ukupan broj spojenih nadzemnih etaza industrijskih gradevina

| . I 2 3 s >4 |
Opremljenost
sigurnosnim Otpornost na pozar nosivih i ukrutnih elemenata/dozvoljenje povrsSine
sustavima pozarnih odjeljaka u (m2)
bez R60 R0 | R90 | R90

zahtijeva|| T30 R30 | (1) 2) @ | @ | RO
| Bez sustava |1800,00 |/3000,00 /800,00 |1600,00 ||2400,00 ||1800,00 | 150,00 | 1200,00|
Sustav automatske
dojave poZara 3200,00 ||5400,00 ||1200,00|2 400,00 |/4200,00 ||3200,00 || 2700,00 || 2200,00

| Sustav za

17 500,00 |10 000,00 |{5000,00] 7 500,00 || 10000,00||6500,00 || 5000,00 ||4000,00
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automatsko gasenje
pozara

NAPOMENE:

(1) Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na pozar R30
(2) Za primarnu konstrukciju krova dovoljna je otpornost na pozar R60.

TABLICA 3.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365-1, 3, 4
HRN EN 13501 -2
medukatna konstrukcija na granici REI 90 HRN EN 1365 -2

poZarnog odjeljka

HRN EN 13501 — 2

zidovi— granica pozarnog odjeljka

REI 90 (nosivi zidovi)
EI 90 (nenosivi zidovi)

HRN EN 1365 -1
HRN EN 1364 -1
HRN EN 13501 -2

vatrootporna vrata EI> 90-C HRN EN 1634 -1, 2
HRN EN 13501 -2
zastita prolaza elektri¢nih kablova na EI 90 HRN EN 1366 — 3, 4
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 -2
zastita prolaza ventilacijskih kanala na EI 90 HRN EN 1366 — 2
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 -3
(PP zaklopka)
TABLICA 4.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365 -1, 3, 4
HRN EN 13501 -2
medukatna konstrukcija na granici REI 90 HRN EN 1365 -2

pozarnog odjelika

HRN EN 13501 — 2

zidovi— granica pozarnog odjeljka

REI 90 (nosivi zidovi)
EI 90 (nenosivi zidovi)

HRN EN 1365 -1
HRN EN 1364 -1
HRN EN 13501 -2

vatrootporna vrata El> 90-C HRN EN 1634 -1, 2
HRN EN 13501 -2
zastita prolaza elektricnih kablova na EI 90 HRN EN 1366 — 3, 4
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 — 2
zastita prolaza ventilacijskih kanala na EI 90 HRN EN 1366 — 2

granici pozarnih odjeljaka
(PP zaklopka)

HRN EN 13501 - 3
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TABLICA 5.
GRADEVINSKI ELEMENT VATROOTPORNOST PRIMJENJENI PROPISI
nosiva konstrukcija R 90 HRN EN 1365-1, 3,4
HRN EN 13501 -2
medukatna konstrukcija na granici REI 90 HRN EN 1365 -2
pozarnog odjelika HRN EN 13501 — 2
zidovi— granica pozarnog odjeljka REI 90 (nosivi zidovi) | HRN EN 1365 -1
EI 90 (nenosivi zidovi) | HRN EN 1364 -1
HRN EN 13501 -2
zastita prolaza elektricnih kablova na EI 90 HRN EN 1366 — 3, 4
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 -2
zastita prolaza ventilacijskih kanala na EI 90 HRN EN 1366 — 2
granici pozarnih odjeljaka HRN EN 13501 -3
(PP zaklopka)

Napomena:

Na gradevinskim elementima kojima se sprjeCava prijenos pozara u horizontalnom
smjeru, kao i kod gradevinskih elemenata izmedu otvora kojima se sprjecava
prijenos pozara po vertikali izmedu razliCitih poZarnih odjeljaka, mora se kod
izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom,
izvesti pojas od negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini
prekidne udaljenosti. Kod izvedbe ovjeSenih ventiliranih elemenata procelja
potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos pozara kroz
ventilirajuéi sloj u Sirini prekidne udaljenosti, barijerom koja se kod klasificiranih
sustava izvodi prema uputi proizvodada, a kod sustava s pojedina¢nim
komponentama prema priznatim pravilima tehnicke prakse.

Kod izvedbe ovjeSenih ventiliranih elemenata procelja potrebno je kod gorivih i
negorivih toplinskih izolacija sprijeciti prijenos pozara kroz ventilirajuéi sloj preko
otvora na procelju ili najmanje na svakoj drugoj etazi duz cijelog opsega zgrade.
Izvedba ove barijere kod klasificiranih sustava procelja osigurava se prema uputi
proizvodaca, a kod sustava s pojedinacnim komponentama prema priznatim
pravilima tehnicke prakse.

Sukladno misljenju MUP-a, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za
inspekcijske  poslove, klasa 214-02/18-21/4, ur.br. 511-01-208-18-2, od
18.01.2018, kod izvedbe podnih konstrukcija toplinska izolacija moze biti razreda
reakcije na pozar E (EPS, XPS), uz uvjet da je nosiva podna konstrukcija razreda

reakcije na pozar A2 propisane otpornosti na pozar (armirano-betonska ploca), te da
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se iznad toplinske izolacije nalazi sloj materijala od najmanje 5 cm debljine razreda
reakcije na pozar A2 (cementna glazura i slicno), odnosno, da ne postoji mogucnost
izravnog prijenosa pozara na toplinsku izolaciju. Dilatacijska fuga uza zid mora biti
izvedena od negorivog materijala, razreda reakcije na pozar A1 ili A2.

Projektirana vatrootpornost celiche konstrukcije mora se postici

adekvatnom zastitom (oblaganjem, ili premazivanjem).

Ukoliko se celicna konstrukcija nece protupozarno stititi oblaganjem, ili
premazivanjem, za istu je potrebno proracunom dokazati projektiranu
otpornost nosivih konstruktivnih elemenata na djelovanje realnog pozara,

(u skladu s vazeéim propisima i normama) sto mora biti sastavni dio

glavnog projekta mehanicke otpornosti i stabilnosti.

e Uredaji i sredstva za gasenje i dojavu pozara moraju biti projektirani u
skladu:
e unutarnja i vanjska hidrantska mreza mora biti projektirana u
skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN
08/06)
e stabilni sustav za automatsku dojavu pozara mora biti projektiran

u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

2.4.7.2. tehnicko riesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i
oznacavanje) u glavnom projektu gradevine,

TISKARA SA UREDSKIM I POMOCNIM PROSTORIMA

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetnog dijela gradevine

primjenjene su odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima

koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) pri

cemu:

e Sa prizemne etaze evakuacija mora biti osigurana minimalno u dva smjera
vratima direktno na vanjski slobodan prostor.

e Sa etaze 1. kata evakuacija je osigurana putem dva unutarnja pozarna
evakuacijska stubista do razine terena i vratima direktno na vanjski

slobodan prostor.
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e U skladu s ¢lankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i
87/15) ukupna duljina evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40
m iz razloga Sto prostori u gradevini neCe biti StiCeni automatskim
sustavom za gasenije tipa “Sprinkler",

e maksimalna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije
prelaziti 15 m Sto je u skladu s clankom 34; stavak 2. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e buduéi da predmetni prostori neée biti Stieni stabilnim sustavom za
gasenje pozara rasprSenom vodom tipa Sprinkler, duljina slijepog hodnika
ne smije prelaziti 6 m Sto je u skladu s ¢lankom 34; stavak 3. Pravilnika o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od
1,10 m Sto je u skladu s ¢lankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

e svjetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m
Sto je u skladu s ¢lankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13i 87/15)

e Nakon zavrsnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju,
a na vrata koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku
predmetne prostorije ili natpis ,NIJE IZLAZ". Svi putevi evakuacije i izlazi
moraju biti propisno oznaceni. Evakuacijski putevi moraju tijekom
eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i prohodni.

e vrata na putevima evakuacije moraju imati ugradene specijalne uredaje
za otvaranje (panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi atestirani
sklop za zakljucavanje sa sustavom uredaja za oslobadanje opruge kod
primjene sile u smjeru puta izlazenje. Panik kvake moraju biti izvedene u
skladu s HRN EN 179 (panik kvaka)
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Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u
smjeru izlaza.
Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana
protupanicna rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u
najkraéem mogucem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (opremljene
vlastitim akumulatorskim baterijama). Svijetiljke moraju biti projektirane u
skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna rasvjeta) i moraju imati
projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za
evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

« 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

¢ 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svjetiliki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene

boje, a oznake na svjetiljki bijele boje.
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ULINA KOTLOVNICA

Kod projektiranja elemenata evakuacije iz predmetne kotlovnice primjenjene

su odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje

gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) pri ¢emu:

Iz predmetne kotlovnice na loz ulje evakuacija je osigurana vratima
direktno na vanjski slobodan prostor.

U skladu s ¢lankom 34, stavak 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i

87/15) ukupna duljina evakuacijskog puta ne smije prelaziti duljinu od 40
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m iz razloga Sto kotlovnica nede biti Sticeni automatskim sustavom za
gasenje tipa “Sprinkler",

e maksimalna duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta ne smije
prelaziti 23 m Sto je u skladu s clankom 34; stavak 2. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15)

e Sirina evakuacijskih puteva ni na jednom mijestu ne smije biti manja od
1,10 m Sto je u skladu s ¢lankom 35; stavak 2. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

e svjetla Sirina vrata na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m
Sto je u skladu s ¢lankom 35; stavak 3. Pravilnika o otpornosti na pozar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13 i 87/15)

e Nakon zavrsnih radova i obrade moraju se postaviti oznake za evakuaciju,
a na vrata koja ne vode do izlaza, potrebno je napisati jasnu oznaku
predmetne prostorije ili natpis ,NIJE IZLAZ". Svi putevi evakuacije i izlazi
moraju biti propisno oznaceni. Evakuacijski putevi moraju tijekom
eksploatacije gradevine biti uvijek Cisti i prohodni.

e vrata na putevima evakuacije moraju imati ugradene specijalne uredaje
za otvaranje (panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi atestirani
sklop za zakljucavanje sa sustavom uredaja za oslobadanje opruge kod
primjene sile u smjeru puta izlaZzenje. Panik kvake moraju biti izvedene u
skladu s HRN EN 179 (panik kvaka),

e Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u
smjeru izlaza.

e Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana
protupani¢na rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u
najkratem moguéem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (opremljene
vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke moraju biti projektirane u

skladu s HRN EN 1838 (Svijetlo i rasvjeta — Nuzna rasvjeta) i moraju imati
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projektiranu autonomiju rada od 90 minuta. Nivo osvijetljenosti za

evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i to:

e 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

e 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta

Podloga svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti zelene

boje, a oznake na svjetiljki bijele boje.
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SKLADISNI PROSTOR

Sukladno ¢lanku 8. Pravilnika o zastiti od pozara u skladistima ( N.N.
93/08) iz skladista koje je povrsine manje od 300 m? mora biti osiguran
najmanje jedan izlaz na vanjski ili drugi siguran prostor (drugi pozarni

odjeljak)

« Visina uskladistavanja robe bit ¢e manja od 9 m ( klasi¢no skladiste)

Izlazi i evakuacijski putovi moraju biti rasporedeni tako da udaljenost
do izlaza od bilo koje tocke skladiSnog prostora ne prelazi 40 m, iz
razloga Sto prostor skladista nece biti Sticen stabilnim sustavom za
gasenje pozara-sprinkler. Iznad evakuacijskin putova ne smiju biti
materijali koji gorenjem, kapanjem ili na drugi nacin ugrozavaju
sigurnu evakuaciju.

Sva vrata na putu za evakuaciju moraju biti Siroka najmanje 0,8 m,
moraju biti zaokretna, otvarati se prema van i ne smiju imati prag. Ako
su vrata na putu za evakuaciju Sira od 1,25 m, na njima se moraju

napraviti zaokretna evakuacijska vrata.
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e Brave na vratima koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju
imati mogucnost otvaranja vrata s unutarnje strane bez upotrebe
kljuca ili alata.

e Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski
(slobodni) prostor moraju biti od negorivog materijala.

o Evakuacijski put mora biti Sirok najmanje 80 cm, uvijek slobodan i
nezakrcen.

 Putovi za evakuaciju moraju biti oznaceni oznakama na podu skladista i
praceni odgovaraju¢im znacima na vidljivim mjestima  koji
nedvosmisleno upucuju prema izlazu iz objekta. Boja i veli¢ina znakova
mora biti uskladena s hrvatskim normom.

o Udaljenost uskladiStene robe od svih rasvjetnih tijela mora biti
najmanje 0,5 m. Sva rasvjetna tijela moraju biti opremljena zastitnom
armaturom, koja ce Stititi rasvjetno tijelo od mehanickih ostecenja.
Udaljenost uskladiStene robe od elektri¢nih ormara, zidnih ormariéa i
razdjelnika mora biti najmanje 1 m.

o Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana
protupanicna rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u
najkratem mogucem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom
mreznog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki
(opremljene vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljike moraju
biti projektirane u skladu s HRN EN 1838 (Svjetlo i rasvjeta — Nuzna
rasvjeta) i moraju imati projektiranu autonomiju rada od 60 minuta.
Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirinido 2 m i
to:

e 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m
¢ 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svijetiljki koje oznacCavaju puteve evakuacije mora biti zelene

boje, a oznake na svijetiljki bijele boje.
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e U skladiStu je zabranjeno pusenje i upotreba otvorenog plamena, o
c¢emu moraju postojati odgovarajuce oznake.

e Sprave i uredaji za vakumiranje folija ne smiju imati mogucnost bilo
kakve toplinske funkcije. Ukoliko to nije slucaj predmetni uredaji
moraju biti opremljeni s kontrolom temperature i vremenskom
zadrskom te ih treba postaviti izvan prostora za skladiStenje i prostora
za transportna sredstva. Nakon pakiranja robe pomocu vakumirane
folije mora se provesti infra crvena kontrola, tako da se eventualno
postojeca mjesta sa zarom ne bi unijela u skladisni prostor.

e Na ulazu u skladiste, a po potrebi i lokalno, postavljaju se sljedeci
znakovi upozorenja:

»ZABRANJENO PUSENJE I PRISTUP S OTVORENIM PLAMENOM«

ZABRANJENO ZABRANJENA UPORABRA
Pusl-" OTWORENOG PLAMEMA

»NEZAPOSLENIMA PRISTUP ZABRANJEN«

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Elaborat br: 40420 Datum: veljac¢a, 2023. Stranica 51

UmnoZavanje dozvoljeno samo u cijelosti i s odobrenjem tvrtke FLAMIT d.o.o.



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

FLAMIT

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

10 430 Samobor

Jurja Dijanic¢a 24/a

tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751
email: flamit@flamit.hr

Potrebna Sirina horizontalnih i vertikalnih izlaza izraCunata je prema Pravilniku o

otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u

slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15)

Etaza Namjena Broj | Potrebna sirina Projektirana | Potrebna sirina Projektirana | Zadovoljava
osoba (m) sirina (m) sirina
horizontalnih horizontalnih vertikalnih vertikalnih
izlaza izlaza izlaza izlaza
( 0,5 cm/osoba) (m) (0,8 cm/osoba) (m)
P Proizvodni 89 1,80 3,40 - - DA
dio -
tiskara i
pomocni
prostori
P Skladiste 3 0,80 2,60 - - DA
1 Proizvodni 116 1,80 1,90 2,20 2,20 DA
dio -
tiskara i
pomocni
prostori
2 | Uredskidio | 23 0,90 0,90 1,10 1,10 DA
Zakljucak:

Sirina evakuacijskih puteva osigurana je kroz ukupnu $irinu izlaza koja je

veca od potrebne, iz Cega slijedi da je zadovoljen zahtjev predmetnog

Pravilnika u svezi kapaciteta izlazenja za predviden broj osoba.

Evakuacija i spasavanje

Za evakuaciju i spaSavanje potrebno je izvesti glavne i pomocne puteve

evakuacije.

Pod glavnim evakuacijskim putevima smatraju

se hodnici, stubista i

glavni izlazi, dok u pomocne evakuacijske puteve spadaju vanjska stubista

i evakuacija putem vatrogasne tehnike kroz prozore i sl. otvore.
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Evakuacijski putevi moraju imati toliku propusnu mo¢, da sve prisutne
osobe mogu u najkraéem vremenu napustiti ugrozeni objekat.

Osim toga evakuacijski putevi moraju biti vidljivo oznaceni natpisima i
strelicama koje upuéuju prema izlazu, moraju biti slobodni — ne zakrceni,
rasvjeta mora biti osigurana za svaku situaciju Sto znaci, da osim glavne
rasvjete mora postojati sigurnosna, pomoc¢na i panik rasvjeta.
Oznacavanje izlaza

Svi izlazni putovi moraju biti oznaceni natpisima i oznakama u skladu sa
hrvatskom normom HRN ISO 16069 — Graficki simboli — Znakovu
sigurnosti — sustav oznacCavanja putova za evakuaciju.

Nadalje je vazno, da mora postojati plan evakuacije iz objekta, a
evakuacija sa smatra zavrSenom onda kada su svi osim onih koji
neposredno sudjeluju u intervenciji tj. gasSenju, napustili ugrozenu

gradevinu i evakuirali se u podrucje koje nije ugrozeno pozarom.

RASVJIETA

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

e da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematicnih zona, tj.
pruzanje dovoljnog intenziteta rasvjete uzduz puteva za
evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaci put do izlaza za
vrijeme ispada mreznog napona, u slucaju havarija, tj. prirodnih
katastrofa (pozari, potresi i sl.);

e osiguranje lake indentifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se
nalazi na putu prema izlazu.

Opca rasvjeta je umijetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog
dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namijeni,

Sigurnosna rasvjeta je umijetna rasvjeta gradevine ili prostora ili
njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se
od pomocne i panik rasvjete, a automatski se ukljucuje za vrijeme smetniji
ili prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvjete,

Pomoc¢na rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor
minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog

vremena,
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Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraéi put iz
gradevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno
propisanog vremena,

Mjesta postavljanja svjetiljike sigurnosne rasvijete

e izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra),

e osvjetljavanje znakova za izlaz,

o stubista,

e mijesta promjene razine poda,

e promjena smijera kretanja,

e raskrizja hodnika i prolaza,

e podrucje izvan izlaznih putova kao Sto su sanitarni ¢vorovi,

e kod opreme za zastitu od pozara.

2.4.7.3. Tehnicko rjesenje spriecavanja_sirenja vatre i dima unutar gradevine
(broj, oblik i raspored poZarnih odnosno dimnih odjeliaka) u glavnom
projektu gradevine,

Pozarni odjeljak je dio gradevine koji je odijeljen od ostalih dijelova
gradevine pregradnom konstrukcijom i elementima odredene otpornosti
na pozar. Pozarni odjeljak proizvodnje (PRO) sukladno ¢lanku 3. stavak
19. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u sluaju pozara (NN 29/13 i 87/15) obuhvacda
proizvodni dio te administrativne i pomocéne prostore koji su u funkciji
proizvodne namjene s time da maksimalno dozvoljena povrsSina
pozarnog odjeljka za predvidenu namjenu iznosi maksimalno 3200 m2.

Gradevina ce biti projektirana tako da su predvideni slijedeéi pozarni

odjeljci:
POZARNI NAMJIENA ETAZA POVRSINA
ODJELJAK
STR Strojarnica P P= 11,00 m?
S1 Pozarno stubiste P-1 P= 36,80 m?
INST Server soba P P= 7,20 m?
PRO Proizvodni dio - tiskara P-2 P= 2096,85 m?
KOTL Uljna kotlovnica P P= 33,00 m?
SKL Skladiste P P= 114,60 m?2
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S2 Pozarno stubiste P-2 P= 61,00 m?

2.4.7.4. Tehnicko rjesenje granica poZarnih i dimnih odjeliaka (svojstava
otpornosti na poZar i/ili reakcije na poZar te nacin izvedbe ili ugradnje
elemenata gradevine koji _se nalaze na granicama _pozarnih i _dimnih
odjeljaka — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom
projektu gradevine

Horizontalno i vertikalno pozarno odvajanje potrebno je projektirati na

slijedeci nacin:

PREGRADNE KONSTRUKCIJE
e zidovi na granici pozarnih odjeljaka otpornosti protiv pozara 90 min
e medukatna konstrukcija na granici pozarnih odjeljaka otpornosti

protiv poZara 90 min

VRATA

e otvori kroz pozarne odjeljke moraju biti zatvoreni protupozarnim
vratima otpornosti na pozar 90 i 30 minuta. Predmetna vrata moraju
imati ugraden mehanizam za samozatvaranje atestiran prema HRN
EN 1154

ZID NA GRANICI POZARNOG ODJELIKA NA KROVU GRADEVINE
e Unutarnje zidove otporne na pozar na granicama pozarnih odjeljaka u
nivou krovne konstrukcije potrebno je izvesti na jedan od slijedecih
nacina:
e ili najmanje 0,30 metra iznad krovne plohe s
negorivim pokrovom (reakcije na pozar A1l ili A2-s1d0),
e ili najmanje 0,50 metra kod krovne plohe s gorivim
pokrovom, reakcije na pozar od E do B
e ili ispod krovne plohe izvesti dvostranu konzolu (lijevo i
desno od unutarnjeg pregradnog zida, ili samo na jednu
stranu u dvostrukoj Sirini) iste otpornosti na pozar u Sirini
od 0,50 metra sa svake strane. Kod krovnih ploha s

gorivim pokrovom potrebno je iznad konzole u njenoj
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punoj Sirini predvidjeti pokrov i/ili toplinsku izolaciju od
negorivih gradevnih proizvoda (reakcije na pozar Al ili A2
s1 d0), radi sprjeCavanja prenoSenja pozara

PRIKAZ ZAVRSETKA ZIDA NA GRANICI POZARNOG ODJELIKA NA KROVU GRADEVINE
(Al ili A2-s1d0)

Alili A2-s1
( I AZ-51d0) 0,30-0,50 m

E190 . E1-90
25 //Z/G,:/;‘r’/ 22

>

ILI

NN

RELELS

PREKIDNE UDALJENOSTI

e Radi sprjeCavanja vertikalnog prenosenja pozara po procelju
zgrade preko otvora nize etaze koja je zasebni pozarni odjeljak na
viSe etaze koje su drugi pozarni odjeljak, potrebno je projektirati
vertikalni gradevinski element izmedu otvora (parapet) iste otpornosti
na pozar kao i pozarni odjeljci koji se razdvajaju. Visina gradevinskog
elementa (parapeta) koji razdvaja etaze (prekidna udaljenost) mora
biti duljine najmanje 1,20 metra ili duljine koju Cini zbroj vertikalnih i
horizontalnih dijelova. Rekacija na poZar prethodno navedenog
gradevinskog elementa (parapeta) koji razdvaja etaze mora biti od
negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u

Sirini te prekidne udaljenosti.
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PRIJEMOS POZARA U WERTIKALNOM SMIJERU

(AL ili A2-s1d0)
p— (AL ill A2-51d0)

P+S > 1,2m

e Radi sprjeCavanja horizontalnog prenosenja pozara preko
prozora i drugih otvora na procelju zgrade, na granici pozarnog
odjeljka potreno je izvesti zidove iste otpornosti na pozar kao i zid na
granici pozarnog odjeljka, u Sirini od najmanje 1 metar, od negorive
toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te
prekidne udaljenosti. Umjesto zavrSetka zida na procelju zgrade,
moze se izvesti i zid iste otpornosti na pozar koji izlazi izvan

procelja zgrade, najmanje 0,50 metra.
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PO-1 | PO-2

A1
D ili
Az-51d0

100

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju
pod kutom jednakim ili manjim od 1359 radi sprjeCavanja
horizontalnog prijenosa poZara iz jednog pozarnog odjelika na drugi
preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na
pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka u duljini od 3 metra
mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se spajaju pozarni odjeljci.
Rekacija na pozar prethodno navedenog gradevinskog elementa koji
sprje¢ava horizontalni prijenos pozara iz jednog pozarnog odjeljka na
drugi preko kutnog spoja mora biti od negorive toplinske izolacije

(reakcije na pozar A1 ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti.

PROTUPOZARNO BRTVLIENJE

Vatrootporno brtvljenje je definirano kao odgovarajuce popunjavanje
otvora u zidu, podu ili stropu pri polaganju kabela na granici
pozarnog odjeljka te drugim mjestima na kojima se postavljaju
zahtjevi u pogledu otpornosti na pozar. Zatvaranje navedenih otvora
vrSi se odgovarajuéim vatrootpornim brtvama vatrootpornim
uvodnicama, vatro otpornim jastuci¢ima, vatrootpornim mortom i
vatrootpornim plocastim zaporom i sl., koji moraju osigurati istu klasu
otpornosti na poZzar kao i pripadne gradevinske konstrukcije (zid, pod,
strop).
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e SpreCavanje Sirenja pozara i dima na susjedni pozarni odjeljak preko
prodora instalacijskih kanala na granici poZarnog odjeljka postize se:

e ugradnjom cijevnih barijera (protupoZarnih obujmica) i
pregrada na mjestu ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u
konstrukciju koja omeduje poZarni odjeljak Cija je otpornost
na pozar i/ili dim jednaka otpornosti na pozar te konstrukcije
ili je za jedan stupanj manja, ali ne manja od E 30.

e oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom cija je
reakcija na pozar i otpornost na pozar i/ili dim ista kao i
konstrukcija kroz koju prolazi,

e polaganjem cjevovoda u okna i kanale cije stjenke imaju
otpornost na pozar i/ili dim kao i konstrukcija kroz koju

prolazi.

IZOLACIJE NA PUTEVIMA EVAKUACIJE
e Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slicne obloge cijevi i
kanala moraju se koristiti negorivi gradevni proizvodi reakcije na
pozar Al ili A2 s1 d0 , sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1.
e prethodno navedeno ne primjenjuje se u slucaju kad:
e cjevovodi i kanali ne prolaze kroz prostore evakuacijskih putova,
e cjevovodi i kanali nisu izvedeni iznad spustenih stropova koji Stite
nosivu konstrukciju od pozara, osim kada imaju dokazanu
otpornost na pozar koja mora biti ista ili veca od one koju ima

spusteni strop.

PROTUPOZARNE ZAKLOPKE

e Ukoliko ¢e se na mjestima na kojima ventilacioni kanali prolaze kroz
stropove ili zidove koji odvajaju pozarne odjeljke morati postaviti
zaklopke otporne prema pozaru iste se moraju automatski zatvaraju
pri pojavi dima ili pove¢anoj toplini.

Funkcija rada protupozarnih zaklopki mora biti sljedeca:
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e U normalnom pogonu (kod otvorene PP zaklopke), na zaklopku

(EMP) je dovedeno napajanje, koje svojim djelovanjem nadjaca
povratnu oprugu i drZi PP zaklopku otvorenom.

U alarmnom stanju, za zatvaranje PP zaklopke, potrebno je
prekinuti dovod el. napajanja na EMP PP zaklopke, ¢ime povratna
opruga ugradena u elektromotorni pogon PP zaklopke vraca
zaklopke u zatvoreni polozaj. To je iskoriSteno i za zatvaranje
svih zaklopki u slu¢aju poZzara.

Proradom javljaCa vatrodojave u pojedinom prostoru ( zoni )
Salje se informacija o proradi javljaca na vatrodojavnu centralu.

Tada vatrodojavna centrala svojim djelovanjem (otvaranjem

pripadnog kontakta ) uti¢e na zatvaranje PP zaklopki

Samo zatvaranje PP zaklopki treba biti izvedeno tako da se pri pojavi

pozara, posredstvom vatrodojavne centrale zatvaraju sve PP zaklopke

istovremeno unutar gradevine i prekida rad svih ventilatora

2.4.7.5. Tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje poZara

(brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom

projektu gradevine)

Predvidene mjere zastite od pozara poZarnih odjeljaka su:

POZARNI
ODJELJAK

NAMIENA

PREDVIDENI SUSTAVI ZASTITE

STR

Strojarnica

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

S1

Pozarno stubiste

sustav prirodnog odvodenja dima i
topline

stabilni sustav za dojavu pozara +
tipkalo za aktiviranje  rucnog
otvaranja otvora za prirodno
odvodenje dima i topline

INST

Server soba

automatski vatrodojavni sustav
vatrogasni aparati

PRO

Proizvodni dio - tiskara

automatski vatrodojavni sustav
unutarnja hidrantska mreza
vatrogasni aparati

KOTL

Uljna kotlovnica

automatski vatrodojavni sustav
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e unutarnja hidrantska mreza
e vatrogasni aparati

SKL Skladiste e automatski vatrodojavni sustav
e unutarnja hidrantska mreza
e vatrogasni aparati

S2 PoZarno stubiSte e sustav prirodnog odvodenja dima i

topline

odvodenje dima i topline

e stabilni sustav za dojavu poZara +
tipkalo za aktiviranje  rucnog
otvaranja otvora za prirodno

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Prostori navedeni u prethodnoj tablici moraju biti Sti¢eni unutarnjom
hidrantskom mrezom sa zidnim hidrantima. Na najnepovoljnijem
mjestu unutarnja hidrantska za gasenje poZara mora imati proto¢nu
koli¢inu vode najmanje jednaku koli¢ini navedenoj u tablici 1. koja je
tiskana uz Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN
8/06), a najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli¢ine ne
smije biti manji od 0,25 Mpa. Unutarnja hidrantska mreza mora se
izvesti na nacin da se ostvari potpuno prekrivanje prostora koji se
stiti najmanje s jednim mlazom vode s tim da se na duZzinu cijevi s
mlaznicom moZe dodati duzina mlaza od najviSe 5 m. Zidni hidranti
moraju biti izvedeni tako da omoguée sigurno i efikasno rukovanije i
uporabu. Navedeni uvjeti su zadovoljeni ukoliko su zidni hidranti i
pripadajuca oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2.
Zidni hidranti izvedeni prema normi HRN EN 671-2 moraju biti
smjesteni u hidrantske ormari¢e zajedno s pripadaju¢om opremom.
Na zidnom hidrantu mora biti oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u
ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara.

Potrebna koli¢ina vode za unutarnju hidrantsku mrezu odredena je
za svaki pozarni odjeljak na temelju tablice 1, u trajanju od 1 sat i

iznosi:
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Tablica 1:
Specificno pozarno 300 [400 500 | 600 (700 800 |{1000 (2000 (>2000
opterecenje u MJ/m?, do
Najmanja protocna koli¢ina 25 [ 30 |40 | 50 |60 |100 | 150 | 300 | 450
vode kroz mlaznicu/mlaznice
I/min
Potrebna protocna koli¢ina vode u poZarnim odjeljcima:
PozZarni Naziv poZarnog Ukupno specificno | Najmanja protocna
odjeljak odjeljka pozarno kolicina vode kroz
opterecenje mlaznicu/mlaznice
(MI/n?) (I/min)
STR Strojarnica 400 30
S1 Pozarno stubiste 0 0
INST Server soba 400 0
PRO Proizvodni dio - 1000 150
tiskara
KOTL Uljna kotlovnica 200 25
SKL Skladiste 890,05 150
S2 Pozarno stubiste 0 0

Raspored (to€na pozicija) unutarnjih hidranata i hidraulicki proracun

unutarnje hidrantske mreZze mora biti definiran u sklopu projekta

vodovoda i odvodnije.

ZIDNI HIDRANTI

&y
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VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Predmetna gradevina mora biti Sticena vanjskom hidrantskom
mrezom. Hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguce sigurno i
efikasno rukovanje i uporabu. Najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg
hidranta vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara ne smije biti
manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode. Vanjski hidranti
moraju biti izvedeni sukladno HRN DIN 3222. Na udaljenosti ne
vecoj od 10 m od svakog hidranta vanjske hidrantske mreze mora
se nalaziti ormari¢ s vatrogasnim cijevima potrebne duZine,
mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama
(prijelaznice, razdjelnice) koje ¢e omoguciti efikasno gasenje pozara.
Udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine ili neke tocke Sticenog
prostora i najblizeg hidranta ne smije biti vec¢a od 80 m, niti manja
od 5 m.

Potrebna koli¢ina vode za vanjsku hidrantsku mrezu iznosi 1200

1/min, u trajanju od 2 sata.

Specifi¢no Potrebna kolit':ivna vode u 1/ _min, o_\_lisng 0 _povr§2ini najveceg
pozarno pozarnog odjeljka koji se stiti um
opterecenje 101 | 301 | 501 | 1001 | 3001 | 5001 | .
uMJ/m?, do d d vise od
100 [o} [o} do do do do 10000
do 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000
200 600 | 600 | 600 | 600 600 600 600 900
500 600 | 600 | 600 | 600 900 | 1200 | 1200 | 1500
1000 600 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800
2000 600 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 *
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Raspored (to¢na pozicija) vanjskih hidranata i hidraulicki proracun
vanjske hidrantske mreze mora biti definiran u sklopu projekta

vodovoda i odvodnje

OPREMA VANJSKE HIDRANTSKE MREZE (NADZEMNI
HIDRANT

Standardna pripadajuca oprema:
e tlacna cijev NO 52 mm duZine 15 m sa spojnicama x 2 kom
e mlaznica NO 52 mm Al sa zasunom x 2 kom
e kljuc za spojnice ABC x 2 kom

e klju¢ za nadzemni hidrant x 1 kom

F
1080
1060

1420

24 POZAR

VATROGASNI APARATI

. U predmetnoj gradevini moraju biti postavljeni vatrogasni aparati.
Aparati za gasenje pozara postavljaju se na lako uocljiva i trajno
pristupacna mjesta, tako da rucka za nosenje aparata ne smije biti
na visini vec¢oj od 1,50 m mjereno od poda, prema clanku 14. stavak
2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/13).
Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama cCija je
povrsina veca od 50 m2 oznacava se naljepnicom sukladno vazeéoj
hrvatskoj normi HRN EN ISO 7010:2013 Graficki simboli — Boje i
znakovi sigurnosti — Registrirani znakovi sigurnosti.

Aparati za gasenje pozara po pozarnim odjeljcima :
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PO Naziv poZarnog Povrsina PoZarna | Potrebna | Razredi Potreban broj
odjeljka opasnost | jedinica pozZara vatrogasnih
gasenja (A B,F) aparata/
(JG) Tipsko Zariste
STR Strojarnica 11,00 srednja 12 A 1 kom od 12 JG
(43 A)
S1 PoZarno stubiste 36,80 - - - -
INST Server soba 7,20 srednja 12 A 1 kom od 12 JG
(43 A)
PRO Proizvodni dio - 2096,85 velika 198 A 14 kom od 15 JG
tiskara (55A)
KOTL Uljna kotlovnica 33,00 velika 18 A,B 2 kom od 12 ]G
(43 A183B)
SKL Skladiste 114,60 | srednja 24 A 2 kom od 12 JG
(43 A)
S2 PoZarno stubiste 61,00 - - - -
NAPOMENA:

U prostoru kotlovnice na EL loZ ulje mora biti sanduk sa suhim i rastresitim

pijeskom s lopatom za CiSéenje razlivenog ulja za lozenje.

2.4.7.6. Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost _nacin

ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u _glavnom _projektu

gradevine

o predmetnoj gradevini potrebno je projektirati stabilni sustav za

automatsku dojavu poZzara, s time da vatrodojavna centrala nece biti

pod stalnim nadzorom od 0-24" ,te ¢e ista biti smjeStena u

posebnom vatrootpornom ormaru otpornosti protiv pozara 60

minuta. IzvrSna funkcija vatrodojave mora biti slijedeca:

1. automatsko zatvaranje protupozarnih zaklopki ukoliko iste

budu ugradene u ventilacijske kanale na granicama pozarnih

odjeljaka

2. iskljucenje pogona ventilacije i klimatizacije

3.  otvaranje kupola za odimljavanje protupozarnih stubista

4. zatvaranje protupozarnih vratiju ukoliko prema zahtjevu

investitora u normalnom funkcioniranju gradevine pojedina

vrata moraju biti u stalno otvorenom polozaju
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5. prosljedivanje alarmnog signala na mjesto stalnog dezurstva
6. uzbuniti sve korisnike gradevine na opasnost od pozara ili
nekog drugog akcidentnog dogadaja. Uzbunjivanje mora biti
izvrSeno putem vizualnih i zvucnih signala. Predmetni alarm
mora biti vidljiv i mora se Cuti u svim djelovima gradevine na
nacin da jacina alarma bude takva da nadjaCa buku u
gradevini u normalnim uvjetima. Zvuk sirena mora biti
drugadiji od ostalih zvukova koji se pojavljuju u gradevini
tijekom normalnih uvjeta rada. Uredaji za vizualno i zvucno
uzbunjivanje smiju se koristiti samo za potrebe sustava
vatrodojave ili drugog akcidentnog dogadaja.
Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu
pozara mora biti oznacen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN
4066.

Instalacija automatske vatrodojave mora biti predvidena u svim

prostorima gradevine. Rucnu vatrodojavu potrebno je izvesti u

prostorima komunikacija i na izlazima. U prostoru u kojem ce biti

smjestena vatrodojavna centrala mora biti postavljena svijetiljka

protupanicne rasvjete, sukladno ¢lanku 37. Pravilnika o sustavima za

dojavu pozara.

Na svim putovima evakuacije, kod izlaza, potrebno je postaviti i ru¢ne

javljace pozara.

Rucni javljadi pozara moraju biti:

1. smjesteni na dobro vidljivo mjesto,

2. slobodno pristupacni,

3. po potrebi, dodatno oznaceni prema normi HRN DIN 4066,

4.tako smjesteni da se udarna tipka nalazi na visini 1400 +/- 200 mm
od razine poda,

5. osvijetljeni dnevnim ili drugim izvorom svijetlosti (predvidena
sigurnosna rasvjeta ista mora osvijetljavati i rucne javljaCe pozara),

Sastavni dio sustava za dojavu poZzara Cine:
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Plan uzbunjivanja

Plan sustava za dojavu poZara

Knjiga odrzavanja

Upute za odrZavanje i rukovanje koji su dio dokumentacije

sustava za dojavu pozara te se pohranjuju u blizini centrale,.

Sukladno clanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (NN RH

56/99), postupak dezurnog osoblja u slucaju pozarnog alarma na

centrali dojave poZzara je slijedeci:

U slucaju pojave pozarnog alarma aktiviranjem automatskih
javljaCa pozara vatrodojavna centrala daje signal predalarma
(interni zvucni alarm, 15 sek).
Nakon prihvacanja pozarnog alarma iskljucuje se zvucni alarm
same centrale.
Dezurna osoba se upucuje na mjesto dojave pozara te se
upoznaje sa situacijom (3 min.)
Na mjestu dojave poZara donosi odluku o vrsti pozara:

o mali pozar

o Veliki pozar
U slucaju malog pozara, dezurno osoblje pristupa gasenju
pozara te po prestanku poZarne opasnosti ponistava pozarni
alarm i vraca centralu za dojavu poZara u normalno stanje.
U slucaju velikog pozara, dezurno osoblje aktivira poZzarni
alarm aktiviranjem najblizeg rucnog javljata pozara,
automatski se poduzimaju aktivnosti-postupci za organizaciju
gasenja i evakuacije, te obavjeStava vatrogasnu jedinicu za

nastalu pozarnu opasnost.

U slucaju potrebe vatrogasne intervencije i gasenja pozara vodom u

gradevini moraju biti predvidena tipkala za iskljucenje elektricne

energije. Tipkala se moraju postaviti kod glavnih ulaza u gradevinu i

ulaza u skladiste, kako ¢e to biti prikazano u sklopu Projekta

elektroinstalacija
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2.4.7.7.

2.4.7.8.

2.4.7.9.

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara

(brojnost,_nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom

projektu gradevine,

U gradevini je potrebno projektirati unutarnju hidrantsku mrezu za
gasenje pozara, Cijim aktiviranjem dolazi i do procesa hladenja u slucaju
pozara, a raspored unutarnjih hidranata mora biti prikazan u grafickom

dijelu projekta vodovoda i odvodnije.

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
(brojnost,_nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavnom
projektu gradevine,

U gradevini nije predvidena ugradnja stabilnih sustava za detekciju

zapaljivih plinova i para.

Odredivanje zona opasnosti _od eksplozivnih plinova, para, prasina i
maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu gradevine,

U tehnoloskom procesu koristit ¢e se zapaljive kemikalije unutar samog
tiskarskog stroja u zatvorenom tehnoloSkom procesu u  dnevnim
kolicinama 3-4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i mijeSanje unutar
samog stroja.

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja smjestene
su na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive tekuéine, u
hermeticki zatvorenim posudama.

Stroj koji u svom radu koristi zapaljive tekuéine mora posjedovati tehnicku
dokumentaciju proizvodac stroja i moraju posjedovati CE oznaku u kojoj
mora biti definirana sva sigurnosna oprema i nacin koristenja zapaljivih
tekuéina na samom stroju, tj. moraju posjedovati tehnicku dokumentaciju
koja dokazuje da kao proizvod ispunjavaju sve sigurnosne i ostale

zahtjeve u skladu s europskim zakonodavstvom.
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2.4.7.10.

2.4.7.11.

2.4.7.12.

Tehnicko rjesenje protueksploziiski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i
opreme te protueksplozijski _izvedenih instalaciia _(brojnost nacin
ugradnje, raspored, znacajke [ oznacavanje) u glavnom projektu

gradevine,

U tehnoloskom procesu koristit ¢e se zapaljive kemikalije unutar samog
tiskarskog stroja u zatvorenom tehnoloSkom procesu u  dnevnim
kolicinama 3-4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i mijeSanje unutar
samog stroja.

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloSkom procesu tiskanja smjeStene
su na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive tekuéine, u
hermeticki zatvorenim posudama.

Stroj koji u svom radu koristi zapaljive tekuéine mora posjedovati tehnicku
dokumentaciju proizvodaC stroja u kojoj mora biti  definirana sva

sigurnosna oprema i nacin koristenja zapaljivih tekucina na samom stroju.

Tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno
mogu__biti _ugroZeni _eksplozivnom _atmosferom u __glavnom _projektu

gradevine

U sklopu strojarskog dijela projekta mora biti projektirano djelotvorno

provjetravanje predmetnog prostora.

Tehnicko rjesenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u
slucaju poZara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u
glavnom projektu gradevine,

e Odimljavanje stubiSta mora biti projektirano prirodnim putem i to
otvorom smjestenim u najvisem dijelu predmetnog stubista efektivne
povrsine otvora za odimljavanje minimalno 1 m?, koji se automatski
otvara preko signala sa vatrodojavne centrale, kako e to biti detaljno
obradeno u projektu elektroinstalacija. Aktiviranje otvaranja
predmetnog otvora mora biti osigurano i kao rucno s podesta stubista
u prizemlju i na zadnjem katu. Da bi se osigurao prirodni uzgon
odvodenja dima iz stubista nuzno je osigurati dovod vanjskog zraka i

to vratima povezanim sa vanjskim prostorom opremljena uredajem za
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fiksiranje u stalno otvorenom poloZaju. Otvori za dovod vanjskog zraka
moraju se nalaziti ispod jedne polovice srednje konstrukcijske visine

stubista.

2.4.7.13. Tehnicko rjesenje napajanja siqurnosnih sustava u _glavnom projektu

radevine.

Za slucaj ispada javne elektrodistributivne mreze iz pogona, za napajanje

sigurnosnih sustava u gradevini potrebno je predvidjeti neprekidni izvor

elektricne energije.

2.4.8. Znacajke pozara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina koristenja

gradevine, _pozarne opasnosti i _pozarnog opterecenja _pojedinih
prostora _u__gradevini _te _neispravnosti _predvidivih _funkcionaino-
tehnickih _sklopova gradevine koji mogu prouzroditi _nastajanje i
omoguditi sirenje poZara (e€lektricne i strojarske opreme i instalacija,
plinske_instalacije, gromobranske_instalacije, dimnjaka i loZista), koje
utjecu na tehnicko riesenje dano u glavnom projektu gradevine

PoZarno optereéenje je koli¢ina toplinske energije koja se moZe razviti
u nekom prostoru, nastaje sagorijevanjem sadrZaja gradevine
(pokretno opterecenje) i dijelova konstrukcije i elemenata gradevine
(stalno opterecenje), a razlikuje se ukupno pozZarno optereéenje (MJ) i

specificno pozarno opterecenje (MJ/m?2)

2.4.8.1. Specificno poZarno opterecenje

Specificno pozarno opterecenje uzeto je za izratun kao prosjec¢no za
doti¢nu aktivnost iz Austrijskin smjernica TRVB 126 (1987 ) iz tablice

2. kako je navedeno:

PoZarni Naziv Redni Mobilno Imobilno Ukupno
odjeljak poZarnog broj: specificno specificno specificno
odjeljka TRVB 126 pozZarno poZarno pozarno
(tablica 2) | opterecenje opterecenje opterecenje
(Mi/n?) (MJ/m?) (MJ/m?)
STR Strojarnica - 400 0 400
S1 Pozarno - 0 0 0
stubiste
INST Server soba - 400 0 400
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PRO Proizvodni dio 174 1000 0 1000
- tiskara
KOTL Uljna 182 200 0 200
kotlovnica
SKL Skladiste - 890,05 0 890,05
S2 Pozarno - 0 0 0
stubiste

Skladiste (SKL

e Mobilno pozarno optereCenje izrazeno je na osnovu podataka
dobivenih od glavnog projektanta o koli¢ini i vrsti uskladiStene
robe. U skladiStu se uskladiStava papir na paletama. Maksimalna
koli¢ina uskladistene gorive robe iznosi:

e Papir na paletama G=6000kg g=17 MJ/kg
tako da mobilno poZarno opterecenje iznosi Qm iznosi:

Qn= (6000 x 17)/ 114,60=

= 890,05 MJ/m?

e Imobilno poZarno opterecenije:
Qi=0 MJ/m?

e Ukupno poZzarno opterecenije :
Q=Qm+Qi=392,31+0=890,05 MJ/m? (nisko PO)

Napomena:
U slucaju promjene uvjeta skladistenja, promjene poZarnog

opterecenja u skladisnom prostoru i promjene qorivosti skladistene

robe, materijala za pakiranje i skladisnih pomocnih sredstava, kao i

prije_gradevinskih i tehnickih promjena na gradevini ili uredajima,

potrebno je izraditi novi Elaborat zastite od poZara kojim ce biti

definirani novi uvjeti zastite od poZara predmentnih prostora.
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2.4.8.2.

Neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehnickih sklopova
gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguciti sirenje
pozZara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske
instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista

Pri rukovanju elektricnim aparatima i uredajima najCeSée prijeti
opasnost od direktnog dodira dijelova pod naponom. Nezgode usljed
direktnog dodira dijelova pod naponom, uglavhom nastaju zbog
oStecenja izolacije na elektricnim uredajima i priboru, kao Sto su
prikljucci, utikaci, kablovi itd.

Pozari najCeS¢e nastaju zbog neodgovarajuce izvedbe ili loSeg
odrZzavanja elektri¢nih instalacija kao i zbog prikljuCenja neispravnih
elektricnih trosila ili troSila vee snage od predvidene. Zato se
instalacije i troSila mogu preopteretiti te se pojavi iskrenje, zagrijavanje
i na kraju kratki spoj i pozar. Tome pridonose i neodgovarajudi
osigurai, toCnije njihovi uloSci, ako su predimenzionirani,
premostavani ili popravljani. Tako uloSci moraju uvijek biti orginalni i
odgovarajucih vrijednosti kako bi , ako nastane preopterecenje ili kratki
spoj, iskljuci strujni krug.

Na kraju, kao vazan uzrok nastanka poZara treba spomenuti grom kod
kojeg se, uslijed velikih jakosti struje koje nastaju pri praznjenju, mogu
javiti visoke temperature a time i pozar na materijalu blizu udara
groma. Najbolja zastita od groma, a time i od poZara su ukoliko se
proracunom dokaZe propisno izvedene gromobranske instalacije koje
moraju biti definirane u sklopu projekta elektricnih instalacija.

Zastita gradevina od djelovanja munje mora se izvesti ugradnjom
sustava zastite od djelovanja munje (LPS), formiranjem Faraday-evog
kaveza sastavljenog iz krovnih hvataljki, spusnih odvoda, mjernih
spojeva i temeljnih uzemljivaca.

Gromobranska instalacija sastoji se od hvataljki, odvoda (spusteva) i
temeljnog uzemljivaca.

Povezivanje odvoda sa hvataljkama i temeljnim uzemljivacem mora se
izvesti tipskim kriznim spojnicama.

Nakon zavrSenih svih radova potrebno je izvrSiti mjerenje otpora
uzemljivaca te provjeriti i potvrditi njegovu ispravnost i upotrebljivost,
kao i izdati potrebne ateste i gromobransku knjigu.
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2.4.9. Zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije,
uputa za rukovanje i postupanje u slucaju opasnosti od poZara kao i
oznaka opasnosti

Pisana dokumentacija upute za rukovanje, postupanje u slucaju
opasnosti od pozara bit ¢e istaknute u prizemlju gradevine, na
vidljivom mjestu.

2.4.10. Zahtjevi za smijestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe
vatrogasne sluzbe

U sklopu predmetnog zahvata nije predviden prostor za smijestaj
osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

2.4.11. Mijere zastite od poZara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Mjere zaStite od pozara treba poduzimati na gradiliStu tijekom
gradenja u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od poZara kod
gradenja (NN 141/2011, kako bi se rizik od pozara smanjio na
prihvatliivu mjeru, te omogudila ucinkovita intervencija osoba
osposobljenih za pocetno gasenje poZara i vatrogasaca.

Osim dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja
gradnje, izvodac na gradiliStu mora imati i elaborat zastite od pozara
koji je posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine.

U fazi pripreme gradiliSta potrebno je odrediti odgovornu osobu za
provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu. Odgovorna osoba za
provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je izvodac radova.
Ukoliko kod gradenja sudjeluje vise izvodaca, odgovorna osoba za
provodenje mjera zastite od pozara je glavni izvodac radova.

Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo
njegovo ucinkovito gasenje potrebno je planirati i provoditi
odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

e mijere pratenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje
gradilista, cuvarska sluzbe i drugo)

e mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

e mijere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu
namijenjene za potrebe gradenja (pirotehnika i slicno) i
obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),

e mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjescivanja i informiranja o
opasnostima i provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,
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e osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od
pozara, gaSenje pocetnih pozara i spaSavanje ljudi i imovine
ugrozenih pozarom,

e odabir mjesta i uvjete smjeStaja osoba na gradilistu (kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5
metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilista),
pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda
reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni
sustavi) i drugo,

e odabir mjesta i uvjete drzanja i skladiStenja zapaljivih i
eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ogradivanje, znakovi
opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

e mijere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati
pozar (zavarivanje — elektrolucno ili autogeno, rezanje reznom
ploCom, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena
kao Sto je varenje ljiepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje
boja plamenikom i slicno),

e mijere osiguranja dostatne koliCine i odgovarajuce vrste sredstava
za gaSenje pocetnih pozara

e mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i
odrzavanja,

e mijere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada
(osobito ambalaznog otpada, krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

e odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u
ispravnom stanju uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i
stavljanje van pogona nakon uporabe,

e mjere zastite od atmosferskog praznjenija,

e mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

e nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje
brojeva telefona koje treba nazvati: zastita i spaSavanje 112,
vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Najopasnija mjesta za nastanak pozara prilikom gradnje mogu se
podijeliti u tri faze i to:
1. pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i
priprema za preventivno djelovanje zastite od pozara
2. preventiva tijekom gradnje
3. preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje

1. Pripremni radovi za gradnju, kada se paralelno obavlja i priprema
za preventivno djelovanje zastite od pozara

U fazi pripreme za poCetak gradnje, gradiliSte treba osigurati zastitnom

ogradom i stalnom cuvarskom sluzbom radi zabrane pristupa
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nepozvanim osobama kao i znakovima upozorenja. Ustrojiti evidenciju
ulaska i izlaska osoba na gradiliStu. U prostoriji stalne ¢uvarske sluzbe
(porta) kao i u svim uredima na gradiliStu pored telefona na vidnom
istaknutom mjestu moraju  se nalaziti vazni telefonski brojevi koje
treba pozivati po redoslijedu u sluaju eventualno pozara ili drugog
akcidenta (spasSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoc¢
194 ). Telefoni ne smiju biti zakljucani.

Na gradiliStu je potrebno osigurati dostatne koli¢ine i odgovarajuce
vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara

U fazi pripreme za pocetak gradnje potrebno je takoder napraviti plan
izvodenja radova, u kojem e biti definirani privremeni objekti,
prometne komunikacije, evakuacijski putovi i nuznih izlazi s uputama
za odrzavanje, raspored opreme i sredstava za gasenje.

GradiliSte mora uvijek biti osigurano dovoljnim koli¢inama vode, te
ostalim sredstvima za pocetno gasenje pozara (vatrogasni aparati) koji
moraju biti uvijek dostupni.

2. Preventiva tijekom gradnije

Na priviemenom gradiliStu od opasnih, zapaljivih i eksplozivnih
materijala moguce je koristenje tekuéih goriva za pogon gradevinskih
strojeva koja se smiju dovoziti samo u dnevnim potrebama, acetilen i
kisik u bocama za autogeno zavarivanje, boce butan-propana, strojna
ulja, otapala.

Posude s gorivom, strojna ulja i otapala moraju se Cuvati u tipskim
atestiranim spremistima zapaljivih tekuéina:

Plinske boce (acetilen i kisik u bocama za autogeno zavarivanje), boce
butan-propana moraju se Cuvati u tipskim atestiranim nadstreSnicama,
i moraju biti osigurane od prevrtanja.
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Mjesto za smjeStaj i Cuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog
materijala mora biti oznaceno na Planu uredenja gradilista.
Do skladista zapaljivih materijala, tekucina i plinova pristupni put za
vatrogasnu tehniku mora uvijek biti prohodan.
Takoder na gradiliStu posebnu paZnju treba obratiti na cistou i
urednost, a narocito na:

e uredan prostor za skladistenje,

e Cesto uklanjanje zapaljive ambalaZe (katron, PVC, drvo i sl.),

e redovno ciS¢enje gradilista,

Rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje, rezanje ili eventualno
paljenje smeca) zahtijeva posebnu paznju. Kod izvodenja navedenih
radova, svi zapaljivi materijali koji se nalaze u blizini moraju se ukloniti
ili prekriti u radijusu od 10 m, a mjesto rada osigurati sa sredstvima za
gasenje poZzara.

Takoder na gradiliStu je potrebno posebnu pozornost obratiti na
radove kod upotrebe ljepila, boja, materijala za brtvljenje, sredstava za
podmazivanje. Na mjestu rada potrebno je =zabraniti upotrebu
otvorenog plamena i pusenije.

Pusenje je potrebno zabraniti na cijelom gradiliStu, a odretiti posebno
mjesto gdje je dozvoljena upotreba otvorenog plamena, a ujedno i

pusenje.
Na gradiliStu je potrebno osigurati zastitu od atmosferskog praznjenja
(izvesti gromobransku instalaciju, te uzemljenje i izjednacenje

potencijala svih metalnih dijelova).

Na gradiliStu ¢ée se koristiti privremene elektricne instalacije niskog
napona. Iste je potrebno izvesti u skladu sa tehni¢kim propisima o
elektri¢nim instalacijama kako ne bi bile uzrocnik pozara.

Privremene elektri¢ne instalacije moraju izvesti stru¢no osposobljeni
radnici elektrostruke sa polozenim stru¢nim ispitom za izvodenje
privremenih elektri¢nih instalacija. Privremena elektri¢na instalacija
mora odgovarati svim propisima o elektroenergetskim instalacijama.
Popravke na elektriénim instalacijama i strojevima na elektromotorni
pogon mogu obavljati samo struc¢no osposobljeni radnici elektrostruke.
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Zabranjeno je na razvodnoj tabli prespajati osigurace te podmetati
novcice ili komade zice. Svaki kvar na elektricnim uredajima i instalaciji
ili produznim kablovima mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju
koji ¢e poduzeti daljnje mjere, a na neispravhom sredstvu je nuzno
obustaviti rad.

Snabdijevanje gradiliSta elektrichom energijom obavljat Ce se iz
(glavnog razvodnog ormara gradilista).

Prije poCetka rada na radiliStu potrebno je identificirati postojece
instalacije, pregledati ih i prepoznatljivo oznaditi.

Zastita od indirektnog dodira mora se provest TN ili TT sistemom sa
zastitnim uredajem diferencijalne struje ne veée od 0,03 A. Na
glavhom razvodnom ormaru mora biti uredaj za hitno iskljucenje
elektricne energije u nuzdi.

Privremeni uzemljivaC moZe se izvesti polaganjem golog vodi¢a u
zemlju (najc¢eS¢e pocincana Celicna traka) ili Stapnim uzemljivadima
duZine ne manje od 1 m. Vrijednost otpora uzemljenja mora biti u
skladu sa zahtjevima zastite od elektricnog udara u uvjetima kvara
(indirektnog dodira).

Svi gradilistni elektro ormari moraju biti atestirani.

Zastita od direktnog dodira mora se izvest ispravnim odabirom opreme
i stalnim nadzorom kojim se utvrduje da nije doSlo do promijena
(osteCenja izolacije i sl.) Elektricna instalacija na gradilistu, prije
pustanja u rad, mora biti ispitana od strane ovlastene tvrtke i imati
isprave o ispitivanju, te se periodicki treba ispitivati svakih 6 mjeseci.
Strojevi i uredaji za rad, koji koriste elektricnu energiju, moraju biti
prikljuceni standardnim napravama (kablovi i uti¢ne naprave) u skladu
s tehnickim propisima, na prikljucne ormari¢e, odnosno, na uticnice
koje su za tu svrhu predvidene. Fiksno postavljena elektri¢na troSila na
gradilistima moraju imati najmanje zastitu IP44.

Kada se koriste gipki kabeli za razvod, tada se trebaju koristiti kabeli s
gumenom izolacijom, tip: HO7RN-F.

Elektricni kablovi i prikljucci moraju biti tako postavljeni ili zasticeni da
ne moze dodi do mehanickih ostecenja (podignuti u zrak 6 m ili
ukopani u zemlju i zasti¢eni od mehanic¢kog ostecenja).

Tamo gdje vozila moraju prodi ispod elektricnih vodova, moraju se
postaviti odgovarajuce oznake i visece zastite.

3. Preventiva tijekom predaje gradevine za koristenje
Ova preventiva podrazumjeva razdoblje od trenutka kad su radovi
zavrSeni pa do useljenja u gradevinu. U tom razdoblju moze dodi
takoder do pozara, te je nuzno osigurati 24-satni nadzor gradevine od
strane osobe osposobljene za pocetno gasenje pozara.
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AUTOMATSKIM SUSTAVOM ZA DOJAVU POZARA.

@ TOENE POZICIJE JAVLIACA POZARA (RUCNI I

AUTOMATSKT) BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM
PROJEKTU SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA.

SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI STICEN

Predvideni sustavi zastite
pozarnih odjeljaka

SIMBOL PRIKAZUJE PROSTOR KOJI MORA BITI
STICEN MLAZOM UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE.

TOCNE POZICIJE UNUTARNJIH ZIDNIH HIDRANATA

BIT CE PRIKAZANE U GLAVNOM PROJEKTU
VODOOPSKRBE I ODVODNJE.
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