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1.1. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE KOJA JE KORISTENA U ELABORATU
ZASTITE NA RADU

MAPA | - ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 23/02
PgUp j.d.o.o0., Zagreb
Marino Dujmovi¢, mag.ing.arh.
Ovl. arh A 4684

MAPA IV - GRADEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | KANALIZACIJA
BP 20055-V
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA V - STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
BP 20055-S
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA VI - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TD PA-TG-13/19
ETS FARAGO d.o.0., Zagreb
Alen Farago, dipl.ing.el.
Ovl.ing.el. E 2054
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1.2 REGISTRACIJA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080573977
OIB:

84050612509
TVRTKA:

1 FLAMIT d.o.o. za projektiranje, gradenje i nadzor
1 FLAMIT d.o.o0.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Samobor (Grad Samobor)
Jurja Dijaniéa 24/A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovorno$cu

PREDMET POSLOVANJA:
- gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem
- poslovanje nekretninama
poslovi za3tite od poZara
- razvoj, proizvodnja, montaZza i odrZavanje
sustava od pozara i eksplozije
1. ‘% - izrada prosudbe ugrozZenosti, planova zaStite na
radu, zadtite od poZara i eksplozija
i ¥ - projektiranje i izvedba vatrodojavnih sistema
1. * - promidZba (reklama i propaganda)
1. % - istrazivanje trzista i ispitivanje javnog
mnijenja
1. * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem
1 % - usluge prevodenja
. - kupnja i prodaja robe
1l * - obavljanje trgovakog posredovanja na domac¢em i
inozemnom trzistu
1 - zastupanje stranih tvrtki
javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
unutarnjem i medunarodnom prometu
- skladistenje robe
- radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- posredovanje pri sklapanju financijskih poslova
izdavalka djelatnost
- proizvodnja uredskih strojeva i racunala
- radunalne i srodne djelatnosiA
- djelatnosti informacijskog grustya
- pripremanje hrane i pruZanjfe usluga prehrane,
pripremanje i usluzivanje picem i“napitcima,
pruzanje usluga smjedtaja, eiens

* ok *
I

[

i
*
I

I I
1

[

(catering)
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1 & - pruzanje usluga u nautickom, seljagkom, lovnom,
Sportskom, kongresnom i drugim oblicima
turizma, pruZanje ostalih turistidkih usluga i
dz.

1 * - obavljanje struénih poslova prostornog uredenja
u vezi s izradom dokumenata prostornog uredenja
i struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

2 = - djelatnost privatne zaStite

2 * - organiziranje osposobljavanja puéanstva za
provedbu preventivnih mjera zadtite od poZara,
gadenja po&etnih pozara i spasavanje ljudi i
imovine ugroZenih poZarom

2 = - organiziranje seminara, tetajeva, kongresa i
poduka

2 * - tehni&ko ispitivanje i analiza

2 = - pruZanje usluga informacijskog drustva

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

2 Zeljko MuZevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijanié¢a Jurja 24 a
1 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Zeljko Muzevié, OIB: 38249832147
Samobor, Dijani¢a Jurja 24 a
1 - direktor
1 - zastupa drudtvo pojedinagno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 736.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

1 Izjava o osnivanju drustva od 08. kolovoza 2006. godine.

2 Odlukom skup$tine drustva od 30.04.2013. godine izmijenjena
je Izjava u uvodnom dijelu i &l. 1 Izjave o osobnim podacima
osnivada u &l. 4 u predmetu poslovanja, u &l. 6 u temeljnom
kapitalu drustva. Potpuni tekst- Izjave dostavljen je sudski
registar.

Promjene temeljnog kapitala: —
2 Odlukom Skup3tine drustva od 30.04. 13\. godiner¥em 3
kapital drustva poveéan je sa iznos od 20.000,00:kn Z8)

iznos od 716.026,77 kn na iznos od [36. 00,00 kn,. .te ®
pretvaranjem rezervi iz dobiti drudtva ga 2012. godinu ﬁ;
ukupnom iznosu od 716.026,77. ‘ / - 0

f Uy . P

&

)
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja

eu 04.07.13 2012

Upise u glavnu

01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izvjedtaj

knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-06/8751-2 18.08.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-13/18580-4 24.10.2013 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 30.06.2009 elektroni&ki upis

eu / 28.06.2010 elektroniki upis

eu / 22.03.2011 elektroni&ki upis

eu / 30.03.2012 elektronicki upis

eu / 04.07.2013 elektronicki upis

U zZagrebu, 08. studenoga 2013.

Ovlzé end osoba

W

D004, 2013-11-08 11:35:46
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1.3. POPIS PROPISA KOJI SU KORISTENI U TEHNICKOJ DOKUMENTACIII

W

® N WA

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24,

25.

26.
27.

28.

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20),

Pravilnik o zastiti na radu radnika izlozenih statodinamickim, psihofizioloskim i
drugim naporima na radu (NN 73/21)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o zastiti okolisSa (NN. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN
126/21)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Direktiva VijeCa 89/654/EEZ

Pravilnik o zastiti na radu pri ru¢nom prenosenju tereta (NN RH br.42/05)
Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN 69/05)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 91/15, 102/15, 61/16)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16, 120/2022)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/2012)
Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima
(NN 56/2010)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izlozenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (91/18)
Pravilnik o zapaljivim tekuc¢inama (NN broj: 54/99)

Propisi o visini razine zvuka aksijalnih i radijalnih ventilatora (VDI 2081)

HRN EN 12464-1 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio:
Unutrasnji radni prostori

HRN EN 12464-2 Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski
radni prostori

HRN CR 1752 (ventilacija u zgradama)

Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN:
87/08, 33/10)

Norma HRN EN 62305-1 Zastita od munje - 1. dio: Opéa nacela (IEC 62305-1;
EN 62305-1) i normi HRN HD 384.5.54 S1 Elektricne instalacije zgrada — 5 dio:
Odabir i ugradba elektricne opreme — 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)

ELABORAT ZASTITE NA RADU Stranica 8
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2.1. MJERE ZASTITE NA RADU (arhitektonsko-gradevinski dio)

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

LOKACIJA GRADEVINE

Predmetni obuhvat ini parcela k.C.br. 622/2 k.o. JakusSevec, nepravilnog
oblika, omedena ulicom Kamenarka na sjeveru te susjednim cesticama

prema ostalim rubovima parcele.

NAMJIENA GRADEVINE

Namjena predmetne gradevine je poslovna.

OPCI ZAHTIEVI ZA MJESTA RADA

Poslodavac je u svrhu zastite na radu, obvezan osigurati da:

« su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,

. se mijesta rada, s pripadajuéom opremom i uredajima redovito
odrzavaju, a utvrdeni nedostaci odmah otklone,

. se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene
higijenske razine, a posebno uredaji za provjetravanje,

. se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjecavanje ili
uklanjanje rizika redovito odrzavaju i provjeravaju.
Na mijestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i bioloske

Stetnosti, radnici moraju biti zasticene od njihovog Stetnog djelovanja
sukladno propisima zastite na radu i drugim propisima.

Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od
razbojstva, provala i sl., na nacin da radnici nisu trajno u vidnom polju
nadzornih uredaja.

Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi.

INFORMIRANJE RADNIKA

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijeSteni o svim
mjerama sigurnosti i zastite zdravlja na mijestu rada, koje poslodavac
poduzima u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada (NN
105/20) i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).
Poslodavac je obvezan savjetovati se s radnicima odnosno njihovim
predstavnicima o svim pitanjima vezanim za provedbu odredbi citiranih

propisa.
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2.1.5. OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

Koncepcija nove rekonstruirane gradevine proizlazi iz Zelje za stvaranjem
kvalitetne i funkcionalne arhitekture poslovne namjene, Sto podrazumijeva i
kvalitetan smjesStaj gradevine na parceli. PjeSacki i kolni pristup su sa
sjeverne strane s ulice Kamenarka.

Sukladno s tim i urbanistickim zadanim parametrima predvidena je
rekonstrukcija gradevine na nacin da se zadrZzava postoje¢a gradevina uz
popreCno postavljenu dogradnju na isto¢noj strani postojeCe gradevine,
tlocrtnih dimenzija cca. 18,65 x 28,70 m, visine P+2.

Novoplanirana (rekonstruirana i dogradena) poslovna gradevina funkcionalno
je povezana i podijeljena na poslovni dio na zapadnom dijelu s postojeCom
vertikalnom komunikacijom, te prostorima za izradu tiskanih materijala u
produzetku na istocnom dijelu s novodefiniranom vertikalnom
komunikacijom.

Prizemlje gradevine Cini ulazni prostor za klijente na koji se veze prostor
voditelja dobave i prodaje, stubiSte, s moguénoséu ulaza u prostore izrade
tiskovina, kao i odvojena cjelina prostorija za radnike (blagovaonica,
garderoba i sanitarije) sa zasebnim ulazom i vezom u prostore izrade
tiskovina. U prostoru izrade tiskovina smjesteni su strojevi za izradu i obradu
tiskanih materijala, povezani sa skladiStem, zasebnom vertikalnom
komunikacijom, sanitarijama, te ulazom za utovar i istovar robe.

Na prvom katu smjesteni su prostori tajnice, tehnickog direktora, prodaje,
administracije, voditelj digitalnog tiska, tehnolog, arhiva, prostor DTP-a,
blagovaonice i sanitarije za osoblje. Uz sjeverno procelje smjesten je hodnik
povezan s liftom koji se spaja na prostor fine digitalije, prostor za plotere i
CTP tisak. Na drugom katu novogradnje su smjesStene uredske prostorije sa
sanitarnim ¢vorom.

OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA

Administrativni poslovi:

Vodenje racuna o dokumentima i evidenciji, suradnja sa knjigovodstvenim
sluzbom, priprema i ispostavljanje predracuna i racuna kupcima ili
korisnicima usluga na osnovu njihovih narudzbi, vodenje evidencija o

dospjelim obavezama placanja troskova infrastrukture (grijanja, vode, struje,
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telefona...), vodenje evidencija ulaznih i izlaznih faktura i sl.. U obavljanju
svojih radnih zadataka koristit ¢e elektronicku opremu (racunala, scaneri,
telefax uredaji, fotokopirni uredaji i sl.).

Skladisni poslovi:

Obavljanje istovara i preuzimanja prispjele robe, obavljanje izdavanja,
pakiranja i utovar roba za otpremu, sudjelovanje kod preuzimanja robe,
uskladistavanja robe po grupama roba, priprema robe za otpremu temeljem
zaprimljenog naloga, evidentiranje promjene ulaza i izlaza robe iz skladista,
obavljanje povremene kontrole zaliha u suradnji sa poslovodom. Obavljanje
fizickih poslova kod manipulacije robom, obavljanje radnji na utovaruy,
istovaru i skladiStenju robe, vodenje brige za vili¢ar i opremu, te organizacija
odrzavanja i tehnicke ispravnosti vilicara.

Tiskarski poslovi:

Graficar tiskar pomocu tiskarskih strojeva tiska stranice knjiga, plakate,
prospekte, kataloge, reprodukcije slika i fotografija. Ovisno o stupnju
usavrSenosti tehnoloskog procesa, razlikuje se nekoliko nacina tiskanja:
obicni knjigotisak, ofsetni tisak, kompjutorski upravljani ofsetni tisak i
digitalni tisak. U knjigotiskarskoj tehnici tiskar ulaze tiskovnu formu u
knjigotiskarski stroj i nanosi u valjke potrebnu boju. Posebno pazi da
postigne Sto vecu sliénost boje zadanom uzorku. Pomocni ulagac stavlja
papir u poseban dio stroja i nadzire otisak. Tiskar kontrolira proces, boju, rad
stroja i konacni proizvod. Prije svake promjene boje pere valjke i tiskovnu
formu posebnom tekucinom. Ofsetna tehnika tiskanja danas je najprisutnija
u cijelome svijetu. Graficar tiskar stavlja dobivenu tiskovnu formu na tiskovni
cilindar ofsetnog stroja. Nanosi boju u valijke, pazeéi pri tomu da boje
reprodukcije budu sto sli¢nije predlosku. Potom stavlja papir u stroj i pokrece
ga. Tiskar nadzire rad stroja, nakon svakog mijenjanja boje pere stroj i
tiskovne ploce. U radu mu pomaze ulagac, koji kontrolira strojno uzimanje
listova papira. U kompjutorski upravljanim ofsetnim strojevima nanosenije i
kombiniranje boja tiskar obavlja kompjutorski.

U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis predloska izravno se ubacuje
u “memoriju” tiskarskog stroja. Kompjutor za pripremu ispisa predloSka
povezan je s tiskarskim strojem. Umijesto boja upotrebljava se toner.
Primjenom ove tehnike skracuje se priprema rada, postupak je ekonomicniji i
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jeftiniji. Ovisno o nacinu tiskanja, graficar tiskar sluzi se raznim alatima i
strojevima: knjigotiskarskim strojem, mehanicarskim kljucevima, ceki¢em,
strojem za ofsetni tisak, rotacijskim strojem i kompjutorom. U radu
upotrebljava razli¢éite materijale: papir, boju, sredstva za podmazivanje
strojeva, tiskovne ploce i sredstva za pranje strojeva.

U tehnoloskom procesu koristit ¢e se zapaljive kemikalije unutar samog
tiskarskog stroja u zatvorenom tehnoloskom procesu u dnevnim koli¢inama
3- 4 litre. Dozatori ih koriste za operacije i mijeSanje unutar samog stroja.
Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja smjestene su
na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive tekucine, u

hermeticki zatvorenim posudama.

SPREMNIK ZAPALJIVIH TEKUCINA

Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja smjeStene su
na vanjskom prostoru u sigurnosnom ormaru za zapaljive tekucine, u
hermeticki zatvorenim posudama s tim da ukupna koli¢ina zapaljivih tekucina
u tim posudama ne smije biti ve¢a od 200 litara. Kovinski ormar mora imati
nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i
provjetravanje s izlazom na otvoreni prostor. Kovinski ormar mora biti
udaljen najmanje 5 m od otvorenog plamena i najmanje 2 m od gorivih
dijelova gradevinske konstrukcije i drugih zapaljivih tvari. ) Vrata, drugi
pokretni dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurane od iskrenja,
galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni.

U predmetnoj gradevini radnici ¢e obavljati slijedece vrste poslova:

e Administrativni poslovi:

Vodenje racuna o dokumentima i evidenciji, suradnja sa
knjigovodstvenm sluzbom, priprema i ispostavlje predracuna i
racuna kupcima ili korisnicima usluga na osnovu njihovih narudzbi,
vodenje evidencija o dospjelim obavezama placanja troSkova
infrastrukture (grijanja, vode, struje, telefona...), vodenje evidencija
ulaznih i izlaznih faktura i sl.. U obavljanju svojih radnih zadataka
koristit ¢e elektornicku opremu (racunala, scaneri, telefax uredaiji,

fotokopirni uredaiji i sl.)
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Skladisni poslovi:

Obavljanje istovara i preuzimanja prispjele robe, obavljanje
izdavanja, pakiranja i utovar roba za otpremu, sudjelovanje kod
preuzimanja robe, uskladiStavanja robe po grupama roba, priprema
robe za otpremu temeljem zaprimljenog naloga, evidentiranje
promjene ulaza i izlaza robe iz skladista, obavljanje povremene
kontrole zaliha u suradnji sa poslovodom. Obavljanje fizickih poslova
kod manipulacije robom, obavljanje radnji na utovaru, istovaru i
skladistenju robe, vodenje brige za vili¢ar i opremu, te organizacija

odrzavanja i tehnicke ispravnosti vilicara.

Tiskarski poslovi:

Graficar tiskar pomocu tiskarskih strojeva tiska stranice knjiga,
plakate, prospekte, kataloge, reprodukcije slika i fotografija. Ovisno
o stupnju usavrsenosti tehnoloskog procesa, razlikuje se nekoliko
nacina tiskanja: obi¢ni knjigotisak, ofsetni tisak, kompjutorski
upravljani ofsetni tisak i digitalni tisak.

U knjigotiskarskoj tehnici tiskar ulaze tiskovnu formu u
knjigotiskarski stroj i nanosi u valjke potrebnu boju. Posebno pazi
da postigne Sto vecu slicnost boje zadanom uzorku. Pomoéni ulagac
stavlja papir u poseban dio stroja i nadzire otisak. Tiskar kontrolira
proces, boju, rad stroja i konacni proizvod. Prije svake promjene
boje pere valjke i tiskovnu formu posebnom tekuéinom.

Ofsetna tehnika tiskanja danas je najprisutnija u cijelome svijetu.
Graficar tiskar stavlja dobivenu tiskovnu formu na tiskovni cilindar
ofsetnog stroja. Nanosi boju u valike, pazedi pri tomu da boje
reprodukcije budu sto slicnije predlosku. Potom stavlja papir u stroj
i pokrece ga. Tiskar nadzire rad stroja, nakon svakog mijenjanja
boje pere stroj i tiskovne ploce. U radu mu pomaze ulagac, koji
kontrolira strojno uzimanje listova papira. U kompjutorski
upravljanim ofsetnim strojevima nanosenje i kombiniranje boja
tiskar obavlja kompjutorski.

U digitalnom tisku kompjutorski formirani ispis predloska izravno se

ubacuje u “memoriju” tiskarskog stroja. Kompjutor za pripremu
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ispisa predloska povezan je s tiskarskim strojem. Umjesto boja
upotrebljava se toner. Primjenom ove tehnike skracuje se priprema
rada, postupak je ekonomicniji i jeftiniji, a rad graficara tiskara
fizicki je manje naporan, ali intelektualno zahtjevniji.

Ovisno o nacinu tiskanja, graficar tiskar sluzi se raznim alatima i
strojevima: knjigotiskarskim strojem, mehanicarskim kljucevima,
Cekicem, strojem za ofsetni tisak, rotacijskim strojem i
kompjutorom. U radu upotrebljava razli¢ite materijale: papir, boju,
sredstva za podmazivanje strojeva, tiskovne ploce i sredstva za

pranje strojeva.

NAPOMENA:

Prije pustanja u rad predmetne gradevine bit ¢e potrebno izvrsiti
ispitivanje svih strojeva i instalacija, te ispitivanje mikroklimatskih
parametara. Takoder je; kad gradevina bude u eksploataciji; potrebno
izraditi procjenu rizika radnih mjesta kojom ¢e se utvrditi razina rizika
nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti , poremeéaja u
tehnoloskom procesu proizvodnje koji bi mogli dovesti do posljedica po

zdravlje i Zivot radnika ozljeda ili materijalnih Steta.

2.1.6. RADNI PROSTORI

Gradevina je projektirana tako da su u eksploataciji trajno osigurani:

stabilnost gradevine na staticka i dinamicka optereéenja
Predmetna gradevina je projektirana u skladu s vazec¢im propisima,

¢ime ce biti zadovoljena stabilnost gradevine na staticka i dinamicka
optereéenja, a isto je detaljno razradeno u statickom proracunu.

stabilnost na klimatske utjecaje
Stabilnost gradevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je

izborom odgovaraju¢ih materijala i konstrukcija (kroviste, vanjski
zidovi, prozori, vrata....) koji su u funkciji zastite zaposlenog osoblja od
svih klimatskih utjecaja.
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. zastita od pozara
Zastita od pozara osigurana je u skladu s Elaboratom zastite od pozara

i to odabirom vatrootporne konstrukcije u skladu s vaze¢com zakonskom
regulativom, podjelom gradevine u pozarne odjelike ¢ime se sprjeCava
Sirenje vatre i dima unutar gradevine, ugradnjom vatrootpornih
elemanta na granicama pozarnih odjeljaka, osiguranjem puteva
evakuacije ¢ime se omogucava da osobe mogu neozlijedene napustiti
gradevinu, te ugradnjom sustava za dojavu pozara.

. zastita od buke
Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu zvucne zastite

na nacin da se u eksploataciji sprije¢i nastajanje emisije prekomjerne
buke iznad dopustenih razina.

. toplinska zastita
Predmetna gradevina je projektirana sukladno projektu toplinske

zastite na nacin da u eksploataciji zadovoljava vazece propise za

ustedu energije

2.1.7. Velicina i visina radnih prostora

POSTOJECA

- prizemlje: 400 cm
- 1.kat: 350 cm
DOGRADNJA:

- prizemlje: 400 cm
- 1.kat: 350 cm

- 2.kat: 280 cm

2.1.8. Podovi radnih prostora

Podovi radnih prostorija prizemlja projektirani su iznad okolnog terena.
Podovi su projektirani tako da na mjestu rada nemaju opasne izbocine,
rupe ili nagib, te su toplinski izolirani s obzirom na djelatnost i vrstu rada.
Pod s obje strane vrata je ravan i jednako uzdignut.

Predvidena projektirana klasa protukliznosti (sprijeCavanje poskliznuéa i

spoticanja u ravnini kretanja) je:
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PRIZEMLJE

1. KAT

2. KAT

ulazni prostor 19,6
server soba 7,2
prostor 33,5
hodnik 14,2
strojarnica 11,0
sanitarije m. 3,8
sanitarije 2. 8,2
garderoba z 8,0
garderoba m. 8,0
blagovaonica 59
vjetrobran 14,2
radni prostor 360,6
kotlovnica 33,0
pogon teskih strojeva 362,2
skladiste 104,6
skladistar 10,0
sanitarije 3,7
prostor stubista 14,3
UKUPNO PRIZEMLJE 1.022,0
stubiste 19,0
hodnik 48,8
sanitarije 2. 3,2
sanitarije m. 34
Cistacica 3,2
tajnica 16,5
tehnicki direktor 17,8
uprava 22,7
showroom 16,1
soba za sastanke 23,5
prodaja 42,9
voditelj prodaje 16,2
administracija 20,2
voditelj raéunovodstva i financija 13,0
spremiste 11,7
blagovaonica 13,0
hodnik 19,2
DTP 30,5
voditelj proizvodnje 14,0
kontrola kvalitete 17,4
kalkulacija i tehnologija 37,9
fina digitalija 194,3
prostor za plotere 485,2
sanitarije 3,2
hodnik 5,8
Celi€no stubiste 12,5
UKUPNO 1.111,1
tajnica i komunikacija 54,8
uprava 34,8
showroom 47,7
soba za sastanke 49,0
ured 19,1
sanitarije 3,2
hodnik 5,8
Celi¢no stubiste 12,5
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UKUPNO 226,9

2.1.9. Zidovi i krov gradevine

Povrsine zidova i stropova radnih prostorija biti ¢e obojene disperzivnim
bojama.

Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i prometnih putova, prozirni
zidovi ili zidovi koji propustaju svjetlost, a posebno staklene pregrade,
bit ¢e jasno oznacene i napravljene od sigurnosnog materijala i
osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih osoba.

Unutarnji nosivi zidovi izvedeni su kao AB zidovi debljine 20 cm, a
pregradni zidovi izvedeni su od gipskartonskih ploca.

Na krovu gradevine potrebno je izvesti ¢vrste tocke za vezivanje radnika
na svakih 10 m kako bi se omogucio siguran rad na odrzavanju krovnih
povrSina i opreme. Pristup ili obavljanje radova na krovu dopusten je

samo uz uporabu opreme koja osigurava rad na siguran nacin.

2.1.10. Vrata i prozori gradevine

e vanjski prozori - PVC, rolo i specijalna vrata — ALU

Prozirna vrata bit ¢e odgovarajuce oznacena na vidnoj razini.

Prozirne ili prozratne povrSine na vratima bit ¢ée napravljene od
sigurnosnog materijala i ako postoji opasnost od ozljedivanja radnika i
drugih osoba u slucaju da se vrata razbiju, povrSine moraju biti zasti¢ene
od loma.

Sva vrata na putevima evakuacije bit ¢e zaokretna i moraju se otvarati u
smjeru izlaza.

Kod vrata koja vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane
vrata smije biti maksimalno za jednu stepenicu niza od razine s
unutarnje strane i ne visa od 20 cm. Niti jedna vrata unutar gradevine
nisu uza od svijetle Sirine 70 cm

Sekcijska vrata koja se otvaraju prema gore biti ¢e opskrbljena s
mehanizmom osiguranja od povratnog pada. Predmetna vrata izvest e
se tako da se mogu jednostavno i lagano otvarati i zatvarati bez

moguénosti ispadanja iz lezista i rusenja. U sklopu predmetnih vratiju
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projektirana su i mala okretna vrata koja se koriste za prolaz osoba.
Pokretanje podiznih vratiju onemoguceno je u slucaju kad su zaokretna
vrata otvorena. Predmetna podizna vrata bit ¢e upravljana ruc¢no, a bit
¢e opremljena mehanickim drzacem tako da ne mogu pasti niti prilikom
pucanja opruge. Predmetna vrata s motornim pogonom bit ¢e
opremljena automatikom isklapanja sa samostalnim nadzorom koja
osigurava da se vrata zaustave i odmah opet podignu ¢im naidu na
prepreku.

Otklopni prozori bit ¢e izvedeni sa mehanizmom na visini od 150 cm od
poda, putem kojeg ¢e biti omoguéeno njihovo rucno otvaranje ili
zatvaranje. Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju sprijeciti
pretjerane ucinke sunceva svjetla na mijesta rada, uzimajuéi u obzir
prirodu rada i mjesta rada.

Poslovi pranja prozora bit ¢e na temelju ugovora povjereni vanjskim
specijaliziranim tvrtkama. Za pranje prozora i staklenih stijena koje nisu
u dohvatu sa povrSine poda etaze, radnici koji ¢e obavljati poslove
pranja moraju koristiti podizne hidraulicne koSare (auto ili samohodne) ili

hidraulicke podizne platforme.

Na mjestima gdje nije moguce postaviti tipske atestirane pokretne skele
ili hidraulicke podizne platforme, bit ¢e potrebno predvidjeti primjenu
posebnih pravila zastite na radu u vidu osiguranja osobnih zastitnih
sredstava za vezivanje radnika koji rade na poslovima pranja prozora i

to pomocu zastitnog pojasa s osiguranim mjestom za vezivanje.
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2.1.11. Stubista

Stubista su rasporedena tako da je osigurano lako izlaZenje iz gradevine.
Putevi evakuacije projektirani su tako da je osiguran izlaz svih zaposlenih
u roku od 2 min. Maksimalna duljina puta evakuacije unutar gradevine
linijom hoda od najnepovoljnijeg radnog prostora do sigurnog izlaza sa
predmetnih etaza iznosi:

Etaza Duljina puta evakuacije
(m)
Prizemlje 28,11
1. kat 29,80
2. kat 19,60

Izlazni putevi bit ¢e pregledni, dobro osvijetljeni, zracni i bez slijepih
krajeva.

Na stubiStima i prilazima stubistu nece se stavljati stvari kao Sto su
zrcala, neobiljeZzene prozirne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle
izazvati zabunu u pogledu smijera izlazenja, odnosno koje smanjuju
korisnu Sirinu stubista.

Projektirana su sljedeca stubista:

Opis: Svjetla Sirina | Svjetla Sirina |  Sirina Visina
kraka podesta gazista gazista
(cm) (cm) (cm) (cm)
Unutarnje dvokrako pozarno 120 120 17,4 28,2
stubiste 1
Unutarnje dvokrako pozarno 110 110 17,4 27,0
stubiste 2

Stubisni krak i odmoriste duZ rubova s otvorene strane imat ¢e zastitnu
ogradu s rukohvatom koji e biti postavljen kontinuirano na cijeloj duzini
stubista.

Rukohvat ¢e na unutarnjem stubistu biti postavljen na visini od 1 m
iznad gornje povrSine gaziSta mijereno okomito od sredine gazista
stubista do vrha rukohvata i bit ¢e postavljen na unutarnjem stubistu
barem s jedne strane.

Rukohvat je projektiran tako da po njemu ruka nesmetano klizi. Zastitne

ograde i rukohvati biti ¢e izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost.
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2.1.12.

Ispuna zastitne ograde (precke, meduprecke, stupovi, umeci) bit ¢e
konstruirana za jednoli¢no opterecenje preko ukupne povrsine ograde.
Ograda Ce izdrzati horizontalno optereéenje od minimalno 700 N/m.
Razmak horizontalnih ili duzinskih precki nije veci od 25 cm, a vertikalnih
precki nije veci od 14 cm.

Za prilaz na krov 1.kata koristit ¢e se prozor nadogradnje 2.kata a na
krov 2. kata gdje se poslovi obavljaju povremeno koristit ¢e se vertikalni
prilazi izvedeni u obliku Cvrstih metalnih ljestvi postavljenih vertikalno
prema horizontali.

Precke ljestvi biti ¢e od okruglog zeljeza promjera 1,6 cm i dobro
ucvrSéene odnosno zavarene za stranice ljestava na vertikalnom
razmaku od 30 cm. Duljina precki izmedu stranca ljestava iznosit ¢e 50

cm.

Rasvjeta radnih prostora

Prirodna rasvjeta radnih prostorija vrsi se kroz prozore i druge fasadne
otvore.U radnim prostorima se predvida ople umjetno osvjetljenje
ovisno o0 namjeni i dopunsko na mjestima rada. Umjetno osvjetljenje
ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa tehnickim propisima.

Detaljan proracun jacine rasvjete izvrsen je u skladu s HRN EN 12464-1
(Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrasnji radni

prostori) i dan je u sklopu elektro projekta i iznose:

Ured 350 Ix =500 Ix
Arhiva/Cajna kuhinja 200 Ix
Sanitarije 200 Ix
Skladiste, pogon 300 Ix
Protupanicna rasvjeta 1 Ix (mjereno na podu)

Na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima bit ¢e projektirana
protupanicna rasvjeta koja osigurava napustanje na siguran nacin i u
najkraéem moguéem vremenu ugrozenog prostora. Nestankom mreznog
napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svijetiljki (opremljene
vlastitim akumulatorskim baterijama). Svjetiljke ¢e biti projektirane u
skladu s HRN EN 1838:2008 (Svijetlo i rasvjeta — NuzZna rasvjeta) i imati
¢e projektiranu autonomiju rada od 90 minuta (60 minuta skladiste).
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Nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u Sirini do 2 m i
to:

e 1 Ix na centralnim osima u Sirini od 1 m

e 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
Podloga svijetiljki koje oznaCavaju puteve evakuacije mora biti zelene
boje, a oznake na svjetiljki bijele boje.

0,5 Ix 1Ix °| 05Ix
1§ y \ v (
/ 24m \ o,zA
2 i R e 100m »
0,5 Ix 1|k 0,5 Ix e 200m — >

2.1.13. Zastita od buke:

Predvideni su takvi materijali koji sigurno sprjeCavaju Sirenje buke u
okolinu. Buka od tehnoloskog procesa prema okolini se ne Siri veca od
dopustenih 45 dB. U kancelarijskim prostorima projektriano je da buka
ne prelazi 45 dB.

Vanjska buka nece prelaziti vrijednosti 55 dB danju, ni 45 dB nocu.
Projektiranim rjeSenjima biti ¢e postignuto da buka unutar radnih
prostorija nece prelaziti iznad dopustenih 85 dB Sto ¢e biti postignuto
odabirom stojeva kao i smjestajem jacih izvora buke u zasebni izolirani
prostor kako bi eventualno povecanoj buci bio izlozen Sto manji broj
radnika te uz koriStenje propisanih osobnih zastitnih sredstava kao
dodatnu mijeru zastite, da ne dolazi do ugrozavanja zdravlja radnika, uz
obaveznu redovitu kontrolu tj. ispitivanja nivoa buke u tijeku koriStenja

gradevine.

2.1.14. Ventilacija radnih i pomocnih prostorija:

U svima radnim prostorima bit ¢e osigurani u zimskom i ljethom
razdoblju povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlaznosti i brzine

kratanja zraka u skladu s tehni¢kim propisima.
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Projektirana je prirodna ventilacija radnih i pomoc¢nih prostora koji imaju
otvore na fasadi, prisilna ventilacija radnih i pomoc¢nih prostora koji
nemaju otvore na fasadi i klimatizacija radnih prostora.

Pri koriStenju uredaja za klimatizaciju relativna vlaznost kretat ée se u
granicama od 40 do 60%. Ako se u toplom (ljetnom) razdoblju koriste
uredaji za klimatizaciju, razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature,
nece biti ve¢a od 7 °C, a isti e djelovati na takav nacin da radnici nisu
izloZeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

PosSto se pojedine radne i pomocne prostorije provjetravaju prirodnim
putem kroz prozorska okna ili otvore na zidovima i stropovima, isti ¢e biti
opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda prostorije.
Broj, veli¢ina, raspored i polozaj otvora za prirodno provjetravanje ée biti
takav da osigurava izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i

hladnom razdoblju.

2.1.15. Pomocne prostorije:
Pomocne prostorije u gradevini su:

« muski i zenski sanitarni ¢vorevi,
« muske i zenske garderobe,
Pomocne prostorije zadovoljavaju sve uvjete po pitanju izvedbe zidova,

podova, krovova, stropova, zagrijavanja, osvijetljenosti, prozracivanja i
sl. kao i radne prostorije.
Umivaonici se nalaze u sklopu sanitarija u predprostoru.
Prostor sa umivaonicima projektiran je tako da su u toku koristenja
ispunjeni slijedeci uvjeti:

« posjeduje broj slavina ovisno o vrsti posla i broju radnika

. imati ¢e toplu i hladnu vodu, jer se prljavstina ne moze otkloniti
pranjem u hladnoj vodi

« projektiran je od materijala koji se lako pere
. imati Ce osigurana sredstva ili uredaje za susenje ruku
Broj nuznika odreden je prema broju korisnika i to prema slijedecem

kriteriju:
« 1 nuznik na 20 Zena
« 1 nuznik s pisoarem za 30 muskaraca
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Dimenzioniranje nuznika:
Etaza Ukupna Spol Sanitarni | Dimenzija sanitarnog
zaposjednutost | (Jene + muskarci) cvor cvora
etaze (m)
(radnici)
P 20 radnika 7 muskaraca 1 muski >0,9x1,2
13 Zena 2 Zenska
1 kat 20 radnika 8 muskaraca 1 muski >0,9x1,2
12 Zena 1 zenski
2.kat 10 radnika 5 muskaraca 1 muski >0,9x1,2
5 Zena 1 zenski

2.1.16.

Nuznici su predvideni u posebnim kabinama. Udaljenost nuznika do
najudaljenijeg mjesta rada iznosi 72,35 m.

U prostoru muskog sanitarnog ¢vora projektiran je pisoar.

Ispred nuznika predviden je prostor sa vratima koja se sama zatvaraju.
Svi nuznici ¢e imati uredaj za vodeno ispiranje. U predprostoru se nalazi
umivaonik.

Vrata nuznika se zatvaraju s unutarnje strane i imati ¢e moguénost
zakljuCavanja. U kabini Ce se nalazi kutija sa toaletnim papirom i zidnom
vjesalicom.

U prizemlju gradevine predvidene su muska i Zenska garderoba s
garderobnim ormarima.

Za obavljanje predmetnih poslova gdje postoje normalni higijenski uvijeti
rada projektirane su garderobe s klin¢anicama i vjeSalicama.

Za obavljanje predmetnih poslova kod kojih nastaje praSina koja nije
Stetna za zdravlje za Cuvanje i odrZavanje radne i civilne odjece i obuce

radnicima osigurati ¢e se jednostruki garderobni ormari.

Zagrijavanje gradevine:

Objekt ¢e za potrebnu toplinsku energiju koristiti postoje¢u uljnu
kotlovnicu sa postoje¢im ukopanim spremnikom EL lozulja (nije
predmet ovoga elaborata), a za rashladnu energiju koristiti e
postojecu dizalicu topline zrak/voda.

Bududi zahvat u prostoru predvida i nadogradnju gradevine, predvidjeti

¢e se za vjerojatno potrebnu dopunu izvora energije dizalica topline
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zrak/voda, koja ¢e ljeti hladiti rashladni medij — vodu, a zimi grijati
ogrjevni medij — vodu.

Postojeci rashladnik je rashladnog kapaciteta cca 70 kW, pa ¢e se
ugraditi i nova dizalica topline koja ¢e ljeti nadoknadivati potrebnih cca
80 kW rashladne energije, a zimi cca 50 kW potrebne toplinske energije.
Za ogrievna i rashladna tijela koristiti ¢e se postojeci kazetni
ventilokonvektori, za dogradnju gradevine i mogu¢u dopunu postojeéem
sustavu Ce se predvidjeti takoder kazetni ventilokonvektori, a za uredske
prostore kazetni i parapetni ventilokonvektori.

Za dopunsko grijanje viSih proizvodnih prostora koristiti ¢e se postojeci
plocasti radijatori, koji e se predvidjeti i u pomocnim prostorima
(sanitarije, spremista i komunikacije).

Dodatna zastita radnika od nepovoljnih mikroklimatskih utjecaja pri
eventualnom boravku na vanjskom prostoru provest Ce se koristenjem

osobnih zastitnih sredstava.

2.1.17. Odlaganje otpada:

Prostor za odlaganje otpada predviden je na parceli uz juzno procelje
gradevine (u sklopu gospodarskog dvorista) s kontejnerima za

komunalni otpad.
2.1.18. Skladisni prostor:

U prostoru skladista predvida se uskladiStavanje artikala na paletama.
Razmaci izmedu regala ujedno su i prometne povrSine za odvijenje
internog transporta i iznose minimalno 2,5 m.

Unutar skladista ne predvida se kretanje motornih vozila. Za
manipulaciju uskladistenim materijalom unutar skladiSta predviden je
elektricni vilicar. Teret koji se prenosi vilicarem biti ¢e slozen na palete
koje omogucavaju siguran zahvat tereta vilicom. Udaljenost uskladistene
robe od zidova, medukatne konstrukcije i stropa od izlaza, te hidranata
biti ¢e veéa od 0,8 m, a od rasvjetnih armatura i grijacih tijela ve¢a od
0,5 m. Medusobni razmak izmedu paleta biti ¢e veci od 0,8 m. Prostor za

uskladistavanje biti ¢e obiljezen linijom bijele postojane boje Sirine 5 cm,
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a prolazni manipulativni putovi putevi biti ¢e vidljivo obiljezeni linijom
postojane zute boje Sirine 5 cm. Na transportnim putevima unutar
skladista biti ¢e postavljeni prometni znakovi o ogranienju brzine
vilicara i to:

. ograni¢enje brzine unutar skladista —brzina ne smije biti veca od
5 km/h

PROIZVODNI POGON:

Unutar proizvodnog pogona ne predvida se kretanje motornih vozila. Za
manipulaciju sirovinom i gotovim proizvodima predviden je elektri¢ni
viliCar. Teret koji se prenosi vilicarem biti ¢e slozen na palete koje
omogucavaju siguran zahvat tereta vilicom. Udaljenost sirovine i gotovih
proizvoda od zidova, medukatne konstrukcije i stropa od izlaza, te
hidranata biti ¢e vec¢a od 0,8 m, a od rasvjetnih armatura i grijacih tijela
veca od 0,5 m. Sirina manipulativnih puteva unutar proizvodnog dijela
biti ¢e 2,40 m. Prostor za odlaganje sirovine i gotovih proizvoda biti ¢e
obiljezen linijom bijele postojane boje Sirine 5 cm, a prolazni
manipulativni putovi putevi biti ¢e vidljivo obiljezeni linijom postojane
zute boje Sirine 5 cm. Na transportnim putevima unutar proizvodnog
pogona biti ¢e postavljeni prometni znakovi o ograni¢enju brzine vili¢ara
i to:

. ogranicenje brzine—brzina ne smije biti ve¢a od 5 km/h

Utovarno-istovarne povrsine

Manipulacija teretom izmedu vozila i manipulativne povrSine
(utovar/istovar) obavlja se preko sigurnog sredstva za premostenje
razmaka i razlike u nivou.

Na utovarno-istovarnim povrsinama, biti ¢e postavljeni prometni znakovi

0 ograni¢enju brzine kretanja motornih vozila i to:

. ogranicenje brzine na utovarno-istovarnim povrSinama —brzina ne
smije biti veca od 10 km/h
Izvedba vanjskih prometnica i manipulacijskin povrSina osigurava

siguran prilaz teretnim motornim vozilima. Utovarno-istovarne povrsine
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istovarnim povrSinama osigurat ¢e razmak izmedu vozila koja stoje u

koloni i taj razmak nije manji od 1 m.

ELABORAT ZASTITE NA RADU Stranica 27


http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

10 430 Samobor

H
F L A M i I Jurja Dijanica 24/a
tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751
d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr

2.2. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLIE KOJE SE
U PROCESU RADA KORISTE, PRERADUJIU ILI NASTAJU, TE
NITHOVE KARAKTERISTIKE

2.2.1. KORISTENJE OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLIE

U predmetnoj gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje opasnih

radnih tvari.

2.2.2. KORISTENJE I DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA

KOTLOVNICA (EL ulje za loZenje)
Objekt ¢e za potrebnu toplinsku energiju koristiti postoje¢u uljnu kotlovnicu

sa postoje¢im ukopanim spremnikom EL loZulja (nije predmet ovoga
elaborata).

ELABORAT ZASTITE NA RADU Stranica 28


http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

FLAMIT

10 430 Samobor

Jurja Dijani¢a 24/a

tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

email: flamit@flamit.hr

Karakteristike EL ulja za lozenje su slijedece:

INDUSTRIJA NAFTE, d.d .
Proizvod:

g m n SIGURNOSNO - TEHNIGKI LIST lzdanje: 51108

LOZIVO ULJE LAKO, LUL -l Stranica: 1/6

1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA | PODACI O PRAVNOJ OSOBI

Naziv i §ifra proizvoda:

LOZIVO ULJE LAKO, LU L-lI 1000059

Uporaba proizvoda:

U pecima koje raspolaZu s instalacijama kod kojih postoji mogucnost predgrijavanja pri
skladiStenju i uporabi

Proizvodacidobavljac:

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d

Adresa:

Avenija Veceslava Holjevca 10, p.p. 555, 10002 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 00-385 164 50842/38516451075(0-24h)
Faks 00-385 1 64 52 050

Telefon Sluzbe za interventna stanja:

112

2. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

Tvar: I I l Pripravak: I X I
Kemijski naziv tvari:
CAS broj: 68476-31-3
Kemijski sastav pripravka (koncentracija / Gorivo kojemu se radi poboljSanja primjenskih svojstava mogu dodavati razni
podrucje koncentracije) aditivi
EEC indeks: 649-226-00-7
Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
’ . %o VIV Oznaka . —
Naziv sastojka » EINECSICAS 5 Oznaka upozorenja Oznaka obavijesti
(koncentracija) opasnosti
LoZivo ulje lako, xn N
LuL-i <=100 270-673-5/68476-31-3 . R: 40-65-66-51/53 S: (2-)36/37-61-62
Karc kat.3
(LoZivo ulje, No. 4)

3. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Najvaznije opasnosti i ucinci proizvoda:

Na ljudsko zdravlje:

Ogranitena saznanja o karcinogenim ugincima. MoZe izazvati ostecenje pluca ako se
proguta. UZestalo izlaganje moZe prouzroiti suSenje ili pucanje koZe

Na okolis:

Otrovno za organizme koji Zive u vodi, moZe dugotrajno Stetno djelovati u vodi.

Fizikalno - kemijske opasnosti:

U zatvorenom prostoru pare mogu potisnuti zrak. MoZe nastati zapaljiva smjesa para-
zrak na temperaturi plamista ili vi§oj (iznad 55 °C).

Posebne opasnosti:

Vidi tocku 10

Glavni simptomi ucinaka:

Udisanje: Glavobolja, mutnina, vrtoglavica. Kod duZeg udisanja viSih koncentracija para, moZe
doci do nesvjestice te do hipoksije, ako koncentracija kisika u zraku padne ispod 17%

KoZa: NadraZujuci i odmascujuci u€inak, uz mogucu pojavu crvenila i/ili dermatitisa

O¢i: NadraZujuci u€inak uz mogucu pojavu crvenila

Gutanje: NadraZivanje sluznica, mugnina, povracanje i opasnost od plu¢nog edema uslijed
aspiracije u pluca

| Pregled izvanrednih stanja:

Nema

4. MJERE PRVE POMOCI

| Mjere za pruzanje prve pomogi:

Nakon udisanja

Osobu izvesti na svjeZi zrak i staviti u polu leZe¢i poloZaj. U slutaju nesvjestice
prebaciti ozlijedenu osobu u bolnicu, u bo¢nom poloZaju, pazeci na prohodnost disnih
putova. Ukoliko osoba ne diSe ili oteZano diSe, dati umjetno disanje ifili primijeniti
masaZu srca i odmah potraZiti lije€nitku pomoc¢

Nakon dodira s koZom:

Svuci natopljenu odjecu i obucu, a mjesta dodira isprati temeljito vodom i sapunom
barem 15 - 20 minuta. U slu¢aju pojave crvenila potraZiti savjet lijecnika.

Nakon dodira s ogima:

Cistim rukama razmaknuti kapke i ispirati tekucom vodom barem 15 - 20 minuta. U
slu€aju pojave jakog crvenila, pecenja ili suzenja potraZiti pomo¢ okulista

Nakon gutanja

NE izazivati povrac¢anje! MoZe izazvati oStecenje plucal Staviti unesre¢enu osobu u
polu leZedi poloZaj i prevesti u bolnicu.

50000206.022.04-01
HZT Kklasa: 050-03-01/08-243, 28.01.2008.

sukladno s ilnil o nacinu i

lista
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Napomena za osobu koja pruza prvu Nema posebnih preporuka
pomoc¢ / lije¢nika:

5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

Sredstva za gaSenje poZara:
Prikladna: Teska zratna pjena (pjenilo na bazi alkohola) za vece poZare.
Suhi prah i CO, za manje poZare

Ne smiju se upotrebljavati Vodeni mlaz.

Protupozarne mjere za posebne opasnosti: Ukloniti sve izvore zapaljenja, pozvati vatrogasce i policiju. Posebno voditi ratuna o
tome da postoji opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom na
temperaturama iznad temperature plamista

Posebne metode gasenja pozara: Koristenje vodene magle i vodenog spreja za hladenje povrsina izloZenih toplini i za
zastitu osoba. Samo osobe ftrenirane za protupoZarnu zastitu mogu koristiti vodeni
sprej (raspréena voda).

Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlatenim zrakom (HRN EN
137:2008), komplet za zastitu od isijavanja topline.
Posebne opasnosti izloZenosti: Pare su teZe od zraka te se zadrZavaju u blizini tla i na mjestima udubljenja, mogu

se prosiriti dalje od mjesta nesrece i uzrokovati eksploziju i poZar.

6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

Osobne mjere opreza: UgroZene prostore temeljito provjetravati. Na vidljivom mjestu istaknuti znak zabrane
ulaska i rad s otvorenim plamenom i uredajima koji iskre. Ne pusiti. Stati uz vjetar u
odnosu na mjesto ispustanja. Koristiti osobnu zastithnu opremu iz tocke 8

Mjere zastite okolisa: Utvrditi podrucje opasnosti | sprijetiti istjecanje i izljevanje u vodotokove, kanale,
drenaZzne sustave i tlo iskapanjem zastitnog jarka, ogradivanjem vrecama
napunjenim suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Omoguciti dobru ventilaciju
prostora. U slu€aju vecih istjecanja obavijestiti komunikacijsku jedinicu na broj 112

Nacin ¢iséenja i sakupljanja: Iz o8te¢enog spremnika pumpom u sigurnosnoj izvedbi preto€iti u praznu cisternu —

spremnik. Ukloniti ostatak s tla koriste¢i adsorpcijska sredstva (piljevinu, pijesak,
mineralne adsorbense i druge inertne materijale). Otpadni materijal i uklonjeni
kontaminirani povrsinski sloj tla staviti u spremnike i &vrsto zatvoriti, te do
zbrinjavanja skladistiti u dobro prozratenim prostorijama. Predati na zbrinjavanje
pravnim osobama za zbrinjavanje opasnog otpada, ovlastenim od strane
ministarstva nadleZnog za zastitu okolisa

Dodatna upozorenja: U slu€aju prometne nezgode propisno uzemljiti cisternu, obiljeZiti podrugje nezgode i
pozvati odgovornu osobu i stru€nu sluZbu za zbrinjavanje posljedica nesrece.

7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

Rukovanje:
Miere opreza: Pretakati na mjestima koja su namjenski za to uredena, uz osiguranje
provjetravanja/odvodenja zraka. Koristiti_ispravnu opremu i uredaje. Poduzeti
mjere zastite od statitkog elektriciteta i uzemljiti uredaje. Ne upotrebljavati
iskrec¢i alat. Ukloniti sve izvore palienja. Sve proizvode drZati daleko od
izvora topline. Na radnom prostoru i u skladiStu osigurati nepropustan pod
postojan na otapala

Naputci za sigurno rukovanje: Zabranjeno je puSenje, te drzanje hrane i pi¢a u prostorijama u kojima se
rukuje ovim proizvodom. Obavezno je noSenje propisanog radnog odijela,
zastitnih rukavica i naotala. Osobnu odjecu treba drZati odvojeno od radne
odjece i radnog mjesta.

Skladistenje- tehnicke mjere i uvjeti skladistenja:

Prikladni: Skladistiti u propisno izvedenim i dobro zatvorenim spremnicima, koji su
opremljeni mehanizmom za osiguranje provjetravanja i odrZavanje
odgovarajuce temperature. Osigurati prihvatne tankvane ispod samostojecih
spremnika.

Izbjegavati: SkladiStenje u prostoru s drugim kemikalijama, posebno onima koje mogu

izazvati poZar. Rukovanje alatima ili uredajima koji mogu proizvesti iskru.

Ambalazni materijali:

Preporuceni: Izvorni i originalni od strane proizvodacta spremnika.
Neprikladni: Nije dopusteno pretakati u druge spremnike, zamjenske, ostecene ili
neadekvatne.
50000206.022.04-01 sukladno s Pravilnikom o nacinu ispunjavanja Si ickog lista

HZT Kklasa: 050-03-01/08-243, 28.01.2008.
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8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU / OSOBNA ZASTITA

Tehnicke mjere za smanjenje izloZzenosti:

] Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom prostoru

Parametri nadzora: Koncentracija kisika u zraku ne smije pasti ispod 18%.

Naziv opasne tvari

Bioloske granicne vrijednosti
ppm

Najveca dopustena koncentracija MDK
ppm

nema opasnih sastojaka

Osobna zastitna sredstva za:

Zastitu disnih putova:

Zastitna maska za cijelo lice (HRN EN 136/AC:2006). Tijekom poZara obvezno koristiti
samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlatenim zrakom (HRN EN 137:2008)

Zastitu ruku:

Zastitne rukavice od postojanog i nepropusnog materijala poput nitriine gume ili vitona (HRN
EN 374-1; HRN EN 374-2; HRN EN 374-3)

Zastitu o€iju:

Zastitne naocale ili vizir kod niZin koncentracija, a zastitna maska kod visih koncentracija

Zastitu koZe i tijela

Zastitna odjeca i obuca, pregata od nitrilne gume, kemijsko odijelo.

opreza:

Posebne higijenske mjere i mjere

Redovito odrZavati propisanu higijenu za rad s opasnim tvarima. Skidati kontaminiranu
odjecu i obucu. Redovito pregledavati i odrZzavati opremu i uredaje s teku¢om vodom.
Prilikom rukovanja ovim proizvodom zabranjeno je puSenje, te uzimanje jela i pica. Nakon
svakog prekida rada obavezno oprati ruke.

Dodatna upozorenja:

Nema.

9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

Fizikalno stanje

| Oblik: Tekucina Boja: l Smede-crna ‘ Miris: Karakteristi¢an miris po
ugljikovodicima
Kemijska svojstva
Znacajka Jedinica Vrijednosti Metoda Opaska
pH vrijednost: nije primjenjivo
Vreliste | Podrucje vrenja: 6] nema podataka
Tocka paljenja | Plamiste: Eel >55 HRN EN ISO 2719
Zapaljivost: el nije zapaljivo iz literature
Temperatura samozapaljenja: e nema podataka
Granice eksplozivnosti: % vIv nije primjenjivo
Oksidirajuca svojstva: nema podataka
Tlak para: kPa nije primjenjivo
Gustoéa (15 °C): kg/m®
Topljivost u vodi: glL neznatna iz literature
Topljivost u organskim otapalima nema podataka
ili uljima: gL
Koeficijent raspodjele = iogow 3906 i literature
n-oktanol / voda:
Viskoznost (kod 100 °C): mm?/s 2,0-6,0 HRN EN ISO 3104
Gustoca para: kg/m® nema podataka
Hiapivost: kPa nema podataka
Mijesanje s drugim tvarima: nema podataka
Provodljivost: nema podataka
Tocka talista /| Raspon talista: (] nema podataka
Skupina plinova: nije primjenjivo

50000206.022.04-01

HZT Kklasa: 050-03-01/08-243, 28.01.2008.

sukladno s o nacinu i

lista
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U zatvorenom sustavu u tiskarskom stroju za potrebe tehnologije koristi se
pufer tekucina (u sustav se dnevno toci 3-4 litre).
Zapaljive tvari koje se koriste u tehnoloskom procesu tiskanja

smjestene su na vanjskom postoje¢em prostoru i nisu predmet ove

projeknte dokumentacije.
Sigurnosno-tehnicke karakteristike koristenih sirovina (pufer):
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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
Stranica 2 od 8

Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGO SOFT 8126 C (4172) lzdanje: 1.0.0

O¢i: Kod osjetljivih osoba moguce je Zarenje.
Gutanje: nema podataka.

- Pregled izvanrednih stanja: nema podataka.

3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

- Tvar: D Pripravak E

- Kemijski naziv kemikalije:
- CAS broj:
- Kemijski sastav pripravka (koncentracija / podrucje koncentracije):

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

Naziv sastojka % EINECS/ Znak Oznaka Oznaka obavijesti
CAS broj opasno upozorenja
sti
PROPAN-2-OL 5-15% | 200-661-7/ F. X1 R11, R36, R67
67-63-0
ETANDIOL 5-15% | 203-473-3/ Xn R22
107-21-1

4. MJERE PRVE POMOCI

- Mjere za pruzanje prve pomoci:

nakon udisanja: Premjestiti unesre¢enog na svjezi zrak.

nakon dodira s kozom: Odmah isprati sa sapunom i mnogo vode.
nakon dodira s o¢ima: Odmah isprati s mnogo vode ( 10 - 15 min).

nakon gutanja: Isprati usta hladnom vodom. Popiti 2 dl vode.

- Napomena za osobu koja pruza prvu pomoc/lije¢nika:-

5. MUERE ZA SUZBIJANJE POZARA
- Sredstva za gasenje pozara:
PRIKLADNA: Pjena otporna na alkohol, ugljikov-dioksid (CO2), prah, vodeni sprej

NE SMIJU SE UPOTREBLJAVATI: Nikad ne koristiti potpun mlaz vode da bi se sprijecilo
Sirenje vatre

HZT, klasa: 050-03-01/09-0669 13.03.2009.
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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE

Stranica 3 od 8
Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009

SCHWEGO SOFT 8126 C (4172) lzdanje: 1.0.0

- Protupozarne mjere za posebne opasnosti: nema podataka

- Posebne metode za gasenje pozara: nema podataka

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Samostalni uredaj za disanje na stlaéeni zrak
(HRN EN 133)

- Posebne opasnosti izloZzenosti: U slu¢aju pozara stvaraju se $tetne pare: ugljikov dioksid,
ugljikov monoksid

6. Mjere kod slucajnog ispustanja
- Osobne mjere opreza: Nositi osobnu zastitnu opremu iz toéke 8.

- Mjere zastite okolisa:

Ukloniti razliveni proizvod pomo¢u inertnog materijala odnosno adsorbensa kao $to je
pijesak, kalcij silikat hidrat. Sprijeciti istjecanje u vodotokove i kanalizacijske sustave
iskapanjem zastitnog jarka i/ili ogradivanjem sa suhim pijeskom, zemljom ili sli¢nim
upijajuéim materijalom.

- Nacin ¢i$cenja i sakupljanja:
Razrijediti s velikim koli¢inama vode. Isprati ostatak proizvoda (< 1 1) s ve¢om koli¢inom
vode.

- Dodatna upozorenja:

7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

- Rukovanje:

mjere opreza:
Sprijeciti dodir s koZzom i o¢ima.

napuci za sigurno rukovanje:
Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenje.
Poduzeti mjere protiv elektrostati¢kog praZnjenja.

- Skladistenje: tehni¢ke mjere i uvjeti skladistenja:

PRIKLADNI:

Cuvati &vrsto zatvoreno na suhom i hladnom mjestu. Zaétititi od mraza.

IZBJEGAVATI:

Cuvati dalje od oksidirajuéih sredstava.

HZT, klasa: 050-03-01/09-0669 13.03.2009.
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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE
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Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGO SOFT 8126 C (4172) lzdanje: 1.0.0

- Ambalazni materijali:
PREPORUCENI:  Originalna ambalaza proizvodaéa
NEPRIKLADNI: Sve ostalo

- Posebna uporaba:
Dodatak otopini za vlaZenje u ofsetnom tisku
Daljnje informacije dostupne su u nasem tehni¢kom listu

8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU/OSOBNA ZASTITA

- Tehnicke mjere za smanjenje izloZzenosti:
Osigurati dobro provjetravanje / odvodenje zraka u radnom prostoru.

- Parametri nadzora: Vidi tocku 7.

Naziv opasne tvari GVI Bioloske granicne
Grani¢na vrijednost vrijednosti
izloZzenosti
PPm
PROPAN-2-OL 400 ppm / 999 mg/m?®
ETANDIOL 20 ppm / 52 mg/m®

- Osobna zastitna sredstva za:

zastitu disnih puteva:
U sluéaju nedovoljne ventilacije, nositi zasithu masku. Preporuéeni tip filtra: A

zastitu ruku:
Rukavice otporne na otapala
Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak

Tvar Debljina Vrijeme
stijenke prodiranja
kemikalije
butilna guma 0,7 mm > 240 min

zastita ocCiju: Sigurnosne naoc&ale s bo&¢nim stitnicima sukladne zahtjevima EN 166:2001

zastitu koze i tijela: Radna obuca koja obuhvaca cijelo stopalo i pamucna odje¢a dugih
rukava i nogavica.

- Posebne higijenske mjere i mjere opreza: Sprijetiti dodir s koZzom i o€ima.

9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

HZT, klasa: 050-03-01/09-0669 13.03.2009.
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Naziv proizvoda Datum: 11.03.2009
SCHWEGQ SOFT 8126 C (4172) Izdanje: 1.0.0

Fizikalno stanje:
- Oblik: tekucina
- Boja: blago obojeno
- Miris: po alkoholima
- pH vrijednost: 5,1 (20 °C)
- Vreliste/podrucje vrenja: ca 100 °C (1013hPa)
- Taliste/podrucje taljenja: <-10 °C
- Temperatura raspada: -
- Plamiste: 28 °C
- Temperatura samozapaljenja: nema dostupnih podataka
- Granice eksplozivnosti: donja granica > 2 vol. %, gornja granica < 12 vol. %
- Oksidirajuca svojstva: nema
- Tlak para: < 0.125 bar (50 °C)
- Gustoca para:-
- Gustoéa: 1.01 g/lem® (20 °C)
- Viskoznost: -
- Topljivost (uz naznaku otapala):-
- Topljivost u vodi: topljivo
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda: -
- Sadrzaj hlapljivog:-

- Vrijeme istjecanja za viskoznost: < 20 s (20 °C)

10. STABILNOST | REAKTIVNOST

- Stabilnost: Nema opasnosti od raspadanja ukoliko se skladisti i koristi prema uputama.

- Uvjeti koje treba izbjegavati: Nekompatibilno s oksidirajuéim sredstvima. Nekompatibilno
s kiselinama.

- Materijali koje treba izbjegavati: Oksidiraju¢a sredstva, kiseline

- Opasni proizvodi raspada: nema podataka

11. PODACI O TOKSICNOSTI
- Akutno otrovanje:

oralno (LDsp): nema podataka
inhalacijsko (LCsp): nema podataka
dermalno (LDsp): nema podataka

- Lokalni uéinci:

HZT, klasa: 050-03-01/09-0669 13.03.2009.
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2.3. CIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE GRAPEVINE ZA RAD I
MJIESTA ZA RAD INVALIDNIH OSOBA
U gradevini se zbog prirode tehnoloskog procesa ne predvida
zaposljavanje invalidnih osoba.
2.4. PREDVIDIV BROJ RADNIKA PO SPOLU, TE ZAPOSJEDNUTOST
PROSTORA
NAZIV PROSTORA ZAPOSJEDNUTOST RADNO MJESTO SPOL
Proizvodni dio, 40 radnika Administrator 10 Zena
Uredsski dio, Skladistar 30 muskaraca
Skiadiste Proizvodni radnik

Napomena:
Poslovi odrzavanja i CiS¢enja gradevine bit ¢e na temelju ugovora

povjereni vanjskim tvrtkama.
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2.5. OPASNOSTI I STETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I
NACIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI OTKLANJAIU
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GRUPA RADNO VRSTA OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE
POSLOVA MJIESTO OPASNOSTI
e administrativni |e  admini- o mehanicke pad (zbog klizavosti ostecenosts odrZavati radne povrsine u ispravnom stanju
poslovi strativni opasnosti ZakrCenost], nepreglednosti radnih izvesti protukliznu zavrsnu obradu podova na onim mjestima gdje postoji mogucnost nastanka
radnici povrsina i sl.) ozljede uslijed pada (klizavost i sl.)
izvesti protukliznu zavrsnu obradu gazista stubista
o elektricna izravan (direktni) dodir djelova pod izvedba elektricnih instalacija i trosila na elektricni pogon na nacin da se onemoguci izravan
energija naponom prilikom rukovanja dodir dijjelova pod naponom (zastita izoliranjem, kucistima ili pregradama, postavijanjem
trosilima na elektricni  pogon i dijelova pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska zastita uredajima diferencijaine struje)
rukovanja elementima  elektricnih koristenje samo ispravne i neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
Instalacija atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom gradevine,
neizravan (indirektni) dodir uslijed koristenje strojeva i opreme u kiasi II (dvostruko izolirano kuciste)
dodira metalnih kucista elektricnih koristenje uredaja za automatsko isklapanje napajanja
Strojeva I opreme koja mogu uskijed koristenje samo ispravne i neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
ostecenja izolacije vodica doci pod atestnu dokumentaciju i koja je u skiadu s elektro projektom gradevine,
napon
e rasvjeta nepravilan raspored i osigurati odgovarajucu razinu osvijetljenosti (umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
nezadovoljavajuca snaga rasvjetnih Ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage), te osigurati pravilan raspored istih
tijela obavijati periodicku kontrolu osvijetfienosti u radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
nepravilan poloZaj monitora dobivenih rezultata mogle planirati akcije za otklanjanje eventualnih nedostatka
pravilnim postavijenjem monitora na nacin da na njega ne pada danje ili umjetno svijetlo,
podesavanje kontrasta na nacin da se izbijegne bljjestanje, uporaba zastitnih filtera da se
sprijeci eventualno titranje slike, podesavanje pozadine na monitoru na nacin da pozadina
bude svijetle i ugodne boje, a znakovi tamni kako bi se lakse uocili
elektro- najveci dio radnog vremena rad koristiti monitore nove generacije kod kojih je zraCenje u frontalnom djelu ispred monitora
magnetska na racunalu zanemarivo,tj. "low radiation” monitore
zracenja pravilnim razmjestajem monitora (razmjestajem koji onemogucava da straZnji dio monitora

koji nije u potpunosti izoliran od zracenja bude usmjeren prema drugom Zzaposleniku),
sprijecava se utjecaj Stetnog zracenja na zaposlenika koji se nalazi u neposrednoj blizini

fizicki napori

ostecenja muskulature

koristiti odgovarajuce radne stolice koja mora biti izradene prema ergonomskim nacelima
(pokretna, s mogucnoscu vodoravnog i okomitog podesavanja, te s mogucnoscu podesavanja
naslona stolice)

Kkoristenje prostranog radnog stola, izradenog od materijala koji ne bljjesti, visine priblizno 75
cm, s dovoljno prostora za noge

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati jednostrana opterecenja muskulature,

planirati kratke odmore u toku radnog procesa i planirati radni postupak u skladu s fizickim
mogucnostima
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GRUPA NAZIV VRSTA OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE
POSLOVA RADNOG OPASNOSTI
MJIESTA
e proizvodni radnik u e mehanicke (udarac, ubod, stisak i sl.)- prilikom Kkoristiti samo ispravna i neostecena sredstva rada (strojevi i strojevi s povecanom
poslovi proizvodnji opasnosti strojne i rucne obrade drva opasnoscu) koja posjeduju odgovarajucu atestnu dokumentaciju, jer se time smanjuje
na najmanju mogucu mjeru mogucnost nastajanja ozijeda (udara, ubod, stisak i sl),
tiskar potrebno je od strane oviastene organizacije u zakonskim rokovima obavijati periodicku

kontrolu oruda za rad s povecanim opasnostimajer se na taj nacin postiZze uvid u
ispravnost oruda za rad s povecanim opasnostima,te poduzimaju mjere za otklanjanje
eventulanih nepravilnosti

pad (zbog kiizavostj, ostecenosti,
zakrcenosti, nepreglednosti radnih
povrsina i sl.)

odrzavati radne povrsine u ispravnom stanju
izvesti protukliznu zavrsnu obradu podova na onim mjestima gdje postoji mogucnost
nastanka ozljede uslijed pada (klizavost i sl.)

o elektricna
energija

izravan (direktni) dodir djelova pod
naponom prilikom rukovanja
trosilima na elektricni pogon i
rukovanja elementima  elektricnih
instalacija

izvedba elektricnih instalacija i trosila na elektricni pogon na nacin da se onemoguci
izravan dodir djjelova pod naponom (zastita izoliranjem, kucistima ili pregradama,
postavijanjem dijelova pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska zastita uredajima
diferencijalne struje)

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed
dodira metainih kucista elektricnih
strojeva i opreme koja mogu uskijed
ostecenja izolacije vodica doci pod
napon

koristenje strojeva i opreme u klasi II (dvostruko izolirano kuciste)

koristenje uredaja za automatsko isklapanje napajanja

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom gradevine,

. mikroklima

Ceste promjene mikroklimatskih
svojstava (viazno/suho,
toplo/hladno), nastanak propuha

organizirati radni proces na nacin da se sprijece ceste promjene mikroklimatskih
svojstava (viazno/suho, toplo/hladno), te onemoguci nastajenje propuha

e prasina

stvaranje prasine prilikom strojne
obrade

upotrebom uredaja za lokalni odsis produkata tehnoloskog procesa smanjuje se kolicina
prasine koja nastaje u tehnoloskom procesu rada

e rasvjeta

nepravilan raspored /
nezadovoljavajuca snaga rasvjetnih
tijela

oslgurati odgovarajucu razinu osvijetljenosti (umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage), te osigurati pravilan raspored istih
obavijati periodicku kontrolu osvijetljenosti u radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
dobivenih rezultata mogle planirati akcije za otklanjanje eventualnih nedostatka

. fizicki
napori

ostecenja muskulature

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati jednostrana opterecenja muskulature,
planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim mogucnostima

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Stranica 40



http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

FLAMIT

d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor

10 430 Samobor
Jurja Dijani¢a 24/a

tel:
mob:

email:

+385-1-6111-471
+385-98-432-751
flamit@flamit.hr

GRUPA NAZIV VRSTA OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE
POSLOVA RADNOG OPASNOSTI
MJIESTA
e poslovi o skladistar e mehanicke (udarac,ubod,stisak i sl.)- prilikom Kkoristiti samo ispravnu i neosteCenu ambalaZu sa ispravnim zahvatnim dijelovima prilikom
skladistenja opasnosti manipulacije uskladistenim teretom rucne manipulacije , cime se na najmanju mogucu mjeru svodi opasnost od nastanka ozljeda

pad (zbog klizavosti, ostecenost,
zakrcenost, nepreglednosti radnih
povrsina I sl.)

odrZavati radne povrsine u ispravnom stanju

izvesti protukliznu zavrsnu obradu podova na onim mjestima gdje postoji mogucnost nastanka
ozljede uslijed pada (klizavost i sl.)

izvesti protukliznu zavrsnu obradu gazista stubista

pad (zbog koristenja naprava za rad
na visini)

koristenje samo tehnicki ispravnih i odrZzavanih [jestvi ili drugih naprava za rad na visini,

o elektricna
energija

izravan (direktni) dodir djelova pod
naponom prilikom rukovanja
trosilima na elektricni pogon i
rukovanja elementima  elektricnih
instalacija

izvedba elektricnih instalacija i trosila na elektricni pogon na nacin da se onemogucdi izravan
dodir dijjelova pod naponom (zastita izoliranjem, kucistima ili pregradama, postavijanjem
dijelova pod naponom izvan dohvata rukom,dopunska zastita uredajima diferencijalne struje)
koristenje samo ispravne I neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
atestnu dokumentaciju i koja je u skiladu s elektro projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed
dodira metainih kucista elektricnih
strojeva i opreme koja mogu uskijed
ostecenja izolacije vodica doci pod
napon

koristenje strojeva i opreme u kiasi II (dvostruko izolirano kuciste)
koristenje uredaja za automatsko isklapanje napajanja

koristenje samo ispravne i neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom gradevine,

e rasvjeta

nepravilan raspored i
nezadovoljavajuca snaga rasvjetnih
tijela

osigurati odgovarajucu razinu osvijetijenosti (umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage), te osigurati pravilan raspored istih

obavijati periodicku kontrolu osvijetijenosti u radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
dobivenih rezultata mogle planirati akcije za otklanjanje eventualnih nedostatka

. mikroklima

ceste  promjene  mikroklimatskih
svojstava (viazno/suho,
toplo/hladno),

nastanak propuha

organizirati radni proces na nacin da se sprijece Ceste promjene mikroklimatskih svojstava
(vilaZno/suho, toplo/hladno), te onemogucdi nastajenje propuha

o fizicki
naporf

ostecenja muskulature

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati jednostrana opterecenja muskulature,
planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim mogucnostima
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GRUPA NAZIV VRSTA OPIS OPASNOSTI MJERE ZASTITE
POSLOVA | RADNOG OPASNOSTI
MJESTA
o skladisno- o skladistar - e mehanicke (udarac,ubod,stisak i sl.)- prilikom Koristiti samo ispravne i neostecene strojeve za manipulaciju teretom (vilicare) koji od strane
transportni vilicarist opasnosti manipulacije uskladistenim teretom oviastene organizacije posjeduju odgovarajucu atestnu dokumentaciju
poslovi

pad (zbog kiizavost, ostecenost;
zakréenosti, nepreglednosti radnih
povrsina i sl.)

odrZavati radne povrsine u ispravnom stanju
izvesti protukliznu zavrsnu obradu podova na onim mjestima gdje postoji mogucnost nastanka
ozljede uslijed pada (klizavost i sl.)

pad (zbog koristenja naprava za rad
na visini)

koristenje samo tehnicki ispravnih i odrZzavanih [jestvi ili drugih naprava za rad na visini,

o elektricna

energija

izravan (direktni) dodir djelova pod
naponom prilikom rukovanja
trosilima na elektricni pogon i
rukovanja elementima  elektricnih
instalacija

izvedba elektricnih instalacija i trosila na elektricni pogon na nacin da se onemogudi izravan dodir
dijelova pod naponom (zastita izoliranjem, kucistima ili pregradama, postavijanjem dijelova pod
naponom izvan dohvata rukom,dopunska zastita uredajima diferencijalne struje)

koristenje samo ispravne | neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom gradevine,

neizravan (indirektni) dodir uslijed
dodira metainih kucista elektricnih
strojeva i opreme koja mogu uskijed
ostecenja izolacije vodica doci pod
napon

koristenje strojeva i opreme u kiasi II (dvostruko izolirano kuciste)

koristenje uredaja za automatsko isklapanje napajanja

koristenje samo ispravne | neostecene elektricne instalacije koja posjeduje odgovarajucu
atestnu dokumentaciju i koja je u skladu s elektro projektom gradevine,

. rasvjeta

nepravilan raspored i
nezadovoljavajuca snaga rasvjetnih
tijela

osigurati odgovarajucu razinu osvijetljenosti (umjetna i prirodna rasvjeta) postavijanjem
Ispravnih rasvjetnih tijela (zadovoljavajuce snage), te osigurati pravilan raspored istih

obavijati periodicku kontrolu osvijetlienosti u radnim prostorijama ,kako bi se na temelju
dobivenih rezultata mogle planirati akcije za otklanjanje eventualnih nedostatka

. opasnost

od poZara i
eksplozija

naispravni strojevi za manipulaciju
teretom -vilicari (neispravna
elektricna instalacija I instalacija za
opskrbu energentom vilicara)

Koristiti samo Ispravne i neostecene strojeve za manipulaciju teretom (vilicare) koji od strane
oviastene organizacije posjeduju odgovarajucu atestnu dokumentaciju

. mikroklima

ceste promjene  mikroklimatskih
svojstava (viaZno/suho,
toplo/hladno),

nastanak propuha

organizirati radni proces na nacin da se sprijeCe Ceste promjene mikroklimatskih svojstava
(viaZno/suho, toplo/hladno), te onemoguci nastajenje propuha

o fizicki

napori

ostecenja muskulature

izbjegavati prisilne poloZaje tijela i izbjegavati jednostrana opterecenja muskulature,
planirati kratke odmore u toku radnog procesa,
planirati radni postupak u skladu s fizickim mogucnostima
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3. MJIERE ZASTITE NA RADU U SKLOPU PROJEKATA INSTALACIJA

Napomena:
U predmetnom poglaviju definirane su mijere zastite na radu iz

projekata instalacija, koje su u sklopu svojih projekata izradili

ovlasteni projektanti pojedinih instalacija, svojim projektantskim

Zigom i _potpisom ovjerili, te su odgovorni za ispravnost |

uskladenost istih s vazecom zakonskom requlativom.

Popis projekata instalacija:

MAPA IV - GRADEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | KANALIZACIJA
BP 20055-V
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA V - STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
BP 20055-S
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA VI - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TD PA-TG-13/19
ETS FARAGO d.o.0., Zagreb
Alen Farago, dipl.ing.el.
Ovl.ing.el. E 2054
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Ovim dijelom dati ¢e se mjere i rjeSenja zastite na radu u skladu s postoje¢im zakonima,
kojima se smanjuju ili uklanjaju opasnosti na radu, zagadivanje tla i podzemne vode, kao i
Stete i opasnosti uzrokovanje ljudskom greskom. Da bi se izbjegle opasnosti uzrokovane
ljudskim faktorom zaposleni djelatnici moraju biti obuceni za rad na siguran nacin i moraju se
pridrzavati pravila zastite na radu, koje odredi struc¢na sluzba investitora. Moguce opasnosti i
Stetnosti otklanjat ¢e se prema ¢l. Zakona o zastiti na radu na slijedeéi nacin:

Opskrba gradevine pitkom vodom predvidena je iz javhog vodovoda.

Svi materijali predvideni projektom odgovaraju postojec¢im zakonima i propisima kojima se
smanjuju ili uklanjaju opasnosti od zagadenja tla i podzemnih voda kao i Stete i opasnosti
uzrokovanje ljudskom greskom.

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektirani su na propisnoj udaljenosti od elektri¢nih.
Sanitarni ¢vorovi imaju odgovarajucu odvodnju i potrebnu zastitnu galanteriju.

Kanalizacija fekalnih voda gradevine i oborinskih voda ispusta se u javnu uliénu mjeSovitu
kanalizaciju.. Kanalizacija gradevine predvidena je vodonepropusna sto ¢e se na tehnickom
pregledu dokazati vjerodostojnim dokumenrom.

Cijevi i okna izvest ¢e se na nosivom tlu te ne postoji opasnost njhova rusenja. Cijevovodi ¢e
biti ukopani sa propisanim nadslojem iznad tjemena, te ne postoji opasnost od njihova
ostecenja. Debljine stijenki odgovarat ¢e standardima za cijevi i predvidenom prometnom
optereéenju. Investitorski nadzor mara tokom izgradnje kontrolirati kvalitet materijala i
radova, te prikupiti sve potrebne ateste.

Opasnost od eventualnih poZara na lokaciji otklonjena je samim izborom negorivih materijala
za izvedbu.

U oknima u kojima je predvidena potrebna kontrola i odrzavanje bit ¢e osiguran dovoljan
prostor za manipulaciju.

Mikroklima je vazna samo u oknima, a ona se mogu provjetriti preko otvora za silaz
prirodnim i prisilnim nac¢inom

Prije zatvaranja rovova i zidnih usjeka potrebno je vodovod ispitati na probni tlak, izvrsiti
dezinfekciju i ispiranje cjevovoda na slijedeci nacin:

Cjevovod treba dobro isprati ¢istom vodom, a zatim dezinficirati otopinom klora ( 30 mg/lit )
u periodu od 6 sati. Nakon toga vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/Iit.
Poslije dezinfekcije cjevovod se mora isprati ¢istom vodom tako dugo dok se sadrzaj klora ne
smanji ispod 0.1 mg/lit. Uzorkovanje vode dezinficiranog cjevovoda vrsi ovlastena tvrtka za
tu djelatnost te izdaje atest o ispravnosti vode.

ELABORAT ZASTITE NA RADU Stranica 45


http://www.competent.hr/
http://www.competent.hr/

m 10 430 Samobor
F L A M I I Jurja Dijanica 24/a
tel: +385-1-6111-471
mob: +385-98-432-751
d. 0. 0. za projektiranje, gradenje i nadzor email: flamit@flamit.hr

Pravila zastite na radu gradevina u upotrebi

Prilikom normalnog pogona cjevovoda i kanalizacije, te rada na redovitoj kontroli i
odrzavanju treba se pridrzavati slijedecih pravila zastite na radu:

Svi poklopci na silazima u okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni

Prije otvaranja poklopca mora se odgovarajuéim rampama spijeciti dolazak vozila i pjeSaka
na otvoreni silaz u okno, te se moraju postaviti i odgovarajuci znakovi, a ako se posao
obavlja nocu moraju se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi

Prije ulaska u okno mora se oknom najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje odzracavati
ventilatorima

nakon odzracivanja mora se atmosfera okna ispitati eksploziometrom i detektorom otrovnih i
Stetnih plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije uéi u okno

Sve osobe koje ulaze u okna moraju imati zastitnu odjecu i Cizme te zastitni Sljem i rukavice
Osobe koje ulaze u okna moraju biti vezane konopcem kako bi se u slucaju nezgode ili
nesre¢e mogle izvudi iz okna

Prije ulaska u okno moraju se dogovoriti signali javljanja ustanovljeni pravilnikom na radu
poduzeca

Nakon rada na kontroli i odrzavanju okana moraju se osobe koje su bile u doticaju s vodama

u oknima podvrdéi pranju i ¢iS¢enju, a njihova zastitna odjeca i obuca mora se oCistiti i oprati.
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Opis sustava:

Transmisijski 1 ventilacijski gubici zgrade proracunati su prema HRN EN ISO 13790, a dobici topline prema
VDI 2078 u skladu s vaze¢im standardima (EN 12831);

Za grijanje, hladenje, ventilaciju, pripremu PTV i pripremu hrane predvideni su slijede¢i sustavi:
- Postojeca toplovodna kotlovnica s kotlom loZenim ekstra lakim kozuljem kapaciteta 225 kW;
- Uljna instalacija za kotlovnicu;
- Postojeci rashladnik zrak/voda rashladnog kapaciteta 113 kW, instalirane el. energije 46 kW;

- Nova dizalica topline zrak/voda za hladenje i grijanje rashladno/ogrjevnog kapaciteta 129/127 kW,
instalirane el. energije 41 kW,

- Grijanje i hladenje ventilokonvektorima;

- Radijatorsko grijanje;

- Ventilacija ventilacijskim rekuperatorskim jedinicama;
- Odsisna ventilacija sanitarija;

U kotlovnici ¢ée se koristiti postojeci toplovodni kotao loZen ekstra lakim lozuljem toplinskog kapaciteta 200 kW,
kao proizvod ,,Viessmann®, tip Vitoplex 100, toplinskog kapaciteta 225 kW;

Za odvodenje dimnih plinova predviden je dimnjak iz montaZznih elemenata svijetlog promjera @ 250 mm, radne
visine 6,5 m;

Ventilacija kotlovnice rijeSena je prirodno pomocu ugradenih ventilacijskih resetki (u vratima pri podu i u zidu
pri stropu), koja uz At 5°C osigurava minimalno 5 izmjena zraka u 1 satu;

U kotlovnici je kraj ulaza predviden hidrant, vindabona i elektro komandni ormar za kotlovnicu. Kraj ulaza u
kotlovnicu izvan kotlovnice predvidena je elektro sklopka za isklju¢enje napona u kotlovnici i plinski ventil.

Ventilacija dogradenog dijela gradevine i dogradene etaze rijeSena je svjezim zrakom preko rekuperatora topline,
smjestenih pod stropom prosrorija. Ventilacija ostvaruje cca 10 m*/m?h.

Za odsisnu ventilaciju sanitarnih ¢vorova predvideni su neovisni sustavi mehanicke odsisne ventilacije sa
cijevnim i kupaonskim ventilatorima. Odsisna ventilacija sanitarija ostvaruje 5 do 8 izmjena zraka u satu.
Otpadni zrak odvodi se ventilacionim kanalima iznad krova i na fasadu gradevine;

Na prodorima manjih okruglih ventilacionih kanala (do @ 350 mm) kroz granice poZarnih sektora predvidena je
ugradnja protupozarnih obujmica EI 90;

Grijanje i hladenje svih prostora za stalni boravak rijeSeno je ugradnjom kazetnih, kanalskih i parapetnih
ventilokonvektora;

Grijanje manjih prostora rijeseno je ugradnjom ¢eli¢nih plocastih radijatora;

Potencijalne opasnosti na objektu su:
- lomovi i ozlijede udarom zbog nepazljivog rukovanja uredajima koji rotiraju ili se kre¢u
- opekline ili smrzotine uslijed puknuéa cjevovoda ili armature sa vodom i rashladnom tvari R410
- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuca cjevovoda ili uredaja
- prehlade uslijed preniske temperature zraka u prostoru
Sva predvidena oprema posjeduje ateste i certifikate te odgovara priznatim standardima. Sav predvideni materijal

posjeduje ateste glede kvalitete i postojanosti pri predvidenim pogonskim uvjetima.

Primijenjenim instalacijama odsisne ventilacije, temeljnog grijanja/hladenja osigurani su potrebni mikrolimatski
uvjeti u tretiranim prostorima.
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U ljetnom periodu pri koristenju klima uredaja, temperaturna razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature
prostora iznosi do 7K.

Brzine zraka u kanalima za razvod i na elementima za distribuciju zraka su odabrane tako da se u istima ne
generira buka veca od dozvoljene.

Sva oprema strojarskih instalacija locirana je tako da ne predstavlja problem od generiranja buke veée od one
koja je dozvoljena pripadajuéom zakonskom regulativom.

Predvidena temperatura ogrijevnog medija (topla voda) za ogrijevna tijela temeljnog grijanja iznosi do 70°C i
kao takva ne predstavlja opasnost od opekotina na dodirnim povr§inama instalacije.

Sto se ti¢e nekontroliranog porasta temperature, sustav je zasticen automatskom regulacijom unutar postojeée
toplinske stanice zgrade, koja odrzava unaprijed namjestenu vrijednost ograni¢avanjem postavljenih vrijednosti.

Vruce povrsine opreme i cjevovoda toplinski su izolirane te je tako sprijeena mogucnost nastajanja opekotina
slu¢ajnim dodirom. Povr$ine koje moraju odavati toplinu, odrZavaju se u dozvoljenim granicama temperature.

Nekontrolirani porast tlaka u sklopu instalacije toplovodnog uredaja sprijeéen je odgovaraju¢im ekspanzijskim
sustavom, te sigurnosnim ventilom u sklopu postojece toplinske stanice zgrade. Uz navedeno sva oprema,
uredaji i materijal posjeduju odgovarajuée ateste glede kvalitete i izdrzljivosti na potrebnu Cvrstocu za

predvidene radne tlakove i temperature.
Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem atestirane opreme i

materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima.

Kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je na odgovarajuéi nacin i tako je izbjegnuta opasnost od pucanja
cjevovoda. Pomicanje cjevovoda uslijed toplinskih dilatacija omoguceno je ugradnjom odgovarajuéih tipskih
kliznih i ¢vrstih tocaka.

Na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugraduju se proturne cijevi koje omoguéuju slobodno toplinsko
dilatiranje cjevovoda i stite pri tom zidove od pucanja.

Razmak izmedu pojedinih oslonaca usvojen je prema vazeéim preporukama proizvodaca cijevi i oslonaca.

Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je na brzinama medija koje ne generiraju Sumove i buku pri protoku.

Sva armatura i kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje i odrzavanje.

Rotiraju¢i dijelovi na uredajima su zasti¢eni od slu¢ajnog dodira

Dio opreme predviden je da se postavi preko antivibratora na nosivu konstrukciju i odgovarajuce izdigne od

okolne podloge.

Sva oprema i materijal primijenjeni u projektu, koji se ugraduju, trebaju imati propisane ateste i po svojim
karakteristikama mogu se primjenjivati za ovakvu vrstu instalacije;

Osiguranje od povecanja temperature i pritiska rijeSeno je tlaénim ekspanzijskim posudama i sigurnosnim
elementima u sklopu kotlovnice i sustava;

Ogrijevni medij je voda 45/40 °C u sistemu centralnog grijanja, pa ne predstavlja opasnost od opeklina;

Svi predvideni uredaji koji se ugraduju trebaju imati odgovarajuce ateste, te ih treba ispravno spojiti na
instalaciju uz izdavanje potvrde o ispravnosti rada uredaja i pustanja u pogon od strane ovlastenog servisera
uredaja;

Udar elektri¢ne struje onemogucen je predvidenom zastitom pripadnim elektro projektom.
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Zapaljenje od trenja i el. energije u pogonskim jedinicama (rashladni agregati, crpke s pripadaju¢im
elektromotorima, ventilatori) ogranic¢ava se na njihovu lokaciju, jer za daljnji prijenos pozara nedostaje gorivi
materijal u okolini tih jedinica
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MAPA VI - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
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Obzirom na neophodnost provodenja mjera sigurnosti na predmetnom objektu razlikujemo
sliedece radnje :

a. radovi na izvedbi instalacije

b. koristenje instalacije u pogonu

c. kontrola i popravak instalacije

d. odrzavanije elektri¢nih instalacija

ZASTITA NA RADU PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKATA

Rad na objektima treba organizirati tako da je omoguéena najve¢a moguca sigurnost radnika
i ostalih osoba.
Organizirati gradilidte, skladidni prostor te transport materijala i alata.
Nabaviti potreban alat za rad, te osigurati propisanu opremu i pribor osobnih i zastitnih
sredstava (kao npr. zastitne rukavice, zastitni Sljem, radno odijelo itd.) za svakog radnika.
Osigurati gradiliSte na nacin, da se uklone sve mehanicke prepreke koje bi mogle smetati
slobodnom kretanju djelatnika i materijala, ili bi mogle nanijeti ozljede, osigurati sve otvore
kroz koje bi se moglo opasti pri nepaZzljivom kretanju,na prokopima postaviti oznake
opasnosti, ograde za upozorenje,osigurati ograde na skelama,te osigurati svjetiljike za dobru
rasvjetu radnog mjesta i upozorenje na prepreke noc¢u. Potrebno je takoder provesti sva
prometna osiguranja, postaviti zastitne ograde i znakove upozorenja.
Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada
sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o osnovnim tehni¢kim uvjetima
Sto se primjenjuje pri odrzavanju cesta, Pravilnika o prometnim znakovima na cestama te
Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.
Po zavrSetku radova potrebno je urediti okoli§, prilagoditi ga prirodnom izgledu odnosno
uvjetima izgradnje objekta.
Nakon pustanja objekta u probni pogon potrebno je izvrSiti odgovaraju¢a mjerenja, izdati
ateste i izvrSiti tehniCki pregled objekta.
Kontrolu tehni¢kih mjera zastite na radu provode rukovodilac gradiliSta, nadzorni inZzenjer te
ovlasteni organ opcine ili republike.
Provesti mjere zastite od pozara, koje se sastoje iz slijedeceqg:

zabraniti prilaZenje vatrom upaljivim materijalima i opremi,

zabraniti pristup nepozvanim osobama,

vidljivo oznaciti lako zapaljivi materijal,

kod organizacije gradiliSta predvidjeti aparat za gaSenje pozara,

nije dozvoljen rad pod naponom,
Oprema gradilidta, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o
zastiti na radu. Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:

ispravan alat za rad,

zastitna kaciga,

radno odijelo,

zastitne rukavice i cipele,

opasac za rad na visinama,

liestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.

PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE KOJIMA OBJEKT MORA
UDOVOLJAVATI TIJEKOM UPORABE

Elektri¢ne instalacije se izvode podzbuknim i nadzbuknim polaganjem kabela tipa NYY, NYM
i HO7V-K. Svaki vod sadrzi zaseban zastitni vodi¢ zeleno Zute boje. Presjeci zastitnih vodi¢a
su identi¢ni presjecima faznih i nultog vodi¢a u svim vodovima do 16mm?2. Svi zastitni vodici
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povezuju metalne mase troSila koje u normalnim pogonskim uvjetima nisu pod naponom, sa
zastitnim sabirnicama razdjelnika i zajedniCkim uzemljivaCem objekta.

U svim sanitarnim ¢vorovima se ugraduju kutije za izjednaCenje potencijala na koje se
povezuju sve metalne mase kao vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja
itd.

Pripremljen je sustav zastite TN-S uz RCD sklopke.

Zastita od direktnog dodira elemenata pod naponom izvedena je tako da se svi neizolirani
dijelovi instalacije koji mogu biti pod naponom moraju smjestiti u razdjelnike, razvodne kutije,
prekidace, priklju€nice ili kucidta koja svojom izolacijom i mehani¢kim svojstvima pouzdano
sprecavaju dodir.

Zastita od preoptereCenja i struja kratkog spoja izvedena je uredajima za automatsko
isklapanije pa su vodovi zasti¢eni od pregrijavanja i ostecenja izolacije.

Trajno dopustene struje vodi€a i kabela te vanjski utjecaji na elektri¢ni razvod odredene su
prema HRN HD 384.5.523 S2

Stupanj zastite elektricne opreme u kucistima izvodi se prema IEC 60730 i granskim
normama HEP-a

Zastita od pojave prenapona u instalaciji se izvodi odvodnicima prenapona.

Rad u beznaponskom stanju

Prije po€etka rada u beznaponskom stanju potrebno je provesti osnovne i dodatne mjere
sigurnosti. Osnovne mjere sigurnosti:
o iskopcanje i vidljivo odvajanje od napona,
sprjeCavanje ponovnog ukapcanja,
provjera beznaponskog stanja,
uzemljenje i kratko spajanje,
ogradivanje mjesta rada od dijelova pod naponom.

Rad u blizini napona

Kod izvodenja radova u blizini napona potrebno je sve radnike upozoriti na dijelove koji se
nalaze pod naponom i to€no odrediti opseg rada i podrucje kretanja. Dijelove pod naponom
treba osigurati od slu¢ajnog neposrednog ili posrednog dodira pomocéu dovoljno &vrstih i
pouzdano postavljenih zastitnih pregrada, plo¢a, pokrivaca i dr.

Rad pod naponom

Rad pod naponom smatra se onaj rad pri kojem se dijelovi objekta koji su pod naponom
dodiruju prema propisanom postupku.

O poduzetim mjerama zastite na radu potrebno je za vrijeme radova obavijestiti
zainteresirane radne organizacije i institucije u skladu sa Zakonom o gradniji.

Sprecéavanje slu€¢ajnog dodira elemenata pod naponom

Zastita se provodi na mjestima gdje se radovi izvode u blizini napona. Ogradivanje od
dijelova pod naponom se izvodi:
e sa izolacionim zastitnim ploCama, pregradama, prekrivacima, naglavcima i sl.
e ogradama i oznakama upozorenja.
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Ogradivanje od dijelova pod naponom primjenjuje se onda kada postoji moguc¢nost
priblizavanja radnika tijekom rada tijelom ili alatom dijelovima pod naponom. Ograde i oznake
upozorenja primjenjuju se radi spre€avanja zabune i zamjene isklju¢enog dijela postrojenja
sa dijelom koji se nalazi pod naponom.

Razdvajanje strujnih krugova

Na mjestu priklju¢ka elektricne instalacije omoguéeno je razdvajanje strujnog kruga
vadenjem patrona osiguraca u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na mjestu
ugradnije elektricne opreme omoguéeno je razdvajanje strujnog kruga (lokalno na
razdjelniku):

e pomocu glavne sklopke u dovodu
e pomocu upravljacke sklopke odredenog strujnog kruga.
o Pregled i odrzavanje elektriCne instalacije valja provoditi jednom godisnje.

Pri uporabi el. energije u koristenju instalacije prisutne su slijede¢e opasnosti :
1. OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA

Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ke instalacije na predmetnom objektu postignuta
je na sljedeci nacin:

izoliranjem dijelova pod naponom,

pregradivanjem ili ugradnjom u kucista,

postavljanjem izvan dohvata rukom.

2. OPASNOST OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog dodira dijelova elektricne instalacije na predmetnom objektu postignuta
je automatskim isklju€ivanjem napajanja. Za automatsko isklju€ivanje napajanja koriste se
zastitni uredaji nadstruje:

visokoucinski rastalni osiguraci i sklopke sa termickim i magnetskim ¢lanom u strujnim
krugovima pojnih kabela automatski instalacijski osiguraci u strujnim krugovima razvodnih
kabela.

Karakteristike zastitnih uredaja nadstruje odabrane su na osnovu proracuna impedancije
petlje kratkospojenog strujnog kruga, dopustenog napona dodira te dopustenog vremena
trajanja napona dodira sukladno standardu HRN HD 60364-4-41:2007. Na glavnim
razdjelnicima smjeStenih na etazi podruma u prostoriji spremista je izvedeno izjednacenje
potencijala spajanjem neutralnog vodiCa na zajednicki uzemljivac.

Pripremljen je sustav zastite TN-S uz RCD sklopke.
U sluCaju pojave struje kvara, automatski uredaj mora iskljuciti oSte¢eni krug u vremenu

manjem od 0,4 sekunde.
ObiljeZzavanje kabelskih Zila bojama provedeno je sukladno standardu HRN HD 361 S2/S3:

Trofazni priklju¢ak: smeda = L1 Jednofazni priklju€ak: crna = L1ili L2 ili L3
crna=1L2 plava = N
siva =L3 zelenozuta = PE
plava = N

zelenozuta = PE/PEN
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3. OPASNOST OD PREGRIJAVANJA VODICA

Pregrijavanje vodi¢a upotrebom projektom predvidenih materijala nije moguce obzirom na
dimenzioniranje elektro opreme prema trajno dopustenim strujama i dozvoljenom padu
napona shodno normama HRN HD 60364-4-41, HRN HD 384.4.43 | HRN HD 60364-5-51.
Zamjenu dotrajalih elemenata ili strojeva izvrsiti ugradnjom novih dijelova identi¢nih
karakteristika. Najstroze je zabranjeno ugradivanje “krpanih” rastalnih ulozaka ili ugradnja
rastalnih patrona veée struje od projektom propisanih.

4. OPASNOST OD POJAVE PRENAPONA

Zastitu od prenapona zbog atmosferskih praznjenja provoditi odvodnicima prenapona,
(HRN EN 61643-12:2007, EN) .

5. OPASNOST OD POJAVE STATICKOG ELEKTRICITETA
Zastitu provoditi povezivanjem metalnih masa na zastitnu sabirnicu, upotrebom antistatickin
materijala i alata.

6. OPASNOST OD MEHANICKIH OSTECENJA
Mehanicka osteéenja elemenata instalacije izbjeci postavljanjem opreme u kucista ,van
dohvata rukom , montazom mehanickih prepreka ili zastitnih cijevi.

7. OPASNOST OD UDARA MUNJE

Na gradevini Ce se izvesti zastita od djelovanja munje — LPS razred IV ( Tehni&ki propis za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama — NN 87/08 i 33/10) u obliku
Faradeyevog kaveza. Svi elementi biti ¢e odgovarajucih materijala i presjeka (HRN EN
50164-1:2011,en i HRN EN 50164-2:2011, en) ¢ime je ukupni rizik Stete nastale djelovanjem
munje sveden na prihvatljiv nivo (prema HRN EN 62305-2 Zastita od munje, Upravljanje
rizikom). Obavezno je periodi¢no ispitivanje otpora gromobranskog uzemljivaca , te kvalitetu
medusobnih spojeva traka i povezivanja metalnih masa na krovu i fasadama.

U odnosu na lokaciju objekta, odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice , radni prostor i
pomocne prostorije OPASNOSTI NE POSTOJE.

U odnosu na utjecaje na stanje u radnom prostoru OPASNOSTI NE POSTOJE .

U odnosu na tvari Stetne po zdravlje OPASNOSTI NE POSTOJE.
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4. ZAKLIUCAK

Temeljem izloZenih tehnickih rjeSenja, osigurava se primjena propisa zastite na radu
kojima gradevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi, a time i sigurnost radnika.
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