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SADRZAJ:
Popis mapa

A. Op¢i dio
A1 Popis mapa
A.2 lzvadak iz sudskog registra
A.3 Imenovanje projektanta vodoopskrbe i odvodnje
A.4  RjeSenje o upisu u komoru - imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
A.5 lzjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
A.6. izjava o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
A.7 Posebni uvijeti

B. Tekstualni dio

B.1  Projektni zadatak

B.2 Program kontrole i osiguranja kvalitete

B.3 Nacin odrzavanja i projektirani vijek uporabe gradevine

B.4  Prikaz primijenjenih propisa i mjera
B.4.1 Prikaz primijenjenih propisa zastite od pozara i na radu
B.4.2 Prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara i na radu

B.5 Tehnicki opis

B.6  Hidraulicki proracun

B.7 Procjena troSkova gradnje — vodoopskrba i odvodnja

C. Graficki dio

Situacija 1:500
Tlocrt temelja
Tlocrt prizemlja
Tlocrt 1. kata

Tlocrt krova

Presjek

Detalj postoje¢eg i novog vodomjernog okna
9. Karakteristi¢ni presjek rova

10. Detalj kanalskog okna

11. Detalj kontrolnog mjernog okna

12. Detalj ugradnje nadzemnog hidranta
13. Presjek rova za polaganije cijevi

14. Staticki proracun betonskih uporista
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16. Detalj slivnika
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A.1 POPIS SVIH MAPA PROJEKTA :

MAPA |  ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 23/02
PgUp j.d.o.o0., Zagreb
Marino Dujmovic, mag.ing.arh.
Ovl. arh A 4684

MAPA Il - ARHITEKTONSKI PROJEKT - FIZIKA ZGRADE
TD 1320
STUDIO M2 j.d.o.o., Zagreb Ana-Marija Orlovic,
dipl.ing.arh.
Ovl.ing.arh. A 3895

MAPA Il - GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD GP-06/20

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA - PETRAVIC BORIS, Zagreb

Boris Petravi¢, dipl.ing.grad.
Ovl.ing.grad. G 1389

MAPA IV - GRADEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | KANALIZACIJA
BP 20055-V
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA V - STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
BP 20055-S
PRO-ING d.o.0., Zagreb
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ovl.ing.stroj. S 610

MAPA VI - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TD PA-TG-13/19
ETS FARAGO d.o.0., Zagreb
Alen Farago, dipl.ing.el.
Ovl.ing.el. E 2054
ELABORATI

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
TD 40420
FLAMIT d.o.o0., Zagreb
Zeljko Muzevié, univ.spec.aedif.
Ovl. br: 64

ELABORAT ZASTITE NA RADU
TD 50420
FLAMIT d.o.o0., Zagreb
Zeljko Muzevié, strué.spec.ing.mech.
Ovl. br: 51832

GEODETSKI ELABORAT
49/20
MGV d.o.0., Zagreb
Darko Dukovac, dipl.ing.geod.
Ovl. br: Geo752
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Investitor:
Projekt:

Gradevina:

Projektant:

Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€.br. 622/2, k.0. JakuSevac

Grafing papirna konfekcija, vl.SiniSa Cizel, Olibska 7, Zagreb, OIB:71087077372
Glavni projekt — izmjena i dopuna - Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

A.2 REGISTRACIJA TVRTKE

1ﬁ

o REPUBLIEA HEVATSEA
TRGOVACKL 30D U ZAGREBU

LIZIVADRE I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UEPISA

MES

080212898
QIBE

52453063313
EUID:

HRSR.080212898
TVETER:

1 PRO=ING d.o.o. za projektiranje i gradenje
1 PRO=ING d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
2 PBagrebk (Grad Ragreb)
TrakoXffanska &/IV

PEAVNI OBLIK:
1 drudtve s ogranicencm odgovornodau

BREDMET POSLOVANJIA:
A R - projektiranje, gradenije 1 nadzor
1. ™ - uvaz-izvesz

OSHIVACI/CLANCVI DRUSTVA:
i HBANEO BIHLER, OIB: 16947627619
Eagreb, TRAKOEEANSEA &
1 - jedini csniva& d.o.o.

0OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:

3 BANEO BIHLER, OIB: 1947627619
Eagreal, TRAI{D'E ANSER ©
1 = direktor
1 - zastupa drudtve pojedinacno i samostalna.

TEMELJNI EKARPITAL:
1 21.300,00 kuna

PERAVHI ODNOSI:
dsnivaZki akt:
1 Izjava o uskladendiu od 06. prosinca 1995, godi

2 Odlukom osnivaZa druftva od 09.06.2004. iz
Izjave o uskladenju od 06.12.1995. 0 3@

’J.l

OSTALI PODACI: f
1 Subjekt je bio upisan u Trgnva%kom e ¥ 'u ragtﬂhﬂ- na
reg.ul.1-9710,

o004, 2020-02-11 11:40:05 ﬂtﬁﬁgnq§p1€%ﬁ
’?UD\

PR
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,PRO-ING” d.o.o.

Zagreb, Trakoséanska 6

Na temelju “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

A.3 RJESENJE O IMENOVANJE PROJEKTANTA br. 20055-V-IM

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:

SADRZAJ PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

PROJEKTANT:

Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, Zagreb, Olibska 7

Rekonstrukcija poslovne gradevine
k.C.br. 622/2, k.0. JakuSevac

Glavni projekt — izmjena i dopuna

Gradevinski projekt vodovod i kanalizacija

20055-V

Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

Za projektanta je imenovan:  Ranko Bihler, dis. (ovl. br. 610 S)

Zagreb, veljaca, 2023.

Rjesenje UP/I-310-01/99-01/610

UR. BR. 314-01-99-1, Zagreb, 09. 09. 1999.
Redni broj 610, s danom upisa 20. 10. 1999.

DIREKTOR :
Ranko Bihler, d.i.s.

2a

Zagrgg_,\ TranQan{)ska 6

Pro-Ing do..

projektiranje i nadzor

E 1y

PR @ -ING
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Projekt:

Glavni projekt — izmjena i dopuna - Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija

Projektant: Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

A.4 RJESENJE O UPISU U KOMORU
OVLASTENIH INZENJERA STROJARSTVA

ol

s

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/20-01/ 610
Urbroj: 503-351-20-1
Zagreb, 26. veljate 2020.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj., Zagreb, Trako$¢anska 6, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
strojarstva razvidno je da je Ranko Bihler, dipl.ing.stroj., OIB
16947627619, Zagreb, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva,
s danom upisa 20.10.1999. godine, pod rednim brojem 610, te je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZzenjer strojarstva”,
zaposlen u PRO-ING d.o.0., Zagreb.

2. Ranko Bihler, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 610 nije u statusu mirovanja &lanstva u
Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva.

3. Ranko Bihler, dipl.ing.stroj., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva, pod rednim brojem 610 nije pod stegovnim postupkom te
nema izreGenu mijeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na
obavljanje struénih poslova ovlastenog inZenjera strojarstva.

4. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani
aktivni &lan Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je pravna
sliednica Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu -
Razreda inZenjera strojarstva.

Po ovlastenju predsjedhika Komore:

/
™
~—

~
Sanja Vulas

<

d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V
PR -ING | HR- Zagreb, Trakoicanska 6, ured: Krapinska 27 dat. 02.2023.
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UVJERENJE O POLOZENOM STRUCNOM ISPITU
i | Bro, 07-1408. Oslobodeno od takse prema Janu 20, tedka
| 29, Zakona o administrativaim taksama

Zagreb, 23.1IV 1977.

23/11

Mjesto i datum

Red. broj evidencije:

. Ny osnovu ¢lapy ravilniky o syugnoj -prcnu

izraduju 1nvesilclonu tehnteks Yoluheht aciju i osoba koje

rukovode pojedinim vrstzma radova pri izgradnji investicio~

nih objekata 51
(»Sluzbeni list SFRJ<, broj 2 /
Za EXERGETIKU, INDUSTRIJU I ZANATSTVO izdaje

(naziv organa koji izdaje uvjercenje)

UVJERENJE

Ranko Zvonko 3 L HiS Ty B R
(ime, ime oca i prezime)

diplomirani inZenjer strojarsiva

polagao-IK je dana 22a t ravanja 19 7. struéni |g|l za
samostalno izradivanje tehnidke dokumentacije, rukovo

enje i i

i praksi osoba koje

1962.) REPUBLICKI SsKRETARIJAT

nadzor nad izgradnjom objekiata iz struke kOJa odgovara strué-i

noj-spremi-imenovanog, ——— - -

pred ispitnom komisijom
{naziv organa l\od Lop )e osnovana upm\a komuua)

“Ran kio ol Zvonko
(ime, ime oca i prezime)

BIHLER, dipl.inZenjer strojarstva

Prema ocjeni ispitne komisije

poloiio-‘ je struéni ispit.

7 Koo\
,cdmk ispitne komm;c ”’ ;‘\‘ L Al JC ik gekretara:
%{WJ zx[ié : ¢ Slavko Lukas
..:;':j RN sos

(starjedina organa)

e y > o -
«Narodne novines, Zagreb — 1.87
v

ird. tehnléke struke - str03>rske grane

|
|
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Gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€.br. 622/2, k.o0. JakuSevac

Investitor: Grafing papirna konfekcija, vl.Sinisa Cizel, Olibska 7, Zagreb, OIB:71087077372
Projekt: Glavni projekt — izmjena i dopuna - Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija
Projektant: Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

Temeljem ¢&lanka 70. st.1, to¢ka.2 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) daje se:

A5 1ZJ AV A br.20025-V-IZ

o uskladenosti glavhog projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa,
odnosno s posebnim uvjetima kada je to izri¢ito propisano posebnim zakonom

INVESTITOR: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, Zagreb, Olibska 7
GRADEVINA: Rekonstrukcija poslovne gradevine

LOKACIJA: k.C.br. 622/2, k.0. JakuSevac

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — izmjena i dopuna

SADRZAJ PROJEKTA: Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija

BROJ PROJEKTA: 20055-V

PROJEKTANT: Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

1. Dokumentima prostornog urednja

Glavni projekt — Gradevinski projekt — vodovod i odvodnja, MAPA IV je uskladen sa Generalnim
urbanisti¢kim planom Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16
i 12/16 — prociScéeni tekst), te slijede¢im vaze¢im odredbama zakona i propisima:

2. Zakonima, pravilnicima i propisima

2.1. Prostorno uredenje i gradnja
Zakoni

- Zakon o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN
152/08, 49/11, 25/13)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN broj 153/13)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN broj 76/13, 30/14)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN broj 78/15)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN broj 78/15)

- Zakon o zapaljivim tekuéinama | plinovima (NN br. 108/95 i izmjene i dopune NN br. 56/10)

Pravilnici

- Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN broj 29/83, 36/85 i 42/86)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN broj 78/13)

- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN broj103/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN
broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

- Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda (NN broj 113/08)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN broj 32/14)

- Pravnilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI. list

d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V
PR -ING | HR - Zagreb, Trakoséanska 6, ured: Krapinska 27 dat. 02.2023.
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21/90)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN broj 122/14)
2.2. Zastita od pozara

-Zakon o zastiti od pozara N.N. 92/10

-Pravilnik o sadrzaju plana zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija N.N. 53/94

-Pravilnik o vatrogasnim aparatima N.N. 101/11

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima N.N. 74/13

-Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

-Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
-Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

2.3. Zastita od buke
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

-Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
-Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08).

2.4. Zastita na radu

- Zakon o zastiti na radu N.N. 71/14, 118/14 i 154/14

-Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada N.N. 29/13

-Zakon o vodama N.N. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 153/13 i 14/14

-Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10

-Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13).

-Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju ( NN br. 125/13).
-Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13).

-Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢i§¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/11)

-Opéi i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga od 9.kolovoza 2012

-Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68-ispravak)

2.5. Zastita okolisa
Zakon o zastiti okoliS§a (NN 80/13, 78/15)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11)
Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

2.6. Opskrba vodom i odvodnja

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN 47/08)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)
- Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99)

2.7. Ostali zakoni

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Hrvatska komara inZenjerg strojarsiva
PrOJektant: Ranko Bihie?ﬁ{%
. . . . v . dipl. ing. stroj. F~
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj. (Ovlastenje S 610) Oviates] denjer strofuistva
S610

Zagreb, velja¢a, 2023.god.
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Temeljem odredbi ¢lanka 70. Zakona o gradniji (»Narodne novine«, broj 153/13., 20/17., 39/19 i 125/19),
daje se:

A.6. IZJAVA
O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA
PRIKLJUCENJA

kojom potvrdujem da je glavni projekt oznake 20055-V izraden od Pro-ing d.o.0., Zagreb, prosinac, 2019.
za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA U PROSTORU: Rekonstrukcija poslovne gradevine

LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU:  k.€.br. 622/2, k.o. JakuSevec
Zagreb, Grad Zagreb

uskladen sa sljedeéim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuenja:

- Vodopravne uvjete, klasa: 325-01/19-18/0007449, urbroj: 374-25-3-20-2, od 03.01.2020., koje izdaje
Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,

- Posebne uvjete gradenja, klasa: 214-02/19-03/9196, urbroj: 511-01-361/1-19-2, od 17.12.2019., koje
izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured zastite Zagreb,
Sluzba za inspekcijske poslove,

- Posebne uvjete, oznaka: VIO-06-04-19-7487/SP, urbroj: 05-01-03-19-002, od 16.12.2019., koje izdaje
Vodoopskrba i odvodnja,

- Sanitarno tehnicke uvjete i uvjete zastite od buke, klasa: 540-02/19-03/7407, urbroj: 433-02-4-7/19-19-
2, 0d 27.12.2019, koje izdaje Drzavni inspektorat,

- Posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja, klasa: VIO-06-04-19-7488, urbroj: 05-01-03-19-002, od 17.12.2019.,
koje izdaje Vodoopskrba i odvodnja,

Projektant:
Ranko Bihler, d.i.s.

Hrvatska komora inZenjerg strojarstva
Ranko Bihle m
dipl. ing. straj. » [
v -

Oviasteni inZenjer strojarstva
$8610

U Zagrebu, veljaca 2023.
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A.7 Posebni uvieti

il

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSK] ODJEL

ZA GORNJL SAVL
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 /vl Telefax: 01/23 69 889

Telefon: 01/23 69 888

KLASA: 325-01/19-18/0007449
URBROJ): 374-25-3-20-2
Datum: 03.01.2020.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju &lanka 158, stavka 1. i
stavka 10, Zakona o vodama (Narodne novine br, 66/19), povodom zahtjeva Grada Zagreba,
Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, Odjela za prostomo uredenje, Sredifnjeg odsjeka za prostorno uredenje, Trg Stjepana
Radical, Zagreb, od 09122019, godine, zaprimljen 13.12.2019. godine, podnesenog radi
izdavanja vodopravnih uvieta, u skladu sa Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 133/13,
20417 i 39/19), nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru i dokumentacija za rekonstrukeiju poslovne

gradevine na k.&.br. 62272 k.o. Jakufevec

Vodopravni uvjeti su

1.

1.1

1.2,

1.5.

Investitor je dufan izradu dokumentacije povjeriti poduzedu registrirancm za ohavljanje
dielatnosti projektiranja, koja uz konstruktivona i vobifajena tehnicka rjefenja mora s
vodnogospodarskog aspekta sadrZavati:

Mikrositvaciju lokacije s verlanom predmetnom gradevinom, te vodnogospedarskim
objektima na koje bi predmetni zahvat, za koji se izdaju ovi uvjeti, mogao utjecati.

Preglednu situaciju lokacije s uertanom predmetnom gradevinom, te prikazom rjedenja
vodoopskrbe.

Preglednu situaciju lokacije s uertanom predmetnom gradevinom, te s prikazom rjeSenja
odvodnje otpadnih i oborinskih voda,

Prikaz djelatnosti s:

- brojem zaposlenih

- opisom djelatnosti na lokaciji s posebnim osvrtom na bilancu vode,

- podacima o kolidini, vrsti 1 sastavu krutih 1 tekuéih opasnih tvari te naginu skladistenja
1stih,

- podacima o vrsti i kolidini otpada te nadinu skladiflenja istog do otpremanja s lokacije

Definiran i razraden sustav opskrbe vodom s wtvrdenim kolid¢inama vode za sanitarne,
tehnologke, protupofamme 1 druge potrebe, kao 1 prikaz ukupno potrebnih koliéina vode.

II l II ” III J’MI!L!!!J\LI;!I- !!aul't!! osoba za upradjanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

web stranica; wawawovodahe, QI 28921383001, ME: 1209361
IBAN: HRFF2360000T 101425545, SWIFT: ZABAHRZX

PR

d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V

-ING | HR- Zagreb, Trakoscanska 6, ured: Krapinska 27 dat. 02.2023.

e-mail: pro-in. ro-ing.hr, tel: 3017-222, mob: 091/2791-555 Str. 11/47




Gradevina:
Investitor:
Projekt:
Projektant:

Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€.br. 622/2, k.0. JakuSevac

Grafing papirna konfekcija, vl.SiniSa Cizel, Olibska 7, Zagreb, OIB:71087077372
Glavni projekt — izmjena i dopuna - Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija
Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

1.6,

4.1.

4.2,

4.2.1.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8,

Definivan i razraden sustav interne odvodnje s utvrdenim kolid¢inama i kakvoéom
otpadnih i oborinskih voda = provedenim hidrauliékim proradunom i dimenzioniranjem
vodonepropusnog sustava interne odvodnje s pripadajuéim gradevinama, uredajima i
DPTEMOm.

U sluéaju izvodenja radova u zoni podzemnih voda, u dokumentaciji je potrebno
predvidjeti mjere zadtite istih od oneéiéenja, e upotrebu materijala koji ne utjeéu na
kakwvoéu podzemnih voda, kao i rjefenje zadtite predmetnih gradevina od negativhog
utjecaja istih. lzvodenje radova treba predvidjeti u sto kratem vremenskom periodu,
prilikom niskog nivoa podzemnih voda.

Opskrbu vodom za sanitarne, protupoZarne i druge potrebe, korisnik je duZan rijeSiti
putem sustava interne vodoopskrbe prikljugkom na sustav javne vodoopskrbe u skladu
s posebnim uvjetima nadle#nog isporuéitelja vodnih ushuga.

Odvodnju otpadnih 1 oborinskih woda s predmetne lokacije potrebno je rijeditl
mjefovitim sustavom interne odvodnije, na sljededi nagin:

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda potrebno je rije#iti putem sustava interne odvodnje
na sustav javoe odvodnje, bez prethodnog proéiséavanja.

Odvodnju potencijalno oneéiéenih oborinskih voda s prometnih, manipulativinih i
parkiraliSnih povrSina i iz garaZe na lokaciji potrebno je rijediti putem sustava interne
odvodnje, s prodiféavanjem na separalory ulja s lalofnicom, u sustav javoe odvodnje
Grada Zapreba.

Iste se mogn ispustiti u sustav javne odvodnje na nadin da se prodiféavanjem na
separatoru ulja postignu vrijednosti propisane Pravilnikom o graniénim vrijednostima
emisija otpadnih voda (Narodne novine 8013, 43/14, 27/15 i 3/16) za ispudtanje u
sustav javne odvodnje.

Odvednju uvietno &istih oborinskih voda s krovnih povrina potrebno je predvidjeti
izravno na teren vlastite gradevinske éestice.

Odvodnju eventualnih industrijskih otpadnih voda potrebno je rijediti putem sustava
interne odvodnje, s prodidéavanjem na odgovarajuéem uredaju u sustav javne odvodnje
Grada Zagreba.

Kalovoéa otpadnih voda koje se ispuStaju u sustav javne odvodnje mora biti u skladu s
odredbama Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (Marodne
novine br. 80/13, 43/13 1 3/16) za ispustanje u javoi sustav odvodnje.

Projektno riefenje predmetnog dijela odvodnje mora sadrZavati dimenzioniranje
instalacija s pripadajuéim objektima, utvrdenim koliginama oneis¢enih otpadnih i
oborinskih veda i hidraulié¢kim proradunom.

Izvedbu parkiralidnih i manipulacijskih povriina potrebno je predvidjeti s optimalnim
padom radi $to bre odvodnje potencijalno oneéidéenih oborinskih veda, na nagin da se
sprijedi razljevanje istih u okolni teren kao i prociedivanje u podzemlje.

DT4TTS518
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L0.

1L

12.

14.

Ispustanje otpadnih i oborinskih voda s predmeine lokacije treba biti u skladu s
poscbnim uvjetima nadlefnog isporuéitelja vodnih usluga,

U dokumentaciji je potrebno predvidjeti izgradnju kontrolnog okna u kojem &e se moéi
neometano vriiti uzorkovanje otpadnih voda i vrditi mjerenje koliéine istih. Kontrolno
okno potrebno je predvidjeti unutar lokacije, iza objekata za predobradu otpadnih voda,
a prije ispusia u sustav javne odvodnje, na mjestu do kojeg ée biti osiguran nesmetan
pristup.

Mije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda.

Rjefenje odvodnje svih otpadnih i oborinskih voda ne smije ugroZavati interese drugih
pravnih i/li fizi¢kih osoba.

Investitor je duZan izgraditi vodonepropusne predmetne gradevine za odvodnju
otpadnih i oborinskih voda, a pri njihovom projektiranju treba predvidjeti odgovarajuce
mjere zadtite vodnogospodarskih interesa, odnosno podzemnih voda od onetiféenja.
Isto tako predmetne gradevine za odvednju otpadnih i oborinskih voda treba podvrgnuti
kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkeionalnosti u skladu s
Pravilnikom o tehnikim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proi$tavanja otpadnih
voda (Narodne novine br. 3/11). U dokumentaciji treba razraditi nadin provijere
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnost i funkcionalnosti predmetnih gradevina za
odvodnju otpadnih i oborinskih voda u skladu s Pravilnikom.

Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu predmetnog zahvata u prostoru dati na uvid
potvrdu o sukladnosti gradevine s tehnikim zahtjevima za gradevinu, a osobito na
svojstvo vodonepropusnosti gradevina za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.
Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno putem oviadtene osobe. Potrebno je,
takoder, dati dokaz o ispravnosti strukturalne stabilnosti 1 osiguranju gradevina za
odvodnju otpadnih  voda, kao i geodetsku snimku izvedenog stanja izradenu od
ovlastene pravne osobe.

Investitor je duZan opasne i opasne otpadne tvari skladistiti po vrstama u odgovarajucoj
ambala#i, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, na nepropusnoj i obrubljenoj podlozi,
otporng] na agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom sabimom
oknu bez spoja na sustav interne odvodnje,

Investitor je dufan povieriti odvoz opasnih otpadnih tvari ovlaftenom poduzeéu za
obavljanje navedenih djelatnosti, a o uéestalosti odvoza, koliéini i vrsti svih otpadnih
tvari potrebno je voditi evidenciju, a nadin vodenja evidencije dati na uvid prilikom
tehmnigkog pregleda objekta.

Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu na uvid dati sljedede:

ajpotvrdu o sukladnosti gradevine s tehniékim zahtjevima za gradevinu: provieru
vodonepropusnosti,  strukturalne  stabilnosti 1 funkcionalnosti, a  kontrolu
vodonepropusnosti sustava interne odvodnje putem kojeg ée se odvoditi otpadne i
oborinske vode s predmeine lokacije, mora obaviti ovlaStena pravna osoba;

k) geodetsku snimku izvedenog sustava interne odvodnje;

ILHR L LT
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¢) Plan rada i odrfavanje ohjekata vodnih gradevina za edvodnju i uredaja za
proéiféavanje otpadnih voda;
d) Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta olpada iz tchnolofkog procesa | mulja iz procesa
prodiéavanja otpadnih voda;
e) Operativni plan interventnih mjera v sluéaju izvanrednog i iznenadnog onediléenja
voda,
) potvrdu o prikljuenju na sustav javne vodoopskrbe
g} potvrdu o prikljuéenju na sustav javne odvodnje
14.  Tehnigkom dokumentacijom potrebno je predvidieti i druge odgovarajuée mjere, da
predmetnim zahvatom u prostoru za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti, ne dode do
&teta 11l nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese i interese drugih pravnih
ifili fizickih osoba na koje bi predmetni zahvat u prostoru mogao imati utjecaja.
15,  Investitor, odnosno korisnik gradevine, odgovoran je za sve Ziete koje mogu nastati

izgradnjom ili koriflenjem predmetnih gradevina te ukoliko do njib dode, duZan je o
svom trofku odstraniti uzroke nastalih teta, a Stete nadoknaditi.

Hrvatslie vode nedée snositi §tete nastale na objekiu od utjecaja velikih voda.
Hrvatske vode ne snose eventualne #tete nastale negativnim utjecajem visokih
podzemnih voda.

11 Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravonim uvjetima utvrduje se po
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13, 20017 i 39/19).

Obrazlozenje

Grad Zagreb, Gradski ured za prostormno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo,

komunalne poslove i promet, Odjel za prostormno uredenje, Sredifnji odsjek za prostorno
uredenje, Trg Stjepana Radiéa 1, Zagreb, podnijela je zahtjev od 09.12.2019. godine, zaprimljen
13.12.2019. godine, za rekonstrukciju poslovne gradevine na k.&.br. 622/2 K.o. Jakudevec,

Uz zahtjev je dostavljen, sukladno Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata (Narodne

novine br.78/10, 7913 i 9/14):

-Idejni projekt — br.t.d.; 17/19, iz listopada 2019. godine, glavni projektant i projektant:

Davor Matekovié, dipling.arh., izraden od strane tvritke PROARH Matekovic d.o.o., Kneza
Mislava 15, Zagreb,

Na predmetnom podrugju odvodnja je mjedovitog tipa. Nadin ispustanja otpadnih voda

propisana je u dispozitivu ovih vodopravnih uvieta.

Ovi vodopravoi uvieti utvrduju se iz aspekta zadtite vodnogospodarskih interesa u

smislu zastite voda.

Ovi vodopravni uvjeli ne mogu biti podloga za rjefavanje imovinsko pravnih odnosa

pravnih i/ili fiziékih osoba,

QraTTRse
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novine

Kako navedeni zahvat u prostoru nije u suprotnosti sa Zakonom o vodama (Narodne
br. 66/19} 1 ostalom legislativom te vodnogospodarskim interesima, mogli su se utvrditi

vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.

SluZbena osoba:
maljka Siletié, dipl. ing.agr.

Dostaviti:
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uredenje,
izgradnju grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet
Odjel za prostorno uredenje
Sredisnji odsjek za prostorno uredenje
Trg Stjepana Radiéa 1, Zapreb

Ohbavijestiti:

1.

3
4.

REPUBLIEA HEVATSKA

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava vodnog gospodarstva 1 zaStitu mora
Slugba zaitite i koritenja voda

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
PROARH Matekovié d.o.o.

Kneza Mislava 15

10000 Zagreb

SluZba zastite voda, ovdje

Pismohrana, ovdje

074775518
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PREDMET:

P.U. broj: 19/1310-a

- Kamenarka 4, k.¢.br. 622/2, k.o, Jakuievec
- poslovna gradevina

Dopisom KLASA: 350-05/19-028/955, Urbroj: 251-13-21-1/024-19-2 od 12.12.2019. godine,
zatrazili ste posebne uviete prikljuéenja u svrhu izrade glavnog projekta, adnosne moguénost i
natin odvodnje otpadnih voda sa parcele k.&.br. 622/2, k.o, Jakulevec, Kamenarka 4, na kojoj se
predvida rekonstrukeija poslovne gradevine,

Idejni projekt za rekonstrukeiju predinetnog objekta izraden je u listopadu 2019. godine v
“PROARH MATEKOVIC” d.o.0., Zagreb, Kneza Mislava 15 (TD 1719),

Prema gore zatradenom izdaju se temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13), POSEBNIUVIETT s

aspekta odvadnje i javne kanalizacije, koje nadleini ured treba propisati kod izdavanja gradevinske
dozvole.

Interna  kanalizacija mora biti predvidena i izvedena sukladno koncepeiji javne odvodnje
predmetnog podrugja, mjeSovitim sustavom, te se mora izvoditi, koristiti § odrZavati u skladu s
adredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvy, Odluel o odvodn)i otpadnib
voda, Odluei o prikljuéenju na komunalnu infrastruktury, Odluei o vedoprivrednoj osnovi grada
Zagreba te opéim | tehnitkim uvjetima za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda.

LI javnu kanalizaciju ne smiju se upudtati vode koje sadrie koncentracije agresivnih i Stetnih tvari
vede od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda”
(MN.N.br.87/10).

Sastay agresivnih otpadnih voda koje se smiju upuitati u javnu kanalizaciju treba biti u skladu sa
“Pravilnikom o agresiviosti otpadnih voda koje se smiju upudtati u javnu kanalizaciju na podrugju
grada Zagreba” (Gl.Zag. Zupanije br.6/2005)., te je v svrhu zadtite javnog kanala na odgovarajudi
nagin potrebno organizirati izgradnju 1 koriftenje objekata, a ovisno o namjeni koristenja
predmetnog prostora potrebno je predvidjeti uredaj za predtretma otpadnih voda.

Vodsopekiba | ndvodnjs oo, Folnagodléesa 1, 10000 Zagred, pop. 196, 16001 Zagrab Garabs sbiacs

winty; wanw i b, m-mmael wig durteadrgh B, bel 01 81 63 950, fax: 01 89 63 100 EPOTI-I0-01/TT-POED
Trgavadki wud u Zagrabu, T-13354TE-2, Termljni kapdal: 2.011,000.000,00 kuna, HB: 83418548485 Ll

Matifini broj poslovnog subjobia; 4123425, Poslovee banka: Zagrabadka Denka d.d v WEIER

IBAN: HRINZH00001 182385347 Svaricad ead
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Odvednja otpadnih voda sa predmetne parcele treba se prikljuiti na javni kanal @ 40 cm izgraden
u Uliei Kamenarka, a &ji su podaci iskazani v priloZenim poloZajnim nacrtima.

Prikljuéenje odvodnje predmetne parcele treba biti izvedens v revizijsko okno najnize na 2/3 visine
popreénog presjeka kanala, tj. na apsolutnoj koti keja je ovisna o mjestu prikljuéenja, a sve prema
kotama dna kanala prikazanim u priloZenom poloZajnom nacriu.

Kota vierojatne usporene vode u javnoj uliénoj kanalizaciji iznosi 112.00 m.n.m..

Odvodnja svih prostora smjeftenih ispod navedene kote usporene vode (prostorije podruma,
sulcrena, kanaliziranih dvorista), neée se moéi prikijuiti na javnu kanalizaciju direkino
gravitacijom, veé ée se otpadne i ohorinske vode sa tih prostora morati prepumpavati u kontrolne
akno interne kanalizacije na kotu vigu od kote usporene vode.

Spremnici ili uredaji koji sluZze za pribvat ili prodiéavanje nafte, derivata nafte, ili zagadenih
otpadnih voda, moraju biti smjeSteni u betonsku zaStitnu komoru, vodoneprapusne izvedbe, bez
ispusta i preljeva, a uredaj mora imati moguénost prikupljanja izdvojenog ulja. Zadtitna komora
mara biti izvedena na nafin da se omoguéi organcleptitka kontrola propultanja ugradenog
spremnika ili uredaja i prainjemje putem specijalnih vozila, a uredaj mora imati mogucnost
prikupljanja izdvojenog ulja.

Povriine na kojima ée se parkireti vilidari | puniti njihovi akumulatori, moraju biti od
vadonepropusnog betona zaStienog premazom kaji je otporan na djelovanje agresivnih medija,
oiviéen uzdignutim rubnjakom, a eventualno izvedena odvodnja s njih mora biti predvidena preko
okna za neutralizaciju. Manipulativni i skladini prostori, moraju imati upustene podove izvedene
od vodenepropusnog i kiselootpornog materijala, bez izvedene instalacije za prikupljanje 1
cdvodenje voda, te sa izvedenim rubnjacima ili “slijepim oknima™, u kojima ée se eventualno rasuti
materijal prikupljati.

Ukoliko se instalacija za edvodnju voda izvede, iste se moraju smatrati potencijalne zagadene i na
kanalizaciju se smije prikljeéiti preko odgovarajuéeg uredaja za prodiféavanje.

Sve ocnefiféene ili potencijalno onefidéene otpadne vode, smiju se prikljuditi na internu
kanalizaciju preko odgovarajuéeg uredaja za predtretman otpadnih voda.

Svi vredaji moraju biti predvideni na mjestima do kojih je mogué pristup posebnim vozilima u
svrhu uéestalog odrfavanja, na mjestu na kojem nede imati Stetni utjecaj na ljude i okoli® i gdje ce
se sprijediti prodor oborinske vode u pojedine dijelove uredaja.

Oborinske vode s intemih kolnih, parkiralifnih i pjesackih povidina potrebno je prihvatiti preko
slivnika sa taloZnicom prije prikljuéenja na javnu kenalizaciju.

Slivnici od gotovih cijevi moraju biti izvedeni sa oblogom betona C 20025 oko cijevi. Debljina
pudloge mora biti najmanje 15 em. Slivnici kao i prikljuéak slivnika na internu kanalizaciju,
moraju biti vodanepropusne izvedbe. Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni. Uvodenje odvoda
jednog slivnika u drugi slivnik ne dozvoljava se.

Ma prikljuEnom kanalu interne kanalizacije kompleksa prije spoja sa kanalom javne kanalizacije,
mora biti izvedeno kontrolno i mjermo okno u kome ée se moéi vrditi kvalitetno | neometano
uzorkovanje, za utvrdivanje koli¢ina i kontrolu zagadenja otpadnih voda, smjedteno vz regulacionu
liniju {ogradu) na slobednoj povrdini i nizvodno od uredaja za prodiféavanje vode, a na mjestu do
kojeg je osiguran nesmetan pristup. Kontrolno okno treba biti oznafeno crvenim kvadratom
veliting 25 % 25 om i u sredini Zutim krugom promjera 10 em. Investitor, odnosno korisnik
objckata obveruje se da ée u svako vrijeme i bez najave, uz prisutnost svog predstavnika, dozvolit
da se izvr$i provjera ispravnosti rada svih dijelova uredaja za prikupljanje i proéitéavanje otpadnih
voda. Ukoliko se utvrdi da se u javnu kanalizaciju upuitaju agresivne i 3tetne vode koje ne
zadovoljavaju prema «Pravilniciman, izvrdit e se prijava nadleinoj vodoprivrednoj i sanitarna)
inspekeiji, a odvodnja od dana izvriene posljednje kontrole sa zadovoljavjuéim rezultatima do
prijave, obradunati ée se po tarifi za odvodnju agresivnih otpadnib voda.
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Interna kanalizacija treba biti predvidena i izgradena kao vodoneprapusna kanalizacija, 3to ¢e se na

tehnitkem pregledu dokazati vierodostojnim dekumentom (atestom]).

Ujedno je na tehnitkom pregledu potrebno predoéiti geodetski snimak (jzraden od ovlaftenog i
registriranag poduzeta za ohavljanje takve vrste posla) izvedenog stanja sustava vanjske interne

advodnje.

Prije ishodenja gradevinske dozvole investitor je duZan dostaviti druftva VODOOPSKERBA |
ODVODNIAY doe., - SLUZBA RAZVOIJA, Odiel suglasnosti - ODVODNJA, Zagreb,
Folnegovideva 1, na suglasnost projekt interne kanalizacije predmetnog objekta s prikazom do

spoja na javieu uliénu kanalizaciju.

ikljutenje advodnje sa predmetne parcele na javnu kanalizaciju treba zraditi putem drutva

WVoddoopskrba 1 odvodnja™ doo.o., Zagreb, Folnegovideva 1.

Prilog: - polokajni nacrt
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-
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Oznaka: KLASA: VIO-D6-04-19-7488

Urudibeni broj: 05-01-03-19- 4137
Maé znak: 5130 — ing. MiM - br. 76-19-7488/2019.
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE.IZGRADNJU GRADA,
GRADITELISTVO, KOMUNALNE POSLOVE | PROMET
Odjel za prostarne uredenje deaien
Srediinji cdsjek za prostome uredenje: e
Trg Stjepana Radita 1, Zagreb N
Pradmet: .
Rekonstrukcija poslovne gradevine, Ulica Kamenarka 4, k.2.br. 622/2, k.o, lakuievec, Zagreb
Investitor: Grafing papirna konfekeija, vi. Sinifa Cizel, Olibska 7, Zagreb
Posebni uvjeti i uvjeti prikijufenja
Wegza (val znak): KLASA: 350-05/19-028/955, URBROJ: 251-13-21-1/024-19-2

Zahtjevom, urudibiranim u Vodoopskrbd | odvodnji d.o.o. 12.12.2019. godine, zatraiili ste od drutva Vodoopskrba i odvodnija
d.o.o., Tehnifki Sekior, Slufba razvoja, Odjel suglasnosti - vodoopskrba, utvrdivanje posebnih uvjeta | uvjeta prikljuenja za
rekonstrukciju poslovne gradevine na k.C.lbr, 622/2 k.o, Jakuievec u Zagrebu, Kamenarka 2
U prilogu zahtjeva je destavljen:

- idejni projekt, brid.: 17/19, izraden u druftvu PROARH matekovié d.o.0., Kneza Mislava 15, Zagreb; glavni projektant:

Davar Matekovic, d.i.a.
Prema dostavijenom idejnom projektu planira se dielemiéna dogradnja jedne etaie na postojedem chjektu na zapadnaom
dijelu (uredski prostor] te dogradnja na istodnoj strani wisine P+1 [skladini i tiskarski prostor). Pestojeda gradevina je

katnosti F+1. Poslovna namjena planirane gradevine je tiskanje — izrada papirne konfekdije, klifea, Zigova i natpisnih ploga,

Fo pitanju prikljufenja na javnu vodoopskrbnu mrefu utvrdeno jo:
* Bududa posiovna gradevina modi ée se prikljutiti na pastojed glavni vad 5L 200 u Ulici Kamenarka;
*  Na predmetna} parceli postoji vodoopskroni prikljufak na glavni vod SL 200 w Ulici Kamenarka (Sifra mjernog mjesta:
0872330, 0872331);
* Projektant vodovadnih instalacija dufan je na licu mjesta provjeriti velidinu postojedeg spojnog voda i u glavmiom
projektu instalacia prorafunati da I de st zadoveljiti sveukupnu potrodnju budude gradevine te u skladu s tim

predvidjeti rekonstrukcju il umrtvljenje postajeceg spojnog vada, a sve o trodku investitora.

Maken pregleda dostavijenog idejneg projekla, utvrdujema posebne uvjete i uvjete prikljufenja u okvirs nade dielatnosti i

nadieinosti, kojih se trebate pridriavati prilikom izrade glavnog projekta:
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lzdavanje potvrde glavnog projekta | suglasnostl za prikljufenje na javnu vodoopskrbnu mrefu potrebne je, pozivom na

ove uvjete, zatrafit] prije podnoenja rahtjeva za prikljudak gradevine, da bise mogao propisati spojni vod | vedomjer.

- Investitor je dufan u Glavnom projektu priloditi slijedede:

*  projekt vodovodnih instalacija i instalacija odvodnje,

+  projekt unutarnje protupolarne hidrantske mreie,

+  projekt sprinkler instalaclje [ukoliko je planiran glavnim projektom),

+ leviedtaj o mjerenju QH linije na hidrantu broj 9284-2G1 ili broj 9283-2G1 na wli¢nom cjevoveds SL 200 u Ulic
Kamenarka,

+ fotokopiju ovih posebnih uvjeta.

Wodomjerno okno mora biti zradeno vodonepropusna, smjeitens izvan gradevine i kolnih povriina, Tofan polofaj i
velitinu vedomjernog okna adredit ée predstavnik ovog drultva uvidajern na licu mjesta. Za svaku zasebny funketonalnu
cielinu u projektirana] gradevini treba predvidjeti zzsebre vodomjere opremlijene radio modulom 2a daljinske ofitanje,

suklzdno odredbama Zakona o vadama (€1 211, NN 153/09).

W prostorijl za smjetaj vodomjera, na svakoj liniji iza glavnih vodomjera, obavezna Je ugradba zastitnika od povratnog
toka (ZOPT). Ugradbu 20PT-a osigurava investitar, isporutitelj opreme mora radovaljiti zahtjeve Opgih | tehnifkih uvjeta

isporuke vadnih usluga (www,vio.hr).

*  Tip Z0FT-a mora biti projektiran i uskladen sa naprijed spomenutim OPCIM | TEHMICKIM UWVIETIMA,

*  Dimenzije i velifiny vodomjerncg okna sa ugradnjom ZOPT-a, odreduje projektant, 2 na temelju podataks
prikazanih u OPCIM | TEHNIEKIM UVIETIMA, a u siutaju nejasnoca obratiti se referentu Odjela prikljuéaka
vodoopskrive.

*  Isprediiza ZOPT-a ohavezno ugraditi zasun, a sve u kom pletu nabaviti od isporeéitelja ZOPT-a,

*  Takoder ispred 20PT-a obhaverno ugraditi hvatad nedistode, a isto nije potrebno, ake se ZOPT nalazi u liniji iza
vodomjera ispred kojeg e veé ugraden hvatad nedistode.

*  Usluaju zajedniékog vodomjera za vite tipova potroSnje (sanitarna, hidrantska) izvrditi razdvajanje potroinje

iza vodomjera s obaveznom ugradnjom ZOPT-a, na svakoj formiranoj linijl prikljuénog voda interne instalacije,

Ukalika se traiena kelifina vode za protupofarnu zastitu i tradeni tizk vode u ulifnom cjevovodu nede modi osigurati
izravnim spojem na javni uliéni cievoved, potrebno je u interncj instalaciji predvidjeti izgradnju spremnika za hidrantsky
mreiu | 2a sprinkler instalaciju, koji ée preuzeti potrebnu koliCinu protupoiarne vode, te hidroforsko postrojenje s

frekventnom regulacijom, za protupefarny vadu {hidrantsku § sprinkler], a prema potrebi i za sanitarmu potrodnju.

Prilikam izvodenja radova na predmetnaj gradevini, nije dozvoljeno navoienje | odlaganje bila kakvog materijalz i alata,
te parkiranje vorila i strojeva na postojete vodoopskrbne cjievovode | armature te ulazna okna zasunskih komora, a sve

u svrhu odriavanja | keri$tenja Istih.

Ukoliko bi tijekarmn il nakon zavrietka radova doilo do cétedenja na postojetaj vodovodnol mredi ili njenim elementima
{uslijed dinamifkog opterefenja gradevinskim strajevima i s} kvarove e otkloniti druftvo Vedoopskrba | odvodnja

.o, Sektor vodoopskrbe o trofky investitora predmetnog zahvata.
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Ako radovi ne zapodnu odmah, a u meduvremenu dode do promjene zakonske regulative, pelotaja vodovodne mrede ili

izgradnje nove vodovodne mrefe, investitor se obvezuje to provjeritl i zatrafiti nadopunu izdanih uvjeta.

Ol uvjeti na dostavljenu projektnu dokumentaciju ne maie da druftve Vodoopskrba | odvodnja d.0.0., Tebnicki sektor,

Sluiba razvoja, Odjel suglasnosti — vodoopskrba preuzima odpovarnost za tehniku ispravnost prilofene dokumentacije, jer za

tehnitku ispravnost projekta odgovara iskljufivo projektant.

IZRADIO: RUKOVODITEL) SLUZE VoA
Miroslay Matkovic, dipling.grad. Davor Tomid, dipl. i roj.

/] , #

T T T

[ ety Iadhary

| VODITEL UDJE[‘I SUGLASHOSTI - VODOOPSKRBA: POMOCNIK DIREKTORA:
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URBROJ: 433-02-4-7/19-19-2
Zagreb,  27. prosinac 2019,

Sanitami inspektor Drfavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta,
u svrhn izrade glavnog projekta, za rekonstrukciju poslovne  gradevine u Fagrebu,
Kamenarka 4, po zahtjevu Gradskog ureda za prostomo wredenje, izgradnju grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredisnji odsjek za
prostorne uredenje, Trg Stjepana Radiéa 1, Zagreb, KLASA: 350-05/19-028/955, URBROJ:
251-13-21-1/024-19-2 od 09.12.2019. godine, zaprimljenog 17.12.2019., na temelju &lanka
6. stavka 3 Zakona o drZavnom inspekioratu (,,Marodne novine® broj 115/18), utvrduje

SANITARNO TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju poslovne gradevine, na k.€. broj 622/1, k.o. Jakudevec, u Zagrebu,
Kamenarka 4.

INVESTITOR: GRAFING papirna konfekeija vl. Sini%a Cizel, Zagreb, Olibska 7.

1.Glavni projekt izraditi sukladno Idejnom projektu TD : 17/19 od listopada 2019,
izradenom po tvrtki PROARH matekovié d.o.o. Zagreb, kneza Mislava 15, ovim
uvjetima, uvjetima i suglasnostima ostalih izadleZnih tijela,

2.U poslovno)  gradevim pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreéavanje i surbijanje
zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za pice,

- osiguranjem sanitarno tehniékih 1 higijenskih uvieta odvodnje otpadnih voda,

- psiguranjem sanitarno-tehniékih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do

konaéne dispozicije, u skladu sa:

- Zakonom o zadtiti pufanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine® broj 79/07

113/08, 43/09, 137/17, 118/14).
3. Pri projektiranju predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevine u
okolig, ali isto tako iz okolifa u predmetnu gradevinu, primjenjujuéi odredbe:
- Zakona o zaititi od buke (, ,Narodne novine® broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18),

- Pravilnika o najvisim dopuiienim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
{wMarodne novine™ broj 143/04),

- HRN EN ISO 16283-1:2014 (zvuéna izolacija).

-Pravilnika o mjerama za#tite od buke izvora na otvorenom prostoru (,, Narodne
novine™ broj 136/08),

- u tehnickoj dokumentaciji priloZiti proradun iz kojeg mora biti  vidljivo da su
zadovoljene vafede norme za minimalne vrijednosti indeksa zwvuéne izolacije (RW) 1
maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (LW):

4, Pri projektiranju predvidjeti provietravanje svih prostorija i prostora u  gradevini putem

otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i/ili u skladu s Tehnickim propisom o

sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije 1 klimatizacije zgrada (,,MNarodne novine® broj

03/07), te drugim vazeéim propisima.

d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V
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Primijeniti Zakon o kemikalijama (,Narodne novine® broj 18/12, 115/18), Pravilnik o
uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodmje, stavljanja na trfifte 1 koridtenje opasnih
kemikalija (,,Narodne novine™ 99/13, 157/13, 122/14).

5.U projektu obvezati izvodata vodovodnih instalacija:

- da kod izvodenja vodovodnih instalacija iskljudivo ugraduje cijevi, fazonske
komade, zasune i pomoéni materijal za koje posjeduje analititka izviei¢éa ovladtenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, sukladno Zakonu o materijalima i predmeta
koji dolaze u neposredni dodir s hranom (,Narodne novine* broj 25/13, 41/14), a u
svezi s UREDBOM (EZ) br.1935/2004 o materijalima i predmetima namijenjenim
neposrednom dodiru s hranom;

- da izvrdi tlaénu probu izvedenoga cjevovoda, kao | ispiranje i dezinfekeiju istog,
sve u prisutnosti nadzornog inZenjerai o tome saéini zapisnike;

- da izvrdi ispitivanje zdravstvene ispravnosti izvedenoga cjevovoda, putem
uzorkovanja i analize vode po akreditiranom i ovladtenom laboratoriju, sukladno Zakonu o
vodi za ljudsku potrodnju (.Narodne novine® broj 56/13, 6415, 114/18) i Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigumnosti  vode za
ljudsku potrodnju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (,,Narodne novine™ broj 125/17).

6. U projekiu obvezati izvodada kanalizacije da iste izvede vodoneptopusno, te osigura dokaz
o protoénosti | vodonepropusnosti.

Oslobodeno pladanja upravne pristojbe  temeljem &lanka 8. totka 1. Zakona o upravnim
pristajbama (,,Narodne novine” broj 115/2016).

Privitak: idejni projekt - povrat
TD: 17/19 od listopada 2019.
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‘1 .{radski wred za prostorno uredenje, h T o

1zgradnju grada, graditeljstvo, N Ga | T
komunalne poslove i promet R
Odjel za prostorno uredenje
Srediinji odsjek za prostorno uredenje
Zagreb, Trg Stjepana Radica 1

2, Pismohrana, ovdje
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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELISTVO CIVILNE ZASTITE

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGRER
G4 TR FROSTORMNO UREDEMIE, ZGRADMIU
ORA DA JRADTT HOMUNALME POELOVE | PROMET

Pricljena: 18 12 2078, D552 N
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ELECENE IR 7543211

UrudEbeni braj: Prilozi riadnosl
511-18-3 []
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Podrucni wred civilne zaftite Zagreb

Sluiba za inspekeijshe poslave

KLASA: 214-02/19-03/91%6
URBROI: 511-01-361/1-19-2
Zagreb, 17, prosinca 2019,

SluZba za inspekeijske poslove Podruénog ureda civilne zadtite Zagreb, povodom

zahtjeva Grada Zagreba, Gradski ured =za prostorno uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove 1 promet, Odjel za prostorno uredenje, Srediinji
odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radiéa br. 1, Zagreb u postupku utvrdivanja
posebnih vvjeta gradenja iz podrudia zadtite od poZara u svrhu izrade glavnog projekta za
rekonstrukeiju poslovne gradevine na k.é.br. 622/1 k.o. Jakuievec u Zagrebu, Kamenarka
br. 4 na temelju &l. $2. Zakona o gradnji (N.N.br. 153/13, 2017 i 39/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz. padrudja zaStite od pofara u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju poslovne
pradevine na k.C.br. 822/1 k.o. Jakodevec u Zaprebu, Kamenarka br. 4.

1L

Predvidenu wanjsku i unutarnju hidrantsku mreZu za ga3enje poZara
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gadenje
poZara (NN br. 8/06).

Predvideni sustav za dojavu poZara projektirati v skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu poZara (NN br. 56/99).

Ostale mjere zadtite od poZara projektirati u skladu s vafedim hrvatskim
propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

lzraditi elaborat zajtite od poZara, te za svaku primijenjenu mjeru navesti
odredbu primijenjenog propisa ili norme.
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Obrazloienje

Grad Zagreb, Gradski ured za prostorne uredenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uredenje, Sredisnji
odsjek za prostorno uredenje, Trg Stjepana Radiéa br. 1, Zagreb podnio je zahtjev Klasa:
350-05/19-028/955 Ur.broj: 251-13-21-1/024-19-2 od 9. 12. 2019. god. za utvrdivanje
posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zadtite od poZara u svrhu izrade glavnog projekta za
rekonstrukeiju poslovne gradevine na k.&.br. 622/1 k.o. JakuSevec u Zagrebu, Kamenarka
br, 4.

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

idejni projekt, TD 17/19 za utvrdivanje posebnih uvjeta je u listopadu 2019.
god. izradio Proarh matekovi¢ d.o.0., Kneza Mislava br. 15, Zagreb, a utvrdeno je da je
predlozenu vanjsku i unutarnju hidrantsku mreZu za gaSenje poZara potrebno
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara
(N.N.br. 8/06), a predloZeni sustav za dojavu poZara u skladu s odredbama Pravilnika o
sustavima za dojavu poZara (NN br. 56/99).

Ostale mjere zadtite od pozara odredene su vaZec¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primjeniti.

lzraditi elaborat zastite od poZara po ovlasteno] osobi sukladno &1, 28. st
2.1 3. Zakona o zadtiti od poZara, te za svaku primijenjenu mjeru navest odredbu
primijenjenog propisa ili norme.

ITE L4

Daostaviti:
1. Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Odjel za prostorno uredenje

Sredi$nji odsjek za prostorno uredenje

Tro Stjepana Radica br. 1

10000 Zagreb

Prilog: 1. ldeini projekt, 1x

O tome obavijest:
2. Proarh matekovi¢ d.o.o.
nir Davor Matekovic, dipl.ing.arh.
Kneza Mislava br, 15
10000 Zagreb

3. Pismohrana - ovdje
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B.1 PROJEKTNI ZADATAK
A.VODOVOD

Gradevina je spojena preko postojeceg prikljucka @80 kojeg je potrebno rekonstruirati u veci presjeka
@150mm te prikljuciti na javni sustav vodoopskrbe u ulici Kamenarka u Zagrebu na postojeci uli¢ni cjevovod
SL@200mm. Gradevinu spoijiti na uliéni vodovod preko vodomjera smjeStenog u vodomjernom oknu koje je
potrebno rekonstruirati u vece u skladu sa Uvjetima. U vodomjernom oknu ¢e biti smjeStena dva vodomjera,
jedan za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu te jedan postojeci za sanitarnu vodu. Iza vodomijera ¢e biti
smjestena dva ,EC" ZOPT-a, jedan za sanitarnu vodu i jedan za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu.
Ispred svakog sanitarnog uredaja predvidjeti ugradnju ventila. Temeljni, vertikalni i razvod sanitarne vode
izvest ¢e se od troslojnih aluminijsko-plasti¢nih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izradenih sukladno HRN EN ISO
21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem “press” spojnicama. Cijevi su izolirane
originalnom PE pjenastom izolacijom ili standardnom izolacijom sve kao Geberit Mepla. Predvida se
izvedba instalacije standardno, razvod po sanitarnim ¢vorovima.

Za potrebe protupozarne zastite izvesti unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu. Predvidjeti hidrantske
ormaric¢e koji su opremljeni ventilom @50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” i univerzalne mlaznice.
Veli¢ina hidrantskog ormari¢a je 500x500x150mm.

Razvod unutarnje hidrantske mreze izvesti od metalnih tankostijenih cijevi izradenih iz Inox Celika 1.4401
sukladno HRN EN 10312 (materijal br. EN 10088 s minimalnim udjelom Molibdena od 2,2-2,5%) sa
spajanjem “press” spojnim komadima iz Inox €elika 1.4401 (materijal EN 10088),

Pripremu potroSne tople vode predvidjeti centralno u spremniku za pripremu PTV-a.

B. INSTALACIJA KANALIZACIJE

Gradevina je spojena na javni sustav odvodnje u ulici Kamenarka prikljuénim vodom @250, a prema
uvjetima prikljuenja koje odredi poduzeée Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba. Prikljuak je izveden
preko kontrolnog mjernog okna koje je smjeSteno uz rub granice parcele orijentiran prema prikljucku.
Instalacija odvodnje dogradnje bi se polagala u zemlji, podovima, ispod stropova u spustenom stropu.
Kontrola funkcionalnosti odvodnje vrsila bi se preko revizijskih otvora na vertikalama te preko revizijskih
okana koja ¢e biti smjestena izvan objekta. Oborinska odvodnja sa krovnih povrSina rijeSit ¢e se vodolovnim
grlima te krovnim horizontalama, podtlacnom odvodnjom sistemom Pluvia i vertikalama sa priklju¢kom na
revizijsko okno van gradevine. Oborinske vode ¢e se ispustiti u mjeSoviti sustav kanalizacije a postojeca
odvodnija pristupnih prometnica i parkiraliSta je spojena zasebnim razvodom do postojec¢eg separatora ulja
i benzina. Odvode u gradevini dogradnje izvesti iz zvuéno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD)
odvodnih cijevi izradenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN4(S16). Navedene cijevi koristiti za vertikalne
i horizontalne razvode te prikljucke sanitarnih predmeta u podu ili zidu, s vodotjesnim natiénim spajanjem,
za zvucno poboljSani sistem odvodnje. Sabirne kanale oko objekta predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi
prema HRN ENV 1046:2004. Prije prikljucka na ulicnu kanalizaciju postojece je kontrolno mjerno okno.
Oborinske vode sa pristupnih povrSina i parkiralista tretirati preko slivnika s taloznicom. U sanitarnim
¢vorovima predvidjeti ugradnju podnog sifona. Predvidena je izvedba kanalizacije "klasi¢no" sa svim
razvodima po sanitarnim jedinicama._Papirna konfekcija "GRAFING" ne proizvodi zagadenja vode svojim
radom na izradi papirne galanterije niti u tisku. Nije poznata moguénost da iz spremnika grafi€kih boja koji
u strojevima sluze za tisak dode do razlijevanja materijala ili tvari za koje bi bio potreban tretman u vidu
neutralizacije ili pro¢iS¢avanja otpadnih voda. Tehnolos$ki proces je u potpunosti siguran od incidenata u
vidu direktog zagadivanja otpadnih voda.

C. SANITARNI UREDAJI

Sanitarnu opremu predvidjeti od bijele fajanse prvoklasne izvedbe. Dovodnu i odvodnu armaturu predvidjeti
kromiranu prvoklasne proizvodnje. Sanitarnu opremu i pratecu galanteriju dobaviti prema izboru investitora
i projektanta interijera

Projektant: za investitora:

Hrvatska komora inZenjerg strojarstva
Ranko Bihle WIW
dipl. ing. stroj. & [
v -

Oviaiteni inZenjer strojarstva
S 610
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B.2 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Tehni&ki uvjeti izvodenja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, atesti, mjerenja i ispitivanja instalacije

INVESTITOR: Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, Zagreb, Olibska 7
GRABEVINA: Rekonstrukcija poslovne gradevine

LOKACIJA: k.C.br. 622/2, k.0. JakuSevac

FAZA PROJEKTA: Glavni projekt — izmjena i dopuna

SADRZAJ PROJEKTA: Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija

BROJ PROJEKTA: 20055-V

PROJEKTANT: Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

1. Projektirana instalacija izvada se prema projektnoj dokumentaciji Ciji je prilog ovaj program.

2. Sastavni dio projektne dokumentacije su:
-tehnicki opis
-tehnicki proracun
-program kontrole i osiguranja kvalitete
-predracun
-prilozeni nacrti

3. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvodag, sve prema
specifikaciji materijala danoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vaze¢im zakonskim propisima.

4. Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

5. Narudilac je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

6. Narucilac je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlastenih za obavljanje
nadzora nad izvedbom.

7. lzvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika- rukovodioca radova- imenovati prije poCetka radova
i 0 tome pismeno izvjestiti narucioca.

8. Narucilac se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaca radova, obilaziti radilite i s rukovodiocem radova
zajednicki rieSavati nastale probleme.

9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narucilac ¢e rjeSavati sa izvodacem preko osoba ovlastenih
za vrSenje nadzora.

10. Izvodac se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan
upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni uvid u montazni dnevnik.

11. Izvodac je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog materijela i
upisivati ih u dnevnik.

12. Osobe ovlastene za vrS§enje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim radovima.
13. Obavijest o zavrSetku radova izvodac je obvezan dostaviti pismeno naruciocu.
14. Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije pocetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije,

narucilac je obvezan zatraziti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja njihove tehnicke
ispravnosti.
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15. TroSkove tehnickog pregleda snosi narucilac.

16. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim
uputstvima za upotrebu i odrzavanje izvedene instalacije obvezan je izvoda¢ dostaviti naruciocu prije
izvrSenja tehi¢kog pregleda.

17. Poslije tehniCkog pregleda izvrSit e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i narucioca i
to u najkracem moguéem roku.

18. Instalacija se moze koristiti, odnosno staviti u pogon tek posto nadlezna ustanova da odobrenje za
njihovu upotrebu.

19. Primopredaja radova izmedu izvodaca i narucioca obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih radova te
konacni obracun radova.

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jam¢i dvije godine od dana izvrSenog tehni¢kog prijema, a za
ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca. Minimalni garantni rok iznosi za ugradenu opremu
6 mjeseci od dana izvrSenog tehni¢kog prijema.

21. U garantnom roku izvodac je obvezan o svom trosku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

22. lzvodac ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStec¢enjem ili nestru¢nim koriStenjem izvedene
instalacije.

23. Ako narucilac bez posebne pismene dozvole izvodaga upotrijebi i koristi izvedenu gradevinu prije
tehni¢kog pregleda i prijema, smatra se da je time narucilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom
opsegu cjelokupnu instalaciju.

24. Prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara
prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast Ministarstva unutarnjih
poslova (u daljnjem §tivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, a koje nisu
proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

25. Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreze, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno,
sastoji se od:
- pregleda odobrene tehnicke (projekine) dokumentacije,
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,
- pregleda isprava o kakvoci elemenata izvedenog sustava sukladno €lanku 2. ovog Pravilnika i
isprava o tlacnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlacne probe,
- provjere sustava za dobavu vode,
- mjerila tlaka i protoka vode na hidrauli¢ki najnepovoljnijem mjestu,
- tlagna provjera savitljivin vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormariéu i
- drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrdivanje njene ispravnosti.

Zagreb, veljaca, 2023.g. Projektant: R. Bihler, dis.
Hrvatska komora inZenjerg strojarstva
Ranko Bihle
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B.3. NACIN ODRZAVANJA | PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
uvoD

Potrebno je glavnim projektom definirati projektirani vijek uporabe gradevine kao i uvjete za njeno
odrzavanje. Gradevina je specificna u pogledu navedenih zahtjeva i u tom smislu potrebno je predmetnu
dokumentaciju u cijelosti izraditi u skladu s vaze¢im zakonima i propisima.

Razlikuju se radovi na izgradnji gradevine za vrijeme gradnje, za vrijeme rekonstrukcije, te radovi u
eksploataciji objekta, tj. radovi na odrzavanju. Opisane radove duzne su obavljati pravne osobe registrirane
i licenciranje za te djelatnosti. Odrzavanje gradevine u cijelosti je potrebno provoditi tijekom njegovog
ukupnog zivotnog vijeka.

Kvaliteta gradenja i opseg nadzora
Nadzorni inzenjer:

Nadzorni inZenjer je fizicka osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlasteni inzenjer i provodi u
ime investitora stru¢ni nadzor gradenja

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja nadzorni inzenjer duzan je: nadzirati gradenje tako da bude u skladu
s rijeSenjem o uvjetima gradenja, potvrdenim glavnim projektom, odnosno gradevinskom dozvolom,
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i posebnim propisima,

Utvrduje da li je iskol€enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

Utvrduje ispunjava li izvodac¢ uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja

Odreduje provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete
odredenih dijelova gradevine putem ovlastene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja
isprava i dokaza za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku

Bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uodi tijekom
gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

Sastaviti zavrsSno izvjeS¢e o izvedbi gradevine

U provedbi struénog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inzenjer duzan je odrediti nacin
na koji ¢e se otkloniti nedostaci odnosno nepravilnosti gradenja gradevine u slu€¢aju ako: izvodaé ne osigura
obveznu dokumentaciju, ako dokumentacijom nije dokazana sukladnost, izvoda&, odnosno odgovorna
osoba koja vodi gradenje ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom, ako iskol€enje gradevine nije
obavila osoba ovlatena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom
zakonu

Na gradevinama na kojima se izvodi viSe vrsta radova ili radovi veceg opsega, strucni nadzor mora provoditi
vie nadzornih inZzenjera odgovarajuce struke

Glavni nadzorni inzenjer, imenovan od strane investitora, odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost stru¢nog nadzora gradenja i duzan je o tome sastaviti zavr$no izvieSée

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom gradevine razradit ¢e se tehnicko rieSenje gradevine (glavni projekt) radi ispunjenja
uvjeta odredenih glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izraden u skladu s glavnim projektom, $to
potvrduje projektant glavnog projekta. Izvodac radova mora izvoditi sukladno izvedbenom projektu odnosno
glavnom projektu.

Izvodenje radova

Potrebno je izraditi plan izvodenja radova sa dinami¢kim planom pojedinih vrsta radova na gradiliStu u
stvarnom vremenu.

Plan mora zadovoljiti sliedeée zahtjeve:

Plan se sastoji od odgovarajucih aktivnosti koje toéno opisuju predlozeni nacin izvodenja svih radova od
strane izvodaca, a obuhvaca i montazu svih veéih uredaja za gradnju i dobavu osnovnih materijala.

Plan mora biti detaljno razraden da omoguci nadzornom inzenjeru uskladivanje njegovih aktivnosti
Trajanje svake aktivnosti izrazeno je u planu u kalendarskim danima.

Svaka aktivnost bit ¢e detaljno opisana $to omogucuje lako prepoznavanje pozivom na specifian dio
radova i to¢no ¢e prikazati lokaciju radova.

Izvodac mora plan dati na odobrenje nadzornom inzenjeru prije pocetka radova.
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Izvodac mora poStovati dinamicki plan izvodenja radova u cijelosti.
Narocite mjere zastite

Potrebno je sprijeciti nedozvoljeni pristup na gradiliSte nezaposlenim osobama. Glede namjene gradevine
i izvodenja radova treba osigurati sve preduvjete za potpunu zastitu na radu svih djelatnika.

Odrzavanje tijekom predvidenog vijeka trajanja
Pregled i odrzavanje betonskih konstrukcija
Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva:

- Redovite preglede — Predvidene projektom u odredenim vremenskim razmacima

- lzvanredne preglede — Nakon izvanrednog dogadaja ili po nalogu inspekcije

- lzvodenje radova — Kojima se zadrzava ili vraca stanje odredeno projektom gradevine i u skladu s
propisima (u skladu s kojima je konstrukcija izvedena)

Pregled mora obuhvagéati:

- Vizualni pregled - Utvrdivanje polozaja i veli€ine pukotina, utvrdivanje drugih oStec¢enja bitnih za o€uvanje
mehanicke otpornosti i stabilnosti

- Utvrdivanje stanja zastitnog sloja — Za konstrukcije u jako i umjereno agresivnom okoliSu

- Utvrdivanje progiba glavnih nosivih elemenata — Za slu¢aj osnovnog djelovanja, ako se pri vizualnom
pregledu pojavi osnovana sumnja

Pregled i odrzavanje instalacija vodovoda i kanalizacije

Odrzavanije i pregled instalacija podrazumijeva:
- Redovni pregledi i redovno odrzavanje

- Glavni pregledi

- lzvanredni pregledi i izvanredno odrzavanje

Redovnim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase instalacija i uo€avanjem svih nepravilnosti
uz otvaranje poklopaca revizijskin okana, utvrdivanje ulegnuca na prometnim povrSinama i okolnome
terenu, uoCavanjem izbijanja vode na povrsinu, utvrdivanje bujanja zelenila u blizini kanala, utvrdivanje
stanja poklopaca revizijskih okana i sl.

Redovito odrzavanje sastoji se od pregleda kanala i objekata vodovoda i kanalizacije prema usvojenim
godisnjim i viSegodiSnjim planovima, ustanovljavanju ostec¢enja, kvarova, zamuljenja i talozenja nano$enog
materijala te uklanjanju svih Stetnih posljedica koje nastaju kod normalne odvodnje otpadnih voda.
Korisnik gradevine duzan je izraditi ili dati drugoj ovlastenoj osobi izraditi, godiSnje i viSegodi$nje planove
odrzavanja instalacije vodovoda i kanalizacije. Odrzavanje se izvodi u interesu korisnika gradevine i iz
razloga da se sprijece izvanredne situacije iz kojih mogu nastati znatne materijalne i nematerijalne Stete na
gradevini i potencijalno zagadenje okoliSa.

Godisnji plan odrzavanja sadrzi popis, redoslijed i vremensku ucestalost pregleda onih kanala i objekata
koji se moraju pregledati najmanje jednom godiSnje. Godi$nji plan utvrduje potrebu CiS¢enja tih kanala i
objekata ovisno o dubini ustanovljenog taloga.

ViSegodisnji plan odrzavanja sadrzi popis, redoslijed i vremensku ucestalost pregleda i iS¢enja onih kanala
i objekata koji se ne moraju pregledati svake godine te za koje je praksom utvrdeno da u njima ne dolazi
do pojacanog talozenja nanesenog materijala i zamuljivanja.

Pregled kanala provodi se televizijskom kamerom uz snimanje za video dokumentaciju, a ¢iS¢enje kanala
obavlja se ispiranjem nataloZzenog materijala mlazom vode pod visokim pritiskom ili rué¢no i to od uzvodnog
dijela prema nizvodnom dijelu. Isprani materijal prikupljen u nizvodnom revizijskom oknu vadi se i odvozi
na deponij. Ci¢enje otvorenih pjeskolova, taloZnica i ostalih objekata obavlja se strojno ili ruéno, a izvadeni
materijal se odvozi na deponij. Ciéenje vodolovnih grla (slivnika) i ostalih objekata za skupljanje povrsinske
vode s prometnih i ostalih povrsina Ciste se prema potrebi. Prigodom izvanrednog odrzavanja treba obratiti
paznju na podrucje na kojem se kanalska mreza nalazi, odnosno na podrucje eventualnih incidentnih
situacija. lzvanredni pregledi kanala i objekata kanalizacije, provode se nakon oborina velikog intenziteta
te nakon eventualnih incidentnih situacija, a sastoje se od istih radnji navedenih za pregled redovitog
odrzavanja. lzvanredno cCiScenje kanala i objekata kanalizacije, provode se nakon oborina velikog
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intenziteta te nakon eventualnih incidentnih situacija, a sastoje se od istih radnji navedenih za ¢iscenje
redovitog odrzavanja izuzev u sluaju da je u kanalizaciju dospio opasni otpad. Tada ciS¢enje smije vrSiti
samo pravna osoba ovlastena za gospodarenje otpadom.

Na lokaciji predmetne gradevina vodoopskrba i kanalizacija je postojeca.

Svi predvideni sustavi vodovoda izvode se iz suvremenih i kvalitetnih materijala (PEHD, PE, PVC, PPR,
PC cijevi, spojnice, brtve, ventili, fazonskih komada iz NL i armatura).

Predvideni vodovodni sustav opskrbljuje se prikljuécima na veé postoje¢e sustave vodovoda i hidrantske
mreze u priezemlju objekta.

U funkciji se ne oCekuju otezani i pojacani uvjeti odrzavanja glede cjevovoda, fazonskih komada ili
armatura. Za vodovodne sustave predvidena je kvalitetna izvedba spojeva i dokazivanje propisane
vodonepropusnosti cjevovoda i kvalitete vode prije stavljanja u uporabu.

Detaljniji podaci i karakteristike svih predvidenih sustava vodovoda dati su u ostalim poglavljima ovog
glavnog projekta.

Trajnost gradevina predvidenih sustava vodovoda procjenjuje se na najmanje cca 35 godina. U
stvarnosti trajnost ovih gradevina nije ograniéena uz uvjet redovitog odrzavanja i otklanjanja
uocenih ostecenja.

Svi predvideni sustavi kanalizacije izvode se iz suvremenih i kvalitetnih materijala (PEHD, PE, PVC,
nepropusna okna, spojnice i brtve).

Predvideni kanalizacijski sustav fekalne odvodnje izvesti ¢e se u postojecu kanalizaciju u ulici Mogilska.

U funkciji se ne ocCekuju otezani i pojacani uvjeti odrzavanja glede cjevovoda, fazonskih komada ragdvi,
revizija i revizionih okana. Za kanalizaciju predvidena je kvalitetna izvedba spojeva i dokazivanje propisane
vodonepropusnosti cjevovoda.

Detaljniji podaci i karakteristike svih predvidenih sustava kanalizacije dati su u ostalim poglavljima ovog
glavnog projekta.

Trajnost gradevina predvidenih sustava vodovoda procjenjuje se na najmanje cca 35 godina. U
stvarnosti trajnost ovih gradevina nije ograni¢éena uz uvjet redovitog odrzavanja i otklanjanja
uocenih ostecenja.

Svi gore navedeni objekti izvode se od standardnih gradevinskih materijala sa kori§tenjem suvremenih
tehnologija gradenja. Konstruktivni elementi prema HR/EN normama. Isto vrijedi i za zavrSnu obradu i
antikorozivnu zastitu. Detaljni opisi izvodenja i primjena materijala dan je u ostalim poglavljima ovog
glavnog projekta.

Pojacani uvjeti odrzavanja ovih objekata se ne ocekuju za betonska uporita, reviziona okna i kanale.
Trajnost ovih gradevina isto tako procjenjuje se na 50 godina (vrijeme amortizacije). U stvarnosti
trajnost gradevina nije ograniéena uz uvjet propisanog odrzavanja i pravovremenog otklanjanja
uocenih ostec¢enja

Zagreb, veljaca, 2023.g. Projektant:
Ranko Bihler, d.i.s.
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B.4 PRIKAZ PROPISA | MJUERA ZASTITE OD POZARA | NA RADU

Na osnovu Zakona o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10) i Zakona o normizaciji (NN br. 80/13) daje
se sljedeci prikaz primjenjenih pravila zastite od pozara.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
PROPISI

Zakon o zastiti od pozara N.N. 92/10

Pravilnik o sadrzaju plana zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija N.N. 53/94

Pravilnik o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za gaSenje pozara NN 08/06

Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata N.N. 35/94

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 103/96.
Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

TEHNICKI DIO

Gradevina ce se spojiti na javni cjevovod prikljuckom, @150mm.

Gradevina ce se zaétititi vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrezom.

Za potrebe gasenja pozara vanjskom hidrantskom mrezom osigurat ¢e se, sukladno Pravilniku za pozarno
optereéenje 1000 MJ/m2 i povrsinu pozarnog sektora 1001-3000 m2, koli¢ina vode od Q=1200 lit/min (20,0
I/s) uz tlak ne maniji od 0,25 MPa a sve u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN
08/06 ).

Na vanjskoj hidrantskoj mrezi maksimalan razmak izmedu hidranata @100mm iznosi 80 metara, sa
minimalnim tlakom na vanjskom hidrantu od 2,5 bara.

U skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za vanjsku hidrantsku mrezu za gaSenje pozara (N.N.
08/06)izvodi se vanjska hidrantska mreza, predvideni su nadzemni hidranti s dva priklju¢ka tipa B (HRN
Z.C1.672) i jednim prikljuckom tipa A (HRN Z.C1.671). U neposrednoj blizini hidranta predvidenog za
izravno ga$enje pozara, postavlja se ormar za smjestaj crijeva, mlaznice, kljuca i druge potrebne opreme.
Broj crijeva standardne duljine odreduje se ovisno o udaljenosti hidranta od objekta i o potrebama za
intervencijom s vanjske strane objekta.

Za pocetno gaSenje pozara odabrani su vatrogasni aparati: S-6, a broj vatrogasnih aparata odreden je
prema tablici 1 Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata N.N. 35/94 i Pravilnik o izmjenama i
dopunama pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 103/96.

Unutar gradevine predvida se unutarnja hidrantska mreza sa hidrantskim ormari¢éima koji su opremljeni
ventilom @50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” i univerzalne mlaznice.

Veli¢ina hidrantskog ormari¢a je 500x500x150mm.

Zidni hidranti i pripadaju¢a oprema bit ¢e izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni
protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001
+A1:2004).

Potrebne koli¢ine pozarne vode osigurat ¢e se priklju¢kom na javni vodovod preko spojnog voda.
Unutarnja hidrantsku mrezu za gaSenje dimenzionirana je u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara (NN 08/06 ) prema tablici 1.

Pozarni sektor sa najviSim specificnim pozarnim optreéenjem je proizvodni dio - tiskara:

Pozarno optereéenje 1000 MJ/m2, Q = 150 I/min(2,5 lit/sek) i minimalnim tlakom na mlaznici od od 0,25
Mpa

Prostor oko zidnih hidranta mora biti slobodan i o¢iS¢en, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Ventil u hidrantskom ormariéu postavlja se na + 1,5 met. od poda. Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom
bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze
za gasenje pozara.

Unutarnja hidrantska mreza postavljena je tako da §titi od pozara sve prostorije. Materijali predvideni za
ugradnju su negorivi i vatrootporni te trebaju imati ateste i garanciju.

Na prodoru kanalizacionih cijevi kroz stropove i zidove izmedu dva pozarna sektora montirati protupozarne
obujmice.

Za vrijeme izvodenja gradevine potrebno je provesti sve potrebne zastitne mjere sa lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar ( daske, grede, letve itd .). Takve materijale potrebno je drzati udaljene
od toplinskih izvora.
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Elektricne instalacije, uredaji, kao i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim
tehnickim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi zastitne mjere
u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara.

Zapaljive tekuéine (benzin, nafta, ulja i sl.) potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od poSara
u skladu sa vazec¢im propisima. Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna Uprava gradiliSta.
Kontrolu provedbe mjera provodi voditelj gradenja, nadzorni inzenjer kao i mjerodavni predstavnici
investitora.

Nakon zavrSetka radova potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve ostatke grade i materijala.

MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE

U toku eksploatacije gradevine potrebno je provoditi mjere protupozarne zastite, na nacin i u skladu sa
vazeéim PRAVILNICIMA, dok ¢e kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Zakon o zastiti na radu N.N. 71/14, 118/14 i 154/14

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada N.N. 29/13

Zakon o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o vodama N.N. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 153/13 i 14/14

Zakon o normizaciji N.N. 80/13

Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10

Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13 i 153/13

Pravilnik o najvisim dopu$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne novine® br.:
145/04).

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru ( NN br. 156/08).

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13).

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju ( NN br. 125/13).
Zakon o predmetima opée uporabe (NN 39/13).

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13).

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN
125/09)., osim ¢lanka 1. podstavci 1. i 2., €lanci 5.,6. i 7., Prilozi 1., II., lll. i V., slika 1., te dodaci 4. i 5. koji
su prestali vaziti 01.07.2013. godine

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proc€i§¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/11)

TEHNICKI DIO

Ovim dijelom dati ¢e se mjere i rjeSenja zastite na radu u skladu s postoje¢im zakonima, kojima se
smanjuju ili uklanjaju opasnosti na radu, zagadivanje tla i podzemne vode, kao i Stete i opasnosti
uzrokovanje ljudskom greSkom. Da bi se izbjegle opasnosti uzrokovane ljudskim faktorom zaposleni
djelatnici moraju biti obu¢eni za rad na siguran nacin i moraju se pridrzavati pravila zastite na radu,
koje odredi stru¢na sluzba investitora. Moguée opasnosti i Stetnosti otklanjat ¢e se prema ¢l. Zakona o
zastiti na radu na sljedeci nacin:

» Opskrba gradevine pitkom vodom predvidena je iz javnog vodovoda.

> Svi materijali predvideni projektom odgovaraju postoje¢im zakonima i propisima kojima se smanjuju ili
uklanjaju opasnosti od zagadenja tla i podzemnih voda kao i Stete i opasnosti uzrokovanje ljudskom
greSkom.

> Instalacije vodovoda i kanalizacije projektirani su na propisnoj udaljenosti od elektri¢nih. Sanitarni
¢vorovi imaju odgovarajucu odvodnju i potrebnu zastitnu galanteriju.

» Odvodnja fekalnih voda gradevine i oborinskih voda predvidena je spojem u javni kanal (zasebno
fekalna voda te zasebno oborinska voda buduci je na predmetnoj lokaciji razdjelni sustav odvodnje).
Kanalizacija gradevine predvidena je vodonepropusna $to ¢e se na tehnickom pregledu dokazati
vjerodostojnim dokumenrom.

> Cijeviioknaizvest ¢e se na nosivom tlu te ne postoji opasnost njhova rudenja. Cjevovodi ¢e biti ukopani
sa propisanim nadslojem iznad tjemena, te ne postoji opasnost od njihova ostecenja. Debljine stijenki
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odgovarat ¢e standardima za cijevi i predvidenom prometnom opterecenju. Investitorski nadzor mora
tokom izgradnje kontrolirati kvalitet materijala i radova, te prikupiti sve potrebne ateste.

Opasnost od eventualnih pozara na lokaciji otklonjena je samim izborom negorivih materijala za
izvedbu.

U oknima u kojima je predvidena potrebna kontrola i odrzavanje bit ¢e osiguran dovoljan prostor za
manipulaciju.

Mikroklima je vazna samo u oknima, a ona se mogu provijetriti preko otvora za silaz prirodnim i prisilnim
nacinom

Prije zatvaranja rovova i zidnih usjeka potrebno je vodovod ispitati na probni tlak, izvrsiti dezinfekciju i
ispiranje cjevovoda na sljedeci nacin:

Cjevovod treba dobro isprati Cistom vodom, a zatim dezinficirati otopinom klora ( 30 mg/lit ) u periodu
od 6 sati. Nakon toga vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/lit. Poslije dezinfekcije
cjevovod se mora isprati Cistom vodom tako dugo dok se sadrzaj klora ne smanji ispod 0.1 mg/lit.
Uzorkovanje vode dezinficiranog cjevovoda vrSi ovlastena tvrtka za tu djelatnost te izdaje atest o
ispravnosti vode.

Pravila zastite na radu gradevina u upotrebi

Prilikom normalnog pogona cjevovoda i kanalizacije, te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se
pridrzavati sljedecih pravila zastite na radu:

svi poklopci na silazima u okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni

prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢im rampama sprijeciti dolazak vozila i pje$aka na otvoreni
silaz u okno, te se moraju postaviti i odgovarajuci znakovi, a ako se posao obavlja nocu moraju se
postaviti i odgovarajuéi svjetlosni znakovi

prije ulaska u okno mora se oknom najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje odzragavati ventilatorima
nakon odzracivanja mora se atmosfera okna ispitati eksploziometrom i detektorom otrovnih i Stetnih
plinova, te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije uéi u okno

sve osobe koje ulaze u okna moraju imati zastitnu odje¢u i Cizme te zastitni §ljem i rukavice

osobe koje ulaze u okna moraju biti vezane konopcem kako bi se u sluaju nezgode ili nesreée mogle
izvuéi iz okna

prije ulaska u okno moraju se dogovoriti signali javljanja ustanovljeni pravilnikom na radu poduzeca
nakon rada na kontroli i odrzavanju okana moraju se osobe koje su bile u doticaju s vodama u oknima
podvrci pranju i €iScenju, a njihova zastitna odjeca i obué¢a mora se ocistiti i oprati.

Zagreb, veljaca, 2023.g. Projektant: R. Bihler, d.i.s.

Hrvatska komora inZenjerg strojarstva
Ranko Bihle m
dipl. ing. straj. » [
v -

Oviasteni inZenjer strojarstva
$8610
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B.4 TEHNICKI OPIS

A.VODOVOD
A.1. Funkcionalni dio

Rekonstrukcija postojece gradevine predvida se izvesti na k.C.br. 622/2, k.o. JakuSevec. Gradevina je
spojena preko postojeceg prikljucka @80 kojeg je potrebno rekonstruirati u veéi presjeka @150mm te
prikljuiti na javni sustav vodoopskrbe u ulici Kamenarka u Zagrebu na postojeéi ulicni cjevovod
SL@200mm. Gradevinu spojiti na uliéni vodovod preko vodomjera smjestenih u vodomjernom oknu koje je
potrebno rekonstruirati u vece u skladu sa Uvjetima. U vodomjernom oknu ¢e biti smjesten jedan vodomijer
za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu te jedan postojeci vodomjer za sanitarnu vodu. Vodomjere opremiti
radijskim modulom za daljinsko ocitanje. l1za vodomjera ce biti smjeStena dva ,EC* ZOPT-a, jedan za
sanitarnu vodu i jedan za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu. Ispred svakog sanitarnog uredaja
predvidjeti ugradnju ventila. Temeljni, vertikalni i razvod sanitarne vode izvest ¢e se od troslojnih
aluminijsko-plasti¢nih (PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izradenih sukladno HRN EN I1SO 21003-2:2008 i HRN EN
ISO 21003-3:2008 sa spajanjem “press” spojnicama. Cijevi su izolirane originalnom PE pjenastom
izolacijom ili standardnom izolacijom sve kao Geberit Mepla. Predvida se izvedba instalacije standardno,
razvod po sanitarnim ¢vorovima.

Gradevina ¢e se §tititi od pozara unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrezom .

Za pocetno gaSenje pozara odabrani su vatrogasni aparati: S-6, a broj vatrogasnih aparata odreden je
prema tablici u Prilogu 1. Pravilnika o vatrogasnim aparatima N.N. 101/11 i Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 74/13.

U gradevini ¢e biti izvedena unutarnja hidrantska mreza. Razvod instalacije unutarnje hidrantske mreze
planira se izvesti pod stropom od metalnih cijevi izradenih iz izvana i iznutra pocin¢anog C-Celika sukladno
HRN EN 10305 E220 (materijal br. EN 1.0215 / AISI 1009) sa spajanjem “press” spojnim komadima iz
galvanski pocin¢anog C-¢elika (materijal EN 1.0034 / AISI 1009). Cjevovod koji se vodi kroz negrijane
prostore potrebno je izolirati protiv smrzavanja.

Predvidaju se hidrantski ormari¢i koji su opremljeni ventilom @50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” i
univerzalne mlaznice. Veli€ina hidrantskog ormarica je 500x500x150mm.

Zidni hidranti i pripadajuéa oprema bit ¢e izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni
protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001
+A1:2004).

Zidni hidranti mogu biti obojeni crvenom bojom ili iz inoxa na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo
da se u ormaricu nalazi oprema hidrantske mreze za gadenje pozara. Unutarnja hidrantska mreza
postavljena je tako da $titi od pozara sve prostorije.

Priprema potroSne tople vode predvida se etazno elektri¢nim bojlerima.

A.2. Tehnicki dio

Ovim projektom obuhvacena je kompletna vodovodna instalacija unutar objekta zaklju¢no do predvidenog
priklju¢ka na javni cjevovod.

Kompletna instalacija je rijeSena:

- Temeljni, vertikalni i razvod u sanitarnim &vorovima izvest ¢e se od troslojnih aluminijsko-plasti¢nih
(PE-Xb/Al/PE-HD) cijevi izradenih sukladno HRN EN 1SO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 sa
spajanjem “press” spojnicama. Cijevi su izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom ili standardnom
izolacijom sve kao Geberit Mepla.

Instalacija hladne vode predvida se polagati u zemlju, u pod, pod strop, zidne usjeke i instalacione otvore.
Cijevi montirane u zemlji polazu se na sloj pijeska od cca 3 cm, te se nakon kompletne montaze natkriju
slojem pijeska od cca 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Cijevi van objekta voditi na - 1,20 m od kote terena.
Izolaciju cijevi hladne vode u zemlji treba izvesti dvostrukim omatanjem jutene trake natopljene u hladnu
bitumensku emulziju s 3 vru¢a bitumenska premaza naizmjenice - izolaciju se moze izvesti omatanjem
cijevi dekorodal trakom.

Cijevi vodene u zidnim usjecima i instalacionim otvorima izolirati PE pjenastom izolacijom. Cijevi vodene u
negrijanim prostorima ispod stropa izolirati negorivim materijalom ili mineralnom vunom u oplati od al.lima.
Praznjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda omoguéeno je preko ispusnih izljeva na dnu vertikala,
ali treba po moguénosti uvijek koristiti praznjenje preko vodomjernog okna, a i svi horizontalni vodovi moraju
imati nagib prema vodomjernom oknu.
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Cijevi vodene u zidnim usjecima, slobodno vodene po konstrukciji i instalacionim otvorima obujmljuju se
kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravhom potezu, odnosno kod svakog skretanja.

Nakon kompletne montaze vodovodne instalacije treba izvrsiti tlacnu probu na tlak od 5 atm veci od radnog.
Prije tlaCne probe treba mrezu napuniti i drzati je pod pritiskom 2 - 3 atm, u trajanju od 24 do 36 sati.
Tlaénoj probi obavezno je prisutan nadzorni organ.

A.3. SANITARNI UREDAJI

Sanitarnu opremu predvidjeti od bijele fajanse prvoklasne izvedbe. Dovodnu i odvodnu armaturu predvidjeti
kromiranu prvoklasne proizvodnje. Sanitarnu opremu i prate¢u galanteriju dobaviti prema izboru investitora
i projektanta interijera

A.4. PRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Po dovrsenju i uspje$no provedenoj tlaénoj probi potrebno je prije pustanja u pogon obaviti pranje i
dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarno ¢istom vodom, a zatim dezinficirati otopinom
klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/lit.
Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati ¢istom sanitarnom vodom tako dugo dok se sadrzaj klora ne
smaniji ispod 0,1 mg/lit.

A.5. PROTUPOZARNA ZASTITA

Gradevina ce se §tititi od pozara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrezom.

Za pocetno gasSenje pozara odabrani su vatrogasni aparati: S-9, a broj vatrogasnih aparata odreden je
prema tablici 1 Pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata N.N. 35/94 i Pravilnik o izmjenama i
dopunama pravilnika o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata NN 103/96.

Unutarnja hidrantsku mrezu za gaSenje dimenzionirana je u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara (NN 08/06) prema tablici 1.

U gradevini ¢e biti izvedena unutarnja hidrantska mreza. Predvidaju se hidrantski ormarici koji su opremljeni
ventilom @50 mm, te s 20,0 m trevira crijeva 2” te univerzalne mlaznice.

Veli¢ina hidrantskog ormari¢a je 500x500x150mm.

Zidni hidranti i pripadajuéa oprema bit ¢e izvedeni sukladno normi HRN EN 671-2:2007 Stabilni
protupozarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2.dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima (EN 671-2:2001
+A1:2004).

Zidni hidranti moraju biti obojeni crvenom bojom na kojoj se nalazi oznaka iz koje je jasno vidljivo da se u
ormari¢u nalazi oprema hidrantske mreze za gasenje pozara. Unutarnja hidrantska mreza postavljena je
tako da stiti od pozara sve prostorije.

Ventil u hidrantskom ormari¢u postavlja se na + 1,5 met. od poda.

Pristup do zidnih hidranata i vatrogasnih aparata uvijek ¢e biti slobodan i osiguran, bez obzira na interijersku
opremu.

Unutarnja hidrantska mreza postavljena je tako da stiti od pozara sve prostorije.

U skladu s Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za vanjsku hidrantsku mrezu za gaSenje pozara (N.N.
08/06) izvodi se vanjska hidrantska mreza, predvideni su nadzemni hidranti s dva priklju¢ka tipa B (HRN
Z.C1.672) i jednim prikljuc¢kom tipa A (HRN Z.C1.671). U neposrednoj blizini hidranta predvidenog za
izravno ga$enje pozara, postavlja se ormar za smjestaj crijeva, mlaznice, klju¢a i druge potrebne opreme.
Broj crijeva standardne duljine odreduje se ovisno o udaljenosti hidranta od objekta i o potrebama za
intervencijom s vanjske strane objekta.

Prilikom izvodenja radova izvodac treba postivati sve mjere zastite na radu predvidene Zakonom, a sve
radove predvidene ovim projektom izvesti prema predmetnim stavkama tro$kovnika, odnosno prema
pozitivnim gradevinskim propisima.
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A.6. VANJSKI RAZVOD VODOVODA (VANJSKA HIDRANTSKA MREZA)
1. Op¢enito

Za protupozarnu zastitu objekta projektirana je u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za vanjsku
i unutarnju hidrantsku mrezu za gaSenje Sl. list br. 08/06., vanjska hidrantska mreza.

Na vanjskoj hidrantskoj mrezi priklju€eni su nadzemni hidranti, na medusobnoj udaljenosti najviSe 80 m.
Hidranti su smjesteni tako da je do njih mogu¢ nesmetan prilaz vatrogasnim vozilima i da se pozar na
objektu moze gasiti sa najmanje tri vanjska hidranta, i da oni sluze za neposredno gasSenje pozara
(udaljenost od objekta min. 5 m, a max. 80 m).

Vanjski hidranti moraju se vidljivo oznaciti plo¢icama sa upisanim udaljenostima.

Nadzemni hidranti su nazivnog profila DN 100 mm sa automatskim ispustom vode.

U neposrednoj (na udaljenosti ne veéoj od 10m) blizini hidranata predvidenog za izravno gasenje pozara
postavlja se ormar za smjestaj crijeva, mlaznice, klju€a i druge potrebne opreme. Broj crijeva standardne
duljine odreduje se ovisno o udaljenosti hidranta od objekta i o potrebama za intervencijom s vanjske strane
objekta.

Cjevovod vanjskih hidranata izraden je od polietilena visoke gusto¢e (PEHD) za nazivni pritisak od 10 bara.
Unutarnji promjer PEHD cijevi iznosi 100 mm.

Tlak u hidrantskoj mrezi smije biti min. 2,5 bara §to je postignuto (vidi hidrauli¢ki proracun)

2. Objekti na cjevovodu

Kod iskopa za prostoriju za smjestaj protupozarne hidrostanice dovoljno je ostaviti cca 30 cm slobodnog
prostora izmedu vanjskih zidova i stranica iskopa za uévrS¢ivanje oplate i osiguranja kod izvedbe.

Objekti ¢e se izvesti od betona MB-20, a pokrovna plo¢a sa MB-30. Betoniranje vrsiti u dvostranoj oplati sa
dodatkom za vodonepropusnost i uz obavezno vibriranje. Unutradnjost objekta obavezno ozbukati
cementnim mortom 1:2.

U objekte se ulazi preko poklopca - smjeStenim u pokrovnoj ploci, a koji su konstruirani tako da je
onemoguéeno prodiranje oborinskih voda u objekt.

3. Iskop rovova

Rovove za vodovod treba iskopati Sirine i dubine potrebne za ispravno polaganje i montiranje cijevi, a
prema detaljnim nacrtima. Stranice rovova biti ¢e okomite, koliko god je to mogucée izvesti.

Ako se kod iskopa naide na mokar i nestabilan materijal, koji nije pogodan za ispravno polaganje cijevi, taj
se materijal mora odstraniti do potrebne dubine, a rov ¢e se zatrpavati do odgovarajuce visine sa grubim
prijeskom, finim Sljunkom ili kojim drugim odgovaraju¢im odabranim materijalom. Za iskop se mogu
upotrijebiti strojevi, kad god je njihova primjena moguca i ako je korisna njihova primjena za izvedbu radova
po nacrtima.

Prilikom kopanja rovova preko postojecih instalacija, €iji je polozaj vidljiv u situaciji i uzduznom profilu
potrebno je primijeniti ruéni iskop, i to uz maksimalnu opreznost kako nebi doSlo do oStecenja istih. Pri
izvodenju radova na iskopu rovova izvodac je obvezan poduzeti sve mjere za zastitu na radu kod izvodenja
zemljanih radova prema smjernicama datim u ovom elaboratu.

4. CIJEVNI VODOVI
4.1. Materijali

Ostali dio mreze izveden je od cijevi od polietilena visoke gustoce PEHD PE-3, HRN G.C6.601/1985.
Fazonski komadi i armature u zasunskim komorama i vodomjernom oknu su ljevano zeljezni.

4.2. Spajanje cijevi

Polietilenske cijevi spajaju se medusobno zavarivanjem. Isto se tako spajaju i polietilenske cijevi i
polietilenski fazonski komad. Nacin zavarivanja odabire izvoda¢ u dogovoru sa proizvodacem cijevi. Postoji
mogucnost spajanja i sa odgovarajucim zupcastim spojnicama.

Spajanje ljevano Zeljeznih fazonskih komada i polietilenskih cijevi vrSi se preko spoja sa prirubnickim
tulicem od PEHD i slobodnom prirubnicom.
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4.3. Polaganje PEHD cijevi u zemlju

Kod polaganja PE cijevi u zemlju iskopa se rov Sirine B = vanjski promjer cijevi + (0,2-0,3) m i dubine 0,8-
1,5 m, dubina rova zavisi od terena u koji polazemo cjevovod, jer treba uzeti u obzir dubinu smrzavanja
zemlje u zimskim mjesecima (priblizno 0,8 m). U podrucjima gdje godiSnja temperatura za kratko vrijeme
pada ispod 0°C i gdje ne dolazi do smrzavanja terena, dovoljna je dubina ukopavanja 0,5 m.
Posto je PE cijev vrlo slab provodnik topline, utjecaj temperature zemlje je vrlo mali i smatra se da cijevima
uvijek temperaturu fluida koji proti¢e kroz cijev. Felksibilnost cijevi omoguéuje da se pri polaganju cjevovoda
u kamenitim ili Sumskim predjelima izbjegnu pojedine prepreke. Cijevi polozimo mimo navedenih ili drugih
prepreka tako da je ukrivimo sa sljede¢im minimalnim polumjerima zakrivljenja:
cijevi HRN G.C6.620
Cijev za radni pritisak: 2,5bar r50d

3,2bar r40d

4 bar r30d

6 bar r20d

10 bar r20d

U kamenitom terenu, gdje postoji opasnost da se polozene cijevi oStete, moramo pripremiti podlogu visine
10 cm od pijeska ili finog Sljunka.

Ta podloga se nabije i na nju se polozi cijev, a zatim se zatrpa finim §ljunkom (granulacija do 20 mm) do
visine 30 ili 40 cm iznad cijevi. Cijev ni u kom slu€aju ne smije biti zatrpana neposredno kamenjem sa ostrim
rubovima, jer moze doci do ostecenja povrsine cijevi. Preporucuje se, da se svi spojevi izrade pored rova,
poslije ega se cijev polozi u rov. Istezanje PE cijevi pri povisenju temperature je vece nego kod metalnih
cijevi, pa se promjene duzine moraju uzeti u obzir, 8to je narocito vazno kod duzih cjevovoda. 1z tog razloga
potrebno je cijevi polagati labavo (vijugasto), a kod zatrpavanja rov prvo zasuti samo do polovine i spojna
mjesta ostaviti slobodna.

Na taj nacin postizemo izjednacavanje temperature §to je veoma vazno za ispitivanje na tlak. Po ispitivanju
na tlak zasuti spojna mjesta sa pijeskom ili finim Sljunkom, sa posebnom paznjom na fazonske elemente.
Na kraju rov se zatrpava do vrha. Ako je dubina rova ve¢a od 1 m, za sabijanje nasutog materijala se
upotrebljavaju razni strojevi za sabijanje. Za rovove &ija je dubina manja od 1 m, ne preporucuje se upotreba
strojeva za sabijanje.

4.4, Ispitivanje na tlak

Tlagne cijevi od plasti¢nih masa moraju biti prije puStanja u rad podvrgnute ispitivanju na tlak vode.
Ispitivanje na tlak je vremenski odgrani¢eno ispitivanje sa tlakom koji je obi¢no vec¢i od nazivnog pritiska.
Ispitivanja se dijele na:

- kratko ispitivanje

- prethodno ispitivanje

- glavno ispitivanje

- ukupno ispitivanje

Ako cijeli cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slu€aju moraju se
spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispitati na nepropustljivost skupnim ispitivanjem.

Kod cjevovoda bez meduspojeva dovoljno je kratko ispitivanje.

Ispitivanje se uglavnom ne vrsi na dionicama duzim od 500 m ako se javljaju velike visinske razlike, moraju
se izabrati takve duzine dionica cjevovoda da se pri ispitivanju u najviSoj to€ci cjevovoda bar ostavi radni
tlak.

Prije punjenja vodom cjevovod mora biti, ne samo na krajevima dionica koja ¢e se ispitivati, nego i na svim
horizontalnim i vertikalnim krivinama i na ra¢vama, dovoljno uglavljen i usidren, da se smanji pomicanje i
time moguénost propustljivosti spojeva u toku ispitivanja i u kasnijem radu. Uglavljivanje i usidrenje mora
biti prilagodeno pritisku ispitivanja. Mora se uzeti u obzir dopusteni lokalni tlak na zemljiSte. Razupiraci na
krajevima ne smiju se ukloniti prije nego $to je spusten pritisak u cijevi. Preporu¢ujemo da se i prave dionice
cijevi uglave na odgovarajuc¢im rastojanjima. Narocito kod spojnica koje ne prenose aksijalne sile mora se
svaka cijev dobro uglaviti (spoj se ostavi slobodan), da i kod pravih dionica cijevi manja odstupanja osovine
cijevi ne prouzrokuju promjenu polozZaja cjevovoda.

Kod cjevovoda ¢iji spojevi pri ispitivanju na tlak sigurno prenose najveée aksijalne sile i sile koje iz toga
rezultiraju, moze se raditi bez usidrenja i uglavljivanja.

Cjevovod se mora napuniti bezklornom vodom i iz njega se mora ispustiti sav zrak.

Pumpa za podizanje tlaka mora se postaviti na takvo mjesto koje je osigurano od nezgoda.
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Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri. Moraju imati takvu podjelu da se moze Ccitati
promjena pritiska od 0,1 bar (at). Preporu¢ujemo dva mjerna instrumenta, od kojih jedan piSe tlak, drugi je
kontrolni manometar. Manometar se postavlja obi€no na najnizu tocku dionice cijevi. Zahtijeva se dovoljna
to€nost mjerenja vode koja je dodana za odrzavanije tlaka.

U ispitivanju treba sudijelovati stru€njak izvodaca cjevovoda, koji intervenira ako je potrebno.

Rad u rovu u toku ispitivanja nije dozvoljen zbog opasnosti (ako pukne cijev pri ispitivanju).

Ako se na ispitnim dionicama cijevi pokazu mjesta koja propustaju na spojevima (kapljice, mlezevi itd.)
mora se ispitivanje prekinuti i dionica isprazniti.

Na propustljivim mjestima mora se potpuno odstraniti voda. Ispitivanje se moze ponoviti poslije potpunog
popravka nedostataka.

O ispitivanju na tlak vodi se zapisnik sa kojim se upoznaje kupac i prodavag.

Predhodno ispitivanje i glavno ispitivanje

Opseg ispitivanja

Dionice cijevi sa meduelementima (spojevi, fazonski komadi, armature) duzine do 500 m.

Iz cjevovoda mora biti ispusten zrak. Zrak koji je joS ostao u cjevovodu odstrani se vodom u toku
predhodnog ispitivanja. Cjevovod se razvlaéi zavisno od materijala od koga je izraden. Povecéanje
zapremine cjevovoda na temperaturi ispitivanja od 20°C i na radnom tlaku iznosi kod cijevi od PELD 2 do
3%, a kod cijevi od PEHD 1,5 do 2%. Ovo razvla¢enje nastaje u toku vremena, a dostize se za priblizno 12
sati. Pri tlaku ispitivanja: 1,3 x radni tlak ovo povecanje zapremine je veée za 0,5%.

Tlak ispitivanja iznosi: 1,3 x radni tlak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 12 sati. U pravilnim vremenskim
razmacima (npr. svaka 2 sata) cjevovod se dopuni vodom do tlaka ispitivanja (maksimalno povecanje
zapremine vidi u dodatku 1). Sa promjenom temperature javljaju se promjene tlaka. Nasuprot pojavama
kod cijevi od metala, porast temperature pouzrokuje opadanje tlaka, a pad temperature porast tlaka u PE
cijevima.

Kao podatak navodimo da se pri promjeni temperature za 10°C tlak promjeni za oko 0,5 do 1 bar.

Pri kraju prethodnog ispitivanja moze opadanje tlaka iznositi 0,1 do 0,2 bar na sat iako je cjevovod
nepropustan na svim mjestima. Najzad se prelazi na glavno ispitivanje, ne spustajuéi tlak.

Glavno ispitivanje

Ako se u toku predhodnog ispitivanja na cijevima, spojevima i armaturama ne pokaze propustanje vode, i
ako se zapremina cjevovoda u toku prethodnog ispitivanja povecala Sto je naprijed izraCunato, moze se
zapoceti glavno ispitivanje

Ispitivanje

Tlak ispitivanja: Tlak je isti kao na kraju prethodnog ispitivanja. Trajanje ispitivanja bira se tako da se
pregledaju pojedinacno svi spojevi. Preporucujemo, da ispitivanje traje 30 minuta za svakih 100 m, a
najmanje 2 sata.

PRIMJEDBA:

Za vrijeme glavne probe mora se paziti na razvlacenje cjevovoda, koje jo$ nije potpuno zavrSeno.
Preporucujemo da glavno ispitivanje pocne tek 2 sata poslije posljednjeg podizanja tlaka u prethodnom
ispitivanju. Ispitivanje je zavrSeno: ako se ne javi opadanje tlaka ve¢e od 0,1 do 0,2 bar na sat i ako nema
mjesta koja propustaju vodu.

OPCE NAPOMENE

Izvedba radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa postoje¢im pozitivnim
propisima i uobiajenim normativima i preporukama, bilo zakonodavca, bilo proizvodac¢a pojedinih
materijala za ugradnju. Odluku o pocetku radova donijeti ¢e investitor. Svi dodatni troSkovi koji nisu
obuhvaceni projektom i troSkovnikom obracunati ¢e se naknadno prema stvarno izvrSenim radovima.
Prilikom izvodenja radova izvodac je obvezan provoditi kontrolu kvalitete radova, te pribaviti ateste za sve
vrste radova i materijala za koje to propisuju domadi propisi ili zakonske obaveze. lzvodac je obvezan za
sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ée investitor
modéi dati suglasnost za ugradnju za sva odstupanja od projektne dokumentacije izvodac¢ treba izraditi
potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta i koju treba potvrditi investitor ili nadzorni
inZenjer. Za sve promjene koje traze dobivanje novih misljenja od organa vlasti ili ishodenje nove
gradevinske dozvole izvoda¢ ¢e ishoditi o svom troSku. Obracun koli¢ina obavlja se prema stvarno
izvedenim radovima.
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B. KANALIZACIJA

B.1. Funkcionalni dio

Lokacija gradevine je navedena u opisu instalacije vodovoda.

Gradevina je spojena na javni sustav odvodnje u ulici Kamenarka prikljuénim vodom @250, a prema
uvjetima prikljuenja koje odredi poduzeée Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba. Prikljuak je izveden
preko kontrolnog mjernog okna koje je smjeSteno uz rub granice parcele orijentiran prema prikljucku.
Instalacija odvodnje dogradnje bi se polagala u zemlji, podovima, ispod stropova u spustenom stropu.
Kontrola funkcionalnosti odvodnje vrsila bi se preko revizijskih otvora na vertikalama te preko revizijskih
okana koja ¢e biti smjestena izvan objekta. Oborinska odvodnja sa krovnih povrSina rijeSit ¢e se vodolovnim
grlima te krovnim horizontalama, podtlacnom odvodnjom sistemom Pluvia i vertikalama sa priklju¢kom na
revizijsko okno van gradevine. Oborinske vode ¢e se ispustiti u mjeSoviti sustav kanalizacije a postojeca
odvodnija pristupnih prometnica i parkiraliSta je spojena zasebnim razvodom do postojec¢eg separatora ulja
i benzina. Odvode u gradevini dogradnje izvesti iz zvuéno optimiranih troslojnih polipropilenskih (PP-MD)
odvodnih cijevi izradenih sukladno HRN EN 1451-1:2000, SN4(S16). Navedene cijevi koristiti za vertikalne
i horizontalne razvode te prikljucke sanitarnih predmeta u podu ili zidu, s vodotjesnim natiénim spajanjem,
za zvucno poboljSani sistem odvodnje. Sabirne kanale oko objekta predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi
prema HRN ENV 1046:2004. Prije prikljucka na ulicnu kanalizaciju postojece je kontrolno mjerno okno.
Oborinske vode sa pristupnih povrSina i parkiralista tretirati preko slivnika s taloznicom. U sanitarnim
¢vorovima predvidjeti ugradnju podnog sifona. Predvidena je izvedba kanalizacije "klasi¢no" sa svim
razvodima po sanitarnim jedinicama._Papirna konfekcija "GRAFING" ne proizvodi zagadenja vode svojim
radom na izradi papirne galanterije niti u tisku. Nije poznata moguénost da iz spremnika grafi€kih boja koji
u strojevima sluze za tisak dode do razlijevanja materijala ili tvari za koje bi bio potreban tretman u vidu
neutralizacije ili pro¢iS¢avanja otpadnih voda. Tehnolos$ki proces je u potpunosti siguran od incidenata u
vidu direktog zagadivanja otpadnih voda.

B.2. Tehniéki dio

Ovim projektom obuhvacena je kompletna unutarnja odvodnja objekta zakljuéno do postojeceg prikljucka
na uli¢nu kanalizaciju.

Instalacija je rijeSena:

- odvodnja interne kanalizacije objekta do priklju¢nog okna na uli¢nu kanalizaciju od PVC kanalizacionih
cijevi (HRN ENV 1046:2004)

- vertikalna odvodnja, krovna i sanitarna iz polipropilenskih kanalizacionih cijevi (HRN EN 1451-1:2000)

- prikljuéci od sanitarnih uredaja i kanalizacijskih armatura do glavnih odvodnih vertikala iz polipropilenskih
kanalizacionih cijevi (HRN EN 1451-1:2000)

- ventilacioni nastavci i odzra€ne cijevi iz plasti€nih vinidurit cijevi.

PVC kanalizacijske cijevi polazu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaze natkriju
slojem pijeska 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Spajanje se vrsi na kolCak, a brtvljenje gumenim brtvama
prema uputi proizvodaca. Cijevi se montiraju u projektiranom padu s prethodnim oznacavanjem
karakteristi¢nih to€aka na trasi. Pri¢vrSéivanje kanalskih cijevi uz konstruktivni element po kojem se vode,
vr8i se pri€vrsnicom i kukama. Pri€vrsnice za cijev vodene uz zid usidruju se uz istoga (Stemanje otvora i
zatvaranje sidra cementnim mortom 1:3).

Na prolazu kanalizacijskih cijevi kroz stropove potrebno ja na iste ugraditi protupozarne manzete.
Ventilacioni nastavci fekalnih vertikala i oduSne cijevi montiraju se od plasti¢nih cijevi. Plastiéne cijevi
montirat ¢e se spojem na kol¢ak, a brtve se na jedan od priznatih nacina. Sluziti se uputama proizvodaca.
Ventilacioni nastavak zavrsiti limenim ventilacionim kapama.

Brivljenje spojeva kod PVC cijevi vr§i se gumenim prstenovima u svemu prema uputi proizvodaca. Cijevi
se spajaju tako da se oko naglavka nabije gumeni prsten. Ulaz cijevi u betonsko okno izvest ¢e se prema
uputama proizvodaca da se zadovolji vodonepropusnost (KGF spojnice)

Kontrola funkcioniranja kanalizacije predvidena je kroz revizione fazonske komade i reviziona okna, €emu
je posveéena posebna paznja. . Kompletna montaza i ispitivanje vodonepropusnosti i proto¢nosti
iste mora biti izvedena i ispitana prema normama za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih
gradevina prema HRN EN 1610, HRN EN 1508 i HRN EN 805. Sve $to nije obuhvaéeno u tehni¢kom
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opisu, detaljno je vidljivo iz opisa u troskovniku posebno kod gradevinskih radova koji kao prateci imaju
manji znacaj u projektu kanalizacije.

Nadalje, napomene na pojedinim nacrtima pisane su radi posebnog upozorenja, te se smatraju dijelom
tehnic¢kog opisa.
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B.6. HIDRAULICKI PRORACUN

Vodovod

Potreba hladne vode dobiti ¢e se na bazi broja sanitarnih uredaja i jedinica opterecenja.

Potrosnja hladne sanitarne vode

Red.broj. Vrsta sanit. uredaja Broj uredaja J.0. 2 J.0.
1. wc Skoljka 9 0,25 2,25
2. umivaonik 9 0,50 4,50
3. sudoper 2 1,00 2,00
4, pisoar 2 0,50 1,00
6. vindabona 1 0,50 0,50
7. strojevi 2 1,00 2,00
12,25 J.0.
Q= 0,875 I/s

Postojedi prikljuéni vod sanitarne vode @#32 mm zadovoljava. Mjerenje se vrsi postojeéim
vodomjerom @25 opremljen radio modulom za daljinsko oéitanje

Ukupna potrosnja vode za cijelu gradevinu

Ukupna potreba za vodom iznosi:
- sanitarna voda

- unutarnja hidrantska mreza

- vanjska hidrantska mreza

Q1=0,875 I/sek
Q2=2,50 I/sek
Q2=20,0 l/sek

UKUPNO:

Qu=23,375 I/sek

Odabran prikljuéni vod za cijelu gradevinu 150 mm.

U skladu sa ¢&l. 53 stavka 2, 08/06, prema tabeli 1
Pozarno opterecenje za unutarnju hidrantsku mrezu 1000 MJ/m2

Qu = 150 lit/min = 2,5 I/sek

Pozarno opterecenje za vanjsku hidrantsku mrezu 1000 MJ/m2

Qv = 1200 lit/min = 20,00 I/sek

1.2. Kontrola tlaka na najnepovoljnijem hidrantu — unutarnja hidrantska mreza:

Q i otpor duz. ukupan otpor
OD-DO |/sek mm bar/m' m' bara
PRIKLJUCAK-VODOMIJER 23,319 150 0,002 8 0,016
VODOMIJER - TT150/150 22,5 150 0,002 38 0,076
TT150/150 — PV4 priz. 2,5 80 0,003 27 0,171
PV4 priz. — PH8 2,5 50 0,005 35 0,175
Ukupan otpor na mrezi 0,438
Min. tlak na hidrantu 2,5
Geodetska visinska razlika 0,9
Min. potr. tlak na prikljucku 3,838 bara
@ d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V
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1.3. Kontrola tlaka na najnepovoljnijem hidrantu — vanjska hidr.mreza

Q i otpor duz. ukupan otpor

oD -DO I/sek mm bar/m' m' bara
PRIKLUUCAK-VODOMJER 23,319 150 0,002 8 0,016
VODOMIJER - TT150/150 22,5 150 0,002 38 0,076
TT150/150 — NH2 20,0 100 0,002 54 0,108

Ukupan otpor na mrezi 0,200

Min. tlak na hidrantu 2,5

Geodetska visinska razlika 0,2

Min. potr. tlak na prikljucku 2,90 bara

Odabran prikljuéni vod za cijelu gradevinu 2150 mm te vodomjer za unutarnju i vanjsku hidrantsku mrezu
@150 ¢e zadovoljiti potrebe za vodoopskrbom.

BP 20055-V
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YODOOPSKRBA |
ODVODNJA d.o.0.

2000 SEKTOR VODOOPSKREBE
2200 SLUZBA MREZE

2230 Odjel gubitaka u mrezi
Zagreb, 7.4,.2020.

Qznaka: 2230-\"/-broj 265/2020.

Proarh matekovié d.o.0.
Kneza Mislava 15
10 000 Zagreb

PREDMET: Obavijest o izmjerenof Q/H linii, u ulici Kamenarka

Na vade traZenje dana 31.03. 2020. godine u vremenu od 8:00 do 10:00 sali izvrieno je
mijerenje Q/H liniie na cievovody, DN-@ 200 mm, prve (1) zone vodoopskrbne mreie Tiakovi su
myjereni na hidrantu broj H-9283, s istjecanfe vode preko vedomjara mjareno je na hidrantu brof
H- 9284,

Istlecanje na hidrantu broj H-9284,

Za profok vode od 0,000 msek, ak iznosi 57 x 980665 Pa
0,007 msek, tak iznosi 57 x 980566,5 Pa
0,014 misek, tak iznosi 55 x 980665 Pa
0,023 m¥sek tak iznosi 4.9 x BBOGE5 Pa
0,030 m¥sek, tak iznosi 4.6 x DB0G6,5 Pa
Istiecanje na hidrantu broj  H- + H-
Za protok vode od m¥sek, flak iznosi ¥ 980665 Pa
m¥sek, flak iznosi x 980665 Pa
Za protok vode od msek, tlak iznosi x 980665 Pa
m3¥zek, Hak iznosi x 980665 Pa
5 postovanjem,
Rukovoditelf Odjela Rukovoditelj Siuibe
gubitaka u mreZl
Viadimir Vidowle, strud. spec. ing. aedif, Wado Herceg, dipl. ing.

(2.
Direktor

Sektora v
mr.sc. Josig %er dipl. ing

&

Y
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et mmh, -l . dil: &1 61 £3 BOD, fax: 01 61 63 100 ey

Trgevalkl sud u Zagrebu, TL1325478-2, Ta kapital: 2,011.000.000,00 kuna, OIB: 83416545480 v

Matienl bra| peslovnog subjekia: 4123425, Poslovna banks: Zagrebadka hania d.d., "1-!““11"“
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2. Kanalizacija
Oborinska kanalizacija

Proracun je raden prema smjernicama za izvedbu kanalizacije u objektima.
Profili vertikala dobiveni su na bazi tabele 7.3."Smjernica".

Ukupna koli€¢ina oborinske vode sa krova:

F =1188m2
Q=fxfixi
Q=0,1188 x 0,9 x 140= 14,96 I/sek
NxPxq
(@ Y
100

Ukupna kolicina oborinske vode sa pristupnih povrsina :

F =1828m?2
Q=fxfixi
Q=0,1828 x 0,9 x 140 = 23,03 I/sek
NxPxq
(@ Y
100

Sanitarna kanalizacija-gradevine

vrsta objekta N K NxK P q (N*P*q)/100
wc Skoljka 9 6,00 54,00 5,8 2,00 1,04
umivaonik 9 0,50 4,50 14,3 0,17 0,22
sudoper 2 2,00 4,00 14,3 0,67 0,19
pisoar 2 2,00 4,00 14,3 0,67 0,19
vindabona 1 0,50 0,50 14,3 0,17 0,02

Q= 1,66 /s

Dimenzioniranje glavnog prikljuénog kanala gradevine
Quk= Qob + Qp + Qsan = 14,96 + 23,03 + 1,66 = 39,65 I/s

Postojeci priklju¢ni profil @250 mm-v = 1,15 m/s, punjenje 0,7 D, pad 1%, Q = 42,4 |/s zadovoljava
potrebe za odvodnjom cijele gradevine.
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Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
Ranko Bihle m
dipl. ing. straj. & [

Oviasteni inZenjer strojarstva -

$610
d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V
PR -ING | HR - Zagreb, Trakoséanska 6, ured: Krapinska 27 dat. 02.2023.
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr, tel: 3017-222, mob: 091/2791-555 Str. 46/47




Gradevina: Rekonstrukcija poslovne gradevine, k.€.br. 622/2, k.o0. JakuSevac

Investitor: Grafing papirna konfekcija, vl.Sinisa Cizel, Olibska 7, Zagreb, OIB:71087077372
Projekt: Glavni projekt — izmjena i dopuna - Gradevinski projekt — vodovod i kanalizacija
Projektant: Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.

B.7 PROCJENA TROSKOVA GRADNJE — VODOVOD | KANALIZACIJA

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA PROJEKTA:

SADRZAJ PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

Grafing papirna konfekcija, vl. Sinisa Cizel, Zagreb, Olibska 7

Rekonstrukcija poslovne gradevine

k.C.br. 622/2, k.0. JakuSevac

Glavni projekt — izmjena i dopuna
Gradevinski projekt vodovod i kanalizacija

20055-V

PROJEKTANT: Ranko Bihler, dipl.ing.stroj.
Ukupno 43.700,00 €
PDV 25% 10.925,00 €
UKUPNO: (procjena projektanta) 54.625,00 €
Projektant: Ranko Bihler, dis.

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
Ranko Bihle m
dipl. ing. straj. & [

Oviasteni inZenjer strojarstva -

S610
d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradenje, OIB: 52453063319 BP 20055-V
PR -ING | HR - Zagreb, Trakoséanska 6, ured: Krapinska 27 dat. 02.2023.
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr, tel: 3017-222, mob: 091/2791-555 Str. 47/47




POSTOJECI PRIKLWCAK NA ULIENU
KANALIZACIJU 240 U ULICI KAMENARKA

U 2/3 VISINE POPRECNOG PRESJEKA KANALA
KDK 111,20

KDP 111,46
Vo=

PRIKLJUCAK NA ULICNI CJEVOVOD 6200
071

POLOZEN U ULICI KAMENARKA
%IJ)UCI JE POSTOJECI PRKLJUCAK 680

R0

| UNUTARNJU  HIDRANTSKU MREZE | EC ZOPT-om.
JEDAN POSTOJECI VODOMJER ZA SANITARNU VODU 425
1ZA VODOMJERA UGRADITI EC ZOPT
VODOMJERE OPREMITI RADIO MODULOM ZA
ZA DALJINSKO OCITANJE

RO

\
\
\
\\ \
\ \
\ \
\ \
\ |
/OLJAVA BUDUCE POTREBE \\ \
N~ ZA VODOM POTREBNO JE IZVRSTTT REKONSTRLI(CU[l \
NT© U VECI $150 KOJI CE ZADOVOLJITI BUDUCE \ \
oo POTREBE ZA VODOM \
v JAVNI KANAL @40 | K am e‘ na I’k a
B 1274 \\ 4 \
78 Py g0 ML JAVNI VODOVOD @200 \ \
. s 112.84
12,80 3 1,64 11057 T. 2 112.83 s 112.88 \\
128 o ' 117,65 POSTGUECE VODOWJERNO OKNO 300x150 REKONSTRURAT
v ‘ % U'VECE VODOMERNO OKNO_400x180
RO KT 112,90 SA_JEDNIM VODOJEROM #150 74 VANJSKU
KOK 111,66
POSTOUECI SEPARRIOR ULJA
"TEHNIX" 375

\
\
\
o
3! x>6<
x|
A
z\
OJECI HIDRANTSKI ORMAR \ 5% 2
AT 3 ZA NADZEMNI HIDRANT TIP OH-N \ 2 |
2 0)) 772 \ o
o K 77 <J \ =\ \
X 7 [R= \
Fry ~:& 98 % \ = N \
Hn o
0+05005 27055 —— BT~ \
i . - 2\ N
FFk45 9100 ¢ 7 «; - S — granica
§ , ciE N \ parcele
& 2P \i\
/?0(/ [ R 2b0l0 \
=~ - _ _ . . . _ _ ROB "\‘
ILAZ U KdTLOVNICU 3 /A
/o
/ \\
/
// \\
~ 4 \
\\ // \
21
2\
2\
E\
2\
g |
A : E \
5 \
A ‘#_ VA |
\
= \ —
S | SMOSTOE! HORAYTSK ORUAR \\ | V.U.v.=112,00
. \ —
S 0 ZINLUIRAT [P Qid \ \ +0.00 = 113,00
- N e L \
060x185 Mogp - | \
\ \\
\
/q tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.
PR -ING
VS

zahvat u
prostoru

Zagreb, Trako$canska 6, ured: Krapinska 27
tel. 3017-222, fax: 3017-223
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr

projektant

k.&.br. 622/2, k.o. Jakugevac
investitor

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE

Hrvatska komora inZenjerg strojarstva

Ranko Bihle
dipl. ing. stro.

Ranko Bihler
dipl.ing.stroj.

VODOVOD | KANALIZACIJA |faza
sadrzaj

Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinia Cizel
0IB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

Ovlasteni inZenjer strojarstva -
glavni

S610
projektant

Marino Dujmovi¢

Situacija

GLAVNI PROJEKT

mag.ing.arh.
IZMJENA | DOPUNA

. Milan Zahrastnik
suradnik .
stroj.teh.

datum 02/2023

mijerilo  1:500
direktor

br.pr. 20055-V
br. nacrta 01

Ranko Bihler
dipl.ing.stroj.

\
\

W



AutoCAD SHX Text
112.88

AutoCAD SHX Text
112.84

AutoCAD SHX Text
112.93

AutoCAD SHX Text
112.86

AutoCAD SHX Text
112.83

AutoCAD SHX Text
112.83

AutoCAD SHX Text
112.82

AutoCAD SHX Text
112.74

AutoCAD SHX Text
112.75

AutoCAD SHX Text
112.84

AutoCAD SHX Text
112.84

AutoCAD SHX Text
112.84

AutoCAD SHX Text
112.85

AutoCAD SHX Text
112.81

AutoCAD SHX Text
112.79

AutoCAD SHX Text
112.85

AutoCAD SHX Text
112.83

AutoCAD SHX Text
112.80

AutoCAD SHX Text
112.84

AutoCAD SHX Text
112.45

AutoCAD SHX Text
112.55

AutoCAD SHX Text
112.53

AutoCAD SHX Text
112.50

AutoCAD SHX Text
112.94

AutoCAD SHX Text
113.01

AutoCAD SHX Text
112.83

AutoCAD SHX Text
112.88

AutoCAD SHX Text
112.69

AutoCAD SHX Text
112.72

AutoCAD SHX Text
112.48

AutoCAD SHX Text
DV 110kV Sopot-TE-TO Zagreb  DV 110kV Botinec-TE-TO Zagreb 

AutoCAD SHX Text
stup br.26(DLp)

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITINI KORIDOR 

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITINI KORIDOR 

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITINI KORIDOR 

AutoCAD SHX Text
ZAŠTITINI KORIDOR 

AutoCAD SHX Text
SA JEDNIM VODOMJEROM %%C150 ZA VANJSKU

AutoCAD SHX Text
U VEĆE VODOMJERNO OKNO 400x180

AutoCAD SHX Text
I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽE I EC ZOPT-om.

AutoCAD SHX Text
JEDAN POSTOJEĆI VODOMJER ZA SANITARNU VODU %%C25

AutoCAD SHX Text
IZA VODOMJERA UGRADITI EC ZOPT

AutoCAD SHX Text
VODOMJERE OPREMITI RADIO MODULOM ZA 

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
SAMOSTOJEĆI HIDRANTSKI ORMAR

AutoCAD SHX Text
ZA NADZEMNI HIDRANT TIP OH-N

AutoCAD SHX Text
DIM. 540x1080/1060x185

AutoCAD SHX Text
%%C100(d125) L=16m

AutoCAD SHX Text
%%C100(d125)

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,5%%% L=40m

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,27

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,10

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,7%%% L=6m

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,7%%% L=4m

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,7%%% L=29m

AutoCAD SHX Text
%%C80 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C32 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,14

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,14

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,06

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 111,98

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 111,91

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 111,80

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
L=17m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
L=13m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
L=14m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
"TEHNIX" 3750 - L 

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI SEPARATOR ULJA

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,07

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 111,66

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 111,87

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 111,67

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
L=20m 0,7%%%

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI PRIKLJUČAK NA ULIČNU

AutoCAD SHX Text
KANALIZACIJU %%C40 U ULICI KAMENARKA

AutoCAD SHX Text
KDK 111,20

AutoCAD SHX Text
KDP 111,46

AutoCAD SHX Text
U 2/3 VISINE POPREČNOG PRESJEKA KANALA

AutoCAD SHX Text
v.u.v.=112,00m.n.m.

AutoCAD SHX Text
PVC%%C250

AutoCAD SHX Text
L=6m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
KDC 111,49

AutoCAD SHX Text
KDC 111,64

AutoCAD SHX Text
PVC%%C250

AutoCAD SHX Text
L=3m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Situacija

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
SAMOSTOJEĆI HIDRANTSKI ORMAR

AutoCAD SHX Text
ZA NADZEMNI HIDRANT TIP OH-N

AutoCAD SHX Text
DIM. 540x1080/1060x185

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
0+050

AutoCAD SHX Text
FFK45%%D %%C100

AutoCAD SHX Text
0+040

AutoCAD SHX Text
TT %%C150/150

AutoCAD SHX Text
0%%P000

AutoCAD SHX Text
VODOMJER

AutoCAD SHX Text
FFR 150/100

AutoCAD SHX Text
FFR 150/100

AutoCAD SHX Text
FFR 150/80

AutoCAD SHX Text
0+048

AutoCAD SHX Text
FFK45%%D %%C100

AutoCAD SHX Text
0+086

AutoCAD SHX Text
FFK45%%D %%C100

AutoCAD SHX Text
0+088

AutoCAD SHX Text
FFK45%%D %%C100

AutoCAD SHX Text
0+094

AutoCAD SHX Text
PRIKLJUČAK NA ULIČNI CJEVOVOD %%C200

AutoCAD SHX Text
POLOŽEN U ULICI KAMENARKA

AutoCAD SHX Text
BUDUĆI JE POSTOJEĆI PRIKLJUČAK %%C80

AutoCAD SHX Text
KOJI NE ZADOVOLJAVA BUDUĆE POTREBE

AutoCAD SHX Text
ZA VODOM POTREBNO JE IZVRŠITI REKONSTRUKCIJU

AutoCAD SHX Text
U VEĆI %%C150 KOJI ĆE ZADOVOLJITI BUDUĆE

AutoCAD SHX Text
POTREBE ZA VODOM

AutoCAD SHX Text
ZA DALJINSKO OČITANJE

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆE VODOMJERNO OKNO 300x150 REKONSTRUIRATI

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


ID — : POSTOJECA LINIJSKA KISNA RESETKA >

5 6 7 7/1 7/2 8 8/1 9
| [] I | |

postojeci ukopani spremnik loz ulja

|
|
|
1
|
|
|
|
|

29m —m—

DOVOD VODE ¢20
ofP TISAK 420

PVC3200

0,/% L

77777777777 D/1

//29

| 4

PVCd150.

AD

PN
%

#80 POSTOJECE

932 POSTOJECE
ar
K73

PVC$200 I PVC#15)
I . I I ——0,5% L=40m I I I I - 1%

NG

PVC$200

PVC#200
21m 0,57% —m=

PVC#200

L

A
IE @gﬁO%J.E(’JE_ ........................... I_____%O %SIOJ_E('JE ____________ :
i TooITTC |
5 i
= $25 POSTEVECE !
I
Wi I
. 920
$25 POSTOJECE I_ - )= |
Lk i
W3 ER 2 !
i% il 0 |
g [ .
PVC8150 - | .
- N, ¢ i NAPOMENA:
I S | A B R T B
r_ T |§ SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KROZ GRADEVINSKE
i I i; — B ELEMENTE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI,
‘ i ig PLOCE, KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
-1.35 '8 ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE VATROOTPORNOSTI
1.85 | KAO KLASA GRADPEVINSKOG ELEMENTA - EI90,
i A SUKLADNO HRN EN 1366-3.
! i
! PAD KANALIZACIJE:
I
i PROMJER | NORMALNI | [ZUZETNO | MAKSIMALNI
. CIJEVI PAD MIN. PAD |PAD
! 50 mm 35 % 25 % 15 %
| PO DOVOD VODE 7A 75 mm |25 % 1,5 % 15 %
h EMINERELIZATOR 100 mm | 2,0 % 1,2 % 15 %
! 125 mm | 1,5 % 1,0 % 15 %
| 150 mm | 1,0 % 0,8 % 15 %
| 200 mm | 0,8 % 0,6 % 15 %
| T
| .
| I
| .
I |y e | [ -1 s 51 |
| m m
morEs —— —— ——| — e [ —— | — — —— |- B Iﬁ%I 77777777777777777777777777777777777 LJ 777777777777777777777777777777777777 LMI G —— — — A
T S — i,,PtVTZ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1.10
1.60 w | -1.10
| | U.V.=112,00
T [] L] ’

V.
1 2 3 4 5 6 E 7 7/1 72 8 o ? +0.00 = 113,00

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o. Hrvatska komora inienjerg strojarstva
PR/ Q-ING Zagreb, Trakos¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant |Ranks Bihle
\d tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl Ing. straj. X
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr : L
© P ng=p n9 Ranko Bihler | Oviasteni inzenjer strojarstva -
sahvat U | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. SE10
prostoru | k.&br. 622/2, k.o. JakuSevac
- - — — - glavni Marino Dujmovi¢
. it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
OIB:71087077372, Zagreb, OIIbSk(;]LAZN‘ N radnik Milan Zahrastnik | datum 02/2023
) wrsta projekta | VODOVOD 1 KANALIZACIUA | faza | N T OEE A stroj.teh. mierilo 1100
POSTOJECA LINIJSKA KISNA RESETKA K b
sadrzaj Tlocrt temelja direktor R.omIfo BIhIe.r rpr. 20095-V
dipl.ing.stroj. br. nacrta 02



AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
KV10

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV5

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV6

AutoCAD SHX Text
VV1

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
%%C20 DOVOD VODE ZA

AutoCAD SHX Text
DEMINERELIZATOR

AutoCAD SHX Text
VV2

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
DOVOD VODE %%C20

AutoCAD SHX Text
CTP TISAK

AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
FV3

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,5%%% L=40m

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,27

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,10

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,7%%% L=6m

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,7%%% L=4m

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
0,7%%% L=29m

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
%%C50 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C65 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C65 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C65 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C25 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C25 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C65 

AutoCAD SHX Text
%%C25 

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
%%C65 

AutoCAD SHX Text
%%C25 

AutoCAD SHX Text
%%C80 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C32 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C20 

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆA LINIJSKA KIŠNA REŠETKA

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆA LINIJSKA KIŠNA REŠETKA

AutoCAD SHX Text
%%C50 

AutoCAD SHX Text
PV1

AutoCAD SHX Text
%%C65

AutoCAD SHX Text
PV2

AutoCAD SHX Text
%%C65

AutoCAD SHX Text
PV3

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV4

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV5

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,14

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,14

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,06

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
L=21m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
PVC%%C200

AutoCAD SHX Text
L=17m 0,5%%%

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Tlocrt temelja

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
KT 112,90

AutoCAD SHX Text
KDK 112,07

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

AutoCAD SHX Text
VV3

AutoCAD SHX Text
125 mm

AutoCAD SHX Text
150 mm

AutoCAD SHX Text
200 mm

AutoCAD SHX Text
100 mm

AutoCAD SHX Text
CIJEVI

AutoCAD SHX Text
75 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
PROMJER

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
2,0 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,2 %

AutoCAD SHX Text
0,6 %

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
3,5 %

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
PAD

AutoCAD SHX Text
NORMALNI

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
MIN. PAD

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
IZUZETNO

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
MAKSIMALNI

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
PAD


AL g e e e e e G v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e .
\v Y v v v v oovov B 2 A 2 2 A A A 2 A 2 T 2 2 2 A 2 2 2 2 S 2 2 R 2 2 2 A 2 2
7\)&% KL H v v PR { P )
v NN v v v v v v v s R v v v v v v v v v v
LS D T v v e T sy s sy
R Ve v v v e e e v v v e v v e e e e e v v v v e v e e v
v v v v o v v v v o
v e PR - v
v v o M v o T P T
PR PR v v v e e e R
PR v M P v v e PR v
v v v v v v v v v v v ot v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
vy v v v ooy T vlv v v v v v v v vy v v v v v v v v v vy v
P PR F T ukopani spremnik loz ulja v v v v e e e PR PR .
v v v v v v vl v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
v PR L R e PR v
v v v o Vv v v v v v v v B v v
I v e v v v e e PR
v e e e e e e v

POSTOJECA LINISKA KISNA RESETKA

#80_POSTOJECE

932 POSTOJECE

¢

nadstresnica 21
obd

—

UTOVAR

ULAZ ZA
ISTOVAR
ROBE

T g
IR SASSS NN NI RERZSZNSNSTIT

¢
¢

€ € ¢ e 6 & & e e & ¢ e € € € < ¢ ¢
(e —— —— — —— — —— —
T

<

|

<
L

e

UVAZ ZA RAD

IKE

v
W//
7/////?/

/

Y

W\
S

M

Ty,
i

N\

N

ULAZ U KQ

TLOVNICU

SIGURNOSNI

ORMAR ZA

ZAPALJIVE

TEKUCINE

P t v
v vt
T i v
courccercredrarce

|
|
I
|
I
|
|
|
|
|
I
|
I
|
I
|
|
|
|
|
I
|
I
|
I
|
|
|
|
}
ytovar/ istovar r
|
|
|
|
|
|
|
I
|
I
|
I
|
|
|
|
|
I
|
I
I
T

rrecc

1§

frroSer Ko S rr s Fr e S ST RIS KT ra S S o fr

—_— —— ——

GLAVNI
ULAZ

“L4

-_—
Lolf LIS

PH1-@50 !
20m

| .
blagovaonica

| |
| !
L vijetrobran | | |
k, Lo
| Pl
! Lo
Lo
ELEKTRICN]_BOJLER
ISKOMONTAZNI V=10Jft R
v

I P18Q

PVC100
ISPODSTROPA

(| ( —— — —— g o

AUTOMATSKA
SPIRALA

TRUFUM

P10 FPUU

wv

A

greda 50/90

Stroj 14.
STROJ ZA UVEZ KLAMANJEM
MULLER MARTINI - PRESTO

Stroj 8.
TROJ ZA SAVIJANJ
ARAKA HORIZON B2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

} Stroj 9.
| STROJ ZA SAVIJANJ
| ARAKA HORIZON B2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

wv

m
m

kotlovnica

idnustrijski pod

P=33,0 m?

PLASTIKA

240 cm

P=

LB I RTL TR TSR

760 T T T T

.3
>
S
| K]
i3
| I5n
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
4

o
o
Sl %t

o
o

|

greda25/5‘0 -
}H‘ X17,4 cm
I L 427 A ch
| [ serC
o
R

N

ELEKTRICNI BOjLE

T——
JS

“ Ll lm‘p‘us‘tmoswwi%ao
|

1T SN

St

<N
<
<
<
«
<

TTIITIITT T

4

S
=)
.
.
.

L)

é

™

I

|

4

e |

sanitarije ISPOD STROPA |
Pvcoi0o/ | |
P

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T

PVCg 15!

skladiste

-1 ]

60/60

q; +0.00

PVC#150

greda 60/60

Ltro

j 1.
“JsPoD SiTROFHEIDELEEERG SM-4-P-H T
\

—=—17%

TTIIT 10T IT I TTII3 T 11133177

T

TTII7

TTTITTT I ITT I T T LI T ITIJTT11377113

¢

peREE
=

€

—_—— ——

R e S T IS

— ——— | —— ——— —

€

L I A
— ——— — —

ke

lé

lep3 .

e S e

€

—_—

— ————

v
v
v
v
v v
v
v v
v
v v
v
v v
v
v

<
<
<
<

<
<
<
<

€
€
€
€

<
<
<
<

vy

€

<

vy
vy

DOVPD' VODE, ZA

v

i

S

v
%

i

GOSPODARSK

izmijenjena dimenzija
vrata

| ULAZ

POSTOJECA LINIJSSKA RISNARESETKA

GOSPODARSKI ULAZ

| |
|
| \
| | !
| | : —_— e | |
g I g I g I s ] I o g/ } } I }
IS ulazni prostor | | |3 PIS S radni prostor 2 g | . ] |
[} p n n +0.00 [} : si s 3} | |
£ B B = B industrijski pod ——g sl ] L |
E e e e P=360,64m e | =) | | |
| o e ——— L _ ] | 1
ﬂ I Lo Lo Lo (e | ‘ | [ | 1 |
T e ] ] | i1 o i | | |
] ! K Pl I P . ‘ | & | Lyl | !
o I ctP 1 1 i P P ! ‘ | | ol ‘ |
1 i " " | . | | | | |
E I | | | | I | \ ‘ I I . I I I I
9 I [ o I ‘ ‘ I ‘ | Stroj 4. I } | }
oy R i — b Stro 10 | tprIOSt'or d})ra(li.e | ! %, | HEIDELBERG PM-4-P | | Stroj 3. } ‘ |
E | Stroij 6. | | | | . sa stolovima 1 policama | | x | HEIDELBERG PM-4-P |
4 | ] 6 I Stf’oj 12' : ) I | | HEIDELBERG CILINDAR B2 ‘ cca. 45 m2 ‘ \ ‘ O,%\ - | UPRlﬁVLJACKI PULT ! | }
4 ! CTP | RAZVIJACICA HEIDELBERG TIGL Stroj 13. Stroj 11. P ! \)7 s | | | ‘ ) |
3 } KODAK MAHNU /‘[ GLUNS | r L‘r '&‘ ? ZAKLOPNA VITHEIDELBERG CILINDAR B3 } } ‘ ‘ } (:o SN } } } . | Stroj 5. ||
E sFrNer soba JAN& N, | | | | ‘ ‘ | ‘ 6,\80 : | | | strOJ 2. DE V\INEREL'ZATQR
T N n o | - | &\ 1 | HEDELBERG Sh-4 P 1
E(1 L Ly n | PV2" | 7, w ! | JUPRAVLJACKI PULT }
s a0 0 N IS 00 T o gredasO/9 | et 50 ‘jzlazzaotLadni,Pgmr, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ° ! b greda 25/50 L 60/60
‘If e % — - n 950 TSPODSTROPE Y — — — — 7 EE s T e — — —
\: [ T T } } T T T T ‘ } T /| T T

TITTIJTTITI T TTI71117

KONTEJNERSKA PRESA

Za unos strojeva

&

ol

L A

<

— ——— —
€

ERELIZATOR  «

voov v

] postojece stanje
— 1 '
dogradnja
] gradnj

NAPOMENA:

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KROZ GRADEVINSKE
ELEMENTE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI,
PLOCE, KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE VATROOTPORNOSTI
KAO KLASA GRADEVINSKOG ELEMENTA - EI90,

A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

PAD KANALIZACIJE:

IZUZETNO
MIN. PAD

MAKSIMALNI
PAD

NORMALNI
PAD

PROMJER
CIJEVI

50 mm 35 % 2,5 % 15 %
75 mm 2,5 % 1,5 % 15 %
100 mm | 2,0 % 1.2 % 15 %
125 mm | 1,5 % 1,0 % 15 %
150 mm | 1,0 % 0,8 % 15 %
200 mm | 0,8 % 0,6 % 15 %

V.U.V.=112,00
10.00 = 113,00

PRE)

-ING

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.
Zagreb, Trakos¢anska 6, ured: Krapinska 27
tel. 3017-222, fax: 3017-223

e—mail: pro—ing@pro—ing.hr

projektant | Ranko Bihle

Ranko Bihler

dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva

dipl. ing. stroj. IW

QOviasteni inZenjer strojarstva

=

5610

zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAZEVINE
prostoru | k.&br. 622/2, k.o. JakuSevac

Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel
investitor

0IB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

glavni
projektant

Marino Dujmovic
mag.ing.arh.

Milan Zahrastnik

vrsta projekta

VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo

GLAVNI PROJEKT suradnik

IZMJENA | DOPUNA stroj.teh.

datum 02/2023

sadrzaj

Tlocrt prizemlja

Ranko Bihler
dipl.ing.stroj.

direktor

mjerilo  1:100

br.pr. 20055-V

br. nacrta 03



AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
Tlocrt prizemlja 

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
KV10

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV5

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV6

AutoCAD SHX Text
FV1

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
VV1

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
PVC%%C100

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=10lit

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C50 POD

AutoCAD SHX Text
STROPOM

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
VV2

AutoCAD SHX Text
%%C25

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=5lit

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
U PODU

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=10lit

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C20 DOVOD VODE ZA

AutoCAD SHX Text
DEMINERELIZATOR

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV5

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV6

AutoCAD SHX Text
FV4

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
FV4

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
PVC%%C100

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
VV2

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=10lit

AutoCAD SHX Text
%%C15 ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
VV2'

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
DOVOD VODE %%C20

AutoCAD SHX Text
CTP TISAK

AutoCAD SHX Text
%%C80 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
%%C32 POSTOJEĆE

AutoCAD SHX Text
PV1

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV2

AutoCAD SHX Text
%%C65

AutoCAD SHX Text
PV3

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV4

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV5

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
FV3

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
VV2

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C75

AutoCAD SHX Text
VODITI PRI PODU DO

AutoCAD SHX Text
PRIKLJUČKA NA FV2

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
%%C15 POD STROPOM

AutoCAD SHX Text
%%C15 PRI PODU

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆA LINIJSKA KIŠNA REŠETKA

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆA LINIJSKA KIŠNA REŠETKA

AutoCAD SHX Text
%%C65 

AutoCAD SHX Text
%%C25 

AutoCAD SHX Text
%%C75

AutoCAD SHX Text
POD STROPOM

AutoCAD SHX Text
PV2'

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50 ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

AutoCAD SHX Text
125 mm

AutoCAD SHX Text
150 mm

AutoCAD SHX Text
200 mm

AutoCAD SHX Text
100 mm

AutoCAD SHX Text
CIJEVI

AutoCAD SHX Text
75 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
PROMJER

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
2,0 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,2 %

AutoCAD SHX Text
0,6 %

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
3,5 %

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
PAD

AutoCAD SHX Text
NORMALNI

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
MIN. PAD

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
IZUZETNO

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
MAKSIMALNI

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
PAD


1 2 3 4 5 6 7 7/1 7/2 8 8/1 9

‘ ] —E
ID——————————77777774 > 1 27x17,4 cm ‘ DJ
T — | i i e N i [ .z o S e Sl S
‘ ] I | |dovoD voDE 620 ! ! cel.stub. ‘
: '] loovoD VODE ¢5 ! N E
9 Stroj 6. +#79 Q*ﬂf{k V2
] x | ELERTHON BOULER A
‘ 1l (iTP | RAZVIJACICA | SHONONTAZN, VA 0T\ | E#s
3 KODAK MAHNUS / GLUNS | | T— g
‘ JANSEN : -
N | g
: i i ; 0 D/1
‘ 3 |
g |
9 \
9 \
9 ‘ \ £
‘ 4 | ;
3 | c
] ‘ ! E
3 ! ;
3 | E
| : i
i | =S
: | I
| g ] ks
3 | »
—D

El
|

[e~)

>
|

s

Stroj 7. ‘

Stroj 8. CUTTER ZUND

PRINTER ZA PLOSNI TISAK

r—

V2 KV3 | L_
KV1 9125 9125 ‘ K
4 ISPQD_STRQPA I ﬁ i Ao e ‘H — ISPOD_SIROPA B 250 — [
] (= = *;;*_jygu;; — e e - — — — — = e e e e e e e e e e e s e OSTOUECE ISPOD STROPA e o s — Sl G G G G e [ G G G G G G G G S S e ——— B . = . 20— — - — = P . ‘ E
: ety puferrirs = o , T TESOT0— @ f ‘ — l60/60) $TROPOM | : L
] R HODNIK § ] l
] s SPREMISTE I ) ! :
Rl | o | | | -
4 /M/ %& Stroj 4 ‘ b | g
] g S2mt. M. s STROJ ZA DORADU XEIKON L ‘ ; :
: (o] [l cEl ] — -GM o L
3 2 ) 180 — | | | E
- ] [ o| © T \ ol
3 Fr | X Stroj 9. o
] Fsanit. Z. 90 [ ADMINISTRACIJA KALKULACLJA | e ‘ LATEXPRNTER| & | ||
| | of g
mE o \_"rale ™ 5 | wor b0l '] o o
] . STROJ ZA DIGITALNI TISA . ‘ | -
R . BLAGOVAONICA & L ‘ :
3 B _ELEKTRICNI -\[2 ELEKTRICNI BOJLER KONTROLA RICOH 9200 ! ! ! =8
] V=30jt 6100 NISKOMONTAZNI V=101t KVALITETE . | | [ E
3 ) Stroj 5. | | ‘ ! -
Al e e STROJ ZA DORAULU XEIKON e prostor za plotere B
J stupiste m C
] 3y FOLIJA, BLINDRUCK) - GM Lo w :
< 27x17,4 = VODITELJ RACUN. | ( ) o ‘ | - KV6 B
5 1 pyrasanzan e _FINANCUA - D' (= o (R e T T N TN | 2N
TEHNICKI DIREKTOR q AT 5 %! Too | | il
: . S, Sk ‘ -_— | il
B | s ] i Ir T IT Ir o B /I — B
P PH5-@50 FV3 | B
| 20m 100

HODNIK {;ﬂ
fina diLitalija

| NN NG B
3

il b w — [ I VODITELJ ‘
| 2 O

VODITELJ PRODAJE PROIZVODNJE
SHOWROOM @ @ @ @ ‘ PRODAJA @
; @jj SOBA ZA SASTANKE @ ‘

TAJINICA

RICOH 7100

@ @ STROJ A DIGITALNI TISAK STROJ LA DIGITALNI TISAK XEIKON 3030 g
DTP ‘

@ Stroj 1. Stroj 3. I
0 PH6-@50
_PYCo150 20m ‘ ISPOD STROPA
=l | S0 S R O A" O . EOSTOIECRRSPOD SIROPA e PyCe 50

Jrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrJrrrrrrrr

=

[ S — X 1 - e oy — —— b 8
77777 T e - 17 R ey £34 RO K d
E I e /! o - ] A
M% . " . y
#150 gﬂ KV KV8/ W _
| | (v | | | | =113,00
1 2 3 4 5 6 7 7/1 7/2 8
> @)
NAPOM ENA- PAD KANALIZACIJE: Q‘ tvrtka za pr?yektwonj‘e'!'mgdzor,_ d.o.o. . Hrvatska komora infenjer strojarstva
. PR AING Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant [Ranko Bihle
@ tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl.ing. straj, 1.
IZUZETNO —mail: —ing@pro—ing.h : L
EECE)\A/A\JER ESDRMALN‘ MIN. PAD g:gS\MALN\ e-mal proTingTpro—ing Ar Ranko Bihler|@Qviasteni inZenjer strojarstva A
. = ank .
SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KROZ GRAPEVINSKE 5o 135 7% 257 |57 zahvat v EEE?N;T;/UZK%A JZEUS;SOVCNE CRAZEVINE dipl.ing.stroj, S610
ELEMENTE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI, 75 mm | 2.5 % 15 % |15 % P I — glavni Marino Dujmovic
PLOCE, KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI 100 mm | 2,0 % 1.2 % 15 % ) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinia Cizel projektant | mag.ing.arh.
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE VATROOTPORNOSTI 125 mm | 1,5 % 0% |15 % INVESHEOr 1 01B:71087077372, Zagreb, Olibska 7 Milan Zahrastnik |datum 02/2023
KAO KLASA GRABDEVINSKOG ELEMENTA - EI90, 150 mm | 1,0 % 0,8 % 15 % . GLAVNI PROJEKT suradnik . —
A SUKLADNO HRN EN 1366-3. 200 mm | 0.8 % 6% |15 % vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIJA | faza | Zumjena | DOPUNA stroj.teh. mierilo 1:100
: i br.pr. -
sadrzaj Tlocrt 1. kata direktor R_Omfo B\h\gr pr- 20095-V
dipl.ing.stroj. br. nacrta 04



AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆE ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
KV10

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
FV1

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
VV1

AutoCAD SHX Text
%%C20

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
V=30lit

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
Tlocrt 1. kata 

AutoCAD SHX Text
KV2

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆE ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
KV3

AutoCAD SHX Text
KV4

AutoCAD SHX Text
KV9

AutoCAD SHX Text
KV8

AutoCAD SHX Text
KV7

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV5

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV6

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
PVC%%C150

AutoCAD SHX Text
1%%%

AutoCAD SHX Text
ISPOD STROPA

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
FV4

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=10lit

AutoCAD SHX Text
VV2'

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
DOVOD VODE %%C20

AutoCAD SHX Text
ODVOD VODE %%C50

AutoCAD SHX Text
FV3

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=10lit

AutoCAD SHX Text
VV2

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV1

AutoCAD SHX Text
%%C65

AutoCAD SHX Text
PV2

AutoCAD SHX Text
PV4

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
PV4'

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
%%C50 POD

AutoCAD SHX Text
STROPOM

AutoCAD SHX Text
%%C50 POD

AutoCAD SHX Text
STROPOM

AutoCAD SHX Text
125 mm

AutoCAD SHX Text
150 mm

AutoCAD SHX Text
200 mm

AutoCAD SHX Text
100 mm

AutoCAD SHX Text
CIJEVI

AutoCAD SHX Text
75 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
PROMJER

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
2,0 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,2 %

AutoCAD SHX Text
0,6 %

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
3,5 %

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
PAD

AutoCAD SHX Text
NORMALNI

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
MIN. PAD

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
IZUZETNO

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
MAKSIMALNI

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
PAD


KV2
KV1 9125 05 ‘

rrrrrrccrrrrrrrrrrrcrrs
N; i

O CrCCrCr T rrCCrrrCrrrCr O rrCCr T rCIIr I ICIIII I CIIICIIIIIIITT

b-100 : P=100
=100 cm B335 P=100cm
,,,,, P oo % il

UPRAVA

100 cm

I3}

Crrrrrrrrrrrrrrcrrrcrrrrrrorrrr
i; iNN; i

H8450

‘ P=100 cm

[uu/u

TI11171J

-
13

PV4’
850

JITITTITI137Ipg

TAJNICA/KOMUNIKACIJA ‘

X

OO CrrrrCrCCCCCCrrCrCrCrrrCr O CrrCCrrCfr P CIrCrrrr O Crrr P rFCrCCICIITIIIIPIErrrrrITT

SRR

i
NN

109 s $ +9 45
© Q !

o

T

FV
W

—_

SN

#10!

prozor za
odimljavanje®

MW

T T
L b L R R R ]

FV3

#100

kosi neprohodni krov ‘
- pokrov hidroizolacijskim
trakama s posipom od skriljevca ‘

{6%

Q +9.25

kosi neprohodni krov ‘

- pokrov hidroizolacijskim
trakama s posipom od skriljevca ‘

KV6

1o

] 1350 WS ?
o * " * w

5125 3125

NAPOMENA:

PAD KANALIZACIJE:

SVE PRODORE CIJEVNIH INSTALACIJA KROZ GRABEVINSKE
ELEMENTE NA GRANICAMA POZARNIH ODJELJAKA (ZIDOVI,
PLOCE, KANALI) POTREBNO JE PROTUPOZARNO BRTVITI
ATESTIRANIM MATERIJALIMA ISTE KLASE VATROOTPORNOSTI
KAO KLASA GRADEVINSKOG ELEMENTA - EI90,

A SUKLADNO HRN EN 1366-3.

PROMJER | NORMALNI | [ZUZETNO | MAKSIMALNI
CIJEVI PAD MIN. PAD |PAD

50 mm | 3,5 % 2,5 % 15 %

75 mm |25 % 1,5 % 15 %

100 mm | 2,0 % 1,2 % 15 %

125 mm | 1,5 % 10 % 15 %

150 mm | 1,0 % 0,8 % 15 %
200 mm | 0,8 % 0,6 % 15 %

1; +9 .45

o B

V.U.V.=112,00
10.00 = 113,00

@)
tvrtka za projekﬁmnj@-!'modzor, d.o.o. Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
PR/ Q‘-lNG Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant [Ranko Bihle
@ tel. 3017-222, fax: 3017-223 diplL. Ing. straj, %
e—mail:_pro=ing®@pro=ing hr Ranko Bihler |@viasteni inzenjer strojarstva e
zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAPEVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k..br. 622/2, k.o. Jakugevac
) ) = . - glavni Marino Dujmovi¢
vestitor Grafing papirnata konfekcija, .v\. Siniga Cizel projektant mag.ing.arh.
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7 radnic Milan Zohrastnik | datum 02/2023
wrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIUA | faza | AN T et ina stroj.teh. mierlo 1100
sadrzaj Tlocrt 1. kata direktor R_Omfo Bih\gr br.pr. 20055-V
dipl.ing.stroj. br. nacrta 05



AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV10

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV2

AutoCAD SHX Text
KV3

AutoCAD SHX Text
KV4

AutoCAD SHX Text
KV9

AutoCAD SHX Text
KV7

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV5

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV6

AutoCAD SHX Text
FV1

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV8

AutoCAD SHX Text
FV3

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
FV4

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIČNI BOJLER

AutoCAD SHX Text
NISKOMONTAŽNI V=10lit

AutoCAD SHX Text
VV2'

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
%%C15

AutoCAD SHX Text
PV4'

AutoCAD SHX Text
%%C50

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
Tlocrt 1. kata 

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

AutoCAD SHX Text
125 mm

AutoCAD SHX Text
150 mm

AutoCAD SHX Text
200 mm

AutoCAD SHX Text
100 mm

AutoCAD SHX Text
CIJEVI

AutoCAD SHX Text
75 mm

AutoCAD SHX Text
50 mm

AutoCAD SHX Text
PROMJER

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
2,0 %

AutoCAD SHX Text
1,0 %

AutoCAD SHX Text
1,2 %

AutoCAD SHX Text
0,6 %

AutoCAD SHX Text
0,8 %

AutoCAD SHX Text
3,5 %

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
PAD

AutoCAD SHX Text
NORMALNI

AutoCAD SHX Text
1,5 %

AutoCAD SHX Text
MIN. PAD

AutoCAD SHX Text
2,5 %

AutoCAD SHX Text
IZUZETNO

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
MAKSIMALNI

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
15 %

AutoCAD SHX Text
PAD


KV1

9150 )

KV2

8125

$125 ‘

\ 1; +9 .45
o T

o

e

FV
W

—_

{6%

prozor za
odimljavanbe

#100

KVS
Vi

kosi neprohodni krov ‘

{'ﬂ - pokrov hidroizolacijskim ‘

trakama s posipom od skriljevca

| Qi +9.45

2 |
$100 ‘
B S S 11 o N N SO 17 -
prozor za ‘ p
odimljavanje® +9.25 ‘
FV3 $ |
8100 ‘
kosi neprohodni krov ‘ ‘
- pokrov hidroizolacijskim
trakama s posipom od $kriljevca ‘ & % ‘
) \
N |
1350 o} - 945 o} | _f +9.45 ‘
KVTO / / | K7/ ‘
g / | V.U.V.=112,00
9150 KV KV J.V.— ,
| 0.00 = 113,00
‘ V. - )
> @)
tvrtka za projekﬁmnj@-!'modzor, d.o.o. Hrvatska komora ingenjerg strojarstva
PRQ‘ ING Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant [Ranko Bihle
@' tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl. ing. stroj, X
e—mail:_pro—ing@pro—ing.hr Ranko Bihler|@Qviasteni inZenjer strojarstva -
sahvat U | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. S610
prostoru k.&.br. 622/2, k.o. Jakuevac
glavni Marino Dujmovi¢
) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant | mag.ing.arh.
investutor . .
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7 uradnik Milan Zahrastnik | datum 02/2023
wrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIUA | faza | AN T et ina stroj.teh. mierlo 1100
: i br.pr. -
sadrzaj Tlocrt krova direktor R_Om_«) B\h\gr pr- 20095-V
dipl.ing.stroj. br. nacrta 06



AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
Tlocrt krova

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV1

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV10

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV2

AutoCAD SHX Text
KV3

AutoCAD SHX Text
KV4

AutoCAD SHX Text
KV9

AutoCAD SHX Text
KV7

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV5

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV6

AutoCAD SHX Text
FV4

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
FV1

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
FV2

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
%%C125

AutoCAD SHX Text
KV8

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
FV3

AutoCAD SHX Text
%%C100


112,95

-0.05

+13.10

Rz

oo
O O O
Mmoo M
o -
12135 Ay % ]
+8.35 o o E
o
n
= (=)
< -
L N
L |
C g <
- (= &R
% 9') [aa Bilagl
o~
17,70
+4.70
| 5 b
L [=)
(=]
N N
0 Y ) 1 Y
" 9 ==
9o Y < W
o
113,00
+0.00

V.U.V.=112,00
10.00 = 113,00

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva

PR/Q’JNG Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant [panko Bihle
\d tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl. Ing. stroj, K ¢
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr : e
[+ ProTing@pro—ing Ranko Bihler |@viasteni inzenjer strojarstva i
sahvat U | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k..br. 622/2, k.o. JakuSevac
glavni Marino Dujmovi¢
. it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
OIB:71087077372, Zagreb, Ohbsk(;]LAZN‘ N Cradnic Milan Zahrastnik | datum 02/2023
vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mjerilo 1:100
: i br.pr. -
sadrzaj Presjek direktor R_Omfo B\h\e_r pr. 20055-Y
dipl.ing.stroj. br. nacrta 07



AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
Presjek

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


DETALJ POSTOJECEG VODOMJERNOG OKNA

TLOCRT

ZASTITNA 1ZOLACIJA OPEKOM NA KANT

IZOLACIJA LJEPENKOM | DVOSTRUKIM PREMAZOM

NA PROLAZU KROZ STIJENKE Ol

KNA CIJEVI OMOTATI VISESTRUKIM

SLOJEM LJEPENKE, PREOSTALI OTVOR ZATVORITI BETGNOM MB 20

115
8

POSTOJEC VODOMJER #25

832
o o
n ™
980 4 —. = O/ ]:___’_C_"_C_@_
~ 0STOJECI PRIKLIUCAK
POSTOJEC! VODOMJER 48
UNUTARNJU HIDRANTSKU |MRE]
05 15 40
T o
© |
—I8 ‘ ‘ 8l
151 300 115
350
ARMIRANO BETONSKA PLOCA ARMIRANA LJEVANO ZELJEZNI
MREZASTOM ARMATUROM POKLOPAC 60/60
MIV VARAZDIN
RURARARLILKILLAURLILILIR K&/\\/\\/\\/\\/\\A =]
BN NN, N
S A AR A AN NS L
L
o
<+
T u
s v
©
#80

1

|
|
]
|
i
g
S
=
Zis
go
2
=
£
x
=|
2

POS|

=10H=20-~—40

=30

DETALJ NOVOG VODOMJERNOG OKNA

TLOCRT

ZASTITNA IZOLACIJA OPEKOM NA KANT

IZOLACIJA LJEPENKOM | DVOSTRUKIM PREMAZOM

NA PROLAZU KROZ STIJENKE OKNA CIJEVI OMOTATI VISESTRUKIM

SLOJEM LJEPENKE, PREOSTALI OTVOR ZATVORITI BETGNOM MB 20

;l#,

POSTOJECI VODOMJER #25
OPREMITI RADIO MODULOM
EC ZOPT  ZA DALJNSKO OCITANJE

932
o (o]
@ M
mso__. .. _ — ji IV GR L -
~ REKONSTRUIRANI PRIKLJUCAK
EC ZOPT
VODOMJER #150 ZA UNUTARNJU
| VANJSKU HIDRANTSKUMREAD 135304415 10
OPREMITI RADIO MODUL
ZA DALINSKO OCITANJE
15| 400 {15
450
ARMIRANO BETONSKA PLOCA ARMIRANA LJEVANO ZELJEZNI
MREZASTOM ARMATUROM POKLOPAC 60,60
MIV VARAZDIN
R R AR R AR R
I R N I I DI SN -
o <+
o
5
T te}
o) [Te]
©
9150 | L 1L/ 9150
-l [ T REKONSTRURANI PRIKLJUGAK
o
]
T3
° |
T
—=18 8=
15 | 5 - 50 ~—t0 {15
450

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.
PRQ” ING Zagreb, TrakoScanska 6, ured: Krapinska 27
\d' tel. 3017-222, fax: 3017-223

e—mail: pro—ing@pro—ing.hr

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva

projektant panks Bihle W
dipl. Ing. stroj. ﬁ
> -

Ranko Bihler | @viasteni inenjer strojarstva

zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. S 810
prostoru | k&.br. 622/2, k.o. Jakugevac
glavni Marino Dujmovi¢
) ) Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinida Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor

0IB:71087077372,

Zagreb, Olibska 7

vrsta projekta

Milan Zahrastnik

datum 02/2023

mijerilo

sadrzaj

Detalj postojeceg i novog vodomjernog okna

VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo RO A soradnik stroj.teh.
direktor R_onko Bih\e_r
dipl.ing.stroj.

br.pr. 20055-V

br. nacrta 08



AutoCAD SHX Text
DETALJ NOVOG VODOMJERNOG OKNA

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PRESJEK

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
255

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
TLOCRT

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
ARMIRANO BETONSKA PLOCA ARMIRANA

AutoCAD SHX Text
MREZASTOM ARMATUROM

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
LJEVANO ZELJEZNI

AutoCAD SHX Text
MIV VARAZDIN

AutoCAD SHX Text
POKLOPAC 60/60

AutoCAD SHX Text
ZASTITNA IZOLACIJA OPEKOM NA KANT

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
IZOLACIJA LJEPENKOM I DVOSTRUKIM PREMAZOM

AutoCAD SHX Text
NA PROLAZU KROZ STIJENKE OKNA CIJEVI OMOTATI VISESTRUKIM

AutoCAD SHX Text
SLOJEM LJEPENKE, PREOSTALI OTVOR ZATVORITI BETONOM MB 20

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
EC ZOPT

AutoCAD SHX Text
EC ZOPT

AutoCAD SHX Text
EC ZOPT

AutoCAD SHX Text
DETALJ POSTOJEĆEG VODOMJERNOG OKNA

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PRESJEK

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
255

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
TLOCRT

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
%%C80

AutoCAD SHX Text
ARMIRANO BETONSKA PLOCA ARMIRANA

AutoCAD SHX Text
MREZASTOM ARMATUROM

AutoCAD SHX Text
%%C80

AutoCAD SHX Text
LJEVANO ZELJEZNI

AutoCAD SHX Text
MIV VARAZDIN

AutoCAD SHX Text
POKLOPAC 60/60

AutoCAD SHX Text
ZASTITNA IZOLACIJA OPEKOM NA KANT

AutoCAD SHX Text
%%C80

AutoCAD SHX Text
%%C32

AutoCAD SHX Text
IZOLACIJA LJEPENKOM I DVOSTRUKIM PREMAZOM

AutoCAD SHX Text
NA PROLAZU KROZ STIJENKE OKNA CIJEVI OMOTATI VISESTRUKIM

AutoCAD SHX Text
SLOJEM LJEPENKE, PREOSTALI OTVOR ZATVORITI BETONOM MB 20

AutoCAD SHX Text
%%C80

AutoCAD SHX Text
Detalj postojećeg i novog vodomjernog okna

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
ZA DALJINSKO OČITANJE

AutoCAD SHX Text
OPREMITI RADIO MODULOM

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI VODOMJER %%C25

AutoCAD SHX Text
ZA DALJINSKO OČITANJE

AutoCAD SHX Text
OPREMITI RADIO MODULOM

AutoCAD SHX Text
VODOMJER %%C150 ZA UNUTARNJU

AutoCAD SHX Text
I VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI PRIKLJUČAK

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI PRIKLJUČAK

AutoCAD SHX Text
POSTOJEĆI VODOMJER %%C25

AutoCAD SHX Text
POSTOJEČI VODOMJER %%C80 ZA

AutoCAD SHX Text
UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUIRANI PRIKLJUČAK

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUIRANI PRIKLJUČAK

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


KARAKTERISTICNI PRESJEK
ROVA ZA KANALSKE CIEVI

2 B 2
l l
QNN NN L
SN © //\\\/\\\/\\\/\\\/\
/. N
Y N
/\ //\\
X 2
N
N A
NS N
N N
% //\’ o
\\ . PVC kanalizacijska
N N
\\ \\ cijev sa naglavkom
o o
N N
—r /\ 77777777777777777777777 A//\\’
N
/\/ ’ /§ (kao Rehau DIN 19534)
O
S X
255 N SN
=3 X 2
g5 o N VN
o /\/ : N
. AN
N N
N \ /\
RS | N
= > | /
A A A A AN
NYANININSNINANZNININ NI
Lo
| 1
— pijesak
DN- profil cijevi (mm) 100 125 150 200 250 300 400 500
d— profil cijevi (mm) 110 125 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500
s—debljina stjenke (mm) 3,0 3,0 3,6 4,5 6,1 7,7 9,8 12,2
B— &irina jarka (m) 08 | 080 | 080 | 1,00 | 1,00 100 | 1,00 | 1,00
padloga 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
/Q\ tvrtka za Erojekﬁkroné'e i ndodKzor, dL.:).oz.7 Hrvatska komora injenjerg strojarstva
Zagreb, Trako$canska 6, ured: Krapinska projektant :
PR NG |tel. 3017-222, fox: 5017223 i‘.;“?f.‘;?é?}ef?fmg
e-mail: pro-ing®pro-ing.nr Ranko Bihler |Oviasteni inzenjer strojarstva ol
Sahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAZEVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru k.&.br. 622/2, k.o. Jakugevac
glavni Marino Dujmovi¢
) ) Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor 0IB:71087077372, Zagreb, Olibska 7 B Milan Zahrastnik | datum 02/2023
vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIA | foza [N T oek e | stroj.teh. mierilo
. i br.pr. -
sadrzaj Karakteristi&ni presjek rova direktor S%Tf:gz‘thr‘;r b:_p;giizssog



AutoCAD SHX Text
ROVA ZA KANALSKE CIJEVI

AutoCAD SHX Text
KARAKTERISTIČNI PRESJEK 

AutoCAD SHX Text
100     125     150     200    250     300     400     500

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
0,80     0,80    0,80    1,00    1,00     1,00    1,00    1,00

AutoCAD SHX Text
 3,0     3,0     3,6      4,5    6,1      7,7     9,8     12,2 

AutoCAD SHX Text
110     125     160     200    250     315     400     500    

AutoCAD SHX Text
d- profil cijevi (mm)

AutoCAD SHX Text
B- širina jarka (m)

AutoCAD SHX Text
s-debljina stjenke (mm)

AutoCAD SHX Text
podloga

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
DN- profil cijevi (mm)

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
pijesak

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
bez kamenja

AutoCAD SHX Text
materijal 

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
fini

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
(kao Rehau DIN 19534)

AutoCAD SHX Text
cijev sa naglavkom 

AutoCAD SHX Text
PVC kanalizacijska

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Karakteristični presjek rova

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


<1]>

DETALJ KANALSKOG OKNA 100/60

TLOCRT
B>

140
QO]L 100 '[L 20
Q
$ A
N S v
| AN s
| AN 7
| N //
| NS 8
110, 15 4103 15 310 o| =
1 P N ©
| s N
|
| 7 N\
I 7 N
‘/ N
(@)
[Q\]

PRESJEK
”A_A,’

2

KRR

AN

AN

O

SPOJNICA KGF—-RERHAU

PRESJEK
”B_B,,

H1

0420

PR

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.
Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27
tel. 3017-222, fax: 3017-223

e—mail: pro—ing@pro—ing.hr

-ING

projektant

zahvat u

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE

Ranko Bihler
dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva

Ranko Bihle m
dipl. ing. stroj. ﬁ

Ovlasteni inZenjer strojarstva

=

S¢610

prostoru | k..br. 622/2, k.o. JakuSevac
glavni Marino Dujmovi¢
) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
0IB:71087077372, Zagreb, Olibska 7 radnic Milan Zahrastnik | datum 02/2023

: GLAVNI PROJEKT : .
vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo [ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mjerilo

. . Ranko Bihler br.pr. 20055-V

va i direkt

sadrzaj Detalj kanalskog okna rrextor dipl.ing.stroj. ——T



AutoCAD SHX Text
10 20

AutoCAD SHX Text
 "A-A"

AutoCAD SHX Text
PRESJEK

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10 20              H1            

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
      20         60         20

AutoCAD SHX Text
10                

AutoCAD SHX Text
10 

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
              "B-B"

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
DETALJ KANALSKOG OKNA 100/60

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
SPOJNICA KGF-REHAU

AutoCAD SHX Text
10                 H

AutoCAD SHX Text
       H1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TLOCRT             PRESJEK

AutoCAD SHX Text
Detalj kanalskog okna

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


~ PRESJEK

PRESJEK

PRESJEK 11|

50

160

112,90
B—20 S
—
15 ‘ 15 15 ‘ 15
—
u
—
O o
N N
I I
m m
= =
1% =z 3
o8
- 111,64
1% 111,49 0
m $
97
20 ‘ 50 | 70 20
160
160
20 60 60 20
i~
I } —— Q
: g
E
R
o z
~N (=)
SIS
20 50 70 20

| ~7 1]

\MB—20

\\MB—ZO

20 110! 25 ‘ 70

145

DETALJ POKLOPCA
60x60

@,

25 x 25 cm CRVENO

@10 cm ZUTO

|~ =l h
(=1
2
—
<
—
—
u
=
—
O O
N N
m —— m
P
\ o
wn
Q|
[ag |
o~
e
20 110! 25 ‘ 70 |20
145

MJERNO
dim.120x100

KONTROLNO

OKNO

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
PRQ‘JNG Zagreb, TrakoScanska 6, ured: Krapinska 27 projektant Ranko Bihle
\d tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl. ing. straj, % 1
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr . sy
[ Pro—ing=pro—ing Ranko Bihler |@viasteni infenjer strojarstva  alilige®
zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k&.br. 622/2, k.o. Jakugevac
glavni Marino Dujmovi¢
) " Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinida Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
0IB:71087077372, Zagreb, OMbSchLAZN\ _ . Milan Zahrastnik | datum 02/2023
vrsta projekta [ VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo [ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mierilo
. . Ranko Bihler br.pr. 20055-V
sadrzaj Detalj kontrolnog mjernog okna irextor dipl.ing.stroj. br nacrte 11



AutoCAD SHX Text
MJERNO I KONTROLNO OKNO

AutoCAD SHX Text
dim.120x100

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
PRESJEK I-I

AutoCAD SHX Text
PRESJEK II-II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
PRESJEK

AutoCAD SHX Text
TLOCRT

AutoCAD SHX Text
(min 100)

AutoCAD SHX Text
DETALJ POKLOPCA

AutoCAD SHX Text
60x60

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
MB-20

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Detalj kontrolnog mjernog okna

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


B—SPOJKA 965x2

A—SPOJKA ¢100

NADZEMNI HIDRANT DN 100

PREMA DIN—u 3222
S LOMLJIVIM STUPOM

N\ - 0N\
N
N

7
7~

100

ULICNA KAPA ZA ZASUNE

£ 40 0w—r

PREMA DIN—u 4056

250

SUHI ZID OD OPEKE

\
SUHI ZID OD OPEKE |
\

TELESKOPSKA MOTKA

e e

SA ZASTITNOM CIJEVI

: ®
‘ A /JHQHV TEMELJNA PLOCA

[
[
[
[
[
o)
I/

\
\/‘ i

\
SPOUNICA S PRIRUBNICOM DNWOO/“‘m
(TIP KAO HAWLE "SYSTEM 2000" Nr.040
—" /
S
i

T DN 100/100

Ranln

o
N
‘L— / - . rg[ EV zasun DN 100

N DN 100

DETALJ U

18 NODULARNI LIJEV DN 100

GRADNJE NADZEMNOG HIDRANTA DN 100
NA CJEVOVODU ¢ 100

tvrtka za projektiranje i nodzor,. d.o.o. Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
PR/Q‘JNG Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant Ranko Bihle
\d tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl. Ing. stroj. & [
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr : T
[ Pro—ing=pro—ing Ranko Bihler |Oviasteni inzenjer strojarstva ol
zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k..br. 622/2, k.o. JakuSevac
glavni Marino Dujmovi¢
) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
0IB:71087077372, Zagreb, OMbSksLAZN\ ___ . Milan Zahrastnik | datum 02/2023
vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo [ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mierilo
: . i br.pr. 20055-V
sadrzaj Detalj ugradnje nadzemnog hidranta direktor E%Tf:gihr‘cir br.pmcr‘[o T



AutoCAD SHX Text
SA ZAŠTITNOM CIJEVI

AutoCAD SHX Text
NA CJEVOVODU %%C 100

AutoCAD SHX Text
DETALJ UGRADNJE NADZEMNOG HIDRANTA DN 100

AutoCAD SHX Text
N DN 100 

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
 NODULARNI LIJEV DN 100

AutoCAD SHX Text
T DN 100/100

AutoCAD SHX Text
EV zasun DN 100

AutoCAD SHX Text
A-SPOJKA %%c100

AutoCAD SHX Text
B-SPOJKA %%c65x2

AutoCAD SHX Text
NADZEMNI HIDRANT DN 100

AutoCAD SHX Text
SUHI ZID OD OPEKE

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
PREMA DIN-u 3222

AutoCAD SHX Text
S LOMLJIVIM STUPOM

AutoCAD SHX Text
PREMA DIN-u 4056

AutoCAD SHX Text
TEMELJNA PLOČA

AutoCAD SHX Text
SUHI ZID OD OPEKE

AutoCAD SHX Text
TELESKOPSKA MOTKA

AutoCAD SHX Text
ULIČNA KAPA ZA ZASUNE

AutoCAD SHX Text
SPOJNICA S PRIRUBNICOM DN100/110

AutoCAD SHX Text
(TIP KAO HAWLE "SYSTEM 2000" Nr.0400) 

AutoCAD SHX Text
Detalj ugradnje nadzemnog hidranta

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


PRESJEK ROVA ZA POLAGANJE CIJEVI

DN 150 mm

DN 200 mm
DN 250 mm

Hr = dubina iskopa rova

A

ZASTOR CESTE

dubina nivelete

Hn

- lraka s oznakom " Vodovod "

130

ZBIJENI SLJUNAK

PIJESAK20 cm

JL%“OLZOL

POSTELJICA;
PIJESAK 10 cm

tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
Q\ Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant :
PR -ING _ Ranko Bihle
\d tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl. Ing. stroj. & [
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr : T
II: pro—ing®pro—ing Ranko Bihler |Oviasteni inZenjer strojarstva i
zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?PEVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k..br. 622/2, k.o. JakuSevac
glavni Marino Dujmovi¢
) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . h
OIB:71087077372, Zagreb, O\\bSk(;]LAZN‘ — e Milan Zahrastnik | datum 02/2023
vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mjerilo
] . i br.pr. 20055-V
sadrzaj Presjek rova za polaganje cijevi direktor Ranko Binler P

dipl.ing.stroj. br. nacrta 13



AutoCAD SHX Text
Presjek rova za polaganje cijevi

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


PRESJEK: A-A

A
—
Cc12/15
Cc12/15
/ 3
A fa
h/2
3
@ 250 mm b—=
p=1,5MPa
f=419 cm2
p= 731 65 kN Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
(0= 0,1 N/mm2 ko SN () S
Ovlasteni inZenjer strojarstva v
S 610
a sin /2 R F / h V bet
(°) () (N) (cm2) (cm) (cm) (m3)
11,25 0,09802 14 438 2 000 40 50 0,15
15,00 0,13053 19 227 < 000 40 50 0,15
22,90 0,19509 28 737 3 000 o0 60 0,20
30,00 0,25882 38 124 4 200 60 70 0,30
45,00 0,38268 56 369 6 400 80 80 0,40
60,00 0,50000 73 650 8 100 90 90 0,50
75,00 0,60876 89 670 9 000 90 100 0,60
90,00 0,70711 104 157 | 11 000 100 100 0,70

STATICKI PRORACUN BETONSKIH
UPORISTA CJEVOVODA

LIST 14



AutoCAD SHX Text
90,00     0,70711    104 157  11 000     100    100      0,70

AutoCAD SHX Text
75,00     0,60876    89 670   9 000     90    100      0,60

AutoCAD SHX Text
60,00     0,50000    73 650   8 100     90     90      0,50

AutoCAD SHX Text
45,00     0,38268    56 369   6 400     80     80      0,40

AutoCAD SHX Text
30,00     0,25882    38 124   4 200     60     70      0,30

AutoCAD SHX Text
22,50     0,19509    28 737   3 000     50     60      0,20

AutoCAD SHX Text
15,00     0,13053    19 227   2 000     40     50      0,15

AutoCAD SHX Text
11,25     0,09802    14 438   2 000     40     50      0,15

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
sin  /2


MB uporiste

MB uporiste

e—mail: pro—ing@pro—ing.hr dipl. ing. stroj.

/Q\ tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o. Hrvatska komora inenjerg strojarstva
Zagreb, Trako$canska 6, ured: Krapinska 27 projektant :
PR@"NG tel: 3017-222, fax: 3017223 Rariko Blblegr
> -

Ranko Bihler |Qviasteni inZenjer strojarstva

zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAZEVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k..br. 622/2, k.o. JakuSevac
glavni Marino Dujmovi¢
) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
0IB:71087077372, Zagreb, OMbsksLAZN‘ I e Milan Zahrastnik | datum 02/2023

vrsta projekta | VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo [ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mjerilo

. . Ranko Bihler br.pr. 20055-V

5 . . . direkt

sadrzaj Detalji uporista cjevovoda rrextor dipl.ing.stroj. o nacrte 15



AutoCAD SHX Text
Detalji uporišta cjevovoda

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


DETALJ SLIVNIKA

mjerilo 1:20

BETONSKI RUBNJAK 18/24 cm

0,25
|
l RAVNA KANALSKA RESETKA
| 400/400, 250 kN 5 59 |
| —_ |
I 1
L
|
T |
‘ /
1 i A‘
I 7 4 PR 4 ) I
i a a 4 g AA B
< a 4 |
i 4 . < “ , Av‘v
i a4 ” . |
50
< \
N |
) |
|
‘ N
| \
e l o | PRIKLJUCNA BETONSKA CIJEV 020cm
| ]
| Npod\ogo i obloga MB—20 d=10cm
|
| i=2-30%
< !
X
5 Zi BETONSKA CIJEV O 50 c¢m
o) =
- 2
) BETONSKA OBLOGA MB—20 d=15 cm
O
| TALOZNICA h = 1,50 m
|
0 \ \\ < BETONSKA PODLOGA MB-20
i
106 50 610
|
|
82

tvrtka za projektiranje i nodzor,. d.o.o. Hrvatska komora inzenjerg strojarstva
Q\ Zagreb, Trako$¢anska 6, ured: Krapinska 27 projektant :
PR -ING _ Ranko Bihle
\d tel. 3017-222, fax: 3017-223 dipl. Ing. stroj, %
e—mail: pro—ing@pro—ing.hr : T
[ Pro—ing=pro—ing Ranko Bihler |@viasteni inzenjer strojarstva il
zahvat u | REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRA?EVINE dipl.ing.stroj. S 610
prostoru | k..br. 622/2, k.o. JakuSevac
glavni Marino Dujmovi¢
) it Grafing papirnata konfekcija, vl. Sinisa Cizel projektant mag.ing.arh.
investitor . .
0IB:71087077372, Zagreb, ombsksLAzN‘ ___ . Milan Zahrastnik | datum 02/2023
vrsta projekta [ VODOVOD | KANALIZACIJA |fozo [ZMJENA | DOPUNA stroj.teh. mierilo
. . Ranko Bihler br.pr. 20055-V
. S direkt
sadrzaj Detalj slivnika irextor dipl.ing.stroj. br nocrte 16



AutoCAD SHX Text
RAVNA KANALSKA RESETKA

AutoCAD SHX Text
podloga i obloga MB-20 d=10cm

AutoCAD SHX Text
PRIKLJUCNA BETONSKA CIJEV 020cm

AutoCAD SHX Text
BETONSKA CIJEV 0 50 cm

AutoCAD SHX Text
BETONSKA OBLOGA MB-20 d=15 cm

AutoCAD SHX Text
TALOZNICA h = 1,50 m

AutoCAD SHX Text
BETONSKA PODLOGA MB-20

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
400/400, 250 kN

AutoCAD SHX Text
i=2-30%

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
OS SLIVNIKA

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
BETONSKI RUBNJAK 18/24 cm

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
2.5%

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Detalj slivnika

AutoCAD SHX Text
br. nacrta

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
glavni

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
suradnik

AutoCAD SHX Text
projektant

AutoCAD SHX Text
direktor

AutoCAD SHX Text
dipl.ing.stroj.

AutoCAD SHX Text
Ranko Bihler

AutoCAD SHX Text
mjerilo 

AutoCAD SHX Text
investitor

AutoCAD SHX Text
vrsta projekta

AutoCAD SHX Text
sadržaj

AutoCAD SHX Text
tvrtka za projektiranje i nadzor, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Zagreb, Trakošćanska 6, ured: Krapinska 27

AutoCAD SHX Text
02/2023

AutoCAD SHX Text
VODOVOD I KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
br.pr.

AutoCAD SHX Text
faza

AutoCAD SHX Text
tel. 3017-222, fax: 3017-223

AutoCAD SHX Text
e-mail: pro-ing@pro-ing.hr

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE

AutoCAD SHX Text
20055-V

AutoCAD SHX Text
stroj.teh.

AutoCAD SHX Text
Milan Zahrastnik

AutoCAD SHX Text
k.č.br. 622/2, k.o. Jakuševac

AutoCAD SHX Text
prostoru

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKT

AutoCAD SHX Text
Marino Dujmović

AutoCAD SHX Text
mag.ing.arh.

AutoCAD SHX Text
zahvat u

AutoCAD SHX Text
IZMJENA I DOPUNA

AutoCAD SHX Text
Grafing papirnata konfekcija, vl. Siniša Cizel

AutoCAD SHX Text
OIB:71087077372, Zagreb, Olibska 7


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


		2023-06-13T14:10:34+0200
	Ranko Bihler


		2023-06-13T14:11:17+0200
	Ranko Bihler


		2023-06-15T15:18:46+0200
	Marino Dujmović




