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PRILOG 4A - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE ZA GRUPU 1
GRUPA 1: „Nabava medicinske i veterinarske opreme“

NAPOMENA: 
Ponuditelj dostavlja tehničke specifikacije predmeta nabave putem ove tablice koja čini dio ponude i kasnijeg Ugovora o nabavi.
Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku s minimalnim karakteristikama kako je definirano u stupcu „Tražene tehničke specifikacije“. 
[bookmark: _Hlk128038559]Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane karakteristike, uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo unošenje bilo kakvih izmjena u stupcu „Tražene tehničke specifikacije“ od strane ponuditelja. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđena tehnička specifikacija“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđenog predmeta, npr. „Debljina detektora 15,5mm“ ili „Veličina 80x50x82“, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). 
Stupac „Napomene, bilješke, reference“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim (opcionalno). 
Zahtjevi definirani u stupcu „Tražene tehničke specifikacije“ predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.
Za sve stavke tehničke specifikacije u kojima se možebitno traži ili navodi robna marka, patent, tip ili određeno podrijetlo Ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ traženom ili navedenom sukladno točki 5. Priloga 3 . „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju poduzetništva u gradu Petrinji“ KK.08.2.1.16.

	Naziv ponuditelja:
	

	OIB[footnoteRef:1] ponuditelja [1:  Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo (ID)] 

	













Tablica traženih tehničkih specifikacija:
	RD. BR.

	TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	Kom.
	PONUĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	NAPOMENE, BILJEŠKE, REFERENCE

	1.
	Veterinarski ultrazvučni uređaj s kardiološkim kompletom 
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Min. 21,5′′ LED zaslon visoke rezolucije
	
	
	

	
	Min. 13,3′′ zaslon osjetljiv na dodir
	
	
	

	
	Upravljačka ploča
	
	
	

	
	Min. Pet (5) priključaka za sonde (tri aktivna)
	
	
	

	
	Pohrana HDD min. 500GB
	
	
	

	
	Min. modovi prikaza: B (2B & 4B), color doppler, M, PDI/DPDI, PW, THI, PHI
	
	
	

	
	Dvostruki prikaz na ekranu B moda i color dopplera
	
	
	

	
	Istovremeni prikaz B mod, PW mod i color dopplera
	
	
	

	
	Mogućnost elektronskog upravljanja snopom za oslikavanje više skenova objekta iz više različitih kuteva u min. tri nivoa
	
	
	

	
	Tehnologija za smanjenje artefakata i povećanje kvalitete rubova / granica slike npr. µScan ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Automatsko optimiziranje slike pritiskom na jednu tipku.
	
	
	

	
	Mogućnost uvećanja slike
	
	
	

	
	Mogućnost korištenja vodilice za biopsiju
	
	
	

	
	Automatsko ocrtavanje signala u PW modu
	
	
	

	
	Program za prikaz EKG mjerenja
	
	
	

	
	Mogućnost funkcije stanja mirovanja „Standby mode“
	
	
	

	
	Uključen DICOM ili jednokovrijedno
	
	
	

	
	Alfanumerička tipkovnica na upravljačkoj konzoli
	
	
	

	
	Mogućnosti panoramskog snimanja u B modu
	
	
	

	
	Napredni program za vizualizaciju igle kod punkcije
	
	
	

	
	Mogućnost proširenog prikaza kod linearne sonde
	
	
	

	
	Sektorska sonda: raspon frekvencije min. 1-6 MHz
	
	
	

	
	Mikrokonveksna sonda: raspon frekvencije min. 4-13MHz
	
	
	

	
	Min. 2 godine jamstva na ultrazvučni uređaj i sonde
	
	
	

	2. 
	Prijenosni rendgen
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Maksimalna izlazna snaga 5.0 kW (75kV)
	
	
	

	
	Napon minimalno 110kV, struja minimalno 100mA
	
	
	

	
	Raspon napona min. 40 – 110 kV, u koracima od 1 kV
	
	
	

	
	Raspon struje min. 0.1 – 100 mAs, u 40 koraka
	
	
	

	
	Fokalna točka max. 1,5mm
	
	
	

	
	Napajanje min. 100 – 240 V (min. 50 – 60 Hz monofazno)
	
	
	

	
	minimalno rasvjetno polje: 5x5 cm (na 1 m udaljenosti)
	
	
	

	
	maksimalno rasvjetno polje: 35x35 cm (na 65 cm udaljenosti)
	
	
	

	
	LED displej sa prikazom min. mAs i kV
	
	
	

	
	Ugrađena memorija za pohranjivanje parametara ekspozicije
	
	
	

	
	Min. 2 godina jamstva
	
	
	

	3. 
	RTG stol
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	pogodan za korištenje sa analognim i digitalnim RTG kazetama
	
	
	

	
	podesiv u min. 4 smjera
	
	
	

	
	stol otporan na grebanje dimenzije plivajuće plohe min. 149 x 64 cm
	
	
	

	
	mogućnost korištenja sa različitim modelima RTG uređaja
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	4.
	Digitalna ploča za rendgen
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Tehnologija senzora: TFT
	
	
	

	
	Scintilator: CsI (Cezij Jodid) ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Debljina detektora maksimalno 15,5mm
	
	
	

	
	AED (automatic exposure detection) funkcija bez potrebe za dodatnim
Sučeljem ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	površina slike min. 43 x 43 cm
	
	
	

	
	brza akvizicija slike min. od 4 do 8 sekundi
	
	
	

	
	površina detekcije: min. 423 mm x 423 mm
	
	
	

	
	veličina piksela: maks. 127 μm
	
	
	

	
	A/D pretvorba: min. 14 bita
	
	
	

	
	matrica piksela: min. 3300 x 3300 (min. 9.2 megapiksela)
	
	
	

	
	rezolucija: min. 3.9 lp/mm
	
	
	

	
	energetski raspon: min. 40 ~ 150 kV
	
	
	

	
	dimenzije detektora: min. 460 x 460 x 15.5 (visina) mm
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	5.
	Stropna operaciona lampa 
	3
	Proizvođač i Model:
	

	
	LED tehnologija
	
	
	

	
	intenzitet svijetla na 1 m udaljenosti: min. 80.000 luxa
	
	
	

	
	temperatura svijetla: min. 4500 °K
	
	
	

	
	dijametar svjetlosti: min. 170 mm
	
	
	

	
	radni vijek LED žarulja: min. 30.000 h
	
	
	

	
	drška koja se može sterilizirati
	
	
	

	
	dužina krakova:od zida do zgloba min. 850 mm
	
	
	

	
	dužina krakova: od zgloba do glave lampe min. 910 mm
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	6.
	Stomatološka jedinica
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	ergonomski dizajnirana za sve vrste stomatoloških zahvata
	
	
	

	
	instrument male brzine min. do 20 000 o/min sa ravnim instrumentom
	
	
	

	
	instrument velike brzine min. 300 000 o/min sa LED osvjetljenjem i min. 4 nastavka za brušenje
	
	
	

	
	instrument za skidanje zubnog kamenca sa min. 5 nastavaka za skidanje kamenca
	
	
	

	
	instrument s 3 funkcije (voda/zrak/sprej)
	
	
	

	
	nožna pedala za kontrolu brzine i aktivaciju vode
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	7.
	Kompresor za stomatološku jedinicu – kompatibilno s točkom 6.
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Zvuk do maks. 40dB
	
	
	

	
	Mogućnost montiranja na kolica stomatološke jedinice
	
	
	

	
	Min. 8 bar /116 psi, 37 l/min
	
	
	

	
	kapacitet min. 6L
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	8.
	Elektrokauter bipolarni
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	drška sa ručnom kontrolom
	
	
	

	
	kabel za spajanje drške
	
	
	

	
	set od min. 10 elektroda
	
	
	

	
	neutralna elektroda s kabelom
	
	
	

	
	max. snaga: 160 W (rezanje)
	
	
	

	
	max. snaga: 100 W (koagulacija)
	
	
	

	
	max. snaga: 60 W (bipolarni rad)
	
	
	

	
	frekvencija: min. 600 kHz
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	9.
	Bipolarna pinceta za elektrokauter
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Kompatibilna s elektrokauterom iz točke 8.
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	10.
	Kabel za bipolarnu pincetu 
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Kompatibilna s elektrokauterom iz točke 8. i pincetom iz točke 9.
	
	
	

	11.
	Inhalaciona anestezija na stalku
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	mjerač protoka (min. 0,1 – 5,0 l/min)
	
	
	

	
	manometar koji pokazuje pritisak u sistemu
	
	
	

	
	kontinuirano podesiv ispusni ventil tlaka
	
	
	

	
	tipka za direktnu inhalaciju kisika
	
	
	

	
	pacijent crijevo sa Y spojnicom
	
	
	

	
	otvoren sustav cijevi za pacijente ispod 7kg
	
	
	

	
	balon za disanje min. 2L
	
	
	

	
	držač za bocu kisika od min. 10L
	
	
	

	
	polica za pacijent monitor
	
	
	

	
	Polica  za uređaje za inhalacionu anesteziju
	
	
	

	
	Polica za koncentrator kisika
	
	
	

	11.A
	Izofluran isparivač
	
	
	

	
	Doziranje min. 0 – 5%
	
	
	

	
	laserski kalibriran
	
	
	

	
	automatska kompenzacija temperature i protoka
	
	
	

	
	jednostavno punjenje anestetika
	
	
	

	
	integrirano sigurnosno zaključavanje 
	
	
	

	
	‘Cagemount’ priključak
	
	
	

	
	opcija doziranja: min. 0-7%
	
	
	

	
	prozor za lako praćenje razine tekućine
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	12. 
	Monitor vitalnih funkcija
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	prikaz do min. 8 valnih oblika
	
	
	

	
	pulsni oximetar sa podešavanjem alarma i vidljivošću alarma na display-u do 360°
	
	
	

	
	prikaz pulsa i SpO2
	
	
	

	
	Min. funkcije mjerenja: Ekg min. 3 odvoda, respiracija, Saturacija SpO2, neinvazivno mjerenje tlaka, temperatura
	
	
	

	
	NIBP opcije rada: manualni, automatski, kontinuirani
	
	
	

	
	mjerenje temperature putem oralne/rektalne sonde
	
	
	

	
	monitor krvnog tlaka (sistolic/diastolic/mean arterial pressure MAP)
	
	
	

	
	Min. tri različite manžete za mjerenje tlaka
	
	
	

	
	napajanje putem baterije i/ili strujne mreže
	
	
	

	
	ručka za nošenje za mobilnu upotrebu
	
	
	

	
	Min. 8,4 – inčni LED zaslon osjetljiv na dodir visoke razlučivosti s pozadinskim osvjetljenjem (min.  800 x 600 piksela)
	
	
	

	
	Pribor za praćenje zatraženih parametara za sve monitore :  EKG pacijent kabel i spojni kabel, NIBP kabel,  temperaturna sonda,  SpO2 senzor sa dvije kvačice za jezik (manja i veća
	
	
	

	
	Set univerzalnih aligator kvačica od min. 3 komada
	
	
	

	
	Li-Ion baterija ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	13.
	Ventilator za anestezijske uređaje
	1
	
Proizvođač i Model:
	

	
	Elektronički kontroliran, pneumatski, ciklički
	
	
	

	
	ekran osjetljiv na dodir min. 9" TFT
	
	
	

	
	Uključena min. dva mijeha, za manje i veće pacijente
	
	
	

	
	Podesive kontrole za protok, vrijeme i udisaje u minuti
	
	
	

	
	Individualno podesiv tlak  5 - 60 cmH2O
	
	
	

	
	Vizualni i auditivni alarmi
	
	
	

	
	Sa punjivom baterijom minimalnog rada do 2 sata autonomije
	
	
	

	
	Min. modovi rada:  VCV (ventilacija kontrolirana volumenom), PCV (ventilacija kontrolirana tlakom), Manualni
	
	
	

	
	raspon respiracije min 1 - 100 bpm
	
	
	

	
	Alarm visokog/niskog tlaka
	
	
	

	
	Alarm koji signalizira nestanak mrežnog napajanja
	
	
	

	
	Alarm niske razine kisika
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	14.
	Koncentrator kisika za anesteziju 5 L
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Koncentracija kisika: 93% ± 3%
	
	
	

	
	razina buke: maks. 40 dbA (50Hz)
	
	
	

	
	protok: min. 0.5 do 5 l/min
	
	
	

	
	uključuje crijevo za kisik duljine min. 2 metra
	
	
	

	
	ovlaživač zraka
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	15.
	Autoklav 
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Min. Programi za: sterilizaciju instrumenata, šupljih instrumenata, umotane instrumente, te tkanine
	
	
	

	
	Min. 4 ili 2 vakuum faze ovisno o programu
	
	
	

	
	elektronsko zatvaranje vrata
	
	
	

	
	trenutačno isparavanje
	
	
	

	
	Min. Bowie & Dick, Helix te vakuum test programi
	
	
	

	
	grafički ekran
	
	
	

	
	software na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	integrirani termalni printer
	
	
	

	
	serijski port, USB priključak 
	
	
	

	
	komora od nehrđajućeg čelika
	
	
	

	
	volumen komore min. 18 litara
	
	
	

	
	dimenzije komore: min. Ø 23,7cm X dužina 37 cm
	
	
	

	
	Min. 2 godine jamstva
	
	
	

	
	Zadovoljava standard EN-13060 ili jednakovrijedno
	
	
	

	16.
	Uređaj za pakiranje instrumenata
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Vrsta varenja: stalna temperatura
	
	
	

	
	Širina područja varenja: min. 300 mm
	
	
	

	
	Širina vara: min. 12 mm
	
	
	

	
	Nosač za role : min. 40 cm
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	17.
	Višenamjenski stol za ortodonciju malih životinja
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	sadrži 3 ladice jednakih veličina i jedan kabinet
	
	
	

	
	minimalna dubina kade 15cm
	
	
	

	
	Površina uključuje odvojivu rešetku (u jednom komadu), slavinu koja se može odvojiti od baze, rosvrajnu kadu za ispiranje sa odvodom vode
	
	
	

	
	dimenzije: min. 1400 x 700 x 930 mm ( duljina x dubina x visina )
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	18.
	Operacioni stol 
	2
	Proizvođač i Model:
	

	
	podešavanje visine stola od min. 72 cm do 112 cm na hidraulički pogon
	
	
	

	
	radna površina iz nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno s obrubom za sprječavanje istjecanja tekućina i ispusnom rupom
	
	
	

	
	dimenzije radne površine: min. 60 x 130 cm
	
	
	

	
	mehanizam koji omogućuje naginjanje stola za min. 80°
	
	
	

	
	nožno podešavanje visine stola
	
	
	

	
	podizni stup od anodiziranog aluminija ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Min. 4 podesive nožice od gume
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	19.
	Držači za uže za operacijski stol od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno
	20
	Proizvođač i Model:
	

	20.
	Set veterinarskih kirurških instrumenata
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	Set sadrži minimalno: 
Iglodržač Olsen-Hegar 17 cm  -kom 2, 
Iglodržač Mayo-Hegar - 18 cm- kom 2, 
Škare za vađenje konca Spencer 11 cm  - kom 1, 
Škare preparirke Metzenbaum ravne 18 cm  - kom 1, 
Škare preparirke Metzenbaum savijene 18 cm - kom 1, 
Škare kirurške savijene, tupo/šiljate - 14,5 cm - kom 1, 
Škare kirurške Mayo ravne 14,5 cm- kom 1,
Pinceta anatomska 14,5 cm - kom 2,
Pinceta anatomska 16 cm	- kom 2,
Hvatalica arterijska Rochester Pean ravna - 18 cm- kom 6,
Hvatalica arterijska Rochester Pean savijena - 18 cm - kom 4,
Hvatalica arterijska Rochester Pean ravna - 14 cm-kom 2,
Hvatalica arterijska Rochester Pean ravna - 16 cm- kom 4,
Škare kirurške fine Iris savijene - 11 cm                       - kom 1,
Hvatalica Backhaus 11 cm                                             - kom 4,
Hvatalica arterijska Halstead-Mosquito 12cm           -  kom 4,
Hvatalica za kirurške prekrivače Jones 9cm                - kom 1,
Hvatalica crijevna Baby-Kocher 13cm ravna- kom 2,
Držač skalpela No.3 - kom 2,
Skalpel nožići fig. 15 / 100- kom 1,
Kazeta/kutija za sterilizaciju - 24 x 12 x 5 cm - kom 2,
Kazeta s ručkom za zatvaranje - 20 x 10 x 4,5 cm- kom 2,
Igla kirurška 3/8 trobrida vel.10/pakiranje - kom 1,
Igla kirurška 3/8 trobrida vel.9/pakiranje- kom 1,
Igla kirurška 3/8 konus vel.000/pakiranje - kom 1,
Igla kirurška 3/8 konus vel.1/pakiranje - kom 1
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	22.
	Mobilni kavez za životinje za četiri psa
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	min. veličine 120X70X140 cm
	
	
	

	
	Min 4 kotača, min. 2 sa kočnicama
	
	
	

	
	Pocinčani lim ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Sadrži 4 odvojena prostora sa zasebnim rešetkastim vratima
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	23.
	Vaga za životinje - korito
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	mjeri do 20kg
	
	
	

	
	 gradacija: maks. 5 g
	
	
	

	
	LCD prikaz veličine min. 30mm
	
	
	

	
	Tara funkcija
	
	
	

	
	 funkcija memorije i automatskog gašenja
	
	
	

	
	 napajanje: baterijsko i/ili mrežno ( utičnica )
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	24.
	Vaga za životinje - platformska
	1
	Proizvođač i Model:
	

	
	 digitalna
	
	
	

	
	 LCD display se može postaviti na zid
	
	
	

	
	Tare funkcija
	
	
	

	
	Funkcija zadržavanja izmjerene vrijednosti
	
	
	

	
	 baterijsko i/ili strujno napajanje
	
	
	

	
	 konstrukcija od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno
	
	
	

	
	Uključen perivi gumeni prekrivač
	
	
	

	
	Mjerenje i prikaz mase min. od 0 do 150 kg
	
	
	

	
	Graduacija maks. 100 g
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	25.
	Kolica za terapije
	2
	Proizvođač i Model:
	

	
	3 ABS police sa mogućnošću skidanja
	
	
	

	
	Uključuje min. 4 kotača; 2 s kočnicama
	
	
	

	
	Ručka za guranje
	
	
	

	
	Min. Veličina 80x50x82 (dužina*širina*visina)
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	26.
	RTG rukavice za kompletnu ruku – 1 par
	2
	Proizvođač i Model:
	

	
	Pb-ekvivalent min. 0,5 mm
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	27.
	RTG zaštitne naočale
	2
	Proizvođač i Model:
	

	
	debljina olova naprijed: min. 0.75 mm
	
	
	

	
	debljina olova strana: min. 0.5 mm
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	28.
	Tiroidna RTG zaštita
	2
	Proizvođač i Model:
	

	
	ovratnik sa zatvaranjem na čičak
	
	
	

	
	Pb-ekvivalent min. 0,5 mm
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	29.
	Stolica radna za liječnika/kirurga
	4
	Proizvođač i Model:
	

	
	Kromirana ili jednakovrijedno struktura
	
	
	

	
	Aluminijska ili jednakovrijedno baza sa 5 kotača
	
	
	

	
	visina podesiva od min. 52 do 72 cm
	
	
	

	
	podesiva visina naslona
	
	
	

	
	nosivost do 150 kg ili više
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	30.
	Zaštitna RTG pregača
	2
	Proizvođač i Model:
	

	
	debljina: min. 0.5 mm
	
	
	

	
	Duljina min. 120 cm
	
	
	

	
	zatvaranje na čičak
	
	
	

	
	vodootporna
	
	
	

	
	Min. 1 godina jamstva
	
	
	

	31. 
	Dostava i montaža
	/
	
	

	32.
	Edukacija u trajanju min. 5 dana za 3 djelatnika
	/
	
	

	33.
	Osiguran servis opreme u jamstvenom roku za pojedini proizvod bez naknade
	/
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