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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA U IZRADI
ISPRAVKA 2 GLAVNOG PROJEKTA

Prema Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/2019,
065/2020, ¢lanak 16., stavak 1.)

MAPA 10d6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projektant: Darko Husak. Ing.grad. A2163

MAPA 20d6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 30d6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA I ODVODNIJE

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 40d6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRADEVINSKI PROJEKT )

PROJEKT PROMETA I ZASTITA POSTOJECIH EKI INSTALACIJA
Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 5 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 - od ozujka 2022.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTRICNE INSTALACIJE I LPS

Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716

MAPA 6 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA I TEHNOLOGIJE
Projektant: Vlado Pihir, dipl.Ing.stroj. S97
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POPIS MAPA U IZRADI ISPRAVKA 2 GLAVNOG PROJEKTA

Prema Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina ( NN 118/19 1 65/20,
Clanak 16., stavak 1.)

MAPA 10d6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.
ARHITEKTONSKI PROJEKT

izraden po ,,DAP j.d.o.0.”, Daruvar, T.D. 50/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Darko Husak. Ing.grad. A2163

MAPA 20d6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

izraden po ,,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 30d6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA I ODVODNIJE

izraden po ,,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 40d6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 2 — od 24.03.2022.

GRADEVINSKI PROJEKT )

PROJEKT PROMETA I ZASTITA POSTOJECIH EKI INSTALACIJA ,

izraden po ,,URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA GRUBIC MILENKO*
Daruvar, T.D. 34/21 od prosinac 2021. god.

Projektant: Milenko Grubi¢, dipl.ing.grad. G1082

MAPA 5 od 6

GLAVNI PROJEKT — ISPRAVAK 2 od ozujka 2022.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ELEKTRICNE INSTALACIJE I LPS

izraden po ,,BREBER PROJEKT d.o.0.“, Daruvar, T.D.E. 058/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Stjepan Breber, ing.el. E716

MAPA 6 0od 6

GLAVNI PROJEKT - ISPRAVAK 1

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT INSTALACIJE GRIJANJA I TEHNOLOGIJE

izraden po ,,ENERGO-ING d.o0.0.“, Dezanovac, TD-080/21 od prosinac 2021. god.
Projektant: Vlado Pihir, dipl.Ing.stroj. S97
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ogranicenom
odgovornoscu, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: RJ —058/21
Daruvar, 20.12.2021.

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 1 Zakona o prostornom uredenju
(NN br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) imenuje se OVLASTENI INZENJER

Stjepan Breber, ing.el.

projektantom GLAVNOG PROJEKTA ( ISPRAVAK 2) elektri¢nih instalacija 1 sustava zastite od
munje za:

GRADEVINU: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM,
PETRINJA, SISACKA 117

INVESTITORA: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,

PETRINJA, TURKULINOVA 33
Imenovani projektant udovoljava uvjetima iz spomenutih zakona u pogledu staza u struci 1 na
projektiranju, Clan je Komore inzenjera elektrotehnike, br. upisa E716, a §to potvrduje svojim
potpisom 1 Zigom.
Ovo RjeSenje sluzi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru gradevine.

DIREKTOR:
Nadica Breber

Daruvar, prosinac 2021. List: 50d 47
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ogranicenom
odgovornoscu, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: IZ — 058/21

Daruvar, 20.12.2021.

Temeljem €I 70. st. 1 tocka 2. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

I1ZJAVA
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT (ISPRAVAK 2) - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
pod brojem TDE 058/21 od prosinca 2021. za

GRADEVINU: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM,
PETRINJA, SISACKA 117

INVESTITORA: AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33

uskladen sa slijede¢im zakonskim propisima 1 pravilima:

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o zaStiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Zakon o tehnickim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti ( NN 158/03, 20/10)

e Zakon o sigurnosti proizvoda ( NN 158/03, 30/09)

e Zakon o gradevnim proizvodima ( NN 86/08)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama ( NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 171/14, 72/17)

e Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 116/10)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statiC¢kog elektriciteta (SL list br. 62/73)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08, 33/10)

e Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011)

e SvjetlotehniCki zahtjevi: (HRN EN 12464-1:2012)

e GUP grada Petrinje — (,,Sluzbeni vjesnik*, broj:10/07, 8/08, 42/08, 12/11, 17/12, 14/13,
18/15, 48/16, 50/16, 67A/16, 69/19, 62/20 1 71/21).

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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OPERATOR
HAHE Piiifsos
SUSTAV

ELEKTRA SISAK ATD.O.0.

KRALJA TOMISLAVA 42 ARTURA TURKULINA 33
44000 SISAK PETRINJA

Telefon: 0800 300 418 44250 PETRINJA

Telefaks: 00385 (0)44 55 81 02

NAS BROJ | ZNAK: 401800102/3204/21AP VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 27.09.2021.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA SISAK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na distribucijsku
mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine AT D.0.0., ARTURA TURKULINA 33, 44250 PETRINJA,
OIB: 28830868138 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4018-70068347-100000224

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtijeva zaprimljenog dana
16.09.2021. g. pod urudzbenim brojem 401800102/6546/21AS, za Samoposluzna autopraonica (u daljnjem tekstu: Gradevina), na
lokaciji:

SISACKA 117, 44250 PETRINJA, k.&.br. 979 (4874/3); k.o. PETRINJA.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elekiroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeci

uvjeti prikljuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: poveéanje prikljuéne snage, a na temelju idejnog rieSenja
Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Poslovna
Predvidiva godisnja potrosnja elektrine energije: 25.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Nema posebnih uvjeta za lokaciju.
Il. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu
Ukupna prikljuéna shaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 17,25 kW
Postojeca prikiju¢na snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 5,75 kW na OMM broj 1800363820
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV
Mjesto prikljuCenja na mrezu: NN nadzemna mreza
Napajanje mjesta prikijuéenja iz: 2TS4115 CESKO SELO / izvod: SISACKA M.JERKOVICA
Mijesto razgranienja vlasnitva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
KPMO.
Uredaj za odvajanje smjesten je u: .
3.2. Obraéunska mjerna mjesta
Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.
CLAN HEP GRUPE

. UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d -
1B 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -



Mjesta mjerenja elektricne energije: KPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, tehniékim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljuéuje.
Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehni¢ke uvjete propisane MreZnim pravilima, koji se

odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetniji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju

se prikljuéuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema oéekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do ukljuéivo 22 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine za$tita od elektricnog udara u sludaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodi€a) i zastitnog vodiéa (PE-vodita) do mjesta razgranienja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.
Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblienja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositel] zahtjeva duzan je za$titu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje isklju¢ivo u sluéaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektritnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljuenih preko drugog obragunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duZzan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ograni¢avala strujnog optereé¢enja
(OSO0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni aodnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljucenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju&enje njegove gradevine na mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),

- sklopiti ugovor o koriStenju mreze,

- dostaviti zahtjev za pocetak kori§tenja mreze.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA . DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -~ IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
« MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -



Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koriStenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikijuéenju.

Za potetak koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak kori§tenja mreze.

Prije pocetka koridtenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elekiri¢ne energije s opskrbljivatem.

VIL. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Viil. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju nesiaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtieva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obra¢unskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor
v/ HM
Mario Stajdohar, dipl.\irg. el.

Dostaviti: HEP . opﬂ'ﬂ‘fw

- Podnositelju zahtjeva B
- HEP ODS, ELEKTRA SISAK o'sTF'BUCusKo st di ZGrep
- Pismohrani ~LEKTRA s..PF’?RUCm »

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR5323400091110677557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d -
- MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
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Prilog 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga - faktor snage -| 3F
potrosnja (kW) | potrognja
1800363820 AT d.o.o. Kupac 0,4 kv 17,25 0,95 IND -1 3




REPUBLIKA HRVATSKA
Sisacko-moslavacka zupanija, Grad Petrinja, Upravni
odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa

Primljeno: 27.09.2021
Klasif. oznaka: 350-05/21-28/000066
Urudzbeni broj: 376-21-0006
KLASA: 361-03/21-01/14594 Orgied: Broj prioga: [ v
URBROIJ: 376-05-3-21-2
Zagreb, 27.09.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Sisa¢ko-moslavacka Zupanija, Grad Petrinja,
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okoliSa

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= MILENKO GRUBIC, HR-43500 Daruvar, CVIJETNA 8

Gradevina/zahvat u prostoru:

» gradenje gradevine poslovne namjene (usluzna), 2.b skupine samoposluzna
autopraonica

Lokacija:
» k.cbr. 979 k.o. Petrinja

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000066, URBROJ: 376-21-0006 od 27.09.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nainu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi €lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u sluCaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni€kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovi¢a g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI/EKV,
e Sve troskove izrade tehniCkog rjesenja zastite, materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehniCkog rjeSenja zastite, materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz €lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKL

S posStovanjem,

REFERENT
Branimir OgrinSak
Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Uspis



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/14594
Datum: 23.09.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem Vaseg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA ( POSLOVNA NAMJENA - USLUZNA ), na k.&br. 979 k.o.
PETRINJA, Al Hrvatska ima polozene elektronicke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojeéih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska elektronickih
komunikacijskih kabela radi isklju¢ivo Al Hrvatska, dok sve troskove izmicanja, zastite i
oznacavanja eventualnih ostedenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije
izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom izvodenja radova
elektronicke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ¢e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrSetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, uklju¢uje i provlac¢enje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vr§imo isklju¢ivo noc¢u izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjesStenu ili novoizgradenu elektroni¢ku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu

popratnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro raéun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, élan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplac¢en u cijelosti



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Kristijan Andrijani¢ (kristijan.andrijanic@A1l.hr)

Email: infrastruktura@A1l.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: polozaj kabela

Al atska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, élan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplac¢en u cijelosti



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

Al Hrvatska d.c.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjancéansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti



-I- I ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambas$iceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +3851 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

ozmaka T43-63037340-21
Kentaktosoba Marijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
Pawm 20.09.2021.
Nestavnona - Polozaj EKI - 361-03/21-01/14594 - |zgradnja samoposluzne autopraonice, Sisacka 117,
Petrinja na K.C. 979 K.O. Petrinja
INVESTITOR: At d.o.0. za prijevoz, trgovinu i usluge, Turkulinova 33, 44 250 Petrinja

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronic¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehnicko-tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rie$enja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rjeSenje sa suglasnosScu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije poCetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT €e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda€ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskol€enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

Nakon zavrsetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na trosak investitora, a trosak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit €e investitora.

Troskovi zastite i izmjestanja raspodijeljuju se sukladno €1.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI izvodac
radoval/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

Izvodac radovalinvestitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije poCetka radova dostaviti HT-u obavijest o po€etku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo€nost ovlastenih osoba HT-a.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehni¢ko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjestanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzro€i steta, investitor ¢e biti obvezan takvu stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nagin prouzroci steta investitoru ili tre¢oj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neée biti odgovoran.
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12. Ukoliko izvoda€ radovalinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9. i 10. ove lIzjave te se time HT-u prouzro€i Steta, izvoda€ radovalinvestitor e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢1.216. Kaznenog zakona.

Ova lzjava o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 20.09.2023. godine.

S postovanjem,

Odijel za elektroniCko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr
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Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP:AP-PT Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA

43500 DARUVAR I KONTEJNER SA OPREMOM
Br.proj.:TDE 058/21 _ Lokaciia: _PETRINJA. SISACKA ULICA 117

PROJEKTNI ZADATAK

L %

Za potrebe investitora AT d.o.o. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, PETRINIA,
TURKULINOVA 33, potrebno je izraditi GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (el. instalacije
i zadtitu od munje - LPS) za SAMOPOSLUZNU AUTOPRAONICU I KONTEJNER SA
OPREMOM na lokaciji PETRINJA, SISACKA ULICA 117, k& 979 (4874/3) ko Petrinja, a sve prema
zahtjevima zadanim od strane investitora, te prema arhitektonskim i tehnolosko-strojarskim
podlogama.

Elektrotehni¢ki projekt mora obuhvatiti napajanje elektricnom energijom, instalaciju za napajanje
tehnoloske opreme i uredaja za automatski rad autopraonice koji su smjeSteni u upravljatkom
kontejneru, te elektri¢nu instalaciju rasvjete kontejnera, boksova za pranje i okolisa.

Projektom je potrebno predvidieti vanjski sustav zastite od munje uzemljenjem svih izloZenih metalnih
masa, a sve prema Tchni¢kom propisu zadtite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10).

Projekt prilagoditi svim tehnickim propisima uvazavajuéi tehnoloske zahtjeve opreme i samoga
objekta.

~

INVESTITOR:
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TEHNICKI OPIS

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
INVESTITOR: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33
LOKACIJA GRAD.: PETRINJA, SISACKA ULICA 117
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.:  AP-PT
BROJ EL. PROJ.:  TDE 058/21
DATUM IZRADE: prosinac 2021.

OPCENITO

Na gradevinskoj parceli u Petrinji, Sisacka ulica 117, k¢ 979 (4874/3) ko Petrinja, gradi se
samoposluzna autopraonica sa kontejnerom za opremu. Autopraonica je samostoje¢a gradevina sa tri
natkrivena 1 jednim nenatkrivenim mjestom za samoposluzno pranje 1 sa upravljackim kontejnerom koji
je smjesten u pozadini, sjeverno od praonice, a u kojem ¢e se nalaziti oprema tehnologije pranja.
Iznad praonice su predvidena cCetiri parkirna mjesta sa dva usisavaca za ciS¢enje automobila.
Autopraonica je izgradena od metalne konstrukcije na betonskoj ploc¢i i pokrivena je profiliranim
limom. Kontejner sa opremom je takoder metalne izvedbe.

ELETRICNE INSTALACIJE

Primjena propisa, normi i posebnih uvjeta

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o zaStiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Zakon o tehnickim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti ( NN 158/03, 20/10)

e Zakon o sigurnosti proizvoda ( NN 158/03, 30/09)

e Zakon o gradevnim proizvodima ( NN 86/08)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama ( NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 1 71/14172/17)
e Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br. 116/10)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL list br. 62/73)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
e Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011)

e SvjetlotehniCki zahtjevi: (HRN EN 12464-1:2012)

Elektroenergetski priklju¢ak autopraonice

Na parceli postoji objekat koji je prikljuen jednofazno na NN mreZzu i sa priklju¢no-mjernim ormarom
KPMO ugradenim na fasadu objekta. Postojeci jednofazni elektroenergetski priklju¢ak se demontira, a
novi trofazni prikljucak postojece gradevine na NN elektroenergetsku ulicnu mreZu izvest ¢e se na
temelju tehnickih parametara iz Elektroenergetske suglasnosti br. 4018-70068347-100000224 koju je
1zdao HEP ODS doo, Elektra Sisak.

Novi prikljucak se izvodi sa stupa zracne NN ulicne mreze samonosivim kabelskim snopom X00-A
4x16 mm’ preko krovnog zavijesenja do postojeéeg KPMO ormariéa ugradenog na fasadu objekta. U
KPMO-u je potrebno izvesti demontazu jednopolnih elemenata 1 brojila, a zatim ugradnju troplnih
elemenata 1 trofaznog brojila radne energije za nazivnu struju do min. 60A.
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Novi unutrasnji prikljuak sa KPMO na postojeci razdjelnik postojeceg objekta GRO ostvariti
vodi¢ima 5xP10 mm’ uvudenim u postojecu plastiénu savitljiivu cijev ¢ 40 mm. Navedeni glavni
razdjelni ormar stambenog objekta je potrebno prepraviti na nacin da se omoguci trofazno napajanje
postojeceg objekta. Potrebno je na mjestu postojecih dviju strujnih zastitnih sklopki ugraditi tropolni
limitator 3x25A 1 jednu trofaznu zastitnu strujnu sklopku RCD 40/0,03A, preko koje je potrebno
trofazno napojiti postoje¢e strujne krugove stambenog objekta sa postoje¢im instalacionim
prekidacima. Ispred navedene RCD sklopke izvesti trofazni izvod StiCen tropolnim instalacionim
osiguratem 3x25 A preko kojega ée se podzemno kabelom NYY 4x10 mm® napojiti glavni razvodni
ormar samoposluzne autopraonice RO, koji se nalazi u kontejneru autopraonice.

Predmetni kabel ¢e se ispod asfaltiranih 1 betoniranih povrSina zastititi uvlac¢enjem u PEHD 50 cijev.
Navedeni tip kabela predviden je za direktno polaganje u zemlju na dubinu cca 0,8 m od povrSine.
Prilikom polaganja kabela na krajevima trase ostaviti kabelske petlje (Slinge) duzine 3 m.

Prije nego se pristupi zatrpavanju kabela treba izvrSiti geodetsko snimanje njegovog polozaja, te izdati
potrebnu dokumentaciju. Nakon polaganja, kabel se zasipa slojem pijeska ili usitnjene zemlje u debljini
10 cm, te se nastavlja zatrpavati zemljom iz iskopa pri ¢emu se nabija u slojevima od po 20 cm. Na
dubini od oko 30 cm od povrSine polaze se plasti¢na traka za upozorenje na kojoj je upisan tekst
“POZOR! ENERGETSKI KABEL!”. Paralelno vodenje i krizanje sa drugim podzemnim instalacijama
(vodovoda, kanalizacije, plina, telefona itd.) izvesti u skladu sa tehni¢kim propisima. Nakon izvedenih
radova ispitati otpor izolacije izmedu vodica elektroenergetskih prikljucnih kabela i o tome izdati
potrebitu atestnu dokumentaciju.

Sustav zastite od elektri¢nog udara u pravilnom radu i u uvjetima kvara

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom standardizirane
tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora i materijala. Vodljivi dijelovi razvoda, uredaja 1 opreme
zaStieni su ugradnjom u izolirana kuciSta. Spojna mjesta zaSti¢ena su izolacionim poklopcima.
Pretpostavljena je mehaniCka zastita elektri¢nih vodova i kabela na mjestima gdje su moguca ostecenja
uvlacenjem u zastitne cijevi.

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je TN-C/S sustavom pomocu strujnih zastitnih
sklopki RCD kojima je nazivna diferencijalna struja prorade 0,3 A i 0,03 A 1 nadstrujnih zaStitnih
uredaja — zaStitnih prekidaca — ¢ija je nazivna struja prekidanja 10A za strujne krugove rasvjete i 16A
za strujne krugove servisnih prikljucnica, a za ostala tehnoloSka troSila ovisno o njihovoj nazivnoj
struji. PoSto izvan kontejnera tehnologija pranja pretpostavlja Spricanje vodom u mlazevima, instalacije
napajanja zetonjera Stite se malim sigurnosnim naponom (12V=), a vanjska LED rasvjeta 1 usisavaci
napajaju se preko zastitne strujne sklopke s preostalom strujom prorade 0,03A.

Razdjelnik autopraonice - RO

Razdjelnik autopraonice RO ¢e se smjestiti u kontejner neposredno uz ulaz, a u njemu ¢e se nalaziti
sva potrebna upravljacka oprema za automatski rad autopraonice. Iz njega ¢e se napojiti kompletna
instalacija tehnologije autopraonice 1 rasvjeta. U tu svrhu u njemu ¢e se izvesti dovoljan broj
energetskih strujnih krugova uglavnom osiguranih instalacijskim prekidacima kojima se pojedini strujni
krugovi istovremeno mogu iskljuciti iz RO-a. Izvest ¢e se kao samostoje¢i limeni ormar sa vratima na
zaklju€avanje u vodotijesnoj i prahotijesnoj IP 54 izvedbi dimenz. 800x1800x350 mm. Uzemljit ¢e se
direktno trakom na uzemljenje objekta. U RO ¢e se na lijevoj strani duplog dna ugraditi teretna glavna
sklopka 63A sa priklju¢nim kompletom za prihvat kabela NYY 4x10 mm’, te ée se ugraditi odvodnici
prenapona. U desnom dijelu ugradbenog polja ugradit ¢e se zastitni elementi (zastitne strujne sklopke,
instalacijski prekidaci) za Stienje svih strujnih krugova, te elementi automatike za upravljanjem radom
autopraonice. Dolaze 1 odlaze kabela pretezito formirati s gornje strane, osim napojnog kabela 1
priklju¢aka za usisavace koji ¢e se napojiti podzemnom trasom. Ostaviti dovoljan razmak izmedu
ploha s uvodnicama 1 letve s rednim stazaljkama, kao i1 do sabirnica N 1 PE. Ozi¢avanje razdjelnika
izvesti prema jednopolnoj shemi danoj u projektu.
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Razdjelnici ku¢e GRO 1 autopraonice RO moraju nakon montaze ostati lako pristupacni za odrzavanje
te pravilno zaStiCeni, oznaceni 1 opremljeni sa azuriranom jednopolnim shemama izvedenog stanja
predmetnog elektricnog razdjela.

Rasvjeta i priklju¢nice

Rasvjetna tijela u autopraonici su uglavnom nadgradne LED svijetiljke sa automatskim paljenjem
pomocu luxomata 1 detektora pokreta. Svjetiljke koje se montiraju u prostorima praonice 1 kontejneru
moraju biti u zastiti od vanjskih utjecaja IP 65. Rasvjeta prostora sa usisavacima izvesti ¢e se LED
rasvjetnim kandelaberom. Montazu rasvjete izvrSiti prema dispozicijama danim u ovom projektu
pomocu pribora za montazu 1 fiksiranje. Priklju¢nice 1 prekida¢i montirani u prostoru praonice 1 oko
nje su OG izvedbe na naznacene dispozicije 1 visine. Visine za sve prekidace 1 prikljucnice u
autopraonici su 1,5 m od gotovog poda. Tipkala i sklopke koje se postavljaju na vanjsku fasadu
moraju biti izvedene u vodonepropusnoj izvedbi.

Elektri¢ni razvod jake struje

Izmedu upravljackog i kontejnera boxova autopraonice izvest ¢e se podzemno trasa sa dvije PEHD 50
cijevi za polaganje niskonaponskog razvoda i posebno za razvod elektroni¢kog razvoda

Osnovne kabelske trase autopraonice izvest ¢e se pomocu limenih kabelskih PK polica ( PK 50 1 PK
100 ) po metalnoj konstrukciji praonice na visini oko 3,5 m od gotovog poda. Pojedini kabeli do
potrosackih 1 priklju¢nih mjesta vodit ¢e se vertikalno od horizontalnih osnovnih trasa u PK kanalima
uzeg profila, te pojedinacno u PNT 1 metalnim gibljivim cijevima. Kabeli koji se vode kroz
lakozapaljive materijale voditi ith u cCeliénim sapa ili negorivim plasticnim cijevima. Uredaji za
usisavanje napojit ¢e se podzemnom trasom kabelima NYY 5x2,5 mm’ u PEHD cijevi i uzemljiti
trakom FeZn 25x4 mm poloZenom u isti rov, dok ¢e se kabeli do priklju¢nih kutija uredaja privesti s
donje strane. Napajanje kandelabera izvesti takoder podzemno, kabelom NYY 3x1,5 mm’ uz koji se
polaze i traka FeZn 25x4 mm. Pri prijelazu kabela i vodova sa zida na odmaknute tehnoloske uredaje,
kabele, odnosno vodove uvuéi u metalne zastitne cijevi 1 savitljive "sapa" cijevi. Kabele koji se polazu
ispod betoniranih 1 asfaltiranih povrSina uvuéi u zaStitne PEHD cijevi primjerenih presjeka. Na
mjestima postave rasvjetnih tijela, prekidackih 1 priklju¢nih elemenata ostaviti dovoljnu duZinu vodova
za lakSe kompletiranje 1 ugradnju. Svi vodovi koji se polazu nadzbukno u PK kanale 1 cijevi unutar
objekta 1 po vanjskim proceljima objekta su tipa NYM ili NYY. Svi kabeli 1 vodovi su nazivnih
presjeka kako je naznaceno u jednopolnim shemama razdjelnika.

Povezivanje metalnih masa

Na objektu ¢e se izvesti izjednacenje potencijala metalnih masa.

Glavno izjednaenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u RO razdjelniku sa uzemljivacem
pomocu trake FeZn 20x3 mm ili zasebnog PE vodica koji se prikljucuje na izvod uzemljivaca objekta.
Metalne mase prenosivih uredaja i opreme koji se prikljucuju na priklju¢nice uzemljene su preko PE
kontakta na priklju€nicama koji je vezan sa PE sabirnicom u pripadaju¢em razdjelniku PE vodi¢em
unutar napojnog voda svake priklju¢nice.

Dodatno ¢e se izjednaéiti potencijali metalnih masa (sabirnim vodom min 6 mm?), a koje u smislu
vodljivosti moraju biti jedna cjelina (tehnoloska metalna strojarska oprema, metalne konstrukcije,
metalne cijevi, vrata, pregrade, kabelski kanali,...), te spojiti na uzemljenje objekta. Medusobno
premosc¢avanje velikih metalnih masa moguce je takoder izvesti trakom FeZn 20x3 mm. Svi spojevi
trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno ¢vrstim galvanskim spojem (varom ili vij¢anim
spojem). Pregibne dijelove metalnih masa premostiti finozicnom fleksibilnom zicom presjeka min 6
mm’ za nepokretne metalne mase. Sve cijevne metalne mase povezat ée se na uzemljenje uz upotrebu
odgovaraju¢ih metalnih “Selni”. Cijevne instalacije izvedene od plasti¢nih cijevi se ne uzemljuju.
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Provjeravanje elektri¢nih instalacija
Radi dokaza kvalitete izvedenih elektricnih instalacija niskog napona potrebno je izvrSiti njihov
pregled 1 ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u Zapisnicima.

ELEKTRONICKE INSTALACIJE

TK instalacija

Razvod elektricnih instalacija predmetne samoposluZne autopraonice nije u koliziji sa postojecom
podzemnom ulicnom EKI infrastrukturom (HT i Al), a zaStita EKI infrastrukture na dijelu
pristupa objektu obradena je u MAPI 4 od 6 Glavnog projekta - ispravak 1.

Samoposluzna autopraonica ne prikljucuje se na fiksnu telekomunikacijsku infrastrukturu.

Video nadzor
U sklopu autopraonice izvodi se video nadzor sa vanjskim kamerama za sigurnosno pracenje rada 1
koriStenja autopraonice i s uredajem za snimanje i memoriranje u kontejneru. Razvod za priklju¢ak
kamera izvesti zasebnim trasama slabe struje informati¢kim kabelima koji su zasti¢eni polaganjem u
zastitne cijevi.

SUSTAV ZASTITE OD MUNJE (LPS)

Primjenjene norme

1. HRN EN 62305-1:2007, Zastita od munje, 1. dio: Opc¢a nacela (IEC 62305-1: 2006; EN  62305-

I:
20006)

2. HRN EN 62305-2:2007, Zastita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2: 2006; EN
62305-2: 2006)

3. HRN EN 62305-3:2007, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama 1 opasnost za
zivot (IEC 62305-3: 2006; EN 62305-3: 2006)

4. HRN EN 62305-3:2008/A11:2009, Zastita od munje, 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama
1 opasnost za zivot (EN 62305-3:2006/A11:2009)

5. HRN EN 62305-4:2007, Zastita od munje, 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki sustavi unutar
gradevina (IEC 62305-4: 2006; EN 62305-4: 2006)

Opis gradevine i okoline

Samoposluzna autopraonica se gradi u Petrinji u ravni¢arskom okoliSu. Autopraonica se izvodi kao
prizemna gradevina od metalne nosive 1 pokrovne konstrukcije 1 sa samostalnim metalnim kontejnerom
smjeStenim nedaleko praonice.

Odabrane zastitne mjere

Temeljem izvrSene procjene rizika (vidi proracun), uz pretpostavku da se za predmetne gradevine
uvodi IV razina zaStite izvest ¢e vanjska 1 unutarnja zastita od djelovanja munje. To pretpostavlja
izvedbu temeljnog uzemljivaa objekta koji ¢e se vezati na metalnu konstrukciju koja ima ulogu
hvataca. Unutarnja zaStita ostvarit ¢e se ugradnjom B klase odvodnika prenapona 15 kA na dolaznom
kabelu u razdjelniku autopraonice RO.

Daruvar, prosinac 2021. List: 24 od 47



BREBER =IPROJEKT doo MAPA 5 od 6 Investitor: AT d.o.o. PETRINJA, TURKULINOVA 33

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP:AP-PT Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA

43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 058/21 1 KONTEJNER SA OPREMOM
Lokaciia: PETRINJA. SISACKA ULICA 117

Sastavnice sustava zastite od munje (LPC)

Uzemljivac

Uzemljenje objekta praonice, kontejnera 1 vanjskih metalnih uredaja izvesti trakastim uzemljivacem.
Traku FeZn 25%4 mm poloziti kroz temelje za stupove 1 ispod temeljne ploce na dubinu pribl. 0,8 m.
Izvesti traku za mjerne spojeve uz metalnu stojnu konstrukciju i izvode za povezivanje metalnih masa
unutar 1 van predmetnog objekta uz upotrebu kriznih spojnica koje je u zemlji potrebno antikorozivno
zastititi. Prije betoniranja temelja obvezna je vizualna provjera postavljenog uzemljiva¢a od strane
nadzornog inZenjera za elektroinstalacije. Otpor izvedenog uzemljenja na izvodima mjernih spojeva ne
smije biti ve¢i od proracunatog dozvoljenog otpora uzemljivaca (vidi proracun).

Vanjski sustav zaStite

Kao hvata¢ atmosferskih praznjenja na objektima sluzi oblozni 1 pokrovni lim, komplet sa metalnom
nosivom 1 krovnom podkonstrukcijom. Za osnovne spustove prema mjernim spojevima i dalje prema
uzemljivacu, koristiti ¢e se metalni nosivi stupovi koji su sa limenim pokrovom spojeni postojeCom
¢vrstom galvanskom vezom. Veza metalne konstrukcije objekta sa uzemljenjem izvest ¢e se izvodima
od pocinane trake FeZn 25x4 mm koja ¢e se na jednom kraju mjernog spoja galvanski vezati na
metalne stupove konstrukcije objekata, a na drugom kraju spojiti sa uzemljivacem pomocu krizne
spojnice koja ¢e se antikorozivno zastititi.

Mjerne spojeve izvesti na visini min. 50 cm 1 oznaciti ih rednim brojem. Savijanje trake vrsiti s min.
radijusom od 20 cm. Radi sprecavanja preskoka 1 velikih el.dinamickih sila pri udaru kompletan sustav
izvesti sukladno propisima pravilnim savijanjem 1 u¢vrs¢ivanjem trake, izvodenjem pravilnih spojeva 1
pravilnom antikorozivnom zastitom. Sustav zaStite od munje izvesti prema crtezima danim u ovom
projektu.

Unutarnji sustav zaStite

Povezane 1 uzemljene metalne mase samoposluzne autopraonice predstavljaju jedinstvenu zaStitnu
zonu od udara munje (LPZ). U jedinstvenoj zoni zastite primjenit ¢e se klasi¢na zaStita uzemljenjem
svih metalnih masa, te zaStita napojnog voda od prenapona, primjenom odvodnika prenapona (SPD)
klase B na ulazu napojnog kabela u objekat sa veli¢cinom kratkospojne struje 15 kA.

Pregled i ispitivanje sustava zastite od munje

Zavrsni pregled 1 ispitivanje sustava provest ¢e se prije stavljanja objekta u funkciju primjenom
odgovaraju¢ih normi prema PRILOGU C Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevine (NN 87/08, 33/10).

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PRORACUN

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM

INVESTITOR: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33

LOKACIJA GRAD.: PETRINJA, SISACKA ULICA 117

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZN. PROJ.:  AP-PT

BROJ EL. PROJ.:  TDE 058/21

DATUM IZRADE: prosinac 2021.

BILANCA SNAGE

Vrsno opterecenje je:
Pv=fi x Pinst

Vrs$na struja je:

P
Iv= —"%" — za jednofazni priklju¢ak tros$ila na napon 230V
cosp xU
PV . 1w e
Iv= za trofazni prikljucak trosila na napon 400V
cosQ X J3xU
Pad napona na pojedinoj trasi instalacije izraunava se prema izrazu:
200x P, x/ ) .
u(%) = X—sz za jednofazno optereceni segment trase
kxSxU
100x P, x ¢
u(%) = ————— zatrofazno optere¢eni segment trase
kxSxU
gdje je

P

4
¢ - duzina trase odredenog presjeka vodica
S - pretpostavljeni presjek vodica

- vr$na snaga troSila za koje se provjerava pad napona

Pinst Pv Iv Odabrani Do.zv. Duzina Pad

RAZDJEL (KW) fi &W) | (A) kabzel trajna | kabela | napona
(mm") struja (A)| (m) (%)
Razdjelnik GRO (25,50 0,67| 17,25 | 26,2 | X00-A 4x16 80 15 0,28
Razdjel praonice RO | 21,34 | 0,6 | 12,80 19,5 NYY 4x10 70 50 0,69

Proracunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema ¢l. 20. Pravilnika o tehniCkim

normativima za elektricne instalacije niskog napona, te presjeci vodica zadovoljavaju.

PRORACUN PADA NAPONA U STRUINOM KRUGU S NAJNEPOVOLJNIJIM
KARAKTERISTIKAMA

U predmetnoj elektricnoj instalaciji najnepovoljnije je priklju¢no mjesto br. 20.2 prikazano na

dispoziciji elektri¢ne instalacije sa slijede¢im padovima napona:

u; (%)(od KPMO do GRO, 3~, Py=17250 W, /=15 m, S = 16 mm’, Al) =0,28 %
u; (%)(od GRO do RO, 3~, Py=12800 W, /=50m, S=10 mm’, Cu) =0,69 %
us (%)(od RO do 18.2, 3~, Py=2200 W, /=20 m, S = 2,5 mn’,Cu) =0,19 %
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Ukupni pad napona za najnepovoljniji strujni krug je:
u(%)=u+utuz;= 1,16 %

Proracunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema ¢l. 20. Pravilnika o tehni¢kim
normativima za elektricne instalacije niskog napona, te presjeci vodia zadovoljavaju.

PRORACUN ELEKTRICNE RASVJETE

Uzimajuéi u obzir prostornu iskoristivost tipa izvora rasvjete, starenje izvora i prljanje svjetiljaka,
srednja osvijetljenosti E na radnoj povrsini rauna se:

E(lx) = nx®o X NpX ViX Vy, gdje je
axb
n= ( broj izvora svjetlosti )
O = ( svjetlosni tok jednog izvora svjetlosti ) Im
axb= ( povrsina prostorije ) m’
n, = ( prostorna iskoristivost rasvjete )
vl = ( koeficijent zaprljanosti )
V2 = ( koeficijent starenja izvora )

Prostor jednog mjesta za pranje je pribl. 20 m® i osvjetljen cijevnim LED svjetiljkama 1x22 W.

n =4 LED svietiliki 22 W n, = 0,80
D, = 200012m vl =0,85 E(lx) = nx ®o X n, X vixvy= 320 Ix
axb=20m v2=0,75 axb

Odabrana rasvjeta zadovoljava, jer se za prostore propisuje opc¢a nazivna osvijetljenost E,=300 - 500
Ix prema DIN 5035 T2/10.79, a srednja osvijetljenost treba biti E>0,8x E,,.

PRORACUN DOZVOLJENOG OTPORA ZASTITNOG UZEMLJENJA

Zastita od indirektnog dodira ¢e se ostvariti primjenom zaStitne strujne sklopke (RCD sklopka s
preostalom strujom prorade 0,3 A 10,03 A), koji ¢e isklopiti pri pojavi napona greske 1 to zatvaranjem
struje greske kroz zastitni PE 1 kroz uzemljivac¢ i zemlju (TN-C/S sustav).

Ispravnost zaStitnog sustava garantirat ¢e uvjet da je otpor rasprostiranja izvedenog uzemljivaca manji
od izracunatog otpora Ra u slijede¢em izrazu:

Ra <t =20 16666 Q
Idn 0’

gdje je Ur - dozvoljeni napon dodira (50 V)
Lan— preostala struja prorade (0,03 A)

Za sve izmjerene vrijednosti otpora rasprostiranja uzemljivaca manje od 1666,6 ) zastitni uredaj s
preostalom strujom prorade (RCD 40/0,03 A) ¢e ispravno funkcionirati.

LPS uzemljenje

Prema Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (NN 87/08, 33/10),
odnosno normi HRN EN 62305-2, pri III 1 IV razredu zastite, za uzemljivace u zemlji (temelju) bilo
kojeg specificnog otpora tla, duzina uzemljiva¢a po odvodu mora biti min 5 m, odnosno moze biti 1
manja, ukoliko je proracunati otpor takvog uzemljiva¢a manji od 10 Q.
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1. Za prstenasti (temeljni) uzemljiva¢ autopraonice izraCunava se minimalna duljina uzemljivaca
kao ekvivalent polumjera ucrtanog kruga koji iznost:

re= \/_“;b :[20’0; 60 _ 382=62m

1 pri kojem mora biti ispunjeno 1, > re.

Za projektirani prstenasti (temeljni) uzemljiva¢ proracunati udarni otpor uzemljenja je:

4x D
Ro=037—L—10g 22 _ | 42 10g 79360 = 6,9 0.
TxD hxd

2. Za prstenasti (temeljni) uzemljiva¢ kontejnera izracunava se minimalna duljina uzemljivaca I, kao
ekvivalent polumjera ucrtanog kruga koji iznosi:

re= \/—a;b:\/—2,5;6,0: 477 =22m

1 pri kojem mora biti ispunjeno 1, > re.

Za projektirani prstenasti (temeljni) uzemljiva¢ proracunati udarni otpor uzemljenja je:

Ro=037—L10g L _ 4 110528160 =182 Q.
nxD hxd

gdje je:

P = 150Q/m (specifi¢ni otpor tla)

D = 2r.=44m (promjer ekvivalentnog kruga)

d = 0,0125m (1/2 Sirine trake)

h = 0,8 m (dubina zakopane trake)

PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE:

Procjena rizika izvrSena je pomocu IEC kalkulatora prema normi HRN EN 62305-2 (u prilogu).
Iz navedene procjene za autopraonicu proizlazi da je, uz gore navedene zaStitne mjere na gradevini
iskazani rizik od gubitka ljudskih Zivota iznosi 6,91x% 107 ,a rizik nastanka materijalne Stete 6,87% 10°°.

Iz navedene procjene za kontejner proizlazi da je, uz gore navedene zaStitne mjere na gradevini
iskazani rizik od gubitka ljudskih Zivota iznosi 4,58 % 107 ,a rizik nastanka materijalne Stete 4,56% 10°°.

ZAKLJUCAK: Iz prethodnog proizlazi da su proralunati rizici u okvirima prihvatljivih
(za gubitak ljudskih Zivota 107, i za nastanak materijalne $tete 10”), te odabrane zastitne mjere
ZADOVOLJAVAJU. (u nastavku kao prilog)

PROJEKTANT:

Stjepan Breber, ing.el.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2

Edition-1

STANDARD L

Project: TDE 058 AT DOO_AUTOPRAONICA_PETRINJA

Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 20
Width of structure (m): 6
Height of roof plane (m)*; 4
Collection area (m2): 1.196 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Ordinary
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Environmental Influences:
Location factor: Similar in height
Environmental factor: Suburban
Number thunderdays: 28 days/year
Annual ground flash density: 2,8 flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS: Class IV
Fire protection provisions: Manual systems
Surge protection: Coord. SPD IEC 62305-4

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure: Overhead cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life: No special hazards
Life loss due to fire: Other structures
Life loss due to overvoltages: With safety critical systems

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Other structures
Economic loss due to overvoltage: Other structures
Step/touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Loss of Human Life: 1,00E-05 1,89E-08
Loss of Public Services:1,00E-03 0,00E+00
Loss of Cultural Heritagel:, 00E-03 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 1,73E-07

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
6,72E-07 6,91E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
6,70E-06 6,87E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.



NORME CEl

Project: TDE 058 AT DOO_KONTEJNER_PETRINJA

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD dition-1

Edition-1

Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 3
Width of structure (m): 6
Height of roof plane (m)*: 3
Collection area (m2): 452 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Ordinary
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Environmental Influences:
Location factor: Similar in height
Environmental factor: Suburban
Number thunderdays: 28 days/year
Annual ground flash density: 2,8 flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS: Class IV
Fire protection provisions: Manual systems
Surge protection: Coord. SPD IEC 62305-4

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life: No special hazards
Life loss due to fire: Other structures
Life loss due to overvoltages: With safety critical systems

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Other structures
Economic loss due to overvoltage: Other structures
Step/touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Loss of Human Life:  1,00E-05 7,16E-09
Loss of Public Services:1,00E-03 0,00E+00
Loss of Cultural Heritagel;,00E-03 0,00E+00
Economic Loss: 1,00E-03 6,52E-08

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
4,51E-07 4,58E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
4,50E-06 4 56E-06

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-819 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
INVESTITOR: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33
LOKACIJA GRAD.: PETRINJA, SISACKA ULICA 117
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.:  AP-PT
BROJ EL. PROJ.:  TDE 058/21
DATUM IZRADE: prosinac 2021.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRAPEVINU SA STANOVISTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Elektri¢ne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne

zahtjeve za gradevinu prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i1 Zakonu o

prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):

e mehanicku otpornost i stabilnost — jer se elektricne instalacije ugraduju pretezito nadzbukno, a u
onom dijelu gdje se ugraduju podzbukno ne narusavaju mehanicku otpornost i stabilnost

e zaStitu od pozara — jer su elektri¢ne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
protupozarne zastite, a §to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu pravila
zastite od poZzara

¢ higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa — jer elektri¢ne instalacije u eksploataciji posebno ne ugrozavaju
higijenu, zdravlje 1 zastitu okoliSa

e sigurnost u koriStenju — jer su elektricne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
sigurnosti 1 zastite na radu, a §to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu i Programu kontrole 1 osiguranja kvalitete.

e zaStitu od buke — jer izvedene elektri¢ne instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi
ugrozavala zdravlje 1 mir [judi, 1

e ustedu energije 1 toplinske zastite — jer je elektri¢na instalacija projektirana da funkcionalno
zadovolji osnovne tehnoloske zahtjeve gradevine, pri ¢emu je usteda elektricne energije osigurana
ispravnim proracunima osvijetljenosti prostora, te proracunom grijanja 1 hladenja (u strojarskom
projektu).

OPCI UVJETI IZVODENJA

Op¢i uvjeti izvodenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br 120/16), te Zakona o gradnji (NN
br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 1 Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19). Izvodenje radova prema ovom projektu ustupiti poduzecu registriranome za navedenu
djelatnost. Investitor i izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvazavajuci projekt.

Izvoditelj radova je duzan prije pocetka izvodenja:

a) prouciti projekt 1 izvrSiti pripreme za izvodenje

b) utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvodenja predvidenih el. instalaterskih
radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu.

Izvoditelj radova je duzan primijeniti sva tehnicka rjeSenja prema ovom projektu i ne moze ih mijenjati
bez suglasnosti investitora ili projektanta. [zvoditelj radova je duzan ugraditi svu specificiranu opremu
prema ovom projektu, a eventualnu zamjenu izvrSiti samo uz odobrenje investitora, pri ¢emu
zamijenjena oprema mora kvalitativno 1 kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvodac).
Izvoditelj je duzan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna 1 trajna.
Radove izvesti u skladu s postoje¢im tehnickim propisima, uputama i standardima.

Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog greSaka u projektu el. instalacija nece biti izvedena
funkcionalno, kvalitetno 1 trajno, duzan je prekinuti zapocete radove, te o neispravnosti izvijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inZenjera.
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Ukoliko to ne ucini snosi odgovornost za nastalu Stetu. Izvoditelj radova je duzan poduzeti sve mjere
osiguranja 1 sigurnosti zaposlenika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove 1 susjednih objekata.
Sve zaposlene duzan je opskrbiti zastitnom opremom. Izvoditelj je na gradiliStu duzan voditi knjigu
inspekcijskog nadzora sa stanovista zastite na radu.

Izvoditelj je duzan pravilno organizirati gradiliSte na temelju izradenog programa.

Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamickog plana koji je usuglasen s ostalim izvoditeljima te
ovjeren od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montazni dnevnik u kojemu opisno
izvjeS¢uje o tijeku radova na objektu, te vodi gradevinsku knjigu, koje po zavrSetku radova ovjerene i
potpisane predaje investitoru.

Po zavrSetku radova izvoditelj je duzan prikupiti svu potrebitu tehni¢ku dokumentaciju (ateste),
uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze kvalitete izvedene instalacije.

Garantni rokovi za ugradenu opremu su prema pribavljenim dokumentima proizvodaca, a za izvedene
radove 2 godine od dana primopredaje od strane investitora, a §to se konstatira u pisanom obliku ili se
posebno ugovara sa investitorom.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

Ovi tehnicki uvjeti izvodenja temelje se na primjeni tehniCkih propisa 1 strukovnih pravila, te
detaljnijjem objaSnjenju izvodenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja
radova. Instalaciju izvesti prema tehnickom opisu uvazavajuci sve standarde i propise.

Izvoditelj je duzan prije poc¢etka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna

odstupanja konzultirati nadzornog inZenjera ili projektanta.

Prije polaganja vodova izvrsiti to¢no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu 1 stropovima, te naznaciti
mjesta za razdjelne uredaje, prekidace, priklju¢nice, razvodne kutije, rasvjetne armature 1 prolaze kroz
zidove, te nakon toga pri¢i obradi zidova i postavljanju vodova.

Vodove polagati po naznacenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim plohama
nije dozvoljeno. Ukoliko se elektri¢ni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je ugraden
dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka. Pri odmatanju
kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuce i da se ne osteti izolacija.

Zastitni vodi€ ne smije se osiguravati, a po boji se mora razlikovati od faznih.

Nastavljanje 1 grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

Na mjestima montaze prekidaca, svjetiljaka i priklju¢nica ostaviti dovoljno dugacak izvod za njihovu
laku montazu. Paralelno vodenje vodova jake i slabe struje treba vrsiti na najmanjoj udaljenosti od 10
cm, a krizanje mora biti pod 90 stupnjeva. Prekidace, prikljucnice, rasvjetne armature prije ugradnje
tehnicki i funkcionalno ispitati. Svi elementi na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno,
funkcionalno 1 oznafeni odgovaraju¢im oznakama. Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oStete
ve¢ izvedeni radovi ili dijelovi objekta. Zahvati na nosivoj armirano-betonskoj ili ¢eli€noj konstrukciji
dozvoljeni su samo uz suglasnost nadzornog inZenjera. Kod polaganja i spajanja uzemljivaca uvaziti
tehniCke propise o zastiti od djelovanja munje.

Upotrebu elektri¢ne energije pri izvodenju elektricnih instalacija, odnosno, opcenito pri izvodenju svih
gradevinskih radova na gradiliStu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-701, pri
c¢emu je obvezatna zastita od dodira u uvjetima kvara pomoc¢u RCD sklopke s preostalom strujom
prorade I4, = 0,03 A.

Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde i1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece sastavnice
(elemente) elektricnih instalacija ugradene na ovom objektu:

- zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni prekidaci, zaStitne sklopke)

- prikljucnice,

- prekidace,

- rasvjetna tijela,

- kabele,

- termoplasti¢ne izolacione cijevi,

- pocin¢anu traku LPS-a
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Za razdjelnik kompletiran na gradiliStu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektricnih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled 1
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

Isto tako, nakon zavrSetka radova izvrsiti pregled 1 ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehni¢kog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10), koje ¢e sadrzavati
zapisnik o vizualnom pregledu vanjskog 1 unutarnjeg sustava zaStite od munje i1 mjerenju otpora
uzemljivaca na svim mjernim mjestima i provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Nakon uvodenja elektrotehnickih instalacija u eksploataciju nuzno je ustrojiti sustav odrzavanja
navedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno pracenje eventualnih promjena
izvedene instalacije od strane stru¢ne osobe, a koje bi se odnosile na moguca ostecenja, reduciranja ili
prosirenja (rekonstrukciju).

Ukoliko dode do oSte¢enja, popravak moze izvrSiti samo stru¢na osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSenog popravka mora ispitati otpor izolacije 1 funkcionalnost zastite od
neizravnog dodira popravljenog dijela 1 o tome izvijeS¢e predati vlasniku ili korisniku u pisanom
obliku.

Reduciranje (demontazu dijela instalacije) moze izvrSiti samo stru¢na osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSene demontaze u pripadaju¢em razdjelniku na jednopolnoj shemi
naznaciti koji su dijelovi demontirani, te ovjeriti datumom 1 potpisom.

ProSirenje postojec¢ih elektrotehniCkih instalacija ili rekonstrukcija dijela moguca su samo na temelju
elektrotehnickog projekta izradenog od strane ovlastenog elektroprojektanta u kojem su date sve
tehniCke pojedinosti proSirenja. Nakon izvedenog proSirenja ili rekonstrukcije predmetni dio instalacije
se ispituje.

Za predmetnu elektrotehnicku instalaciju objekta potrebno je svakih 4 godine koriStenja izvrsiti
redoviti pregled 1 ispitivanje elektricne instalacije koje sadrzi vizualni pregled, ispitivanje otpora petlji
svih strujnih krugova, a §to se dokumentira Zapisnikom (HRN HD 60364-6).

Za LPS je potrebno izvrsiti redoviti pregled 1 ispitivanje svake 6 godine, a koje ¢e sadrzavati vizualni
pregled 1 mjerenje otpora uzemljenja, a zapisnik o izvedenom mjerenju priloziti prema (Prilog C
Tehnickog propisa za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN87/08, 33/10).
Izvanredni pregled 1 ispitivanje instalacija izvrSiti kod ociglednog oStecenja ili ve€eg kvara izazvanog
izvanrednim dogadajem.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Uz redovito odrzavanje i bez izvanrednih vanjskih utjecaja koji bi prouzrocili izvanredna ostecenja
instalacija, projektirani vijek uporabe predmetnih elektrotehnickih instalacija je 45 god. za oZiCenja 1
kabliranja, te 35 godina za opremu.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
INVESTITOR: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33
LOKACIJA GRAD.: PETRINJA, SISACKA ULICA 117
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.:  AP-PT
BROJ EL. PROJ.:  TDE 058/21
DATUM IZRADE: prosinac 2021.

Propisi i pravila zastite od poZara

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL list 62/73)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

e FElektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

Primijenjene mjere zastite od poZara

Upotrijebljeni elementi strujnih krugova izvest ¢e se obzirom na zagrijavanje 1 pad napona prema
zahtjevima sljede¢ih normi za :

e termoplasti¢ne izolacione navlake (HRN N.A8.175)

¢ vodicCe izolirane termoplasticnim masama (P 1 PP) (HRN N.C3.200)

e kabele do 1kV izolirane plastiénim masama (PP00O i PP41) (HRN N.C5220)

¢ niskonaponske instalacione prekidace (HRN N.E5211)

e visokoucinske osigurace kategorije upotrebe gl-gG (HRN N.E5.221)

Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajuceg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona.

Odabrani su tako da je njihova trajno dozvoljena struja optere€enja ve€a od nazivne struje trosila 1 da
je veca za najmanje 45 % od nazivne struje aktiviranja zastitnih uredaja kojima je predmetni strujni
krug zaSti¢en. Nastavljanje vodi¢a i kablova vrSit ¢e se samo u spojnim 1 razvodnim kutijama. Uredaji
za automatsko isklju¢ivanje napajanja dimenzionirani su prema HRN HD 384.4.42 tako da je njihova
nazivna struja aktiviranja veca od struje troSila, odnosno, manja od trajno dozvoljene struje
opterecenja kabela.

Vodovi €e biti polozeni tako da nisu izloZzeni mehani¢kom oStecenju.

Swvi prikljucci 1 spojevi biti ¢e izvedeni odgovarajuc¢im spojnicama.

Metalne mase predmetnog objekta medusobno povezati i1 najkra¢im putem spojiti s uzemljenjem
objekta. Pokretne metalne mase premostiti fleksibilnom Zicom za nepokretne dijelove metalnih masa.
Izjednacenje potencijala metalnih masa izvest ¢e se za sve metalne mase koje se nalaze unutar i van
objekta.

Kao hvatac¢ atmosferskih praznjenja na objektu sluzi pokrovni lim, komplet sa metalnom nosivom 1
krovnom podkonstrukcijom 1 razvodom horizontalnih 1 vertikalnih oluka. Za osnovne spustove prema
mjernim spojevima 1 dalje prema uzemljivacu, koristiti ¢e se metalni nosivi stupovi koji ¢e se sa
limenim pokrovom spojiti pomoc¢u olu¢nih spojnica ili vijcima. Veza metalne konstrukcije objekta sa
uzemljenjem izvest ¢e se pocinCanom trakom FeZn 25x4 mm koja ¢e se na jednom kraju mjernog
spoja galvanski vezati na metalne stupove konstrukcije objekta, a na drugom kraju spojiti sa
uzemljivatem pomocu pomocu krizne spojnice koja ¢e se antikorozivno zastititi. Mjerne spojeve
izvesti na visini min. 50 cm 1 oznaciti ih rednim brojem.
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Uzemljenje predmetne gradevine potrebno je izvesti trakastim uzemljivaCem. Traku FeZn 25x4 mm
poloziti na dno rova kroz temelje za stupove 1 ispod temeljne plo¢e na dubinu pribl. 0,8 m.

Izvesti traku za mjerne spojeve na stupovima metalne konstrukcije 1 izvode za povezivanje metalnih
masa gradevine uz upotrebu kriznih spojnica koje je u zemlji potrebno antikorozivno zastititi.

Prije betoniranja temelja obvezna je vizualna provjera postavljenog uzemljiva¢a od strane nadzornog
inZenjera za elektroinstalacije.

Radi sprecavanja preskoka 1 velikih elektrodinamickih sila sustava zaStite od munje se izvodi sukladno
propisima pravilnim savijanjem 1 ucvr$¢ivanjem trake, izvodenjem pravilnih spojeva 1 pravilnom
antikorozivnom zastitom.

Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po ¢ovjeka 1 ne zahtijevaju posebnu
zastitu od indirektnog dodira.

Pretpostavljena je protupanik svjetiljka u kontejneru, €iji intenzitet odgovara propisima, a aktiviraju se
u slucaju nestanka ili prisilnog isklju¢enja napajanja.

Kod ulaza u kontejner postavljeno je JPr tipkalo za isklju¢enje napajanja autopraonice.

Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od
poZara

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zaStite od pozara temelji se na ispravama
proizvodaca kojima dokazuju da su njthovi proizvodi izradeni u skladu sa prethodno navedenim
propisima i pravilnicima.

Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde i1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece stavnice
(elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu: zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni
prekidaci, zastitne sklopke), prikljucnice, prekidace, rasvjetna tijela, kabele, termoplasti¢ne izolacione
cijevi, pocincanu traku LPS-a, spojne elemente LPS-a.

Za razdjelnik kompletiran na gradiliStu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled 1
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

Isto tako, nakon zavrSetka radova izvrsiti pregled 1 ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehni¢kog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10), koje ¢e sadrzavati
zapisnik o vizualnom pregledu vanjskog 1 unutarnjeg sustava zaStite od munje 1 mjerenju otpora
uzemljivaca na svim mjernim mjestima i provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
INVESTITOR: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33
LOKACIJA GRAD.: PETRINJA, SISACKA ULICA 117
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.:  AP-PT
BROJ EL. PROJ.:  TDE 058/21
DATUM IZRADE: prosinac 2021.

Propisi i pravila zasStite na radu

e Zakon o zaStiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o tehnickim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti (NN 158/03, 20/10)

e Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08, 33/10)
e FElektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011)

e Svjetlotehnicki zahtjevi: (HRN EN 12464-1:2012)

Prikaz primijenjenih mjera zastite na radu

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom standardizirane
tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora i materijala. Vodljivi dijelovi razvoda, uredaja 1 opreme
zaStiCeni su ugradnjom u izolirana kuciSta. Spojna mjesta zaStiCena su izolacionim kutijama.
Pretpostavljena je mehaniCka zastita elektri¢nih vodova i kabela na mjestima gdje su moguca ostecenja
uvlacenjem u zastitne cijevi.

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je u TN-C/S sustavu pomocu teretne sklopke, te
pomocu strujnih zaStitnih sklopki (RCD) i1 pomocu zastitnih instalacionih prekidaca. Kao zastitni
uredaji koriste se zastitne strujne sklopke RCD kojima je nazivna diferencijalna struja 0,3 10,03 A 1
nadstrujni zastitni uredaji — zastitni prekidaci — ¢ija je nazivna struja 10A za strujne krugove rasvjete 1
16A za strujne krugove termike, a za ostala troSila ovisno o njthovoj nazivnoj struji.

Posto izvan kontejnera tehnologija pranja pretpostavlja Spricanje vodom u mlazevima, instalacije
napajanja Zetonjera Stite se malim sigurnosnim naponom (12V=), a vanjska LED rasvjeta 1 usisavaci
napajaju se preko zastitne strujne sklopke s preostalom strujom prorade 0,03A.

U objektu ¢e se izvesti izjednacenje potencijala metalnih masa.

Glavno izjednacenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u RO razdjelniku sa uzemljivatem
pomocu trake FeZn 20x3 mm ili zasebnog PE vodica koji se prikljuuje na izvod uzemljivaca objekta.
Metalne mase prenosivih uredaja 1 opreme koji se priklju¢uju na priklju¢nice uzemljene su preko PE
kontakta na prikljuénicama koji je vezan sa PE sabirnicom u pripadaju¢em razdjelniku PE vodi¢em
unutar napojnog voda svake priklju¢nice.

Dodatno ¢e se izjednaciti potencijali metalnih masa koji u smislu vodljivosti moraju biti jedna cjelina -
sabirni vod (tehnoloSka metalna strojna oprema, metalne konstrukcije, ventilacija, vrata, ograde...), te
spojiti na uzemljenje objekta. Medusobno premoscavanje velikih metalnih masa moguce je takoder
izvesti trakom FeZn 203 mm.
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Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno ¢vrstim galvanskim spojem (varom ili
vijéanim spojem). Pregibne dijelove metalnih masa premostiti fleksibilnom Zicom presjeka 10 mm’ za
nepokretne metalne mase.

Sve cijevne metalne mase povezat ¢e se na uzemljenje uz upotrebu odgovaraju¢ih metalnih “Selni”.
Cijevne instalacije izvedene od plasti¢nih cijevi se ne uzemljuju.

Sve sklopke su predvidene za napon 250 V 1 odgovarajuce nazivne struje koje su vece od stvarnih
prekidnih.

Razvodni ormar ¢e se izvesti u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima 1 bit ¢e opremljen natpisnim
ploCicama s oznakama iz projekta, natpisnim plo¢icama upozorenja na opasnost od elektri¢ne struje 1
oznakom primjenjenog sistema zastite od indirektnog dodira.

Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po ¢ovjeka i1 ne zahtijevaju posebnu
zastitu od indirektnog dodira.

Pretpostavljena je protupanik svjetiljka u kontejneru, €iji intenzitet odgovara propisima, a aktiviraju se
u slucaju nestanka ili prisilnog isklju¢enja napajanja.

Kod ulaza u kontejner postavljeno je JPr tipkalo za isklju¢enje napajanja autopraonice.

Dokazi kvalitete primijenjenih mjera zastite na radu
Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije temelji se na ispravama proizvodaca kojima dokazuju
da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa prethodno navedenim propisima 1 pravilnicima.

Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde i1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece stavnice
(elemente) elektri¢nih instalacija ugradene na ovom objektu: zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni
prekidaci, zastitne sklopke), priklju¢nice, prekidace, rasvjetna tijela, kabele, termoplasti¢ne izolacione
cijevi, pocincanu traku LPS-a, spojne elemente LPS-a.

Nakon izvedbe kompletnih elektricnih instalacija niskog napona potrebno je izvrSiti njihov pregled 1
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

Isto tako, nakon zavrSetka radova izvrsiti pregled 1 ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehni¢kog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10), koje ¢e sadrzavati
zapisnik o vizualnom pregledu vanjskog 1 unutarnjeg sustava zaStite od munje 1 mjerenju otpora
uzemljivaca na svim mjernim mjestima i provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el
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BREBER =IPROJEKT doo MAPA 5 od 6 Investitor: AT d.o.o. PETRINJA, TURKULINOVA 33

Trg K.P.Kresimira IV/1 ZOP:AP-PT Gradevina: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA

43500 DARUVAR Br.proj.:TDE 058/21 1 KONTEJNER SA OPREMOM
Lokaciia: PETRINJA. SISACKA ULICA 117

PROCJENA TROSKOVA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

GRADEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA I KONTEJNER SA OPREMOM
INVESTITOR: AT d.o.0. ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE,
PETRINJA, TURKULINOVA 33
LOKACIJA GRAD.: PETRINJA, SISACKA ULICA 117
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.:  AP-PT
BROJ EL. PROJ.:  TDE 058/21
DATUM IZRADE: prosinac 2021.

REKAPITULACIJA
A)  ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK AUTOPRAONICE 25.000,00
B)  ELEKTRICNA INSTALACIJA TEHNOLOGIJE I RASVJETE 25.000,00
o) ZASTITA OD MUNJE (LPS) 10.000,00
UKUPNO: 60.000,00
PDV 25%: 15.000,00
SVEUKUPNO PROCJENJENA VRIJEDNOST : 75.000,00

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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SIGNALNA TRAKA

"GAL" STITNIK

KABEL

S UPUESAK

TRAKA ZA
UZEMLJENJE
0.40
DUBINA KOPANJA 08 0.9 1,0 1,1
H (m) ’ ’ ’
ISKO!:’ 0,32 0,36 0,40 0,44
m?m

PRIEEBIER = PROJIEEKT d.0... Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, KreSimirov trg IV/1

INVESTITOR : AT d.o0.0 za prijevoz, trgovinu i usluge,
PETRINJA, TURKULINOVA 33

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI

PROJEKTANT :
Stjepan Breber, ing.el.

7| GRAPEVINA: SAMOPOSLUZNA AUTOPRAONICA

ELEKTROTEHNICKI|*/*"N%

PROJEKT
- ispravak 2 -

I KONTEJNER SA OPREMOM (POSL. NAMJENA!
- USLUZNA), PETRINJA, SISACKA ULICA 117

DIREKTOR : =
Nadica Breb@r/ )"'H fr/laoaca)

BR. ELEKTRO PROJEKTA : ZAJED. OZN. PROJ : OZNAKA MAPE :

TDE 058/21 | AP-PT MAPA S od 6

SADRZAT: POLAGANJE
KABELA DO 1kV
U ZEMLJU

M1:10 |DATUM: prosinac 2021.|LIST: 38 op 47
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spoj sa uzemljenjem

PROCELJA KONTEJNERA SA OPREMOM 1:100

jugoisto€no procelje

sjeveroistocno procelje

-~
5 =
galvanski galvanski
2 /" spoj spoj 3
N mjemni mjeml S
. = - | $poj
izvod za ugemlj.| || ¥ SPAl N\ |zvod za uzemlj.
orfnara RO | % MS 5 MS 5 ‘ ormara RO
In =1 |
o N
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