PRILOG 5 POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

NARUČITELJ: MLC ELECTRONIC d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge
PREDMET NABAVE: Kompresor za zrak i koncentrator dušika
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 14/2023


Kolone 1-2 ispunjava Naručitelj – već su popunjene od strane Naručitelja
Kolone 3-4 ispunjava Ponuditelj

Ponuđači su dužni ispuniti predloške na sljedećim stranicama:
· Kolona 2 je ispunjena od strane naručitelja i prikazuje tražene tehničke specifikacije (nije dozvoljena modifikacija istih od strane ponuđača),
· Kolonu 3 ispunjava ponuditelj sa detaljima ponuđene robe i usluge (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne) – obvezna kolona
· Kolona 4 omogućava ponuditelju unos komentara na svoju predloženu robu, te upute za popratnu dokumentaciju ponuđenih stavki – opcionalna kolona
Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi Odbor za ocjenu ponuda mogao napraviti jednostavnu usporedbu između traženih i ponuđenih specifikacija.

Napomena 1: Za sve norme, certifikate, standarde, tipove, robne marke i modele navedene u Prilogu 5 tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“.



	Redni broj

	Zahtjevane tehničke specifikacije

	Ponuđene tehničke specifikacije

	Bilješke, primjedbe, upute na popratnu dokumentaciju


	1. Kompresor za zrak i koncentrator dušika

	1.1.


	Visokotlačni sustav za proizvodnju dušika iz komprimiranog zraka, sve tvornički montirano na jedno zajedničko postolje.
Sustav se sastoji se od jedne jedinice zračnog kompresora s rashladnim sušačem zraka, jednog spremnika suhog zraka, jedne jedinice generatora dušika, dvije međuspremne posude za dušik, jedne visokotlačne jedinice za povišenje tlaka (booster) i jedne kazete sa visokotlačnim cilindrima na 300 bar ukupne zapremnine 600L za pohranu dušika – sve tvornički integrirano i povezano u kompaktni, unaprijed pripremljeni paket (SKID).

	
	

	
1.2.

	Kompresor je vijčani maksimalne snage 12kW, zrakom hlađen jednostupanjski dizajn s ubrizgavanjem ulja, s integriranim hladnjacima i integriranim sušačem zraka. Pogon kompresora je s promjenjivom brzinom, frekventno reguliran, namijenjen za izlazni tlak kompresora između 8 i 10 bar(g).
	
	

	
1.3.

	Generator dušika PSA tehnologije u zaštitnom protubučnom kućištu. 
	
	

	
1.4.


	Visokotlačni N2 booster na 300 bar

	
	

	
1.5.


	Zaštitni paket opremljen je nizom filtara kako bi se izbjegao kontaminirani komprimirani zrak na ulazu u jedinicu generatora dušika.
Komprimirani zrak mora zadovoljiti kvalitetu 1.4.1. prema ISO8573-1:2010 ili jednakovrijedno.
	
	

	1.6.

	Zračni kompresor i generator dušika nadziru se i kontroliraju pomoću mikroprocesorskog kontrolera smještenog na upravljačkoj ploči opreme. Kontroleri su ožičeni na lokalnu razvodnu ploču.

	
	

	1.8.
	Tehničke karakteristike SKID-a:
N2 kapacitet: minimalno 14,0 Nm3/h pri čistoći dušika 99,999%
Tlačna točka rosišta ulaznog zraka: 3°C
Kvaliteta ulaznog zraka : 1.4.1 prema ISO 8573-1:2010 ili jednakovrijedno.
Tlak N2: 300 bar
Kazeta s visokotlačnim cilindrima na 300 bar, ukupne zapremnine 600L 
Referentni uvjeti izvedbe:
Temperatura okoline/ulaznog zraka: 20°C
Referentni uvjeti jedinice protoka:
Nm³/h: 20°C - 1 bar(a) - 0% RH
Tlačna točka rosišta dušika: -50°C

	
	

	1.10.
	Uvjeti radne okoline:
Temperatura +5 oC /+45 oC
Napajanje: 400V / 3-ph / 50Hz

	
	




Za Ponuditelja 
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